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Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen fiir Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie,
herausgegeben vom Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) e.V.,
in ihrer neuesten Fassung sowie die Erganzungsklausel: ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt”.

Wir von Pepperl+Fuchs fihlen uns verpflichtet, einen Beitrag fiir die Zukunft zu leisten,
deshalb ist diese Druckschrift auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.
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Messumformer ED2-UT-Ex2
Verwendete Symbole

1 Verwendete Symbole

Dieses Zeichen warnt Sie vor einer Gefahr.
Bei Nichtbeachten drohen Personenschaden bis hin zum Tod oder
Sachschaden bis hin zur Zerstérung.

Warnung
Dieses Zeichen warnt Sie vor einer mdglichen Stérung.
Bei Nichtbeachten kénnen das Gerat und daran angeschlossene
Systeme und Anlagen bis hin zur vélligen Fehlfunktion gestort werden.
Achtung
O Dieses Zeichen macht Sie auf eine wichtige Information aufmerksam.
Hinweis

2 Uberblick

Die Europakarten des E-Systems von Pepperl+Fuchs dienen zur Signalibertragung
zwischen den Feldgeraten und dem Prozessleitsystem/der Steuerung. Die Karten mit
dem Kennzeichen ,Ex“ in der Typbezeichnung sind dabei fir den Anschluss von
Feldgeraten aus dem explosionsgeféhrdeten Bereich geeignet. Die Feldstromkreise
bei diesen Karten sind eigensicher und von den nichteigensicheren Stromkreisen
galvanisch getrennt. Die Karten bilden somit die elektrotechnische Trennung
zwischen dem explosionsgefahrdeten und dem sicheren Bereich einer Anlage.

Die zweikanaligen Messumformer

ED2-UT-Ex2 des E-Systems (kurz UT) mv
werden bei der Temperaturmessung Q {
eingesetzt: (E

£

« An die Eingénge eines UT kdnnen Sie Widerstandstemperaturmessfuhler
Pt100/Ni100 oder Thermoelemente anschlieBen (Typen: B, E, J, K, L, N, R, S, T).
Es ist méglich, eigene Kennlinien fir spezielle Widerstandstemperaturmessfiihler
oder spezielle Thermoelemente einzugeben.

« An den Ausgangen des UT wird ausgegeben:

— ein zur Temperatur proportionales Einheits-Stromsignal von
0mA /4 mA ... 20 mA oder

— ein zur Temperatur proportionales Einheits-Spannungssignal von
OV/1V..5VodervonOV/2V..10V.

Dieses Signal kbnnen Sie an ein Anzeigegerat oder an einen analogen Eingang
des Prozessleitsystems/der Steuerung weiterleiten.

¢ An die serielle RS 232-Schnittstelle des UT kdnnen Sie einen PC zur
Parametrierung und Diagnose mit PACTware anschlieRen (siehe Kapitel 6).
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Messumformer ED2-UT-Ex2
Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

e

Warnung

e

Warnung

e

Warnung

e

Warnung

©)

Hinweis

Die Messumformer ED2-UT-Ex2 dirfen nur von eingewiesenem
Fachpersonal entsprechend dem vorliegenden Handbuch betrieben
werden.

Der Schutz des Betriebspersonals und der Anlage ist nur gewahrleistet,
wenn die Geréte entsprechend ihrer bestimmungsgematen
Verwendung eingesetzt werden. Ein anderer Betrieb als der in diesem
Handbuch beschriebene stellt die Sicherheit und Funktion der Geréate
und der angeschlossenen Systeme in Frage.

Die Gerate dirfen nur durch eine elektrotechnische Fachkraft
aulerhalb des explosionsgeféhrdeten Bereichs
montiert, angeschlossen und eingestellt werden.

Kdnnen Stérungen nicht beseitigt werden, sind die Gerate aul3er
Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu
schutzen. Die Gerate dirfen nur direkt beim Hersteller Pepperl+Fuchs
repariert werden. Eingriffe und Veranderungen in den Geréaten sind
gefahrlich und daher nicht zulassig. Sie machen jeden Anspruch auf
Garantie nichtig.

Die Verantwortung fur das Einhalten der ortlich geltenden
Sicherheitsbestimmungen liegt beim Betreiber.

Explosionsschutz

Zum priméaren Explosionsschutz, also zu MaZnahmen, die die Bildung einer
gefahrlichen, explosionsfahigen Atmosphéare verhindern oder einschranken,
beachten Sie bitte DIN EN 1127-1 bzw. die entsprechenden nationalen Vorschriften.

[pEPPERL+FUCHS

Zumutbare

I Zum sekundéren Explosionsschutz, also zu MaRnahmen, die
bei elektrischen Betriebsmitteln die Zlindung einer umgebenden

explosionsfahigen Atmosphére verhindern, stellt lhnen

Pepperl+Fuchs gerne das ,Handbuch Ex-Schutz" kostenfrei zur

Verfugung.

Bitte beachten Sie insbesondere DIN EN 60079-10,

DIN EN 60079-14, DIN EN 50014 und DIN EN 50020 bzw. die

entsprechenden nationalen Vorschriften. Die Vorschriften fur

die USA sind z. B. aufgefiihrt im Handbuch Ex-Schutz, Kapitel 9.

Zum Thema ,Explosionsschutz durch Eigensicherheit” bietet
Pepperl+Fuchs aulRerdem ein Video und ein Seminar an.
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Messumformer ED2-UT-Ex2
Montage und Anschluss

5 Montage und Anschluss

51 Montage

Der Messumformer ED2-UT-Ex2 ist eine Einfach-Europakarte im Format
100 mm x 160 mm gemanR DIN 41494.

Europakarten sind, durch ihre Bauart bedingt, in einem
Baugruppentréager mit der Mindestschutzart IP20, z. B. BGT21/E... von
Pepperl+Fuchs einzubauen.

Achtung
Bei widrigen Umgebungsbedingungen (Wasser, kleine Fremdkdrper)
mussen auch Karten in Baugruppentragern durch entsprechende
MafRnahmen zusatzlich geschitzt werden.

Achtung

Genaue Angaben zu den Montagemdglichkeiten, z. B. unter Verwendung des
Trennkammersystems Ex-TKS, finden Sie im Europakarten-Katalog bzw. im
CD-ROM Katalog von Pepperl+Fuchs.

b ~

i

128,5

6J
‘%Messerleiste nach DIN 41612
L

176 4TE
189.5 20,32

Bild 5.1:  MaRe ED2-UT-Ex2 (in mm)
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Messumformer ED2-UT-Ex2
Montage und Anschluss

Anschluss

Wie alle Karten des E-Systems hat der Messumformer ED2-UT-Ex2 eine sichere
Kontaktgabe durch indirekte Steckung mit einer Messerleiste nach DIN 41612, Reihe
2, Bauform F. Die Kontaktbesttickung ist z und d.

An die Kontakte d2/d4/d6/d8 und z2/z4/z6/z8 des UT werden die eigensicheren
Feldstromkreise angeschlossen. Diese dirfen mit Verbindungsleitungen nach
DIN EN 60079-14 in den explosionsgefahrdeten Bereich gefuhrt werden.

Sie kénnen anschlie3en:

¢ einen Widerstandstemperaturmessfiihler Pt100, Ni100 oder einen
Widerstandstemperaturmessfuihler mit speziell eingegebener Kennlinie
— in 2-Leitertechnik (Kontakte d2, d8 fir Kanal 1, Kontakte z2, z8 fir Kanal 2)
— in 3-Leitertechnik (Kontakte d2, d4, d8 fur Kanal 1, Kontakte z2, z4, z8
fur Kanal 2)
— in4-Leitertechnik (Kontakte d2, d4, d6, d8 fir Kanal 1, Kontakte z2, z4, z6, z8 fur
Kanal 2)
¢ ein Thermoelement des Typs B, E, J, K, L, N, R, S, T oder ein Thermoelement mit
speziell eingegebener Kennlinie (Kontakte d2, d4 fur Kanal 1, Kontakte z2, z4 fiir
Kanal 2); fir eine interne Klemmstellenkompensation benétigen Sie als Zubehor
das Modul E-CJC (Kontakte d2, d4, d8 fur Kanal 1, Kontakte z2, z4, z8 fur Kanal 2)

Die Speisespannung von 24 VDC wird Uber die Kontakte d14, z14 zugefuhrt.

Die Stromausgange des UT liegen auf den Kontakte d30/z30 fur Kanal 1 und d32/z32
fur Kanal 2.

Die genauen KontakteKontaktbelegungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Frontseite S
Auf der Frontseite des UT finden Sie:
¢ LED Kanal 1 und LED Kanal 2:
— gelb zur Anzeige Ausgang aktiv LED Kanal 1 F3
— rot blinkend zur Anzeige Leitungsbruch/ LED Kanal 2| &

Leitungskurzschluss
« LED griin zur Anzeige der Speisespannung

¢ serielle RS 232-Schnittstelle zum Anschluss eines PC fiir
die Parametrierung und Diagnose des UT mit PACTware

LED grun =

RS 232 O

o
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Messumformer ED2-UT-Ex2
Parametriersoftware PACTware

6 Parametriersoftware PACTware

Die Messumformer ED2-UT-Ex2 werden mit der
Software PACTware von Pepperl+Fuchs parametriert.
Die geratetibergreifenden Eigenschaften der Software
PACTware™ von Pepperl+Fuchs sind in dem Handbuch
"PACTware™ Edition 2 - Frame Application”
beschrieben.

Im Folgenden finden Sie die geratespezifischen
Informationen fir den Temperaturmessumformer
ED2-UT-Ex2.

PACTware

6.1 Installation und Verbindung mit dem Gerét

Installieren Sie PACTware™ auf einem PC. Die Systemvoraussetzungen finden Sie
im Handbuch"PACTware™ Edition 2 - Frame Application".

Verbinden Sie den PC und den UT mit dem
Kabel K-ADP1. Dieses Kabel kdnnen Sie als
Zubehor bestellen.

Die PACTware Edition 2 als Online Version
kénnen Sie kostenlos von unserer
Internetseite http://www.pepperl-fuchs.com
herunterladen. Weitere, lizensierte Versionen
sind gegen Berechnung erhaltlich.

B «ceoer
PartNo.71500

Stecken Sie das Kabel mit dem Klinkenstecker
in die RS 232-Schnittstelle auf der Frontseite
des UT und am PC auf den 9-poligen oder den
25-poligen Stecker einer freien seriellen
Schnittstelle.

Starten Sie PACTware wie im Handbuch "PACTware ™ Edition 2 - Frame Application”
beschrieben.

6.2 Gerateliste

Bei einem neuen UT-Projekt fugen Sie bitte zunéchst den com-KE-300-Treiber zur
Gerételiste hinzu. Der einzige Parameter dieses Treibers ist die verwendete PC-
Schnittstelle. Sie kénnen diesen Parameter wie folgt &ndern:

Zumutbare A aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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Messumformer ED2-UT-Ex2
Parametriersoftware PACTware

com-KE-300-Treiber mit der Maus auswéahlen
Schaltflache Bearbeiten

Registerkarte Parameter

Entsprechende Schnittstelle auswéahlen
SchlieRen

Es besteht auch die Mdglichkeit die Parameter Uber die rechte Mausstaste
aufzurufen.

Fugen Sie dann (bei ausgewahltem com-KE-300-Treiber) einen ED2-UT-Ex2 zur
Gerételiste hinzu und wéhlen Sie ihn aus.

Zumutbare aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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Messumformer ED2-UT-Ex2
Geratedaten bearbeiten

7 Geréatedaten bearbeiten

Eine Veranderung der Geratedaten verandert die Funktion der Karte!
Stellen Sie vor der Ubertragung neuer Daten auf die Karte sicher, dass
dadurch keine Gefahr fur die Anlage entstehen kann.

Warnung

7.1 Registerkarten Gerate Info und Beschreibung

Diese Karte dient nur der Information. Es kdnnen keine Daten verandert werden.

: Beschigbung | Parametsr |
Erstellt [15.01.02 05.35.20

Lettebndeng [

Datenguele Datei

Bt EDZUTERZ
Beschreibung Universeller Temperatumessurmwandler 2-kanalig

Seriennummer 10113053201002
Software Yersion 1.2
Hardware Yersion 1.0

in Datei speichen | _im Gerat speichem | Schliehen |

Die grau hinterlegten Informationen der Registerkarte Gerate Info werden
automatisch erzeugt. Die gelb hinterlegten Daten werden aus dem Gerat ausgelesen,
wenn Geratedaten vom Gerét gelesen werden.

Zumutbare Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten. Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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Messumformer ED2-UT-Ex2
Geratedaten bearbeiten

Auf der Registerkarte Beschreibung kénnen eigene Informationen hinterlegt werden.

= ED2-UT-EX2 [_[Ox]

Gerdtelnfo [ Beschiebung | Baameter |

Eingaben. die Sie auf dieser Seite machen. werden nicht im G ert
gespeichert

Beschieibung

inDateispeichem | im Gerat speichem | Schleben |

Die Texte der Registerkarte Beschreibung in der Projektdatei und nicht im Geréat
gespeichert.

7.2 Registerkarte Parameter Eingang

Auf der Registerkarte Parameter werden beide Kanéle des ED2-UT-Ex2 parametriert.

mm ED2-UT-EX2 Hi=] E3

Gerate Info I Beschreibung

Kanal 1 | K.anal 2 I

Messstellenbeschreibung: I

Eingang | Ausgang I

— Senzar Einheiten
IF't 100 YI IRECYE | ’7 T -
— F.ompenzation
Anschlulart |2-Draht j
Ext. Ref. Temp. Iinactive “C[-100 - +100°C)
Leitungzwiderstand IEI,EID OHM  [0- 100 0OHk]

Z-Leiter-Abgleich durchiikhren |

— Bereich
Anfangswert 200 T Min: -200°C
Erdwert 50 ‘C Max: 850 °C

I~ Signalvervielfaltigung

in D atei speichern I im Gerat speichern I Schliefen I

Zumutbare aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
12 Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (0621) 776-22 22 - Telefax (0621) 776-272 222 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Ausgabedatum 24.10.2000



Ausgabedatum 24.10.2000

Zumutbare

Messumformer ED2-UT-Ex2
Geratedaten bearbeiten

Die in der Maske neu eingestellten Parameter kdnnen Sie mit den Schaltflachen
unten in der Projektdatei oder im Gerét speichern. Mit der Schaltflache rechts unten
oder der Standard-Schaltflache rechts oben schlieRen Sie das Fenster.

Die Mdglichkeiten der Parametrierung sind fur die beiden Kanéle gleich. Es wird
daher hier nur Kanal 1 beschrieben.

Folgende Parameter sind einstellbar:
* Sensor:

— Widerstandstemperaturmessfuhler: PT 100, Ni 100, User RTD

— Thermoelemente: T/C-Typ B, T/C-Typ E, T/C-Typ J, T/IC-Typ K, T/C-Typ L,
T/C-Typ N, T/C-Typ R, T/C-Typ S, T/C-Typ T, User T/C

— Sonstiges: Ohm, mV

Wenn Sie User RTD oder User T/C ausgewahlt haben, kénnen Sie eine neue

Kennlinie fir einen Sensor eingeben bzw. eine vorhandene Kennlinie verandern

und unter einem neuen Namen speichern. Fir diesen neuen Sensor kénnen Sie

dann die gleichen Parameter einstellen wie fir die Standard-Sensoren. Die Tabelle

kann aus bis zu 48 Stitzstellen bestehen.

Einheiten:

— bei Widerstandstemperaturmessfiihlern und Thermoelementen: °C oder K
— bei Auswahl von Ohm unter Sensor: Ohm

— bei Auswahl von mV unter Sensor: mV

Die an dieser Stelle gewahlte Einheit wird fir alle entsprechenden Einstellungen
und Anzeigen in PACTware verwendet.

Anschluf3art:
— bei Widerstandstemperaturmessfuhlern und Ohm: 2 Leiter, 3 Leiter, 4 Leiter

Bitte vergleichen Sie Kapitel 5.2 und das Datenblatt.
Wenn Sie 2 Leiter ausgewahlt haben, kdnnen Sie

— den Leitungswiderstand eingeben (Wertebereich: 0 Ohm ... 100 Ohm) oder
— einen 2-Leiter-Abgleich durchfiihren indem Sie den Temperaturmessfihler
vor Ort kurz schliessen um den Widerstand zu bestimmen

— bei Thermoelementen: Ext. Ref. Temp. oder CJC (interne Klemmstellen-
kompensation)
Bitte vergleichen Sie Kapitel 5.2 und das Datenblatt.

Wenn Sie Ext. Ref. Temp. ausgewahlt haben, kdnnen Sie
— die externe Referenz-Temperatur eingeben (Werte: -100 °C ... 100 °C)
— bei Auswahl von mV unter Sensor ist keine Anschlussart wahlbar

Anfangswert des Messbereichs: der minimale Wert wird entsprechend dem
ausgewahlten Sensor angezeigt

Endwert des Messbereichs: der maximale Wert wird entsprechend dem
ausgewahlten Sensor angezeigt.

aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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Messumformer ED2-UT-Ex2
Geratedaten bearbeiten

7.3 Registerkarte Parameter Ausgang

== ED2-UT-EX2 M=l E3
Gerate Info | Beschreibung Parameter I

K.anal 1 | K.anal 2 I

Meszstellenbeschreibung: I

Eingang Ausgang |

—Auzgangs Typ

¥ Leitungzbruch

I.-’-‘«I:-steuem j |2,DD i,

v Leitungzkurzzchiul
I.-’-‘«ufsteuem j |2‘| 5 e,

™ Signalvervielfaltigung

in D atei zpeichern | im Gerat speichern | Schlielen |

Auch hier speichern Sie die neu eingestellten Parameter mit den Schaltflachen unten
in der Projektdatei oder im Gerat. Mit der Schaltflache rechts unten oder der
Standard-Schaltflache rechts oben schlieRen Sie das Fenster.

« Bei Ausgangs Typ ist einstellbar: 0-20 mA, 4-20 mA.

« Die Leitungsbruch-Uberwachung steht fiir alle Sensor-Typen zur Verfligung, die

Leitungskurzschluss-Uberwachung nur fiir Widerstandstemperaturmessfihler.

— Sie wahlen eine Uberwachung durch Anklicken des entsprechenden Kontroll-
kastchens aus oder ab (M = ausgewahlt, O0 = abgewahlt).

— Fiir jede Uberwachung kénnen Sie als Reaktion des Ausgangs Absteuern oder
Aufsteuern wéahlen.

— Die moglichen Ausgabe-Werte fir das Absteuern und fiir das Aufsteuern
entnehmen Sie bitte dem Datenblatt oder der Anzeige auf der Registerkarte.

Zumutbare aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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Zumutbare

Messumformer ED2-UT-Ex2
Geratedaten bearbeiten

« Mit der Aktivierung der Signalvervielfaltigung wird das Eingangssignal des
Kanals 1 zusétzlich an den Ausgangen des Kanals 1 und 2 zur Verfligung gestellt.

O Wird die Signalvervielfaltigung aktiviert, kann nur der Eingangskanal 1
D betrieben werden.

Hinweis

Verhalten des Ausgangs

Einstellung 0-20 mA

A
20,5 mA
20,0 mA

0mA I

0% 100 % 102,5 %

Der in der Registerkarte Parameter Eingang eingegebene Anfangswert wird in 0 mA
umgesetzt, der dort eingegebene Endwert in 20 mA, Zwischenwerte proportional.

Eine Unterschreitung des Anfangswertes kann nicht ausgewertet werden (Ausgabe
0 mA). Bei Uberschreitung des Endwertes steigt der Ausgangsstrom linear auf
maximal 20,5 mA (102,5 % des Messbereiches). Weitere Uberschreitungen kénnen
nicht ausgewertet werden (Ausgabe 20,5 mA).

v

Einstellung 4-20 mA

A
20,5 mA
20,0 mA

,0 mA
,8 MA

0mA

>
-1,25% 0% 100 % ca. 103 %

Der in der Registerkarte Parameter Eingang eingegebene Anfangswert wird in 4 mA

umgesetzt, der dort eingegebene Endwert in 20 mA, Zwischenwerte proportional.

aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (0621) 776-22 22 - Telefax (0621) 776-272 222 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com 15



Messumformer ED2-UT-Ex2
Geratedaten bearbeiten

Bei Unterschreitung des Anfangswertes sinkt der Ausgangsstrom linear auf minimal
3,8 mA (- 1,25 % des Messbereiches). Weitere Unterschreitungen kénnen nicht
ausgewertet werden (Ausgabe 3,8 mA). Bei Uberschreitung des Endwertes steigt der
Ausgangsstrom linear auf maximal 20,5 mA (ca. 103 % des Messbereiches). Weitere
Uberschreitungen kénnen nicht ausgewertet werden (Ausgabe 20,5 mA).

Bitte beachten Sie bei allen Einstellungen fir die Ausgange:

Ein Wert, den Sie bei einer Uberwachung fiir das Absteuern oder fiir
das Aufsteuern eingegeben haben, kann innerhalb der oben
beschriebenen Randbereiche des normalen Ausgabebereichs liegen.

Achtung ; N o .
Ein solcher Uberwachungswert ist nicht von einer Anfangswertunter-
schreitung oder von einer Endwertiiberschreitung zu unterscheiden.
— Messwert blendet folgendes Fenster ein:
_. Monitor ED2-UT-EX2.DPE _ | Of x|
F.anal 1
Gerdtestatus
Sensortyp  |PHTO0
i efwert T
Auzgang -y
EII,IJD"C 1 25,IUD°C 250 ,IIZID"C Kr) ,IDIJ°E EDU,DEI‘I’C
:I | | | 1
0.00rm, 5,00, 10,00, 15,00mse 20,00,
K.anal 2
Gerdtestatus
Sensortyp  [TCtwp L
b eBuwert C
Ausgang -
|1 00,00 c 1 3?,|5EI°C 3?5,'IZID°C E1Z2 ,|5I3°I: BSD,DEI:C
:I 1 I I 1
000, 500, 10.00md, 15.00ms, 20.00md,
2Wlizches Aktualisieren &ltualisieren

Fur Kanal 1 und fir Kanal 2 werden angezeigt: der Sensortyp, der Messwert, der
entsprechende Ausgangsstrom und der Zustand des Gerats, auRerdem
Messwert und Ausgangsstrom als Balkendiagramm im Verhéltnis zum
Messbereich.

— Im Feld Gerétestatus werden, falls vorhanden, Fehlermeldungen angezeigt.
Sind keine Fehlermeldungen verfiigbar steht dort ok.
— Um die Anzeige zu aktualisieren, betétigen Sie die Schaltflache Aktualisieren.
— Um die Anzeige regelméRig aktualisieren zu lassen, betatigen Sie die

Schaltflache zyklisches Aktualisieren.
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Messumformer ED2-UT-Ex2
Geratedaten bearbeiten

¢ Simulation blendet folgendes Fenster ein:
_. Simulation ED2-UT-EX2 DPE _ (O] x|
~ kanal 1
Auzgang I 17,500 e,
[ [
Simulation ein |
~ kanal 2
Auzgang I 1.000
| [
Simulation ein |
Schiiefen |

Sie kdnnen zu Testzwecken fur die beiden Kanéle jeweils einen Ausgangsstrom

vorgeben.

geben lhrer Steuerung oder Prozessleitsystem einen Messwert vor, auf

@ Die Simulation unterbricht die normale Funktion eines Kanals! Sie

den das System entsprechend reagieren kann.
Warnung Stellen Sie vor dem Start der Simulation sicher, dass dadurch keine

Gefahr fur die Anlage entstehen kann.

Mit den Schaltflichen Simulation ein starten Sie die Simulation getrennt fur die

beiden Kanéle.
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Messumformer ED2-UT-Ex2
Geratedaten bearbeiten

Simulation beenden

Sie beenden die Simulation mit den Schaltflachen Simulation aus, die anstelle von
Simulation ein erschienen sind. Wenn Sie die Simulation beenden, nimmt der
Kanal seine normale Funktion wieder auf.

Mit der Schaltflache SchlieRen oder mit der Standardschaltflache [XI oben rechts
schlieRen Sie das Simulationsfenster, die Simulation wird jedoch nicht beendet.

Wird das Simulationsfenster tber die Standardschaltflache
geschlossen bleiben die KanSle im Simulationsmodus!

Achtung

Die Kanéle bleiben aber im Simulationsmodus, bis Sie Simulation aus wéhlen oder
die Stromversorgung ausschalten.
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Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen fiir Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie,
herausgegeben vom Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) e.V.,
in ihrer neuesten Fassung sowie die Erganzungsklausel: ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt*.

Wir von Pepperl+Fuchs fuhlen uns verpflichtet, einen Beitrag fur die Zukunft zu leisten,
deshalb ist diese Druckschrift auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.



Ein Kern, zwei Profile.

Geschrftsbereich
Fabrikautomation

Produktbereiche

M Binre und analoge Sensoren
M in verschiedenen Technologien
* M Induktive und kapazitive Sensoren
=l Magnetsensoren
= M Ultraschallsensoren
= M Optoelektronische Sensoren
M Inkremental- und Absolutwert-Drehgeber
M Z°hler und Nachschaltgerte
M I|dentifikationssysteme
M AS-Interface

Branchen und Partner

M Maschinenbau

M Frdertechnik

M Verpackungs- und Getrnkemaschinen
M Automobilindustrie

Verfrgbarkeit

Geschftsbereich
Prozessautomation

.
¢

Produktbereiche

M Signal Konditionierer
M Eigensichere Interfacebausteine
Il Remote Prozess Interface
M Eigensichere Feldbuslsungen
M Fllstandssensoren
Bl MSR-Anlagenengineering
auf der Interfaceebene
M Ex-Schulung

Branchen und Partner

M Chemie

M Industrielle und kommunale Abwassertechnik
M -, Gas und Petrochemie

B SPS und Prozessleitsysteme

M Ingenieurbrros f'r Prozessanlagen

Weltweiter Vertrieb, Service und Beratung durch kompetente und zuverl'ssige Pepperl+Fuchs
Mitarbeiter stellen sicher, dass Sie uns erreichen, wann und wo immer Sie uns brauchen. Unsere
Tochterunternehmen finden Sie in der gesamten Welt.

http://www.pepperl-fuchs.com

Tel. (0621) 776-22 22

Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc. - 1600 Enterprise Parkway
Twinsburg, Ohio 44087 - USA

Tel. (330) 4 25 35 55 - Fax (330) 4 25 46 07
E-Mail: sales@us.pepperl-fuchs.com

Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd. - P+F Building

18 Ayer Rajah Crescent - Singapore 139942
Tel. (6) 7 79 90 91-Fax (6) 8 73 16 37
E-Mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com
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