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1. Uberblick

PACTware (Process Automation Configuration Tool) ist ein Programm, mit dem
kommunikationsfahige Feldgerate unterschiedlicher Hersteller in Projekten zusammengefasst
werden konnen.

PACTware dient entsprechend der FDT Spezifikation 1.2 (Field Device Tool Specification) als
Rahmenprogramm fir DTM (Device Type Manager), die von den Herstellern der Feldgerate als
Konfigurationssoftware geliefert werden.

Uber ComDTM (Communication DTM) wird die Kommunikation mit den Feldgeraten unter
Verwendung von Protokollen wie z.B. dem HART oder Profibus Protokoll hergestellt.

1.1 Software Voraussetzungen

PACTware lauft auf den Betriebssystemen Windows98, Windows NT 4.0 ab Service Pack 4,
Windows 2000 und Windows XP.

Wird Windows98 verwendet, kann nur ein DTM zur Zeit bearbeitet werden.

1.2 Hardware Voraussetzungen

PACTware benétigt 10 MByte Festplattenspeicher, 5 MByte Hauptspeicher. Empfohlen wird ein
Computer mit Pentium 11 200 MHz Prozessor oder besser, XGA Grafik und eine Microsoft
kompatible Maus oder ein gleichwertiges Zeigegerat.

1.3 Installieren

Bevor PACTware auf dem Computer installiert wird, missen alle laufenden Programme beendet
werden.

Die Installation wird mit einem Doppelklick auf Setup.exe gestartet. Nach Auswahl der
Installationssprache wird eine Tabelle mit Komponenten angeboten, die installiert werden kénnen.
Es missen mindestens die Applikation und das Default Password ausgewahlt werden.

% PACTware 2.0 FDT 1.20 1.4 BETA Setup

Y'ahlen Sie die Kompnenten aus, die Sie installieren wallen,

K.ompaonente

\pp . = :
PACT ware Default Paszword PACT ware Consarbium e,

PACTware

< Euri.jck Wweiter > Abbrechen |

In das Windows Startmeni wird eine Programmgruppe fiir den aktuellen Benutzer eingetragen.
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Uberblick

1.4 Starten

PACTware wird immer zusammen mit mindestens einem DTM geliefert. Bevor PACTware gestartet
wird, sollte der DTM mit seinem Setup-Programm ebenfalls installiert worden sein.

Vor dem ersten Start kann zum einfacheren Aufruf des Programms eine Verkniipfung auf dem
Desktop abgelegt werden. Dazu kann man folgendermassen vorgehen:

Im Verzeichnis, in dem PACTware installiert wurde (z.B. C:/Programme/PACTware 2.0 FDT 1.20)
mit der rechten Maustaste das Kontextmenii zum Programm Pactware.exe aufrufen und die
Verknipfung erstellen. AnschlieRend wird die Verknupfung per 'drag and drop’ auf dem Desktop
plaziert.

PACTware wird entweder mit Doppelklick auf diese Verkniipfung oder im Windows Startmeni GUber
<Programme> in der installierten Programmgruppe mit dem Eintrag PACTware 2.0 FDT 1.2
gestartet.

Nach dem Start des Programms erscheint ein Formular, in dem das Administrator Passwort
eingegeben werden muss. Es lautet: manager.

PALCTware Login

K| s |

Es wird empfohlen, dieses Passwort im MenlUpunkt Extras - Benutzerverwaltung zu andern.

Bevor mit PACTware gearbeitet werden kann, muss zun&achst mindestens ein DTM installiert
werden.
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Uberblick

1.5 Deinstallieren

PACTware wird Uber den Eintrag Uninstall PACTware in der Programmgruppe mit dem Eintrag

PACTware 2.0 FDT 1.2 deinstalliert.

'@ B enutzerhandbuch

' Help English

2 Hilfe Deutsch

| PACTware FDT 1.20
@ Uninzstall PACT ware
'@ Uzers manual
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2. Hauptfenster

Nach dem erfolgreichen Login zeigt PACTware das Hauptfenster, in dem mehrere Komponenten
zusammengefasst sind.

Titelleiste

[ PACTwaie 2.0

Datsi Boabeten Arcicht Gesatedaten Ewras Fercter Hike

s@e B W [ES
& HOSTFC

eniilleisie

ymbolleiste

—
<

Projekifenster Geratefenster

PACTware

@ BT &l

T [ <HONAME > [ Plarungs Inganieur

Statusleiste

2.1 Menduleiste

In der Menleiste sind die Pull-down-Menis angeordnet, Uber die alle verfligbaren
Programmfunktionen gestartet werden kdnnen. Dazu wird der gewiinschte Men{eintrag mit der
Maus oder der entsprechenden Tastenkombination (SHIFT-ALT-<Buchstabe>) ausgewabhlt.

Datei Bearbeiten Ansicht Geratedaten  Extraz Fenster  Hilfe

2.2 Symbolleiste

Haufig bendtigte Befehle aus der Mendleiste sind in der Symbolleiste zusammengefasst.

z@s Bw%: % ESB
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Hauptfenster

Die Symbole haben folgende Bedeutung (von links nach rechts):

Projekt 6ffnen

Projekt speichern

Projekt drucken

Parameter des ausgewahlten Feldgerates bearbeiten
Parameter aus dem Feldgerat lesen

Parameter in das Feldgerat schreiben

Parameter des DTM in die Datei schreiben
Projektfenster 6ffnen/schliessen

Geratekatalog 6ffnen/schliessen

Im Formular, das Giber den Mentieintrag Extras/Optionen getffnet wird, wird festgelegt, ob Tooltips
zu den Symbolen eingeblendet werden.

2.3 Statusleiste

Die Statusleiste enthalt Informationen Uiber den aktuellen Zustand des bearbeiteten Projekts.

| I_ I_ IT | PuH andbuchl . P | Adrmimistrator

Die Anzeigen bedeuten (von links nach rechts):

PWHandbuch2.fm

Verbindung mit einem CommDTM hergestellt

Verbindung mit einem Geréat hergestellt (PACTware Schnittstelle, nicht FDT konform)
Projekt wurde geéndert (durch Stern gekennzeichnet)

Name des Projekts

aktive Benutzerrolle



Hauptfenster

2.4 Projektfenster

[
-+

Im Projektfenster wird die Struktur des Projekts mit CommDTM und Feldgeraten angezeigt.
Ausgangspunkt fur die Projektstruktur ist der HOST PC, an den eine oder mehrere
Kommunikationsbaugruppen angeschlossen sind. Den Kommunikationsbaugruppen sind die
Feldgerate, Remote I/O Systeme oder Multiplexer zugeordnet. In der tiefsten Ebene der
hierarchischen Projektstruktur sind die Feldgerate angeordnet.

=& HOSTFC

-2 <COM13> HART Driver FOT
=3 <00 KFD2-HMM-1E
Eﬂ <SLAVEDD: KFDO-HRS-16
----- &% <000 <0 DIMFO1 3 Dichteaufn
----- @ [*]<001:<H250.1:E5KI
—ugmy <002:Generic HART Device
----- % <0035 <URFOT s UMF Durchil
----- = <004:<0.3780_1>5AMSON -
----- j} <005 <USTO > 0valradzahler
|'_—'|_;—'E_] <SLAVEDT» KFDO-HRS-16

----- ﬁ <016><0,3780_1>5AMS0M -
----- B} <017:<0 SensonVEGA DS4 |
=% «COM2> HART Driver FDT #

----- I} <0.Sensor>VEGA D84 Profibus
----- 5 <0.5enzor-YEGA DI Profibus
----- T EIUTOUT-1:5
--1#0 PROFIEUS 1/0-BOx TYPE 9642

1] | i

Dem DTM-Namen wird in einem Projekt eine Benennung (sog. Tag in <> geschrieben)
vorangestellt. Durch die Darstellung des DTM-Namens wird gekennzeichnet, in welchem
Bearbeitungszustand sich der DTM befindet:

« ein selektierter DTM wird blau hinterlegt
e ein DTM, der bearbeitet wurde, wird grau hinterlegt

* ein DTM, dessen Verbindung aufgebaut ist, wird fett geschrieben. Es wird nicht gekennzeichnet,
ob ein DTM mit einem Gerét eine Verbindung zur Kommunikation aufgebaut hat

* miteinem Stern [*] vor dem Namen wird ein DTM gekennzeichnet, dessen Parameter bearbeitet
wurden

Am unteren Rand des Fensters sind mehrere Kndpfe angeordnet, die immer dann aktiv sind, wenn
sie farbig dargestellt sind. Die Kndpfe haben folgende Bedeutung:

Das Projektfenster istim Hauptfenster angedockt. Mit einem Klick auf diesen
Knopf wird das Fenster vom Hauptfenster abgekoppelt.

Das Projektfenster ist vom Hauptfenster abgekoppelt und kann frei innerhalb
des Hauptfensters positioniert werden.
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Hauptfenster

B OH K A §

2.5 Geratefenster

Der DTM kann zur Bearbeitung der Geratedaten gedffnet werden.

An den im Projekt selektierten DTM kann ein weiterer Geréte-DTM in die
Projektstruktur eingefligt werden.
Der selektierte DTM kann aus der Projektstruktur entfernt werden.

Die Verbindung des DTM mit dem Geréat kann aufgebaut werden.

Die Verbindung des DTM kann vom Gerét getrennt werden.

Im Geratefenster werden verschiedene Arten von Fenstern gedffnet, die fur die Bearbeitung des
Projekts notwendig sind:

» Der Geratekatalog, in dem alle auf dem PC installierten DTM eingetragen sind.

e Der Monitor, mit dem der Datenaustausch zwischen DTM und Feldgerat beobachtet werden

kann.

« Eines oder mehrere Fenster zu einem oder mehreren DTM, die in Bearbeitung sind. Gréf3e und

Inhalt der Fenster wird durch jeden DTM vorgegeben.

'l Geratekatalog =]

=1 KROHNE

- KA

1|

j-} Bopp & Reuther Messtechrik

#-5s WEGA Grieshaber KG

| i

I Bopp & Reuther Mezstechnik

ﬁ I:I,"I,alr_ P [Ny Oy IR o RS |

g PEPPERL+FUCHS GmbH & Turti
-G SAMSON AG _r ik HART
- . Trebing & Himstedt Prozebautomation e Part

[ Biirkert werke GmbH & Co Feil [ Hersteller [
: Heinrichs Messtechnik GmbH ﬁ Dichteaufnehmer DIMF Bopp & Feuther Mezstechhik [
. ||:5 GITI':IH Flome @ Fe bl me bl e it i

ﬁ Dl ﬁ <COM1> HART-Protokoll Treiber FDT Parameter
Seriglle Schnittstelle——— — HART

Iﬁ bd azter I Secondary bz
COM1 -

Preamble I? "’I
B audrate IEIEEIEI "I

WV HART Tiri
¥ RTS Toog

Hersteller I Twp I_Eruppe I

<]

Bopp & Heuthe_er Meszstechrik DTH

K.omporien =
s [~/ M omitor

IDichteaufnehmer Twp DIMF 2.0

4@' SYSTEMTAG=16a:
— |ZYSTEMTAG=17:

SYSTEMTAG=182:
SYSTEMTAG=13:
SYSTEMTAG=Z3:
STSTEMTAG=Z4:

1]

IMtnEvents OnFunctionChanged()
IMtnEvents OnFunctionChatnged()
IMtmEwvents OnFunctionChanged()
IDtmEvents OnFunctionChangedi)
IMtnEvents OnFunctionChanged()
IMtnEvents_ OnFunctionChanged()

| _rllI Jm

|

Einztellungen

Speichern I Loschen I_

PWHandbuch2.fm



3. Funktionen

Die Funktionen von PACTware beziehen sich auf die Bearbeitung von Projekten, die
Parametrierung und die Arbeit mit Feldgeraten sowie die Einstellungen des Programms selbst.

3.1 Menus

Die Menus sind entsprechend dem DTM Styleguide angeordnet und fassen alle Funktionen von
PACTware in Gruppen zusammen.

Dratei

Bearbeiten  Anzicht

Geratedaten Estrazs  Fenster  Hilfe

3.1.1 Datei

et
Offren...
Schliefen

Speichern

Speichern unter. ..

Drucken...

Uplzad
Diownload

1 C:Programme ... SPwbdanuall. P
2 C:hProgramme ... WP anual2 P
3 C:hWProgramme ... WPwHandbuchz, P
4 C:hProgramme ... SPwHandbuchl P
5 C:AProgramme ... SPwHandbuch3 P
Beenden

PWHandbuch3.fm

Im Meni Datei befinden sich alle Funktionen, die das Bearbeiten von
Projekten betreffen

Neu

Erzeugt ein neues Projekt. Das Projektfenster und das Geréatefenster
sind leer. Um ein neues Projekt zu erzeugen, sind die
Benutzerrechte eines Bedieners erforderlich.

Offnen...

Offnet eine Projektdatei. Im Formular, das tber den MenUeintrag
Extras/Optionen gedffnet wird, wird festgelegt, ob eine Projektdatei
exclusiv gedffnet wird. Jeder Benutzer darf ein Projekt 6ffnen.

SchlieRen

Schlief3t das aktuell bearbeitete Projekt. Bei nicht gesicherten
Anderungen, erscheint ein Dialogfenster mit dem der Benutzer zum
Speichern aufgefordert wird. Jeder Benutzer darf ein Projekt
schliel3en.

Speichern
Sichert die aktuelle Konfiguration des Projekts. Fir diese Funktion
sind die Benutzerrechte eines Bedieners erforderlich.

Speichern unter...
Speichert die Projektdatei unter einem neuen Namen ab. Fir diese
Funktion sind die Benutzerrechte eines Bedieners erforderlich.

Drucken...
Druckt das Projekt in einer Liste aus. Jeder Benutzer darf ein Projekt
drucken.



Funktionen

3.1.2 Bearbeiten

Suszchneden
K.opieren
Eirfiigen

3.1.3 Ansicht

v Sumbolleizte

v Statuzleizte

v Projektienster

v Geratelkatalog F3
tanitar

PWHandbuch3.fm

Upload

Die Parameter aller dem ausgewahlten Kommunikationsfeldgerat (
z.B. Remote I/O System oder HART-Multiplexer) zugeordneten
Feldgerate werden ausgelesen und in das Projekt ibernommen. Im
Formular, das uber den Menueintrag Extras/Optionen getffnet wird,
wird festgelegt, ob nur die Strukturdaten aus dem Kommunikations-
feldgerat gelesen werden sollen. Fur diese Funktion sind die
Benutzerrechte eines Bedieners erforderlich.

Download

Die Parameter aller dem ausgewahlten Feldgerat (z.B. Remote I/O
System oder HART-Multiplexer) zugeordneten Feldgerate werden
aus dem Projekt in die Feldgerate geschrieben. Fir diese Funktion
sind die Benutzerrechte eines Bedieners erforderlich.

1 C:\Programme...

In einer Liste werden die zuletzt bearbeiteten Projekte angezeigt.
Das gewlinschte Projekt kann direkt aus dieser Liste ausgewahlt und
gedffnet werden.

Beenden

Beendet PACTware. Bei nicht gesicherten Anderungen, erscheint
ein Formular, mit dem der Benutzer zum Speichern aufgefordert
wird. Jeder Benutzer darf ein Projekt beenden.

Im Meni Bearbeiten werden die Funktionen zum Bearbeiten eines
Projektes angeboten.

Ausschneiden
Noch nicht implementiert

Kopieren

Der Teil eines Projektes, der mit dem selektierten ComDTM
verbunden ist, wird in das PACTware Clipboard kopiert. Fir diese
Funktion sind die Benutzerrechte eines Planungsingenieurs
erforderlich.

Einfligen
Noch nicht implementiert

Die Symbolleiste , die Statusleiste und das Projektfenster lassen
sich mit dem Menu Ansicht ein- und ausblenden.

Im Geratefenster kénnen der Geréatekatalog und der Kommunika-
tionsmonitor ein- und ausgeblendet werden.



Funktionen

3.1.4 Geratedaten

Yerbindung aufbauen
Yerhmding renmen

D aten auz Gerat lezen
D aten in Gerat zchreiben

Farameter
Meszwert
Simulation
Diagnoze

YWeitere Funktionen

erat hineufigen

Eigenzchaften <3780_1:SAMSOM 37¢

3.1.5 Extras

Benutzervenwaliung
Optianen

Alle Funktionen, die ein DTM mit den Feldgeraten durchfiihren kann,
werden im Meni Geratedaten zusammengefasst. Der Inhalt dieses
Mendis entspricht dem KontextmenU , das mit der rechten Maustaste
fur jeden DTM in einem Projekt aufgeschaltet wird.

Die ersten beiden Gruppen von Menueintragen werden von jedem
DTM angeboten. Die Menueintrage der dritten Gruppe werden von
den meisten DTM angeboten. Funktionen, die vom angewahlten
DTM nicht angeboten werden, sind grau dargestellt.

Uber den Menueintrag Weitere Funktionen sind spezielle Funk-
tionen des angewahlten DTMs aufzurufen. Der Inhalt des Unter-
menus héngt vollstandig von den Funktionen des DTMs ab.

Mit Gerat hinzufigen kann ein weiteres Gerat in der Projektstruktur
eingefligt werden. Es wird dabei geprift, ob der angewéhlte DTM flr
ein Kommunikationsfeldgerat oder eine Kommunikationsbaugruppe
verwendet werden kann. Fir diese Funktion sind die Benutzerrechte
eines Bedieners erforderlich.

Der letzte Eintrag im Menl zeigt in einem Formular Informationen
Uber den angewéahlten DTM und das Feldgerat an. Die Informationen
sind in der Projektdatenbank eingetragen.

Im Menl Extras werden Programmeinstellungen fur PACTware
vorgenommen. Die Einstellungen werden bei Beenden des
Programms gespeichert und beim nachsten Programmstart wieder
beriicksichtigt.

Mit der Benutzerverwaltung werden die Passworter fir die Benutzergruppen eingestellt.Nur der
Administrator kann die Benutzerverwaltung &ndern.

B enutzerverwaltung

Becbachter [+
Bediener I
Wartungs-Personal r
Flarungs Ingenieur I

Adrinistratar

ok I Ahbbruch

Fazswort andern

Easswnrt ander

Eazswart ander

Easswnrt ander

Fazswort andern

Die Rechte der Benutzergruppen sind in der Tabelle Benutzerrechte im Glossar erlautert.
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Funktionen

Die Taste Passwort andern ruft ein Formular auf, in dem das neue Passwort eingegeben wird. Das
Passwort muss zur Bestatigung nochmals in die zweite Zeile geschrieben werden, um Schreibfehler
auszuschliessen.

Paszzwort Beobachter E3

4 Pazswort ||

Fazzwort bestatigen I

ok I Abbruch

In der Benutzerverwaltung kdnnen bis zu 4 Benutzergruppen fiir ein Projekt eingerichtet werden.
Beim Start des Programms PACTware wahlt der Benutzer im Login Formular eine der
vorgegebenen Benutzergruppen aus und tragt das entsprechende Passwort ein.

PACTware Login

Benutzer I.ﬁ.dministratnr j

FPaszwiork I“’“"“‘“’1

[ ok | abbuch |

Die Einstellungen, die im Formular Optionen eingegeben werden, wirken sich sofort aus. Jeder
Benutzer kann Optionen einstellen.

Optionen |
Sprache/Language——— — Projekt

r Projekt beim Programmztart
wiederherztellen

[~ Projektdateien exklusiv offnen

] Beim Upload nur Strukbur-
¥ Hitestellungen V infarmation lademn

r [erate Fenszter marimigrt
affnen

k. I Ahbbruch

Wird z.B. die Sprache geandert, erscheinen beim Bestatigen des Formulars mit OK an allen Stellen
Texte in der gewlnschten Sprache. Das gilt auch fur die Benutzeroberflache der DTM, soweit die
angewabhlte Sprache vom DTM unterstutzt wird.

Die Hilfestellungen (sog. Tooltips) erscheinen an allen Stellen der Benutzeroberflache, fur die ein
Hilfetext vorgesehen ist.

Fir die Bearbeitung von Projekten lassen sich folgende Voreinstellungen vornehmen:
» Das zuletzt bearbeitete Projekt kann beim Programmstart direkt gedffnet werden.

« Wenn mehrere Benutzer an einem Projekt arbeiten, konnen Konflikte beim Andern der Projekt-
daten entstehen. Mit dem exclusiven Offnen des Projektes werden diese Konflikte vermieden.

« Um die Ladezeiten zu verkirzen, kann beim Upload einer Teilanlage, die z.B. durch einen Multi-
plexer versorgt wird, nur die Strukturinformation gelesen werden. Damit werden die Parameter
der angeschossenen Feldgeréate nicht geladen.
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Funktionen

* Wenn jeweils nur mit einem Feldgerat gearbeitet wird, 1af3t sich die Ansicht im Geratefenster auf
ein Formular eines Feldgerates beschranken.

3.1.6 Fenster

Mit dem Menl Fenster wird die Bearbeitung der DTM-Fenster im
Eenster anordrien Geratefenster untersttzt.
Machztes Fenster F&

: Die DTM-Fenster lassen sich gestaffelt anordnen, damit ein bestim-
Alle Fenzter schliezzen

mtes DTM-Fenster leicht in einer Menge von Fenstern gefunden
werden kann.

Nachstes Fenster schaltet von einem DTM-Fenster zum nachsten
weiter und bringt es in den Vordergrund.

Mit Alle Fenster schlieBen wird das Geratefenster geleert.
3.1.7 Hilfe

Mit dem ersten Eintrag des Hilfe Menis wird diese Dokumentation

Inhalt aufgerufen.
|4|nf':' Uber Informationen tiber die Programmversion und den Speicherort der

Komponenten des PACTware Programms werden mit dem Eintrag
Info Uber des Hilfe Menis aufgeschaltet.
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Funktionen

3.2 Kontextmenu

Fir jeden Eintrag im Projekt ist ein Kontextment vorgesehen. Es besteht aus Eintragen, die durch
PACTware vorgegeben werden und Eintragen, die der jeweilige DTM bestimmt.

Yerbindung aufbauen
Y erbindung renmet

[ aten aus Gerat lesen
D aten in Gerat schreben

Farameter r
Mezzwert »
Sirmnulation
Diaghoze

Wwheitere Funkhionen

[merat hineukiiges

Eigenschaften 3780150 SAMSOM 3780

[ fflime Yenaglech
[Wlime Yenglersh
Siialliwert

Servicedialog
Drucken ...

Dffline Parametriensng
[Geratedaten in 0 atei schreiben Online Parametriernng

Ducken

. Diaghnoze g

3.2.1 Verbindung zwischen DTM und Gerat

Die folgenden beiden Menieintrage werden von jedem DTM zur Verfugung gestellt.

Verbindung aufbauen

Unabhangig vom verwendeten Kommunikationsprotokoll wird versucht, eine Verbindung zwischen
DTM und Gerat herzustellen. Im Projektfenster werden alle beteiligten DTM und der ComDTM
durch fette Schrift hervorgehoben und in der Statuszeile wird die linke Anzeige griin dargestellt.

=5, HOST FC

EW <COM1T: HART -Pratakall Treiber FOT
- <00 KFD2-HMM-16

..... = <0.3780_1>SAMSON 3780
..... £ <H250__ ESKII

5.7 PROFIBUS DPV1 - Master

----- 5 <0.5erzor-VEGA DI Profibus
----- T AEIUTOTIUT-125
-1/0 PROFIEUS 1/0-BOX TYPE 9642

[~

----- ' <0.Senszor-VEGA D84 Profibus

EW <COM2> HART-Protokoll Treiber FDT #

BRH -5

N

Pt anuall P |

Plarnungs lngenieur
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Funktionen

Wenn ein Gerét physikalisch angeschlossen ist, kommt die Verbindung zustande. Andernfalls
erscheint eine Fehlermeldung.

SAMSON 3780 ]|

& Ez konnte keine Verbindung zum Gerat aufgebaut werden.

Verbindung trennen

Nachdem mit dem Gerét gearbeitet wurde, kann die Verbindung wieder getrennt werden. Das
geschieht automatisch, wenn PACTware beendet wird.

Wird die Verbindung eines ComDTM getrennt, werden die Verbindungen mit allen dartiber
verbundenen DTM gleichzeitig getrennt.

3.2.2 Datenaustausch zwischen DTM und Gerat

Die folgenden beiden Menueintrdge werden von jedem DTM zur Verfligung gestellt. Um Daten aus
dem Gerét lesen bzw. in das Gerat schreiben zu kdnnen, muss zunachst eine Verbindung mit dem
Gerat hergestellt werden.

Daten aus Gerat lesen

Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, beginnt der DTM, Daten aus dem Gerét zu
lesen. Der Fortschritt wird mit einer Meldung angezeigt.

Geratedaten laden

Bitte warten
Rgg <3780_150=54MS50M 3780

@ C [HNNNNNNNNERNNEENERRNNNNERENNEER

FParameter werden aus dem Gerat gelesen...

Abbruch

Welche Daten aus dem Gerat gelesen werden, ist im DTM festgelegt. In Abhangigkeit von der
Benutzergruppe kénnen unterschiedliche Daten gelesen werden. Im DTM Fenster kann angezeigt
werden, welche Daten erfolgreich aus dem Gerat gelesen wurden.

Daten in Geréat schreiben

Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, beginnt der DTM, Daten in das Gerat zu
schreiben. Der Fortschritt wird mit einer Meldung angezeigt.

Geratedaten schreiben

Bitte warten
%5 <3780 _150=5AM50M 3780

Parameter werden in das Gerat geschrigben. ..

Ahbbruch
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Funktionen

Welche Daten in das Geréat geschrieben werden, ist im DTM festgelegt. In Abh&ngigkeit von der
Benutzergruppe kénnen unterschiedliche Daten geschrieben werden.

3.2.3 Bearbeitung der Geratedaten mit dem DTM

Der erste Eintrag dieser Gruppe wird von jedem DTM angeboten. Die drei Ubrigen Menueintrage
werden nur dann vom DTM angeboten, wenn das Feldgerét entsprechende Funktionen besitzt bzw.
wenn der DTM diese Funktionen unterstitzt.

erhindung aufhaues
Yerbindung rennen

D aten ausz Gerat lesen
D aten in Gerat schreiben

M Oftline Parametnering
M ezawert ¥ Dnline Parametrienng
Simulation
Diaghoze

“Wieitere Funktionen r

[Herat himeufiaen

Eigenschaften <3780_150:5AMS0MN 3780
Die Ausfiihrung der unterstiitzten Funktionen und das Aussehen der angezeigten Formulare hangt
von der Implementierung des DTM ab.

Parameter

Es wird zwischen Offline Parametrierung und Online Parametrierung unterschieden. Wenn eine
Verbindung fur den DTM aufgebaut wurde, wird automatisch die Online Parametrierung
aufgeschaltet, sonst erscheint das Fenster zur Offline Parametrierung des Geréates.

Mit der Offline Parametrierung werden alle Parameter eines Gerates projektiert, die auch ohne
angeschlossenes Geréat festgelegt werden kénnen. Auf diese Weise kann ein Projekt mit allen
seinen Geraten schon vor der Inbetriebnahme einer Anlage fertiggestellt werden.

Die Online Parametrierung dient zur Veranderung von Parametern wahrend des Anlagenbetriebes,
um z.B. Regelparameter einzustellen.

Messwert

Die Darstellung von Messwerten geschieht entweder Uber eine skalierte Messwertanzeige oder
auch durch einen Kurvenverlauf, wenn die Messwerte zyklisch abgerufen werden kénnen.

Simulation

Mit Hilfe der Simulation kann ein Feldgerat wahrend des Betriebes getestet werden. Es werden
durch den DTM vorgegebene Zustande im Feldgerat eingestellt, um z.B. Fehlfunktionen
festzustellen. Die Verbindung zum Feldgerat muss hergestellt sein.

Diagnose

Feldgerate bieten oft umfangreiche Informationen Uber ihren Zustand an. Diese Informationen
kénnen mit diesem Menteintrag abgerufen und dargestellt werden. Die Verbindung zum Feldgerat
muss hergestellt sein.
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Funktionen

3.2.4 Weitere Funktionen

Mit dem MenuUeintrag Weitere Funktionen wird ein Untermeni gedffnet, in dem alle Funktionen
zusammengefasst sind, die geratespezifisch angeboten oder weniger haufig genutzt werden. Das
Untermen ist in drei Gruppen aufgeteilt.

B e erlEich
| = = =
S llisert

— BRucksetzen
Alarm
Senzorabgleich
Profil Anzicht
FROFIBUS -Adesze

EECTRY]  0'i P
eratedaten in D atei zchreiben Sirnulation

Diagnoze

b ezt

In der ersten Gruppe sind drei Meneintrage enthalten, die fiir alle DTM vorgesehen sind.
Offline Vergleich

Noch nicht implementiert

Online Vergleich

Noch nicht implementiert

Sollwert

Noch nicht implementiert

In der zweiten Gruppe sind alle Funktionen zusammengefasst, die ein DTM gerétespezifisch
anbietet.

Die dritte Gruppe der Menueintrage ist fur alle DTM obligatorisch.
Drucken

Fir die vorgegebenen Funktionen wird jeweils ein Ausdruck erzeugt, dessen Form in sogenannten
Stylesheets vorgegeben werden kann. Die Form des Ausdrucks wird daher von jedem DTM
individuell vorgegeben. Der Ausdruck erscheint als Vorschau zunéchst in einem Fenster und kann
dann auf einem Drucker ausgegeben werden.

Geratedaten in Datei schreiben

Um Anderungen an Parametern, die im DTM vorgenommen wurden, zu sichern, wird diese
Funktion aufgerufen.

3.2.5 Gerat hinzufligen

Dieser Menteintrag ist bedienbar, wenn die Projektstruktur an dieser Stelle erweitert werden kann.
Dazu muss der entsprechende DTM selektiert sein. Es handelt sich entweder um einen ComDTM,
der ein Kommunikationsprotokoll realisiert oder um Feldgeréate wie Multiplexer oder Remote 1/O-
Systeme, an die sich weitere Feldgeréate anschlie3en lassen.
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Funktionen

3.2.6 Gerateeigenschaften

Jeder DTM bietet Informationen tber sich selbst und das Gerét an, das mit ihm bearbeitet werden
kann. Im Fenster werden 3 Seiten angeboten. Auf der ersten Seite stehen Informationen Gber den
Projekteintrag des Gerates.

Ei <3780_15D>5SAMS0N 3780 Eigenzchaften

Erstell [17.0502122316

Letzte Anderung [17 0502721550

D aternquells |0 atei

Gerit [EAMSON 3780
Beschreibung HART Positioner Type 3720 /

HART Stellungsregler Top 3780

Bearbeitungs Modus IF'ru:uiekt E ritwuirf j

Die zweite Seite enthalt einen Kommentar, der in die Projektdatenbank aufgenommen wird. Dieser
Kommentar kann auf einem Ausdruck des Projektes erscheinen.

Auf der dritten Seite sind Informationen tber das Gerat und Uber den DTM zusammengefasst.

A <3780_15D>SAMSON 3780 Eigenschaften IM[=] E3

Gerate [nfo I Beschreibung Yerzionz Info |

— Gerat

Gierdt [5AMSON 3780

Hersteller IS-"—"-MSDN Al

Info HART Poszitioner Type 3780 /

HART Stellungsregler Top 3780

Yersion |>= k212 /
—DTH

DTH |SI3.MSEIN DTH IFEOFDT 1.2

Hersteller |5-"—"-M SOM AG

Werzion |EI.EI.1 A/ 230402
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4.

Arbeiten mit PACTware

PACTware dient zur Konfiguration und Parametrierung von Feldgeréten, die in einem
Automatisierungssystem verwendet werden. Mit Hilfe von PACTware lassen sich Projekte
konfigurieren, in denen die Struktur des Automatisierungssystems wiedergegeben wird.

Im einfachsten Fall ist nur ein Feldgerat an einen PC Uber ein Modem oder einen Buskoppler
angeschlossen. Komplexe Projekte kobnnen mehrere auch unterschiedliche Bussysteme umfassen,
die Multiplexer oder Remote I/O-Systeme mit dem PC verbinden. An die Multiplexer sind dann die
Feldgerate angeschlossen, die die Messwerte aus dem Prozess erfassen (Sensoren) oder den
Ablauf des Prozesses beeinflussen (Aktoren).

Da PACTware eine Rahmenapplikation entsprechend der FDT Spezifikation ist, kbnnen DTM
verschiedener Hersteller und Bussysteme, fir die ein ComDTM angeboten wird, in einem Projekt
zusammengefasst werden.

4.1 Projekt erzeugen/6ffnen

Ein neues Projekt wird Uber den Eintrag Neu im Menu Datei erzeugt. Das Projekt hat keinen Namen
und besteht nur aus dem HOST PC.

Ein bestehendes Projekt wird tber den Eintrag Offnen... im Menu Datei oder tiber das
nebenstehende Werkzeugsymbol aus der Symbolleiste gedffnet. Es erscheint ein
Auswabhlformular, in dem die vorhandenen Projekte angezeigt werden.

Offven  HH]
Suchenin | (=3 PACTware 20 FDT 1.20 = & ¥

Dtm P/t anualz. P
lcons Pt atal 3. P
=miD ata

#mlSchernas

Hsllata

S

all. M/

*Ll

Dateiname: IF"WManuaI1.F"W Offren I
Drateityp: IF'.-'-‘-.I:Tware Dratafile [ P j Abbrechen |

Befindet sich ein Projekt in der Liste der zuletzt bearbeiteten Projekte, kann es auch direkt tber den
Eintrag im Meni Datei getffnet werden.
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Arbeiten mit PACTware

Die Projektstruktur erscheint im Projektfenster, der Name des Projektes wird in der Statusleiste
angezeigt.

=& HOSTFC
-2 <COM13> HART Driver FOT
=3 <00 KFD2-HMM-1E
Eﬂ <SLAVEDD: KFDO-HRS-16
----- &% <000 <0 DIMFO1 3 Dichteaufn
----- @ [*]<001:<H250.1:E5KI
—ugmy <002:Generic HART Device
----- % <0035 <URFOT s UMF Durchil
----- = <004:<0.3780_1>5AMSON -
----- j} <005 <USTO > 0valradzahler
|'_—'|_;—'E_] <SLAVEDT» KFDO-HRS-16

----- ﬁ <016><0,3780_1>5AMS0M -
----- B} <017:<0 SensonVEGA DS4 |
=% «COM2> HART Driver FDT #
----- ﬁ «0.3780_1>5AMS0N 3780
..... &3 <H250__ >ESKII
=& PROFIBEUS DPY¥1 - Master
----- Q <0 Senzor:¥YEGA D84 Profibus
----- 5 <0.5enzor-YEGA DI Profibus
----- T AEIUTOT:IUT 105

--140 PROFIBUS |/0-BOX TYPE BE42

| Ll
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Arbeiten mit PACTware

4.2 Geratekatalog

Der Geratekatalog zeigt alle DTM, die fir die Konfiguration eines Projektes zur Verfugung stehen.
Der Geratekatalog kann auf folgende Art aufgeschaltet werden:

* mit der Funktionstaste F3
* mit dem Eintrag Geréatekatalog im Menu Ansicht
B+ mit dem nebenstehenden Werkzeugsymbol
Der Geratekatalog wird in einem Fenster dargestellt, das auf der linken Seite eine Ubersicht (iber

alle DTM in einer Baumstruktur zeigt und auf der rechten Seite die aktuell ausgewahlte DTM-
Gruppe. Die Baumstruktur kann nach Herstellern, DTM-Typ und DTM-Gruppe angeordnet werden.

Bl Geratekatalog _ O]
j-} Bopp & Reuther Messtechnik IUEG'&" Grieshaber k.G
ﬂ Biirkert Werke GmbH & Ca Gerst | Hersteller | Gruppe =
-2 Heinrichs Messtechik GmbH W VEGA CONNECT [HART]  WEGA Grieshaber KG FOT
"M ICS GrmbH ¥ VEGA CONNMECT [120) VEGA Grisshaber KG FOT
E|' EEPDF'_"E“HEL LCHS B WHVEGA CONNECT WBUS]  VEGA Grieshaber KG FOT T
* m Y VEGA DTE HART VEGA Grisshaber KG
: pressue
"@ ?’E"‘;_S':”; 3!3 it Prosetiastomaion | |2 VEGA D78 Profius VEGA Grisshaber KG piessurs
=
Ss D """ri' _r r'r- AN WS VEGA D77 HART VEGA Grieshaber KG pressure
il v o= griesrnaber -a
ﬁ_a';'_ Treber Q WEGHA DYV Praofibus WEGA Griezhaber £G prEssUre
T."H Gatewayls] S VEGA DA HART VEGA Griezhaber K& pressure
- Gerle) Q WEGA DB Prafibus YEGA Grieshaber EG pressure
FOT Q WEGA DET HART YEGA Greshaber K.G pressune
- pressure 5 VEGA D81 Profibus VEGA Griezhaber G pressure
F-E3 level B VEGA D84 HART VEGA Griezhaber G pressure
[t IR, Q WEGHA D84 Praofibus WEGA Grieshaber £G PrEssUne
@ PACTware Clipboard Q WEGA DER HART WEGA Griezhaber £G PrEzsUre
1] | 2| |8 vEGA DES Profibus WEGA Grieshaber KG pressure
Hersteller I Tup I_Eruppe I "‘=i | LI—I
I\/EE.& Grieshaber K.G DTM Komponente(n) EGA COMMELT [HART]
ﬂl Geratekatalog reinitializieren Info | Hinzufiigen I

Beim ersten Aufschalten des Geratekatalogs werden die DTM nach Herstellern sortiert angezeigt.

Ein besonderer Eintrag in der Ubersicht ist das PACTware Clipboard, auf dem Teile des Projektes
abgelegt und an anderer Stelle im Projekt wieder eingefligt werden kénnen. Das beschleunigt den
Aufbau von umfangreichen Projekten, die aus gleichartigen Teilen bestehen.

Mit der Taste Geratekatalog reinitialisieren

werden nachtraglich auf dem PC installierte DTM in

den Geratekatalog aufgenommen. Dieser Vorgang muss immer dann durchgefiihrt werden, wenn
ein neuer DTM installiert wurde. Die Funktion kann von jeder Benutzergruppe ausgefuhrt werden.
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Uber die Taste Info werden Informationen tiber den ausgewahlten DTM und den Geratetyp, den er
bearbeiten kann, angezeigt.

Yerzsions Info |
b FDT DTH ¥Yerzion Info
—[aerat
Gerdt |SﬂMSDN 4780
Hersteller IS-"—"-MSDN AlG
| HART Positioner Type 3780 /
HART Stellungzrealer Tvp 3780
Version |>= k2124
—DTH
DTk IS.-'-‘«MSEIN DTH 3780 FOT 1.2
Hersteller IS-"—"-MSDN AlG
Wersian IEI.EI.1 5 /230402

Ok

Mit der Taste Hinzufigen wird der selektierte DTM in die aktuelle Position in der Projektstruktur
eingeflugt. Fir diese Funktion sind mindestens die Benutzerrechte eines Bedieners erforderlich.

4.3 Projekt bearbeiten

Nach dem Offnen oder dem Anlegen eines neuen leeren Projektes lasst sich seine Struktur durch
Hinzuflgen oder Entfernen von DTM oder von Projektteilen bearbeiten.

Solange eine Verbindung zu einem Feldgeréat besteht, kann das Projekt nicht verandert werden.

4.3.1 Hinzufugen eines DTM

Zuerst ist die Position in der Projektstruktur zu selektieren, an der ein weiterer DTM hinzugefiigt
werden soll.

Es gibt folgende Mdéglichkeiten, einen DTM in das Projekt einzufligen:

e mit der Taste Hinzufiigen im Geratekatalog
» mit Doppelklick auf einen DTM im Geratekatalog
* mit’drag and drop’ vom Geratekatalog zum Projektfenster

= * mit dem nebenstehenden Werkzeugsymbol, das sich im Projektfenster
befindet

* mit dem Eintrag Geréat hinzufigen im Kontextmeni oder im Geréate-
daten-Menu eines DTM
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Wird eine der beiden letzten Mdglichkeiten angewendet, erscheint eine Liste der zulassigen DTM,
aus der dann der gewtinschte DTM ausgewahlt wird.

EEEIE[ fur HART -Protokoll Treiber FDT HART -Protokoll Treiber FDT __. |

Gerat | Hersteller :l
WEGASOM 56 HART WEGA Grieshaber KG
Genenc HART Dewvice ICS GrbH
CapSOMN 3780
Wirbel-Durchiluzsmeszer Bopp & Reuther Mezstechnik
ESEI kKROHME
Dwalradzahler-Aeed Bopp & Reuther Messtechrk
valradzahler-wiegand Bopp & Reuther Meszstechnik
Turbinenradzahler Bopp & Reuther Mezstechnik
UMF Durchfluzs-Meszumformer... | Heinrichs Mezstechnil GmbH
WEGAPULS 41 HART WEGA Grieshaber K
WEGAPULS 42 HART WEGA Grieshaber kG
WEGAPULS 43 HART WEGA Grieshaber kG
VEGAPIS 44 HART WERA Griezhaber K5 ll

HART Pozitioner Type 3730/ HART
Stellungzregler Typ 3780

0K | Abbuch |

Ob ein DTM an der selektierten Position in der Projektstruktur hinzugefugt werden kann, hangt von
folgenden Bedingungen ab, die von PACTware kontrolliert werden:

« den Benutzerrechten
e der Art des DTM, zu dem der neue DTM hinzugefiigt werden soll.

PACTware stellt sicher, dass z.B. nur DTMs fir Profibus-fahige Gerate einem Profibus ComDTM
oder nur DTMs fur HART-fahige Geréte einem HART-Multiplexer hinzugefiigt werden. Ist das nicht
der Fall, erscheint eine Fehlermeldung.

4.3.2 Entfernen eines DTM

Es gibt folgende Mdglichkeiten, einen DTM aus der Projektstruktur zu entfernen:

E * mit dem nebenstehenden Werkzeugsymbol, das sich im Projektfenster
befindet

* mit der Taste ENTF auf der Tastatur

Bevor der DTM aus dem Projekt entfernt wird, erscheint eine Abfrage, die sicher stellt, dass der
DTM nicht versehentlich entfernt wird.

PACTware |

® Ywollen Sie das Modul "[1]1 PROFIEUS |/0-B0x TYPE 8642" wirtklich entfermen’?

7 e |
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Wenn ein DTM entfernt wird, dem weitere DTM zugeordnet sind, so wird der gesamte Projektteil

entfernt.

Achtung:PACTware bietet keine Undo-Funktion an.

4.3.3 Hinzufugen eines Projektteils

Wenn in einem Projekt gleichartige Teile mehrfach vorkommen, kann die Konfiguration durch das

Kopieren von Teilprojekten wesentlich beschleunigt werden.

In dem Projekt, das in der Abbildung dargestellt ist, wurde der SLAVEQ1-Strang angewahlt. Dieses
Teilprojekt kann mit dem Menueintrag Kopieren im Menil Bearbeiten in das PACTware Clipboard

kopiert werden.

=

& HOST PC
El-t'fﬁra <COM1: HART -Protakall Treiber FDOT
=42 <00: KFD2-HMM-16

-8 <5LAVEDD: KFDO-HMS-16

EI‘;—*"J <SLAVEDT > KFDO-HMS-16

=-H¥ 2 COM2s HART -Protokall Treiber FOT
----- I?; <0,3780_1+5AMSON 3780

..... &3 <H250___ ESKI

=& PROFIBUS DPY - Master

----- g <0.5enzor-VEGA D84 Profibus
----- g <0.5enzor:YEGA D91 Profibus
----- T EIUTO=IUT-10-5

-1/0 PROFIBUS [/0-BO= TYPE 8642

= Ee

ﬁ <016><0,2720_1:54M50MN 3720
LB D173 <0 SensorsVEGA D34 HART

e

Im Geratekatalog erscheint daraufhin im PACTware Clipboard die abgebildete Ansicht:

Bl Geratekatalog [_ (O]

&2 Heirrichs Messtechnik GmbH ;I
=8 IC5 GmbH

&= KROHNE

-[iz] PEPPERL+FUCHS GribH

=Gy SAMSON AG

Trebing % Himzstedt Prozel automati
#-m5 WEGA Grieshaber KG

- KA
: T

Herzteller I Tup I_Eruppe I

PACT ware Clipboard

E;—";] <SLAVEDT > KFDO-HMS-16
= ﬁ «01E><0,3720_1:54M50M 3720
B T <0 SensorVEGA D34 HART

PACT ware Clipboard DTM Komponente[n]

)

Geratekatalog reinitializieren Info Hinzufiigen
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Der Inhalt des PACTware Clipboards lasst sich nun mit der Taste Hinzufiigen im Geratekatalog an
eine zuvor bezeichnete Stelle im Projekt einfiigen. Fur diese Funktion sind die Benutzerrechte eines
Planungsingenieurs erforderlich. Das Ergebnis ist in der folgenden Abbildung zu sehen.

=& HOSTFC
- <COM1 > HART -Pratokall Treiber FOT
=48 <00> KFD2-HMM-16
. * <SL.-'-‘-.VEEIEI> FFDO-HMS-1E
E‘ -- <SLAVEDT > KFDO-HMS-1E
& <016:<0,3730_1>54MS50N 3730
B} <1740 SensonVEGA D34 HART
E| ‘VJ <SLAVEDZ: KFDO-HMS-1E
b ﬁ <032><0,3780_1>5AMSON 3780
b B} <033:<0 SensonVEGA D34 HART
= HE <I:EIM2> HART-Protokall Treiber FOT
----- Fj <0,3780_1:5AMS0OM 3730
..... &3 <H250___ »ESKII
=g PROFIBUS DPY - Master
----- B} <0 Sensor-YEGA D4 Profibus
----- B} <0 SenzorYEGA DI Profibus
----- IUT <16IUTOT:IUT-14-5
-3f0 PROFIBUS 1/0-BOx TYPE 8642

£ =L

4.4 Gerat parametrieren

Es wird zwischen Offline Parametrierung und Online Parametrierung unterschieden. Wenn eine
Verbindung fur den DTM aufgebaut wurde, wird automatisch die Online Parametrierung
aufgeschaltet, andernfalls erscheint das Fenster zur Offline Parametrierung des Geréates.

Mit der Offline Parametrierung werden alle Parameter eines Geréates projektiert, die auch ohne
angeschlossenes Geréat festgelegt werden kénnen. Auf diese Weise kann ein Projekt mit allen
seinen Geraten schon vor der Inbetriebnahme einer Anlage fertiggestellt werden.

Die Online Parametrierung dient zur Veréanderung von Parametern wahrend des Anlagenbetriebes,
um z.B. Regelparameter einzustellen.

Es gibt folgende Mdoglichkeiten, die Parametrierung eines Gerates aufzuschalten:

« Uber den Meniieintrag Parameter im Menii Geratedaten
e (Uber den Menieintrag Parameter im Kontextmeni des DTM
@ » Uber das nebenstehende Symbol in der Symbolleiste
e Uber dasselbe Symbol in der Symbolleiste des Projektfensters
« sowie Uber einen Doppelklick auf dem DTM-Namen im Projektfenster
Der Aufbau des Parametrierungsfensters ist vom jeweiligen Gerat abhangig. Je nach Komplexitat

des DTM ist eine Aufteilung in mehrere Fenster mdglich. Nach Anwahl der Parametrierung
erscheint in diesem Fall ein Untermend, aus dem das gewiinschte Fenster ausgewahlt wird.
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4.5 Parameter aus dem Gerét laden

Um Parameter aus einem Feldgerat laden zu kénnen, muss zunéchst eine Verbindung aufgebaut
werden. Es hangt vom DTM ab, welche Anzeigen der Benutzer bei einem Fehlschlagen des
Verbindungsaufbaus erhalt.

Die Verbindung zu einem Feldgerat kann auf folgende Arten hergestellt werden:

e Uber den Eintrag Verbindung aufbauen im Meni Gerétedaten
e Uber den Eintrag Verbindung aufbauen im Kontextmeni eines DTM

implizit iber das Symbol Daten aus Geréat laden

L lg

« implizit iber den Eintrag Daten aus Gerét laden im Menlu Geratedaten

« implizit iber den Eintrag Daten aus Gerét laden im Kontextmenu eines
DTM

Wenn eine Verbindung zum Feldgerat hergestellt wurde, werden alle an der
Kommunikationsstrecke beteiligten DTM mit fetten Schriftzeichen im Projektfenster
gekennzeichnet. Gleichzeitig erscheint in der Statuszeile eine griine Flache und die Symbole
erhalten ihren entsprechenden Bedienstatus.

Verbindungen zu mehreren Feldgeraten kénnen gleichzeitig hergestellt werden.

Das Lesen der Parameter aus einem Feldgerét wird durch das entsprechende Symbol oder den
Menueintrag Daten aus Gerat laden im Menu Geréatedaten oder im Kontextmeni eines DTM
angestossen. Es erscheint folgendes Formular mit einem Fortschrittsbalken:

Geratedaten laden

Bitte warten
%& <3780_150=5AMS0M 3780

Parameter werden auz dem Gerat gelesen...

Ahbbruch

4.6 Parameter ins Geréat schreiben

Um Parameter aus einem Feldgerat laden zu kénnen, muss zunéchst eine Verbindung aufgebaut
werden. Es hangt vom DTM ab, welche Anzeigen der Benutzer bei einem Fehlschlagen des
Verbindungsaufbaus erhalt.

Die Verbindung zu einem Feldgerat kann auf folgende Arten hergestellt werden:

e Uber den Eintrag Verbindung aufbauen im Meni Geréatedaten
e Uber den Eintrag Verbindung aufbauen im Kontextmeni eines DTM
‘m » implizit Uber das Symbol Daten in Geréat schreiben

« implizit iber den Eintrag Daten in Geréat schreiben im Menl Gerate-
daten
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» implizit Uber den Eintrag Daten in Gerét schreiben im Kontextmeni
eines DTM

Wenn eine Verbindung zum Feldgerat hergestellt wurde, werden alle an der
Kommunikationsstrecke beteiligten DTM mit fetten Schriftzeichen im Projektfenster
gekennzeichnet. Gleichzeitig erscheint in der Statuszeile eine griine Flache und die Symbole
erhalten ihren entsprechenden Bedienstatus.

Verbindungen zu mehreren Feldgeraten kénnen gleichzeitig hergestellt werden.

Das Schreiben der Parameter ins Feldgerat wird durch das entsprechende Symbol oder den
Menueintrag Daten in Gerat schreiben im Menu Geratedaten oder im Kontextmeni eines DTM
angestossen. Es erscheint folgendes Formular mit einem Fortschrittsbalken:

Geratedaten schreiben

Bitte warten
%5 <3780 _150=5AM50M 3780

@ C [INRENNNRNNEENEEERNNRNNERENEEEER

Parameter werden in das Gerat geschrigben. ..

Ahbbruch

4.7 Projekt speichern

Das Projekt kann zu jeder Zeit Giber das nebenstehende Symbol oder die Eintrdge Speichern
ﬁ oder Speichern unter... im Meni Datei gespeichert werden.

Wenn das Projekt mit dem Eintrag Schliessen im Menl Datei geschlossen wird oder PACTware
beendet wird, erscheint folgende Abfrage:

Daten geandert E |
Sie haben Gerateparameter geandert,
9 “Wollen Sie die ['aten speichern?

Nein | abbuch | Hife |

Wenn diese Abfrage mit Nein quittiert wird, erscheint zur Sicherheit eine weitere Abfrage:

PACTware |

@ YWiollen Sie die geanderten D aten wirklich venmerfen’?

HMein |

damit nicht geénderte Parameter versehentlich verloren gehen.
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4.8 Monitor-Fenster

Das Monitor-Fenster dient zur Fehleranalyse. PACTware nutzt dieses Fenster, um Fehlerzustadnde
und Programmabléufe zu dokumentieren. Einige Kommunikationstreiber protokollieren hier den
Datenaustausch mit dem Gerat.

Achtung: Dieses Fenster sollte nur zur Problembehandlung geéffnet werden. Von einem
permanenten Offnen dieses Fensters in laufenden Anlagen wird dringend
abgeraten. Die Leistungsfahigkeit von PACTware wird durch eine permanente
Protokollierung beeintrachtigt.

[7] Monitor

STETEMTAG=4: TFdcContainer LockDatalet () -
STETEMTAG=4: IFdtContainer UnlockDatalet ()
STETEMTAG=4: IFdtContainer LockDataZet ()

<COMl= HART-Protokoll Treiber FDT 1.20 INFO @ CMDr @ <000= ADDRESE: =00= PAZ
DATALENGTH: 0O
DATR: ==

WRITE: FF FF FF FF FF FF FF 02
REAL» : 00 FF FF FF FF FF 0& 20
Ot 07 01 10 Qo ao ao 12
STATE: =00 00=
DATALEMGTH: 1Z
LATA: <FE &C EE 05 O0f a7 ol 10
STETEMTAG=4: IDtmEwvents OnlnlineStateChanged(True)

INFO : CMD : =<000> ADDRESS: <2ZC EE 00 00 1C= MASTER: =80=
DATALENGTH: 0O
DATA: ==

WRITE: FF FF FF FF FF FF FF 8& AC EE 00 00 1C 00 00 DC
READ» : 00 FF FF FF FF FF 8& AC EE 00 00 1C 00O 0QE 00 Qo0
FE &C EE 05 05 07 01 10 00 00 00 1C a0

STATE: =00 00=

DATALENGTH: 1Z

DATA: <FE &C EE 0&f 05 07 01 14 0o 0o dd 1c=
STETEMTAG=4: IDtmEvents OnErrorMessage()
STSTEMTAG=4: DTMDocOO0l: Fehler beim *XML-Erzeugen: Das xwml-Dokument ist nicht
STETENTAG=4: IFdtContainer UnlockDataZet () o
STETEMTAG=4: TFdcContainer LockDatalet () -

_»I_I

CEWYTTEMWTA T == TTA T mmd o mmam o mne TTam 1 om o TeTomide = 2=

<] |

ﬂl Einstellungenl Speichemn I Lozchen I

Fehlermeldungen werden rot, Debug-Meldungen der FDT Funktionen griin und die
Kommunikationsausgaben schwarz dargestellt.
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Mit der Taste Einstellungen wird ein Filter fir die aufgezeichneten Daten festgelegt. Neben den
Datensatzen, die Uber das HART-Protokoll mit dem Feldgerat ausgestauscht werden, lassen sich
die Aufrufe der FDT Schnittstellen bzw. Fehler, die dabei auftreten, protokollieren. Mit den Debug-
Ausgaben wird die Entwicklung von DTM unterstutzt.

Enstellungen Monitor |

v Eommunikation
v Info Ausgaben
v Debug Ausgaben

OE.

Die aufgezeichneten Daten kdnnen mit der Taste Speichern in einer Textdatei abgelegt werden.

Die Taste Loschen |6scht die Aufzeichnung im Monitorfenster.

4.9 Problemmeldungen

Wenn ein Problem mit einem DTM oder mit PACTware auftritt, informieren Sie bitte den
Geratehersteller, der den DTM bzw. PACTware geliefert hat.

Angaben Uber den Lieferanten von PACTware stehen im Formular, das Uber den Eintrag Info
Uber... im Menu Hilfe aufgerufen wird. Informationen tiber den DTM erhélt man entweder Giber den
Eintrag Eigenschaften im Kontextmenu des Gerates in der Projektstruktur oder mit der Taste Info
im Geratekatalog, nachdem das betroffene Gerat im Katalog auswahlt wurde.

Bei der Problembeschreibung nennen Sie bitte das Betriebssystem, auf dem PACTware lauft, die
Programmversion von PACTware und vom DTM. Um eine Ldsung zu finden, helfen alle Angaben
Uber die Interaktionen bzw. die ausgefiihrten Funktionen, die zu dem Problem gefiihrt haben.
Ausserdem sind Monitorbildinhalte bei der Analyse hilfreich.
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5. Glossar

ComDTM
Communication Device Type Manager

Eine Software-Komponente, die fiir jedes Kommunikationsprotokoll, das in einem Projekt
verwendet wird (z.B. HART, Profibus) einmal vorhanden sein muss. In der Projektstruktur werden
alle anderen DTM, die fur Feldgerate, Multiplexer oder Remote I/O-Systeme verwendet werden,
den ComDTM zugeordnet.

DTM
Device Type Manager

Eine Software-Komponente, die je nach Geratetyp die Parametrierung, Konfiguration, Kalibrierung
oder den Test von Feldgeraten durchfihrt. Zu einem DTM kann eine grafische Benutzeroberflache
gehdren. Ist ein DTM nach der FDT-Spezifikation entwickelt worden, kann er in Engineering Tools,
Leitsysteme oder Konfigurationssoftware wie PACTware integriert werden.

Die PNO Richtlinie 2.172 liefert einen Styleguide, in dem die Gestaltung der Benutzeroberflache
eines DTM beschrieben wird.

FDT
Field Device Tool

In der PNO Richtlinie 2.162, der FDT Spezifikation, wird beschrieben, wie ein DTM mit einer
Rahmenapplikation kommuniziert. Es werden alle Schnittstellen zwischen DTM und
Rahmenapplikation detailliert beschrieben.

PACTware
Process Automation Configuration Tool

Eine Konfigurationssoftware, die als Open Source jedem Feldgeratehersteller, der Mitglied im
PACTware Consortium e.V. ist, zur Verfligung steht. Damit ist es erstmals mdglich, alle Feldbusse
und Feldgeréte einer Anlage herstellerunabhéngig mit einem einzigen Engineering-Werkzeug zu
konfigurieren und zu parametrieren. Die Weiterentwicklung dieser Konfigurationssoftware wird
durch den PACTware Consortium e.V. finanziert.

PACTware ist nach Definition der FDT Spezifikation eine Rahmenapplikation.
Benutzerrechte

Es gibt 5 Benutzergruppen, die bei der Bearbeitung von Projekten, der Parametrierung und
Konfiguration von Feldgeraten und der Benutzerverwaltung unterschieden werden:

Beobachter (obsvr), Bediener (oper), Wartungspersonal (maint), Planungsingenieur (plan) und
Administrator (admin)

In der folgenden Tabelle wird aufgelistet, welche Aktionen jede Benutzergruppe mit PACTware
durchfihren darf.

Aktion obsvr oper maint plan admin

Datei

Neu - - X X X
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Aktion

obsvr

oper

maint

plan

admin

Offnen...

SchlieRen

Speichern

Speichern unter ...

Drucken

Upload

Download

[letzte Projekte]

Beenden

X | X| X| X| X| X

X | X | X | X| X| X| X| X]| X

X | X | X| X| X| X| X| X]| X

Bearbeiten

(Ausschneiden)

Kopieren

(Einfigen)

Ansicht

Symbolleiste

Statusleiste

Projektfenster

Geratekatalog

Monitor

X | X | X| X| X

X | X | X| X| X

X | X| X| X| X

X | X | X| X| X

X | X | X| X| X

Geratedaten

Verbindung aufbauen

x

x

Verbindung trennen

Daten aus Gerat lesen

Daten in Geréat schreiben

Offline Parametrierung

Online Parametrierung

Messwert

Simulation

Diagnose

Offline Vergleich

X | X | X| X| X| X| X| X]| X]| X

X | X | X[ X| X| X|X| X]| X]| X

X | X | X | X| X| X|X|X]| X]|X
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Aktion obsvr oper maint plan admin
Online Vergleich X X X X X
Sollwert - X X X X
Drucken X X X X X
Geréatedaten in Datei schreiben - - X X X
Gerat hinzufiigen - - - X X
Eigenschaften X X X X X
Extras
Benutzerverwaltung - - - - X
Optionen X X X X
Fenster
Fenster anordnen X X X X X
Nachstes Fenster X X X X X
Alle Fenster schlieRen X X X X X
Hilfe
Inhalt
Info Uber X X X X X
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