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Unité de diagnostic pour détecteur a
boucle

LC20-DT

Appareil Bluetooth compact et facile a utiliser

Génération d'un rapport d'installation complet en cas de
validation du site

Contr6le des performances sur boucle et installation
Compatible avec tous les détecteurs a boucle LC20

Plage de fonctionnement jusqu'a 17 m

Diagnostics via l'application avec outils de diagnostic intégrés

Unité de diagnostic Bluetooth pour installation et diagnostic des boucles de détection LC20

C€

L'unité de diagnostic Bluetooth a faible consommation d'énergie est facile a utiliser et compatible avec les détecteurs a boucle LC20. Elle fournit
au personnel d'intervention/d'installation autorisé des informations sur l'installation de la boucle de détecteurs et la configuration des détecteurs.
Ces informations sont utilisées pour vérifier le bon fonctionnement de l'installation d'un détecteur a boucle. La configuration du détecteur a boucle
et I'anaflyse des défauts de la boucle avec un appareil mobile permettent d'éviter les problemes d'accés et une mauvaise visibilité des affichages
des défauts.

L'unité de diagnostic peut étre reliée au panneau avant de n'importe quel détecteur a boucle LC20 pour acquérir ses données via une liaison
optique. L'application de diagnostic correspondante, fournie gratuitement pour les appareils mobiles iOS ou Android, permet de communiquer
avec le détecteur LC20 et d'afficher les données collectées. L'enregistrement ainsi que I'affichage des parameétres et des données de mesure
améliorent le diagnostic des défauts et évitent les enregistrements de données erronées.
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Données techniques

Caractéristiques générales

38

principe de fonctionnement Boucle inductive
Marquage CE
Fréquence de travail 2,4 GHz (bande ISM)

Eléments de visualisation/réglage

Visual. état de commutation 1 LED bicolore (rouge et vert) ,
rouge clignotant : prét pour la connexion via Bluetooth ,
vert clignotant : connecté via Bluetooth

Caractéristiques électriques
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Unité de diagnostic pour détecteur a boucle

LC20-DT

Données techniques

Durée de fonctionnement

Alimentation
Interface

Type d'interface

Physique

Conformité aux directives
Equipement terminal de télécommunications
Exigences du systeme
Systeme d'exploitation
Conditions environnantes
Température ambiante
Température de stockage
Caractéristiques mécaniques
Masse

Autonomie de la batterie (en veille) : = 1 250 jours
Autonomie de la batterie (fonctionnement continu) : = 17 heures

fonctionne sur batterie 1 x 3V, Pile bouton de 240 mAh (CR2032)

Dongle Bluetooth

Bluetooth version 4.0
Plage de détection<17 m

2014/53/EU

iOS 8.0 ou version ultérieure , Android 4.4 ou version ultérieure

-5...80°C (23 ... 176 °F)
-20...80°C (-4 ... 176 °F)

30 g pile bouton CR2032 incluse

Assemblage
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Eléments du systéeme adaptés

Pos. Eléments de commande
1 Bouton PWR (alimentation)
2 LED

Application

i LC20-1-DR 12-24VAC/DC Systeme de capteurs pour la détection de véhicules, une boucle, montage sur rail DIN, 24 VCA/CC

i LC20-1-DR 230VAC Systéme de capteurs pour la détection de véhicules, une boucle, montage sur rail DIN, 230 VCA

‘ LC20-1-RB 12-24VAC/DC Systeme de capteurs pour la détection de véhicules, une boucle, montage sur socle enfichable, 24
VCA/CC
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Unité de diagnostic pour détecteur a boucle LC20-DT

Eléments du systeme adaptés

LC20-1-RB 230VAC Systeme de capteurs pour la détection de véhicules, une boucle, montage sur socle enfichable, 230
VCA
LC20-2-DR 230VAC Systéme de capteurs pour la détection de véhicules, deux boucles, montage sur socle enfichable, 230
CA

LC20-2-DR 12-24VAC/DC Systéme de capteurs pour la détection de véhicules, deux boucles, montage sur socle enfichable, 24
VCA/CC
LC20-2-RB 12-24VAC/DC Systéme de capteurs pour la détection de véhicules, deux boucles, montage sur socle enfichable, 24

LC20-2-RB 230VAC Systéme de capteurs pour la détection de véhicules, deux boucles, montage sur socle enfichable, 230
CA

farye
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Unité de diagnostic pour détecteur a boucle LC20-DT

Composants

Module de diagnostic « LC20-DT »

L'application de diagnostic est disponible gratuitement pour les appareils mobiles iOS ou Android. Dans Google Play Store ou
dans I'App Store, recherchez « LC20-DT » pour la télécharger.
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LC20-DT

Scan for Active Devices

Status

mmunicates with parking

units

ns will help with getting

panel menu on
the menu icon in tt
the left edge of the

Lorsqu'elle est installée sur un appareil mobile adapté, I'application de diagnostic recgoit les données collectées via sa liaison
Bluetooth.

En retour, I'application affiche les informations techniques suivantes sur le détecteur a boucle en cours d'examen :

1. Fréquence d'excitation de la boucle

2. Dérive de fréquence de la boucle

3. Détection de niveau minimum/maximum

4. Configuration des commutateurs DIP du détecteur

Le personnel d'intervention autorisé peut également utiliser I'application pour générer un rapport, radier officiellement un site ou
soumettre une demande d'analyse par un expert en cas de suspicion d'un défaut.

Application

e Contréle d'acces par barriére de parking
¢ Boucle de sécurité

e Controle d'armement

¢ Portails et portes motorisés

¢ Systémes de controle industriels
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