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Unita diagnostica per loop detector
LC20-DT

Dispositivo Bluetooth compatto, semplice da usare

Generazione di un rapporto di installazione completo in caso di
approvazione del sito

Controlli delle prestazioni su loop e installazione
Compatibile con tutti i loop detector LC20

Gamma operativa finoa 17 m

Diagnostica tramite app con strumenti diagnostici integrati

Unita diagnostica Bluetooth per l'installazione e la diagnostica dei loop di rilevamento LC20

C€

L'unita diagnostica Bluetooth a basso consumo energetico e di semplice utilizzo & compatibile con i loop detector LC20. Fornisce al personale
addetto all'installazione e all'assistenza un feedback sull'installazione del loop di rilevamento e sulla configurazione del rilevatore. Queste
informazioni sono utilizzate per verificare che l'installazione di un loop detector funzioni correttamente. La configurazione del loop detector e
I'analisi dei guasti del loop con un dispositivo mobile evitano problemi di accesso e la scarsa visibilita dei display che mostrano le condizioni di
guasto.

L'unita diagnostica si collega alla parte anteriore di qualsiasi loop detector LC20, e acquisisce i dati dal rilevatore tramite un collegamento ottico.
La corrispondente app diagnostica, fornita gratuitamente per i dispositivi mobili basati su iOS o Android, & utilizzata per comunicare con I'LC20 e
visualizzare i dati acquisiti. La pratica registrazione e visualizzazione delle impostazioni e dei dati di misurazione migliora la diagnosi dei guasti, ed
evita record di dati errati.

Dimensioni

/]
Q| I
&O_/ \

38

Dati generali
Principio del funzione Loop induttivo
Marcatura CE
Frequenza di esercizio 2,4 GHz (banda ISM)

Indicatori / Elementi di comando

Visualizzatore funzioni 1 x LED a due colori (rosso e verde) ,
rosso lampeggiante: pronto per la connessione via Bluetooth ,
verde lampeggiante: connesso via Bluetooth

Dati elettrici
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Unita diagnostica per loop detector

LC20-DT

Tempo d'esercizio

Alimentazione
Interfaccia

Tipo interfaccia

Fisico

Conformita alle direttive

Apparecchiature radio e terminali di
telecomunicazione

Requisiti di sistema
Sistema operativo
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio
Dati meccanici
Peso

Durata della batteria (standby): = 1250 giorni
Durata della batteria (funzionamento continuo): = 17 ore

a batteria 1 3V, Batteria a bottone da 240 mAh (CR2032)

Dongle Bluetooth

Bluetooth v4.0
Portata di rilevamento < 17 m

2014/53/UE

iOs v8.0 o superiore , Android v4.4 o superiore

-5...80°C (23 ... 176 °F)
-20...80°C (-4 ... 176 °F)

30 g inclusa batteria a bottone CR2032

Pos. N. | Elementi di comando

Pulsante PWR

LED
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Componenti di sistema di corrispondenza

i LC20-1-DR 12-24VAC/DC Sistema di sensori per il rilevamento di veicoli, un loop, montaggio su guida DIN, 24 V CA/CC

i LC20-1-DR 230VAC Sistema di sensori per il rilevamento di veicoli, un loop, montaggio su guida DIN, 230 V CA

‘ LC20-1-RB 12-24VAC/DC Sistema di sensori per il rilevamento di veicoli, un loop, montaggio su base a innesto, 24 V CA/CC
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Unita diagnostica per loop detector LC20-DT

Componenti di sistema di corrispondenza

LC20-1-RB 230VAC Sistema di sensori per il rilevamento di veicoli, un loop, montaggio su base a innesto, 230 V CA

LC20-2-DR 230VAC Sistema di sensori per il rilevamento di veicoli, due loop, montaggio su base a innesto, 230 V CA

LC20-2-DR 12-24VAC/DC Sistema di sensori per il rilevamento di veicoli, due loop, montaggio su base a innesto, 24 V CA/CC

LC20-2-RB 12-24VAC/DC Sistema di sensori per il rilevamento di veicoli, due loop, montaggio su base a innesto, 24 V CA/CC

LC20-2-RB 230VAC Sistema di sensori per il rilevamento di veicoli, due loop, montaggio su base a innesto, 230 V CA
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Unita diagnostica per loop detector LC20-DT

Componenti

App diagnostica "LC20-DT"

L'app diagnostica & disponibile gratuitamente per dispositivi mobili iOS o Android. Per scaricarla, cercare "LC20-DT" nel Google
Play Store o nell'App Store.
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Se installata su un dispositivo mobile compatibile, I'app diagnostica riceve i dati raccolti via Bluetooth.

Quindi, I'app visualizza le seguenti informazioni tecniche sul loop detector in esame:

1. Frequenza di eccitazione del loop

2. Deviazione di frequenza del loop

3. Rilevamento del livello minimo/massimo

4. Configurazione interruttore DIP del rilevatore

Il personale addetto all'assistenza pud inoltre utilizzare I'app per creare un report, cancellare ufficialmente un sito o inviarlo per
un'analisi approfondita in caso di guasto sospetto

Applicazione

* Controllo barriere di parcheggio
* Loop disicurezza

¢ Controllo inserimento

¢ Porte e cancelli motorizzati

¢ Sistemi di controllo industriali
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