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1. Generalidades

PACTware (Process Automation Configuration Tool) es un programa que permite reunir en
proyectos dispositivos de campo de diferentes fabricantes, elegidos a partir un catalogo de
dispositivos, con capacidad de comunicacién y que satisfacen una estructura de comunicacion
definida en una planta de produccién.

PACTware sirve segun la especificacion FDT 1.2 (Field Device Tool Specification) como programa
de marco para DTMs (Device Type Manager), que es suministrado por los fabricantes de los
dispositivos de campo como software de comunicacion. Los DTMs permiten configurar los
dispositivos de campo y modificar los parametros de los dispositivos. Con PACTware se pueden
guardar en archivos e imprimir la configuracion y los valores de los parametros. PACTware trabaja
con DTMs que hayan sido implementados segun la especificacion FDT 1.2 o bien 1.2.1.

Através del CommDTM (Communication DTM) se lleva a cabo la comunicacion con los dispositivos
de campo utilizando protocolos tales como HART o Profibus. Entre el CommDTM y los DTMs de
los dispositivos de campo se pueden colocar Gateway DTMs que establezcan los parametros de
las funciones de sistemas remotos 1/0 o Multiplexers. Un proyecto puede contener varios
CommDTMs y reproducir asi complejas estructuras de comunicacién en una fabrica.

Gran parte de las funciones de PACTware se llevan a cabo en forma de add-ins, los que son parte
del suministro y que pueden cargarse segun se necesite. Para ejecutar funciones especiales de un
proyecto se pueden desarrollar add-ins adicionales o ampliar add-ins existentes. El suministro de
PACTware contiene los siguientes add-ins:

« el Catalogo de dispositivos en el cual se encuentran registrados todos los DTMs instalados,

« la Vista de proyecto, con la cual se puede visualizar la estructura de comunicacién de un
proyecto,

« la Vista de planta, que muestra la disposicion de los dispositivos de campo dentro de una
fabrica,

« el Monitor de error, que recolecta por ejemplo los errores en la comunicacién con los
dispositivos de campo, y

« el Monitor de depuracion, en el cual se registran todas las tareas de seguimiento de PACTware.

PACTware ofrece asimismo add-ins adecuados para la adaptacion de diferentes dispositivos de
campo dentro de un proyecto. Nos referimos a

¢ el Add-in HART Advanced Scan, con el cual se puede reconocer dispositivos de campo HART
en una linea de comunicacién y generar automaticamente para un proyecto y

« el Add-in Up/Download Manager, que ayuda a cargar y escribir parametros en diferentes
dispositivos de campo de un proyecto.

1.1 Requisitos del software

PACTware funciona en los sistemas operativos Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP
Service Pack 1y 2 y Windows Vista. Se debera haber instalado el .NET Framework version 1.1y
el respectivo Service Pack 1. A fin de imprimir los valores de los pardmetros de un dispositivo de
campo se debera haber instalado Microsoft Internet Explorer a partir de la version 4.0.
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Generalidades

1.2 Requisitos del hardware

PACTware precisa 50 MB de espacio en el disco duro y un minimo de 40 MB de memoria principal.
Segun la complejidad de los proyectos y de los DTMs utilizados se podria necesitar muchisima mas

1.3

memoria principal. Se recomienda un ordenador Pentium IV con procesador de 450 MHz o mas
veloz, tarjeta grafica XGA y un ratén compatible con Microsoft o un dispositivo de sefializacién

equiparable.

Instalacion

Antes de instalar PACTware en el ordenador se debera cerrar todos los programas que se

encuentren en funcionamiento. Para poder instalar PACTware en el ordenador se necesitara
disponer de los derechos de administrador.

La instalacion comprende los siguientes programas:

¢ una biblioteca de programas para leer los archivos de proyecto de PACTware 2.4.

« PACTware version 3.6

e un CommDTM para el protocolo HART

e un DTM genérico para dispositivos HART

* Manuales y ayudas en linea en varios idiomas para PACTware

Una vez descomprimido el archivo de instalacién, se dispone de los siguientes archivos:

Mombre Tamario = Tipo Fecha de modificacion
I CWHARTFDTSetup Carpeta de archivios 29/05/2007 15:15
[_11GenHartSetup Carpeta de archivios 29/05/2007 15:19
doxn40c 7KE Opciones de configuracisn 07/04/2004 15:04
dox0407 7KE Opciones de configuracion 15/04/2004 16:24
00409 &KE Opciones de configuracian 24/04/2004 19:21
1031 . msk 51 KE  Archivo MST 24/04/2007 17:40
1033, msk ZOKE  Archivo MIT 241042007 17:40
1036, msk SOKE  Archivo M3T 24/04/2007 17:40
U Datal 13.010KE  Archivo contenedor 24/04/2007 17:40
@instmsiw 1.780KE  Aplicacian 11j03/2002 11:06
ﬁISScriptlﬂ 877 KB Paguete de Windows Installer 24052004 20035
E,l LIESMICH KB Documento de texto 24/04/2007 17:30
Elvoac_tve 5.439KE  Aplicacion 26/04/2005 5:50
ﬁ!msxmlz S0 KE  Paguete de Windows Installer  11/01/2006 14:43
,j PACTware 770KE  Imagen de mapa de bits 07/03/2007 12:37
bPaCTware 1KE Opciones de configuracisn 23012007 5:05
EE;ET!F'F'.CTwarE 3.5 1,955 KE Paguete de Windows Installer  24/04)2007 17:40
F‘.ﬁ.CTware.ver 1KE Archivo VER 07/03/2007 12:35
E’l PWELILAERG 1KE Documento de bextka 07/05/2002 9:16

E_,l PWELILAGER. 1 KB Documento de texto 07/06/2002 9:17

E_,l README 7EE Documento de texto 24/04/2007 17:30
gsetup 244 KB  Aplicacion 24/04/2007 17:39
dsetup ZKE Opciones de configuracisn 24/04/2007 17:40
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Generalidades

La instalacién se inicia con un clic doble sobre setup.exe. Una vez elegido el idioma de instalacion
y confirmado el acuerdo de licencia, se debera decidir entre una instalacion completa o
personalizada.

En la instalacion personalizada se puede elegir un directorio de destino para PACTware y se podra
excluir algunos componentes de la instalacion.

PACTware 3.5

Select Features [:E
Sebect lealues to irstal

InstallShield Wizard

Sabact the features you want to irstall, and deselect the fasbunes pou do rot wand b install

IC5 Genesic HART FDT 1.20TH [R2.1.12)

|+ HART Correruracation FOT 1.2 0TH 110025 TEIZE

. Back Heat » I Carncal |

A continuacion, se instalaran los componentes de PACTware seleccionados y los componentes del
sistema. Los componentes se instalan mediante un setup correspondiente, debiéndose tener en
cuenta los acuerdos especificos de licencia.

Una vez concluida la instalaciéon de PACTware se podran asumir las contrasefias validas para los
usuarios de una version de PACTware instalada anteriormente. En el menu de Inicio de Windows
se incluira un grupo de programa para todos los usuarios. Ademas se generara en el escritorio un
enlace para iniciar PACTware.

1.4 Iniciacion

Se puede iniciar PACTware sea haciendo clic doble sobre este acceso directo o en menu de Inicio
de Windows a través de <Programas> en el grupo de programa instalado con el nombre PACTware
3.6.

Programas 0 Accesarios ¥
M Inicio ¥
M Juegos »

Asistencia remota

Internst Explarar
MSN Explorer
Outlook Express

Fanada y soporte bécnico Reproductor de Windows Media

“OB4AS

Epacutar... Windowes Messemger

L

(] Manusls 3
E! Custorrize
PACTware 3.6

I_Tuj
8
o
]
]
-
[=]
T
o
CL
Fod
oL
=
[=]
-
=
=

J- ]
L7
=7
L.»l Cerrar sasion de Admin...
©)

Apagar equipa...
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Generalidades

Durante la primera iniciacion se generard el catalogo de dispositivos, buscandose y registrandose
todos los DTMs instalados en el ordenador. De haberse instalado numerosos DTMs, el proceso de
blusqueda puede durar algin tiempo.

Buscar DTMs FDT 1.2...

SFC173.cl:SFCT Y 3CammD tm
Accidn de PACT ware activa. Simvase esperar.

De no haberse asumido las contrasefias de una instalacion anterior, PACTware se iniciard de
inmediato al arrancar por primera vez el programa. caso contrario, aparecera un dialogo en el cudl
se debera ingresar una contrasefia.

Izuario

Contrazefia

| Acephar Cancelar

Se recomienda administrar las contrasefias en el punto del mend Extras - Administracién de
usuarios.

Antes de poder trabajar con el PACTware, se debera haber instalado primeramente al menos un
DTM.
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Generalidades

1.5 Primeros pasos

Con los dos DTMs incluidos en el suministro se pueden establecer parametros en pocos pasos
para un dispositivo de campo compatible con HART. Para ello se debera conectar el dispositivo de
campo al ordenador por ejemplo mediante un médem HART.

Se deberan abrir la ventana de proyecto y el catalogo de dispositivos:

n' PAC Tware

grechiva Editar Yer  Proyecto  [isposiive  Extras Wenbana  fyuda
NDSdE DRW0 Be QR
: Proyeco 3= ;J S ATPTPT i
Cisposkivo e Dires =2 Todos los dsposkivos Todos los dispasitivos
&) Ordenador host # Z CodeWrights GrbH Despostiva Protocolo | Fabrica
B <COMZ=HART |_'-:rrr| * 1C5 GinbH ML HART Communication HaRT Codevn
Infa
€ ¥
Fabricante | Grupo | Tipo Protocals ﬁ
[~ Mostrar todos los dispositives ¢ ¥
Tados los dispostivos ::J HART-Gerat
< Actualizar el catalogo Infa Agregar
m F I_ ' Audrrinistiado

Ambos DTMs se agregaran al proyecto en el orden HART Communication y Generic HART DTM a
partir del catalogo de dispositivos usando la tecla Agregar dispositivo, el punto Agregar en el
menu de contexto de los DTMs o con el ratdn utilizando Drag&Drop (arrastrar y soltar).

B PacTware

frchive Editar YWer  Proyedoo Dispositive  Exras Yenbana  fsuda
=R I E@tﬁr{] EETR I B
. — e g
: Proyecto [Leer datos del dispositive
Dispaskivg S Dire: = = Todes ks dspostives Todos los dispositivos
&) Ordenadar host + & Codetbirights GriH [Cusposkivo Frotooolo Fabrica
T <COMZSHART Commagls | + B 105 GmeH P HART Cammurnic ation HART Codeih
<[i>Ganeric HART m. Generkc HART GTH
£ >
Fabricante | Grupo | Tl:n[ Prakacaks
I Mostrar todos los dispositives F >
Todes los dispostivos ﬂ HART-Ger 4t
3 e Actuslizar ¢ cat8logo L
EH <HOMAME » fdministrador

Con la herramienta Leer datos del dispositivo se leeran los datos del dispositivo de campo. Con
ella se establecerd automaticamente una conexién con el dispositivo de campo.
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Generalidades

En caso que no se pueda establecer la conexion, se deberd modificar por ejemplo la direccién de

la interfaz COM en el DTM de HART Communication. A tal fin se debera abrir la pagina de
parametros del DTMs haciendo doble clic en su registro en la ventana de proyecto.
. PALC Tware
grchivo Editar Yer  Proyecho  Disposiive  Extras  Yenbana  fyuda

NS ﬁﬁ.tﬁﬂ [eF]ET R R T

<t [, <COM1>HART Communication Parimetro | 4b %
Cesposkivo
1 HART
E} Ordenadar host il
E LCOM1 =HART Comim @ Iresfaz da comunicacitn Medem HART _:,I
Irkeafaz Seial Puerla
Pratocole HART M aestio
Preambuls 5
Mumeso de reintentos de
comunicaciin ?
Acepta Cancelar ] Guardsr I
< |
EHryn HOMNAME: dudrrikistradod

La pagina de parametros del Generic HART DTM se abre también haciendo doble clic en su
registro en la ventana de proyecto, mostrando entonces los valores leidos en el dispositivo de
campo.

E PAC Tware
Archiva  Editar  ¥Wer Provecto  Dispositve  Exbras Ventana  Ayuda

NS PG @ﬂzmﬂ Ba :a.ne.»

et B Escribir datos al di HART DTM # Parametraje fusss de knes i 4 bX
!Jsmsnm [ Cires r .3 Generic HART DTM  Boopfewther Heiiichs 2] - ﬁ .
ﬂ Ordenador host b =1 Ty L k ‘_\W
=1 W cCOM I HART Con=[= o - . ANras 5 0.0 /K 5
=AM | o nD&se 2 8-
WTH -
-| DifineParametenze -~ Measuring Fairl
:':iﬂ'ﬁ'ﬁw"'m - Descriphon [TEST *
reu L3
Outpu Tag [T *
HART
Lted mesage MESSAGE
OrineParametenze i | .
Diate |24.08.2007 *
# Datastate
B Comnected Dievice
- ) Manulaciueer [BopptReuher Heirichs B
Diavica T pa T L]
Cycle Tme[§ =]« i |
] Serial Humbes [o 2
§ Profeszional - - -
? £ B s
e [a [ <NONAME> [ Adminksradr

Los parametros modificados se pueden escribir en el dispositivo de campo con la herramienta
Escribir datos al dispositivo.
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Generalidades

1.6 Desinstalacion

PACTware se desinstala mediante el punto Adaptar desinstalacion en el grupo de programa con
el nombre PACTware 3.6.

Con este punto se inicia el programa de desinstalacion.

PACTware 3.6 - InstallShicld Wizard

Welcome
A epain of remove the program

“whalcome to the PACT ware 3.6 Setup Maintenance program. This progeam lets pow modfy e
curment ingtalation Chck ane of the options below

" FAepai

_ﬁ Reirstall &l progiam featues ingtalled by the pevious sebup,

i‘f‘& FAemave al instaled feahres.

Hest » Cancel

El catdlogo de dispositivos, los archivos de proyecto trabajados con PACTware y todos los DTMs
instalados se conservaran.

1.7 Mensajes de problemas

En caso de problemas con un DTM o con PACTware, se dispone de asistencia técnica a la que se
puede acceder dirigiéndose por correo electrénico a hotline@pactware.com o por teléfono al +49
180 5 350050. Asimismo se puede obtener asistencia del concesionario que suministré el DTM o
el PACTware.

Informacién acerca que proveedor de PACTware aparecen en la ventana que se abre al pulsar el
punto Acerca de al que se puede acceder a través del Menu Ayuda. Informacién acerca del DTM
se obtiene mediante el punto Propiedades en el menu de contexto del dispositivo en la estructura
del proyecto o con la tecla Info en el catdlogo de dispositivos, una vez que se haya seleccionado
el dispositivo respectivo en el catélogo.

Ademas de describir el problema, le rogamos mencionar el sistema operativo en el cual funciona
PACTware, asi como la version del programa PACTware y del DTM. A fin de poder encontrar una
solucién, es necesario disponer de todas las informaciones sobre las interacciones o de las
funciones ejecutadas que originaron el problema. Asimismo, el contenido de la pantalla de monitor
es de mucha utilidad para el andlisis.
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2. Ventana principal

Después iniciado, PACTware abrira la ventana principal compuesta de 5 componentes:

Barra de titulo Barra de simbolos Barra de menu

B PACTware I‘z@"‘f,
frchivo Editer YWer  Proyecho  Qispositive | Extras Yenbana < fyuda
D@ddEs o090 Be Q8%

P

Etigueta de dispositive. &

8. Ordenador host

| sowpysodsip 9p 0GRy g5 |

= IPACTware’
— Bar:‘::;:ta,-l:/ mmd:rea{t:: trabajo

2.1 Barra de menu

En la barra de menu existen varios menus desplegables desde los cuales se pueden iniciar
diversas funciones. Para ello, se elegira la funcién correspondiente en el menu con el ratén o con
la combinacion de teclas correspondiente (ALT+<letra>).

archiva  Editar  W¥er  Provecto  Dispositivo Extras  Wentana  Awuda
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Ventana principal

2.2 Barra de herramientas

En la barra de herramientas se encuentran reunidos varios comandos de la barra del ment y de
vista de proyecto. Los simbolos cuentan con ayudas visuales que describen su funcién.

La barra de herramientas esta dividida en 4 secciones.
N s O @@ 88 g

La seccion izquierda contiene herramientas para generar un nuevo proyecto, para abrir uno
existente, para guardarlos y para imprimir el proyecto actual.

La segunda seccion reune herramientas para trabajar con DTMs. Para establecer parametros en
un dispositivo de campo, se abrira la interfaz de usuario del DTM seleccionado en el proyecto. Con
Leer datos del dispositivo se leen todos los parametros del dispositivo de campo, con Escribir
datos al dispositivo se escriben los parametros en el dispositivo y con el simbolo Escribir datos
de dispositivo en archivo se escribe el juego de pardmetros actual del DTM en la base de datos
de PACTware.

Latercera seccién contiene los herramientas de los dos elementos mas importantes de PACTware:
La vista de proyecto y el catalogo de dispositivos.

Los herramientas ubicados en el lado derecho tienen el siguiente significado (de izquierda a
derecha):

* insertar un DTM adicional en la posicién elegida del proyecto,
¢ eliminar del proyecto el DTM seleccionado,
« efectuar una conexion entre el DTM elegido y el dispositivo de campo

* terminar la comunicacion.

2.3 Barra de estado

La barra de estado contiene informaciones sobre el estado actual del proyecto que se esta
procesando.

e (x| <HOMAME: Adminiztradar

La informacién tiene el siguiente significado (de izquierda a derecha):
e Se ha efectuado la comunicacién con un CommDTM
* Se ha modificado el proyecto (reconocible mediante una estrella)

e Existen mensajes de error (el simbolo parpadeara cuando los mensajes no se visualizaron
todavia en el monitor de error) Una ayuda visual muestra el nimero de mensajes de error
pendientes.

« Nombre del proyecto

¢ Rol del usuario activo
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2.4 Area de trabajo

En el area de trabajo se pueden abrir diferentes tipos de ventanas, las mismas que son necesarias
para procesar el proyecto o para establecer parametros de los dispositivos de campo:

¢ Ventanas de PACTware asignadas a los add-ins de PACTware y
¢ Ventanas de DTM que los DTMs ofrecen.

Entre las ventanas de PACTware tenemos el catalogo de dispositivo, la vista de proyecto, el
portapapeles, la vista de planta, el monitor de error y el monitor de seguimiento.

Las ventanas de DTM se agrupan en un grupo cuando se visualizan en estilo "Tabbed MDI". Cada
ventana dispone de una pestafia sobre la cual aparece el nombre del DTMs y la funcién visualizada
en la ventana (véase la siguiente ilustracion).

De haberse configurado el estilo de "Vista clasica” (véase Menu Ventana), se visualizaran una
ventana por cada DTM y funcion (por ejemplo parametraje, calibracion, valor de medicién) que se
puede mover, ordenar y reducir a voluntad.

En caso de acciones que tardan algan tiempo, como por ejemplo Leer datos del dispositivo,
aparecera una barra de avance en el borde inferior del area de trabajo. Esta barra de avance podra
cerrarse en caso que la accién no hubiese podido ser completada.

La figura que aparece a continuacion muestra una disposicién compleja de ventanas durante el
establecimiento de comunicacion con un dispositivo de campo.
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£ [LORD ERACR] ES-00 i : A
3 < Semser>VEGARULS 51 Profibus  €lfr 0 i Dyranic Patametes Raiash o =
E-:D:-Fmswﬁmfmfmh'z.nﬂ.nq-p a Ctatic Paamstier Fafresk Hi =
I <1052221 % Cond qf 10 Fiekinch nn Connact e =l
WGP <16, Birkert 0B Top B642PROFL f= 16
WIT <32 Prags »[UT-1x:5 g 32 5 [onie @ & ?E

. <60, Trsmitr =Profibus Profil .0 Trans (s &0 <0 |Loop07] Omrigesd # TMD B32 Fv1.1 .. 1.3

amatr | 1 b X

=™ L0 SHART Communication £ Accidn de PACTrate activa Sirvae sipera p—
[ g <0-EFDZ-HAMM- 16 (FOT) 15 0 s Apuds =]
= <SLAVENDS[SLAYDN] KFDO-HM s ae Cancelar ] _
o <0, {IBOZBE-DRAI42FB-06TE St 0 ¥ oo el MMEdida [uezhe clel |
- : || =
e <0701 {Loopla]) SAMSOH: s 0 | H*. de sene TAG-Sermm |!-v.-"|:.'|'

£3 <0ERN{LoopE] E5C O 0

_j‘ =0, Seresor = Loop01] YEGAPULS (= 0 ) Unidk T I Mprw— ure
¥ 0T {Locple] ortes ff= 0

A g i WHEG
& <0>[Loopls] Barcon M¥1.4 FO s 0 - Pa in eraor egin I "1.1_
=AF1 FJ\.JI_..:II\.'.‘- L l. . . L _v 4 2 3 | ’l_
4y Catdoge de dperstivas |
ac <3|LacpT] IERENEENNNENRRRNEREREEERRERNRRENN =
Omnigrad ¢ THID B32 / 40 0% Uipkoad Deabey frioen Device

[ [ i Projcks Dia Par3 Admniziradey

A fin de no tener que volver a establecer una disposicion de ventanas para un caso de aplicacion
cuando esta se repite, la disposicion se puede guardar y restablecer automaticamente ( véase
Gestion de disposicion).
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2.4.1 Ventanas de PACTware

Las ventanas de PACTware se pueden organizar flexiblemente segun los diferentes casos de
aplicacion. Ya que por lo general se trabaja con varias ventanas a la vez es necesario disponerlas
ahorrando espacio y a la vez de modo que muestren todas las informaciones necesarias. La
Gestion de disposicién ayuda optimamente al usuario en ello.

Las ventanas de PACTware pueden acoplarse a la ventana principal, ocultarse automaticamente
o visualizarse como desplazables a voluntad. La figura que aparece a continuacidon muestra las tres

posibilidades:
B pw3smanualde-1,PW3 - PACTware - B

berchive  Edbar  Wer  Proyecto  Dispositive  Extras  Yentana  fSyuds
NS ds ORW0 (B2 82

Proyecko x|
Cispositivo Cifs Direccidn | A
) Ordenadar host
# £ % 20,is Pro Device =is Pro adapter =l= 0
E| :i:‘. <1,192, 168, 254,52, FL»FHL-Comsaft Procifs 1
B <1o=2z21 % Cond = 10
E£§ <100, krobne Flow=ESK3-Pa s 100 desplazable libremente
10 <16, Birkest [0B0x Typ 8542 =>PROFIBLE )= 16
o) <20,VEGS Pulsl >WEGARLLS 61 Profibu )= 20
WIT <32, Press>IUT-15-5 = 32
[ <0, Trsmir sProfibus Profil 3.0 Transmit g)s 60 2l
(B =90Prosonic Flow | 90 | Pa [ ¥2,00,00. <[ 90
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&/

soAysOSE 9 0o

oculta automaticamente

acoplada

MiFna... | Fecha Fusnite Texto

0003 01.06,2007 14:41:22 <0,is ProDevica...  Tha OLL could not initialze, Mo device was initialzed. O ODevice O: Crivar could not initialze d|

oo 01.06,2007 14:41:16 <100 Krobne=ES,.. Connect request bo device failed

aoo1 01.06,2007 14:41:15  «<0,bs ProDevica...  Tha OLL could not initialze, Mo devics was intialized. O ODevice @: Criver could not initialize d

< »
Guardar Ebminar

(=[x [0 pedSmanuade1 Pu3 Admiristrades

La vista de proyecto se encuentra en una ventana que se puede mover libremente, la misma que
se puede colocar en el escritorio independientemente de la ventana principal.

El catalogo de dispositivos se oculta automaticamente en el borde derecho. Este se visualiza
acoplado apenas se pase el cursor sobre la pestafia rotulada y desaparecera cuando el cursor se
encuentre fuera de la ventana.

El monitor de error esta acoplado a la ventana principal.

Con el simbolo de alfiler de la barra de titulo se puede cambiar entre acoplar y esconder
“ automaticamente una ventana.

Todas las ventanas de PACTware pueden ponerse en cualquiera de estos tres estados. A fin de
cambiar de un estado a otro se ofrecen a usuario ayudas visuales de modo que se pueda encontrar
facilmente una nueva posicién.
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En las ilustraciones siguientes se muestra el acoplamiento de una ventana desplazable libremente.
La posicién de destino de una ventana se indica con una superficie azul. Se visualizara la posicion
de destino cuando el cursor alcance una de las flechas (en la ilustracion, en el lado exterior
izquierdo).
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Se ofrecen 4 posiciones exteriores que indican los bordes de aoplamiento de la ventana principal.
Las 4 posiciones internas determinan destinos dentro de la superficie libre extre las ventanas. La
figura que aparece a continuacion muestra el acoplamiento alternativo de la ventana del proyecto.
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También es posible ahorrar espacio colocando varias ventanas de PACTware encima de otras. Las
ventanas se pueden elegir en la pestafia del bode inferior. Esta disposicion es recomendable
cuando se tiene ventanas concontenido similar que tengan que visualizarse alternativamente. En
la ilustracion se muestran la vista de proyecto y la vista de planta dispuestas una sobre otra.
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2.4.2 Ventanas de DTM

PWManualdeUsuario2.fm

Todas las ventanas de DTM se retnen en un grupo. El grupo puede disponer de varias filas en las
cuales pueden disponerse una 0 mas ventanas de DTM que tienen una pestafia correspondiente.
Se podra visualizar Unicamente una ventana por fila.

Encima de la pestafia se activara una ventana de DTM en primer plano.
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Cuando se ponga una gran cantidad de ventanas de DTM en una fila y no se disponga de lugar
para la rotulacion de todas las pestafias, se hojear4 mediante las flechas. La tecla x cierra la
ventana de DTM abierta.

Cada vez que se acceda a una funcién de un DTM, se abrira una nueva ventana de DTM. Siya se
ha abierto una ventana para una funcion de un DTM, ésta pasaré al primer plano.

Para ordenar las ventanas de DTM las pestafias disponen del siguiente menu de contexto:

CErrar Chrl+Shift+C
Mazirnizar Ckrl+5hift+T
Qrdenar todos Ckrl+Shift+R
= | muevo grupo de pestafia horizontal Ckrl+5Shift+H
[T] Muevo grupo de pestafia vertical Ckrl+Shift+Y
Maover al siguiente grupo de pestaria Chrl+Shift-+M
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Cuando se visualice una ventana de DTM maximizada, las demas ventanas de DTM quedran
cubiertas. Se podra volver a visualizar la disposicion cuando se revoque la visualizacion
maximizada. Con los puntos de menu Nuevo grupo de pestafia horizontal o bien Nuevo grupo
de pestafia vertical se visualizara la ventana de DTM afectada en una nueva linea o columna de
la disposicion.

La disposicion de las ventanas de DTM puede modificarse con el raton analogamente a las
ventanas de PACTware. Con las posiciones de destino mostradas se ofrece también para la
ventana de DTM una vista previa para la nueva posicion de la ventan de DTM modificada.

2.5 Gestidn de disposicion

El layout contine tanto las ventanas de PACTware como las ventanas de DTM. La disposicién de
todas las ventanas y de sus estados puede recibir un nombre y guardarse como perfil. De esta
manera es posible cambiar entre layouts para varios casos de aplicacion.

Ademas de la disposicion gréfica, la Gestion de disposicién permite guardar el estado de
comunicacion entre DTMs y dispositivos de campo. Asi PACTware podra, después de haber
abierto un proyecto también en plantas complejas, restablecer automaticamente un caso de
aplicacién a fin de por ejemplo poder seguir trabajando después de una interrupcion.

La gestion de disposicién se accede mediante el menu Proyecto.

Provecto

Cargar

Descargar

= Imprirnir Crl+P

Perfil r | Aagregar J Modificar

Cargar

| Elirinar

Dentro de una sesion cada usuario podra agregar, modificar, cargar o eliminar perfiles.

Agregar / Modificar perfil

Agresar / Modificar perfil

Perfil |

=]

pi3Bmanuala :
pre3Smanualb Editar

Aceptar Cancelar

Para agregar un perfil a un proyecto se creara un nuevo perfil pulsando la tecla Neu. Pulsando la
tecla Aceptar se creara un nuevo perfil bajo el nombre definido.
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Se puede acceder al nombre del perfil haciendo clic doble sobre el mismo en la lista, pudiéndose
entonces modificar.

Si se desea guardar modificaciones de una disposicién se debera elegir el perfil deseado y
confirmar pulsando la tecla Aceptar.

Eliminar perfil

Cargar, perfil

Perfi |

w3Emanuala
p3amanualb

Aceptar Cancelar

Con Aceptar se inicia la carga del perfil seleccionado.

A fin de poder cargar el Gltimo perfil guardado cuando se abre un proyecto, se debera configurar
correspondientemente la opcién en el didlogo Opciones (véase Menu Extras).

Antes de cargarse el nuevo perfil se concluira con todas las conexiones con los dispositivos de
campo y se cerraran todas las ventanas del proyecto actual. Paso seguido, se abrira el proyecto
con el perfil seleccionado y se visualizara la disposicion con todas las ventanas de DTM y de
PACTware.

Si el perfil cargado incluye conexiones con dispositivos de campo, éstas se restableceran en caso
de haber configurado la opcién correspondiente (véase Menu Extras).

El progreso de estructuracion de la disposicion y de las conexiones se muestra en un formulario.

Cargando perfil

&0 Conectarze a log DT Mz

Restablecer el dizefio del perfil

[3%]

Cancelar
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Eliminar perfil

Eliminar perfil

Perfi |
pi3bmanuala

w 3amanualh

| Aceptar Cancelar

El perfil seleccionado queda marcado como eliminado. Sin embargo, no se eliminara hasta que se
cierre el proyecto y se guarden todas las modificaciones.

Todos los perfiles se guardaran conjuntamente con el proyecto (véase Guardar proyecto). Para
poder guardar perfiles se debera contar con Derechos de usuario de una persona encargada del
mantenimiento (Guardar como...) o bien de un ingeniero planificador.
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3.

3.1 Menus

archiva  Editar  Yer  Provecko
3.1.1 Menu Archivo
frchiva | Editar Mer  Provecto  Datos de
] Mueva ChrlH
. A&brir O

Cerrar

A Guardar Chrl+S

Funciones

Las funciones de PACTware se refieren al procesamiento de proyectos, el parametraje y el trabajo
con dispositivos de campo, asi como a la configuracién del programa.

Los mends rednen en grupos todas las funciones de PACTware.

Guardar como, .,

1'\WCorparate), ... \Projekk-De.Phws

2 \WCorparate), ... \PWmanual3, w3

3 G\Programme ... YgenhartS. W3

4 @Programme ... roadshowz007  Pws
5 Gi\Programme ... \HART.PW3

Salir

Guardar

Dispositivo

Extras  Wentana  Awuda

En el menud Archivo se encuentran todas las funciones
que tienen que ver con el procesamiento de proyectos

Nuevo

Genera un nuevo proyecto. La ventana de proyecto esta
vacia. Para crear un nuevo proyecto se necesitaran los
Derechos de usuario de un ingeniero planificador.

Abrir...

Abre un archivo de proyecto. Cada usuario podré abrir un
proyecto. Al cargar el proyecto aparecera una barra de
avance del proceso de carga

(véase Generar/abrir proyecto).

Cerrar

Cierra el proyecto acabado de procesar. En caso que no se
hayan guardado los cambios, aparecera un cuadro de
dialogo donde se solicitard al usuario guardarlos. Cada
usuario podra cerrar un proyecto.

Guarda la configuracion actual del proyecto. Para esta funcidon se necesitaran los Derechos de

usuario de un ingeniero planificador.

Guardar como...

Guarda el archivo de proyecto bajo un nuevo nombre. Para esta funcidn se necesitaran los
Derechos de usuario de una persona encargada del mantenimiento.

1\\Corporate\...

En una lista aparecen los proyectos procesados recientemente. Se podra elegir el proyecto
deseado directamente en la lista y abrirlo.

Salir

Cierra PACTware. En caso que no se hayan guardado los cambios, aparecera un cuadro de
didlogo donde se solicitara al usuario guardarlos (véase Guardar proyecto). Cada usuario podra

cerrar un proyecto.
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3.1.2 Menu Editar

Editar | Wer |

Corkar

Copiar

Copiar

En el menu Editar se presentan las funciones para editar un
proyecto.

Cortar

Un DTM o una parte del proyecto que esta conectada al CommDTM
seleccionado o al Gateway DTM se copiara al Portapapeles de
PACTware y se eliminara del proyecto. Para esta funcién se
necesitaran los Derechos de usuario de un ingeniero planificador.

Un DTM o una parte del proyecto que estéd conectada al CommDTM seleccionado se copiara al
Portapapeles PACTware. Para esta funcion se necesitaran los Derechos de usuario de un

ingeniero planificador.

Pegar

La parte del proyecto o DTM que se encuentra en el portapapeles de PACTware se pegara en el
lugar seleccionado del proyecto. Para esta funcién se necesitaran los Derechos de usuario de un

ingeniero planificador.

En Agregar una porcion de proyecto se describe el trabajo con el Portapapeles.

3.1.3 Menu Ver

<] £ &[]

Ver | Provecto  Dispositivo

Bartra de herramientas
Barra de estado
Provecta

Catalogo de dispositivi
Hart Advanced Scan
Wista de planta

Monitor de error
Portapapeles

Monitor de depuracian

PWManualdeUsuario3.fm

La barra de herramientas y la barra de estado se pueden hacer
visibles u ocultar usando el punto de menu Ver.

En el &rea de trabajo se pude visualizar u ocultar la ventana de
proyecto, el catalogo de dispositivos, el vista de planta, el
portapapeles, el monitor de error y el monitor de depuracién asi
como las ventanas de otros add-ins.

El Add-in HART Advanced Scan es un add-in incluido en el
suministro de PACTware. Con este add-in se reconocen dispositivos
de campo conectados a un modem HART y se buscan el DTM
correspondiente en el catélogo de dispositivos.

En el Monitor de error se relinen todos los mensajes de error que
muestran los DTMs.

El Monitor de depuracion sirve para registrar procesos dentro de
PACTware y entre PACTware y los DTMs.
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3.1.4 Menu Proyecto

Provecto Cargar

S Se leerén los parémetros de todos los disposfitivo,s

o de campo contenidos en el proyecto y se aplicaran
Diescargar en el proyecto. Para esta funcion se necesitaran los
Derechos de usuario de una persona encargada del
mantenimiento.

= Impririr Chrl+P

Petfil r | foregar | Modificar 3 ) .
Para leer los parametros de los dispositivos de
Cargar campo asignados al dispositivo de campo de
| Elirninar comunicacién seleccionado (por ejemplo sistema de
E/S a distancia o multiplexer HART) PACTware
ofrece el Add-in Up/Download Manager.
Descargar

Esta funcion es similar a la funcion Cargar, con la diferencia que todos los valores de parametro se
escribiran en los dispositivos de campo asignados. Para esta funcién se necesitaran los Derechos
de usuario de una persona encargada del mantenimiento.

Para escribir los parametros en los dispositivos de campo asignados al dispositivo de campo de
comunicacioén seleccionado (por ejemplo sistema de E/S a distancia o multiplexer HART)
PACTware ofrece el Add-in Up/Download Manager.

Imprimir
Imprime el proyecto en una lista que se visualiza en una ventana de vista previa. A continuaciéon se
puede enviar el proyecto a una impresora. Cada usuario podra imprimir un proyecto.

Irpresidn del proyecto | 1 b X
PACTware Praject "'pwiSmanualde-1.PW3' Overview
Device Tag Address Vendor Camment
B HOSTEC DACTware
£F =0z Pro Devicesis Pro adapter 35 PreDemce 0 ifak systeen
B <40 s> Prosonic Flow /90 eth i Endress+Hauser
PA V20001 V20202
¥ <20 Sensor>VEGARTLS 51 Sensor 20 VEGA Grneshaber
Profibug K3
B <50 Trsmer=Frofibus Profil 3.0 Tremis &0 IS GmbH
Transzrdtter
W 232 IO >I0T-12-5 oTo1 32 WIE A Alexander
Wiegand GmbH &
Ca
WG 216 Birkert IOBsx Typ Eorkert IOBcx 16 Bardvert Fhnd Contra]
BE42=FROFIBUS I'D-BOX  Typ 8642 Systems
TYPE Be42
B <10Knick>2221 X Cond Enick 10 FIICE
& =100 Krohne>ESK3-F4 Erchae 100 ERCHNE
o eCOMI1HART Communication o] CodeWrights GenbH
B -1=Genenc HART DTN 1 105 GmbH
£ <0UST01>Trbinenradeakler  TSTO 0 Bopp & Reuther -
Configaracion | Disefio de pagina | Visty previa de imp Guardar, .. Imprim II
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Con el siguiente didlogo se pueden configurar algunos parametros que modifican la imagen de
impresion:

Configuracion de impresion

Comun Atributoz del dizpositivo
Yizta del parametro; [ s
(+ Tabla :
! ! [ Begistrado
" Lista de atributos :
(il [ Ultima modificacidn
wili [v Comentaric

[v Mombres de atibuto

20 Sanaria

Aceptar | Cancelar |

Perfil

Con este submenu se da nombre y se guarda un nuevo layout (disposicion) de ventanas de
PACTware y de DTM o se modifica, carga o elimina una disposicion existente (véase Gestion de
disposicion).

3.1.5 Menu Dispositivo

— Todas las funciones que un DTM pueda ejecutar con los
Dispositivo Extras  Yenmtana  fAyuda . "
. S dispositivos de campo, CommDTMs o Gateway DTMs se
=)= Establecer la comunicacion reuniran en el menu Dispositivo. El contenido de este
= menu corresponde al Menu de contexto, que se puede
o Trm activar con la tecla derecha del raton para cada DTM en un
LAk Leer datos del dispositiva proyecto.
g Escribir datos en el dispositivo . ,
= Los dos primeros grupos de puntos de menu son
Parametra 3 presentados por cada DTM. Los puntos de menu del tercer
Meet o b lotido Dedeien , grupo son presentados por la mayor parte de los DTM. Las
funciones que no se puedan elegir general o
temporalmente en el DTM seleccionado tendran fondo
gris.
Imprirmir ; Mediante el punto de menl Funciones adicionales se
: 5 podra acceder a funciones especificas del DTM
Funciones adicionales » . . ,
seleccionado. El contenido del submend depende
bt} completamente de las funciones del DTM.
13 Eliminar dispositiva Las funciones Establecer/Terminar la comunicacion, Valor
de medicion y Diagnéstico, Impresién y Propiedades estan
Propiedades <1 »Generic HART DTM y 9 P y P

a disposicion de todos los usuarios.

El capitulo Menu de contexto o bien los manuales de los
DTMs ofrecen descripciones detallas acerca de las
funciones.
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El operador puede Leer datos del dispositivo y visualizar parametros en linea y fuera de linea.
Una persona encargada del mantenimiento podra adicionalmente modificar los parametros y
Escribir datos en el dispositivo o en el archivo de proyecto vy llevar a cabo una Simulacion.

Con Agregar dispositivo se podra insertar un dispositivo adicional a la estructura del proyecto.
Aqui se ofrecera un catalogo de todos los DMTS que se puedan utilizar para un dispositivo de
campo de comunicacién (como por ejemplo un multiplexer) o un grupo estructural de comunicacién
(como por ejemplo un circuito de conexion de profibus).

Con Eliminar dispositivo se puede eliminar el dispositivo seleccionado del proyecto y en el caso
de un CommDTM o Gateway DTM eliminar del proyecto también todos los dispositivos conectados.
Para estas funciones se necesitaran los Derechos de usuario de un ingeniero planificador.

El punto Propiedades del mend mostrara una lista con informaciones relativas al DTM y el
dispositivo de campo seleccionados. Las informaciones se encuentran registradas en el banco de
datos del proyecto.

CommDTMs y Gateway DTMs ofrecen algunas funciones adicionales con las cuales se pueden
editar los canales que tal DTM ofrece. La vista de los canales es compatible con la asignacion
especifica de DTMs a los canales de un Gateway DTM. En la vista Proyecto se visualizan canales
ocupados y libres.

Dispositivo Extras Yentana  Ayuda

Z[= Establecer la comunicacion ; 4T <COM1>HART Communicabion =[= 2|
A ~E§M <0:KFD2-HMM-16 [FDT) == §i |
~EI' SLAVOD == T !
2 2§l <SLAVEDD>[SLAYOO]KFDO-HM <I= 3 |
@ ...... _-1'1-__ Loop00 == '.1-5_' |
Parametro E“i-'_ Loop01 =I= _‘_,'5__ |
e (20, Sensor =[Loop0l] YEGAPUL 0= 3
-5F Loopt2 > F
=K 1=[Loop0Z] SAMSON
"2 Loopld T
Mastrar los canales “ B <0,ESKIT=[Loop03] ESKII Qb= B3
2= Loop == = |

Canales 3 P £
L s =0,Y¥Txl=[Loop04] Yorkex = T
Up-/Diownload-Manager ~E% Loopls === |
Irnprirnir - %0 o0=[Loop0S] Barcon M Y14 FC[= 4 |
: 3 El? Loopls == = |
Funciones adicionales k R £

Lo -@} <0, {364 70ZBE-05A3-42F3-967 ][= -@
=:; Agregar dispositivo 51; Loopl? == '._‘-1-._' |
ﬁ Eliminar disposikivo - T <0=[Loop07] Omnigrad | TMD (0= 57 ¢
Propiedades <COML=HART Communication | |+ -é- LooplB == -é- |
e ] | i fee _-5 Loop® =T= _.5 |

Asimismo, se puede acceder al Add-in Up/Download Manager para CommDTMs y Gateway DTMs.
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3.1.6 Menu Extras

En el menu Extras se llevan a cabo funciones administrativas
Extras | Vembana  Avuda . L,
y la configuracion del programa PACTware.

Adninistracidn de usuarios ] o ] . ]
Con las funciones administrativas es posible editar las

contrasefias de los roles de usuarios, se pueden seleccionar
Qpciones los DTMs que deben aparecer en el Catalogo de

Add-ins dispositivos y se determina que Add-ins deberan
complementar las funciones de PACTware.

Administracidn del catilogo de dispositivio:

Administraciéon de usuarios

Con Administracion de usuarios se determinaran las contrasefias para los roles de usuarios.
Unicamente el administrador podra editar la administracion de usuarios.

Administracion de usuarios

Obzervador ~ Cambiar contrazef
Operador [w Cambiar contrazef
Perzonal de mantenimiento ~ Cambiar contrazef
|ngeniera planificadaor [w Cambiar contrazef
Adrminiztradaor Cambiar contrazeh
Aceptar Cancelar

Los derechos de los roles de usuarios se encuentran detalladas en la tabla Derechos de usuario
en forma de un glosario.

Los roles de usuarios que se encuentren marcados se ofreceran al iniciar PACTware.

La tecla Cambiar contrasefia abre un cuadro de didlogo donde se puede ingresar la nueva
contrasefia. En la segunda linea se debera ingresar nuevamente la contrasefia como confirmacion
para prevenir errores de escritura.

Contrasena Ingeniero planificador E

Contrazefia |

Confirmar contrazefia |
| Acephar Cancelar

Atencion: Si se dejara en blanco el campo de contrasefia para el rol de usuario
Administrador, no aparecera un didlogo de inicio de sesidn al iniciar el
programa PACTware. El usuario iniciara la sesion automaticamente en calidad
de administrador. Si se ingresa una nueva contrasefia para el rol de usuario
Administrador, volvera a aparecer un dialogo de inicio de sesién.

En la administracién de usuarios se pueden generar hasta 5 roles de usuarios para PACTware en
un ordenador, los que disponen de diferentes derechos de utilizacién de DTMs.
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Al iniciar el programa PACTware, el usuario puede elegir en el dialogo de inicio de sesién uno de
los roles de usuarios predeterminados y debera ingresar la contrasefia correspondiente.

. Inicio de sesicn PAC Tware

Usuario |.-'1'-.|:|ministra-:||:|r

Obzervadar
Contrazefia Operadar
Perzonal de mantenimiento
Ingeniero planificador
Adrminigtrador

Opciones

La configuracién efectuada mediante el dialogo Opciones tiene efecto inmediato o bien la proxima
vez que se inicie el programa. Cada usuario podra configurar Opciones.

Opciones h{ ['5_<|
Sprache/Language Frovecto
[ Bestaurar proyecta al iniciar programa

Error de dispositiva v Restablecer el disefio al cargar el prayecta

[v Mostrar didlogo en caso de erraor

e [ Conesidn automatica al cargar el proyecho

[ Abrir mavimizada la ventana de dispositivios

[ Utilizar la gestidn de proyecto con memona optimnizada
[recomendada paraprovectos de mas de 30 DTMs]

Aceptar Cancelar |I

Si por ejemplo se cambiase el Idioma, apareceran los textos en el idioma deseado al confirmar el
formulario con Aceptar. Esto se aplica también para la interfaz de usuario del DTM, siempre que
el DTM soporte el idioma seleccionado.

Para editar proyectos se podran llevar a cabo las siguientes configuraciones predeterminadas:

e Se podré abrir directamente el Ultimo proyecto procesado al iniciar el programa. Se debera
configurar esta opcién Unicamente cuando PACTware se utilice varias veces consecutivamente
con el mismo proyecto y bajo las mismas condiciones de entorno.

e Cuando se haya guardado una disposicién, ésta se podra restablecer automaticamente al abrir
el proyecto. Se debera configurar esta opcion cuando se conmute entre diferentes disposiciones
de un proyecto (véase Gestion de disposicion).

« En caso de parametrajes repetidos de dispositivos de campo también se puede establecer la
comunicacién automaticamente. Cuando se hayan guardado cambios en la planta, como por
ejemplo cambios de direccién de dispositivos de campo, la comunicacion no se podra
restablecer. No se podra abrir completamente el proyecto.

* Cuando se trabaje con Unicamente un dispositivo de campo por vez, se podra limitar la
apariencia en el area de trabajo a un didlogo de dispositivo de campo.

* Encaso de proyectos de gran magnitud se optimizara la carga de los DTMs. Al abrir el proyecto
no se abriran todos los DTMs. Los DTMs que ya no se usen se descargaran tan pronto como
se haya alcanzado el limite de memoria.
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3.1.7 Menu Ventana

Con el menu Ventana se asistira la edicién de las ventanas de

Wentana | Avuda PACTware y de las ventanas del DTM en el area de trabajo.
ristadatice Si se ha elegido la opcién Vista clasica, cada funcién de un DTM se
Ordenar Fodos visualizara en una ventana propia, la misma que se podra maximizar

i 0 minimizar.
Yentana siguiente F&

Sino se ha elegido tal opcion, los DTMs se dispondran en la ventana

Cetrar kadas las ventanas ] .
en el estilo Tabbed MDI (véase Ventanas de DTM).

1 Provecto

2 Monitor de error

Ordenar todos hace, dentro del estilo Tabbed MDI, que se reserve la misma cantidad de espacio
para cada ventana de DTM. Organizar ventanas muestra en la vista clasica una ventana propia
para cada DTM en el tamafio predeterminado por cada DTM y dispone las ventanas desplazadas
partiendo de la parte superior izquierda y terminando en la parte inferior derecha.

Ventana siguiente permite ir de una ventana PACTware o de una ventana DTM a la siguiente
poniendo ésta en primer plano.

Cerrar todas las ventanas vacia el area de trabajo. Se cerraran Unicamente las ventanas de
PACTware y de DTM.

1Proyecto, etc. con estos puntos se pueden activar de inmediato tales ventanas.

3.1.8 Menu Ayuda

Con el primer punto del menu Ayuda se accedera a la
ayuda documentacion de ayuda.

Contenido A la informacién sobre la versién del programa y la ubicacién de los
Acerca de componentes del programa PACTware se accede mediante el punto
Acerca de del menu Ayuda.
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3.2 Menu de contexto

Para cada DTM del proyecto se ha previsto un Menu de contexto. Este esta compuesto por puntos
que vienen determinados por PACTware y por puntos del DTM correspondiente. Por ello, el
aspecto del menu de contexto se diferencia de un DTM a otro.

Establecer la comunicacian

519 &<

Parametro *

Mostrar los canales

Canales 3

Ip-iDovinload-Manager

Irnprirnir g
| Funciones adicionales 3
Agregar dispositivo

b 45

Elirninar dispasitiva

Lista d kaci
Propiedades <0,is Pro Device=is Pro adapter e

Audit Trail
About
hange DeviceDTM Addresses

Device Lisk

t’[] Escribir datos de dispositivo en archivio

Cuando una funcién no se pueda aplicar aparecera en color gris. Dependiendo de los Derechos de
usuario (rol de usuario o licencia), no se podran las propiedades del DTM o del estado de
comunicacion del DTM.
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3.2.1 Conexion entre el DTM y el dispositivo
Los dos primeros puntos del mend de contexto son puestos a disposicion por cada DTM.
Establecer la comunicacion

Se intentard establecer una conexién entre el DTM y el dispositivo a través de una via de
comunicacién definida en el proyecto. En la ventana de proyecto se marcaran en negrita todos los
DTM involucrados y el CommDTM. Cuando se haya establecido satisfactoriamente la
comunicacion, aparecera el simbolo correspondiente.

Prowvecko

Dispositivo %ﬁ Direx
e il
:fg <0,is Pro Device =is Pro adapter =0
=l &5 <1,192.168.254.52, FNL=FNL-Comsoft Profibi=]= 1
..... K <10>2z21 % Cond f= 10
..... i <100,Krohne Flow>ESK3-PA = 100
..... IFO <16, Birkert I0Box Typ 8642 =PROFIBUS I[f/O-BC (= 16
..... | <20,VEGA Pulstl >YEGAPULS 61 Profibus = 20
<32,Press>IUT-1%-5
----- [¥ <60, Trsmtr=Profibus Profil 3.0 Transmitter = 60
..... [EM] <o0=Prosonic Flow { 90 f PA [ ¥2,00,01...¥2.02. = 90
: W oCOM1 =HART Communication =]=
2 i <0>KFD2-HMM-16 (FDT) == 0
= #H <SLAVEOD>[SLAYD0] KFDO-HMS-16 (FD =]=
..... = <0,3780_1 =[Loop0Z] SAMSON 3780 = 0
..... £ <0,ESKII=[Loop03] ESKII =0
..... ] <0,%ensor=[Loop0S] VEGABAR 64 HART  ][= O
..... 2 20,¥T%1 =[Loop04] Yortex - 0
..... o <0,81 % =[Loop01] T32 = 0
..... #° <0=[Loop0s] Barcon M Y1.4 FDOT A= 0

----- ET <0=[Loop07] Omnigrad / TMD 832 /'=]= O

Si la primera comunicacién con el dispositivo no se hubiese establecido satisfactoriamente, por
ejemplo porque el dispositivo y el DTM no armonizaran, aparecera un mensaje de error.

Error de PACTware

<20 5enzornYEGAPULS 51 Profibus

El equipn no pudo zer encontrado. Posiblemente la direccion en el DT del equipo no coresp

X}
Terminar la comunicacién

Una vez que se haya trabajado con el dispositivo se puede terminar la comunicacion con esta
funcién. Al cerrar PACTware la terminacion de la comunicacion se efectuara automaticamente.

Si se termina la comunicacion de una CommDTM o Gateway DTM se terminara simultdneamente
la comunicacién con todos los DTM conectados a través de él.
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3.2.2 Intercambio de datos entre el DTM y el dispositivo

Los siguientes dos puntos del menu son puestos a disposicién por cada DTM. A fin de leer datos
del dispositivo o escribirlos en él, se debera primeramente establecer una comunicacién con el

dispositivo.

Leer datos del dispositivo

Cuando se haya establecido con éxito la comunicacion, el DTM comenzara a leer los datos del

dispositivo. El progreso se podra observar en un mensaje.

grchive  Editar  Yer  Proyecto  [fsposkivo [etras Yentana  dAyuda

NDrea O2R0 [@e 9By

Y <20VEGA PulsE1=YEGAPULS 61 Profibus # Pardmetro

Dispasithr I o
=3 Ordenador host -AIBar

| 40

%) £5 <0,is Pro Device'is Pro adapter = 0
=57, <1,192.168.254.52, FNL >FML-Cos 515 1
B <i0=2221 % Cond e 10

£% <100,krohne Flow>ESK3-PA = 10

— WD <16, Brkert I0Box Typ BE4Z=FRC [ 16

<20 WEGA Pubb1>VEGAPULS 61 Profibus
Accion de PACT ware activa. Sirvase ezperar,

faf -} Cancelal

LI Aguche bedoac

hasicos

T <32, Press=IUT-1x-5

=1 #, aCom1 =HART Communication Qs
il <0=KFD2-HMM-16 (FLT) = 0

Cargando datos del senzor.

. 3

I8 <60, Trsmir >Profibus Profil 3.0 Tra s 60 ; H- Diagrst Es ?
£00=Prosonic Flow § 90 | BA | Y20 0 e

L=l <sLAvEDD >[SLAYDD] KFDO-HMS s [WaEEEEE .

B D, 37A0_1»[loopl2] SAMSC Sl O

Pardmetios del ochl

£ <0ESKII>[Loopd3] ESKIT  f= O
- & =0,Sensor x{Loop0S] VEGARI [= 0
<0V A[Loopld] Yortex  J[= O

4 <O Rc[loopl] T2 Q0 g Vista general I‘imlm&ll Tendencia | Curva d .

4 e

ae <20 WEGA
PulsBT:-VEGAPULS B1 | 450% Carganda datos del sensor, ., Pardmelros del equipo

L LT L LT LT T L

| soapsadsp op cBopED g |

[FEE [ 7| pasSmewalde2Pw3 | Adminictradar

En el DTM se determina que datos se leeran del dispositivo. Dependiendo del rol de usuario se
pueden leer diferentes datos. En la ventana DTM se podra observar los datos que ya han sido
leidos del dispositivo.

Para leer datos de un dispositivo la ventana de DTM no necesita estar abierta.

Utilizando el Add-in Up/Download Manager se pueden leer datos de varios dispositivos de campo.
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furchivo

H
£ Fronnach)

Disporstivo

HES <,
F e

B <
& <

Ay =1

T <3

[ <o
EH] <3

:ujﬂd =@ g0

= Ordenador host

<1,192.168.254.52, FML>FML-Coi=L= 1
B <20,VEGA Pulsbl =VEGAPLLS i

B 2COM1 HART Communication

Escribir datos en el dispositivo

Cuando se haya establecido con éxito la comunicacion, el DTM comenzara a escribir los datos en
el dispositivo. El progreso se podra observar en un mensaje.

¥ pwismanualde-2.PW3 - PAC Tware

Edbar  er  Erovecto

Dispositivs Extras  Wentana  Ayuda

G 88y

J'I_} <20,¥EGA Pulsb ] >YEGAPULS b1 Profibus # Parametro 1
S Divecc A

TAG-Sersor
VEGA PulzB1
N*. de sarie
15727817

Pro Device »is Pro adapher
02221 ¥ Cond <[
00, Krohne Flow *ESK3-Pa &=
6, Blrkert [0Boe Typ 8642 =PRC

| soMysoOap 3p oboges &;

LT

]

2 Prass=IUT-1x-5
0, Trsmir =Profibus Profll 3.0 Tra ][
0=Prasonic Flow | 90 [ PA | V2.0
L'k

2 WEGES Pubks1>WEGAFULS B1 Frohbus
Accon de PACTware aciva Sirvase sspesar.

L]

1149 —

Cancelai

= <0KFDZ-HMM-16 (FOT)

i

il <SLAYEOD [ SLANDD] KFDO-HME (s
&, <0,3780_1 3{Loop0z] SAMSC (s
£% <0,ESII>[Loopl3] ESKIT &l
i <0,Sersor >[LooplS] VEGABS (=
® =<0,WTH1 ={Locp04] Vorkex: s
g <0010 Loop0l] T22 £

o]
0
[}
0

a

b

EEENE

Parametros

Vista gererdl | Simulacian | Tendencia | Curvad

< »

of |

<OVEGA
OO0 Py VEGEPULS 61

200%

Almacensr datos del sensor... . Pardmetros

R T [ pwiSmanusde-2 P2

Adrmirizh ador

PWManualdeUsuario3.fm

El DTM se determina que datos se escribiran al dispositivo. Dependiendo del rol de usuario se
podran escribir diferentes datos.

Para escribir datos en un dispositivo la ventana de DTM no necesita estar abierta.

Utilizando el Add-in Up/Download Manager se pueden escribir datos en varios dispositivos de
campo.
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3.2.3 Edicion de los datos de dispositivo con el DTM

El primer punto de este grupo viene ofrecido por cada DTM. Los puntos restantes del menu seran
ofrecidos por el DTM Unicamente cuando el dispositivo de campo disponga de las funciones
correspondientes o cuando el DTM soporte tales funciones.

Establecer la comunicacian

PRI
i

Leer datos del disposikivo

& &

Escribir datos en el dispositivo

Parametro L Parametraje fuera de linea

Mastrar Yalar de medicidn 3

Imnprirnir b

Funciones adicionales k

Eliminar disposikivo

e |

Propiedades <1 »Generic HART DTM

La ejecucion de las funciones soportadas y el aspecto de los dialogos mostrados depende de la
implementacién del DTM.

Establecimiento de parametros

Se puede diferenciar entre Parametraje fuera de linea y Parametraje en linea, dependiendo de
la implementacién de un DTM. Cuando se haya establecido la comunicacién para el DTM, se
activara automaticamente el Parametraje en linea, de otro modo aparecera la ventana para el
Parametraje fuera de linea del dispositivo.

Con el parametraje fuera de linea se proyectaran todos los parametros de un dispositivo, que
puedan determinarse sin que sea necesario conectar el dispositivo. De esta manera se podra
implementar un proyecto con todos sus dispositivos antes de la puesta en marcha del sistema.

El Parametraje en linea sirve para modificar parametros durante el funcionamiento del sistema, a
fin de configurar parametros de regulacién, por ejemplo.

Valor de medicion

La presentacién de valores de medicién tiene lugar mediante una escala de valores de medicion o
mediante una curva, cuando los valores de medicién se puedan extraer ciclicamente.
Simulacion

Con ayuda de la simulacién se puede testar un dispositivo de campo durante el funcionamiento. En
el dispositivo de campo se ajustara segun las condiciones fijadas por el DTM, a fin de — por ejemplo
— determinar funcionamientos incorrectos. Debera haberse establecido comunicacién con el
dispositivo de campo.
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Diagndstico

Los dispositivos de campo ofrecen a menudo informacion detallada acerca de su estado. Esta
informacion puede recogerse con este punto de menu y a continuacion ser visualizada. Debera
haberse establecido comunicacion con el dispositivo de campo.

Imprimir

Para las funciones predeterminadas se generara respectivamente una impresion, cuya forma
puede determinarse mediante las llamadas stylesheets. Por ello, la forma de la impresién viene
determinada individualmente por cada DTM. La impresién se presenta primeramente como vista
previa en una ventana y se puede imprimir en una impresora determinada.

3.2.4 Funciones adicionales

Con el punto del menl Funciones adicionales se abre un submenu en el cual aparece una lista
de todas las funciones que son ofrecidas particularmente por el dispositivo o que se utilicen muy
poco. Dependiendo del DTM, el submenu esta dividido en varios grupos.

| Eunciones adicionales r |
0
_ﬂi Eliminar dispositivo
Propiedades <0,3750_1 =[Loop02] SAMSON 3780 | Servicedialag r
Prink ...
MManitor
Find ...

Device-Docurmentation. ..

D[j Ezcribir datos de dispositiva en archiva

El primer grupo contiene tres puntos, que estan previstos para todos los DTM. Estas funciones
podran utilizarse Unicamente cuando sean compatibles con el DTM.

El segundo grupo contiene todas las funciones que un DTM ofrece especificamente para el
dispositivo.

Un tercer grupo aparecera cuando se trate de un Gateway DTM que modifica por ejemplo a un
multiplexer HART.

El dltimo grupo de puntos de menu es obligatorio para todos los DTMs.
Escribir datos de dispositivo en archivo

Con esta funcién se crea una copia de seguridad de las modificaciones de parametros que se
llevaron a cabo con el DTM.
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Una funcién ofrecida por CommDTM es la presentacion de una Lista de estaciones con todos los
dispositivos de campo que estén por ejemplo conectados a un bus.

| Funciones adicionales

]

Agreqgar dispositivo

Eliminar dispositivo

b IS

Propiedades <C0OM1 =HART Communication

Lista de estaciones

Ayuda

Arcercade ..

Cambiar direccion de dispositivo
Carnbiar direccidn dtm

Registro de comunicacian

[>[] Escribir datos de dispositivo en archivo

Segun la estructura del bus, el nimero de los dispositivos que pueden estar conectados puede
variar. Por ello, el proceso de busqueda puede durar algun tiempo.

Todos los dispositivos de campo encontrados se mostraran en una ventana.

Canal | 1 (HARTCH)

Datos fuente l

=

WA SCOMISHART Commurication # . | <COM1>HART Communicatio...| 1 X

HARTDEYICE
HARTDEYICE

Descripcidn Yalor |
MAMNUFACTURERID 108

DEVICETYPEID 239

SHORTADDRESS 0

ThiG usTol

Actualizar ||
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3.2.5 Agregar dispositivo o Eliminar dispositivo

Estas funciones se puede utilizar cuando se haya implementado derechos de usuario al menos
para el ingeniero planificador y que sea posible ampliar la estructura del proyecto en ese punto o
gue se haya seleccionado un DTM para eliminar. Se pueden agregar dispositivos bien a un
CommDTM compatible con el protocolo de comunicacién o a dispositivos de campo como
multiplexers o sistemas de E/S a distancia. Si se elimina un CommDTM o un Gateway DTM se
eliminara entonces el proyecto parcial asignado.

3.2.6 Propiedades

Cada DTM ofrece informacion acerca de si mismo y acerca del dispositivo que se puede procesar
con él. En la ventana se ofrecen 2 paginas. En la primera pagina aparecen informaciones sobre el
registro del proyecto del DTM.

P oML =HART Communication # P, [lﬂ <0, WEGABAG1 =[LoopD1] VEG... ] a X
Informacion sobre DTM l Hiskoria ]

Dispositivo

Dispositivo WEGABAR. 64 HART

Warianken

Fabricante |'n-'EG.ﬁ. Grieshaber KG

Yersian

ampliada: |_ !

Infa | Pressure transmitter with Flush CERTEC

LT

DTM |F'ressure,l'Hydru:ustatic-DTM (Service)

Fabricante |'-.-'EG.'5. Grieshaber KiG

Yersidn |1.53.EI.EI | 2007-02-07

FDT Wersion |1 .2.0 Addendurn

Komponenke |W|:|Dru-:kP2.CDru|:kPEDTM

Datei |G:'I,F'rcugramme'l,'-.-'EG.ﬁ.'l,'-.-'EG.ﬁ.DTM'I,I:uin'I,Wu:uDruu:kPE.u:u:x
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La segunda péagina contiene la historia de la instancia DTM asi como un comentario que se registra
en el banco de datos del proyecto. Este comentario aparece al imprimir el proyecto del DTM
correspondiente.

B 2COoML=HART Communi... [-_:__‘,'i <0,5ensor =[Loop05]... ] 40X

Informacidn sobre DTM - Historia l

Registrado |IIIl M6.2007 12:52:21

|:||ti|'!'.lf & |EIl.EIE-.2EIEI? 12:52:121

Loz ajustes que se efectien en esta pagina no se guardaran en el dispositiva,

Comertario Sensor will be replaced soon

Cerrar
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4.

Trabajo con el PACTware

PACTware se utiliza para la configuracién y parametraje de dispositivos de campo que se utilicen
en un sistema de automatizacién. Con la ayuda de PACTware es posible configurar proyectos en
los cuales se reproduce la estructura del sistema de automatizacion.

El caso mas sencillo es la conexién de un Unico dispositivo de campo a un ordenador personal a
través de un moédem o un acoplador de bus. Los proyectos complejos pueden incorporar varios
sistemas complejos de buses que conecten sistemas de E/S a distancia o multiplexer con el
ordenador personal. En el multiplexer se conectan entonces dispositivos de campo que registran
los valores de medicion del proceso (sensores) o que influyen en el desarrollo del proceso (
activadores).

Ya que segun la especificacion FDT PACTware es una aplicacion basica, se pueden reunir en un
proyecto DTM de diferentes fabricantes y sistemas de buses para los cuales se ofrezca un
CommDTM.

Para poder ayudar 6ptimamente al usuario durante el trabajo, PACTware dispone de un Gestion
de disposicién con el cual se puede guardar la disposicién de las Ventanas de PACTware y de las
Ventanas de DTM en los perfiles. La disposicion se puede volver a cargar al continuar con trabajos
empezados o al cambiar entre casos de aplicacion.

Ademas, el perfil contiene asimismo el estado de las conexiones entre el DTM y el dispositivo de
campo de modo que se puedan establecer automaticamente las conexiones al abrir el proyecto o
al cambiar a otro perfil.
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Trabajo con el PACTware

4.1 Generar/abrir proyecto

Mediante el punto Nuevo del menu Archivo se genera un nuevo proyecto. El proyecto no tiene
nombre y esta conformado UGnicamente por el HOST PC.

= Un proyecto ya existente se abre mediante el punto Abrir... del meni Archivo o mediante el
simbolo de herramienta que aparece al lado y que se encuentra en la barra de herramientas.
Aparecera un didlogo estandar de seleccion de archivos que presenta los proyectos existentes
con el tipo de archivo PW3.

Los proyectos que se guardaron con la version 2.4 de PACTware se podran visualizar y abrir
directamente.

Buscar e 1_} PACTweare3. 5 :_j - £ BB~
[ J]pg SK3_Comsoft
b B dtrrnaster1
Documnentos rnanual
recientes A —
.Fi: rmirirnini
- Projekk1
E zcritario Projektz
i Projekts
--’} Projekts
: Projekt-De
iz d t
iz documentos Prajekt-En

pw3aSmanualde
pwasmanualde-1
Pirnanuala
roadshow2007generic

@

=
=
]

of!

[

Wiz zitiog

ered  Mombre: 1 _:j Abrir I
Tipo: | PACTware 3.5 Files (. Pw3) v Carcelar ]
|

Si un proyecto se encuentra en la lista de los proyectos procesados Ultimamente, podréa ser elegido
directamente mediante el punto respectivo del menu Archivo.

PWHandbuch4.fm 4-2



Trabajo con el PACTware

Mientras se abre el proyecto aparecera una indicacion de avance que indica el progreso de carga
del proyecto. Si PACTware se detuviese en una fase de carga, se podra interrumpir el proceso.

Cargar. archivo de proyecto

@ Cargar archivo de provecto <\WCorporatehs . SPwmanuald, Paes 3
9 Cargar DTMs de FDT
@ Conectarse a los DTMs
&0 Restablecer el dizefio del perfil
Abriendo ventanaz [B2%)

Cancelar

En el dialogo Opciones se determina si al abrir el proyecto se ejecutaran los pasos "Conectarse a
los DTMs" y "Restablecer el disefio del perfil".

La estructura del proyecto aparece en la ventana del proyecto, el nombre del proyecto aparece en
la barra de estado y en la linea de titulo.

Proyecko

Dispositivo A= Direc
e ik
£3 <0,is Pro Device »is Pra adapter A= 0
= :i:‘T <1,192.168.254.52, FML=FNL-Comsoft Profin=]= 1
..... B <10=2221 % Cond = 10
..... % <100,Krohne Flow=ESK3-P4 = 100
----- O <16, Eirkert I0Box Tvp 8642 =PROFIBUS [JO-BC = 16
----- o «<20,VEGA Pulstl =YEGAPULS 61 Prafibus = 20
<32 Press>IUT-1x-5
----- ¥ <60, Trsmtr =Profibus Profil 3.0 Transmitter = &0
----- @ «<20=Prosonic Flow [ 20 PA [ ¥2,00,01,, 42,02, = 20
-1 ¥ <COM1 =HART Communication =[=
El ﬁ!, <0=KFD2-HMM-16 (FDT) =[= 0
EI ﬁ!, <SLAYEDD=[SLAYO0] KFDDO-HMS-16 {FD" =[=
----- 'g <0,3780_1 =[Loop0Z2] SAMSOM 3750 = 0
..... £% <0,ESKIT=[Loop03] ESKIT J= 0
----- D_'j <0, 5ensor =[Loop0s] VEGABAR, 64 HART = 0
..... 2 20,¥T%1 =[Loop04] Yorkex k=0
..... o <0, 81 Xek=[Loop01] T32 = 0
----- # <0=[Loop0s] Barcon M Y1.4 FDT = 0
----- T <0>[Loop07] Omnigrad / TMD 832 /'=]= 0
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Trabajo con el PACTware

4.2 Catalogo de dispositivos

El Catalogo de dispositivos muestra todos los DTM que se encuentran disponibles para la
configuracion del proyecto. El catalogo de dispositivos puede activarse de la siguiente manera:
e con latecla de funcién F3

e con el punto Catalogo de dispositivos del menu Ver

[,?;@ e con el simbolo de herramienta que aparece en la barra de herramienta

El catalogo de dispositivos se visualiza en una ventana en cuyo lado izquierdo se puede observar
una vista general de todos los DTMs en una estructura jerarquica y en cuyo lado derecho se
observa el grupo de DTMs seleccionado actualmente en forma de una tabla. La estructura puede
ordenarse segun fabricantes, grupo de DTM, tipo de DTM y protocolo de comunicacion.

;2 Todos los dispositivos Tados los depaskivas
i i '“':FB wtomation Products Dispositivo Protocolo Fabricante - | Grugn Versitn del dispostive| &
& e FB 6211 bindrer Ausgang P+F FB Inbernal; | PEPPERL+FUCHS & Salda digital 1.3 | Z006-07-11
# §& Bopp & Reuther Messtechnik — -
i Birkert Fiuid Control Systems |] FB 6212 bindrer Ausgang P+F FB Inbernal; | PEFFERL+FUCHS & Salida digital 1.3 [ 2006-07-11
o ™% CodeWrights GbH [ Feezizbingrer Ausgang PR FE Inkernal; | PEPPERLFUICHS & Salda dital 1.3 | 2006-07-11
= [§ FE 6214 bindrer Ausgang P+F FB Inkernal; | PEPFERL+FUCHS & Salida digital 1.3 J 2006-07-11
3 Comsoft GmibH
= 17 Enckesss Hauser @ FE 6215 binarer Ausgang P+F FB Inkermal; | PEPPERLFUICHS & Salida digital 1.3 | 2006-07-11
= [ 125 ambH f, FB 630 bindrer Ausgang | P+F FB Internal; | PEPFERL+FLICHS & Saida digital 1.3 | 2006-07-11
* if ak. systam "M, Generic Hark HART (PW-IDL} PEPPERL+FLCHS & HART +.50,00
#- ] KNICK B KFDO-HMS-15 P+F HART Multipl PEPPERLHFUCHS & HART-Multiplessr  4.50,00 |
-2 “RO;‘E B KFOZ-HM- 16 P-+F HART Multiph PEPFERL+FUCHS & HART-Wultiplexcer  4.50,00 /
=1 ::; TI::"E . - M 2700-E P-+F HART Multiph PEPPERL+FUCHS & HART-Multipleccer  4.50.00 / i
k2 W
- ! MUK 2700-F P-+F HART Muitiph PEPRERL+FLICHS o HART-Multipleer  4.50.00
i R. Stahl Schaltgerate GmbH g TCI Communication Profibus_DPY1  PA&CTware Consortin TCT
= B SaMS0N A 1] Gereric HART DTM HaRT Mcrofles DTMespechica  4.0.1 J 2007-12-12
& | Trebing & Himstedt Prazessau | &, MFC 081 PROFIBUS_DFY1 KROHNE Caudal 1.01,0006 | 2003-04-1
& ) Tyoo Yalves & Conbrols o [ |2 MFC 0835 PROFIELS_DPY1  KROHNE Caudal 1010006 [ 2003-04-1
i T % 5 Eskn HAaRT KROHNE Candal 1.01,0005 | 2002-10-;
TFCO%0 HART KROHNE Caudal 1.00,0010 f Z003-00-(
Fabrcante [ Grupo | 1o | Prorocao 2
e WL, MFCOSL PROFIEUS_DPY1 KROHNE Caudal 1.00,0009 [ 2004-02-1
[IMostrar bodas los dispasitivos PROFIRLUS_DPYI 0.09,0008 | 2003-06-: 10
[ Actualzar el cabalogo I [ Infio ] figrenga I

Cuando se abra el catalogo de dispositivos por primera vez, los DTMs disponibles apareceran
clasificados segun los fabricantes.
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Trabajo con el PACTware

4.2.1 Trabajo con el catalogo de dispositivos

El catalogo de dispositivos aparece en una ventana que dispone de diferentes secciones. El
contenido de las secciones y la operabilidad dependen de los derechos que el usuario disponga.

LCatalogo de dispositivos
= 2 Todos los dispositivos
AEE Awutomation Products
BiFfi
b Bopp & Reuther Messtechnik
Birkert Fluid Contral Systems
"'-: CodeWrights GmbH
Zomsoft GmibH
Endress+Hauser
B 125 GmbH
ifak system
KNICK
=1 KROHME
Ihcrofle:
PACTware Consortium e.Y.
+ ¥l PEFFERL+FUCHS GmbH
+ R. Stahl 5chaltgerate GmbH
= B samMs0n AG
* Trebing & Himstedt Prozessau
= Tyco Walves & Conkrols

AR TR R IR )

*

b

£
Fabricante l.'aw.po| Tipa | preecesls

[CImiostrar bodos los disposithos

Tados los disposkivos

Dispositive Protocolo Fabricante & Grupd: i, Pr:t:mlnl A
@ MVZ000T_HART HART MBS Automation Pro Imprésion « Fabricante

g MVZ000T_Profibus PROFIBUS_DPYL ABE Autometion Pro Impresion
i TS HART Biffi Posidonadol’ ) arcian del dspostivo

i Dichteaufnebeer DIMF - HART Bopp B Reuther Me: DTM especi :

% Worbex HART Bopo & Reuther Me: Cauwdal 2.1 [ 1999-10-01
i) Crvalradzahler-Resd HaRT Bopp & Reuther Me: Cawdal 2.1 | 2000-08-25
#4 Ovalradzdhler-Wiegand  HART Bopo & Reuther Me: Caudal 2.1 | 2000-08-25

2 Turbirenradzshles HART Bopp & Reuther Me: Cawdal 2.1 | 2000-08-25
WO PROFIBUS T/0-BOK TYFE § PROFIBUS_DPYE Birkert Fluid Contro Salida digitsl 2.0 [ 20a0-03-01
R HART-Pratokol Traiber FDY HART (PYW-10L); | Codawrights GmsH  HART 4.50.00 f
= HART Communication HART Codewrights GmbH FOT 1.0.25 | Z006-03-25
283 ProfiBus-Driver Profious DPY1 (PY Code'Wrights GmbH PROFIBLS 4.50,00 f

“ FNL - Profibus Master Clas Profibus DPJYI

ue DF-Profi - Profibus Masker Profibus DRV

[T Cerabar M P s f P [ PROFIBUS_DPYI
[EH| Cerabar 5 [ FMx x3x | PA, PROFTEUS_DFYI
[EH| Detabar 5/ =Mx =3x [ P& ) PROFIEUS_DPYI
[EH]| Liquiphant M | PA [ V1.0, PROFIEUS_DPYI
Liquisys M [ CLM 23 cond  PROFIBUS_DPY

Zomsoft GmbH
Comsaft GmbH
Endress+Hausar

FOT
FOT

I [ din

1.21.0.0 | 2005-12-0%
1.21,0,0 f 2005-12-09
5. 27018 | 20003-09- )

1.5.27018 [ 2003-09-1

Endress+Hauser  Impresidn

Endress+Hauser  Impresian 1.5.27018 f 2003-09-1

Endress+Hauser  Mivel 1.5.27018 f 2003-09-1

Endress+Hauser  DTM especiica 1.5.27018 } 2003-09-1 »
Actualzar el catalogo | | Info I

En la seccién izquierda del catalogo se disponen todos los dispositivos disponibles segun criterios
en una estructura de arbol. Cuando se elija un nodo del arbol apareceran los dispositivos o sus

DTMs en una tabla en el lado derecho del catalogo.

Se dispone de las siguientes categorias:

e Fabricante del dispositivo o del DTM

e Grupo, por ejemplo paso, presion, regulador de posicion

e Tipo, por ejemplo dispositivo, controlador para dispositivos de comunicacion

¢ Protocolo, por ejemplo HART, Profibus

Las categorias fabricante, grupo y protocolo vuelven a aparecer en columnas en el lado derecho

de la tabla.

La casilla de verificacion Mostrar todos los dispositivos aparece Unicamente para el

administrador que gestiona el catalogo de dispositivos. Al marcarla, aparece en el lado derecho de
la tabla una columna en la que estdn marcados todos los dispositivos que, de la totalidad de los
DTMs instalados en el PC, sean utilizables por el ingeniero planificador.La tabla en la mitad
derecha de la ventana puede clasificarse alfabéticamente en columnas. Para ello, se debera pulsar
el titulo de la columna deseada. Una flecha indica el orden de clasificacion.

Utilizando el menu de contexto se pueden ocultar las columnas. El orden de las columnas se puede
modificar mediante Drag&Drop.
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Trabajo con el PACTware

Con la tecla Actualizar el catalogo se registraran en el catalogo de dispositivos los DTMs
instalados posteriormente en el ordenador personal. Este paso se debera ejecutar cada vez que se
haya instalado un nuevo DTM. Para esta funcion se necesitaran los Derechos de usuario de un
ingeniero planificador.

Mediante la tecla Info se pueden visualizar informaciones acerca del DTM elegido y acerca del tipo
de dispositivos con los cuales puede trabajar.

Prowirl £ 77/ PA 7 ¥1.00.00...¥1 .Dﬂ,ﬂfh_lnfn

$ Informacion solbwe DT FOT

Digpailivo

Digpositivo [Prowill / 77 # P/ %1,00000.41,00,00

Variarien ‘

Fabricarte [Err:lrewHa.lsar

Wersion

ampliada |1 527018 / 20030319

Infa : :Copuright [e]
1966 by : Endrezz+Hauzes Flowtec AG, CH-4153 Reinach ; al
tights reserved | :
file name: EH_1510.gsd : project:  Prowiil 77 Profbus PA ; date ¥

DTM

DTM |DDCF'BEHFD T12Lb

Fabricante [Codewhights GrbH

Wersign [1.5.27 / 2003.09-19

FOT Version  [1.2.0 Addendum

K.omporenbs |DDEF'BEHFD T12Man CFDT12B0.1

Dgtes | G \Programme\ G emeinsame D ateier\D T hudicPB\DDCPEEHFD T12Mai

Con la tecla Agregar se insertard el DTM seleccionado en la posicion actual de la estructura del
proyecto. Para esta funcién se necesitaran por lo menos los Derechos de usuario de un ingeniero
planificador.
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4.2.2 Administrar el catdlogo de dispositivos

Device Type Manager

Para esta funcion se necesitaran los Derechos de usuario de un administrador.

A fin de presentar el catdlogo de dispositivos de manera esquematica, se puede limitar el nimero
de DTM instalados en el ordenador. Con el punto Administracion del catalogo de dispositivos
del menl Extras se presenta en una ventana una lista de todos los DTMs instalados.

En esta ventana se pueden elegir los DTMs que tengan que aparecer en el catalogo de
dispositivos. Se marcaran con un ganchillo.

Para elegir los DTMs deseados el usuario dispone de una serie de criterios de seleccion. Los DTMs
se pueden elegir con las categorias del lado izquierdo del catalogo, clasificar dentro de la tabla y
finalmente marcar individualmente con el ratén o en grupos. La seleccién en grupos se realiza con
las teclas habituales de Windows Explorer "Mayus" y "Ctrl".

B # Todos los dispositivos Todes o digposilivos

+ Despoztno Protocole | Fabncarke 4| Grpo  Verson del dspo 4
5 ABS Automation Products W W LOL Y22 FOT FEHR ] FEFFERL#FULHS  NIVEl TS0 7 2003
+ ﬂ Bopp & Reuther Masshachni ¥ F PULSCON W1 4FDT HART FEPPERL+FUCHS Mivel 1.4.5100 7 2003
1 Birkert Fluid Conlrol Systems l ? Pulzcon LTC DT 0240002 PROFIBUS_ FEFPERL+FUCHS Mivel 1.5.31000 / 200z
+ B CodeWrights Gmbéd v o KFDZ-HMM-1E FOT) HART -HMI PEPPERL-FUCHS FDT 1.5.3/ 2006-104C
+ Comzoft GmbH ¥ ‘E Mux 2700F [FDT) HART -HMI FEFPERL+FUCHS FDT 1.63/ 2006-10-C
¥ Erdrass+Hauses W il Mug 2700G [FOT) HART - HMI PEFPERL+FUCHS FDT 1.5.3 ¢ 2006-10-C
+ Endrass+Hauser, Metso Aubomation v Barcon HART [P- PEPPERL+FUCHS HART
) FOT Group ¥ " Ganedic Hart HART [PW. PEPFERLSFUCHS HART
+ [l 15 Gt : HHMS 16 P+F HAFT I| PEFPERL+ !
: o P+F HART |FEPPERL+

- PaF HART || FEPPERL»
i L ;F;;E (12 P+F HART || FEFPERL=
7 FERPERL4+FUCHS GrbH Ll a SAMSOM 3TED HART SAMSON AG P‘cmcl:ln: k2124
I SAMSON AG vl 2 SAMSON 3765 PROFIBUS_ SAMSON AG Posicaons »=K 20/
& 1 Softing AG ¥ 2 AMSON 37203 Revi) HERT  SAMSON AG Pesicionz »=1.00 /
i Trebing & Hmsted: Prozefautomation | W 2 SAMSOM 37243 [Rev2) HaRT SAMSON AG Posicionz »=1.00 /
¥ Turdk + [E] FROFIdm DPYV1 Prefbus DP. Sofling AG FOT W2 OR107) J 200
T Tyveo Valves B Controls W ,ﬂ DP/Pé-Link Profbuz DP. Trebing & Himsbedt FDT 1.0.1.20 / 2004-C
¥mn VEGH Grisshaber KG vl & FAOFIBUS Mastes DPYT Profbus DP, Trebing & Himstedt FOT 23294 200411
+- B WIKA w1+ l,’\i' IM34-14E=-CORi HART-Buz Turck Temperat 1.0.1 ./ 2006-06-2 «

¥ % 3
Fabricante | Grupa | Tipo | Protocelo ii Macar | Desmarce E Marcar todo | Desmarces t|
[v Moztrar bodaz oz dispositives i 1
Aceplar ; Cancelar

«

Con esta tecla se puede ocultar el lado izquierdo del catalogo.

Con la tecla Agregar se incluyen los DTMs marcados en la seleccién, con la tecla Eliminar se
retiran de la seleccion.

Todos los dispositivos selecciona todos los DTMs que sean conocidos después de haber
pulsado Actualizar catélogo de dispositivos (véase arriba). Ningln dispositivo deshace todas
las selecciones.

Todos los DTMs cuya seleccién se modifica durante la administracion apareceran en letras azules.

El catalogo de dispositivos visible para todos los roles de usuario se reorganizara automaticamente
al cerrar esta ventana y apenas se abra.
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4.3 Vista de proyecto

LU T T T AL N 4

Después de abrir o crear un nuevo proyecto, se podra editar su estructura agregando o eliminando
DTM o porciones del proyecto.

Aun cuando exista comunicacién con un dispositivo de campo, sera posible agregar DTMs
adicionales al proyecto. Cuando tengan que eliminarse DTMs de un proyecto, se debera terminar
la comunicacion existente con los DTMs respectivos.

En la ventana de proyecto se puede observar la estructura del proyecto con CommDTM y
dispositivos de campo. El punto de partida de la estructura del proyecto es el HOST PC, al cual se
han conectado uno o mas grupos estructurales de comunicacién.

A los grupos estructurales de comunicacién se asignan los dispositivos de campo, sistemas de E/
S a distancia o multiplexers. En el nivel mas bajo de la estructura jerarquica del proyecto se
encuentran ubicados los dispositivos de campo.

Para cada dispositivo hay una serie de propiedades que informan acerca de la posicién dentro del
proyecto a acerca del estado del DTM.

|,E Frovecta B
Dispasitive Eriqueta de dispositive [ (L1 3% Cand | Diveccion Tipo de dispositiva (DTH) -
=) Ordenador host
=] OO SHART Communica COMI -f- = WL HART Communication

B <i=kFOeHMM-G6FDT] | [--[ER[HeRTodfo  [*. eFD2-HMeLE (FOT)
=l <SLAVED =[SLAYOD] SLAYEDD -§- <= SLAVOD wl KFDO-HMS- 16 (FDT)
o <0, {E7724B24-81: {E7724B24-01 134727 -f- &)= LoopOD O $p T2
2 «0,3720_1 >[Loop 3780_1 -f- Gf= Loop0Z 0 = SAMSON 3720
&% <0,EI0=[LooplE ESKTI - = LoopD3 0 5 e
wd =0, 5ensor>{Loopl Sensor -~ «jfx LoopOS O i VEGABAR G4 HART
#*20,¥TH1 =Loop0d WTHI -~ (= LoopD4 0 * Yortex
2 =0>[LoopDE] Barc # - = Loaplé 0 & Parcon M V1.4 FOT
«0=[Loopl] Gmn <f f= Loopl? 0 [EH] ormrigrad [ TMD 832 | W11 ..
=1 2CoMI SHART Camiminica COMI - & WEL HART Commurication
T <0, ST 3 Turbine met USTOL of= i HARTOH 0 I Turbine meber 3

Con el menu de contexto de la tabla se elijen las columnas de tengan que aparecer en la
visualizacion. El orden de las columnas se puede modificar aplicando Drag&Drop en los
encabezamientos de las columnas.

La columna Dispositivo aparecera siempre. En esta columna se

Etiqueta de dispositiva puede conmutar entre una vista estructural ounavistade tabla del
Fecha modificada en el provecto proyecto.
Fecha modificada en &l dispositivo La Etiqueta de dispositivo muestra la denominacion del dispositivo
Estado en linea de la primera columna, en tanto que el Tipo de dispositivo indica el
Canal nombre del DTM.
Direccidn . . L

i o El estado del juego de datos se muestra con un icono de l4piz
Tipo de dispositivo (DTM)

cuando se hayan modificado los datos del proyecto o del dispositivo.
El Estado en linea muestra si el DTM y el dispositivo estan

Vista cuadriculada conectados uno al otro.

Canal y Direccién indican bajo que nombre univoco se puede acceder a un dispositivo en la
estructura de comunicacion. En el caso de multiplexers o de sistemas de E/S a distancia se indica
un nombre de canal, en caso de vias de comunicacion orientadas a bus se indica un namero de
direccién.
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La figura que aparece a continuacion muestra la estructura y el estado en linea de DTMs dentro de
un proyecto: .

Proyecta
Dispositivo <[ Direr
rdenadar hosk
£% <0,is Pro Device >is Pro adapter == 0
= :i:‘T +<1,192.168.254.52, FML=FML-Comsoft Profibn=]= 1
..... B <10=2221 % Cond =ik 10
..... £ <100,Krohne Flow =ESK3-PA (= 100
----- WO <16,Birkert [0Box Typ 8642 >PROFIEUS [JO-BC( 16
----- o <20,YEGEA Pulstl =YEGAPLILS 61 Prafibus == 20
<32,Press >IUT-1%-5
----- ¥ <60, Trsmir=Profibus Prafil 3.0 Transmitker = &0
----- @ <90=Prosonic Flow [ 90/ P& [ ¥2,00.01,, . %2.02, = 20
- ¥ <COM1=HART Communication =I=
EIﬁ!, <0=KFD2-HMM-16 (FDT) == 0
E 4l <SLAVEOD>[SLAY00] KFDO-HMS-16 (FD" =[=
----- '?,' <0,3780_1 =[Loop0Z] SAMSON 3750 = 0
..... £% <0,ESKII=[Loop03] ESKIL = 0
----- o_‘j <0, 5ensor =[Loop0s] VEGABAR 64 HART (= 0
..... ® 20,71 =[Loop04] Yortex =0
..... <y 0,51 ¥ei=[Loop01] T32 = 0
----- 7 <0=[Loopl6] Barcon M Y1.4 FDT =0
----- 1 <0=[Loop07] Omnigrad / TMD 832 /'=[= 0O

En la columna Dispositivo se antecede al nombre de DTM una denominacién (llamada etiqueta
escrita en <>). Mediante la presentacion de una linea en la tecla se indica en que estado de
procesamiento se encuentra el DTM:

¢ un DTM seleccionado tendra fondo azul
e un DTM ya procesado tendra fondo gris

« un DTM que puede ejecutar funciones en linea estara escrito en negrita. El simbolo en la
columna Estado en linea aparece con fondo verde cuando exista una conexion de
comunicacion entre el DTM y el dispositivo

En la Barra de herramientas se encuentran dispuestos varios herramientas, que estaran activos
cuando se presenten en color. Los herramientas sirven para editar el proyecto y significan lo
siguiente:

Abre el DTM para procesar los datos del dispositivo

Inserta un dispositivo DTM adicional en el DTM elegido en el proyecto
Elimina de la estructura del proyecto el DTM seleccionado.

Inicia la comunicacién del DTM con el dispositivo

Finaliza la comunicacion del DTM con el dispositivo
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4.3.1 Agregar un DTM

Primeramente se debera elegir la posicién en la estructura del proyecto en donde se quiera agregar
un DTM adicional.

Existen diferentes maneras de agregar un DTM en el proyecto:

e con el botén Agregar del catalogo de dispositivos
« haciendo clic doble en un DTM del catalogo de dispositivos

e arrastrandolo con Drag&Drop desde el catalogo de dispositivos hasta la
venta del proyecto

e e con el simbolo de herramienta que aparece al lado, que se encuentra en
= la barra de herramienta
e con el punto Agregar dispositivo del menu de contexto en el menu de
datos de dispositivo de un DTM
Si se aplica una de las ultimas dos posibilidades, aparecera una lista de los DTMs permitidos a
partir de los cuales se podra elegir el DTM deseado.
[
== Todos los disposithvas Todas bos dispositives
T Controlador Disposiivo Prolocolo Fabiicarte = | Grupo -
my [ispostive oy ABE DTM TTHI00OHART HART AER Tempesatura
P Gabeway o0 MVA000T_HART HART ABB Avtomation Prod Impreside
‘i’ Dichtesulrshmes DIMF H&RT Bopp & Aeuther Mess DT especi
# \orex HART Bopp & Aeuther Mezs Caudal
w0 Ovakadzihler-Fesd HART Bopp & FAewther Mess Caudal
i@ Dvakadzahler-Wisgand HART Bopp & Reuther Mezs Caudal
T Tumbinenradzahler H&AT Bopp & Fleuther Mess Caudal
B Prowel / 70/ . WVi1.H H&RT Erdiass+Haus e m
‘ | ﬂ 1217 Prowil / 77 /. V1.0.06 HART Endrezz+Hauszar Caudal
[T Prosonic Flow ¢ DMU33 /0000 HART Erndress+Hauser Caudal
Fabricanke | Grupo | Tipo | Protocolo (5] Genesic HART DTM H&RT Erddress+Hauzer DTM espeei
I Mastrar todos bos dispositivos -& BRI R S G 3
Todos o deposkios « Provanl £ 70/ .. V.00 Flows [vortes)
DD-ess. 17-51-1-3
Boeplar | Cancelal

La posibilidad de insercion de un DTM en la posicion elegida depende de las condiciones
siguientes, las mismas que estan controladas por PACTware:

e de los Derechos de usuario
¢ deltipo de DTM, al cual se desea agregar el nuevo DTM.

PACTware asegura que, por ejemplo, se pueda agregar Unicamente DTMs para dispositivos aptos
para Profibus de un Profibus CommDTM o dispositivos aptos para HART para un multiplexer
HART. De no ser éste el caso, aparecera un mensaje de error.
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4.3.2 Eliminar un DTM

Existen diferentes maneras de eliminar un DTM del proyecto:
R e con el simbolo de herramienta que aparece al lado, que se encuentra en
- la barra de herramienta

* con latecla SUPR del teclado

e con el punto Eliminar dispositivo en el menu de contexto del DTM

Antes de poder eliminar el DTM del proyecto, se abrira un cuadro consultandole la decisién de
eliminacion a fin de evitar la eliminacion accidental del DTM.

PACTware

\?/i iEska seqguro gue desea eliminar el aparato "=16,E0rkert I0Box Tvp 8642 =PROFIBUS I)0-BO0X TYPE 36427

Si Mo

Lx

Si se elimina un CommDTM o un Gateway DTM al cual se han asignado otros DTMs se eliminara
toda la porcion del proyecto.

Atencién:PACTware no ofrece la funcion Deshacer.
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4.3.3 Agregar una porcion de proyecto

Cuando en un proyecto se repitan porciones de idéntica indole, se puede acelerar notablemente la
configuracion copiando porciones de proyecto.

En el proyecto presentado en la ilustracion se ha elegido la linea SLAVEOQO. Esta porcién del
proyecto se copié con el punto del menu Copiar del menu Editar al Portapapeles PACTware.

wmpanualde-1.PW3 - PACTware

B Ji"iu;rﬁ FHEE I B
: | oer |
= Proyecto. i E Qo=
[T i — | B Dweccion
B Ordenadar host _
% 20,15 Pro Device>ls Pro adapter a0 o ;SLA\*EIII::[SLMDH] KFD0-HMS-16 (FOT)
B g, 1,192, 168.264,52, AL SFHL-Comsoft Profibus Me s 1 2 <0,3700_1 {LoopO2] SAMEON 3780
— - <0, ESK I = [Loap0is] E5E I
5" SCOML>HART Communication A ‘# 0 Sansor >[Loop0S] VEGABAR 64 HART
(= gl <0EPO2-HME L6 (FOT) df 0 ¥ 0, vTHL>{Loopd4] Vertes
03[ 5LAV00] KFDO-HMS-16 (FOT)  [4 o X1 Loep01] T32
F o0, 3730_1 »[LoopDZ] SAMSON 37E0 s 0 £ iys[Loople] Barcon M V1,4 FOT
% <0,ESI15{Loan03] B3I ap 0 | ET «hx[LooptT] Omregrad | THE B32 { VL1 ... 1.
o <0, Sensce >[Loop0S] VEGARAR 64 HART 3= 0 |
¥ 0,¥ 11 >[Loopd4] Vorbex gf 0
g <0, = Loopl ] T32 o 0
& cDi=[LoapDE] Barcon M Y14 FOT s 0
27 <013{Loanl?] Omnigrad | THD B32 / ¥1.1 .. € 0
= 4 SOOML 2HART Commurication =
Iy <-f->IM0%-14Ex-CDRI s
3 =0, USTO1 =Turkirere adzshier = 0
[ <1 =Gener HART DTM 1 | P T .

0 Morator de sror |
[96 [a [ | pwdSmanusde! Pea Adfmirisnador

El contenido del portapapeles PACTware se puede ahora insertar con ayuda de la tecla Insertar
de la ventana del portapapeles en una posicién del proyecto determinada anteriormente. Para esta
funcion se necesitaran los Derechos de usuario de un ingeniero planificador.
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El resultado que se da después de haber elegido el canal se puede observar en el lado izquierdo
de la ilustracion siguiente.

B pwismanualde-1.PW3 - PACTware
Archive  Editar  ¥er  Proyecto  [ispostivo  Extras  Ventoma  Ayuda
J@da w0 @ae iy

: Proyecto v

Dispositiv e LA

& i:f <1,192.168,254.52, FNL>FML-Coms =]z 1

=) W4 i) = HAR T Communicatian =
20=KFD2-HAM-16 (FDT) [
= gl SLAVEDD [ SLANDID] KFDO-HIF ][ 2 o R AL FIJ
- L <SLAVEDT» [SLEVI K M5-16 [FOT)
® 0,5760_1[LoepD2] SAMS ][ © 5 S
£F <0, ESKI3[Loopd3] ESKIL  f= € 4 SLEVE
o <0,Sereor ={Loop0S] VEGAE ][ [ ] SLand
# 0wl = [LocolM] Vortes <= g g&%g
o <0 N s [Leapt] T32 s O 8 S LAVDT
& <0 x[Locp0s] Barcon MYLL4<]0 ( 9 SLAVIDE
7] =0=[Lacp07] Omnigrad | TH ] © 10 SLaVOS
= il <SLAVEDL =[SLAVDL] KEDO-HMA <[ :; gﬂﬂ?
B o0, 3760_1>{LocplZ] SAMS (s « 13 S
£ <0ESEI>[Loopd3] ESEIL «)[= © 14 SLAVIE bt
w0, Sersee ={Locp0s] VEGAB £][s © b »
# <011 [Loopld] Yorbe: <[ € Acaptar Camcalar

o <0 KT s [Leapll ] T32 s €

4+ < >[Loop0s] Barcon M V140 € .
7 <03{Lacp07] Ornigrad | TV s € P ACT
. wdare
M9 [ [ pwSmanake] Pw3 D i

PACTware verifica si la porcién del proyecto se puede insertar en la posicion elegida del proyecto.
En caso de error aparecera el siguiente mensaje:

PACTware E|

.
9 | ) Mo se puede insertar el aparato "KFDO-HM3-16 (FOT)" aqui,
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4.4 Vista de planta

Mientras que la vista de proyecto muestra la estructura de una planta bajo el aspecto de la
comunicacién entre el ordenador y los dispositivos de campo. la vista de planta tomo en cuenta el
especto técnico de la planta. En la vista de planta apareceran redundantemente los dispositivos
que aparezcan en la vista de proyecto. La planta estara estructurada jerarquicamente con
denominaciones agregadas adicionalmente.

La estructura tabular de la vista de planta y de la vista de proyecto coinciden completamente con
excepcién de la etiqueta y la columna de dispositivos de la vista de proyecto.

Etigueta de proceso Az [Canal  Direccidn Tipo de dispositha (DTH)

g Ordenador hos ) Et'. EI:.:'I de dispasitiva
S5 <bjsPrabe H:ﬂ mrtx oo el orovecto Birkert 10Box Gl Profibus 18 WO <18 Birkert [0Box Ty ||
— [ =10.knicy ) praves - Knick Cond = Profibus 10 B <10s2221 v cord
Fecha modificads en el dispositivo )
B3 <100k Lo enlinea - Krohne Flow gjf» Profibus 100 £% <100,Krohne Flove>E!
WO <16,8irk Canal I [= Tankl
- EONEGE |, hiecridn ~ Old Resemount Pressut 3= HARTCE 1| [ <1 =Generic HART OT)
T <32, IUT0 Tipa de dispasitha (BTM) E+H Prosonic Flow &= Profibus S0 S0 =Prosonic Flow |4
. <60, Trsm WIKA pressure = sPraC 32 WT <32, 1UT0Lsss=1UT-1:
o [EH] R0k ¥ S VEGA pulsii g Profibus 20 | <20, VEGA Pulss1 Vs
e Viska cuadriculads
= i,, <1,192.163 <Mame eines Anlagentels =
— [ =10=2221 % Cond = 10
£5 <100, Krohne Flow>ESK3-PA <= 100
WO <16, Burkert [0Box Typ 8842 (= 16 .

Con el menu de contexto de la tabla se elijen, en ambas vistas independientemente una de la otra,
las columnas de tengan que aparecer en la visualizacién. El orden de las columnas se puede
modificar aplicando Drag&Drop en los encabezamientos de las columnas.

La vista de planta de un proyecto est4 conformada por las porciones de planta y los DTMs del

proyecto.
: Proyectn LR vista de planta x
Dispositivo 25 Direccitn  Cand |Direccifin | Tipo de dspostiva (DTM)
=) Ordenadar host
(= i, <1,192.168,254.52, FNL>FNL-Comsoft Profibus Mz )= | Krohne Flow O Frofibus 100 % <100,Krofne Flow =E:
[ <tos2221 % Cond Qi 10 <o Frofbus 10 [ <102221 ¥ Cond
% <100 krohne Flow>ESK3-PA Gl 100 s Profibus 16 WO <16, Birkert 10Box Ty

— WO <16, Blrkert 10B0x Typ 8642 5PROFIELS 1JO-BC = 16 i
&/} <20,VEGA Pusé1 sVEGAPLLS 61 Profibus le 20
T <32, Press=1UT- L8 <= 3
— [ <60, Trsmbr =Profibus Frofil 3.0 Transmitter
<90 >Prosonic Fiow [ 90 | P& | ¥2,00,01.
= M8 0 oML SHART Communication
=1 %%, M =HART Communicabi
Iy <=M 14Eeth
H =0,UETR, =Turbinerr sdzshles
IR <t >Generic HART CTH

fx Profibus 20 oy <20, YEGH Pulst ] =VE!
<0>{Loopd7] Omnigrad | THMD i< Loopd? O (3] <0 Loop7] Cmnigr:

- «1=Generic HART DT Qs HARTCH 1 .::I:»Generi: HART DI
<Mombre de una parke de plantaz

Los DTMs se copian de la ventana de proyecto utilizando Drag&Drop y se llevan a la vista de planta.
Las etiquetas de proceso reciben las etiquetas de los DTMs y se pueden editar.
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La ilustracién siguiente se agrego el texto "B&R" a la etiqueta de proceso "USTO01".

: Vista de planta 2 x

Etiqueta de procaso Qs Canal  Direccisn Tipo de dispasitha (DTH)

= Reactar
Birkeet I0Boe: Typ 8842 o[= Profious 16 WO <16, Burkert [0Box Typ 8542P |
210=2221 ¥ Cond 2= Profibus 10 H <10=2221 % Cond
Kraboe Flow s Profibus 100 ﬁl <100, Krohne Flove>ESK3-PA

=| Tankl
s ................ ﬂl:'- P * <0,USTOL > Turbinenvadzahier
Old Rosemount Pressure o)[= HARTCH 1 . <1 =GEeneric HART DT
E + H Prosonic Flow [= Profibus S0 =90 =Prosonic Flow | 90 | PA | W
VEGABAR 64 = Loopds 0O of] <0, Sensor =[Loop0s] YEGABAR 1
WIKA pressure J[= Profibus 32 T <32, Prass>IUT-1x-5

<Mame of a plank part =

El orden de los nodos en la vista de planta se puede modificar mediante Drag&Drop. El nivel
jerarquico de un nodo en el arbol se conserva si se arrastra a un nodo del nivel jerarquico superior
proximo. De otro modo, se generara un nivel jerarquico adicional.

= Tankl

H -
Conectar dispositivals) asociados al noda

> ----- E+HFPr
e VEGREBH Leer datos del {los) dispositivols) asociados al nodo

e WIKA pr Escribir los datos al (los) dispositivols) asociados al nodo !

<Mame of a g

Disposikivo 4

Agreqar simbalo

Agreqar nodo

Eliminar nodo

Desde la vista de planta y utilizando el men( de contexto se puede

« establecer o terminar la comunicacion con dispositivos de campo

« leer datos de los dispositivos de campo o escribir datos a los mismos y
e abrir el menu del dispositivo

Los iconos se pueden insertar antes de la etiqueta de proceso para, por ejemplo, marcar
graficamente las porciones de la planta.

Si se agrega un nodo aparecera un nuevo registro en el nivel jerarquico debajo del nodo con el cual
se abrié el menu de contexto. El nuevo nodo contiene una etiqueta que se inserta con el teclado.
Si se elimina un nodo al cual se han asignado otros nodos, se eliminara toda la rama del arbol.
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4.5 Editar dispositivo

Debido a la diversidad de dispositivos de campo (sensores, activadores, E/S a distancia) existen
muchos DTMs diferentes que ayudan éptimamente al usuario en sus casos de aplicacién. En
general, todos los dispositivos de campo pueden parametrarse "fuera de linea", es decir sin
dispositivo de campo conectado. Una vez modificados los parametros, el juego de parametros
modificado se puede guardar o escribir en el dispositivo de campo.

Los DTMs que han sido implementados segln la Device Type Manager Style Guide del FDT Group
ayudan al usuario a editar los valores de parametro y le indican las diferencias entre los valores de
parametro en el dispositivo y en el proyecto.

4.5.1 Parametraje del dispositivo

Hay que diferenciar entre Parametraje y Parametraje en linea. Cuando se haya establecido la
comunicacion entre el DTM y el dispositivo de campo, se activara automaticamente el Parametraje
en linea, de otro modo aparecera la ventana para el Parametraje del dispositivo.

Con el parametraje se proyectaran todos los parametros de un dispositivo, que puedan
determinarse sin que sea necesario conectar el dispositivo. De esta manera se podra implementar
un proyecto con todos sus dispositivos antes de la puesta en marcha del sistema.

El parametraje en linea sirve para modificar pardmetros durante el funcionamiento del sistema, a
fin de configurar parametros de regulacién, por ejemplo.

Existen diferentes maneras de activar el parametraje de un dispositivo:

e Através del punto Pardmetro del menu Dispositivo

e através del punto Parametro del menu de contexto del DTM

« utilizando el simbolo de la barra de herramienta mostrado al lado
* 0 haciendo clic doble sobre el nombre del DTM en la ventana del

proyecto

La estructuracién de la ventana de parametraje depende del DTM correspondiente. Segun la
complejidad del DTM es posible una distribucién en varias ventanas. Luego de haber elegido el
parametraje puede aparecer en este caso un submenud en donde se podra elegir la ventana.

4.5.2 Leer datos del dispositivo

&

A fin de poder leer los parametros de un dispositivo de campo, se debera primeramente establecer
una comunicacion. Depende de DTM, que mensaje de error reciba el usuario en caso de darse un
error al conectar.

La conexién a un dispositivo de campo puede establecerse de las maneras siguientes:

¢ mediante el punto Establecer la comunicacidn del menu Dispositivo
e através del punto Establecer la comunicacién del menu de contexto de un DTM
* implicitamente mediante el simbolo Leer datos del dispositivo

« implicitamente mediante el punto Leer datos del dispositivo en el menu Dispositivo
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« implicitamente mediante el punto Leer datos del dispositivo del menu de contexto

de un DTM

Cuando se haya establecido comunicacién con el dispositivo de campo, todos los DTMs que

participen en la ruta de comunicacién serdn marcados en negrita en la ventana del proyecto. Al
mismo tiempo, en la barra de estado aparecera un area verde y los herramientas seran
correspondientemente elegibles.

Se puede establecer comunicacién simultanea a varios dispositivos de campo.

La lectura de los parametros de un dispositivo de campo se efectuara utilizando el simbolo o punto
de menu respectivo Leer datos del dispositivo en el menu Dispositivo 0 en el menu de contexto
de un DTM. Aparecera el siguiente mensaje con la indicacién del avance de la operacion:

I pw35manualde-2.PW 3 - PAC Tware
Sychieg Editar
B ]

Cadpaditig

B Ordenador host

—_-'_:‘_1__- <iLis Pro Device =is Fro adapter

B <10.knick=zz21 % Cond
£ <100, Krohne >ESK3-PA

<20, Sensor >VEGARULS 51 Profibus
T <32, IUTOL=IUT-1x-6

B <1oxzz21 5 cond
% <100 Krohne Flow=E5€3-P4

ﬁ <FOVEGA Pulst] >VEGAPMILS &1 F
T <32, Press=IUT-1x-5

- <60, Trambr 2Prafibus Frofil 3.0 Transm
@ <90=Frosanic Flow (90 | P& | v2.00.0

=990 [@o @

WO <16, Birkert [0Bax Typ 8642 =PROFIBLS Ll 16

[ <60, Trsmbr »Prafibus Profl 3.0 Transmitter <i{= &0
[EH <50, e-+hivProsonic Flow [ %0 [ P& [ 42,0000 90
- :: =1, 192.168.254.52, FNL =FML-Comsolt P12]= 1

WO <16, Blrkert [0B0x Typ S54Z-PROFIEREETENT

Ver Proyects  [spositivo  Extras  Yentana

Auda
B
e e 1 <0z[loopd?] Cwmrigrad I'{‘"j <20 NEGA Pulsbl >=WE.... |_. <0, WEGABAE4»Ge 4 B X
s Dire A =
T TGS
¢b‘ i} 1 [—gbin ) - =
i “I Mgl Ajustes basicos
s 10 H*, de pesi . o
3y o T —
G 20
gh 2 . ¥
= 10 .

CAVEGA Pulsil »WEGAPULS 61 Piofibus

LT L] ]

Pardmestnas: dal equipo

[ SODMIL = HART Commumnication
= g <0 EFDE-HMM- 16 (FOT)
= f# <SLAVEDD = SLAYDD] KFDO-HMS

% <0,EI >{Loanls] EXIL

‘ «1,¥Ta1 >{Loop4] Vorkex
gy <0,¥] K {Loep01] T32

il A e T Dewmme, b UE A DT

£

B <0,3780_1 >[LooplZ] SAMSOM 37E0 = O

o =0, Sensor =[Loop0S] VEGAEAR 64 HA 3= 0

Ay de PACTware activa Sincate experal
Cancedar
o aE ermtal | Simulscicn | Tendencis | Curva de inesizac
o Ecos Apisha
-16=]= e T e B L Lh el -
: Distancia fennierd "....
Tipo zensm  WEGAPULS 61 1,07 Dl ]

&= 0 Ve 380
Eslado squpo [n] 8 lu
b 0 Walot securdano 2 -| ]
= 0 wild)

A N

4 TN waid AV

| sougsoctsp sp oo & |

CHINEGA
OO0 puElVEGAPULS BT | e

Carganco delos: ol sensor

Pardmeiros del egupo

FEEE | [ pwiSmanusde2 Pw3

Admirmhador

Cuando el DTM permita una cancelacion de la carga se debera a continuacion cerrar la barra de

avance utilizando la te

cla Cerrar.

4.5.3 Escribir datos en el dispositivo

A fin de poder cargar los pardmetros a un dispositivo de campo, se debera primeramente
establecer una comunicacion. Depende de DTM, que mensaje de error reciba el usuario en caso

de darse un error al conectar.
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La conexién a un dispositivo de campo puede establecerse de las maneras siguientes:

e através del punto Establecer la comunicacién del menu Dispositivo
e através del punto Establecer la comunicacién del menu de contexto de un DTM
ﬁ < implicitamente mediante el simbolo Escribir datos en el dispositivo
« implicitamente mediante el punto Escribir datos en el dispositivo en el menl Dispositivo

« implicitamente mediante el punto Escribir datos en el dispositivo del menu de contexto de
un DTM

Cuando se haya establecido comunicacidn con el dispositivo de campo, todos los DTM que
participen en la ruta de comunicacion seran marcados en negrita en la ventana del proyecto. Al
mismo tiempo, en la barra de estado aparecera un area verde y los herramientas seran
correspondientemente elegibles.

Se puede establecer comunicacién simultanea a varios dispositivos de campo.

La escritura de los parametros a un dispositivo de campo se efectuara utilizando el simbolo o punto
de menu respectivo Escribir datos en el dispositivo en el menu Dispositivo o en el menu de
contexto de un DTM. Aparecera el siguiente mensaje con la indicacidn del avance de la operacion:

. [6lx]

B pwasmanualde-2.PW3 - PACTWAte i
frchiva  Edtar  Ver Provecto  [Dispostivo Extras Yentana  dyuda

NP D200 [@e 98

£ Prigacko. Sl | (BT <05[Loop?] Owenigrad [t_-j <20,¥EGA. Pulsal:.-vf...]. <, WEGABAG4=Ge 4 B X [
Dispositivo i Cire s =
B} Ordensdar host -— %
£ 0,5 Fro Device ks Fro adapker g 0 “a Lﬂ“ﬁﬂﬁ : Ajustes basicos
B <10,knick=2221 % Cand Gl 10 A Pulstl ¥
g <100, Krchne -ESK3-PA < 100 o d.E it W Almacenar dalos del m.m:u 1
WO <16, Birkert [0Boy Typ 8542 XPROFIBUS 1) 16 15727
§ =20 Sensor SVESAFULS 51 Profibus Gl 20 |
WT <32, 1UT08 51UT- 15 gl 32 S8 Lo biic =
. <60, Trsmkr >Profibus Profl 3.0 Trarsmitter s &0
[EH) <50,e+hProsonic Flow [ 90/ PA | ¥Z.00.030 20 ! Es '§
= i <1, 1021 68,254,52, FNL >FML-Comvsoflt Pials 1 ¥ ﬁ g
B <to=z221 ¥ Cord G 10
B L0 Krohine Flow»E53-PA P

WEEREE

WAy <16, Blrkert [OBoo Typ B&42 >PROFID
B <2ONEGA Pulsé | =VEGRAPLS 61 F
T 32, Press o dUT- 165

[ <t Trsmbr =Profibus Profl 3.0 Trans
[EM) <50:=Prosonic Flow [ 90 | PA | V200,10

[escargar

Farametos

L2 VEGA PubtE] »WVEGAFLILS E1 Paolibuz
Accitn de PALCTwane activa 5irease esperm

fa) 7 Cancelal |

mal | Sinnalscséer | Tendencia | Cuiva de Inesizac

=M S00ML >HART Co akion
= g <0>EFDE-HMM-16 (FOT) =0 Ecos Ajuste
= g <SLAYEDD >[SLAYDN] EFDO-HM5- 162 oo (1000 el = T
Di i )
= i, 3780_1 »[LooplZ] SAMSON 1760 <= O Tino s VEGAPULS B1 1;'71.{:]
3 =0.EFI=[Loaw03] EFI = 0 Versidn 350
4 <0, Sensor=[Loon0S] VEGABAR &4 HA [x O Estaca squipo (A
# 0,1 >{Loep04] Verbex = 0 (PP —
o <051 B Loopdl] T32 G 0 i mid)
TN —" L ) — TR - T % 4 71 wnd A% z
L3 > 1| o ]
80 AINEGA ENREREEENENENEREE
PukE1 »VERSPULS 51 0% Almacenar dabos del sermar.. _ Pardmetras
s [ [0 pwdBmanualde2 Pufa A ador

Cuando el DTM permita una cancelacion de la descarga se debera a continuacién cerrar la barra
de avance utilizando la tecla Cerrar.

PWHandbuch4.fm 4-18



Trabajo con el PACTware

4.5.4 Protocolo de comunicacion

Los CommDTMs como por ejemplo el HART Communication DTM, contenido en el suministro
basico de PACTware, ofrecen un protocolo de comunicacién con el cual se registra el transito de

datos entre el DTM vy el dispositivo de campo.

Al protocolo se accede con el siguiente punto en el menu de contexto:

Eunciones adicionales »

Agreqar dispositivi

ke 45

Eliminar dispositivo

Liska de estaciones
Propiedades <COMI1 =HART Communication

Avuda

Cambiar direccidn de dispaositivo

Cambiar direccidn dkm

| Reqistro de comunicacian

Acerca de ...

D[j Escribir datos de dispositivo en archiva

El protocolo se registrara en una ventan de DTM.

W 2COM1=HART Communication # Kommunikations Log

4 [ X

2007-06-13 111510 ASYMC CMD =129 SEQID = 470

2007-06-1311:15:10: HART Data Receive SEQID = 470

2007-06-13 171:15%:10: 03 Analag output current fided

2007-06-1311:15:10: CMD - <129 ADDRESS: <10 EF 100018 MASTER: <803
2007-06-13 111510
2007-06-13 111510
2007-06-13 111510
2007-06-13 111510
2007-06-13 111510
2007-06-13 111510
2007-06-13 111510
2007-06-13 111510
2007-06-1311:15:20: ASYMC CMD =129 SEQID = 471

2007-06-1311:15:20: HART Data Receive SEQID = 471

2007-06-13 171:15%:20: 03 Analog output cument fided

2007-06-13 11:15:20: CMD - <129 ADDRESS: <10 EF 100018 MASTER: <80:
2007-06-1311:15:20:
2007-06-1311:15:20:
2007-06-1311:15:20:
2007-06-1311:15:20;
2007-06-1311:15:20;
2007-06-1311:15:20:
2007-06-1311:15:20:
2007-06-13 11:15:20:

DATALEWGTH: 1

DATA: <02:

“WRITE: FFFFFFFFFF 8230 EF 100015 81 01 02 74

READ : 00 FF FF FFFF FF FF FF 86 90 EF 1000 18 21 04
0003020073

STATE: <00 03

DATALEMGTH: 2

DATA: <02 00

DATALEMGTH: 1

DATA: <05

WRITE: FFFFFFFFFF 3230 EF 100012 81 01 05 7D

READ : 00 FF FF FF FF FF FF FF 86 90 EF 1000 15 31 04
0003050074

STATE: <00 03:

DATALENGTH: 2

DATA: <05 00

Guardar Limpiar Cerrar

El protocolo se puede guardar en un archivo para, por ejemplo, enviarlo a un especialista para su

evaluacion.
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4.5.5 Imprimir pardmetros del dispositivo

Con la funcién Imprimir se visualizan todos los parametros o un subconjunto de parametros en una
ventana de DTM en la cual se puede observar directamente el efecto de la configuracién.

8 1 oGenenic vaeT o | ] <1 >Generic HART DT... | 40X
Generic HART parameter documentation
Device description
Dewnce Generic HART DTM
Vendar 103 GmbE
Version 31127 2006-08-21
Description  HART-Gerdt
Clazsificanon dtmSpecdic
Device Parameters
. L Unit
Name Value State Description Range List
Foling-Address 1 ok Polling-Address of o
Configuracion,, | [Cisefio de pagina | Wiska previa de imp |Gt|cmdur Imprimie

La impresion de los parametros se prepara con las teclas en la ventana de DTM.

Configuracion

La impresion de los parametros del dispositivo se puede configurar con el siguiente dialogo.

Configuracion de impresion

Comcin
Yizta del parametro;

{+ Tahla
" Lista de atributas
[ Cuadriculas
v Descripcidn del dizpositive
[ Imagenes
v Titulo de grupos de pararmetro

[v Mombres de atibuto

Atributoz del parametro
v Uridad

v Estadao
v Limites supenores & inferores
v Descripcidn

[+ Lista de unidades

Aceptar Cancelar

Una vez efectuada esta configuracion, los parametros de todos los dispositivos de campo se
imprimiran de la misma manera de modo que para un proyecto se disponga de una impresion

uniforme.
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Disefio de pagina

El disefio de pagina se configura con el didlogo del navegador (Microsoft Internet Explorer):

Configurar pagina

Fape!

Tamafia:

R |

Crigen;

Automatisch auswihlen v!

Encabezados y ples de pagina

Ercabezada

BhPage &p de &P

Poe de pagina

| Adrrinistr steurihiad

Cirienkacion Margenes (miimetros)

() vertical Tzquierdo: 0 | Derecho: |0

O Horizortsl Supericr: | 0 | Inferior: | D
I Acepkar ] I Cancelar i []m:re-mra...]

Vista previa de impresion

La imagen de impresién de los parametros se visualizara en una ventana de navegador.

A Vista preliminar

s = |G R [5%

Decumentation des parameires Generic HART

Descripeiin del digpositive
Lusposrtven Gemene HART DTM
Fabmearte 105 GmbH

Version 3112 0 2006-08-31
Desenpeidn HART-Cersl

Clasificacidn dienS pec ific

Parameiros del dspositaa

Nomh e Valsr  Estado Deseripeisn Alcance LER e
Mngah 1 ok Hdresge de polling da captewr

rolling

Identifiration parameters

Fabncant ok Hora du fabricant

Tenw e navdeir 1 nk M menntinm dn fooe farraee |

La impresion de los parametros se puede guardar o imprimir como archivo de texto o archivo HTML.
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4.6 Guardar proyecto

El proyecto se puede guardar en cualquier momento mediante el simbolo que aparece al lado
0 mediante los puntos Guardar o Guardar como... del mena Archivo.

Los datos de un proyecto abarcan cuatro categorias:

* la estructura del proyecto

« los valores de los parametros de dispositivo

* lavista de planta

* los perfiles de todas las disposiciones de este proyecto

Cuando se cierre el proyecto con el punto Cerrar del menu Archivo o se salga de PACTware y se
hayan modificado datos en una de las categorias mencionadas anteriormente, aparecera el
siguiente cuadro de consulta:

Datos de PAC Tware modificados

¢Desea guardar loz datos?

":, I1d. ha modificado datos de PACT ware.
L]

57 I Mo Cancelar Ayuda

Si se responde a la consulta con No, aparecera por motivos de seguridad una consulta adicional:

PACTware

\g) {Eskd segurn que desea descarkar los dakos modificados?

Si | Mo

con el proposito de evitar que los parametros de dispositivo se pierdan accidentalmente.
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4.7 Monitor de depuracion

]

Ver

Provecto  Dispositivo

El Monitor de depuracidn se utiliza para analizar errores. PACTware utiliza este add-in para
documentar situaciones de error y procesos del programa.

El monitor de depuracién se puede activar mediante el menu Ver

Portapapeles

cuando se ha cargado el add-in correspondiente. En el capitulo Add-

Barra de herramientas ins de PACTware se describe como se carga el add-in para el
EBarra de estado monitor de depuracion.

Brovecto Cuando se cargue el add-in y se abra la vista, el monitor de

] Catdlogo de dispositiva depuracion registra en segundo plano mensajes que pueden

4y Hart Advanced Scan visualizarse en la ventana de monitor. No se termina de registrar

hasta que se haya descargado el add-in.

Vista de planta

Atencion:

Monitor de error

El add-in se debera abrir Gnicamente para solucionar

problemas. Desaconsejamos con énfasis registrar

Moniter de depuracicn permanentemente los procesos en plantas en funcionamiento.

Laeficienciade PACTware podria sufrir desmedro por causade
la protocolizacién permanente.

Todos los mensajes que el monitor de depuracion registre se mostraran en una tabla que
contendra, ademas del texto del mensaje, también la fuente, el destino, un sello de horay una clase
de mensaje. El orden de las columnas se puede modificar mediante Drag&Drop. Utilizando el menu
de contexto se pueden ocultar o hacer visibles columnas de la tabla.

Las clases de mensajes son de diferentes colores a fin de poder diferenciar méas facilmente los
mensajes al hojear las paginas. Se dispone de las siguientes clases de mensaje:

e Error (rojo)
« Depuracion (verde), para registrar procesos dentro de PACTware
¢ Seguimiento (negro) abarca todos los mensajes enviados por componentes de PACTware

e Llamada de FDT (azul) para la comunicacion FDT entre PACTware y los DTMs

| 8oribor de depuraciin = X
Entrad: Fuente Drerstino Sello de hora Clase Taarbndel mmorasdn, ~
Sooo o o T e o ELIAMEE —— -
o - - ) ize. Mo device was inbalized
8817 | <0,is Pro Devic 13.06,2007 11:57:16.625 Error v Destino [rze: o device was Intiae
v Sello de hora | ' T
818 | <0,is Pro Devic PWDO_FDT1Z 13062007 11:57:16.625 Llamada de 4 Clacs DrErroeMessage
I - .
519 | PAWED 13062007 11:57: 16,625 Depuracid w Texto del mensaje !I'-' ermel_Proje
SH20 | PWEBC 13.06.2007 11:57:16.625 Depuracion =erymmrespEerEe o o |_Project
5821 | =0,k Pro Devic PWDO_FOTIZ 13.06.2007 101:57:16.625 LUamada de FOT +FDT->10tmEvents- =0OnProgress
5822 | PACTware 13,06,2007 11:57:16.625 Deouraciir +osPWPO- = IPAC TwareWindowCabection Them ot
Modo de pant | Configuracion | | Guardar | Elirminar |

Los mensajes en cada columna de la tabla se pueden clasificar alfabéticamente ascendente o
descendentemente. El nimero de registro indica en que orden se registraron los mensajes, Si se
filtran los mensajes habran lagunas en el orden de registro.

Con la tecla Configuracion se filtraran segun diversos criterios, en el Modo de registro, los
mensajes que tengan que guardarse en el protocolo. Con esto, no todos los mensajes se incluiran
en el protocolo. En el Modo de pantalla se puede asimismo configurar un filtro para seleccionar
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gue mensajes del protocolo se visualicen en la ventana del monitor de depuracion. De este modo,
el protocolo se comprimird bajo diferentes aspectos. Los mensajes protocolados no quedaran

afectados por ello.

La configuracién de ambos filtros independientes uno del otro se llevan a cabo en los siguientes

X

diadlogos:
Configuraciin del monitor DE| Configuracian del monitor
Modo de registro I Medo de partala Moda de registro | Modo de pantala
Fuente B desting Fuente B desting
Expresidn regular de fusnte Expresidn regular de fuante
| 2] |
Expresidn regular de desting Expresidn regular de desting
| o |
Clases da mensaj Clases de mensaje

[ Salidas de depuraciin
¥ Sabdas de protocolo

¥ Sabdas de arror

[ Ulamadas de FOT

™ Sabdas de comuricacion

Teko del mensaje
Expresiin regular

[ 4]

Otra configuracitn
Longitud méxma dape 10000

[ Sabdas de depuraciin
[¥ Sabdas de protocolo

v Sabdas de arror

[™ Llamadas de FLT

[ Sabdas de comunicacitn

Texto del mensaje
Expresiin regular

[ Salo da hora
Facha de inico Hara de inicio

| = =11 B |

Fecha da béemn Hora de bérmin

| = | i

Aceptar | Canicalar I

Aceptar |

Cancelal

Fuente, destino, texto de mensaje se pueden filtrar aln mas detalladamente mediante una
expresion regular. Junto al campo de texto se dispone de una ayuda de texto para formular una

expresion regular.

Para el modo de registro se fija la longitud maxima de protocolo. El protocolo queda generado como
memoria circular. En el modo de pantalla se puede fijar también un intervalo de tiempo dentro del

protocolo para su visualizacion.

Los datos registrados se pueden guardar en un archivo de texto con la tecla Guardar. Los
protocolos guardados se volveran a cargar pulsando Abrir y se visualizaran en el monitor de

depuracion.

La tecla Eliminar borra los mensajes de la ventana de monitor.
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4.8 Monitor de error

Todos los mensajes d error provenientes de PACTware y de los DTMs se ingresaran en una lista.
Esta lista se puede visualizar bien con el punto Monitor de error en el menud Ver o a través del
menu de contexto del mensaje de error en la barra de estado.

Gl P Adrministrador

A Monitor de error

En la ayuda visual del mensaje de error se puede ver el nimero de mensajes acumulados.

=[=- F |_ pydamanualde-1.F4w 3 Adminiztradaor

|3 Mensajels) de error |

Para activar el monitor de error se debera haber cargado el add-in correspondiente.

En el monitor de error se pueden ver todos los mensajes de error que se han presentado desde el
inicio de PACTware o desde que se cancel6 la lista de errores con la tecla Eliminar.

Monitor de error = X
Nime. .. | Fecha | Fuente | Texto -
o001 22.05,2007 11:20:53  <0=KFD2-HMM-1..., Conneckion to device couldn't be established
ooz 22.05,2007 11:20057  <0=[Loop07] Om... Conneckion ko device could not be established!

0003 22.05.2007 11:21:40  <0=KFDZ-HMM-1... Conneckion to device couldn't be established "
£ >

e T R

|0 Maonitor de errar |

2 (& O Praojekt-De. P2 Adminiztrador

La lista de errores se puede clasificar por columnas haciendo clic sobre uno de los titulos de una
de las cuatro columnas. La secuencia de clasificacion se puede modificar volviendo a hacer clic en
el titulo.

Cuando ocurra un error nuevo, este quedara sefialado en la barra de estado mediante un signo de
admiracién intermitente. Simultaneamente, en el monitor de error se mostrara el nimero de errores.
Con la tecla Actualizar se presentara una lista de todos los errores existentes en el monitor de
error. Con la tecla Guardar se registraran todos los mensajes de error en un archivo de texto.

Los textos de error extensos se podran visualizar con este dialogo haciendo clic doble sobre un
mensaje de error en el monitor de error:

ﬂprupiedades del error E|
Nimero 0003 - =
Fecha |22.EIE.2IZIEI? 11:21:40
Fuente |<D>KFD2-HMM-1E [FOT)
Descripcidn Connection to device couldn't be established
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Las funciones de PACTware se pueden ampliar y modificar mediante los denominados add-ins.
Usando el punto Add-ins del menu Extras se visualiza y administra todos los add-ins conocidos.

Add-in Manager

Add-in | Fabncante | E stadn | |Cipboard

Cipboard | PACTware Consoifiim e | cargado |

Debug moniton PACT ware Conzortium e cangado i

Device catalog PALT weare: Consorbum e cargado / protegdo v Cargar al iniciakzar

Error message dialog PALT ware Consorbum .. cangado

Ewrar romiton PALCT ware Congortium &% cargado / protegido Dieszangar E
HART Scan fddin PACT ware Consoitium e cangado

MNodefunction Addn PACT ware Conzortium e cangado b !
Plant viewe PALT weare: Conzorbum e cargado

Froject waw PALT ware Consorbum .. cangado / protegido

Para esta funcion se necesitaran los Derechos de usuario de un Administrador.

Todos los add-ins que aparecen en la ilustracién son parte del suministro de PACTware. Hay
algunos add-ins que deberan estar siempre cargados a fin de garantizar el funcionamiento de
PACTware. Estos se encuentran marcados con el estado cargado/protegido.

Sino se ha cargado el add-in correspondiente, no se dispondra de funciones tales como el monitor
de error.

La funcion del Portapapeles se describe en Agregar una porcién de proyecto. El monitor de error
se describe en el capitulo Monitor de error y el monitor de seguimiento en el capitulo Monitor de
depuracion.

Los add-ins pueden cargarse o descargarse mientras PACTware se encuentre funcionando. Las
funciones de los add-ins estan disponibles inmediatamente después de haber sido cargadas y no
estan después de haber sido descargadas. Los add-ins que deban estar disponibles después de
iniciar PACTware, estaran marcados con Cargar al inicializar.
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5.1 Add-in HART Advanced Scan

Con este add-in se reconocen dispositivos de campo conectados a un modem HART punto a punto
0 en modo de circuito multicircunscripcion, buscandose el DTM correspondiente en el catalogo de
dispositivos, y se registran en el proyecto.

5.1.1 Inicializacion del

Ver | Provecta Dispositivo
Barra de simbolos

Barra de estado
Provecto

atalogo de dispositivo

Hatt Advanced Scan

B[]

Wista de planta
Monitor de error

Portapapeles

add-in

Con el punto HART Advanced Scan del menu Ver se inicia el add-

in HART Scan. Este punto estara Gnicamente visible en el menu

cuando se ha cargado el add-in.

Una vez iniciado el add-in aparecera una ventana en el area de trabajo que facilita el proceso de
scaneo manual y que contiene los siguientes componentes:

Estructura del proyecto Estado del add-in Seleccion de DTM

@ Add-In HART Advanced Scan =

dd-in HART Advanced SnaL

Command Rew
Device Aev. Level

£ 1
= # Projact D| & _| |
R o COMIXHART mrecation - — - E
B8 COMISHART I | Hl:lrnui:mm..[ Informacidn d... I Coment.. I - E
Cédgo de fa .
Tipa de spai |
Sub Davice .
Mombee del ..
€ » Provesdord... el
Fi |
Topolagia I:nrlwaciﬁn| Maz | Log de erm | Acerca de | /
| Bychivo de escanea | ,-"r
Tag
Shoit Address
Device Tyupe
Marndacturer Id
Hardware Rew.
Software Rev.

<||?

=

7 h
Control del add-in Informacion de DTHM Informacidn de dispositivo
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La Topologia muestra todos los ComDTMs del proyecto que se procesaran con el add-in. Si se
hubiese activado un ComDTM online, apareceran aqui luego del proceso de escaneado todos los
DTMs encontrados que correspondan al dispositivo reconocido.

El Estado de add-in proporciona informaciones generales acerca de la actividad actual del add-in.

Si mediante el proceso de escaneado se encontrasen dispositivos a los que no se haya asignado
un DTM univoco, se podra asignar uno adecuado del banco de DTMs en Seleccion de DTM.

La Informacion sobre DTM asiste a la seleccion de un DTM leyendo y mostrando conjuntamente

las informaciones leidas en el dispositivo y las ofrecidas por el DTM seleccionado.

La Informacion sobre dispositivo proporciona informaciones adicionales leidas desde un

dispositivo conectado.

En el Control de add-in se encuentran reunidas las siguientes teclas:

< para maximizar o minimizar la ventana del add-in
? para obtener la ayuda en linea del add-in
Iniciar para iniciar el proceso de escaneado
Detener para detener el proceso de escaneado
Agregar para agregar al proyecto los DTMs encontrados

El progreso del escaneado se podra observar en una barra.

5.1.2 Preparacion del proceso de escaneo

En HART ComDTM se deberé primeramente configurar las direcciones de escaneo de la red

HART. Con ello se puede minimizar notablemente la duracién del proceso de escaneo.

a =COM1 *HART Communication Parametro
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La configuracion del add-in determina el tipo de proceso de escaneo.

Pardmetros de escanen
O Iniciar &l escanen automaticamente después de abrir el propecta

[w] Conectar todos loz DT de comunicacion para el escaneo

Trabajar con los aparatos encontrados
[] Agregar automaticamente al proyecta log aparatoz encontrados
[v] Comectar todos oz aparatos agregados al propecta

[ Iniciar automaticamente |a lectura del aparato para cada DT de aparato agregado al provecto

Edicidn del provecto

B

Topologia  Configuracion | b &z ‘ Log de errn:nr‘ Acerca de‘

De esta manera es posible, después del proceso de escaneo, implementar completa y
automaticamente un proyecto, leer los datos de los dispositivos conectados y guardar el proyecto
con todos los valores de los parametros. Es de anotar, que para que tenga efecto una
implementacién automatica es necesario que se disponga de todos los DTMs correspondientes a
los dispositivos y que se reconozcan inequivocamente todos los dispositivos.

Si se desea reproducir automaticamente la red HART con el proceso de escaneo, el proyecto en el
cual se quiera registrar los DTMs encontrados debera contener al inicio del proceso de escaneo
Unicamente los ComDTMs. De lo contrario, a los DTMs que ya se encuentran en el proyecto se
adicionaran otros y podrian producirse conflictos entre las direcciones.

5.1.3 Llevar a cabo el proceso de escaneo

El proceso de escaneo se puede llevar a cabo manualmente o automaticamente después de abrir
un proyecto. Para efectuar el escaneo se debera activar el ComDTM en linea manual o
automaticamente. La Topologia muestra al principio del proceso de escaneo los ComDTMs cuyos
dispositivos deberan escanearse.

1

—d

| E Coneckar |

3

Ezcluir

X Eliminar
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Cuando se haya activado el ComDTM en linea, en el simbolo del ComDTM aparecera un punto
verde y el simbolo del HART Channel aparecera en la topologia.

@ HART Advanced Scan Add-In

Escanear aparatos: <COM1>HART Communication, Canal HARTCH
Buscar dreccion HART <3= BES
= 3 Project Ll -]
B <COM1:HART Communication
= | Infarmacidn so... | Informacadn d... | Coment .. | -~
Cédgo de fabncante
Tipo de sparato
Sub Device Type
Mombre del 0T
= i emedoc el DIM v
Topohogia | Cl:lrliu.m:iﬁn| 1.z | Log de enor | Acerca de |
| Aschive de escansn . |

Tag

Shait Addeess

Device Type

M arnfactue Id

Hardware Rev.

Software Rev.

Command Rev

[evice Aev. Level

¢ 7| NNNENEREER Datener

Durante el proceso de escaneo aparecera una barra de su avance en el control de add-in. En el
estado de add-in aparecera la direccion de HART que se esta procesando actualmente.

5.1.4 Reconocer los DTMs de los dispositivos encontrados

Al término del proceso de escaneo apareceran todos los dispositivos encontrados con simbolo de
dispositivo y direccion en la topologia. A continuacion, se intentara dar una asignacioén a los
dispositivos y a los DTMs registrados en el catalogo de dispositivos. Pueden darse los siguientes
resultados:

No se encontré ningun DTM que coincida con el dispositivo en el codigo de fabricante o en
el tipo de dispositivo.

El codigo de fabricante y el tipo de dispositivo se encuentran sefialados correspondientemente en
la informacion del DTM. La seleccion de DTM esté vacia.

= = Project | ﬂ Buscar
| g <COM1:HART Communication [ — | — | A
05 20007 nfarmacidn so... | Informacidn d... | Cament... | #
: Cadigo de fab... 26 [Ow14] Mo ze di..
<13 Dichteaufnehmer DIMF
' reanEnmeEr Tipo de aparato 137 (0:89] Mo se di.
Sub Device T... Mosedi.
Mambre del D... Mo ze di..
Proveedor del... Mo ze di..
b | | r Clascrincide d Moo di

Topologia | Configuracidn ‘ [Pt ‘ Log de erar ‘ Acerca de ‘
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- Se encontré un DTM que no coincide con el dispositivo en el cddigo de fabricante ni en el
tipo de dispositivo.

El codigo de fabricante y el tipo de dispositivo se encuentran sefialados correspondientemente en
la informacion del DTM. Tanto la informacién sobre el dispositivo encontrada (Scan Info) como la
informacion de un DTM seleccionado DTM (DTM Info) se encuentran en la tabla.

SR [Barcon M 1.4 FDT v | Busca
o COM1>HART Communication @ Eacon M4 iy

[If «0> Barcon M V1.4 FDT LUCw2 2 FDT

<1x Promass / B3 /W3.02.00 F"_—”-S':DN W14 FDT
Dichteaufnehmer DIkF

WEGASOM 51 HART

WVEGASOM 52 HART

WEGASOM B3I HART w

WEGASON 54 HART A s

oment... [ #

'mE=wmH 0

Luego de seleccionar el simbolo del dispositivo aparecera una lista en la seleccion de DTM. En esta
lista se puede elegir un DTM adecuado bien automaticamente con la tecla "Buscar" o
manualmente.

Buscar

'Eil Se encontré mas de un DTM que coincide tanto con el dispositivo en el cédigo de fabricante
como en el tipo de dispositivo.

Si se encontrase varios DTMs, se debera efectuar la seleccién del DTM adecuado mediante el Sub

Device Type.
= 24 Project \VEGABAR 51 HART || Buscar
- -g= <«COMT:HART Commurication VEGAEAR 51 HART - —
£ <0 iTemp / TMT 182 /%11 VEGABAR 52 HART poment...
7l <1:VEGABAR 51 HART ? ﬁggigig gi :ig¥
S|WEGABAR B1 HART
MNYEGABAR 63 HART
& YEGABAR 64 HART v
e nVEGABAR E5 HART w s

Luego de seleccionar el simbolo del dispositivo aparecera una lista en la seleccion de DTM. EIDTM
adecuado podra seleccionarse manualmente.

Un DTM se puede asimismo asigna automaticamente a un dispositivo mediante Sub Device Type
si se ha leido la informacién necesaria con el comando 0.
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Una alternativa es usar el registro Otros para dar un archivo XML en el cual estan descritos con
qué comando se puede leer el Sub Device Type y qué DTM se puede asignar segln la respuesta

obtenida.

Configuracidn adicional

[l Archivo =ML nuevo v adicional para el reconocimiento del SubDeviceType

.::=--=:: Sul:uDew:eT_l,lpeId A1 EI4'I ><DataE:-:u:hangHespu:unse>
<Eu:ummun|u:at||:-nData I:u_l,lte.-'l‘-.rra_l,l— EI4EIEI29EIEI” .-"><£DataEHchangeHespnnse> w

8] 2

(= Cargar

X Elirninar

Topologia | Configuracion s

Log de ermar ‘ Acerca de J

= Se encontro exactamente el DTM que coincide con el dispositivo tanto en el cédigo de
fabricante como en el tipo de dispositivo.

En la topologia se sefialan con el simbolo de dispositivo todos los DTMs reconocidos

inequivocamente
=2 Project [VEGABAR B4 HART ]| Buscar
g <COM1:HART Communication — | — | =
E] <EI:> |Tem|:| / TMT 182 E,.,ﬂ 1 . Informacion so... | Informacion d.. | Comer #
FETY ™ Cédign de fa.. 98 92 [0=62) Mo se
Tipo de apar... 226 226 [0E2) Moge —
SubDevice ... 51064
Morbre del ... WEGABAR B4 w
< |

Si se selecciona un DTM en la topologia, se mostraran todas las informaciones correspondientes

en la informacién sobre el DTM.
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5.1.5 Asumir en el proyecto los DTMs encontrados

Todos los DTMs reconocidos inequivocamente se pueden asumir en un paso en el proyecto. A esta
funcién se accede a través del menu de contexto del ComDTM. Todos los DTMs no reconocidos
inequivocamente no se asumiran en la topologia

=2 Project

S <M1
EH A1

o <1 §

Buscar aparato

|<:| Agregar aparato al provecko

i Ezccluir
Topolagi orfigy
st ¥ Eliminar

En caso que se haya configurado Scan add-in para ello, se podran activar automaticamente en
linea todos los DTMs asumidos. Es posible leer automaticamente los parametros de los

dispositivos y guardarlos en el proyecto.

! Proyecto
Dispositivo
HOST PO
= &4 <COM1>HART Communicabion
- [T «<0iTemp | TMT 182 { ¥1.1
ol <1,5ensor=YEGABAR 64 HART
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5.1.6 Editar la topologia

Se puede excluir temporalmente un ComDTM del escaneo o eliminarlo definitivamente de la
estructura de topologia. Los ComDTMs excluidos del escaneo quedaran marcados con un simbolo.

=2 Project

o b |

Topologia | Configuracid

228 <COM1:HART Communication
<COMZyHAR e

T " Araran saic skices

]l
e

E Caneckar

G

|i| Ezccluir

¥ Eliminar

T-n

Se pueden eliminar algunos DTMs antes de asumir manualmente los DTMs de la topologia en el

proyecto.

5.1.7 Terminar add-in, detener proceso de escaneo

El add-in se termina pulsando la tecla de cierre que se encuentra en la barra de titulo.

Si se interrumpiese la comunicacion con los dispositivos durante el proceso de escaneo, la barra
de avance quedara inmovilizada durante largo tiempo. En este caso, se puede detener el proceso
de escaneo con la tecla Stop. Con esta tecla se puede asimismo interrumpir el proceso de

escaneo.
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5.2 Add-in Up/Download Manager

Ya que la lectura y escritura de parametros en varios dispositivos de campo con vias de
comunicacion lentas puede tomar considerable tiempo y que el usuario esta ligado durante ese
tiempo al ordenador Al ejecutar las funciones de cada dispositivo de campo, PACTware ofrece un
add-in con el cual se pueden preparar y ejecutar automaticamente tales tareas.

Dependiendo de la tarea a ejecutar se puede elegir una porcion del proyecto que, por ejemplo, se
edite mediante un protocolo con dispositivos de comunicacién correspondientes. A continuacién se
iniciara la funcién con el add-in para la porcién de planta y una vez ejecutada el usuario podra
visualizar el resultado en una vista general.

Si durante la ejecucion ocurrieran errores, éstos de escribiran en un protocolo. Al principio se
determinara si se detendra o continuara con el proceso cuando ocurran errores.

Mientras se ejecute esta funcién no se podra trabajar con otras funciones de PACTware. Se podra
volver a usar PACTware cuando se interrumpa o se concluya satisfactoriamente la funcién y se
cierre la ventana del add-in.

5.2.1 Inicializacion del add-in

A fin de poder utilizar el Add-in Up/Download Manager se debera primeramente cargar (véase Add-
ins de PACTware). Se iniciara a través del menu de contexto del ordenador HOST, de un
CommDTMs o bien de un Gateway DTM en la ventana de proyecto o en la vista de planta.

Proyecto

Dispositivio A= Direccidn

5. Hipighai o |
= Establecer la comunicacian

ZEE bigl s

L | D= 2= 10

""" | Up-/Cownload-Manager <= 10

- T [BUS = 16

} _____ Q Agregar dispositivo ofibus Q= 20
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5.2.2 Edicion de varios dispositivos de campo

Después de la inicializacién se abrir4 una ventana en cuya parte superior apareceran todos los
protocolos existentes en la porcion del proyecto y en la tabla debajo todos los DTMs que
pertenecen al proyecto entero o bien al CommDTM o Gateway DTM correspondientes a partir de
los cuales se ha iniciado el add-in.

En la parte inferior de la ventana se ofreceran una serie de teclas con las cuales se podran iniciar
las funcionen o regular el comportamiento durante su ejecucién.

Correspondientemente a la eleccién de los protocolos de la lista, se marcaran todos los DTMs que
sean compatibles con tales protocolos. La cantidad de los DTMs marcados puede modificarse
marcando o desmarcando algunos DTMs. Las teclas del grupo Seleccionar marcan todos los DTMs

0 ninglin DTM.
E_.Up-mwnhaﬁhhnqel

Protocoly de salaccidn

Mame
¥l PROFIBUS_DPY
[ HART
[# VEGA Piotecsl
[ HMbS

e e e

Estruciuea

Hamea Dirscein Orime Status ~
I "_'J LELLVL LM T UL AVLEE UL U T ooy FANRRL [EREE ) moE )}
| AT (32 PressUT 105 32 Mo Connaction
a . <60 SiransP:Profibuz Profil 3.0 Transmilles E0 Mo Connectian
O [E8l <a0E+H Py ion
M =T COMT:HART - Orline Exilo
¥ EIM cnkFDEH - Difine  Eaitn
# Sl <SLAVED \"!I"i Error al conectar a pusrto COM, este ancusntra ooupado o esirvalido | 5o Bl
Wl o <0WE Difime Exita
vl 2 037 |I| -Oilne  Esilo
= &5 <0ES Difine Exiin
ol ¥ OVTH: [Loopld] Wl 0 Connecled - Difline Exlix
Wl * o0 |LocolS] Barcon M V14 FOT 0 Carnected - Difine Exito
ol & <0, [MIDEMD-EBDS-A0A1-BAFF-CIPS441 T1DB}  [LoaplE] T 0 Cornecled - Dilline Esila
W 1 40 |LocpDF] Omaigrad # TMD B32 7V1.7 1.3 0 Cornected - Oifine Exilo
M B COM1HART Commurision <COM12 Mo Conmection Eeict
W Iy </ IM33-14E=CORi O Ho Connection Aclivo
) I, <0.USTON: Tunkinereadzabies 0 Mo Connection
E B <1 Genmic HAAT DTW 1 No Connection v
Aesionas :h casa de amal Saleceidn

 soak o
Ceiiai

La funcién deseada se inicia pulsando unatecla del grupo Acciones. Por ejemplo, se puede iniciar
la comunicacién (Conectar) con todos los DTMs elegidos.

Mediante mensajes respectivos y color modificado se indica si se esté ejecutando una funcion para
un dispositivo de campo, si se ha concluido satisfactoriamente o si ha ocurrido un error.

Cuando un error ocurra se podra proseguir o interrumpir el proceso. En ambos casos se debera
confirmar los mensajes de error que aparezcan a fin de poder utilizar nuevamente el add-in.

El estado de la conexién entre los DTMs y los dispositivos de campo se visualizara tanto en el add-
in como en la ventana de proyecto y en la ventana de planta.

El add-in se finaliza pulsando la tecla Cerrar.
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CommDTM
Communication Device Type Manager

Un componente de software que debera existir para cada protocolo de comunicacion que se utilice
en un proyecto (por ejemplo HART, Profibus). En la estructura del proyecto se asigna el CommDTM
a todos los otros DTM que se utilizan para los dispositivos de campo, sistemas de E/S a distancia
o multiplexers.

DTM
Device Type Manager

Un componente de software que lleva a cabo el parametraje, la configuracion, la calibracién o la
prueba de los dispositivos de campo segun el tipo de los mismos. Un DTM puede disponen de un
interfaz grafico de usuario. Si el DTM se desarrollo segln la especificacion FDT, podra integrarse
en engineering tools, sistemas de mando o programas de configuracion como PACTware.

La DTM Style Guide del FDT Group (www.fdt-group.org) describe el disefio de la interfaz grafica de
usuario y la utilizacién de un DTM.

FDT
Field Device Tool

En la especificacion de FDT del FDT Group (www.fdt-group.org) se describe la manera como se
comunica un DTM con una aplicacién basica. Se describen detalladamente todas las interfaces
entre el DTM y la aplicacién basica.

Gateway DTM
Gateway Device Type Manager

Gateways son un tipo especial de dispositivos a los cuales pueden estar conectados varios
dispositivos de campo. Los multiplexers o los sistemas de E/S a distancia son dispositivos tipicos
de esta clase. Ademas de poder retransmitir los protocolos de comunicacioén, los gateways pueden
contener médulos adicionales. Los gateways se pueden disponer también en modo de cascada.

PACTware
Process Automation Configuration Tool

Un software de configuracion que en calidad de open source esta a disposicion de cualquier
fabricante de dispositivos de campo que sea miembro del PACTware Consortium e.V. Este
programa posibilita por primera vez configurar y parametrar con una Unica herramienta de
engineering todos los buses de campo y dispositivos de campo de un sistema independientemente
de la marca. El desarrollo continuado de este software de configuracion es financiado por el
PACTware Consortium e.V.

Segun la definicion de la especificacion FDT, PACTware es una aplicacion basica.
Tabbed MDI

Las ventanas se renen en una matriz segun el estilo "Multiple Document Interface". Cada ventana
tiene una pestafia. En una serie de ventanas, solo se podra ver la ventana cuya pestafia se haya
seleccionado.
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Vista clasica

Las ventanas se visualizan en una ventana propia en una matriz segun el estilo "Multiple Document
Interface" con una barra de titulo. Las ventanas se pueden minimizar o visualizar maximizadas.

Derechos de usuario

PWManualdeUsuarioG.fm

Existen 5 roles de usuario que se diferencian segin la edicion de proyectos, el parametraje y
configuracién de dispositivos de campo y la administracion de usuarios:

Observador, Operador, Ingeniero de mantenimiento, Ingeniero planificador y Administrador.

La tabla que aparece a continuacion muestra detalladamente las acciones que cada rol de usuario
esté autorizado a efectuar con PACTware.

Ingeniero Ingeniero -
Accién Observad Operador de . planifica Administ
or manteni rador
miento dor
Menu Archivo
Nuevo - - - X X
Abrir... X X X X X
Cerrar X X X X X
Guardar - - - X X
Guardar como... - - X X X
[Gltimo proyecto] X X X X X
Salir X X X X X
Menu Editar
Cortar - - - X X
Copiar - - - X X
Pegar - - - X X
Menu Ver
Barra de herramiento X X X X X
Barra de estado X X X X X
Ventana de proyecto X X X X X
Catalogo de dispositivos X X X X X
[Add-in] X X X X X
Monitor de error X X X X X
Portapapeles X X X X X
Monitor de depuracion X X X X X
Men( Proyecto




Ingeniero

Ingeniero

Accién Observad Operador de . planifica Administ
or manteni rador
miento dor
Cargar dispostivo(s) - - X X X
Escribir en el (los) - - X X X
dispositivo(s)
Imprimir X X X X X
Perfil X X X X X
MenU Datosdeldispositivo
Establecer la comunicacion X X X X X
Terminar la comunicacion X X X X X
Leer datos del dispositivo - X X X X
Escribir datos en el - - X X X
dispositivo
Parametraje - - X X X
Mostrar valor de medicion X X X X X
Iniciar simulacion - - X X X
Mostrar diagnéstico X X X X X
(Comparacion fuera de linea) X X X X X
(Comparacion en linea) X X X X X
(Valor nominal) - X X X X
[Up-/Download Manager] - solo X X X
lectura
Imprimir X X X X
Escribir datos de dispositivo - - X X
en archivo
Agregar dispositivo - - - X X
Eliminar dispositivo - - - X X
Propiedades X X X X X
Menu Extras
Administracion de usuarios - - - - X
Administracion del - - - - X
catalogo de dispositivos
Opciones X X X X X
Add-ins - - - - X
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Ingeniero Ingeniero
L, Observad de geni Administ
Accioén Operador . planifica
or manteni rador
. dor
miento

MenU Ventana
Vista clasica X X X X X
Ventana siguiente X X X X X
Cerrar todas las ventanas X X X X X
Menu Ayuda
Contenido X X X X X
Acerca de X X X X X
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