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1. Avant-propos

PACTware (Process Automation Configuration Tool) est un programme permettant de sélectionner
dans un catalogue des appareils de champ de fabrication différente qui peuvent communiquer. lls
peuvent étre associés dans des projets sur un site de production selon la structure de
communication.

PACTware s'utilise conformément a la spécification FDT 1.2.1 (Field Device Tool Specification)
comme programme-cadre pour DTMs (Device Type Manager) livriés comme logiciel de
configuration par les fabricants d’appareils de champ. Avec les DTM, vous pouvez configurer les
appareils de champ et modifier leurs parameétres. PACTware permet d’enregistrer la configuration
et les valeurs des paramétres sur un support de données et de les imprimer. PACTware travaille
avec les DTM qui ont été installés selon la spécification FDT 1.2 ou 1.2.1.

La communication avec les appareils s’établit via CommDTM (Communication DTM) et utilise des
protocoles tels que HART ou Profibus. Il est possible de mettre en place des passerelles DTM (
gateways DTM) entre la communication CommDTM et les DTMs des appareils de champ qui
parameétrent les fonctions des systémes distants 1/0 ou des multiplexeurs. Un projet peut regrouper
plusieurs CommDTMs et constituer ainsi dans une usine des structures de communication
complexes.

La fonctionnalité dans PACTware est réalisée dans une large mesure par des compléments
logiciels appelés Add-ins, inclus dans le programme de livraison et qui peuvent étre chargés si
nécessaire. D’autres Add-ins peuvent étre développés, les Add-ins existants peuvent étre étendus
pour réaliser des fonctions spécifiques au projet. Le programme de livraison de PACTware contient
les Add-ins suivants :

¢ le Catalogue d’appareils qui comprend la liste de tous les DTMs installés dans I'ordinateur,
e la Fenétre du projet qui représente la structure de communication d'un projet,
« la Fenétre de l'installation qui affiche 'ordonnancement des appareils dans une usine,

« le Moniteur d’erreur qui collecte par exemple les erreurs survenant au cours de la communica-
tion avec les appareils et

« le Moniteur Debug ou sont enregistrées toutes les éditions de débogage de PACTware.

PACTware propose également des Add-ins adaptés au traitement de plusieurs appareils dans un

projet. Il s'agit :

¢ du HART Advanced Scan Add-In ou le protocole HART permet de reconnaitre les appareils
connectés a une ligne de communication et de les générer automatiquement pour un projet et

« del'Up/Download Manager Add-In qui supporte le chargement et I'écriture des parametres dans
de nombreux appareils d'un projet.

1.1 Logiciel requis

PACTware tourne sous les systemes d’exploitation Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP
Service Pack 1 et 2 et Windows Vista. La version .NET Framework 1.1, Service Pack 1, doit étre
installée. La version 4.0 ou supérieure de Microsoft Internet Explorer est nécessaire pour imprimer
les valeurs de parameétres d'un appareil de champ.
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Avant-propos

1.2 Matériel requis

PACTware utilise 50 Mo sur le disque dur et 40 Mo au moins de mémoire principale. Selon la
complexité des projets et des DTM que vous utilisez, les besoins en mémoire principale peuvent
doubler ou tripler. Nous vous conseillons d’utiliser un ordinateur Pentium IV, cadencé a 450 MHz
ou supérieur, une carte graphique XGA, une souris compatible Microsoft ou un dispositif de
pointage similaire.

1.3 Installation

Quittez tous les programmes en cours avant d’installer PACTware sur votre ordinateur. Pour
pouvoir installer PACTware sur votre PC, vous devez obligatoirement disposer de droits
d'utilisateur.

L'installation comprend les programmes suivants :

¢ une bibliotheque de programmes permettant de lire les fichiers de projet de PACTware 2.4
* la version PACTware 3.6

e un CommDTM pour le protocole HART

e un protocole HART générique DTM des appareils

« des manuels et aides interactives pour PACTware dans plusieurs langues

Une fois le fichier d’installation décompacté, vous disposez des fichiers suivants :

Faom Taile  Twpe Drake de modification
I CWHARTFDTSetup Dossier de fichiers 29.05,2007 16:13
[_11GenHartSetup Dossier de fichiers 29.05,2007 16:13
~boxn4nc 7Ko Paramétres de configuration  07.04,2004 15:04
boxn407 7Ko Paramétres de configuration 15042004 16:24
d0x0409 £ Ko Paramétres de configuration  24.04,2004 19:21
1031 . msk 51 Ko Fichier MST 24.04,2007 17:40
1033 msk 20 Ko Fichier MST 24.04,2007 17:40
1036, msk 50 Ko Fichier M3T 24.04,2007 17:40
U Datal 13.010 Ko Fichier CAB 24.04,2007 17:40
@instmsiw 1.780 kKo Application 11.03,2002 11:06
ﬁ!ISScriptlﬂ 877 kKo Package Windows Installer 24.05,2004 20:35
r.%] LIESMICH 8 ko Docurnent texke 24.04,2007 17:30
@MDAC_T'\"F‘ 5.439 Ko Application 26.04,2005 02:50
ﬁ'msxmlE 650 Ko Package Windows Installer 11.01.2006 14:48
,j PACTware FF0Ko  Image bitmap 07.03,2007 12:37
"_"}PP.CTware 1Ko Paramétres de configuration  23,01,2007 03:08
[EE}'PP.CTwarE 3.5 1,955 ko Package Windows Installer 24.04.2007 17:40
F‘.ﬁ.CTware.ver 1 Ko Fichier YER. 07.03.2007 12:35
r.%] PWELILBENG 1 ko Document texte 07,068,200z 09:18
r.%] PWELILAGER. 1 ko Docurnent texke 07.06,2002 09:17
r.%] README 7 Ko Document texte 24.04,2007 17:30
@setup 244 Ko Application 24.04,2007 17:39
"_"}Setup 2 ko Paramétres de configuration 24,04, 2007 17:40
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Avant-propos

Double-cliquez sur setup.exe pour démarrer l'installation. Une fois que vous avez choisi la langue
de l'installation et que vous avez confirmé que vous acceptez les conditions de la licence
d'utilisation, vous devez choisir entre une installation compléte ou une installation personnalisée.

Sivous choisissez une installation personnalisée, vous pouvez sélectionner un répertoire-cible pour
PACTware et exclure certaines composantes de l'installation.

PACTware 3.6 - InstallShield Wizard
Sélectionnez les Fonctionnalilés
Séecliornes les fonclionnaliés b indale

Séleclionnez les fonclionnaliés 3 instalen, effacez les foncliornalikés 4 ne pas instaler

w3 105 Genesic HART FOT 1.2 DT {R31,12)
|| HART Commusication FOT 1.2 DT (#1.0.25)

<B‘|‘:r.édl:rl| Surant » I Annuer I

La poursuite de l'installation consiste a installer le logiciel PACTware, les composantes que vous
avez sélectionnées et les composantes-systéme. Les composantes sont installées dans le cadre
d’une installation personnaliséee pour laquelle vous devez respecter les conditions de licence.

Une fois l'installation de PACTware terminée, vous pouvez reprendre les mots de passe qui étaient
valables dans une version précédente de PACTware. Un groupe de programmes s’affiche dans le
menu de démarrage de Windows pour tous les utilisateurs. De méme, un lien représenté par une
icdne est affiché sur le Bureau de Windows permettant de démarrer directement PACTware.

1.4 Démarrer

Pour démarrer PACTware, double-cliquez sur le lien ou passez par le menu de démarrage de
Windows via <Programmes> dans le groupe de programmes et cliquez sur PACTware 3.6 .

[—— M) Accessoires ¥
(M) Démarrage ¥
& Dotuments V) Jeu b
° . po Assistance & distance
= -' Paramétras k
= &3 Internet Explorar
:f-:i J_J Rechercher ¥ E} Lectewr Windows Madia
< Wl s
L= t} Aude et support %) OutiockE
& 7 Exéoter... B windows Messengar
;} ﬂ Windowes Mowes Maker
_g ) Fermear la session Admin. . fi PACTware 3.6 |ﬂ Panuals
- CTware 3.6 PACTware 3.6
= @ Aariiter lordinateur .. 4 Personnaliser installaton
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Avant-propos

Le premier démarrage génére automatiquement le catalogue des appareils en recherchant tous les
DTM installés dans I'ordinateur. Cette recherche peut durer quelques minutes lorsque de nombreux
DTM sont installés.

Recherche DTMS FDT 1 k:-'

vy ] CPIPCamm. WO TCRIPDTM
Action de PACT ware active. Un instant s.v.p.

Au premier démarrage du programme suivant l'installation, PACTware est actif si vous n'avez pas
accepté les mots de passe d'une précédente installation. Sinon, I'écran affiche une boite de
dialogue vous demandant d’entrer un mot de passe.

. PACTware Login

Adminizstrateur

[tilizateur

kot de pazze

| OF. Annuler

Il est conseillé de définir les mots de passe dans la rubrique de menu Outils - Administration des
utilisateurs.

Le travail avec PACTware est possible uniguement dans le cas ot un DTM au moins est installé.
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Avant-propos

1.5 Mise en route

Les deux DTM compris dans le programme de livraison vous permettent de paramétrer avec un
minimum d’actions un appareil de champ fonctionnant avec le protocole HART. Pour cela, il faut
connecter I'appareil de champ a 'ordinateur via un modem HART par exemple.

La fenétre du projet et le catalogue d’appareils doivent étre ouverts:

B PALC lware

Edion  Affichage  Projet  fpparei  Cukls  Fendére  fide
Sda BN [Be 9y
7 x L

=- Tu:n.ls les appareils Tous les sppareis

b P ‘ 22, Coderights G Apparei Protocole Fabricart
il <COMZ>HART Communica B G WET HART Commurication  HART Codeiright:

1C5 GrbH

Fatricant | Groupe | Type | Pratocols !
[~ Affichar tous les appareis P 3
Tous les appareils J HART-Gersk
“

Pl 1 »* Actualser e catalogue | Infa Ajouter |

< [x [0 <NOMAME> Adminiziratew

En commencant par HART Communication et en continuant par Generic HART DTM, vous pouvez
reprendre les deux DTM dans le catalogue d’appareils et les ajouter au projet en cliquant sur le
bouton de commande Ajouter, sur la commande de menu Coller dans le menu contextuel des
DTM ou par un Copier-Coller a I'aide de la souris.

8]=] |

B FiCTware
Fickear  Edition  Affichage  Projet  fApparel  Quils  Fenébre  Aide

_L_SJJ E@_ﬂ]ﬁxé&“

L e o o o [ o DI K
Tous les appareis

| Tous les apparsils
# = Codewrights GmbH
15 GmbH

Apparei Protooole Fabricas
WL HART Communcation HERT Codeir

zeneric HART DM

Fabricant | Groupe | Type | Protocole

[~ Afficher tous les apparsis

Tous |es apparsils J HART-Ger sk
#

L4 »
a [x [0 <MOMAME: AdminiztrateLs

Actualser e catalogue | Info %

L'outil Lire données de I'appareil permet de reprendre les données contenues dans I'appareil de
champ. Le programme établit automatiquement une liaison avec I'appareil.
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Avant-propos

Si vous n'arrivez pas a établir la communication, il est possible que vous deviez modifier I'adresse
du port COM dans le protocole HART Communication DTM. Pour cela, double-cliquez sur I'entrée
du DTM dans la fenétre du projet pour ouvrir la page de ses parametres.
.Pht.lwﬂrn}
Eickier  Edition  Affichage  Projet  fpparei  Ouwkis  Fenélre
J.j.l:a ﬁ&t@.rﬂ Do Q8%

fide

< |[*" <C0M1>HART Communication Paramétre | 1 b |[ig]
| HART g
SR Interface de communicaton iH-':lFIT Madem ﬂ ﬁ
- [[# <0.¥Ti=Generic Falls 0 &
Pl série Port CoM1 =] g
COMZ 1
Piotocale HART Maitre .= =
Freambule IE 'I
Momive de tentatvesde  [37 o]
RN 2
g Quiter | i
< *
e [x [0V <MOMAME > Adminiztratew

La page des parametres du protocole Generic HART DTM s’ouvre également en double-cliquant
sur son nom dans la fenétre du projet. Les valeurs lues par I'appareil de champ sont alors affichées.

=y

. PAL Tware

Eicier  Edbon  fffichage  Projt  fppared  Qubls  Fendlre  fjde
: =
Ecrie données dars [appareijc HART DTM # Paramétrage | x|l
Generc HART DTM  BoppBeuther Hernnc| | ) f‘.
o HIA ™ T 0R ¥R . rx c_-;,‘-' E |]I_|]|mh.'|-,|
enerSE [0 0 [E B 98- &
YTH = E
(i — =l = &
I dentification Désigriation [TEsT *
Ertrée
G erlie Muméro du tag [VT= -
HART bt Message [MESSAGE *
£ 3
et AP ETIT Dale | 24.06.2007 -
W Etal des donndes
B Lisizon #ablie [ |
- N Fabiicant [BopphReuthe Heriichs £ ;
SIS0 Cachgue
Type de caplewr 233 &2 f
T.de cj.u:hl E 2 ; da e |IZI B |
§ Frofessional | 1P SR R Ve 1)1 el
£ > ¥
[T [ | <NONAME> Adminiztrateur

Vous pouvez écrire dans I'appareil de champ les parametres modifiés via I'outil Ecrire données

dans I'appareil.

PWManueldUtilisation1.fm



Avant-propos

1.6 Deésinstaller

Vous pouvez désinstaller PACTware en cliquant sur Personnaliser installation dans le groupe de
programmes PACTware 3.6.

Cette commande appelle le programme d'installation.

PACTware 3.6 - InstallShield Wizard

Sélectiormez Foption comespandant & 'action zouhailée | Wi
Biervwanue dans le programme de maintenance de l'azzistant dinctallation de PACT ware 26
Ce pragramme vous pesmet de madifier linstalation actuslle, Clques sue une des oplions

" Réparer

Aemstallez tous les onclionnalbés de programme mstalkés par finstalation
ﬁ précédente

fiﬂ Suppnmez fous les fonclionnalibés matallés,

Survart » I Arrader |

Le catalogue des appareils, les fichiers du projet que vous avez traités avec PACTware et tous les
DTM qui sont installés ne sont pas désinstallés et restent dans 'ordinateur.

1.7 Assistance en cas de problemes

Pour tous les problémes survenant avec un DTM ou avec PACTware, vous pouvez contacter
I'assistance en ligne en envoyant un courriel & I'adresse hotline@pactware.com ou par téléphone
au numéro ++49 (0) 180-5-35-00-50 (14 ct/min). Le fabricant qui vous a fourni le DTM ou PACTware
peut également vous aider.

Vous trouverez tous les renseignements concernant les fournisseurs de PACTware dans le
formulaire via la rubrique A propos de... dans le Menu Aide. Pour obtenir des informations sur le
DTM, cliquez sur la rubrique Propriétés dans le menu contextuel du DTM que vous pouvez appeler
dans I'arborescence du projet ou cliquez sur la touche Info dans le catalogue des appareils aprés
avoir sélectionné I'appareil en question dans le catalogue. Lorsque vous décrivez le probléme,
indiquez le systeme d’exploitation sous lequel tourne PACTware ainsi que la version du programme
PACTware et du DTM. Toutes les indications sur les interactions ou les fonctions que vous avez
exécutées avant I'apparition du probléeme permettent de trouver une solution. De méme, les
contenus des écrans apportent également une aide appréciable dans I'analyse.
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2. Fenétre principale
Aprés le démarrage, PACTware affiche la fenétre principale qui comprend 5 composantes :

barre de titre barre de menus barre des utils

B eacTware k Z @"'EI

NEdas ODeR0 Be 982

: Projet L x

PACTwware

I'EF’I'"’F/E_/.-:EM‘MV | Administratew

bharre d' état zone de travail

2.1 Barre de menus

La barre de menus contient les menus déroulants qui permettent de démarrer les fonctions
disponibles du programme. Pour cela, cliquez sur la commande de menu qui vous intéresse ou
faites une sélection en appuyant sur les touches de raccourci ad hoc (ALT-<lettre>).

Fichier  Edition  Affichage  Projet  Appareil  Qutils  Fenétre  fide
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Fenétre principale

2.2 Barre des outils

Les commandes fréquemment utilisées dans la barre de menus et dans la fenétre du projet sont
rassemblées dans la barre des outils. Les icbnes contiennent des info-bulles qui expliquent la
fonction.

La barre des outils se compose de 4 groupes d'icbnes.
NS D2 By QBT

Le groupe de gauche contient les icdbnes permettant de créer un projet, d’ouvrir un projet existant,
d’enregistrer et d'imprimer le projet actuel.

Le deuxiéme groupe rassemble les icbnes permettant de travailler avec les DTM. Le paramétrage
d’'un appareil de champ s’effectue en activant le DTM sélectionné dans le projet, la fonction Lire
données dans I'appareil permet de lire tous les parametres depuis I'appareil de champ, la fonction
Ecrire données dans I'appareil importe les paramétres dans I'appareil et I'icbne Ecrire données
de I'appareil dans fichier permet d’écrire I'enregistrement des parametres du DTM dans la base
de données de PACTware.

Le troisieme groupe contient des icones des deux plus importantes composantes de PACTware, la
fenétre du projet et le catalogue d’appareils.

Les icOnes regroupées dans le groupe de droite ont la signification suivante, de gauche a droite :
* ajouter un autre DTM au projet a I'endroit sélectionné,

e supprimer du projet le DTM sélectionné,

« établir la connexion entre le DTM sélectionné et I'appareil de champ

« déconnecter la communication.

2.3 Barre d'état

La barre d’'état contient les informations sur I'état actuel du projet en cours de traitement.
T2 [x [0 <NOMAME > Admiriztratewr

Signification des affichages (de gauche a droite) :
e Connexion établie avec un CommDTM
e Le projet a été modifié (identifié par I'étoile)

« |l existe des messages d’erreur. L'icone clignote lorsque les messages n’ont pas encore été
affichés dans le monitor d’erreur. Une info-bulle affiche le nombre des messages d’'erreurs
existants.

¢ Nom du projet

¢ Role utilisateur actif
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Fenétre principale

2.4 Zone de travall

Deux types de fenétre s’ouvrent dans la zone de travail. Une des fenétres est nécessaire au
traitement du projet et I'autre sert a paramétrer les appareils de champ :

* Fenétres PACTware a laquelle sont affectés les Add-Ins de PACTware et
e Fenétres DTM, qui sont proposées par les DTM.

Le catalogue d'appareils, la fenétre du projet, le presse-papiers, la fenétre de l'installation, le
moniteur d’erreurs et le moniteur Debug sont des fenétres de PACTware.

Les fenétres DTM sont regroupées dans un groupe lorsqu’elles sont représentées dans le style
"Tabbed MDI". Chaque fenétre possede une barre d’intitulé qui affiche le nom du DTM et la fonction
représentée dans la fenétre (voir figure ci-dessous).

Si vous avez choisi comme affichage le style "Affichage classique" (voir Menu Fenétre), I'écran
affichera une fenétre individuelle par DTM et par fonction (ex.: Paramétrer, Calibrer, Afficher les
valeurs mesurées). Vous pouvez déplacer cette fenétre, I'aligner et la réduire.

Lorsque vous réalisez des actions demandant un certain temps, par exemple Charger données de
I'appareil, une barre d’état de I'avancement s’affiche dans le bas de la zone de travail. Vous
pouvez fermer cette barre lorsque I'action n’a pas pu étre terminée.

La figure représentée ci-dessous présente une organisation complexe de fenétres pendant
I'établissement de la communication avec un appareil de champ.
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¢ > | |
ﬂ Catalogue Jappareis i
*0 < [LoopO7] SENENNRNRENRNENENRNNRERNRNEENEE E
= DOreegead / TMD 532 7 4007 Lipinad Owin from Dewios
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Pour ne pas avoir a répéter sans cesse I'organisation des fenétres a chaque application, vous
pouvez I'enregistrer. Elle sera rétablie automatiquement (voir Administration des maquettes).

PWManueldUtilisation2.fm 2-3



Fenétre principale

2.4.1 Fenétres PACTware

4

Apparei ﬁé‘, Adresse | . E:
L2} PC Hite

[ 5 <0, Pro Devicesis Pro adapter af= 0 'E-

[ i <1,192.168,254.52, FNL>FNL-Comsoft Prodf= 1 &

B <i0>2221 ¥ Cond <= 10 g
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La manipulation des fenétres PACTware présente une grande souplesse d'utilisation selon les
différents cas d’application. Etant donné que le travail se déroule la plupart du temps sur plusieurs
fenétres, il est nécessaire de définir une organisation qui prenne le moins de place possible tout en
affichant I'ensemble des informations. L’Administration des maquettes vous assiste avec un
maximum d’efficacité.

Les fenétres PACTware peuvent étre fixées dans la fenétre principale, cachées automatiquement
ou déplacées. La figure ci-dessus affiche les trois possibilités :

NS5 @ s O Re 0 [@a

<0, 360 _1>[Locp2] SAMSCH 37 L= O

Murre.... | Date Source Deseription ~

0o04 01.06.2007 14:56:04 =10, Knick>2221 ...  ConnedPequast 3CAEFCE4-BADL-4559-801 B-JE0EBOFABAAZ timed out!

LU E] 01,06,2007 14:54:44  <jis Pro Device...  The DLL could not intiakze, Mo device veas initislzed. O ODevice 0; Driver could nok
nnnz= N1.0F2M07F 14543 =00 Prin Deirs The M | ikl et initiakes, Mo devira was intiakeed M MNees N: Dssr coold nee ™
4 |

Enmegstrer Suppriener

(=5 (% [0 peiSmanuaide1 Pw3 Administstews
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La fenétre du projet se trouve dans une fenétre qui peut étre déplacée et que vous pouvez
positionner sur le Bureau, indépendamment de la fenétre principale.

Le catalogue d’appareils est automatiquement caché dans la barre verticale a droite de la fenétre.
L'affichage devient actif dés que vous faites glisser le curseur sur la barre. Il disparait a nouveau
lorsque le curseur ne se trouve plus dans la fenétre.

Le moniteur d’erreur est toujours ancré a la fenétre principale.

Pour permuter entre I'affichage permanent ou 'affichage caché d’une fenétre, cliquez sur I'icbne de
I’épingle qui se trouve dans la barre de titres de la fenétre.

Toutes les fenétres PACTware acceptent chacune de ces trois possibilités. Pour permuter entre ces
états, vous disposez d'aides visuelles pour trouver sans probléme la nouvelle position.



Fenétre principale

Les écrans ci-dessous présentent I'ancrage d'une fenétre qui peut étre déplacée a volonté. Le
positionnement-cible de la fenétre est indiqué par une surface bleue. Le positionnement-cible est
affiché lorsque le curseur arrive sur une des fleches (a I'extérieur dans la figure de gauche).
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Il existe 4 positions extérieures pour I'ancrage en bordure de la fenétre principale. Les 4
positionnements intérieurs définissent des cibles dans la surface libre entre les fenétres. La figure
suivante présente une autre alternative d’ancrage de la fenétre du projet.
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Fenétre principale

Un autre agencement possible plus économisant I' espace consiste a superposer (cascade)
plusieurs fenétres PACTware. Elles seront sélectionnables par une barre dans la bordure du bas.
Cette organisation est intéressante dans le cas de fenétres qui ont un contenu similaire et que vous
voulez afficher en alternance. Dans I'exemple ci-dessous, la fenétre du projet et la fenétre de
I'installation sont superposées.
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2.4.2 Fenétres DTM

Toutes les fenétres DTM sont rassemblées dans un groupe. Le groupe peut étre composé de
plusieurs rangées dans lesquelles se trouvent une ou plusieurs fenétres DTM, chacune identifiée
par une barre avec intitulé. Une seule fenétre est visible par rangée.

La barre d'intitulé permet d’afficher une fenétre DTM en premier plan.
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o Lorsque le nombre de fenétres alignées dans une rangée est trop important et ne permet plus
% d'afficher l'intitulé de toutes les barres, vous pouvez effectuer un défilement a l'aide des fleches. Le
“ " bouton de commande x ferme la fenétre DTM.

Chaque fois que vous appelez une fonction d’'un DTM, une nouvelle fenétre DTM s’ouvre.
Lorsqu’une fenétre correspondant a cette fonction est déja ouverte, elle est ramenée au premier

plan.
Pour organiser les fenétres DTM, vous pouvez utiliser le menu contextuel suivant dans les barres :
Eermer Crel+5hift+C
Maximiser Ckrl+Shift+T
Crganiser Ckrl+3hift+R
= Groupe de Tabulation NouveauHarizantal Ckrl+5hifk+H
[Tl tGroupe de Tabulation Mouveau Yertical Chel+ShifE+y
Déplacer au Prochain Groupe de Tabulation Chrl+Shift+r
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Lorsque vous agrandissez une fenétre DTM, toutes les autres sont cachées. L'organisation est a
nouveau visible lorsque vous annulez I'agrandissement. Les commandes de menu Groupe de
Tabulation NouveauHorizontal ou Groupe de TabulationNouveau Vertical permettent de
représenter séparément la fenétre DTM dans une nouvelle ligne ou une nouvelle colonne de
I'organisation.

Comme pour les fenétres PACTware, vous pouvez modifier I'organisation des fenétres DTM a I'aide
de la souris. L'affichage des positionnements-cibles propose un apercu du nouveau positionnement
de la fenétre DTM en cours de traitement.

2.5 Administration des maquettes

La maquette inclut la fenétre PACTware et la fenétre DTM. Vous pouvez attribuer un nom a
I'organisation de toutes les fenétres et de leurs états et I'enregistrer comme profil. Cela vous permet
de permuter entre les maquettes pour plusieurs cas d’application.

L’Administration des maquettes permet d’enregistrer non seulement la maquette graphique, mais
également I'état de la communication entre les DTM et les appareils de champ. Aprés I'ouverture
d'un projet, PACTware peut ainsi rétablir automatiquement un cas d’application pour pouvoir
continuer a travailler aprés une interruption, par exemple, et ce méme dans des installations
complexes.

Pour appeler I'Administration des maquettes, cliquez sur le menu Projet.

Projet

Charger

Télécharger

= Imprimer k4P
Profile k Ajouter | Modifier
Charger
SUpprirmer

Chaque utilisateur peut ajouter, modifier, charger ou supprimer des profils dans une session.

Ajouter/Modifier profil

Ajouter f modifier profil

Frofil |

e

pirc3Bmanuala -
pra3Smanualb E dition

0k, Annuler

Pour ajouter un profil a un projet, cliquez sur le bouton Nouveau qui permet de créer un nouveau
profil. Cliquez sur le bouton OK pour créer un nouveau profil sous le nom indiqué.
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Double-cliquez sur le nom d’un profil dans la liste pour I'ouvrir et le modifier.

Pour modifier une maquette, sélectionnez le profil concerné et confirmez la sélection en cliquant sur
OK.

Charger profil

Charger profil

Prafi |

w3Emanuala
p3amanualb

Ok Annuler

Un clic sur OK démarre le chargement du profil sélectionné.

Pour pouvoir charger le profil plus actuel, il faut que I'option correspondante soit cochée dans la
boite de dialogue Options (voir Menus Outils).

Avant de charger le nouveau profil, le programme déconnecte toutes les liaisons avec les appareils
de champs et ferme toutes les fenétres du projet actuel. Puis le projet s’ouvre dans le profil
sélectionné et la maquette contenant tous les DTM et les fenétres PACTware s'affiche.

Si le profil chargé contient des liaisons avec des appareils de champ, celles-ci seront rétablies des
lors que I'option correspondante est cochée (voir Menus Oultils).

L'état d'avancement de la conception de la maquette et les liaisons sont affichés dans un

formulaire.
Chargement du, profil
@0 Connecter DTk

Rétablir maguette du projet

[3%]

Annuler
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Effacer profil

Effacer profil

Prafi |
pi3bmanuala

w 3amanualh

| k. Annuler

Le profil sélectionné est marqué comme effacé. Il ne sera vraiment supprimé que lorsque le projet
sera fermé et que toutes les modifications seront enregistrées.

Tous les profils sont enregistrés en méme temps que le projet (voir Enregistrer le projet). Pour
pouvoir enregistrer des profils, il faut disposer des Droits d'utilisateur du personnel chargé de la
maintenance (Enregistrer sous...) ou d’un ingénieur de planification.
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3. Fonctions

Les fonctions de PACTware concernent le traitement des projets, le paramétrage et le travail avec
les appareils de champ ainsi que les paramétrages du programme lui-méme.

3.1 Menus

Les menus contiennent toutes les fonctions de PACTware, réparties par groupes.

Eichier ~ Edition  Affichage

3.1.1 Menu Fichier

Fichier | Edition

Affichage  Projet

] Mouveau
Crir

—

Fermer

4 Erregistrer

1 W Corporate), |
Z \\WCorporate), |

3 GProagrarmme

Enreqgistrer sous. ..

. \Projeki-De, Pi3
VP Tnanuald, P
. lgenhartS, PW3

4 GProgramme .., \roadshowz007
5 G:\Programme ... \HART.PW3
Quitker

Enregistrer

Projet  Appareil  Qutils  Fenétre  Aide

Vous trouverez dans le menu Fichier toutes les fonctions qui concer-
nent le traitement des projets.

Nouveau

Génere un nouveau projet. La fenétre du projet est vide. Pour créer
un projet, vous devez disposer des Droits d’utilisateur d’un ingénieur
de planification.

Quvrir...

Ouvre un fichier de projet. Chaque utilisateur est autorisé a ouvrir
des projets. Le chargement du projet s'accompagne de I'affichage de
I'état d’avancement

(voir Créer/Ouvrir un projet).

Fermer

Ferme le projet en cours de traitement. Si vous ne sauvegardez pas
vos modifications, une fenétre de dialogue s’ouvre et vous demande
sivous voulez les enregister. Chaque utilisateur est autorisé a fermer
un projet.

Sauvegarde la configuration actuelle du projet. Pour exécuter cette fonction, vous devez posséder
des Droits d'utilisateur d’'un ingénieur de planification.

Enreg

istrer sous...

Sauvegarde le fichier de projet sous un nouveau nom. Pour exécuter cette fonction, vous devez
disposer des Droits d’utilisateur du personnel en charge de la maintenance.

1\\Corporate\...

Les projets traités en dernier sont affichés dans une liste. Vous pouvez sélectionner et ouvrir
directement dans cette liste le projet qui vous intéresse.

Quitte

r

Termine PACTware. Si vous n'avez pas sauvegardé vos modifications, une fenétre de dialogue
vous demande si vous voulez les enregistrer (voir Enregistrer le projet). Chaque utilisateur est

autorisé a quitter un projet.
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3.1.2 Menu Edition

Edition | Afficha

Couper

Copier

Copier

Le menu Edition contient les fonctions permettant de traiter un
projet.

Couper

Un DTM ou une partie d’'un projet reliée au CommDTM ou au
Gateway DTM sélectionné est copié(e) dans le Presse-papiers de
PACTware et enlevée du projet. Cette fonction nécessite les Droits
d’utilisateur d’un ingénieur de planification.

Un DTM ou une partie d’'un projet reliée au CommDTM sélectionné est copié(e) dans le presse-
papiers de PACTware. Cette fonction nécessite les Droits d'utilisateur d’un ingénieur de

planification.

Coller

La partie de projet qui se trouve dans le presse-papiers de PACTware est collée dans le projet a
I'emplacement sélectionné. Cette fonction nécessite les Droits d'utilisateur d'un ingénieur de

planification.

Les fonctions du presse-papiers sont décrites au chapitre Ajouter une partie de projet.

3.1.3 Menu Affichage

Affichage | Projet  Appareil

8]0

Barres d'outils
Barre d'état
(13

Praojet Fz
Catalogue d'appareils F3

Fenétre dinstallation

<&

Moniteur d'erreur
Presse-papiers

Moniteur Debug

&

Hart Advanced Scan
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Le menu Affichage permet d’afficher et de masquer la Barre
d’outils et la Barre d’état.

Dans la zone de travail, vous pouvez afficher et masquer la Fenétre
du projet, le Catalogue d’appareils, I' Fenétre de I'installation, le
Presse-papiers, le Moniteur d’erreur et le Moniteur Debug ainsi

gue les fenétres d’'autres Add-ins.

Le HART Advanced Scan Add-In est un Add-In compris dans le
programme de livraison de PACTware. Cet Add-In permet d'identifier
des appareils de champ connectés a un modem HART et de recher-
cher un DTM approprié dans le catalogue d'appareils.

Le Moniteur d’erreur liste tous les messages d’erreur affichés par les
DTM.

Le Moniteur Debug (moniteur de débogage) sert a enregistrer les
déroulements réalisés dans PACTware et entre PACTware et les
DTM.



Fonctions

3.1.4 Menu Projet

Projet

Charger

Télécharger

Charger
Les paramétres de tous les appareils de champ

contenus dans le projet sont lus et intégrés dans le
projet. Pour cette fonction, vous devez posséder les

Droits d’utilisateur du personnel en charge de la

maintenance.

= Imprimer CErl+P
Profile L Ajouter | Modifier
Charger
Supprimer

Pour lire des paramétres depuis les appareils de
champ affectés a un appareil de communication
sélectionné (par ex. le systeme distant I1/0 ou le

Télécharger
Cette fonction traite tous les parameétres, comme la commande de menu Charger, mais ici toutes
les valeurs du projet sont écrites dans les appareils de champ affectés. Pour cette fonction, vous

devez posséder les Droits d’utilisateur du personnel en charge de la maintenance.

multiplexeur HART), PACTware propose le Up/

Download Manager Add-In.

Pour écrire des paramétres dans des appareils affectés a un appareil de communication ( par ex.
le systéme distant I/O ou le multiplexeur HART), vous disposez dans PACTware du Up/Download
Manager Add-In.

Imprimer
Imprime le projet dans une liste affichée dans une fenétre d’apergu avant impression. Le projet peut
ensuite étre envoyé vers une imprimante. Chaque utilisateur est autorisé a imprimer un projet.

Address Vendor

]
1]

20

&0

32

113

o0

0

Inpression du projet |
PACTware Praject "pwiSmanualde- 1.PW3' Overview
Device Tag
B HOSTERC
7 =iz Pro Devicesis Pro adapter i& Pro Dewnce
<90,e+h=Prosonic Flow / 907 o+h
PA V20001 20202
J <20 Sensor=VEGAPTTLE 51 Sensor
Profibus
B <60 Trsrmr=Profibus Profil 30 Trsmtr
Transtter
Wt <E2 ITT01=I0T-12-5 T
VO <16 Bigkert IORox Tvp Borkoert IOBcx
BE4Z=PROFIETS I'O-BOX  Twp 8642
TYFE 3642
B <10Enick>2221 X Cond Foniick
Bl <100 Frohne=ESE3-FA Erohne
T alOM1PHAET Commamscation COM
B -i>Genernc HART DT
L =0 UST01=Turbinerradeabler  TET0]
Parsbtres ... | Mo page .. | Apargu avert inpe |

Comment

PACTware
itak system

Endress+Hauser

VEGA Grieshaber
KG
IZS GmbH

WIE A Alexander
Wiegand GrebH &
Ca

Borkeert Fhod Ceatrol
Swsterns

ENICE

EROHME
CodeWnghts GmbH
IZE GmbH

Bopp & Emsher

Save ... | Tpeier
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Vous pouvez modifier I'impression a I'aide des parametres proposés dans la fenétre de dialogue ci-
dessous :

Parameétres diimpression

Geéneéral Attributs des appareilz
Affichage dez paramétres: mlic
(+ Table
; ! [ Généré
" Liste des attributs
e [ Modification ultérieure
- 5 ap i [v Commentaire

[v Moms des attibuts

20 Retrait

k. Annuler |

Profile

Cette commande permet d’attribuer un nom a une nouvelle maquette de PACTware et des fenétres
DTM, de sauvegarder ou de modifier, de charger ou de supprimer une maquette existante (voir
Administration des maquettes).

3.1.5 Menu Appareil

fpparel | Outls  Eendtre  Aide Toutes les fonctions que peut exécuter un DTM avec des

3 £

4
*

& i@

b I

appareils de champ, des CommDTM ou des Gateway
DTM, sont regroupées dans le menu Appareil. Le contenu
de ce menu correspond au Menu contextuel que vous
pouvez appeler pour chaque DTM dans un projet en
cliguant sur la touche droite de la souris.

Erablir liaison

Lire données de ['appareil
Ectire données dans I'appareil .
Les deux premiers groupes des commandes de menu sont
Pararnétre 3 disponibles dans chaque DTM. Les commandes du
troisieme groupe se retrouvent dans la plupart des DTM.
Les fonctions qui, de maniére générale ou temporaire, ne
sont pas accessibles, sont affichées en gris.

Yaleur mesurée r

La commande Autres fonctions permet d’appeler des
Imprirnes 3 fonctions spéciales du DTM sélectionné. Le contenu du
sous-menu dépend toujours des fonctions du DTM.

Aukres Fonckions r
Les fonctions Etablir liaison/Terminer liaison, I'affichage
des valeurs mesurées et le diagnostic, I'impression et
Enlever appareil I'affichage des propriétés sont accessibles a tous les utili-

B : teurs.
Proprietes <1 =Generic HART DTM sateurs

Vous trouverez une description détaillée des fonctions au
chapitre Menu contextuel ou dans les manuels des DTM.
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L'utilisateur peut exécuter la fonction Lire données de I'appareil et consulter les parametres en
ligne et hors ligne. Le personnel chargé de la maintenance peut également modifier les parameétres
et exécuter les fonctions Ecrire données dans I'appareil dans le fichier du projet ou effectuer
également une Simulation.

La fonction Ajouter appareil permet d’ajouter un appareil dans I'arborescence du projet. L'écran
affiche un catalogue de tous les DTM qui peuvent étre mis en oeuvre pour un appareil de
communication (multiplexeur par exemple) ou pour un module de communication (circuit de
Profibus par exemple).

La commande Enlever appareil supprime I'appareil du projet et tous les appareils connectés
lorsqu'il s’agit d'uneCommDTM ou d’un Gateway DTM. Pour cette fonction, vous devez disposer
des Droits d'utilisateur d’un ingénieur de planification.

La commande Propriétés affiche dans un formulaire des informations sur le DTM sélectionné et
sur I'appareil de champ. Ces informations sont saisies dans la base de données du projet.

Les CommDTM et les Gateway DTM contiennent quelques fonctions supplémentaires pour traiter
les canaux proposés par ce DTM. L'affichage des canaux permet d’affecter de maniére ciblée le
DTM a des canaux d’'une gateway DTM. Les canaux libres et les canaux occupés sont affichés dans
la fenétre du projet.

appareil | Outils  Eenétre  Aide
j.ﬁ = 2% «COM13>HART Communicabon == M4 |
:., D ~E§M <0:KFD2-HMM-16 [FDT) == §i |
Rl = ~EI' SLAVOD == T !
@ w2l <SLAVEDD> [SLAYO00] KFDO-HM == g |
M3 Ecrire données dans lapparsdl | | 0 b _-1'1-__ Loop00 == '.1-5_' |
; ~E"% Loopl1 == = |
adanele - _j" <0, Sensor =[Loop01] YEGAPUL: J[= J b
5T Loopt2 o E
=K 1=[Loop0Z] SAMSON
"5 Loopt3 o
ER o B <0,E3KIT=[Loop03] ESKII Qb B
icher les canaus El?_'- Loop04 T
Sl ¢ e ® e WTHIs[LoopD4] ortex s ® b
Up-/Download-Manager E|1j_'_ Loopla == = |

I &

Irnprimer & <0x[Loop0s] Barcon M Y14 FL)[= ¥ ¢
5T Loopts T
Autres fonctions k L <0,{3B4TOZBE-05A3-42FE-967 s 4
=@ Ajouter apparei E“i.'_ Loopl7 == = |
B Enlever appareil i [ «0=[Loop07] Omnigrad | TMD ()= 51 ¢
e e e T T Loop(8 == T |
Proprigtés <COM1=HART Communication | | § i = Loop® == = |

Outre ces fonctions, vous disposez du Up/Download Manager Add-In pour les CommDTM et pour
les Gateway DTM.
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3.1.6 Menus Outils

Outls | Fenétre  fide
Autorisations dacceés,.,

Le menu Outils contient des fonctions d’administration et des
paramétrages du programme PACTware.

administration du catalogue d'appareds Les fonctions d’administration permettent de gérer les mots de passe

Options
Add-ins

des utilisateurs, de sélectionner les DTM qui doivent s’afficher dans
le Catalogue d’appareils et de définir les Add-ins afin d’étendre les
fonctions de PACTware.

Autorisations d’acces

La fonction Autorisations d’acces gere les mots de passe utilisés pour les roles des utilisateurs.
Seul 'administrateur-systeme est autorisé a gérer les autorisations d'acceés.

Administration dfutilisateurs

Obzervateur [w Changer mot de p
Opératewr [w Changer mot de p
Maintenance [w Changer mat de p
|ngénieur planification [w Changer mot de p
Adrrinistrateur Changer mat de p
OF. Arnuler

Les droits des roles d'utilisateurs sont expliqués dans la table Droits d'utilisateur que vous trouverez
dans le Glossaire.

Les réles d'utilisateurs qui sont marqués sont affichés au démarrage de PACTware.

Un clic sur le bouton Modifier mot de passe ouvre une fenétre de dialogue qui attend I'entrée du
nouveau mot de passe. Le mot de passe doit étre entré une seconde fois dans la ligne du dessous
pour confirmation afin d’exclure les fautes de frappe..

Mot de passe Ingenieur plani'ﬁﬂatiun ['5__<|

kot de pazse |

Confirmer maot de |:|an|
| Ok, Annuler |

Attention : Lorsque le mot de passe reste vide pour le réle d'utilisateur Administrateur, le
formulaire d’authentification (login) n’apparait plus lors du démarrage du
programme PACTware. L'utilisateur est alors automatiquement connecté
comme administrateur. Dés qu’un nouveau mot de passe est entré pour le réle
Administrateur, le formulaire d’authentification s’affiche a nouveau.

L’Administration des accés permet de configurer jusqu’a 5 rbles d'utilisateur par ordinateur pour
PACTware. Ces rbles contiennent différents droits d’utilisation des DTM.
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Lorsque le programme PACTware démarre, I'utilisateur peut choisir dans le formulaire de dialogue
un des rdles d'utilisateurs proposés et entrer le mot de passe correspondant.

B pACTware Login

|tilizateur |.-'l'-.|:|ministrateur

Dbzervateur
kot de pazse Opérateur
M aintenance
Ingénieur planification
Adrminigtrateur

Options

Les paramétres sélectionnés dans le formulaire de dialogue Options sont immédiatement activés
au prochain démarrage du programme. Chaque utilisateur peut personnaliser ses options.

Options E|
Sprache/Language k ojet

[ Ouwrir dermier projet aw démarrage du programme

Messages demeur Iv Rétablir maguette du projet lore du chargement du projet

v Afficher erreur dans le dialogue

j [ Auto-connect au chargement du projet
des meszages d'emeur

[ Durvir la fenétre des appareils masimizée

[ Utilizer la gestion du projet avec mémaoire ophimizée
[recommandée pour projets de plus de 30 appareilz)

ak. Annuler |I

Sivous modifiez la Langue par exemple, tous les textes seront affichés dans cette langue lorsque
vous aurez confirmé par OK. Cela concerne également l'interface-utilisateur des DTM si la langue
en question est supportée par le DTM.

Vous pouvez procéder aux paramétrages suivants pour traiter et éditer des projets :

« Audémarrage du programme, vous pouvez ouvrir directement le projet que vous avez traité en
dernier. Cette option doit étre sélectionnée uniquement lorsque vous démarrez PACTware
plusieurs fois de suite avec le méme projet et dans les mémes conditions d’environnement.

« Lorsqu’'une maquette a été sauvegardée, vous pouvez la rétablir automatiquement au moment
de I'ouverture d'un projet. Cette option doit étre cochée lorsque vous changez entre plusieurs
magquettes dans un projet (voir Administration des maquettes).

« Dans le cas de paramétrage répété des appareils de champ, la connexion peut aussi étre
automatiquement établie. Par contre, si vous avez modifié des parameétres dans l'installation,
modifications d’adresse dans les appareils de champ par exemple, la connexion ne pourra plus
étre rétablie. Dans ce cas, il est impossible d’ouvrir le projet dans son intégralité.

¢ Sivous travaillez avec un seul appareil de champ, vous pouvez limiter I'affichage a un seul
formulaire dans la fenétre de I'appareil.

« Dans les grands projets, le chargement des DTM est optimisé. Lorsque vous ouvrez un projet,
les DTM ne sont pas tous chargés. Les DTM qui ne sont plus utilisés sont déconnectés dés que
la limite de la mémoire est atteinte.
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3.1.7 Menu Fenétre

Le menu Fenétre permet de gérer les fenétres PACTware et les

Eenétre | Aide fenétres DTM dans la zone de travail.
Affichage classique Si vous sélectionnez I'option Affichage classique chaque fonction
Rénrganiser d'un DTM sera affichée dans sa propre fenétre, avec possibilité de la

i : réduire ou de I'agrandir.
Fenétre suivante F&

Si vous ne sélectionnez pas cette option, les fenétres DTM seront

Fermer toukes les fendtres >, . "
organisées dans le style Tabbed MDI (voir Fenétres DTM).

1 Projek

2 Catalogue d'appareils

La commande Réorganiser permet d’'attribuer une place égale a chaque fenétre dans le style
d’interface Tabbed MDI. La commande Organiser fenétres affiche dans I'Affichage classique
chaque fonction DTM dans sa propre fenétre dans la taille prédéfinie par le DTM. Elle autorise la
représentation en cascade avec des fenétres superposées en partant en haut a gauche de I'écran
jusqu’en bas a droite.

Fenétre suivante bascule d’'une fenétre PACTware ou d’'une fenétre DTM a la suivante et I'affiche
au premier plan.

La commande Fermer toutes les fenétres vide la zone de travail et ferme seulement les fenétres
DTM.

1Projet etc. Ces rubriques permettent d’ouvrir des fenétres de maniére ciblée.

3.1.8 Menu Aide

La premiére commande du menu Aide appelle la présente docu-

fide mentation.

Contenu Les informations sur la version du programme, sur la localisation de
& propos de. ., la sauvegarde des composantes du programme PACTware se trou-
vent a la rubrique A propos de ... dans le menu Aide.
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3.2 Menu contextuel

Vous disposez d’'un Menu contextuel pour chaque commande de menu dans le projet. Il se
compose de commandes prédéfinies par PACTware et de commandes définies par le DTM
concerné. L'apparence du menu contextuel change d’'un DTM a l'autre..

Etablir lizison

i@ &S

Parameétre *

afficher les canaux

Canaux g

IUp-jDownload-Manager

Imprimer »

]

Autres Fonctions 3

Ajouter appareil

b 45

Enlever appareil

o Liste des stati
Propriétés «0,is Pro Device =is Pro adapter e

Audit Trail
About
Change DeviceDTM Addresses

Lorsqu’une fonction n’est pas accessible, la commande concernée s’affiche en gris. Les Droits
d'utilisateur (réle d'utilisateur ou licence d'utilisation) pilotent les fonctions, les propriétés des DTM
ou I'état de la communication du DTM, les commandes ne seront donc pas toutes automatiqguement
accessibles.
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3.2.1 Liaison entre DTM et appareil

Les deux premieres commandes du menu contextuel sont accessibles pour chaque DTM.
Etablir liaison

Le systéme essaie d’établir une communication entre le DTM et I'appareil via la voie de
communication définie dans le projet. La fenétre du projet affiche en caractéres gras tous les DTM
et les CommDTM concernés. Lorsque la communication a pu étre établie, un pictogramme
correspondant est affiché a I'écran.

Projet &
Appareil %ﬁ Adresse
e :
:fg <0,is Pro Device »is Pro adapker = 0
= g <1,192.168.254.52, FNL:FNL-Comsoft Profibi=J= 1
..... B <10=zz221 % Cond <= 10
..... f§ <100,krohne Flow =ESK3-P4 <= 100
..... O <16, Birkert I0BDx Tvp 8642 =PROFIBUS [O-BC = 16
----- o_‘j <20, MEGA Pulsél =YEGAPULS 61 Profibus 2= 20
----- IUT <32,Press =IUT-1x-5 =[= 32
----- . <60, Trsmtr =Profibus Profil 3.0 Transmitter == 60
----- E <90=Prosonic Flow /90 f PA [ W2.00.01., M2.02, 0= 90
= W oCOM1 =HART Communication =[=
El ﬁ!, <0=KFD2-HMM-16 {FDT} =l= 0
E4 <SLAYEDD>[SLA¥00] KFDO-HMS-16 (FD" =]=
----- ‘2 <0,3730_1 >[Loop02] SAMSOR 3730 =)= 0
..... i <0,ESKII>[Loop03] ESKII == 0
----- v_‘j <0, 5ensor =[Loop0S] YEGABAR 64 HART =3[ 0
..... ® 20,¥Tx1 >[Loop04] Vortex =0
..... P <0,41 x¥=[Loop01] T32 = 0
----- # «0=[Loopde] Barcon M W14 FDT = 0

Vous recevrez un message d’erreur si la premiére communication avec I'appareil a échoué. Il se
peut, par exemple, que I'appareil et le DTM ne soient pas compatibles.

Erreur PACTware [‘5_<|

<20 SenzarxYEGAPULS 51 Prafibus

L'appareil cible n'a paz été trouvé. | est possible que 'adresze cible réglée au DT de l'appan

X}
Terminer liaison

Une fois que vous avez fini de travailler avec I'appareil, vous pouvez couper la communication en
cliguant sur cette fonction. L’interruption de la communication se fait automatiquement lorsque vous
quittez PACTware.

La fin d’'une connexion avec une CommDTM ou une Gateway DTM déconnecte également les
communications avec tous les DTM qui lui sont connectés.
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3.2.2 Echange de données entre DTM et appareil

Chaque DTM propose les deux commandes de menu décrites ci-dessous. Pour lire des données
depuis I'appareil ou écrire des données dans I'appareil, il faut d’abord établir la communication avec
I'appareil.

Lire données de I'appareil

Lorsque la connexion fonctionne correctement, le DTM commence a lire les données de I'appareil.
L'état d’avancement est affiché par un message..

B pwismanualde-2.PW3 - PACTware
Ficker  Edmion  Affichage  Projet Apparel  Oubls  Fendtre  fide
DSda D20 Ll R

. J-_,;'i £20,VEGA Puls61 VEGAPULS 61 Profibus # Paramétre | b %
| Appareil 35 Adres o | -

jp‘: Hite —
= £ <0,is Pro Device s Pro adapter s 0 i e e S . T

=l <1,192,168.254.52, FNL>FNL-Col 44 1
B =1o:2221 3 Cond s 10
% <100,krohne Flow>ES3-PA O 100

Action de PACTware active, Uninstanl .v.p.
110 <16, Birkart [080x Typ BE42 PR 16
‘W <20,VEGA Pulst 1 >VEGAPULS 1530

Anrder
WT <32 Press=IUT-1x-5 [av]

X2
. <60, Trsmtr »Profibus Profil 3.0 Tra=jf= &0 * S ?'@
[EH| <s0=Prosonic Flow [ 90 { PA [ V20 50 i %?
= W 0P >HART Communicakion i ~
£l <0=KFDZ-HMM- 16 (FOT) = 0
= a <SLAVEOD=[SLAWIN] KFDO-HME <)fs aaeLLLLLLLL L
= 0,3780_1>[Loopl2] SAMSC Gl O Faraméires dappal
£ <0ESKI>[Loopd3]ESKIT 5 ©
o] <0, Sensor>[Loop0S] YEGARE <Jfx 0
o
o

<2DMVEGA PulsB1-VEGAPULS 61 Profibus

| spaseddep snfioped o

¥ 20,¥THL =[Loop04] Yortex <)

P oxROlopnl TR W0 g Vues | Simulstion | Tendance | Cobe de inéesi

| = i S
< T I o[
oe 20VEGA SEERENGNERRENNINEREEAERREENENNNERE
PulsB1:VEGAFULS 1 46,0% Données des caplewrs vort &lre chargées. , . Paramétres dappereil

S5 [ 7| pwsSmenuakde-2PwW3 Adminisratew

Les données lues dans I'appareil dépendent de la configuration du DTM. Les données peuvent
varier en fonction du réle d'utilisateur. Vous pouvez afficher dans la fenétre DTM les données qui
ont été lues correctement dans I'appareil.

Il n’est pas nécessaire d'avoir une fenétre DTM ouverte pour lire les données de I'appareil.

Le Up/Download Manager Add-In permet de lire des données depuis plusieurs appareils de champ.
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Ecrire les données dans I'appareil

Lorsque la communication fonctionne correctement, le DTM commence a écrire (importer) les
données dans I'appareil. L'état d’'avancement est affiché par un message.

E pwitmanualde-2.PWJ3 - PAC Tware
Fictear  Edition

% £% <0,is Pro Device »is Pro adapter A= 0
=i <1,192,168.254.52, FNL>FNL-Coi 515 1
B <i10=2221 % Cond G 10
£ <100 krohne Flow>ESK3-PA A= 100
~ WO <i6,Biirkert 1080 Typ BE42-FRON 16
"'-' 2N VEGA Pulst 1 >YEGAPULS 1
— WIT <32, Fress=[UT-15-5 = 32
& <60, Trsmir>Profibus Profil 3.0 Tra<jis €0
<00 =Prosonic Flow [ 90 | PA [ V2100 S0
=1 ¥, oo =HART Communication i
Sl <0=KFD2-HMM-18 (FDT) s 0
L= g <SLAVEDD >[SLAVOD] KFD0-HME i
= <0,3780_1 *{Loopl2] SAMSC = O
£% <0ESKI>[Locp0d] ESKIT = O
- #f <0,Sensor=[Loop(5] VEGAR: i O

ffichage  Brojet  fpparel  Cukils

Eenitre  pide

NS da ﬁﬂﬁ'ﬂﬂﬂﬂﬁ:‘:&

J'-ﬂ' -::zn.vmnml;ﬂmu 61 Profibus #Pﬂrﬂnﬁtrn E 1 b X

H

Aiction de PACT ware

<20NVEGA PulsB1>VEGAPULS B1 Profibus

4
| Speuwdde p anboEED éj_l

active. Un inztant ¢ v.p.

#]- [lragnio

Patamélres

* 20T H[LoopDd] Vorte <l O e — .j
Cfp 0 00[loop01] T2 A0 | Simulation | Tendance | Coube de inéer }
. n | S N
& | & fja | v ]
80 <20 VEGA HNANENEREEREREE
PulsE1WE GAPULS B 20,0% Mémortssr les donndes des capleurs . Paramétres
P8 [ 7| pwiSmanuakie-2PwW3 Adminisiratew

Les données importées dans I'appareil dépendent de la configuration du DTM et peuvent varier en

fonction du réle d'utilisateur.

Il n'est pas nécessaire d’avoir une fenétre DTM ouverte pour importer des données dans un

appareil.

L'Up/Download Manager Add-In permet d'importer des données dans plusieurs appareils de

champ.
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3.2.3 Edition des données de I'appareil avec le DTM

La premiére commande de ce groupe est proposée pour chaque DTM. Les autres commandes
seront accessibles uniqguement si I'appareil de champ posséde les fonctions correspondantes ou si
le DTM supporte ces fonctions.

%ﬁ Etablir liaison

£

@ Lire données de 'appareil

@ Ecrire données dans ['appareil

| Paramétre L Paramétrage
Yaleur mesurée r
Imprimer 4
Autres fonckions r

Enlever appareil

ke 45

Propriétés <1 >zeneric HART DTM

L'exécution des fonctions supportées et I'apparence des formulaires affichés dépendent de
l'installation du DTM.

Paramétrage

Il existe une différence entre le Paramétrage et le Paramétrage en ligne. Cela dépend de
l'installation du DTM. Lorsque le DTM posséde une communication, le paramétrage est
automatiqguement un paramétrage en ligne. Dans le cas contraire, I'écran affiche une fenétre
permettant de paramétrer I'appareil.

La commande Paramétrage définit tous les parametres d’'un appareil sans que celui-ci soit
connecté. Cette méthode permet de mettre en place un projet avec tous ses appareils avant la mise
en service d'une installation.

Le Paramétrage en ligne est utilisé pour modifier des paramétres pendant que l'installation est en
service. Cela peut se produire lorsque vous voulez définir des paramétres de réglage par exemple.

Valeur mesurée

L'affichage des valeurs mesurées se fait soit a I'aide d’'une échelle de valeurs, soit a I'aide d'une
courbe lorsque les valeurs mesurées peuvent étre affichées par cycle.

Simulation

La commande Simulation permet de tester un appareil de champ en fonctionnement. Des états
prédéfinis dans I'appareil sont paramétrés par le DTM pour déceler des dysfonctionnements par
exemple. L'appareil doit étre connecté.

Diagnostic

Les appareils de champ fournissent régulierement de nombreuses informations sur leur état. Vous
pouvez appeler et afficher ces informations a 'aide de cette commande. L'appareil doit étre
connecté.
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Imprimer

Cette commande permet de créer une impression pour les fonctions prédéfinies. Le format
d’'impression peut étre défini dans des "stylesheets". Il est donc défini individuellement par chaque
DTM. L'impression s’affiche d’abord dans une fenétre sous forme d’apercu avant impression et peut
étre ensuite envoyée vers une imprimante.

3.2.4 Autres fonctions

La commande de menu Autres fonctions ouvre un sous-menu contenant toutes les fonctions
spécifiques de I'appareil ou celles qui ne sont pas trés souvent utilisées. Ce sous-menu se compose
de plusieurs groupes selon le DTM.

| Butres fonctions 3 |
2
ﬁ Enlewver appareil
Propriétés <0,3730_1 =[Loop02] S&MSON 3750 | Servicedialog r
Print ...
Monikar
Find ...

Device-Docurentation. ..

DO Ecrire données de 'appareil dans le fichier

Le premier groupe intégre trois commandes de menu qui s'adressent a tous les DTM. Ces fonctions
ne sont actives que si elles sont supportées par les DTM.

Vous trouverez dans le deuxiéme groupe toutes les fonctions proposées par un DTM pour un
appareil spécifique.

Un troisieme groupe s’affiche lorsqu’il s’agit d’'une Gateway DTM qui traite par exemple un
multiplexeur HART.

Le dernier groupe de commandes est obligatoire pour tous les DTM.
Ecrire données de I'appareil dans le fichier

Cette fonction permet de sauvegarder les modifications effectuées dans les parametres par le DTM.
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La Liste des stations est une fonction proposée par la CommDTM qui permet d'afficher la liste de
tous les appareils de champs connectés a un bus par exemple.

Autres Fonctions k

Ajouter appareil

b 45

Enlever appareil

e Liste des stati
Proprigtés <COML =HART Communication e

Aide

Modifier | "adresse de | "appareil
Modifier | "adresse DTM
Cammunication Log

& propos...

[>[] Ecrire données de |'appareil dans le fichier

L'architecture du bus détermine le nombre possible d’appareils connectés. La recherche peut donc
durer un certain temps.

Le nombre d'appareils trouvés s’affiche ensuite dans une fenétre..

WL COMISHART Commurication # . | <COM1>HART Communicatio...| 1 b X
Canal | 1 (HARTCH) |

Données de source ]

HARTDEYICE Description Y aleur |
HARTDEYICE MAMNUFACTURERID 105

DEYICETYPEID 239

SHORTADDRESS 1]

TG J5TO1

actualiser

PWManueldUtilisation3.fm 3-15



Fonctions

3.2.5 Ajouter appareil ou Supprimer appareil

Ces commandes de menu sont uniquement accessibles sous certaines conditions: les droits
d’utilisateur de I'ingénieur de planification au moins doivent exister, I'arborescence du projet doit
pouvoir étre étendue a cet endroit ou il existe un DTM sélectionné pour la suppression. Il est
possible d’ajouter des appareils a une CommDTM qui exécute un protocole de communication, ou
a des appareils tels que multiplexeur ou systémes distants 1/0. Si vous supprimez une CommDTM
ou une Gateway DTM, vous supprimez également la partie de projet qui lui est affectée.

3.2.6 Propriétés de l'apparell

Chaque DTM fournit des informations sur lui-méme et sur I'appareil qui lui est associé. La fenétre
comprend 2 pages. Vous trouverez a la premiére page des informations sur la saisie du projet du
DTM.

#RL 2COM1=HART Communication P... [-;__,”i <0,5ensor >[Loop05] ¥YEGAB... | 1 I X
A propas de DTM ] Histoire |

Appareil

fppareil WEGABAR &4 HART
Variankes

Fabricant |'u'EG.ﬁ. Grieshaber ki

Version étendus |-,|'

& propos de | Pressure transmitter with Flush CERTEC
OTM

DT |F'ressure,l'Hydru:ustatic-DTM (Service)
Fabticant |'u'EG.C'. Gtieshaber Kz

Version |1 .53.0.0 | 2007-02-07

Yersion FOT |1 2.0 Addendurn

Composante |W|:|DruckP2.CDruckP2DTM

Fichier |G:'I,F'mgramme'l,'u'EG.ﬁ.'l,'u'EG.ﬁ.DTM'I,I:uin'I,WDDruckPE.u:u:x

Fermer
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Fonctions

La deuxiéme page affiche I'historique de la session DTM ainsi qu’un commentaire enregistré dans
la base de données du projet. Ce commentaire est visible lorsque vous imprimez le projet du DTM

correspondant.

B 2CoM1=HART Communi... [-_v__,”i <0,5ensor >[Loop05]... ] il I
Infa sur DTM - Histoire l

Enregistré |I]1.IZIE~.2IIIEI? 12:52:21

Derriere 01.06.2007 12:52:21

Les entrées Faites sur cetke page ne sont pas enreqistrées dans 'appareil,

Commentaire Sensar will be replaced soon|

Ferrmer
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4. Travailler avec PACTware

PACTware sert a configurer et a paramétrer des appareils de champ utilisés dans un systéeme
d’automatisation. PACTware permet de configurer des projets dans lesquels se retrouve la
structure du systéme d’automatisation.

Dans le cas le plus simple, il n’y a qu’un seul appareil de champ connecté a I'ordinateur via un
modem ou un coupleur de bus. Les projets complexes peuvent regrouper plusieurs systémes de
bus différents qui relient a I'ordinateur les multiplexeurs ou les systémes distants I/O. Les appareils
sont alors connectés aux multiplexeurs et saisissent les valeurs mesurées dans le processus (
capteurs) ou influencent le déroulement du processus (acteurs).

PACTware étant une application-cadre conforme a la spécification FDT, il est possible de regrouper
dans un projet des DTM de fabrication différente et des systémes de bus pour lesquels il existe une
communication CommDTM.

Pour assister de maniére optimale I'utilisateur dans son travail, PACTware propose une
Administration des maquettes qui permet d’enregistrer dans un profil I'organisation des Barre des
outils et des Fenétres DTM. Lorsque vous continuez de travailler ou lorsque vous permutez entre
des cas d’application, vous pouvez a nouveau charger la maquette.

Un profil contient également I'état des communications entre le DTM et I'appareil de champ. Les
communications sont automatiquement rétablies lorsque vous ouvrez un projet ou lorsque vous
permutez vers un autre profil.
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Travailler avec PACTware

4.1 Créer/Ouvrir un projet

Pour créer un nouveau projet, cliquez sur la commande Nouveau dans le menu Fichier. Le projet
n’a pas encore de nom et se compose uniquement du PC HOTE.

= Pour ouvrir un projet existant, cliquez sur la commande Ouvrir ... dans le menu Fichier ou dans
la barre d’outils sur I'icdne représentée ci-contre. L'écran affiche un formulaire standard de
sélection de fichier ou se trouvent tous les projets dont le type de fichier comporte I'extension
PW3.

Les projets sauvegardés dans la version 2.4 de PACTware peuvent étre affichés avec le type de
fichier PW et ouverts directement. .

Quvrir
Regarder dans |_’,l PACT ware 3.5 j = f‘_ﬁii v
. 5 dtmmaster 1
L rnanual
tesz documents rnanualkos:
ISEE rrinirnini
Projekk1
Projektz
Bureau Projekt4
: Projekts
_‘__} Projekt-De
Prajekk-En
Mes d t
Al piw3Smanualde
L pi3Smanualde-1

Poste de trawvail

Favoris réseau  Wom du fichier | j Querir |
Fichiers de type : |PACTware 3. Files [* Pi3) ~|  Anner

Lorsqu’un projet se trouve dans la liste des derniers projets édités, vous pouvez I'ouvrir directement
en cliguant sur la commande dans le menu Fichier.
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Travailler avec PACTware

Pendant I'ouverture du projet, I'écran affiche un état d'avancement qui vous renseigne sur les
phases du chargement. Si PACTware doit rester a I'état de simple mise en oeuvre de projet, vous
pouvez interrompre cette opération.

Load project database

@ Charger fichier du projet <\ Corporateh, .. Spe3Bmanualde. Pl 3
@ Charger DTHs de FDT
@ Connecter DT s
&0 R établir maguette du projet
COuverture des fenétres [B0%)

Annler

Le formulaire de dialogue Options définit si les étapes "Connecter DTM" et "Rétablir maquette du
projet" doivent se dérouler a I'ouverture du projet.

L'arborescence du projet s'affiche dans une fenétre, le nom du projet est indiqué dans la barre d’état
et dans la barre de titre.

Praojet o
apparei s | Adresse
PC Hite
% <0,is Pro Device =is Pro adapter == 0
= :i:‘T «<1,192.168.254.52, FNL :FNL-Comsoft Profibi == 1

..... B <10=2221 % Cond A= 10

----- ﬁ +100,Krohne Flow=ESK3-PA <= 100

..... WO <16,Biirkert I0Box Typ G642 =PROFIEUS I/O-BC 16

----- v_‘j 420, YEGh Pulsél =YEGAPULS 61 Profibus = 20

----- IUT <32 ,Press=IUT-1x-5 =[= 32

----- E <A0, Tesmbr =Profibus Profil 3.0 Transmitker == &0

..... [EH| <290:=Prosanic Flow f 90 { PA / ¥2.00.01...¥2.02. = 90

EI#F <COM1=HART Communication =I=
= <0>KFD2-HMM-16 (FDT) == 0O
= ¥l <SLAYEOD>[SLAYD0] KFDO-HMS-16 (FD =]=
..... = <0,3780_1 =[Loop02] SAMSON 3750 Q= 0
..... i <0,ESKII=[Loop03] ESKII = 0
..... o] <0,%ensor=[Loop0S] VEGABAR 64 HART == O
..... ® 20,vTH1 =[Loop04] Yartex k- 0
..... oy <0,81 82X =[Loop01] T32 = 0
..... ' <0>[Loop06] Barcon M ¥1.4 FDT A= 0
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Travailler avec PACTware

4.2 Catalogue d'appareils

Le Catalogue d’appareils affiche tous les DTM disponibles pour configurer le projet. Vous pouvez
ouvrir le catalogue des appareils de la maniére suivante :

e en appuyant sur la touche de fonction F3

¢ en cliquant sur la commande Catalogue d’appareils dans le menu
Affichage

3 * encliquant sur licone ci-contre dans la barre d'outils

Le catalogue des appareils se trouve dans une fenétre qui affiche a gauche une liste de tous les
DTM sous forme d’arborescence et a droite le groupe de DTM sélectionné sous forme de table. La
structure arborescente peut étre organisée par fabricant, par groupe de DTM, par type de DTM et
par protocole de communication.

Catalogue d'appareils

= 2 Tous les appareis ~ || Tous les sppareis
# | ABB Automation Products Apparei Pratacak Fabricant - Groupe Version de Tapparsil | &
- ] B FB 6211 bindrer Ausgang P+F FB Internal; | PEPPERL+FUICHS Gi Sortie pumérique 1.3 | 2006-07-11
& §i Bopp & Reuther Messtechnik | cg (515 prvarer Ausgang P4F FE Intarnal; | PEPPERLHFLICHS Gr Sortie rumérique 1.3 | 2006-07-11
# | Birkert Sluid Control Systems - gena 4 - fumeng .
- ._-.z- Codewhights GmbH FB 6213 bindrer Ausgang P+F FE Internal; | PEPPERL-+FUCHS Gi Sortie numérique 1.3 | 2006-07-11
& Coneckt G [@ Fe 5214 bindrer Ausgang P+F FE Internal; | PEPPERLHFUCHS Gr Sortie numériqgus 1,3 { 2006-07-11
& Endress+Hauser ﬂ FB 6215 bindrar Ausgang P+F FE Internal; | PEPPERL+FUCHS Gr Sorbie numérique 1,3 | 2006-07-11
- . 125 GwbH [, FB£308 bingrer Ausgang : P+F FE Internal; | PEPPERL-+FUCHS Gr Sortie rumérique 1.3 | 2006-07-11
- IFak system e Ganeric Hart HART (PAW-I0L)  PEPPERL4FUCHS Gr HART 4.50.00 }
= KNI BN KFDO0-HMS-16 F&7 HART Mulipl PEPPERL+FUCHS Gr HORT-Multiplexer  4.50.00
@ [=1 KROHNE BB vFO2-HM 1 P#F HART Multiph PEPPERL+FUCHS Gr HART-Mukiplescer  4,50,00 /
® ] Microfiex . S8 e z700-E P4F HART Multiph PEPPERL+FUICHS Gr HART-Mubipleer  4,50,00 )
: () ::;“:L';ﬁ::m: o _! ML Z700-F P47 HART Multiph PEPPERL+FUCHS Gr HART-Mubiplexer  4,50,00
® R. Stzhl Schalbgerate GmbH g TClCommunication Profibus DPY1  PACTware Consorti TCI
& 8 SAMSON AG 1l seneric HART OTM HART Microfles DTM-spécifigee 40,1 | 2007-12-12
Trebing & Himstedt Prozsssau &, MFC 081 PROFIBUS_DFY1 KROCHME Dabic 1,01, 0006 [ 2003-04-1
Tyeo Yakves & Controks o | |- Mrc 085 PROFIBUS_DPV] KROHME Débie 1,01,0006 [ 2003-04-1
" 3 % sk HART KROHNE Debi 1,00, 0005 f 2002-10-f
& IFC090 HART FROHME Dbl 1,00,0010 [ 2003-01-¢
Fabricont i | m[ A 2 MFC0S1 PROFIBLIS_DPY] EROHME Debit 1.00,0009 | 2004-02-1
[ afficher tous les sppareils g ESK PROFIBUS_DFVL | KROHNE 0,09, 0008 [ 2003-06-: 1
[ Actualiser e catalogue I | Infa I

Lorsque vous ouvrez le catalogue des appareils pour la premiére fois, tous les DTM disponibles
sont classés par fabricant.

PWHandbuch4.fm 4-4



Travailler avec PACTware

4.2.1 Travalller avec le catalogue d’appareils

Le catalogue d’appareils est affiché dans une fenétre composée de plusieurs parties. Le contenu
de ces parties de fenétre et I'accessibilité des boutons de commande varient en fonction des droits
accordés a I'utilisateur.

Catalogue d*appareils =

= = Tous les appareis A || Tousles appareils
i J AE8 Automalion Proccts | Apparei Protocoks Fabricant & (Froupe v" ' Ila " .
L] I Probooo
) g MYZ000T_HART HART ABB Pacmation Pro Pression )
| F
# €% Borp & Reuther Messtechnik | Mv2000T_Profibus PROFIBLIS_DPY1 ABE Automation Pro Pression ¥ Fabricar
=] Bwkent Fut contolsyene || - :
£ % Codewrights GmbH |l tvs HART Biffi Fositionneus v ersion de fappanei
i "] Comsoft Gmbé | § Dichteaufnehmer DIMF ~ HART Bopp & Reuther Me: DTM-specifique
# i | Endress+Hauser # Vorkex HART Bopp & Reuther Ma: Débik 2.1 1995-10-01
* IC5 ambH I Owaradzabier-Reed HART Bopp & Reuther Me: DEb 2.1 ) 2000-085-25
E if gk system %@ Ovaradzabler-Wiegand  HART Bopp & Reutder Ma: Dabic 2.1 J 2000-08-25
&-{ ] KNICK ® Turbirenradzahler HART Bopp & Feuther Mes Débi 2.1 ] 2000-08-25
= ;i'i';’i 11O PROFIBUIS 1/0-BOX TYPE £ PROFIBUS_DPV1 Biirkert Fhuid Contro Sortie numérique 2,0 / 2000-03-01
& e :
& PACTware Consortiom o4 P HART Driver FOT HART (E-I0LY; F Codewrights GmbH  HART 4,50.00
= FA PEReERL+FUCHS GbiH P HART Comemunication  HART Cardewirights GmbH FOT 1.0.25 | 2006-03-28
= R.. Stahl Schaltger ste GmbH ls2 ProfiBus-Criver Profibus P41 (P CodetWrights GmibH PROFIBUS 4,50.00 |
¥ SAMSON AG o7 FRL - Profibus Master Clas Profibus DRV Comeoft GmbH FOT 1.21.0.0 J Z005-12-09
Trabing & Himskedt Prozessau U8 DF-Profi - Profibus Mastes Profibus DPW1  Comsaft GmbH FOT 1.21.0.0 ) 2006-12-09
Tyco Yabves & Corkrols N [ Ciorabar M [ Pl 4 [ A | 1.5.27018 | 2003-09-1
£ i » Cerabar 5 PMx x3x [ P&, PROFIBUS_DPVL Endress+Hauser  Pression 1.5.27018 | 2003-0%-1
T . i =[5
Fahricant EGrI:u.u:cE Yoo | Protocol E Dakabar 5f =M x3x | PA p PROFIBUS_DPV1 Endress+Hauser  Pression 1.5.2701% | 2003-09-1
[EH| Liquipharkt 11 | B4 | v1.0,.. PROFIBUS_DFV] Endress+Hauser  Niveau 1,5,27018 | 2003-02-1
L] afficher tous les appareils Liquisys M/ CLM 2x3 cond PROFIBUS DPV1 EndresstHauser  DTM-spécifique  1,5.27018 f 2003-05-] »
[ Actualiser le catakogue | | Info |

Vous trouverez dans la partie gauche du catalogue tous les appareils disponibles, classés par
criteres dans une vue arborescente. Lorsque vous sélectionnez un noeud de I'arbre, les appareils
ou leurs DTM seront affichés dans la table de la page droite du catalogue.

Le programme établit une différence entre les catégories suivantes :

e Fabricant de I'appareil ou du DTM

« Groupe, par exemple : débit, pression, réglage de la position

* Type, par exemple : appareil, pilote des appareils de communication
¢ Protocole, par exemple : HART, Profibus

Les catégories Fabricant, Groupe et Protocole se retrouvent comme colonnes dans la table affichée
dans la page de droite.

La case a cocher Afficher tous les appareils est uniguement accessible a I'administrateur qui est
autorisé a gérer le catalogue d’'appareils. La table de la page droite affiche ensuite une colonne
regroupant tous les appareils marqués (sélectionnés) que l'ingénieur de planification pourra utiliser
parmi la totalité des DTM installés sur I'ordinateur.La table qui se trouve dans la partie droite de la
fenétre peut étre triée par colonne et par ordre alphabétique. Il faut pour cela que le titre de la
colonne concernée soit sélectionné. Une fleche indique I'ordre de tri.

Le menu contextuel permet de masquer des colonnes. L'ordre des colonnes est modifiable par
Glisser&Déplacer.
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Travailler avec PACTware

Le bouton Actualiser le catalogue permet d'ajouter au catalogue les DTM qui ont été installés
ultérieurement dans I'ordinateur. Cette opération est obligatoire apres l'installation d’un nouveau
DTM. Pour exécuter cette fonction, vous devez posséder les Droits d’utilisateur d’un ingénieur de
planification.

Un clic sur le bouton Info affiche des informations sur le DTM sélectionné et sur le type d’appareil
avec lequel il peut travailler.

Prowirl £ 77 I PA 1 \’I,ﬂﬂ.fgil...ﬁ 0001 Info

$ Information sur DTH FDT

Appael

pparel [Prewsitl # 77 # P/ %1, 00000, V¥1,00,01

Varniarien ‘

Fabricant |Err:|re*as\+Ha.|sar

Veersion élendue |3o5on8 7 20030919

Inta ; ;Copyiight [e] -
1966 by : Endrezz+Hauses Flowtec AR, CH-4153 Reinach ; al
nights reserved | d
file name: EH_1510.gsd : project:  Prowil 77 Profbus PA ; date w

DTM

DTH |DDCPBEHFDT2Lb

Fabricart [Codewhights GrmbH

Wersion [1.5.27 / 2003.09-19

FOT VWersion  [1.2.0 Addendum

Komponente  |[DOCPBEHFDT12Man CFOT1280.1

Datei | G \Programme\ G emeinsame D ateen\DTMshudicPB\DDCPEEHFD T12Mai

Le bouton Ajouter insére le DTM sélectionné a I'endroit actuel dans I'arborescence du projet. Pour
exécuter cette fonction, vous devez posséder au moins les Droits d’utilisateur d’un ingénieur de
planification.
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Travailler avec PACTware

4.2.2 Administration du catalogue d’appareils

Pour exécuter cette fonction, vous devez posséder au moins les Droits d'utilisateur d’'un ingénieur
de planification.

Pour obtenir une organisation claire du catalogue dans la mise en oeuvre du projet, vous pouvez
limiter la quantité des DTM installés dans 'ordinateur. La commande Administration du catalogue
d’appareils dans le menu Outils permet d’'afficher dans une fenétre une liste de tous les DTM
installés.

Les DTM que vous voulez afficher dans le catalogue peuvent étre sélectionnés dans cette fenétre.
I suffit de les cocher.

Une série de criteres de sélection vous aide a sélectionner les DTM. Vous pouvez faire une
sélection par catégorie dans la page gauche du catalogue, les trier dans la table et les marquer
ensuite séparément ou en groupe a l'aide de la souris. Le marquage des groupes s’effectue dans

I'Explorateur de Windows en appuyant sur les touches habituelles Maj+Citrl.

. Administration du catalogue d appareils

£

2 Tous ks appareds Tous les appareds

# T CodeWrights GmbH yS—— | Probocale Fabricant Groupe Viersion de lapparsil | &
# | FOT Group e e e '

* . 125 GmbH [+] E Model 705 3x FF AL FFHI Magretrol Miveau 16,74 | 2007-10HK

+ [=1 KROHNE [#] i OptivaeaS070 HART EROHNE Mhszau 0.9.9.2712 [ 2008-0

+ Magnetral . Profibus Druck Prafil 3.0 G& PROFIBUS_DPYL  TCS GrabH Prasgion 09,15 | 2006-05-03

& { PACTwars Consorthum e. [ Frofbus Durchfluss Profil 3. FROFIBUS DPWL 105 GmiH Dt 0.9.15 | 2006-05-09
s s" St:hl Schaltgerate GmbH| | 51 I Profibus Fulstand Profi 3.0 PROFIBUS DPYL  1CS GmibH Niveau 0.9.15 | 2006-05-03

D e cdicber K [] I8 Frofibus Profil 3.0 Transmitl FROFIBUS DPYL 135 Gk DTM-spécfique  0.9.15 ] 2006-05-08
- [#] J& Frofibus Temperatur Brofil | PROFIEUS DPYL 105 GmiH Température 0,9,15 | 2006-05-04

W QMeDE> Exeamn Commureath Turck Entrée numdérique 1,0,3 | 2006-02-0%
¥ QOMZOEx K ecccom Commurecati Turck Enkrés numérique  1.0.3 | 2006-02-0%
hp- Style Guide Prakotyp HART FOT Group DTM-spécifique 1.1.0 f 2007-12-13
17 <1 Comemurication Profbus DPYI  PACTware Consortium « TCI
[#] W Tid40ExR esecom Commurscath Turck Température 10,5 | H06-02-0%
' TI4DES T Excaim Commurcatin Turck Tempdratire 1.0.5 | 2006-02-03
§ TI4iEx excom Commuricati Turck Temparature 10,2 f 2006-02-0r%
5 o WEGA Service FF VO Pratocod VEGA Grieshaber G DTM-spécfique - [ W
Fabricant | Groupe | Typs | Protacoke ﬂ | Marguer ] [ DEmarguer | | Marquer tous | | Démarguer bous |
|| Afficher bous s apparsils
[ ok || oo

«

Ce bouton de commande permet de masquer la page gauche du catalogue.

Un clic sur le bouton Marquer integre dans la sélection les DTM que vous avez marqués, le bouton
Démarquer les retire de la sélection.

Le bouton Marquer tous marque tous les DTM qui sont connus aprées I'exécution de la commande
Actualiser le catalogue (voir plus haut). Le bouton Démarquer tous permet de désélectionner.

Tous les DTM dont la sélection a été modifié pendant la gestion sont reconnaissables a leur police
d’'écriture bleue.

A la fermeture de cette fenétre, le catalogue d’appareils visibles pour tous les roles d'utilisateur est
automatiquement réorganisé des qu'il est active.
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4.3 Fenétre du projet

L T T T S

Lorsque vous ouvrez un nouveau projet ou lorsque vous créez un projet, vous pouvez éditer son
arborescence en ajoutant ou en enlevant des DTM ou des parties de projet.

Vous pouvez ajouter d’autres DTM au projet méme lorsqu’il existe une connexion avec un appareil
de champ. Si vous souhaitez enlever des DTM du projet, vous devez déconnecter les
communications ouvertes avec les DTM concernés.

La fenétre du projet affiche I'arborescence du projet incluant les communications CommDTM et les
appareils de champ. Le point de départ de I'arborescence du projet est le PC HOTE auquel sont
connectés un ou plusieurs modules de communication.

Les appareils de champ, les systémes distants I/O Systeme ou le multiplexeur sont affectés aux
modules de communication. Les appareils de champ se trouvent au niveau le plus bas de la
hiérarchie dans I'arborescence du projet.

A chaque appareil correspond une série de propriétés qui renseignent sur la position occupée dans
le projet et sur I'état du DTM.

£ Projet 7 x
Appare Etiquette de Tappareil [] E1 B Canal  Addresse Type d'spparei (DTH) -
= PC Hite
= ¥ SO0 =HART Communica COML 4 s ¥ HART Communication
B%. coskFDZ-HMe6(FDT] 0 | [-R AR |WeRTcH[o (R KFDE-HMIM-LG (FDT)
[= g <SLAVEOD>[SLAWO0] SLAVEDD - b= SLANOD il KFDO-HMS-16 (FDT)
& <0E7T24E24-01 ETT24BI4-BLISFET or,: LoopOD 0 oo 132
Z; «0,2780_1 >{locp 3780_1 = €= Loopl2 O = saMsoN 3720
£5 =<0,E5KI=[Loopds ESKN +4- 2= Locpl3 © 5 Esian
wf <0, Sensor>{Loopl Sensor + v LoopdS 0 wf YEGABAR G4 HART
# 20, [Loopld YTEL <~ <l LoopO4 O * Workex
& <0>{Loop06] Barc # 4 s Loopos 0 & Barcon M V1.4 FOT
[EH] <0=[Loop07] Omn = €= Loopl7 O [EH] oenrigrad § TMD 832 { v1.1 .
= ML 0L =HART Communica COML 4 s ¥ HART Communication
& <0,USTOL > Turkine meb LISTON - @l HARTCH 0 I Turbine meter o

A lI'aide du menu contextuel de la table, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous voulez
afficher dans la représentation. L'ordre des colonnes est modifiable par Glisser&Déplacer dans les
titres de colonne.

La colonne Appareil est toujours représentée. Dans cette colonne,
vous pouvez permuter entre 'Affichage arborisé (vue arbores-

Etiquette de 'appareil T . .

Données modifides dans e prajet cente) ou I'Affichage tabulaire (vue de table) du projet.

Données modifiges dans 'appareil L’Etiquette de I'appareil affiche la désignation de I'appareil dans la

Etat en ligne premiére colonne, le Type d’appareil affiche le nom du DTM.

Canal L'état de I'enregistrement de données est représenté par un crayon

":"j'jreslse _ lorsque les données ont été modifiées dans le projet ou dans I'appa-

Type dappareil (DTM) reil. L’Etat en ligne indique si le DTM et I'appareil sont connectés.
Les commandes Canal et Adresse indiquent le nom permettant

Affichage tabulaire d’accéder a un appareil dans I'arborescence de communication. Un

nom de canal est indiqué pour les multiplexeurs ou les passerelles
distantes I/O, pour les moyens de communication qui sont orientés
sur le bus, c’est un numéro d’'adresse.
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La figure ci-dessous présente I'arborescence et I'état en ligne des DTM dans un projet :

Praojet &
Apparei Sl | Adresse
PC Hite
% «0,is Pro Device =is Pro adapter == 0
=l 40 <1,192.168.254.52, FNL:FNL-Comsoft Profibi=J= 1
..... B <t0>2221 % Cond 2= 10
..... % <100,Krohne Flow=ESK3-PA == 100
..... WO =16, Elirkert I0Box Typ 8642 =PROFIBUS [JO-BC 0= 16
----- o_‘j <20,YEGA Pulsal =VEGAPULS 61 Profibus = 20
----- T <32,Press>=IUT-1x-5 =[= 32
----- E <60, Trsmtr =Praofibus Profil 3.0 Transmitker = 60
----- E <90 =Prosonic Flow /90 /P& [ WZ2.00.01., W2.02, = 90
=T <COM1=HART Communication =I=
E_l ﬁ! <0=KFD2-HMM-16 (FDT) =[= 0
.y} <SLAVE0D>[SLAY00] KFDO-HMS-16 (FD" <[>
----- % «0,3780_1 »[Loop0Z2] SAMSON 3730 = 0
..... £% <0,ESKII>[Loop03] ESKII = 0
----- o_‘j <0, 5ensor =[Loop0S] YEGABAR, &4 HART  =J[= 0
..... ® 20,¥T¥1=[Loap04] Yortes == 0
..... o <0,21 8 =[Loop01] T32 = 0
----- # 20[Loop0&] Barcon M V1.4 FOT = 0

Dans la colonne Appareil, une étiquette (appelée tag et placée entre des crochets <>) est placée
devant le nom du DTM. La représentation d’'une ligne dans la table renseigne sur I'état du traitement
du DTM :

¢ un DTM sélectionné est affiché en bleu

e un DTM qui a été édité est affiché en gris

e un DTM qui peut exécuter des fonctions en ligne apparait en caractéres gras. Le pictogramme
de la colonne Etat en ligne est affiché en vert lorsqu’il existe une communication entre le DTM
et I'appareil.

La Barre des outils contient plusieurs icbnes qui sont toujours accessibles lorsqu’elles sont
affichées en couleur. Ces icOnes servent a éditer le projet et ont la signification suivante :

Ouvre le DTM pour éditer les données de I'appareil

Ajoute un autre DTM d’appareils au DTM sélectionné dans le projet
Enléeve de I'arborescence le DTM sélectionné

Etablit la communication entre le DTM et I'appareil

Ferme la communication entre le DTM et I'appareil
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4.3.1 Ajouter un DTM

Vous devez d'abord sélectionner dans I'arborescence du projet I'endroit ou vous voulez ajouter un
DTM.

Pour ajouter un DTM au projet, vous pouvez :

e cliquer sur le bouton Ajouter dans le catalogue d’'appareils
e double-cliquer sur un DTM dans le catalogue d’appareils

« effectuer un Glisser&Déplacer du catalogue d’appareils vers la fenétre du
projet

) e cliquer sur l'icbne ci-contre qui se trouve dans la barre d’outils
« cliquer sur la commande Ajouter appareil dans le menu contextuel ou
dans le menu des données d'un DTM
Si vous optez pour une des deux derniéres possibilités, I'écran affiche une liste des DTM autorisés
pour que vous puissiez en sélectionner un.
) 1
=& Tous les appareils Touws las appareis
=y Apparai Apparei] Frolacole Fabiicant | Groupe L
9.4 Gabeway o AEB DTM TTH300-HART HART HER Température
T Piote <0 MYZ000T_HART H&RT ABB Automation Frod Prassion
£ Dichteauirehmer DIMF HART Biopp & Fleuthes Mess DTM-spéeifi
* Vortex H&RT Bopp & Reuther Mass Déhit
@0 Ovakadzahler-Fesd HART Bopp & Reuther Mess Debit
i Dvakadzihler-Wisgand HART Bopp & Aeuther Mezs DEbit
T Tumbinenradzahler H&RAT Bopp & Aeuther Mess Débit
B Prowl /707 V110 Erudrass
N o (2 Prowil / 77 /.. V1.0.06 HART Endress+Hauser  Dibit
[Z Prozonic Flow / DMUS3 /WA.00.00  HART Endress+Hauze: Débit
Fabricart | Groupe | Type | Protocoke [T Geresic HART DT H&RT Erufiess+Hauzer DT-epécific
[ Bifches bouss bez appaieidz .{ AR e e R
Taus lez apparsil: Prowairl J 70/ . V1.100:Flows [vorbas)
2 DDAess 17511-3
ok | Annuer

La possibilité d'insertion d'un DTM a un endroit sélectionné dépend des conditions suivantes
pilotées par PACTware :

< Droits d'utilisateur
¢ Type de DTM auquel sera ajouté le nhouveau DTM.

PACTware contrdle que seuls les DTM pour les appareils compatibles Profibus pourront étre
ajoutés a un Profibus CommDTM ou que seuls les DTM pour les appareils compatibles HART
pourront étre ajoutés a un multiplexeur HART. Si ce n’est pas le cas, I'écran affiche un message
d’erreur.
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4.3.2 Enlever un DTM

Pour enlever un DTM de l'arborescence du projet, vous pouvez :

R e cliquer sur l'icbne ci-contre qui se trouve dans la barre d’outils
e appuyer sur la touche SUPPR au clavier
¢ cliquer sur la commande Enlever appareil dans le menu contextuel du
DTM

Avant que le DTM soit retiré du projet, I'écran affiche un message de confirmation pour éviter que
le DTM ne soit enlevé du projet par erreur.

PAC Tware x

\:’:J Youlez-wous vraiment effacer 'appareil " <16,Birkert I0Box Typ 8642 >PROFIBUS IJO-BOK TYPE 86427

Mian |

Lorsque vous enlevez une CommDTM ou une Gateway DTM auquel sont affectés d'autres DTM,
c’est toute la partie du projet qui est enlevée.

Attention : PACTware n’a pas de fonction Annuler
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4.3.3 Ajouter une partie de projet

Lorsqu’un projet contient plusieurs parties du méme type, vous pouvez les copier et accélérer ainsi
considérablement la configuration.

Dans le projet représenté ci-dessous, la ligne SLAVEOQO a été sélectionnée. Cette partie de projet a
été copiée dans le Presse-papiers PACTware via la commande Copier du menu Edition.

- pwismanualde-1.PW3 - PACTware

Bichier | Edition | Affichage  Projet  ppparsil  Qubis  Eendtre  fide
D& o= 100 [B[5) 9 8
. Lopier :
Coller el -
1 | Presse papiets
45 <0, ProDevice sis Pro adepter s O I o fM'EI]]:[SLAmJ]ka-I-IE-IB{FﬂT!I g
B 4 1,192, 168.254,52, FHLSFAL-Comsoft Frofibus Me s 1 :::Eﬁ;ﬁgﬁ;ﬁmm a
=" <COMI>HART Commumication ls <0, Sersor>{LooptS] VE e HaR T -g
£ 3, <0KFOE-HMM- L6 (FOT) < 0 £ ol ] . g
B . <SLAVEDD>[SLAVOO] (FDOHMS-16 (FOT)  IB] ] @ <041 Ket>[LoapDl] T32
2 <, 3780_ >[LooplE] SAMSON 3780 < 0 € c0{Loopds) Barcan MVL.4 FOT
£ =0,ESKIT>[Loap0] ESID 2= 0 {5 @lr>{Loopd?] Omnigrad | TMD 832 [ ¥1.1 ... 1.1
7 <0, 5ensor =[LoopDS] YEGARAR &4 HART s 0
# a0,WTH1 S{Locpld] Vertes = 0
o <0, = {Loop 1] T32 = 0
& fi>[Loapl] Barcon M ¥1 .4 FDT s O
L T =0x[Loopl7] Omigrad | THE B32 (V1L L < O
1= ¥ oML X HART Communication =
I < f-5IM34-14E-COR o
o <O,USTO1 >Turbinenradzshler o= 0
[/ <t >Generic HART DTH s 1
PACTware

Le bouton Coller vous permet alors d’insérer le contenu du presse-papiers PACTware dans le
projet a I'endroit qui a été défini précédemment. Pour exécuter cette fonction, vous devez disposer
des Droits d'utilisateur d’un ingénieur de planification.

PWHandbuch4.fm 4-12



Travailler avec PACTware

Le résultat qui suit la sélection du canal est représenté sur la page gauche de la figure ci-dessous.

B pwismanualde-1.PW3 - PACTware
Eihier  Ediion  Affichags  Projet  Apparal

Quols  Eendtee  Alde

[h o AR 5 e

= ;, 1,192, 168,254.52, FL=FNL-Coms <)[s 1
=) COML =HART Cammunicaton
=%, 0=KFD2-HMM-16 (FOT) !
=1 g <SLAVEDD >[SLANDO] KFDO-HM <)L=
= «0,3780_1 x{LocplE] SAMS s ©
£ <0 EN>[Loopd3] ESI = ©
o =0,5ensor>{LoopdS] VEGAR <)[s ©
¥ c0vTns{Locptd] Yortex  <J[= ©
o <00 s [loep0] T2 &l © -

£ c0x{Loopla] Barcon MyL. 4= ©

[T <0={Locp07] Omrigrad | TH][s C

=1 gl <SLAVED] >[SLAVOL] KEDO-HM <=

= «0,3780_1 >{Locp02] SAMS (s ©

£ <0,ERU>[LooplZ] ER = ©

o =i, Sensor ={LooplS] VEGAR [s ©
o0, T [Loop0d] Yortess (= 0

o <051 HE=[loopl] T2 fs €

L & conLoop0s] Barcon M L4 < © ™
[ <0{Lacp07] Omeigrad | TH&)ls € PAc
248 Tware
[0 [a [ | pwiBnenuakle1PW3 | Adminisiatew

PACTware vérifie s'il est possible de coller la partie de projet a cet endroit. En cas d’erreur, I'écran
affiche, par exemple, le message suivant :

PACTware E|

.
\ 1 ) L'appareil "KFDO0-HMS-16 (FDTY ne peut pas ékre inséré ici,
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4.4 Fenétre de l'installation

Alors que la Fenétre du projet affiche la structure d’'une installation sous I'angle de la
communication entre I'ordinateur et les appareils, la Fenétre de I'installation considére I'aspect
technique. La Fenétre de l'installation affiche a nouveau les appareils qui sont listés dans la Fenétre
du projet. L'installation se présente sous la forme d’une structure hiérarchique, accompagnée de
désignations.

La structure tabulaire de la Fenétre de l'installation et de la Fenétre du projet est absolument
identique, y compris étiquette et colonne des appareils de la Fenétre du projet.

: affichace dingtallation
Appareid e B | | | Etiguette du processus (= canal  Addresse Type dappared (DTM)
=) PC Hite . ) = Reactor
SE5 sPrabe Et""'ﬁ::: nﬂ:’::ﬂ . Brkert 10Box 0= Profibus 16 VO <16 Borkert 10Box Ty
— & =10.knid . . Fee) - Knick Cond (s Prafibus 10 B <10=2221 % Cord
Données modiices dans Fappareil -
9 <100,k Evat en ligne rothre Flove €= Profibus 100 £5 <100,Krohne Flov >E*
o WD =16,Bark Eanal | = Tankl
- F SEVES |, nadresce - Old Riesemount Pressur )fs HARTCF 1 [ <1=Generic HART 0TI
i T <32, U7 Type dapparel (DTM) E+H Prosonic Flow )= Profibus 90 <90 =Prosonic Flow [ 4
[ =0T o WIKA pressure == g Pro Ci 32 WIT €32, TUTO1 855 IUT-1:
o [EH] <90, A YEGA puistil Jf» Prafibus 20 o) <20,VEGH Pulst] »VE:
. Affichage tabulaire:
= ':[:‘, =1,192.163 _ . =Mame eines Anlagentels =
— & =sto=z221 % Cond gl= 10
£% <100,Krohne Flow>ESK3-PA &= 100
WD <16,BOrkert [0Box Tvp 8642 (= 16 K

Le menu contextuel de la table permet de sélectionner de maniéere indépendante dans les deux
fenétres les colonnes que vous voulez afficher dans la représentation. L'ordre des colonnes est
modifiable par un Glisser&Déplacer dans les titres de colonnes.

La Fenétre de l'installation d’un projet se compose des noms des parties d'installation et des DTM
du projet.

appared ] i Adres: Addressa Type d apparsil (DTH)
=} FC Hite
[®£Z <0,is Pro Device»is Pro adapter = 0 i s Pro Cor 100 £% <100,krohne=E3-PA
= ‘i;" =1,192.168,254.52, FML=FNL-Comsoft Profibus Mz =)= 1 i Pro Comr 10 E <10,Knick>2221 ¥ Con
— [ <1052221 ¥ Cond s 10 is Pro Cor 16 WO <16, Birkerk 1080x Typ
10 <16,Blrkart I080x Typ 8542 >PROFIBUS [JO-BC = 16
- <Z0,VEGA Pulsil =VEGARULS 61 Profibus s 20 = Profbus 20 € =20,VEGA Pulstil >WEG
WT <32, Press»IUT-1x-5 < s Profbus 32 T <32 Press=IUT-12-5
. <80, Trsmtr =Frofibus Profil 3.0 Trarsmitter [e <80>Prosonic Flow =)= Profbus 90 <80>Prosonic Flow [ 9C
- [EH| <30=Prosanic Flow | 90§ PA [ V2.00.01.. V2, Qe =1 =Generic HART L=z HARTCH 1 [ <! =eneric HART DTH
[# T o OML >HART Communication «Nom d'une partie de line

[= T, = COML=HART Commurication
Iy < >IM34-14E%-CORi
H <0, T0L =1 ubinenradzahler
[ <1>Generic HART DTM

Par Glisser&Déplacer, vous pouvez copier des DTM de la Fenétre du projet vers I'endroit souhaité
dans la Fenétre de l'installation. Les étiquettes du processus sont prédéfinies par les étiquettes des
DTM et peuvent étre éditées.
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Dans la figure suivante, le texte "B&R" a été ajouté a I'étiquette de processus "USTO1".

i aifichage dinstalstion 7 x
Etiquette du processus o[ Canal | Addresse|Type dappareil (DTM)
=1 Reactar
Brkert [0Box= Typ 8642 &)= Profibus 16 1O <16, Birkert 1080 Typ 9642F
£10=2221 ¥ Cond = Profibus 10 B <10=2221 % Cond
Krahne Flaw €= Profibus 100 % <100 krohne Flow=ESK3-PA
= Tankl
BRRUSTOL  idfz HARTCH 0 & <0,USTOE = Turbinenradzahler
il Rosemourk Pressure = HARTCH 1 B <1>Generic HART DTM
E + H Praosan: Flow = Profibus 90 E <90=Prosonic Flow /90 [ PA | ¥
VEGABAR 64 = Loopls 0O o =0,5ersar =[LocplS] VEGABAR |
WIESA prassure )= Profibus 32 T <32 Press>lUT-1x-5

<Mame of a plank part =

L'ordre des noeuds est modifiable par Glisser&Déplacer dans la Fenétre de I'installation. Mais le
niveau hiérarchique du noeud déplacé est respecté dans I'arborescence lorsqu’il est déplacé sur un
noeud supérieur. Dans le cas contraire, le programme génére un nouveau niveau hiérarchique.

= Tankl

s T HIEY PN - ) B -

} ; Connecter aux appareil{s) du

i E

’ """ W Lire données de 'appareil assaciated ko node
o Write data into device(s) du noeud

=Mame

Device b

Ajouter icdne

Add node

Delete noeud

Dans la vue de l'installation, vous pouvez a I'aide du menu contextuel:
e établir ou fermer la communication avec des appareils de champ

« lire ou écrire des données dans et vers les appareils et

e ouvrir le menu des appareils.

Vous pouvez ajouter des pictogrammes (icbnes) devant I'étiquette du processus pour identifier
graphiquement des parties de l'installation par exemple.

Lorsque vous ajoutez un noeud, une nouvelle entrée s’affiche a un niveau hiérarchique inférieur au
noeud par lequel vous avez ouvert le menu contextuel. Le nouveau noeud contient une étiquette
qui est saisie au clavier. Lorsque vous enlevez un noeud qui est affecté a d’autres noeuds, toute
cette partie de I'arborescence sera supprimée.
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Travailler avec PACTware

4.5 Editer l'appareil

En raison de la grande diversité des appareils de champ (capteurs, multiplexeurs, systémes
distants 1/0), il existe de nombreux DTM qui aident efficacement I'utilisateur dans ses cas
d’application. De maniére générale, tous les appareils "hors ligne / offline" , c’est-a-dire sans

sauvegarder dans le projet les paramétres modifiés ou les importer dans I'appareil de champ.

Les DTM qui ont été installés en conformité avec le "Style Guide Device Type Manager" du Groupe
FDT aident I'utilisateur a paramétrer les valeurs et lui signalent les différences entre les paramétres
de I'appareil et ceux du projet.

4.5.1 Paramétrer I'appareil

Le programme établit une différence entre le Paramétrage et le Paramétrage en ligne. Lorsqu'il
existe une connexion entre le DTM et I'appareil de champ, le paramétrage se fait automatiqguement
en ligne. Dans le cas contraire, I'écran affiche la fenétre permettant de paramétrer I'appareil.

Le Paramétrage autorise la définition des parametres sans connexion avec un appareil. Cette
méthode permet de mettre en place un projet avec tous ses appareils avant la mise en service de
l'installation.

Le Paramétrage en ligne sert & modifier les parametres pendant que l'installation est en service,
pour configurer des parameétres de réglage, par exemple.

Pour activer le paramétrage d’'un appareil, vous pouvez :

« appeler lacommande Paramétrer dans le menu Données de I'appareil

e cliquer sur la commande Paramétrer dans le menu contextuel du DTM

e cliquer sur l'icone ci-contre dans la barre d’outils

¢ double-cliquer sur le nom du DTM dans la Fenétre du projet

L'organisation de la fenétre des parameétres varie en fonction de chaque DTM. Selon la complexité
du DTM, vous pourrez trouver une répartition en plusieurs fenétres. Apreés sélection du

paramétrage, il est possible qu’un sous-menu s’affiche pour que vous puissiez sélectionner la
fenétre qui vous intéresse.

4.5.2 Charger données de I'appareil

i

Pour pouvoir charger des paramétres depuis un appareil, il est nécessaire d'établir tout d’'abord une
communication. Le message d’erreur envoyé a I'utilisateur lorsque I'essai de connexion a échoué
dépend du DTM.

La communication avec un appareil peut étre établie :

* en cliquant sur la commande Etablir liaison dans le menu Appareil
¢ en cliquant sur la commande Etablir liaison dans le menu contextuel d'un DTM
* de maniere implicite, en cliquant sur I'icbne Lire données de I'appareil

« de maniére implicite, en cliquant sur la commande Lire données de I'appareil dans le menu
Appareil
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« de maniére implicite, en cliquant sur la commande Charger données de I'appareil dans le

menu contextuel d’'un DTM

Une fois la communication établie, tous les DTM impliqués dans cette voie de communication sont
affichés en caractéres gras dans la fenétre du projet. Un carré vert s'affiche en méme temps dans
la barre d’état et les pictogrammes prennent le statut de service correspondant.

Vous pouvez établir des communications simultanées avec plusieurs appareils de champ.

Pour charger des paramétres d’'un appareil, vous pouvez cliquer sur I'icdbne correspondante ou sur
la commande Lire données de I'appareil dans le menu Appareil ou dans le menu contextuel d’'un

DTM. La fenétre affiche le formulaire d'état d’avancement :

B pwismanualde-2.PW3 - PACTware
Eckier  Edition  Affachage  Preset Apparedl Qutis Fendtre  Aide

NSda S0 [Be 98

R o o s e s R | G <0:3{Loop0T] Cmnigrad |'I-_','I <20VEGA mi:ﬂ'ﬁ.,,_ ¢0, WEGAARA =G 4 b X -I]
Aopared O e E B
=) PC He
—-:-E <, is Pro Devios=is Pro adapter &= 0 TAG Caplewr Hé‘glaga de base 'E
B <10,kride2221 % Cond e 10 YEGA Pulstl =
£ <100, Krohne 2ESKC3-PA s 100 ", sése e ’ — E
WO <16, Biirkert [0Bax Typ 8542PROFIEUS [ells 16 15727817 hrsumtes i
A <20, 5ens0r 2VEGARLLS 51 Prafibus Gl 20 o
WIT <32, IUTO0 =1UT-10-5 G 32 . ¥=1
[ c0, Trsmir >Prafibis Profi 3.0 Transmitter =3(= 60
[EH| <50, e+ »Frosanic Flow [ 90 | P& | V20000 50 t 5S¢ g
= 21,192.168.254,52, FHL=FNL-Comsaft Pi=l= 1 f ? % ﬁ g
B <10xzz21 xcond < 10
% <100, krohne Flow=E5K5-FA P
WMD) <16, Bilrkert [0B0x Ty 8542 ~PROFIERNET I [FEEEEEEE
: Action de PACTwaie active. Un slart w0,
[ <c0, Trsmir >Prafibus Profl 3.0 Trans
[EH) <50Prosonic Flow [ 90 | PA | v2.00.0 -~ g .
= S C00ML =HART Commumication | Simston | Tendance | Coube de Ineisation | Ce
=l 0K DE-HAM- 16 (FDT) KDH 0 Echos & Réglage
= 3 <SLAVEDD=[SLAYOD] KFDO-HMS-165]= o0 L 0.000 mid] = 1
= «0,3780_I >[LoopDE] SAMSON 3780 G 0 Topecapt  VEGAPULS B1 == ?'E%ﬁu -----
5 =0, ESKIL3{Loap03] ESKIL s 0 Vesion 190 Pl 1] R i
& <0, Sensor >[LoopDs] YEGARAR, 64 HA = 0 Elal des appaieis DK ([ e
? <10, %T31 S{Loopl4] Vortex s 0 3 [m 40
s <0, 5] WXk s{Loep01] TE2 w0 [ | el &0 |
e Pl Y B WA Y A ERT AR A 1 AT ead A bt
£ * ] I ] I_
(NVEGA EEERERENENENEERENEEEREENEEDENENNENRENEN E
C® puEVEGAPLLS 81 45 0% Dormées des capbeurs wor étre chargées Paramétres d'appared
[EEE [ [ pwiSmanuside3 Pl Admrusirateus

Sile DTM accepte I'annulation du chargement (upload), vous devez fermer ensuite la fenétre de

I'état d’avancement en cliquant sur le bouton Fermer.

4.5.3 Ecrire des données dans I'appareil

Pour pouvoir télécharger des parameétres dans un appareil, il est nécessaire d'établir tout d’abord
une communication. Le message d’erreur envoyé a l'utilisateur lorsque I'essai de connexion a

échoué dépend du DTM.
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La communication avec un appareil peut étre établie:

* en cliquant sur la commande Etablir liaison dans le menu Appareil
¢ en cliquant sur la commande Etablir liaison dans le menu contextuel d'un DTM
« de maniere implicite, en cliquant sur I'icéne Ecrire données dans I'appareil

« de maniére implicite, en cliquant sur la commande Ecrire données dans I'appareil
dans le menu Appareil

¢ de maniére implicite, en cliquant sur la commande Ecrire données dans |'appareil
dans le menu contextuel d'un DTM

Une fois la communication établie, tous les DTM impliqués dans cette voie de communication sont
affichés en caracteres gras dans la fenétre du projet. L'icone " s’affiche en méme temps dans la
barre d’état et les pictogrammes prennent le statut de service correspondant.

Vous pouvez établir des communications simultanées avec plusieurs appareils de champ.

Pour télécharger des paramétres dans un appareil, vous pouvez cliquer sur I'icone correspondante,
ou sur la commande Télécharger données dans I'appareil dans le menu Appareil ou dans le
menu contextuel d'un DTM. La fenétre affiche le formulaire d’'état d’avancement :

WIT <33, Press > IUT- 15

A0 <16 Birkert 1080 Typ BE42 >PROFID
‘@ =20NEGA Pulshl >VEGAPLLS 61 F

[ =0, Trsmir =Frofibus Profil 3.0 Tran
| <20=Prosoric Fiow | 50 [P J Y2000 o g

ANENER

Iehechar BEr

CZONEGA PulsBEI>WEGAPULS B1 Frofibus

Parametres

Action de PACTware active. Uin instant 5w p

_fmie_|

I D290 RBoads
E L A B | B c03flocpt7] onmigrsd . [ <200EGA Pulst1sVE... |[l] <o wenaansasce 4 b % |GG
Appare] 2= | Adc A B |
B} PC Hite = [
=1£7% < Is Pro Davice s Pro adagher <= 0 - L:%E‘;T:H Réglage de base 5
Bl <10, knick>2221 % Cond s 10 | o
2§ <100, Kroboe=E 3P <= 10 M. i Y — . :
WE) <16, Blrkest 1080 Typ BEAZSFROFIBUS [ 16 15727817 Mémorizer les donndes de: caplaurs
F <20,5ersor sVEGAPLLS 51 Frofbus & 20 ]
WT <32, M1 >IUT- 155 o 32 . ==
. =50, Trsmitr >Frofibus Profil 3.0 Transmitter s &0
| <20, 8+h=Prosoric Flow { 90 | PA [ ¥2.00.0 3= 50 i 5c ‘?
= <1,192,168.254.52, FML=FNL-Comsaft m 233 1 i g
B =i0=2221 ¥ Cand
¥ <100, Krohre Flow>ESK3-PA

= P HART €
=1l <D=KFDZ-HMM- 16 (FDT)
I <SLAVEDD > [SLAYOD] KFDO-HMS- 16 <3 DJJ']

| Simulation | Tendance | Couibe de Indarisstion | T
Aléglage
0,000 mid] = 1

ation

#= o

Echos B

150

B o0, 3780_1 3{Lacp(i] SAMSON 3730 s D Type copt  VEGAPULS 61

£ <0,E5012[Locp3] E5KII <= 0 Verdon 30 20

] <0, Sersor>{Loop(S] YEGABAR &4 HA O O Etatdes sppasi 0K ()

= 1 40

e 0 N ez H

=i, pot | N v 1

R S P TR e | 4 NS0 el AY | mid g -
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Sile DTM accepte I'annulation du téléchargement (download), vous devez fermer ensuite la fenétre
de I'état d’'avancement en cliquant sur le bouton Annuler (Fermer).
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45.4 Protocole de communication

Les commmunications CommDTM, telles que la Communication HART DTM qui fait partie du
logiciel de base PACTware, contiennent un protocole de communication permettant de journaliser
I'échange des données entre le DTM et I'appareil de champ.

Vous pouvez appeler ce protocole en cliquant sur la commande suivante dans le menu contextuel :

Autres fonckions 4 ||

Ajouter appareil

b {5

R T Liste des stati
Proprietés <CZOM1 =HART Comnunication e

{
|
|
Enlever apparei |
|
|
|
|

Aide
Maodifier | “adresse de | “appareil

Modifier | “adresse DTM

| Cornmunication Log

& propos, ..

DO Ectire données de |'appareil dans le fichier

Le protocole est affichée dans une fenétre DTM.

W <COM1 =HART Communication # Komnunikations Log 4 [ X
2007-06-13 111510 ASYMC CHMD =123 SEQID = 470 ”

2007-06-1311:15:10: HART Data Receive SEQID = 470

2007-06-13 11:15%10: 03 Analog output current figed

2007-06-123 111510 CMD ;<129 ADDRESS: <1DEF 100018 MASTER: <80
2007-06-13 1115110 DATALENGTH: 1

2007-06-13 111510 DATA: <02

2007-06-13 1115110 WHRITE: FFFFFFFFFF 8290 EF 100018 81 01 02 7A
2007-06-13 1115110 READ :OOFFFFFFFFFFFFFFEESDEF 10001831 04
2007-06-13 111510 0008020073

2007-06-13 1115110 STATE: <00 08

2007-06-13 1115110 DATALENGTH: 2

2007-06-13 1115110 DATA: <02 00

2007-06-1311:15:20: ASYHC CMD = 129 SEQID = 471

2007-06-1311:15:20: HART Data Receive SEQID = 471

2007-06-1311:1%:20: 02 Analog output current fiked

2007-06-1311:15:20: CMD - <129 ADDRESS: <10 EF 1000 18> MASTER: <80
2007-06-1311:15: 20 DATALEMNGTH: 1

2007-06-1311:15:20: DATA: <05

2007-06-1311:15:20: “WHRITE: FFFFFFFFFF 829D EF 10001881 01 06 7D
2007-06-1311:15:20: READ :OOFFFFFFFFFFFFFFE6 3D EF 10001881 04
2007-06-1311:15: 20 00080500 74

2007-06-1311:15: 20 STATE: <00 08

2007-06-13171:15:20; DATALEMGTH: 2

2007-06-1311:15: 20 DATA: <05 00 L

Erweqiztrer Effacer Eermer

Le protocole de journalisation des données peut étre enregistré dans un fichier pour étre envoyé,
par exemple, a un spécialiste.
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4.5.5 Imprimer les parametres de I'appareil

La fonction Imprimer permet de consulter tous les paramétres ou une partie des paramétres dans
une fenétre DTM ou se retrouvent directement les effets visibles des paramétrages.

B -i-cerenc HaRT DM | | <1>Generic HART DT... | 40 x

Generic HART parameter documentation

Device description

Dewice Genenc HART DT
Wendor ICS GmbH

Wersion 31121 2006-08-31
Desenption  HART-Gerat
Classihcaton dtmSpecihc

Device Parameters

Name Value State Description Range ET::
Follmg-Address 1 okt Poling-Address of p
Paramitres |, Miz= &npage ... | Mpereu svant impr | Save ., | Imprimer |

Les boutons de commande de la fenétre DTM sont utilisés pour préparer I'impression des
parametres.

Paramétres

Vous pouvez configurer I'impression des parameétres de I'appareil dans la fenétre de dialogue
représentée ci-dessous.

Parameétres diimpression

Geéneéral Attributs des paramétres
Affichage dez paramétres: W Lnits
{+ Tahle
[+ Etat

" Liste des attributs

b v Lirnites supérieures et inféneures

Iv Deszcrption de 'appareil EFCrnphion

¥ Graphiques v Lizte des unité

[v Titre des groupes de paramétre

[v  Attribube Names

k. Annuler

Les paramétrages sont définis une seule fois. Les parametres de tous les appareils de champ
seront alors imprimés de la méme maniére, garantissant au prochain déroulement une impression
homogene.
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Mise en page

La mise en page s’effectue dans le formulaire de dialogue du navigateur Internet (Microsoft Internet

Explorer) :

Mise en page

En-bétes et pieds de page
Ervkite

'ﬁhPageﬁpufEF

Pad de page
Administratoribid

Cirienkation Marges (milimétres)
) Portrait Gauche: |0 | Droke: |0

Opaysage Haut: |0 | Bari D

I o] 4 ]E Anrder ][[mprknarta...]

Apergu avant impression

L'apercu avant impression peut étre consulté dans une fenétre du navigateur Internet.

3y Apergu avant impression

sl = |3 @ 75%

v.| gil:‘na| Fetmer

Documentation des parameires Generic HART

Description de I'sppareil
Sppawils Genenc HART DT
Fabnicant 125 GrbH

Version 3002 T 2006-08-31
&Degerption HART-Gerdt

Chssification dim5 pecific

Parameires de 'appareil

Mom Yaleur Etat &Deserip tion

Mdmwsse de polling 1 ok Sdresse de polling da captenr
[dentification parameters

Fabricant ok Mom do fshricant

Fape 1 de 2

Undt

L’apercu avant impression des parameétres peut étre enregistrée comme fichier-texte ou comme

fichier HTML ou étre imprimée.
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4.6 Enregistrer le projet

Vous pouvez enregistrer & tout moment le projet en cliquant sur I'icdne ci-contre ou sur les
commandes Enregistrer ou Enregister sous... dans le menu Fichier.

Les données d’'un projet se répartissent en 4 catégories :
« l'arborescence du projet

« les valeurs des paramétres de I'appareil

* lafenétre de linstallation

« les profils de toutes les maquettes de ce projet

Lorsque vous fermez le projet par la commande Fermer dans le menu Fichier ou lorsque vous
terminez PACTware en ayant modifié des données dans I'une des catégories citées ci-dessus,
I'écran affiche la demande suivante :

Donnees PAC Tware modifiées

":, Youz avez modifié les données PACT ware.
L]

Erregiztrer lez modifications?

Cui MHaon | Annuler | Ajde |

Si vous répondez a la question en cliquant sur Non, le programme affiche une autre question pour
confirmation :

PACTware

\:..i.) Youlez-vous vraiment annuler les modifications?

i
X

i Man |

afin d'éviter une perte involontaire des modifications effectuées dans les paramétres.
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4.7 Moniteur Debug

Le Moniteur Debug sert a analyser les erreurs. PACTware utilise cet add-in pour documenter les
états d’erreur et les déroulements du programme.

p=]

ffichage | Projet  Appareil Qo

Projet

8 &K

Barres d'outils

Barre d'état

Catalogue d'appareils F3
Hart Advanced Scan
affichage dinstallation
Moniteur d'erreur

Presse-papiers

Fz

Maoniteur Debug

Le Moniteur Debug peut étre affiché par le menu Affichage si la
composante Add-in correspondante est chargée. La procédure de
chargement d’'un add-in est décrite au chapitre PACTware Add-ins.

Une fois que ce add-in a été chargé et que I'Affichage est ouvert, le
Moniteur Debug enregistre en arriére- plan les messages que vous
pouvez consulter dans la fenétre du moniteur. Les enregistrements
ne s'arrétent que lorsque vous désactivez a nouveau 'add-in.

Attention

Lechargement del’add-in est uniqguement réservé au traitement
des problémes. Il est absolument déconseillé d’enregistrer en
permanence les déroulements dans les installations en service.
La journalisation permanente ralentit les performances de

PACTware.

Tous les messages enregistrés par le Moniteur Debug sont affichés dans une table qui contient,
outre la fenétre de messages, la source, la destination, un horodatage et une classe d’erreurs.
L'ordre des colonnes est modifiable par Glisser&Déplacer. Certaines colonnes de la table peuvent
étre masquées ou affichées via le menu contextuel.

Des couleurs servent a différencier les classes d’erreur. Elles sont ainsi plus facilement
reconnaissables pendant le défilement des messages. Vous trouverez les classes de messages
suivantes :

Erreur (en rouge)

Debug (en vert) pour enregistrer les développements dans PACTware

Trace (en noir) comprenant tous les messages qui sont édités par des composantes de PACT-

ware

Appel FDT (en bleu) pour la communication FDT entre PACTware et les DTM

: Monitewr DéEbogags ax
Entrée Source Deshnation Horodatage Clagsa — ~
. - e T w SOLFCS :n. T -
5817 | <i,is Pro Devic 13.06.2007 11:57:16.625 Erreur v Destination Fitialze. Mo device was inialze
~ae P . sk ! - + Herodatage pid not irtialize device or driver
5818 | <0,is Pro Devic PWDO_FDT12Z 13.06.2007 11:57:16.625 FOT cal o Classa + >0nErrorMessage
5319 |PWED 13.06.2007 11:57:16.625 Debogage o Massage bet I}xa—.l-—}'-—'n—_P'--'-—-l
5820 | PWBO 13.06.2007 11:57:16.625 Deébogage ~=osryrooesTrEr-Traralernel_Project
5821 | <0,is Pro Devic PWDO_FDT12 13.06.2007 11:57:16.625 FOT cal +FDT-=ImEvents- >0nProgress
5822 [PACTware 13.06.2007 11:57:16.625 Debooaoe +clsPARPO- = IPAC Twaresdindow Collection Tbem b
Mode d'affich | Paramétres Enragistrer Supprimer

Dans chaque colonne de la table, vous pouvez trier les messages par ordre alphabétique croissant
ou décroissant. Le numéro d’entrée indique I'ordre de saisie des messages. Si les messages ont
été filtrés, les numéros indiqués dans la colonne Entrée ne se suivent pas.
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Le bouton Parameétres permet de filtrer selon différents criteres en Mode d’enregistrement les
messages qui sont enregistrés dans la journalisation. De cette maniére, les messages ne seront
pas tous affichés dans le protocole de journalisation. De méme, le filtre en Mode d’affichage définit
les messages journalisés qui seront représentés dans la fenétre du Moniteur Debug. Cela donne
une compression du protocole sous différents aspects qui n’a aucun effet sur les messages
journalisés.

Les parameétrages des deux filtres indépendants I'un de I'autre sont réalisés dans les formulaires

de dialogue suivants :

Conflguraton du moniteur

Miode denregistrement | Made d'affichage

Configuraton du moniteur

Mode denregistrement | Mode d'affichage

Soirce B Destinataon
Expression réguire de source

Expression régulra de destination

Clzsses de message
v Sorties de débogage
¥ Sorties de fichiers joumal
¥ Sorties derreur
[¥ Appats FOT
Iv Sorties de communication

Tazbe de message
Expression rdguléna

Awtres paramiiras
Longewr maximaba du fi [l.lfIIIIEI

Source B Destination
Expresssion reguliére pour source

Expression réguliére pour destination

Classes de message
[~ Sorties de débogage
[+ Sorties de Fichiers joumal
v Sorties derreur
[ Appsks FOT
[ Sorties de communication

Text da messags
Expression réguliéne

[~ Horodatage
Drate die débat Temps da déb

I = = _ pfnt |
Date de fin Haure de fin
I =] 3 ]
ok | Awwe | ok [ seewier ]

La source, la destination et les textes des messages peuvent étre filtrés de maniére encore plus
détaillée par une expression réguliére. Le champ de saisie propose une aide pour formuler une
expression réguliére.

Le programme prédéfinit la longueur maximale de la journalisation pour le mode d’enregistrement.
Le protocole de journalisation est créé comme mémoire circulaire. En mode d’affichage, la période
d’'affichage peut étre prédéfinie a I'aide d’un intervalle de temps dans le protocole.

Vous pouvez sauvegarder dans un fichier-texte les données enregistrées en cliquant sur le bouton
Enregistrer. Pour charger les protocoles de journalisation et les afficher dans le Moniteur Debug,
cliquez sur la commande Ouvrir.

Le bouton Supprimer supprime les messages de la fenétre.
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4.8 Moniteur d’'erreur

Tous les messages d’erreur édités par PACTware et les DTM sont consignés dans une liste. Pour
ouvrir cette liste, cliquez sur la commande Moniteur d’erreur dans le menu Affichage ou passez
par le menu contextuel de I'affichage des erreurs dans la barre d’état.

=]=. |_ |_ o R Adrminigtrateur
Maoniteur d'erreur _

L'info-bulle de 'affichage des erreurs renseigne sur le nombre total de messages d’erreur.

=[=- F |_ pw3amanualde-1. P 3 Adriniztrateur

|3 Messageis) d'erreur |

Pour pouvoir ouvrir le Moniteur d’erreur, il faut que le complément add-in soit chargé.

Le Moniteur d’erreur affiche tous les messages d’erreurs qui sont survenues depuis le démarrage
de PACTware ou depuis la derniére confirmation de la liste d’erreurs par le bouton Supprimer.

Monitewur d'efreur = X
Mume. .. | Date | Source | Descripkion b
o0 22.05.2007 11:20:53  =0xKFDZ-HMM-1.., Connection to device couldn't be established
a0z 22.05,2007 11:20:57  <0[Loop07] Om... Conneckion ko device could not be established!

o003 22.05.2007 11:21:40  =0xKFD2-HMM-1... Connection to device couldn't be established "
£ »

1B B el _ Enreqistrer Supprimer

|g Maoniteur d'erreur |

2 (= D Projekt-De Pw3 Administrateur

Vous pouvez trier par colonne la liste des erreurs en cliquant sur le titre de I'une des quatre
colonnes. L’ordre de tri est également modifiable en cliquant a nouveau sur le titre.

L'apparition d’'une nouvelle erreur est signalée par le point d’exclamation clignotant qui s’affiche
dans la barre d’état. Le nombre d’erreurs est également affiché dans la fenétre. Le bouton
Actualiser affiche une liste de toutes les erreurs présentes. Le bouton Enregistrer édite tous les
messages d’erreur dans un fichier-texte.

Les textes longs décrivant les erreurs peuvent étre affichés dans ce formulaire de dialogue en
double-cliquant sur un message d’erreur dans le Moniteur d’erreur.

ﬂ Proprietés de lerreur, g|
Numéro o003 - -
Date |22.05.2007 11:21:40 [y
Source |<D>KFD2-HMM-1E [FDT]
Dezcription Connection to device couldn't be establizhed
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Les fonctions de PACTware peuvent étre modifiées ou étendues par des compléments appelés
Add-in. La commande Add-ins que vous trouverez dans le menu Outils permet d’afficher une liste
de tous les add-ins connus et de les gérer. .

Add-in manager

facddin | Fabricant | Eta | [Cipboard

Cipboard | PACTware Consoibiim e

Debug monitor PALCT ware Conzatbum e chaigéfe] i

Device catalog PALT weare: Consorbum e chargele] / probegs ¥ Charger su démarnage

Error message dialog PALT ware Consorbum .. changé(e]

Ewrar romiton PALCT ware Congortium &% chaigéle] / protégs Diécharger [
HART Scan fdddn PACT ware Consoitium e chaigéle]

Modefunction fddin PACT ware Consottium &% chargéle) I E
Plant vieve PALT weare: Consorbum e chargele]

Froject waw PALT ware Consorbum .. chargéle] / probégs

Pour exécuter cette fonction, vous devez posséder les Droits d'utilisateur d’un administrateur.

Tous les add-ins affichés dans la figure ci-dessus se trouvent dans le programme de livraison de
PACTware. Le chargement de certains add-ins est obligatoire pour que PACTware fonctionne. lls
sont identifiés par I'état chargé/protégé.

Des fonctionnalités comme le Moniteur d’erreur ne sont pas disponibles si I'add-in correspondant
n'est pas chargé.

La fonctionnalité du Presse-papiers est décrite au paragraphe Ajouter une partie de projet. Vous
trouverez les explications sur le Moniteur d’erreur au chapitre Moniteur d’erreur et la description du
Moniteur Trace au chapitre Moniteur Debug.

Vous pouvez charger ou décharger des add-ins pendant que PACTware fonctionne. Les fonctions
des add-ins sont immédiatement disponibles apres le chargement, mais indisponibles dés que vous
effectuez un déchargement. Les add-ins qui doivent étre disponibles a chaque démarrage de
PACTware sont identifiés par Charger au démarrage.
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5.1 HART Advanced Scan Add-In

Cet add-in reconnait les appareils de champ qui sont connectés a un modem HART en mode point
a point ou multidrop. Il recherche un DTM adapté dans le catalogue d’appareils et I'inscrit dans le
projet.

5.1.1 Démarrer I'add-in

Un clic sur la commande HART Advanced Scan dans le menu
Affichage démarre le HART Scan Add-In. Cette commande est
uniguement visible dans le menu lorsque I'add-in est chargé.

Affichage | Projet  Apparsil  Cu
Z Barres doutils

T Barre d'atat

Projet F2
L Catalogue d'appareils F3

<]

Eenétre dinstalation
Maniteur d'erreur
Presse-papiers
Meriteir Debug

i} Hart Advanced Scan

Aprés le démarrage, le programme affiche en soutien de I'opération manuelle de scannage une
fenétre contenant les composantes suivantes:

Arborescence projet Etat add-in Sélection DTM
|Gk Auld-bp HART Addvanced Scan | 1 / 1 p X

Add-In HAFI% Advanced Sca

i Progect | &
= q:é‘z >HART Comimunicy |:|

| Info DTM | Info duscan | Comms,.. | -
Tl du Fabricant
Type de lap. ..
Sub Device ...
Hom diu DT+
2 5| |11 vendeur DTM 3

| Fichier da scanenli... | ,-"I

Teg

Shiort Address
Davice Type
manufacturer 1d
Hardware Rev.
Sof twara Rav
Cormmard Ry
Davice Pew, Leved

< || 7 / Dén%rfar'
’ \

Commande add-in Information DTM Information appareil

L'onglet Topologie affiche toutes les composantes CommDTM du projet qui travailleront avec
I'add-in. Lorsqu’'une CommDTM a été connectée en ligne, tous les DTM trouvés et correspondant
aux appareils reconnus seront affichés a la fin de I'opération de scannage.

L’ Etat add-in fournit des informations générales sur 'activité actuelle de I'add-in.
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<
?
Démarrer
Amater

Ajouter

Lorsque I'opération de scannage a trouvé des appareils auxquels il est impossible d’affecter

automatiquement un DTM spécifique, vous pouvez indiquer un DTM compatible avec I'appareil a

partir de la Sélection DTM qui propose un grand nombre de DTM.

L'onglet Info DTM assiste la sélection d’'un DTM en affichant les unes a c6té des autres les
informations lues par I'appareil et proposées par le DTM sélectionné.

L'Information appareil fournit des informations supplémentaires qui sont lues par un appareil

connecté.

La commande Add-In regroupe les boutons suivants :

Réduction ou agrandissement de la fenétre de I'add-in
Appel de I'aide en ligne de I'add-in

Démarrage de I'opération de scannage

Arrét de 'opération de scannage

Ajout des DTM trouvés

L’état d’avancement de I'opération de scannage est affiché dans une barre.

5.1.2 Préparer I’ Opération de scannage

Vous devez d’abord paramétrer les adresses du réseau HART que vous voulez scanner. Cela

permet de réduire la durée de I'opération de scannage.

ﬁ =COMT>*HART Communication Parametre

HART
SRE | |ntedace de commurication HART Modem -|
Port séne Port COM1T =]
Protocols HART Mailre Prirnany M asten L
Fréambnde 5 |
Momire de tantatives de 3 |
CONFERION
Scrutation adresss Audrezse de début [EI ............... 3
Adresse de fin 3 |
1] re
r= Suppart mode Burst at Mulimasteds [lonclicnne { 1 ERS-232
" standaid) 2
4
5
B
7 w
] | Dkt fpphquer
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Les paramétres de I'add-in prédéfinissent le type de I'opération de scannage.

FParamétres du zcan

[ Démarrer le scan automatiquernent aprés le chargement du projet

[w] Connecter tous les DT de communication pour le scan

Travailer avec appareils rouwés
[ Ajouter appareils trouvés automatiquement i I'appareil
[¥] Connecter tous les appareils ajoutés au projet

[ Démarrer la lecture de 'appareil pour chaque DT d'appareil ajouté au projet

Editer projet

T

Topalogie  Configuration |.-’-'-.utres‘ Journal des emreurs | A& propos de .

Vous pouvez ainsi organiser entierement un projet aprés le scannage, lire les données des
appareils connectés et enregistrer le projet avec toutes ses valeurs paramétrées. Mais pour que le
passage automatique se déroule avec succes, il faut que tous les DTM correspondant aux appareils
se trouvent dans le catalogue et que tous les appareils soient détectés sans équivoque.

Si vous voulez que I'opération de scannage s’accompagne automatiquement d’une création
d'image du réseau HART, il faut que le projet ou seront inscrits les DTM trouvés ne contienne au
début de I'opération de scannage que les composantes CommDTM. Sinon des DTM seront ajoutés
a ceux qui existent dans le projet et cela peut provoquer des conflits d’adresse.

5.1.3 Exécuter I'opération de scannage

Vous pouvez démarrer automatiquement I'opération de scannage aprés I'ouverture du projet ou
faire un démarrage manuel. Pour démarrer le scannage, il faut que la composante CommDTM soit
automatiqguement activée ou activée manuellement en ligne. La Topologie affiche au début de
I'opération de scannage les composantes CommDTM dont les appareils seront scannés.

- :‘;E{I?iect e ——— D|_

ey < COR1:H

| E Caonnecker |

@

Exclure

¥ Supprimer
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Lorsque la composante CommDTM est activée en ligne, un point vert s’affiche dans I'icone de la
CommDTM et le pictogramme du canal HART apparait dans la Topologie.

@ Add-in HART Advanced Scan

Add-in HART Advanced Scan

=- 2 Propect
E5 HART Commrunication

£

[l

5l

| Infoemacién so.. | Infoemaciénd., | Comert,. | ~

Codgo de fa..
Tipo de apar...
Sub Device
Mombee del .
3 Provesdord...

Tapohogia El:lrl'mm:ilfn| haz | Log de eroi | Aceica de |

Shait Address
Device Type
Marnfacturer Id
Hardware Rev.
Software Rev
Commard Re
Device Rev, Level

<f|?

Irociar

La barre de I'état d’avancement s’affiche dans la commande Add-In pendant I'opération de

scannage. L'Etat Add-In spécifie 'adresse HART en cours de traitement.

5.1.4 Identifier les DTM des appareils trouvés

Lorsque I'opération de scannage est terminée, tous les appareils trouvés sont affichés dans la
Topologie, avec le pictogramme de I'appareil et 'adresse. Le programme essaie ensuite d’affecter
les appareils et les DTM qui se trouvent dans le catalogue d’appareils. Vous pourrez obtenir les

résultats suivants :

ﬂ Aucun DTM trouvé dont le code de fabricant ou le type d’appareil correspondent a I'appareil

Le code du fabricant et le type d'appareil sont identifiés en conséquence dans I'information DTM.

La sélection DTM est vide.

- = Project | j Recherc
- g= «COMT:HART Commuication
<05 20007 | Info DT | Info du scan | Comme... | ~
¥ <1> Dichteaufnehmer DIMF i clu fabcant 123?[':'[;1*;%] Lo pera..
ype de lapp... M & para...
Sub Device T... Lepara..
Moam du DT Le para...
Yendeur DTk Le para...
1 | | + Do mrimbime o | = E:.r:. W

Topologie | Eunfiguratiun‘ .ﬂ.utres‘ Journal des erreurs | A propoz de .
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DTM trouvé correspondant a I'appareil soit dans le code de fabricant, soit dans le type

.|1"| , .
d’appareil
Le code du fabricant et le type d’appareil sont identifiés en conséquence dans I'information DTM.
L’information sur I'appareil trouvé (Scan Info) et les informations sur le DTM sélectionné (DTM Info)
sont enregistrées dans la table.
=2 Project |Barn:n:nn MY1.4 FOT j Fecher:
--g <COM1:HART Communication w =
OF <0 Barcon M W1 4 FDT LUC Y22 FDT Omimne...
<1 Pramass / B3 /W3.02.00 15 FULSCON W1.4FDT
T| Dichteaufnehmer DIMF
3|VEGASOM 51 HART
MNWEGASOM 52 HART
WIWVEGASOM B3 HART w
=T VEGASOM 54 HART v .

Apreés la sélection du pictogramme de I'appareil, une liste s’affiche dans la sélection des DTM. Vous

Rech . S . .
EETEIE pouvez sélectionner un DTM approprié soit automatiquement par un clic sur bouton 'Rechercher’,
soit manuellement.
'Eil Plusieurs DTM trouvés dont le code de fabricant et le type d’appareil correspondent a
I"appareil
Lorsque la recherche a trouvé plusieurs DTM, vous devez sélectionner le DTM approprié en
passant par la fonction Sub Device Type (type d'appareil secondaire)..
=24 Project \VEGABAR 51 HART | | Rechere
- % <COMT>HART Communication VEGARAE 51 HAET P =
LT <03 Temp / TMT 182 /311 VEGABAR 52 HART DMME...
7l <1: VEGABAR 51 HART IQVEGABAR 53 HART

TIVEGABAR 54 HART
S|VEGABAR B1 HART

Apres la sélection l'icbne de I'appareil, I'écran affiche une liste dans la sélection des DTM. Vous
pouvez sélectionner manuellement le DTM approprié.

Il est possible d’affecter automatiguement un DTM & un appareil ayant un type d’appareil
secondaire lorsque I'information obligatoire a été lue avec la commande 0.
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Ou bien vous pouvez indiquer en cliquant sur I'onglet Autres un fichier XML qui renseigne sur la
commande permettant de lire le type d’appareil secondaire (sub device type) et sur I'affectation d’'un
DTM a la réponse..

Configuration additionelle

[w] Utiliser un fichier =ML supplémentaire pour identifier le SubDeviceT ype

= Charger

9] [%3

X Effacer

sul:uT_l,lpe SubD ewu:eT_l,lpe = E'IEI4'I "< D ataE HchangeH espu:unse>
< EnmmunlcatlunD ata I:u_l,lte.-’-'-.rra_l,l—' 'EI4EIEIEHEIEI“ £><£D ataE :-:u:hangeFl ESpONE "

i e —

Topologie | Configuration  Agtres | Journal des ermreurs | A propos de

= Un seul DTM trouvé dont le code de fabricant et le type d’appareil correspondent al’appareil

Tous les DTM reconnus sont identifiés dans la topologie par le pictogramme de 'appareil

= 2 Project [VEGABAR 64 HART ~| | Rechen
- g= <COMT:HART Commurication | | |
T <05 Temp / TMT 182 /411 — 'E”EED LA g”;[;“;;]a” E”m“d“".
<1> VEGABAR 64 HAR T u fabricant X as de
‘ﬂ - Typedelap.. 226 226 [OxE2) Faz de-
Sub Device ... 51064
NomduDTM  VEGABAR 64 i
< "®

Si vous sélectionnez un DTM dans la Topologie, toutes les informations correspondantes seront
affichées dans 'information DTM.
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5.1.5 Intégrer dans le projet les DTM trouvés

Tous les DTM qui ont été reconnus sans équivoque peuvent étre repris en une seule fois dans le
projet. Vous pouvez appeler cette fonction par le menu contextuel de la composante CommDTM.
Les autres DTM qui nont pas été reconnus ne sont pas repris de la Topologie..

= = Project | |_|

SR:=o] < COM1:HAT A
{2F <0 iTen m

o <1>weg |

Chercher appareils

|<:| Ajouter des appareils au projet

Exchure
ie | Configuration
Topologie qJ S upprimer

S'ils ont été marqués dans les parametres du Scan Add-In, vous pouvez activer automatiquement
en ligne les DTM que vous venez de reprendre. Les paramétres de ces appareils peuvent
également étre importés automatiquement et enregistrés dans le projet.

Add-In HART Advanced Scan

= 4l <COM13HART Communication
b [IF <0miTemp | TMT 182 [ W11

. o <1,5ensor >YEGABAR. 64 HART = = Project WEG'&'B'&'F
| g <COMT:HART Communication [

ZF <0 iTemp A TMT 182 /W11 _._._l.EI._E._.F_E._._..
<1 VEGABAR 64 HART L1 Fabnca

'ﬁ Type de l'ap.
Sub Device
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5.1.6 Editer la topologie

Vous pouvez exclure temporairement une composante CommDTM du scannage ou I'enlever
compléetement de I'arborescence de la topologie. Ces CommDTM exclues sont identifiées par un
pictogramme.

= = Project |:| I_
—

22 COM1-HART Communication

& EEE

E Connecker

| | &

Topologie ED”fiEl“'E Exclure

| . Supprimer

Avant d’intégrer manuellement des DTM de la topologie dans le projet, vous pouvez exclure
certains DTM.

5.1.7 Quitter add-in, annuler 'opération de scannage
Le bouton Fermer dans la barre des titres permet de quitter I'add-in.

Si vous interrompez la communication avec les appareils pendant I'opération de scannage, la barre
indiquant I'état d’'avancement s’arréte pendant un certain temps. Dans ce cas, vous pouvez
terminer I'opération en cliquant sur le bouton Fermer. Ce bouton permet également d’interrompre
I'opération de scannage.
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5.2 Up/Download Manager Add-In

La lecture et I'écriture des paramétres dans plusieurs appareils impliqués dans des projets de
grande importance et utilisant des voies de communication lentes peuvent prendre pas mal de
temps. L'utilisateur passe alors beaucoup de temps a exécuter des fonctions pour chaque appareil.
PACTware propose un add-in qui permet la préparation de ces taches et leur déroulement
automatique.

En fonction des taches a accomplir, vous pouvez sélectionner une partie d’installation dont la mise
en oeuvre, par exemple, est traitée par un protocole avec des appareils de communication. Vous
pouvez alors démarrer la fonction avec I'add-in et observer le résultat sous une forme plus claire

lorsque le déroulement de la fonction est terminé.

Les erreurs qui surviennent pendant I'exécution sont journalisées. Vous définissez au départ si vous
voulez que le déroulement se poursuive aprés le constat d’erreurs ou si vous voulez 'arréter.

Pendant tout le déroulement d’une fonction qui a été démarrée, il estimpossible d’exécuter d’autres
utilisations avec PACTware. PACTware est a nouveau utilisable lorsque vous annulez la fonction
Ou aprés son exécution correcte et aprés la fermeture de la fenétre.

5.2.1 Démarrer I'add-in

Pour pouvoir utiliser le Gestionnaire de chargement et téléchargement des add-ins (ou Up/
Download Manager Add-In), il faut d’abord le charger (voir PACTware Add-ins). Vous pouvez le
démarrer par le menu contextuel du PC HOTE, d’'une composante CommDTM ou d’une passerelle
DTM dans la fenétre du projet ou dans la fenétre de l'installation.

Projet

Al Addresse

Etablir lizison

""" ﬁ'| Up-/Download-fManager | 2= 10
WO Bl : FIBUS = 16
} _____ &4 == Ajouter apparei rofibus s 20

5.2.2 Editer plusieurs appareils

Aprés le démarrage, I'écran ouvre une fenétre. La partie du haut contient la liste de tous les
protocoles concernant la partie de projet. La table en dessous affiche tous les DTM qui font partie
du projet complet ou de la CommDTM ou de la gateway DTM qui sont a I'origine du démarrage de
I'add-in.

Le bas de la fenétre affiche une série de boutons de commande pour le démarrage des
fonctionnalités ou pour piloter I'exécution des fonctions.
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Conformément a la sélection des protocoles dans la liste, tous les DTM qui supportent ces
protocoles sont marqués. Le nombre de DTM marqués est modifiable par marquage ou
démarquage de certains DTM. Les boutons de commande du groupe Sélection marquent tous les
DTM ou aucun.

-_Up-itwnhnd-hlamgﬂ i

Sélection de protocolas

Mame
[ FROFIBUS_DFYI
[# HART
[ WEGA Protocol
[ HMME

T

Shuchue

Hamea ) Addiesze | Oinline: Status -
O WT <32 PressUT 165 32 Mo Connechon
O ¥ <60 5irancP:Profibuz Profil 2.0 Traremittes 60 Mo Conrection
O <H0.E+H Prosanic 90 Prosonic Flow /90 /P& /2 00,00, 2 02,02 90 Mo Conrechon
W =¥ COM1:HART Commuricalion <COM1: Cionnecied - Onbine Rz sita
M E KR 2HMM Féussite
= Sl < SLAVEDD:| Fiéuszita
fd :_5 b \‘iq) Erreur sur k& raceordement au port de COM parce qu il st accupé ou non valide R.fumlﬂ
W - Riéassite
Kl ﬁ Fifuzgte
=l Fid b
el oy <0, { M430634D-EB05-4041-BAFF-C 375441 7108 > [LooplE] T 0 Conpected - e Féauzzite
= EF <l |Loop07] Omnigrad 7 TMD 832 /W11 .. 1.3 0 Connected - Offkne Fiéuzmte
M S COM1:HART Commurication <COM1 > Mo Connachion Emewr
=l I <-rIM33-78E = CDR: RS Mo Connecton Bt
= :, <0 USTO > Twbinarvadzabler 0 Mo Connaction
= I8 <7:Geneic HART OTH 1 Mo Connechon -
Actions E—“ cat daneurs Sélection

2 o |
Fesmer

Les boutons qui se trouvent dans le groupe Actions démarrent la fonction souhaitée, par exemple
I'établissement d’une connexion avec tous les DTM sélectionnés.

Un message d’erreur adéquat ou une police d’une autre couleur vous signalent qu’une fonction d’'un
appareil est en cours d’exécution, qu’elle s’est terminée sans erreur ou qu’une erreur s’est produite.

En cas d’erreurs, vous pouvez continuer le déroulement ou I'arréter. Dans les deux cas, vous devez
confirmer les messages d’erreur qui sont affichés pour pouvoir utiliser a nouveau I'add-in.

L'état de la connexion entre les DTM et les appareils est affichée dans I'add-in, dans la fenétre du
projet et dans la fenétre de I'installation.

Un clic sur le bouton de commande Fermer quitte I'add-in.
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CommDTM
Communication Device Type Manager

Composante logicielle qui doit exister pour chaque protocole de communication utilisé dans un
projet (par exemple : HART, Profibus). Tous les autres DTM qui sont utilisés dans I'arborescence
du projet pour les appareils de champ, pour les multiplexeurs ou les systémes distants 1/0 sont
affectés a la composante CommDTM.

DTM
Device Type Manager

Composante logicielle qui exécute, en fonction du type d’appareil, le paramétrage, la configuration,
le calibrage ou le test des appareils de champ. Un DTM peut avoir une interface-utilisateur. Lorsque
le développement d’'un DTM obéit a la spécification FDT, il peut étre intégré dans des outils

d’ingénierie, dans des systéme de guidage ou dans un logiciel de configuration comme PACTware.

Le DTM Style Guide du groupe FDT (www.fdt-group.org) décrit I'organisation de l'interface-
utilisateur et I'utilisation d'un DTM.

FDT
Field Device Tool

La spécification FDT du Groupe FDT (www.fdt-group.org) décrit comment un DTM communique
avec une application-cadre. Toutes les interfaces entre le DTM et I'application-cadre sont décrites
en détail.

Gateway DTM
Gateway Device Type Manager

Les Gateways (passerelles) représentent une classe particuliére d’appareils qui peuvent étre
connectés a plusieurs appareils de champ. Le multiplexeur HART ou les systémes distants 1/0O sont
des représentants typiques de cette classe d’appareils. Les gateways peuvent contenir d’autres
modules en plus de la transmission des protocoles de communication. La mise en cascade des
gateways est également possible.

PACTware
Process Automation Configuration Tool

Logiciel de configuration disponible comme open source pour chaque fabricant d’appareils de
champ, membre du "Consortium PACTware e.V". Pour la premiére fois, il est possible de configurer
et de paramétrer a I'aide d'un seul outil d'ingénierie tous les bus et tous les appareils d’une
installation, quel que soit le fabricant. La poursuite du développement de ce logiciel de configuration
est financée par le "Consortium PACTware e.V." .

Conformément a la définition FDT, PACTware est une application-cadre.
Tabbed MDI

Des fenétres sont regroupées dans une matrice selon le style "Multiple Document Interface".
Chaque fenétre est munie d’'une barre. Seule la fenétre sélectionnée par la barre parmi une série
de fenétres est visible.
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Affichage classique

Des fenétres sont regroupée dans leur propre fenétre avec une barre de titre selon le style "Multiple
Document Interface". Les fenétres peuvent étre agrandies ou réduites.

Droits d'utilisateur

On distingue 5 roles d'utilisateur pour le traitement des projets, le paramétrage et la configuration
des appareils de champ et pour 'administration des utilisateurs :

Observateur, opérateur, ingénieur de maintenance, ingénieur de planification et administrateur.

Le tableau suivant contient une liste des actions que chaque réle d'utilisateur est autorisé a
exécuter dans PACTware.

teur teur nance cation trateur
Menu Fichier
Nouveau - - - X X
Ouvrir X X X X X
Fermer X X X X X
Enregistrer - - - X X
Enregistrer sous ... - - X X X
[derniers projets] X X X X X
Quitter X X X X X
Menu Edition
Couper - - - X X
Copier - - - X X
Coller - - - X X
Menu Affichage
Barre d’outils X X X X X
Barre d'état X X X X X
Fenétre du projet X X X X X
Catalogue d’appareils X X X X X
[Add-In] X X X X X
Moniteur d’erreur X X X X X
Presse-papiers X X X X X
Moniteur Debug X X X X X
Menu Projet
Charger de(s) I'appareil(s) - - X X X
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. Observa- Opéra- Inge_nleur Ingenieur Adminis-
Action -mainte- | de planifi-
teur teur - trateur
nance cation
Ecrire dans appareil(s) - - X X X
Imprimer X X X X X
Profils X X X X X
Menu Données de I'appa-
reil
Etablir liaison X X X X X
Terminer liaison X X X X X
Lire données de I'appareil - X X X X
Ecrire données dans I'appa- - - X X X
reil
Parametres - - X X X
Valeur mesurée X X X X X
Simulation - - X X X
Diagnostic X X X X X
(Comparaison offline) X X X X X
(Comparaison en ligne) X X X X X
(Valeur de consigne - X X X X
[Up-/Download Manager] - Lecture X X X
unique-
ment
Imprimer X X X X X
Ecrire données dans fichier - - X X X
Ajouter appareil - - - X X
Enlever appareil - - - X X
Propriétés X X X X X
Menu Outils
Administration des utilisa- - - - - X
teurs
Administration du catalogue - - - - X
d'appareils
Options X X X X X
Add-Ins - - - - X

Menu Fenétre
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Ingénieur

ingénieur

Action Observa- Opeéra- -mainte- | de planifi- Adminis-
teur teur nance cation trateur

Affichage classique X X X X X
Fenétre suivante X X X X X
Fermer toutes le fenétres X X X X X
Menu Aide

Aide sur PACTware X X X X X
A propos de ... X X X X X
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