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1. Uberblick

PACTware (Process Automation Configuration Tool) ist ein Programm, mit dem kommunikations-
fahige Feldgerate unterschiedlicher Hersteller aus einem Geratekatalog ausgewahlt und entspre-
chend der Kommunikationsstruktur in einer Produktionsanlage in Projekten zusammengefasst
werden kdnnen.

PACTware dient entsprechend der FDT Spezifikation 1.2.1 (Field Device Tool Specification) als
Rahmenprogramm fur DTMs (Device Type Manager), die von den Herstellern der Feldgerate als
Konfigurationssoftware geliefert werden. DTMs erlauben die Konfiguration der Feldgerate und die
Veranderung der Gerateparameter. Konfiguration und Parameterwerte lassen sich mit PACTware
auf Datentragern speichern und ausdrucken. PACTware arbeitet mit DTMs zusammen, die nach
der FDT Spezifikation 1.2 oder 1.2.1 implementiert wurden.

Uber CommDTM (Communication DTM) wird die Kommunikation mit den Feldgeraten unter
Verwendung von Protokollen wie z.B. dem HART oder Profibus Protokoll hergestellt. Zwischen
CommDTM und den DTMs der Feldgerate kbnnen Gateway DTMs geschaltet sein, die die Funk-
tionen von Remote 1/0 Systemen oder Multiplexern parametrieren. Ein Projekt kann mehrere
CommDTMs umfassen und so komplexe Kommunikationsstrukturen in einer Fabrik abbilden.

Ein grof3er Teil der Funktionalitat wird in PACTware durch sogenannte Add-Ins realisiert, die im Lief-
erumfang enthalten und bei Bedarf geladen werden kénnen. Um spezielle projektbezogene Funk-
tionen zu realisiseren, kdnnen zuséatzliche Add-Ins entwickelt oder bestehende Add-Ins erweitert
werden. Im Lieferumfang enthalt PACTware folgende Add-Ins:

« den Geratekatalog, in dem alle auf dem PC installierten DTMs aufgelistet sind,

« die Projektansicht, mit der Kommunikationsstruktur eines Projektes dargestellt wird,

« die Anlagensicht, die die Anordnung der Feldgerate innerhalb einer Fabrik zeigt,

e den Fehler Monitor, der z.B. Fehler bei der Kommunikation mit Feldgeraten sammelt und
e den Debug Monitor, in dem alle Debug-Ausgaben von PACTware aufgezeichnet werden.

PACTware bietet aulRerdem Add-Ins an, die zur Bearbeitung von mehreren Feldgeraten innerhalb
eines Projektes geeignet sind. Es sind dies

¢ das HART Advanced Scan Add-In, mit dem HART Feldgerate an einem Kommunikationsstrang
erkannt und automatisch zu einem Projekt generiert werden und

e das Up/Download Manager Add-In, das das Laden und Schreiben von Parametern in viele
Feldgerate eines Projekts unterstiitzt.

1.1 Software Voraussetzungen

PACTware lauft auf den Betriebssystemen Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP Service
Pack 1 und 2 und Windows Vista. Das .NET Framework Release 1.1 Service Pack 1 muss installiert
sein. Zum Ausdruck von Parameterwerten eines Feldgeréates muss der Microsoft Internet Explorer
ab Release 4.0 installiert sein.

1.2 Hardware Voraussetzungen

PACTware bendtigt 50 MByte Festplattenspeicher und minimal 40 MByte Hauptspeicher. Je nach
Komplexitat der Projekte und der verwendeten DTMs kann der Hauptspeicherbedarf ein Mehr-
faches betragen. Empfohlen wird ein Computer mit Pentium IV 450 MHz Prozessor oder besser,
XGA Grafik und eine Microsoft kompatible Maus oder ein gleichwertiges Zeigegerat.
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Uberblick

1.3 Installieren

Bevor PACTware auf dem Computer installiert wird, missen alle laufenden Programme beendet
werden. Um PACTware auf dem PC installieren zu kénnen, sind Administratorrechte erforderlich.

Der Setup umfasst folgende Programme:
« eine Programmbibliothek zum Lesen von PACTware 2.4 Projektdateien
* PACTware Release 3.6

Nach dem Entpacken der Installationsdatei stehen folgende Dateien zur Verfligung:

einen CommDTM fiur das HART-Protokoll

einen generischen HART Gerate-DTM

Handbiicher und Online-Hilfen fir PACTware in mehreren Sprachen

Mame Gréfe  Twp Geandert am
A CWHARTFDTSetup Drateiordner 23.05.2007 16:37
aIGenHartSetup Dateiordner 23.05.2007 16:37
"_"}I:IxI:I"rDI:.ini 7EB  Eonfigurationseinstellungen  07.04,2004 15:04
"_"}Dxlilt’rlil?.ini 7kKE Konfigurationseinstellungen  15.04.2004 16:24
"_"}Dxlilt’rlilg.ini 6 kKE Konfigurationseinstellungen  24.04.2004 1921
1031 . msk S1KE MaT-Datei 24.04,2007 17:40
1033, msk Z0KE  MET-Datei 24.04,2007 17:40
1036, msk SOKE MST-Datei 24.04,2007 17:40
@Datal.cab 13.010kE  WinZip-Dakei 24.04,2007 17:40
@instmsiw.exe 1.730KE  Anwendung 11.03.2002 11:06
ﬁ'ISScriptID.Msi 877 KE  Windows Installer-Paket 24.05,2004 20:33
['é’l LIESMICH, TET GkE Textdokument 24.04,2007 17:30
@I"\"IDF&C_TH"F‘.EKE 5.439KE  Anwendung 26.04,2005 0550
ﬁ!msxmlz.msi 650 KB wWindows Installer-Paket 11.01.2006 14:48
ﬁ‘Pﬂ.CTware 3.5.msi 1,955 KB Windows Installer-Paket 24.04,2007 17:40
E; PACTware, bmp FI0KE  Paint Shop Pro S Bild 07.03.2007 12:37
"_"}F‘.ﬁ.CTware.ini 1 KB Konfigurationseinstellungen  23.01.2007 08:03
BPACTware.ver 1kE YER-Datei 07.03.2007 12:35
ré,l PWELLAEMG, TAT 1KE Textdokument 07.06,2002 09:18
ré’l PWELILAGER., THT 1 KB Textdokument 07.06,2002 0917
['é’l README.THT TkKE Textdokument 24.04,2007 17:30
gsetup.exe 244 KB Anwendung 24.04,2007 17:39
~b5etup.ini ZKE Korfigurationseinstellungen  24.04.2007 17:40

Die Installation wird mit einem Doppelklick auf setup.exe gestartet. Nach Auswahl der Installation-
ssprache und der Bestatigung der Lizenzvereinbarung wird zwischen vollstandigem und benutzer-
definiertem Setup entschieden.
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Uberblick

Beim benutzerdefinierten Setup kann ein Zielverzeichnis fur PACTware ausgewahlt werden und
einige Komponenten kdnnen von der Installation ausgeschlossen werden.

InstallShield Wizard

PACTware 3.6

Features wahlen

wiahlen Sie de puinstaliesnden Fealues

‘wiahlen Sie de Features, die Sie installieren mochben, und loschen Sie die Fesbures, die Se
micht inst alieren machien

[ IC5 Gereiic HARTFOT 1.20THM [R31.12)

W HART Communication FOT 1.2 0TH [V1.0.25)

<Zuiick | weter> | Abbeechen |

Im weiteren Verlauf des Setup werden PACTware, die ausgewahlten Features und die Systemko-
mponenten installiert. Die Features werden jeweils tUber einen eigenen Setup installiert, in dem die
speziellen Lizenzbedingungen zu beachten sind.

Am Ende des PACTware Setup kdnnen die Passworter, die fur die Benutzer einer vorher installi-
erten Version von PACTware gultig waren, ibernommen werden. In das Windows Startment wird
eine Programmgruppe fir alle Benutzer eingetragen. Auf dem Desktop wird auRerdem eine
Verknupfung zum Starten von PACTware abgelegt.

1.4 Starten

PACTware wird entweder mit Doppelklick auf die Verknlpfung oder im Windows Startmeni Uber
<Programme> in der installierten Programmgruppe mit dem Eintrag PACTware 3.6 gestartet.

Zubehdr
Microsaft Ward
Dokumente Paint Shop ProS

BE PACTw Manuals k
Einstellungen
@ Installation anpassen

suchen B race "

’ Programrie

Hilfe und Suppaort

ausfihren, . n

PACTware 3.6

-
| =
=]
L1
171 ]
&
(=]
e
=
0.
>
L
=
[=}
=
£

Herunterfahren. ..

PWHandbuch1.fm 1-3



Uberblick

Beim ersten Start wird der Geréatekatalog automatisch aufgebaut, indem alle auf dem PC installi-
erten DTMs gesucht und eingetragen werden. Der Suchvorgang kann einige Minuten dauern, wenn
viele DTMs installiert wurden.

Wi Connect. oW 0 ConnectD T

FPACT ware Aktion aktiv., Bitte haben Sie einen kMoment
Geduld.

@0 2% Abbruch

Beim ersten Start des Programms nach der Installation wird PACTware sofort aufgeschaltet, wenn
die Passworter nicht aus einer friheren Installation Ubernommen wurden. Andernfalls erscheint ein
Dialog, in dem ein Passwort eingegeben werden muss.

E, PACTware Login

Benutzer !.-’-‘-.dministratu:ur ;I

Pazzwort l

k. I Ahbbruch

Es wird empfohlen, Passworter im Menlpunkt Extras - Benutzerverwaltung einzustellen.

Bevor mit PACTware gearbeitet werden kann, muss zunachst mindestens ein DTM installiert
werden.
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Uberblick

1.5 Erste Schritte

Mit den beiden DTMs, die im Lieferumfang enthalten sind, kann ein HART-fahiges Feldgerat mit

wenigen Schritten parametriert werden. Das Feldgerat ist dazu z.B. tiber ein HART Modem an den
PC anzuschlieRen.

Das Projektfenster und der Geratekatalog miissen geoffnet werden:

' PAC lware
Datei  Bearbeben  fnsicht  Projebt  Gerdtedaten Extras  Fenster  Hife
NDEss DR 0 Be 982
=2 Alle Gerdte

4 ! 105 GmbH
# 55 CodeWWrights GmbH

2 <COME=HART Con

< |

Geratekatalng aktuasieren info | Hneufagen

Erim SMOMAME > Admigirater

Die beiden DTMs werden in der Reihenfolge HART Communication und Generic HART DTM aus
dem Geratekatalog nacheinander dem Projekt mit der Schaltflache Hinzufligen, dem Eintrag
Hinzufugen im Kontextment der DTMs oder mit der Maus per drag&drop hinzugefigt.

Datei  Bearbeken  Apsicht  Projekt  Gerdbedaten  Extras  Fenster  Hife
Nues o0 RE 988

[raben aus Gerat lesen

Gerdt s Gerse =2 hlle Gerate Ale Gerate
) HOST PC + I 15 GbH Gerat Protokell | Hersteller
= ¥ <COMZ=HART Con]f= ¥ 55 CodeMrights GmbH Genaric HART DTM 165 GimbH
M HART Ceenmunication HaRT CodeWrights Gmbt
Hexst... Eﬁruppu [ Tvp | Prats.
[ Ale Gerdte arceigen < | ¥
Alle Gerste _| HAE T-Ger &
“
< | Gerdtekatalog aktualisieren J Info I Hnzufrige
CEram SHONAME» Admnistishor

Mit dem Tool Daten aus Geréat lesen werden die Daten aus dem Feldgerat gelesen. Dazu wird
automatisch eine Verbindung zum Feldgerat hergestellt.
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Uberblick

Falls die Verbindung nicht hergestellt werden kann, muss z.B. die Adresse der COM-Schnittstelle
im HART Communication DTM ge&andert werden. Dazu ist die Parameterseite des DTMs mit
Doppelklick auf seinen Eintrag im Projektfenster zu 6ffnen.

i PALC Tware
Bearbeiken  Ansicht  Frojekt  Gerdtedatben

G aa Eﬂ:ﬂr{] Do 9ixs

Extras  Eenster

Hife

X | [*7 <COMISHART Communication Parametrieren | 1 b X
HART
|:"‘-.’-'lt' <COMLSHART Con <= v Kommurikalions Inteface IHN:IT Modam ;l
<=GZaneric HARSE [0

Senele Schralizlels Pt il:EIH'I "';
HART Protokal

£ I }_

ES Akiishston

Die Parameterseite des Generic HART DTM wird ebenfalls mit Doppelklick auf seinen Eintrag im
Projektfenster gedffnet und zeigt dann die vom Feldgerat gelesenen Werte an.

‘ PALC Tware

Bearboken  Ansicht  Projekt  Gesdtedaben Ep:tras Esnsl:er

Life

- B

=R X E&[@rﬁ Bo 983

Lo [Daten in Gees schreibenlo T Commurecation # Paran, ﬁ O>Generic HART DTM # Paramet... | | | X

A | Ger: Generic HART DTM  Bogefleuther Heimichs | 0 ™
s R @ 5 0 00[Urbekan) L\;@’
o DBE | P &-
TEST -
- Offine Parameiieng ~ a|| | Messshelle T
giﬂﬂﬁﬁkdim [ Beschisbung [FLOW METERDATEN] %
ngang |
Ausgang TagMummer {TEST #*
HART al Arwendemachicht [MESSARE LB
_ Oriine-Paramelnenng = )
Datum 21.07.1396
K menmas || | O e
B Vebndung adgebaut Gierat ==
E 2y Aktusisenng Harsteller |BopptReuther Hairsichs 5
ZiusZeit [T = ¢ fasclonn |28 =
§ P—— Sananmumnmer II} _@_ s
< | 1 | r
Eoiraml HOMAME > Admirizirston
Geénderte Parameter lassen sich mit dem Tool Daten in Gerat schreiben in das Feldgerat
schreiben.
PWHandbuchl.fm



Uberblick

1.6 Deinstallieren

PACTware wird Uber den Eintrag Installation anpassen in der Programmgruppe mit dem Namen
PACTware 3.6 deinstalliert.

Mit diesem Eintrag wird das Installationsprogramm aufgerufen.

PACTware 3.6 - InstallShicld Wizard
Willkommen
Programm repanerzn oder entfenen

“Wilkommen beim Yensalhungspeogramm von PACT ware 36, M# diesem Programm konnen Sie
Anderungen an der akbuslisn Instalation vonehmen, YWahlen Sie eine der unten aufgediifuben

Optionen aus

" Programm repaneran

a1 Inztaliesen Swe alle Programmfeatures sinewt, de vom vorhengen Setup
ﬁ inztalient wurden.

% Programm enthaman
;L‘-E Enlfesrien slles instaliester Festues
L

\wWeder > Ablbeechen §

Der Geratekatalog, die Projektdateien, die mit PACTware bearbeitet wurden und alle installierten
DTMs bleiben erhalten.

1.7 Problemmeldungen

Wenn ein Problem mit einem DTM oder mit PACTware auftritt, steht eine Hotline per E-Malil
hotline@pactware.com oder per Telefon 0 180 5 350050 (14 ct./min) zur Verfiigung. Zuséatzlich gibt
der Hersteller, von dem der DTM bzw. PACTware bezogen wurde, Unterstltzung.

Angaben Uber den Lieferanten von PACTware stehen im Formular, das Uber den Eintrag Info
Uber...im Menu Hilfe aufgerufen wird. Informationen tber den DTM erhalt man entweder Uber den
Eintrag Eigenschaften im Kontextmenu des DTMs in der Projektstruktur oder mit der Schaltflache
Info im Geratekatalog, nachdem das entsprechende Gerat im Katalog auswahlt wurde.

Bei der Problembeschreibung sind die Angabe des Betriebssystems, auf dem PACTware lauft, die
Programmversion von PACTware und vom DTM erforderlich. Um eine Ldsung zu finden, helfen alle
Angaben Uber die Interaktionen bzw. die ausgefiihrten Funktionen, die zu dem Problem gefiihrt
haben. AuBerdem sind Monitorbildinhalte bei der Analyse hilfreich.
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2. Hauptfenster

Nach dem Start zeigt PACTware das Hauptfenster an, das aus 5 Komponenten besteht:

Titelleiste Meniileiste Symbolleiste

il-i'lt Iware
Datei  Bearbeken  Apsicht  Brojekt  Gerdtedaben  Extras  Eenster’  Hife

< |
[T <NOMAME:> | Adminsirstor

PACTware
&

&
Statusleiste Arbeitsbereich

2.1 Menuleiste

In der Menuleiste sind die Pull-down-Menls angeordnet, Uiber die alle verfligbaren Programmfunk-
tionen gestartet werden kénnen. Dazu wird der gewiinschte Menueintrag mit der Maus oder der
entsprechenden Tastenkombination (ALT-<Buchstabe>) ausgewabhlt.

Datei  EBearbeiten  Ansicht Projekt Gerdtedaten  Extras  Eenster  Hilfe
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Hauptfenster

2.2 Symbolleiste

Haufig benétigte Befehle aus der Mendleiste und der Projektansicht sind in einer Symbolleiste
zusammengefasst. Die Symbole haben Tooltips, die die Funktion erlautern.

Die Symbolleiste ist in 4 Abschnitte aufgeteilt.
NS D2 By QBT

Der linke Abschnitt enthalt Symbole zum Anlegen eines neuen Projektes, dem Offnen eines beste-
henden Projektes, dem Speichern und dem Drucken des aktuellen Projektes.

Im zweiten Teil sind Symbole fir die Arbeit mit DTMs zusammengefasst. Zum Parametrieren eines
Feldgerates wird die Benutzeroberflache des im Projekt selektierten DTMs aufgeschaltet, mit Daten
aus dem Gerat lesen werden alle Parameter aus dem Feldgerat gelesen, mit Daten ins Gerét
schreiben werden sie ins Feldgerat geschrieben und das Symbol Geratedaten in Datei schreiben
sorgt daftir, dass der aktuellen Parametersatz des DTM in die PACTware Datenbasis geschrieben
wird.

Im dritten Abschnitt sind die Symbole der beiden wichtigsten Bestandteile von PACTware enthalten:
die Projektansicht und der Geratekatalog.

Die Symbole im rechten Abschnitt haben von links nach rechts folgende Bedeutung:
« einen weiteren DTM an der selektierten Position ins Projekt einfligen,

¢ den selektierten DTM aus dem Projekt I6schen,

¢ Verbindung zwischen dem selektierten DTM und dem Feldgerat herstellen

¢ die Verbindung trennen.

2.3 Statusleiste

Die Statusleiste enthalt Informationen Uber den aktuellen Zustand des bearbeiteten Projekts.
| [ <NONAME> Administrator

Die Anzeigen bedeuten (von links nach rechts):
¢ Verbindung mit einem CommDTM hergestellt
¢ Projekt wurde geandert (durch Stern gekennzeichnet)

¢ Fehlermeldungen liegen vor. Das Symbol blinkt, wenn die Meldungen noch nicht im Fehlermon-
itor angezeigt wurden. Ein Tooltip zeigt die Anzahl der anstehenden Fehlermeldungen an.

¢ Name des Projekts

« aktive Benutzerrolle
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Hauptfenster

2.4 Arbeitsbhereich

Im Arbeitsbereich werden zwei Arten von Fenstern geéffnet, die fir die Bearbeitung des Projekts
bzw. der Parametrierung der Feldgerate notwendig sind:

« PACTware Fenster, die den PACTware Add-Ins zugeordnet sind und
« DTM Fenster, die durch die DTMs angeboten werden.

Zu den PACTware Fenstern gehtren Geratekatalog, Projektansicht, Zwischenablage, Fabrikan-
sicht, Fehlermonitor und Debug-Monitor.

DTM Fenster werden in einer Gruppe zusammengefasst, wenn sie im "Tabbed MDI" Stil dargestellt
werden. Jedes Fenster besitzt eine Lasche, auf der der Name des DTMs und die im Fenster
dargestellte Funktion eingetragen ist (siehe die folgende Abbildung).

Ist der "Klassische Ansicht" Stil eingestellt (siehe Menl Fenster), wird pro DTM und Funktion (z.B.
Parametrieren, Kalibrieren, Messwerte anzeigen) ein eigenes Fenster dargestellt, das frei bewegt,
angeordnet und minimiert werden kann.

Bei langer dauernden Aktionen - wie zum Beispiel Daten aus dem Geréat lesen - erscheint ein
Fortschrittsbalken am unteren Rand des Arbeitsbereichs. Dieser Fortschrittsbalken muss wieder
geschlossen werden, wenn die Aktion nicht beendet werden konnte.

Die folgende Abbildung zeigt eine komplexe Anordnung von Fenstern wahrend des Verbindungs-
aufbaus mit einem Feldgerat.

. = 10 [ %]
Dotsi  Bewbelten  pnscht  Projekt  GerStedsten Extras  Fencter  Hie
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Damit die fiir einen Anwendungsfall gefundene Anordnung der Fenster bei wiederholter Anwen-
dung nicht nochmals hergestellt werden muss, kann sie abgespeichert und automatisch wieder
hergestellt werden (siehe Layout Management).
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2.4.1 PACTware Fenster

Entsprechend den unterschiedlichen Anwendungsfallen lassen sich PACTware Fenster flexibel
handhaben. Da meistens mit vielen Fenstern gleichzeitig gearbeitet wird, ist eine méglichst platzs-
parende Anordnung, die trotzdem alle erforderlichen Informationen zeigt, notwendig. Das Layout

Management unterstiitzt den Benutzer dabei in optimaler Weise.

PACTware Fenster kbnnen an das Hauptfenster angedockt, automatisch verborgen oder frei
bewegbar dargestellt werden. Die folgende Abbildung zeigt alle drei Mdglichkeiten:
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Die Projektansicht befindet sich in einem frei bewegbaren Fenster, das unabhangig vom Hauptfen-
ster auf dem Desktop positioniert werden kann.

Der Geratekatalog ist am rechten Rand automatisch verborgen. Er wird angedockt eingeblendet,
sobald der Cursor Uber die beschriftete Lasche streicht und verschwindet, wenn sich der Cursor
aulRerhalb des Fensters befindet.

Der Fehler Monitor ist am Hauptfenster angedockt.

Zwischen dem Andocken und automatischen Verbergen eines Fensters wird mit dem Nadelsymbol
in der Titelleiste des Fensters umgeschaltet.

Alle PACTware Fenster kénnen jeden der drei Zustande annehmen. Um zwischen den Zusténden
umzuschalten, werden dem Benutzer visuelle Hilfen angeboten, damit die jeweils neue Position
sicher gefunden werden kann.
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In den folgenden Bildern wird das Andocken eines frei bewegbaren Fensters gezeigt. Dabei ist die
Zielposition des Fensters mit einer blauen Flache angedeutet. Die Zielposition wird angezeigt, wenn
mit dem Cursor einer der Pfeile erreicht wird (in der Abbildung links auRen).
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Es werden 4 aul3ere Positionen angeboten, die fur das Andocken am Rand des Hauptfensters
stehen. Die 4 inneren Positionen bezeichnen Ziele innerhalb der freien Fléache zwischen den
Fenstern. Die folgende Abbildung zeigt das alternative Andocken des Projektfensters.
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Eine weitere Mdglichkeit der platzsparenden Anordnung besteht darin, mehrere PACTware Fenster
aufeinander zu plazieren. Die Fenster sind durch eine Lasche am unteren Rand selektierbar. Diese
Anordnung bietet sich bei Fenstern mit &hnlichem Inhalt an, die alternativ angezeigt werden sollen
In der Abbildung werden Projektansicht und Anlagenansicht tbereinander angeordnet..
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2.4.2 DTM Fenster

Alle DTM Fenster werden in einer Gruppe zusammengefasst. Die Gruppe kann aus mehreren
Reihen bestehen, in denen ein oder mehrere DTM Fenster liegen, die mit jeweils einer Lasche

bezeichnet sind. Es ist immer nur ein Fenster pro Reihe sichtbar.

Uber die Lasche wird ein DTM Fenster in den Vordergrund geschaltet.
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Wenn so viele DTM Fenster in einer Reihe angeordnet sind, dass der Platz fiir die Beschriftung aller
Laschen nicht mehr ausreicht, wird mit den Pfeilen geblattert. Die Schaltflache x schlief3t das
geobffnete DTM Fenster.

Jeder Aufruf einer Funktion eines DTMs &ffnet ein neues DTM Fenster. Ist fiir eine Funktion eines

DTMs bereits ein Fenster gedffnet, wird es in den Vordergrund geschaltet.

Zur Organisation der DTM Fenster wird auf den Laschen folgendes Kontextmeni angeboten:

Schliessen Ckrl+Shift+C
Mazimieren Crrlshife+T |
Alle anordnen Ckrl+ShifE+R

= Meue waagerechte Tab-Gruppe Zkrl+Shift+H

[T] Meue senkrechte Tab-Gruppe Chrl4+3hifE+y
Yeschieben zur nachsten Tab-Gruppe Ckrl+Shif -+
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Wenn ein DTM Fenster maximiert dargestellt wird, werden alle tbrigen DTM Fenster verdeckt. Die
Anordnung wird wieder sichtbar, wenn die maximierte Darstellung wieder zuriickgenommen wird.
Mit den Menu-Eintragen Neue waagerechte Tab-Gruppe bzw. Neue senkrechte Tab-Gruppe
wird das betreffende DTM Fenster einzeln in einer neuen Zeile bzw. Spalte der Anordnung darge-
stellt.

Die Anordnung der DTM Fenster kann analog zu den PACTware Fenstern mit der Maus verandert
werden. Mit den eingeblendeten Zielpositionen wird auch fur die DTM Fenster eine Vorschau fur die
neue Position des bearbeiteten DTM Fensters angeboten.

2.5 Layout Management

Das Layout umfasst sowohl PACTware Fenster als auch DTM Fenster. Die Anordnung aller Fenster
und ihre Zustéande kénnen mit einem Namen versehen und als Profil abgespeichert werden. Damit
ist es maglich, fir mehrere Anwendungsfalle zwischen Layouts umzuschalten.

Zusatzlich zum grafischen Layout wird durch das Layout Management auch der Verbindungs-
zustand zwischen DTMs und Feldgeraten gespeichert. Dadurch kann PACTware nach dem Offnen
eines Projektes auch in komplexen Anlagen einen Anwendungsfall automatisch wieder herstellen,
um z.B. Arbeiten nach einer Unterbrechung fortsetzen zu kénnen.

Das Layout Management wird Giber das Men( Projekt aufgerufen.

Eru:ujekl:_|

Laden von Gerak{en)

achreiben in Gerakie)

4 Drucken
Erafil F | Hinzufiigen | Andern
Laden
Laschen

Innerhalb einer Sitzung kann jeder Benutzer Profile hinzufligen, andern, laden oder l6schen.

Profil hinzufiigen/Andern

Profil hinzufiigen [ Gndern

Frofil |

=]

pic3Bmanuala —
pre3Smanualb Editieren

aF. Abbruch

Um ein Profil zu einem Projekt hinzuzuftgen, wird mit der Schaltflache Neu ein neues Profil
angelegt. Mit der Schaltflache OK wird ein neues Profil unter dem angegebenen Namen angelegt.
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Der Name eines Profils wird mit Doppelklick auf den Eintrag in der Liste getffnet und kann dann
geandert werden.

Sollen Anderungen eines Layouts gespeichert werden, so muss das gewiinschte Profil selektiert
und mit OK bestatigt werden.

Profil laden

Profil laden

Prafi |

w3Emanuala
p3bmanualb

k. Abbruch

Mit OK wird das Laden des selektierten Profils gestartet.

Um beim Offnen eines Projektes das zuletzt gespeicherte Profil laden zu kénnen, muss die entspre-
chende Option im Dialog Optionen eingestellt werden (siehe Meni Extras).

Bevor ein neues Profil geladen wird, werden alle Verbindungen mit Feldgeraten getrennt und alle
Fenster des aktuellen Projektes geschlossen. Anschlie3end wird das Projekt mit dem
ausgewabhlten Profil getffnet und das Layout mit allen DTM und PACTware Fenstern angezeigt.

Bestehen im geladenen Profil Verbindungen mit Feldgeréaten, werden diese wieder hergestellt,
wenn die entsprechende Option gesetzt ist (siehe Men(l Extras).

Der Fortschritt beim Aufbau des Layouts und der Verbindungen wird in einem Formular angezeigt.

Profil wird geladen

@0 DTz verhinden

Frojektzuztand wieder herzstellen

(38%]

Abbruch
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Profil Il6schen

Profil loschen

Profi |
pir3bmanuala

i 3omanualb

| k. Ahbbruch

Das selektierte Profil wird als geléscht markiert. Es wird jedoch erst geldscht, wenn das Projekt
geschlossen wird und alle Anderungen gespeichert werden.

Alle Profile werden zusammen mit dem Projekt gespeichert (siehe Projekt speichern). Um Profile
abspeichern zu kénnen, sind daher die Benutzerrechte einer Wartungsperson (Speichern unter...)

bzw. eines Planungsingenieurs erforderlich.
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3. Funktionen

Die Funktionen von PACTware beziehen sich auf die Bearbeitung von Projekten, die
Parametrierung und die Arbeit mit Feldgeraten sowie die Einstellungen des Programms selbst.

3.1 Menus

Die Menus fassen alle Funktionen von PACTware in Gruppen zusammen.

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Projekt  Geratedaten  Extras  Eenster  Hilfe

3.1.1 Menu Dateli

iE;{.;i_i Beatheiten  ansicht  Projel M Meni Datei befinden sich alle Funktionen, die das Bearbeiten von
IF NE:U Projekten betreffen
| . Offnen Neu . . ) ) )
: Erzeugt ein neues Projekt. Das Projektfenster ist leer. Um ein neues
Schliefien . . . . .
. Projekt zu erzeugen, sind die Benutzerrechte eines Planungsinge-
| 4l speichern nieurs erforderlich.
Speichern unter. .. Offnen...

= Offnet eine Projektdatei. Jeder Benutzer darf ein Projekt 6ffnen. Das
LiiCorporate} ... ipw3Smanualde.F | 5qen des Projektes wird mit einer Fortschrittsanzeige begleitet

& WWorporatel ... \Projekt-De P (siehe Projekt erzeugen/offnen).

3V Corporatel, ... \Projekt-En. PW3 SchlieRen

4 \WCorparake), ... \ProjektS. w3 Schliel3t das aktuell bearbeitete Projekt. Bei nicht gesicherten

S Y\Carparatel ... \Projektd. Py And_erungen, erscheint eip Dialogfenster mit dem dgr Ber_lutzer zum
Speichern aufgefordert wird. Jeder Benutzer darf ein Projekt
Beenden schliel3en.

Speichern
Sichert die aktuelle Konfiguration des Projekts. Fur diese Funktion sind die Benutzerrechte eines

Planungsingenieurs erforderlich.

Speichern unter...
Speichert die Projektdatei unter einem neuen Namen ab. Fir diese Funktion sind die
Benutzerrechte einer Wartungsperson erforderlich.

1\\Corporate\...

In einer Liste werden die zuletzt bearbeiteten Projekte angezeigt. Das gewiinschte Projekt kann
direkt aus dieser Liste ausgewahlt und gedffnet werden.

Beenden
Beendet PACTware. Bei nicht gesicherten Anderungen, erscheint ein Dialog, mit dem der Benutzer
zum Speichern aufgefordert wird (siehe Projekt speichern). Jeder Benutzer darf PACTware

beenden.
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3.1.2 Menu Bearbeiten

I———.-—' ; Im Menil Bearbeiten werden die Funktionen zum Bearbeiten eines
Bearbeiten | ansicht .
e Projektes angeboten.

Ausschneiden ]

kopieren A.USSChnelden. Lo . . .

= Ein DTM oder ein Teil eines Projektes, der mit dem selektierten
CommDTM oder Gateway DTM verbunden ist, wird in das PACT-
ware Clipboard kopiert und aus dem Projekt entfernt. Fur diese
Funktion sind die Benutzerrechte eines Planungsingenieurs
erforderlich.

Kopieren

Ein DTM oder ein Teil eines Projektes, der mit dem selektierten CommDTM verbunden ist, wird in
das PACTware Clipboard kopiert. Fur diese Funktion sind die Benutzerrechte eines
Planungsingenieurs erforderlich.

Einfigen

Der im PACTware Clipboard enthaltene Projektteil oder DTM wird an der selektierten Stelle im
Projekt eingefuigt. FUr diese Funktion sind die Benutzerrechte eines Planungsingenieurs
erforderlich.

Das Arbeiten mit dem Clipboard wird in Hinzuflgen eines Projektteils beschrieben.

3.1.3 Menl Ansicht

Apsichit | Brojekt | Carstads Die Symbplleiste und die Statusleiste lassen sich mit dem Meni
: Ansicht ein- und ausblenden.

Symbolleiste
Chhishicie Im Arbeitsbereich kénnen das Projektfenster, der Geratekatalog,

T die Anlagensicht, die Zwischenablage, der Fehler Monitor und
(13 projekt Fe der Debug Monitor sowie die Fenster weiterer Add-Ins ein- und
[7 Gerdtekatalog F3 ausgeblendet werden.
% Hart Advanced Scan Das HART Advanced Scan Add-In ist ein Add-In, das im Lieferum-
finlagensicht fang von PACTware enthalten ist. Mit diesem Add-In werden Feld-
B gerate, die an einem HART Modem angeschlossen sind, erkannt

und ein dazu passender DTM wird im Geratekatalog gesucht.
Zwischenablage ) )
Im Fehler Monitor werden alle Fehlermeldungen, die DTMs

Debug Heni: anzeigen, gesammelt.

Der Debug Monitor dient zur Aufzeichnung von Ablaufen innerhalb
PACTware und zwischen PACTware und den DTMs.
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3.1.4 Menu Projekt

Projekt

Laden von Geréat(en)

Laden von Gerak{en)

Die Parameter aller im Projekt enthaltenen Feld-
gerate werden ausgelesen und in das Projekt tiber-

Schreiben in Gerat{e) nommen. Fir diese Funktion sind die

Benutzerrechte einer Wartungsperson erforderlich.

Um Parameter aus Feldgeraten auszulesen, die

¢ Hinzufiigen | Andern einem ausgewahlten Kommunikationsfeldgerat (z.B.

Laden Remote 1/O System oder HART-Multiplexer)
zugeordnet sind, bietet PACTware das Up/Down-

Lésch
Skl load Manager Add-In an.

Schreiben in Gerat(e)

Diese Funktion beabeitet wie das Laden von Gerat(en) alle Parameter, nur dass alle
Parameterwerte aus dem Projekt in die zugeordneten Feldgeréate geschrieben werden. Fir diese
Funktion sind die Benutzerrechte einer Wartungsperson erforderlich.

Um Parameter in Feldgerate zu schreiben, die einem ausgewahlten Kommunikationsfeldgerat (z.B.
Remote 1/0 System oder HART-Multiplexer) zugeordnet sind, bietet PACTware das Up/Download
Manager Add-In an.

Drucken
Druckt das Projekt in einer Liste aus, die in einem Vorschaufenster angezeigt wird. Anschliel3end
kann das Projekt auf einem Drucker ausgegeben werden. Jeder Benutzer darf ein Projekt drucken.
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Mit dem folgenden Dialog lassen sich einige Parameter einstellen, die das Druckbild verandern:

Druckeinstellungen

Allgemein Gerdte-Attribute
Farameteranzicht: [
Sl [ Erfasst
£ Attributliste -
ipae: [ Letzte Sndering
i [v Kommentar

v Attributnarnen

20 Einzug

k. Ahbruch

Profil

Mit diesem Untermen( wird ein neues Layout der PACTware und DTM Fenster benannt und
gespeichert oder ein vorhandenes Layout geéndert, geladen oder geldscht (siehe Layout
Management).

3.1.5 Menu Geratedaten

m e e Alle Funktionen, die ein DTM"mit Feldgeraten, CommDTMs
Y : oder Gateway DTMs durchfiihren kann, werden im Men
[= Yerbindung aufbauen Geréatedaten zusammengefasst. Der Inhalt dieses Meniis
b entspricht dem Kontextmend, das mit der rechten
5 Maustaste fur jeden DTM in einem Projekt aufgeschaltet
@ Daken aus dem Gerdt lesen wird
M1  Datenins Gerat schreiben . . L
= Die ersten beiden Gruppen von Menieintragen werden
Parametrieren b von jedem DTM angeboten. Die MenUeintrage der dritten
WlEscwert anseigen , Qruppe vyerden von de"n meisten DTM angeboten. Funk:
tionen, die vom angewéhlten DTM generell oder temporar
nicht angeboten werden, sind grau dargestellt.
Uber den Menueintrag Weitere Funktionen sind spezielle
Drucken X Funktionen des angewéahlten DTMs aufzurufen. Der Inhalt
Wekeie ol boren , des Untermenis hangt vollstandig von den Funktionen des
DTMs ab.
‘iﬂ Die Funktionen Verbindung aufbauen/trennen, die Mess-
ﬁ Gzerst entfernen wertanzeige und Diagnose, das Drucken und die Eigen-
Eigenschaften <1>Generic HART DTM schaftsanzeige ist fir alle Benutzer freigegeben.

Eine ndhere Beschreibung der Funktionen befindet sich im
Kapitel Kontextmeni bzw. in den Handbtichern der DTMs.

Der Bediener darf Daten aus dem Gerét lesen und Offline und Online Parameter ansehen. Eine
Wartungsperson darf zusétzlich Parameter &ndern und Daten ins Gerat oder in die Projektdatei
schreiben und eine Simulation durchfiihren.
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Mit Gerét hinzufiigen kann ein weiteres Gerét in die Projektstruktur eingefligt werden. Es wird
dabei ein Katalog aller DTMs angeboten, die fiir ein Kommunikationsfeldgerat, wie z.B. einen
Multiplexer, oder eine Kommunikationsbaugruppe, wie z.B. eine Profibus-Anschaltung, verwendet
werden kénnen.

Mit Gerat entfernen wird das selektierte Gerat - bei einem CommDTM oder Gateway DTM auch
alle daran angeschlossenen Geréte - aus dem Projekt entfernt. Flr diese Funktionen sind die
Benutzerrechte eines Planungsingenieurs erforderlich.

Der Eintrag Eigenschaften im Menu zeigt in einem Formular Informationen tber den angewéhlten
DTM und das Feldgerat an. Die Informationen sind in der Projektdatenbank eingetragen.

CommDTMs und Gateway DTMs bieten einige zusétzliche Funktionen an, mit denen die Kanéle,
die ein solcher DTM anbietet, bearbeitet werden. Die Anzeige der Kandle unterstutzt die gezielte
Zuordnung von DTMs zu Kanélen eines Gateway DTMs. In der Projektansicht sind belegte und freie
Kanéle dargestellt.

Geratedaten L_;xtras Eenster  Hilfe i o
B e hiding aufacen 5 <COM1>HART Communicabon =]=
-:__} = pﬂ <0>KFD2-HMM-16 [FDT] == D
=1 o pjﬂ <SLAVEOD: [SLAYO0] KFDO-HM5- =]=
B DatenausdemGerstlesen | b = Loop00 =I=
M ~E'2 Loopl1 =[=
i J <0, 5ensor =[Loop01 ] YEGAPULS 5 -{l[}- 1]
Parametrieren M= -5 Luupl]Z
I!I
S _"l"_ LuuplB
o 5'5 <0,ESKIT=[Loop03] ESKII -{|[}- i
= : -E% LoopD4 ==
Kanale anzeigen L % 20,¥TX1 >[Laop04] Yartex A0 0
kKanale 3 B -.15_- Loop05 =I=
Up-/Download-Manager g # «0=[LoopdS] Barcon M W14 FDT =)= O
Drucken -~ T Loop0B =
i “o gy €0,4349D634D-6BD5-4D41 -BAFF- )z 0
Weitere Funktionen r -E% Loopl? =I=
="‘:1 Gerat hinzufiigen B @ <0 [ Loop07] Omnigrad [ TMD 8320 O
B e Y TR 5 E Loapif =
el A e e e[S CEb = Loop@ =I=
Eigenschaften < COM1 =HART Communicakion

AuBerdem kann das Up/Download Manager Add-In fir CommDTMs und Gateway DTMs
aufgerufen werden.
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3.1.6 Menu Extras

—|§><tras e Im Menu Extras werden Verwaltungsfunktionen und Programmein-

Benukzeryerwaltung

Gerdtekatalog Yerwaltung

stellungen fur PACTware vorgenommen.

Mit den Verwaltungsfunktionen lassen sich die Passworter der
Benutzerrollen bearbeiten; die DTMs, die im Geratekatalog

Optionen erscheinen sollen, kdnnen ausgewahlt werden und es wird fest-
Add-ins gelegt, welche Add-Ins die Funktionen von PACTware erweitern
sollen.

Benutzerverwaltung

Mit der Benutzerverwaltung werden die Passworter fur die Benutzerrollen eingestellt. Nur der
Administrator kann die Benutzerverwaltung bearbeiten.

Benutzerverwaltung E|
Beobachter ~ Pazswort andern
Bediener ~ Pazswort andern
W artungs-Personal [w Fazzwort andern
Planungsingeniewr [w Paszwort andern
Adrminiztrator Pazswort andern

k. Ahbbruch

Die Rechte der Benutzerrollen sind in der Tabelle Benutzerrechte im Glossar erlautert.

Benutzerrollen, die markiert sind, werden beim Starten von PACTware angeboten.

Die Schaltflache Passwort andern ruft einen Dialog auf, in dem das neue Passwort eingegeben
wird. Das Passwort muss zur Bestatigung nochmals in die zweite Zeile geschrieben werden, um
Schreibfehler auszuschliessen.

Passwort Planungsingenieur

Paszwort ||

Paszwaort bestatigen |
| ] Abbruch

Achtung: Wenn fir die Benutzerrolle Administrator ein leeres Passwort angegeben wird,
erscheint beim Start des Programms PACTware kein Login Dialog mehr. Der
Benutzer ist automatisch als Administrator angemeldet. Wenn ein neues Pass-
wort fur die Benutzerrolle Administrator angegeben wird, erscheint derLogin
Dialog wieder.

In der Benutzerverwaltung kdnnen bis zu 5 Benutzerrollen fir PACTware auf einem PC eingerichtet
werden, die unterschiedliche Rechte bei der Benutzung von DTMs erhalten.
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Beim Start des Programms PACTware kann der Benutzer im Login Dialog eine der vorgegebenen
Benutzerrollen auswéhlen und muss das entsprechende Passwort eintragen.

B pACTware Login

Benutzer |.-’-'-.u:|ministratu:ur

Beobachter
Bediener

W artungs-Perzonal
I Flanungzingenieur
| Adrmiriztrator

FPazzwark

Optionen

Die Einstellungen, die im Dialog Optionen eingegeben werden, wirken sich sofort bzw. beim
nachsten Programmstart aus. Jeder Benutzer kann Optionen einstellen.

Optionen

Sprache/Language Praiekt

|Deutsu:h ﬂ [ Letztes Projekt beim Programmstart offtien

Fehlermeldungen v Layout beim Laden des Projekts wieder herstellen

v Meldungzsdialog bei Geratefehlem N Automatizcher Yerbindungzautbau beim Laden des
anzeigen Proiektz

[ Gerdtefenster mawirmiert offfen

[ Speicheroptimierte Projekbverwaltung vensenden
[empfoblen bei Projekten mit mebr alz 30 DTz

oK Abbruch ||

Wird z.B. die Sprache geéndert, erscheinen beim Bestéatigen des Dialogs mit OK an allen Stellen
Texte in der gewlinschten Sprache. Das gilt auch fur die Benutzeroberflache der DTMs, soweit die
angewahlte Sprache vom DTM unterstiitzt wird.

Fur die Bearbeitung von Projekten lassen sich folgende Voreinstellungen vornehmen:

« Das zuletzt bearbeitete Projekt kann beim Programmstart direkt ge6ffnet werden. Diese Option
sollte nur gesetzt werden, wenn PACTware mehrmals hintereinander mit demselben Projekt und
unter denselben Umgebungsbedingungen eingesetzt wird.

« Wenn ein Layout abgespeichert wurde, kann es beim Offnen eines Projektes automatisch
wieder hergestellt werden. Diese Option muss gesetzt werden, wenn zwischen mehreren
Layouts eines Projektes umgeschaltet wird (siehe Layout Management).

« Bei wiederholter Parametrierung von Feldgeraten kann auch der Verbindungsaufbau automa-
tisch hergestellt werden. Wenn Anderungen an der Anlage vorgenommen wurden wie z.B.
Adressanderungen an Feldgeraten, kann der Verbindungsaufbau nicht wieder hergestellt
werden. Das Projekt kann dann nicht vollstandig gedffnet werden.

*  Wenn jeweils nur mit einem Feldgerat gearbeitet wird, a3t sich die Ansicht im Arbeitsbereich auf
einen Dialog eines Feldgerates beschranken.

» Bei groRen Projekten wird das Laden von DTMs optimiert. Beim Offnen eines Projekts werden
nicht alle DTMs geladen. Nicht mehr benutzte DTMs werden entladen, sobald eine gewisse
Speichergrenze erreicht ist.
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3.1.7 Menl Fenster

Fenster | Hilfe

klassische ansicht

alle anordnen
Machstes Fenster F&

flle Fenster schliefen

1 Projekt

2 Anlagensicht

Mit dem Menl Fenster wird die Bearbeitung der PACTware Fenster
und der DTM Fenster im Arbeitsbereich unterstitzt.

Ist die Option Klassische Ansicht selektiert, wird jede Funktion
eines DTMs in einem eigenen Fenster dargestellt, das auch maxim-
iert oder minimiert werden kann.

Ist die Option nicht selektiert, werden die DTM Fenster im Tabbed
MDI Stil angeordnet (siehe DTM Fenster).

Alle anordnen sorgt im Tabbed MDI Stil dafir, dass fur alle DTM Fenster gleich viel Platz reserviert
wird. Fenster anordnen zeigt in der klassischen Ansicht fiir jede DTM Funktion ein eigenes Fenster
in der vom DTM vorgegebenen Gréf3e an und legt die Fenster von links oben nach rechts unten

versetzt Ubereinander ab.

Nachstes Fenster schaltet von einem PACTware bzw. DTM Fenster zum nachsten weiter und
bringt es in den Vordergrund.

Mit Alle Fenster schlieRen wird der Arbeitsbereich geleert. Nur die DTM Fenster werden

geschlossen.

1Projekt usw. Mit diesen Eintragen lassen sich Fenster gezielt aufschalten.

3.1.8 Menu Hilfe

Inhalt
Info tber

PWHandbuch3.fm

Mit dem ersten Eintrag des Hilfe Ments wird diese Dokumentation
aufgerufen.

Informationen Uber die Programmversion und den Speicherort der
Komponenten des PACTware Programms werden mit dem Eintrag
Info Uber des Hilfe Menis aufgeschaltet.
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3.2 Kontextmenu

Fur jeden DTM im Projekt ist ein Kontextmen( vorgesehen. Es besteht aus Eintragen, die durch
PACTware vorgegeben werden und Eintragen, die der jeweilige DTM bestimmt. Das Aussehen des
Kontextmenus unterscheidet sich daher von DTM zu DTM.

%ﬁ Yerbindung aufbauen

:1-}‘;

@

Lt
Pararnekrieren +
Kanale anzeigen
Kanale 2

Ip-jDownload-Manager
Drucken ¥

| Weikere Funkkionen 3

=:H:‘]: Gerdt hinzuflgen
_ﬂ; izerat entfernen

Busteilnehmerlist
Eigenschaften <0,is Pro Device=is Pro adapter aahatlen

Ereignisprotokoll
Information
GerateDTM-Adressen dndern

aerdteliste

D[] Gerdtedaten in Datei schreiben

Wenn eine Funktion nicht anwendbar ist, wird der entsprechende Eintrag grau dargestellt.
Funktionen kdnnen aufgrund der Benutzerrechte (Benutzerrolle oder Lizenz), der DTM
Eigenschaften oder des Kommunikationszustands des DTMs nicht benutzbar sein.
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3.2.1 Verbindung zwischen DTM und Geréat

Die ersten beiden Menieintrage im Kontextmen( werden von jedem DTM zur Verfligung gestellt.

Verbindung aufbauen

Uber den im Projekt definierten Kommunikationsweg wird versucht, eine Verbindung zwischen
DTM und Gerat herzustellen. Im Projektfenster werden alle beteiligten DTMs und der CommDTM
durch fette Schrift hervorgehoben. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt werde konnte, wird

das entsprechende Icon angezeigt.

: Projekt o x
i Gerat 2 Gerat
HOST PC 5
-:fg «0,is Pra Device =is Pro adapker =0
E :E:‘, <1,192.168.254_ 52, FNL>FHL-Comsoft Profibus Mas=J= 1
..... B <10>2221 % Cond L= 10
..... iy <126=ESK3-PA == 126
----- O {16 Burkert I0Box Typ 8642>PROFIBUS1/0BOX == 16
..... T =32,Press=IUT-1x-5 A= 32
----- [® <60, Trsmir =Profibus Profil 3.0 Transmitter =)= &0
..... A <64,5ensor >VEGAPULS 51 Profibus = 64
----- @ <90=Prosonic Flow / 90 [ PA [ ¥2.00.01.. v2.02.02 L= 90
| 7. <COM1>HART Communication =I=
E| p,'lH <0>KFD2-HMM-16[FDT] == 0

Bl <SLAVEDD: [SLAYOD] KFDO-HMS 16 (FDT) ==
----- -@ «0,{34906340-6E05-4D41 -BAFF-C 3875441 71DE} [
..... = <0,3780_1 =[Loop0z] SAMSON 3750 =:|[>-
----- ﬁ «<0,ESKII =[Loop03] ESKIT

=
..... ® «0,¥T%1=[Loop04] Yortex L=
----- # =0=[Loop0S] Barcon M Y1.4 FOT =1l

€ <0.Sensor>[Loop01]VEGAPULS 51 HART E-

1]

1]

Es erscheint eine Fehlermeldung, wenn eine erste Kommunikation mit dem Gerét nicht erfolgreich

abgeschlossen werden konnte, weil z.B. Gerat und DTM nicht zusammen passen.

PACTware Fehler @

W  i3IM34-14ExCDRI

®

Verbindung trennen

w hiles, Veibindungsaulbau rchl maghch Der Gesalelpn wid von desem DTM nickt unleistiinzt

Nachdem mit dem Gerat gearbeitet wurde, kann die Verbindung mit dieser Funktion wieder getrennt
werden. Das Trennen der Verbindung geschieht automatisch, wenn PACTware beendet wird.

Wird die Verbindung eines CommDTM oder Gateway DTM getrennt, werden die Verbindungen mit

allen dariiber verbundenen DTM gleichzeitig getrennt.
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3.2.2 Datenaustausch zwischen DTM und Gerat

Die folgenden beiden Mentieintrage werden von jedem DTM zur Verfligung gestellt. Um Daten aus
dem Gerét lesen bzw. in das Gerat schreiben zu kénnen, muss zunéchst eine Verbindung mit dem
Gerat hergestellt werden.

Daten aus dem Gerat lesen

Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, beginnt der DTM, Daten aus dem Gerét zu
lesen. Der Fortschritt wird mit einer Meldung angezeigt.

W pwasmanualde PW3 - PAC Tware

obtei Bearbeiten  f@nscht  Brojekk Gerdtedaten  Extras  Eenster  Hife
Sd3 02w [ Be 98yg
e | T o) 1STD s Turkinereadeshler # Par !E <100, Krohne Flow=ESK3-PA ... | | | X
_— ot
#1675 <0,is Fro Device =is Pro adapter = 0 ¥y O 4 !
= i €1,192.168.254.52, FNL» FNL-Comsoft =I= 1 OieE s S -
B <10=2221 ¥ Cond b 10
e
100 Betiizhsainhel =
10 <16, Birkert 1080 Typ B642>PROFIELS s 16 TAG | 8
T <32, PresssIUT-1x-5 = a2
& <50, Trsmir >Frofius Profil 3.0 Transmitte gx 60 Beschsibung | =
§ =64, Sensor SVEGAPLLS 51 Profibus = 64 Machicht | =
<80>Prosonic Flow § 90 [ PA [ v2,00.00.., i 90 |
=17 COME=HART Cammuric stion Al . Gait
] ,ﬂ < =KED2-HMM- 16 (FDT) = 0 Hastatier | B 2
(= i =SLAVEDD =[SLAMDN] KFDO-HMS-16 (FC <[
Frodukiname | 5]
o <0, {31906 3AD-EB05-404 L-BAFF-C3 )= 0
= «0,3780_1 *{Loop02] S4M B
% <0 E%I=[Loapd 3] E51 P
& <0,5ensce>{Loopli] VEGAP 100K shne Flaw:ESKI-PA B
® o0, TH >{Loop0H] Yortex FACT weate Aikban akie. Bilbe haben Sie sinen Moment B
; Geduld -
& z0={Locp0S] Barcon M YL .4 | @
<01>{Locpl7] Omrgrad | T O @ N .
=7, £ COM13HART Communication E 3
Iy </-2IM34-14Ex-CDRI Rl ¥ PROFIBUS dert bunker | =8 |
< > 1] [+
| ] Fetiar Monitor
it <100 Krokne IR NN B
Flowix ESE3PA 30 0% Parameier werden aus dem Gerdl gelesen, ..
Pl [ [ | pwi3Smeruside Pwi3 Adminichisbon

Welche Daten aus dem Gerat gelesen werden, ist im DTM festgelegt. In Abhangigkeit von der
Benutzerrolle kénnen unterschiedliche Daten gelesen werden. Im DTM Fenster kann angezeigt
werden, welche Daten erfolgreich aus dem Gerat gelesen wurden.

Es muss kein DTM Fenster gedffnet sein, um Daten aus einem Geréat zu lesen.

Mit dem Up/Download Manager Add-In lassen sich Daten aus mehreren Feldgeréaten lesen.
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Daten ins Gerat schreiben

Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, beginnt der DTM, Daten in das Geréat zu
schreiben. Der Fortschritt wird mit einer Meldung angezeigt.

o ASmanualde. PW3 - PAL Tware

Qatei  Bearbakan  Anskht  Projalt  GerStedatan
DEda DR Be 938

Gara: o

Extras  Panster  HiFa
A T

ﬁ <100, Trsmbr =ESK3-PY 2 ﬂr'lnr!:'n--:nlr*r-nr'.nrg

TurbinentadzGhles [7] Bopp & Reuther ﬁ
B HOST PO H Lizenz: keine Lizenz Messtechnik
&7 <fis Pro Device'is Pro adapter = 0
E:E; 1,192 168.254.52, FNL>FHL-Comeoit 5 1 \dentikation | Ausgarig | Gesdleparamels | Zshierstinds | HART |
(=1 ¥ <COM1>HAAT Communication =
L <0sRFDZ-HM-E (FDT) Qs 0 M stella
=, <SLAYEND[SLAVOD] KFDO-HMS- 16 (FT 0= Bezchisbung foRUC B paum | 107135
oy <, {4506 340-EE0G-4041 -BAFF-C3 <)[s 0 i - B
2 0,5760_1>[LoopZ] SAMSON 3730 3[= 0 bl | S
5 =0, ESKI={Locp0a] ESKIT A 0 Anmerdemachricht |1/ k]
g =n,Sensor>[Loog0L] YEGAPLLS 51 F<l[= O
- ® ) WTH s[Leapd] Vierbex 2
& 0>[Loap0S] Baroan M YLAFDT < 0
~ [BH <0=[Loapl?] Crmigrad | TMD: 832 | <0.TE>Tuebinerradzghler
= M3 HART Communicaton = PACTware Aktion al{m.EB«imhathie eiran Mament L
I <-)-IM34-14Ex- (DRI 4 2
3 Ahbouch
= o8 __ anbach | i
- Bl =t=Generic HART OTH = 1 =
Gerateideriiikation | o
Madekode [
&5 .
) Fehler Maritor
g “OTETiwbinerradzabl NERENEREN RN ERNA N RENERANNRENERRORNARERANNER 2
er 530% Parameter werden in des Gersl geschrizben. .

FEEET 7 pwiEmanuabde Pt uckririztialoe

Welche Daten in das Gerat geschrieben werden, istim DTM festgelegt. In Abhangigkeit von der
Benutzerrolle kénnen unterschiedliche Daten geschrieben werden.

Es muss kein DTM Fenster gedffnet sein, um Daten in ein Gerat zu schreiben.

Mit dem Up/Download Manager Add-In lassen sich Daten in mehrere Feldgeraten schreiben.
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3.2.3 Bearbeitung der Geratedaten mit dem DTM

Der erste Eintrag dieser Gruppe wird von jedem DTM angeboten. Die Ubrigen Mentieintradge werden
nur dann vom DTM angeboten, wenn das Feldgerat entsprechende Funktionen besitzt bzw. wenn
der DTM diese Funktionen unterstitzt.

Yerbindung aufbauen

Yerbindung trennen

Daken aus dem Gerdt lesen

e &

Daken ins @erak schreiben

Parametrieren r Parametrieren

Messwert anzeigen r Cnline Parametrieren

Simulation skarten
Diagnose anzeigen
Crucken b

Weitere Funkkionen »

Gerat hinzufigen

b {5

Gerdk entfernen

Eigenschaften <0=Generic HART DTM

Die Ausflihrung der unterstiitzten Funktionen und das Aussehen der angezeigten Dialoge hangt
von der Implementierung des DTM ab.

Parametrieren

Abhéngig von der Implementierung eines DTMs kann zwischen Parametrieren und Online
Parametrieren unterschieden werden. Wenn eine Verbindung fur den DTM aufgebaut wurde, wird
automatisch die Online Parametrierung aufgeschaltet, sonst erscheint das Fenster zur
Parametrierung des Gerates.

Mit der Parametrierung werden alle Parameter eines Gerates projektiert, die auch ohne
angeschlossenes Gerat festgelegt werden kdnnen. Auf diese Weise kann ein Projekt mit allen
seinen Geraten schon vor der Inbetriebnahme einer Anlage fertiggestellt werden.

Die Online Parametrierung dient zur Veranderung von Parametern wahrend des Anlagenbetriebes,
um z.B. Regelparameter einzustellen.

Messwert anzeigen

Die Darstellung von Messwerten geschieht entweder iber eine skalierte Messwertanzeige oder
auch durch einen Kurvenverlauf, wenn die Messwerte zyklisch abgerufen werden kénnen.

Simulation starten

Mit Hilfe der Simulation kann ein Feldgerat wahrend des Betriebes getestet werden. Es werden
durch den DTM vorgegebene Zustande im Feldgerat eingestellt, um z.B. Fehlfunktionen
festzustellen. Die Verbindung zum Feldgerat muss hergestellt sein.
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Diagnose anzeigen

Feldgerate bieten oft umfangreiche Informationen tber ihren Zustand an. Diese Informationen
kdnnen mit diesem MenUeintrag abgerufen und dargestellt werden. Die Verbindung zum Feldgerat
muss hergestellt sein.

Drucken

Fur die vorgegebenen Funktionen wird jeweils ein Ausdruck erzeugt, dessen Form in sogenannten
Stylesheets vorgegeben werden kann. Die Form des Ausdrucks wird daher von jedem DTM
individuell vorgegeben. Der Ausdruck erscheint als Vorschau zunéchst in einem Fenster und kann
dann auf einem Drucker ausgegeben werden.

3.2.4 Weitere Funktionen

Mit dem MenUeintrag Weitere Funktionen wird ein Untermeni geoffnet, in dem alle Funktionen
zusammengefasst sind, die geratespezifisch angeboten oder weniger haufig genutzt werden. Das
Untermen ist abhangig vom DTM in mehrere Gruppen aufgeteilt.

| Weitere Funkkionen » |
5]
ﬁ Ger ik entfernen
Eigenschaften <0,3750_1>[Loop0Z] SAMSON 3750 | Servicedialog r Kalibrierung
Drucken ... Rilcksetzen
Monitor
Suchen ...

Gerate-Dokumentation. ..

DG Geratedaten in Datei schreiben

In der ersten Gruppe sind drei Menueintrage enthalten, die fur alle DTM vorgesehen sind. Diese
Funktionen sind nur dann aktiv, wenn sie von den DTMs unterstitzt werden.

In der zweiten Gruppe sind alle Funktionen zusammengefasst, die ein DTM geratespezifisch
anbietet.

Eine dritte Gruppe erscheint, wenn es sich um einen Gateway DTM handelt, der z.B. einen HART
Multiplexer bearbeitet.

Die letzte Gruppe der Menueintrage ist fur alle DTMs obligatorisch.
Gerétedaten in Datei schreiben

Mit dieser Funktion werden Anderungen an Parametern, die mit dem DTM vorgenommen wurden,
gesichert.
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Eine Funktion, die CommDTM anbieten, ist die Busteilnehmerliste, mit der alle Feldgeréte, die
z.B. an einem Bus angeschlossen sind, aufgelistet werden.

Weitere Funkkionen r

Gerat hinzufligen

b {0

Gerat entfernen

Busteilnehmerliste
Eigenschaften < COM1 =HART Communication

HilFe:

zerite Adresse Andern
DTM Adresse dndern
Karnmunikations Log

Info dber ...

M Geratedaten in Datei schreiben

Je nach Busarchitektur kann die mogliche Anzahl der angeschlossenen Feldgeréte variieren. Der
Suchvorgang kann daher langere Zeit dauern.

In einem Fenster werden alle gefundenen Feldgerate angezeigt.

WAL CCoMizHART Communi.. [*T <COMLZHART Comm.. | 40X
Kanal | 1 (HBRTCH) Ra
Cuelldaten l
- HARTDEVWICE Beschreibung | Werk
HARTDEYICE MANUFSCTURERID 35
DEYICETYPEID &
SHORTADDRESS 1
TAG ROSEMOLIN

Akbualisieren
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3.2.5 Gerat hinzufigen oder Geréat entfernen

Diese Menlieintrage sind bedienbar, wenn mindestens die Benutzerrechte fur den
Planungsingenieur eingestellt sind und die Projektstruktur an dieser Stelle erweitert werden kann
bzw. ein DTM zum Entfernen selektiert ist. Gerate kbnnen entweder an einen CommDTM, der ein
Kommunikationsprotokoll realisiert oder an Feldgerate wie Multiplexer oder Remote 1/0-Systeme
hinzugefligt werden. Wird ein CommDTM oder Gateway DTM entfernt, so wird das zugeordntete
Teilprojekt geléscht.

3.2.6 Gerateeigenschaften

Jeder DTM bietet Informationen Uber sich selbst und das Geréat an, das mit ihm bearbeitet werden
kann. Im Fenster werden 2 Seiten angeboten. Auf der ersten Seite stehen Informationen tber den
Projekteintrag des DTMs.

J 4 <0,5ensor>[Loop01] YEGAPULS 51 HART Eigenschaften 9 X
DTM Info | Historie |

Gerat
erak

Varianken

Hersteller

Erweiterte
Version

Info

DTM
DTM

Herskeller
Version

FOT Yersion
Kamponente

[Dakei

|'-.-'EGF'.F"LILS 31 HART

|'u'EG.C'. iatieshaber Ki

14.50,00

| Radar sensar For conkinuous level measurement with rod ankenna

|Radar-DTM [Service License)

VEGA Grieshaber KG

|1.36,0.0  2003-10-08

|1 .2.0 addendurn

|prajectPuls4x, CSPFOTM

|G\ VEGAWEGADTM|binl YEGAPUIS. ocx
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Funktionen

Die zweite Seite enthalt die Historie der DTM Instanz sowie einen Kommentar, der in die
Projektdatenbank aufgenommen wird. Dieser Kommentar erscheint beim Ausdruck des Projektes
zum entsprechenden DTM.

J 4 <0,5ensor>[Loop01] YEGAPULS 51 HART Eigenschaften 4 X
OTM Info  Historie l

Erfasst |22.EIE.2EIEI? 12:38:38

Letzte Anderung |22.nz.2n|:|? 12:38:38

Eingaben, die Sie auf dieser Seite machen, werden nicht im Gerat gespeichert,

Karmmentar Sensar will be replaced soon,
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4.

Arbeiten mit PACTware

PACTware dient zur Konfiguration und Parametrierung von Feldgeraten, die in einem Automa-
tisierungssystem verwendet werden. Mit Hilfe von PACTware lassen sich Projekte konfigurieren, in
denen die Struktur des Automatisierungssystems wiedergegeben wird.

Im einfachsten Fall ist nur ein Feldgerat an einen PC Uber ein Modem oder einen Buskoppler ange-
schlossen. Komplexe Projekte kdnnen mehrere auch unterschiedliche Bussysteme umfassen, die
Multiplexer oder Remote I/O-Systeme mit dem PC verbinden. An die Multiplexer sind dann die
Feldgerate angeschlossen, die die Messwerte aus dem Prozess erfassen (Sensoren) oder den
Ablauf des Prozesses beeinflussen (Aktoren).

Da PACTware eine Rahmenapplikation entsprechend der FDT Spezifikation ist, kbnnen DTM
verschiedener Hersteller und Bussysteme, fur die ein CommDTM angeboten wird, in einem Projekt
zusammengefasst werden.

Um den Benutzer bei der Arbeit optimal zu unterstiitzen, enthalt PACTware ein Layout Manage-
ment, mit dem die Anordnung der PACTware Fenster und der DTM Fenster in Profilen gespeichert
wird. Beim Fortsetzen angefangener Arbeiten bzw. beim Wechsel zwischen Anwendungsfallen
kann das Layout wieder geladen werden.

Zusatzlich enthalt ein Profil auch den Zustand der Verbindungen zwischen DTM und Feldgerat,
sodass auch die Verbindungen beim Offnen eines Projekts oder beim Wechseln zu einem anderen
Profil automatisch wieder hergestellt wird.
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Arbeiten mit PACTware

4.1 Projekt erzeugen/6ffnen

Ein neues Projekt wird tiber den Eintrag Neu im Meni Datei erzeugt. Das Projekt hat keinen Namen
und besteht nur aus dem HOST PC.

= Ein bestehendes Projekt wird iber den Eintrag Offnen... im Meni Datei oder {iber das neben-
stehende Werkzeugsymbol aus der Symbolleiste gedffnet. Es erscheint der Standard Date-
iauswabhldialog, in dem vorhandene Projekte mit dem Dateityp PW3 angezeigt werden.

Projekte, die mit PACTware Version 2.4 gespeichert wurden, kénnen mit dem Dateityp PW
angezeigt und direkt gedtffnet werden.

Offnen
Suchenin: |I5) PACTware3 5 ﬂ g= CF E2-
[ 3 rnanual. '3
i 5 manuale:, P
Zuletzt Projektl P43
vemnwendete [, Projekks. P
Fi = Projektd, PW3
— Projekks Pw3
Deszktop Projekt-De, P'W3
ek Projekt-En, W3
"-_—} prSrnanualde, Pw3
. I il PYmanuals, Pws
igene Dateien SK3_Comsoft, PWw3
C
Arbeitzplatz

Metzwerkumngeb  Dateiname: | j | Cffrien |
Lng
Drateityp: | PACT ware 3. Files [* Pw3) -] Abbrechen

Befindet sich ein Projekt in der Liste der zuletzt bearbeiteten Projekte, kann es auch direkt tiber den
Eintrag im Meni Datei getffnet werden.
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Arbeiten mit PACTware

Wahrend das Projekt gedffnet wird, erscheint eine Fortschrittsanzeige, die Uber die Phasen des
Ladens Auskunft gibt. Wenn PACTware in einer Phase des Projektaufbaus stehen bleiben sollte,
kann der Vorgang abgebrochen werden.

(f;}} Lade Projektdate <\\Corporates, .. Wpw3bmanualde. P 3

f/:h FOT DTMz instanziieren

{3\ DTz verbinden

&0 Projektzuztand wieder herstellen

Fenster werden gecffnet [B0%)]

Abbruch

Im Dialog Optionen wird bestimmt, ob die Schritte "DTMs verbinden" und "Projektzustand wieder
herstellen" beim Offnen des Projektes durchlaufen werden.

Die Projektstruktur erscheint im Projektfenster, der Name des Projektes wird in der Statusleiste und
in der Titelzeile angezeigt.

Projekk o x
| Gerit 2= Gerdt
HOST PC
£3 <0,is Pra Device =is Pro adapter == 0
= :i:‘, <1.192.168.254 52 FNL>FNL-Comsoft Profibus Mas=[= 1
..... B <t0=zz21 3 Cond <= 10
..... £ <126=E3K3-PA = 128
----- WO <16 Burkert I0Box Typ 8642>PROFIBUS /0 BOK =I~ 16
..... T <3Z,Press=IUT-1x-5 = 32
----- . <60, Trsmtr =Profibus Profil 3.0 Transmikter == 60
----- 4 <64.5ensor=YEGAPULS 51 Profibus == 64
..... [EH| <90>Prosanic Flow | 90 { PA { ¥2,00,01,, ¥2.02.02 == 90
- 7. «COM1>HART Communication ==
-9 <0>KFD2-HMM-16 (FDT) == 0
LE p,'IE, <SLAVEDD: [SLAYOD] KFDO-HMS A6 [FDT) =[=
..... -@ <0, {34906340-6B05-404 1 -BAFF-C3575441 7106} )= 0
..... = <0,3780_1 =[Loop0z] SAMSON 3750 <J[> o
..... ﬁ =0,ESKII>[LoopD3] ESKII
e 0 pontoyloeg I VEGAPULS T HART D |
..... ® =0 '-.-'TX1:=-[L|:||:||:|III4] Workes = 0
..... # «0=[Loop0S] Barcon M Y14 FOT == 0
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Arbeiten mit PACTware

4.2 Geratekatalog

Der Geratekatalog zeigt alle DTM, die fur die Konfiguration eines Projektes zur Verfligung stehen.
Der Geréatekatalog kann auf folgende Art aufgeschaltet werden:

e mit der Funktionstaste F3
e mit dem Eintrag Geréatekatalog im Menu Ansicht

Lq‘g ¢ mit dem nebenstehenden Werkzeugsymbol in der Symbolleiste

Der Geratekatalog wird in einem Fenster dargestellt, das auf der linken Seite eine Ubersicht tiber
alle DTMs in einer Baumstruktur zeigt und auf der rechten Seite die aktuell ausgewéhlte DTM-
Gruppe in tabellarischer Form. Die Baumstruktur kann nach Herstellern, DTM-Gruppe, DTM-Typ
und Kommunikationsprotokoll angeordnet werden.

= = Al Gerdbe Al Gerdte
@] ] B8 Aucomation Products Gerat Frotckall Hersteller ~ Grugpe Gerateversion A
£ B ‘o TCI Communication Profibus_DPV1  PACTware Consorth TCT
t: - :T:;: ﬁﬁ:ﬂ:ms Fil] seneric HART DTM HART Micraflex DTM speafisch  4.0.1 [ 2007-12-12
# 5 CodeWrights GmbH B, MEC 081 PROFIELS_DPYL  KROHNE Durchfilss 1.01.0006 [ 2003-04-
& 7 comsoft GmbH A, MFC 0895 PROFIEUS_DPYL KROHNE Durchifluss 1.01,0006 | 2003-04-1
B i- | Endress+Hauser £% Eskn HART KROHME Durchfuss 1.01,0005 | 2002-10-;
i [l 105 G D IFCox HART KROHNE Curchfuss 1.00,0010 | 2003-01-C
[# | ifak system A MFCOS1 PROFIEUS_DPYL  KROHNE Durchfuss 1.00.0009 [ 2004-02-1
& KMICK x ESK3PA Y1 [KROHM Durchiss Ju
HEH-E=] KROHNE E 2221 ¥ Cond FROFIEUS_DPYL; KNICK DT spezifisch 1.5.0015021 | 2003-06
: :‘;;Ti’:a  omsrtm oY, & 2221 % Condi PROFIELS_DPYE; KMICK DTMspesfisch  1.5.0015021 j 2003 ff
i [ PEPPERL+FUCHS GmbH B 22215 ooy PROFIEUS_DPYL; KMICK OTM spezfach 1.5.0015021 | 20030
@ R Stahl Schaltgerste GmbH — || I 2221 X pH PROFIELS_DPYL; KMICK DTM spesfisch  1.5.0015021 | 2003-06
= @ sAMsoN a6 B 2222 ¥ Condl PROFIBUS_DPYL; KMICK DTM spezfisch  1.5.0015021 | 20030
+ Trebing & Himstedt Prozessau ey Profibus Device PROFIEUS_DPYL  IFak system FOIT 1.0} 2002-03-04
& Tyoo Yalves B Controls o | & is Pro adapter PROFIEUS_DPYL ifak system FOT 1.21 | 2002-05-05
; o 5 | BB Gereric HART DTM S HART 1C5 GrbH OTM spezfisch  5.0.0.0 f 2008-04-11
1 Gruppe [ Typ | kol . GEmEric HART DTM HART 1C5 GmbH DT spezifisch 4.0.1 [ 2007-11-12
[EH) erabar M Phtc 43 § P& | PROFIBUS_DPYL Endress+Hauser  Druck 1.5.27018 | 2003-09-1
(L] Ale Gerdte anzeigen Cerabar 5 [ PMx x3x | PO, PROFIBUS_DPYL Endress+Hauser  Druck L.5.27018 | 2003-09-1 %
| Geratekatalog aktuaisieren t [ Info ]

Beim ersten Aufschalten des Geratekatalogs werden alle zur Verfiigung stehenden DTMs nach
Herstellern sortiert angezeigt.
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Arbeiten mit PACTware

4.2.1 Mit dem Geratekatalog arbeiten

Der Geratekatalog wird in einem Fenster angezeigt, das mehrere Bereiche umfasst. Der Inhalt der
Bereiche und die Bedienbarkeit der Schaltflachen richtet sich nach den jeweiligen Rechten des

Benutzers.

Geratekatalog

= 2 alle Gerdte a || Alle Gerate
| + .ﬁ.?f Automation Products Gerat Prokokoll Hersteller | Gruppe
- ] Birti _ < MY2000T_HART HART AEE Automation Pro Druck
i ﬁ Bopp & Reuther Messtechnik MW Z000T _Profib PROFIELUS_DPY1  AEEB Aut kion Pro Drock
[+ Birkert Fluid Control Svstems ¥ —rerihus = . Htomaton fr)
J_T CodeWrights GmbH &, Mys HaRT Eiffi Stellungsregler
£ Dichteaufnehmer DIMF ~ HART Bopp & Reuther Me: DTM spezifisch
Cornsoft GrmbH i
[ Endress+Hauser E’ Yorkex HART Bopp & Reuther Me: Durchfluss
[ E 125 GambH wdp Ovalradzahler-Reed HART Bopp & Reuther Me: Durchfluss
i iFak system & Ovalradzshler-wWiegand  HART Bopp & Reuther Me: Durchfluss
KMICK |:| Turbinenradzahler HART Bopp & Reuther Me: Durchfluss
o = ;EOTE IO PROFIBLS I/O-BO% TYPE £ PROFIBUS_DPY1  Brkert Fluid Cantro Digital Ausganc
[+ icrofle

|E2)
+

£

Hersteller

e : ; . e i
PACTware Consortium &4, % HAR.T-Pratakaoll Treiber FOY HART (PYW-IDLY; F Codewrights GmbH  HART

E FEPPERL+FLICHS GmbH WAL HART Communicakion HaRT CodeWrights GmbH FDT

R. Stahl Schaltgerate GmbH 25 ProfiBus-Driver Profibus DPY1 (P Codetrights GmbH PROFIBUS

@ SEMSCN &G :i:‘T FML - Profibus Master Clas Profibus CPW1 Comnsoft GrbH FO'T

Trebing & Himstedt Prozessau S DF-Profi - Profibus Master Profibus DRfY1  Comsaft GmbH FOT
Tyco Yalves & Conkrols Pl B (3T Cerabar M | PMx 4 f PA [ |PROFIEUS_DPY1 |Endress+Hauser
3 [EH| Cerabar S | PMx x3x | P4, PROFIBUS_DPY1 Endress+Hauser  Druck

|E| Delkabar 5 xMx x3x [ P& | PROFIBJS_DPY] Endress+Hauser  Druck

| T IR By YR I R W FIY [ lp Tt =k J = TR Tl G S THE ) Cmdom e 1 Lt emm s Bl om —a

Im linken Bereich des Katalogs werden alle Gerate, die zur Verfugung stehen, nach Kategorien in
einer Baumansicht geordnet. Wenn ein Knoten des Baums selektiert wird, erscheinen dazu die
Gerate bzw. ihre DTMs in der Tabelle in der rechten Seite des Katalogs.

Gruppe | T';.fpl Protakall

Es werden die Kategorien

* Hersteller des Geréats bzw. des DTMs

e Gruppe z.B. Durchfluss, Druck, Stellungsregler

e Typ z.B. Gerét, Treiber fur Kommunikationsgerate
e Protokoll z.B. HART, Profibus

unterschieden. Die Kategorien Hersteller, Gruppe und Protokoll tauchen als Spalten in der Tabelle
auf der rechten Seite wieder auf.

Die Checkbox Alle Geréte anzeigen wird nur fir den Administrator angeboten, der den
Geratekatalog verwalten kann. In der Tabelle auf der rechten Seite wird dadurch eine Spalte einge-
blendet, in der alle Gerate markiert sind, die aus der Gesamtmenge der auf dem PC installierten

DTMs fir den Planungsingenieur benutzbar sind.
Mit dieser Schaltflache kann die linke Seite des Katalogs ausgeblendet werden.

Die Tabelle in der rechten Halfte des Fensters kann spaltenweise alphabetisch sortiert werden.
Dazu wird die Uberschrift der gewiinschten Spalte selektiert. Ein Pfeil gibt die Sortierreihenfolge an.
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Arbeiten mit PACTware

Mit dem Kontextmenu lassen sich Spalten ausblenden. Die Reihenfolge der Spalten kann per
Drag&Drop verandert werden.

Mit der Schaltflaiche Geréatekatalog aktualisieren werden nachtréaglich auf dem PC installierte
DTMs in den Geratekatalog aufgenommen. Dieser Vorgang muss immer dann durchgefuhrt
werden, wenn ein neuer DTM installiert wurde. FUr diese Funktion sind die Benutzerrechte eines
Planungsingenieurs erforderlich.

Uber die Schaltflache Info werden Informationen tiber den ausgewahlten DTM und den Gerétetyp,
mit dem er arbeiten kann, angezeigt.

Prosonic Flow / 90 / V1.04.0x Info

g

Gerst
Gerat
Wanariten

Heiztelles

Erveieste
Warsion

Inka

DTM
DT

Hensteller
Wersion

FOT Wersion
F.omporents

Dates

FOT DTM Information

|Prosonic Flow ¢ 50 /%1.04,0x

[En:l‘re-as\-lHa.lsar
| 1.45500 / 2003-11-25

Frasenic Flow # 30 /%104, 0b¢ Flow [Ukiasariz)
DO-ers1 7882

[DOCHEHLb

[EH

[1.4.55 / 20031124

[1.2.0 Addendum

|DOCHEHFDT12Main CFOT1280.1

|G \ProgrammehGemeinsame Dateen\DTMstudic\DDCHEHFD T12Main dl

Mit der Schaltflache Hinzufligen wird der selektierte DTM in die aktuelle Position in der Projekt-
struktur eingefiigt. FUr diese Funktion sind mindestens die Benutzerrechte eines Planungsinge-
nieurs erforderlich.
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Arbeiten mit PACTware

4.2.2 Geratekatalog verwalten
Fir diese Funktion sind die Benutzerrechte eines Administrators erforderlich.

Um den Geratekatalog fiir die Projektierung tbersichtlich zu gestalten, kann die Menge der auf dem
PC installierten DTMs eingeschrankt werden. Mit dem Eintrag Geratekatalog Verwaltung im Meni
Extras werden alle installierten DTMs in einem Fenster aufgelistet.

Die DTMs, die im Geratekatalog erscheinen sollen, kénnen in diesem Fenster ausgewahlt werden.
Sie werden mit einem Haken markiert.

Bei der Auswahl der gewtinschten DTMs wird der Benutzer durch eine Reihe von Selektionskrite-
rien unterstitzt. Die DTMs kdnnen mit den Kategorien auf der linken Seite des Katalogs
ausgewabhlt, innerhalb der Tabelle sortiert und schlielich mit der Maus einzeln oder in Gruppen
markiert werden. Die Markierung von Gruppen wird wie im Windows Explorer tblich mit den Steuer-
tasten Shift und Ctrl vorgenommen..

‘li':m-:l-b.mu des Gerdtekatalogs

= # Alle Gerite Alle Gerae\FEFPERL+FLICHS GmiH
¥ | BB Automaticn Producks Gerat Protokoll Giuppe Gerabevarson
+ g Bopp & Reuther Messtechnic v| o KFDO-HMSA16 [FDT) HMMS - HART FOT 1.5.0/ 2006-07-14
B g Birkert Flud Congrol Syshems [ g Mus 2700 Slave[FDT) HMMS - HART FOT 1.5.0/ 2006-07-14
# %5 CodeWrights GmbH v % BarconM V1.4 FDT HART Dinuck 145100 / 20031016
£ ] Comsoft GmbH ¥ LUCY2Z2FDT HART Niveau 145100 / 20031016
: A .EE:WUSH W § PULSCON 1.4 FOT HART Miveau 1.4.5100 / 20031016
4 . Vgl ¥ % Pulscon LTCVIN-02001- PROFIBUS_DPY! Miveau 1.5.31000 / 20031016
| ey ¥ 3 KFDZHMM-16 FOT) HART - HiMS FOT 1.5.0/ 20060714
=1 kROHNE Gl -,E Mux 2700F (FDT) HART - HidS FOT 150/ 20060714
¥ PEPPERL4+FLUCHS Gmibi v il Mus 2700G [FDT) HART - HiMMS FOT 1.5.0/ 20060714
- SAMSON AG v " Barcon HaRT [F"-'-”DL' H&AT
0 Trehing & Hmsted: Prozefiautomatio | | L1 *5 Generic Hart HART [PwHDL) HART
S — KEDOHMS 16 I I _
¥ ! Tyeo Valves B Controls A= KFD2-HMM-16 B W . \RT I
4 ny WEGA Grieshaber KG - E P4F He iplewes - HART [PwHD] HAR T-Mubi =
& == WIKh LI M 0 { oo 4 abebiicnsin siosion i
+ B2 WIKA Alexander Wisgand GmbH & C

< ; b3

Merstelier | Grupoe | Tye | Probokal 4|  Hrofugeq | Erdemen | AleGete | KenGest |

I.Jq

[v Alle Gerate anzsigen

Ok | Asbuch

Mit der Schaltflache Hinzufligen werden markierte DTMs in die Selektion aufgenommen, mit der
Schaltflache Entfernen werden sie aus der Selektion entfernt.

Alle Gerate markiert alle DTMs, die nach dem Geratekatalog aktualisieren (siehe oben) bekannt
sind. Kein Gerat entfernt alle Markierungen.

Alle DTMs, deren Markierung wahrend der Verwaltung verandert wurden, werden in blauer Schrift
dargestellt.

Beim Schliel3en dieses Fensters wird der Geratekatalog automatisch reorganisiert. Alle Benutzer-
rollen sehen den Geréatekatalog danach in reorganisierter Form.
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Arbeiten mit PACTware

4.3 Projektansicht

L T T T4

Nach dem Offnen oder dem Anlegen eines neuen Projektes lasst sich seine Struktur durch
Hinzufligen oder Entfernen von DTM oder von Projektteilen bearbeiten.

Auch wenn eine Verbindung zu einem Feldgerat besteht, kénnen weitere DTMs zum Projekt
hinzugefiigt werden. Wenn DTMs aus einem Projekt entfernt werden sollen, miissen noch offene
Verbindungen zu den betreffenden DTMs getrennt werden.

Im Projektfenster wird die Struktur des Projekts mit CommDTM und Feldgeraten angezeigt.
Ausgangspunkt fir die Projektstruktur ist der HOST PC, an den eine oder mehrere Kommunika-
tionsbaugruppen angeschlossen sind.

Den Kommunikationsbaugruppen sind die Feldgerate, Remote 1/0 Systeme oder Multiplexer
zugeordnet. In der tiefsten Ebene der hierarchischen Projektstruktur sind die Feldgerate angeor-
dnet.

Zu jedem Gerat gibt es eine Reihe von Eigenschaften, die Auskunft Giber die Position innerhalb des

Projektes und tGber den Zustand des DTMs gibt.

: Projekt ofx
Gerst Gerdte Tag [ L1 Gerdte Typ (DTM)ZE Kanal Adresse A
| WL 2 COML =HART Communication COM1 BT HART Cammmur <)[s
5---5{@_', =0=KFD2-HMM-16 (FDT) # ¥ KFDZ-HMM-16 (= HARTCH O
[ <SLAYEDD=[SLAYON] KFDO-HM| SLAVEOD # ¥ KFDO-HMS-16 = SLAYOD

...... o <0,{34906340-6B05-4041-| {349D634D-¢ op T32 QL= LoopOs 0

...... = <0,3780_1 =[Loop02] SAMS| 3780_1 # = SAMSON 375C)[= Loopl2 0

------ % <0,ESKII>[Loop03] ESKIT | ESKII # EFESKI L= Loopl3 0

...... ® <0,yTH1>[Loop04] Yortex | ¥TX1 # % vortex 2= Loopod 0

...... o <0,WEGABAG4=[Loop01] VE| WEGABAGH o] YEGABAR 64 F<J[= Loop01 0

<0=[Loop0S] Barcon M Y1 .4 nn g Biarcon M Y1 .‘1 Loopds _
o [EH) <0>[Loap0?] Omnigrad | T # # [EH omnigrad | T [ LoopO? 0

Mit dem Kontextmenu der Tabelle werden die Spalten ausgewabhlt, die in der Darstellung
erscheinen sollen. Die Reihenfolge der Spalten wird per Drag&Drop in den Spaltenuberschriften
verandert.

Die Spalte Gerat wird immer dargestellt. In dieser Spalte kann
zwischen einer Baumansicht oder einer Tabellenansicht des

Gerite Tag -

Daten im Prajekt gedndert Projektes umgeschaltet werden.

Daten im Gerdt gedndert Das Gerate Tag zeigt die Bezeichnung des Gerats aus der ersten

izerdte Typ (DTM) Spalte an, der Geréate Typ den Namen des DTMs.

verbindungszustand Der Zustand des Datensatzes wird mit einem Schreibstift Icon

Kanal dargestellt, wenn die Daten im Projekt bzw. im Gerat geandert

Adresse wurden. Der Verbindungszustand gibt an, ob DTM und Geréat
miteinander verbunden sind.

Tabellenansicht Kanal und Adresse geben an, tiber welchen eindeutigen Namen ein

Gerét in der Kommunikationsstruktur zu erreichen ist. Bei Multi-
plexern oder Remote 1/0O Gateways wird ein Kanalname angegeben,
bei busorientierten Kommunikationswegen eine Adressnummer.
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Arbeiten mit PACTware

Die folgende Abbildung zeigt die Struktur und den Verbindungszustand von DTMs innerhalb eines
Projektes: .

Projekk 2 x
| Gerat Z[= Gerst
HOST PO | ]
£% <0,is Pro Device>is Pra adapter =)= 0
= :i:‘T ¢1.192.168.254.52_ FNL>FHL-Comsoft Profibus Mas=I= 1
..... B <10=2221 % Cond = 10
..... £ <126=E3K3-PA dk 126
----- I/ <16 Burkert I0Box Typ 8642>PROFIBUS1/0B0OX == 16
..... T =32,Press=IUT-1x-5 = 32
----- . <60, Trsmtr =Profibus Profil 3.0 Transmitter == 60
----- J <A4,Sensar =YEGAPULS 51 Prafibus == o4
..... [EH| <20=Prosonic Flows { 90 { PA [ ¥2,00,01,,.¥2,.02.02  [= 90
-7, «COM1>HART Communication e
21§ <0>KFD2-HMM-16 (FDT) == 0
g ﬂﬂ <SLAVE DD [SLAYO0] KFDO-HMS-16 [FDT] =I=
..... -qp <00, {3490634D-6B05-404 1 -BAFF-C3875441 7106} )= 0
..... = <0,3780_1 =[Loop0z] SAMSON 3750 <Jl‘:- 0
..... E‘j <0,ESKI»[LoopD3] ESKIT
b sty omg i VEGAPULS ST AR D |
..... ® <, um =[LoopD4] Yortes J= 0
..... # «0>[Loop0S] Barcon M Y1.4 FDT <= 0

In der Spalte Geréat wird dem DTM-Namen eine Bezeichnung (sog. Tag in <> geschrieben) vorang-
estellt. Durch die Darstellung einer Zeile in der Tabelle wird gekennzeichnet, in welchem Bearbei-
tungszustand sich der DTM befindet:

e ein selektierter DTM wird blau hinterlegt
e ein DTM, der bearbeitet wurde, wird grau hinterlegt

¢ ein DTM, der online-Funktionen ausfiihren kann, wird fett geschrieben. Das Symbol in der Spalte
Verbindungszustand wird griin hinterlegt, wenn zwischen DTM und Geréat eine Verbindung zur
Kommunikation besteht

In der Symbolleiste sind mehrere Symbole angeordnet, die immer dann bedienbar sind, wenn sie
farbig dargestellt sind. Die Symbole dienen zur Bearbeitung des Projekts und haben folgende

Bedeutung:

Offnet den DTM zur Bearbeitung der Geratedaten

Flgt einen weiteren Gerate-DTM dem im Projekt selektierten DTM hinzu
Entfernt den selektierten DTM aus der Projektstruktur

Baut die Verbindung des DTM mit dem Geréat auf

Trennt die Verbindung des DTM vom Geréat
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Arbeiten mit PACTware

4.3.1 Hinzuflgen eines DTMs

Zuerst ist die Position in der Projektstruktur zu selektieren, an der ein weiterer DTM hinzugefiigt
werden soll.

Es gibt folgende Mdglichkeiten, einen DTM in das Projekt einzufligen:

¢ mit der Schaltflache Hinzufligen im Geratekatalog
« mit Doppelklick auf einen DTM im Geratekatalog
« mit Drag&Drop vom Geratekatalog zum Projektfenster

* mitdem nebenstehenden Werkzeugsymbol, das sich in der Symbolleiste

s befindet
* mit dem Eintrag Gerét hinzufiigen im Kontextmenu oder im Geréte-
daten-Menu eines DTM
Wird eine der beiden letzten Moglichkeiten angewendet, erscheint eine Liste der zulassigen DTMs,
aus der dann der gewiinschte DTM ausgewahlt wird.
== plle Gerdte Alle Gerate\Gerat
% Traber || Geri Pratokol Hersleley -
9 Gabeway | |40 Wy2000T_Profibuz FROFIBUS_DPVT ABE Automation Producis
- | Mo FROFIBUS 140800 TYPE 542 PROFIAUS_BF Biitkeit Fluid Controd Syshems
| |[EH) Microgilot 1l / FMF 23 / Pé / V2000 PROFIBUS_DP Endress+Hauser
| ([ Frosonic Flow / 30 / P& 7 V200,00, V20202 PROFIBUS_DPA EndiazseH aizer
| /BB Proerl £ 77 # P /47 0000010001 PROFIBUS_DP EndiessrHauzer
|/ Temp 7 TMT 184 /P4 /w1011 FROFIBUS_DPY Endiess+Hauzer
I Levablex M / FMP 4 / P& V200202 PROFIBUS_DPN EndipzzeH auzer
{ | Proiibuss Diuck Profil 3.0 Gerst PROFIBLIS_DPY1 ICS GmbH
" ﬂg [T Prodious Duchiles Profl 3.0 Gerat PROFIBUS_DPV ICS GmbH
Al | [ Frofius Fiilstand Profl 3.0 Gerst PROFIBUS_DP ICS GmbH
Herst . Grup [ Typ [Proto | ([ Proious Temperalur Prodl 30 Gerdt FROFIBUS_DPYT ICS GmbH 5
e eSS - e T T 5
Gerale| ..*.!.J
ok | abbuch

Ob ein DTM an der selektierten Position in der Projektstruktur hinzugefligt werden kann, hangt von
folgenden Bedingungen ab, die von PACTware kontrolliert werden:

* den Benutzerrechten
e der Art des DTM, zu dem der neue DTM hinzugefugt werden soll.

PACTware stellt sicher, dass z.B. nur DTMs fur Profibus-fahige Gerate einem Profibus CommDTM
oder nur DTMs fur HART-fahige Gerate einem HART-Multiplexer hinzugefligt werden. Ist das nicht
der Fall, erscheint eine Fehlermeldung.

PWHandbuch4.fm



Arbeiten mit PACTware

4.3.2 Entfernen eines DTM

Es gibt folgende Mdglichkeiten, einen DTM aus der Projektstruktur zu entfernen:

R * mitdem nebenstehenden Werkzeugsymbol, das sich in der Symbolleiste
== befindet

¢ mit der Taste ENTF auf der Tastatur

* mit dem Eintrag Gerat entfernen im Kontextmenl des DTMs

Bevor der DTM aus dem Projekt entfernt wird, erscheint eine Abfrage, die sicher stellt, dass der
DTM nicht versehentlich entfernt wird.

PACTware

:.:) Wiollen Sie das Gerat "=0=[Loop07] Omnigrad [ TMD 832 f 1.1 ... 1.3" entfernent

v,
| Ja | Mein

Wenn ein CommDTM oder Gateway DTM entfernt wird, dem weitere DTM zugeordnet sind, so wird
der gesamte Projektteil entfernt.

Achtung:PACTware bietet keine Undo-Funktion an.
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4.3.3 Hinzuflgen eines Projektteils

Wenn in einem Projekt gleichartige Teile mehrfach vorkommen, kann die Konfiguration durch das
Kopieren von Teilprojekten wesentlich beschleunigt werden.

In dem Projekt, das in der Abbildung dargestellt ist, wurde der SLAVEQO-Strang angewahlt. Dieses
Teilprojekt wurde mit dem Meniieintrag Kopieren im Men{ Bearbeiten in die PACTware Zwis-
chenablage kopiert.

B pwi3Smanualde. PW3 - PACTware
Datei | Bearbeten | Anscht  Projekt  Gerdtedaten Extras  Fenster  Hife

fussschniesden '0 @E ﬂ j aﬁ :f-
o=

R

<1
Enfiigen i o | g
B HosT PC kil E—'
& <0,is Pro Devics=is Pro adaptes s D ! ;M*EWPISIMUD] KFDO-HMS-16 (FDT) g
@ % <1,192,169.254,52, FML>FML-Comsoft s 1 Zgiﬂﬁ[fmﬁﬂm” S/ -3
E3*E <COML >HART Commurication A= % <0, TEST 5{Loop07] Cmnigrad | TMD 832 ] V1.1
1 g <DFDZ-HMM-16 (FDT) 4 0 ¥ 20, WTH1 >[Loop04] Vortex

B o <SLAVEDD [ SLAVOO] KFDO-HMS-15 M d <0, WEGABAGH »[Loop0l] YEGABAR, 64 HART

L 4 <0, {3490634D-6BD5-4041-BAFF lx O 45 <0,{3430634D-6E05-4D41 BAFF-CIATSASITII

Lo = on,3760_1>[Loop02] SAMSON 340 O ' 203[Loopls] Barcon M V1.4 FOT

b B <0,ESKIi>{Loop03] ESKTI = 0

® «0,NTHL>{Loop04] Vorkes = 0
=0, WEGABAS4=[Loopl ] VEGAB [= O
' <0[Loop0S) Barcon M W14 FDT <t O
<0, TEST »[Loop07] Omnigrad | T=[: O
B ¥ <COM1 =HART Commurnication s
Loy oM 14E-COR =
-

o4 SLUSTOL =Turbinenradzahler = 0
[/ <1>Genenic HART DM g 1

.: | IPACTware

[ e[| pwi¥5manualdePw3 Admnistiabor

Der Inhalt der PACTware Zwischenablage lasst sich nun mit der Schaltflache Einfligen im Fenster
der Zwischenablage an eine zuvor bezeichnete Stelle im Projekt einfligen. Fir diese Funktion sind
die Benutzerrechte eines Planungsingenieurs erforderlich.
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Das Ergebnis, das nach der Auswahl des Kanals entsteht, ist auf der linken Seite der folgenden

Abbildung zu sehen.

B pwismanualde PW3 - PACTware

@ o <1,192.168.254.52, FNL>FML-Comsoft Figls
= *¥ 2COM1 =HART Communication =
B ™. <DKFDZ-HM- L6 (FOT)
= i <SLAVEOD>[SLAVON] KFDO-HMS-16 £fx
o <0, {3490E34D-EB05-404 1 -BAFF <=
o <0,3780_1 ={Loop(2] SAMSON 3 (s
£ <0,ESKI>{Loop03] ESKI £l=
* 0, THL =[LoopDd] Vortex =
wi <0, WEGABAE{Lono1] VEGAE ][
& <0>{Loop0S] Barcon M ¥1.4 FOT (=
[Ef) <0, TEST=>[Loop0?] Omnigrad | T<)ls
[ £SLAVEDL >[SLAVOL] KFDO-HMS- 16 )=
o <0, {34906 3I4D-EBD5-4D4 L -BAFF ][
= <0,3780_1>{Loop02] SAMSON 3¢l
£ <0,ESKN>{Loop03] ESKN A=
[EH) <0, TEST>([Loopd?] Omeigrad | Tels
® 20,VTHL [Loopd] Yortex =
wl <0, WEGABAG4=[Loop0] VEGAE [=
® <0>{Locp05] Barcon M Y14 FDT )l o

< >

Datei  Bearbeken  Ansikht  Projeld  Gerdbedalen

Extras

Eenster  Hife

GErsk Cifs ||

NE@de D90 Bel 9l s

P

[ & [ | pw3Smanualde Pus3 Adminiziratos

PACTware Uberpruft, ob sich das Teilprojekt an die ausgewahlte Stelle im Projekt einfligen laft. Im
Fehlerfall erscheint z.B. die folgende Meldung:

PACTware

"
W J Das Gerdt "Generic HART DTM" kann an dieser Stelle nicht eingefigt werden,
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4.4 Anlagensicht

Wahrend die Projektansicht die Struktur einer Anlage unter dem Aspekt der Kommunikation zwis-
chen PC und Feldgeraten zeigt, wird in der Anlagensicht der technische Aspekt einer Anlage
berucksichtigt. In der Anlagensicht werden Gerate, die in der Projektansicht aufgefiihrt sind, redun-
dant eingetragen. Die Anlage wird mit zusatzlich eingefligten Bezeichnungen hierarchisch
gegliedert.

Der Aufbau der Tabellen von Anlagensicht und Projektansicht entsprechen sich bis auf das Tag und
die Geratespalte in der Projektansicht vollstandig.

Gerat o Adresse  Geratebyp (DTH)
B HOST PC = ' '
M ES 20,k Pro Devicesls Pec Diaften im Projekt gesndest Burkert 1060x Hif= Profibus 16 WO <16 Barkert 108
H i <1,192.168.25452, F  Daten im Gerst gedndert Knick. Conid s Profibus 10 B <1022221 5 Cor
o [ <10=2221 ¥ Cond Gerdte Typ (DTM) [} Krotine: Flow = Profibus 100 £5 <100,Krahne Flo
- [ <100,¥rohne Flow = verbindungszustand =] Tankl
- WO <16, Birkert TOBox 7 Kanal Cld Rosemourk Pressure s HARTCH 1 . <1 =Generic HAR
P oafl €20,YEGA Pulss1»V  Advesse E+H Prosonic Flow = Profibus o0 <90 =Frosanic Fb
- WIT =32, Press>IUT-1-g o — WTEAS pressure mils & Pro Com 32 WIT <32, TUT0L =IUT-
[ <s0,TrsmiroProfibe Lo YEGH pulsti i Profibus 20 gl <20, VEGHA Pulss
=90 =Prosonic Flovw [ seprey : 1) =Name enes Anlagentels =
194 <COM1=HART Communication s
=] = < COM1=HART Communication <=
LIy - >IM34-14E2-CORI s
3 «0,USTO s Turbinenradzétler s 0
[ <1:Genen: HART OTM = 1

Mit dem Kontextmenii der Tabelle werden in beiden Ansichten unabhéngig voneinander die Spalten
ausgewabhlt, die in der Darstellung erscheinen sollen. Die Reihenfolge der Spalten wird per
Drag&Drop in den Spalteniiberschriften verandert.

Die Anlagensicht zu einem Projekt wird aus Namen fur Anlagenteile und DTMs aus dem Projekt

aufgebaut.
Gerst | {Prozess Tag 40 Adresse  GerBbetyp (DTM)
B HOST BC =l Reactor
ﬂa;‘:; <0, Pro Device >k Pro adapher = 0 Birkert [0Box Wils Profibuzs 16 WO <16,Birkert 1086 |
=14 <1,192, 168, 254,52, FNL »FNL-Comsoft Profibus Mas(qlx 1 Knick. Cond e Frofibus 10 B <toszz21 5 Cor
B <10s2221 % cond = 10 Krahne Flaw = Profbus 100 % <100 krohne Fa
£% <100, krchne Flow>ESK3-P4 Qlx 100
10 <18, Bilrkert 10B0: Typ 3642 PROFIEUS JO-BOME 16 s HARTCH 1 [ <1 =Generic HAR
:ﬂ =20,VEGA Pubsi] =VEGAPLLS &1 Profibus wil= 20 E-+HH Prosanic Flow K= Profibus Q0 E <A =Presonic Fl
T <32, Press>IUT-1x-5 e 32 WIEA prassure = 5 Pro Com 32 T <32, IUT01 =0T
. <60, Tramir >Profibus Profil 3.0 Transmitker VEGA pulsel Hils Profibus 20 1" £20,VEGA PulsE
«90=Prosonic Flow [/ 90 [ P4/ ¥2.00,01,,.%2,02.0 <Name enes Anlagerteils>
] 2C0MI SHAR T Communicabion 3=
=] P, 2COMIE SHART Communication s
I <o/->IM34-14Ex-COR <30
o] =0, LISTO =Turbinenr adeshles
[ <1 >Gereric HART DTH

DTMs werden aus dem Projektfenster per Drag&Drop an die gewiinschte Stelle in der Anlagensicht
kopiert. Die Prozesstags werden mit den Tags aus den DTMs vorbelegt und lassen sich editieren.
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In der folgenden Abbildung wurde dem Prozess Tag "USTO01" der Text "B&R" hinzugefiigt.

-

 Anlagensicht 9 x
Prozess Tag s | Kanal Adresse | Garatatyp (DTM)
=l Rsactaor |
Bidrkert [080x Wi Profibus 16 W <16, Bilrkert OB
Knick Cond == Profibus 10 H <102221 ¥ Cor
Krahne Flow Wis Profibus 100 ﬁ =100, Krohne Flo
=l Tankl
E&R USTOL = HARTCH O 3 <0,USTO >Turbi
Old Rosemourk Pressure Qs HARTCH 1 [ <1>Genenc HAR
E-+H Prosonic Flaw == Profibus %0 <90 =Prosare F
WIES pressure Wi & ProCom 32 WIT <32, 1701 =TUT-
VEGA pulstl s Profbus 20 ) <20,VEGA Pulss!
=Mame eines Anlagertels >
T e e i e S e ]

Die Reihenfolge der Knoten in der Anlagensicht kann per Drag&Drop verandert werden. Dabei
bleibt die Hierarchiestufe des bewegten Knotens im Baum erhalten, wenn er auf einen Knoten der
nachsthéheren Hierarchiestufe gezogen wird. Andernfalls wird eine weitere Hierarchiestufe
angelegt..

=l Tankl |
B&R USTDI == HADTrH n]

"""""""""""""""""" Verbindung zu den Gerat{en) des Knotens aufbauen

O LISTOA = Towhi

..... E+H Prosonic Verbindung zu den Geratien) des knokens trenne
> ----- WIKA pressur
L VEGA pulssl

<Mame eines Anlag

Daten aus Gerdtien) des Knotens lesen

Daten in Gerdtie) des Knotens schreiben

aerat k

Iron hinzufiigen

Knaoten hinzufigen

Knaoten entFernen

Aus der Anlagensicht heraus lasst sich mit Hilfe des Kontextmenus

« die Verbindung mit Feldgeraten aufbauen bzw. beenden

« Daten aus Feldgeraten lesen bzw. in die Feldgerate schreiben und
* das Geratemeni aufschalten.

Icons kénnen vor dem Prozess Tag eingefiigt werden, um z.B. Anlagenteile grafisch zu kennze-
ichnen.

Wird ein Knoten hinzugefugt, erscheint ein neuer Eintrag eine Hierarchiestufe unter dem Knoten,
auf dem das Kontextmenu gedffnet wurde. Der neue Knoten erhélt ein Tag, das mit der Tastatur
eingetragen wird. Wird ein Knoten entfernt, dem weitere Knoten zugeordnet sind, so wird der
gesamte Teilbaum geldscht.
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4.5 Gerat bearbeiten

Aufgrund der Vielfalt der Feldgerate (Sensoren, Aktoren, Remote 1/O) gibt es viele unterschiedliche
DTMs, die den Benutzer bei seinen Anwendungsfallen optimal unterstiitzen. Generell kdnnen alle
Feldgerate "offline" d.h. ohne angeschlossenes Feldgerat parametriert werden. Nachdem Param-
eter bearbeitet wurden, kann der gednderte Parametersatz im Projekt gespeichert bzw. in das
Feldgerat geschrieben werden.

DTMs, die gemaf dem Device Type Manager Style Guide der FDT Group implementiert wurden,
unterstiitzen den Benutzer bei der Bearbeitung der Parameterwerte und weisen ihn auf Unter-
schiede zwischen den Parameterwerten im Gerat und im Projekt hin.

4.5.1 Gerat parametrieren

Es wird zwischen Parametrieren und Online Parametrieren unterschieden. Wenn eine Verbin-
dung zwischen DTM und Feldgerat besteht, wird automatisch die Online Parametrierung aufge-
schaltet, andernfalls erscheint das Fenster zur Parametrierung des Gerates.

Mit der Parametrierung werden alle Parameter eines Gerates projektiert, die auch ohne angeschlo-
ssenes Gerat festgelegt werden konnen. Auf diese Weise kann ein Projekt mit allen seinen Geraten
schon vor der Inbetriebnahme einer Anlage fertiggestellt werden.

Die Online Parametrierung dient zur Veranderung von Parametern wéhrend des Anlagenbetriebes,
um z.B. Regelparameter einzustellen.

Es gibt folgende Mdoglichkeiten, die Parametrierung eines Gerates aufzuschalten:

« Uber den Menieintrag Parametrieren im Meni Geratedaten

e Uber den Menleintrag Parametrieren im Kontextmenl des DTM

¢ (Uber das nebenstehende Symbol in der Symbolleiste

¢ sowie Uber einen Doppelklick auf dem DTM-Namen im Projektfenster

Der Aufbau des Parametrierungsfensters ist vom jeweiligen DTM abhangig. Je nach Komplexitat

des DTM ist eine Aufteilung in mehrere Fenster moglich. Nach Anwahl der Parametrierung kdnnte
in diesem Fall ein Untermeni erscheinen, aus dem das gewinschte Fenster ausgewahlt wird.

45.2 Daten aus dem Gerat lesen

i

Um Parameter aus einem Feldgerat lesen zu kénnen, muss zunéachst eine Verbindung aufgebaut
werden. Es hangt vom DTM ab, welche Fehlermeldung der Benutzer bei einem Fehlschlagen des
Verbindungsaufbaus erhalt.

Die Verbindung zu einem Feldgerat kann auf folgende Arten hergestellt werden:

e Uber den Eintrag Verbindung aufbauen im MenU Geratedaten
e (ber den Eintrag Verbindung aufbauen im Kontextmeni eines DTM
¢ implizit Gber das Symbol Daten aus dem Gerat lesen

« implizit Uber den Eintrag Daten aus dem Gerét lesen im Menu Gerate-
daten
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e implizit Gber den Eintrag Daten aus dem Geréat lesen im Kontextment
eines DTM

Wenn eine Verbindung zum Feldgerat hergestellt wurde, werden alle an der Kommunikations-
strecke beteiligten DTMs mit fetten Schriftzeichen im Projektfenster gekennzeichnet. Gleichzeitig
erscheint in der Statuszeile das Icon "Verbindung hergestellt" und die Symbole in der Symbolleiste
erhalten ihren entsprechenden Bedienstatus.

Verbindungen zu mehreren Feldgeraten kénnen gleichzeitig hergestellt werden.

Das Lesen der Parameter aus einem Feldgerat wird durch das entsprechende Symbol oder den
Menueintrag Daten aus dem Gerét lesen im Menl Geratedaten oder im Kontextmeni eines DTM
angestof3en. Es erscheint folgendes Formular mit einem Fortschrittsbalken:

B pacTware

Gas D9 [ Be 9By

o A x IS a0,3780_15[Loop02] SAMSON 378... | £ <100, Tssss o Foffrer. A0
at Gerd . .
R TSN I R BT SE .,“r." . I-I:MH aren - Ell'lﬂlna Parameliierung SAMSON AG
=% (COM1>HART Communication == * Lizenz: Professional LSS, LMD BTG TTCTING
= il 0> EFD2-HMM-16 [FDT) =[= 0
Sl cSLAVEDD [SLAVOD]KFDO-HMS- =] Identiikaion | Parameter | Inberie |
T Loop e G ;
BT Looph B Iderit. Betiisbearipat | iders. Fegler | Ident Antisby/Suelighed |
_ 4 <0Sensor>[Loop0l ] VEGAPULS S <[= 0 - Identifikation Betriebseinheit
E? Lonpii? .mn Kutzadissss (| | : f [
<0.3780_1>[Loopl2] SAMSONZE [0 |
~EF Loopl3 ==
£% <0,EKI{Loop3] ESKN |
- ET Loopld &
b <0NTRLLoop0d] Vartes <0,3790_1>[Loop(12] SAMSON 3740 8
EE LooplS mrmsmmﬁmhm%mum
# <0>[Loop0S] Barcon M 1.4 FOT <) d =4
L= Ahbouch
LEE Loopds .o _ Abbruch | =
| @ =0, {M90E634D-6805-404 1 -BAFF- =)
BT Looplld o Tewekis | .
B8 <0>[Loopo7] Omnigrad § TMD 83l O Testlekd 4 | =
T LoopDs &= o
i T e
4 |
| .| Fehler Monicor
e fU.E?EJ_‘I}[E,D%ZJ EOEERNENREENERAENNENNRRANNARENEENE =
SAMSON 37 ,0% Parsenelar wardsn aug dem Gerdl gelezen_..
el rl o ¢NOMAME: Adminishator

Wenn der DTM einen Abbruch des Upload zulasst, muss anschlieBend der Fortschrittsbalken mit
dem Schliel3en-Knopf geschlossen werden.

4.5.3 Daten ins Geréat schreiben

Um Parameter in ein Feldgerat schreiben zu kénnen, muss zunéchst eine Verbindung aufgebaut
werden. Es hangt vom DTM ab, welche Fehlermeldung der Benutzer bei einem Fehlschlagen des
Verbindungsaufbaus erhalt.
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Die Verbindung zu einem Feldgerat kann auf folgende Arten hergestellt werden:

Uber den Eintrag Verbind

Uber den Eintrag Verbind

I

ung aufbauen im Menl Geréatedaten

ung aufbauen im Kontextmeni eines DTM

implizit Gber das Symbol Daten ins Gerat schreiben
implizit Gber den Eintrag Daten ins Gerét schreiben im Meni Geréatedaten

implizit Gber den Eintrag Daten ins Gerat schreiben im Kontextment eines DTM

Wenn eine Verbindung zum Feldgerat hergestellt wurde, werden alle an der Kommunikations-
strecke beteiligten DTM mit fetten Schriftzeichen im Projektfenster gekennzeichnet. Gleichzeitig
erscheint in der Statuszeile das Icon "Verbindung hergestellt" und die Symbole in der Symbolleiste
erhalten ihren entsprechenden Bedienstatus.

Verbindungen zu mehreren F

eldgeraten kénnen gleichzeitig hergestellt werden.

Das Schreiben der Parameter ins Feldgerat wird durch das entsprechende Symbol oder den
Menueintrag Daten ins Gerét schreiben im Menl Geratedaten oder im Kontextmeni eines DTM
angestof3en. Es erscheint folgendes Formular mit einem Fortschrittsbalken:

.P.l(l_'{wart _
Datel  Bazrbeiten
DI DRR0 [He 98

ll: f’-?ﬂf!lﬂ

#1£7% <0, is Fro Device ks Pro adapter g 0
= €1,192.168.254.52, FML> FNL-Comsoft == 1
B <1o=2221 % Cond = 10
5 <100, Tremti> ESEIPA =[= 100
1D <16, Brkart 10B0= Ty 8642 2PROFIBLUS x 16
T 32, Press2IUT-125 == 32
BB <0, Trsmtr>Profbus Profil 3.0 Trarsmitter [ 60
& <64 VEGA LevelsVEGAPULS 51 Prof 95 | 64 |
<90 >Prosonic Flow | 90 [ PA V200,00, J[= 20
=™ L COM1>HART Communication :
= gl <0:EFD2-HMM-16 [FDT) -
= < SLAVEDD [SLAYVOD] KFDO-HMS - <]
@ <0, {34906340-6805-404 L -BAFF-Z3 =}
= <0,3780_13[Loopli2] SAMSON 3 =]}
£5 <0.EsN>[Loopd3] ESN i

]

L L]

fnsicht:  Projekt  Gerstedaten  Edtras  Eenster  Hife

X || § <54VEGA Level-VEGAPULS 51 Profibus # Parameter |

B Download

B4 NVERS Level VEGAPULS 51 Profibus
PALT weare Akbon aktee. Bitte haben Sie sinen Moman
Geculd

i I

SensorTAG
VEGA Level

Semanhlr.
12283014

Messbedingungen {npassung an dis Ungebungsbed

Mezsbednminn

M s srinbininein

Sensondaten spewchemn i
A Eﬂ—:wﬁ
ache

o Flis

fi3—=

erdnic
et [E

o

ershas

Parametar

_ Abbruch |

3 <0,Sensor>{Loopdt] VEGAPLLS 51 Fa]la
* <0,V sLocpld] Vorbes a1
# <0>{locplS] Barcon MYL 4 FDT s

[1]
a
0
<0>{Loop?] Omrugrad | TMD 832 <= 0

Ubersicht  Simuation | Trend | Lineasisienurgekuive | Echokurve | Echods

Simulation

- (R R L

{4n] Fehler Monibor

¢ELVEGA
B b VEGAPULS 51 | zo0%

Sarsordaben speichern... . Parameler

PR [ [ <NONAME

Wenn der DTM einen Abbruch des Download zulasst, muss anschlieRend der Fortschrittsbalken mit
dem Schliel3en-Knopf geschlossen werden.
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4.5.4 Kommunikationsprotokoll

CommDTMs wie z.B. der HART Communication DTM, der im PACTware Basispaket enthalten ist,

liefern ein Kommunikationsprotokoll, mit dem der Datenverkehr zwischen DTM und Feldgerat
aufgezeichnet wird.

Das Protokoll wird mit folgendem Eintrag im Kontextmeni aufgerufen:

Weitere Funkkionen r

Cffline Wergleich

b IS

Gerat hinzufigen

Gerat entfernen

Eigenschaften <COM1 =HART Communicakian

Cnline Yeragleich
Solbwert

Busteilnehmerliste

Hilfe
Gerdte Adresse Sndern

DTM Adresse andern

| Kommunikations Lag

Info dber ...

M Geritedaten in Dakei schreiben

Das Protokoll wird in einem DTM Fenster aufgezeichnet.

. 2COMI=HART Communication & ]

1 kX

2007-02-2311:5951 %
200740223 11:551%
L00702-23 115513
2007022311551 %
2007022311551 %
200702-23 115981 %
2007022311951 %
200702-2311. 5513

2007402-23 115555
2007-02-23 1159555
2007402-23 175555
200740223 175555
20070223 17 95 55
200740223 115555
200740223 1755 B
2007402-23 115555

200702-23 115717
200702-23 115717
2007022311581 T
2007402-23 115717,
2007022311501
2007022311581 T
2007-02-2311:5717
200702-23 11:571 7

2007-02-2311:5951 3 CMD : <000 ADDRESS: <2C EF 00 02 BD> MASTER: <80:

DATALENGTH: 0

DATA: <

“WRITE: FF FF FF FF FF 82 AC EF 00 02 BD D0 0D 7E

READ - (0 FF FF FF FF FF 86 AC EF 0002 BOD 00 0E 00 00
FE ECEF D505 07 03 11 01 0002 BD A2

STATE: <00 00

DATALENGTH: 12

DAaTA: <FE BC EF 0506 07 0317 01 0002 BD:

200702-2311:55:55 A5YNC CMD = 0 SEQID = 27
2007402-23 11: 9555 HART Data Recaive SEQID = 27
200702-23 175555 CMD : <000: ADDRESS: <00> MASTER: <80

DATALENGTH: 0

DATA <3

WHITE: FF FF FF FF FF 02 B0 0000 82

READ - 00 FF FF FF FF FF 05 20 00 0E 00 00 FE EC EF 05
05070371 0710002 B0 5

STATE: <00 00

DATALENGTH: 12

DATA: <FE GC EF 0505 07 03 11 0 0002 BD>

2007402-23 1715555 ASVHC CMD = 0 SEQID = 23
200702-23 115556 HART Data Recsive SEQID = 28
2007402-2311:5717 CMD : «000: ADDRESS: <2CEF 0002 B> MASTER: <80

DATALEMGTH: O

DATA: <

WRITE: FF FF FFFF FF B2ZACEF D0 DZEBD DO DD FE

READ - 00 FF FF FF FF FF 85 &C EF 00 02 BD 00 0E 00 00
FE GC EF 06506 07 03 11 n 0002 BD &2

STATE: <00 DO

DATALENGTH: 12

DATA: <FE 6CEF 0505 07 03 11 01 0002 BD>

af

Speichen | Lschen |

Schiessen |

Das Protokoll kann in eine Datei gespeichert und z.B. zur Auswertung einem Spezialisten zuge-

sendet werden.
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4.5.5 Gerateparameter drucken

Mit der Funktion Drucken werden alle Parameter oder eine Teilmenge der Parameter in einem
DTM Fenster angezeigt, in dem die Auswirkung der Einstellungen direkt zu sehen ist.

2 covormEx={Loopnd] v.. |l <1>cenenc HaRT DM

<1 =Genedc HART 4 ¢ X

Drevice description

Device Genenc HART DTM
WVendor [CS GmbH
Version 3,112 4 2006-08-31

Descnpion  HART-Gerat
Clazsification dtmSpecific

Generic HART parameter docounentation

Device Parameters
. . Uit
Name Value State Description Range List
FPolling-Address 1 ok Poling-Address of
Eirsbelungen | Layauk | Druckvarschau ... |5|:i:l:|'l.!1'l'| | Crucken

ey

Mit den Schaltflachen im DTM Fenster wird der Druck der Parameter vorbereitet.

Einstellungen

Der Ausdruck von Gerateparametern laf3t sich im folgenden Dialog konfigurieren.

Druckeinstellungen

Allgermein
Farameteranzicht:

{* Tabelle

£ Attributliste
[ Raster
v Geratebeschreibung
[ Bilder

v Oberzchriften fir Parametergruppen

[v Attributnarmen

Farameter-aitribute
[v Einheit

v Fuztand
v Grenzen
v Beschreibung

[v Einheiterliste

)8

Ahbbruch

Mit den einmal vorgenommenen Einstellungen werden die Parameter aller Feldgerate in gleicher
Weise gedruckt, sodass fir ein Projekt ein einheitlicher Ausdruck hergestellt wird.
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Layout

Das Seiten-Layout wird mit dem Dialog des Browsers (Microsoft Internet Explorer) eingestellt:

Seite elnrichten

Papiar
Gride:
v
Quale:

Automatisch auswahlen o

Kepf- und Fulizelen
¥oapl zeile

&hSeite Gp von &P

Fubzeils
Administratoriiad

Crientisrung Rarder {mm)

(7 Hochformat Links: [ 19,08 Reches; | 19,05

OqQuerformat ~ Cben: 19,05 | unten: [ 19,08

| ok || asbrechen | | Drucher... |

Druckvorschau

In einem Browser Fenster wird das Druckbild des Parameterausdrucks angezeigt.

; Druckvorschau

Dcken. | &gl | % + gote[1 |vnz @ # |GA B 75% || Hike| Schiehen

Seite 1 von 2

Generic HART-Param elerd okumentation

Gerdwhes: hredbung

Curat Genere HART DT
Hemsteller 105 GrmbH

Version 3.1.12 7 2006-03-31
Beschrebung HART-Gerat

Flaafikation dimSpecific

GerdEparameier

THame Wert Staius Besehredh ung Bereich Einbeitenlisie

Follirg- Adresse 1 ok Folling-Adrecse des Crersts
Id entifikation Parameier

Hatste llax ok Hame deg Herstellem
[ Ceritetyp ] ok Bemichnung des Gerdtetyps w

Der Parameter-Ausdruck kann als Textdatei oder HTML-Datei gespeichert oder ausgedruckt
werden.
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4.6 Projekt speichern

Das Projekt kann zu jeder Zeit Uber das nebenstehende Symbol oder die Eintrége Speichern
oder Speichern unter... im Menl Datei gespeichert werden.

Die Daten eines Projektes umfassen 4 Kategorien:
« die Projektstruktur

* die Werte der Gerateparameter

« die Anlagenansicht

« die Profile aller Layouts dieses Projektes

Wenn das Projekt mit dem Eintrag SchlieRen im Meni Datei geschlossen wird oder PACTware
beendet wird und es wurden Daten in einer der oben angegebenen Kategorien geandert, erscheint
folgende Abfrage:

PAC Tware Daten gedndert

YWollen Sie die Daten speichern’?

Ja_ | Mein Abbruch Hifte |

Wenn diese Abfrage mit Nein quittiert wird, erscheint zur Sicherheit eine weitere Abfrage:

"j FPACT ware Daten wurden geandert,
-

PACTware

\?() Willen Sie die gednderten Daken wirklich verwerfent

Ja | Mein

damit nicht ge&nderte Gerateparameter versehentlich verloren gehen.
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4.7 Debug Monitor

Der Debug Monitor dient zur Fehleranalyse. PACTware nutzt dieses Add-In, um Fehlerzustande
und Programmabléaufe zu dokumentieren.

Eehler Monitor

Zwischenablage

Ansichk | Projekk  Gerateda

Symbolleiske

Stakusleiste

(11 Projek: Fz

Geratekatalog Fa
anlagensicht

Der Debug Monitor kann tber das Menu Ansicht aufgeschaltet
werden, wenn das entsprechende Add-In geladen ist. Im Kapitel
PACTware Add-Ins wird beschrieben, wie das Add-In fir den Debug-
Monitor geladen wird.

Wurde das Add-In einmal geladen und die Ansicht gedffnet, zeichnet
der Debug Monitor im Hintergrund Meldungen auf, die im Monitor
Fenster angesehen werden kénnen. Die Aufzeichnungen enden
erst, wenn das Add-In wieder entladen wurde.

Achtung

&

Hart &dvanced Scan

Das Add-In sollte nur zur Problembehandlung geladen werden.

Von einem permanenten Aufzeichnen der Ablaufe in laufenden

Debiug Manikar

Anlagen wird dringend abgeraten. Die Leistungsfahigkeit von

PACTware wird durch eine permanente Protokollierung beein-
trachtigt.

Alle Meldungen, die der Debug Monitor aufzeichnet, werden in einer Tabelle angezeigt, die neben
dem Nachrichtentext auch die Quelle, das Ziel, einen Zeitstempel und eine Meldungsklasse enthalt.
Die Reihenfolge der Spalten wird per Drag&Drop verandert. Einzelne Spalten der Tabelle werden
mit dem Kontextmenu ein- oder ausgeblendet.

Die Meldungsklassen sind farblich unterschieden, damit man die Meldungen beim Bléttern leichter
unterscheiden kann. Es gibt die Meldungsklassen

Fehler (rot)

Debug (grin), um Ablaufe innerhalb von PACTware aufzuzeichnen

Trace (schwarz) umfasst alle Meldungen, die von PACTware Komponenten ausgegeben
werden

FDT Aufruf (blau) fr FDT Kommunikation zwischen PACTware und DTMs

Eintrag, Quele Zeitstempsal Klasse Machricht
43| PRDo_FDT12 22.02,2007 15:17:43.620 Debug +clsProjectiode- =get_IPACTware
| 249/ Puno_FOTI2 22.02,2007 15:17:43.620 Debug ~cleProjecthiode-sont_TPACTMAreF L, 7
250| PWDO _FDT12 | <0>Generic HART DTM 22.02.2007 15:17:43.620 FDT Aufruf +FOT->IDtmParameber- >GetParar o Ksses
221 |PWDO FOT12  <D>Generic HART DTM 22.02.2007 15:17:43.636 FDT Aufruf -FOT-=10tmPar ameber- >GetParam o Machrcht
2!.»2 : FODO_FDT1Z | <D>Genaric HRRT DTM 22022007 15:17:43.636  FDT Aufruf +FDT->1DtmParameber- »GetParameters
| 253|PWDO _FOTIZ | <0>Gensric HART DTM | 22.02.2007 15:17:43.651 FDTAUFrUF  -FDT->IDtmParameter->GatParameters ==
|54 |pumc 22.02,2007 15:17:43.651 Debug FClSPWBO- >TPACTwarekermel_Project =|
PR b .-.Iﬂnzﬁ’;rrujus I Eirstellungsn I J Speicherm ] Lischen |

In jeder Spalte der Tabelle lassen sich die Meldungen aufsteigend oder absteigend alphabetisch
sortieren. Die Eintragsnummer zeigt an, in welcher Reihenfolge die Meldungen erfasst wurden.
Werden Meldungen gefiltert, entstehen Liicken in der Eintragsreihenfolge.
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Mit der Schaltflache Einstellungen werden im Aufzeichnungsmodus Meldungen, die im Protokoll
gespeichert werden sollen, nach verschiedenen Kriterien gefiltert. Es gelangen dadurch nicht alle
Meldungen ins Protokoll. Ebenso kann im Anzeigemodus mit dem Filter eingestellt werden, welche
Meldungen aus dem Protokoll im Debug Monitor Fenster dargestellt werden. Dadurch wird das
Protokoll unter verschiedenen Gesichtspunkten komprimiert. Die protokollierten Meldungen werden
dadurch nicht beeintréachtigt.

Die Einstellungen der beiden voneinander unabhangigen Filter werden mit folgenden Dialogen

vorgenommen:

Moniter Einsiellungen

Bufzeichrungsmodus | Anzelgemodus

Manitar Einstellungen

Aufzeichrungsmodus | Anzeigemadus

Quele & Zisl
Ragularer Ausdruck fir Quele

| 2]
Ragularer Ausdruck fir Ziel

| 2

Middungskassen

v Cwbusg Ausgaben

¥ Logausgaben

¥ Fehierausgaben

¥ FOT sufrufe

¥ kommunikatiorsausgaben

Middunigstest
Ragularer Ausdruck

Wiaitere Einstedungean
Maximale Loglangs 10000

Quale & Ziel
Regularer Ausdruck Fir Quele

| 0
Regulsrer Ausdruck Fir Tiel

| 2

Meddungsklassan

[T Debug Ausgaben

¥ Logausgaben

[¥ Fahierausgaben

[ FOT sufrufe

[T Kommunikatiorsausgaten

Meddunigstest
Ragularer Ausdouck.

[~ Zemstampesl

Starbdatum Startzedt

| =l = |
Endedatum Endezeit

| 2 ) == |

ok [ antweh |

Ok | abbesch

Quelle, Ziel und Meldungstexte kdnnen noch detalillierter tber einen regularen Ausdruck gefiltert
werden. Neben dem Eingabefeld wird eine Hilfe zur Formulierung eines regulédren Ausdrucks ange-

boten.

Fur den Aufzeichnungsmodus wird die maximale Protokolllange vorgegeben. Das Protokoll wird als
Ringpuffer angelegt. Im Anzeigemodus kann auch ein Zeitintervall innerhalb des Protokolls fur die

Darstellung vorgegeben werden.

Die aufgezeichneten Daten werden mit der Schaltfliche Speichern in einer Textdatei abgelegt.
Gespeicherte Protokolle werden mit Offnen wieder geladen und im Debug Monitor angezeigt.

Die Schaltflache Loschen léscht die Meldungen im Monitorfenster.
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4.8 Fehler Monitor

Alle Fehlermeldungen die PACTware und die DTMs ausgeben, werden in einer Liste eingetragen.
Die Liste wird entweder mit dem Eintrag Fehler Monitor im Menl Ansicht oder Giber das Kontext-
menu der Fehleranzeige in der Statusleiste aufgeschaltet.

= |& [ —mw?Bmeenslds Adrninistratar

Fehler Monitar —

Im Tooltip der Fehleranzeige ist die Anzahl der gesammelten Meldungen zu sehen.

Lz (& |— pwibmanualde P Adminiztrator

|4 Fehlermeldung{en}l

Um den Fehler Monitor aufzuschalten, muss das entsprechende Add-In geladen sein.

Im Fehler Monitor sind alle Fehlermeldungen zu sehen, die seit dem Start von PACTware bzw. nach
dem letzten Quittieren der Fehlerliste mit der Schaltflache Léschen aufgetreten sind.

Fehler Monitor = X

LFd,Mr. | Draturn | Quelle | Text |

N
b 4

4 Fehlermeldunglen) _ R Cbiehan

||] Fehler Maonitor |
=Lz, |T |_ pw3rnanualde Fiwi3 Adminigtrator

Die Fehlerliste kann spaltenweise sortiert werden, indem man auf die Uberschrift einer der vier
Spalten klickt. Die Sortierfolge kann mit einem weiteren Klick auf die Uberschrift geandert werden.

Wenn ein neuer Fehler auftritt, wird das durch das blinkende Ausrufezeichen in der Statusleiste
signalisiert. Gleichzeitig wird die Anzahl der Fehler im Fehler Monitor angezeigt. Mit der Schalt-
flache Aktualisieren werden alle anstehenden Fehler im Fehler Monitor aufgelistet. Mit der Schalt-
flache Speichern werden alle Fehlermeldungen in eine Textdatei ausgegeben.

Lange Fehlertexte kdnnen mit Doppelklick auf eine Fehlermeldung im Fehler Monitor in diesem
Dialog angezeigt werden:

P Fehler Eigenschaften
Lid N, [T - =

Draturn |23.EIE.2EIEI? 11:55:56
Cuelle |<-.-"->|M34-1 4Ex-COR
Bezchreibung

Kaommmunik ationsfehler: Yerbindungzaufbau nicht moaglich: Der
Geratetpp wird von diesem DT nicht unterstutzt,
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5. PACTware Add-Ins

Die Funktionen von PACTware kdnnen durch sogenannte Add-Ins verandert und erweitert werden.
Mit dem Eintrag Add-Ins im Meni Extras werden alle bekannten Add-Ins aufgelistet und verwaltet.

Addin Manager

Addin | Hersteller | Status | [Cipboard
Aphai PALT ware Consoitium &%
Debug moniton PALCT ware Conzohum e entladen :
Device catalog PALT weare: Consorbum e geladen / geschutzt ¥ Beim Starten laden
Error message dialog PALT waare Congorbum .. geladen
Ewrar rremiton PALCT waare Congortium & ogeladen F geschiitzt Entladen I
HART Sean Adddn PACT ware Consattium & enlladen
Modetunction fddin PALCT ware Consottium e v geladen b |
Plant vieve PALT ware Consorbum e geladan
Froject veaw PALT waare Congortum .. geladen £ geschiitzt

Fir diese Funktion sind die Benutzerrechte eines Administrators erforderlich.

Alle in der Abbildung gezeigten Add-Ins gehéren zum Lieferumfang von PACTware. Es gibt einige
Add-Ins, die immer geladen sein missen, damit PACTware funktioniert. Diese sind mit dem Status
geladen/geschuitzt gekennzeichnet.

Funktionen wie z.B. der Fehlermonitor sind nicht verfiigbar, wenn das entsprechende Add-In nicht
geladen ist.

Die Funktion der Zwischenablage wird in Hinzufiigen eines Projektteils beschrieben. Der Fehler
Monitor ist im Kapitel Fehler Monitor erlautert und der Trace Monitor im Kapitel Debug Monitor.

Wahrend PACTware lauft, kdnnen Add-Ins geladen oder entladen werden. Die Funktionen des
Add-Ins sind nach dem Laden sofort verfligbar bzw. stehen nach dem Entladen nicht mehr zur
Verfligung. Add-Ins, die nach jedem Starten von PACTware zur Verfligung stehen sollen, werden
mit Beim Starten laden gekennzeichnet.
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5.1 HART Advanced Scan Add-In

Mit diesem Add-In werden Feldgerate, die an einem HART Modem Punkt-zu-Punkt oder im
Multidrop Modus angeschlossen sind, erkannt und ein dazu passender DTM wird im Geratekatalog
gesucht und im Projekt eingetragen.

5.1.1 Starten des Add-In

Mit dem Eintrag HART Advanced Scan im Menu Ansicht wird das
HART Scan Add-In gestartet. Dieser Eintrag ist nur dann im Menu
sichtbar, wenn das Add-In geladen ist.

j

nsicht | Projekk  Gerdteda

Symbolleiste
Shakusleiste
Projekt Fz
Gerdtekatalog F3

B[]

Hatt Advanced Scan

anlagensicht
Fehler Monitor

Zwischenablage

Nach dem Starten erscheint zur Unterstiitzung des manuellen Scan-Vorgangs ein Fenster im
Arbeitsbereich, das folgende Komponenten enthalt:

Frojektstruktur Add-ln Status OTh Augwahl

@@:HART Advanced Scan Add-In =101 x|
HA il HART Advanced Sca/ﬁ.dd-ln
r Fi
= 2 Froect DI P _j| Firicien |
= <COM1:HART Communication TOTWinio | Scaninle 1 |
can ommentar
Hesstellertkennung
Gesabetyp
Sub Device Typa
Gerate
Heszteller
Irifia
Emvieterte Yersion
1
Topclagie Einsbuhnnm| Wm| Fal'hrL-ug] (b I /
[ Orline Scan Datei [ /
Tag
Shait Address
Device Type
Marndacturer Id
Hardware Hew.
Software Rew.
Command Rew
Device Rev. Level
<|l2] 1 / Stat | |\ Stop | | Hinzufiigen |

/

Add-n Steuerung OTH Information Gerate-Information
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Die Topologie zeigt alle ComDTMs des Projekts an, die mit dem Add-In bearbeitet werden. Wenn
ein ComDTM online geschaltet wurde, werden hier nach dem Scan-Vorgang alle zu den erkannten
Geraten gefundenen DTMs dargestellt.

Der Add-In Status gibt allgemeine Informationen tber die aktuelle Aktivitat des Add-In an.

Wenn durch den Scan-Vorgang Gerate gefunden wurden, denen kein eindeutiger DTM
automatisch zuzuordnen ist, kann in der DTM Auswahl aus einer Menge vorgeschlagener DTMs
ein passender DTM zum Geréat angegeben werden.

Die DTM Information unterstitzt die Auswahl eines DTMs, indem die vom Gerét gelesenen und
vom ausgewahlten DTM angebotenen Informationen nebeneinander angezeigt werden.

Die Gerate-Information gibt zusétzliche Informationen, die von einem angeschlossenen Geréat
gelesen wurden.

In der Add-In Steuerung sind folgende Schaltflichen zusammengefasst:

das Fenster des Add-In wird minimiert bzw. maximiert
die Online-Hilfe des Add-In wird aufgerufen
Start der Scan-Vorgang wird gestartet

Stap der Scan-Vorgang wird gestoppt

Hirnzufigen | die gefundenen DTMs werden dem Projekt hinzugefligt

Der Fortschritt beim Scan wird mit einem Balken angezeigt.

5.1.2 Vorbereiten des Scan-Vorgangs

Im HART ComDTM sind zunachst die zu scannenden Adressen des HART Netzwerks einzustellen.
Dadurch kann die Dauer des Scan-Vorgangs minimiert werden.

Bl <C0M1>HART Communication Konfiguration =10 *|
HART
S 00 | Rommunikationz Intaface  [UarT Modem :J
Sernelle Schnittstelle Pait COM1 -
HART Frotakell M aster Primary Mastes 'I
Preamble H il
Anzahi F.ommunikations- 2 -
Varsuche
Adrezs Scan Shart Adresze 0 hd
End Adiesce 3 b
1] -
- =
- Mukimaster und Burstmode Support [Faren rr q o dRS-232
esbehen] E—
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Mit den Einstellungen des Add-Ins wird die Art des Scan-Vorgangs vorgegeben.

Scanparameter
[ Starte Scannen automatizch nach dem Offnen des Projektes

[¥] Yerbinde alle Eommunikations-DTMs flir das Scannen

Arbeiten mit gefundenen Geraten
[ Automatisches hinzufligen gefundener Gerate zum Projekt
[¢] Yerbinde alle zum Projekt hinzugefligten Gerate

[ Starte lesen wom Gerdt automatizch fir jeden dem Projekt hinzugefiigten Gerate-DT M

Frojekt Bearbeitung

b

Topologie  Einstellungen |WeitereJ Fehlerprntnknll‘ Infu:u...‘

Damit ist es mdglich, ein Projekt nach dem Scan-Vorgang vollstandig automatisch aufzubauen, die
Daten aus den angeschlossenen Geraten zu lesen und das Projekt mit allen Parameterwerten zu
speichern. Ein erfolgreicher automatischer Durchlauf setzt allerdings voraus, dass alle zu den
Geraten passenden DTMs im Katalog vorhanden sind und alle Geréte eindeutig erkannt werden.

Wenn mit dem Scan-Vorgang automatisch ein Abbild des HART Netzwerks erzeugt werden soll,
darf das Projekt, in das die gefundenen DTMs eingetragen werden sollen, bei Beginn des Scan-
Vorgangs nur die ComDTMs enthalten. Andernfalls werden zu den schon im Projekt eingetragenen
DTMs weitere hinzugefiigt und es kann zu Adresskonflikten kommen.

5.1.3 Scan-Vorgang durchfihren

Der Scan-Vorgang wird entweder automatisch nach dem Offnen eines Projektes oder manuell
gestartet. Zum Scannen muss der ComDTM automatisch oder manuell online geschaltet werden.
Die Topologie zeigt zu Beginn des Scan-Vorgangs die ComDTMs, deren Geréte gescannt werden

sollen.
=2 Project |:||
BT bl ~ T
o L '=:.|_-|_|r'-'11 I I ' ol e T .
DTH ist OFfline L
k
| E Yerbinden |:|
Suche Gerdte _E
<:| Flige Gerdte dem Projekk hinzu e
C
Ausschliessen =
. Entferne
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Wenn der ComDTM online geschaltet wurde, erscheint ein griiner Punkt im Ilcon des ComDTMs und
das Icon des HART Channels erscheint in der Topologie.

@ HarT Advanced Scan Add-Tn =10l x|
Scanne Gerdte: <COM1>HART Communication, Kanal HARTCH
HART Adress <1= suchen an
=1 = Project DI _ﬂ| Finden |
E= (COM1>HART Communication Tt [ St | = I
Herstellerkennung B
Gerabetyp
Sub Dievice Type
Gerdte
Herstelles
Ik
Ervesiterte Varson
Topalogie | Emstelngen | Wekese | Fehler Log | Uber |
| Orine Scan Date |

Tag

Shon Addiess

Device Type

tanufactuner d

Hardwaie Rev.

Scftware Rev,

Cormmand Rey.,

[evice Rev. Level

T T ENRREEEEEEEER [ G kst ] | Stop | | Hmnzufigen |

Wéhrend des Scan-Vorgangs erscheint der Fortschrittsbalken in der Add-In Steuerung. Im Add-In
Status wird die aktuell bearbeitete HART Adresse angezeigt.

5.1.4 DTMs zu gefundenen Geraten erkennen

Am Ende des Scan-Vorgangs erscheinen alle gefundenen Gerate mit Gerate-lcon und Adresse in
der Topologie. Danach wird die Zuordnung zwischen Geraten und DTMs, die im Geratekatalog

eingetragen sind, versucht. Dabei kann es zu folgenden Ergebnissen kommen:

Kein DTM gefunden, der in Herstellerkennung oder Geratetyp mit dem Geréat Gbereinstimmt

Herstellerkennung und Gerétetyp sind in der DTM Information entsprechend gekennzeichnet. Die

DTM Auswahl ist leer.

= 4 Pt Gl =] [ Finen |
=l g= <COMI2HART Communicabon

854 ID1HARTCH | BTM Info | Scaninto | Kommenka |

’d I VEGABAEA Herstellek ernung 98 [OwE2] DTM Patameler ist nicht velfughar

- o —— [Eerabetun 226 (E2]  DTM Parameter ist nicht verlughar

B <1> Teap / TMT 182/V11 Sub Device Type DTM Parameter ist nicht verhugbar

DTHM Mama DOTM Paramater ist nich verfugbar

DTM Liederant DTM Parameter ist nicht verfugbar

DTM Beschresbung DTM Paiameler ist nicht velfugbar

DT Yersion DTM Parameter ist nichk veifughar
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i DTM gefunden, der entweder in Herstellerkennung oder Geratetyp mit dem Geréat
Ubereinstimmt

Herstellerkennung und Gerétetyp sind in der DTM Information entsprechend gekennzeichnet.
Sowohl die gefundene Gerateinformation (Scan Info) als auch die Information aus einem gewahlten

DTM (DTM Info) sind in der Tabelle eingetragen.

=2 Projct [74] [Prosorc /MU Bs0 /v22 . 23 =] | Finden
=l = COM1:HART Communication Temmd THT 182 71 1 =
-1 R [0] HEATCH
< BARCON : Prozanes / FMU 881 /W22 23
¥l <1> Prosoric / FMU B850 /2 2 5 ;ﬁﬁ;ﬁfﬂﬂﬁ; ﬁgl 23

D|Ceraba 5 f Phds w3 S V71

D Mudbican / FEC12 /%1.0..1.2

Dl Delkabar S 7 w0 w3n £V7.1 =
DTM Veszion 145500

4 |

Nach dem Selektieren des Gerate-lcons erscheint eine Liste in der DTM Auswabhl. Aus dieser Liste
kann entweder automatisch mit dem Button 'Finden’ oder manuell ein passender DTM ausgewahlt

werden.

Mehr als ein DTM gefunden, der sowohl in Herstellerkennung als auch Geréatetyp mit dem
Gerét Uibereinstimmt

i

Wenn mehrere DTMs gefunden wurden, so ist die Auswahl des passenden DTMs Uber den Sub
Device Type vorzunehmen.

=2 Propct |21 | [VEGABAR 52 HART ]| Finden |
= = <COMIHART Communication VEGABAR 52 HART =
=94 [ HARTCH WEGABAR 53HART =

HvEGARAR 61 HART =l
B EGABAR 64 HART
5
o
o
o

E <0 VEGABAR 52 HART
H

<1x iTemp / TMT 182 /%1.1 \EGARAR BS HART

WEGABAR BE HART
WEGABAR 67 HART
WEGABAR 40 HART s

DT Verman 303,00

Nach dem Selektieren des Gerate-Icons erscheint eine Liste in der DTM Auswahl. Der passende
DTM kann manuell ausgewahlt werden.

Ein DTM kann auch automatisch passend zu einem Gerat mit Sub Device Type zugeordnet werden,
wenn die erforderliche Information mit dem Kommando 0 gelesen wurde.
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Alternativ kann mit der Registerkarte Weitere eine XML-Datei angegeben werden, in der

beschrieben ist, mit welchem Kommando der Sub Device Type gelesen werden kann und welcher
DTM der Antwort entsprechend zugeordnet werden soll.

— 2uzatzliche Einstellungen

Mutze zuzatzliche #ML-Datei zur Erkennung dez SubDeviceT ppe
<7:-:n'|l version="1.0" encoding= "LITF E"7><rn:u:nt><u:h_awn::eldentLlst manufacturerld """ ﬂ = Laden

-ul:n[ln- T_H|:n~|n:|— 10 1k '_E=FIE' oo nrU D ata

bytedrran=""140 1atak wchangeRespons B4
SubDeviceTppeld="51 EI-41 »< [ atak mchangeR espnnseHEDmmunlcatmnData
bytedrray=""04002900" /> </DataE wchangeR ezponzes < /subTvpes <subTppe
SubDeviceT ypeld="51042"> <D atak schangeR esponse: < CommunicationD ata
hutedrran="TIA0MN2AN00" #+ < MataF =ehannerB esnnnses < AsuhTunes < suhTune ;I

Tl:npl:nll:ugiel Einztelungen  weitere I IJber I

= Genau ein DTM gefunden, der sowohl in Herstellerkennung als auch Geratetyp mit dem
Gerat Ubereinstimmt

In der Topologie werden alle eindeutig erkannten DTMs mit dem Geréate-lcon gekennzeichnet

= Project [VEGABAR 64 HART ]| Finden
=g <COM1:HART Commuricalion
50 ] HARTCH [ OTH Irfia | Sean Inio | Keenme... |
oW 0 VEGABAR B4 HART Herztalerken... 98 3B [Dx62) Foging ...
E <1 iTemp / TMT 182 /1.1 Geratatyp 226 228 [=E2) Feine L.

Sub Device 51064

OTH Name VEGABAR B4 HA,
OTH Lesferant  VEGA Greshaber...
OTH Beschr._.  Pressume tansmitt ..
OTH Vergion  3.03.00

Wird ein DTM in der Topologie selektiert, werden alle zugehérigen Informationen in der DTM
Information angezeigt.
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5.1.5 Gefundene DTMs ins Projekt tibernehmen

Alle eindeutig erkannten DTMs kdnnen mit einem Schritt in das Projekt ibernommen werden. Diese
Funktion wird mit dem Kontextmeni des ComDTMs aufgerufen. Alle tbrigen nicht eindeutig
erkannten DTMs werden nicht aus der Topologie ibernommen.

= 2 Project |:||
R <COMT>HART Com e -
EM [0] HARTCH DTM ist Cnline T
----- o <0 VEGABA E Verhindan
<1 iTemp /]
Suche Gerate
|<:I Fiige Gerate dem Projekk hinzu
Ausschliessen
Topologie IEinsteIIungenI Wit ‘x: B B

Falls in den Einstellungen des Scan Add-Ins markiert, kénnen alle tbernommenen DTMs
automatisch online geschaltet werden. Die Parameter der Geréte lassen sich auch automatisch
auslesen und in dem Projekt speichern.

s =10] x|
1 [*1<COM1>HART Communication # -]
------ [ = 1<0.YEGABAG4>VEGABAR 64 HART # j

----- [=1«1. *iTemp f TMT 182 /V11 &

@HART Advanced Scan Add-In

HART Advanced Scan Ade

El:'i Praoject IE

E'% <COM1=HART Communication
= M [EI] H.-“-‘-.HTI:H
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5.1.6 Topologie bearbeiten

Ein ComDTM kann zeitweise vom Scan ausgeschlossen oder ganz aus dem Topologiebaum
entfernt werden. Vom Scan ausgeschlossene ComDTMs werden mit einem Symbol
gekennzeichnet.

E:‘_ Praject |:| I
|

iog <COM1>HART Communication

LCOMZ2HART Commmieabias I L
DTH ist Online
E Yerbinden
Topalogie | Einstellungen I it Suche Gerate
| <:| Fiige Gerate dem Projekk hinzu
[y
Tag E‘ Ausschliessen
Shn:-r_t Address “  Ertferne
Device Type :

Bevor DTMs aus der Topologie manuell in das Projekt ibernommen werden, kénnen einzelne
DTMs entfernt werden.

5.1.7 Add-In beenden, Scan-Vorgang stoppen

Uber den SchlieRen-Knopf in der Titelzeile wird das Add-In beendet.

Wenn die Verbindung zu den Geréaten wahrend des Scan-Vorgangs unterbrochen wird, bleibt der
Fortschrittsbalken tber l&angere Zeit stehen. In diesem Fall beendet der Stop Knopf den Scan-
Vorgang. Mit diesem Knopf kann der Scan-Vorgang auch abgebrochen werden.
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5.2 Up/Download Manager Add-In

Da das Lesen und Schreiben von Parametern in mehrere Feldgerate in umfangeichen Projekten mit
langsamen Kommunikationswegen zeitaufwandig sein kann und bei der Ausfuhrung der
Funktionen fur einzelne Feldgeréate der Benutzer fir diese Zeit am PC gebunden ist, bietet
PACTware ein Add-In an, mit dem diese Aufgaben vorbereitet werden und automatisch ablaufen.

Je nach Aufgabenstellung 1aR3t sich ein Anlagenteil, der z.B.Uber ein Protokoll mit entsprechenden
Kommunikationsgeraten bearbeitet wird, auswahlen. Die Funktion wird dann fir den Anlagenteil mit
dem Add-In gestartet und der Benutzer kann nach Ablauf der Funktion das Ergebnis in
Ubersichtlicher Form betrachten.

Wenn wahrend der Ausfiihrung Fehler auftreten, werden diese protokolliert. Es wird zu Beginn
festgelegt, ob nach Fehlern mit dem Ablauf fortgefahren oder der Ablauf angehalten werden soll.

Solange eine einmal gestartete Funktion lauft, kbnnen mit PACTware keine anderen Bedienungen
ausgefihrt werden. PACTware wird wieder bedienbar, wenn die Funktion abgebrochen wird oder
erfolgreich zuende gebracht wurde und das Fenster des Add-Ins geschlossen wurde.

5.2.1 Starten des Add-In

Damit das Up/Download Manager Add-In benutzt werden kann, muss es geladen werden (siehe
PACTware Add-Ins). Es wird Uber das Kontextmenu des HOST PC, eines CommDTMs oder eines
Gateway DTMs im Projekt Fenster oder in der Anlagensicht gestartet.

Yerbindung aufbauen A= 0

Up-/Download-Manager

. | =i SPrathinaufilgen PROFIBUS [/0-BOXKL: 16

5.2.2 Bearbeiten mehrerer Feldgerate

Nach dem Start wird ein Fenster aufgeschaltet, in dem im oberen Abschnitt alle im Projektteil
vorkommenden Protokolle aufgelistet sind und in der Tabelle darunter alle DTMs angezeigt werden,
die zum gesamten Projekt bzw. dem jeweiligen CommDTM oder Gateway DTM gehdren, von dem
aus das Add-In gestartet wurde.

Im unteren Teil des Fensters wird eine Reihe von Schaltflachen angeboten, mit denen die
Funktionen gestartet bzw. das Verhalten bei der Ausfiihrung der Funktionen gesteuert wird.
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Entsprechend der Auswahl der Protokolle aus der Liste, werden alle DTMs, die diese Protokolle
unterstitzen, markiert. Die Menge der markierten DTMs kann durch Markieren oder Entmarkieren
einzelner DTMs verandert werden. Die Schaltflachen aus der Gruppe Auswahl markieren alle DTMs
oder keinen DTM.

! Up-iDownload-Manager
Auzwiehl Protokolie
Hame
b PROFIBUS_DP
[« HART
[ WEGA Protocol
[ HeMS
B S e
Skiudchuar
Harms Adiags Dirline Status -
O o <20VEGA PukET-VEGAPULS 1 Pralibus 20 Mo Connechon
| NI (32 Press»IUT 105 32 Mo Conrechion
O B <50 SirancP>Profibus Freiil 30 Transmitles B0 Mo Cenrmchon
O <A0E+H Prosani
W E*H[ <COM1:HART Com El-‘l.lg
W D EFD2HMMA = Ericlg
4 S <SLAVELD (S \lr,} swirung auf Anschif 2um COM Port, wail as baschaftigr odar ungolti s Erelg
= &Y <0WEGAD Ericlg
= 2 037901 |I| Erielg
= £3 <DESKIL Ericlg
il * ONTHALoopdd] Verlex 0 Connected - Diffne Ericlg
=l & :n[Loopl5] Barcon M V1.4 FDT 0 Comnecied - Difbre Ericlg
il afp <0, (34306340660 5-4041-BAFF-L3375441 T1DB > [LoaplE] T 0 Connecled - Difkne Ericlg
= 7 <0 [Loop07] Omeigrad / TMD B32/¥1.1..1.3 0 Comnected -Offine Eriig
M B <COM1:HART Commure:akion <COM1> Mo Conrachion Fekies
=l T /2IM3414ExCOR ey Ho Connechon Akl
bl 5 OUSTO Tukinersadzste 0 Mo Connection
= B8 <13 Geneic HART DT 1 Mo Connection -
Akhonen rEu Fetter Buzwashl
A _Keia |
Schiielen

Mit einer Schaltflache aus der Gruppe Aktionen wird die gewiinschte Funktion gestartet. Es wird
z.B. die Verbindung zu allen ausgewéhlten DTMs hergestellt.

Ob eine Funktion fir ein Feldgeréat gerade ausgefuhrt wird, sie erfolgreich abgeschlossen wurde
oder ein Fehler aufgetreten ist, wird mit einer entsprechenden Meldung und geé&nderter Schriftfarbe
dargestellt.

Wenn ein Fehler aufgetreten ist, kann der Ablauf fortgesetzt oder angehalten werden. In beiden
Fallen missen angezeigte Fehlermeldungen quittiert werden, um das Add-In wieder bedienen zu
koénnen.

Der Zustand der Verbindung zwischen DTMs und Feldgeraten wird sowohl im Add-In als auch im
Projektfenster und in der Anlagensicht dargestellt.

Mit der Schaltflache SchlieRen wird das Add-In beendet.
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CommDTM
Communication Device Type Manager

Eine Software-Komponente, die fiir jedes Kommunikationsprotokoll, das in einem Projekt
verwendet wird (z.B. HART, Profibus) einmal vorhanden sein muss. In der Projektstruktur werden
alle anderen DTM, die fir Feldgerate, Multiplexer oder Remote I/O-Systeme verwendet werden,
den CommDTM zugeordnet.

DTM
Device Type Manager

Eine Software-Komponente, die je nach Geratetyp die Parametrierung, Konfiguration, Kalibrierung
oder den Test von Feldgeraten durchfiihrt. Zu einem DTM kann eine grafische Benutzeroberflache
gehdren. Ist ein DTM nach der FDT-Spezifikation entwickelt worden, kann er in Engineering Tools,
Leitsysteme oder Konfigurationssoftware wie PACTware integriert werden.

Der DTM Style Guide der FDT Group (www.fdt-group.org) beschreibt die Gestaltung der
Benutzeroberflache und die Benutzung eines DTMs.

FDT
Field Device Tool

In der FDT Spezifikation der FDT Group (www.fdt-group.org) wird beschrieben, wie ein DTM mit
einer Rahmenapplikation kommuniziert. Es werden alle Schnittstellen zwischen DTM und
Rahmenapplikation detailliert beschrieben.

Gateway DTM
Gateway Device Type Manager

Gateways sind eine besondere Klasse von Geraten, an die mehrere Feldgerate angeschlossen sein
kénnen. HART Multiplexer oder Remote I/O Systeme sind typische Vertreter dieser Gerateklasse.
Gateways kénnen auf3er der Weiterleitung von Kommunikationsprotokollen auch zuséatzliche
Moduln enthalten. Auch die Kaskadierung von Gateways ist moglich.

PACTware
Process Automation Configuration Tool

Eine Konfigurationssoftware, die als Open Source jedem Feldgeratehersteller, der Mitglied im
PACTware Consortium e.V. ist, zur Verfiigung steht. Damit ist es erstmals méglich, alle Feldbusse
und Feldgerate einer Anlage herstellerunabhéngig mit einem einzigen Engineering-Werkzeug zu
konfigurieren und zu parametrieren. Die Weiterentwicklung dieser Konfigurationssoftware wird
durch den PACTware Consortium e.V. finanziert.

PACTware ist nach Definition der FDT Spezifikation eine Rahmenapplikation.
Tabbed MDI

Fenster werden nach dem "Multiple Document Interface” Stil in einer Matrix zusammengefasst.
Jedes Fenster tragt eine Lasche. Nur das mit der Lasche selektierte Fenster innerhalb einer Reihe
von Fenstern ist sichtbar.

Klassische Ansicht

Fenster werden nach dem "Multiple Document Interface" Stil jeweils in einem eigenen Fenster mit
Titelleiste dargestellt. Die Fenster lassen sich minimieren oder maximal darstellen.
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Benutzerrechte

Es gibt 5 Benutzerrollen, die bei der Bearbeitung von Projekten, der Parametrierung und

Konfiguration von Feldgeraten und der Benutzerverwaltung unterschieden werden:

Beobachter, Bediener, Wartungsingenieur, Planungsingenieur und Administrator.

In der folgenden Tabelle wird aufgelistet, welche Aktionen jede Benutzerrolle mit PACTware

durchfiihren darf.

Beobacht
er

Aktion

Bediener

Wartungs
ing.

Planungs
ing.

Adminis-
trator

Men( Datei

Neu -

Offnen... X

Schliel3en X

Speichern -

Speichern unter ... -

[letzte Projekte] X

Beenden X

X | X | X| X| X| X| X

X | X | X | X| X| X]| X

Meni Bearbeiten

Ausschneiden -

x

x

Kopieren -

Einfiigen -

x

x

Meni Ansicht

Symbolleiste

Statusleiste

Projektfenster

Geratekatalog

[Add-In]

Fehler Monitor

Zwischenablage

X | X | X[ X| X| X| X]| X

Debug Monitor

X | X| X| X| X| X| X]| X

X | X | X[ X| X| X| X]| X

X | X| X| X| X| X| X]| X

X | X | X[ X| X| X| X]| X

Meni Projekt

Laden von Gerat(en) -

Schreiben in Geréat(e) -

Drucken X

Profil X

X | X | X | X

X | X | X | X

X | X | X | X

PWHandbuchG.fm



Glossar

Aktion Beogracht Bediener Wa{:ér.]gs Plairr:l;?gs A(;irrgticr:irs-
MenU Geréatedaten
Verbindung aufbauen X X X X X
Verbindung trennen X X X X X
Daten aus dem Gerét lesen - X X X X
Daten ins Geréat schreiben - - X X X
Parameter - - X X X
Messwert X X X X X
Simulation - - X X X
Diagnose X X X X X
(Offline Vergleich) X X X X X
(Online Vergleich) X X X X X
(Sollwert) - X X X X
[Up-/Download Manager] - nur lesen X X X
Drucken X X X X X
Geratedaten in Datei - - X X X
schreiben
Gerét hinzufiigen - - - X X
Gerat entfernen - - - X
Eigenschaften X X X X X
Meni Extras
Benutzerverwaltung - - - - X
Geratekatalog - - - - X
Verwaltung
Optionen X X X X X
Add-Ins - - - - X
Menu Fenster
Klassisches MDI X X X X X
Néachstes Fenster X X X X X
Alle Fenster schlief3en X X X X X
Menu Hilfe
Inhalt X X X X X
Info Uber X X X X X
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