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1. Grundlegende Steuerungseinrichtung

Im ersten Schritt ist ein neues Steuerungsprojekt anzulegen. Dazu ist ein Projektname (z.B.
,IQT1 EasyMode*) und ein Ablagepfad des Projektes anzugeben bzw. auszuwahlen.

TA 6
via Siemens

Neues Projekt

Projektname: lioTi_Easyviode ‘
pfad: |C:\UserslkreinhardtiDocumentsIDENTControlIQTI-..V1 10-Link RFID heads|Doku \nbetriebnahrq’:]

@ Bestehendes Projekt &ffnen

@ Neues Projekt erstellen Version: |[V145P1 =

Autor: |kreinhardt ]
Kommentar: ZI

\#mm

Nach der Erstellung des leeren Steuerungsprojektes ist in die Projektansicht iberzuwechseln. Durch
,Neues Gerat hinzufigen“ in der linksseitigen Projektnavigation wird ein Auswahlfenster aufgerufen.

[ Projekt migrieren

14 Siemens

- C:lUserskreinhardtiDocumentsUIDENTControlUQT1-...-V1 10-Link RFID heads\Doku Inbetriebnahme Easy Mode TIA ICE3\TIA Pr{“f{A H - -
] o4 Siemens - C:\Users\kreinhardt\Documents\IDENTCo
Projekt  Bearbeiten Ansicht Einfigen Online Extras Werkzeuge Fenster Hilfe

%

5 (YR rospechen & X 18 T X | 00s (s 5 B G B B onine vertinden

Projektnavigation o4

< &2 B projekt Bearbeiten Ansicht Einfigen Online Ext
j Eg Projekt speichermn g3 x 3 —i X

Projektnavigation o 4
J Gerdte

38

Gerate |

¥ _]1QT1_EasyMode
I Neues Gerat hinzufugen
oh Gerate & Netze
» & Nicht gruppierte Gerite
» ‘4§ Gemeinsame Daten
» 5 Dokumentationseinstellungen
» @ Sprachen & Ressourcen
» Ju§ Online-Zugange
» [ Card ReaderlUsB-Speicher

¥ _11QT1_EasyMode

> B Neues Gerat hinzufugen

s Gerite & Netze

= Nicht gruppierte Gerite

;i Gemeinsame Daten

En Dokumentationseinstellungen
» b Sprachen & Ressourcen

» i Online-Zugange

» [ Card Reader/USB-Speicher

v v w

In diesem Auswabhlfenster ist die passende Steuerung auszuwahlen.

Neues Gerat hinzufigen 'X | Neues Gerat hinzufigen X
Gerdtename: Gerdtename:
PLC_1
~ [ Controller Gerat: ~ [ SIMATIC 57-1500 ~ Gerat:
» (@ SIMATIC 57-1200 v mcru
» [ SIMATIC 7-1500 » [@CPUISTI-TPN
p— » [ SIMATIC 57-300 Coitioler » [ CPUISTIC-1PN
» [ SIMATIC 57-400 » (@ CPUI512C-1PN
[ 2 <
» [ SIMATIC ET 200 CRU » [@CPUTI513-1PN RS Te Rr
» [3, Device proxy » [ CPUI515-2 PN
u u T CPU1516-3 PNIDP S
Artikel-Nr.: Ji 16E57 516-3AN00-0.. Artikel-Nr.: 6ES7 516-3AN00-0ABO
HMI Version: T=1 HMI Il 6£57 516-3ANO1-... Version: vis Il
o ym - i
Beschreibung: » [ CPU1518-4 PNIDP _|  Beschreibung:

=

=

» [ CPU1518-4 PNIDP ODK
» [@CPUISTIF-1PN
» [@CPU1513F-1PN

CPU mit Display; Arbeitsspeicher 1M8 Code und
5B Daten; 10ns Bitoperationszeit; 4-5tufiges
Schutzkonzept, integrierte
Technologiefunktionen: Motion Control, Regeln,

Mannheim

IQT1-...-I0-V1 Easy Mode an ICE3 10-
Link Master Siemens TIA

PC-Systeme PC-Systeme » (@ CPUT515F-2 PN Zahlen&Messen; integriertes Tracing; 1.
Schnittstelie: PROFINET 10-Controller, unterstitzt
» [ CPU516F-3 PNIDP RTIRT, 2 Ports, MRP, Transportprotokoll TCPIIP, S7-
» [ CPU1517F-3 PNIDP Kommunikation, Webserver, Aquidistanz,
» [ CPU 1518F-4 PNIDP Routing; 2. Schnittstelle: PROFINET Basisdienste,
. Transportprotokoll TCPIIP, Webserver, Routing; 3.
PN R INIEE-R HOE 00K Schnittstelle: PROFIBUS DP-Mster, Aquidistanz,
» [@CPUISIT-1PN Routing; Firmware V1.8
» (@ CPU151ST-2 PN ]
» [ CPU1517T-3 PNIDP
» (@ CPUTSTITF-1PN
» W CPUISISTF-2 PN
» (@ CPU1517TF-3 PNIDP
v
Fim ikt cnasifisiastn DU
a & s
) Geratesicht 6ffnen [ Avbrechen | || A Geratesicht offnen 3 [ Abbrechen |
10-Link RFID-Kopf IQT1-...-10-V1 2019/09/11
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CWsersikroinhardiDx SUDENT ControNIQT1-..-\1 10-Link RFID headsiDoku Inbetrisbnahma Easy Moda TIA ICE3TIA ProjektIQT1_EasyModeVQT1_EasyMode

T" e et e et Nach der Zuweisung der CPU wird in der
) W rojaspeickem & X 3 . X W) (%2 v fen wline-veshindung vernen | Sp I8 I8 261 ]~ . . .

Projektansicht zur Einstellung der Steue-
| Gerite | Topologiesicht_|dh Newsicht [V Gera

s (2 i G imn Flias 3 ][ cemetbenin | rungsparameter gewechselt.

W s

= . |saeck
¥ _11QT1_EasyMode [ =

I Neves Gerit hinaufugen = SR
b Gerate & Netze » PROFINET-Schritstese 1
S s LS .

o T e e e e e
» L Techs cing\eaqeqe Profilschiene_0 L

» 55 Exteme Quele

¥ Loa PLC-Variablen

» [ ALC-Datentypen

» Lz Bachachiungs- und Forcetanelien
Sicher

Fh . |
& PLC-Meldetextisten - - = =
» [ Lokale Modue < 2] [t = i 8 L

[9eigenschatten  FUr die Profinet Schnittstelle X1 ist unter
_J Allgemein || 10- Vanablen H Systemkonstanten || Texte der Auswahl ,,Ethernet-Adressen“ ein Pro-

» Aligemein

~ PROFINET-Schnittstelle [x1] || Ethernet-Adressen finet Subnetz Uber die Auswahl ,Neues

Allgernein Schnittstelle vernetzt mit Subnetz" hinzuzufiigen. Dabei wird ein

Uhrzeitsynchronisation Subnetz: | nicht vernetzt SUbnetZ m It der BezeICh nu ng !!PN/I E_1

Betrigbsan : Neues Subnetz hinzmn erzeu gt
» Erweiterte Optionen SR e i

Zugriff auf den Webs...

5 IP-Protokoll

HW-Kennung =

: :iof"ﬂf:iirl‘:'?jﬁ”e k] : (® IP-Adresse im Projekt einstellen
| eigenschaften [%nio  AnschlieRend sind die Netzwerkparameter
J Aligemein | lo—vaﬁab}en | systemkonstanten | Texte | (IP_Adresse Subnetzmaske) der Steue-
Allgemein ~ 1

" reOmNET scitstalie b} [ ]| Ethemet-Adressen rung einzustellen.

Aligemein Schnittstelle vernetzt mit

Ethemet-Adressen

e o - IP-Adresse: 172.24.55.183

Betriebsart f

e pronm - Subnetzmaske: 255.255.255.192
ugriff auf den Webs...
HW-Kennung IP-Protokoll
» PROFINET-Schnittstelle [x2] | ||
» DP-Schnittstelle [X3] e
Anlauf i IP-Adresse: | 172.24 .55 . 3
Zyklus [ [ 255. 255. 255.192
Kommunikationslast
System- und Taktmerker
» Systemdiagnose L4
» Webserver

14 Siemens - C:\Users\kreinhardt\DocumentsADENTControllQT1-...-V1 I0-Link RFID heads\Doku Inbetriebn| D|e Netzansicht Zeigt SymbOIiSCh d|e ein_

e a5 et mElno s .mEe  gestelite Steuerung. Von der CPU ausge-
rojekt speichemn g3 3= 5 & | nline verbinden r

hend befindet sich das Subnetz ,PN/IE_1*.
Gerdte

4

(® IP-Adresse im Projekt einstellen

(O Anpassen der IP-Adresse direkt am Gerat erlauben

£x Vernetzen 13 Verbindungen [HMI-Ve

¥ _11QT1_EasyMode
B Neues Gerat hinzufigen
o Gerate & Netze PLC 1
» [ PLC_1 [CPU 15163 PN/DP] AU e

» i3 Nicht gruppierte Gerite
» [§§ Gemeinsame Daten
» [5]) Dokumentationseinstellungen e

PNJIE_1 -
» [@ Sprachen & Ressourcen | PNAIE ]
» [jgh Online-Zugénge

» [ Card Reader/USB-Speicher

umentIDENTControlQT1 ... V1 10 Link RFID headsiDok o Fasy Mode TIA ICESTIA ProjekiUQT1_FasyModedQT1_EasyMode

Auf der rechten Seite ist der Hardware Ka-

Pojekt Bearteiten  Arsicht Odlie  Exvas Wedaeuge Fenster Hife

Totally Integrated Automat
Y rojektspeicnen. & Sxmeet G DERRE ¥ o

rer | dp MM 3¢ 1" PC

L

: - : talog aufzurufen und die GSDML Datei
| Gerite - ,’Mrnloqleﬂcln auem»dn ¥ Geratesicht || Optionen . .
5 ][ veree 1 etmbeges (e T EEEE LY des IO-Link Masters auszuwahlen.
- 1T _Easyhode -|
e P . - . «
.::;l;&?;::::::" ’ ~Weitere Feldgerate* > ,Profinet IO* >
e .Gateway“ > ,Pepperl+Fuchs® > ICE3-
A 8I0OL
Befindet sich die GSDML Datei nicht im
oC L Katalog, so muss diese zuvor importiert
| Aigemein genEs | werden.
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2. Hardwarekonfiguration ICE3 IO-Link Master

Die GSDML fir den IO-Link Master ist aus dem Hardwarekatalog in das mittige Fenster der Geratean-

sicht riiber zuziehen.

1QT1_EasyMode » Gerite & Netze

% vemegen]| L verbindungen | SHAE -

<l 3| [100%

[# Topologiesicht_|& Netzsicht

BIE =
PLC 1
CPU1516-3...
PN/IE_1 °

¥ Ge

Qs =y

|| optionen

~ Kataiog

IQT1_EasyMode » Gerdte & Netze

[ETopologiesicht H-h Netzsicht “ﬂl

M rFitter  profil:
» @ Controller

» [

» [ PC-Systeme
» [ Antriebe & Starter
» [ Netzkomponenten

<Alle>

» [ Feldgerste
« (i@ Weitere Feldgerite
» (i@ Weitere Etheret- Gerate
[ PROFINET 10
» (@ Orives

PNJIE_1 |

| Aligemein |

4 Eigenschaften |Mainfo & | % Dia

agnose |

» (@ Encoders
~ [ Gateway
< [ Pepp:
8 ICE3-810L
Ji_IiCE3-810L-G65L-V1D}

1 CE3-BI0C keSS R3S

IQT1_EasyMode » Gerdte & Netze

|&* Topologiesicht [ Netzsicht [BY Ge

x Vernewzen 13 Verbindungen [ HMI-Verbindung [«] gt

PLC 1
CPU1516-3...

PN/IE_1

NAME %_4@ Qt

ICE38I0L

IQT1_EasyMode » Gerdte & Netze

|£’ Topologiesicht “5&;, Netzsicht |IY Ge

i~ Vernetzen| 1§ Verbindungen [ HMI-Verbindung

[ & % EE s

1 10-System: PLC_1.PROFINET I0-System (1

» [ Erfassen & Ubervachen
» [ Dezentrale Penpherie: PLC 1
» [ Stomversorgung und -verteiing CPU1516-3...

HMLverbindung _ [+] ¢ %8 H[E Q=

T o~ Vernetzen 13 Verbindungen L -

ICE38I0L o
ICE3-8I0L-G...

Nicht zugeo...

Die Profinet Verbindung zwischen IO-Link
Master und Steuerung wird manuell in der
Netzansicht Uber den Mausanzeiger ver-
bunden.

Der 10-Link Master wird dadurch an das
Subnetz ,PN/IE_1* angebunden.

Die korrekte Profinet Verbindung wird griin
angezeigt. Am 10-Link Master ist die Zu-
ordnung zu der CPU ersichtlich (PLC_1).

Mannheim

IQT1-...-I0-V1 Easy Mode an ICE3 10-
Link Master Siemens TIA

PLC 1 iIcesgioL @
CPU1516-3... ices-sior-G... SR
PLC 1
[deigenschaften [Winfo 0] Anschlieend sind die Netzwerkparameter
J Aligemein ” lO-VariabIerl “ Systemkonstanten " Texte (IP-Adresse Subnetz_maske) SOWie der
~ Allgemein . ’ . .
Kataloginformation EliEteCresen Profinet Name des 10-Link Masters einzu-
¥ PROFINET-Schnittstelle [X1] Sc vernetzt mit
Aligemein Ste”en
Subretz: [
» Erweiterte Optionen [ b
e N — IP-Adresse: 172.24.55.163
Prozessalarme IErotckoll Subnetzmaske: 255.255.255.192
Sl CItenibis e Profinet Name: ice38iol
IP-Adresse: | 172.24 .55 .163]
255. 255. 255. 192|
| () Anpassen der IP-Adresse direkt am Gerat erlauben
PROFINET
[V PROFINET- isch
PROFINET- [ice38iol
Name: |ice38iol
(1
10-Link RFID-Kopf IQT1-...-10-V1 2019/09/11
Bedienungsanleitung: KReinhardt
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IQT1_EasyMode » Nicht gruppierte Gerite » ICE38IOL [ICE3-810L-G65L-V1D]

d¢ [icessioL[ice3-sio-Gest{v] i B

¥

90 viodul

= ¥ ICE38IOL
» interface

4 | | Geratetibersicht |

augr.

coocoocooo0o0o0o00
DU s W

= Topologiesicht g Netzsicht |Y Geratesicht |

Steck... | E-Adresse |A-Adres... Typ

ICE3-8I0L-G65.
ICE38I0L

1QT1_EasyMode » Nicht gruppierte Gerdte *» ICE38IOL [ICE3-8I0L-G65L-V1D] - X

| Topologiesicht_|dh Netzsicht |IY Geratesicht || Optionen
L did 4 | | Gertedbersicht |
Al iivodul Bougr... | Steck.. | E-Adresse | A-Adres.. . | 1 Katalog
‘ v ICE3sIOL |
» Interface A Fiter  Profil: [ <Alle>
10-Link InfOut 32 bytes_1 =1 » [ Kopfmodul
- v [ Modul
» [ 10-Link Port

™ M 10-Link In 1 byte

Il 10-Link In 2 bytes
[ 10-Link In 3 bytes
[ 10-Link In 4 bytes
[ 10-Link In 8 bytes
[ 10-Link In 16 bytes
[ 10-Link In 32 bytes
[ 10-Link In/Out 1 byte
I 10-Link InfOut 2 bytes
[ 10-Link InfOut 3 bytes
[ 10-Link In/Out 4 bytes
[ 10-Link In/Out 8 bytes

[ 10-Link In/Out 16 bytes
[l 10-Link In/Out 32 bytes

Durch Doppelklick auf das Symbolbild des
I0-Link Masters 6ffnet sich die Geratean-
sicht. Hier werden die verwendeten Kom-
munikationsmodule des 10-Link Masters
im Auslieferungszustand dargestellt.

Werksseitig ist kein Modul vorbelegt.

Das Modul hat eine Lange von 32 Byte
Eingangs und 32 Byte Ausgangsdaten. Es
muss aus dem Hardwarekatalog an Steck-
platz 1 gezogen werden. Der Adressbe-
reich fiir die Eingangsdaten beginnt ab
Eingangsbyte 0. Der Adressbereich fiir die
Ausgangsdaten beginnt ab Adresse 0.

Die Projektierung ist in die Steuerung zu Ubertragen. Hierzu muss zunéchst der Zielpartner (Steue-
rung) gesucht werden. Es wird eine Liste mit den mdéglichen Verbindungspartnern dargestellt. Hier ist
der zugehorige Partner auszuwahlen.

Erweitertes Laden X | Erweitertes Laden [X
Konfigurierte Zugriffsknoten von “PLC_1* Konfigurierte Zugritisknoten von "PLC_1"
Gerat Gerateryp Steckpl. Typ Adresse Subnetz Gerat Geratetyp steckpl.. Typ Adresse subnewz
PC_1 CPUTS16-3PNDP 1X3  PROFIBUS 2 PC1 CPUTSIG-3PNDP 1) PROFBUS 2
CRU1516-3 PNIDP 1 X1 PNIE 1722455183 PNAE_Y CPU1516-3 PNIDP 1 X1 PNRE 172.2455.183 PNIE_Y
CRUSIS3PNDP 12 FNIE 192.168.1.1 CPUTSIE3PNDP 132 PNIE 192.168.1.1
Typ der PGIPC-Schnittstelle: | &_prie - Typ der PGIPC-Schnittstelle: -
PGIPC-Schmittstelle: [ TwinCA T-Intel FC| Ethernet Adaper (Gigabrt) |1 €)1Gl] PGIPC-Schnittstelle ntel PC) Ethemet Adapter (Gigobit) ] (3Gl
Verbindung mit schninsteliesubnetz: [T - | © i -1 ®
-|® -|®
Zielgerat auswahlen: Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen |v] Zielgerat auswahien: ‘Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen |
Gertt Gerteryp Schnisielienyp  Adresse Zielgertt Gerge Gerteryp Schoisellenyp  Adresze Zieigerst
3 Zugriisadresse PCT CPUT516-3 PNIDF PNIE 1722455183 PC1
Zugiifisadresse
[ILED biinken
Suche starten | [ Suche starten
Online-Statusinformation: ] Nur ["] Nur Fehlermeldungen anzeigen
1 Gefundenes emeichbares Gerat 1612pfn233 [172.24.55.150] G
@ Suche beendet: 1 kompatible Teinehmer von 9 efreichbaren Teilnehmern gefunden.
% Gerateinformationen werden eingeh..
Scan und Informationsabfrage abgeschiossen. =
Abbrechen | [ taden || abbrechen

AnschlieBend ist Uiber ,Laden“ die Ubertragung der Konfiguration in die Steuerung vorzunehmen. Der
Start des Ladevorganges wird angezeigt. Es missen wahrend des Ladevorgangs evtl. zusatzliche
Einstellungen vorgenommen werden.
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3. Bibliothek ,,IQT1_EasyMode_IOL_Param*“ importieren

Die Funktionsbausteine ,|QT1_EasyMode* und ,l1O_Link_Device* befinden sich in einer Bibliothek.
Diese Bibliothek muss zunachst dearchiviert werden.

14 Siemens - C:Wserskreinhardt\DocumentsUDENTControllQT1-...-V1 10-Link RFID heads\Doku Inbetriebnahme Easy Mode TIA ICE3\]

Dearchivieren Bibliothek:

Projekt Bearbeiten Ansicht Einfigen Online  Extras Fenster  Hilfe . . . .
5 (3 [ Frofkaspeichen & X 5] el ¥ ¥ Enstelungen Extras - Globale Bibliotheken - Biblio-
| Support Packages .
e | PR e e thek dearchivieren
= License Manager starten ey
- E] 4] Referenztextanzeigen SEH =2 2, Geréteb
SRR N {88 iobs e svioteken » lj:Neue amuoxlr(eke;sTei{e'E.f. ]
I Neves Gerat hinzufdgen oY Bllothek 0ffrien-~
A oA ‘ Bibliothek dearchivieren...
mArchivierte globale Bibliothek dearchivieren B|bl|0thek aUSWahlen:
Suchenin: | DokuInbetriebnahme Easy Mode TIAICE3 > @@ @Ay
p Y z T —— Hier: IQT1_EasyMode_IOL_Pa-
- ;b/’  F Bilder 030920191525  Dateiordner ram V10.zal14
JElZ nesua | Bilder_FB 10.09.2019 17:44 Dateiordner -
! | IQT1_EasyMode_ICE3_IOL_Param 10.09.2019 17:44 Dateiordner
| TIA Projekt 10.09.2019 17:15 Dateiordner
Desktop ’m IQT1_EasyMode_IOL_Param_V10.zal14 . 10.09.2019 16:47 Siemens TIA Pc

-
Bibliotheken

A

Computer

‘ > Y <| 1l | »
Dateiname: IQT1_EasyMode_IOL_Param_V10.zal14 -
Netzwerk
Dateityp: Archive fir globale Bibliotheken - l Abbrechen

[¥]Schreibgeschiitzt finen

Glob Bibliothek Die eingefugte Bibliothek ,|QT1_Easy-
' I I ibli - : Mode ICE3_IOL_Param* erscheint im
|j'é I; L»é ﬁ, :j) L RS E rechtsseitigen Fenster. In den Kopiervorla-

< gen sind folgende Bausteine enthalten:
» LLl Buttons-and-Switches
» L) Long Functions I0_Link_Device - Funktions-

» LU Monitoring-and-control-objects baustein fur Zugriff auf die 10-Link Para-

meter
» LLJ Documentation templates
: IQT1 Data UDT - UDT flr Funktions-
PLLJWlnAC_MP ................................................................. baustein IQT1_EasyMode
v.L.11QT1_EasyMode ICE3_IOL Param 1
v [ 3] Typen IQT1_EasyMode - Funktionsbaustein
- fur die Kommunikation mit den RFID-Kopf
¥ t:| S7-1500 Professional IQT1-...-10-V1
v " |O_LINK_DEVICE
iy V3.0.2
¥ __ Kopiervorlagen
¥ t:z| IO0-Link Parameter
< 10_LINK_DEVICE
¥ [t IQT1_EasyMode
1} 1QT1_Data_UDT
& 1IQT1_EasyMod
» 4§ Gemeinsame Daten
»  Sprachen & Ressourcen
10-Link RFID-Kopf IQT1-...-10-V1 2019/09/11
Bedienungsanleitung: KReinhardt .
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Die Funktionsbausteine ,IQT1_EasyMode“ und ,|O_LINK_DEVICE® sowie die UDT ,|QT1_Data_UDT"

sind aus der Bibliothek in den Bereich der Projektnavigation riiberzuziehen.

Projekt Bearbeiten Ansicht Einfigen Online Extras Werkzeuge Fenster Hilfe

3F [¥% B Projektspeichern 5b ¥ ==

Projektnavigation m 4
Gerdte

3

~ 1 IQT1_EasyMode [~
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Y Geratekonfiguration
%/ Online & Diagnose
I Brog ;
I Neuen Baustein hinzufigen
4 Main [0B1]
40 I0_LINK_DEVICE [FB50001]
4 IQT1_EasyMode [FBBN&\
» 4 Systembausteine
[ Technologieobjekte
Externe Quellen
[& PLC-Variablen
[ PLC-Datentypen
& Neuen Datentyp hinzufiigen
I 1QT1_Data_uDT
I3 Beobachtungs- und Forcetabellen
[& Online-Sicherungen
[ Traces
Em Gerate-Proxy-Daten
8§ Programminformationen
¢ PLC-Uberwachungen & -Meldungen
E] PLC-Meldetextlisten |s
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~ 3 Typen
¥ |tz $7-1500 Professional
v 47 I0_LINK_DEVICE

div302

~ L Kopiervorlagen
¥ [tz 10-Link Parameter
4 10_LINK_DEVICE
v [t:] IQT1_EasyMode
1 1QT1_Data_UDT
4 IQT1_EasyMode
» (4§ Gemeinsame Daten
» | Sprachen & Ressourcen
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4. Einfugen Beobachtungs- und Variablentabelle

T4 Siemens
Projekt Bearbeiten Ansicht  Einfgen
3 Ty B Projeke spe

Online

Extras

hem & X 1 T X 0t

C:\Wsers\kreinhardt\iDocumentsUDENTControNIQT1

Werkzeuge Fenster Hilfe
3 0 G B 3 ¥ onlineverbinden ¥ Oniine

..-V1 10-Link RFID heads\Doku Inbetriebnahme Easy Mode TIA I(

Zum Test der Ansteuerung der Funktions-
bausteine ist es empfehlenswert Hilfsvari-

erbindung trenne:

T8 Siemens -
Projekt  Bearbeiten

st

L6

Ansicht  Einfligel

C:\Users\kreinhardt\DocumentsUDENTCo

n Online Extr

% [ Projekespeichern Sb ¥ = 5 X )%

Projektnavigation m 4

S ablen anzulegen. Hierzu im Bereich ,PLC-
Gerdte . “ H H
oS Ee|renE e Variablen® eine neue Variablentabelle an-
| 1ar1_Easymode |ege n.
¥ _11QT1_EasyMode £ Name Datentyp Adresse
I Neues Gerat hinzufiigen i @ StartRead Bool %MO0.0
#h Gerate & Netze 2 @ Startwite Bool %MO.1 . . .
- ,uac_l [CPU 15163 PN/IDP] 3 @ Readvalid Bool %M02 Diese Hilfsvariablen (Merker) werden an
Gerétekonfiguration 4 @  Writevalid Bool %M0.3 . B Py .
% Onine & Diagnose J5ma e 8ol svo.s die Ein- und Ausgange der Funktionsbau-
v 'z Programmbausteine 6 a Emor Bool %M0.5 H
I Neuen Baustein hinzufigen 7 @ Framelength Byte %MB1 steine gelegt
& Main [081] 8 4@ ReadCounter Int HMW2
48 10_LINK_DEVICE [FBS0001] 9 4@ WiteCounter int HMW4
4 1QT1_EasyMode [FB3248) _Jio a reQ 8ool %M10.0
@ DATA [DB2] n a RD_WR Bool %M10.1
@ 10_UNK_DEVICE_DB [DB3] 12 @ Port int HMW12
@ 10-Link Parameter [DB4] 13 4@ 0L Index int EMW14
@ 1QT1_EasyMode_DB [DB1] 14 @  I0L Subindex Int %MW16
» [ Systembausteine 15 @ Len int *MW18
» [§ Technologieobjekte 16 4@ Done_valid Bool %M10.2
» 5 Externe Quellen 7 @ Busy Bool %*M103
~ La PLC-Variablen 8 @ ErmorParam 8ool %®M10.4
% Alle Variablen anzeigen 9 @ satus DWword %MD20
I Neue Variablentabelle hinzufugen 20 @ oL Status DWord %MD24
% Standard-Variablentabelle [56] 21 @ RO_len Int HMW28
Za IQT1_EasyMode [21] 22 Hinz Ell
» [ PLC-Datentypen

Die Ansteuerung der Funktionsbausteine wird am einfachsten tber
eine Variablentabelle durchgefihrt. Hierzu sind verschiedene Vari-
ablentabellen anzulegen.

| e IOL_Parameter_Control
— - Ansteuerung des Funktionsbausteins ,|O_LINK_DEVICE*
~ |7 1QT1_EasyMode [~| IOL_Parameter_Data
I Neues Gerat hinzufigen | 1i
g e - |O-Link Daten
i '_m PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]
I} Geratekonfiguration IQTl EasyMode
X/ Online & Diagnose 2 — . . «
» [ Programmbausteine =| - Steuerung des Funktionsbausteins ,IQT1_EasyMode
R ek IQT1_ReadData
» [ PLC-Variablen - eingelesene Daten von einem Datentrager
:E;i;f);;[:ithets;é‘)se-nund Forcetabellen o IQTl—erteData . . .
I Neue Beobachtungstabelle hinzuf, - Daten die auf einen Datentrager geschrieben werden sollen
EZl Forcetabelle
OL_Parameter_Control
OL_Parameter_Data
QT1_EasyMode
QT1_ReadData
QT1_WriteData
» (g Online-Sicherungen
Variablentabelle ,|OL_Parameter_Control*
2 2 %‘ h 24 & @O‘T
i Name Adresse Anzeigeformat Beobachtungswert | Steuerwert
1 | llinput Variables of FB5001
2 "RD_WR" %M10.1 BOOL [E FALSE
3 “Port" %MW12 DEZ+- 0
4 “IOL_Index" %MW14 DEZ+- 0
5 “IOL_Subindex” %MW16 DEZ+- 0
6 “Len” %MW18 DEZ+- 0
7 | Il Start Request
8 “REQ" %M10.0 BOOL [E FALSE
g9
10 | // Output Variables FB5001
1 "Done_Valid" %M10.2 BOOL FALSE
12 “Busy” %M10.3 BOOL FALSE
13 “ErrorParam” %M10.4 BOOL FALSE
14 "Statsus” %MD20 Hex 16%0000_0000
15 “IOL_Status” %MD24 Hex 16%0000_0000
16 “RD_Len" %MW28 DEZ+- 0
10-Link RFID-Kopf 1QT1-...-I0-V1 2019/09/11
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Variablentabelle ,JOL_Parameter_Data*

#2 & 422 FN
i Name | Adresse |

1 |[If10-Link Parameter Data

2 “10-Link Parameter”.IOLData[0] Hex 16#00
3 "I0-Link Parameter”.IOLData[1] Hex 16%00
4 “10-Link Parameter”.I0LData[2] Hex 16#00
5 “|0-Link Parameter”.JOLData[3] Hex 16#00
6 *I0-Link Parameter”.IOLData[4] Hex 16#00
7/ “l0-Link Parameter”.IOLData[5] Hex 16#00
8 “10-Link Parameter".IOLData[6] Hex 16%00
g “10-Link Parameter”.I0LData[7] Hex 16#00
10 "l0-Link Parameter”.IOLData[8] Hex 16#00
1" *|0-Link Parameter”.IOLData[9] Hex 16#00
12 “10-Link Parameter”.IOLData[10] Hex 16#00
13 “l0-Link Parameter”.JOLData[11] Hex 16#00
14 *I0-Link Parameter".IOLData[12] Hex 16200
15 “10-Link Parameter”.IOLData[13] Hex 16#00
16 “10-Link Parameter”.IOLData[14] Hex 16#00
17 “10-Link Parameter”.IOLData[15] Hex 16#00
18 "l0-Link Parameter”.IOLData[16] Hex 16#00
19 *I0-Link Parameter”.I0LData[17] Hex 16%00

1QT1_EasyMode » PLC 1[CPU 1516-3 PN/DP] » Beobachtungs- und Forcetabellen » IQTEERAYEaP-1ol[=1g1¢=] 012 [2) ”|QT1_EasyMode“

F& &b 228N

IQT1_EasyMode *» PLC 1 [CPU 1516-3 PN/DP] * Beobachtungs- und Forcetabellen » 1Q

i | Name Adresse | Anzeigef |Beobachtung

1 *StartRead" %M0.0 BOOL [E FALSE

2 “StartWrite” %MO.1 BOOL [E FALSE

3 “ReadValid® %MO0.2 BOOL [E] FALSE

4 "WriteValid* %MO0.3 BOOL [E FALSE

5 “Active” %MO0.4 BOOL [E) FALSE

6 “Error” %M0.5 BOOL [E FALSE

7 “Framelength®  %MB1 Hex 16#00

8 “ReadCounter” F%MW2 DEZ 0

9 "WriteCounter  %MW4 DEZ 0

FE bl 252 ER

i Neme ~ |Adresse |Anze | Beobachtungswert |st
1 “DATA".Head_1.ReadData[0] Hex 16#00
2 “DATA" Head_1.ReadData[1] Hex 16#00
3 “DATA" Head_1.ReadData[2] Hex 16%00
4 “DATA" Head_1.ReadData[3] Hex 16#00
5 “DATA".Head_1.ReadData[4] Hex 16#00
6 “DATA".Head_1.ReadData[5] Hex 16#00
7 “DATA" Head_1.ReadData[6] Hex 16%00
8 "DATA".Head_1.ReadData[7] Hex 16#00
9 "DATA".Head_1.ReadData[8] Hex 16#00
10 “DATA" Head_1.ReadData[9] Hex 16%00

#% & 7 AL RN
i | Name Adr.. A | Beobachtung

;| “DATA".Head_1.WriteData[0] Hex 16#00
2 “DATA".Head_1.WriteData[1] Hex 16#00
3 “DATA".Head_1.WriteData[2] Hex 16#00
4 “DATA".Head_1.WriteData[3] Hex 16#00
5 “DATA".Head_1.WriteData[4] Hex 16#00
6 “DATA" Head_1.WriteData[5] Hex 16#00
7 "DATA".Head_1.WriteData[6] Hex 16#00
8 “DATA".Head_1.WriteData[7] Hex 16#00
9 “DATA".Head_1.WriteData[8] Hex 16#00
10 “DATA" Head_1.WriteData[9] Hex 1600

Variablentabelle ,|IQT1_ReadData“

1QT1_EasyMode » PLC 1 [CPU 1516-3 PN/DP] » Beobachtungs- und Forcetabellen IERVETaP=1o][= g1z 012 [5) ’,lQT’]_WriteData“

I0-Link RFID-Kopf IQT1-...-10-V1 2019/09/11
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5. Einfigen der Funktionsbausteine in das Steuerungsprojekt

5.1 Funktionsbaustein ,|IQT1_EasyMode*

Der Funktionsbaustein ist aus der Projektnavigation in den OB1 hineinzuziehen. AnschlieRend 6ffnet
sich ein Fenster zur Erzeugung des zugehdérigen Instanz-Datenbausteins ,IQT1_EasyMode DB*.
Dleser Datenbaustem enthalt aIIe far Verarbeltung des Funktionsbausteins erforderlichen Variablen.

Aufrufoptlonen

eme Co\Users\krein| Tul= El ntrol\s e
Pro;ekl Bearbeiten AnSlChl Emﬂ)gen Onﬁne Extras weﬂtzeuge Fenster  Hife

SFTRE e hen @ X 12 = X 9@ S M E B BV onlineverbinden g Oniine Verbindung vennen  fig [
[ Gerdte
; R |dd e L, ERER/8 @ YEHw a2 ¢
Main
~ _11QT1_EasyMode -~ Neme Datentyp Defaultwert Uberwach...
& Neues Gerit hinzufugen 1 4@~ Input
o Gerate & Netze 2 @s  Inital_Call Bool
~ (@ PLC_1 [CPU 15163 PNIDP] 3 4@s  Remanence Bool
Y Geratekonfiguration B
L Online & Diagnose =| v Bausteintitel: *Main Program Sweep (Cycle)"

~ '3 Programmbausteine
I Neven Baustein hinzufiigen
& Main [081]
- 10_LINK_DEVICE [FBS0001]
4 IQT1_EasyMode (FE3248] ~— ]
» [z Systembausteine
» (3 Technologieobjekte

-

Netzwerk 1:

» g} Exteme Quellen
» Lgi PLC-Variablen |
~ (@ PLC-Datentypen
&' Neuen Datentyp hinzufugen
] 1QT1_Data_upT
» @ Renharhtunnc. und Forratahelle

F Name \-',_ de_Di [+
[0]:] Nummer |
Einzel-
Instanz O MagE
e — (® Automatisch
Wenn Sie den F in als Ei aufrufen,

Datenbaustein

speichert er seine Daten in einem eigenen Instanz-
Datenbaustein.

mehr...

Ok - Abbrechen |

AnschlielRend ist ein weiterer Datenbaustein ,DATA® zu erzeigen. Dieser Baustein enthalt die von ei-
nen Datentrager eingelesenen Daten bzw. die Schreibdaten fiir einen Datentrager. Der Datenbaustein
wird als I0-Variable an den Funktionsbaustein an parametriert.

1% Siemens - C:\Users\kreinhardt\Documents\IDE!

Projekt  Bearbeiten  Ansicht

Neuen Baustein hinzufigen

Einfigen  Online Name:
5F (% El Projektspeichen 5 ¥ =) 5 X X
Projektnavigation m 4 e g Ccbe 08 =
- % Sprache:
| Gerste Organsations- | Nummer
N baustein
U3 O Manuell
B ® Automatisch
~ (] 1QT1_EasyMode [~ * Beschveibung:
& Neues Gerit hinzufiigen ‘::m' ) S da ory
i
o Gerate & Netze s
~ (5 PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]
Y Geratekonfiguration 'c'
r& Online & Diagnose = Funktion
v g Programmbausteine
B Neuen Baustein hinzufigen :
& Main [0B1] W @
<& 10_LINK_DEVICE [FB50001] Daten
4 IQT1_EasyMode [FB3248] i
@ 1QT1_EasyMode_DB [DB1] > | weitere informationen
r» = System.baus.‘eme Dveu i \AT1
» L# Technologieobjekte

Projekt Beabeiten ‘Ansicht Einfigen Online _ Extres Werkzeuge Fenster Hilfe

i (1 [ Projektspeichem S M s

J Gerdte }

5 X s (s

1QT1_EasyMode » PLC 1 [CPU 1516-3 PN/DP] *» Programmbausteine »

5 MG B [ Onlineverinden &¥ Oniline verbindung vennen | §

g

B, B = °7 Akualwertebehalten gg Momentaufnahme % %

¥ _11QT1_EasyMode
I Neues Gerit hinzufigen
o Gerate & Netze
~ (8 PLC_1 [CPU 15163 PN/DP]
Y Geratekonfiguration
%l Online & Diagnose

DATA
Name Datentyp Strtwert
@ v Static
@+~ Head *IQT1_Data_UDT" [
@ = » ReadData Amay[0.27] of Byte
@ = » WriteData Amay[0.27] of Byte

~ g Programmbausteine
¥ Neuen Baustein hinzufugen
& Main [081]
& 10_UNK_DEVICE [FB50001]
4 1QT1_EasyMode [FB3248]
@ DATA [DB2]
@ 1QT1_EasyMode_DB [DB1]

» [ Systembausteine

Anlegen einer Datenstruktur ,Head_1“ des
Datentyps ,|IQT1_Data_UDT* innerhalb
des Datenbausteins ,DATA".

Die Datenstruktur ist durch die UDT vorge-

geben.

Anschlieend ist der Funktionsbaustein mit den Hilfsvariablen zu beschalten.
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%DB1 %DB1
- "IQT1_
IQT1_ s EasyMode_DB"
EasyMode_DB e
%FB3248 "IQT1_EasyMode"
"IQT1_EasyMode" - K ENO
265 %MO0.2
EN ENO "ICE38I0L~10- 0O_b_ReadValid — "ReadValid"
|_i_HardwarelD  O_b_ReadValid — .. Link_in_Out_ %M0.3
false—|_b_StartRead  O_b_WriteValid — 32.bytes 1" |  HardwarelD ~ O_b_WriteValid —"WriteValid®
o == y P - %MO0.0 %MO.4
lalse =—|_b_StartWrite O_b_Active —i... "StartRead” — |_b_StartRead O._b,_Active —"Active”
“DATA" Head_1 O_b_Error —... %M0.1 %M0.5
O_B_ "StartWrite” — |_b_StartWrite O_b_Error —"Error”
Framelength — ..  'DATA"Head_1-—Data 0B %VB1
0 i FrameLength — "FrameLength”
ReadCounter — ... o ‘%evw2
0 i ReadCounter — "ReadCounter”
i
: e O_i_ Vw4
MNINECOINEET — - WriteCounter — "WriteCounter"

5.2 Funktionsbaustein ,|O_LINK_DEVICE**

Der Funktionsbaustein ist aus der Projektnavigation in den OB1 hineinzuziehen. Anschliel3end 6ffnet
sich ein Fenster zur Erzeugung des zugehérigen Instanz-Datenbausteins ,|O_LINK_DEVICE_DB*.
Dieser Datenbaustein enthalt alle fur Verarbeitung des Funktionsbausteins erforderlichen Variablen.

74 Siemens - C:\UsersikreinhardtiDocumentsUDENTControIQT1-...-V1 10-Link RFID heads\Doku Inbetriebnahme Easy Mode TIA ICE:

Alfrufoptionen X
Projekt Bearbeiten Ansicht Einfigen Online Extras Werkzeuge Fenster Hiffe =
5 Yl Projektspeichem @ X 18] T2 X998 (@2 5) M) G B | F Onine vesbinden oY Online Verbindung treanen | § Datenbaustein
0 F Name lio_Link_DEvice D] 22|
Gerite | DB Nummer |3 -
3 HR e, EOEE8 GG EW CG A Einzel. O Manuell
= — = = Instanz .
= | (® Automatisch
~ _]1QT1_EasyMode A Neme Datentyp Defeultwert Ob
I Neues Gerat hinzufiigen 1@~ input Wenn Sie den f als aufrufen,
h Gerate & Netze 2 a-s Initial_Call Bool speichert er seine Daten in einem eigenen Instanz-
~ (@ PLC_1 [CPU 15163 PN/DP] 3@ Remanence 8ool Datenbaustein.
IY Geratekonfiguration 4 @~ Temp
4/ Online & Diagnose s - . a =
~ 5 Programmbausteine =| v Bausteintitel: “Msin Frogram Sweep (Cycle)"
I Neuen Baustein hinzufigen
& Main [081]
710 UNK_DEVICE (FB50001) L | » Netrwerk1:
2 IQT1_EasyMode [FB3248] otwatka:
@ DATA [DB2]
@ 1QT1_EasyMode_DB [DB1]
» I Systembausteine
» [ Technologiecbjekte | e
» 5 Externe Quellen - £}
» _a PLC-Variablen
» L LC-Daternypen 0K | Abbrechen
» 153 Beobachtungs- und Forcetabellen e
» _§ Online-Sicherungen

AnschlieRend ist ein weiterer Datenbaustein ,|O-Link Parameter” zu erzeigen. Dieser Datenbaustein
enthalt die vom 10-Link Device eingelesenen Parameterwerte bzw. die Werte die an das Gerat Uber-
tragen werden sollen. Der Datenbaustein wird als |10-Variable an den Funktionsbaustein an parame-

triert.

Neuen Baustein hinzufligen

. ; A inf i Name:
Projekt  Bearbeiten Ansicht Einfigen B Online  Extr
% (% I Projektspeichem 5, ¥ = = X D)3
Projektnavigation m 4 - Al
: Organisations- Nummer. -
2% baustein
k- | O Manell
_| ® Automatisch
~ |1 1QT1_EasyMode 2 * Beschreibung:
I Neues Gerat hinzufugen i 4 e
o Gerdte & Netze baustein i
~ [ PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]
Y Geratekonfiguration
%/ Online & Diagnose L t
LI Funidion
~ ™~
4 I0_LINK_DEVICE [FB50001] 'ﬂ
4 IQT1_EasyMode [FB3248] S
ten
@ DATA [DB2] —] baustein
@ 10_LINK_DEVICE_DB [DB3]
@ 1QT1_EasyMode_DB [DB1] |> | weitere informationen
> [ systembausteine ] New hinzutugen und ofiren | g
» L% Technologieobjekte
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My Siemens - C:\Users\kreinhardt\DocumentsUDENTControlIQT1-...-V1 10-Link RFID heads\Doku Inbetriebnahme Easy Mode TIA ICE3\

Projekt Bearbeiten Ansicht Einfigen Online Extras Werkzeuge Fenster
UF (Y [ projekespeichen @b ¥ 12 T2 X & (@2 3 MG B [} onlineverbinden ¥ Online-Verbindung wennen | fip

IQT1_EasyMode » PLC_1[CPU 1516-3 PN/DP] » Programmbausteine

Anlegen einer Datenstruktur ,|IOLData“.
Die Datenstruktur wird als ,Array of Byte*
angelegt. Die Lange muss 232 Byte betra-

o Gerate & Netze
~ (8 PLC_1 [CPU 15163 PN/DP]
Y Geratekonfiguration

—__Ip]

|| cerate |
i) (] | 2 g & 8 B °F Adualwertebehalten gg Momentaufnahme % gen.
10-Link Parameter
¥ ] IQT1_EasyMode Name Datentyp Sfartwert
I Neues Gerat hinzufugen i @ ~ static

I @+ » |OData

Amay[0.231] of Byte [3)] ~

%/ Online & Diagnose
v I Programmbausteine

I Neuen Baustein hinzufigen
& Main [0B1]
& 10_LINK_DEVICE [FB50001]
& IQT1_EasyMode [FB3248]
@ DATA [DB2]
@ 10_UNK_DEVICE_DB [DB3]
@ 10-Link Parameter [DB4]
@ 1QT1_EasyMode_DB [DB1]

» 'z Systembausteine

AnschlieRend ist der Funktionsbaustein mit den Hilfsvariablen zu beschalten.

%DB3
%DB3 "IO_LINK_
"IO_LINK_ DEVICE_DB"
DEVICE_DB" %FB50001
"IO0_LINK_DEVICE"
%FB50001 =
"IO_LINK_DEVICE" %M10.0 %M10.2
"REQ"— REQ DONE_VALID —"Done_Valid"
EN ENO — e %103
false — REQ DONE_VALID —... CEs80L-10- e
== Link_In_Out_ %M10.4
0 ID BUSY —... 32_bytes_1"_p ERROR — "ErrorParam”
DINT#0 — CAP ERROR — .. 20— s
%M10.1 - "Statsus”
false — RD_WR STATUS - "RD_WR" — RD_WR %MD24
NT#0 — PORT IOL STATUS - %MW12 IOL_STATUS — "IOL_Status”
- == "Port’ — PORT %LVW28
NT#0 — JOL_INDEX RD_LEN — WIW14 RD_LEN — "RD_Len’
- 1OL_SUBINDEX oL index —EEE
=S %MW16
LEN "IOL_Subindex” — JOL_SUBINDEX
%MW18
“Len" — LEN
CIEIEC®  RECORD_IOL_ "lO-Link
P ter'.
IOLData 37N 7'\ afﬁ:cf)ﬂLeD a:a " gl/i\(_:rgRD_IOL_
10-Link RFID-Kopf IQT1-...-I0-V1 2019/09/11
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6. Funktionsbaustein FB50001 ,,10_LINK_DEVICE*

Innerhalb des Steuerungsprojektes befindet sich ein FB50001 ,1O_LINK_DEVICE". Dieser Funktions-
baustein wird zusammen mit den Datenbaustein ,,|O_LINKDEVICE_DB* aufgerufen. Dieser Funktions-
baustein kann die 10-Link Parameter des RFID-Kopfes IQT1-...-10-V1 auslesen und verandern. Nach-
folgendes Bild zeigt den Aufruf des Funktionsbausteins.

%DB3

"IO_LINK_
DEVICE_DB"

%FB50001
"IO_LINK_DEVICE"

EN ENO
%MV10.0 %M10.2
"REQ" — REQ DONE_VALID — "Done_Valid"
%M10.3
BUSY —"Busy”
%M10.4
D ERROR — "ErrorParam”
CapP MD20
%M10.1 STATUS — "Statsus”
“RD_WR" — RD_WR D24
%MW12 I0L_STATUS — "IOL_Status”
“Port’ — PORT %WMW28
%VIW14 RD_LEN — "RD_Len"

“IOL_Index” — JIOL_INDEX
%VIW16
"IOL_Subindex” — |OL_SUBINDEX
%MW18
“Len” — LEN
"10-Link

Parameter’.  RECORD_IOL
OLData __paATA

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Name Input / Output Datentyp Bedeutung

REQ Input Bool Neuer Auftrag

D Input HW_10 Hard\_/varekennung des 32 Byte IO Moduls aus der Hardwarekonfi-
guration

CAP Input DINT Client Access Point; immer 255

RD_WR Input Bool Lese und Schreibzugriff auf IO-Link Device O: Lesen, 1: Schreiben

PORT Input INT Port/ Kanalnummer an dem das 10-Link Device betrieben wird.

IOL_INDEX Input INT Adressparameter Index (IO-Link Device)

IOL_SUBINDEX Input INT Adressparameter Subindex (I0-Link Device) 0 ges. Record;

LEN Input INT Lange der zu schreibenden Daten (Nettodaten)

RECORD_IOL_DATA InOut DB Datenbereich fir LESEN / SCHREIBEN (max. 232 Byte)

DONE_VALID Output Bool Giiltigkeit O: Daten nicht giiltig; 1: Daten gultig

BUSY Output Bool 0: Auftrag abgeschlossen 1: Auftrag in Bearbeitung

ERROR Output Bool Fehler Flag 0: kein Fehler; 1: Abbruch der Funktion mit Fehler
DP/ PNIO - Fehlerstatus; ERROR Flag = 1 - detaillierter Kommu-

STATUS Output DWword nikationsfehlerstatus

IOL_STATUS Output DWord I0-Link Fehlerstatus; ERROR Flag = 1 - detaillierte 10-Link Fehler-
status

RD_LEN Output INT Lange des gelesenen Datensatzes (Anzahl Bytes)

Der Lesezugriff auf die 10-Link Parameter des RFID-Kopfes IQT1-...-I0-V1 wird durch die Eingangs-
variable ,REQ" des Funktionsbausteins ,|O_LINK_DEVICE" gestartet. Der Lesezugriff ist beendet,
wenn der Ausgang ,DONE_VALID“ von 0 auf 1 wechselt.

Nachfolgendes Bild zeigt das Ablaufdiagramm fur einen Lesezugriff auf die IO-Link Parameter.

|0-Link RFID-Kopf I1QT1-...-I0-V1 2019/09/11

Bedienungsanleitung: KReinhardt .

IQT1-...-l0-V1 Easy Mode an ICE3 IO- 10-Link RFID
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REQ
RD_WR
LEN
DONE_WVALID
BUSY
ERROR
RD_LEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zeitpunkt Bedeutung
Start Auftrag durch Flankenwechsel von 0 auf 1 am Eingang ,REQ*; Eingang ,RD_WR* bleibt auf 0 um Lese-
1 zugriff auszufiihren; Eingang ,REQ" bleibt dauerhaft gesetzt; vor Ausfiihrung eines neuen Auftrags muss
Eingang ,REQ" zuvor auf 0 gesetzt werden; Eingang ,LEN* ist bei Ausfiihrung des Lesezugriffs ohne Bedeu-
tung
2 Ausgang ,BUSY* wechselt von 0 auf 1; Lesezugriff wird ausgefuhrt
Ausgang ,DONE_VALID* wechselt von 0 auf 1 und Ausgang ,BUSY* wechselt von 1 auf 0; Auftrag erfolg-
3 reich beendet und 10-Link Parameter korrekt eingelesen; Ausgang ,RD_LEN* zeigt die Lange (in Byte) der
eingelesenen Daten an
4 Rucksetzen des Eingangs ,REQ" von 1 auf 0; alle Ausgange werden dadurch auch auf 0 gesetzt
Start Auftrag durch Flankenwechsel von 0 auf 1 am Eingang ,REQ*; Eingang ,RD_WR* bleibt auf 0 um Lese-
5 zugriff auszufiihren; Eingang ,REQ" bleibt dauerhaft gesetzt; vor Ausfiihrung eines neuen Auftrags muss
Eingang ,REQ" zuvor auf 0 gesetzt werden; Eingang ,LEN" ist bei Ausfiihrung des Lesezugriffs ohne Bedeu-
tung
6 Ausgang ,BUSY* wechselt von 0 auf 1; Lesezugriff wird ausgefihrt
Ausgang ,ERROR*" wechselt von 0 auf 1 und Ausgang ,BUSY* wechselt von 1 auf 0; ein Fehler ist bei der
7 Auftragsbearbeitung aufgetreten; an den Ausgangen ,STATUS" und ,IOL_STATUS" wird ein Fehlercode
ausgegeben
8 Ricksetzen des Eingangs ,REQ" von 1 auf 0; Ausgang ,ERROR" beleibt bis zum Start eines neuen Auftrags
gesetzt
9 Start Auftrag durch Flankenwechsel von 0 auf 1 am Eingang ,REQ*; Eingang ,RD_WR* bleibt auf 0 um Lese-
zugriff auszufiihren; Riicksetzen Ausgang ,ERROR" auf 0
A e Vor erstmaliger Ausfiihrung Lesezugriff: .

S W0 1 1 RD_WR .= False > Lesezugriff

IOL_Index’ %MW14 DEZ+- 20 20 - .

"IOL_Subindex %MW16  DEZ+- 0 Port =1 - 10-Link Port 1
—— 5 IOL_Index =20 - Product Text
A SIS B L T I |1OL_Subindex :=0 - kompletter Index
A S Len =0 - nicht relevant

Done_Valid %M10.2 BOOL [E FALSE

“Busy” %M10.3 BOOL FALSE

e Seasmaitons REQ := False - Lesezugriff nicht

_— s gestartet

I input Variables of FB5001

Lesezugriff aktiviert:

E *RD_WR" %M10.1 BOOL FALSE i
S Pt %MWI2  DEZ+- 1 1 REQ = True -> Auftl’ag aktiv
a I0L_Index %MW14 DEZ+- 20 20 .
*OL_Subindex” %MW16  DEZ+- 0 DON E_VAL|D = False - nicht beendet
“Len” HLMW1 +- .
e - BUSY =True > aktiv
a “REQ" | %M10.0 BOOL 2w ETRUE TRUE I
I Output Variables FB5001
“Done_Valid" %M10.2 BOOL [d FALSE
| “Busy” %M10.3  BOOL [=] TRUE |
“ErrorParam” %M10.4 BOOL [E FALSE
“Statsus” %MD20 Hex 16#0070_0200
“IOL_Status” %MD24 Hex 16#0003_0000
“RD_Len" %MW28  DEZ+- 0
|0-Link RFID-Kopf IQT1-...-10-V1 2019/09/11
Bedienungsanleitung: KReinhardt .
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I Input Variables of FB5001
“RD_WR"

Lesezugriff erfolgreich beendet:

%M10.1 BOOL [E FALSE

“port WMWI2  DEZ+ 1 1 REQ :=True - Auftrag aktiv
*IOL_Index” BMW14 DEZ+- 20 20
*IOL_Subindex” %MW16  DEZ+- 0 DONE_VAL'D =True - beendet
“Len® %WMW18  DEZ+- 0 . .
SRR : i BUSY = False - nicht aktiv
“REQ =/ %M100  BOOL [~]m TRUE TRUE RD LEN =39 > Lander der Daten
Il Output Variables FB5001 -
l “Done_Valid" %M102 _ BOOL [ TRUE |
"Busy" %M103  BOOL [ FALSE
“ErrorParam” %M10.4 BOOL FALSE
*Statsus” %MD20  Hex 1640000_0000
*IoL_Status” %MD24  Hex 16£0000_0000
"RD_Len" %MW28  DEZ+- 39
Il Input Variables of FE5001 . .. .
it e SR REQ Eingang zuriicksetzen: )
“port WMW12 DEZ4l 1 ! REQ .= False - Auftrag zuriickge-
*IOL_Index" %MW14  DEZ+- 20 20
*IOL_Subindex” %MW16  DEZ+- 0 setzt
“Len" %MW1 DEZ+- 0
’ i DONE_VALID = False
[ “REQ” =] %M10.0___ BOOL ~ [ FALSE FALSE ] BUSY = False
/1 Output Variables FB5001 RD LEN = 0
*Done_Valid" %M102  BOOL [ FALSE —
“Busy” %M10.3  BOOL (3 FALSE
“ErrorParam” %M10.4 BOOL FALSE
*Statsus” %MD20  Hex 16#0000_0000
"IOL_Status” %MD24  Hex 16#0001_0000
"RD_Len" %MW28  DEZ+- 0

Der Schreibzugriff auf die 10-Link Parameter des RFID-Kopfes IQT1-...-10-V1 wird durch die Ein-
gangsvariable ,REQ* des Funktionsbausteins ,|O_LINK_DEVICE* gestartet. Dabei muss zusatzlich
der Eingangsparameter ,RD_WR* gesetzt sein sowie die Ladnge des Parameters durch den Eingang
,LEN“ angegeben werden. Der Schreibzugriff ist beendet, wenn der Ausgang ,DONE_VALID" von 0
auf 1 wechselt.

Nachfolgendes Bild zeigt das Ablaufdiagramm flir einen Schreibzugriff auf die |0-Link Parameter.

REQ
RD_WR
LEN
DONE_VALID
BUSY
ERROR
RD_LEN
1 2 3 4 56 7 8 9
Zeitpunkt Bedeutung
Start Auftrag durch Flankenwechsel von 0 auf 1 am Eingang ,REQ*; Eingang ,RD_WR" wird auf 1 gesetzt
1 um einen Schreibzugriff auszufiihren; die erforderliche Langeninformation wird durch den Eingang ,LEN" an-
gegeben
2 Ausgang ,BUSY* wechselt von 0 auf 1; Schreibzugriff wird ausgefiihrt
3 Ausgang ,DONE_VALID* wechselt von 0 auf 1 und Ausgang ,BUSY* wechselt von 1 auf 0; Auftrag erfolg-
reich beendet und 10-Link Parameter korrekt Ubertragen bzw. beschrieben
4 Rucksetzen des Eingangs ,REQ" von 1 auf 0; ebenfalls Riicksetzern aller anderen Eingange auf 0; alle Aus-
gange werden dadurch auch auf 0 gesetzt
Start Auftrag durch Flankenwechsel von 0 auf 1 am Eingang ,REQ"; Eingang ,RD_WR* wird auf 1 gesetzt
5 um einen Schreibzugriff auszufiihren; die erforderliche Léangeninformation wird durch den Eingang ,LEN" an-
gegeben
6 Ausgang ,BUSY* wechselt von 0 auf 1; Schreibzugriff wird ausgefiihrt
Ausgang ,ERROR* wechselt von 0 auf 1 und Ausgang ,BUSY* wechselt von 1 auf 0; ein Fehler ist bei der
7 Auftragsbearbeitung aufgetreten; an den Ausgéngen ,STATUS" und ,/OL_STATUS" wird ein Fehlercode
ausgegeben
8 Ricksetzen des Eingangs ,REQ" von 1 auf 0; Ausgang ,ERROR" beleibt bis zum Start eines neuen Auftrags
gesetzt
9 Start Auftrag durch Flankenwechsel von 0 auf 1 am Eingang ,REQ*; Eingang ,RD_WR* bleibt auf 0 um Lese-
zugriff auszufihren; Riicksetzen Ausgang ,ERROR" auf 0

10-Link RFID-Kopf IQT1-...-I0-V1
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Il Input Variables of FB5001

“RD_WR" %M10.1  BOOL [@ TRUE TRUE
“Port” %MW12  DEZ+- 1 1
*IOL_Index" %MW14  DEZ+- 24 24
*IOL_Subindex” %MW16  DEZ+- 0
“Len® %MW18  DEZ+- 28 28
tactBocigct
| “REQ” [=| %M10.0  BOOL [~|[@ FALSE TRUE |
I Output Variables FB5001
“Done_Valid" %M10.2 BOOL (@ FALSE
“Busy” %M103  BOOL [@ FALSE
“ErrorParam” %M10.4 BOOL (& FALSE
*Statsus® %MD20  Hex 1640000_0000
*IOL_Status" %MD24  Hex 16#0001_0000
*RD_Len" %MW28  DEZ+- 0
ll Input Variables of FB5001
=3 RD_WR %M10.1  BOOL [ TRUE TRUE
=5 CPort’ %MW12  DEZ+- 1 1
=5 "IOL_Index" %MW14  DEZ+- 24 24
“I0L_Subindex” %MW16  DEZ+- 0
25 Clem %MW18  DEZ+- 28 28
Il Start Request
=, "REQ |l %m100  BOOL |~/ @ TRUE TRUE |
Il Output Variables FB5001
“Done Valid" %M10.2 BOOL. [S] EALSE
| “Busy” %M10.3  BOOL [ TRUE |
ErrorParam %M10.4 BOOL [&] FALSE
“Statsus* %MD20  Hex 16#0070_0200
*I0L_Status™ %MD24  Hex 16#0003_0000
“RD_Len" %MW28  DEZ+- 0
Il Input Variables of FB5001
*RD_WR" %M10.1  BOOL [ TRUE TRUE
“Port" %MW12  DEZ+- 1 1
*IOL_Index" %MW14  DEZ+- 24 24
*IOL_Subindex” %MW16  DEZ+- 0
“Len" %MW18  DEZ+- 28 28
Il Start Request
“REQ” [= %m100  BOOL [~]@ TrUE TRUE
/1 Qutput Variables FES001
| “Done_Valid" %M10.2  BOOL [ TRUE |
Busy ®M10.3  BOOL TETFALSE
“ErrorParam” %M10.4 BOOL (@ FALSE
*Statsus® %MD20  Hex 1620000_0000
"IOL_Status” %MD24  Hex 16#0000_0000
*RD_Len" %MW28  DEZ+- 0
I Input Variables of FB5001
“RD_WR® %M10.1  BOOL [ TRUE TRUE
“Port" %MW12  DEZ+- 1 1
*IOL_Index" %MW14  DEZ+- 24 24
*IOL_Subindex” %MW16  DEZ+- 0
“Len® %MW18  DEZ+- 28 28
Il Start Request
| "REQ” |=[%M100  BOOL | | [E FALSE FALSE |
Il Output Variables FB5001
“Done_Valid* %M10.2  BOOL FALSE
*Busy" %M10.3 BOOL FALSE
*ErrorParam” %M10.4 BOOL (& FALSE
*Statsus® %MD20  Hex 1640000_0000
"IOL_Status” %MD24  Hex 16#0001_0000
“RD_Len" %MW28  DEZ+- 0

Vor Ausflihrung Schreibzugriff:

RD_WR

Port
IOL_Index

tag
IOL_Subindex
Len

:= True > Schreibzugriff
=1 - 10-Link Port 1

=24 - Application specific
=0 - kompletter Index
=28 - 28 Byte Daten

Schreibzugriff aktiviert:

REQ

DONE_VALID

BUSY

.= True - Auftrag aktiv
= False - nicht beendet
=True - aktiv

Schreibzugriff erfolgreich beendet:

REQ

DONE_VALID

BUSY

RD_LEN

= True - Auftrag aktiv
= True - beendet

= False - nicht aktiv
=0 - nicht relevant

REQ Eingang zurucksetzen:

REQ
setzt
DONE_VALID
BUSY
RD_LEN=0

.= False - Auftrag zurlickge-

= False
= False

Die Parameter unterscheiden sich in Standardparameter und geratespezifische Parameter. Die Stan-
dardparameter werden von jeden 10-Link Geréat unterstiitzt. Die geratespezifischen Parameter gelten
nur fir die RFID-Kopfe IQT1-...-10-V1.

Standardparameter:

Parameter 12 ,Device Access Locks*:
Der Parameter ,Device Access Locks® bietet die Mdglichkeit einen Schreibschutz fur die Geratepara-
meter zu aktivieren. Dadurch kénnen die 10-Link Gerateparameter nicht mehr verandert werden. Zu-
satzlich kann die Datenspeicherung des Gerates abgeschaltet werden.

10-Link RFID-Kopf IQT1-...-I0-V1

2019/09/11
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I Input Variables of FB5001

[1'O-Link Parameter Data

“RD_WR" %M10.1  BOOL FALSE
“Port" %MW12  DEZ+- 1 1
*IOL_index" %MW14  DEZ+- 12 12
"IOL_Subindex” %MW16  DEZ+- 0
“Len® %MW18  DEZ+- 0
Il Start Request
"REQ” [=]%M10.0 BOOL [~]® TRUE TRUE
I Output Variables FBS001
"Done_Valid" %M10.2  BOOL [m] TRUE
“Busy" %M10.3  BOOL [ FALSE
“ErrorParam” %M10.4 BOOL FALSE
“Statsus” %MD20  Hex 16#0000_0000
*IOL_Status” %MD24  Hex 16#0000_0000
“RD_Len" %MW28  DEZ+- 2

Nachfolgende Tabelle zei

"10-Link Parameter”.IOLData[0] Hex 16#00
"I0-Link Parameter”.IOLData[1] Hex 16#00

t die Struktur des Parameters ,Device Access Locks”.

Index Sub Lange Wert (HEX) Zugriff Bedeutung
Index
12 0 2 Byte 16#0000 Lesen / Schreiben | Nicht gesperrt, Anderung der Parameter méglich
12 0 2 Byte 16#0001 Lesen / Schreiben | Sperre fir Anderung der Parameter
12 0 2 Byte 16#0002 Lesen / Schreiben | Sperre fir Datenspeicherung
12 0 2 Byte 1640003 Lesen / Schreiben Sﬁ:rrl:iéijr die Anderung der Parameter sowie der Datenspei-

Parameter 16 ,Vendor Name*:
Durch den Parameter 16 kann der Herstellername des 10-Link Gerates ausgelesen werden.
Hier:  Pepperl+Fuchs

Il Input Variables of

FB5001

I 10-Link Parameter Data

“RD_WR" %M10.1  BOOL FALSE . -
“Port" %MW12  DEZ+- 1 1 “10-Link Parameter”.IOLData[0] Zeichen 'P'
RIS et S o W S i3 io *IO-Link Parameter”.I0LData[1] Zeichen ‘e
“IOL_Subindex’ %MW16 DEZ+- 0 & s
“Len® %MWI8  DEZ+- 0 “10-Link Parameter”.I0LData[2] Zeichen ‘p'
iStart Reguest *l0-Link Parameter”.JOLData[3] Zeichen ‘p’
"REQ” [z %Mm10.0  BOOL [~1®@ TrRUE TRUE e 2 : s
10-Link Parameter”.IOLData[4] Zeichen ‘e
[l Output Variables FB5001 *10-Link Parameter”.IOLData[5] Zeichen 'r
“Done_Valid® %M10.2  BOOL [@ TRUE o g S si
“Busy” %Mi03  BOOL [ FALSE 10-Link Parameter”.IOLData[6] Zeichen ‘I
“ErrorParam® %M10.4  BOOL FALSE “l0-Link Parameter".IOLData[7] Zeichen '+
“Statsus” %MD20  Hex 16#0000_0000 = < » B e
T o e 16400000000 10-Link Parameter”.IOLData[8] Zeichen ‘F
"RD_Len® %MW28  DEZ+- 13 *10-Link Parameter”.IOLData[9] Zeichen ‘U
“l0-Link Parameter”.IOLData[10] Zeichen ‘¢’
“lO-Link Parameter”.IOLData[11] Zeichen 'R’
“I0-Link Parameter”.IOLData[12] Zeichen ‘s’
Parameter 17 ,Vendor Text"
Der Parameter 17 enthélt einen Zusatztext zur Herstellerbezeichnung.
Hier:  http://www.pepperl-fuchs.com/io-link
I Input Variables of FB5001 I lO-Link Parameter Data
"RD_WR" %M10.1  BOOL FALSE - K > X
“Port" %MW12  DEZ+- 1 1 "10-Link Parameter”.IOLData[0] Zeichen ‘A’
Gtk iders MW |DF2 ] - "|0-Link Parameter".I0LData[1] Zeichen 't
"IOL_Subindex” %MW16  DEZ+- 0 X X
“Len® %MW18  DEZ+- 0 *10-Link Parameter”.IOLData[2] Zeichen ‘'t
Il Start Request *l0-Link Parameter”.IOLData[3] Zeichen ‘p'
“REQ [=]%M10.0  BOOL [~/ @ TRUE TRUE SRR < : ot
10-Link Parameter”.IOLData[4] Zeichen “:
I Output;anab!esl I;BSOO‘I e — *l0-Link Parameter”.IOLData[5] Zeichen '’
2 Valid® %M10.. L > =
et i e "|O-Link Parameter".IOLData[6] Zeichen I’
“ErrorParam” %M10.4  BOOL FALSE “I0-Link Parameter”.IOLData[7] Zeichen ‘W
“Statsus” %MD20  Hex 16#0000_0000 = = = = 3
T Do TER  FTTEeT 10-Link Parameter”.IOLData[8] Zeichen ‘W
*RD_Len" %MW28  DEZ+- 36 *10-Link Parameter”.IOLData[9] Zeichen ‘w
“I0-Link Parameter”.IOLData[10] Zeichen .
"10-Link Parameter”.IOLData[11] Zeichen ‘p'
“10-Link Parameter”.IOLData[12] Zeichen ‘e’
*IO-Link Parameter”.IOLData[13] Zeichen 'p'
10-Link RFID-Kopf IQT1-...-10-V1 2019/09/11
Bedienungsanleitung: KReinhardt .
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Parameter 18 ,Product Name*:

Die Bezeichnung bzw. der Name des angeschlossenen 10-Link RFID-Kopfes kann Uiber Parameter 18

ausgelesen werden.

I Input Variables of FB5001

I1'O-Link Parameter Data

"RD_WR" %M10.1  BOOL FALSE .
“Port" %MW12  DEZ+- 1 1 "l0-Link Parameter”.IOLData[0]
RO inele N oMV S DEZ 512 18 18 *|0-Link Parameter”.IOLData[1]
I0L_Subindex’ %MW16  DEZ+- 0 4 )
“Len® %MW18  DEZ+- 0 10-Link Parameter”.IOLData[2]
Il Start Request - H
— DL e o -IG L! nk Parameter”.|OLData[3]
10-Link Parameter”.IOLData[4]
I Output Variables FB5001 *lO-Link Parameter”.IOLData [5]
“Done_Valid" %M10.2  BOOL [® TRUE = 2
“Busy" %M103  BOOL [ FALSE 10-Link Parameter”.IOLData[6]
“ErrorParam* %M10.4  BOOL FALSE “10-Link Parameter”.IOLData[7]
*Statsus” %MD20  Hex 16#0000_0000 _ :
*loL_Status™ %MD24  Hex 1620000_0000 10-Link Parameter”.JOLData[8]
"RD_Len" %MW28  DEZ+- 13 “I0-Link Parameter”.IOLData[9]

Parameter 19 ,Product ID“:

"10-Link Parameter”.IOLData[10]
"l0-Link Parameter”.IOLData[11]
“l0-Link Parameter".IOLData[12]

Die Artikelnummer des RFID-Kopfes wird (iber den Parameter 19 ausgelesen.

I Input Variables of FES001

| I110-Link Parameter Data

"RD_WR" %M10.1 BOOL FALSE = -

*Port" %MW12  DEZ+- 1 1 10-Link Parameter”.IOLData [0]

SIoindexs SSMWLLE |DEZH: 12 a2 "I0-Link Parameter”.IOLData[1]

*IOL_Subindex” %MW16  DEZ+- 0 o s

“Ler %MWI8  DEZ4- o 10-Link Parameter”.IOLData[2]
lIStart Request T o *10-Link Parameter”.IOLData[3]

“REQ” = %M10.0  BOOL ~| [ TRUE TRUE S

10-Link Parameter”.IOLData[4]

Il Output Variables FB5001 “10-Link Parameter”.IOLData[5]

“Done_Valid” %M10.2 BOOL [® TRUE

“Busy” %M10.3 BOOL FALSE

“ErrorParam” %M10.4 BOOL FALSE

*Statsus” %MD20  Hex 16#0000_0000

"IOL_Status™ %MD24  Hex 16#0000_0000

"RD_Len" %MW28 DEZ+- 6

Parameter 20 ,Product Text"

Der Parameter 20 enthalt einen zusatzlichen Text zur Produktbeschreibung:

Zeichen I

Zeichen 'Q'
Zeichen 'T'
Zeichen ‘1°
Zeichen *-*
Zeichen 'F'
Zeichen P
Zeichen *-*
Zeichen I

Zeichen 'O’
Zeichen '-*
Zeichen 'V
Zeichen ‘1"
Zeichen '2'
Zeichen '9°
Zeichen '9'
Zeichen '9°
Zeichen 2°
Zeichen '9'

Hier:  RFID read/write station (HF, ISO 15693)
I Input Variables of FB5001 j 2
T T O Fase II'1O-Link Parameter Data
“Port" %MW12  DEZ+- 1 1 “l0-Link Parameter”.IOLData[0] Zeichen ‘R
*IOL_Index" %MW14  DEZ+- 20 20 = . - - =
O e DT = IOL!nk Parameter”.IOLData[1] Ze!chen F
“Len® %MW18  DEZ+- 0 “10-Link Parameter”.IOLData[2] Zeichen I
dotartReguest . *I0-Link Parameter”.IOLData[3] Zeichen ‘D’
“REQ" =/ %M100  BOOL [~ @ TRUE TRUE - >
“l0-Link Parameter”.IOLData[4] Zeichen '
i ouiputyarsties £ Ba0ai *10-Link Parameter”.IOLData[5] Zeichen 'r
"Done_Valid" %M10.2  BOOL [m] TRUE = > g iy
“Busy” %M103  BOOL FALSE 10-Link Parameter”.IOLData[6] Zeichen ‘e
“ErrorParam* %M104  BOOL FALSE "10-Link Parameter”.lOLData[7] Zeichen ‘a'
“Statsus” %MD20 Hex 16#0000_0000 = = - = e
"I0L_Status” %MD24  Hex 16#0000_0000 10-Link Parameter”.JOLData[8] Zeichen 'd
“RD_Len® %MW28  DEZ+- 39 “l0-Link Parameter”.IOLData[9] Zeichen I
"l0-Link Parameter”.IOLData[10] Zeichen 'w
“10-Link Parameter”.|OLData[11] Zeichen 'r
“10-Link Parameter”.IOLData[12] Zeichen '
“10-Link Parameter”.IOLData[13] Zeichen 't
10-Link RFID-Kopf IQT1-...-I0-V1 2019/09/11
Bedienungsanleitung: KReinhardt .
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Parameter 21 ,Serial Number*:

Der RFID-Kopf besitzt eine eindeutige Seriennummer. Diese kann tiber den Parameter 21 ausgelesen

werden.
I ‘npm‘{;gafc:;_d“5°°1 e i /11O-Link Parameter Data
“Port” %MW12  DEZ+- 1 1 *I0-Link Parameter”.IOLData[0]
“IOL_Index” %MW14  DEZ+- 21 2 “l0-Link Parameter”.IOLData[1]
*IOL_Subindex” %MW16  DEZ+- 0 x &
Lo GMWIS  DEZ4h- 0 10-Link Parameter”.IOLData[2]
Itart Request “10-Link Parameter”.IOLData[3]
REQ [0 eooe I TRE “10-Link Parameter”.IOLData[4]
!l Output ;adabl\fs,-iﬁsom R — “10-Link Parameter”.IOLData[5]
one_Vali s St
“Busy e BIFAIE *I0-Link Parameter”.IOLData[6]
*ErorParam” %M10.4  BOOL [ FALSE “10-Link Parameter”.IOLData[7]
"Statsus” %MD20 Hex 16#0000_0000 = -
*IoL_Status® %MD24  Hex 16#0000_0000 I0-Link Parameter”.IOLData[8]
"RD_Len" %MW28  DEZ+- 14 “lO-Link Parameter”.IOLData[9]

Parameter 22 ,Hardware Revision®:

“lO-Link Parameter".IOLData[10]
“lO-Link Parameter”.IOLData[11]
“10-Link Parameter”.IOLData[12]
“10-Link Parameter”.IOLData[13]

Die Hardwareversion des RFID-Kopfes ist in Parameter 22 enthalten.

I Input Variables of FB5001

I1'10-Link Parameter Data

"RD_WR" %M10.1  BOOL FALSE = - .

“Port” %MW12  DEZ+- 1 1 10-Link Parameter".IOLData[0]

“I0L_index" *%6MW14  [DEZ+- 22 22 *|0-Link Parameter”.IOLData[1]

“IOL_Subindex” %MW16  DEZ+- 0 5 X

“Len” %MW18 DEZ+- 0 I0-Link Parameter".IOLData [2]
Il Start Request "l0-Link Parameter”.IOLData[3]

"REQ” [£]%m10.0 BOOL [~]@ TRUE TRUE = s

10-Link Parameter”.IOLData[4]

I Output Variables FB5001 "10-Link Parameter”.IOLData [5]

“Done_Valid" %M10.2  BOOL [ TRUE = 2 =

“Busy” TSN ool TAEE 10-Link Parameter”.IOLData[6]

“ErorParam” %M10.4 BOOL [E FALSE

*Statsus” %MD20  Hex 16#0000_0000

*IOL_Status® %MD24  Hex 16#0000_0000

"RD_Len" %MW28  DEZ+- 7

Parameter 23 ,Firmware Revision“:

Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen

GSENUNGdSSS a4

T

Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen

£

Der RFID-Kopf enthélt zwei verschiedene Softwares. Die Softwarebezeichnung und das Freigabeda-
tum kdnnen Uber den Parameter 23 ausgelesen werden.

I Input Variables of FB5001

I1'O-Link Parameter Data

*RD_WR" %M10.1  BOOL [@ FALSE - -
“Port" %MW12  DEZ+- 1 1 “10-Link Parameter”.IOLData[0] Zeichen "1°
Hiotnder E LN (DEA TS =5 3 “I0-Link Parameter”.IOLData[1] Zeichen '8°
"IOL_Subindex” %MW16  DEZ+- 0 iy %
“Len® %MW18  DEZ4- 0 "10-Link Parameter”.IOLData[2] Zeichen '3'
Istart R_e;:eff R TR — "10-Link Parameter”.IOLData[3] Zeichen ‘3'
J £ - “10-Link Parameter”.IOLData[4] Zeichen '2°
IO Varables EB UG “10-Link Parameter”.IOLData[5] Zeichen '9°
.g:sr;e.‘val'd :mgg :ggt g:ﬁ; “10-Link Parameter”.IOLData[6] Zeichen '8’
“ErrorParam’” %M10.4 BOOL FALSE *10-Link Parameter”.I0LData[7] Zeichen *:'
“Statsus” %MD20  Hex 16#0000_0000 - - - .
R —— R ERTONEGE I10-Link Parameter”.IOLData[8] Zeichen
“RD_Len" %MW28  DEZ+- 35 “l0-Link Parameter”.IOLData[9] Zeichen ‘1°
“10-Link Parameter”.IOLData[10] Zeichen '4'
"I0-Link Parameter”.IOLData[11] Zeichen .
“10-Link Parameter”.IOLData[12] Zeichen ‘0°
“10-Link Parameter”.IOLData[13] Zeichen '6'
10-Link RFID-Kopf IQT1-...-I0-V1 2019/09/11
Bedienungsanleitung: KReinhardt .
IQT1-...-l0-V1 Easy Mode an ICE3 |O- |0-Link RFID
Mannheim Link Master Siemens TIA 20 von 42




FB_EasyMode_|IOL_Parameter ICE3_TIA_GER_V10.docx Seite 21/42
Dokument Version 1 Stand: 2019-09-11

Parameter 24 ,Application Specific Tag":
Durch diesen Parameter kann eine Information des Anwenders in den |O-Link Parametern hinterlegt
werden. Es kann beispielsweise der Installationsort abgespeichert werden.

Il Input Variables of FB5001

At - I 10-Link Parameter Data

RD_WR %M10.1  BOOL [ FALSE : i

“Port" %MW12  DEZ+- 1 1 “10-Link Parameter”.IOLData[0] Zeichen Y

“l0L_index" %MW14 | [DEZ+- e s "|O-Link Parameter”.IOLData[1] Zeichen ‘o'

"IOL_Subindex’  %MW16  DEZ+- 0 5 A - : e

“Len® %MWIS  DEZs- 0 10-Link Parameter”.IOLData[2] Zeichen ‘'u

ll Start Request "I0-Link Parameter".IOLData[3] Zeichen 'r
“REQ" [zl %m100 BOOL [~| @ TRUE TRUE = : i : mE
10-Link Parameter”.IOLData[4] Zeichen
Il Output Variables FB5001 & “10-Link Parameter”.IOLData[5] Zeichen ‘&'

“Di lid" %M10.2 BOOI TRUE X o

.B::ye.‘va' o Boot = "|O-Link Parameter".I0LData[6] Zeichen ‘U’

*ErrorParam’” %M10.4  BOOL FALSE *10-Link Parameter”.IOLData[7] Zeichen 't

“Statsus” %MD20 Hex 16%0000_0000 - - » - o

T wHipa— T ETonoNoG 10-Link Parameter”.IOLData[8] Zeichen ‘o

“RD_Len" %MW28  DEZ+- 29 *l0-Link Parameter”.IOLDatz[9] Zeichen ‘'m’
“I0-Link Parameter”.IOLData[10] Zeichen ‘a'
"10-Link Parameter”.IOLData[11] Zeichen 't
*10-Link Parameter”.IOLData[12] Zeichen I
“10-Link Parameter”.IOLData[13] Zeichen ‘o

Geratespezifische Parameter:

Parameter 201 ,,TagType*“:

Durch den Parameter ,TagType“ wird der Chiptyp des verwendeten Datentragers eingestellt. Der
RFID-Kopf IQT1-...-I0-V1 unterstitzt diverse Chiptypen. Im Auslieferungszustand ist Chiptyp ,20“ ein-
gestellt. Dadurch kann der Fixcode aller ISO15693 kompatiblen Datentrager ausgelesen werden.

Die Einstellung des Datentragers ist empfohlen um den RFID-Kopf passend einzustellen. Der Wert
des Datentragertyps entspricht den beiden Ziffern nach ,|QCxx“. Andernfalls gilt die Herstellerbezeich-
nung der Chips.

Nachfolgende Tabelle zeigt die unterstiitzten Datentragertypen.

Name $3ge \(I|\_/|eEr>t() Zugriff Fixcode | Data S:gg; Chip Frequenz

20 16#14 | Read Fixcode 8Byte | - - f‘;'ﬁ:;g;fegs Da- | 13 56MHz
IQc21 | 21 16#15 Eggg /F\i/’\‘/‘“;ggeData 8Byte | 112 Byte 4 I-Code SLI(X) 13,56MHz
IQc22 | 22 16#16 Eigg ;:\i,’\‘ﬁggeData 8Byte | 256 Byte 4 Tag-lt HF-I Plus | 13,56MHz
IQc23 | 23 16417 Eggg f&‘ﬁggeData 8Byte | 224 Byte 4 My-d SRF55V02P | 13,56MHz
IQc24 | 24 16#18 Eigg ;:\i,’\‘ﬁggeData 8Byte | 928 Byte 4 My-d SRFE5VIOP | 13,56MHz
IQc27 | 27 16#1B Eggg f&‘ﬁggeData 8Byte | 288 Byte 4 EM4135 13,56MHz
IQc31 | 31 16#1F Eigg ;:\i,’\‘ﬁggeData 8Byte | 32 Byte 4 g ItHFA @ 93 seMHz
IQC32 | 32 16#20 Eggg f&‘ﬁggeData 8Byte | 32Byte 4 Tag-It HF-1 Pro 13,56MHz
1Qc33 | 33 16#21 Eggg /F\i,’\‘frggeData 8Byte | 2000Byte | 8 MB89R118 13,56MHz
IQC34 | 34 16422 Sigg ;:\i/’\‘ﬁggeData 8Byte | 232 Byte 4 MB89R119 13,56MHz
IQc35 | 35 16#23 Eggg /F\i,’\‘frggeData 8Byte | 160 Byte 4 I-Code SLI-S 13,56MHz
IQc36 | 36 16424 Sggg ;:\i,’\‘fric;geData 8Byte | 32Byte 4 I-Code SLI-L 13,56MHz

Auslesen Parameter 201 ,TagType*:

Zum Auslesen muss der IOL_INDEX auf 201 gesetzt werden. Der Leseauftrag startet durch den Ein-
gang ,REQ".
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A e — Auslesen Parameter 201:
e i WL i = RD_WR := False - Lesezugriff
'xoCsnu;)r(ydex' n:rwwwa DEZ+1: 0 Port =1 - |O-Link Port 1
R e . IOL_Index ;=201 > Parameter
“REQ" L‘ %M10.0 BOOL "T!EVTRUE TRUE TagType“
! Output Variables FB5001 IOL_Subindex :=0 - kompletter Index
“Done_Valid" %M10.2 BOOL [E TRUE - .
“Busy’ %M103  BOOL @ FALSE Len =0 -> nicht relevant
“ErrorParam” %M10.4 BOOL FALSE
“Statsus” %MD20 Hex 1640000_0000
“IOL_Status” %MD24 Hex 16#0000_0000
“RD_Len" %MW28 DEZ+- 1

Der eingelesene Parameter ,TagType“ hat eine Lange von 1 Byte (RD_Len = 1) und befindet sich in
der Datenstruktur 10-Link Parameter.lOLData[0].

Il 10-Link Parameter Data Eingelesener Datentragertyp:
*10-Link Parameter”.IOLData[0] DEZ 20 TagType = 20

Schreiben Parameter 201 ,TagType®:
Vor der Ausfiihrung des Schreibauftrags muss der neue Wert fir ,TagType® in das Datenfeld 10-Link
Parameter.IOLData[0] Gbertragen werden. Beispielsweise wird der Wert ,21“ (ibertragen um den

RFID-Kopf auf den Datentrager IQC21 einzustellen.

I 10-Link Parameter Data Datentragertyp ,21“ para-
*"l0-Link Parameter”.IOLData[0] DEZ 21 21 metrieren

Fir die Ausfihrung des Schreibvorgangs muss der Eingang ,RD_WR* sowie die Parameterlange
.Len” auf 1 gesetzt werden.

I Input Variables of FB5001 1 .
e T i —— Schreiben Parameter 201.: . .
“port MW12  DEZik 1 1 RD_WR = True - Schreibzugriff
“IOL_Index” %MW14 DEZ+- 201 201 - .
*IOL_Subindex” %MW16  DEZ+- 0 Port =1 - 10-Link Port 1
PR = ) - |OL_Index =201 - Parameter
“REQ” [Z%Mi00  BOOL [~ TRUE TRUE TagType“
R 5001 IOL_Subindex :=0 - kompletter Index
Done_Valid’ %M10.2 BOOL [® TRUE - ..
“Busy” %M103  BOOL [ FALSE Len =1 -1 Byte Lange
*ErrorParam” %M10.4 BOOL (& FALSE
*statsus® %MD20  Hex 16#0000_0000
“IOL_Status” %MD24 Hex 16#0000_0000
“RD_Len" %MW28  DEZ+- 0

Parameter 203 ,,Easy Mode*“

Uber den Parameter ,Easy-Mode* I4sst sich zwischen Easy- und Expert Modus umschalten. Der
Easy-Modus ist werksseitig voreingestellt und erlaubt einen vereinfachten Datenzugriff auf den Daten-
trager. Hierdurch ist kein zusétzlicher Funktionsbaustein zur Datentbertragung zwingend erforderlich.
Der ,Expert-Mode*“ erlaubt den Zugriff auf groRe Datenmengen unter Verwendung eines Handshake-
verfahrens. Hierfir ist die Verwendung eines Funktionsbausteins zur Ubertragung der Daten erforder-
lich.

Index Sub Lange Wert (HEX) Zugriff Bedeutung
Index
203 0 1 Byte 16480 Lesen / Schreiben Easy-Modus aktiv; Werkseinstellung; erlaubt vereinfachten Da-

tenzugriff auf maximal 28 Byte Nutzdaten oder Fixcode

Expert-Modus aktiv; Einstellung zur Ubertragung groRRer Da-
203 0 1 Byte 16#00 Lesen / Schreiben | tenmengen Uber Handshakeverfahren; Verwendung eines
Funktionsbausteins erforderlich
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Auslesen Parameter 203 ,Easy Mode*:

Zum Auslesen muss der IOL_INDEX auf 203 gesetzt werden. Der Leseauftrag startet durch den Ein-
gang ,REQ".

““‘"’““l;'[:_b;;_oﬁssom %M10.1 BOOL [E FALSE FALSE AUS|esen Parameter 203'
e S0 Wlines i L RD_WR := False > Lesezugriff
“IOL_Index" BMW14 DEZ+/- 203 203 - .
“IOL_Subindex” %MW16  DEZ+- 0 Port =1 - |O-Link Port 1
P — IOL_Index =203 > Parameter ,Easy
"REQ" |2 %M10.0 BOOL |~ @ TRUE TRUE Moden
1 Outpt Variabes F35001 IOL_Subindex :=0 - kompletter Index
Done_Valid %M10.2 BOOL = TRUE - .
“Busy” %M103  BOOL @ FALSE Len =0 - nicht relevant
“ErrorParam” %M10.4 BOOL [E FALSE
“Statsus” %MD20 Hex 16#0000_0000
“IOL_Status” %MD24 Hex 16#0000_0000
“RD_Len" %MW28 DEZ+- 1

Der eingelesene Parameter ,Easy Mode* hat eine Lange von 1 Byte (RD_Len = 1) und befindet sich in
der Datenstruktur 10-Link Parameter.lOLData[0].

I 10-Link Parameter Data Parameter ,Easy Mode*
"|0-Link Parameter".IOLData[0] Hex 16%80 Easy Mode aktiv (16#80)

Schreiben Parameter 203 ,Easy Mode*:
Vor der Ausfiihrung des Schreibauftrags muss der neue Wert fiir ,Easy Mode“ in das Datenfeld 10O-
Link Parameter.lOLData[0] Ubertragen werden. Beispielsweise wird der Wert 16#00 Ubertragen um

den Experten-Modus zu aktivieren.

Il 10-Link Parameter Data Experten-Modus aktivieren
"l0-Link Parameter".IOLData[0] Hex  16#00 16#00

Fur die Ausfiihrung des Schreibvorgangs muss der Eingang ,RD_WR* sowie die Parameterlange
.Len“ auf 1 gesetzt werden.

Il Input Variables of FB5001 H .
B oo e . — Schreiben Parameter 203: _ _

ot EMWI2 - DEZ4l 1 1 RD_WR :=True - Schreibzugriff
10L_Index’ %MW14 DEZ+/- 203 203 - .
"OL_Subindex’  %MW16  DEZ+- 0 Port =1 - 10-Link Port 1
“Len” +-

fSrR e s : : IOL_Index := 203 > Parameter ,Easy
“REQ” |2 %m10.0 BOOL [~]m TRUE TRUE Mode“

! Output Variables FES001 IOL_Subindex :=0 - kompletter Index
Done_Valid’ %M10.2 BOOL [=] TRUE - .
“Busy" %M103  BOOL [ FALSE Len =1 ->1 Byte Lange
“ErrorParam” %M10.4 BOOL [ FALSE
“Statsus” %MD20 Hex 16#0000_0000
“IOL_Status” %MD24 Hex 16#0000_0000
“RD_Len" %MW28 DEZ+- 0

Parameter 204 ,,Read Task*

Durch den Parameter ,Read Task® wird der Lesezugriff auf den Datentrager konfiguriert. Dies beinhal-
tet die Einstellung ob der Fixcode oder die Anwenderdaten ausgelesen werden. Zusatzlich werden die
Anzahl der auszulesenden Bytes und die Startadresse festgelegt. Zusatzlich besteht die Mdglichkeit
eine Autostart Funktion zu aktivieren. Dadurch wird ein permanenter Lesebefehl nach einem Reset
der Versorgungsspannung automatisch ohne zusatzliche Ansteuerung ausgefihrt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Parameters ,Leseauftrag®.

Index ﬁ\l::it:ax Lange Wert (HEX) Zugriff Bedeutung

. Zugriff Leseausfuhrung auf Anwenderdaten (Nutzdaten);
204 1 1 Byte 16#00 Lesen / Schreiben Werkseinstellung ist 16400
204 1 1 Byte 16#80 Lesen / Schreiben | Zugriff Leseausfiihrung auf Fixcode
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204

5 LByte | 16#00

16#1C

Lesen / Schreiben

ten

Anzahl der einzulesenden Bytes der Anwenderdaten; Wert
muss Vielfaches von 4 sein; bei Verwendung des IQC33 Da-
tentrégers ist ein Vielfaches von 8 einzustellen; Werkseinstel-
lung ist der Wert 16#08 fur den Zugriff auf 8 Byte Anwenderda-

204

2 Byte
3 @
Word)

16#0000 ....
16#FFFF

Lesen / Schreiben

Startadresse auf Datentrager bei Zugriff auf Anwenderdaten
(Nutzdaten); Wert muss Vielfaches von 4 sein; bei Verwen-
dung des IQC33 Datentragers ist ein Vielfaches von 8 einzu-
stellen; Werkseinstellung ist der Wert 16#0000

204

4 1 Byte 16#80

Lesen / Schreiben

Autostart Funktion aktiv; durch die Autostart Funktion kann
eine permanente Leseausfihrung aktiviert werden; eine zu-
satzliche Ansteuerung ist dann nicht mehr erforderlich; Werks-
einstellung ist 16#80

204

4 1 Byte 16#00

Lesen / Schreiben

Autostart Funktion deaktiviert; Lesen bzw. Schreiben muss
durch Triggerung des ,Read” bzw. ,Write* Bits im Ausgangs-
datenfeld gestartet werden

Auslesen Parameter 204 ,Read Task®:

Zum Auslesen muss der IOL_INDEX auf 204 gesetzt werden. Der Leseauftrag startet durch den Ein-

gang ,REQ".

il Input Variables of FBS001 .
gy e — Auslesen Parameter 204:
“Port” %MW12  DEZ+- 1 1 RD WR = False
*IOL_Index” %MW14  DEZ+- 204 204 —

"IOL_Subindex’  %MW16  DEZ+- 0 Port =1
“Len® %MW1 DEZ+- 0

““““ IOL_Index = 204
"REQ” =] %M10.0  BOOL [~]® TrRuE TRUE Task®

Il Output Variables FB5001 |O|_ Subindex = 0
*Done_valid" %M102  BOOL [ TRUE —

*Busy” %M103  BOOL FALSE Len =0
“ErrorParam” %M10.4 BOOL [E FALSE

*Statsus” %MD20  Hex 16#0000_0000

*IOL_Status® %MD24  Hex 16#0000_0000

"RD_Len" %MW28  DEZ+- s

- Lesezugriff
- 10-Link Port 1
- Parameter ,Read

- kompletter Index
-> nicht relevant

Der eingelesene Parameter ,Read Task* hat eine Lange von 5 Byte (RD_Len = 5). Die eingelesenen
Daten befinden sich in der Datenstruktur 10-Link Parameter.lOLData[0...4].

II'1O-Link Parameter Data

[0]
(1]
[2][3]
[4]

“I0-Link Parameter”.IOLData[0]
“I0-Link Parameter”.IOLData[1]
“I0-Link Parameter”.IOLData[2]
"lI0-Link Parameter”.IOLData[3]
“l0-Link Parameter”.IOLData[4]

= 16#00
= 18#08
= 16#0000
= 16#80

Hex
Hex
Hex
Hex
Hex

Parameter ,Read Task":

16#00
16#08
16#00
16#00
16#80

- Zugriff auf Nutzdaten
- 8 Byte Nutzdaten

-> Startadresse 0

- Autostart aktiv

Schreiben Parameter 204 ,Read Task":

Vor der Ausfilhrung des Schreibauftrags mussen die neuen Werte fur den Parameter ,Read Task" in
das Datenfeld IO-Link Parameter.lOLDatal0...4] Ubertragen werden. Beispielsweise wird durch den
Wert 16#00 im Datenfeld 10-Link Parameter.lOLData[4] die Autostart Funktion ausgeschaltet.

II'lO-Link Parameter Data

“I0-Link Parameter”.IOLData[0]
“I0-Link Parameter”.lOLData[1]
“10-Link Parameter”.IOLData[2]
*10-Link Parameter”.IOLData[3]
“I0-Link Parameter".IOLData[4]

Hex
Hex
Hex
Hex
Hex

16#00
16#08
16#00
16#00
16#00 16#00

Autostart Funktion aus-
schalten:

Fur die Ausfihrung des Schreibvorgangs muss der Eingang ,RD_WR" sowie die Parameterlange
.Len“ auf 5 gesetzt werden.
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B o e i — Schreiben Parameter 204:
ot N roni 7 oz o 1 1 RD_WR .= True - Schreibzugriff
I0L_Index’ %MW14 DEZ+- 204 204 - .
“OL_Subindex’  %MW16  DEZ+k- 0 Port =1 - |O-Link Port 1
e _—— : - IOL_Index = 204 > Parameter ,Read
REQ' | %M10.0 BOOL ~ | [@] TRUE TRUE Tasku
ORIV D Fos00 IOL_Subindex :=0 - kompletter Index
Done_Valid %M10.2  BOOL [ TRUE — .
“Busy” %M10.3  BOOL [ FALSE Len =5 ->5 Byte Lange
“ErrorParam” %M10.4 BOOL [E FALSE

“Statsus”
“IOL_Status”
“RD_Len"

%MD20
%MD24
%MW28

Hex
Hex
DEZ+-

16#0000_0000
16#0000_0000
0

Parameter 205 ,,Write Task*

Durch den Parameter 205 ,Write Task” wird der Schreibzugriff auf den Datentrager konfiguriert. Es
kann nur auf die Anwenderdaten schreibend zugegriffen werden. Zusatzlich werden die Anzahl der
Bytes die geschrieben werden sollen und die Startadresse eingestellt. Die Konfiguration der Autostart
Funktion ist fir den Schreibauftrag nicht méglich. Die Aktivierung des Schreibauftrages erfolgt tiber
das ,Start Schreiben“-Bit im Prozessausgangsdatenfeld. Die Autostart-Funktion muss daflir zuvor aus-

geschaltet werden.
Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Parameters ,Schreibauftrag®.
Index ﬁ'::jbex Lange Wert (HEX) Zugriff Bedeutung
. Zugriff Schreibauftrag auf Anwenderdaten (Nutzdaten); keine
205 1 1 Byte 16#00 Lesen / Schreiben Anderung méglich; Werkseinstellung 16#00
Anzahl der zu schreibenden Bytes der Anwenderdaten; Wert
16#00 ... . muss Vielfaches von 4 sein; bei Verwendung des IQC33 Da-
205 2 1 Byte 16#1C Lesen / Schreiben tentragers ist ein Vielfaches von 8 einzustellen; Werkseinstel-
lung 16#08
Startadresse auf Datentrager bei Zugriff auf Anwenderdaten
16#0000 .... . (Nutzdaten); Wert muss Vielfaches von 4 sein; bei Verwen-
205 3 2 Byte 16#FFFF Lesen / Schreiben dung des IQC33 Datentragers ist ein Vielfaches von 8 einzu-
stellen; Werkseinstellung 16#0000

Auslesen Parameter 205 ,Write Task"

Zum Auslesen muss der IOL_INDEX auf 205 gesetzt werden. Der Leseauftrag startet durch den Ein-

gang ,REQ".
B B i 5o — Auslesen Parameter 205:
ot ¥MW12 DEZil 1 1 RD_WR := False - Lesezugriff
I0L_Index’ BMW14 DEZ+- 205 205 - .
*I0L_Subindex” %MW16  DEZ+- 0 Port =1 - 10-Link Port 1
e S B . |OL_Index =205 - Parameter ,Write
“REQ” [2] %m100  BOOL [~]® TRUE TRUE Task“
I Output Variables FB5001 IOL_Subindex :=0 - kompletter Index
Done_Valid %M10.2 BOOL [® TRUE - .
*Busy” %M103  BOOL [ FALSE Len =0 - nicht relevant

“ErrorParam”
“Statsus”
“IOL_Status”
“RD_Len"

%M10.4
%MD20
%MD24
%MW28

BOOL
Hex
Hex
DEZ+-

FALSE
16#0000_0000
16#0000_0000
4

Der eingelesene Parameter ,Write Task” hat eine Ladnge von 4 Byte (RD_Len = 4). Die eingelesenen
Daten befinden sich in der Datenstruktur 10-Link Parameter.|OLData[0...3].

Il'1O-Link Parameter Data
“l0-Link Parameter”.IOLData[0]
“l0-Link Parameter”.IOLData[1]
*10-Link Parameter”.IOLData[2]
“10-Link Parameter”.IOLData[3]

Hex  16%#00
Hex 16#08
Hex  16%00
Hex 16#00

Parameter Write Task:
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[0] = 16#00
[1] = 18#08
[2]13] = 16#0000

- Zugriff auf Nutzdaten
- 8 Byte Nutzdaten
- Startadresse 0

Schreiben Parameter 205 ,Write Task":

Vor der Ausfiihrung des Schreibauftrags missen die neuen Werte fir den Parameter ,Write Task" in
das Datenfeld IO-Link Parameter.lOLData[0...3] Ubertragen werden. Beispielsweise wird durch den
Wert 4 im Datenfeld IO-Link Parameter.lOLData[1] die Anzahl der Schreibdaten auf 4 Bytes verandert.

II'10-Link Parameter Data
“I0-Link Parameter”.IOLData[0]
“l0-Link Parameter".IOLData[1]
“10-Link Parameter”.IOLData[2]
“I0-Link Parameter”.IOLData[3]

Fur die Ausfihrung des Schreibvorgangs muss der Eingang ,RD_WR"® sowie die Parameterlange

.Len® auf 4 gesetzt werden.

Hex 16#00
DEZ 4 4
Hex  16#00
Hex  16#00

!l Input Variables of F85001 R .
o e o T — Schreiben Parameter 205:
“Port” %MW12  DEZ+- 1 1 RD WR = True
*IOL_Index" %MW14  DEZ+- 205 205 —

"OL_subindex'  %MW16  DEZ4- 0 Port =1
“Len” %MWI8  DEZ+- 4 4

Il Start Request |OL_|ndEX = 204

“REQ” [z]%m100  BOOL [~ 1@ TRUE TRUE «
Task

Il Qutput Variables FBS001 |O|_ Sub|ndex = 0
*Done_valid" %M102  BOOL [ TRUE —

“Busy” %M103  BOOL [ FALSE Len =4
*ErrorParam” %M10.4  BOOL [ FALSE

*Statsus® %MD20  Hex 16#0000_0000

*IOL_Status® %MD24  Hex 1640000_0000

*RD_Len" %MW28  DEZ+- 0

- Schreibzugriff
- 10-Link Port 1

Anzahl der Schreibdaten
auf 4 Byte andern:

- Parameter ,Write

- kompletter Index

- 4 Byte Lange
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7. Easy-Mode - Struktur Prozessdaten

Uber die Prozessdatenfelder werden die Prozessdaten zwischen RFID-Kopf IQT1-...-10-V1 und Steu-
erung Ubertragen. Es gibt ein Prozessdatenfeld fir Eingangsdaten, d.h. aus Richtung des Kopfes in
die Steuerung, und ein Prozessdatenfeld fir Ausgangsdaten, d.h. aus Richtung der Steuerung zum
RFID-Kopf. Beide Prozessdatenfelder haben eine fest eingestellte Lange von 32 Byte. Diese Lange ist
konstant und betragt immer 32 Byte. Eine abweichende Langenparametrierung ist nicht maglich.
Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes fiir die Ausgangsdaten:

Start Start
5 5 g g c 5 Schreiben Lesen

unbenutzt

unbenutzt

unbenutzt

Write Data

Write Data

Write Data

Write Data

Write Data

Ist die ,Autostart“-Funktion aktiviert, so mussen keine Ausgangsdaten gesendet werden. Der Kopf
fuhrt hierbei einen dauerhaften Lesezugriff auf Anwenderdaten (Werkseinstellung, 4 Byte Lénge) oder

Fixcode durch. Bei Verwendung der ,Autostart‘-Funktion haben die Bits ,Start Lesen® und ,Start
Schreiben® keine Relevanz.

Die ,Autostart“-Funktion kann tber den Parameter 204 ,Leseauftrag” ausgeschaltet werden. Wenn die
Funktion abgeschaltet ist, so kann Uber das Bit ,Start Lesen” bzw. ,Start Schreiben” ein Leseauftrag
oder ein Schreibauftrag gestartet werden.

Ein Leseauftrag bzw. ein Schreibauftrag werden so lange ausgefihrt, wie das entsprechende Startbit
gesetzt ist. Ein Abbruch des Auftrages ist nur durch das Ricksetzen des zugehdrigen Startbits mdg-
lich.

Die fur den Datentragerzugriff erforderlichen Parameter wie ,Speicherbereich®, ,Anzahl Bytes® und
~otartadresse” sind fir den Leseauftrag Uber Parameter 204 und fiir den Schreibauftrag Uber Parame-
ter 205 einstellbar.

2
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o
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Schreiben  Lesen er-
erfolgreich folgreich

o
o
o
o

Fehler Aktiv

Lange Daten
unbenutzt
unbenutzt
Read Data
Read Data
Read Data
Read Data
Read Data

Sobald ein Lese- oder Schreibauftrag gestartet und ausgefiihrt wird, so wird dies durch das ,Aktiv*-Bit
angezeigt. Dieses Bit bleibt fir den kompletten Zeitraum der Auftragsausfihrung gesetzt. Erst wenn
der Lese- bzw. Schreibauftrag abgebrochen wird, setzt sich das ,Aktiv*-Bit wieder zurtck.
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Ist ein Leseauftrag aktiv so wird das Bit ,Lesen erfolgreich“ gesetzt, wenn der Datentrager sich im Er-
fassungsbereich befindet und die Daten gelesen wurden. Das Bit bleibt fur die Zeitdauer des Aufent-

halts des Datentragers im Erfassungsbereich gesetzt. Erst durch Verlassen des Erfassungsbereichs

setzt sich dieses Bit wieder zuriick.

Das Bit ,Schreiben erfolgreich” verhalt sich identisch. Es wird gesetzt wenn der Datentrager in der Er-
fassungszone sich befindet und die Daten erfolgreich auf den Datentrager geschrieben wurden. Das
Rucksetzen erfolgt, sobald der Datentrager den Erfassungsbereich wieder verlasst.

Das Byte ,Lange Daten® enthélt die LAngenangabe der eingelesenen Daten in Bytes. Die Lange ist
abhéangig davon, welche Byteanzahl Uber Parameter 204 eingestellt wurde. Bei einen Zugriff auf den
Fixcode ist die Lange 8 Byte und bei einen Zugriff auf die Anwenderdaten betragt die Ladnge ein Vielfa-
ches von 4 Byte (bzw. 8 Byte bei Verwendung eines IQC33 Transponders).

Bei der Ausfiihrung eines Lese- bzw. Schreibauftrages kann es zu einen Fehler kommen. Der Fehler-
zustand wird Gber das Bit ,,Fehler” angezeigt. Wenn ein Fehlerzustand vorliegt, so wird zusatzlich Gber
das Eingangsdatenfeld eine Fehlerinformation tGbertragen. Diese Information beinhaltet einen Fehler-
code sowie eine Fehlerbeschreibung als Klarschrift (ASCII Zeichen). Eine Prifung der Fehlerbeschrei-
bung bringt einen Hinweis auf die Ursache des Fehlerzustandes.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes der Eingangsdaten im Fehlerzu-
stand:

Schreiben  Lesen er-
erfolgreich ~ folgreich

o
o
o
o

Fehler Aktiv

Lange Daten
unbenutzt
unbenutzt

Error Code (HEX)

Error String

Error String
Error String
Error String
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8. Funktionsbaustein FB3248 ,,IQT1_EasyMode*

Innerhalb des Steuerungsprojektes befindet sich ein FB3248 ,IQT1_EasyMode®. Dieser Funktionsbau-
stein wird zusammen mit den Datenbaustein ,|IQT1_EasyMode DB* aufgerufen. Dieser Funktionsbau-
stein kann den RFID-Kopf IQT1-...-10-V1 ansteuern, sofern bei dem Kopf der Betriebsmodus ,Easy-
Mode* aktiviert ist.

Im Auslieferungszustand des RFID-Kopfes ist die Autostart-Funktion aktiviert. Hierbei wird ein Lese-
auftrag automatisch durch den Kopf selbst gestartet. Wenn die Autostart-Funktion ausgeschaltet wird,
lassen sich durch den Funktionsbaustein Lese- und Schreibauftrage ansteuern.

Nachfolgendes Bild zeigt den Aufruf des FB3248 ,IQT1_EasyMode® zusammen mit den Datenbau-
stein ,IQT1_EasyMode_DB* innerhalb des OB1.

%DB1
"IQT1_
EasyMode_DB"
%FB3248
"IQT1_EasyMode"
EN ENO
%MO0.2
O_b_ReadValid — "ReadValid”
%IMO.3
Li HardwarelD  O_b_WriteValid — "WriteValid"
%M0.0 %IMO.4
"startRead” — |_b_StartRead O_b_Active —"Active”
%MO.1 %MO.5
"StartWrite" — |_b_Startwrite O_b_Error —"Error”
"DATA"Head_1 — Data o8 VB
FrameLength — "FrameLength”
o %vm2
ReadCounter — "ReadCounter”
o_i %MW4

WriteCounter — "WriteCounter”

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Input / Daten-

Name Output typ Bedeutung

I_i_HardwarelD Input HW_IO Hardwarekennung des 32 Byte 10 Moduls aus der Hardwarekonfiguration
Start Leseauftrag;

I_b_StartRead Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Aus-filhrung des Leseauftrages;
Ende Leseauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
Start Schreibauftrag;

I_b_StartWrite Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfiihrung des Schreibauftrages;
Ende Schreibauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;

Data InOut DB Datenbereich fir Lese- und Schreibdaten (28 Byte)

Lesen erfolgreich;
O_b_ReadValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich eingelesen;
0 := Datentrager auBerhalb Erfassungszone; keine Daten gelesen

Schreiben erfolgreich;
O_b_WriteValid Output Bool 1 := Datentréger innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich geschrieben;
0 := Datentrager auRerhalb Erfassungszone; keine Daten geschrieben

Lese — oder Schreibauftrag aktiv;

O_b_Active Output Bool 1 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
0 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus
Fehler;

O_b_Error Output Bool 1 := Fehler wahrend Lese- oder Schreibauftrag aufgetreten

0 := keine Fehlerzustand aktiv

Léange der eingelesenen Daten;
O_B_FramelLength Output Byte Angabe der Lange der eingelesenen Daten in Byte; bei Fehlerzustand wird die
Lange der Fehlermeldung angegeben

Zahler Lesevorgénge;

O_i_ReadCounter Output Integer Anzahl der erfolgreichen Lesezugriffe wahrend der Ausfiihrung eines Leseauf-
trags
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O_i_WriteCounter

Output

Integer

Zahler Schreibvorgange;
Anzahl der erfolgreichen Schreibzugriffe wahrend der Ausfiihrung eines
Schreibauftrags

9. Beispiel: Lesen Anwenderdaten mit Autostart Funktion

Im Auslieferungszustand des IQT1-...-10-V1 ist die Autostart Funktion aktiviert und es werden 8 Bytes

der Anwenderdaten beginnend ab Speicheradresse 0 eingelesen. Nachfolgendes Bild zeigt die Werte
des Parameters 204 ,Read Task" im Auslieferungszustand.

[I1O-Link Parameter Data

“I0-Link Parameter”.IOLData[0]

“10-Link Parameter".IOLData[1]

“I0-Link Parameter".IOLData[2]

"10-Link Parameter”.IOLData[3]

“10-Link Parameter”.IOLData[4]

= 16#00
= 18#08

[0]
(1]
[2][3]
[4]

= 16#0000

= 16#80

Parameter 204 ,Read Task" —

Hex  16%#00 Werkseinstellung
Hex  16%08
Hex  16#00
Hex  16#00
Hex 16#80

- Zugriff auf Nutzdaten
- 8 Byte Nutzdaten

-> Startadresse 0

- Autostart aktiv

Der Leseauftrag wird automatisch durch den RFID-Kopf gestartet. Eine Ansteuerung durch den
Eingang ,| b _StartRead” des FB3248 ist nicht erforderlich.

"StartRead" %M0.0  BOOL FALSE Ausgangszustand nach Geratehochlauf; kein Datentréger in-

"StartWrite" %MO0.1 BOOL [H] FALSE nerhalb Erfassungsbereich

“ReadValid® %M0.2  BOOL FALSE ReadValid = False

*WriteValid® %MO0.3 BOOL |[H] FALSE Active = True

"Active” %MO0.4 BOOL [ TRUE FrameLength =0

"Error” %M0.5 BOOL FALSE _

"Framelength®  %MB1 Hex  16%00 ReadCounter =0

"ReadCounter” %MW2 DEZ 0

"WriteCounter" %MW4 DEZ 0

*StartRead" %M0.0 BOOL [H] FALSE Datentrager A gelesen

"StartWrite” %MO.1 BOOL [H] FALSE ReadValid =True

"ReadValid" %MO0.2 BOOL [H] TRUE Active = True

"WriteValid® %MO0.3  BOOL FALSE FrameLength o)

"Active” %MO0.4 BOOL [H] TRUE ReadCounter -1

"Error” %MO0.5 BOOL |[H FALSE

“FrameLength” %MB1  Hex 16#08

“ReadCounter” %MW2 DEZ 1

“WriteCounter”  %MW4 DEZ 0

"StartRead" %M0.0  BOOL FALSE Datentrager A hat Bereich verlassen

"StartWrite” %M0.1  BOOL FALSE ReadValid = False

“ReadValid” %M0.2 BOOL FALSE Active = True

"WriteValid" %M0.3 BOOL [H] FALSE FrameLength =0

"Active” %M0.4 BOOL [H TRUE ReadCounter -1

“Error” %MO0.5 BOOL FALSE

“FrameLength” %MB1  Hex 16#00

"ReadCounter” %MW2 DEZ 1

“WriteCounter” %MW4 DEZ 0
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“StartRead"” %MO0.0
"StartWrite” %MO0.1
“ReadValid” %MO0.2
"WriteValid” %MO0.3
“Active” %MO0.4
"Error” %MO0.5

“FrameLength” %MB1
“ReadCounter” %BMW2
"WriteCounter” %MW4

“DATA"
“DATA"
"DATA"
"DATA"
"DATA"
“DATA"
"DATA"
"DATA"

.Head_1.ReadData[0]
Head_1.ReadData[1]
.Head_1.ReadData[2]
.Head_1.ReadData[3]
.Head_1.ReadData[4]
.Head_1.ReadData[5]
.Head_1.ReadData[6]
.Head_1.ReadData[7]

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
Hex
DEZ
DEZ

[E FALSE
[E FALSE
[®] TRUE

[E FALSE
[E] TRUE

[E] FALSE
16#08

2

0

Hex 16#01
Hex 16#02
Hex 16#03
Hex 16#04
Hex 16#05
Hex 16#06
Hex 16%#07
Hex 16#08

Datentrager B gelesen

ReadValid =True
Active =True
FrameLength =8
ReadCounter =2

Die eingelesenen Daten befinden sich in der Datenstruktur
DATA.Head_1.ReadData[0...7]. Aus dieser Struktur kdnnen
die Daten zur Weiterverarbeitung herauskopiert werden.

Die zuletzt eingelesenen Daten bleiben in der Datenstruktur DATA.Head_1.ReadData[] verfiigbar bis
ein neuer Datentrager gelesen wurde. Das Datenfeld wird nicht mit 16#00 Uberschieben wenn ein Da-
tentrager den Erfassungsbereich verlasst. Erst mit Eintritt eines neuen Datentragers andert sich der
Inhalt der Struktur.

Nachfolgendes Bild zeigt das Ablaufdiagramm fur den Zugriff auf mehrere Datentrager nacheinander.

StariRead
Start\Write
ReadValid
WriteValid
Active
Error
FrameLength
ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ]
1 2 3 4 5
Zeitpunkt Bedeutung
1 Datentrager A tritt in den Erfassungsbereich ein und die Daten werden gelesen
ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 1;
5 Datentrager A verlasst die Erfassungszone des RFID-Kopfes
ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 1,
3 Datentrager B tritt in den Erfassungsbereich ein und die Daten werden gelesen
ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 2;
4 Datentréger B verlasst die Erfassungszone des RFID-Kopfes
ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 2;
5 Datentréger C tritt in den Erfassungsbereich ein und die Daten werden gelesen
ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 3;

Die Anzahl der einzulesenden Bytes wird durch den Parameter 204 eingestellt.

"I0-Link Parameter”.IOLData[0] Hex 16#00 Parameter 204 ,Read Task" — 28 Byte

*|0-Link Parameter”.IOLData[1] DEZ 28 einlesen

“l0-Link Parameter".IOLData[2] Hex 16#00

“lI0-Link Parameter”.IOLData[3] Hex 16#00

“lI0-Link Parameter”.IOLData[4] Hex 16#80
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[0] = 16#00 - Zugriff auf Nutzdaten

[1] =28 - 28 Byte Nutzdaten

[2][3] = 16#0000 - Startadresse 0

[4] = 16#80 - Autostart aktiv

Tritt ein Datentrager in der Erfassungszone ein und die Daten sind eingelesen, so haben die Aus-
gangssignale am FB3248 folgende Zustande:

“StartRead" %MO0.0  BOOL FALSE Datentrager gelesen

“StartWrite” %MO0.1 BOOL [3] FALSE ReadValid = True;
*ReadValid® %MO0.2 BOOL [H] TRUE Active = True:
“WriteValid® %MO0.3  BOOL FALSE FrameLength = 28:
"Active” %M0.4 BOOL [H] TRUE ReadCounter =3
“Error” %MO0.5 BOOL FALSE '

“FramelLength” %MB1  DEZ 28

ReadCounter.  smw>. bz B Der Wert von ,ReadCounter” ist abhangig von der Anzahl der

“WriteCounter”  %MW4 DEZ 0 vorhergehenden Lesezugriffe.

"DATA" Head_1.ReadData[0] Hex 16#01 Die eingelesenen Daten befinden sich in der Datenstruktur
"DATA".Head_1.ReadData[1] Hex 16#02 DATA.Head_1.ReadData[0...27]. Aus dieser Struktur kbnnen
“DATA".Head_1.ReadData[2] Hex 16#03  die Daten zur Weiterverarbeitung herauskopiert werden.
"DATA" Head_1.ReadData[3] Hex 16#04

"DATA" Head_1.ReadData[4] Hex 16#05

Die zuletzt eingelesenen Daten bleiben in der Datenstruktur

3212:223‘12223322{2} :i: 1223 DATA.Head_1.ReadDatal[] verfugbar bis ein neuer Datentra-
“DATA" Head_1.ReadData[7] o SR ger_gelesen wurd_e. Das Da__tenfeld wird nicht mit 16#_00 Uber-
“DATA" Head_1ReadData[8] Hex HEESD schieben wenn ein Datentrager den Erfassungsbereich ver-
"DATA" Head_1.ReadData[9] Hex 1230  lasst. Erst mit Eintritt eines neuen Datentrégers andert sich
"DATA" Head_1ReadData[10]  Hex 16#31  der Inhalt der Struktur.

"DATA" .Head_1.ReadData[11] Hex 16#32

"DATA" Head_1.ReadData[12] Hex 16#33

“DATA" Head_1.ReadData[13] Hex 16#34

10. Beispiel: Lesen Fixcode mit Autostart Funktion

Neben den Anwenderdaten (Nutzdaten) ist es moglich den Fixcode des Datentragers auszulesen. Der
Fixcode ist eine 8 Byte lange eindeutige und einmalige Nummer die jeder 1ISO15693 konformer
13,56MHz Datentrager besitzt. Zum Auslesen des Fixcodes muss innerhalb des Parameters 204
.Read Task" der Zugriff auf Fixcode geandert werden. Die Autostart Funktion bleibt dabei eingeschal-
tet.

*l0-Link Parameter”.IOLData[0] Hex 16#80 Parameter 204 ,Read Task" — Lesen
*I0-Link Parameter”.lOLData[1] Hex 16%08 Fixcode (UID)
“l0-Link Parameter”.IOLData[2] Hex 16#00
“l0-Link Parameter”.IOLData[3] Hex 16#00
“lI0-Link Parameter”.IOLData[4] Hex 16#80
[0] = 16#80 -> Zugriff auf den Fixcode (UID)
[1] = 16#08 - nicht relevant
[2][3] = 16#0000 - nicht relevant
[4] = 16#80 - Autostart aktiv

Der Leseauftrag zum Einlesen des Fixcodes (UID) wird automatisch durch den RFID-Kopf gestartet.
Eine Ansteuerung durch den Eingang ,|_b_StartRead” des FB3248 ist nicht erforderlich.
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“StartRead” %MO0.0
“StartWrite” %MO0.1
“ReadValid” %MO0.2
"WriteValid" %MO0.3
“Active” %MO0.4
“Error” %MO0.5
“FrameLength® %MB1

“ReadCounter” %MW2
"WriteCounter"  %MW4
“StartRead" %MO0.0
"StartWrite" %MO0.1
“ReadValid” %MO0.2
"WriteValid" %MO0.3
“Active” %MO0.4
“Error” %MO0.5
“FrameLength” %MB1

“ReadCounter” %BMW2
“WriteCounter” %EMW4
“StartRead” %MO0.0
"StartWrite" %MO0.1
“ReadValid” %MO0.2
"WriteValid® %MO0.3
“Active” %MO0.4
“Error” %MO0.5
“FrameLength® %MB1

“ReadCounter” %MW2
"WriteCounter” %BMW4
“StartRead” %MO0.0
“StartWrite" %MO0.1
"ReadValid” %MO0.2
“WriteValid® %MO0.3
“Active” %MO0.4
“Error” %MO0.5
“Framelength®  %MB1

"ReadCounter” JMW2
“WriteCounter” BMW4

"DATA" Head_1.ReadData[0]
“DATA".Head_1.ReadData[1]
"DATA" Head_1.ReadData[2]
"DATA" Head_1.ReadData[3]
"DATA" Head_1.ReadData[4]
“DATA".Head_1.ReadData[5]
"DATA" Head_1.ReadData[6]
"DATA" Head_1.ReadData[7]

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
DEZ
DEZ
DEZ

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
DEZ
DEZ
DEZ

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
DEZ
DEZ
DEZ

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
DEZ
DEZ
DEZ

FALSE
[E FALSE
FALSE
[@ FALSE
[E] TRUE
[E FALSE
0

0

0

FALSE
FALSE
[® TRUE
FALSE
[=] TRUE
FALSE
8

1

0

FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
[E TRUE
[E FALSE
0

1

0

FALSE
FALSE
[E] TRUE
FALSE
[E] TRUE
FALSE
8

2

0

16%E0
16#04
16#01
16#50
16#BD
16%#2D
16#F3
16#CD

Hex
Hex
Hex
Hex
Hex
Hex
Hex
Hex

Ausgangszustand nach Geratehochlauf; kein Datentrager in-
nerhalb Erfassungsbereich

ReadValid = False
Active =True
FrameLength =0
ReadCounter =0
Datentrager A gelesen
ReadValid =True
Active =True
FrameLength =8
ReadCounter =1

Datentrager A hat Bereich verlassen

ReadValid = False
Active =True
FrameLength =0
ReadCounter =1
Datentrager B gelesen
ReadValid = True
Active =True
FrameLength =8
ReadCounter =2

Der eingelesene Fixcode (UID) befindet sich in der Daten-
struktur DATA.Head_1.ReadData[0...7]. Der Fixcode hat im-
mer eine Lange von 8 Byte und beginnt mit dem Wert 16#EOQ.
Aus dieser Struktur kénnen die Daten zur Weiterverarbeitung
herauskopiert werden.

Nachfolgendes Bild zeigt das Ablaufdiagramm fur den Zugriff auf mehrere Datentrager nacheinander.

StartRead

Startwrite

ReadValid

WriteValid

Active

Error

FramelLength

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]
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Zeitpunkt Bedeutung

1 Datentréager A tritt in den Erfassungsbereich ein und die Daten werden gelesen
ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 1;

2 Datentréager A verlasst die Erfassungszone des RFID-Kopfes
ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 1;

3 Datentréager B tritt in den Erfassungsbereich ein und die Daten werden gelesen
ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 2;

4 Datentréger B verlasst die Erfassungszone des RFID-Kopfes
ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 2;

5 Datentrager C tritt in den Erfassungsbereich ein und die Daten werden gelesen
ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 3;

11. Beispiel: Lesen Anwenderdaten ohne Autostart Funktion

Im Auslieferungszustand des IQT1-...-I0-V1 ist die Autostart Funktion aktiviert und es werden 8 Bytes
der Anwenderdaten beginnend ab Speicheradresse 0 eingelesen. Durch den IO-Link Parameter 204
.Read Task" ist die Autostart Funktion auszuschalten.

"lO-Link Parameter”.IOLData[0] Hex 16#00 Parameter 204 ,Read Task" — Lesen
“l0-Link Parameter”.IOLData[1] Hex 16#08 Nutzdaten ohne Autostart-Funktion
“I0-Link Parameter”.IOLData[2] Hex 16#00
“I0-Link Parameter”.IOLData[3] Hex 16#00
“lO-Link Parameter”.IOLData[4] Hex 16#00

[0] = 16#00 -> Zugriff auf Nutzdaten

[1] = 16#08 - 8 Byte Nutzdaten

[2][3] = 16#0000 -> Startadresse 0

[4] = 16#00 - keine Autostart-Funktion aktiv

Der Leseauftrag wird durch die ausgeschaltete Autostart-Funktion nicht mehr durch den RFID-Kopf
selbst gestartet. Es ist notwendig den Leseauftrag durch den Eingang ,|_b_StartRead“ am FB3248 zu
starten.

“StartRead”  [=[%MO0.0  B.. |~[[E FALSE TRUE Ausgangszustand nach Geratehochlauf; kein Lese-

"StartWrite" %MO0.1  BOOL FALSE auftrag aktiv

“Readvalid® %M0.2  BOOL FALSE ReadValid = False

*WriteValid" %MO0.3 BOOL FALSE Active = False

"Active” %M0.4 BOOL [H]FALSE FrameLength -0

“Error" %MO0.5 BOOL [5] FALSE

L — & ReadCounter =0

FrameLength %MB1 DEZ 0 Der L t tartet bald Start-Read" f

s e o s er Leseauftrag startet, sobald ,Start-Read" au

“WriteCounter’” ~ %MW4 DEZ 0 True gesetzt wird.

*StartRead" %M0.0 BOOL [H] TRUE TRUE Leseauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfas-

"StartWrite" %MO0.1 BOOL |[H] FALSE sungszone

"ReadValid” %M0.2  BOOL FALSE StartRead = True

"WriteValid® %MO0.3 BOOL [&] FALSE ReadValid = False

"Active” %MO0.4 BOOL |[H] TRUE Active = True

“Error” %M0.5 BOOL |[&] FALSE FrameLength -0

“FrameLength” %MB1 DEZ 0 _

"ReadCounter” %MW2 DEZ 0 ReadCounter =0

“WriteCounter” %MW4 DEZ 0
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“StartRead” %MO0.0
“StartWrite" %MO.1
“ReadValid” %MO0.2
"WriteValid® %MO0.3
"Active” %MO0.4
"Error” %MO0.5

“FrameLength” %MB1
“ReadCounter” %BMW2

"WriteCounter” %BMW4
“StartRead” %MO0.0
"StartWrite" %MO.1
“Readvalid” %MO0.2
"WriteValid" %MO0.3
“Active” %MO0.4
“Error” %MO0.5
“FrameLength” %MB1

“ReadCounter” JMW2
"WriteCounter” %MW4
“StartRead” %MO0.0
“StartWrite" %MO0.1
"ReadValid” %MO0.2
“WriteValid" %MO0.3
“Active” %MO0.4
“Error” %MO0.5
“FrameLength” %MB1

“ReadCounter” JMW2
"WriteCounter”  %MW4
“StartRead” %MO0.0
“StartWrite” %MO.1

“ReadValid” %MO0.2
"WriteValid® %MO0.3
"Active” %MO0.4
"Error” %MO0.5

“FrameLength” %MB1
“ReadCounter” %BMW2
"WriteCounter” BMW4

"DATA" .Head_1.ReadData[0]
"DATA" Head_1.ReadData[1]
"DATA" Head_1.ReadData[2]
"DATA" Head_1.ReadData[3]
"DATA" Head_1.ReadData[4]
“DATA".Head_1.ReadData[5]
"DATA" .Head_1.ReadData[6]
"DATA" Head_1.ReadData[7]

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
DEZ
DEZ
DEZ

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
DEZ
DEZ
DEZ

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
DEZ
DEZ
DEZ

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
DEZ
DEZ
DEZ

[E] TRUE
[E FALSE
[®] TRUE
FALSE
[® TRUE
[E FALSE
8

1

0

[E] TRUE
[E FALSE
FALSE
FALSE
[®] TRUE
FALSE
0

1

0

[=] TRUE
FALSE
[E] TRUE
[E FALSE
[E] TRUE
[3 FALSE
8

2

0

[E FALSE
[E FALSE
FALSE
FALSE
[@ FALSE
[3 FALSE
0
2
0

Hex 16#01
Hex 16#02
Hex 16#03
Hex 16#04
Hex 16#05
Hex 16#06
Hex 16#07
Hex 16#08

TRUE Leseauftrag aktiv; Datentrager A in Erfassungszone
und Daten eingelesen
StartRead =True
ReadValid =True
Active =True
FrameLength =8
ReadCounter =1
TRUE Leseauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfas-
sungszone
StartRead =True
ReadValid = False
Active =True
FramelLength =0
ReadCounter =1
TRUE Leseauftrag aktiv; Datentrager B in Erfassungszone
und Daten eingelesen
StartRead =True
ReadValid =True
Active =True
FramelLength =8
ReadCounter =2
FALSE Leseauftrag beendet
StartRead = False
ReadValid = False
Active = False
FrameLength =0
ReadCounter =2

Die eingelesenen Daten befinden sich in der Datenstruktur
DATA.Head_1.ReadData[0...7]. Aus dieser Struktur kdnnen
die Daten zur Weiterverarbeitung herauskopiert werden.

Die zuletzt eingelesenen Daten bleiben in der Datenstruktur DATA.Head_1.ReadData[] verfligbar bis
ein neuer Datentrager gelesen wurde. Das Datenfeld wird nicht mit 16#00 Uberschieben wenn ein Da-
tentrager den Erfassungsbereich verlasst. Erst mit Eintritt eines neuen Datentragers andert sich der

Inhalt der Struktur.
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Nachfolgendes Bild zeigt das Ablaufdiagramm fur den Zugriff auf Datentrager in verschiedenen Situa-

tionen:
StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
Active
Error
FramelLength
ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ]
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zeitpunkt Bedeutung
1 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True
2 Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
3 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager A eingelesen
StartRead := True; ReadValid := True; Active := True FramelLength := 8; ReadCounter := 1;
4 Leseauftrag beendet
StartRead := False; ReadValid := False; Active := False; FrameLength := 0; ReadCounter := 1;
5 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True; ReadValid := False; Active := False; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
6 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager B eingelesen
StartRead := True; ReadValid := True; Active := True; FramelLength := 8; ReadCounter := 1,
7 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager B hat Erfassungszone verlassen
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 1,
8 Leseauftrag beendet
StartRead := False; ReadValid := False; Active := False; FrameLength := 0; ReadCounter := 1;
9 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True; ReadValid := False; Active := False; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
10 Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
11 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager C eingelesen
StartRead := True; ReadValid := True; Active := True; FramelLength := 8; ReadCounter := 1,
12 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager C hat Erfassungszone verlassen
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 1,
13 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager D eingelesen
StartRead := True; ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 2;
14 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager D hat Erfassungszone verlassen
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; FramelLength := 0; ReadCounter := 2;
15 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager E eingelesen
StartRead := True; ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 3;
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12. Beispiel: Schreiben Anwenderdaten

Im Auslieferungszustand des IQT1-...-10-V1 ist die Autostart Funktion aktiviert und es werden 8 Bytes
der Anwenderdaten beginnend ab Speicheradresse 0 eingelesen. Ein Schreibvorgang auf einen Da-
tentrager ist bei aktiver Autostart Funktion nicht méglich. Durch den 10-Link Parameter 204 ,Read
Task” ist die Autostart Funktion auszuschalten.

"|0-Link Parameter”.IOLData[0] Hex 16#00 Parameter 204 ,Read Task" — Autostart-
“l0-Link Parameter”.IOLData[1] Hex 16#08 Funktion ausgeschaltet
“IO-Link Parameter”.IOLData[2] Hex 16#00
“IO-Link Parameter”.IOLData[3] Hex 16#00
"I0-Link Parameter”.IOLData[4] Hex 16#00
[0] = 16#00 - Zugriff auf Nutzdaten
[1] = 16#08 - 8 Byte Nutzdaten
[2][3] = 16#0000 - Startadresse 0
[4] = 16#00 - keine Autostart-Funktion aktiv

Die fur die Ausfihrung des Schreibauftrages erforderlichen Einstellungen werden durch den 10-Link
Parameter 205 ,Write Task” durchgefiihrt. Im Auslieferungszustand werden 8 Byte Anwenderdaten
beginnend ab Adresse 0 geschrieben.

"lO-Link Parameter”.IOLData[0] Hex 16#00 Parameter 205 ,Write Task" —
*|O-Link Parameter”.IOLData[1] Hex  16#08 Werkseinstellung
“I0-Link Parameter”.IOLData[2] Hex 16#00
“I0-Link Parameter”.IOLData[3] Hex 16#00
[0] = 16#00 - Zugriff auf Nutzdaten
[1] = 16#08 - 8 Byte Nutzdaten
[2][3] = 16#0000 -> Startadresse 0
"DATA".Head_1.WriteData[0] Hex 16#31 16#31 Zuweisung der Schreibdaten in die Datenstruktur
"DATA".Head_1.WriteData[1] Hex 16#32 16#32 DATA.Head 1 .WriteData[O. . _7]
“DATA".Head_1.WriteData[2] Hex 16#33 16#33 -
“DATA".Head_1.WriteData[3] Hex 16#34 16#34
"DATA".Head_1.WriteData[4] Hex 16#35 16#35
"DATA" Head_1.WriteData[5] Hex 16#36 16%36
"DATA".Head_1.WriteData[6] Hex 16#37 16#37
“DATA".Head_1.WriteData[7] Hex 16%#38 16#38
"StartRead" %MO0.0 BOOL |[H] FALSE Ausgangszustand nach Geratehochlauf; kein
“StartWrite" %MO0.1  BOOL FALSE TRUE Schreibauftrag aktiv
"ReadValid" %M0.2  BOOL FALSE WriteValid = False
*WriteValid" %M0.3 BOOL FALSE Active = False
"Active” %M0.4  BOOL FALSE FrameLength -0
"Error" %MO0.5 BOOL FALSE ReadCounter -0

"Framelength®  %MB1 DEZ 0

s e o s Der Schreibauftrag startet, sobald ,StartWrite® auf

"WriteCounter” %MW4 DEZ 0 True gesetzt wird.

"StartRead" %M0.0 BOOL [d FALSE Schreibauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfas-

“StartWrite" %MO0.1 BOOL [H] TRUE TRUE sungszone

*ReadValid" %M0.2  BOOL FALSE StartWrite = True

“WriteValid® %M0.3 BOOL |[H FALSE WriteValid = False

"Active” %MO0.4 BOOL [H] TRUE Active = True

"Error" %MO0.5 BOOL FALSE -

"Framelength® %MB1 DEZ O 5&2{2%&;2?2 ~0o =0

"ReadCounter”  %MW2 DEZ 0O -

“WriteCounter" %MW4  DEZ 0
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“StartRead" %MO0.0
"StartWrite" %MO0.1
“Readvalid” %MO0.2
"WriteValid" %MO0.3
"Active” %MO0.4
“Error” %MO0.5

“FrameLength® %MB1
“ReadCounter” JMW2
"WriteCounter” BMW4

"StartRead” %MO0.0
“StartWrite" %MO.1
"ReadValid” %MO0.2
“WriteValid® %MO0.3
“Active” %MO0.4
“Error” %MO0.5

“FrameLength” %MB1
“ReadCounter” BMW2
“WriteCounter” BMW4

“StartRead" %MO0.0
"StartWrite" %MO0.1
"Readvalid" %MO0.2
"WriteValid" %MO0.3
“Active” %MO0.4
“Error” %MO0.5

“FrameLength” %MB1
"ReadCounter” JMW2
“WriteCounter” BMW4

“StartRead” %M0.0
“StartWrite" %MO.1
"ReadValid” %MO0.2
“WriteValid" %MO0.3
“Active” %MO0.4
“Error” %MO0.5

“FrameLength” %MB1
“ReadCounter” Y%MW2
“WriteCounter” BMW4

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
DEZ
DEZ
DEZ

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
DEZ
DEZ
DEZ

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
DEZ
DEZ
DEZ

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
DEZ
DEZ
DEZ

FALSE
[®] TRUE
FALSE
[®] TRUE
[E] TRUE
FALSE
0

FALSE
[E TRUE
[@ FALSE
FALSE
[E] TRUE
FALSE
0

0

1

[E] FALSE
[E) TRUE
FALSE
[®] TRUE
[E) TRUE
FALSE
0

0

2

FALSE
FALSE
[E FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
0
0
2

TRUE

TRUE

TRUE

FALSE

Schreibauftrag aktiv; Datentrager A in Erfassungs-
zone und Daten geschrieben

StartWrite =True
WriteValid =True
Active =True
FrameLength =0

WriteCounter = 1

Schreibauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfas-

sungszone
StartWrite =True
WriteValid = False
Active =True
FrameLength =0

WriteCounter = 1

Schreibauftrag aktiv; Datentrager B in Erfassungs-
zone und Daten geschrieben

StartWrite =True
WriteValid =True
Active = True
FramelLength =0

WriteCounter = 2

Schreibauftrag beendet

StartWrite = False
WriteValid = False
Active = False
FrameLength =0

WriteCounter = 2

Nachfolgendes Bild zeigt das Ablaufdiagramm fur den Schreibzugriff auf Datentrager in verschiedenen

Situationen.

StartRead

Startwrite

ReadValid

WriteValid

Active

Error

FramelLength

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

8 9 10 11 12 13 15 16

Zeitpunkt Bedeutung

1

Schreibauftrag wird gestartet
StartWrite := True

5 Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentréger in Erfassungszone
StartWrite := True; WriteValid := False; Active := True; FramelLength := 0; WriteCounter := 0;
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3 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentréager A geschrieben

StartWrite := True; WriteValid := True; Active := True; FramelLength := 0; WriteCounter ;= 1;
4 Schreibauftrag beendet

StartWrite := False; WriteValid := False; Active := False; FrameLength := 0; WriteCounter := 1;
5 Schreibauftrag wird gestartet

StartWrite := True; WriteValid := False; Active := False; FrameLength := 0; WriteCounter := 0;
6 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentrdger B geschrieben

StartWrite := True; WriteValid := True; Active := True; FramelLength := 0; WriteCounter := 1;
7 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentrager B hat Erfassungszone verlassen

StartWrite := True; WriteValid := False; Active := True; FramelLength := 0; WriteCounter := 1;
8 Schreibauftrag beendet

StartWrite := False; WriteValid := False; Active := False; FrameLength := 0; WriteCounter := 1;
9 Schreibauftrag wird gestartet

StartWrite := True; WriteValid := False; Active := False; FrameLength := 0; WriteCounter := 0;
10 Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone

StartWrite := True; WriteValid := False; Active := True; FrameLength := 0; WriteCounter := 0;
11 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentrager C geschrieben

StartWrite := True; WriteValid := True; Active := True; FrameLength := 0; WriteCounter := 1;
12 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentréager C hat Erfassungszone verlassen

StartWrite := True; WriteValid := False; Active := True; FrameLength := 0; WriteCounter := 1;
13 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentrager D geschrieben

StartWrite := True; WriteValid := True; Active := True; FrameLength := 0; WriteCounter := 2;
14 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentrager D hat Erfassungszone verlassen

StartWrite := True; WriteValid := False; Active := True; FramelLength := 0; WriteCounter := 2;
15 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentréger E geschrieben

StartWrite := True; WriteValid := True; Active := True; FrameLength := 0; WriteCounter := 3;

Die Speicheradresse des Datentragers ab welcher die Datengeschrieben werden sollen wird durch
den Parameter 205 ,Write Task” festgelegt. Die Adresse ist bytebezogen und muss entweder ein Viel-
faches von 4 oder 8 sein (IQC33).

"}O-Link Parameter”.IOLData[0] Hex  16#00 Parameter 205 ,Write Task" — Start-
“lI0-Link Parameter”.IOLData[1] Hex 16%#08 adresse 4
“lI0-Link Parameter”.IOLData[2] Hex 16#00
“I0-Link Parameter”.IOLData[3] Hex 16#04
[0] = 16#00 - Zugriff auf Nutzdaten
[1] = 16#08 - 8 Byte Nutzdaten

[21[3]

= 16#0004 - Startadresse 4
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13. Beispiel: Fehlermeldung tUber Prozessdatenfeld

Durch den 1QT1-...-10-V1 RFID-Kopf wird bei der Ausfiihrung eines Lese- bzw. Schreibauftrages eine
Fehlermeldung Uber das Prozessdatenfeld in Richtung Steuerung gesendet, sobald ein Fehlerzustand
eintritt. Die Fehlermeldung besteht aus einen Fehlercode sowie einer kurzen Fehlerbeschreibung, wel-
che in ASCII Zeichen codiert ist. Gleichzeitig wird der Ausgang ,O_b_Error“ am FB3248 ,IQT1_Easy-
Mode"“ gesetzt. Der Ausgang ,O_B_FrameLength® gibt dabei die Lange der Fehlermeldung wieder.

Nachfolgend ein Beispiel fiir eine Fehlermeldung des RFID-Kopfes. Dabei wurde eine Anzahl von 4
einzulesenden Bytes eingestellt. Diese Anzahl ist nicht kompatibel mit den Datentréager IQC33. Dieser
Datentragertyp erfordert ein Vielfaches von 8 als einzulesende Datenmenge. Die Autostart-Funktion

ist eingeschaltet.

Parameter 204 ,Read Task":

[0] = 16#00 - Zugriff auf Nutzdaten

[1] = 16#04 - 4 Byte Nutzdaten

[2][3] = 16#0000 -> Startadresse 0

[4] = 16#80 - Autostart-Funktion aktiv

“StartRead” %MO0.0  BOOL [E] FALSE Datentrager IQC33 innerhalb Erfassungszone

“StartWrite” %MO0.1 BOOL [H] FALSE ReadValid = False

"ReadValid" %M0.2 BOOL FALSE Active = False

“WriteValid® %M0.3  BOOL FALSE Error = True

"Active” %MO0.4 BOOL FALSE

“Error” %MO0.5 BOOL [H] TRUE FrameLength =16
ReadCounter =0

“FrameLength” %MB1  DEZ 16
“ReadCounter” %MW2 DEZ 0
“WriteCounter” %MW4 DEZ 0

Der Fehlerstatus und der Text der Fehlermeldung befinden sich in den zugehdrigen Bausteininstanz
,IQT1_EasyMode_DB*.

"IQT1_EasyMode_DB"
“IQT1_EasyMode_DB"
“IQT1_EasyMode_DB"
“IQT1_EasyMode_DB"
“IQT1_EasyMode_DB"
“IQT1_EasyMode_DB"
“IQT1_EasyMode_DB"
"IQT1_EasyMode_DB"
“IQT1_EasyMode_DB"
"IQT1_EasyMode_DB"
“IQT1_EasyMode_DB"
“IQT1_EasyMode_DB"
“IQT1_EasyMode_DB"
“IQT1_EasyMode_DB"
“IQT1_EasyMode_DB"
"IQT1_EasyMode_DB"

INDATA.ReadIN[0]
INDATA.ReadIN[1]
INDATA.ReadIN[2]
INDATA.ReadIN[3]
INDATA.ReadIN[4]
INDATA.ReadIN[5]
INDATA.ReadIN[6]
JINDATA.ReadIN[7]
INDATA.ReadIN[8]
INDATA.ReadIN[9]
INDATA.ReadIN[10]
INDATA.ReadIN[11]
INDATA.ReadIN[12]
INDATA.ReadIN[13]
JINDATA.ReadIN[14]
JINDATA.ReadIN[15]

Hex 16#04 Fehlerstatus und Fehlertext

: gen. Die Lénge des Textes ist abhangig vom
Zexchen B Fehler. Der Fehlertext lautet ,invalid command®.
B Dadurch wird deutlich, dass der Lesezugriff auf 4
Zemen Byte Anwenderdaten bei Nutzung des Datentré-

2Kl gers 1QC33 nicht maglich ist.
Zeichen

Zeichen
Zeichen
Zeichen
Zeichen

Zeichen '
Zeichen ‘n’ In diesem Beispiel ist der Fehlercode B#16#04
Zeichen V' und signalisiert einen Parameterfehler. Begin-
Zeichen ‘@’ nend ab Element ,ReadIN[1]* wird ein Fehlertext
Zeichen I ubertragen. Der Fehlertext wird in ASCII Ubertra-
Zeichen I’

d

o) = (o) = ) O o

Es wird ebenfalls eine Fehlermeldung generiert, wenn beide Eingange ,StartRead” und , StartWrite*
gleichzeitig gesetzt werden. Es darf immer nur ein Auftrag gleichzeitig aktiviert werden.

"StartRead”  [E)| %M0.0 B.. [~|ME TRUE TRUE Lesen und Schreiben gleichzeitig aktiviert:
"StartWrite" %MO0.1 BOOL [H] TRUE TRUE . ReadValid = False
"ReadValid® %M0.2 BOOL [I FALSE Active = False
“WriteValid" %MO0.3 BOOL [H] FALSE Error = True

"Active” %MO0.4 BOOL FALSE _

“Error” %MO0.5 BOOL [H TRUE E':;g?;i?ﬁg; B ég

“FrameLength” %MB1  DEZ 19
"ReadCounter” %MW2 DEZ 0
"WriteCounter” %MW4 DEZ 0
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Der Fehlerstatus und der Text der Fehlermeldung befinden sich in den zugehdrigen Bausteininstanz

,IQT1_EasyMode_DB*.

"IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[O] Hex 16404 Fehlerstatus und Fehlertext:
“IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[1] Zeichen 'r'

"IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[2] Zeichen ‘g’ In diesem Beispiel ist der Fehlercode B#16#04
"IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[3] Zeichen ‘a’ und signalisiert einen Parameterfehler. Begin-
“IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[4] Zeichen ‘d’ nend ab Element ,ReadIN[1]" wird ein Fehlertext
“IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN(5] Zeichen ** ubertragen. Der Fehlertext wird in ASCII Ubertra-
"IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[6] Zeichen A’ gen. Die L'ange des Textes ist abhangig vom
"IQT1_EasyMode_DB" INDATA.ReadIN[7] Zeichen 'N' Fehler. Der Fehlertext lautet ,read AND write
Ly P B Zeichen (i set“. Dadurch wird deutlich, dass ein Lese- und
S 1-EasyMoce DITINDATAferdiIC) Zeten ein Schreibauftrag gleichzeitig angesteuert wer-
"IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[10] Zeichen ‘W den.

"IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[11] Zeichen 'r’

"IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[12] Zeichen f'

"IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[13] Zeichen ‘t'

"IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[14] Zeichen ‘e’

"IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[15] Zeichen "'

"IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[16] Zeichen ‘s’

“IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[17] Zeichen ‘e’

"IQT1_EasyMode_DB".INDATA.ReadIN[18] Zeichen 't

Nachfolgendes Bild zeigt das Ablaufdiagramm, wenn eine Fehlermeldung auftritt:

StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
Active Y
Error
FrameLength
ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zeitpunkt | Bedeutung
1 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True
2 Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
3 Datentrager IQC33 kommt in den Erfassungsbereich; Fehlerzustand
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; Error := True; FrameLength := 16; ReadCounter := 0;
4 Leseauftrag wird beendet
StartRead := False; ReadValid := False; Active := False; Error := False; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
5 Lese- und Schreibauftrag wird gestartet
StartRead := True; StartWrite := True;
6 Lese- und Schreibauftrag sind aktiviert; Fehlermeldung wird gesendet
StartRead := True; StartWrite := True; Active := False; Error := True; FramelLength := 19; ReadCounter := 0;
7 Schreibauftrag wird beendet; Leseauftrag weiterhin aktiv
StartRead := True; StartWrite := False; Active := True; Error := False; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
8 Datentrager innerhalb Erfassungsbereich
StartRead := True; ReadValid := True; Active := True; Error := False; FrameLength := 8; ReadCounter := 1;
9 Leseauftrag beendet
StartRead := False; ReadValid := False; Active := False; Error := False; FrameLength := 0; ReadCounter := 1;
10 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True; ReadCounter := 0;
11 Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
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14. Fehlerbehebung

Index Beschreibung Behebung
1. Drehschalter des ICE3 Masters auf O stellen
2. Werkseinstellung IP-Adresse ist 192.168.1.250
. . 3. Test Verbindung tber PING auf IP-Adresse
1 Webs"elte d_es ICE3 10-Link Mas- 4. Ansonsten Einstellung der letzten 3 Stellen der IP-Adresse iiber die Codier
ters lasst sich nicht aufrufen Schalter
5. Alternativ Uber Primary Setup Tool oder Proneta Scan nach angeschlosse-
nen Geréte
1. in der Werkseinstellung ist kein Passwort fur jegliche Benutzerstufe verge-
ben
Bei Zugriff auf Webseite wird ein | 2. Fir den vollstandigen Zugriff auf die Geratefunktionen muss ein Admin-
2 Benutzername und Passwort Passwort vergeben werden
verlangt 3. Um Passwort auf Werkseinstellung zuriickzusetzen (d.h. kein Passwort)
sind die Drehschalter auf die Position 888 einzustellen; anschlieRend zuschal-
ten der Spannungsversorgung
. 1. Prifen im Menu ,Diagnostics® - ,|O-Link" ob am entsprechenden Port (z.B.
:8;;6::_(i)r;&/u:;tléorr;izte?m Port 1) der Parameter ,Port Mode* die Einstellung ,|OLink" hat.
3 2. Wenn Anbindung von 1QT1-...-10-V1 korrekt, dann blinkt eine griine LED
schlossen, aber es leuchtet L
keine LED am Kopf allg 2 Sekunden sowie eine blaue LED konstant dauerhaft (sofern Autostart
aktiviert)
1. die blaue LED am Kopf signalisiert die Ausflihrung eines Lese- oder Schrei-
. bauftrages
Keine blque LED am IQT.l"“..' 2. Pruf(gn ob Autostart Funktion aktiv ist. Ist Autostart deaktiviert, so muss der
4 I0-V1 an; es blinkt nur die griine . h
LED Iagie- oder Schreibauftrag Uber das Prozessausgangsdatenfeld gestartet wer-
3. Einschalten uber I10-Link Parameter 204 ,Leseauftrag”
1. orangefarbene LED signalisiert den erfolgreichen Zugriff auf den Datentr&-
ger
Keine orangefarbene LED wenn | 2. Priifen ob passender Datentragertyp eingestellt ist. |O-Link Parameter 201
5 Datentréger innerhalb Erfas- auslesen und mit Datentragerliste im Kapitel 4 vergleichen
sungsbereich 3. Prifen ob die Anzahl der Bytes zu der BlockgréRe des Datentragers passt.
1QC33 erfordert eine Byteanzabhl als Vielfaches von 8 Byte. Alle anderen Da-
tentrger als Vielfaches von 4
. Schreiben des Datentragers 1. Prufe_h ob der eingestellte Datentragertyp (Parameter 201) zum vorhandene
geht nicht Datentrager passt
2. Anderung durch Parameter 201
Byte 0 der Eingangsprozessda- 1. es ist der Expert Modus anstelle des Easy Modus aktiv _
7 2. Umstellung auf Easy Mode durch Parameter 203 ,Easy Mode* mit Wert
ten hat den Wert 0x40 0x80
1. fUr den Zugriff auf das Prozessausgangsdatenfeld (PDO) muss ein Admin-
Zugriff auf das Prozessaus- Passwort vergeben werden -
feld zum Start von 2. Passwc_)rtvergape erfolgt im Menii ,Advanced” 9 ,,Accqunts“
8 gangs‘daten e . 3. AnschlieRend die Webseite erneut 6ffnen und mit Admin-Passwort anmel-
Schreib- und Leseauftragen den
nicht moglich 4. Die Freigabe muss im Menu ,Configuration“ = ,Misc” freigegeben werden
5. die Auswahl ,Enable PDO Write* muss auf ,enable” gestellt werden
IO-Link Parameter des IQT1-...- | 1. Fur den einfachen Zugriff auf die 10-Link Parameter muss die IODD Datei
9 10-V1 werden nicht angezeigt auf den Webserver geladen werden
bzw. kdnnen nicht verandert 2. Hierzu in das Menu ,Attached Devices* - ,IODD Files" wechseln
werden 3. Die I0ODD Datei auswéhlen und hochladen
1. Die IODD Datei besteht aus mehreren Dateien u.a. auch Bilddateien
2. die rote Markierung weist darauf hin, dass Teile der IODD Datei (z.B. Bild-
10 Der Name der IODD Datei ist rot | Datei) fehlen

markiert

3. die alte IODD Datei vom Webserver léschen und den kompletten IODD Ord-
ner erneut hochladen
4. es kann die komplette.zip Datei hochgeladen werden
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