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1. Hardwarekonfiguration ICE3 IO-Link Master

I Er——— ~laksl  Innerhalb der Hardwareprojektierung des
DEtEH6 he da B ¥ _ | Steuerungsprojektes ist das Symbol fur
[ —— T ~x/| den ICE3 10-Link Master an das Profinet
e - | 10-System anzufiigen. Der Platzhalter fir
{é*’% : den ICE3 Master befindet sich im Meni
sse2_[Wrorz .Profinet 10“ > ,weitere Feldgerate* >
,Gateway“ - ,ICE3-8I0L“ - ,ICE3-8IOL-
G65-L-V1D*.
& B o) cestoL ho .
_u sommnce | sosiuema soeue Lisa lo I 12| e Fur die Kommunikation mit dem ICE3 10-
e i Link Master uUber Profinet ist die Vergabe
e S eines Profinet Namens innerhalb der Pro-
: o jektierung erforderlich. Hierzu ein Klick auf
: e e e das Symbol des Masters durchfiihren.
Eigenschaften - ice3 ==) In diesen Bereich wird zunéchst der Profi-
Allgemein | dentiikation | Shared | Zugri | net Name eingestellt. Im nachfolgenden
Kurzbezeichnung: ICE38I0L Beispiel wird der Name ,ice3“ verwendet.
[O-Link Master & Port (P67 PNIO - Zusétzlich ist die Einstellung der Netz-
- werkparameter (IP-Adresse, Subnetz-
BestelHNr./Firmware: 70104876/ V15 maske sowie Gateway Adresse) durchzu-
Famile cEs8I0t , fuhren. Diese Einstellung werden inner-
Geratename: =] halb des Steuerungsprojektes gespeichert
und bei Verbindungsaufbau zum 10-Link
GSD-Datei: GSDML-V2.34-Pepperk+Fuchs-ICE38I0L-20190530.xml MaSter an daS Gerat Ubel’tragen
Bitte beachten:
Fur einen erfolgreichen Verbindungsauf-
GeEelrs [ =] | bau muss der Profinet Name in der Pro-
[ 2215710 _ Evenet. | jektierung sowie der im ICE3 Master abge-
V" [P-Adresse durch I0-Controler zuweisen speicherte Profinet Name identisch sein.
Kommentar:
Abbrechen Hitfe
Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle ICE38I0L Einstellung der IP-Adresse des 10-Link
Aligemein  Parameter Masters. Der Master muss an das Sub-
netz der Steuerung (hier: Ethernetl) ange-
bunden werden.
[PAdEase: ?etﬂbergang
Subnetzmaske: 255.255.255.192
Adresse: ’W
Subnetz:
- nicht vernetzt — N
Eigenschaften
‘
Abbrechen | Hite |
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B HW Konfig - [SIMATIC 400(1) (Konfiguration) -- IQT1 EasyMode ICE3]
B station Bearbeiten Einfugen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe
DE&R S ke dma DD W

Ethemel1) PROFINET-0-Syste

om (100)

) G|
LI

10-LinkIn £ bytes
10-LinkIn 8 ytes

£ 10-Link InfOot 32 bites

512 54

0
2
3
I
B

32 bytas outpul
ACE38I1

201905301

Einfiigen moglich

Sind Ports des 10-Link Master nicht genutzt, so bleiben die

rungskonfiguration unbelegt.

% HW Konfig - [SIMATIC 400(1) (Konfiguration) -- IQT1 EasyMode ICE3]
B station Bearbeiten Einfagen | Zielsystem | Ansicht Extras Fenster _Hilfe

D@9 9|8 e d Laden in Baugruppe... Ctrl+L
Laden in PG.. =
Wojcry Baugruppen-1 n lades Sucher: |
1 PS4074A 1
2 CPU 4143 PN/DP) ! Erofi Standord
IF1 S ga ICEFBIOL-GESI
X7 MPJDP Baugruppenzustand... Ctri+D @ 10-Link Pory
x5 PO Bet tand. tris @ 1oLinkh 1
= 10-Link
X5P1 Port 1 E‘&‘:k §
X5P2 PortZ hroeit stellen 8 oLnkh 4
4 4 oLnch 8
Heohed 2 1ounkh1e
@ olink 3t
§ 1oLk ihc
A 1oLink iy
A i 1
Ethemet 3 Ethemet-Teilnehmer bearbeiten... Ic
e
PROFIBUS IE
| = o ceamoL = 3
Steckplotz | [l Baugruppe T BesenummaT TEAaiEsss AR T OTRon

Fir die Anbindung des RFID-Kopfes
IQT1-...-10-V1 muss eine Telegramm-
lange fir die Dateniibertragung festgelegt
werden. Der RFID-Kopf unterstitzt 10-Link
Version 1.1 und hat eine Prozessdaten-
breite von 32 Byte fir Eingangs- und Aus-
gangsdaten.

Aus dem Unterverzeichnis ,|O-Link Port"
ist das Kommunikationsmodul ,|O-Link
In/Out 32 Bytes" dem Steckplatz 1 zuzu-
weisen. Der Steckplatz ist identisch zur
Porthummer am 10-Link Master.

zugehdorigen Steckplatze in der Steue-

Im Anschluss an die Projektierung des 10-
Link Masters in der Steuerung muss die
Netzwerkeinstellung im 10-Link Master
durchgefiihrt werden. Dies kann Uber die
Hardwarekonfiguration innerhalb von Step
7 Classic erfolgen. Hierzu ist Gber das
Meni ,Zielsystem® - ,Ethernet” > ,Ether-
net-Teilnehmer bearbeiten” ein Fenster
zum Durchsuchen eines Netzwerkes auf-
gerufen.

Ethernet-Teilnehmer bearbeiten )
e Netz durchsuchen - 2 Teilnehmer @
Cnling errsichbere Teinehmer
MAC-Adresse: Durchsuchen. Een | | I IP-Adresse | MAC-Adresse | Gerétetyp | Name
[ 1722455453 00-0E-3C. 3 2400 -~
IPorfgueson snstallen ' | | 172.2455.163 00-0D-81-08-9E-07  ICE3-8I0L ice3
& PPermmelervenvenden
Fhess [V schnell suchen
St r ~ Fauarysrvandon
C IP-Agressevon emem DHCP-Server beziehan
icendietioer
ClienHD:
< T »
EBlinken MAC-Adresse: 00-0D-81-08-9E-07
Fiicksatzen euf Warksainstellurgen
Abbrechen | Hie |
Schlisten Hits

Mit einen Klick auf ,Durchsuchen® wird das angeschlossene Netzwerk nach Profinet unterstiitzenden
Geréaten durchsucht. Es wird anschlie3end eine Liste mit den Teilnehmern angezeigt. Hieraus ist der
ICE3 10-Link Master als Geratetyp ,ICE3-8I0L-...“ auszuwahlen und mit OK zu bestatigen.
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Ethernet-Teilnehmer bearbeiten

Ethemet Teilnehmer
Online erreichbare Teilnehmer

MAC-Adresse: 00-0D-81-08-9E-07 Durchsuchen...

IP-Konfiguration einstellen

® |P-Parameter verwenden

Netziibergang
IP-Adresse:
i 172.2455.163 (" Keinen Router verwenden
Subnetzmaske: 255.255.255.192 ® Routerverwenden

Adresse: 172.2455.190

(" |P-Adresse von einem DHCP-Server beziehen
identifiziert liber

@ Cli € MAGA c

Client-ID:

IP-Konfiguration zuweisen |

Gerétename vergehen
Gerétename: liced) Name zuweisen

Riicksetzen auf Werkseinstellungen

Zuriicksetzen
SchlieBen Hilfe

@% HW Konfig - [SIMATIC 400(1) (Konfiguration) -- IQT1 EasyMode_ICE3] o -5 s
. Station Bearbeiten Einfagen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe -[®| %
DE-2 &5 e dda OO K
fifi0) crR3 Ethemet{1): PROFINET-I0-System (100} E
1 PS4074A E
2 CPU 414-3 PN/DP @(1)ICE38,
- L ie
X1 MPYDP
X5 PN-O
X5P1 Port 1
X5P2 Port2
4
« 1l »
& ®| ) cessioL
Steckplatz § Baugruppe Bestellnummer E-Adresse | A-Adr.. | Diagnosea.. | K... | Zugriff
a [‘E ICEZ8/0L 707104876 a786* vol/ »
X7 Interace 8785 ol
XTP7 Fort 7 784" vof |=
X2 Fort? T Vol
O O b 0
2
3
7] &

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Es ist analog zu der Steuerungsprojektie-

rung identische Netzwerkparameter sowie
der identische Profinet Name einzustellen.
Nach erfolgter Ubertragung der Parameter
erfolgt eine entsprechende Riickmeldung.

Im nachfolgenden Beispiel ist der RFID-
Kopf an Port 1 des 10-Link Masters ange-
schlossen. Die Startadresse fiir das Pro-
zesseingangsdatenfeld und fir das Pro-
zessausgangsdatenfeld ist jeweils 512
(dezimal). Diese Werte missen in hexade-
zimaler Form an die Eingénge
»|_w_Addresslnput® und ,|_w_AddressOut-
put“ des FB1000 ,lQT1_EasyMode* an pa-
rametriert werden. Das Eingangs- und das
Ausgangsdatenfeld kobnnen auch unter-
schiedliche Adressbereiche belegen.
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| % HW Konfig - [SIMATIC 400(1) (Konfiguration) — IQT1 EasyMode_ICE3]

. Station Einfagen Ansicht Extras Fenster Hilfe -|®|x
D@8 % & =8| dia O R K
fifi0) cR3 Ethemet(1) PROFINET-10-System (1
1 g PS4074A
2 CPU 414-3 PN/DP
IF1
xi MPIDP
X5 PNHO
X5P1 Port1
X5P2 Port2
3
« il »
| B] (1) ice3siol

| Bestelinummer

10-Link In/Out 32 bytes

512543 512543

Drucken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Dag Anwenderprojekt besitzt folgende Objekte:

Die Ansteuerung der 10-Link Parameter
wird Uber die Diagnoseadresse des Mo-
duls ,Interface” durchgefiihrt. Die Diagno-
seadresse (8185) wird an den Eingang
»i_|_ID“ des FB1000 ,IOL_Parameter” in
dezimaler Formatierung parametriert.

&, SIMATIC Manager - [IQT1 EasyMode_ICE3 -- C\Users\..\S7 Projekt\IQT1_Eas]
BP Datei Bearbeiten Einfugen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe - =] x
D@ (377 | & e [dn|o %2 it | @ || <KeinFilter > ~ |V E@® BEMD N
-8 I0T1 EasyMode_ICE3 Objekiname | Neme | Erstellsprache | GréBe im Arbeit.. | Typ | Version (Header) | Name (Header) | Unlinked | Autor | Nonf
=-[ SIMATIC 400(1) & Systemdaten - — — SDB — — — — —
= [§ cPU4143PN/DP @ 0B AWL 222 Organisationsba.. 0.1 - -
&-& S7-Programm(1) @ 0881 PS_FLT AWL 38 Orgenisationsba... 0.1 - -
3 Quellen @ 0B82 I/0_FLT1 AWL 48 Organisationsba... 0.1 - -
Y Bausteine] 0883 1/0_FLT2 AWL 38 Organisationsba.., 0.1 - -
@ 0B84 CPU_FLT AWL 38 Organisationsba.. 0.1 - -
@ 0B85 OBNL_FLT AWL 38 Orgenisationsba.. 0.1 - -
o 0886 RACK_FLT AWL 48 Organisationsba... 0.1 - -
o FB1000 10L_Parameter AWL 5694 Funktionsbaustein 1.1 1QT1_loL - KRPF —
@ FB3247 1QT1 EasyMode AWL 418 Funkfionsbaustein 1.1 EasyMode - KR_PF -
o FB5001 10_LINK_DEVICE AWL 2762 Funktionsbaustein 3.1 Call_ioL - Siemens  —
@ DB1000 DB_IOL_Parameter DB 692 Instanzdatenbau... 0.1 DB_IOL_P - KRPF  —
@ DB3247 EasyMode DB 116 Instanzdatenbau.. 0.1 — KRPF  —
@ DB5001 I0_UNK_DEVICE_DB DB 672 Instanzdatenbeu... 0.0 - Siemens  —
EasyMode_FB EasyMode_| — Varisblentabelle 0.1 - -
2 EasyMode_IO-Data EssyMode_IO-Data — Varisblentabelle 0.1 - -
“210-Link Disgnosis Peram  0-Link Diagnasis Pe. — Variablentabelle 0.1 - -
2 0-Link Call Contral 10-Link Call Control — Variablentabelle 0.1 — —
92 0-Link Parameter A 10-Link Parameter A — Variablentabelle 0.1 - -
2 10-Link Parameter B 10-Link Parameter B — Varisblentabelle 0.1 - -
“*|QT1 RFID Parameter IQT1 RFID Parameter — Variablentabelle 0.1 - -
& SFB3 T AWL — Systemfunktions.. 1.0 TP - SIMATIC —
& SFB4 TON AWL — Systemfunktions.. 1.0 TON = SIMATIC —
& SFBS2 RDREC AWL — Systemfunktions.. 1.0 RDREC - SIMATIC —
& SFBS3 WRREC AWL — Systemfunktions.. 1.0 WRREC - SIMATIC —
& SFC14 DPRD_DAT AWL — Systemfunkion 1.0 DPRD_DAT — SIMATIC —
& SFC15 DPWR_DAT AWL — Systemfunkton 1.0 DPWR_DAT - SIMATIC —
& SFC20 BLKMOV AWL — Systemfunkiion 1.0 BLKMOV - SIMATIC —
& SFC21 FILL AWL — Systemfunktion 10 FILL - SIMATIC —
< | 1 »
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. TwinCAT-Intel PCI Ethernet A
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2. FB1000 - ,,IOL_Parameter*

Innerhalb des Steuerungsprojektes befindet sich ein FB1000 ,IOL_Parameter®. Dieser Funktionsbau-
stein wird zusammen mit den Datenbaustein DB1000 ,DB_|OL_Parameter® aufgerufen. Dieser Funkti-
onsbaustein kann die 10-Link Parameter des RFID-Kopfes IQT1-...-10-V1 auslesen und verandern.
Nachfolgendes Bild zeigt den Aufruf des Funktionsbausteins.

Bl Netzwerk 1: call function block for IC-Link Parameter IQT1-...-IC-V1 IC-Link
CALL "IOL Parameter" , "DB_IOL Parameter” FB1 DB1 —=
iI71ID :=8185
i I PORT =1
b I StartReadParameter :="StartReadParameter" M106.0 -
b I StartWriteParameter:="StartWriteParameter" MI106.1 ==
b O Busy :="Busy Parameter" M106.2 ==
b O Finish :="Finish Parameter" M106.3 =
b O Error :="Error Parameter" M106.4 ==

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Name :onuptm I Out- Datentyp | Bedeutung
i 1D Inout Integer Diagnoseadresse ,Interface“-Modul; ersichtlich in der Hardware
—— P 9 Konfiguration ICE3 Master
i |_PORT Input Integer Nummer des IO_-Llnk Ports an dem der RFID-Kopf IQT1-...-10-V1
angeschlossen ist
Bei Signalwechsel von 0 - 1 Start Lesezugriff auf |O-Link Para-
b_|_StartReadParameter Input Bool meter; anschlieRend wieder zuriick auf O setzen
. Bei Signalwechsel von 0 - 1 Start Schreibzugriff auf |O-Link Para-
b_|_StartwriteParameter Input Bool meter; anschlieRend wieder zuriick auf O setzen
0 := kein Zugriff auf I0-Link Parameter aktiv
b_O_Busy Output Bool 1 := Zugriff auf 10-Link Parameter aktiv; Lese- oder Schreibzugriff
lauft
0 := Initialwert (es wurde noch kein Zugriff auf die 10-Link Parame-
b_O_Finish Output Bool ter durchgefihrt); Zugriff auf 10-Link Parameter lauft
1 := Zugriff auf 10-Link Parameter beendet
0 := kein Fehler bei Zugriff auf Parameter aufgetreten
b_O_Error Output Bool 1 := Fehler bei Zugriff auf 10-Link Parameter

2.1 Lesen 10-Link Parameter

Der Lesezugriff auf die 10-Link Parameter des RFID-Kopfes IQT1-...-10-V1 wird durch die Eingangs-
variable ,b_|_StartReadParameter des FB1000 gestartet. Die Ausfuhrung ist beendet, sobald das
Ausgangssignal ,b_O_Finish® von 0 auf 1 wechselt.

Nachfolgendes Bild zeigt das Ablaufdiagramm fir einen Lesezugriff auf die I0-Link Parameter.
StartReadParameter
StartWriteParameter

Busy
Finish

Error

1 2 3 4 5 6 7 8

Zeitpunkt Bedeutung

Start Lesezugriff durch Flankenwechsel von 0 auf 1 am Eingang ,StartReadParameter”; Eingang bleibt dau-
1 erhaft gesetzt; vor erneuter Ausfiihrung oder bei Ausfiihrung eines Schreibzugriffs muss der Eingang von
aullen zuriick auf 0 gesetzt werden; erstmalige Ausfiihrung da Finish im Ausgangszustand 0 ist

2 Busy = 1; Lesezugriff wird aktuell ausgefiihrt
|0-Link RFID-Kopf I1QT1-...-I0-V1 2019/08/07
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Busy = 0, Finish = 1 und Error = 0; Leseausfiihrung erfolgreich beendet; der Ausgang Finish bleibt bis zum

3 Start einer weiteren Lese- oder Schreibausfilhrung gesetzt

4 Der Eingang StartReadParameter wird von auf3en zuriick auf O gesetzt; Vorbereitung einer erneuten Ausfih-
rung eines Lesezugriffs

5 Start Lesezugriff durch Flankenwechsel von 0 auf 1 am Eingang ,StartReadParameter”; Ausgang Finish
wechselt von 1 auf 0

6 Busy = 1; Lesezugriff wird aktuell ausgefihrt

7 Busy = 0, Finish = 1 und Error = 0; Leseausfiihrung erfolgreich beendet; der Ausgang Finish bleibt bis zum
Start einer weiteren Lese- oder Schreibausfilhrung gesetzt

8 Der Eingang StartReadParameter wird von auf3en zuriick auf O gesetzt; Vorbereitung einer erneuten Ausfih-
rung eines Lesezugriffs

Operand | Symbol Anzeigeformat | Statuswert| Steverwert  VOr erstmaliger Ausfiihrung Lesezugriff:

M 106.0 . "StartReadParameter” BOOL StartReadParameter wird auf 1 gesteuert;

M 1061 "StatWriteParameter" BOOL Busy und Finish sind nicht gesetzt;

M 106.2 : "Busy_Parameter” BOOL

M 106.3  "Finish_Parameter” BOOL

M 106.4 : "Error_Parameter” BOOL

Operand | Symbol Anzeigeformatl Statuswert | Steuerwert Lesezugriff aktiv:

M 106.0;: "StartReadParameter” BOOL 1 true true StartReadParameter und Busy sind auf 1

M 1061 Sttty st 2008 e gesetzt; Ausfilhrung lauft aktuell und Fi-

M 106.2 | "Busy_Parameter” BOOL 1 true nish ist auf 0 gesetzt;

M 106.3 : "Finish_Parameter” BOOL false '

M 106.4 : "Error_Parameter" BOOL false

Operand | Symbol Anzeigeformat[ Statuswert | Steuerwert Lesezugriff beendet:

M 106.0 | "StartReadParameter” BOOL 11 true true StartReadParameter weiterhin auf 1 ge-

M _106.1, "StatWriteParameter” BOOL setzt; Busy wechselt zuriick auf O und Fi-

M 106.2 : "Busy_Parameter” BOOL nish auf 1:

M 106.3 : "Finish_Parameter” BOOL ’

M 106.4 : "Error_Parameter” BOOL

Operand | Symbol Anzeigeformat | Statuswert| Steverwert| RUCksetzen StartReadParameter:

M 106.0  "StartReadParameter” BOOL 1 false false Der Eingang L,StartReadParameter” wird

M)_108. 1 " StanVineParameter BOO: zuruick auf 0 gesetzt; Finish bleibt auf 1

M 106.2 : "Busy_Parameter” BOOL gesetzt

M 106.3 : "Finish_Parameter” BOOL

M 106.4 : "Error_Parameter” BOOL

Die eingelesenen Parameter befinden sich innerhalb des DB1000 ,DB_IOL_Parameter®. Die eingele-
senen Parameter werden unterschieden in Standardparameter und geratespezifische Parameter. Die
Standardparameter werden von jeden |O-Link Gerat unterstitzt. Die geratespezifischen Parameter

gelten nur fur die RFID-Kopfe 1QT1-...-10-V1.

Standardparameter:
Adresse | De| Name Ty Anfangswert | @Aktualwert Parameter 12 ,Device Access Locks”
2940 | stat| arDeviceAccessLocks_12[0] |BYTE | B#16%0 | B#16#00
295.0 | stat| arDeviceAccessLocks_12[1] |BYTE | B#16%#0 | B#16#00
Adresse | De| Name Typ Anfangswert @Aktualwert Parameter 16 ,Vendor Name*:
2000 st ety endorl el 16101 CHART| L Herstellername des 10-Link Gerétes; hier:
297.0 | stat| arVendorName_16[1] CHAR ‘e’
293.0 | stat| arvendorName_16[2] CHAR 03 Pepperl+Fuchs
299.0 | stat| arVendorName_16[3] CHAR '
300.0 | stat| arVendorName_16[4] CHAR e’
301.0 | stat| arVendorName_16[5] CHAR T
302.0 | stat| arVendorName_16[6] CHAR T
303.0 | stat| arVendorName_16[7] CHAR +
304.0 | stat| arVendorName_16[8] CHAR F
305.0 | stat| arVendorName_16[9] CHAR u'
306.0 | stat| arVendorName_16[10] CHAR ic
307.0 | stat| arVendorName_16[11] CHAR h*
308.0 | stat| arVendorName_16[12] CHAR ‘s’
309.0 | stat| arVendorName_16[13] CHAR B#16#00
10-Link RFID-Kopf IQT1-...-10-V1 2019/08/07
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Adresse | De| Name | Typ | Anfangswert | @Aktualwert Parameter 17 ,Vendor Text":
328.0 | stat| arVendorText_17[0] CHAR o h - hiar:
e s 5 Zusatztext zur Herstellerangabe: hier:
3300 | stat| arvVendorText_1712] CHAR [” t http://www.pepperl-fuchs.com
=51 ll st endo e ) SHERE i Verweis auf die Internetseite des Herstel-
332.0 | stat| arVendorText_17[4] CHAR o = Iers
333.0 | stat| arvendorText_17[5] CHAR o T
334.0 | stat| arVendorText_17[6] CHAR Ry T
335.0 | stat| arVendorText_17[7] CHAR ¢ ‘W
336.0 | stat| arVendorText_17[8] CHAR A W
337.0 | stat| arVendorText_17[9] CHAR o W
338.0 | stat| arVendorText_17[10] CHAR Ky
339.0 | stat| arVendorText_17[11] CHAR &Y P
340.0 | stat| arVendorText_17[12] CHAR o ‘e’
341.0 | stat| arVendorText_17[13] CHAR o p'
342.0 | stat| arVendorText_17[14] CHAR o '
343.0 | stat| arVendorText_17[15] CHAR &Y ‘e’
344.0 | stat| arVendorText_17[16] CHAR o T
345.0 | stat| arVendorText_17[17] CHAR o i
346.0 | stat| arVendorText_17[18] CHAR Oy =
347.0 | stat| arVendorText_17[19] CHAR ol T
348.0 | stat| arVendorText_17[20] CHAR b u
349.0 | stat| arVendorText_17[21] CHAR o i’
350.0 | stat| arVendorText_17[22] CHAR y h
351.0 | stat| arVendorText_17[23] CHAR ol s’
352.0 | stat| arVendorText_17[24] CHAR o
353.0 | stat| arVendorText_17[25] CHAR o 3o
354.0 | stat| arVendorText_17[26] CHAR By ‘0’
355.0 | stat| arVendorText_17[27] CHAR &Y ‘m
Adresse | De| Name Typ Anfangswert | @Aktualwert Parameter 18 ,Product Name*:
360.0 | stat| arProductName_18[0] CHAR o T :
e T & Produktbezeichnung des angeschlosse-
362.0 | stat| arProductName_18[2] CHAR | T nen RFID-Kopfes;
363.0 | stat| arProductName_18[3] CHAR oy b3 b7 |QT1_FP_|O_V1;
364.0 | stat| arProductName_18[4] CHAR o - .
365.0 | stat| arProductName_18[5] CHAR o F IQTl'F61'IO'V11
366.0 | stat| arProductName_18[6] CHAR [ P 1QT1-18GM-I10-V1
367.0 | stat| arProductName_18[7] CHAR S -
368.0 | stat| arProductName_18[8] CHAR o T
369.0 | stat| arProductName_18[9] CHAR o 0
370.0 | stat| arProductName_18[10] CHAR &y -
371.0 | stat| arProductName_18[11] CHAR S v
372.0 | stat| arProductName_18[12] CHAR o 3
373.0 | stat| arProductName_18[13] CHAR o B#16#00
Adresse | De| Name Typ Anfangswert | @Aktualwert Parameter 19 ,Product ID*
392.0 | stat| arProductiD_19[0] CHAR o s 5 _
e e 5 Artikelnummer des RFID-Kopfes
394.0 | stat| arProductiD_19[2] CHAR o 9
395.0 | stat| arProductiD_19([3] CHAR S 9
396.0 | stat| arProductiD_19[4] CHAR o 2%
397.0 | stat| arProductiD_19[5] CHAR o ‘9’
398.0 | stat| arProductiD_19[6] CHAR o B#16#00
Adresse | De| Name Typ | Anfangswert @Aktualwert Parameter 20 ,Product Text":
4240 | stat| arProductText_20[0] CHAR o R i T
e P = Zusatztext fur d:_;ls ange;chlossene Gerét;
4260 | stat| arProductText_2012] CHAR | 0 Produktbeschreibung; hier: RFID
427.0 | stat| arProductText_20[3] CHAR oY D read/write Station
428.0 | stat| arProductText_20[4] CHAR o Gl
429.0 | stat| arProductText_20[5] CHAR o T
430.0 | stat| arProductText_20[6] CHAR Ry ‘e
431.0 | stat| arProductText_20[7] CHAR ‘a’
432.0 | stat| arProductText_20[8] CHAR a d
433.0 | stat| arProductText_20[9] CHAR o T
434.0 | stat| arProductText_20[10] CHAR Ry w
435.0 | stat| arProductText_20[11] CHAR &Y )&
436.0 | stat| arProductText_20[12] CHAR o T
437.0 | stat| arProductText_20[13] CHAR o t
438.0 | stat| arProductText_20[14] CHAR o ‘e’
439.0 | stat| arProductText_20[15] CHAR &Y 2
440.0 | stat| arProductText_20[16] CHAR o ‘s’
441.0 | stat| arProductText_20[17] CHAR o t
442.0 | stat| arProductText_20[18] CHAR Ry ‘a’
443.0 | stat| arProductText_20[19] CHAR &Y T
4440 | stat| arProductText_20[20] CHAR o T
4450 | stat| arProductText_20[21] CHAR o ‘0"
446.0 | stat| arProductText_20[22] CHAR Ry n
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Seriennummer des RFID-Kopfes; 14 stel-

Parameter 22 ,Hardware Revision*;
Hardwarestand des RFID-Kopfes; hier:

Parameter 23 ,Firmware Revision®:
Firmwarestand des RFID-Kopfes

Adresse | De| Name Typ | Anfangswert @ruaiwert | Parameter 21 ,Serial Number*:

456.0 | stat| arSerialNumber_21[0] CHAR o 4

457.0 | stat| arSerialNumber_21[1] CHAR o 0 N ) .

4580 | stat| arSerialNumber_21[2] CHAR | o lige eindeutige Nummer

459.0 | stat| arSerialNumber_21[3] CHAR &b 0

460.0 | stat| arSerialNumber_21[4] CHAR o 0

461.0 | stat| arSerialNumber_21[5] CHAR o 0

462.0 | stat| arSerialNumber_21[6] CHAR 7 6"

463.0 | stat| arSerialNumber_21[7] CHAR b ‘6"

464.0 | stat| arSerialNumber_21[8] CHAR o i

465.0 | stat| arSerialNumber_21[9] CHAR o ‘5

466.0 | stat| arSerialNumber_21[10] CHAR i 2

467.0 | stat| arSerialNumber_21[11] CHAR b 8

468.0 | stat| arSerialNumber_21[12] CHAR 5 0

469.0 | stat| arSerialNumber_21[13] CHAR o 8

470.0 | stat| arSerialNumber_21[14] CHAR oy, B#16#00
Adresse | De| Name Typ | Anfangswert | @Aktualwert

520.0 | stat| arHardwareRevision_22[0] CHAR o H

521.0 | stat| arHardwareRevision_22[1] CHAR o w

522.0 | stat| arHardwareRevision_22[2] CHAR | 0 HWO01.01

523.0 | stat| arHardwareRevision_22[3] CHAR A" %

524.0 | stat| arHardwareRevision_22[4] CHAR -

525.0 | stat| arHardwareRevision_22[5] CHAR o 0

526.0 | stat| arHardwareRevision_22[6] CHAR by 2 |f

527.0 | stat| arHardwareRevision_22[7] CHAR iy B#16#00
Adresse | De| Name Typ | Anfangswert @Aktualwert

552.0 | stat| arFirmwareRevision_23[0] CHAR &Y 57

553.0 | stat| arFirmwareRevision_23[1] CHAR o ‘8

554.0 | stat| arFirmwareRevision_23(2] CHAR | o 1833298. 14.06.18

555.0 | stat| arFirmwareRevision_23[3] CHAR Ry 2y 1833278. 25_05.19

556.0 | stat| arFirmwareRevision_23[4] CHAR &Y 2

557.0 | stat| arFirmwareRevision_23[5] CHAR bl 9

558.0 | stat| arFirmwareRevision_23[6] CHAR o K

559.0 | stat| arFirmwareRevision_23(7] CHAR Oy =

560.0 | stat| arFirmwareRevision_23(8] CHAR &Y 2

561.0 | stat| arFirmwareRevision_23[9] CHAR o b

562.0 | stat| arFirmwareRevision_23[10] CHAR o &

563.0 | stat| arFirmwareRevision_23[11] CHAR QY

564.0 | stat| arFirmwareRevision_23[12] CHAR e 0

565.0 | stat| arFirmwareRevision_23[13] CHAR o ‘6"

566.0 | stat| arFirmwareRevision_23[14] CHAR o

567.0 | stat| arFirmwareRevision_23[15] CHAR Ry 3

568.0 | stat| arFi Revision_23[16] CHAR &Y ‘8

569.0 | stat| arFirmwareRevision_23[17] CHAR o T

570.0 | stat| arFirmwareRevision_23[18] CHAR o o

571.0 | stat| arFirmwareRevision_23[19] CHAR oy '8’

572.0 | stat| arFirmwareRevision_23[20] CHAR ¢ 3

573.0 | stat| arFirmwareRevision_23[21] CHAR A 0

574.0 | stat| arFirmwareRevision_23[22] CHAR o 2

575.0 | stat| arFirmwareRevision_23[23] CHAR By 7 4

576.0 | stat| arFirmwareRevision_23[24] CHAR &Y ‘8

577.0 | stat| arFirmwareRevision_23[25] CHAR - 2

578.0 | stat| arFirmwareRevision_23[26] CHAR o

579.0 | stat| arFirmwareRevision_23[27] CHAR By o

580.0 | stat| arFirmwareRevision_23[28] CHAR &Y 5

581.0 | stat| arFirmwareRevision_23[29] CHAR b

582.0 | stat| arFirmwareRevision_23[30] CHAR o 0

583.0 | stat| arFirmwareRevision_23([31] CHAR Oy ‘5"

584.0 | stat| arFirmwareRevision_23[32] CHAR &Y

585.0 | stat| arFirmwareRevision_23[33] CHAR bl o i

586.0 | stat| arFirmwareRevision_23[34] CHAR o 0

587.0 | stat| arFirmwareRevision_23[35] CHAR Oy B#16#00
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| Adresse | De | Name Typ anfangswert | @akwawert  Parameter 24 ,Application Specific Tag*:
2100 (2B FhpEDact a0 AN 5 SR = Frei programmierbarer zusétzlicher Text;
617.0 | stat| arApplSpecTag_24[1] CHAR 0’ . . .
618.0 | stat| arAppISpecTag_24[2] CHAR o hier: Your automation, our passion
619.0 | stat| arAppiSpecTag_24[3] CHAR [ Kann durch den Anwender flr zusatzliche
620.0 | stat| arApplSpecTag_24[4] CHAR o o H H
e e = Informationen (z.B. Installationsort) ver-
622.0 | stat| arAppISpecTag_24[6] CHAR u wendet werden
623.0 | stat| arApplSpecTag_24[7] CHAR T
624.0 | stat| arApplSpecTag_24[8] CHAR o'
625.0 | stat| arApplSpecTag_24[9] CHAR ‘m'
626.0 | stat| arAppISpecTag_24[10] CHAR i
627.0 | stat| arApplSpecTag_24[11] CHAR T
628.0 | stat| arAppISpecTag_24[12] CHAR 0
629.0 | stat| arApplSpecTag_24[13] CHAR 0’
630.0 | stat| arAppISpecTag_24[14] CHAR n
631.0 | stat| arApplSpecTag_24[15] CHAR o
632.0 | stat| arAppISpecTag_24[16] CHAR
633.0 | stat| arApplSpecTag_24[17] CHAR & 0’
634.0 | stat| arAppISpecTag_24[18] CHAR it u
635.0 | stat| arApplSpecTag_24[19] CHAR T
636.0 | stat| arAppISpecTag_24[20] CHAR o
637.0 | stat| arApplSpecTag_24[21] CHAR '
638.0 | stat| arApplSpecTag_24[22] CHAR e
639.0 | stat| arApplSpecTag_24[23] CHAR ‘s’
640.0 | stat| arAppISpecTag_24[24] CHAR s’
641.0 | stat| arApplSpecTag_24[25] CHAR it
642.0 | stat| arAppISpecTag_24[26] CHAR o
643.0 | stat| arApplSpecTag_24[27] CHAR
644.0 | stat| arApplSpecTag_24[28] CHAR £
645.0 | stat| arApplSpecTag_24[29] CHAR & B#16#00
Adresse | De| Name | v anfangswert | @akwawert  Parameter 36 ,Device Status” und Para-
648.0 | stat aro'evi’;esm_tus_ss BYTE B#16%0 B#16%00 meter 37 ,Detailed Device Status®
650.0 | stat| arDetailDeviceStatus_37[0] BYTE B#16#0 B#16#00 . . . .
651.0 | stat| arDetailDeviceStatus_37[1] BYTE B#16#0 B#16#00 |O-Link Statusinformationen tber den
652.0 | stat| arDetailDeviceStatus_37[2] BYTE B#16#0 B#16#00 RFID-Kopf

Geratespezifische Parameter:

Innerhalb des DB1000 ,DB_IOL_Parameter” gibt es eine Struktur fiir jeden geratespezifischen Para-
meter. Diese unterteilen sich in einen ,RD“-Bereich und in einen ,WR"-Bereich. Innerhalb der Daten-
struktur ,RD" (Read) befinden sich die Parameterwerte die aus dem RFID-Kopf ausgelesen wurden.
Dies ist die aktuell gultige Konfiguration. Der Bereich ,WR* (Write) enthalt die Parameterwerte die bei
der Ausfiihrung eines Schreibvorgangs an den RFID-Kopf Gbertragen werden. Dies entspricht einer
neuen Konfiguration.

Parameter 201 ,Tag Type*: Einstellung des Datentragertyps

Adresse | De| Name | Typ Anfangswert @Aktualwert
268.0 | stat| bt_TagType_RD_201 BYTE B#16#0 B#16#14
269.0 | stat| bt_TagType_WR_201 BYTE B#16%#0 B#16#14

Durch den Parameter ,TagType® wird der Chiptyp des verwendeten Datentragers eingestellt. Der
RFID-Kopf IQT1-...-10-V1 unterstitzt diverse Chiptypen. Im Auslieferungszustand ist Chiptyp ,20“ ein-
gestellt. Dadurch kann der Fixcode aller ISO15693 kompatiblen Datentrager ausgelesen werden.

Tag Wert . : Block- .
Name Type (HEX) Zugriff Fixcode | Data groRe Chip Frequenz
20 16#14 | Read Fixcode 8Byte | - - allelSO15693 Da- | 45 seypiy,

tentrager

Read Fixcode
1QC21 21 16#15 Read / Write Data 8 Byte 112 Byte 4 I-Code SLI(X) 13,56MHz

Read Fixcode
1QC22 22 16#16 Read / Write Data 8 Byte 256 Byte 4 Tag-It HF-I Plus 13,56MHz

Read Fixcode
1QC23 23 16#17 Read / Write Data 8 Byte 224 Byte 4 My-d SRF55V02P | 13,56MHz
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Read Fixcode
1QC24 24 16#18 Read / Write Data 8 Byte 928 Byte 4 My-d SRF55V10P | 13,56MHz

Read Fixcode

1QC27 27 16#1B Read / Write Data 8 Byte 288 Byte 4 EMA4135 13,56MHz

I0C31 31 16#1F Read Fixcode 8 Byte 32 Byte 4 ‘(Ij':?d-lt HF-I Stan-

Read / Write Data

Read Fixcode

1QC32 32 16#20 Read / Write Data 8 Byte 32 Byte 4 Tag-It HF-I Pro 13,56MHz
Read Fixcode
Read / Write Data
Read Fixcode
1QC34 34 16#22 Read / Write Data 8 Byte 232 Byte 4 MB89R119 13,56MHz
Read Fixcode
Read / Write Data
Read Fixcode

1QC36 36 16#24 Read / Write Data 8 Byte 32 Byte 4 I-Code SLI-L 13,56MHz

13,56MHz

1QC33 33 16#21 8 Byte 2000 Byte 8 MB89R118 13,56MHz

1QC35 35 16#23 8 Byte 160 Byte 4 I-Code SLI-S 13,56MHz

Parameter 203 ,Easy Mode“:  Einstellung Easy- oder Expert-Modus

| Adresse De | Name Typ Anfangswert @Aktualwert
270.0 | stat| bt_EasyMode_RD_203 BYTE B#16#0 | B#16#80
271.0 | stat| bt_EasyMode_WR_203 BYTE B#16#0 B#16#80

Uber den Parameter ,Easy-Mode* I4sst sich zwischen Easy- und Expert Modus umschalten. Der
Easy-Modus ist werksseitig voreingestellt und erlaubt einen vereinfachten Datenzugriff auf den Daten-
trager. Hierdurch ist kein zusatzlicher Funktionsbaustein zur Datentbertragung erforderlich.

Der ,Expert-Mode*“ erlaubt den Zugriff auf groRe Datenmengen unter Verwendung eines Handshake-
verfahrens. Hierfiir ist die Verwendung eines Funktionsbausteins zur Ubertragung der Daten erforder-
lich.

Parameter Index Wert (HEX) Bedeutung

Easy-Modus aktiv; Werkseinstellung; erlaubt vereinfachten Da-
tenzugriff auf maximal 28 Byte Nutzdaten oder Fixcode
Expert-Modus aktiv; Einstellung zur Ubertragung groRer Daten-
203 Bt_EasyMode_RD_203 16#00 mengen Uber Handshakeverfahren; Verwendung eines Funkti-
onsbausteins erforderlich

203 Bt_EasyMode_RD_203 16#80

Parameter 204 ,Read Task®:  Einstellung Ausfiihrung Leseauftrag

| Adresse De | Name Typ Anfangswert @Aktualwert
272.0 | stat| arReadTask_RD_204[0] BYTE B#16#0 | B#16#00
273.0 | stat| arReadTask_RD_204[1] BYTE B#16#0 B#16#08
274.0 | stat| arReadTask_RD_204[2] BYTE B#16#0 B#16#00
275.0 | stat| arReadTask_RD_204[3] BYTE B#16#0 B#16#00
276.0 | stat| arReadTask_RD_204[4] BYTE B#16#0 B#16#80
278.0 | stat| arReadTask_WR_204[0] BYTE B#16#0 B#16#00
279.0 | stat| arReadTask_WR_204[1] BYTE B#16#0 B#16#08
280.0 | stat| arReadTask_WR_204[2] BYTE B#16#0 B#16#00
281.0 | stat| arReadTask_WR_204[3] BYTE B#16#0 B#16#00
2820 | stat| arReadTask_WR_204[4] BYTE B#16#0 B#16#80

Durch den Parameter ,Leseauftrag® wird der Lesezugriff auf den Datentrager konfiguriert. Dies bein-
haltet die Einstellung ob der Fixcode oder die Anwenderdaten ausgelesen werden. Zusatzlich werden
die Anzahl der auszulesenden Bytes und die Startadresse festgelegt. Zuséatzlich besteht die Mdglich-
keit eine Autostart Funktion zu aktivieren. Dadurch wird ein permanenter Lesebefehl nach einem Re-
set der Versorgungsspannung automatisch ohne zuséatzliche Ansteuerung ausgeftihrt.
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Parameter Index Wert (HEX) Bedeutung
204 arReadTask_RD_204[0] | 16#00 Z_ugrlff Lese_ausfuhrung auf Anwenderdaten (Nutzdaten); Werks-
einstellung ist 16#00
204 arReadTask_RD_204[0] | 16#80 Zugriff Leseausfihrung auf Fixcode
Anzahl der einzulesenden Bytes der Anwenderdaten; Wert muss
16#00 ... Vielfaches von 4 sein; bei Verwendung des IQC33 Datentragers
204 arReadTask_RD_204[1] 16#1C ist ein Vielfaches von 8 einzustellen; Werkseinstellung ist der
Wert 16#08 fur den Zugriff auf 8 Byte Anwenderdaten
Startadresse auf Datentrager bei Zugriff auf Anwenderdaten
204 arReadTask_RD_204[2] | 16#0000 .... | (Nutzdaten); Wert muss Vielfaches von 4 sein; bei Verwendung
arReadTask_RD_204[3] | 16#FFFF des IQC33 Datentragers ist ein Vielfaches von 8 einzustellen;
Werkseinstellung ist der Wert 16#0000
Autostart Funktion aktiv; durch die Autostart Funktion kann eine
permanente Leseausfiihrung aktiviert werden; eine zuséatzliche
204 arReadTask_RD_204[4] | 16#80 Ansteuerung ist dann nicht mehr erforderlich; Werkseinstellung
ist 16#80
Autostart Funktion deaktiviert; Lesen bzw. Schreiben muss durch
204 arReadTask_RD_204[4] | 16#00 Triggerung des ,Read” bzw. ,Write* Bits im Ausgangsdatenfeld
gestartet werden

Parameter 205 ,Write Task":

Einstellung Ausfuihrung Schreibauftrag

Adresse De | Name Typ Anfangswert @Aktualwert
284.0 | stat| arWriteTask_RD_205[0] BYTE B#16#0 B#16#00
285.0 | stat| arWriteTask_RD_205[1] BYTE B#16#0 B#16#08
286.0 | stat| arWriteTask_RD_205[2] BYTE B#16#0 B#16#00
287.0 | stat| arWriteTask_RD_205[3] BYTE B#16#0 B#16#00
288.0 | stat| arWriteTask_WR_205[0] BYTE B#16#0 B#16#00
289.0 | stat| arWriteTask_WR_205[1] BYTE B#16#0 B#16#08
290.0 | stat| arWriteTask_WR_205[2] BYTE B#16#0 B#16#00
291.0 | stat| arWriteTask_WR_205[3] BYTE B#16#0 B#16#00

Durch den Parameter 205 ,Schreibauftrag” wird der Schreibzugriff auf den Datentrager konfiguriert. Es

kann nur auf die Anwenderdaten schreibend zugegriffen werden. Zusatzlich werden die Anzahl der

Bytes die geschrieben werden sollen und die Startadresse eingestellt. Die Konfiguration der Autostart

Funktion ist fir den Schreibauftrag nicht méglich. Die Aktivierung des Schreibauftrages erfolgt Giber

das ,Start Schreiben“-Bit im Prozessausgangsdatenfeld. Die Autostart-Funktion muss daflir zuvor aus-

geschaltet werden.

Parameter Index Wert (HEX) Bedeutung
. Zugriff Schreibauftrag auf Anwenderdaten (Nutzdaten); keine
205 arWriteTask_RD_205[0] | 16#00 Anderung méglich; Werkseinstellung 16#00
Anzahl der zu schreibenden Bytes der Anwenderdaten; Wert
. 16#00 ... muss Vielfaches von 4 sein; bei Verwendung des IQC33 Daten-
205 arWriteTask_RD_205[1] 16#1C tragers ist ein Vielfaches von 8 einzustellen; Werkseinstellung
16#08
Startadresse auf Datentrager bei Zugriff auf Anwenderdaten
205 arWriteTask_RD_205[2] | 16#0000 .... | (Nutzdaten); Wert muss Vielfaches von 4 sein; bei Verwendung
arWriteTask_RD_205[3] | 16#FFFF des IQC33 Datentragers ist ein Vielfaches von 8 einzustellen;
Werkseinstellung 16#0000
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2.2 Schreiben 10-Link Parameter

Bevor ein Schreibzugriff auf die 10-Link Parameter des RFID-Kopfes erfolgt, sind die Parameterwerte
festzulegen. Die Parameterwerte kénnen innerhalb des FB1000 ,IOL_Parameter zugewiesen werden.
Die an den RFID-Kopf zu Ubertragenden Parameterwerte sind der ,WR"-Datenstruktur des Parame-
ters innerhalb des DB1000 ,DB_IOL_Parameter” zuzuweisen. Nachfolgendes Bild zeigt die Zuweisung
fur die geratespezifischen Parameter.

L 20

T #bt TagType WR 201 $bt TagType WR 201 -- Write TagType

L B#16£80

T #bt EasyMode WR 203 #bt EasyMode WR 203 -- Write EasyMode

L B#1l6#0

T #arReadTask WR 204[0] #arReadTask WR 204[0] -- Write Read Task
L B#1l6#8

T #arReadTask WR 204[1] $arReadTask WR 204[1] -- Write Read Tas

L B#le#0

T #arReadTask WR 204[2] #arReadTask WR 204[2] -- Write Read Tas

L B#le6#0

T #arReadTask WR 204[3] #arReadTask WR 204[3] -- Write Read Tas

L B£16£80

i i #arReadTask WR 204[4] #arReadTask WR 204[4] -- Write Read Task

L B#leo#0

T #arWriteTask WR 205([0] #arWriteTask WR 205[0] —-- Write Write Tas
L B#16£8

T #arWriteTask WR 205[1] #arWriteTask WR 205[1] -- Write Write Tas
L B#le#0

T #arWriteTask WR 205[2] #arWriteTask WR 205[2] -- Write Write Tas
L B#16#0

T #arWriteTask WR 205[3] #arWriteTask WR 205[3] —- Write Write Tas

Die Zuweisung der Parameter kann auch dynamisch auRerhalb des FBs durchgefuihrt werden. Hierftr
sind die oben angezeigten Eintrager aus dem FB1000 ,IOL_Parameter” zu I6schen. Die Parameter-
werte sind den ,\WR"-Datenstrukturen (Write) innerhalb des DB1000 zu Ubergeben. Der fir den Para-
meter gultige Wertebereich ist den Tabellen im Kapitel ,Lesen |O-Link Parameter® zu entnehmen.

Der Schreibzugriff auf die 10-Link Parameter des RFID-Kopfes IQT1-...-10-V1 wird durch die Ein-
gangsvariable ,b_|_StartWriteParameter des FB1000 gestartet. Die Ausflhrung ist beendet, sobald
das Ausgangssignal ,b_O_Finish* von 0 auf 1 wechselt.

Nachfolgendes Bild zeigt das Ablaufdiagramm fir einen Schreibzugriff auf die 10-Link Parameter.

StartReadParameter

StartWriteParameter

Busy

Finish

Error

1 2 3 4 5 6 7 8
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Zeitpunkt Bedeutung
Start Schreibzugriff durch Flankenwechsel von 0 auf 1 am Eingang ,StartWriteParameter®; Eingang bleibt
1 dauerhaft gesetzt; vor erneuter Ausfihrung oder bei Ausfihrung eines Lesezugriffs muss der Eingang von
aulBen zuriick auf 0 gesetzt werden; erstmalige Ausfiihrung da Finish im Ausgangszustand O ist
2 Busy = 1; Schreibzugriff wird aktuell ausgefiihrt
3 Busy = 0, Finish = 1 und Error = 0; Schreibausfiihrung erfolgreich beendet; der Ausgang Finish bleibt bis
zum Start einer weiteren Lese- oder Schreibausfiihrung gesetzt
4 Der Eingang StartWriteParameter wird von auf3en zuriick auf O gesetzt; Vorbereitung einer erneuten Ausfih-
rung eines Schreibzugriffs
5 Start Schreibzugriff durch Flankenwechsel von 0 auf 1 am Eingang ,StartWriteParameter”; Ausgang Finish
wechselt von 1 auf 0
6 Busy = 1; Schreibzugriff wird aktuell ausgefuhrt
7 Busy = 0, Finish = 1 und Error = 0; Schreibausfiuihrung erfolgreich beendet; der Ausgang Finish bleibt bis
zum Start einer weiteren Lese- oder Schreibausfihrung gesetzt
8 Der Eingang StartWriteParameter wird von auf3en zuriick auf 0 gesetzt; Vorbereitung einer erneuten Ausfih-
rung eines Schreibzugriffs
Operand | Symbol Anzeigeformat | Statuswert| Steuerwert| VOI erstmaliger Ausfuhrung Schreibzugriff:
M 106.0 “StartReadParameter" BOOL : StartWriteParameter wird auf 1 gesteuert;
M 106.1 “StatWriteParameter" BOOL -l Busy und Finish sind nicht gesetzt;
M 106.2 : "Busy_Parameter” BOOL
M 106.3 : "Finish_Parameter” BOOL )
M  106.4 : "Error_Parameter” BOOL I false
Operand | Symbol Anzeigeformatl Statuswert | Steuerwert| Schreibzugriff aktiv:
M 106.0 ' "StartReadParameter" BOOL ] StartWriteParameter und Busy sind auf 1
M 106.1: "StartWriteParameter" BOOL true gesetzt; AUSfUhI’Uﬂg lauft aktuell und Fi-
M 106.2 : "Busy_Parameter” BOOL nish ist auf O gesetzt'
M 106.3 : "Finish_Parameter” BOOL
M 106.4 : "Error_Parameter” BOOL 1 false
Operand | Symbol Anzeigeformatl Statuswert | Steuerwert Schreibzugriff beendet:
M 106.0 : "StartReadParameter” BOOL ) false StartWriteParameter weiterhin auf 1 ge-
M 106.1: "StartWriteParameter" BOOL true setzt; Busy wechselt zurtick auf 0 und Fi-
M 106.2 : "Busy_Parameter” BOOL ] nish auf 1:
M 106.3 : "Finish_Parameter” BOOL true
M 106.4 : "Error_Parameter” BOOL -false
Operand | Symbol Anzeigeformatl statuswert| Steuerwert| RUCKsetzen StartWriteParameter:
M 106.0  "StatReadParameter’ BOOL Der Eingang ,StartWriteParameter® wird
M 106.1 : "StartWriteParameter" BOOL false zurtick auf O gesetzt; Finish bleibt auf 1
M 106.2 "Busy_Parameter” BOOL gesetzt
M 106.3 : "Finish_Parameter” BOOL
M  106.4 : "Error_Parameter” BOOL
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3. Easy-Mode - Struktur Prozessdaten

Uber die Prozessdatenfelder werden die Prozessdaten zwischen RFID-Kopf IQT1-...-10-V1 und Steu-
erung Ubertragen. Es gibt ein Prozessdatenfeld fir Eingangsdaten, d.h. aus Richtung des Kopfes in
die Steuerung, und ein Prozessdatenfeld fir Ausgangsdaten, d.h. aus Richtung der Steuerung zum
RFID-Kopf. Beide Prozessdatenfelder haben eine fest eingestellte LAnge von 32 Byte. Diese Lange ist
konstant und betragt immer 32 Byte. Eine abweichende Langenparametrierung ist nicht méglich.
Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes fiir die Ausgangsdaten:

Start Start
5 5 g g c 5 Schreiben Lesen

unbenutzt

unbenutzt

unbenutzt

Write Data

Write Data

Write Data

Write Data

Write Data

Ist die ,Autostart“-Funktion aktiviert, so mussen keine Ausgangsdaten gesendet werden. Der Kopf
fuhrt hierbei einen dauerhaften Lesezugriff auf Anwenderdaten (Werkseinstellung, 4 Byte Lénge) oder

Fixcode durch. Bei Verwendung der ,Autostart-Funktion haben die Bits ,Start Lesen” und ,Start
Schreiben® keine Relevanz.

Die ,Autostart“-Funktion kann tber den Parameter 204 ,Leseauftrag” ausgeschaltet werden. Wenn die
Funktion abgeschaltet ist, so kann Uber das Bit ,Start Lesen” bzw. ,Start Schreiben” ein Leseauftrag
oder ein Schreibauftrag gestartet werden.

Ein Leseauftrag bzw. ein Schreibauftrag werden so lange ausgefihrt, wie das entsprechende Startbit
gesetzt ist. Ein Abbruch des Auftrages ist nur durch das Ricksetzen des zugehdrigen Startbits mog-
lich.

Die fur den Datentragerzugriff erforderlichen Parameter wie ,Speicherbereich®, ,Anzahl Bytes® und
~otartadresse” sind fir den Leseauftrag Uber Parameter 204 und fiir den Schreibauftrag Uber Parame-
ter 205 einstellbar.
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Schreiben  Lesen er-
erfolgreich folgreich

o
o
o
o

Fehler Aktiv

Lange Daten
unbenutzt
unbenutzt
Read Data
Read Data
Read Data
Read Data
Read Data

Sobald ein Lese- oder Schreibauftrag gestartet und ausgefiihrt wird, so wird dies durch das ,Aktiv*-Bit
angezeigt. Dieses Bit bleibt fir den kompletten Zeitraum der Auftragsausfihrung gesetzt. Erst wenn
der Lese- bzw. Schreibauftrag abgebrochen wird, setzt sich das ,Aktiv*-Bit wieder zurtck.
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Ist ein Leseauftrag aktiv so wird das Bit ,Lesen erfolgreich“ gesetzt, wenn der Datentrager sich im Er-
fassungsbereich befindet und die Daten gelesen wurden. Das Bit bleibt fur die Zeitdauer des Aufent-

halts des Datentragers im Erfassungsbereich gesetzt. Erst durch Verlassen des Erfassungsbereichs

setzt sich dieses Bit wieder zuriick.

Das Bit ,Schreiben erfolgreich® verhalt sich identisch. Es wird gesetzt wenn der Datentrager in der Er-
fassungszone sich befindet und die Daten erfolgreich auf den Datentrager geschrieben wurden. Das
Rucksetzen erfolgt, sobald der Datentrager den Erfassungsbereich wieder verlasst.

Das Byte ,Lange Daten® enthalt die LAngenangabe der eingelesenen Daten in Bytes. Die Lange ist
abhéangig davon, welche Byteanzahl Uber Parameter 204 eingestellt wurde. Bei einen Zugriff auf den
Fixcode ist die Lange 8 Byte und bei einen Zugriff auf die Anwenderdaten betragt die Lange ein Vielfa-
ches von 4 Byte (bzw. 8 Byte bei Verwendung eines IQC33 Transponders).

Bei der Ausfiihrung eines Lese- bzw. Schreibauftrages kann es zu einen Fehler kommen. Der Fehler-

zustand wird Uber das Bit ,Fehler” angezeigt. Wenn ein Fehlerzustand vorliegt, so wird zusatzlich tGber
das Eingangsdatenfeld eine Fehlerinformation tibertragen. Diese Information beinhaltet einen Fehler-

code sowie eine Fehlerbeschreibung als Klarschrift (ASCII Zeichen). Eine Prifung der Fehlerbeschrei-
bung bringt einen Hinweis auf die Ursache des Fehlerzustandes.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes der Eingangsdaten im Fehlerzu-
stand:

Schreiben  Lesen er-
erfolgreich ~ folgreich

o
o
o
o

Fehler Aktiv

Lange Daten
unbenutzt
unbenutzt

Error Code (HEX)

Error String

Error String
Error String
Error String
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4. FB3247 - ,1QT1_EasyMode*

Innerhalb des Steuerungsprojektes befindet sich ein FB3247 ,IQT1_EasyMode®. Dieser Funktionsbau-
stein wird zusammen mit den Datenbaustein DB3247 ,EasyMode* aufgerufen. Dieser Funktionsbau-
stein kann den RFID-Kopf IQT1-...-10-V1 ansteuern, sofern bei dem Kopf der Betriebsmodus ,Easy-

Mode" aktiviert ist.

Im Auslieferungszustand des RFID-Kopfes ist die

Autostart-Funktion aktiviert. Hierbei wird ein Lese-

auftrag automatisch durch den Kopf selbst gestartet. Wenn die Autostart-Funktion ausgeschaltet wird,
so lassen sich durch den Funktionsbaustein Lese- und Schreibauftrage ansteuern.

Nachfolgendes Bild zeigt den Aufruf des FB3247
.,EasyMode* innerhalb des OB1.

Bl Netzwerk 2 : call function block "Easy-Mode" for IQT1-..

.IQT1_EasyMode* zusammen mit dem DB3247

.~I0-V1 IO-Link RFID

CALL "IQT1 EasyMode" , "EasyMode" FB324 DB3247 -- Function block for handling data transmission EasyMode

I_w_RddressInput :=W#l6#200
I_w_AddressOutput:=W#16£200

I _b_StartRead :="StartRead"

I b StartWrite :="StartWrite"”
O_b_ReadValid :="ReadValid"

O b WriteValid :="Writevalid"

O b Active :="Active"

O _b_Error :="Error"

O_B FrameLength :="FrameLength"
O_W _ReadCounter :="ReadCounter"
O_W WriteCounter :="WriteCounter"

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ei

n- und Ausgangsvariablen:

Name :onuptm I Out- Datentyp | Bedeutung
Startadresse Eingangsdatenfeld des 32 Byte 10-Moduls aus der
|_w_Addressinput Input Word HW-Konfig; Parametrierung in hexadezimaler Darstellung
Startadresse Ausgangsdatenfeld des 32 Byte I0-Moduls aus der
|_w_AddressOutput Input Word HW-Konfig; Parametrierung in hexadezimaler Darstellung
Start Leseauftrag; mit Flankenwechsel von 0 > 1 startet die Aus-
|_b_StartRead Input Bool fuhrung des Leseauftrages; Ende Leseauftrag mit Flankenwechsel
1->0;
Start Schreibauftrag;
|_b_StartWrite Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1 startet die Ausfiihrung des Schrei-
bauftrages; Ende Schreibauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
Lesen erfolgreich;
0_b_ReadValid Output Bool 1:= Datentr'aiger innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich
eingelesen;
0 := Datentrager auRerhalb Erfassungszone; keine Daten gelesen
Schreiben erfolgreich;
1 := Datentréger innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich
O_b_WriteValid Output Bool geschrieben;
0 := Datentrager auRerhalb Erfassungszone; keine Daten ge-
schrieben
Lese — oder Schreibauftrag aktiv;
O_b_Active Output Bool 1 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
0 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus
Fehler;
O_b_Error Output Bool 1 := Fehler wahrend Lese- oder Schreibauftrag aufgetreten
0 := keine Fehlerzustand aktiv
Lange der eingelesenen Daten;
O_B_FramelLength Output Byte Angabe der Lénge der eingelesenen Daten in Byte; bei Fehlerzu-
stand wird die Lange der Fehlermeldung angegeben
Zahler Lesevorgange;
O_W_ReadCounter Output Integer Anzahl der erfolgreichen Lesezugriffe wahrend der Ausfuihrung ei-
nes Leseauftrags
Zahler Schreibvorgange;
O_W_WriteCounter Output Integer Anzahl der erfolgreichen Schreibzugriffe wahrend der Ausfuhrung
eines Schreibauftrags
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5. Beispiel: Lesen Anwenderdaten mit Autostart Funktion

Im Auslieferungszustand des IQT1-...-10-V1 ist die Autostart Funktion aktiviert und es werden 8 Bytes
der Anwenderdaten beginnend ab Speicheradresse 0 eingelesen. Nachfolgendes Bild zeigt die Ein-
stellung der geratespezifischen I10-Link Parameter im Auslieferungszustand.

5]

R N N R W]

RN N

20
#bt_TagType WR_201

B#16#80
#bt_EasyMode WR_203

B#l6#0
#arReadTask_WR_204[0]
B#le#8
#arReadTask_WR_204[1]
B#le#0
#arReadTask_WR_204[2]
B#16#0
#arReadTask_WR_204[3]
B#l6#80
#arReadTask_WR_204[4]

B#16#0
#arWriteTask_WR_205[0]
B#le#s
#arWriteTask WR_205[1]
B#16%0
#arWriteTask _WR_205[2]
B#le#0
#arWriteTask_WR_205[3]

//TagType 20 IS015693 compatible

//Easy Mode; 0x80 = Easy Mode; 0x00 = Expert Mode

//Memory; 0x00 = User Memory; 0x80 = UID

//Number of Bytes; 0x00 up to 0x1C
//starthddress High Byte
//starthAddress Low Byte

//ButoStart; 0x00 = OFF; 0x80 = ON

//Memory; 0x00 User Memory
//Number of Bytes; 0x00 up to 0x1C
//StartAddress High Byte

//startaddress Low Byte

Lesen 8 Byte Anwenderdaten beginnend
ab Adresse 0 mit Autostart Funktion:

TagType_WR_201 =20
Datentragertyp 20

EasyMode_WR_203 = B#16#80
EasyMode aktiviert

ReadTask_WR_204[0] = B#16#0

Zugriff auf Anwenderdaten

ReadTask_WR_204[1] = B#16#8
Zugriff auf 8 Byte
ReadTask_WR_204[2] = B#16#0
ReadTask_WR_204[3] = B#16#0
Startadresse 0
ReadTask_WR_204[4] := B#16#80

Autostart aktiv

Der Leseauftrag wird automatisch durch den RFID-Kopf gestartet. Eine Ansteuerung durch den Ein-
gang ,|_b_StartRead” des FB3247 ist nicht erforderlich.

Operand | Symbol Anzeigeformat | Statuswert Stevenvert| - Ausgangszustand nach Geréatehochlauf;

M 1000  "StartRead" BOOL I false ; = ; )

s i e - kem Datentrager innerhalb Erfassungsbe

M 1002 "ReadValid" BOOL Il false reich

M 1003 "WriteValid” BOOL ' ReadValid = False;

M 1004 "Active” - BOOL Active = True;

M 100.5 : "Error” BOOL false — N

MB 101 : "FrameLength” DEZ ""!0 Framel‘ength =0

MW 102 "ReadCounter” HEX WA16#0000 ReadCounter =0

MW 104  “WriteCounter” HEX W#16#0000

Operand | Symbol Anzeigeformat| Statuswert Steuerwert Datentré_ger A ge|esen

M 100.0 : "StartRead" BOOL . false ReadVaIId = True:

M 1001 "StartWiite" BOOL I false - T !

M 1002 "ReadValid® BOOL 1 true Active = True;

M 100.3 "WriteValid® BOOL Il false FramelLength =8:

M 1004  "Active” BOOL I true ReadCounter =1,

M 1005 "Ermor" BOOL I false

MB 101 | "FrameLength” DEZ s

MW 102 . "ReadCounter” HEX W#16£0001

MW 104 | "WriteCounter" HEX W#16#0000

Operand | Symbol Anzeigeformatl Statuswert Steuerwert Datentrager A hat Bereich verlassen

M 1000 "StatRead" BOOL I false ReadValid = False:

M 100.1: "StartWrite" BOOL I false . o .

M 1002 “ReadVaiid” BOOL I false Active = True,

M 1003 “WriteValid® BOOL Il false FrameLength =0;

M 1004 : "Active” BOOL 1] true ReadCounter =1;

M 1005 "Eror” - BOOL J false

MB 101 | "FramelLength” DEZ 0

MW 102 | "ReadCounter” HEX VW#1640001

MW 104 : "WriteCounter" HEX W#16#0000
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Operand | Symbol Anzeigeformat | Statuswert Steuerwert

M 100.0 | "StartRead" BOOL

M 100.1 : "StartWrite" BOOL

M 100.2 | "ReadValid" BOOL

M 100.3 : "WriteValid” BOOL

M 1004 : "Active” ‘BOOL

M 100.5  "Error” BOOL

MB 101 | "FrameLength” DEZ

MW 102 : "ReadCounter” HEX Wi#16#£0002

MW 104 | “WriteCounter” HEX Wi#16#0000

Adresse | Dek| Name Typ Anfangswert | @Aktualwert
16.0 | stat | INDATA.ReadData[0] BYTE | B#16%0 B#16#31
17.0 | stat | INDATA.ReadData[1] BYTE | B#16#0 B#16#32
18.0 | stat | INDATA ReadData[2] BYTE | B#16%#0 B#16#33
19.0 | stat | INDATA.ReadData[3] BYTE | B#16#0 B#16#34
20.0 | stat | INDATA.ReadData[4] BYTE | B#16%0 B#16#35
21.0 | stat | INDATA.ReadData[5] BYTE | B#16#0 B#16#36
22.0 | stat | INDATA.ReadData[6] BYTE | B#16%#0 B#16#37
23.0 | stat | INDATA.ReadData[7] BYTE | B#16#0 B#16#38
24.0 | stat | INDATA.ReadData[8] BYTE | B#16%0 B#16#00

Adresse | Dek | Name Typ Anfangswert | @Aktualwert
16.0 | stat | INDATA.ReadData[0] BYTE | B#16#0 B#16#00
17.0 | stat | INDATA ReadData[1] BYTE | B#16%#0 B#16#00
18.0 | stat | INDATA.ReadData[2] BYTE | B#16#0 B#16#00
19.0 | stat | INDATA ReadData[3] BYTE | B#16#0 B#16#00
20.0 | stat | INDATA.ReadData[4] BYTE | B#16#0 B#16#00
21.0 | stat | INDATAReadData[5] BYTE | B#16#0 B#16#00
22.0 | stat | INDATA.ReadData[6] BYTE | B#16#0 B#16#00
23.0 | stat | INDATA.ReadData[7] BYTE | B#16#0 B#16#00
240 | stat | INDATA.ReadData[8] BYTE | B#16#0 B#16#00

Datentrager B gelesen

ReadValid = True;
Active = True;
FrameLength =8:
ReadCounter =2;

Die eingelesenen Daten befinden sich in-
nerhalb des DB3247. Aus der Struktur IN-
DATA.ReadData[] kénnen die Daten her-

auskopiert werden.

Befindet sich kein Datentrager in der Er-
fassungszone, so sind alle Werte inner-
halb der Struktur INDATA.ReadData[] auf

den Wert B#16#00 gesetzt.

Nachfolgendes Bild zeigt das Ablaufdiagramm fiir den Zugriff auf mehrere Datentréager nacheinander.

StariRead
Start\Write
ReadValid
WriteValid
Active

Error

FramelLength

ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ]

2 3 4 5
Zeitpunkt Bedeutung
1 Datentrager A tritt in den Erfassungsbereich ein und die Daten werden gelesen
ReadValid := True; Active := True; FramelLength := 8; ReadCounter := 1,
2 Datentréager A verlasst die Erfassungszone des RFID-Kopfes
ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 1,
3 Datentréager B tritt in den Erfassungsbereich ein und die Daten werden gelesen
ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 2;
4 Datentréger B verlasst die Erfassungszone des RFID-Kopfes
ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 2;
5 Datentrager C tritt in den Erfassungsbereich ein und die Daten werden gelesen
ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 3;

Die Anzahl der einzulesenden Bytes wird durch den Parameter ,ReadTask_WR_204[1]* innerhalb des
FB1000 eingestellt. Es kénnen maximal 28 Byte Anwenderdaten eingelesen werden.
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20
#bt_TagType WR_201

EN

B#le#80
#bt_EasyMode WR_203

Mo

B#l6¥0
#arReadTask WR 204[0]

M EN

B#le#0

#arReadTask WR_204[2]
B#16#0
$arReadTask_WR_204[3]
B#le6#80

#arReadTask WR_204[4]

G NN

B#le#0
#arWriteTask WR_205([0]
B#le#s
tarWriteTask WR_205[1]
B#le#0
#arWriteTask WR_205[2]
B#16#0
$arWiriteTask WR_205[3]

ME e e

//TagType 20 IS015693 compatible

//Easy Mode; 0x80 = Easy Mode; 0x00 = Expert Mode

//Memory; 0x00 = User Memory; 0x80 = UID

//startAddress High Byte

//Starthddress Low Byte

//ButoStart; 0x00 = OFF; 0x80 = ON

//Memory; 0x00 User Memory

//Number of Bytes; 0x00 up to 0x1C

//startAddress High Byte

//Starthddress Low Byte

B#le#lC //Number of Bytes; 0x00 up to 0x1C
$arReadTask WR 204[1]

Lesen 28 Byte Anwenderdaten beginnend
ab Adresse 0 mit Autostart Funktion:

TagType_WR_201 =20
Datentragertyp 20

EasyMode_WR_203 = B#16#80
EasyMode aktiviert

ReadTask_WR_204[0] = B#16#0

Zugriff auf Anwenderdaten

ReadTask WR_204[1] = B#16#8
Zugriff auf 8 Byte

ReadTask WR_204[2] = B#16#0

ReadTask WR_204[3] = B#16#0
Startadresse 0

ReadTask WR_204[4] = B#16#80

Autostart aktiv

Tritt ein Datentrager in der Erfassungszone ein und die Daten sind eingelesen, so haben die Aus-
gangssignale am FB3247 folgende Zustande:

Operand | Symbol Anzeigeformat| Statuswert Steuerwert Da‘[entrager ge|esen

M 1000  "StartRead" BOOL W false ; — .

M 1001 "StartWrite" BOOL Rengalld _ Truef

M 1002 “ReadVaiid" BOOL Active = True;

M 1003 "WriteValid” BOOL , FrameLength = 28:

M 100.4  "Active” BOOL I true ReadCounter =2

TR L 00k e N Der Wert von ,ReadCounter* ist abhangig

MB 101  “Framelength DEZ 28

R e = o von (_jer Anzahl der vorhergehenden lese-

MW 104  "WriteCounter" HEX W#1640000 Zugrlffe.
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6. Beispiel: Lesen Fixcode mit Autostart Funktion

Neben den Anwenderdaten (Nutzdaten) ist es moglich den Fixcode des Datentragers auszulesen. Der
Fixcode ist eine 8 Byte lange eindeutige und einmalige Nummer die jeder ISO15693 konformer
13,56MHz Datentrager besitzt. Zum Auslesen des Fixcodes muss innerhalb des Parameters 204 ,Le-
seauftrag® der Zugriff auf Fixcode gedndert werden. Die Autostart Funktion bleibt dabei eingeschaltet.

L 20
P #bt_TagType WR_201

L B#16£80
T #bt_EasyMode WR_203

Mo

B#le#8
#arReadTask WR 204[1]
B#16%0
#arReadTask_WR_204[2]
B#16#0

#arReadTask WR_204[3]
B#16#80

#arReadTask WR_204[4]

Mo

=G N

B#16%0
#arwWriteTask _WR 205[0]
B#le#s
$arWriteTask WR_205[1]
B#l6¥0
#arWriteTask _WR_205[2]
B#le#0
#arWriteTask WR_205([3]

Mo M

//TagType 20 IS015693 compatible

//Easy Mode; 0x80 = Easy Mode; 0x00 = Expert Mode

//Number of Bytes; 0x00 up to 0x1C

//Starthddress High Byte
//starthAddress Low Byte

//ButoStart; 0x00 = OFF;

0x80 = ON

//Memory; 0x00 User Memory

//Number of Bytes; 0x00 up to 0xi1C

//starthddress High Byte

//startAddress Low Byte

B#16#80 //Memory; 0x00 = User Memory; 0x80 = UID
#arReadTask WR 204[0]

Lesen Fixcode (UID) mit Autostart Funk-

tion:

TagType_WR_201 =20
Datentragertyp 20

EasyMode_WR_203 := B#16#80
EasyMode aktiviert
ReadTask_WR_204[0] := B#16#80
Zugriff auf Fixcode
ReadTask_WR_204[1] = B#16#8
ReadTask_WR_204[2] = B#16#0
ReadTask_WR_204[3] = B#16#0

Startadresse und Lange nicht relevant
ReadTask_WR_204[4] = B#16#80
Autostart aktiv

Der Leseauftrag zum Einlesen des Fixcodes (UID) wird automatisch durch den RFID-Kopf gestartet.
Eine Ansteuerung durch den Eingang ,|_b_StartRead” des FB3247 ist nicht erforderlich.

Operand | Symbol Anzeigeformat | Statuswert stevenvert| - Ausgangszustand nach Geréatehochlauf;

M 1000 : "StartRead" BOOL I false : 5 :

e Rt e u kem Datentrager innerhalb Erfassungsbe-

M 1002 “ReadValid” BOOL reich

M 1003 "WriteValid® BOOL ReadValid = False;

M 1004 "Active” - BOOL Active = True;

M 1005 “Ermor” BOOL ) false Q-

MB 101 : "FrameLength” DEZ !0 Framel‘ength =0

MW 102 | "ReadCounter” HEX W#1620000 ReadCounter =0

MW 104 : "WriteCounter” HEX W#16#0000

Operand | Symbol Anzeigeformat[ Statuswert steververt|  Datentrager A ge|esen

M 100.0 : "StartRead" BOOL - false ReadVaIId = True:

M 100.1 "StartWrite" BOOL || false - o !

M 1002 “ReadValid” BOOL 1 true Active = True;

M 100.3  "WriteValid” BOOL I false FrameLength =8:

M 1004 ' "Active” BOOL -true ReadCounter =1,

M 1005 "Ermor" BOOL ) false

MB 101  “FrameLength" DEZ 8

MW 102 : "ReadCounter” HEX W#16#0001

MW 104  "WriteCounter” HEX W#16#0000

Operand | Symbol Anzeigeformatl Statuswert Steuerwert Datentrager A hat Bereich verlassen

M 1000 "StartRead" BOOL I false ReadValid = False:

M 100.1: "StartWrite" BOOL I false . A .

M 1002 "ReadVaiid" BOOL Active = True;

M 1003 "WriteValid® BOOL FrameLength =0;

M 100.4 | "Active” BOOL ReadCounter =1,

M 1005 "Eror”  BOOL

MB 101 | "FrameLength” DEZ

MW 102 : "ReadCounter” HEX W#16#0001

MW 104 | "WriteCounter" HEX W#16#0000
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Operand | Symbol Anzeigeformat| Statuswert Steuenlven|
M 100.0  "StartRead" BOOL I false

M 1001 "StartWrite" BOOL I false

M 1002 "ReadValid" BOOL e

M 1003 "WriteValid” BOOL I false

M 1004 "Active” BOOL [ltue

M 1005 "Eror" BOOL B false

MB 101 :"Framelength” DEZ 8

MW 102 "ReadCounter” HEX W#16#0002

MW 104  "WriteCounter” HEX Wi#16#0000

Adresse | Dek| Name

Typ Anfangswert | @Aktualwert

16.0 | stat | INDATA.ReadData[0] BYTE | B#16#0 B#16#E0
17.0 | stat | INDATA.ReadData[1] BYTE | B#16%#0 B#16#04
18.0 | stat | INDATA.ReadData[2] BYTE | B#16%0 B#16#01
19.0 | stat | INDATA ReadData[3] BYTE | B#16%#0 B#16#50
20.0 | stat | INDATA ReadData[4] BYTE | B#16#0 B#16#BD
21.0 | stat | INDATA ReadDatal[5] BYTE | B#16%#0 B#16#2D
220 | stat | INDATA ReadDatal[6] BYTE | B#16%0 B#16#F3
23.0 | stat | INDATA ReadData[7] BYTE | B#16%#0 B#16#CD
24.0 | stat | INDATA ReadData[8] BYTE | B#16#0 B#16#00

Datentrager B gelesen

ReadValid = True;
Active = True;
FrameLength =8:
ReadCounter =2;

Der eingelesene Fixcode (UID) befindet
sich in der Datenstruktur ,INDATA.Read-
Data[]“. Der Fixcode hat immer eine Lange

von 8 Byte und beginnt mit dem Wert

B#16#E0. Aus der Datenstruktur kann der
Fixcode zur Weiterverarbeitung herausko-

piert werden.

Nachfolgendes Bild zeigt das Ablaufdiagramm fur den Zugriff auf mehrere Datentrager nacheinander.

StartRead

Startwrite

ReadValid

WriteValid

Active

Error

FramelLength

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

2 3 4
Zeitpunkt Bedeutung
1 Datentrager A tritt in den Erfassungsbereich ein und der Fixcode A ist eingelesen
ReadValid := True; Active := True; FramelLength := 8; ReadCounter := 1,
2 Datentrager A verlasst die Erfassungszone des RFID-Kopfes
ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 1,
3 Datentréger B tritt in den Erfassungsbereich ein und der Fixcode B ist eingelesen
ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 2;
4 Datentréger B verlasst die Erfassungszone des RFID-Kopfes
ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 2;
5 Datentréger C tritt in den Erfassungsbereich ein und der Fixcode C ist eingelesen
ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 3;
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7. Beispiel: Lesen Anwenderdaten ohne Autostart Funktion

Im Auslieferungszustand des IQT1-...-10-V1 ist die Autostart Funktion aktiviert und es werden 8 Bytes
der Anwenderdaten beginnend ab Speicheradresse 0 eingelesen. Durch den IO-Link Parameter 204
,Leseauftrag” ist die Autostart Funktion auszuschalten.

20
#bt_TagType WR_201

ER

B#l6#80
#bt_EasyMode WR_203

H

B#le#0
#arReadTask_WR_204[0]
B#le#s
#arReadTask_WR_204[1]
B#le#0
#arReadTask_WR_204[2]
B#le#0
#arReadTask WR 204[3]

Mo

EN

r ERNENE

H

B#le#0
#arWriteTask WR_205[0]
B#le#8
#arWriteTask WR_205[1]
B#16#0
farWriteTask_WR_205[2]
B#16#0
#arWriteTask WR_205[3]

M HE e e

//TagType 20 IS015693 compatible

//Easy Mode; 0x80 = Easy Mode; 0x00 = Expert Mode

//Memory; 0x00 = User Memory; 0x80 = UID
//Number of Bytes; 0x00 up to 0x1C
//starthddress High Byte

//starthAddress Low Byte

//Memory; 0x00 User Memory
//Number of Bytes; 0x00 up to 0x1C
//StartAddress High Byte

//starthddress Low Byte

B#16#0 //RutoStart; 0x00 = OFF; 0x80 = ON
$arReadTask WR 204[4]

Lesen 8 Byte Anwenderdaten beginnend
ab Adresse 0 ohne Autostart Funktion:

TagType_WR_201 =20
Datentragertyp 20

EasyMode_WR_203 = B#16#80
EasyMode aktiviert

ReadTask_WR_204[0] = B#16#0

Zugriff auf Anwenderdaten

ReadTask_WR_204[1] = B#16#8
Zugriff auf 8 Byte
ReadTask_WR_204[2] = B#16#0
ReadTask_WR_204[3] = B#16#0
Startadresse 0
ReadTask_WR_204[4] = B#16#0

Autostart ausgeschaltet

Der Leseauftrag wird durch die ausgeschaltete Autostart-Funktion nicht mehr durch den RFID-Kopf
selbst gestartet. Es ist notwendig den Leseauftrag durch den Eingang ,|_b_StartRead“ am FB3247 zu

starten.

Operand | Symbol Anzeigeformat | Statuswert Stewenvet  Ausgangszustand nach Geratehochlauf;

M 100.0  "StartRead" BOOL 0 false true : .

M 1001 "StartWrite" BOOL I false kein Les.eantrag akt!\i .

M 1002 "ReadValid® BOOL ) false Rengalld = False;

M 1003 "WriteValid” BOOL 1 false ~ Active = False;

M 1004 "Active” BOOL 1 false FrameLength =0;

M 100.5 : "Error" BOOL »!false ReadCounter =0

MB 101  "FrameLength” DEZ 0 ) !

T e  E 0000 Der Leseauftrag startet, sobald ,Start-

MW 104" “WriteCounter" HEX W#1640000 Read" auf True gesetzt wird.

Operand | Symbol Anzeigeformat] Statuswert Steuerwert Leseauf'[rag aktIV, kem Datentrager in der

M 100.0 : "StartRead" BOOL 1 true tue | Erfassungszone

M 100.1 "StartWrite" BOOL i StartRead =T .

M 1002 "ReadValid" BOOL artheal -= 1rue,

M 1003 "WriteValid" BOOL ReadValid := False;

M 1004 "Active” BOOL Active = True;

M L 00 FrameLength =0

MB 101 : "Framelength” DEZ . '

Mw 1‘02_ "Reanoumer" HEX Wi#16#0000 ReadCounter T 0’

MW 104 | "WriteCounter” HEX W#16#0000

Operand | Symbol Anzeigeformatl Statuswert stevevert| | eseauftrag aktiv; Datentrager A in Erfas-

M S S v B e =e 1 sungszone und Daten eingelesen

M 1001 "StartWrite BOOL I false StartRead — True:

M 1002 "ReadValid" BOOL [ true tart ea = 1Tue,

M 1003 “WriteValid" BOOL I false ReadValid = True;

M 1004 : "Active” BOOL 1 true Active = True;

Mv 100.5 "Error" BOOL .!false FrameLength =8

MB 101 “FramelLength” DEZ 8 ReadC o 1f

MW 102 ' "ReadCounter” HEX W#16#£0001 ea ounter T

MW 104 = "WriteCounter" HEX W#16#0000
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Operand | Symbol Anzeigeformat | Statuswert steeevet  Leseauftrag aktiv; kein Datentrager in der
M 100.0 | "StartRead" BOOL ] true | Erfassungszone
M 1001 "StartWrite" BOOL StartRead = True:
M 100.2 : "ReadValid" BOOL ar ea_ = rue,
M 1003 "WriteValid® BOOL ReadValid := False;
M 1004  "Active” BOOL Active = True;
M 1005 "Ermor BOOL FrameLength =0
MB 101 : "FrameLength" DEZ — ’
MW 102  “"ReadCounter” HEX W#16#0001 ReadCounter =1
MW 104 : "WriteCounter" HEX W#16£0000
Operand | Symbol Anzeigeformatl Statuswert stwevet|  Leseauftrag aktiv; Datentréger B in Erfas-
Y 200 S S e e sungszone und Daten eingelesen
M 1001 “StartWrite" BOOL StartRead -~ True:
M 1002 "ReadValid" BOOL ar - = ,
M 1003 “WriteValid® BOOL ReadValid =True;
M 1004  “Active” BOOL Active = True;
M 1005 “Error" BOOL FrameLength =g
MB 101  “FrameLength” DEZ ReadC t T 2f
MW 102  "ReadCounter” HEX W#16#0002 eaatounter e
MW 104 : "WriteCounter” HEX W#16£0000
Operand | Symbol Anzeigeformat | Statuswert steenvert! | eseauftrag beendet
M 1000  "StartRead" BOOL I false ¢ — .
M 1001 "StartWrite" BOOL StartRea.d — Falsej
M 1002 “ReadValid" BOOL Re{?\dVaIld = False;
M 1003 "WriteValid" BOOL Active = False;
M 1004  "Active” BOOL FrameLength = O,
M 100.5 : "Error" BOOL ReadCOUnter — 2
MB 101 :"Framelength” DEZ ) !
MW 102 | "ReadCounter” HEX W#16#0002
MW 104 : "WriteCounter” HEX W#16£0000
Adresse | Dek| Name | Typ | Anfangswert | @Akuaiwert | Die eingelesenen Daten befinden sich in-
16.0 | stat | INDATA ReadData[0] BYTE |B#16%0 B#16#01 nerhalb des DB3247. Aus der Struktur IN-
17.0 | stat | INDATA ReadData[1] BYTE | B#16%0 B#16#02 .. : ~
18.0 | stat | INDATAReadData[2] BYTE | B#16%0 B#16#03 DATA'ReadData[] kdnnen die Daten her
19.0 | stat | INDATA ReadData[3] BYTE | B#16#0 B#16#04 auskopiert werden.
20.0 | stat | INDATA ReadData[4] BYTE | B#16#0 B#16#05
210 | stat | INDATAReadData[5] BYTE | B#16%0 B#16#06
220 | stat | INDATAReadData[6] BYTE | B#16%0 B#16#07
230 | stat | INDATAReadData[7] BYTE | B#16%0 B#16#08
240 | stat | INDATAReadData[8] BYTE | B#16%#0 B#16#00
Adresse | Dek | Name Ty | Anfangswert | @akuawet | Befindet sich kein Datentrager in der Er-
16.0 | stat | INDATA ReadData[0] BYTE | B#16#0 B#16#00 fassungszone’ so sind alle Werte inner-
1;3 :::: ::gzmz:ﬁ:gg gﬁ :1m i:z:gg halb der Struktur INDATA.ReadData[] auf
19.0 | stat | INDATAReadData[3] BYTE | B#16#0 B#16%00 den Wert B#16#00 gesetzt.
20.0 | stat | INDATA.ReadData[4] BYTE | B#16#0 B#16#00
210 | stat | INDATA ReadData[5] BYTE |B#16%0 B#16#00
220 | stat | INDATAReadData[] BYTE |B#16%0 B#16#00
230 | stat | INDATAReadData[7] BYTE |B#16%0 B#16#00
240 | stat | INDATA ReadData[8] BYTE | B#16#0 B#16#00
250 | stat | INDATAReadData[d] BYTE | B#16%0 B#16#00
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Nachfolgendes Bild zeigt das Ablaufdiagramm fur den Zugriff auf Datentrager in verschiedenen Situa-

tionen.
StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
Active
Error
FrameLength
ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ]
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zeitpunkt Bedeutung
1 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True
2 Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
3 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager A eingelesen
StartRead := True; ReadValid := True; Active := True FrameLength := 8; ReadCounter := 1,
4 Leseauftrag beendet
StartRead := False; ReadValid := False; Active := False; FrameLength := 0; ReadCounter := 1,
5 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True; ReadValid := False; Active := False; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
6 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager B eingelesen
StartRead := True; ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 1,
7 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager B hat Erfassungszone verlassen
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 1,
8 Leseauftrag beendet
StartRead := False; ReadValid := False; Active := False; FrameLength := 0; ReadCounter := 1,
9 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True; ReadValid := False; Active := False; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
10 Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
11 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager C eingelesen
StartRead := True; ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 1;
12 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager C hat Erfassungszone verlassen
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 1,
13 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager D eingelesen
StartRead := True; ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 2;
14 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager D hat Erfassungszone verlassen
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 2;
15 Leseauftrag ist aktiviert; Datentrager E eingelesen
StartRead := True; ReadValid := True; Active := True; FrameLength := 8; ReadCounter := 3;
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8. Beispiel: Schreiben Anwenderdaten

Im Auslieferungszustand des 1QT1-...-I0-V1 ist die Autostart Funktion aktiviert und es werden 8 Bytes
der Anwenderdaten beginnend ab Speicheradresse 0 eingelesen. Durch den 10-Link Parameter 204
,Leseauftrag” ist die Autostart Funktion auszuschalten.

20
#bt_TagType WR_ 201

e

B#16#80
#bt_EasyMode WR_203

Mo

B#le#0
#arReadTask_WR_204[0]
B#le#s
#arReadTask WR_204[1]
B#16#0
#arReadTask_WR_204[2]
B#le#0
#arReadTask WR 204[3]

ER

- ERC R R

"

B#l6#0
farWriteTask_WR_205[0]
B#le#g
#arWriteTask WR_205[1]
B#le#0
#arWriteTask WR_205[2]
B#le#0
#arWriteTask WR_205[3]

Mo

M e H e

//TagType 20 IS015693 compatible

//Easy Mode; 0x80 = Easy Mode; 0x00 = Expert Mode

//Memory; 0x00 = User Memory; 0x80 = UID

//Number of Bytes; 0x00 up to 0x1C

//StartAddress High Byte

//starthddress Low Byte

//Memory; 0x00 User Memory

//Number of Bytes; 0x00 up to 0x1C

//Starthddress High Byte

//starthAddress Low Byte

B#16#0 //ButoStart; 0x00 = OFF; 0x80 = ON
$arReadTask WR 204[4]

Schreiben 8 Byte Anwenderdaten begin-

nend ab Adresse 0

TagType_WR_201 =20
Datentragertyp 20

EasyMode_WR_203 = B#16#80
EasyMode aktiviert
ReadTask_WR_204[4] = B#16#0
Autostart ausgeschaltet
WriteTask_ WR_205[0] = B#16#0
Zugriff auf Anwenderdaten
WriteTask_ WR_205[1] ‘= B#16#8
Zugriff auf 8 Byte
WriteTask_WR_205[2] = B#16#0
WriteTask_WR_205[3] = B#16#0

Startadresse 0

Vor der Ausfihrung des Schreibauftrages sind die auf den Datentrager zuschreibenden Daten der

Struktur ,OUTDATA.WriteData[]“ des DB3247 zuzuweisen.

Operand Symbol Anzeigef| Statuswert | Steverwert  Zuweisung der Schreibdaten tber eine
DB3247.DBB 48 : "EasyMode".OUTDATA WriteData[0] | HEX B#16#31 B#16#31 Variablentabelle. Die Daten befinden sich
DB3247.DBB 49 : "EasyMode".OUTDATA WriteData[1] | HEX B#16#32 B . .
DB3247.0BB 50 "EasyMode” OUTDATA WriteData[2] | HEX B#16#33 innerhalb des D83_247 In d?r Datenstruk-
DB3247.DBB 51 "EasyMode" OUTDATA WriteData[3] | HEX B#16434 tur ,OUTDATA.WriteDatal[]".
DB3247.0BB 52 "EasyMode” OUTDATA WriteData[4] | HEX B#16#35
DB3247.0BB 53 "EasyMode” OUTDATA WriteData[5] | HEX B#16#36
DB3247DBB 54  "EasyMode” OUTDATA WriteData[6] | HEX B#16%37 I
DB3247.0BB 55 "EasyMode” OUTDATA WriteData[7] : HEX B#16#38
DB3247.DBB 56  "EasyMode” OUTDATA WriteData[8] | HEX B#16400
Adresse | Dek| Name Typ Anfangswert | @Aktualwert Onlineansicht der Schreibdaten innerhalb
48.0 | stat | OUTDATA WriteData[0] BYTE |B#16#0 B#16#31 der Datenstruktur ,OUTDATA.Write-
49.0 | stat | OUTDATA WriteData[1] BYTE | B#16#0 B#16#32 Data[]*
50.0 | stat | OUTDATA WriteData[2] BYTE | B#16#0 B#16%33 )
510 | stat | OUTDATA WriteData[3] BYTE | B#16#0 B#16#34
52.0 | stat | OUTDATA WriteData[4] BYTE | B#16%0 B#16#35
53.0 | stat | OUTDATA WriteData[5] BYTE | B#16#0 B#16#36
540 | stat | OUTDATA WriteData[6] BYTE | B#16#0 B#16#37
55.0 | stat | OUTDATA WriteData[7] BYTE | B#16#0 B#16#38
56.0 | stat | OUTDATA WriteData[8] BYTE | B#16#0 B#16#00
Operand | Symbol Anzeigefmmatl Statuswert Steuerwert Ausgangszustand nach Geratehochlauf;
M 100.0  "StartRead" BOOL Pfalse ; : ;
s BooL : ] kein Schreibauftrag ?.l(th .
M 1002 "ReadValid" BOOL WriteValid = False;
M 1003 "WriteValid” BOOL Active = False;
M 1004 : "Active” BOOL Framel_ength =0;
M 1005 “Eror” BOOL ReadCounter =0
MB 101 . "FramelLength” DEZ . ’ !
AT R e e Hex T WiiB#0000 Der S“chrelbauftrag startet, sobald ,Start-
MW 104" “WriteCounter” HEX W#16#0000 Write* auf True gesetzt wird.
Operand | Symbol Anzeigefarmat| Statuswert Steuerwert Schreibauftrag aktiv; kein Datentréger in
M 1000 : "StartRead" BOOL I false
M 100.1 "StartWrite" BOOL 'iitrue true der Erfa_ssungszone_ i
M~ 100.2  "ReadValid" BOOL Sta_rtW”t_e = True;
M 1003 “WiiteValid” BOOL WriteValid = False;
M 1004 : "Active” BOOL Acuve = True,
M 1005 : "Error" BOOL A
MB 101  “Framelength" DEZ Fra_meLength " Oj
MW 102 | "ReadCounter’ HEX W#16#0000 WriteCounter =0
MW 104 : "WriteCounter” HEX W#16#0000
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Operand | Symbol Anzeigeformat | Statuswert stewevet| - Schreibauftrag aktiv; Datentrager A in Er-
M. 200 SienHead SO0t I false fassungszone und Daten geschrieben
M 100.1 : "StartWrite" BOOL I true true Startw t =T .

M 1002 “ReadValid" BOOL |1 false ajr n _e = True,

M 1003 "WriteValid® BOOL [ true WriteValid :=True;

M 1004 “Active” BOOL 1] true Active = True;

M 1005 "Ermor" BOOL [ false FrameLength =0

MB 101  "FramelLength" DEZ 0 . )

MW 102  "ReadCounter" HEX W#16£0000 WriteCounter =1

MW 104 : "WriteCounter” HEX W#16£0001

Operand | Symbol Anzeigeformatl Statuswert Steuerwert Schreibauftrag aktiv; kein Datentréger in
M 100.0 “StartRead” BOOL Il false

M 1001 1 "StartWrite" BOOL |] true true der Erfa.ssungszone o )

M 1002 “ReadVaiid" BOOL Wise StartWrite = True;

M 1003 "WriteValid” BOOL [ false WriteValid = False;

M 1004  “Active" BOOL I true Active = True;

M 100.5 "Error” BOOL W false — N

MB 101 “Framelength® DEZ 0 FrameLength — Of

MW 102 “ReadCounter’ _ HEX W#160000 WriteCounter =1

MW 104 | "WriteCounter" HEX Wi16#0001

Operand | Symbol Anzeigeformat| Statuswert Steuerwert Schreibauftrag aktiv; Datentrager B in Er-
M 1000 "StartRead” BOOL I false :
it 55 -~ T = fassungszone und Df';l_ten ggschrleben
M 100.2 "ReadValid- “BOOL ) false StartWrite :=True;

M 1003 “WriteValid" - BOOL I true WriteValid = True;

M 100.4 : "Active” BOOL 1] true Active = True;

M 1005 "Ermor" BOOL 1 false — -

MB 101  “"Framelength" DEZ 0 ] Fra.'meLength : O’

MW 102 "ReadCounter” HEX W#1620000 WriteCounter =2

MW 104 : "WriteCounter" {HEX W#16#0002

Operand | Symbol Anzeigeformatl Statuswert Steuerwert Schreibauftrag beendet

M 100.0  "StartRead" BOOL Pifalse StartWrite -= False:

M 100.1 "StartWrite" BOOL 1 false false - . o !

M 1002 "ReadValid” BOOL I false WriteValid = False;

M 100.3 "WriteValid" BOOL Walse - Active .= False;

M 1004 "Active” BOOL [ false FrameLength =0;

SO L 500 I false .. WriteCounter =2

MB 101  "Framelength” DEZ 0 ’ !

MW‘ 102 "ReadCounte(" ) HEX W#16£0000

MW 104 "WriteCounter” HEX V1640002

Nachfolgendes Bild zeigt das Ablaufdiagramm fur den Schreibzugriff auf Datentrager in verschiedenen

Situationen.
StartRead

StartWrite

ReadValid

WriteValid

Active

Error

FramelLength

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zeitpunkt Bedeutung
1 Schreibauftrag wird gestartet
StartWrite := True
5 Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
StartWrite := True; WriteValid := False; Active := True; FramelLength := 0; WriteCounter := 0;
3 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentréger A geschrieben
StartWrite := True; WriteValid := True; Active := True; FramelLength := 0; WriteCounter := 1;
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4 Schreibauftrag beendet

StartWrite := False; WriteValid := False; Active := False; FramelLength := 0; WriteCounter ;= 1;
5 Schreibauftrag wird gestartet

StartWrite := True; WriteValid := False; Active := False; FrameLength := 0; WriteCounter := 0;
6 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentrager B geschrieben

StartWrite := True; WriteValid := True; Active := True; FramelLength := 0; WriteCounter := 1;
7 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentréager B hat Erfassungszone verlassen

StartWrite := True; WriteValid := False; Active := True; FramelLength := 0; WriteCounter := 1,
8 Schreibauftrag beendet

StartWrite := False; WriteValid := False; Active := False; FrameLength := 0; WriteCounter := 1,
9 Schreibauftrag wird gestartet

StartWrite := True; WriteValid := False; Active := False; FrameLength := 0; WriteCounter := 0;
10 Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone

StartWrite := True; WriteValid := False; Active := True; FrameLength := 0; WriteCounter := 0;
11 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentrager C geschrieben

StartWrite := True; WriteValid := True; Active := True; FramelLength := 0; WriteCounter := 1;
12 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentrédger C hat Erfassungszone verlassen

StartWrite := True; WriteValid := False; Active := True; FrameLength := 0; WriteCounter := 1,
13 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentréager D geschrieben

StartWrite := True; WriteValid := True; Active := True; FramelLength := 0; WriteCounter := 2;
14 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentrager D hat Erfassungszone verlassen

StartWrite := True; WriteValid := False; Active := True; FramelLength := 0; WriteCounter := 2;
15 Schreibauftrag ist aktiviert; Datentréger E geschrieben

StartWrite := True; WriteValid := True; Active := True; FramelLength := 0; WriteCounter := 3;

Die Speicheradresse des Datentragers ab welcher die Daten geschrieben werden wird durch die Pa-
rameter ,WriteTask_WR_205[2]“ und ,WriteTask_WR_205[3]" festgelegt. Die Adresse ist bytebezogen
und muss entweder ein Vielfaches von 4 oder 8 sein (IQC33).

L 20
T #bt_TagType WR_201

L B#le#80
#bt_EasyMode WR_203

]

//TagType 20 IS015693 compatible

//Easy Mode; 0x80 = Easy Mode; 0x00 = Expert Mode

Schreiben 8 Byte Anwenderdaten begin-

nend ab Adresse 4
TagType_WR_201 =20

L B#l6#0 //Memory; 0x00 = User Memory; 0x80 = UID Datentragertyp 20

£. i:;i::d‘aSk_v"R_"Mm] //Number of Bytes; 0x00 up to 0x1C EaSyMOde_WR_203 = B#16#8O

; ::zz‘i:dTESkJm_zoqul //Starthddress High Byte EaSyMOde aktIVIert

T farmesdrask_im_20402] ) ReadTask_WR_204[4] = B#16#0

L B#le#0 //startAddress Low Byte i -

T farReadTask WR_204[3] Autostart ausgeschaltet

L B#1640 //ButoStart; 0x00 = OFF; 0x80 = ON -

, . 5% 2 : WriteTask_WR_205[0] = B#16#0

T #arReadTask WR 204[4] . !

L B#16¥0 //Memory; 0x00 User Memory Zugrlff an AnWGnderdaten

T faxsiteTask W 205(0] WriteTask_WR_205[1] = B#16#8

L B#16#8 //Number of Bytes; 0x00 up to Ox1C - = )

T #arvgrite':ask_wR_ZOS[i] # i Zug“ff auf 8 Byte

L B#16#0 StartAddress High Byte .

T farWriteTask WR 205[2] TR WriteTask_ WR_205[2] = B#16#0

WriteTask_WR_205[3] ‘= B#16#0

Startadresse 4
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9. Beispiel: Fehlermeldung Uber Prozessdatenfeld

Durch den IQT1-...-10-V1 RFID-Kopf wird bei der Ausfiihrung eines Lese- bzw. Schreibauftrages eine
Fehlermeldung Uber das Prozessdatenfeld in Richtung Steuerung gesendet, sobald ein Fehlerzustand
eintritt. Die Fehlermeldung besteht aus einen Fehlercode sowie einer kurzen Fehlerbeschreibung, wel-
che in ASCII Zeichen codiert ist. Gleichzeitig wird der Ausgang ,,O_b_Error* am FB3247 ,IQT1_Easy-
Mode"“ gesetzt. Der Ausgang ,O_B_FrameLength® gibt dabei die Lange der Fehlermeldung wieder.

Nachfolgend ein Beispiel fiir eine Fehlermeldung des RFID-Kopfes. Dabei wurde eine Anzahl von 4
einzulesenden Bytes (ReadTask WR_204[1] := B#16#4) eingestellt. Diese Anzahl ist nicht kompatibel
mit den Datentrager IQC33. Dieser Datentragertyp erfordert ein Vielfaches von 8 als einzulesende Da-
tenmenge. AnschlielRend wird der Datentrager IQC21 in die Erfassungszone platziert. Dieser kann mit
der gleichen Einstellung gelesen werden, da er ein Vielfaches von 4 als einzulesende Datenmenge
bendtigt. Die Autostart-Funktion wurde ausgeschaltet.

L 20
#bt_TagType WR_201

//TagType 20 IS015693 compatible

=]

5

B¥le#80

//Easy Mode; 0x80 = Easy Mode; 0x00 = Expert Mode

Lesen 4 Byte Anwenderdaten beginnend
ab Adresse 0 ohne Autostart Funktion:

T #bt_EasyMode_WR_203 TagType_WR_201 =20
L #1640 //Memory; 0%00 = User Memory; 0x80 = UID Datentragertyp 20
T arReadTask W 04 [0 - —
EasyMode_WR_203 = B#16#80
TH 40 eauTask WS 208 o EasyMode aktiviert
L B#l620 //startAddress High Byte
T farReadTask WR_204[2] ReadTask_WR_204[0] = B#16#0
L B#16#0 //StartAddress Low Byte ver -
T farmeadTask WR_204[3] Zugriff auf Anwenderdaten
{1] utoStart; 0x00 = ; 0x80 =
=R e SEEIE T R ReadTask_WR_204[1]  := B#16#4
L B#16#0 //Memory; 0x00 User Memory Zugrlff an 8 Byte
T $arWriteTask 205[0] —
T 3#1‘:':#; - //Number of Bytes; 0x00 up to Ox1C ReadTaSk—WR—204[2] = B#16#0
T farWriteTask WR_205(1] ReadTask_WR_204[3] = B#16#0
L B#16#0 //startRddress High Byte - —
T farWriteTask _WR_205(2] Startadresse 0
:  emmemmsE e ReadTask WR_204[4]  := B#16#0
Autostart ausgeschaltet

Operand | Symbol Anzeigeformat] Statuswert stevevert] - Ausgangszustand nach Geratehochlauf;
e et o =::“ i kein Leseauftrag aktiv

5 a nte i 3 se .
M 1002 "ReadValid" BOOL B false Requalld = False;
M 1003 "WriteValid® 'BOOL ] false Active = False;
M 1004 : "Active” - BOOL ] FrameLength =0;
M. .90 0 Fron BOOL ME=an g ReadCounter = 0;
MB 101 : "Framelength" DEZ S0 !
TR e EX Wi Der L“eseauftrag startet, spbald LStart-
MW 104 "WriteCounter" HEX W#16#0000 Read” auf True gesetzt wird.
Operand | Symbol Anzeigeformat | Statuswert stewevet|  Leseauftrag aktiv; kein Datentrager in der
m :gg:’ ::a:sjatd .gggt. E:e o Erfassungszone

& artWrite se o .
M 100.2 . "ReadValid" BOOL 1] false StartRead = True;
M 1003 "WriteValid” BOOL I false ReadValid := False;
M 1004 "Active” BOOL ] true Active = True;
M s Yo i W Error := False;
MB 101 “FrameLength" DEZ 0 AL '
MW 102 : "ReadCounter” HEX W#16£0000 FrameLength T 0’
MW 104" "WriteCounter” HEX W16£0000 ReadCounter =0
Operand | Symbol Anzeigeformat ESItatuswert Steuerwert Datentrager |QC33 in Erfassungszone;
M 100.0 : "StartRead" BOOL true true
M 1001 "StartWrite" BOOL I false Fehlerzustand . )
M 1002 “ReadVaiid" BOOL ] false StartRea_d :=True;
M 1003 "WriteValid" BOOL I false ReadValid = False;
M 1004 “Actve’ L. Active = False;
M 1005 "Eror” BOOL true —
MB 101 “Framelength” DEZ 16 Error " TrL_je
MW 102 "ReadCounter" HEX W#1640000 FrameLength = 16;
MW 104 "WriteCounter” HEX W#16£0000 ReadCounter =0;
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Operand | Symbol Anzeigeformat' Statuswert Steuerwert Datentrager |QC33 verlasst Erfassungs_
M 0 Safer HOL. BE zone; kein Fehlerzustand aktiv
M 100.1 : "StartWrite BOOL
M 1002 “ReadVaid® BOOL StartRead = True;
M 1003 "WriteValid" BOOL ReadValid = False;
M 100.4 “Active” BOOL _ Active = True;
- Error = False
MW 102 "ReadCounter” HEX W#16£0000 FrameLength =0;
MW 104 | "WriteCounter" HEX WE16#0000 ReadCounter =0;
Operand | Symbol Anzeigeformat | Statuswert steeenvet!  Datentrager IQC21 in Erfassungszone;
M 1000 "StartRe?d" BOOL »_.true true Daten eingelesen
M 1001 "StartWrite" BOOL
M 1002 “Readvalid- BOOL StartRead =True;
M 1003 "WriteValid" BOOL ReadValid = True;
M 1004 "Active” BOOL Active = True;
M 1005 : "Error” BOOL :!false Error = False;
m\?v 110012 :Z?Zﬁnnit EZ 3V#16#0001 FramelLength =4
MW 104 | "WriteCounter” HEX W#1640000 ReadCounter =1
| Adresse | Dek| Name | Typ | Anfangswert | @Aktualwert Die Fehlermeldung befindet sich in der
Pilssomosows 7 mer mex  Datensiukur NDATARsaDatal In
180 | stat INDATA ReadData[2] BYTE | B#16%0 B#16#6E nerhalb des der Variable ,ReadData[0]*
19.0 | stat | INDATAReadData[3] BYTE | B#16#0 B#16#76 befindet sich der Fehlercode. In diesem
20.0 | stat | INDATAReadData[4] BYTE | B#16#0 B#16#61 Beispiel ist der Fehlercode B#16#04 und
210 | stat | INDATAReadData[5] BYTE | B#16#0 B#16#6C signalisiert einen Parameterfehler.
220 | stat | INDATA ReadData[6] BYTE | B#16%0 B#16#69
230 | stat | INDATAReadData[7] BYTE | B#16#0 B#16#64
240 | stat | INDATAReadData[s] BYTE | B#16#0 B#16#20 Beginnend ab Element ,ReadData[1]* wird
zzg 2::: ::g:::z:::g:::% gx :}% xgzgi ein Fehlertext tGbertragen. Der Fehlertext
27.0 | stat | INDATAReadData[11] BYTE | B#16#0 B#16#6D wird in ASC” Uber'tragen. Die Lange des
28.0 | stat | INDATAReadData[12] BYTE | B#16%0 B#1686D Textes ist abhangig vom Fehler.
290 | stat | INDATAReadData[13] BYTE | B#16#0 B#16#61
30.0 | stat | INDATA ReadData[14] BYTE | B#16%0 B#16#6E
310 | stat | INDATAReadData[15] BYTE | B#16#0 B#16#64
320 | stat | INDATAReadData[16] BYTE | B#16#0 B#16#00
Operand Symbol Anzeigef | Statuswert | Ansicht der Fehlermeldung tber eine Vari-
DB3247.DBB 16 | "EasyMode" INDATA ReadData[0]  HEX B#16#04 ablentabelle. Das Anzeigeformat wurde
DB3247.DBB 17 "EasyMode" INDATA ReadData[1] ' ZEICHEN: 7 auf ASCII Zeichen umgestellt. Der Fehler-
DB3247.DBB 18  "EasyMode” INDATA ReadData[2] : ZEICHEN: ' text lautet ,invalid command®. Dadurch
DB3247.DBB 19 "EasyMode” INDATA ReadData[3] | ZEICHEN: ¥ wird deutlich, dass der Lesezugriff auf 4
DB3247.DBB 20 : "EasyMode" INDATA ReadData[4] : ZEICHEN ‘a’ Byte Anwenderdaten bei Nutzung des Da-
DB3247.0BB 21 "EasyMode" INDATA ReadData[5] : ZEICHEN T tentré_gers |QC33 nicht m('jglich ist.
DB3247.D0BB 22 "EasyMode" INDATA ReadData[6] : ZEICHEN iy
DB3247.DBB 23 : "EasyMode" INDATA ReadData[7] : ZEICHEN d
DB3247.DBB 24 "EasyMode" INDATA ReadData[8] : ZEICHEN .
DB3247.DBB 25 : "EasyMode" INDATA ReadData[9] : ZEICHEN G
DB3247.D0BB 26 : "EasyMode" INDATA ReadData[10] : ZEICHEN o’
DB3247.DBB 27 : "EasyMode" INDATA ReadData[11] | ZEICHEN 'm
DB3247.DBB 28  "EasyMode" INDATA ReadData[12] : ZEICHEN ‘m'
DB3247.D0BB 29 : "EasyMode" INDATA ReadData[13] : ZEICHEN ‘a’
DB3247.0BB 30 : "EasyMode" INDATA ReadData[14] : ZEICHEN n
DB3247.DBB 31 "EasyMode" INDATA ReadData[15] : ZEICHEN 'd
DB3247.DBB 32  "EasyMode".INDATA ReadData[16] : HEX B#16#00
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Es wird ebenfalls eine Fehlermeldung generiert, wenn beide Eingange ,StartRead” und , StartWrite*
gleichzeitig gesetzt werden. Es darf immer nur ein Auftrag gleichzeitig aktiviert werden.

Operand | Symbol Anzeigeformat| Statuswert Steuerwert

M 100.0 . "StartRead" BOOL Z- false true

M 100.1: "StartWrite" BOOL

M 100.2 : "ReadValid" BOOL

M 100.3 | "WriteValid" BOOL

M 1004  "Active” BOOL

M 1005 "Error” BOOL W false

MB 101  “FrameLength" DEZ 0

MW 102 "ReadCounter” HEX W#1640000

MW 104 ' "WriteCounter” HEX W#16£0000

Operand | Symbol Anzeigeformatl Statuswert Steuerwert

M 100.0 : "StartRead" BOOL 1 true true

M 1001 "StartWrite" BOOL 1 true

M 100.2 : "ReadValid" BOOL . false

M 100.3 : "WriteValid" BOOL I false

M 1004 "Active” BOOL I false

M 100.5 "Eror” BOOL [] true

MB 101  “FrameLength” DEZ 19

MW 102 . "ReadCounter” HEX W#16£0000

MW 104 | "WriteCounter" HEX W#1640000

Operand | Symbol Anzeigeformat | Statuswert Steuerwert

M 100.0 : "StartRead" BOOL true true

M 100.1 : "StartWrite" BOOL false false

M 100.2 : "ReadValid" BOOL false

M 100.3 | "WriteValid” BOOL false

M 100.4 : "Active” BOOL true

M 100.5 : "Error" BOOL false

MB 101 | "FrameLength” DEZ 0

MW 102 : "ReadCounter” HEX Wi#16#0000

MW 104 | "WriteCounter” HEX W#16#0000

Adresse | Dek| Name Typ | Anfangswert | @Aktualwert ‘
16.0 | stat | INDATA ReadData[0] BYTE | B#16#0 B#16#04
17.0 | stat | INDATA.ReadData[1] BYTE | B#16#0 B#16#72
18.0 | stat | INDATA.ReadData[2] BYTE | B#16%#0 B#16#65
19.0 | stat | INDATA.ReadData[3] BYTE | B#16#0 B#16#61
20.0 | stat | INDATA.ReadData[4] BYTE | B#16#0 B#16#64
21.0 | stat | INDATA.ReadData[5] BYTE | B#16#0 B#16#20
22.0 | stat | INDATA.ReadData[6] BYTE | B#16#0 B#16#41
23.0 | stat | INDATA.ReadData[7] BYTE | B#16#0 B#16#4E
24.0 | stat | INDATA.ReadDatal[8] BYTE | B#16#0 B#16#44
25.0 | stat | INDATA.ReadData[9] BYTE | B#16%#0 B#16#20
26.0 | stat | INDATA.ReadData[10] BYTE | B#16#0 B#16#77
27.0 | stat | INDATA.ReadData[11] BYTE | B#16#0 B#16#72
28.0 | stat | INDATA.ReadData[12] BYTE | B#16#0 B#16#69
29.0 | stat | INDATA.ReadData[13] BYTE | B#16%#0 B#16#74
30.0 | stat | INDATA.ReadData[14] BYTE | B#16#0 B#16#65
31.0 | stat | INDATA.ReadData[15] BYTE | B#16#0 B#16#20
32.0 | stat | INDATA.ReadData[16] BYTE | B#16#0 B#16#73
33.0 | stat | INDATA.ReadData[17] BYTE | B#16#0 B#16#65
34.0 | stat | INDATA.ReadData[18] BYTE | B#16#0 B#16#74
35.0 | stat | INDATA.ReadData[19] BYTE | B#16#0 B#16#00

Ausgangszustand nach Geratehochlauf;
kein Auftrag aktiv

ReadValid = False;
WriteValid = False
Active = False;
Error .= False;
FrameLength =0;
ReadCounter =0;

Fehlerzustand; Lesen und Schreiben akti-

viert

ReadValid = False;
WriteValid = False
Active = False;
Error = True
FrameLength = 19;
ReadCounter =0;

Fehlerzustand beseitigt; nur Leseauftrag
aktiviert

ReadValid = False;
WriteValid = False
Active = True;
Error = False;
FramelLength =0;
ReadCounter =0;

Die Fehlermeldung befindet sich in der
Datenstruktur ,INDATA.ReadData[]". In-
nerhalb des der Variable ,ReadData[0]*
befindet sich der Fehlercode. In diesem
Beispiel ist der Fehlercode B#16#04 und
signalisiert einen Parameterfehler.

Beginnend ab Element ,ReadData[1]* wird
ein Fehlertext Ubertragen. Der Fehlertext
wird in ASCII Ubertragen. Die Lange des
Textes ist abhangig vom Fehler.
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Operand Symbol Anzeigeformat | Statuswert
DB3247.0BB 16 "EasyMode” INDATA ReadData[0] | HEX B#16204
DB3247.DBB 17 | "EasyMode" INDATA ReadData[1] | ZEICHEN T
'DB3247.0BB 18 "EasyMode" INDATA ReadData[2] | ZEICHEN e
DB3247.0BB 19 "EasyMode" INDATA ReadData[3] | ZEICHEN 2
DB3247.0BB 20 | "EasyMode" INDATA ReadData[4] | ZEICHEN d
DB3247.0BB 21 "EasyMode" INDATA ReadData[5] | ZEICHEN

DB3247.DBB 22  "EasyMode" INDATA ReadData[6] = ZEICHEN A
DB3247.DBB 23 “"EasyMode" INDATA ReadData[7] . ZEICHEN N
DB3247.0BB 24 | "EasyMode" INDATA ReadData[8] | ZEICHEN D
DB3247.D0BB 25 "EasyMode" INDATA ReadData[9] | ZEICHEN kL
DB3247.0BB 26 | "EasyMode" INDATA ReadData[10] | ZEICHEN W
DB3247.DBB 27  "EasyMode" INDATA ReadData[11] | ZEICHEN T
DB3247.DBB 28 "EasyMode" INDATA ReadData[12] | ZEICHEN i
DB3247.D0BB 29 | "EasyMode" INDATA ReadData[13] | ZEICHEN 7
DB3247.0BB 30 | "EasyMode" INDATA ReadData[14] | ZEICHEN e
DB3247.08B 31 "EasyMode" INDATA ReadData[15] | ZEICHEN 5
DB3247.DBB 32 "EasyMode" INDATA ReadData[16] : ZEICHEN s’
'DB3247.0BB 33 "EasyMode" INDATA ReadData[17] : ZEICHEN e
DB3247.0BB 34  "EasyMode" INDATA ReadData[18] : ZEICHEN t
DB3247.0BB 35 "EasyMode" INDATA ReadData[19] | HEX B#1600

Nachfolgendes Bild zeigt ein Ablaufdiagramm vo

Ansicht der Fehlermeldung tber eine Vari-
ablentabelle. Das Anzeigeformat wurde
auf ASCII Zeichen umgestellt. Der Fehler-
text lautet ,read AND write set“. Dadurch
wird deutlich, dass ein Lese- und ein
Schreibauftrag gleichzeitig angesteuert
werden.

n verschiedenen Fehlersituationen:

StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
Active
Error
FrameLength
ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ]
1 2 3 4 56 7 8 9 1011
Zeitpunkt | Bedeutung
1 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True
5 Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; FramelLength := 0; ReadCounter := 0;
3 Datentrager IQC33 kommt in den Erfassungsbereich; Fehlerzustand
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; Error := True; FramelLength := 16; ReadCounter := 0;
4 Leseauftrag wird beendet
StartRead := False; ReadValid := False; Active := False; Error := False; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
5 Lese- und Schreibauftrag wird gestartet
StartRead := True; StartWrite := True;
6 Lese- und Schreibauftrag sind aktiviert; Fehlermeldung wird gesendet
StartRead := True; StartWrite := True; Active := False; Error := True; FramelLength := 19; ReadCounter := 0;
7 Schreibauftrag wird beendet; Leseauftrag weiterhin aktiv
StartRead := True; StartWrite := False; Active := True; Error := False; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
8 Datentréger innerhalb Erfassungsbereich
StartRead := True; ReadValid := True; Active := True; Error := False; FrameLength := 8; ReadCounter := 1;
9 Leseauftrag beendet
StartRead := False; ReadValid := False; Active := False; Error := False; FrameLength := 0; ReadCounter := 1,
10 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True; ReadCounter := 0;
1 Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid := False; Active := True; FrameLength := 0; ReadCounter := 0;
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10. Fehlerbehebung

Index Beschreibung Behebung
1. Drehschalter des ICE3 Masters auf 0 stellen
2. Werkseinstellung IP-Adresse ist 192.168.1.250
. . 3. Test Verbindung tber PING auf IP-Adresse
1 Webs"elte d_es ICE3 10-Link Mas- 4. Ansonsten Einstellung der letzten 3 Stellen der IP-Adresse (iber die Codier
ters lasst sich nicht aufrufen Schalter
5. Alternativ Uber Primary Setup Tool oder Proneta Scan nach angeschlosse-
nen Geréte
1. in der Werkseinstellung ist kein Passwort fiir jegliche Benutzerstufe verge-
ben
Bei Zugriff auf Webseite wird ein | 2. Fir den vollstandigen Zugriff auf die Geratefunktionen muss ein Admin-
2 Benutzername und Passwort Passwort vergeben werden
verlangt 3. Um Passwort auf Werkseinstellung zuriickzusetzen (d.h. kein Passwort)
sind die Drehschalter auf die Position 888 einzustellen; anschlielend zuschal-
ten der Spannungsversorgung
. 1. Prifen im Menu ,Diagnostics® - ,|O-Link" ob am entsprechenden Port (z.B.
:8;;6::_(i)r;&/u:;tléorr;izte?m Port 1) der Parameter ,Port Mode die Einstellung ,|OLink" hat.
3 2. Wenn Anbindung von 1QT1-...-10-V1 korrekt, dann blinkt eine griine LED
schlossen, aber es leuchtet L
keine LED am Kopf allg 2 Sekunden sowie eine blaue LED konstant dauerhaft (sofern Autostart
aktiviert)
1. die blaue LED am Kopf signalisiert die Ausfiihrung eines Lese- oder Schrei-
. bauftrages
Keine blque LED am IQT.l"“..' 2. Pruf(gn ob Autostart Funktion aktiv ist. Ist Autostart deaktiviert, so muss der
4 I0-V1 an; es blinkt nur die griine . h
LED Iagie- oder Schreibauftrag Uber das Prozessausgangsdatenfeld gestartet wer-
3. Einschalten uber 10-Link Parameter 204 ,Leseauftrag”
1. orangefarbene LED signalisiert den erfolgreichen Zugriff auf den Datentr&-
ger
Keine orangefarbene LED wenn | 2. Priifen ob passender Datentragertyp eingestellt ist. |O-Link Parameter 201
5 Datentréger innerhalb Erfas- auslesen und mit Datentragerliste im Kapitel 4 vergleichen
sungsbereich 3. Prifen ob die Anzahl der Bytes zu der BlockgréRe des Datentragers passt.
1QC33 erfordert eine Byteanzabhl als Vielfaches von 8 Byte. Alle anderen Da-
tentrger als Vielfaches von 4
. Schreiben des Datentragers 1. Prufe_h ob der eingestellte Datentragertyp (Parameter 201) zum vorhandene
geht nicht Datentrager passt
2. Anderung durch Parameter 201
Byte 0 der Eingangsprozessda- 1. es ist der Expert Modus anstelle des Easy Modus aktiv _
7 2. Umstellung auf Easy Mode durch Parameter 203 ,Easy Mode* mit Wert
ten hat den Wert 0x40 0x80
1. fUr den Zugriff auf das Prozessausgangsdatenfeld (PDO) muss ein Admin-
Zugriff auf das Prozessaus- Passwort vergeben werden -
feld zum Start von 2. Passwc_)rtvergape erfolgt im Menii ,Advanced” 9 ,,Accqunts“
8 gangs‘daten e . 3. AnschlieRBend die Webseite erneut 6ffnen und mit Admin-Passwort anmel-
Schreib- und Leseauftragen den
nicht moglich 4. Die Freigabe muss im Menu ,Configuration“ = ,Misc” freigegeben werden
5. die Auswahl ,Enable PDO Write* muss auf ,enable” gestellt werden
IO-Link Parameter des IQT1-...- | 1. Fur den einfachen Zugriff auf die 10-Link Parameter muss die IODD Datei
9 10-V1 werden nicht angezeigt auf den Webserver geladen werden
bzw. kdnnen nicht verandert 2. Hierzu in das Menu ,Attached Devices* - ,IODD Files" wechseln
werden 3. Die IODD Datei auswéhlen und hochladen
1. Die IODD Datei besteht aus mehreren Dateien u.a. auch Bilddateien
2. die rote Markierung weist darauf hin, dass Teile der IODD Datei (z.B. Bild-
10 Der Name der IODD Datei ist rot | Datei) fehlen

markiert

3. die alte IODD Datei vom Webserver léschen und den kompletten IODD Ord-
ner erneut hochladen
4. es kann die komplette.zip Datei hochgeladen werden
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