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1. Grundlegende Steuerungseinrichtung

Im ersten Schritt ist ein neues Steuerungsprojekt anzulegen. Dazu ist ein Projektname (z.B. ,IUT-
F190-B40_EasyMode®) und ein Ablagepfad des Projektes anzugeben bzw. auszuwéhlen.

4 Siemens - C:Wserskreinhardt\Documents\UT-F190-B40TIA Portal TestiDoku Funktionsbaustein EasyMode Basic\Projekt DokullUT-F190-B40_EasyModellUT-F190-B40_EasyMode -oxX

Totally Integrated Automation

Create new project

e L ol UTF190-840_Eas

@ Open existing project
Path: | C:\Users kreinhardtiDocuments IUTF190-8401TA Portal TestiDoku Funktionsbaustein Easl...

@ Create new project Version: | V14 SP1

Author: | kreinhardt

Comment: [a]

Nach der Erstellung des leeren Steuerungsprojektes ist in die Projektansicht (iberzuwechseln. Durch
.Neues Gerat hinzufiigen® (Add new device) in der linksseitigen Projektnavigation wird ein Auswahl-
fenster aufgerufen.

Project tree m 4
PORTAL

Dwvices | g Devices

Totally Integrated Automation

¥ | 7] IUT-F190-B40_EasyMode
i ﬁ Add new device
g Devices & networks
4 k Ungrouped devices
» r‘i Common data
» (5] Documentation settings
» ‘@ Languages & resources

» g Online access
» [5p Card Reader/USB memory

de Steuerung auszuwahlen.

'Add new device X

e verion: [
- Dezcipin:
s
0 Open deicevew [ 1 corce

G TEL LI - - . Totally Integrated Automation . . .
e i | jektansicht zur Einstellung der Steuerungs-
[ Devices _ = Topology view | Network view [ IY Device view |4 parameter geWeChSelt-
= [E]2 | d¢ [rciicruisiesrmoel [o] & 28 (&[] * 4 | [ Device overview g
5 S W s £
’ | s i
i 5
\ =
x v‘ =
> Teials view

FasyMode BasicProjekt DokulUT F190 BA0_FasyModelUT F190-B40_F. 1 X NaCh der ZUWe iSU ng der C P U W| rd in der PrO'
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Properties

&, Properties ‘_i.’.lnfo iJL'\ Diagnostics

Fur die Profinet Schnittstelle X1 ist unter der
Auswahl ,Ethernet-Adressen” (Ethernet ad-

JGeneraI H 10 tags " System constants " Texts |

v General

——— . Ethemet addresses
Project information

Catalog information Interface networked with
Identification & Mai...

~ PROFINETinterface [X1]

Subnet: | Not networked

[ Addnewsubnet  ————

[~]

General

Ethernet addresses;

Time synchronization [ |
v
[v]

B

¥
b
I

IP protocol

Al [0

5]

m

dresses) ein Profinet Subnetz Uber die Aus-
wahl ,Neues Subnetz* (Add new subnet) hin-
zuzuftigen. Dabei wird ein Subnetz mit der
Bezeichnung ,PN/IE_1“ erzeugt.

) Click here to create a new subn

ol

Properties

G, Properties

% Info i) ﬂDiagnostics

AnschlieRend sind die Netzwerkparameter (IP-
Adresse, Subnetzmaske) der Steuerung einzu-

J General n 10 tags " System constants il Texts ]

v General [A]
gy =i|| Ethemetaddresses
Project information

Catalog information Interface networked with

Identification & Mai...

v PROFINETinterface [X1] Subnet: [PNfIE_Y

General

Ethernet addresses:

Time synchronization

IP protocol
Operating mode

» Advanced options (® SetIPaddress in the project

Web server access
Hardware identifier
» PROFINETinterface [X2]
» DPinterface [X3]
Startup

Cycle

IPaddress: | 172 .24 .55 . 183]

Subnetmask: | 255 . 255 . 255 . ‘92‘

[") use router

IP address is set directly at the device
1y,

Communication load [,

< w JE [<]

w[>]

stellen.

1

IP-Adresse:
Subnetzmaske:

172.24.55.183
255.255.255.192

IUT-F190-B40_EasyMode » Devices & networks

I,g_—"' Topology view "587] Network view ”[]f Device view

!

Die Netzansicht zeigt symbolisch die einge-
stellte Steuerung. Von der CPU ausgehend

~ Network 1§ Connections ‘, | connectior

[~] & =B &

PLC_1
CPU 1516-3 PNI...

| PNNIE_1

@[<]

[3] [100%

befindet sich das Subnetz ,PN/IE_1“.

P &
[ Topology view i Network view | Device view | | Options
5 Network! 1§ Connections [7 N st o5
~| | v catalog
1 Sriter  Profle: [<All-
CPU 1516-3 PN » @ Controliers
= » T HM

» (@ PCsystems

» [ Drve: & ctarters

» [ Network components

» [ Detecting & Monitoring

» (@ Distributed 10

» L Power supply and dictribution
> g Field device:

PNIE_1 |

v [ Other feld devices

» [ Additional Ethernet devices
8 PROFINETIO

» 7@ Drives

» [ Encoders

» [ Gatevay

»mio

v [ ident Systems

~ [ Pepperl-Fuchs
v [ identification Systems

v | Information

e

—

=

I.

. L

UT1908402v10
Article no. IUTF190-840-2VID
Version: | (GEDML2 35 PEPPERLUFUCHSAUTF1908402V1D-202103 10504
Deseription

UHE readirite station with integrated Ethernet interface

Auf der rechten Seite ist der Hardware Katalog
aufzurufen und die GSDML Datei des IUT-
F190-B40 auszuwahlen:

~Weitere Feldgerate“ (Other field devices) >
LProfinet I0“ > ,ldent Systems* > ,Pep-
perl+Fuchs® > ,ldentification Systems* > ,IUT-
F190-B40-2V1D*.

Befindet sich die GSDML Datei nicht im Kata-
log, so muss diese zuvor importiert werden.
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2. Einstellung Drehschalter auf Geréaterickseite

Auf der Ruckseite der RFID-Station befinden sich Drehschalter zur Einstellung des Kommunikations-
protokolls (Schalter ,Mode*) sowie zur Voreinstellung einer IP-Adresse (Schalter ,x100%, ,x10%, ,x1).

Im Auslieferungszustand befinden sich alle Schalter in der Position O.
Vor der Erstinbetriebnahme tber das Profinet Protokoll ist der Drehschalters ,Mode” auf die Position 1

einzustellen. Nach einem Reset der Versorgungsspannung ist die Kommunikation tiber Profinet még-
lich.

o) o) o
o/ N o/ TN o/ = o/ =
e || (2] |0
/OQ) 106 106

Mode x100 x10 x1

Nachfolgende Tabelle enthalt eine Ubersicht tiber die Geréateeinstellung in Abhangigkeit der Dreh-
schalterpositionen.

Mode X100 X10 X1 Bedeutung

Ethernet/IP

Statische IP-Adresse:
IP-Adresse: 192.168.1.250
Subnetz Maske: 255.255.255.0

Ethernet/IP
BOOTP

Ethernet/IP
DHCP

Ethernet/IP

Default settings

IP-Adresse: 192.168.1.xxx

XXX = Drehschalterposition x100, x10, x1
Wertebereich: 003...254

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Profinet
DCP

9 9 9 9 Zurucksetzen auf Werkseinstellung

Das Gerat kann uber die Drehschalter auf die Werkseinstellung zurtickgesetzt werden. Dazu sind alle
Schalter auf die Position 9 einzustellen und ein Reset der Versorgungsspannung durchzufiihren.
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3. Hardwarekonfiguration IUT-F190-B40-2V1D

Die GSDML fiir die RFID-Station IUT-F190-

B fceoiconemn Jdh Network ew _ [RDevica e} Options B40 ist aus dem Hardwarekatalog in das mitti-
% Newwork 1§ Connections nne ) & mH = .. . .. .
B BT ge Fenster der Geréateansicht riiber zuziehen.
I \
J . . .
FECUN @rier  Profie: [Ab Other field devices - Profinet 10 - Ident Sys-
» [ @ Controllers .p .
e tems > Pepperl+Fuchs - Identification Sys-
e tems - IUT-F190-B40-2V1D
PNAE_1 » [ Network components
» (gl Detecting & Monitoring
» [ Diztributed 10
» [ Power supply and distribution
» [ Field devices
~ [ Other field devices
» [l Additional Ethernet devices
v Ll PROFINETIO
» [ Orives
» [ @ Encoders
» [ Gateway
j‘ [@o
| +\@ Ident Systems
|\ w\@l Pepperl+Fuchs
| ~\@ Identification Systems
l; Topology view Hﬁﬁh Network view @Device view | [E-? Topology view ||mgm Network view  |[If Device view
% Network| §.§ Connections [ Hil connectior - & =mEmE 2 % Network| £ Connections |l cornect
(]
o 15163 AL WTFrs08s02.. £ ‘ i 15163 L. 15050 £ .
Not assigned IUT-F130 ; 9 IUT-F130) ;
[PNIE_1] PN/IE_1
—— N v = = ¥l
<fw [3] [100% M —v— & <[] [>][100% M —%— =
IUT-F190-B40_EasyMode » Devices & networks -2 X
|& Topology view [k Newworkview  [[fDeviceview || Anbindung der RFID-Station an das Profinet Netzwerk PN/IE_1
i Newwork| 1§ connections [Fuiconnecion [~] B %5 tH[H] 4“ Die Profinet Verbindung zwischen IUT-F190-B40 und Steue-
s ———— rung wird manuell in der Netzansicht Giber den Mausanzeiger
— e verbunden. Die RFID-Station wird dadurch an das Subnetz
CPU 15163 PN UT-F190-840-2... ﬁm .| LPN/IE_1*angebunden. Die korrekte Profinet Verbindung wird
PLC - . . . .
- | grin angezeigt. Am IUT-F190-B40 ist die Zuordnung zu der
r CPU ersichtlich (PLC_1).
<] [>] [100% 5 —y— &
Properties Jd  AnschlieBend sind die Netzwerkparameter (IP-
Sl Properties |7} info_1)| ® Diagnostics Adresse, Subnetzmaske) sowie der Profinet
J General ” 10 tags ”75ystemconstants || Texts | Name des IUT-F190-B40 einzuste"en_
v General
Catalog information e tad
~ PROFINETinterface [X1] Interface networked with IP-Adresse: 172.24.55.163
General .
Ethernet addresses Subnet: | PNIE_1 v SUbnetzmaSke 255.255.255.192
» Advanced options P—rE— Profinet Name: IUT-F190-B40
Hardware identifier - =
Identlﬁcancn&vrviaimenv.. IP protocol
Hardware identifier
(® SetIPaddress in the project
L IPaddress: | 172 .24 .55 .163
! Subnet mask: m
() IPaddress is set directly at the device
PROFINET
["] Generate PROFINET device name automatically
PROFINET device name: | [VIEREIa2T]
Converted name: |iutf190-b40
Device number: |1 v
<] [ P[] i ] >
RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2021/12/14
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IUT-F190-B40_EasyMode » Ungrouped devices » IUT-F190-B40 [IUT-F190-B40-2V1D]

|& Topology view | Network view |[IY Device view

Durch Doppelklick auf das Symbolbild des IUT-
F190-B40 offnet sich die Gerateansicht. Hier

| 8¢ [wreisossopureisoesoals] o ¥ [&]* =4 [ [ Device overview |
A o me som s e swe e Werden die verwendeten Kommunikationsmo-
AL T WUTFIS08E02VID  IUTF1S084. 1. | . . . .
[ Ymo o o i dule der Schreib-/Lesestation im Ausliefe-
rungszustand dargestellt.
- "
B Werksseitig ist kein Modul vorbelegt.

Auswahl Kommunikationsmodul ,Easy Mode*:

[&¥ Topology view | sy Network view  |BY Device view || Options

¥ Module Rack  Slot lsd. Qed. Type Atticleno. | Firmwere. v | Catalog
v w0 0 o WUTFIS084020I0  IUTF19084. 1002
> Ao o o w900

Aus dem rechtsseitigen Hardwarekatalog ist
das gewiinschte Kommunikationsmodul aus-
zuwahlen und an den Steckplatz 1 zu ziehen.
In diesem Beispiel wurde das Modul ,Easy
Mode 128 Byte in/out (FR1-01) ausgewahilt.

77 0.1.. 0.127 EasyMode 128 byt IUTF19024.

4 v EazyNode 128b... 0 \ 3

‘G Properties  [*info | % Diagnostics |
General |10 tags_| System constants | Texts
» ce
1o

Hardware identifier

Hardware identifier

» [ 1UT190-240.2V10+R20;
» [ IUT190-240.2V107R2.0:

Das hinzugefiigte Kommunikationsmodul be-
sitzt eine Hardware Kennung. Diese Kennung
dient als Eingangsparameter
»_HWIO_Hardware_ID* des Funktionsbau-
steins. Eine symbolische Adressierung ist da-
bei mdglich.

~ | Information

=

IUT-F190

Easy Mode 128 byte infout (FR101

Aicenc:  [IUTF1908402V1DFRI-01

,Easy Mode 128 Byte infout (FR1-01)" = 265

Die Kommunikationsmodule aus dem Hardwarekatalog sind entsprechend den landerspezifischen
Geréten aufgeteilt. Dabei gilt folgende Zuordnung:

IUT-F190-B40-2V1D-FR1-01 Input/Output Modules
- IUT-F190-B40-2V1D-FR1-01 - Europa

IUT-F190-B40-2V1D-FR2-02 Input/Output Modules
- IUT-F190-B40-2V1D-FR2-02 - USA

IUT-F190-B40-2V1D-FR2-03 Input/Output Modules
- IUT-F190-B40-2V1D-FR2-03 - China

Das ausgewahlte Kommunikationsmodul muss zum vorhandenen landerspezifischen Geréat passen.
Andernfalls ist eine Inbetriebnahme der Station nicht mdglich.

Fur die Nutzung des Easy Modes stehen folgende Kommunikationsmodule zur Verfiigung:
e Easy Mode 32 Byte infout - max. 28 Byte Nutzdaten
e Easy Mode 64 Byte infout - max. 60 Byte Nutzdaten
e Easy Mode 128 Byte in/out - max. 124 Byte Nutzdaten
¢ Easy Mode 256 Byte in/out - max. 252 Byte Nutzdaten

Durch die Konfiguration der ,Expert Mode“ Module wird der Expert Mode in der RFID-Station aktiviert.
Dieser Modus wird durch die nachfolgend beschriebenen Funktionsbausteine nicht unterstttzt.
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4. Einstellung Parameter IUT-F190-B40-2V1D

Die RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D hat bei der Nutzung des Easy Modes verschiedene Baugrup-
penparameter. Alle Parameter sind in der GSDML Datei hinterlegt und werden innerhalb der Hard-
warekonfiguration in der SPS eingestellt.

IUT-F190-B40_EasyMode » Ungrouped devices » IUT-F190-B40 [IUT-F190. B41V1D| = ~ —EmX Dle Baugruppenparameter Werden dUrCh einen
Topology view b, Network view Device view | .
i 2 [ bevee o | o Toptegy v ! ! Klick auf das Modul ,EasyMode 128 byte
(] 1 Todue Fockl .1 address [Qaderss Type Ariceno in/out* aufgerufen.
» PNAO 0 0. IUTF190-840
/ EasyMode 128byteinjout.. 0 1 0..127  0..127  EasyMode 128 byt.. IUTF190-840-2V1...
m—
L
. B,
AC 5 o, e 0
Properties = Mode
S Properties | info | ®lDiagnostics || Read Task
J' (Giener.lal [ 10tags | Systemconstants [ Texts | _ Write Task
|| Medue 3 Trigger Input 1
e Node Trigger Input 2
o= — Mode Trigger Output 1
rigger Input . .
Boi S e e - Transmission Power (PT)
S Tk Tries Allowed (TA)
Tries Alowed (%) Road Tack Expected Number of Tags (QW)
Expected Number Of Tags (QW) [ T Lost S th- E5
Tag Lost Smoothing (£5) S — - ag Lost Smoothing (E5)
::::::p:?e[:‘l(:(:;:\w) MemoryArea: | UIIEPC + TID (80h) [+ Antenna POIanzatl_on (AP)
Number Of Channels (NC) Number Of 8ytes [user - Input Representation
Transmission Channels (CD) memorny]: |8 Byte 2
o Start Address [user memory]: | 00,00 | Number Of Channels (NC)

Hordware dentifer e m@ Transmission Channels (CD)
4.1 Parameter ,,Mode“ (Modus)
Properties 4 Der Parameter ,Modus” hat keine Relevanz fir

G Properties  ["info bl W Diagnostics || dje RFID-Station IUT-F190-B40. Deshalb ist

e e eine Anderung des Parameterwertes nicht
« Module parameters Mode moglich.

iode] Mode

Read Task

Wit Tosk operation Wode: [ExzyNodE 508 ]

Trigger Input 1
Trigger Input 2
Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA)
Expected Number Of Tags (QW)
Tag Lost Smoothing (ES)
Antenna Polarization (AP)
Input Representation
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD)
1i0 addresses

Hardware identifier Iﬂ

~|
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4.2 Parameter ,Read Task* (Leseauftrag)

Uber den Parameter ,Read Task* werden die Einstellungen fiir die Ausfiihrung eines Lesezugriffs auf
einen oder mehrere Datentrager durchgefiihrt. Dabei wird eingestellt welche Speicherbank bzw. wel-
cher Datenbereich ausgelesen werden soll.

Properties  Voreinstellung Parameter ,Read Task":
G, Properties

" iener.lal [ 10tags | Systemconstants | Texts | Autostart: Off (Aus)

~ Nodule parameters || FeadTask Memory Area: UII/EPC + TID
|| SR Number of Bytes: 8
e Tk 1 Autostart: [Off (00h) Start Address: 00,00
Jtiggerinput] | Memory Area: | UIIEPC +TID (80h) [+
piagstinises Number Of Bytes [user 5 ) . . .
= h e B Durch diese Einstellung erfolgt ein Lesezugriff
ez Allowed (%) PR auf die UII/EPC-Information sowie die TID des
Expected Number Of Tags (QW, i " . . .
e Datentragers. Die Autostart Funktion ist ausge-
e schaltet und der Leseauftrag wird durch die
Number Of Channels (NO) Ansteuerung der Prozessdaten (SPS) gestar-
Trans| ion Channels (CD) | tet

/0 addresses

Hordware identifier = -

Autostart:

Uber den Parameter ,Autostart* kann ein Leseauftrag automatisch durch die RFID-Station gestartet
werden. Dadurch ist es nicht erforderlich den Leseauftrag tber die Prozessausgangsdaten der SPS zu
starten. Die RFID-Station startet den Leseauftrag direkt nach dem Geratehochlauf selbststandig und
Ubertragt die eingelesenen Daten via Profinet an die Steuerung. Die Station fiihrt dadurch permanent
einen Leseauftrag aus. Der Leseauftrag wird dabei durch die Parameter ,Memory Area“, ,Number of
Bytes” und ,Start Address” festgelegt.

Der permanent aktive Leseauftrag kann nicht durch die SPS abgebrochen werden. Die Ausfiihrung
eines Schreibauftrages ist bei der Nutzung der Autostart-Funktion nicht mdglich. Sind im laufenden
Betrieb der Station Daten auf einen Datentrager zu schreiben, so kann die Autostart Funktion nicht
verwendet werden.

Die Autostart-Funktion ist nur in Verbindung mit einen Leseauftrag verfligbar. Ein automatischer Start
eines Schreibauftrags ist nicht mdglich.

Autostart = Off (00h); Werkseinstellung
Autostart-Funktion ist ausgeschaltet. Die Ausfiihrung eines Leseauftrags ist Giber die SPS anzusteu-
ern.

Autostart = On (80h)
Autostart-Funktion ist aktiviert. Ein Leseauftrag wird entsprechend den Einstellungen von ,Memory
area“, ,Number of Bytes® und ,Start Address* selbststéandig durch die RFID-Station gestartet.

Memory Area (Speicherbereich):

Der Parameter ,Memory area“ legt die Speicherbank fest auf die der Lesezugriff erfolgt. Die RFID-
Station IUT-F190-B40 ist ein ,Multi-Tag“-System und kann mehrere Datentrager gleichzeitig identifizie-
ren. Zur Unterscheidung von mehreren Datentragern wird der Ull- bzw. EPC Code (Speicherbank 01)
verwendet. Deshalb wird bei der Ausfihrung eines Leseauftrags immer der UII/EPC Code als fiihren-
de Codeinformation mit Ubertragen. Hieran schliel3t sich optional der eingelesene Nutzdatenbereich
(Speicherbank 11) oder die TID (Speicherbank 10) an.

UII/EPC + TID (80h):
Werkseinstellung; Zugriff auf den UII/EPC Code (Speicherbank 01) sowie auf die TID (Speicherbank
10).

UII/JEPC + Anwenderdaten (00h):

Zugriff auf den UII/EPC Code (Speicherbank 01) sowie auf einen Teilbereich der Anwenderdaten
(Speicherbank 11). Die Anzahl der Ubertragenen Bytes aus den Anwenderdaten wird durch den Pa-
rameter ,Number of Bytes* festgelegt. Die Startadresse innerhalb der Speicherbank 11 (Anwenderda-
ten) ist Uber den Parameter ,Start Address® einzustellen.
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UII/EPC (40h):
Zugriff auf den UII/EPC Code (Speicherbank 01). Auf die Anwenderdaten (Speicherbank 11) und die
TID (Speicherbank 10) wird nicht zugegriffen.

Number of Bytes [User memory] (Anzahl Bytes [Anwenderdaten]):

Durch den Parameter ,Number of Bytes“ wird die Menge der eingelesenen Bytes aus den Speicherbe-
reich fur die Anwenderdaten festgelegt. Die Anzahl der Bytes ist immer ein Vielfaches von 4 Bytes.
Die kleinste auszulesende Datenmenge sind 4 Bytes. Die Maximalanzahl der auszulesenden Anwen-
derdaten ist abhéngig von der GréRe der Speicherbank 11 (Nutzdatenbereich; Anwenderdaten) und
ist dem Datenblatt des verwendeten Datentragers zu entnehmen.

Eine weitere Limitierung der Anzahl der einzulesenden Bytes erfolgt durch die Telegrammléange der
RFID-Station IUT-F190-B40. Diese ist so auszuwahlen, dass der UII/EPC Code sowie der einzulesen-
de Teilbereich der Anwenderdaten ausreichend Platz haben.

Start Address [User memory] (Anfangsadresse [Anwenderdaten]):

Uber den Parameter ,Start Address* wird die Startadresse festgelegt ab der ein Lesezugriff auf die
Anwenderdaten aus der Speicherbank 11 erfolgt. Der Wert der Anfangsadresse ist ein Vielfaches von
4 und wird Uber 2 Byte durch ein hexadezimales Zahlenformat angegeben. Der Beginn der Anwen-
derdaten wird durch den Wert 16#0000 (00,00) festgelegt. Der Wertebereich des Parameters , Start
Address*® ist abhangig von der GréRRe der Speicherbank 11 (Nutzdatenbereich; Anwenderdaten) und
ist dem Datenblatt des verwendeten Datentragers zu entnehmen.

4.3 Parameter ,,Write Task“ (Schreibauftrag)

Uber den Parameter ,Write Task* werden die Einstellungen fiir die Ausfiihrung eines Schreibzugriffs
auf einen oder mehrere Datentrager durchgefuhrt. Ein Schreibzugriff erfolgt immer auf die Anwender-
daten (User memory). Es wird dabei festgelegt wie viele Bytes und ab welcher Startadresse geschrie-
ben werden soll.

Voreinstellung Parameter ,Write Task":
'8, Properties Elnfo [ % Diagnostics |
|| General [ 10tags [ Systemconstants [ Texts | ; i~
Al Speicherbereich: Anwenderdaten
< Module parameters || Ve Tosk Anzahl Bytes: 8
el || [k Anfangsadresse: 00,00
; [
Trigger Input 1 | Number Of Bytes [user i B H H H
Tigger Input 2 ‘ memoni: |8 eyte Durch diese Einstellung erfolgt ein Schreibzu-
e S o N [ == lermemanl il ooo griff auf die Anwenderdaten (User memory) des
Tries Allowed (T2) ] Datentragers. Es werden 8 Byte an Daten
Expected Number Of Tags (QW) |- . . .
Tag Lost Smoothing (£5) | beginnend ab der Speicheradresse 0 geschrie-
Antenna Polarization (AP) ; ben
Input Representation | )
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD) :
10 addresses |
Hardware identifier | [ <l 3

Memory Area (Speicherbereich):

Ein Schreibzugriff auf einen Datentrager kann bei der Nutzung des ,Easy Mode* nur auf die Anwen-
derdaten (Speicherbank 11) erfolgen. Deshalb ist keine Auswahl eines Speicherbereichs fiir den
Schreibzugriff erforderlich.

Number of Bytes [User memory] (Anzahl Bytes [Anwenderdaten]):

Der Parameter ,Number of Bytes*” legt die Menge der Bytes fest die auf den Datentrager geschrieben
werden sollen. Die Anzahl der Bytes ist immer ein Vielfaches von 4 Bytes. Die kleinste schreibbare
Datenmenge sind 4 Bytes. Die Maximalanzahl der schreibbaren Anwenderdaten ist abhangig von der
Grol3e der Speicherbank 11 (Nutzdatenbereich; Anwenderdaten) und ist dem Datenblatt des verwen-
deten Datentrégers zu entnehmen.

Eine weitere Limitierung der Anzahl der schreibbaren Bytes erfolgt durch die Telegrammlange der
RFID-Station IUT-F190-B40. Diese ist so auszuwéhlen, dass die Schreibdaten innerhalb des Tele-
gramms ausreichend Platz haben.
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Start Address [User memory] (Anfangsadresse [Anwenderdaten]):

Uber den Parameter ,Start Address* wird die Startadresse festgelegt ab der ein Schreibzugriff auf die
Anwenderdaten aus der Speicherbank 11 erfolgt. Der Wert der Anfangsadresse ist ein Vielfaches von
4 und wird Uber 2 Byte durch ein hexadezimales Zahlenformat angegeben. Der Beginn der Anwen-
derdaten wird durch den Wert 16#0000 (00,00) festgelegt. Der Wertebereich des Parameters ,Start
Address* ist abhéngig von der GréRe der Speicherbank 11 (Nutzdatenbereich; Anwenderdaten) und
ist dem Datenblatt des verwendeten Datentragers zu entnehmen.

4.4 Parameter ,, Trigger Input 1“ und ,, Trigger Input 2“

Uber diese Parameter werden die Einstellung fiir den Trigger Eingang 1 und 2 durchgefiihrt. Die in
dieser Dokumentation beschriebenen Funktionsbausteine werden liber das Prozessabbild der SPS
angesteuert. Auf die Nutzung der Eingange wird dabei verzichtet.

Eroperties i Voreinstellung Parameter , Trigger Input 1“ und
J ” H ” ‘ "G, Properties @Info i) | 2| Diagnostics ”Trlgger |nput 2“
General | IO tags | Systemconstants | Texts .
» General [ X Moqe' off
« Wodule parameters | Action: Off
Mod igger | . X .
b || [esseestt Execution Type: Single
Wirite Task : Mode: | OF (FFh) I~ Memory Area: Invalid
Tngger Input 1. | Action: | Off (FFh) [~} N
T | T = | MemoryBlock Address:  FF.FF
Transmission Powers (FT) ‘ Memory Area: | Invalid (FFh) =] Me_mory Length 255
Tries Allowed (14) f Memory Block Address: [FF.FF ] Write Data: 00,00,00,....
Expected Number OfTags (QW) |- Viimorgtengtha 25 ]
Tag Lost Smoothing (ES) £ e —— e ——
Antenna Polarization (AP) | Write Data: UU‘ﬂ0.0D,Dﬂ.OO,DU‘D0.00,DB.DU,DU.U0.00,U0.0D,DDJ
Input Representation :
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD) :
1i0 addresses [
Hardware identifier | B[I El

4.5 Parameter ,, Trigger Output 1

Durch den Parameter , Trigger Output 1* I&sst sich das Verhalten des digitalen Ausgangs an der RFID-
Station einstellen. Die in dieser Dokumentation beschriebenen Funktionsbausteine werden Uber das
Prozessabbild der SPS angesteuert. Auf die Nutzung des Ausgangs wird dabei zundchst verzichtet.

Properties d Voreinstellung Parameter ,,Output 1*
[Gproperties [finfo_u]tiDiagnostics || Modle: Off
| Generlal [10tags | System constants [ Texts | Event: Off
L || Trgger Output
Mode : Trigger Output 1
Read Task
Virite Task : Mode: | Off (FFh) I~
o ‘ Event: | OF (FFh) 2!
rigger Input 2
}
Transmission Powers (PT) £
Tries Allowed (T4) I
Expected Number Of Tags (QW) "
Tag Lost Smoothing (ES)
Antenna Polarization (AP) |
Input Representation :
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD) :
10 addresses |
Hardware identifier | Iﬂ 3]
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4.6 Parameter , Transmission Powers - PT* (Sendeleistung)

Mit Hilfe des Parameters ,Transmission Powers - PT* (Sendeleistung) lassen sich eine oder mehrere
Sendeleistungsstufen fiir die RFID-Station IUT-F190-B40 einstellen.

Properties 4 Voreinstellung Parameter , Transmission Po-
G, Properties ":i,lnfo i) | %] Diagnostics wers - PT“

J General H 10 tags H System constants H Texts ‘

» General o

~ Nodule parameters b=k tonee (U Power 1 (PT): 50mW (17dBm) PT1
;1:::7“)( Transmission Powers (PT) Power 2 (PT) - PT2
Write Task Power 1 (F: | 50 mw (17 dBm) Power 3 (PT) - PT3
Trigger Input 1 Power2 (FD): |-
Trigger Input 2 e e
Tigge Ouput I ' Power 10 (PT): - PT10
: Fonr 07 -

Tries Allowed (TA) Power 5 (FD): |-
Expected Number Of Tags (QW) ||
Tag Lost Smoothing (E5)
Antenna Polarization (AP)
Input Representation Power 8 (PT): |-

Power 6 (PT): | -
Power7 (PT): |-

Number Of Channels (NC) Power 9 (PT): |-

il didd T

i s (CD)
Transmission Channels (CD) Power 10 (PT): |-
10 addresses

Hardware identifier

<[] >

Fur die Parametrierung einer Sendeleistungsstufe sind mehrere vordefinierte Werte von Ausgangsleis-
tungen verfligbar. Diese ist Uber ein Drop-Down Men fir jede Sendeleistungsstufe einzustellen.

Die Sendeleistung wird in der Einheit mW (Milliwatt) eingestellt. Zuséatzlich ist der zugehdrige Leis-
tungswert in dBm (Dezibel Milliwatt) mit aufgefthrt. Bei der Nutzung des Easy Modes wird in der
Rickantwort der Wert der Sendeleistung angegeben, auf der der Datentragerzugriff erfolgreich durch-
gefuhrt werden konnte. Die Angabe der Sendeleistung erfolgt dabei in der Einheit dBm.

Wertebereich Sendeleistung (FR1-01):

3mwW (5dBm); 4mW (6dBm); 5mW (7dBm); 6mW (8dBm); 8mW (9dBm); 10mwW (10dBm); 13mW
(11dBm); 15mW (12dBm); 20mW (13dBm); 25mW (14dBm); 30mW (15dBm); 40mW (16dBm); 50mW
(17dBm); 60mW (18dBm); 80mW (19dBm); 100mW (20dBm); 125mW (21dBm); 150mW (22dBm);
200mW (23dBm); 250mW (24dBm), 300mW (24dBm); 400mW (26dBm); 500mW (27dBm); 600mwW
(28dBm); 800mW (29dBm); 1000mW (30dBm)

Werkseinstellung: 50mW (17dBm) - FR1-01

Die fur einen Zugriff auf den Datentrager erforderliche Sendeleistung ist abhéngig davon, ob ein Lese-
zugriff oder ein Schreibzugriff erfolgen soll. Das Schreiben von Daten in einen Datentrager erfordert
eine groRere Energie. Somit ist die erforderliche Sendeleistung zum Schreiben von Daten gré3er im
Vergleich zum Lesezugriff auf den gleichen Datentrager bei identischer Entfernung.

Somit ist die Reichweite der RFID-Station IUT-F190-B40 bei einen Schreibauftrag mit gleicher Sende-
leistung geringer im Vergleich zur Reichweite bei der Ausfiihrung eines Leseauftrags. Dies muss bei
der Einstellung der Sendeleistung berticksichtigt werden, da diese sowohl fur den Leseauftrag als
auch fur den Schreibauftrag gilt.

4.6.1 Parametrierung einer Rampenfunktion fur die Sendeleistung:

Die RFID-Station IUT-F190-B40 bietet die Méglichkeit mehrere Sendeleistungsstufen (Sendeleistung
1, Sendeleistung 2 usw.) einzustellen. Diese Leistungsstufen werden bei der Ausfihrung eines
Schreib- bzw. Leseauftrags nacheinander durchlaufen. Somit ist es mdglich eine Rampe mit einer
kontinuierlich steigenden Sendeleistung zu parametrieren.
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Parametrierung einer Rampe mit 5 Stufen fr
'8, Properties ’_’j.‘.lnfo )| %l Diagnostics d|e Sende'eistung

J General ” 10 tags “ System constants ” Texts ‘
eneral

L Transmission Powers (°D) Power 1 (PT1): 10mW (10dBm)
. Transmission Powers (PT) Power 2 (PT2): 50mW (17dBm)
rite Tazk Power 1 ¢°D: [10 me'dem Power 3 (PTS) 100mwW (ZOdBm)
S 7o) Power 4 (PT4): 250mW (24dBm)
Tiaer ottty ‘ Power 3 (P): [ 100 mw (20 dBm) Power 5 (PTS) 500mwW (27dBm)
j Power4 (PT): | 250 mW (24 dBm) :
Tries Allowed (TA) i Power 5 (FT): [ 500 mw (27 dBm) Power 6 (PTG) -

Expected Number Of Tags (QW)  |"
Tag Lost Smoothing (E5)
Antenna Pelarization (AP)
Input Representation Power 8 (PT): |-

Power 6 (PT): |- -
i B Power 10 (PT10): -
Number Of Channels (NC) Power9 (PT): |-
Transmission Channels (CD)
1i0 addresses

Hardware identifier
<[m [>

JEEE IR EEEE

Power 10 (FT): |-

Nach dem Start des Schreib-/Leseauftrags wird zunéchst die Sendeleistung 1 (PT1) verwendet. Nach
Abschluss aller Scanvorgénge (Inventory Runden) auf dieser Leistungsstufe wird die nachste Leis-
tungsstufe (PT 2) eingestellt. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis auf der letzten parametrier-
ten Leistungsstufe (z.B. PT 5) alle Scanvorgénge angeschlossen sind. Im Anschluss daran wechselt
die Leistung wieder auf die Sendeleistung 1 (PT 1).

Wenn wahrend der Ausfihrung eines Schreib- oder Leseauftrags ein Datentréager erkannt wurde
(ReadValid oder WriteValid = 1), so kann der aktive Auftrag durch Ricksetzen des entsprechenden
Eingangssignals (StartRead bzw. StartWrite) beendet werden. Hierdurch ist es moglich, dass der Da-
tentrdger immer nur mit der geringsten erforderlichen Leistung gelesen bzw. beschrieben wird.
Dadurch werden Uberreichweiten oder die unbeabsichtigte Identifikation von benachbarten Datentréa-
gern vermieden.

Fur das Auffinden von geeigneten Leistungsstufen ist ein Test in der Anwendung erforderlich. Hierfur
wird der Zieldatentréger (d.h. der Datentrager der identifiziert werden soll) an die Stelle positioniert die
er wahrend der Ausfihrung des Schreib-/Leseauftrags hat. Anschlie3end wird ermittelt welche Sende-
leistung erforderlich ist um diesen Datentrager in der Position sicher zu identifizieren (PT min; z.B.
100mWw).

Anschliel3end wird der Zieldatentrager entfernt und es werden die benachbarten Datentrager an den
Positionen platziert, die sie wahrend der Identifikation des Zieldatentragers haben. Danach wird die
Sendeleistung soweit erh@ht, bis einer der benachbarten Datentréger identifiziert wird (PT max; z.B.
800mW). Diese Datentrager durfen spater in der Anwendung keinesfalls von der RFID-Station erkannt
werden.

Wie viele Leistungsstufen man fiir die Parametrierung der Rampe verwendet ist abhéngig von der
Anwendung. Je mehr Leistungsstufen verwendet werden, desto geringer kann die Anderung in den
Springen der Sendeleistung ausfallen. Allerdings verlangert sich mit zunehmender Anzahl der Leis-
tungsstufen die Durchlaufzeit der Rampe. Eine Anzahl von 5 Leistungsstufen sollte bei der Erstinbe-
triebnahme ausreichend sein.

Datentrager unterliegen Schwankungen in der Reichweite. D.h. baugleiche Datentrager kénnen an
identischer Position mit unterschiedlichen Sendeleistungsstufen identifiziert werden. Dadurch ist es
empfehlenswert die Rampe mit einer niedrigeren Leistungsstufe als PT min zu beginnen (PT 1 < PT
min).

Die letzte Leistungsstufe der Rampe (z.B. PT 5) muss einen geringeren Leistungswert vorweisen, als
die Sendeleistung mit der ein benachbarter Datentrager unbeabsichtigt identifiziert wird (PT 5 < PT
max).

Im vorangehenden Beispiel wurden die Stufen PT 1 und PT 2 mit einen Leistungswert unterhalb der
fur die sichere Identifikation des Datentréagers erforderliche Ausgangsleistung parametriert (PT 1 < PT
2 < PT min). Die Stufe PT 3 entspricht genau der erforderlichen Sendeleistung (PT 3 = PT min). Die
Stufen PT 4 und PT 5 liegen im Leistungswert oberhalb der erforderlichen Sendeleistung, aber unter-
halb der Leistung bei der benachbarte Datentrager unbeabsichtigt identifiziert werden (PT max > PT 5
> PT 4 > PT min).
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Die Anzahl der Scanvorgange (Inventory Runden) fir jede Leistungsstufe kann durch die Parameter
»<Anzahl Versuche” (TA; Tries allowed), ,Antennen-Polarisation“ (AP) und ,Sendekanale” (CD) bzw.
»<Anzahl Kanale“ (NC) beeinflusst werden. Wird der Wert des Parameters ,Anzahl Versuche* (TA) ver-
gréRert, so werden mehr Scanvorgange pro Leistungsstufe durchgefuhrt. Es wird somit langer auf
dieser Stufe der Erfassungsbereich abgescannt. Verringert man den Wert des Parameters ,,Anzahl
Versuche® (TA) und reduziert zusatzlich noch die ,Sendekanale” (CD) bzw. ,Anzahl Kanale® (NC), so
werden weniger Scanvorgange pro Leistungsstufe durchgefuhrt. Eine zusatzliche Reduzierung der
Scanvorgange erreicht man auch dadurch, dass der Parameter ,Antennen-Polarisation* (AP) auf hori-
zontale oder vertikale Polarisationsebene eingestellt wird. Die Rampe der Sendeleistung wird dadurch
schneller durchlaufen.

In der Werkseinstellung der Parameter werden fir eine Leistungsstufe (PT 1) zunachst 2 Leseversu-
che (TA = 2) mit horizontaler Polarisation auf dem Sendekanal 4 durchgefiihrt. Danach schaltet sich
die Polarisation auf die vertikale Polarisationsebene um und es werden wieder 2 Leseversuche auf
Sendekanal 4 durchgefuihrt. Anschliel3end erfolgen 2 Leseversuche auf Sendekanal 10 mit horizonta-
ler Polarisation, gefolgt von 2 Leseversuchen auf dem gleichen Sendekanal mit vertikaler Polarisation.
Dieser Ablauf wiederholt sich anschlieend fiir die Sendekanale 7 und 13. Es werden somit 16 Lese-
versuche pro Leistungsstufe durchgefihrt.

Beispiel 1: Scanvorgange mit Werkseinstellung und 4 Leistungsstufen

PT: PT1, PT2, PT3, PT4 (4 Leistungsstufen)

TA: 2 (2 Versuche pro Sendekanal)

CD: 4,10,7, 13 (4 Sendekanéle)

AP: C (Combined Mode; horizontale und vertikale Polarisationsebene)

PT4_TA2 CD4_APH
PT4 TA1 CD7 APH
PT4_TA2 CD7 APH
PT4_TAl CDI3 APH
PT4_TA2 CD13 APH

PT3 TA1 CD4 APH
PT3_TA1 CD7 APH
PT3_TA2 CD7 APH
PT3 TA1 CD13 APH
PT3 TA2 CD13 APH

PT2_TA1 CD4 APH
PT2 TA2 CD4 APH
PT2 TA1 CD7 APH
PT2 TA2 CD7 APH
PT2_TA1 CD13 APH

PT2 TA2 CD13 APH

PT{ TA1 CD4 APH
PT1 TA2 CD4 APH
PT{_TA1 CD7 APH
PT{_TA2 CD7 APH
PT{_TA1 CD13 APH|
PT1_TA2 CD13 APH

Fur diese Konfiguration werden 16 Scanvorgange pro Leistungsstufe ausgefiihrt. Die Anzahl der
Scanvorgange lasst wie folgt berechnen:
Anzahl Scanvorgange

= (Anzahl Polarisationsebenen) * (Anzahl Sendekanéle) * (Anzahl Versuche)

=2*4*2

=16
Unter Bericksichtigung von 4 Leistungsstufen ergeben sich 64 Scanvorgénge.

Nach dem Durchlauf aller Scanvorgénge der letzten Leistungsstufe wird die Sendeleistung wieder auf
den Wert von Stufe 1 (PT 1) reduziert und die Rampe startet erneut. Dieser Vorgang wiederholt sich
so lange bis der Schreib- bzw. Leseauftrag durch den Funktionsbaustein abgebrochen wird.
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Beispiel 2: Scanvorgange mit einer Anzahl von Versuchen (TA) = 3 und 2 Leistungsstufen

PT: PT1, PT2 (2 Leistungsstufen)

TA: 3 (3 Versuche pro Sendekanal)

CD: 4,10,7, 13 (4 Sendekanéle)

AP: C (Combined Mode; horizontale und vertikale Polarisationsebene)

PT2 TA1 CD7 APH
PT2 TA2 CD7 APH
PT2 TA3 CD7 APH

PT1 TA1 CD7 APH
PT1 TA2 CD7 APH
PT1 TA3 CD7 APH

5 - = i

Der Wert des Parameters ,Anzahl Versuche® (TA) wurde auf 3 erhéht. Dadurch vergroRert sich die
Anzahl der Scanversuche auf 24 fir jede Leistungsstufe. Die Erfassungszone wird bei jeder Leis-
tungsstufe langer abgescannt. Der Anstieg der Rampe bzw. der Sendeleistung erfolgt langsamer.

Beispiel 3: Scanvorgange mit einer Anzahl von Versuchen (TA) = 1 und 4 Leistungsstufen

PT: PT1, PT2, PT3, PT4 (4 Leistungs-
stufen)

TA: 1 (1 Versuch pro Sendekanal)
CD: 4,10, 7, 13 (4 Sendekanale)

AP: C (Combined Mode; horizontale
und vertikale Polarisationsebene)

Der Wert des Parameters ,Anzahl Versu-
che* (TA) wurde auf 1 verringert. Dadurch
verringert sich die Anzahl der Scanversu-
che auf 8 fiir jede Leistungsstufe. Die Zeit
mit der die Erfassungszone mit einer Leis-
tungsstufe abgescannt wird verringert
sich. Die Leistungsstufen der Rampe wer-
den schneller durchlaufen.

PT4 TA1 CD7 APH

o=
%
B
o
=
e
o

PT2 TA1 CD7 APH

PT1 TA1 CD7 APH
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Beispiel 4: Scanversuche mit horizontaler Polarisation (AP), 2 Sendekanélen (CD), 1 Versuch
(TA) und 4 Leistungsstufen

PT: PT1, PT2, PT3, PT4 (4 Leistungsstufen)
TA: 1 (1 Versuch pro Sendekanal)

CD: 10, 13 (2 Sendekanéle)

AP: H (horizontale Polarisationsebene)

Der Wert des Parameters ,Anzahl Versuche® (TA) wurde auf 1 verringert. Zu-
satzlich werden nur noch 2 Sendekanéle (10 und 7) verwendet. Die Scanversu-
che werden nur in der horizontalen Polarisation durchgefuihrt. Dadurch verringert
sich die Anzahl der Scanversuche auf 2 fur jede Leistungsstufe. Die Zeit mit der
die Erfassungszone mit einer Leistungsstufe abgescannt wird verringert sich.
Die Leistungsstufen der Rampe werden schneller durchlaufen.

CD7 APH

CD7 APH

PT4 TA1

CD7 APH
PT2 TA1 CD7 APH
PT3 TA1

TA1

PT1

4.7 Parameter ,,Tries Allowed - TA“ (Anzahl Versuche)

Durch den Parameter ,Tries Allowed - TA® Iasst sich die Anzahl der Scanversuche (Inventory Runden)
einstellen, die fur jeden Sendekanal (Parameter CD bzw. NC) pro Leistungsstufe (Parameter PT) aus-
gefuhrt werden.

Properties i Voreinstellung Parameter , Tries Allowed*
[ info 0% Diagnostics |
J General “ 10 tags H System constants H Texts ‘ .
s Anzahl Versuche (TA): 2
~ Module parameters UL e 1)
el Iee Alloasd U Es werden hierdurch pro Sendekanal 2 Scan-
e w Ties Alloved (1%): (2 versuche je Polarisationsebene und Leistungs-
rigger Input .
Tiggerinput2 stufe durchgefiihrt.

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)
'
Expected Number OfTags (QW) |
Tag Lost Smoothing (E5)
Antenna Polarization (AP)
Input Representation
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD)

10 addresses

Hardware identifier IZII ‘7
Wertebereich Anzahl Versuche: 1...255
Werkseinstellung: 2

Bei der Nutzung von nur einer Sendeleistungsstufe (PT 1) ist die Einstellung des Parameters ,Anzahl
Versuche® (TA) nicht erforderlich. Die Ausfuhrung des Schreib- bzw. Leseauftrags wird durch das
Prozessabbild (Funktionsbaustein) angesteuert. Die Scanversuche auf den Datentrager werden
dadurch automatisch wiederholt bis der Auftrag tiber das Prozessabbild (Funktionsbaustein) beendet
wird.
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Werden mehrere Sendeleistungsstufen parametriert (Rampe), so kann durch den Parameter ,Anzahl
Versuche® die Menge der Scanversuche beeinflusst werden die fir jede eingestellte Leistungsstufe
durchgefiuihrt werden. Detailliertere Informationen hieriiber befinden sich im Abschnitt ,Parametrierung
einer Rampenfunktion fir die Sendeleistung“ im vorhergehenden Kapitel.

Durch eine VergroRerung der Anzahl der Zugriffsversuche werden mehr Scanvorgange auf einer Leis-
tungsstufe ausgefuhrt. Dadurch wird die Erfassungszone langer mit einer Sendeleistung abgescannt
bevor in die nachst groRere Leistungsstufe gewechselt wird. Es kdnnen dadurch Datentrager auch bei
niedrigeren Leistungsstufen besser identifiziert werden bevor die Sendeleistung vergrof3ert wird.

Bei einer zunehmenden Anzahl von Scanversuchen verlangert sich die Ausfihrungszeit fur die Identi-
fikation von entfernteren Datentragern die Uber eine hdhere Leistungsstufe identifiziert werden mis-
sen.

4.8 Parameter ,,Expected Number of Tags - QW*“ (Erwartete Anzahl Tags)

Bei der Identifikation von einen oder mehreren Datentragern Uber die Luftschnittstelle wird jeden Da-
tentrager ein definierter Zeitschlitz zur Datentibertragung durch die RFID-Station IUT-F190-B40 zuge-
wiesen. Je groRRer die Anzahl der zur Identifikation erwarteten Datentréager ist, desto groRer muss die
Anzahl der zur Verfiigung stehenden Zeitschlitze auf der Luftschnittstelle sein. Die Anzahl der Zeit-
schlitze sollte dabei der Anzahl der zu identifizierenden Datentrager entsprechen.

Mit Hilfe des Parameters ,Expected Number of Tags” wird die Anzahl der Zeitschlitze durch 2*QW
bestimmt.

Voreinstellung Parameter ,Expected Number of
| G, Properties |, Info Dl Tags“
|| General | 10tags [ Systemconstants | Texts |
» Genera 1
~ Module parameters || Eoe e Erwartete Anzahl Tags (QW): 2
Mode Expected Number Of Tags (QW)
Read Task
S | Qualue (@W: |2 = Es werden hierdurch 22 = 4 Zeitschlitze auf der
L ‘ Luftschnittstelle verwendet.

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT) [
Tries Allowed (TA)

t

Tag Lost Smoothing (ES) |

Antenna Polarization (AP)

Input Representation

Number Of Channels (NC)

Transmissicn Channels (CD)
1i0 addresses

Hardware identifier | "‘ o] >

Wertebereich ,Expected Number of Tags*: 0...7

0 - 1 Zeitschlitz bzw. 1 Datentréger

1 - 2 Zeitschlitze bzw. 2 Datentrager

2 - 4 Zeitschlitze bzw. 4 Datentrager

3 -> 8 Zeitschlitze bzw. 8 Datentrager

7 - 128 Zeitschlitze bzw. 128 Datentrager
Werkseinstellung: 2

Bei einer beabsichtigten Identifikation von nur einen Datentrager kann der Parameter ,Expected Num-
ber of Tags® (QW) auf einen Wert von 0 oder 1 reduziert werden. Dadurch verkirzt sich die Durchlauf-
zeit eines Scanversuches, da weniger Zeitschlitze in der Kommunikation auf der Luftschnittstelle ver-
wendet werden. Man kann dadurch einen Datentrager schneller identifizieren.

Ist bei der Identifikation einer gréReren Tagpopulation (Multitag-Anwendung) die Anzahl der Zeitschlit-
ze zu gering, so fuhrt dies zu Kollisionen der Antworten von den Datentragern auf der Luftschnittstelle
da diese im gleichen Zeitschlitz antworten. Deshalb sollte mit zunehmender Anzahl der Datentrager
der Wert des Parameters QW bzw. der Zeitschlitze entsprechend angepasst werden. Eine Erhéhung
der Anzahl der Zeitschlitze fuhrt zu einer langsameren Identifikation der Datentréger.
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4.9 Parameter ,,Tag Lost Smoothing — E5* (Tag-Verlust Gléttung)

Verlasst ein Datentrager die Erfassungszone, so fuhrt die RFID-Station IUT-F190-B40 weiterhin Zu-
griffsversuche auf diesen Datentrager aus. Durch den Parameter ,Tag-Verlust Glattung® Iasst sich
einstellen, wie viele erfolglose Zugriffsversuche ausgefihrt sollen werden, bevor der Austritt des Da-
tentréagers aus der Erfassungszone an die Steuerung gemeldet wird.

Voreinstellung Parameter ,Tag Lost

[*4info 0] % Diagnostics | Smoothing*:

|| General [ 10tags [ Systemconstants [ Texts |

» General 5 .
« Module parameters ||l g o=t Sacthing (E2) Tag-Verlust Glattung (E5):5

Mode || Tag Lost Smoothing (E5)
Read Task

. ‘ Enhanced status 5 (€5): [5 Es missen 5 erfolglose Lesezugriffe auf einen
S Datentrager ausgefiihrt werden bevor eine
entsprechende Meldung an die SPS erfolgt.

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)

Tries Allowed (TA)

Expected Number Of Tags (QW)
Antenna Polarization (AP)

Input Representation

Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD)

10 addresses

Hardware identifier [T} 5
Wertebereich ,Tag Lost Smoothing“: 0...252
Werkseinstellung: 5

Uber den Parameter ,Tag Lost Smoothing“ (E5) hat man einen Einfluss darauf, wie schnell der Verlust
eines Datentragers an die SPS gemeldet wird. Die RFID-Station IUT-F190-B40 nutzt elektromagneti-
sche Wellen zur Identifikation von Datentragern. Bei elektromagnetischen Wellen kommt es an Metall-
oberflachen zu Reflexionen. Dadurch kénnen in der Erfassungszone Bereiche entstehen, in denen
keine stabile Kommunikation mit den Datentrager moglich ist (Lesellicke). Tritt ein Datentrager in so
einen Bereich ein, so erfolgt eine Meldung an die Steuerung dass der Datentrager nicht mehr gelesen
werden kann. Uber den Parameter ,Tag Lost Smoothing“ hat man die Méglichkeit diese Meldung zu
verzdgern bis der Datentrager diesen Bereich wieder verlasst und in einen Bereich Ubertritt in den er
wieder stabil erkannt werden kann.

Durch eine Vergroferung des Wertes der ,Tag Lost Smoothing“ kénnen bei sich bewegenden Daten-
tragern Lesellicken Uberbrickt werden. Somit konnen die Datentrager unterbrechungsfrei in der ge-
samten Erfassungszone identifiziert werden. Verlasst ein Datentrager endgultig die Erfassungszone,
so verzogert sich die Meldung tber das Verlassen der Erfassungszone des Datentragers. Das System
wird langsamer in Bezug auf diese Meldungen.

Die Meldung Uber den Austritt eines Datentragers aus der Erfassungszone entfallt komplett, wenn
zuvor der Schreib-/Leseauftrag durch den Funktionsbaustein beendet wurde.

Bei einen kleineren Wert fiir die ,Tag Lost Smoothing“ wird der erfolglose Zugriff auf einen bekannten
Datentrager schneller gemeldet. Das System reagiert schneller wenn ein Datentrager die Erfassungs-
zone verlasst. Allerdings steigt dadurch die Empfindlichkeit gegentiber Leseliicken in der Erfassungs-
zone.

Verursacht ein Datentréager bei der Durchfahrt der Erfassungszone einen mehrfachen Wechsel zwi-
schen ,gelesen® und ,nicht gelesen®, so befinden sich Lesellicken in der Erfassungszone. In diesem
Falle sollte der Wert des Parameters ,Tag Lost Smoothing“ vergréRert werden.
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RFID Station
IUT-F190-B40

3 4 5 6

w e w @ e

</

Position
RFID Tag

Reading gap /
Leselucke

Detection zone /
Erfassungsbereich

1: Datentrager tritt in die Erfassungszone
ein; erfolgreicher Lesezugriff (read valid =
True) wird sofort an die SPS gemeldet

2: Datentrager verlasst Erfassungszone
und erreicht den Bereich einer Lesellicke;
keine Meldung an die SPS

3: kleiner Wert der ,Tag-Verlust Glat-
tung“ > Austritt des Datentragers aus der
Erfassungszone wird an die SPS gemeldet
(read valid = False)

4: Datentrager tritt aus der Lesellicke
wieder in den Erfassungsbereich ein; erfolgrei-
cher Lesezugriff (read valid = True) wird an die
SPS gemeldet

5: Datentrager verlasst Erfassungszone
endglltig; keine Meldung an die SPS
6: kleiner Wert der ,Tag-Verlust Glat-

tung” > Austritt des Datentragers aus der
Erfassungszone wird an die SPS gemeldet
(read valid = False)

7: grofRer Wert der ,Tag-Verlust Glat-
tung“ > Austritt des Datentragers aus der
Erfassungszone wird an die SPS gemeldet
(read valid = False)

410 Parameter ,,Antenna Polarization — AP“ (Antennen-Polarisation)

Die Identifikation von Datentrégern durch die RFID-Station IUT-F190-B40 findet Uiber ein elektromag-
netisches Feld statt. Die dafiir ausgesendeten Wellen sind polarisiert. Durch den Parameter ,Antenna
Polarization* (AP) stellt man die Polarisationsart der elektromagnetischen Wellen ein.

Properties

TS Poperties ["into_i)] & Diagnostcs |

J General ” 10 tags “ System constants H Texts ‘

» General

~ Module parameters
Mode
Read Task
Write Task
Trigger Input 1
Trigger Input 2
Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA)
Expected Number Of Tags (QW)
Tag Lost Smoothing (E5)
Input Representation
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD)

10 addresses

Hardware identifier

Antenna Polarization (AP)

Antenna Polarization (AP)

Antenna Polarization (AP): | Combined |2

<[ ] [>

Wertebereich ,Antenna Polarization®:

Werkseinstellung:

Voreinstellung Parameter ,Antenna Polariza-
tion®:

Antennen-Polarisation (AP): Combined

Bei der Einstellung ,Combined” (kombiniert)
wird zunachst ein Scan mit horizontaler Polari-
sation durchgefuhrt. Anschlieend erfolgt ein
Scan mit vertikaler Polarisation.

Combined (horizontale + vertikale Polarisation)

Horizontal (nur horizontale Polarisation)
Vertikal (nur vertikale Polarisation)

Combined

Die Antenne der RFID-Station IUT-F190-B40 und die Antenne innerhalb eines Datentragers besitzen
eine Polarisationsausrichtung. Die Orientierung des Datentrdgers muss so gewahlt sein, dass die
Polarisation identisch zur eingestellten Polarisationsart der RFID-Station ist.
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Polarisationsebenen RFID Station IUT-F190-

@ B40:
Vertical
E | polarization plane / \

W Horizontale Polarisation: Ebene von linken zu

; N A
'F‘,‘;:Z::;:Lensebene W rechten Erdungsanschluss

Vertikale Polarisation: Ebene von An-
schluss Versorgungsspannung zu Befesti-
gungsbohrung

Horizontal e —
polarization plane / A _
horizontale

Polarisationsebene

(1M M

In der Werkseinstellung ist der Modus ,Combined® (kombiniert) aktiviert. Unter dieser Einstellung wird
zunachst ein Scan mit horizontaler Polarisation und anschlieend ein weiterer Scan mit vertikaler Po-
larisation durchgefiihrt. Dieser Modus hat den Vorteil, dass dadurch die Orientierung des Datentragers
nicht beachtet werden muss. Allerdings verlangert sich die Durchlaufzeit der Scanversuche fiir jede
Leistungsstufe, da abwechselnd mit beiden Polarisationsebenen ein Scanversuch ausgefuhrt wird.

Ist die Orientierung des Datentragers bekannt und bleibt diese unveréandert, so ist es empfehlenswert
die Polarisation entsprechend der Ausrichtung des Datentragers auf die Einstellung ,horizontal“ oder
wvertikal“ umzustellen. Hierdurch werden nur Scanversuche in der zur Orientierung des Datentragers
passenden Polarisationsart ausgefiihrt. Die Anzahl der Scanversuche pro Leistungsstufe werden
dadurch auf die Halfte reduziert und die Durchlaufzeit verkirzt sich entsprechend.

Ausrichtung der Polarisationsebene 1UT-F190-
B40 identisch zur Ausrichtung der Polarisations-
ebene des Datentragers - korrekte Ausrichtung
- Datentrager kann identifiziert werden

Ausrichtung der Polarisationsebene 1UT-F190-
B40 um 90° verdreht zur Ausrichtung der Polari-
sationsebene des Datentrdgers - falsche Aus-
richtung - Datentrdger kann nicht identifiziert
werden

Ausrichtung der Polarisationsebene IUT-F190-
B40 identisch zur Ausrichtung der Polarisations-
ebene des Datentragers > korrekte Ausrichtung
- Datentrager kann identifiziert werden

Ausrichtung der Polarisationsebene IUT-F190-
B40 um 90° verdreht zur Ausrichtung der Polari-
sationsebene des Datentragers - falsche Aus-
richtung - Datentrdger kann nicht identifiziert
werden

Wenn die RFID-Station unbeabsichtigt benachbarte Datentrager identifiziert, so kann neben einer
Verringerung der Sendeleistung (Parameter PT) die Umstellung auf nur noch eine Polarisationsebene
dieses Verhalten reduzieren. Anstelle des kombinierten Modus (Werkseinstellung) wird dann die hori-
zontale bzw. vertikale Polarisation genutzt. Die Orientierung des Datentrdgers muss dabei aber
gleichbleibend und bekannt sein.

Die an einen Datentrager Ubertragene Energie ist abhéangig von der Ausrichtung des Datentragers zur
RFID-Station. Sind die Polarisationsebenen von Datentrager und RFID-Station gleich, so ist die Gber-
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tragene Energie maximal und es wird die gréRtmdgliche Reichweite erzielt. Sind die Polarisationsebe-
nen zueinander verdreht, so wird weniger Energie an den Datentrager Gibertragen. Dadurch reduziert

sich die Reichweite zur Erfassung des Datentragers. Bei der Nutzung von nur einer Polarisationsebe-
ne (horizontal oder vertikal) ist die Ubertragene Energie minimal, wenn der Winkel zwischen der Pola-
risationsebene der RFID-Station und des Datentragers 90° betragt.

4,11 Parameter ,Input Representation

Die RFID Station IUT-F190-B40 unterstutzt bei der Ubertragung tiber die Prozessschnittstelle zwei
Datenformate. Uber den Parameter ,Input Representation“ kann zwischen den beiden Formaten um-
geschaltet werden.

Properties i Voreinstellung Parameter ,Input Representa-
G, Properties tion“:

J General h 10 tags n System constants “ Texts l

» General Il . .

e pUt-fepreserEton Input Representation: Long Form
Mode Input Representation
Read Task
L input jon: [ Long Form ] Durch diese Einstellung lassen sich mehrere
rigger Input .. . e .
Tigaer inputa Datentréager gleichzeitig innerhalb der Erfas-

Trigger Output 1

Transmission Powers (PT)

Tries Allowed (TA)

Expected Number Of Tags (QW)
Tag Lost Smoothing (ES)
Antenna Polarization (AP)

Input Representation]

Number Of Channels (NC)

i sungszone identifizieren.

Transmission Channels (CD)
10 addresses.

Hardware identifier W B
Wertebereich ,Input Representation“:  Long Form
Short Form
Werkseinstellung: Long Form

Bei der Nutzung des ,Long Form*“ Datenformats kann ein Datentrager oder auch mehrere Datentrager
identifiziert werden, die sich gleichzeitig in der Erfassungszone der RFID-Station befinden. Fir eine
Zuordnung der von der RFID-Station an die SPS zuriickgesendeten Daten zu dem zugehérigen Da-
tentrager, ist bei der Nutzung des ,Long Form® Datenformats in den zurtickgesendeten Daten immer
die UII/EPC-Information vorangestellt. Der UII/EPC-Code (Speicherbank 01) ist eine eindeutige Ken-
nung des Datentragers. Es durfen sich nicht mehrere Datentrager mit dem gleichen UII/EPC-Code
innerhalb der Erfassungszone befinden.

Telegrammestruktur zuriickgesendete Daten ,Long Form®:

Tag
Present
Length Data (Length between “Length UII/EPC Information High Byte” and “Information Byte Y”)

RSSI
Transmission Power (dBm)
Length UII/EPC Information (High Byte)
Length UII/EPC Information (Low Byte)
PC Word (High Byte)
PC Word (Low Byte)
UII/EPC Byte 1
UII/EPC Byte 2

Input 2 Input 1 0 Error Active Write Valid Read Valid

UII/EPC Byte X
Length Information (High Byte)
Length Information (Low Byte)
Information Byte 1
Information Byte 2

Information Byte Y
16#00
16#00

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt

RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2021/12/14

IUT-F190-B40-2V1D Easy Mode UHF RFID

Mannheim Siemens TIA-Portal 21 von 80




FB_EasyMode_ IUT-F190-B40_TIA_GER_V13.docx Seite 22/80
Dokument Version 4 Stand: 2021-12-14

Bei der Nutzung des ,Short Form*“ Datenformats entfallt die vorangestellte UII/EPC-Information in der
Rickantwort. Dieses Format ist fiir die Identifikation von genau einen Datentrager in der Erfassungs-

zone ausgelegt. Werden mehrere Datentrager bei der Nutzung des ,Short Form*“ Datenformats identi-
fiziert, so erfolgt eine Fehlermeldung.

Telegrammestruktur zurtickgesendete Daten ,Short Form*:
S Comtent

Tag
Present
Length Data (Length between “Information Byte 1” and “Information Byte Y”)

RSSI
Transmission Power (dBm)
Information Byte 1
Information Byte 2

Input 2 Input 1 0 Error Active Write Valid Read Valid

Information Byte Y
16#00
16#00

Das ,Long Form“ Datenformat bieten den Vorteil, dass neben einem Datentrager auch mehrere Da-
tentrager gleichzeitig identifiziert werden kénnen. Werden mehr als ein Datentrager erkennt, so be-
kommt man die Informationen von allen Datentragern Ubertragen. Es erfolgt keine Fehlermeldung bei
der Identifikation von mehr als einem Datentréger. Ein Nachteil des Protokolls ist die erforderliche
Voranstellung der UII/EPC-Information in der Rickantwort. Soll durch die RFID-Station die TID (Spei-
cherbank 10) oder die Anwenderdaten (Speicherbank 11) nur eines Datentragers ausgelesen werden,
so wird die UII/EPC-Information nicht benétigt. Die UII/EPC-Information belegt allerdings in der Riick-
antwort einen Teilbereich des Telegramms. D.h. nicht das komplette Telegramm steht zur Ubertra-
gung der beabsichtigten Information zur Verfligung.

Das ,Short Form* Datenformat ist auf die Identifikation von einen Datentrager optimiert. Die UII/EPC-
Information entfallt in der Rickantwort. Durch den Wegfall der UII/EPC-Information kdnnen mehr In-
formationen innerhalb des Telegramms Ubertragen werden.

4.12  Parameter ,,Number of Channels - NC*“ (Anzahl Kanéle)

Dieser Parameter ist nicht fir alle Geratevarianten der RFID-Station IUT-F190-B40 einstellbar. Der
Parameter wird nur von den Varianten IUT-F190-B40-FR2-02 (USA), sowie IUT-F190-B40-FR2-03
(China) unterstitzt. Diese Gerate nutzen das Frequenzsprungverfahren (FHSS) fur die Datenlbertra-
gung. Uber den Parameter ,Number of Channels“ (NC) kann die Anzahl der Sendekanle auf der
Luftschnittstelle eingestellt werden, die innerhalb eines Scanzyklus verwendet werden.

Properties . Voreinstellung Parameter ,Number of Chan-
dProperties |*info i) % Diagnostics || nels“:

|| General [ 10tags [ Systemconstants [ Texts |

» General

« Module parameters bimber Oft hannel;(NG) Anzahl Kanéle (NC): 4
Mode Number Of Channels (NC)
Read Task
e Tk Number Of Channels (NC): [3 Unter dieser Einstellung werden 4 Sendekana-
i le wahrend der Ausfiihrung eines Scanzyklus
e genutzt. Der voreingestellte Wert ist abhéngig
Ties Allowed %) ! von der Geréatevariante.

Expected Number Of Tags (QW) ||
Tag Lost Smoothing (E5)
Antenna Polarization (AP)
Input Representation
Transmission Channels (CD)

1i0 addresses

Hardware identifier

IUT-F190-B40-FR1-01 (Europa):

Der Parameter ,Number of Channels® (NC) ist fiir diese Geratvariante nicht guiltig. Dieses Gerat nutzt
den Dense Reader Mode (DRM) fir die Datenuibertragung. Die verwendeten Sendekanéle kénnen
durch den Parameter ,Sendekanéle“ (CD) parametriert werden.
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IUT-F190-B40-FR2-02 (USA):
Bei der Gerateversion fir die Nutzung in der USA werden 50 Sendekanale auf der Luftschnittstelle
genutzt. Es werden dabei immer alle 50 Kanéale nacheinander verwendet.

V\:fig _ Kanalaufteilung IUT-F190-B40-FR2-02:
Nutzung der Kandle 1 bis 50 fur die Dateniiber-
tragung

0.2} 5 i 5 b by b 3 Wl | || led k| Channel
902.75 927.25MHz
Wertebereich ,Number of Channels® (FR2-02): 1...50
Werkseinstellung (FR2-02): 50

Wird der Wert des Parameters ,Number of Channels® (NC) auf den Wert 10 gestellt, so werden inner-
halb des ersten Scandurchlaufs die Kanéle 1 bis 10 verwendet. Der ndchste Scandurchlauf verwendet
dann die Kanéle 11 bis 20. Nach der Nutzung von Kanal 50 wird wieder Kanal 1 und nachfolgende
Kanale auf der Luftschnittstelle verwendet.

IUT-F190-B40-FR2-03 (China):

Bei der Gerateversion fur die Nutzung in China stehen 20 Sendekanale zur Verfligung. Dabei nutzt
das Gerat aber nur die Kanéle 2 bis 17. Alle diese 16 Kanale werden dabei immer nacheinander ver-
wendet.

Wefpl
2.01 Kanalaufteilung IUT-F190-B40-FR2-03:
Nutzung der Kanéle 2 bis 17 fur die Datenuiber-
tragung
0.1 0]1 2 3 4 |5 6 7 8 9 [10 (11|12 |13 |14 |15 |16 | 17 [ 18 | 19 | Channel
920  920.625 924,375 925MHz

Wertebereich ,Number of Channels® (FR2-03): 1...16
Werkseinstellung (FR2-03): 16

Wird der Wert des Parameters ,Number of Channels® (NC) auf den Wert 4 gestellt, so werden inner-
halb des ersten Scandurchlaufs die Kanéle 2 bis 5 verwendet. Der ndchste Scandurchlauf verwendet
dann die Kandle 6 bis 9. Nach der Nutzung von Kanal 17 wird wieder Kanal 2 und nachfolgende Ka-
nale auf der Luftschnittstelle verwendet.

4.13 Parameter , Transmission Channels - CD“ (Sendekanale)

Durch den Parameter ,Transmission Channels® (CD) kénnen die zu verwendenden Sendekanale fir
die Gerateversion IUT-F190-B40-FR1-01 (Europa) parametriert werden. Dieses Gerat nutzt den
Dense Reader Mode (DRM) bei dem nur die Kanéle 4, 7, 10 und 13 des Kanalspektrums genutzt wer-
den kénnen. Es ist durch diesen Parameter mdglich die Anzahl und die Reihenfolge der Kanéle zu
verandern.

Voreinstellung Parameter , Transmission Chan-

fidinfo | % Diagnostics || nelg*
|| General [ 10tags [ Systemconstants [ Texts |
» General ] o .
~ Module parameters || ) Sendekanéle (CD): 1/4 Kanal 4
Mode : Transmission Channels (CD) 2/4 Kanal 10
Read Task
Wirite Task : Transmission Channel 1 (CD): |4 [+ 3/4 Kanal 7
Bessine [ Transmission Channel 2 (CD): [ 10 I~ 4/4 Kanal 13
I:g:::z:u'“ | Transmission Channel 3 (CD): |7 [+
Tranismilssion Powers (F1) lf Transmission Channel 4 (CD): |13 [+
Tries Allowed (T4) B Es werden 4 Kanéle in der Reihenfolge 4, 10, 7
Expected Number Of Tags (QW) ‘,
Tag Lost Smoothing (€5) und 13 verwendet.
Antenna Polarization (AP) |
Input Representation :
Number Of Channels (NC)
|
1iO addresses |
Hardware identifier ‘r( M >
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IUT-F190-B40-FR1-01 (Europa):

Fur diese Gerateversion kénnen die Kanale 4, 7, 10 und 13 des Kanalspektrums verwendet werden.
Die Anzahl der Kanale kann dabei zwischen 1 (minimal) und 4 (maximal) liegen. Die Reihenfolge der
Kanale ist einstellbar.

W,

erp

2.01 — — — —

Kanalaufteilung IUT-F190-B40-FR1-01:

Nutzung der Kanéle 4, 7, 10 und 13 fur die
Dateniibertragung

1] 2] 3 | 4[5] 6| 7 [ 8] 9 |10[11]12]13[14] 15] Channel
865.0 865.7 866.3 866.9 867.5 868.0 MHz

Durch den Parameter ,Transmission Channels” (CD) kann die Anzahl der verwendeten Sendekanale
reduziert werden. Werden weniger Sendekanale genutzt, so reduziert sich die Durchlaufzeit fiir einen
Scanzyklus auf einer Leistungsstufe. Es werden weniger Scans pro Leistungsstufe ausgefiihrt und der
Durchlauf der Rampenfunktion fur die Ausgangsleistung ist schneller.

Bei einer Verringerung der Anzahl an Sendekanalen ist es empfohlen die in der Mitte des Kanalspekt-
rums liegenden Kanéle 7 und 10 beizubehalten, da Datentrager auf die mittlere Frequenz des Spekt-
rums abgestimmt sind.

RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2021/12/14

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt

IUT-F190-B40-2V1D Easy Mode UHF RFID
Mannheim Siemens TIA-Portal 24 von 80




FB_EasyMode_|UT-F190-B40_TIA_GER_V13.docx

Dokument Version 4

Seite 25/80
Stand: 2021-12-14

5. Bibliothek ,IUT-F190-B40_EasyMode* importieren

In der Bibliothek ,IUT-F190-B40_EasyMode“ befinden sich verschiedene Funktionsbausteine fir die

Nutzung des Easy Modes. Diese Bibliothek muss zunéchst entpackt werden.

Project Edit View Insert Online

UF TY B ssveproject o ¥ 25| O] ¥ settings

Options (Tools Window Help

e ¥ Gooffline gy [N @

Devices

~ | IUTF190-840_Easyode
¢ Add new device
gy Devices & networks

[#] Show reference text

Support packages

Manage general station description files (GSD)
Start Automation License Manager

(W] Global libraries > eate new library...

T mPeTicunsiea PR

Dearchivieren Bibliothek:

Extras - Globale Bibliotheken - Bibliothek

dearchivieren

ﬂ Retrieve archived global library X
Suchenin: [ ] Updae V2 Y 0 e m- Bibliothek auswahlen:
S b PR, R Hier: IUT-F190-B40_EasyMode......zal14
. IUT-F190-B40_EasyMode 14.12.2021 10:09 Dateiordner -
Schnellzugriff  (UNi{TF50-840 EasyMode 20011214 1008.za114  14,12.3021 10:09 Siemens TiA
Desktop
=
Bibliotheken
Dieser PC
= 2 :
Netmerie | Dteiname: [1UT-F190-840_EasyMode_20211214_1008.zal14 v|  [Ofinen |
Dateityp: Archives for global libraries v Abbrechen
Schreibgeschitzt 6ffnen
librarias ™ Innerhalb des Ordners ,Master copies” befinden sich 3 verschiedene Funk-
. | tionsbausteine. Diese Funktionsbausteine bieten eine unterschiedliche
Oefions Bl Funktionalitat auf Basis des Easy Modes
El Library view (2] Q 5 y '
> | Project library %
o
+ | Global libraries ®
VU 1 =) = v - o
FdhHuDH Ci B2
» LUl Buttons-and-Switches “c:b
» LU Long Functions
» L1l Monitoring-and-control-objects =
» Ll Documentation templates 2
» L winAC_MP :_?
~ I 11UTF190-840_Easyhode 3
» (5] Types =4
~ [ Master copies %
» [%z] Basic ||
» (%] Basic_1Tag g
» [£z] MultiTag_5Tag P
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Libraries L]
Options m
€] Library view (2] | -2
> |Projectlibrary Z
3
v | Global libraries 3
S = T Sy )
R EIER
» Ll Buttons-and-Switches LE
» L] Long Functions
» LLI Menitoring-and-control-objects @l
» LLl Documentation templates %
» L) winAac_mp S
v L] IUTF190-840_EasyMode |z
» [ Types |
v [3 Master copies -
v i 1c
ErrorData_EasyMode_Basic
FB_IO_EasyMode_Basic

% 10_Variables_EasyMode_Basic
4 IUTF190-840_EasyMode._t
@ 'UTF190-840_EasyMode_|
| IUTF190-840_EasyMode_Ba
@ |UTF190-840_EasyMode_Basic_UserData
ReadData_EasyMode_Basic
WriteData_EasyMode_Basic
WrittenTag_EasyMode_Basic

saueiqr] E" syse) @Hﬂ

» [&] Basic_1Tag
» &) MultiTag_5Tag
Libraries L]
Options m
€ Library view 2] diz
> ‘Project library g
~ | Global libraries z
™ =) B we =) 2
FRLuPE O EMA |2
» LI Buttons-and-Switches [lg
» LUl Long Functions
» L1 Monitoring-and-control-objects =
» LUl Documentation templates &l
» L1 winAc_mp g
v LUl IUTF190-B40_EasyMode 2
» [0 Types ==
v [@ Master copies =
=4
]
3
2
3
25 10_variables_EasyMode_Basic_1Tag =
4 IUTF190-840_EasyMode_Basic E
4 IUTF190-840_EasyMode_Basic_1Tag =
@ \UTF190-840_EasyMode_Basic_1Tag_InstDB g
] 1UTF190-840_EasyMode_Basic_1Tag_UDT %.
a

@ IUTF190-840_EasyMode_Basic_1Tag_UserData
IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_InstDB
eadData_EasyMode_Basic_1Tag
WriteData_EasyMode_Basic_1Tag
WrittenTag_EasyMode_Basic_1Tag

» &) MultiTag_STag

\

Basic:

Basisversion des Funktionsbausteins fiir die Ausfiihrung von Schreib-
/Leseauftragen. Die Anzahl der Lese- und Schreibzugriffe wird gezahlt und
ausgegeben. Ein Auftrag ist durch den Anwender zu starten und zu been-
den.

Basic_1Tag:

Funktionsbaustein zur Ausfihrung von Schreib-/Leseauftragen. Die Ausfih-
rung der Auftrége wird automatisch beendet, sobald ein Datentréger erfolg-
reich gelesen bzw. beschrieben wird. Des Weiteren wird ein aktiver Auftrag
abgebrochen, wenn in einer einstellbaren Zeitspanne kein Datentréger
gelesen bzw. beschrieben wurde. Die Ausfuhrungszeit fir einen Auftrag
wird gemessen und ausgegeben.

MultiTag_5Tag:

::":_‘;“s — =k Funktionsbaustein zur Identifizierung von bis zu 5 Datentrager gleichzeitig
5l Ubroy view @) =] = . . . g
S :| inder Erfassungszone. Die Daten der identifizierten Transponder werden in
+ | Global libraries z| separaten Datenstrukturen abgelegt. Ein Auftrag ist durch den Anwender zu
w’mw‘ Luey HEMN -l |z| starten und zu beenden.
» Buttons-and-Switches Ale
» (L] Long Functions SiE
» LLI Monitoring-and<control-objects =
» Ll Documentation templates 8l
» L[] winac_mP g
~ LL] IUTF190-B40_Easyhode E
» (3 Types _|g
v [ Master copies B
» [&] Basic
» [iz] Basic_1Tag ?
v ItiTag_STag S
5| ErrorData_EasyMode_MultiTag S
_10_Easyhode_MultiTag ]
5 10_Variables_EasyMode_MultiTag_5Tag =
4 IUTF190-840_EasyMode_MultiTag_5Tag L,H
@ 'UTF190-840_EasyMode_MultiTag_S5Tag_InstDB =2
| IUT-F190-840_EasyMode_MultiTag_5Tag_UDT %
IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData L)
adData_EasyMode_MultiTag_Tag1 -
adData_EasyMode_MultiTag_Tag2
adData_EasyMode_MultiTag_Tag3
adData_EasyMode_MultiTag_Tag4
adData_EasyMode_MultiTag_Tag5
iteData_EasyMode_MultiTag
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6. Funktionsbaustein ,,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic*

Funktionsbeschreibung ,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic:

Basisversion eines Funktionsbausteins zur Nutzung des Easy Modes. Es kdnnen Schreib- und Lese-
auftrage ausgefuhrt werden. Die Anzahl der erfolgreichen Lese- bzw. Schreibzugriffe wird aus-
gegeben. Zusatzlich wird der Zeitpunkt des Zugriffs auf den Datentréager abgespeichert. Mit den Start
eines neuen Schreib- bzw. Leseauftrags werden alle internen Daten und die Ausgéange zuriickgesetzt.
Die Lese- und Schreibdaten sowie die Zugriffszeiten befinden sich innerhalb des Datenbausteins ,IUT-
F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"“.

Implementierung Funktionsbaustein ,|lUT-F190-B40_EasyMode Basic*:

Funktionsbaustein ,IJUT-F190-B40_EasyMode_ Basic* (FB3248) aus dem Projektbaum in den OB1
reinziehen. Anschlief3end ist der zugehdrige Instanz-Datenbaustein auszuwahlen. Die Bibliothek ent-
halt den Datenbaustein ,|IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_InstDB* (DB3248) welcher als Instanz-
Datenbaustein verwendet werden kann. Der Instanz-Datenbaustein kann auch neu generiert werden.

Project tree o4

.| Devices ‘

~ | IUTF190-B40_EasyMode
I Add new device
g Devices & networks
~ (@ PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] -
Y Device configuration
%/ Online & diagnostics
~ 3 Program blocks
I Add new block

(B2 |k o 2 2 W,

BmC|8s @s@s=Ew e

f

~ Block title: “Main Program Sweep (Cycle)”

Network 1:

& Main [0B1]
& IUTF190-840_EasyMode_Basic [FB3248] |
@ IUTF190-840_EasyMode_Basic_InstDB [DB3248]
@ IUTF190-840_EazyMode_Basic_UserDats [DB2]
» [ system blocks

-

Network 2:

" VaéVViCES il

IUT-F190-B40_EasyMode » PLC_1[CPU 1516-3 PN/DP] »

v ] IUTF190-840_EasyMode
& ~dd new device
oy Devices & networks
~ [ PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]
Y Device configuration
%/ Online & diagnostics
~ g Program blocks
B Add new block
& Mein [0B1]
& \UTF190-840_EasyMode_Basic [FB3248]
@ |UTF190-840_EasyMode_Basic_InstDB [DB3248]
@ UTF190-840_EasyMode_Basic_UserData [DB3249]
» g System blocks
» [ Technology objects
» s External source files
» [ PLCtags
» [ig) PLC data types
v (53 Watch and force tables
¢ Add new watch table
55l ErrorData_EasyMode_Basic
56l FB_I0_EasyMode_Basic
E4\ Force table
55| ReadData_EasyMode_Basic
4l Watch table_1
55l WriteData_EasyMode_Basic
54l wittenTag_EasyMode_Basic
» [ig Online backups

S F P L, EREE8s G S =w

» Block title: *Main Program Sweep (Cycle)*
¥ Network 1:

“B3248
“IUTF190-B40_
EasyMode_
Basic_InstDB"
WB3248
UTF190-B40_EasyMode_Basic"
EN ENO
|_HWO_ O_b_ReadValid —
Hardware_ID

s 0_b_Writevalid —
— Start 0_b_
StartReadTask i
0_b_TaskActive —
0_b_TaskFinish —
O_b_Error —

Lb_
— StartWriteTask

08
FrameLength
0_B_RSSI

o
TransmissionPo
wer

UserData

oi_
ReadCounter

oi_
WiteCounter

Call options. 3

UB Data block

Single
instance

Name

UT190-840_EasyWode Basic_instD5 b

Number |

fyou call the function block 3 a single instance, the function
block saves its data in its own instance data block.

ok Cancel |

Die Schreib-/Lesedaten, Fehlerinformationen
sowie die Zugriffszeiten des Funktionsbau-
steins befinden sich in einen separaten Daten-
baustein. Dieser wird an den Eingang
LUserData“ an parametriert. In der Bibliothek ist
der Datenbaustein ,IUT-F190-
B40_EasyMode_Basic_UserData“ enthalten
welcher dafir verwendet werden kann.

Der Datenbaustein kann selbst generiert wer-
den. Die interne Datenstruktur wird Uber den
Datentyp ,|UT-F190-
B40_EasyMode_Basic_UDT* aus der Biblio-
thek erzeugt.
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IUT-F190-B40_EasyMode » PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] » Program JEENCIENEICITVEICT WM IVR Rl i ReloR

B40_EasyMode_Basic_UserData“ besteht aus
der Struktur ,JUT-F190-B40“. Diese ist unterteilt
= =F M, W = T Keepactualvalues [gg Snapshot ¥ ¥ . in folgende Felder:
IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData N
vz == = Da:a = ReadData - Lesedaten aus Datentrager
: e L Time_Read - Zeitpunkt Lesezugriff
AR /e n A . WriteData - Schreibdaten fiir Datentrager
2 4@= ~ WUTF190-840 | IUT-F190-840_EasyMode_Basic_UDT [E] Time_Write - Zeitpunkt Schreibzugriff
3 4@ = » ReadData Array[0..251] of Byte ErrorData - Fehlerinformation
EEC * ) Time Read SIE Time_Error © Zeitpunkt Fehlerzustand
5 4@ = » WriteData Array{0.251] of Byte EPC_WrittenTag = UII/EPC-Information eines
6 4@ = » Time_Write DL erfolgreich beschriebenen Datentragers
7 4 = » ErrorData Array[0..29] of Byte RSSI »> RSSI Wert fur Datentragerzugriff
& 4@ = » Time Error DTL TransmissionPower - Sendeleistung in mW
9 @ = » EPC WittenTag Array{0..33] of Byte mit der Datentréagerzugriff erfolgt ist
0@ = RSSI Byte
11 | = TransmissionPower Int
%DB3248 . )
"IUT-F190-B40_ Vollstdndige Beschaltung des Funktions-
EasyMode_ bausteins ,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic*:
Basic_InstDB" - -
%rB3248 Der Eingangsparameter
"IUT-F190-B40_EasyMode_Basic" »_HWIO_Hardware_ID" entspricht der Ken-
EN ENO nung des Kommunikationsmoduls aus der
0.2 Hardwarekonfiguration.
0O_b_ReadValid —"ReadValid” .
Es werden alle Module bzw. Telegrammlangen
. des Easy Mode unterstutzt.
I_HWIO_ O_b_WriteValid =t "WriteValid
Hardware_ID Ob | w07
w0.0 |ip TagPresent —"TagPresent’
"StartRead" — StartReadTask WO .4
%Wv0.1 lib 0O_b_TaskActive =t "TaskActive”
"StartWrite" =i StartWriteTask %MO.5
0O_b_TaskFinish |— "TaskFinish”
"IUT-F190-B40_ a0
EasyMode_ 2 6
Basic_ O_b_Emor —i"Emor
Usega;g".;lzlg: 08| w%vBi
i UserData Framelength "Framelength”
%MVB6
O_B_RSSI |— "RSSI*
o | Vw7
TransmissionPo "TransmissionPow
wer er'
0| %vm2
ReadCounter "ReadCounter”
o | %vw4
WriteCounter "Write Counter”

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Input / Daten-
Name Output typ Bedeutung
:_DHWIO_Hardware_ Input HW_IO Hardwarekennung des Kommunikationsmoduls aus der Hardwarekonfiguration
Start Leseauftrag;
I_b_StartRead Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfuhrung des Leseauftrags;
Ende Leseauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
Start Schreibauftrag;
I_b_StartWrite Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfuhrung des Schreibauftrags;
Ende Schreibauftrag mit Flankenwechsel 1 > 0;
UserData InOut DB Datenbaustein ,UserData“ - IUT-F190-B40_EasyMode_Basic.lUT-F190-B40
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O_b_ReadValid

Output

Bool

Lesen erfolgreich;

1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich eingelesen;
0 := Datentrager aul3erhalb Erfassungszone; keine Daten gelesen

O_b_WriteValid

Output

Bool

Schreiben erfolgreich;

1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich geschrieben;
0 := Datentrager aul3erhalb Erfassungszone; keine Daten geschrieben

O_b_TagPresent

Output

Bool

Anwesenheit Datentrager:

0 := kein Datentrager in der Erfassungszone

1 := ein oder mehrere Datentrager in der Erfassungszone

O_b_TaskActive

Output

Bool

Lese — oder Schreibauftrag aktiv;
1 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;

0 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus

O_b_TaskFinish

Output

Bool

Lese — oder Schreibauftrag beendet;
0 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;

1 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus

O_b_Error

Output

Bool

Fehler;

0 := keine Fehlerzustand aktiv

1 := Fehler wahrend Lese- oder Schreibauftrag aufgetreten

O_B_FrameLength

Output

Byte

Léange der eingelesenen Daten;

Lénge der Fehlermeldung angegeben

Angabe der Lange der eingelesenen Daten in Byte; bei Fehlerzustand wird die

O_B_RSSI

Output

Byte

RSSI Wert fiir den Datentrégerzugriff;

(stark)

Empfangssignalstarke im Bereich zwischen 0dez (schwach) und 100dez

O_i_TransmissionP
ower

Output

Integer

Sendeleistung;

konnte

Wert der Sendeleistung in mW mit der auf den Datentrager zugegriffen werden

O_i_ReadCounter

Output

Integer

Z&hler Lesevorgénge;

trags

Anzahl der erfolgreichen Lesezugriffe wahrend der Ausfuihrung eines Leseauf-

O_i_WriteCounter

Output

Integer

Z&hler Schreibvorgéange;

Schreibauftrags

Anzahl der erfolgreichen Schreibzugriffe wahrend der Ausfiihrung eines

6.1

Lesen Datentrager ohne Autostart-Funktion

Der Lesezugriff auf den Datentrager ist Uber den Parameter ,Read Task" in der GSDML Datei einzu-
stellen. Es kann dabei auf die Anwenderdaten (Speicherbank 11; User Memory), auf den UII/EPC
Code (Speicherbank 01) und auf die TID (Speicherbank 10) zugegriffen werden. Wenn die Autostart-
Funktion deaktiviert ist, so ist der Leseauftrag tber den Funktionsbaustein anzustof3en. Bei der Nut-
zung des ,Long Form® Datenformats wird in den zuriickgesendeten Daten immer die UII/EPC-
Information zur eindeutigen Zuordnung zu einen Datentrager dem eingelesenen Datensatz vorange-
stellt. Bei der Nutzung des ,Short Form® Datenformats entféllt die UII/EPC-Information.

Properties

Parameter ,Read Task“ - Einstellung Lesezu-

S Properties &/ Diagnostics griff auf Anwenderdaten (User Memory)
J General H 10 tags H System constants ‘| Texts ‘ Autostart: off (Ooh)
ner Nl
e | Read Task Memory Area: UII/EPC + User
Wode || ReadTask Memory
ReadTBs =
Wite Tosk I SRR of (oon) ~1| Number of Bytes: 8 Byte
Trggerinput1 i MemoryArea: | UIIIEPC + User Memory (00h) - Start Address: 00,00 (heX)
Trigger Input 2 »
Number Of Bytes [user
Trigger Output 1 memony]: | 8 Byte [+
Transmission Powers (PT) r
- Start Address [user memory]: | 00,00
Tries Allowed (TA) vl
<] i BRIRD [>]
Parameter ,Read Task“ - Einstellung Lesezu-
S Properties 2| Diagnostics griff auf die TID
J General H 10 tags H System constants ‘| Texts ‘
ener Nl
Autostart: off (00h)
Mode || ReadTask Memory Area: UII/EPC + TID
Read Tas| L .
o " e EIET =1| Number of Bytes: nicht relevant
griggerinputy ik MemoryArea: [ UIIEPC + TID (80h) [+] Start Address: nicht relevant
Trigger Input 2 »
Number Of Bytes [user
Trigger Output 1 memonyl: | 8 Byte [+
Jransmission P°4wm 0 |l Start Address [user memory]: | 00,00
Tries Allowed (TA) vl
<] i BRIRm [>]
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Properties =
Propert

%] Diagnostics

J General ‘l 10 tags H System constants H Texts ‘

» General

Mode

Write Task
Trigger Input 1

[~
¥ Medule parameters

Trigger Input 2
Trigger Output 1
Transmission Powers (FT)
Tries Allowed (TA)

<] [ ]

Read Task

Read Task

Number Of Bytes [user
memeory]:

Start Address [user memory]: | 00,00

< | )

Autostart: | Off (00h)

MemoryArea: | UIEPC (40h)

Parameter ,Read Task"“ - Einstellung Lesezu-

griff auf den UII/EPC-Code

Autostart:
Memory Area:
Number of Bytes:
Start Address:

off (O0h)
UII/EPC
nicht relevant
nicht relevant

8 Byte [+]

Properties

_I General “ 10 tags H System constants H Texts ‘

9 Properties &) Diagnostics lung Datenformat RFID-Station

» General [~

~ Module parameters I
Mode
Read Task
Write Task

Trigger Input 1

Trigger Input 2

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (T4)
Expected Number OfTa... =
Tag Lost Smoothing (ES)
Antenna Polarization (AP)

<1 il B

v

Input Representation

Input Representation:

Input Representation

Long Form
oder mehreren Datentréagern

Long Form -

Short Form
nen Datentrager

[5]

[l Parameter “Input Representation = Einstel-

- Identifikation von einen

- ldentifikation von nur ei-

Der Leseauftrag wird durch die ausgeschaltete Autostart-Funktion nicht durch die RFID-Station selbst
gestartet. Es ist erforderlich den Leseauftrag durch den Eingang ,| b _StartReadTask” am FB3248 zu

starten.

Beispiel 1: Lesezugriff auf mehrere Datentréger nacheinander
immer nur ein Datentréger in der Erfassungszone.

Es befindet sich

i ldiessiaipl fv.‘°"i‘°f~- Medity . Ausgangszustand vor dem Start des Leseauftrags:
*StartRead” %MO.0  Bool FALSE TRUE —
*StartWrite” %M1 Bool FALSE StartRea_d = False
ReadValid = False
*ReadValid® %M0.2  Bool FALSE Tag Present = False
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE : —
*TagPresent’ %M0.7 Bool FALSE TaSkA.Ct.IVG - False
“TaskActive™ %M04  Bool FALSE TaskFinish =True
“TaskFinish® %MOS  Bool [H] TRUE FramelLength =0
“Error %MO0.6 Bool FALSE RSSI =0
“FramelLength” %MB1 DEC O T . =) =0
“RSSI® %MB6 DEC 0 ransmissionrower =
“TransmissionPower” %MW7 DEC+/- O Readcounter = 0
Eieadconpiery MR DECTRIR Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead” auf True gesetzt wird.
“WriteCounter” %MW4 DEC O
Hems Address Displ... Monitor. Modify- | | gseauftrag aktiv, kein Datentréger in der Erfassungszone
"StartRead” %MO.0 Bool [H] TRUE TRUE StartR d =T
*StartWrite” %MO.1  Bool FALSE ar ea_ = lrue
ReadValid = False
“Readvalid” %MO0.2  Bool FALSE Tagpresent = False
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE : —
*TagPresent” %M0.7  Bool FALSE TaSkA_Ct_Ive =True
*“TaskActive® %M04 Bool [E TRUE TaskFinish = False
“TaskFinish” %MO.5 Bool FALSE Framel_ength =0
“Error” %M0.6 Bool FALSE RSSI 0
“Framelength® %MB1 DEC O . . _
s e e Transmission Power =0
“TransmissionPower® %MW7 DEC+- 0 Readcounter = 0
“ReadCounter” %MW2 DEC O
*WriteCounter” %MW4 DEC O
RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2021/12/14
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Name Address | Displ... | Monitor .. | Modify ..
“StartRead” %M0.0 Bool [W]TRUE TRUE
“Start\Write” %MO.1  Beol FALSE
“ReadValid™ %M0.2 Bool [H]TRUE
“WriteValid” %M0.3  Bool FALSE
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE
*TaskFinish® %M0.5 Bool FALSE

“Error* %M0.6 Bool FALSE
“Framelength® %MB1 DEC 26

*RSSI® %MB6 DEC 46
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 50
“ReadCounter” %MW2 DEC 1

"WriteCounter® %MW4 DEC O

Leseauftrag aktiv; Datentrager A in Erfassungszone und Daten eingelesen

StartRead = True

ReadValid = True

TagPresent = True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FrameLength = 26 (in Abhé&ngigkeit der Lénge der
eingelesenen Daten)

RSSI = 46 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)

ReadCounter =1

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fiir den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData“.lUT-F190-B40.

Name Address | Displ... | Monitor .. | Modify ..
*StartRead” %MO.0 Bool [H]TRUE TRUE
“StartWrite” %M0.1  Bool FALSE
“Readvalid” %MO0.2  Bool FALSE
“WriteValid” %M0.3  Bool FALSE
“TagPresent” %MO0.7 Bool FALSE
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE
*TaskFinish® %M0.5 Bool FALSE
“Error” %MO0.6  Bool FALSE
“Framelength® %MB1 DEC 26

*RSSI® %MB6 DEC 46
*TransmissionPower® %MW7 DEC+/- 50
“ReadCounter” %MW2  DEC 1
*WriteCounter® %MW4 DEC O

Name Address | Displ...  Monitor .. | Modify ..
“StartRead” %M0.0 Bool |[M]TRUE TRUE
“StartWrite” %MO.1  Bool FALSE
“ReadValid® %M0.2 Bool [H] TRUE
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE
*TagPresent” %MO.7 Bool [H] TRUE
*TaskActive® %MO.4 Bool [H] TRUE
“TaskFinish® %M0.5 Bool FALSE

“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE
“Framelength® %MB1 DEC 26

*RsSI® %MB6 DEC 13
*TransmissionPower® %MW7  DEC+- 50
“ReadCounter” %MW2 DEC 2
*WriteCounter® %MW4 DEC O

Leseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = True

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = True

TaskFinish = False

FrameLength = 26 (in Abhé&ngigkeit der Léange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 46 (unverandert)

TransmissionPower =50 (unverandert)

ReadCounter =1

Leseauftrag aktiv; Datentrager B in Erfassungszone und Daten eingelesen

StartRead = True

ReadValid = True

TagPresent = True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FramelLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

RSSI =13 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)

ReadCounter =2

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fiur den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData“.lUT-F190-B40.

blaips Address | Displ... Meniter.. [Modify.. | | egeauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
*StartRead”™ %M0.0  Bool @ TRUE TRUE
“StartWrite” %M0.1  Bool FALSE
StartRead = True
“ReadValid® %M02  Bool FALSE ReadValid = False
“WriteValid” %M0.3  Bool FALSE _
*TagPresent” %M0.7  Bool FALSE TagPres_ent = False
“TaskActive® %M04  Bool [H TRUE TaskActive = True
*TaskFinish® %M05  Bool FALSE TaskFinish = False
SEor *V06: Bool [Mlaoh FrameLength = 26 (in Abh&ngigkeit der Lange der zuvor
“FramelLength® %MB1 DEC 26 .
“RSSI® %\MB6 DEC 13 emgelesenen Daten)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 50 RSSI =13 (UnVerandert)
iReRdColinters DG TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)
*WriteCounter” %MW4  DEC 0 ReadCounter - 2
RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2021/12/14
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Name Address | Displ... | Monitor .. | Modify .. Leseauftrag beendet
*StartRead” %M0.0  Bool FALSE FALSE
“Start\Write” %MO.1  Beol FALSE
StartRead = False
'Re.adValid' %M0.2  Bool FALSE ReadValid = False
.Nn(eVahd ) %M0.3  Bool FALSE TagPresent - False
TagPresent %MO0.7 Bool FALSE 3
“TaskActive™ %M04  Bool FALSE TaskActive = False
“TaskFinish® %M0.5 Bool [H] TRUE TaskFinish = True
SEon o6 Bool DS FrameLength = 26 (in Abhéangigkeit der Lange der zuvor
“Framelength” %MB1 DEC 26 .
“esi ST i eingelesenen Daten)
“TransmissionPower’ %MW7 DEC+- 50 RSSI = 13 (unverandert)
RsacContery el |ERSEH TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)
"WriteCounter” %MW4  DEC 0

ReadCounter =2

Tritt ein Datentrager in die Erfassungszone und wird gelesen, so kommt es zu einen Signalwechsel
von 0 auf 1 an den Ausgangen ,ReadValid“ und ,TagPresent®. Fir jeden neu eingelesenen Datentra-
ger wird der Ausgang “ReadCounter” inkrementiert. Der ,ReadCounter” zahlt dabei die Flankenwech-
sel von 0 auf 1 am Ausgang ,ReadValid“.
Verlasst ein Datentrager die Erfassungszone und es befindet sich kein weiterer Datentrager mehr
darin, so kommt es zu einen Signalwechsel von 1 auf 0 an den Ausgéngen ,ReadValid“ und ,Tag-
Present®. Es wird keine UIlI/EPC-Information des Datentragers tbertragen der den Erfassungsbereich

verlassen hat.

Ablaufdiagramm Ausfiihrung Leseauftrag ohne Autostart-Funktion mit genau einen Datentrager in der

Erfassungszone:
StartRead

StartWrite

ReadValid

WriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish

Error

FrameLength [ ]

RSSI[]

TransmissionPower [ ]

ReadCounter [ ]

I I T T

WiriteCounter [ ]

12 3 4 56 7 8 910 11 12 13 14 15

Zeit-
punkt

Bedeutung

Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True;

Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0;

Datentrager A gelesen; 1 Datentréger in der Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1;

Leseauftrag beendet
StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 26; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1;

Nachster Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter := 0;

Datentrager B gelesen; 1 Datentrager in der Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
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= 16; RSSI = 13; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1;

Datentrager B hat Erfassungszone verlassen; kein Datentrager in der Erfassungszone

7 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 16; RSSI = 13; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1,
Leseauftrag beendet

8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 16; RSSI = 13; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1,
Leseauftrag wird gestartet

9 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0;
Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone

10 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0;
Datentrager C gelesen; 1 Datentrager in der Erfassungszone

11 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1;
Datentrager C hat Erfassungszone verlassen; kein Datentrager in der Erfassungszone

12 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1;
Datentrager D gelesen; 1 Datentrager in der Erfassungszone

13 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 13; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 2;
Datentrager D hat Erfassungszone verlassen; kein Datentrager in der Erfassungszone

14 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 26; RSSI = 13; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 2;
Datentrager E gelesen; 1 Datentréger in der Erfassungszone

15 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength

= 30; RSSI = 23; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;

Beispiel 2: Lesezugriff auf mehrere Datentrager gleichzeitig
Es werden mehrere Datentréager nacheinander in die Erfassungszone eingebracht. Anschliel3end wer-
den die Datentrager in gleicher Reihenfolge wieder entfernt.

Name
"StartRead”
“StartWrite”

“Readvalid”
“WriteValid®
*TagPresent”
“TaskActive®
*TaskFinish®
“Error*
“Framelength”
“RSSI*

“TransmissionPower” %MW7  DEC+-

“ReadCounter”
"WriteCounter®

Name
“StartRead”
“StartWrite”

“Readvalid”
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error*
“Framelength”
“RSSI

“TransmissionPower® %MW7  DEC+-

“ReadCounter”
"WriteCounter”

Address Displ... Monitor.. Modify.. | Aysgangszustand vor dem Start des Leseauftrags:
%M0.0 Bool [J] FALSE TRUE

%MO.1 Bool FALSE StartRead = False
ReadValid = False

%MO.2  Bool FALSE TagPresent = False
%M0.3  Bool FALSE TaskActive = False
%MO.7 Bool [H] FALSE ..
%M0.4 Bool FALSE TaskFinish =True
%MO.5 Bool [H] TRUE FrameLength =0
%M0.6 Bool FALSE RSSI =0
%MB 1 DEC 0 . . _
B ine TransmissionPower =0

0 ReadCounter =0
::::Z z:z z Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead“ auf True gesetzt wird.

Address Displ.. Monitor.. Medity.. | ageguftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone
%M0.0 Bool [W]TRUE TRUE

%M01  Bool FALSE StartRea_d = True
ReadValid = False

. :tz; TagPresent = False
L ; {ole] o .
%MO0.7  Bool FALSE TaSkA_Ct_Ive =True
%M04  Bool [ TRUE TaskFinish = False
%M0.5 Bool FALSE FrameLength =0
%M0.6 Bool FALSE _
%*MB1 DEC O RSSI o =0
%MB6 DEC 0 TransmissionPower =0

0 ReadCounter =0
%MW2 DEC O
%MW DEC O
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Name Address | Displ... | Monitor .. | Modify ..
“StartRead” %M0.0 Bool [H]TRUE TRUE
“Start\Write” %MO.1  Beol FALSE
*ReadValid® %M0.2 Bool [H] TRUE
“WriteValid” %M0.3  Bool FALSE
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE
*TaskFinish® %M0.5 Bool FALSE

“Error* %M0.6 Bool FALSE
“FramelLength” %MB1 DEC 26

*RSSI® %MB6 DEC 26
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 50
“ReadCounter” %MW2 DEC 1

“WriteCounter® %MW4  DEC 0

Leseauftrag aktiv; Datentrager A in Erfassungszone und Daten eingelesen

StartRead = True

ReadValid = True

TagPresent = True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FrameLength = 26 (in Abhé&ngigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

RSSI = 26 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)

ReadCounter =1

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fiir den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData“.lUT-F190-B40.

Name Address | Displ... Monitor .. | Modify ..
“StartRead” %M0.0 Bool [W]TRUE TRUE
“StartWrite” %M0.1  Bool FALSE
“ReadValid” %M0.2 Bool [H] TRUE
“WriteValid” %M0.3  Bool FALSE
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE
*TaskFinish® %M0.5 Bool FALSE

*Error® %M0.6  Bool FALSE
“Framelength” %MB1 DEC 26

*RSSI® %MB6  DEC 13
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 50
“ReadCounter” %MW2 DEC 2
“WriteCounter” %MW4 DEC O

Leseauftrag aktiv; Datentrager B in Erfassungszone und Daten eingelesen
StartRead = True

ReadValid = True

TagPresent =True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FrameLength = 26 (in Abhé&ngigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

RSSI = 13 (in Abhé&ngigkeit der Signalqualitét)

TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mwW)

ReadCounter =2

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fir den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,IUT-F190-B40_EasyMode Basic_UserData“.IUT-F190-B40.

Name Address | Displ... | Monitor .. | Modify ..
“StartRead” %M0.0 Bool [H]TRUE TRUE
“StartWrite” %M0.1  Bool FALSE
*ReadValid” %M0.2 Bool [H] TRUE
“WriteValid” %M0.3  Bool FALSE
“TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE
“TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE
*TaskFinish® %M0.5 Bool FALSE

“Error* %M0.6 Bool FALSE
“Framelength® %MB1 DEC 26

*RSSI® %MB6  DEC 20
“TransmissicnPower” %MW7  DEC+- 50
“ReadCounter” %MW2 DEC 3
"WriteCounter® %MW4 DEC O

Leseauftrag aktiv; Datentrager C in Erfassungszone und Daten eingelesen
StartRead = True

ReadValid = True

TagPresent =True

TaskActive = True

TaskFinish = False

FramelLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

RSSI = 20 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)

ReadCounter =3

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fur den Zugriff auf den Datentréger befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData“.lUT-F190-B40.

Name Address | Displ... Monitor. [Modify.. | | @seauftrag aktiv; ein Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
“StartRead” %MO.0 Bool [H] TRUE TRUE St tR d —- -I—
*StartWirite” %M0.1  Bool FALSE ar ea_ = lrue
ReadValid = False
*ReadValid® %M0.2 Bool [ FALSE Tag Present = True
“WriteValid® %MO0.3  Bool FALSE : —
*TagPresent” %M07 Bool [H TRUE TaSkA_C t_l ve = True
“TaskActive® %MO4 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
“TaskFinish® %M05  Bool [ FALSE FrameLength = 26 (in Abhé&ngigkeit der Lange der zuvor
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE eingelesenen Daten)
“Framelength® %MB1 DEC 26 _ .
“Rss* Gime oo RSsI = 20 (unverandert)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 50 TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)
*ReadCounter” %MW2 DEC 3 Readcounter = 3
*WriteCounter” %MW4 DEC O
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s Adies D“PI'--- !';::Z-- Medity.- | |eseauftrag aktiv; ein weiterer Datentrager hat die Erfassungszone verlas-
"StartRead" %M0.0  Bool U TRUE . o
e e sen; keine Veranderung zum vorhergehenden Zustand
StartRead =True
“Readvalid” %MO0.2  Bool FALSE Read\/a“d = False
“WriteValid® %MO0.3  Bool FALSE _
*TagPresent” %MO0.7 Bool [H] TRUE Tagpres_e nt =True
*TaskActive” %MO4 Bool [H] TRUE TaskActive = True
*TaskFinish® %M0.5  Bool FALSE TaskFinish = False
Sror . Mws bl BIEEH FrameLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
FrameLength %MB1 DEC 26 .
“RSsIF e O eingelesenen Daten)
*TransmissionPower® %MW7  DEC+- 50 RSSI =20 (UnVerandert)
ifeadcolinter; Az | IDEC, TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)
“WriteCounter” %NMW4  DEC 0 ReadCounter - 3
Name bddess DiSPI'»-- g}mimf-- medity- | | eseauftrag aktiv; der letzte Datentrager hat die Erfassungszone verlassen;
“StartRead” %M0.0 Bool TRUE TRUE . = . . —_ .
e aM01  Bool [RIEREE kein Datentrager mehr in der Erfassungszone; TagPresent = False;
StartRead =True
“ReadValid® %M0.2  Bool FALSE ReadValid = False
“WriteValid® %M0.3 Bool FALSE _
“TagPresent" %M07 Bool [d FALSE Tagpres.ent = False
“TaskActive” | =) %M04  B..| | TRUE TaskActive =True
“TaskFinich" %M0.5 Bool |[3] FALSE TaskFinish = False
Enoy *M0.6. Bool  [BURESE FrameLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
“Framelength® %MB1 DEC 26 .
*RSSI* %NMB6 DEC 20 elngelesenen Daten)
*TransmissionPower” %MW7 DEC+/- 50 RSS' = 20 (UnVeréndert)
sheadconnterd L MG |DEC TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)
“WriteCounter” %MW4  DEC 0 ReadCountel’ - 3
Name Address  Displ... :«mitcr,. Modify .. LESeauﬁ:rag beendet
"StartRead” %MO.0  Bool FALSE FALSE —
*StartWrite” %MO.1  Bool FALSE gtarg?/e?c(jj - Ea:se
eadVali = False
“ReadValid® %MO0.2  Bool FALSE TagPresent = False
*WriteValid® %M0.3  Bool FALSE : —
*TagPresent” %MO0.7  Bool FALSE TaSkA.Ct.IVE = False
“TaskActive™ %M04  Bool FALSE TaskFinish = Trug ) )
“TaskFinish® [/ %m05  B..[~ ][ TUE FrameLength = 26 (in Abh&ngigkeit der Lange der zuvor
“Error” %M0.6  Bool FALSE eingelesenen Daten)
“Framelength” %MB1 DEC 26 _ e
o e RSsI = 20 (unverandert)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 50 TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)
*ReadCounter” %MW2 DEC 3 Readcounter = 3
*WriteCounter” %MW4  DEC 0

Der Lesezugriff auf einen neuen Datentrager wird durch den Signalwechsel von 0 auf 1 am Ausgang
.ReadValid® signalisiert. Befindet sich bereits ein Datentrager in der Erfassungszone (,ReadValid“ =
1), so wird zunachst der Ausgang ,ReadValid“ fir 50ms auf 0 zurlickgesetzt. Anschlieend wird es
wieder auf 1 gesetzt und signalisiert somit den erfolgreichen Lesezugriff auf den nachsten Datentra-
ger.

Verlasst ein Datentrager die Erfassungszone, so erfolgt ein Signalwechsel am Ausgang ,ReadValid*
von 1 auf 0. Wenn danach ein weiterer Datentrager die Erfassungszone verlasst, so bleibt der Signal-
zustand am Ausgang ,ReadValid* (,ReadValid“ = 0) unverandert. Der Austritt dieses Datentragers aus
der Erfassungszone kann durch den Easy Mode nicht erkannt werden.

Erst mit dem Verlassen des letzten Datentragers aus der Erfassungszone wechselt der Ausgang
»1agPresent” von 1 auf 0. Dadurch wird signalisiert, dass sich kein weiterer Datentrager mehr in der
Erfassungszone befindet.

RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2021/12/14
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Ablaufdiagramm Ausfiihrung Leseauftrag ohne Autostart-Funktion mit 3 Datentréger in der Erfas-
sungszone:

StartRead

StartWrite

ReadValid

WriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish B

Error

FrameLength [ ]

RSSI[]

TransmissionPower [ ]

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

123 4 5 6 7 8 9 10 N

Zeit-

punkt Bedeutung

Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True;

Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0;

Datentréager A gelesen; 1 Datentréger in der Erfassungszone
3 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1;

Datentréger B tritt in den Erfassungsbereich ein und wird gelesen; ReadValid geht fir 50ms auf False
4 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1;

Eingelesene Daten von Datentrager B werden ubertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True
5 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 13; TransmissionPower = 50; ReadCounter := 2;

Datentréger C tritt in den Erfassungsbereich ein und wird gelesen; ReadValid geht fir 50ms auf False
6 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 13; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 2;

Eingelesene Daten von Datentrager C werden lbertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True
7 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 20; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;

Ein Datentrager verlasst die Erfassungszone
8 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 20; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;

Ein weiterer Datentrager verlasst die Erfassungszone; keine Anderungen an den Ausgangssignalen
9 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 20; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;

Der letzte Datentréager verlasst die Erfassungszone; kein Datentrdger mehr in der Erfassungszone
10 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 26; RSSI = 20; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;

Leseauftrag beendet
11 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 26; RSSI = 20; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;

6.2 Lesen Datentrager mit Autostart-Funktion

Der Lesezugriff auf den Datentrager ist Uber den Parameter ,Read Task" in der GSDML Datei einzu-
stellen. Es kann dabei auf die Anwenderdaten (Speicherbank 11; User Memory), auf den UII/EPC
Code (Speicherbank 01) und auf die TID (Speicherbank 10) zugegriffen werden. Wenn die Autostart-
Funktion aktiviert ist, so wird der Leseauftrag selbststéandig durch die RFID-Station gestartet. Eine
Ansteuerung tber den Funktionsbaustein ist damit nicht erforderlich. Bei der Nutzung des ,Long Form*
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Datenformats wird in den zuriickgesendeten Daten immer die UII/EPC-Information zur eindeutigen
Zuordnung zu einen Datentrager dem eingelesenen Datensatz vorangestellt. Bei der Nutzung des

~Short Form“ Datenformats entfallt die UII/EPC-Information.

Properties

[ %} Diagnostics

&, Properties

J General H 10 tags “ System constants

H Texts |

» General &
= | Read Task

» Module parameters
Mode Read Task
Write Task N
Trigger Input 1 I
Trigger Input 2 0
Trigger Output 1 I
Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA)

<~ W

v
IR [<Ta]

Number Of Bytes [user

Start Address [user memory]: [00,00 ]

Autostart: | On (80h)

1 [3]

MemoryArea: | UNEPC + User Memory (00h)

memony: | 8 Byte [~]

6, Properties

I?info | %l Diagnostics

J General H 10 tags “ System constants

H Texts |

» General [a]
= | Read Task

' Module parameters
Mode Read Task

Write Task N
Trigger Input 1 =18
Trigger Input 2 0
Trigger Output 1 [l
Transmission Powers (PT)

Tries Allowed (TA) ]

Number Of Bytes [user

Start Address [user memory]: 00,00 ]

Autostar: [on(gOh)  [+]

Memory Area: | UIIEPC + TID (80h) [~]

|8 Byte [+

Trigger Input 2 0
Trigger Output 1 I
Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA)

3 T

B8 [<[w]

v
E3 I — B K o
Properties
&, Properties [ 1% Diagnostics

J General H 10 tags “ System constants H Texts |
» General [A] e
v Module parameters i tadias

Mode Read Task

Write Task 1 Autostart: | On (80h) [~

Tngaes Inputi = MemoryArea: | UIIEPC (40h) [~

Number Of Bytes [user

Start Address [user memory]: 00,00 ]

memony]: | 8 Byte [~]

Properties

Parameter ,Read Task“ - Einstellung Lesezu-
griff auf Anwenderdaten (User Memory)

Autostart: on (80h)

Memory Area: UII/EPC + User
Memory

Number of Bytes: 8 Byte

Start Address: 00,00 (hex)

Parameter ,Read Task“ = Einstellung Lesezu-

griff auf die TID

Autostart: on (80h)
Memory Area: UII/EPC + TID
Number of Bytes: nicht relevant
Start Address: nicht relevant

Parameter ,Read Task” - Einstellung Lesezu-
griff auf den UII/EPC-Code

Autostart: on (80h)
Memory Area: UII/EPC
Number of Bytes: nicht relevant
Start Address: nicht relevant

& Properties

%] Diagnostics

» General

Mode

Read Task
Write Task
Trigger Input 1

» Module parameters

~

J General || 10 tags “Systemconstants " Texts [

Input Representation

Input Representation

Input Representation: | Long Form

[«

Parameter “Input Representation® - Einstel-
lung Datenformat RFID-Station

Long Form -> ldentifikation von einen
oder mehreren Datentragern

Short Form -> Identifikation von nur ei-

Trigger Input 2 0
Trigger Output 1 i
Transmission Powers (PT) »
Tries Allowed (TA) I
Expected Number OfTa...
Tag Lost Smoothing (E5)

Antenna Polarization (AP)

v
<[ m B x|

nen Datentrager

Der Leseauftrag wird durch die eingeschaltete Autostart-Funktion durch die RFID-Station selbst ge-
startet. Es ist nicht notwendig den Leseauftrag durch den Eingang ,| b_StartReadTask" am FB3248

Zu starten.
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Name
“StartRead”
“StartWrite”

“Readvalid”
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error*
“Framelength”
“RSSI

Address
%M0.0
%MO0.1

%MO.2
%MO.3
%MO.7
%MO.4
%MO0.5
%MO0.6
%MB1

%MB6

*TransmissionPower™ %MW7

“ReadCounter”
“WriteCounter®

Name
“StartRead”
“StartWrite®

“Readvalid”
“WriteValid®
*TagPresent
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”
*FramelLength”
*RSSI

FBMW2
MW

Address
%NMO0.0
%MO.1

%MO.2
%MO.3
%MO.7
“%MO.4
%MO0.5
%MO0.6
%MB1

%MB6

*TransmissionPower™ MW7

“ReadCounter”
“WriteCounter®

B2
F%MW4E

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Menitor ..
[3] FALSE
FALSE

FALSE
FALSE
FALSE
(=] TRUE
FALSE
FALSE
0

o 0 oo

Menitor ..
FALSE
FALSE

(] TRUE
FALSE
(] TRUE
[® TRUE
FALSE
[E] FALSE
26

26

50

1

0

Modify ..

Modify ..

Ausgangszustand: Leseauftrag wurde durch RFID-Station gestartet

StartRead = False
ReadValid = False
TagPresent = False
TaskActive = True
TaskFinish = False
FrameLength =0
RSSI =0
TransmissionPower =0
ReadCounter =0

Leseauftrag aktiv; Datentrager A in Erfassungszone und Daten eingelesen
StartRead = False

ReadValid =True

TagPresent =True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FrameLength = 26 (in Abhéngigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

RSSI = 26 (in Abhé&ngigkeit der Signalqualitét)

TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mwW)

ReadCounter =1

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fir den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,IUT-F190-B40_EasyMode Basic_UserData“.IUT-F190-B40.

Name
“StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish*
“Error®
*Framelength®
*RSSI

Address
%M0.0
%MO.1

%MO.2
%MO0.3
%M0.7
%MO.4
%MO0.5
%MO0.6
%MB1

%MB6

*TransmissionPower™ MW7

“ReadCounter”
*WriteCounter®

Name
“StartRead”
“StartWrite”

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”
“Framelength®
*RSSI®

%MV2
SV

Address
%MO0.0
%MO0.1

%MO.2
%MO.3
%MO.7
%MO.4
%MO0.5
%MO0.6
%MB1

%MB6

*TransmissicnPower" %MW7

“ReadCounter”
“WriteCounter”

B2
S%MW4

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Monitor ..
[@ FALSE
FALSE

[3 FALSE
FALSE
FALSE
(=] TRUE
[@ FALSE
[3 FALSE
26

26

50

1

0

Menitor ..
[E] FALSE
FALSE

[E TRUE
FALSE
[®] TRUE
(=] TRUE
FALSE
FALSE
26

16

50

2

0

Modify ..

Modify ..

Leseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = False

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = True

TaskFinish = False

FramelLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 26 (unverandert)

TransmissionPower =50 (unverandert)

ReadCounter =1

Leseauftrag aktiv; Datentrager B in Erfassungszone und Daten eingelesen

StartRead = False

ReadValid = True

TagPresent = True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FrameLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

RSSI =16 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)

ReadCounter =2

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fur den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData“.lUT-F190-B40.
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Hams Address |Displ... Moniter.. [Medify - | | @seauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
*StartRead" %M0.0 Bool [H] FALSE S R d -F |
*StartWrite" %MO0.1  Bool [H] FALSE tart ea. = ralse
ReadValid = False
“ReadValid" %MO0.2 Bool [H] FALSE Tagpresent = Fa'se
“WriteValid* %MO0.3  Bool FALSE . _
“TagPresent” %07 Bool FALSE TaSkA_Ct_Ive = True
“TaskActive” %MO.4  Bool [H TRUE TaskFinish = False
“TaskFinish® %M0.5  Bool [ FALSE FrameLength = 26 (in Abh&ngigkeit der Lange der zuvor
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE :
“FramelLength” %MB1 DEC 26 elngelesene“n Daten)
“RSSI" %MB6 DEC 16 RSSI = 16 (unverandert)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 50 TransmissionPower = 50 (unverandert)
“ReadCounter” %MV2 DEC 2 ReadCounter - 2

“WriteCounter” %MW4  DEC

0

Ablaufdiagramm Ausfuhrung Leseauftrag mit Autostart-Funktion:

StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
Error
FrameLength [ ]
RSSI[]
TransmissionPower [ ]
ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zeit-
punkt Bedeutung
Leseauftrag aktiviert; Datentréger A gelesen
1 StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1;
Datentréager A hat Erfassungszone verlassen; kein Datentréger mehr in der Erfassungszone;
2 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1;
Datentrager B gelesen
3 StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 16; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 2;
Datentréager B hat Erfassungszone verlassen; kein Datentréger mehr in der Erfassungszone;
4 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 26; RSSI = 16; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 2;
Datentréager C gelesen; es befindet sich ein Datentrager in der Erfassungszone
5 StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 55; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;
Datentrager D tritt in den Erfassungsbereich ein; ReadValid wird fur 50ms auf False gesetzt
6 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 26; RSSI = 55; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;
Eingelesene Daten von Datentréager D werden ubertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True; es befinden sich
7 zwei Datentréger in der Erfassungszone
StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 18; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 4;
Datentréager E tritt in den Erfassungsbereich ein; ReadValid wird fur 50ms auf False gesetzt
8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 26; RSSI = 18; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 4;
Eingelesene Daten von Datentrager E werden ubertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True; es befinden sich
9 3 Datentréger in der Erfassungszone
StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 12; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 5;
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6.3

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData

Name
4 v Static

< = v |UTF190-B40

o R = - - - -

= v ReadData

ReadData[0]
ReadData[1]
ReadData[2]
ReadData[3]
ReadData[4]
ReadData[5]
ReadData[6]
ReadData[7]
ReadData[8]
ReadData[9]
ReadData[10]
ReadData[11]
ReadData[12]
ReadData[13]
ReadData[14]
ReadData[15]
ReadData[16]
ReadData[17]
ReadData[18]
ReadData[19]
ReadData[20]
ReadData[21]
ReadData[22]
ReadData[23]
ReadData[24]
ReadData[25]
ReadData[26]

Data..

6

*IUT...
Arra...

Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

Start ...

Monit...

16200
16%0E
163234
16200
16330
16314
16%F7
16833
1687C
16%00
1681F
16200
16500
16200
16874
16883
16800
16208
16801
16802
16203
165204
163205
16206
16207
16308
16200

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData

Datenstruktur Zugriff auf User Memory

Long Form Datenformat:

ReadDatal0...1]: Lange UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

ReadData[2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zusatzliche Informationen (z.B. Lange) tiber
den UII/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UlI-/EPC Code; 16#3400
bzw. 16#3000 ist das PC-Word flr einen 12 Byte langen UII/EPC-Code

ReadData[4...15]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange ist

durch Umprogrammierung veranderbar; Lange immer Vielfaches von 2
Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss
einmalig sein

ReadData[16...17]: Lange eingelesene User Memory Daten Lange 2
Byte; entspricht ,Number of Bytes" aus dem Parameter ,Read Task" aus
der GSDML; 16#0008 = 8 Bytes

ReadData[18...25]: eingelesene User Memory Daten

Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelesener Teil-
bereich des User Memory

Short Form Datenformat:

Name Data.. Start.. Monit...
4l v Static @ . .
O TeW S S s R?adData[Q...7]. elngelesgne User Memory Daten ) _
PR s e Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes“; ausgelesener Teil-
a = ReadDatal0] Byte 16401 bereich des User Memory
- = ReadData[1]  Byte 6% 16302
g = ::::E::g zﬁz " 1% Beider Nutzung des ,Short Form* Datenformats wird die UI/EPC-
& u | Readoatard] | oyte 1es0s Information des identifizierten Datentr_&igers nicht_den eingelesent_an Daten
a = Readbamals] Bye 1570 1es06  Vorangestellt. Es werden ebenfalls keine Langeninformationen mit Ubertra-
- = ReadData[6] Byte # 16%07 gen_
g | = ReadData[7]  Byte 16#08
- = ReadData[8] Byte # 16%00
RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2021/12/14
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6.4

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData

Name
4 v Static

< = v IUTF190-840

L N R I - R -

= v ReadData

ReadData[0]
ReadData[1]
ReadData[2]
ReadData([3]
ReadData[4]
ReadData[5]
ReadData[6]
ReadData[7]
ReadData[8]
ReadData[9]
ReadData[10]
ReadData[11]
ReadData[12]
ReadData[13]
ReadData[14]
ReadData[15]
ReadData[16]
ReadData[17]
ReadData[18]
ReadData[19]
ReadData[20]
ReadData[21]
ReadData[22]
ReadData[23]
ReadData[24]
ReadData[25]
ReadData[26]
ReadData[27]
ReadData[28]
ReadData[29]
ReadData[30]

Data..

Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

Start ...

i

T

Monit...

16200
16%0E
16534
16200
16530
16814
16%F7
16%33
1687C
16%00
1621F
16200
16500
16500
16874
16883
16200
16%0C
168E2
16%80
16811
16205
16520
16200
16%5A
16%5E
162F1

168A2
16708
162A6
16200

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData

Datenstruktur Zugriff auf TID

Long Form Datenformat:

ReadData[0...1]: Lange UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UI/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

ReadDatal2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zuséatzliche Informationen (z.B. Lange) tiber
den UII/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UlI-/EPC Code; 16#3400
bzw. 16#3000 ist das PC-Word fir einen 12 Byte langen UII/EPC-Code

ReadDatal[4...15]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange ist

durch Umprogrammierung veranderbar; Lange immer Vielfaches von 2
Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss
einmalig sein

ReadData[16...17]: Lange eingelesene TID; Lange 2 Byte; Lange der
TID ist abhangig vom Datentragertyp

Short Form Datenformat:

Name Data.. 'Start.. Monit...

4 v Static @ ) .

R ol T340 T ReadDatal0...11]: eingelesene TID

< = v ReadData Arra...

a = ReadData[0]  Byte 16282 Lange der eingelesenen TID ist abhangig vom Chiptyp innerhalb des Da-

< S Eearnealll Sl Byts 16780 tentragers. Die Lange kann ja nach Chiptypen unterschiedlich sein. Fur

50 ] = ReadData[2] Byte 16811 . . . . =

bes - T 1es0s  €inen Chiptyp ist die Lange aber konstant

S| = ReadData[4]  Byte 16%20 . . .

a = ReadDatal5] Byte 16200 Bei der Nutzung des ,Short Form* Datenformats wird die UII/EPC-

< = Readbawls] Bye 1c70 16#5A  Information des identifizierten Datentragers nicht der eingelesenen TID

@ = ReedbawlTl By 1070 18%SE .\ grangestellt. Es werden ebenfalls keine Langeninformationen mit ibertra-

- = ReadData[8]  Byte 16%F1

a = ReadData[9] Byt 1e2a2  g€N.

S | L] ReadData[10] Byte 6% 16%08

g | = ReadData[11] Byte 5% 16%A6

- = ReadData[12] Byte 6% 16%00
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6.5 Datenstruktur Zugriff auf UII/EPC

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData Long Form Datenformat:
Name Data.. Start.. Monit...
e — IUTD ReadData[0...1]: Lange UII/EPC Information
R — Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
@ = ReadDatafo] Bye 1c:0 1es00 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code
R | = ReadData[1]  Byte #( 16%0E
@ = ReedbewBl Bye 1070 16834 ReadData[2...3]: PC-Word
2 §§§§§:§§{j} x: ::::2 Lange 2 Byte; PC-Word enthéalt zusatzliche Informationen (z.B. Lange) Uber
a = Readawls] Bye 16:0 16214 den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen UlI-/EPC Code; 16#3400
@ =  ReadDats[6] Bye 16:0 16877 pzw. 16#3000 ist das PC-Word fur einen 12 Byte langen UII/EPC-Code
R0 ) = ReadData[7] Byte 620 16#33
D i e oe o ey ReadData[4...15]: UI/EPC-Code
a = ReadData[10] Byte 1650 16#1F Lange abhéngig von der Programmierung des Datentrégers; Lange ist
a = ReadData[11] Bye 1e:0 1600 durch Umprogrammierung veranderbar; Lange immer Vielfaches von 2
b = Readbsw[i2] Bye 1570 16500 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss
< n ReadData[13] Byte 50 16%#00 einma” Sein
a L] ReadData[14] Byte 620 16874 g
a L] ReadData[15] Byte 6% 16#83
< L ReadData[16] Byte 6% 16200
IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData Short Form Datenformat:
Name Data.. Start... Monit...
= ReadData[0...1]: PC-Word
@ = v ReadData Arms.. Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zusétzliche Informationen (z.B. Lange) Uber
a = rReadbawalo] Bye 1650 16234 den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen UlI-/EPC Code; 16#3400
b = Resdbats[l]  Byte 1550 16500 Kz 1643000 ist das PC-Word fir einen 12 Byte langen UII/EPC-Code
A = ReadData[2] Byte 650 16#30
< L] ReadData[3] B 650 16%#14
@+ reodooulsl oye oo s ReadData[2...13] UIVEPC-Code ) o
a = ReadDatmls] Bye 1650 16233 L&nge abhangig von der Programmierung des Datentréagers; Lange ist
« 2 R“"Da‘ﬂiéi Bype 1670 16x7C . durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches von 2 Byte;
-0 | = ReadData[7 Byte #0 16#00 .. . . A
b= e de}r UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungszone muss einmalig
a = ReadDatal9] Byte 1620 1ezo0  S€IN
a = ReadData[10] Byte 650 16%00 .
a = ReadDatal11] Byte 1650 16200 Bej der Nutzung des ,Short Form* Datenformats entfallt die Ubertragung
a = ReadData[12] Byte 6% 16874 der Léngenangabe.
a - ReadData[13] Byte 620 16#83
< = ReadData[14] Byte 620 16#00

6.6 Schreiben Anwenderdaten auf Datentrager

Der Schreibzugriff auf einen Datentrager erfolgt bei der Nutzung des Easy Modes auf die Anwender-
daten (Speicherbank 11; User Memory). Durch den Parameter ,Write Task" ist der Schreibzugriff in
der GSDML Datei einzustellen. Die Autostart-Funktion wird bei einem Schreibauftrag nicht unterstitzt.
Bei der Nutzung des ,Long Form*“ Datenformats wird bei einen erfolgreichen Schreibzugriff auf einen
Datentrager immer die UII/EPC-Information des beschriebenen Datentragers zuriickgesendet.
Dadurch kann der Schreibzugriff einen Datentrager zugeordnet werden. Bei der Nutzung des ,Short
Form“ Datenformats entféllt die Ubertragung der UII/EPC/Information nach einen erfolgreichen
Schreibzugriff.

Properties Parameter ,Write Task“ - Einstellung Schreib-
q Properties zugriff auf Anwenderdaten (User Memory)
J General H 10 tags u System constants || Texts I
L B wiite Task Memory Area: User Memory
Node Z|| write Task Number of Bytes: 8 Byte
ead Task
B e | Start Address: 00,00 (hex)
Trigger Input 1 B Number Of Bytes [user 5
Trigger Input 2 r memonyl: | 8 Byte [~
Trigger Output 1 Start Address [user memonyl: | 00,00 |
Transmission Powers (FT) [,
< w DI [ew 3
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Properties

Ll Parameter “Input Representation® - Einstel-

[ into | Dignostics_|

G, Properties

JGeneraI “ 10 tags HSystem constants HTexts l

» General

Mode

Read Task
Write Task
Trigger Input 1

Trigger Input 2

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA)
Expected Number Of Ta...
Tag Lost Smoothing (ES)
Antenna Polarization (AP)

=
R w )

v Module parameters
|

Input Rep

[m

Input Representation

Input Representation: | Long Form Al

B

Long Form
oder mehreren Datentragern

Short Form
nen Datentrager

- |dentifikation von einen

lung Datenformat RFID-Station

- Identifikation von nur ei-

Vor dem Start des Schreibauftrags sind die Schreibdaten in der Datenstruktur ,IUT-F190-

B40_EasyMode Basic_UserData.lUT-F190-B40.WriteData zu Ubertragen. Der Schreibauftrag wird

durch den Eingang ,|_b_StartWriteTask“ am FB3248 gestartet. Bei einer erfolgreichen Durchfiihrung
eines Schreibzugriffs wird die UII/EPC-Information des beschriebenen Datentrégers in die Datenstruk-

tur ,JUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData.lUT-F190-B40.WrittenTag ubertragen.

Name - DiSpl... Monit... MOdify i IUT:.IQBMD_Easbede_Ba;l‘(._U:‘e‘l:)auMQl
IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40" WriteData[0] Hex 16831 16#31 v satc =
*IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData™ "IUT-F190-840" WriteData[1] Hex  16#32 16#32 R alpiradian s
*IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData” "IUT-F190-B40" WriteData[2] Hex 16%33 16%33 @ = > Time Read on #1¢/DRA2
*"IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F190-B40" WriteData[3] Hex 16834 16%34 2 . . “h‘::::;ua[n) :;e 16831
*IUT-F190-840_EasyMode_Basic_UserData”"|UT-F190-B40" WriteData[4] Hex 16#35 16#35 f'j ::::::{;; :i: et
*IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F190-B40" WriteData[5] Hex 16%36 16%36 a WiiteDota[3]  Byte 16634
*IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData® *IUT-F190-840" WriteData[6] Hex 16837  16#37 = it —
*IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData”."IUT-F190-B40" WriteData[7] Hex 16#38 16#38 : ::::;::%f: :;‘: :::
*IUT-F190-840_EasyMode_Basic_UserData”."IUT-F190-840" WriteData[8] Hex 16800 16#00 @ wieDatals]  yte 16500
b Address |Displ.. Monitor . [Modify. | Aysgangszustand vor dem Start des Schreibauftrags:
*StartRead" %M0.0 Bool |[H] FALSE Startw .t =F |
*StartWrite® |l %mo.1  B..|v|[E FALSE TRUE a.r n .e = False
WriteValid = False
“ReadValid® %M0.2  Bool EFALSE Tagpresent = False
*WriteValid® %MO0.3  Bool FALSE - —
“TagPresent” %MO.7 Bool FALSE TaSkA_Ct_Ive = False
“Taskactive® %04  Bool [ FALSE TaskFinish =True
“TaskFinish® %M0.5  Bool FALSE FrameLength =0
“Error® %M0.6  Bool FALSE —
“FrameLength® %MB1 DEC O RSSI L. B 0
“RsSI* el e TransmissionPower =0
*TransmissionPower® %MW7 DEC+- O WriteCounter =0
jieadtounters AWeL e Der Schreibauftrag startet, sobald ,StartWrite auf True gesetzt wird.
“WriteCounter” %MW4 DEC O
ot Address |Displ.. Monitor . [Modify - | Schrejbeauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone
*StartRead” %MO0.0  Bool FALSE S Wri =T
*StartWrite™ %MO.1 Bool [H]TRUE TRUE tart nt_e = lrue
WriteValid = False
“ReadVvalid® %MO0.2  Bool FALSE TagPresent = False
“WriteValid® %MO0.3 Bool FALSE . —
*TagPresent” %07  Bool FALSE TaSkA_Ct_Ive = True
“TaskActive® %M04 Bool [H]TRUE TaskFinish = False
*TaskFinish® %M0.5  Bool FALSE FrameLength =0
“Error® %MO0.6 Bool FALSE —
“FramelLength® %MB1 DEC 0 RSSI . . - 0
“RssI" %86  DEC [0 TransmissionPower =0
*TransmissionPower® %MW7 DEC+- 0 Writecountel’ = 0
“ReadCounter” %MW2  DEC ]
“WriteCounter” %MW4 DEC O
blame Address |Displ... Monitor . [Modify.. | Schreibauftrag aktiv; Datentrager A in Erfassungszone; Daten geschrieben
*StartRead” %MO.0  Bool FALSE StartWrit =T
“StartWirite™ %MO0.1 Bool [ TRUE TRUE a.r n _e = lrue
WriteValid = True
“ReadValid® %M0.2  Bool FALSE Tag Present = True
*WriteValid® %M0.3 Bool [H] TRUE - _
“TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE TaSkA.Ct.lVe = True
“TaskActive® %M0.4 Bool [H TRUE TaskFinish = False
*TaskFinish* %M05 Bool [H] FALSE FramelLength =16 (in Abhangigkeit der Lange der UII/EPC-
“Error* %M0.6 Bool FALSE Information)
“Framelength® %MB1 DEC 16 . . . . - spae
st wNee oees e RSSI = 46 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
“TransmissionPower” %MW7  DEC- 50 TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)
“ReadCounter” %MW2 DEC 0 WriteCounter = 1
*WriteCounter” %MW4 DEC 1
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IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData

UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentragers innerhalb

= "ﬂ";e . Data.. start.. Menit- | deg Datenbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData“ in der
¥ Static . “.,
T e Struktur ,WrittenTag":
- = ) ReadData Arra...
@ = » Time_Read on  onsieonzi.  WrittenTag(o...1]: Lange UII/EPC Information
Lo :’”‘e"m A8 Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
< = ) Time_Write DTL TL#19 DILE2.. .
- — 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code
g0} = ) Time_Error DL TL=19 DIL#1...
41 = ¥ WittenTag Arra... WrittenTag[2. 3] PC-Word
A = WnnenTaglo] Byte 1570 16500 | nge 2 Byte; PC-Word enthélt zusatzliche Informationen (z.B. Léange) uber
o . el e . e den UI/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UII-/EPC Code; 16#3400
= = witentsgi3] Bye  1e0 1ezo0 DZW. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte langen UII/EPC-Code
<« L WrittenTag[4] Byte 5% 16430
L = WitenTagls] Byte 1570 16#14  \WrittenTag[4...15]: UII/EPC-Code
g - x;z:::gs} zﬁz :Z:Z Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange ist
= = W,mnﬁgm e 10:0 1es7c durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches von 2 Byte;
a = wrinenTagid] Bye 1520 1ez00  der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss einmalig
a . WrittenTag[10] Byte 1650 16#1F sein
T | = WrittenTag[11] Byte # 16800
a L WrittenTag[12] Byte # 16200
< = WrittenTag[13] Byte 16%00
S| = WrittenTag[14] Byte 16574
< = WrittenTag[15] Byte 620 16#83
< = WrittenTag[16] Byte #0  16%00
bame Address Displ... Monitor . Modify- | Schreibauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE StartWrite = True
*StartWrite” %MO.1  Bool [W]TRUE TRUE a ) -
WriteValid = False
“ReadValid® %MO0.2  Bool FALSE Tagpresent = False
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE o —
*TagPresent’ %M0.7  Bool FALSE TaSkA,C t,lve =True
“TaskActive® %M04 Bool [H TRUE TaskFinish = False
*TaskFinish® %M05 Bool [H] FALSE FrameLength = 16 (in Abhé&ngigkeit der Léange der UII/EPC-
“Error* %M0.6  Bool FALSE Information)
“FramelLength® %MB1 DEC 16 .
e . RSSI = 46 (unverandert)
RSS! %NMB6 DEC 46
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 50 TransmiSSiOnPOWer = 50 (UnVeréndert)
'ReédCounter' %MW2 DEC O Writecounter =1
"WriteCounter” %MW4  DEC 1
e Address | Displ... Monitor.. [Modify.. | Schreibauftrag aktiv; Datentrdger B in Erfassungszone; Daten geschrieben
“StartRead” %MO.0 Bool [H] FALSE StartWrite = True
*StartWirite” %M0.1  Bool [W]TRUE  TRUE . : -
WriteValid = True
*ReadValid® %M0.2  Beol FALSE TagPresent = True
*WriteValid® %MO0.3  Bool TRUE H —
*TagPresent” %MO.7 Bool [H] TRUE TaSkA.Ct.lVe - True
*TaskActive” %MO0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
“TaskFinish® %M0.5  Bool [EFALSE FrameLength = 16 (in Abh&ngigkeit der Lange der UII/EPC-
“Error® %M0.6 Bool [H] FALSE Information)
*Fi Lt h* %MB1 DEC 16 . .. . . . e
el e o e RSSI = 60 (in Abhangigkeit der Signalqualitét)
“TransmissionPower %MW7  DEC+- 50 TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)
“ReadCounter” %MW2 DEC O Wntecounter =2
*WriteCounter” %MW4  DEC 2
RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2021/12/14
Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt UHE REID
IUT-F190-B40-2V1D Easy Mode
Mannheim Siemens TIA-Portal 44 von 80




FB_EasyMode_|UT-F190-B40_TIA_GER_V13.docx Seite 45/80

Dokument Version 4

Stand: 2021-12-14

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData

UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentragers innerhalb

< “a": : Data.. Start.. (Mot dgg Datenbausteins ,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData“ in der
0 ¥ Static H “.
P Pl oo e T Struktur ,WrittenTag":
a = ) ReadData Arra...
@ = » Time_Read on onsepnsi.  WrittenTag(o...1]: Lange UII/EPC Information
M= GhiVieDas 8. Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
<l = ) Time_Write DTL TL#19 DTL#2... .
e = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code
0| = ) Time_Error DTL DTL# 19/ DIL#1... X
4l = v WrittenTag Arra... erttenTag[Z...3]: PC-Word
< = winenToglo] Byte 570 16200 | 4nge 2 Byte; PC-Word enthalt zusétzliche Informationen (z.B. Lange) Uber
2 x!:‘:“fg{; Zf . %% den UII/EPC Code; gehért nicht zum eigentlichen UII-/EPC Code; 16#3400
ittenTag e . .- .
i o | witERBgE] [ 1s200 DZW. 16#3000 ist das PC-Word fur einen 12 Byte langen UII/EPC-Code
a = WrittenTag[4] Byte 6#( 16%#30
a = witenTag[s] Bye 1620 1e#14  \WrittenTag[4...15]: UII/EPC-Code
i 2 W’!“e"f?["] Byt ‘:”;73 Lange abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange ist
0 - Wri 7 B: 16% - L. - . .
g - M:E::T:gisi sz .o 1esc durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches von 2 Byte;
a = witentagie] Bye 1220 1es00  der UI/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss einmalig
a = WittenTag[10] Byte 1650  16%#1F sein
a . WrittenTag[11] Byte 6% 16%00
a - WrittenTag[12] Byte 550 16%00
< = WrittenTag[13] Byte 6% 16#00
«a = WrittenTag[14] Byte 550 16#74
a n WrittenTag[15] Byte 5% 16%5C
- L WrittenTag[16] Byte # 16200
LITE ey fv.'miw'»- medity. | Schreibauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
*StartRead” %M0.0 Bool FALSE : —
*StartWrite” %M0.1  Bool [ TRUE  TRUE Sta}rtert_e =True
WriteValid = False
*ReadValid® %M0.2  Bool FALSE Tag Present = False
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE TaSkACtiVe = True
“TagPresent” %M0.7 Bool [d] FALSE .. _
“TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaSkFInISh - Falsle . .
*TaskFinish* %M05 ool [ FALSE FrameLength = 16 (in Abhangigkeit der Lange der UII/EPC-
“Error® %MO0.6 Bool FALSE Information)
“FramelLength” %MB1 DEC 16 _ .
s wwos e [ED RSsI =60 (unverz_e_\ndert)
“TransmissionPower” %MW7  DEC:- 50 TransmissionPower = 50 (unverandert)
"ReadCounter” %MW2  DEC 0 WriteCounter = 2
“WriteCounter” %MW4  DEC 2
Name Address | Displ... | Monitor .. |Modify .. Schreibauﬁrag beendet:
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE . _
“StartWrite® %MO0.1  Bool FALSE FALSE Sta.rtert_e = False
WriteValid = False
“ReadValid® %M0.2  Bool FALSE TagPresent = False
*WriteValid” %M0.3  Bool FALSE : —
“TagPresent” %M0.7  Bool FALSE TaSI(A_Ct_Ive = False
“TaskActive” %M0.4 Bool FALSE TaskFinish = True_ ) )
“TaskFinish® %M05  Bool  [H TRUE FrameLength = 16 (in Abh&ngigkeit der Lange der letzten
sError; *M0.6. ‘Bool  [BIEEESE UII/EPC-Information)
“Framelength” %MB1 DEC 16 _ ..
“Rssr* e s RSsI = 60 (unverandert)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 50 TransmissionPower = 50 (unverandert)
“ReadCounter” %MW2 DEC O WriteCounter =2
"WriteCounter” %MW4  DEC 2
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Ablaufdiagramm Ausflihrung Schreibauftrag:

StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
Error
FrameLength [ ] 4
RSSI[] -
TransmissionPower [ ] =
ReadCounter [ ]
WiriteCounter [ ] =
12 3 4 56 7 8 910 11 12 13 14 15
Zeit-
punkt Bedeutung
1 Schreibauftrag wird gestartet
StartWrite := True;
Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0;
Datentrager A erfolgreich geschrieben
3 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FramelLength = 46; RSSI = 26; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1,
Schreibauftrag wird beendet
4 StartWrite := False; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1;
Nachster Schreibauftrag wird gestartet
5 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter := 0;
Datentrager B erfolgreich geschrieben
6 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FramelLength = 16; RSSI = 60; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1,
Datentréger B hat Erfassungszone verlassen
7 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 16; RSSI = 60; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1;
Schreibauftrag wird beendet
8 StartWrite := False; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 16; RSSI = 60; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1;
Schreibauftrag wird gestartet
9 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0;
Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
10 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0;
Datentrager C erfolgreich geschrieben
11 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 26; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1;
Datentréager D tritt in den Erfassungsbereich ein; WriteValid wird fur 50ms auf False gesetzt
12 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 26; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1;
Datentrager D erfolgreich geschrieben; WriteValid Bit wird nach 50ms auf True gesetzt
13 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 2;
Datentréager E tritt in den Erfassungsbereich ein; WriteValid wird fir 50ms auf False gesetzt
14 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 2;
Datentréger E erfolgreich geschrieben; Write Valid Bit wird nach 50ms auf True gesetzt
15 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 16; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 3;
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6.7 Datenstruktur Systemzeit bei Datentragerzugriff

Der Funktionsbaustein liest bei bestimmten Ereignissen die lokale Systemzeit der Steuerung aus und
speichert die Zeiten innerhalb des Datenbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_ Basic_UserData“ in
entsprechenden Strukturen. Die Systemzeit wird bei folgenden Ereignissen ausgelesen:

o Erfolgreicher Lesezugriff auf einen Datentrager (ReadValid = True)

e Erfolgreicher Schreibzugriff auf einen Datentrager (WriteValid = True)

e Fehlerzustand (Error = True)

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData

Name Data ... |Star.. Menitor value
40 ¥ Static
<4l = ¥ |UT-F190-B40 “IUT-...
< = ) ReadData Array...
Qa = ¥ Time_Read DTL DTL# | DTL#2021-12-13-10:09:18.171313066
S| = YEAR Uint 1970 2021
50 = MONTH uSint 12
- - DAY usint 13
0] = WEEKDAY usint 5 2
S0 L HOUR usint 0O 10
S | = MINUTE usint © 9
< - SECOND usint 0O 18
ST | = NANOSECOND  UDInt 171_313_066
€ = » WiteData Array...
20 ) = ) Time_Write DTL D7L=1 DTL#1970-01-01-00:00:00
eI | ® ) ErrorData Array...
- = » Time_Error DTL D7L= 1 DTL#1970-01-01-00:00:00
<€l = » EPC WrittenTag Array...
S | = RSSI Byte 650 16%14
< = TransmissionPower Int 0 50
IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData
Name Data ... |Star.. Monitor value
< v Static
<l = v |UT-F190-B40 “IUT-...
<a = ) ReadData Array...
£-0 ) = » Time_Read DTL DTL=1 DTL#2021-12-13-10:09:18.171313066
i | = ) \WriteData Array...
:iII = v Time_Write DTL D7. 1 DTL#2021-12-13-10:11:13.001085582
< = YEAR Uint 1970 2021
< L] MONTH usint 12
T | = DAY USint 13
< L WEEKDAY usSint 5 2
b0 ) = HOUR uUSint 0O 10
< L MINUTE usint 0O 1
T ) = SECOND USint d 13
a L NANOSECOND  UDInt 1085582
o | ® ) ErrorData Array...
< = ) Time_Error DTL D7L# | DTL#1970-01-01-00:00:00
€ = » EPC WrittenTag Array...
< L] RSSI Byte 650 16864
<1 L] TransmissionPower Int D 50

Zeitpunkt erfolgreicher Lesezugriff auf einen
Datentrager:

Datenstruktur [UT-F190-B40.Time_Read

Zeitpunkt erfolgreicher Schreibzugriff auf einen
Datentrager:

Datenstruktur I[UT-F190-B40.Time_Write
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IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData Zeitpunkt Fehlerzustand:
Name Data ... |Star.. Monitor value

4 v Static Datenstruktur IUT-F190-B40.Time_Error

< = ¥ |UT-F190-B40 "IUT-...

a = ) ReadData Array...

< = ) Time_Read DTL DTL=1 DTL#2021-12-13-10:09:18.171313066

< = ) WriteData Array...

< = ) Time_Write DTL D7L%1 DTL#2021-12-13-10:11:13.001085582

< = ) ErrorData Array...

:ﬁl = ¥ Time_Error DTL D7L=1 DTL#2021-12-13-10:12:12.729772022

< = YEAR Ulnt 970 2021

<« L MONTH USint 12

< . DAY usint 13

-0 | = WEEKDAY usint 5 2

< L] HOUR usint 0O 10

< n MINUTE usint O 12

< L SECOND Usint O 12

0| = NANOSECOND UDInt 729_772_022

< = ) EPC WrittenTag Array...

80| L RSS! Byte 650 16%#00

i | = TransmissionPower Int c 0

6.8 Fehlermeldungen bei der Ausfiihrung von Schreib-/Leseauftragen

Durch die RFID-Station IUT-F190-B40 wird bei der Ausfihrung eines Lese- bzw. Schreibauftrags eine
Fehlermeldung Uber das Prozessdatenfeld in Richtung Steuerung gesendet, sobald ein Fehlerzustand
eintritt. Die Fehlermeldung besteht aus einem Fehlercode, sowie einer kurzen Fehlerbeschreibung,
welche in ASCII Zeichen codiert ist. Der Fehlercode und die Fehlerbeschreibung befinden sich im
Datenbaustein ,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData“ in der Datenstruktur ,IUT-F190-
B40.ErrorData“. Gleichzeitig wird der Ausgang ,O_b_Error* am FB3248 ,IUT-F190_EasyMode_ Basic*
gesetzt. Der Ausgang ,O_B_Framelength® gibt dabei die Ladnge der Fehlermeldung wieder.

Beispiel 1: Lese- und Schreibauftrag gleichzeitig angesteuert
Es ist nicht zuléssig, dass sowohl ein Leseauftrag (I_b_StartReadTask) als auch ein Schreibauftrag
(I_b_StartWriteTask) angesteuert werden. Dies fuhrt zu einen Fehlerzustand der RFID-Station.

N Address Displ.. Monitor.. [Modify..  Pgrallele Ansteuerung Lese- und Schreibauftrag:
*StartRead” %MO.0 Bool [H]TRUE TRUE
“StartWrite” %M0.1 Bool [H]TRUE TRUE
StartRead = True
*ReadValid® %M0.2 Bool [ FALSE StartWrite = True
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] FALSE —
*TagPresent” %MO0.7 Bool FALSE Error =True
“TaskActive” %M0.4 Bool FALSE FrameLength =19
“TaskFinish® %MO.5  Bool |[d FALSE RSSI =0
el 2M0 511 ool 2 (B TRUE TransmissionPower =0
*FrameLength® %MB1 DEC 19
"RSSI® %MB6 DEC 0
“TransmissionPower® %MW7 DEC+- 0O
"ReadCounter” M2 DEC 0
“WriteCounter” %MW4  DEC 0
RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2021/12/14
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IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData

Name Data.. Start.. Monit...
@ v Static
< = ¥ |UT-F190-840 *IUT...
< = ) ReadData Arra...
< = ) Time_Read DL  DTL#1S DIL#1..
<a = ) WriteData Arra...
S | = ) Time_Write DTL DTL#19 DIL#1..
€l = ¥ ErorData Arra... Name Ad... vDispIa... Monitor va
- = ErrorData[0] Byte 620 16%#04 “IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUTF190-B40" ErrorData[0] Hex 16304
S0 | = ErrorData[1] Byte 16#72 “IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40" ErrorData[1] Chara... "
- = ErrorData[2] Byte 16#65 “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData®."IUT-F190-B40" ErrorData[2] Chara... 'e'
Su | = ErrorData[3] Byte 16#61 “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData®."IUT-F190-B40" ErrorData[3] Chara... '8’
S| = ErrorData[4] Byte 16#64 “IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40".ErrorData[4] Chara... 'd"
a1 - ErrorData[5] Byte 16#20 "IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40".ErrorData[5] Chara... "'
i} [ ErrorData[6] Byte 16#41 “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40".ErrorData[6] Chara... ‘A’
a1 = ErrorData[7]  Byte 16#4E "IUT-F190-B40_EasyMede_Basic_UserData"."IUT-F190-B40" ErrorData[7] Chara... 'N'
| = ErrorData[8] Byte 16#44 “IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40" ErrorData[8] Chara... 'D"
o | [ ErrorData[9] Byte 16820 “IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40".ErrorData[9] Chara... '
o= | [ ErrorData[10] Byte 16277 “IUT-F190-B40_EasyMede_Basic_UserData™."IUT-F190-B40" ErrorData[10] Chara... 'w'
< = ErrorData[11] Byte 16#72 “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40" ErrorData[11] Chara... 'r'
< = ErrorData[12] Byte 16869 “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40" ErrorData[12] Chara... 'I'
< = ErrorData[13] Byte 16%#74 "IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40".ErrorData[13] Chara... 't'
< = ErrorData[14] Byte 16265 “IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40".ErrorData[14] Chara... ‘e’
< = ErrorData[15] Byte 16220 “IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40".ErrorData[15] Chara... **
a1 [ ErrorData[16] Byte 16#73 "IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40".ErrorData[16] Chara... 's'
a1 [ ErrorData[17] Byte 16865 “IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40".ErrorData[17] Chara... ‘e’
- = ErrorData[18] Byte 16874 “IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData®."IUT-F190-B40".ErrorData[18] Chara... 't'
< = ErrorData[19] Byte 16%#00 “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40" ErrorData[19] Chara... '$00"
Beispiel 2: parametrierte Anzahl einzulesender Bytes groRRer als Speicher der Anwenderdaten

Die GroRRe des Speichers fir Anwenderdaten (Speicherbank 11) ist abhé&ngig vom verwendeten Chip
Typ des Datentragers und kann je nach Chip Typ unterschiedlich gro3 sein. Wird innerhalb des Para-
meters ,ReadTask" die Anzahl der einzulesenden Bytes grof3er als der vorhandene Speicher der An-
wenderdaten gewahlt, so fiihrt dies zu einen Fehlerzustand der RFID-Station.

Properties J  Parameter ,Read Task":
G, Properties.
I General | lhte s S pinicote e | e i Einstellung von ,Number of Bytes* auf 100
~ Module parameters =] . 7 . X .
s M ReadTazk Bytes. Dies bedeutet einen Lesezugriff auf eine
e || e SpeichergroRe die in dieser Lange nicht auf
ot i Autostart: | o (00h) i~|| den Datentrager physikalisch vorhanden ist.
Lt — BEmerAEE iicrC + User emory 00) Il Der Speicher auf dem Datentrager ist kleiner.
di I Number Of Bytes [user
Jransmission Powers () memon: EEE I -
Jrie= Allowed (17) Start Address [user memory]: |00,00 ]
Expected Number Of Tags (QW) fv]
R —w bl [m] [
Name Address | Displ... Monitor.. | Modify .. Ansteuerung Leseauf—trag
*StartRead” %M0.0 Bool [H]TRUE TRUE
“StartWrite” %MO.1  Bool [H] FALSE
StartRead = True
“ReadValid® %MO.2  Bool FALSE Error = True
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] FALSE _
*TagPresent” %M07 Bool [d] FALSE FrameLength =16
“TaskActive® %MO.4  Bool FALSE RSSI =0
“TaskFinish® %M05  Bool FALSE TransmissionPower =0
“Error” %M0.6 Bool [H] TRUE
*FrameLength® %MB1 DEC 16
“RSSI® %MB6 DEC 0o
*TransmissionPower® %MW7 DEC+- O
“ReadCounter” %MW2  DEC 0
“WriteCounter” %MW4 DEC O
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IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData

Name Data.. Start.. Monit...
0 v Static
<l = v |UTF190-B40 *IUT...
a = ) ReadData Arra...
a = ) Time_Read DL  DTL#19 DIL#1..
< = ) WriteData Arra...
a = ) Time_Write DTL DTL#19 DTL#1...
a ® ¥ ErrorData Arra... Name Ad... Displa... Monitorwv
< = ErrorData[0] Byte 620 16%04 “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F190-B40" ErrorData[0] Hex 16504
< = ErrorData[1] Byte 520 16869 "IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40".ErrorData[1] Chara... i
< = ErrorData[2] Byte 620 1686E "IUT-F190-B40_EasyMecde_Basic_UserData"."IUT-F190-B40" ErrorData[2] Chara... 'n'
< = ErrorData[3]  Byte 620 16%#76 "IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40" ErrorData[3] Chara... v
aa n ErrorData[4] Byte 550 16%#61 “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40" ErrorData[4] Chara... 'a'
a = ErrorData[5] Byte 620 16#6C "IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40" ErrorData[5] Chara... 'I'
< = ErrorData[6]  Byte 16#69 “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40".ErrorData[6] Chara... '
R | = ErrorData[7] Byte 16#64 “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40" ErrorData[7] Chara... 'd"
< = ErrorData[8] Byte 16%#20 “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F190-B40" ErrorData[8] Chara... "'
a = ErrorData[9] Byte 16863 “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40".ErrorData[9] Chara... ‘¢
B = ErrorData[10] Byte 16%6F “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40 ErrorData[10] Chara... ‘o'
<a = ErrorData[11] Byte 16%#6D “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData®."IUT-F190-B40" ErrorData[11] Chara... 'm*
<l L] ErrorData[12] Byte 16%6D “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData®."IUT-F190-B40" ErrorData[12] Chara... 'm’
R | = ErrorData[13] Byte 16#61 "IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40".ErrorData[13] Chara... ‘a'
Lo | = ErrorData[14] Byte 16#6E “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40" ErrorData[14] Chara... 'n’
< = ErrorData[15] Byte € 16#64 “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F190-B40" ErrorData[15] Chara... ‘d"

= ErrorData[16] Byte 60 16%00 “|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F190-B40" ErrorData[16] Chara... '$00"

Ablaufdlagramm Verhalten RFID-Station im Fehlerzustand:

StartRead

StartWrite

ReadValid

WriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish

Error

FrameLength [ ] -

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

12 3 4 56 7 8

Zeit-

punkt Bedeutung

1 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True;
Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone

2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Error =
False; FrameLength = 0; ReadCounter = 0;
Datentrager A (kein User Memory oder User Memory zu Klein) tritt in Erfassungszone

3 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Error = True;
FrameLength = 16; ReadCounter = 0;
Leseauftrag beendet

4 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Error =
False; FrameLength = 16; ReadCounter = 0;
Lese- und Schreibauftrag gleichzeitig gestartet

5 StartRead := True; StartWrite := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
True; Error = False; FrameLength = 0; ReadCounter := 0;
Lese- und Schreibauftrag durfen nicht gleichzeitig aktiv sein

6 StartRead := True; StartWrite := True; ReadValid = True; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
False; Error = True; FrameLength = 19; ReadCounter = 0;
Trigger auf Schreibauftrag wird zuriickgesetzt; Datentrager in der Erfassungszone

7 StartRead := True; StartWrite := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; Error = False; FrameLength = 16; ReadCounter = 1;
Leseauftrag beendet

8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 16; ReadCounter = 1,
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7. Funktionsbaustein ,,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag*“

Funktionsbeschreibung ,|IUT-F190-B40_EasyMode_ Basic_1Tag:

Mit Hilfe dieses Funktionsbausteins kann ein Lese- bzw. Schreibauftrag gestartet werden. Der Auftrag
wird automatisch beendet, sobald genau ein Datentrédger gelesen bzw. beschrieben wurde. Wenn kein
Datentrager innerhalb einer einstellbaren Zeit erkannt wird, so wird der aktive Lese- bzw. Schreibauf-
trag automatisch nach Ablauf dieser Zeit durch den Funktionsbaustein beendet. Durch diesen Funkti-
onsbaustein ist es moglich, einen Bereich fiir eine definierte Zeitspanne abzuscannen bis ein Daten-
trager identifiziert wurde.

In Verbindung mit der Rampenfunktion (Parameter PT) kann die Sendeleistung kontinuierlich erhéht
werden bis ein Datentrager identifiziert wird. Dadurch wird ein Datentrager mit der minimal erforderli-
chen Sendeleistung gelesen bzw. beschrieben. Die Anzahl der Zugriffsversuche fiir jede eingestellte
Leistungsstufe kann Uber den Parameter TA vergrof3ert werden.

Innerhalb des Bausteins ,|IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag" wird der Funktionsbaustein ,IUT-
F190-B40_EasyMode_Basic* mit zugehdrigen Instanz-Datenbaustein ,IUT-F190-
B40_EasyMode_Basic_InstDB* aufgerufen.

Mit den Start eines neuen Schreib- bzw. Leseauftrags werden alle internen Daten und die Ausgange
zuruckgesetzt. Die Lese- und Schreibdaten befinden sich innerhalb des Datenbausteins ,IUT-F190-
B40-EasyMode_Basic_1Tag_UserData®“.

Implementierung Funktionsbaustein ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag*:

Funktionsbaustein ,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag" (FB3250) aus dem Projektbaum in den
OBL1 reinziehen. AnschlieRend ist der zugehorige Instanz-Datenbaustein auszuwahlen. Die Bibliothek
enthalt den Datenbaustein ,|JUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_InstDB* (DB3250) welcher als
Instanz-Datenbaustein verwendet werden kann. Der Instanz-Datenbaustein kann aber auch neu gene-
riert werden.

X
| Devices Data block
E2|dass . cORE8: B 9:Ew €6 | e
2L JUHEIND 8RO ERnouy |+ Block titie: “Nein Program Sweep (cycle imtance
Ifyou callthe function block as a single instance, the function
- o itz data in its own instance data block.
4 _1Tag_InstDB [DB3250] |- Network 2: e
@ 'UTF190-840_EasyMode_Basic_1Tag_UserData [DB3249]
0_EasyMode_Basic_instDB [D83248] ok 1 concel
» g Sys ks |
0
o alis. . s === g:a:s.=,  Die Schreib-/Lesedaten des Funktions-
, bausteins befinden sich in einen separaten
- IUT-F1: 4 a5, e ~ - - . . . .
e v Network1: Datenbaustein. Dieser wird an den Eingang
e ,UserData“ an parametriert. In der Bibliothek ist
s w3250 der Datenbaustein ,IUT-F190-

" gt e B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData“ ent-
SIRE (5] ) i halten welcher dafiir verwendet werden kann.
i e - e 150 . e

= = Basic_1Tz 3 3
Wisde_sasic Tisg Userdats (0833551 - Der Datenbaustein kann selbst generiert wer-
yode_Basic_inst 24 LHWO_ adValid — .. d -
iR s iR~ den. Die interne Datenstruktur wird iber den
e g Datentyp ,IUT-F190-
—jemwen ORmaste  B40_EasyMode Basic_1Tag_UDT* aus der
weanne - oegm— Bipliothek erzeugt.

FrameLength
0_8_Rss!

oi
TransmissionPo
wer

UserData

o
I IUTF190-840_EasyMode_Basic_1Tag_UDT ReadCounter
~ (53l Watch and force tables

o_i_
B Add new watch table WriteCounter

ot
5 ErrorDats_EasyMode_Basic_1Tag ReadingTime
£4 FB_I0_EasyMode _Basic_1Tag o
5 Force table WritingTime
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Der Datenbaustein ,JUT-F190-
B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData“ be-
steht aus der Struktur ,IUT-F190-B40“. Diese
ist unterteilt in folgende Felder:

IUT-F190-B40_EasyMode » PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] » Program bloc

& ZF B, B E= "7 Keepactualvalues [gg Snapshot ™) ¥, copysr

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData
ReadData - Lesedaten aus Datentrager

Name Data type " - |
| 4@ v Static Time_Read - Zeitpunkt Lesezugriff
> |lal= v wrF190840 | *IUTF190840_EasyMode_Basic_1Tag_upT [ WriteData - Schreibdaten fir Datentrager
3 4 = » ReadData Array[0.251] of Byte Time_Write - Zeitpunkt Schreibzugriff
4 4@ = » Time_Read DTL ErrorData > Fehlerinformation
5 401 = » WiteData Array{0.251] of Byte Time_Error & Zeitpunkt Fehlerzustand
6 40 = » Time_Write DL EPC_WrittenTag = UII/EPC-Information eines
7 40 = » ErorData Array[0..29] of Byte erfolgreich beschriebenen Datentréagers
8 4@ = » Time_Error DTL RSSI > RSSI Wert fur Datentragerzugriff
9 41 = » EPC_WittenTag  Array]0.33] of Byte TransmissionPower - Sendeleistung in mwW
104 =  RsSI Byte mit der Datentréagerzugriff erfolgt ist
11 <4 s TransmissionPower Int
%DB3250
“IUT-F190-B40_ o .
EasyMode_ Vollstdndige Beschaltung des Funktions-
Basic_1Tag_ bausteins ,|UT-F190-
WSitIe B40_EasyMode_Basic_1Tag":
TFB3250
"IUT-F190-840_EasyMode_ Der Eingangsparameter
s 1iag ,|_HWIO_Hardware_ID“ entspricht der Ken-
EN ENO nung des Kommunikationsmoduls aus der
Hardwarekonfiguration.
%MO0.2
0_b_ReadValid —i"ReadValid” .
s Es werden alle Module bzw. Telegrammlangen
L sl des Easy Mode unterstitzt.
| HWIO 0_b_WriteValid f—"WriteValid
Hardware_ID 0b %MO0.7
%M0.0 |i b TagPresent —"TagPresent”
“StartRead” —jStartReadTask %MO0.4
%M0.1 i b 0_b_TaskActive |—i TaskActive®
“StartWrite” mmStartWriteTask %M0.5
[ . 0_b_TaskFinish j==t"TaskFinish®
T#10s MaxScanTime
%MO0.6
“"|UT-F190-B40_ 0_b_Eror {—"Error
EasyMode_ 0B %MB1
Basic_1Tag_ FrameLength }— "FramelLength”
UserData"."IUT-
F190-B40" %MB14
UserData 0_B_RSS! "RSSI"
0| %MW16
TransmissionPo| “TransmissionPow
wer j—er”
0| wMw2
ReadCounter }— "ReadCounter”
oi| %Mmwa
WriteCounter |— "WriteCounter”
0T | %MD6
ReadingTime |— "ReadingTime"
0T | %MD10
WritingTime }— "WritingTime"

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Input / Daten-
Name Output op Bedeutung
:_DHWIO_Hardware_ Input HW_10 | Hardwarekennung des Kommunikationsmoduls aus der Hardwarekonfiguration
Start Leseauftrag;
I_b_StartReadTask | Input Bool mit Flankenwechsel von 0 > 1; startet die Ausfiihrung des Leseauftrags;
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Ende Leseauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;

Start Schreibauftrag;
I_b_StartWriteTask Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfuihrung des Schreibauftrags;
Ende Schreibauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;

Maximale Ausfuhrungszeit Schreib-/Leseauftrag; Voreinstellung = 5 Sekunden

|_T_ScanTime Input Time (T#55)

Datenbereich fiir Lese- und Schreibdaten sowie Fehlerinformation - ,IUT-

UserData InOut DB F190-B40_EasyMode Basic_1Tag_UserData* “IUT-F190-B40"

Lesen erfolgreich;
O_b_ReadValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich eingelesen;
0 := Datentréger auBerhalb Erfassungszone; keine Daten gelesen

Schreiben erfolgreich;
O_b_WriteValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich geschrieben;
0 := Datentréger auBerhalb Erfassungszone; keine Daten geschrieben

Anwesenheit Datentréger:
O_b_TagPresent Output Bool 1 := ein oder mehrere Datentrager in der Erfassungszone
0 := kein Datentrager in der Erfassungszone

Lese — oder Schreibauftrag aktiv;
O_b_TaskActive Output Bool 1 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
0 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus

Lese — oder Schreibauftrag beendet;

O_b_TaskFinish Output Bool 0 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
1 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus
Fehler;

O_b_Error Output Bool 1 := Fehler wahrend Lese- oder Schreibauftrag aufgetreten

0 := keine Fehlerzustand aktiv

Léange der eingelesenen Daten;
O_B_FramelLength Output Byte Angabe der Lange der eingelesenen Daten in Byte; bei Fehlerzustand wird die
Lange der Fehlermeldung angegeben

RSSI Wert fir den Datentragerzugriff;

O_B_RSSI Output Byte Empfangssignalstérke im Bereich zwischen 0dez (schwach) und 100dez

(stark)
] L Sendeleistung;

(())Vv(le_rTransmlssmnP Output Integer Wert der Sendeleistung in mW mit der auf den Datentrager zugegriffen werden
konnte
Zahler Lesevorgange;

O_i_ReadCounter Output Integer Anzabhl der erfolgreichen Lesezugriffe wahrend der Ausfiihrung eines Leseauf-
trags
Zahler Schreibvorgange;

O_i_WriteCounter Output Integer Anzabhl der erfolgreichen Schreibzugriffe wéhrend der Ausfiihrung eines
Schreibauftrags

O_T_ReadingTime Output Time Zeit zwischen Start und Ende eines Leseauftrags

O_T_WritingTime Output Time Zeit zwischen Start und Ende eines Schreibauftrags

FB3250
IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag Igﬁgﬁgg-

DB3250 B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

IUT-F190-

B40_EasyMode_Basic_1Tag_InstDB

FB3248

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic '
DB3248

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_InstDB
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7.1 Ausfiih

rung Leseauftrag

Der Lesezugriff auf den Datentrager ist Uber den Parameter ,Read Task" in der GSDML Datei einzu-
stellen. Es kann dabei auf die Anwenderdaten (Speicherbank 11; User Memory), auf den UII/EPC
Code (Speicherbank 01) und auf die TID (Speicherbank 10) zugegriffen werden.

Die Autostart-Funktion ist bei der Nutzung dieses Funktionsbausteins auszuschalten, denn der Lese-
bzw. Schreibauftrag wird bei der Identifikation des ersten Datentréagers abgebrochen und bleibt nicht

dauerhaft aktiv.

Bei der Nutzung des ,Long Form* Datenformats wird in den zuriickgesendeten Daten immer die
UII/EPC-Information zur eindeutigen Zuordnung zu einen Datentrager dem eingelesenen Datensatz
vorangestellt. Bei der Nutzung des ,Short Form“ Datenformats entfallt die UlII/EPC-Information.

Uber den Parameter PT lassen sich mehrere Sendeleistungsstufen festlegen. Diese werden wéhrend
der Ausfiihrung des Auftrags durchlaufen. Die Anzahl der auszufuihrenden Zugriffsversuche pro Leis-
tungsstufe lasst sich Uber den Parameter TA einstellen. Je gréRer der Wert ist, desto mehr Scans
werden pro Leistungsstufe ausgefiihrt und umso langsamer wird die Rampe fir die Sendeleistung

durchlaufen.

Parameter ,Read Task" - Einstellung Lesezu-
griff auf Datenbereiche (z.B. User Memory)

Properties =
9 Properties | Diagnostics

J General “ 10 tags H System constants H Texts ‘

» General | Read Task

~ Module parameters cautas
Mode Read Task
Write Task N Autostart: | Off (00h) >y
Trigger Input 1 = MemoryArea: | UIIEPC + User Memory (00h) [~

Trigger Input 2

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA)

< [ |

Number Of Bytes [user
memony]: |

B Byte

Start Address [user memory]: |

00,00

<[]

Properties L]
', Properties  |% Info ) | %l Diagnostics
J General H 10 tags ” System constants M Texts ‘
» General I . @
~ Module parameters [ ™= it
Mode | Transmission Powers (PT)
Read Task |
Wirite Task | Power 1 (PD: |5 mw (7 dBm) =
Triggerinput 1 | Power2 (PD: [ 10 mW (10 dBm) [+]
Trigger Input 2 | I T
Tiias Ot 1 | Power 3 (PT): |20 mW(13 dBm) -
Sy ————— 1f Power4 (PD: [50 mw (17 dBm) [+]
Tries Allowed (TA) n Power 5 (PT): |- [+
b
Expected Number Of Tags (QW) Power 6 (PT): |- <1
Tag Lost Smoothing (E5) | :
Antenna Polarization (AF) [ Ry |8 as
Input Representation | Power8 (PD: |- [
Number Of Channels (NC) | Power (PT): |- =
Transmission Channels (CD) | Power 10 (°T): |- =
1i0 addresses |
Hardware identifier ‘l’«l = 5
=) Properties %) Info @ % Diagnostics
i General H 10 tags H System constants u Texts ‘

» General

v Module parameters
Mode
Read Task
Write Task
Trigger Input 1

Trigger Input 2
Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TAY
I

[<]m

Tries Allowed (TA)

Tries Allowed (TA)

Tries Allowed (T8): [10

Autostart: off (00h)

Memory Area: UII/EPC + User
Memory

Number of Bytes: 8 Byte

Start Address: 00,00 (hex)

>

Parameter “Transmission Powers” - Einstel-
lung Rampenfunktion fur Sendeleistung

PT1 - 5mW (7dBm)

PT2 - 10mW (10dBm)
PT3 > 20mW (13dBm)
PT4 > 50mW (17dBm)

Es sind maximal 10 Werte einstellbar. Die
Werte sind der Grél3e nach einzustellen. Je
gréRer die Anzahl der Werte, desto langer
bendotigt der Durchlauf der Rampe.

Parameter , Tries Allowed* - Einstellung der
Zugriffsversuche pro Sendeleistungsstufe

TA -> 10

Sofern die Ausrichtung der Datentrager bekannt und immer gleichbleibend ist, so kann die Polarisation
der RFID-Station (Parameter AP) entweder auf horizontal oder vertikal eingestellt werden. Hierdurch
werden nur Zugriffsversuche mit einer fiir die Orientierung des Datentragers passender Polarisations-
form ausgefiihrt. Der Durchlauf der Rampe wird dadurch beschleunigt.
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Properties Parameter ,Antenne Polarisation“ - Einstel-
fidinfo@ | Diagnostics lung Polarisationsausrichtung

JGeneraI u 10 tags H System constants " Texts ‘

Trigger Input 2 [A] L .
Tigger Output 1 || AR AP - horizontal
Transmission Powers (PT) Antenna Polarization (AP)
Tries Allowed (TA) L]
Expected Number Of Tags (... ’ N Antenna Polarization (AP): | Horizontally Linear [+]
Tag Lost Smoothing (ES)

d
Input Representation [
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD) vl

I w [ [T m] [>

Der Leseauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartReadTask" am FB3250 gestartet.

Name Address | Displ..  Monitorvalue | Modify ... Ausgangszustand vor Start Leseauftrag
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE TRUE
*StartWirite” %MO.1 Bool [ FALSE StartRead = False
overs — ReadValid = abhéngig vom Vorzustand
“ReadValid® %MO.2 00l 4] - .
“writevalid %v03 | ool [DIETEE TagPresent = abhéngig vom Vorzustand
“TagPresent” %MO.7 Bool [H FALSE TaskActive = False
*TaskActive® %MO0.4 Bool [HE] FALSE H. —_
*TaskFinish® %MO.5 Bool [H] TRUE TaskFinish - True__ .
“Error” %06  Bool [3] FALSE FrameLength = abhé&ngig vom Vorzustand
“Framelength® %MB1 DEC O —
“RSSI® %MB14 DEC O RSSI L. =0
“TransmissionPower” %MW16 DEC 0 TransmissionPower =0
TResdcountsC M2 [Dec B ReadCounter = abhéangig vom Vorzustand
*WriteCounter” %\W4 DEC O . . e .
“ReadingTime" «iDs | Time BEOEE ReadingTime = abhéngig vom Vorzustand
“WitingTime- %MD Time [ T£OMS Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead“ auf True gesetzt wird.
flome Address Displ. Monitervelue  Mediy .| | @seauftrag aktiv; Erfassungsbereich wird gescannt
“StartRead” %MO0.0 Bool [H] TRUE TRUE
“Startiirite” %MO.1  Bool FALSE StartRead = True
ReadValid = False
“ReadValid” %MO0.2  Bool FALSE _ I
*WriteValid® %M0.3 Bool FALSE Tagpresent - Fa se
*TagPresent” %M0.7  Bool FALSE TaskActive = True
“TaskActive™ %M0.4 Bool [H] TRUE P _
*TaskFinish® %MO.5 Bool [3] FALSE TaskFinish = False
“Error” %M0.6  Bool [I FALSE FramelLength =0
“FrameLength® %MB1 DEC © =
*RSSI* %MB14 DEC O RSSI L. =0
“TransmissionPower” %MW16 DEC 0O TransmissionPower =0
“ReadCounter” %MW2 DEC O =
*WriteCounter” %MW4  DEC 0 Readcounter _ O
“ReadingTime® %MD6 Time T#OMS Readlnngme - T#OMS
“WitingTime" *WD10. Time  (TRONS Der Leseauftrag ist aktiviert. Der Erfassungsbereich wird abgescannt. Es

wurde noch kein Datentrager erkannt.

fome Address Displ. Moniorvee Modly | Dgtentrager eingelesen; Leseauftrag beendet
*StartRead” %MO.0 Bool [H] TRUE TRUE
*StartWirite” %MO.1  Bool FALSE StartRead = True
i —— ReadValid = True
“ReadValid® %M0.2  Bool TRUE _
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE Tagpresent =True
“TagPresent” %M0.7  Bool [H TRUE TaskActive = False
S O W TaskFinish = True
“Error” %M06  Bool [H FALSE FrameLength = 26 (abhéangig von der Datenlange)
e RSSI = 33 (abhé&ngig von der Signalqualitét)
“TransmissionPower” %MW16 DEC 50 TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)
D—— —— ReadCounter =1
*WriteCounter® . . . . .. . .
“ReadingTime®  %ND6  Time  TE55_276MS ReadingTime = Lesezeit (abhangig von der Auftragslaufzeit)
“WritingTime*® %NMD10 Time T#OMS

Die eingelesenen Daten befinden sich innerhalb des Datenbausteins ,IUT-F190-
B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData“.“IUT-F190-B40“ in der Datenstruktur ,ReadData"“.

RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2021/12/14

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt

IUT-F190-B40-2V1D Easy Mode UHF RFID
Mannheim Siemens TIA-Portal 55 von 80




FB_EasyMode_|UT-F190-B40_TIA_GER_V13.docx Seite 56/80

Dokument Version 4 Stand: 2021-12-14
t:(ame - _»yAddress Disj:!l.. Monitor value Modify ... Trlgger fur Leseauftrag ZUrUCkgesetZt
StartRead [ %M0.0  B..[~|[d FALSE FALSE
“Startirite” %MO.1  Bool FALSE StartRead = False
S — ReadValid = True
eadVali eMO0.2 ool
*WriteValid® %MO0.3  Bool FALSE Tag Present = True
“TagPresent” %M0.7  Bool gwuz TaskActive = False
*TaskActive® %M0.4 Bool FALSE R
=S TaskFinish =True
TaskFinish %MO.5 Bool [H] TRUE i .
“Error” %06  Bool [ FALSE FrameLength = 26 (abhéngig von der Datenlange)
:;ﬁi’l".*“"""’ == RSSI = 33 (unverandert)
*TransmissionPower” %MW16 DEC 50 TransmissionPower =50 (unveréndert)
e = ReadCounter =1
iteCounter M . . . . . .
‘ReadingTme® %MD  Time T#55_276MS ReadingTime = Lesezeit (abhangig von der Auftragslaufzeit)
“WritingTime* %MD10 Time T#OMS
M Address Displ. Monitorvalue  Modity.. | Kain Datentrager gelesen; Leseauftrag nach Ablauf des Timers beendet
StartRead %M0.0 Bool [H] TRUE TRUE
*StartWrite® %MO.1  Bool FALSE
*ReadValid” %M. Bool [3] FALSE StartRead = True
eadVali .2 00l B -
“WriteValid® %MO0.3  Bool FALSE Readva“d = False
*TagPresent” %MO.7  Bool FALSE Tag Present = False
*TaskActive® %MO.4  Bool FALSE . _
*TaskFinish® %MO5 Bool [H] TRUE TaSkA.Ct.IVE - False
*Error %MO.6  Bool FALSE TaskFinish = True
“FrameLength® %MB1 DEC 0 —
"RSSIT %MB14 DEC o FramELength - O
*TransmissionPower® %\MW16 DEC 0 RSS' = O
eadoouner L Aee 0t TransmissionPower =0
“WriteCounter® %MW4 DEC O
“ReadingTime" %MD6  Time THOMS ReadCounter =0
“WritingTime" %MD10 Time THOMS ReadingTime =0ms

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag UserData  Datenstruktur eingelesenen Daten bei Zugriff auf den User Memory bei

= 'f": ~ Datat.. Swrt.. |Menite-- | Nytzung des ,Long Form* Datenformats:
4l = ¥ |UT-F190-840 U | .
= ~ ReadDats Ayl ReadDatal0...1]: Lange UII/EPC Information

= ReadData[0] Byte
ReadData[1] Byte
ReadData[2] Byte
ReadData[3] Byte
ReadData[4] Byte
ReadData[5] Byte
ReadData[6] Byte

16200 Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
1879F 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

163234
16200

16%30 ReadDatal2...3]: PC-Word
16214 Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zuséatzliche Informationen (z.B. Lange) Uiber
7 den UII/EPC Code; gehért nicht zum eigentlichen UII-/EPC Code; 16#3400

#oH &

ReadData[7] Byte 16%33 . .. .

ReadDatal8] Byte = bzw. 16#3000 ist das PC-Word fur einen 12 Byte langen UII/EPC-Code
ReadData[9] Byte 16#00

Rea:Data:ﬂ); Byte 1621F ReadData[4...15]: UIlI/EPC-Code

ReadData[11] Byte 16400 " P . = o= .
ARSI s uos Lange abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange ist

TR T A S T

16200 durch Umprogrammieren veranderbar; Ladnge immer Vielfaches von 2 Byte;
16874 der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss einmalig
16#83 Sein

ReadData[13] Byte
ReadData[14] Byte
ReadData[15] Byte

#oH oW H

ReadData[16] Byte 16%00
ReadData[17] Byte 16%08 . . ..
ReadData[18] Byte 16%31 ReadData[16...17]: Lange eingelesene User Memory Daten Lénge 2

ReadData[19] Byte
ReadData[20] Byte

16#32 Byte; entspricht ,Number of Bytes* aus dem Parameter ,Read Task* aus
d5x33 der GSDML; 16#0008 = 8 Bytes

ReadData[21] Byte 16%34
ReadData[22] Byte 16%35 )
ReadData[23] Byte 16436 ReadData[18...25]: eingelesene User Memory Daten

ReadData[24] Byte
ReadData[25] Byte

16237 Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelesener Teil-
18238 pereich des User Memory

dhppbbbddhhbbbbbblhbbbbiddns

PR T T

ReadData[26] Byte 16200
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IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

Zeitpunkt erfolgreicher Lesezugriff auf einen

Name Data... Sta... | Monitor value Datentrager:
< ¥ Static
40 = v |UTF190-840 *IUT-.. Datenstruktur IUT-F190-
€@ = » ReadDats Arra... B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData.Time_
| = ¥ Time_Read DTL D7L% DTL#2021-12-13-13:18:04.401139466 Read
.@ - YEAR Uint 1970 2021
<0 = MONTH uSint 12
- L DAY usint 13
ST | = WEEKDAY usint 5 2
- L HOUR USint O 13
o | = MINUTE usint ( 18
- L SECOND USint O 4
< = NANOSECOND UDInt © 401_139_466
&0 = » \WriteData Arra...
20 ) = ) Time_Write DTL D7L= DTL#1970-01-01-00:00:00
- = » ErrorData Arra...
<0 = ) Time_Error DTL DT7L% DTL#1970-01-01-00:00:00
< = ) EPC WrittenTag Arra...
a = RSSI Byte 160 16#5D
S| - TransmissionPower Int 0 50

Ablaufdiagramm Ausfiihrung Leseauftrag:

StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
Error
FrameLength [ ] ';
RSSI[] >
TransmissionPower [ ] }
ReadCounter [ ] I
WriteCounter [ ]
ReadingTime [ ] >
WritingTime [ ]
12 3 56 Y/ 8
Zeit-
punkt Bedeutung
Leseauftrag wird gestartet
1 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms
Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms
Datentrager gelesen und Leseauftrag beendet
3 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 26; RSSI = 33; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1; ReadingTime = T#4s_6ms
Trigger fur Start Leseauftrag wird zurlickgesetzt
4 StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 26; RSSI = 33; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1; ReadingTime = T#4s_6ms
Leseauftrag wird gestartet
5 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms
6 Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
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meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

Leseauftrag nach Ablauf des Timers beendet
7 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

Trigger fur Start Leseauftrag wird zuriickgesetzt
8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

7.2 Ausfihrung Schreibauftrag

Der Schreibzugriff auf einen Datentrager wird ber den Parameter ,Write Task” in der GSDML Datei
konfiguriert. Dabei ist bei der Nutzung des Easy Modes nur das Schreiben von Anwenderdaten inner-
halb des User Memory méglich. Ein Schreibvorgang auf die UII/EPC-Information ist nicht ausfuhrbar.
Die Autostart-Funktion wird bei der Ausfiihrung eines Schreibvorgangs nicht unterstitzt. Fur die Nut-
zung des Funktionsbausteins muss die Autostart-Funktion innerhalb der ,Read Task” deaktiviert sein.
Bei der Nutzung des ,Long Form*“ Datenformats wird in den von der RFID-Station zuriickgesendeten
Daten immer die UII/EPC-Information des Datentragers Ubermittelt, welcher erfolgreich beschrieben
werden konnte. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des Schreibzugriffs auf einen Datentrager
gewdhrleistet. Bei der Nutzung des ,Short Form“ Datenformats entféllt die UII/EPC-Information

Uber den Parameter PT lassen sich mehrere Sendeleistungsstufen festlegen. Diese werden wahrend
der Ausfiihrung des Auftrags durchlaufen. Fir einen Schreibzugriff auf einen Datentrager wird eine
grolRere Sendeleistung bendtigt als im Vergleich zu einen Lesezugriff auf denselben Datentrager in
gleicher Position. Die Anzahl der auszufihrenden Zugriffsversuche pro Leistungsstufe lasst sich tGber
den Parameter TA einstellen. Je gro3er der Wert ist, desto mehr Scans werden pro Leistungsstufe
ausgefihrt und umso langsamer wird die Rampe fiir die Sendeleistung durchlaufen.

Properties

20 mW ( )
Trigger Output 1 | 20 mW (13 dBm)

Power4 (PT): [50 mW (17 dBm)

Transmission Powers (P

Tries Allowed (TA) Power 5 (PT): |-

Expected Number Of Tags (QW) | Rer6 El -

Tag Lost Smoothing (E5)

Antenna Polarization (AF) Power7 (PT): |-

Input Representation Power8 (PT): |-

Number Of Channels (NC) Power 9 (PD: |-

Transmission Channels (CD)

Parameter ,Write Task” = Einstellung Schreib-

S Properties _ [t info_ ] % Diagnstics zugriff auf Datenbereich (User Memory)
J General ” 10 tags H System constants " Texts ‘
» General =] .
S o e Memory Area: User Memory
hode: ‘é | R Number of Bytes: 8 Byte
= || Start Address: 00,00 (hex)
Trigger Input 1 | Number Of Bytes [user .
Trigger Input 2 memory]: |8 Byte [+
Trigger Output 1 ‘ Start Address [user memory]: | 00,00
Transmission Powers (PT) g?}
<] i 1 [<Tm] [>]
Properties L Parameter “Transmission Powers” - Einstel-
= Popeitics fikDioncatics lung Rampenfunktion fiir Sendeleistung
|| General [ i0tags [ Systemconstants [ Texts |
» General o
~ Module parameters u : .‘Powers ) PT1 -2 5mw (7dBm)
:‘:::n;k Transmission Powers (PT) PT2 9 10mW (10dBm)
Write Task Power 1 (P): | 5 mW (7 dBm) - PTS 9 20mW (13dBm)
ggernputl Power2 (PT): [10 mw (10 dBm) [+ > d
Seae: nputa i = PT4 50mW (17dBm)

Es sind maximal 10 Werte einstellbar. Die
Werte sind der Gro3e nach einzustellen. Je
groRer die Anzahl der Werte, desto langer
bendétigt der Durchlauf der Rampe.

Power 10 (PT): | -
1i0 addresses
Hardware identifier <[] >
Parameter ,Tries Allowed" - Einstellung der
Gl Properties  |7iInfo )] % Diagnostics Zugriffsversuche pro Sendeleistungsstufe
_iGeneraI H 10 tags HSystemconstants “ Texts [
ST —— | Ties Alowed (1A TA > 10
Mode | Tries Allowed (TA)
Read Task E
Virite Task il Tries Allowed (TA): |10
Trigger Input 1 L
Trigger Input 2 b
Trigger Output 1 i
Transmission Powers (PT)
[v]
3 I — || A B
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Sofern die Ausrichtung der Datentrager bekannt und immer gleichbleibend ist, so kann die Polarisation
der RFID-Station (Parameter AP) entweder auf horizontal oder vertikal eingestellt werden. Hierdurch
werden nur Zugriffsversuche mit einer fiir die Orientierung des Datentragers passender Polarisations-

form ausgefiihrt. Der Durchlauf der Rampe wird dadurch beschleunigt.

gPropenies %} Info @) | Diagnostics

JGeneraI ” 10 tags " System constants H Texts l

Trigger Input 2 =]
Trigger Output 1 W
Transmission Powers (PT)

Tries Allowed (TA)

Expected Number Of Tags (...
Tag Lost Smoothing (E5) |

Antenna Polarization (AP) ‘ »

Input Representation
Number Of Channels (NC) = ‘

Transmission Channels (CD) [
&) g

3 E—— |

| Antenna F

Antenna Polarization (AP)

Antenna Polarization (AP)

ion (AP): [ Horizontally Linear [+]

Vor dem Start eines Schreibauftrags missen zunéchst die Schreibdaten festgelegt werden. Diese

Parameter ,Antenna Polarization“ - Einstel-
lung Polarisationsausrichtung

AP

- horizontal

befinden sich in den Datenbaustein ,UserData_EasyMode Basic.lUT-F190" in der Datenstruktur ,Wri-

teData"“.

Name -~ | Displ...
*IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IUT-F190-B40" WriteData[0] Hex
*IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData™."IUT-F190-B40" WriteData[1] Hex
*IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData®."IUT-F190-B40" WriteData[2] Hex
*IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IUT-F190-B40" WriteData[3] Hex
*IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData”."IUT-F190-B40" WriteData[4] Hex
*IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData™."IUT-F190-B40" WriteData[5] Hex
“IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IUT-F190-B40" WriteData[6] Hex
*IUT-F190-B40_EasyMede_Basic_1Tag_UserData"."IUT-F190-B40" WriteData[7] Hex
*IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IUT-F190-B40" WriteData[8] Hex

Monit...
16831
16432
16833
16834
16%35
16%36
16#37
16%38
16%00

Modify ...

16%31
16832
16833
16534
16835
16536
16837
16%38
16200

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

Name

Data... Sta.. Monito.

a v st

€ = v IUTF190-840 *IUT-..

€@ = » ReadData Arra...

a b Time_Read o1 DTLE2.
& = [~ WiteDsta - [~

a = WiteDaw[0] By 16831
a = WhiteDats[1]  Byte 16832
a = WiteData[2]  Byte 16833
a . WiteData[3]  Byte 16834
a = WiteData[d]  Byte 16835
a = WiteData[5]  Byte 16£36
a = WiteData[s]  Byte 16837
a = WiteData[7]  Byte 16238
a = WiteData[8]  Byte 16800

Der Schreibauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartWriteTask” am FB3250 gestartet.

Name Address  Displ.. |Monitorvalue | Modify ... Ausgangszustand vor Start SChrelbantrag
*StartRead” %M0.0  Bool FALSE >
*StartWirite”™ %M1 Bool FALSE TRUE StartWrite = False
i - WriteValid = abhéngig vom Vorzustand
“Re Valid® %M0.2 B FALSE " .
i b — TagPresent = abhéangig vom Vorzustand
*TagPresent” %M0.7 Bool [F] FALSE TaskActive = False
“TaskActive® %MO.4 Bool [d] FALSE T [ _
; askFinish = True
*TaskFinish® %MO.5 Bool [H] TRUE )
“Error” %M06  Bool [ FALSE FramelLength = abhangig vom Vorzustand
LET L RSSI =0
“TransmissionPower” %MW16 DEC 0 TransmissionPower =0
j::id§°“":9'j o e WriteCounter = abhéngig vom Vorzustand
iteCounter = . - “ H
‘ReadingTme®  %MD6 Time TEOMS Der Schreibauftrag startet, sobald ,StartWrite“ auf True gesetzt wird.
“WritingTime* %MD10 Time TZOMS
Ll Address Displ. Monitorvalue _Medity.. | Gchreibauftrag aktiv; Erfassungsbereich wird gescannt
StartRead %M0.0  Bool FALSE N
“Startirite” %M0.1  Bool [ TRUE TRUE StartWrite = True
, WriteValid = False
“ReadValid" %MO.2  Bool FALSE _
“WiriteValid® %MO3  Bool FALSE TagPresent = False
*TagPresent” %M0.7  Bool FALSE TaskActive = True
*TaskActive® %MO.4  Bool TRUE . —_
“TaskFinish* %M0.5 Bool FALSE TaSkFInISh - False
“Error %M0.6  Bool FALSE Framel_ength =0
e RSS| =0
“TransmissionPower” %MW16 DEC 0 TransmissionPower =0
ne e WriteCounter =0
“ReadingTime”  %WD6 Tme THOMS Der Schreibauftrag ist aktiviert. Der Erfassungsbereich wird abgescannt. Es
Atng s 010, Time  HENS wurde noch kein Datentrager erkannt.
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Name Address | Displ..  Monitor value Modify ...
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE

*StartWrite" %MO0.1  Bool [H] TRUE TRUE
“ReadValid” %MO0.2  Bool FALSE

*WriteValid® %M0.3 Bool [H] TRUE

*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE

*TaskActive® %M0.4 Bool [d] FALSE

*TaskFinish® %M0.5 Bool [H] TRUE

“Error” %M0.6 Bool [ FALSE
“FrameLength® %MB1 DEC 16

“RSSI® %MB14 DEC 46
*TransmissionPower” %MW16 DEC 50

“ReadCounter” %MW2 DEC O

“WriteCounter” %MW4 DEC 1

“ReadingTime® %MD6 Time T#OMS

“WritingTime*® %MD10 Time T#65_351MS

Datentrager beschrieben; Schreibauftrag beendet

StartWrite = True

WriteValid = True

TagPresent = True

TaskActive = False

TaskFinish =True

FrameLength = 16 (abhéngig von der Datenlange)

RSSI = 46 (abhangig von der Signalqualitat)
TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)

WriteCounter =1

WritingTime = Schreibzeit (abhangig von der Auftragslaufzeit)

Die UII/EPC-Information des beschriebenen Datentrégers befindet sich innerhalb des Datenbausteins
.lUT-F190-B40_EasyMode Basic_1Tag_UserData“ in der Datenstruktur ,EPC_WrittenTag".

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

Name Data .. Start.. Monito...
<@ v Static
= v wrFi90840 1. &
a = ) ReadData Array...
b0 = ) Time_Read DTL DTL# 19 /DTL#1 ...
a = ) WriteData Array...
< = » Time_Write DTL DTL%19 DIL#2...
a = ) ErrorData Array...
<« = )» Time_Error DTL DTL#19|DIL#1 ...
<a = ¥ WittenTag Array...
a . WrittenTag[0]  Byte 6% 16500
a - WrittenTag[1]  Byte 6% 16%0E
a L WrittenTag[2]  Byte 5% 16%34
a L WrittenTag[3]  Byte 520 16#00
a = WrittenTag[4]  Byte 5% 16%30
a . WrittenTag[5]  Byte 520 16%14
a = WrittenTag[6]  Byte 520 16%F7
< = WrittenTag[7]  Byte #0 16%#33
< = WrittenTag[8]  Byte 6% 1687C
a - WrittenTag[9]  Byte 6% 16%00
B0 = WrittenTag[10] Byte 6% 1681F
a = WrittenTag[11] Byte 520 16%#00
a = WrittenTag[12] Byte 50 16%#00
a = WrittenTag[13] Byte 620  16%00
a L] WrittenTag[14] Byte 5% 16574
a = WrittenTag[15] Byte 650 16#83
a = WrittenTag[16] Byte 530  16%#00

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentragers innerhalb
des Datenbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag* in der Struk-
tur ,EPC_WrittenTag®:

WrittenTag[O...1]: Lange UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

WrittenTag(2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zuséatzliche Informationen (z.B. Lange) Giber
den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen UlI-/EPC Code; 16#3400
bzw. 16#3000 ist das PC-Word fir einen 12 Byte langen UII/EPC-Code

WrittenTag[4...15]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange ist
durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches von 2 Byte;
der UII/EPC-Code aller Datentréger in der Erfassungs-zone muss einmalig
sein

Zeitpunkt erfolgreicher Schreibzugriff auf einen

Name Data... |Sta... Menitor value Datentrager:
4l ¥ Static
40 = v IUTF190-B40 "IUT-... Datenstruktur IUT-F190-
4@ = » ReadData Arra... B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData.Time_
-l = ) Time_Read DTL DTLs DTL#2021-12-13-13:18:04.401139466 Write
S| = ) \WriteData Arra...
:i.Tﬂ = ¥ Time_Write DTL O7L= DIL#2021-12-13-13:27:39.574899933
<0 - YEAR Uint 9702021
50 | - MONTH uSint 12
-l - DAY USint 13
50| L WEEKDAY usint 5 2
L1 | = HOUR USint O 13
e | - MINUTE uUSint 27
- = SECOND uUSint 39
a0 L NANOSECOND UDInt 574_899_933
< = ) ErrorData Arra...
g | = ) Time_Error DTL D7L= DTL#1970-01-01-00:00:00
-l = ) EPC_WrittenTag Arra...
40 - RSSI Byte 620 16%2E
S| = TransmissionPower Int 0 50
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Name Address | Displ.. Monitor value Modify ... Tngger fur Schrelbauﬂrag ZUI’UCkgesetZt
*StartRead" %MO0.0 Bool [d] FALSE .
*StartWirite” %M0.1  Bool [3] FALSE FALSE StartWrite = False
e . WriteValid = True (abhangig vom Vorzustand)

"Rt Vi 3 %MO0.2 B FALSE " .
B o TagPresent = True (abhéngig vom Vorzustand)
*TagPresent” %M0.7  Bool [H] TRUE TaskActive = False
“TaskActive™ %M0.4 Bool [ FALSE P _

; TaskFinish =True
*TaskFinish” %MO0.5 Bool [H] TRUE i .
“Error® %06 Bool [T FALSE FrameLength = 26 (abhéngig von der Datenlange)
.. RSSI = 46 (unverandert)
“TransmissionPower” %MW16 DEC 50 TransmissionPower =50 (unveréndert)
jf;"’("f“"f’j e WriteCounter =1 (abhangig vom Vorzustand)

1teCounter .. . . . . . B
“ReadingTme®  %MD6 Time TEOMS WritingTime = Schreibzeit (abhangig von der Auftragslaufzeit)
“WritingTime*™ %MD10 Time T#65_351MS
f‘i’“: R ii‘ze;‘ :“PI"' E"::fs';a'“* vedity-- | Kein Datentrager erkannt und keine Daten geschrieben; Schreibauftrag
StartRea: %oMO.. ool -
“Startite" %01 Bool [ TRUE TRUE nach Ablauf des Timers beendet
= StartWrite =True
“ReadValid® %M0.2  Bool FALSE . .
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] FALSE erteVahd = False
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] FALSE TagPresent = False
*TaskActive” %M0.4 Bool [d FALSE . _
*TaskFinish® %M0.5 Bool [H] TRUE TaSkA.Ct.IVE = False
“Error® %M0.6  Bool [H] FALSE TaskFinish = True
:Frarr:eLeng(h' “,?Mm DEC O FrameLength - O
RSSI %MB14 DEC 0
*TransmissionPower” %MW16 DEC O RSSI =0
sReadentintsr e RMMEL | IDEC I TransmissionPower =0
*WriteCounter” %MW4  DEC 0 .
“ReadingTime® %MD6 Time T#OMS Wntecounter = 0
“WritingTime" %MD10 Time T#OMS WritingTime =0ms
Ablaufdiagramm Ausfuhrung Schreibauftrag:
StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
Error
FramelLength [ ] r
RSSI[]
TransmissionPower [ ] Iy
ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ]
ReadingTime [ ]
WiritingTime [ ] s
12 3 4 56 7 8

Zeit-
punkt Bedeutung

Schreibauftrag wird gestartet
1 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

Datentrager beschrieben und Schreibauftrag beendet
3 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 26; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1; WritingTime = T#4s_6ms

Trigger fur Start Schreibauftrag wird zuriickgesetzt

4 StartWrite := False; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FramelLength
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= 26; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1; WritingTime = T#4s_6ms

Schreibauftrag wird gestartet
5 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
6 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = 0ms

Schreibauftrag nach Ablauf des Timers beendet
7 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

Trigger fur Start Schreibauftrag wird zurtickgesetzt
8 StartWrite := False; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms
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8. Funktionsbaustein ,,JUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag*

Funktionsbeschreibung ,|lUT-F190-B40_EasyMode_Multitag_5Tag":

Mit Hilfe des Funktionsbausteins lassen sich bis zu 5 Datentrager gleichzeitig Gber einen Leseauftrag
identifizieren. Die eingelesenen Informationen von den Datentrdgern werden in separaten Strukturen
innerhalb des Datenbausteins ,IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData“ gespeichert.

In Verbindung mit der Rampenfunktion (Parameter PT) kann die Sendeleistung kontinuierlich erhdht
werden. Dadurch werden die Datentrager mit der minimal erforderlichen Sendeleistung gelesen bzw.
beschrieben. Die Anzahl der Zugriffsversuche fir jede eingestellte Leistungsstufe kann tiber den Pa-
rameter TA vergroRert werden.

Durch eine VergroRerung des Parameters E5 besteht die Méglichkeit Mehrfachlesungen eines Daten-
tragers zu unterdriicken. Dies ist erforderlich wenn Lesellicken innerhalb der Erfassungszone vorhan-
den sind.

Durch den Funktionsbaustein kénnen ebenfalls bis zu 5 Datentréger gleichzeitig programmiert wer-
den. Dabei wird in allen Datentrdgern der gleiche Datensatz in die Anwenderdaten programmiert. Fir
die eindeutige Zuordnung der programmierten Datentrager wird die UlII/EPC-Information des Daten-
tragers innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.

Der Funktionsbaustein liest zum Start der Auftragsausfiihrung und bei erfolgreichen Schreib- und Le-
sezugriffen auf Datentrager die lokale Systemzeit der SPS aus. Hieraus wird die Ausfiihrungszeit fur
die Zugriffe auf die einzelnen Datentrager gebildet. Die Systemzeiten sowie die Ausfihrungszeiten
werden ebenfalls innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.

Mit den Start eines neuen Schreib- bzw. Leseauftrags werden alle internen Daten und die Ausgange
zurlckgesetzt.

Implementierung Funktionsbaustein ,IUT-F190_EasyMode_MultiTag*:

Funktionsbaustein ,IUT-F190-B40_EasyMode MultiTag_5Tag“ (FB3249) aus dem Projektbaum in den
OBL1 reinziehen. Anschlief3end ist der zugehdrige Instanz-Datenbaustein auszuwéahlen. Die Bibliothek
enthalt den Datenbaustein ,IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_InstDB* (DB3249) welcher als
Instanz-Datenbaustein verwendet werden kann. Der Instanz-Datenbaustein kann aber auch neu gene-
riert werden.

m Call options =X

Devices |

SR |G F S EREDB Qr@Ew G @ Gs

m

21+ Block title: *Main Program Sweep (Cycle)®

¥ Network 1:

. =
@ IUTF190-840_Eazyhode_MultiTag_STag_UserData [DE3250] ¥ Network2: ox Cancel |
» g System blocks

IUT-F190-B40_EasyMode » PLC_1[CPU 1516-3 PN/DP] » |

Devices
i =R |k 2 e, ER@ED|Be Y=

Die Schreib-/Lesedaten sowie die Zugriffszei-
ten auf die Datentrager befinden sich in einen
Ve IUEeRI0 S ERz e 2> Block title: “Main Program Sweep (Cycle)® H H ;

e —_ separaten Datenbaustein. Dieser wird an den
(15163 Eingang ,UserData“ parametriert. In der Biblio-
thek ist der Datenbaustein ,IUT-F190-
B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData“

B Add new block Eé:;l.\:d; 3
S 1081) m— - enthalten welcher dafiir verwendet werden
= \u:Fv9o-aaojafande,r\:\:vlagvs:ag .rtfs:-wv] . J Uit k
R e A L, anrins o ann.
» ‘g System blocks
Technology objects kN ENO . .
Gl Lo O-breadvaid— Der Datenbaustein kann selbst generiert wer-

» L@ U 1b_

~ (g PLC data types — StartReadTask
[ Add new data type
] IUTF190-840_EasyMode_MultiTag_STag_UDT

O_b_WiiteValid —
ob_

den. Die interne Datenstruktur wird Uber den
Datentyp ,|IUT-F190-
B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UDT" aus der
Bibliothek erzeugt.

— StantwiteTask

i
NumberTags o.b_
= NumberTags_

reached

= | MultiTag
&5 FB_IO_EasyMode_MultiTag
E2 Force table

53l ReadData_EasyMode_MultiTag_Tag1 UserData o
&5 ReadDats_EazyMode_MultiTag_Tag2 ReadCounter

0_b_Error —

0.8_
FrameLength
i

35 ReadData_EasyMode_MultiTag_Tag3
5 ReadData_EazyMode_MultiTaq_Tagé

o
WriteCounter
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IUT-F190-B40_EasyMode » PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] » Program blocks » IUT-{

"IUT-F190-B40_

2 2 B, @ = °7 Keepactualvalues [gg Snapshot

IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name
€ ¥ Static

¥ |UT-F190-B40

= ) Date_Trigger

» Date_Scan_Tagl
ScanTime_Tag1
ReadData_Tagl
EPC_Written_Tag1
RSSI_Tagl

v v

TransmissionPower_Tag1

v

Date_Scan_Tag2
ScanTime_Tag2
ReadData_Tag2
EPC_Written_Tag2
RSS|_Tag2

v v

TransmissionPower_Tag2

v

Date_Scan_Tag3
ScanTime_Tag3
ReadData_Tag3
EPC_Written_Tag3
RSSI_Tag3

v v

TransmissionPower_Tag3
Date_Scan_Tag4

.
=
=
=
.
.
=
=
=
.
a
=
=
=
=
=
=
N
.
= ScanTime_Tag4
=
=
.
=
=
=
.
.
=
=
=
.
=
=
=
.
=
=
=

-

-

ReadData_Tag4
EPC_Written_Tag4
RSSI_Tag4
TransmissionPower_Tag4

-

-

Date_Scan_Tag5
ScanTime_Tag5

-

ReadData_Tag5
EPC_Written_Tag5
RSSI_Tag5
TransmissionPower_Tag5

-

v

Date_Scan_LastTag
ScanTime_LastTag
ReadData_LastTag
EPC_Written_LastTag
RSSI_LastTag

v v

Trans!

Lo T T I - T T = - T I B -

missionPower_LastTag Int

Der Datenbaustein ,IUT-F190-B40_EasyMode_ Multi-
Tag_b5Tag"“ besteht aus der Struktur ,IUT-F190-B40".
% copysnapshozto:  Di€S€ Struktur wird aus der UDT ,IUT-F190-
B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UDT" gebildet.

Data type

|-1uTF190840_Easyhode_Muliag sTag_uoT [7]  Di€ Struktur ist unterteilt in folgende Teilbereiche:

DTL

— Date_Trigger = Systemzeit zum Start des Schreib-
Armay(0.251] of Byte /Leseauftrags

Array[0..33] of Byte

[Byf Date_Scan_Tag1/2/3/4/5 - Systemzeit Zugriff auf Da-
on tentrager 1/2/3/4/5

Time

Array[0..251] of Byte ) . e

Array(0.33] of Byte ScanTime_Tag1/2/3/4/5 - Ausfuhrungszeit fur den Zu-
Iﬂy‘e griff auf Datentrager 1/2/3/4/5; Differenz zwischen

e .Date_Scan_Tag" und ,Date_Trigger*

Time

Z’Zﬁﬁi;”??"“ ReadData_Tag1/2/3/4/5 - eingelesene Daten von Da-
R - tentrager 1/2/3/4/5

Int

— EPC_Written_Tag1/2/3/4/5 = UII/EPC-Information des
Array(0.251] of Byte erfolgreich beschriebenen Datentragers 1/2/3/4/5
Array[0..33] of Byte

f’ny:e RSSI_Tag1/2/3/4/5 - RSSI Wert fir den Datentragerzu-
DL griff

Time

Array{0..251] of Byte . . .

Array(0.33] of Byte TransmissionPower_Tag1/2/3/4/5 - Sendeleistungsstufe
Byte mit der auf den Datentréger zugegriffen wurde

Int

o WriteData - Anwenderdaten fir den Schreibzugriff auf
Ameyi0-2511 of Byte einen Datentrager

Array[0..33] of Byte

Byte

ErrorData = Fehlerinformation

» WriteData Array{0..251] of Byte
» ErrorData Array[0..29] of Byte .
» Date_Error on Date_Error > Systemzeit Fehlerzustand
%DB3249
"'UET;‘,?A‘;;Z‘“’_ Vollstédndige Beschaltung des Funktionsbausteins ,IUT-
MimTZg_STa_g_ F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag":
InstDB"
TFB3249 Der Eingangsparameter ,|_HWIO_Hardware_ID“ ent-
"IUT-F190-840_EasyMode_ spricht der Kennung des Kommunikationsmoduls aus der
Mhitiiag, ag Hardwarekonfiguration.
EN ENO
265 %MO.2 Es werden alle Module bzw. Telegrammlé&ngen des Easy
i 0_b_ReadValid [—"ReadValid" Modes unterstiitzt.
Mode_ %MO0.3
L‘-i»":ten_}"‘-l YO o, 0_b_WriteValid j—"WriteValid”
1-01)_1 Hardware_ID ob | %vo7
%M0.0 | b TagPresent f—4"TagPresent’
"StartRead” —|StartReadTask %MO.4
%MO.1 Lb_ O_b_TaskActive 1" TaskActive"
"StartWrite" = StartWriteTask %MO.5

%MWE |1
"NumberTags” NumberTags

EasyMode_
MultiTag_5Tag_
UserData"."lUT-

F190-840"
UserData

O_b_TaskFinish f=4"TaskFinish"

O_b_ %M8.0
NumberTags_| "NumberTags_
reached l_reached"

%MO.6
O_b_Error f—"Error”
0_B_| %MmB1

FrameLength | "FrameLength”
o %MW2
ReadCounter j— "ReadCounter”
Qi %4
WriteCounter "WriteCounter”
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Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Input / Daten-

Name Output typ

Bedeutung

|_i_HardwarelD Input HW_IO Hardwarekennung des Kommunikationsmoduls aus der Hardwarekonfiguration

Start Leseauftrag;
I_b_StartRead Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfiihrung des Leseauftrags;
Ende Leseauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;

Start Schreibauftrag;
I_b_StartWrite Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfuihrung des Schreibauftrags;
Ende Schreibauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;

I_i_NumberTags Input Integer Anzahl der erwarteten Datentrager; Wertebereich 1 bis 5

Datenbereich fiir Lese- und Schreibdaten, Zugriffszeiten und Fehlerinformatio-

UserData InOut DB nen > ,IUT-F190-B40_EasyMode MultiTag 5Tag*

Lesen erfolgreich;
O_b_ReadValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich eingelesen;
0 := Datentrager auBerhalb Erfassungszone; keine Daten gelesen

Schreiben erfolgreich;
O_b_WriteValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich geschrieben;
0 := Datentrager auBerhalb Erfassungszone; keine Daten geschrieben

Anwesenheit Datentrager:
O_b_TagPresent Output Bool 1 := ein oder mehrere Datentrager in der Erfassungszone
0 := kein Datentréger in der Erfassungszone

Lese — oder Schreibauftrag aktiv;
O_b_TaskActive Output Bool 1 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
0 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus

Lese — oder Schreibauftrag beendet;
O_b_TaskFinish Output Bool 0 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
1 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus

O_b_NumberTags_r Erwartete Anzahl an Datentréger erreicht

Output Bool 0 := erwartete Anzahl an Datentréger nicht erreicht
eached _ o .
1 := erwartete Anzahl an Datentrager erreicht
Fehler;
O_b_Error Output Bool 1 := Fehler wahrend Lese- oder Schreibauftrag aufgetreten

0 := keine Fehlerzustand aktiv

Lange der eingelesenen Daten;
O_B_FramelLength Output Byte Angabe der Lange der eingelesenen Daten in Byte; bei Fehlerzustand wird die
Lange der Fehlermeldung angegeben

Zahler Lesevorgange;

O_i_ReadCounter Output Integer Anzahl der erfolgreichen Lesezugriffe wahrend der Ausfiihrung eines Leseauf-
trags
Zahler Schreibvorgange;

O_i_WriteCounter Output Integer Anzahl der erfolgreichen Schreibzugriffe wahrend der Ausfiihrung eines

Schreibauftrags

8.1 Ausfiihrung Leseauftrag

Der Lesezugriff auf den Datentrager ist iber den Parameter ,Read Task® in der GSDML Datei einzu-
stellen. Es kann dabei auf die Anwenderdaten (Speicherbank 11; User Memory), auf den UII/EPC
Code (Speicherbank 01) und auf die TID (Speicherbank 10) zugegriffen werden.

Die Autostart-Funktion ist bei der Nutzung dieses Funktionsbausteins auszuschalten. Der Lese- bzw.
Schreibauftrag wird durch den Funktionsbaustein gestartet und beendet.

Fur Anwendungen, bei denen mehrere Datentrger gleichzeitig in der Erfassungszone identifiziert
werden sollen (Multitag,) muss das ,Long Form* Datenformat verwendet werden. Die Nutzung des
~Short Form® Datenformats fur die Identifikation von mehreren Datentragern ist nicht méglich. Bei der
Nutzung des ,Long Form“ Datenformats wird in den zuriickgesendeten Daten immer die UII/EPC-
Information zur eindeutigen Zuordnung zu einen Datentrager dem eingelesenen Datensatz vorange-
stellt.

Uber den Parameter PT lassen sich mehrere Sendeleistungsstufen festlegen. Diese werden wahrend
der Ausfiihrung des Auftrags durchlaufen. Die Anzahl der auszufiihrenden Zugriffsversuche pro Leis-
tungsstufe lasst sich Uber den Parameter TA einstellen. Je gréRer der Wert ist, desto mehr Scans
werden pro Leistungsstufe ausgefiihrt und umso langsamer wird die Rampe fir die Sendeleistung
durchlaufen. Durch eine VergrofRerung des Parameters E5 kann die RFID-Station toleranter gegen-
Uber Leselucken eingestellt werden.
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Properties L}
g, Properties %] Diagnostics
J General u 10 tags H System constants H Texts 1
» General [A] [ T
v Module parameters cacitas
Mode Read Task
Wite Task " Autostart: | Off (00h) -]
g i Memory Area: | UIIIERC + User Memory (00h) [+
Trigger Input 2 b
el Number Of Bytes [user -
Trigger Output 1 memory]: | 8 Byte [+
Transmission Powers (PT)
> & @D || Start Address [user memory]: | 00,00 |
Tries Allowed (T8) [l
(<] i B e[ m] [5]
op
'8, Properties | *i} Info i) | %l Diagnostics
J General “ 10 tags ” System constants H Texts ‘
» General [ - e @
~ Module parameters i owersi(ED
Mode Transmission Powers (PT)
Read Task
Write Task Power 1 (PD): |5 mw (7 dBm) 52
Trigger Input 1 Power 2 (PT): [ 10 mW (10 dBm) =]
Trigger Input 2 — =
Topaer Outouts I Power3 (PT): |20 mw (13 dBm) -
prm—————— “ Power4 (PD: [50 mw (17 dBm) [+]
Tries Allowed (TA) n Power 5 (PT): ‘ = [+
Expected Number Of Tags (QW) | o B =
Tag Lost Smoothing (ES) =
Antenna Polarization (4%) =l =
Input Representation Power8 (PT): |- [+
Number Of Channels (NC) Power 9 (PT): ‘ I
Transmission Channels (CD) Power 10 (FD: [- =
10 addresses
Hardware identifier IW >

Properties

G, Properties | *iyInfo i) ‘ 1 Diagnostics
J General H 10 tags h System constants u Texts ‘
» General ] ——
¥ Module parameters ties Alowed (TA)
Mede Tries Allowed (TA)
Read Task =
Write Task ‘ l Tries Allowed (TA): [10 |
Trigger Input 1 mtl
Trigger Input 2 o
Trigger Output 1 i
Transmission Powers (PT)
=
<] m B <[] [>]
Properties (L]
'cl Properties |} Info | %l Diagnostics I
J General H 10 tags h System constants H Texts ’
~ Module parameters []] o Lot S moothing (ES)
Mode ag Los moothing
Read Task Tag Lost Smoothing (E5)
Write Task

Trigger Input 1 Enhanced Status 5 (E5): |5

Trigger Input 2

Trigger Output 1

Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA)
Expected Number Of Tags (...

vl
<] T R

Parameter ,Read Task"“ - Einstellung Lesezu-
griff auf Datenbereiche (z.B. User Memory)
Autostart: off (00h)

Memory Area:  UII/EPC + User Memory
Number of Bytes: 8 Byte

Start Address: 00,00 (hex)

Es wird immer ein Vielfaches von 4 Byte einge-
lesen. Die Startadresse ist in 4 Byte Schritten
einzustellen.

Parameter “Transmission Power” - Einstel-
lung Rampenfunktion fiir Sendeleistung

PT1: 5mW (7dBm)

PT2: 10mW (10dBm)
PT3: 20mW (13dBm)
PT4: 50mW (17dBm)

Es sind maximal 10 Werte einstellbar. Die
Werte sind der GréRe nach einzustellen. Je
gréRer die Anzahl der Werte, desto langer
benotigt der Durchlauf der Rampe.

Parameter ,Tries Allowed” - Einstellung der
Zugriffsversuche pro Sendekanal

TA: 10

Es wird auf jeder eingestellter Leistungsstufe
(PT) pro Sendekanal (CD) und Polarisationse-
bene (AP) je 10 Zugriffsversuche unternom-
men.

Parameter ,Tag Lost Smoothing“ - Einstellung
der fehlgeschlagenen Zugriffsversuche vor der
Abmeldung des Datentragers

E5: 5

Sofern die Ausrichtung der Datentrager bekannt und immer gleichbleibend ist, so kann die Polarisation
der RFID-Station (Parameter AP) entweder auf horizontal oder vertikal eingestellt werden. Hierdurch
werden nur Zugriffsversuche mit einer fir die Orientierung des Datentragers passender Polarisations-
form ausgefuhrt. Der Durchlauf der Rampe wird dadurch beschleunigt.

Properties
&, Properties “i.‘.lnfo yﬂDiagnostics
J General H 10 tags h System constants u Texts ‘
Trigger Input 2 [A]

Antenna Polarization (AP)

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT) Antenna Polarization (AP)
Tries Allowed (TA)

Tag Lost Smeothing (E5)
Input Representation
Number Of Channels (NC) =

Transmission Channels (CD) |

Expec(edNumberOfTag:(m‘ n Antenna Polarization (AP): | Horizontally Linear [+]
|

Parameter ,Antenna Polarization“ - Einstel-
lung Polarisationsform

AP: horizontal

[T w ] |)]77‘m [>]
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Der Funktionsbaustein fiihrt keine Uberpriifung auf eine mehrfache Lesung eines Datentragers durch.
Wird ein Datentrager durch die RFID-Station mehrfach gelesen, so wird der erneute Lesezugriff wie
ein Lesezugriff auf einen neuen Datentrager behandelt. Um die Wahrscheinlichkeit von Mehrfachle-
sungen zu reduzieren kann der Parameter E5 vergro3ert werden.

Der Leseauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartRead” am FB3249 gestartet.

Name
*StartRead”
“StartWrite”
“NumberTags®

“ReadValid®
“WriteValid®
“TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®

Addr...
%M0.0
%MO.1
%MWE

%MO.2
%MO.3
%MO.7
%MO.4
%MO.5

*NumberTags_reached® %M8.0

“Error®
“FrameLength”
"ReadCounter”
“WriteCounter”

Name
“StartRead”
“StartWrite"
“NumberTags®

“Readvalid®
“WriteValid®
“TagPresent”
“TaskActive”
*TaskFinish®

%MO.6
%MB1

V2
M4

*NumberTags_reached” %M8.0

“Error”
“FramelLength®
“ReadCounter”
*WriteCounter®

%MO0.6
%MB1

W2
FehVi4

Dis...
Bool
Bool
DE...

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC

2| Disi

.. [~| @ muE [TRUE

Bool
DE...

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC

Monitor...

FALSE
FALSE
3

[E FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
[E] RUE
(@] TRUE
FALSE
0

3

0

Menitor...

FALSE
3

(=] TRUE
[E] FALSE
(@] TRUE
(=] TRUE
FALSE
(] TRUE
FALSE
26

3

0

Mod...
TRUE

3

Mod...

3

Ausgangszustand vor dem Start des Leseauftrags:

StartRead = False

NumberTags = 3 (es werden 3 Datentrager erwartet)
ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = False

TaskFinish =True

NumberTags_reached = True (abhangig vom Vorzustand)
FramelLength =0

ReadCounter = 3 (abhangig vom Vorzustand)

Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead“ auf True gesetzt wird.

Leseauftrag aktiv; Datentrager in der Erfassungszone werden nacheinander

gelesen

StartRead = True

NumberTags =3

ReadValid = True (positive Flanke mit jeden neuen Daten-
trager)

TagPresent = True

TaskActive =True

TaskFinish = False

NumberTags_reached =True

FrameLength = 26 (abhéngig von der Datenlange)
ReadCounter = 3 (Anzahl der gelesenen Datentrager)

Wird nach dem Start der Befehlsausfihrung der erste Datentrager gelesen, so wechselt der Ausgang
.ReadValid“ auf True. Sobald ein weiterer Datentrager gelesen wird, wechselt der Ausgang ,Read-
Valid“ zunachst fir 50ms auf False um im Anschluss wieder auf True zu wechseln. Mit jeder positiven
Flanke am Ausgang ,ReadValid“ wird ein erfolgreicher Lesezugriff auf einen neuen Datentrager signa-
lisiert. Der Ausgang ,ReadCounter” zahlt dabei die positiven Flanken am Ausgang ,ReadValid*.

Name
“StartRead”
“Start\Write”
*NumberTags®

“Readvalid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
“TaskFinish®

Addr...
%MO0.0
%MO.1
%MWE

%MO0.2
%MO0.3
%MO0.7
%MO.4
%MO.5

“NumberTags_reached® %M8.0

“Error*
“Framelength®
“ReadCounter”
“WriteCounter®

%M0.6
%MB1

T2
%ehwd

Die eingelesenen

Dis...
Bool
Bool
DE...

Bool
Bool
Bool
Beol
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC

Monitor...
FALSE
FALSE
3

[3 FALSE
FALSE
@ FALSE
FALSE
[@ TRUE
[=] TRUE
FALSE
0

3

0

Mod...
FALSE

3

Leseauftrag beendet

StartRead = False

NumberTags =3

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = False

TaskFinish =True

NumberTags_reached = True (abhangig vom Vorzustand)
FrameLength =0

ReadCounter = 3 (in Abh&ngigkeit der Anzahl der zuvor

eingelesenen Datentrager)

Daten befinden sich innerhalb des Datenbausteins ,IUT-F190-
B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData.lUT-F190-B40.ReadData_Tag1/2/3.
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IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name

4@ v Static

Dat...

v

IUT-F190-840

G|

dhddbbbbhdbbdbbbbbbbbbbbbbhbhbbnas

»
»

" B N B E N E B E B EEEESE S E®ESEEEE®EB® ¢

Date_Trigger
Date_Scan_Tagl
ScanTime_Tagt
ReadData_Tagl
ReadData_Tag1[0]
ReadData_Tag1[1]
ReadData_Tag1[2]
ReadData_Tag1[3]
ReadData_Tag1[4]
ReadData_Tag1[5]
ReadData_Tag1[6]
ReadData_Tag1[7]
ReadData_Tag1[8]
ReadData_Tag1[9]
ReadData_Tag1[10]
ReadData_Tag1[11]
ReadData_Tag1[12]
ReadData_Tag1[13]
ReadData_Tag1[14]
ReadData_Tag1[15]
ReadData_Tag1[16]
ReadData_Tag1[17]
ReadData_Tag1[18]
ReadData_Tag1[19]
ReadData_Tag1[20]
ReadData_Tag1[21]
ReadData_Tag1[22]
ReadData_Tag1[23]
ReadData_Tag1[24]
ReadData_Tag1[25]
ReadData_Tag1[26]

DTL
DTL
Time
Arra...
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

Start...

DTL#

Monitor..

DTL#20...
DTL#20...

© TR101MS

16#00
16%#0E
16834
16%00
16830
16814
168F7
16#33
16#7C
16%#00
16#1F
16%#00

0 16200

16#00
16874

0 16882

16200

5%0 | 16#08

16831
16#32

0 16833

16%34
16#35

0 16%#36

16837
16%#38
16500

Datentrdger 1: ReadData_Tagl

ReadDatal0...1]: Lange UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UI/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

ReadData[2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zuséatzliche Informationen (z.B. Lange) Uber
den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen Ull-/EPC Code; 16#3400
bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte langen UII/EPC-Code

ReadData[4...15]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange ist
durch Umprogrammieren veranderbar; Ladnge immer Vielfaches von 2 Byte;
der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss einmalig
sein

ReadData[16...17]: Lange eingelesene User Memory Daten Lange 2
Byte; entspricht ,Number of Bytes“ aus dem Parameter ,Read Task" aus
der GSDML; 16#0008 = 8 Bytes

ReadData[18...25]: eingelesene User Memory Daten
Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes®, ausgelesener Teil-
bereich des User Memory

Die eingelesenen Daten fir Datentrager 2 befinden sich in der Datenstruktur ReadData_Tag2 und die
eingelesenen Daten fur Datentrager 3 befinden sich in der Datenstruktur ReadData_Tag3. Der Aufbau
der Datensétze ist analog zum Datentrager 1.

Neben den eingelesenen Daten fir jeden Datentréager werden zusatzlich Systemzeiten fir den Daten-
tragerzugriff innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.
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IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name Dat... Start.. Monitor value
4 ¥ Static
= v WUTF190-840 |-..[@
< = ) Date_Trigger DL D7L#1¢ DTL#2021-12-14-08:41:22.730130302
a ® » Date_Scan_Tagl DTL  D7L#=1¢ DTL#2021-12-14-08:41:22.831400079
<l L] ScanTime_Tag1 Time T#0ms T#101MS
< = ) ReadData_Tagl Arra...
s | = ) EPC_Written_Tagl Arra...
@ = RSSI_Tag1 Byte 1650 16#3C
< L TransmissionPower_Tag1 Int 0 5
< ® ) Date_Scan_Tag2 DTL  D7L=1¢ DTL#2021-12-14-08:41:22.929035146
e | = ScanTime_Tag2 Time T#0ms T#198MS
< = ) ReadData_Tag2 Arra...
- s » EPC_Written_Tag2 Arra...
@ = RSSI_Tag2 Byte 1650 16#3C
< L TransmissionPower_Tag2 Int 0 5
< ® ) Date_Scan_Tag3 DTL ¢ DTL#2021-12-14-08:41:23.029300591
a n ScanTime_Tag3 Time ns T#299MS
< = ) ReadData_Tag3 Arra...
20| = » EPC Written_Tag3 Arra...
@ = RSSI_Tag3 Byte 1650 16#28
a < TransmissionPower_Tag3 Int 0 5
- ® » Date_Scan_Tag4 DL D7L#1¢ DTL#1970-01-01-00:00:00
< 4 ScanTime_Tag4 Time T#0ms T#OMS
< = ) ReadData_Tag4 Arra...
< = » EPC_Written_Tag4 Arra...
a = RSSI_Tag4 Byte 1650 16%00
< s TransmissionPower_Tag4 Int C 0
< ® p Date_Scan_Tag5 DL D7L#1¢ DTL#1970-01-01-00:00:00
< . ScanTime_Tag5 Time T#0m: T#OMS
a = ) ReadData_Tag5 Arra...
- = » EPC_Written_Tag5 Arra...
@ = RSSI_Tag5s Byte 1630 16%00
g | = TransmissionPower_Tag5 Int 0 0
< ® ) Date_Scan_LastTag DL D7L#1¢ DTL#2021-12-14-08:41:23.029300591
S | = ScanTime_LastTag Time T#0ms T#299MS
a = ) ReadData_LastTag Arra...
s | s ) EPC_Written_LastTag Arra...
< . RSSI_LastTag Byte 650 16#28
a1 L] TransmissionPower_Last.. Int 0 5
< = » WriteData Arra...
< = ) ErrorData Arra...
< = ) Date_Error DL D7L#1¢ DTL#1970-01-01-00:00:00

IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name Dat...  Start.. | Monitor value
4] v Static
<l = ¥ |UT-F190-840 *IUT...
a0 = ¥ Date_Trigger DL D7L# ‘' DTL#2021-12-14-08:41:22.730130302
<0 = YEAR Uint 970 2021
5T u MONTH USint 12
S0 - DAY USint 14
5| L WEEKDAY USint 5 3
ST} = HOUR USint 0O 8
2] L MINUTE USint O 41
5| L] SECOND USint O 22
S " NANOSECOND uDInt O 730_130_302
S| ® p Date_Scan_Tagl DL D7L=1¢ DTL#2021-12-14-08:41:22.831400079
<l L ScanTime_Tag1 Time T#0ms T#101MS

Date_Trigger - lokale Systemzeit (Datum) der
SPS zum Zeitpunkt Start Leseauftrag
DTL#2021-12-14-08:41:22.730130302

Date_Scan_Tagl - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Lesezugriffs auf
Datentrager 1
DTL#2021-12-14-08:41:22.831400079

ScanTime_Tagl - Lesezeit fiir den Datentra-
ger 1; Differenz von ,Date_Trigger” und
,Date_Scan_Tag1"

T#101ms

RSSI_Tagl -> RSSI Wert fur den Zugriff auf
Datentrager 1 (16#3C)

TransmissionPower_Tagl > Sendeleistungs-
stufe mit welcher auf den Datentrager zugegrif-
fen werden konnte (5mWw)

Date_Scan_Tag2 - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Lesezugriffs auf
Datentrager 2
DTL#2021-12-14-08:41:22.929035146

ScanTime_Tag2 - Lesezeit fur den Datentra-
ger 2; Differenz von ,Date_Trigger” und
,Date_Scan_Tag2"

T#198ms

RSSI_Tag2 > RSSI Wert fur den Zugriff auf
Datentrager 2 (16#3C)

TransmissionPower_Tag2 - Sendeleistungs-
stufe mit welcher auf den Datentrager zugegrif-
fen werden konnte (5mWw)

Date_Trigger - lokale Systemzeit (Datum) der
SPS zum Zeitpunkt Start Leseauftrag
DTL#2021-12-14-08:41:22.730130302

YEAR - 2021
MONTH 2> 12
DAY > 14
WEEKDAY >3
HOUR >8
MINUTE > 41
SECOND > 22

NANOSECOND - 730_130_302
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Name Dat... |Start...  Monitor value
4l v Static
1 = ¥ |UT-F190-840 "IUT...
- = » Date_Trigger DTL DTL=1¢ DTL#2021-12-14-08:41:22.730130302
- = ¥ Date_Scan_Tagl DL D7.=1¢ DTL#2021-12-14-08:41:22.831400079
21| = YEAR Uint 970 2021
AU L] MONTH Usint 12
S0} L DAY USint 14
AU - WEEKDAY usint 5 3
-2 = HOUR USint
< . MINUTE usint O 41
<1 = SECOND usSint 22
S| L NANOSECOND UDInt O 831_400_079
g | L] ScanTime_Tagl Time T#0ms TE10IMS

IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name Dat... |Start... | Monitor value
<l ¥ Static
4l = ¥ |UT-F190-840 *IUT...

< = » Date_Trigger DTL DTL=1¢ DTL#2021-12-14-08:41:22.730130302
DTL#2021-12-14-08:41:22.831400079

80| = ) Date_Scan_Tagl DTL

| = ScanTime_Tag1 Time T#101MS

Ablaufdiagramm Ausfiihrung Leseauftrag:

Date_Scan_Tagl - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Lesezugriffs auf
Datentréager 1
DTL#2021-12-14-08:41:22.831400079

YEAR - 2021
MONTH 2> 12
DAY > 14
WEEKDAY >3
HOUR >8
MINUTE > 41
SECOND > 22

NANOSECOND - 831_400_079

ScanTime_Tagl - Lesezeit fur den Datentra-
ger 1; Differenz von ,Date_Trigger* und
.Date_Scan_Tag1“

T#101ms

StartRead

StartWrite

NumberTags [ ]

ReadValid

WriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish

NumberTags_reached

Error

FrameLength [ ]

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

12 3 4

Zeit-

punkt Bedeutung

Leseauftrag wird gestartet

1 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
True; NumberTags_reached = False; FrameLength = 0; ReadCounter = 0

Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FramelLength = 0; ReadCounter = 0

Datentrager A eingelesen

3 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FramelLength = 26; ReadCounter = 1

Datentrager B erkannt; ReadValid wird fur 50ms zuriickgesetzt
4 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FramelLength = 26; ReadCounter = 1

Datentréager B eingelesen; ReadValid wird nach 50ms wieder gesetzt
5 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FrameLength = 26; ReadCounter = 2

Datentréager C erkannt; ReadValid wird fir 50ms zuriickgesetzt
6 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FramelLength = 26; ReadCounter = 2
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Datentrager C eingelesen; ReadValid wird nach 50ms wieder gesetzt
7 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = True; FramelLength = 26; ReadCounter = 3

Trigger fur Start Leseauftrag wird zurlickgesetzt; Leseauftrag beendet
8 StartRead := False; NumberTags := 0; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
True; NumberTags_reached = True; FrameLength = 0; ReadCounter = 3

8.2 Ausfiihrung Schreibauftrag

Der Schreibzugriff auf einen Datentrager wird ber den Parameter ,Write Task” in der GSDML Datei
konfiguriert. Dabei ist bei der Nutzung des Easy Modes nur das Schreiben von Anwenderdaten inner-
halb des User Memory mdglich. Ein Schreibvorgang auf die UII/EPC-Information ist nicht ausfuhrbar.
Die Autostart-Funktion wird bei der Ausfiihrung eines Schreibvorgangs nicht unterstitzt. Fir die Nut-
zung des Funktionsbausteins muss die Autostart-Funktion innerhalb der ,Read Task" deaktiviert sein.
Bei der Nutzung des ,Long Form*“ Datenformats wird in den von der RFID-Station zuriickgesendeten
Daten immer die UII/EPC-Information des Datentragers tUbermittelt, welcher erfolgreich beschrieben
werden konnte. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des Schreibzugriffs auf einen Datentrager
gewabhrleistet. Bei der Nutzung des ,Short Form*“ Datenformats entfallt die UlII/EPC-Information.

Uber den Parameter PT lassen sich mehrere Sendeleistungsstufen festlegen. Diese werden wahrend
der Ausfuihrung des Auftrags durchlaufen. Fir einen Schreibzugriff auf einen Datentrager wird eine
grolRere Sendeleistung bendtigt als im Vergleich zu einen Lesezugriff auf denselben Datentrager in
gleicher Position. Die Anzahl der auszufihrenden Zugriffsversuche pro Leistungsstufe lasst sich Gber
den Parameter TA einstellen. Je groRer der Wert ist, desto mehr Scans werden pro Leistungsstufe
ausgefihrt und umso langsamer wird die Rampe fur die Sendeleistung durchlaufen.

Parameter ,Write Task” = Einstellung Schreib-

Ed Properties _|{llinfo @] & Disgnostics zugriff auf Datenbereich (User Memory)
J General H 10 tags H System constants ﬂ Texts ‘
» General [~ .
~ Module parameters M Wit Tack Memory Area:  User Memory
e = Pk Number of Bytes: 8 Byte
Y emory Aves: [Dserve || Start Address: 00,00 (hex)
Trigger Input 1 b Number Of Bytes [user =
Trigger Input 2 c memony]: | 8 Byte [~]
Trigger Output 1 Start Address [user memoryl: | 00,00
Transmission Powers (PT) ;:1
<] i I [<Tm] [>
Properties i Parameter “Transmission Power” - Einstel-
[Sproperties oo | ¥oiaanestis || Jung Rampenfunktion fiir Sendeleistung
|| General [ 10tags | System constants [ Texts |
» General o
e 0= skn Fone D PT1: 5mW (7dBm)
';:’:Ta:k Transmission Powers (PT) PT2 10mW (10dBm)
Write Task Power 1 (P: |5 mW (7 dBm) - PT3: 20mw (13dBm)
Trigger Input 1 Power2 (PD: [ 10 mW (10 dBm) ~] .
Tigger nput2 e PT4: 50mW (17dBm)
Trigger Output 1 b Power 3 (PT): |20 mW (13 dBm) v
I Power4 (PT): [50 mW (17 dBm) [+] ) ] . .
L Foviers (°1): |- [-] Es sind maximal 10 Werte einstellbar. Die
xpected Number Of Tags Ser B - = . . .
Tag Lost Smocthing (9 - } = Werte sind der GréBe nach einzustellen. Je
o S B = groRRer die Anzahl der Werte, desto langer
Number Of Channels (NC) Powers (°D: |- [-] bendotigt der Durchlauf der Rampe.
Transmission Channels (CD) Power 10 F7: |- [=
1O addresses
Hardware identifier < m B
Properties o Parameter ,Tries Allowed” - Einstellung der
%} Info_3)| % Diagnostics Zugriffsversuche pro Sendeleistungsstufe
| General H 10 tags ” System constants H Texts ‘
S | Tres Alowed (A TA: 10
Mode | Tries Allowed (TA)
Read Task g . . . .
Wite Task 1 Tres Allowed (19): [10 Es wird auf jeder eingestellter Leistungsstufe
e B (PT) pro Sendekanal (CD) und Polarisationse-
Trigger Output 1 bene (AP) je 10 Zugriffsversuche unternom-
Transmission Powers (PT)
vl men.
i B[R B
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Properties

G, Properties

JGeneraI H 10 tags h System constants H Texts ’

Parameter ,Tag Lost Smoothing“ - Einstellung
[Zidinfo %I Diagnostics _[|

der fehlgeschlagenen Zugriffsversuche vor der
Abmeldung des Datentragers

¥ Module parameters |
Mode
Read Task
Write Task
Trigger Input 1 |
Trigger Input 2
Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA)
Expected Number Of Tags (...

Tag Lost Smoothing (ES!

[v

£ I — Y

Tag Lost Smoothing (E5)

Tag Lost Smoothing (E5)

[<]m]

Enhanced Status 5 (E5): |5 |

ES >5

Sofern die Ausrichtung der Datentrager bekannt und immer gleichbleibend ist, so kann die Polarisation
der RFID-Station (Parameter AP) entweder auf horizontal oder vertikal eingestellt werden. Hierdurch
werden nur Zugriffsversuche mit einer fiir die Orientierung des Datentragers passender Polarisations-
form ausgefuhrt. Der Durchlauf der Rampe wird dadurch beschleunigt.

JGeneraI H 10 tags " System constants u Texts ‘

Parameter ,Antenna Polarization“ = Einstel-
lung Polarisationsausrichtung

i Info (i) | % Diagnostics

Trigger Input 2
Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)

(]

Antenna Polarization (AP)

AP - horizontal

Antenna Polarization (AP)

Tries Allowed (TA)

Expected Number Of Tags (.. | | Antenna

jon (AP): [ Horizontally Linear

Tag Lost Smoothing (E5) |

Antenna Polarization (AP ‘ i

Input Representation

[l

Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD) |

G WGl

Vor dem Start eines Schreibauftrags missen zunéchst die Schreibdaten festgelegt werden. Diese
befinden sich in den Datenbaustein ,IUT-F190-B40_EasyMode MultiTag_5Tag_UserData“ in der
Datenstruktur ,IUT-F190-B40“.“WriteData“.

Name A... Dis.. Moni... Modify...IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData
*IUT-F190-840_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData”."IUT-F190-B40" WriteData[0] Hex 16#31 16#31 Neme - Dat...  Start... |Monitor ..
*|UT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData” " IUTF190-840" WriteData[1] Hex [AB3D] 1632 @ ® (WieDats A I
. 5 . s < . WriteData[0] Byte 620 16#31
IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData"."IUT-F190-B40" WriteData[2] Hex 16#33 16833 . = ViriteData[1] Byte 1650 16#32
*IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData™."IUT-F190-B40" WriteData[3] Hex 16#34 16%#34 |gq . ViriteData[2] Byte 1620  16#33
“IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData"."IUT-F190-B40" . WriteData[4] Hex 16%35 16%#35 <@ = WriteData[3] Byte 1620 16#34
*IUT-F190-840_EasyMode_MultiTag_S5Tag_UserData” "IUT-F190-840" WriteData[5] Hex 16#36 16836 a [nvi=patafa] Byt=") 1650 HibNSR
*|UT-F190-840_EasyhMode_MultiTag_5Tag_UserData" . IUTF190-B40" ViriteData 6] Hex |16#37 16%#37 & 2 BEbii=DsIs ) Byte-| 1640 HDSED
« > = e - = WriteData[6] Byte 680 16#37
IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData”."IUT-F190-B40" WriteData[7] Hex 16#38 16438 o = WriteData[7] Byte 1650 16#38
*IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData"."IUT-F190-B40" WriteData[8] Hex 16800 16800 |q = WriteData[8] Byte 1620 16#00
Der Schreibauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartWrite* am FB3249 gestartet.
Name Addr... |Dis.. |Menitor.. Mod.. |  Aysgangszustand vor Start Schreibauftrag
-atartRe-ad- %MO.0 Bool [H] FALSE StartWrite = False
StartWrite %M0.1 Bool [ FALSE TRUE _
“NumberTags® %MW6 DE.. 3 3 NumberTagS =0 . .
WriteValid = abhéangig vom Vorzustand
“ReadValid® %MO0.2 Bool [H] FALSE TagPresent = False
:WhteVaIld'- %MO0.3 Bool [H] FALSE TaskActive = False
TagPresent %M0.7 Bool [H] FALSE .. _
“TaskActive® %M0.4 Bool [H] FALSE TaskFinish = True .
“TaskFinish® %M05 Bool [E TRUE NumberTags_reached = abhangig vom Vorzustand
ktumberiagsienchied] b Of:Eool STRUE FrameLength = abhé&ngig vom Vorzustand
“Error® %MO0.6 Bool FALSE . - = .
T s el WriteCounter = abhangig vom Vorzustand
“ReadCounter” %WW2 DEC O i i .
*WriteCounter %\M4 DEC 3 Der Schreibauftrag startet, sobald ,StartWrite“ auf True gesetzt wird.
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Neme Addr.. Dis.. Monitor.. \Med.. | Schreibauftrag aktiv; es wurden 3 Datentréager erfolgreich beschrieben
"StartRead” %M0.0 Bool [H] FALSE StartWrite = True
*StartWrite” %MO.1 Bool [E] TRUE TRUE
*NumberTags® %MW6 DE.. 3 3 NUmberTagS =3
WriteValid = True
“ReadValid® %M0.2 Bool FALSE Tagpresent = True
“WriteValid® %MO0.3 Bool [H] TRUE . _
“TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE TaSkA_Ct_Ive = True
“TaskActive™ %M0.4 Bool [H TRUE TaskFinish = False
*TaskFinish® %M0.5 Bool [I] FALSE NumberTags_reached = True
N bring = yencher SN OR (Honiy (ML FrameLength = 16 (in Abh&ngigkeit der Lange der UII/EPC-
“Error® %M0.6 Bool FALSE Information)
“Framelength® %MB1 DEC 16 N
“ReadCounter” %MW2 DEC O WriteCounter =3
*WriteCounter” %MW4 DEC 3

Wird nach dem Start der Auftragsausfiihrung der erste Datentrager beschrieben, so wechselt der
Ausgang ,WriteValid“ auf True. Sobald ein weiterer Datentréger beschrieben wurde, wechselt der
Ausgang ,WriteValid“ zunachst fir 50ms auf False um im Anschluss wieder auf True zu wechseln. Mit
jeder positiven Flanke am Ausgang ,WriteValid“ wird ein erfolgreicher Schreibzugriff auf einen neuen
Datentrager signalisiert. Der Ausgang ,WriteCounter” zahlt dabei die positiven Flanken am Ausgang
SVriteValid“.

Name Addr... |Dis...  Monitor... Mod... Schreibauf[rag beendet
“StartRead” %MO0.0 Bool FALSE StartWrite = False
“StartWrite” %M0.1 Bool [d] FALSE FALSE _
“NumberTags® %MW6 DE.. 3 3 Number'!'ags =3
WriteValid = False
“ReadValid® %MO0.2 Bool FALSE Tagpresent = False
“WriteValid® %M0.3 Bool [4 FALSE : _
*TagPresent” %MO0.7 Bool [&E] FALSE TaSkA.Ct.IVE : False
*TaskActive® %MO0.4 Bool FALSE TaSkFInISh = True
“TaskFinish* %M0.5 Bool [E TRUE NumberTags_reached = True
“NumberTags_reached® %M8.0 Bool [H] TRUE FrameLength =
] WriteCounter = 3 (in Abhangigkeit der Anzahl der zuvor be-
“ReadCounter” %MW2 DEC 0 schriebenen Datentrager)
*WriteCounter® %MW4 DEC 3

Innerhalb des Datenbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData“ befinden sich in
den Strukturen ,EPC_Written_Tag1/2/3" die UII/EPC-Informationen der erfolgreich beschriebenen
Datentréager.

IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Datentrager 1: EPC_Written_Tagl

Name Dat... |Start... Monitor ..
4@ v Static
@= - %8s T ReadDatal0...1]: Lange UII/EPC Information
e lonis_nager o PRERPE. ) ange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
< = » Date_Scan_Tagl DL  DTL#1¢ DIL#20..
a = ScanTime_Tag1 Time 7# T#106MS 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code
80| = ) ReadData_Tagl Arra...
4@ = v EPC_Written_Tagl Arra... .
< = EPC_Written_Tag1[0] Byte 1620 16%#00 ReadData[23] PC-Word . .
@ = EPCWitenTagill] Bye 1670 [16%0E Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zuséatzliche Informationen (z.B. Lange) Gber
DL oaeenmeld o 0 e den UIIEPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UII-/EPC Code; 1643400
0 = _Written_Tag1[3] Byte 6% 16200 . . B
a = EPC Witten Tagi[4] Byte 1650 [16%30 bzw. 16#3000 ist das PC-Word flr einen 12 Byte langen UII/EPC-Code
a = EPC_Written_Tag1[5] Byte 1650 16#14
<a . EPC_Written_Tag1[6]  Byte #0 16#F7 )
S & o I ReadData[4...15]: UII/EPC-Code
@ = EPCWitten Tagils] Byte 1670 16#7C Lange abhéngig von der Programmierung des Datentrégers; Lange ist
< = EPC_Written_Tag1[9]  Byte 6% 16%00 . = . = . - .
& .. durch Umprogrammieren veranfjerbgr, Lange immer Vielfaches von 2 Byte,
@ = EPCWitten Tagi[11] Byte 1630 16200 der UII/EPC-Code aller Datentréager in der Erfassungszone muss einmalig
a = EPC_Written_Tag1[12] Byte 0 16#00 sein
<a = EPC_Written_Tag1[13] Byte 620 16#00
80 | - EPC_Written_Tag1[14] Byte 650 16874
< - EPC_Written_Tag1[15] Byte # 16882
<a = EPC_Written_Tag1[16] Byte 5#0 16200

Die UII/EPC-Information fur den programmierten Datentrager befindet sich in der Datenstruktur
EPC_Written_Tag2 und die UII/EPC-Information fur den programmieren Datentréger 3 befindet sich in
der Datenstruktur EPC_Written_Tag3. Der Aufbau der Datensétze ist analog zum Datentrager 1.

Neben der UII/EPC-Information fuir jeden erfolgreich programmierten Datentréager werden zusatzlich
Systemzeiten fir den Datentragerzugriff innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.
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IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Time T#0m

Name Dat...
€ v Static
<l = ¥ |UTF190-B40 IUT...
< = ) Date_Trigger DTL
-l ® ) Date_Scan_Tagl DTL
-l = ScanTime_Tag1l
g | = ) ReadData_Tagl Arra...
- = ) EPC_Written_Tag1 Arra...
a = RSSI_Tag1 Byte
&0 n TransmissionPower_Tagl  Int
50| = ) Date_Scan_Tag2 DTL
< - ScanTime_Tag2 Time
2| = ) ReadData_Tag2 Arra..
S | = » EPC_Written_Tag2 Arra...
0| L RSS5I_Tag2 Byte
5] = TransmissionPower_Tag2  Int
S0 = ) Date_Scan_Tag3 DTL
< n ScanTime_Tag3 Time
< = ) ReadData_Tag3 Arra..
20 = » EPC Written_Tag3 Arra...
a = RSSI_Tag3 Byte
5| . TransmissionPower_Tag3  Int
S0 = ) Date_Scan_Tag4 DTL
50 . ScanTime_Tag4 Time
50| = ) ReadData_Tag4 Arra..
-l = » EPC_Written_Tag4 Arra...
S| a RSSI_Tag4 Byte
] = TransmissionPower_Tag4  Int
20| ® ) Date_Scan_Tag5 DTL
< - ScanTime_Tag5 Time
g | = » ReadData_Tag5 Arra
50 = » EPC Written_Tag5 Arra...
a = RSSI_Tags Byte
a = TransmissionPower_Tag5  Int
50| = ) Date_Scan_LastTag DTL
S = ScanTime_LastTag Time
< = ) ReadData_LastTag Arra...
e | = » EPC_Written_LastTag Arra...
0] » RSSI_LastTag Byte
5] L TransmissionPower_LastTag Int
a = ) WiteData Arra...
< = b ErrorData Arra...
50| = ) Date_Error DTL

Start...

DTL&

Monitor value

DTL#2021-12-14-08:55:37.981639124
DTL#2021-12-14-08:55:38.087742573
T#106MS

165835
5
DTL#2021-12-14-08:55:38.186970199

Om= T#205MS

16%3C
5
DTL#2021-12-14-08:55:38.287329604

ns T#305MS

1682E
5
DTL#1970-01-01-00:00:00

Om: TROMS

16200
0
DTL#1970-01-01-00:00:00

n: TROMS

16200
0

¢ DTL#2021-12-14-08:55:38.287329604
ns T#305MS

16%2E

DTL#1970-01-01-00:00:00

IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Date_Trigger - lokale Systemzeit (Datum) der
SPS zum Zeitpunkt Start Schreibauftrag
DTL#2021-12-14-08:55:37.981639124

Date_Scan_Tagl - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Schreibzugriffs auf
Datentrager 1
DTL#2021-12-14-08:55:38.087742573

ScanTime_Tagl - Schreibzeit fiir den Daten-
trager 1; Differenz von ,Date_Trigger” und
,Date_Scan_Tag1"

T#106ms

RSSI_Tagl -> RSSI Wert fur den Zugriff auf
Datentrager 1 (16#35)

TransmissionPower_Tagl > Sendeleistungs-
stufe mit welcher auf den Datentrager zugegrif-
fen werden konnte (5mWw)

Date_Scan_Tag2 - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Schreibzugriffs auf
Datentrager 2
DTL#2021-12-14-08:55:38.287329604

ScanTime_Tag2 - Lesezeit fur den Datentra-
ger 2; Differenz von ,Date_Trigger” und
,Date_Scan_Tag2"

T#305ms

RSSI_Tag2 -> RSSI Wert fur den Zugriff auf
Datentrager 2 (16#3C)

TransmissionPower_Tag2 - Sendeleistungs-

stufe mit welcher auf den Datentrager zugegrif-
fen werden konnte (5mWw)

Date_Trigger - lokale Systemzeit (Datum) der

pameis Bst skt e Monitonvalle SPS zum Zeitpunkt Start Schreibauftrag

g E 5‘°[‘Sm9ww _— DTL#2021-12-14-08:55:37.981639124

5 = ¥ Date_Trigger DIL  D7L=1‘ DTL#2021-12-14-08:55:37.981639124 YEAR 9 2021

< L YEAR Ulnt 970 2021 MONTH 9 12

< = MONTH usint | 12 DAY 9 14

< = DAY Usint 14 WEEKDAY >3

< = WEEKDAY usint s 3 HOUR ->8

< = HOUR usint 8 M|NUTE 9 55

- osai'o | SECOND 2%

< L NANOSECOND UDInt 981_639_124 NANOSECOND 9 981—639—124

ST | = » Date_Scan_Tagl DL TL=1¢ DTL#2021-12-14-08:55:38.087742573

< = ScanTime_Tag1 Time T#0m: T#106MS
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IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name Dat...  Start.. Monitorvalue
€0 v Static
< = v |UTF190-B40 *IUT...
< = ) Date_Trigger DIL  D7TL=1¢ DTL#2021-12-14-08:55:37.981639124
U = ¥ Date_Scan_Tagl DL D7L= ¢ DTL#2021-12-14-08:55:38.087742573
S0 | = YEAR Uint 1970 2021
- L MONTH USint 1 12
a L] DAY usint 1 14
AU L WEEKDAY usint = 3
< " HOUR USint © 8
5| L MINUTE USint O 55
< - SECOND USInt 38
20| - NANOSECOND ubDInt O 87742573
e | = ScanTime_Tag1 Time T#0ms: T#106MS

IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name Dat.. Start.. Monitorvalue
4l v Static
4l = ¥ |UTF190-840 IUT..
- = » Date_Trigger DTL DTL=1¢ DTL#2021-12-14-08:55:37.981639124
< = ) Date_Scan_Tagl DTL  D7L#1¢ DTL#2021-12-14-08:55:38.087742573
i | = ScanTime_Tag1 Time T7=0m: T#106MS

Date_Scan_Tagl - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Schreibzugriffs auf
Datentréager 1
DTL#2021-12-14-08:55:38.087742573

YEAR - 2021
MONTH 2> 12
DAY > 14
WEEKDAY >3
HOUR >8
MINUTE > 55
SECOND -> 38

NANOSECOND - 087_742_573

ScanTime_Tagl - Schreibzeit fir den Daten-
trager 1; Differenz von ,Date_Trigger” und
.Date_Scan_Tag1“

T#132ms
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9. Easy-Mode - Struktur Prozessdaten

Uber die Prozessdatenfelder werden die Prozessdaten zwischen RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D
und einer Steuerung Ubertragen. Es gibt ein Prozessdatenfeld fiur Eingangsdaten, d.h. aus Richtung
der Station in die Steuerung, und ein Prozessdatenfeld fur Ausgangsdaten, d.h. aus Richtung der
Steuerung zur RFID-Station. Beide Prozessdatenfelder haben eine fest eingestellte La4nge von maxi-
mal 256 Byte. Diese Lange ist konstant und wird in der Hardwarekonfiguration der Steuerung fest
eingestellt.

Fur die Einbindung des Easy Modes stehen folgende Telegrammlangen zur Verfigung:
Easy Mode 32 Byte in/out
Easy Mode 64 Byte in/out
Easy Mode 128 Byte in/out
Easy Mode 256 Byte in/out

Innerhalb des Telegramms werden 4 Byte fir Steuerungsinformationen genutzt. Fur die Nutzdaten
kann somit die Telegrammlénge abzuglich der 4 Byte Steuerinformationen verwendet werden.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes fir die Ausgangsdaten:

0 0 0 0 0 0 Start Write Start Read

Unused
Unused
Unused

Write Data

Write Data

Write Data

Write Data

Write Data

Das Bit ,Start Read” steuert die Ausfiihrung eines Leseauftrags. Der Leseauftrag wird gestartet, so-
bald das Bit gesetzt wird. Uber das Bit ,Start Write* erfolgt die Steuerung eines Schreibauftrags. Die-
ser startet, sobald das Bit ,Start Write* gesetzt ist.

Ein Leseauftrag bzw. ein Schreibauftrag werden so lange ausgefihrt, wie das zugehdrige Startbit
gesetzt ist. Ein Abbruch des Auftrags ist nur durch das Ricksetzen des Startbits moglich.

Die fur den Datentragerzugriff erforderlichen Parameter wie ,Speicherbereich®, ,Anzahl Bytes“ und
,Startadresse*“ sind zuvor in der GSDML Datei einzustellen. Eine Anderung wahrend des Anlagenbe-
triebs ist nur durch eine erneute Ubertragung der Hardwarekonfiguration in die SPS maglich. Die Pa-
rameter sollten somit bei der Erstinbetriebnahme passend eingestellt werden.

Innerhalb des GSDML Parameters ,Read Task® kann eine ,Autostart‘-Funktion aktiviert werden. Ist die
»Autostart“-Funktion aktiviert, so missen keine Ausgangsdaten gesendet werden. Die RFID-Station
fuhrt hierbei einen dauerhaften Lesezugriff durch. Der durch den Lesezugriff auszulesende Speicher-
bereich wird durch die Parametereinstellung in der GSDML Datei festgelegt. Bei Verwendung der
»Autostart“-Funktion haben die Bits ,Start Read” und ,Start Write“ keine Relevanz.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes fur die Eingangsdaten bei der Ver-
wendung des ,Long Form* Datenformats:

Input2  Input 1 0 TagPresent Error Active  Write Valid  Read Valid
Length Data
RSSI

Transmission Power (dBm)
Length UII/EPC Information (High Byte)
Length UII/EPC Information (Low Byte)

PC Word (High Byte)
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PC Word (Low Byte)
UII/EPC Byte 1
UII/EPC Byte 2

UII/EPC Byte X
Length Information (High Byte)
Length Information (Low Byte)
Information Byte 1
Information Byte 2

Information Byte Y
16#00
16#00

Sobald ein Lese- oder Schreibauftrag gestartet und ausgefiihrt wird, so wird dies durch das ,Active“-
Bit angezeigt. Dieses Bit bleibt fir den kompletten Zeitraum der Auftragsausfiihrung gesetzt. Erst
wenn der Lese- bzw. Schreibauftrag abgebrochen wird, setzt sich das , Active“-Bit wieder zuriick.

Ist ein Leseauftrag aktiv, so wird das Bit ,Read Valid“ gesetzt, wenn der Datentrager sich im Erfas-
sungsbereich befindet und die Daten gelesen wurden. Das Bit bleibt fur die Zeitdauer des Aufenthalts
des Datentragers im Erfassungsbereich gesetzt. Erst durch Verlassen des Erfassungsbereichs setzt
sich dieses Bit wieder zurick.

Das Bit ,Write Valid“ verhalt sich identisch. Es wird gesetzt wenn der Datentréger in der Erfassungs-
zone sich befindet und die Daten erfolgreich auf den Datentrager geschrieben wurden. Das Rickset-
zen erfolgt, sobald der Datentrager den Erfassungsbereich wieder verlasst.

Uber das Bit ,TagPresent* wird die Anwesenheit von mindestens einen Datentrager in der Erfas-
sungszone signalisiert. Befindet sich kein Datentrdger mehr in der Erfassungszone, so wird dieses Bit
zuriickgesetzt.

Bei der Identifikation von mehreren Datentrdgern gleichzeitig, wird der erfolgreiche Lese- bzw.
Schreibzugriff durch einen positiven Flankenwechsel (0 - 1) an den Bits ,Read Valid“ bzw. ,Write
Valid“ angezeigt. Tritt ein neuer Datentrager in der Erfassungszone, so wird das Bit ,Read Valid“ bzw.
~Write Valid“ zunachst fir 50ms zurlckgesetzt. Anschliefiend wird das Bit wieder gesetzt und signali-
siert dadurch den erfolgreichen Lesezugriff bzw. Schreibzugriff.

Durch das Bit ,Input 1 bzw. ,Input 2“ wird der Signalzustand der optional anschlie3baren Trigger Sen-
soren angezeigt. Hierzu muss Uber die GSDML Datei die Funktion der Trigger entsprechend einge-
stellt werden.

Das Byte ,Lange Daten” enthalt die Langenangabe der eingelesenen Daten in Bytes. Die Lange ist
abhéangig davon, welche GréRRe der UII/EPC besitzt und welche Byteanzahl in der GSDML Datei ein-
gestellt wurde. Beginnend ab Byte 4 wird fur ,Ladnge Daten” die Anzahl der Ubertragenen Nutzdaten
angegeben.

Uber das Byte ,RSSI* wird der RSSI-Wert fiir den Datentragerzugriff tibertragen. Der RSSI hat einen
Wert zwischen 0 und 100. Je groRer der Wert ist, desto besser war die Signalqualitat der Dateniiber-
tragung zwischen Datentrager und RFID-Station.

Bei der RFID-Station kann die Nutzung von mehreren Leistungsstufen nacheinander (Rampe der

Sendeleistung) eingestellt werden. Das Byte , Transmission Power (dBm)* gibt dabei den Wert der
Sendeleistung in dBm an, mit der ein Zugriff auf den Datentrager erfolgreich durchgefiihrt werden

konnte. Die Angabe der Sendeleistung erfolgt dabei in dBm und nicht in mW, da dieser Wert sich

durch ein Byte darstellen l&sst.

Fur eine eindeutige Zuordnung der tbertragenen Daten zu einen Transponder ist die Angabe der
UII/EPC-Informationen erforderlich. Es wird zun&chst in den Bytes 4 und 5 die L&nge der EPC-
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Information Gbertragen, da der UII/EPC von Datentragern eine unterschiedliche Lange haben kann.
Hieran schlief3t sich das PC-Wort in den Bytes 6 und 7 an. Beginnend ab Byte 8 enthalt das Pro-
zesseingangsdatenfeld den UII/EPC des ausgelesenen Datentragers.

Bei einen Lesezugriff auf die TID oder die User Data folgt nach dem UII/EPC eine Angabe Uber die
Lange der eingelesenen TID bzw. User Data. Hieran schlie3t sich dann die TID bzw. der eingelesene
Bereich der User Data an.

Bei der Ausfuhrung eines Lese- bzw. Schreibauftrags kann es zu einen Fehler kommen. Der Fehler-
zustand wird Uber das Bit ,Error“ angezeigt. Wenn ein Fehlerzustand vorliegt, so wird zuséatzlich tber
das Eingangsdatenfeld eine Fehlerinformation tibertragen. Diese Information beinhaltet einen Fehler-
code sowie eine Fehlerbeschreibung als Klarschrift (ASCII Zeichen). Eine Priifung der Fehlerbe-
schreibung bringt einen Hinweis auf die Ursache des Fehlerzustandes.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes der Eingangsdaten im Fehlerzu-
stand:

Bye  Coment

_ 0 0 0 0 Error Active  Write Valid Read Valid

_ Length Data

_ Unused

_ Unused

_ Error Code (HEX)

_ Error String

_ Error String

_ Error String

_ Error String
RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2021/12/14
Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
IUT-F190-B40-2V1D Easy Mode UHF RFID

Mannheim Siemens TIA-Portal 78 von 80




FB_EasyMode_|UT-F190-B40_TIA_GER_V13.docx

Dokument Version 4

Seite 79

/80

Stand: 2021-12-14

10. Fehlerbehebung

Index | Beschreibung Behebung
Profi oo 1. Prufen ob die Einstellung des Profinet Namens im Gerét und in der Steuerung
rofinet Kommunikation ) - -
1 funktioniert nicht identisch sind
2. Prufen ob Drehschalter ,Mode" auf der Gerateriickseite die Position ,1“ hat
Alle Daten innerhalb der 1. Ansteuerung eines Lgseauftrages durch StartRead > prifen ob Eingangsdaten
2 DBs fir den EasyMode eine Anderung "’.‘“f‘“’e'se” . P .
. 2. Prufen ob der Eingangsparameter ,|_i_HardwarelD* mit dem gleichen Submodul
sind 16#00 ! - o
aus der Hardwarekonfiguration parametriert ist
1. Prufen ob in der Hardwarekonfiguration die Autostart-Funktion aktiviert wurde >
bei Nutzung der Autostart-Funktion wird ein Leseauftrag durch die Station auto-
matisch gestartet (blaue LED an der Station ist an) und die Station reagiert nicht
Funktionsbaustein rea- auf die Prozessausgangsdaten der Steuerung
3 giert nicht auf die An- 2. Deaktivierung der Autostart-Funktion
steuerung der Eingange | 3.  Prifen ob in der Hardwarekonfiguration ein Kommunikationsmodul fir den Easy-
Mode parametriert wurde -> bei der Auswahl von ,ExpertMode* wird ein anderes
Protokoll verwendet und der Funktionsbaustein fur den EasyMode funktioniert
nicht
. . 1. Ein EPC Code kann eine Unterschiedliche Lange aufweisen und ist abhéngig vom
ZfeEaF:ﬁelgoLr?naéf;zﬁ Auslieferungszustand des Tran_sponders
4 d A 2. Inder Mehrzahl hat der EPC eine Lange von 12 Byte
er Dokumentation L . 9T . -
beschrieben 3. Die Lange der EPC Information ergibt sich aus der Lange des EPCs zuziiglich
des PC-Wortes (2 Byte)
5 Schreiben des EPC ist 1. Der Schreibzugriff auf den EPC ist bei Nutzung des EasyMode nicht méglich >
nicht méglich Wechsel zu ExpertMode erforderlich
ReadCounter oder 1. Die Zahler fur erfolgreiches Lesen bzw. Schreiben werden fiir jeden Zugriff auf
WriteCounter werden einen Datentrager erhoht
6 bei unveranderter An- 2. Datentrager wird standig neu gelesen -> instabile Kommunikation zwischen RFID-
wesenheit eines Daten- Station und Datentrager
tragers (Stillstand) stan- 3. VergréRBerung des Parameters E5 (Tag-Verlust Glattung). Dadurch erfolgt die
dig erhoht Abmeldung des Datentrégers von der RFID-Station verzogert
1. Prufen ob ,Long Form* oder ,Short Form“ Datenformat aktiviert ist (Parameter
Input Representation in der GSDML)
Es erscheint eine Feh- 2. Long Form: es befinden sich mindestens 2 Datentrager mit gleicher UII/EPC-
7 lermeldung mit den Information in der Erfassungszone -> nicht zulassig; nur Datentrager mit unter-
Statuswert 16#0A schiedlicher UII/EPC-Information
3. Short Form: es befinden sich mindestens 2 Datentréager in der Erfassungszone >
nicht zulé@ssig; es kann nur ein Datentrager sich in der Erfassungszone aufhalten
E?n?:gz%n;qei;ndeeﬁeh- 1. Zugriff auf den parametrierten Datenbereich nicht moglich
2.  Entweder besitzt der Datentréger keine Speicherbank fiir die Anwenderdaten oder
8 Statuswert 16#04 wenn die ei . . ) -
; > B ie einzulesende Datenmenge ist groRer als der vorhandene Speicher innerhalb
ein Datentréger in die d i
S es Datentragers
Erfassungszone eintritt
1. Priufen wie die Montageanforderungen des Datentragers sind (auf Metall oder auf
Leseauftrag ist aktiv Kunststoff bzw. nicht-leitfahiger Untergrund)
2. Befindet sich in der P+F spezifischen Bezeichnung ein ,-M-, (z.B. [IUC76-F157-M-
(blaue LED an), aber der : . imiert fir die Mont f Metall. Die Reichweit
9 Datentrager kann nur in _FRx),_so ist der Datentrager optlmle_rt Ur die Montage auf Metall. Die Reichweite
geringen Abstand gele- ist _bel entsprechen_d_er Montage _opt|mal _
sen werden 3. Istin der P+F spezifischen Bezeichnung kein ,-M-, (z.B. IUC77-25L110) enthal-
ten, so kann die Montage auf nicht-leitfahigen Untergrund erfolgen
4.  VergroBBerung der Sendeleistung durch den Parameter PT in der GSDML Datei
Wenn ein Schreibauftrag | 1. Korrekt. Bei erfolgreichen Schreibzugriff leuchtet die orangene LED nur kurz auf.
aktiv ist, so leuchtet die Danach ist die LED aus bis der néachste erfolgreiche Schreizugriff auf denselben
10 orangene LED bei er- oder einen anderen Datentrager erfolgt
folgreichen Schreibzu- 2. Bei der Ausfuhrung eines Leseauftrags leuchtet die orangene LED so lange wie
griff nur kurz auf sich ein Datentrager in der Erfassungszone aufhalt und gelesen werden kann
1. Die Gerateparameter fir die Einstellung der UHF-Antenne werden durch die
Parametrierung der GSDML in der SPS durchgefuhrt. Nach Geratehochlauf bzw.
Spannungsreset werden die Parameter von der SPS an das Gerat Ubertragen und
gof. aktualisiert
11 Temporére Anderung 2.  Temporire Anderung der UHF-Parameter ist iiber den integrierten Webserver
UHF-Parameter maglich. Diese Einstellungen sind dann bis zum néchsten Spannungsreset aktiv
3. Dadurch kann bei der Erstinbetriebnahme beispielsweise die Sendeleistung ver-
andert werden ohne das die Anderung in der Hardwarekonfiguration neu in die
SPS geladen werden muss. Ist die passende Einstellung gefunden, so stellt man
diesen Wert dann in der GSDML ein und aktualisiert die Hardwarekonfiguration
Es werden mehrere 1. Das Lesen von mehreren Datentragern ist moglich, da es sich um ein Funksystem
12 Datentrager gleichzeitig handelt
identifiziert 2. Parametrierung eine Rampenfunktion fir die Sendeleistung (Parameter PT) mit
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aufsteigenden Leistungswerten sowie VergroRerung der Anzahl von Zugriffsver-
suchen (Parameter TA)

3. Nutzung des Funktionsbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag".
Dadurch wird Leseauftrag nach der erfolgreichen Lesung eines Datentragers so-
fort abgebrochen
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