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1. Grundlegende Steuerungseinrichtung

Im ersten Schritt ist ein neues Steuerungsprojekt anzulegen. Dazu ist ein Projektname (z.B. ,IUT-
F190-B40_EasyMode_400“) und ein Ablagepfad des Projektes anzugeben bzw. auszuwahlen.

E'ff\ Siemens - C:\Users\kreinhardt\Documents\UT-F190-B40\TIA Portal $7-400 EasyModellUT-F190-B40_EasyMode_400MUT-F190-B40_EasyMode_400 —-oX

Totally Integrated Automation
PORTAL

Create new project

(G GEL CH)| UT-F190-840_Eas ode_400]

Open existing project

Path: |C:\UsersikreinhardtiDocuments\IUTF190-840\TIA Portal 57-400 EasyMode =
Create new project Version: IVN SP1 I+
Author: |kreinhardt
Migrate project
Comment: Kl
Close project
2

Welcome Tour \W‘

Nach der Erstellung des leeren Steuerungsprojektes ist in die Projektansicht (iberzuwechseln. Durch
.Neues Gerat hinzufligen® (Add new device) in der linksseitigen Projektnavigation wird ein Auswahl-
fenster aufgerufen.

T Siemens - C\UsersikreinhardtDocumentsVUT-F190-BAOTIA Portal 57400 EasyModelUT-F190-540_EasyMode_400UUT-F190.840.... — 5 X

Project tree [

Devices

Poec e Vew man Orine Opihm s Wndow folp ) e
N et @ X S0 X 00 3 B BB Goonine

PORTAL

St ¥ ] IUT-F190-B40_EasyMode_400

» S s / B Add new device

i Devices & networks

» [ Card Readeiiuss memory

= Ungrouped devices
[g§ common data
[5]) Documentation settings

v v w

» T@ Languages & resources

» i@ Online access
» [ Card Reader/USB memory

iesem Auswahlfenster ist die passende Steuerung auszuwahlen.

'Add new device X

Desice I

cPustez DR

'Add new devi

Aicleno:  [6257 41430005 0680

9 Open i view B 1 e 9 Oper desice view

Nach der Zuweisung der CPU ist im nachsten Schritt der passende Rack (CR3) auszuwahlen. Der
Rack ist aus dem Hardwarekatalog an den Anfang der Geréate zu schieben (Position 0).

Im Anschluss erfolgt die Auswahl der zugehdrigen Spannungsversorgung (PS 407 4A). Das Modul ist
aus dem Hardwarekatalog an die Position 1 der Gerate einzufligen.
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Changs davica - URT td

fogy view | Netwek view [ Device iew _|| Options

Properties

.

6451 <O0TTADT 2440

Compatitility information

'8, Properties |} Info i) | %l Diagnostics

_J General ” 10 tags

CR3_0

Fir die Profinet Schnittstelle X1 ist unter der
Auswahl ,Ethernet-Adressen® (Ethernet ad-

” System constants N Texts ‘

dresses) ein Profinet Subnetz Uber die Aus-

v General
Catalog information

» MPIDP interface [X1]
~ PROFINETinterface [X5]
General
Time synchronization
» Advanced options

Startup

cycle

Clock memory
Interrupts

Diagnostics system

System diagnostics
Time of day

Retentive memory
Memory

Protection

» Web server

Overview of addresses

Identification & Maint...

Diagnostics addresses

Ethemet add

Interface networked with

Subnet: | PNIE_1

IP protocol
IPaddress: [ 172 . 24 .55 .181|
| Subnetmask: | 255 . 255 . 255 .192
i ["] use router
>
i Router e
PROFINET

[V Generate PROFINET device name automatically

PROFINET device name: | plc_1 |

Converted name: | plcxb1dOed |

Device number: [0

<1 i

]

<[ n ]

wahl ,Neues Subnetz® (Add new subnet) hin-
zuzufugen. Dabei wird ein Subnetz mit der
Bezeichnung ,PN/IE_1* erzeugt.

Anschlieend sind die Netzwerkparameter (IP-
Adresse, Subnetzmaske) der Steuerung einzu-
stellen.

IP-Adresse:
Subnetzmaske:

172.24.55.181
255.255.255.192

IUT-F190-B40_EasyMode_400 » Devices & networks

IE Topology view ”ﬁg‘h Network view Hﬂf Device view I

PLC 1
CPU 414-3 PNIDP

[PNAE_1

g~ Network| §¥ Connections |Hii connection

Die Netzansicht zeigt symbolisch die einge-
stellte Steuerung. Von der CPU ausgehend

[~] &

@ @]
3
E

| v | | _am

befindet sich das Subnetz ,PN/IE_1*.
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| Topology view | ia Network view [BY Device view || Options

£ Newwork L] Connections AL e

=
ey
a3 e
PNRE_T =

WUTF1908402V1D

Aricleno:  [IUTF150820210

Version (GSDILY2 35 FEFPERL) FUCHS JUTF1308402V1D-20210727-1 40426 )0

UHE readite <ation wih integrated Ethemer interace.

Auf der rechten Seite ist der Hardware Katalog
aufzurufen und die GSDML Datei des IUT-
F190-B40 auszuwahlen:

~Weitere Feldgerate® (Other field devices) >
LProfinet I0* > ,ldent Systems* > ,Pep-
perl+Fuchs® > ,ldentification Systems* > ,IUT-
F190-B40-2V1D".

Befindet sich die GSDML Datei nicht im Kata-
log, so muss diese zuvor importiert werden.
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2. Einstellung Drehschalter auf Geréaterickseite

Auf der Ruckseite der RFID-Station befinden sich Drehschalter zur Einstellung des Kommunikations-
protokolls (Schalter ,Mode*) sowie zur Voreinstellung einer IP-Adresse (Schalter ,x100%, ,x10%, ,x1).

Im Auslieferungszustand befinden sich alle Schalter in der Position O.

Vor der Erstinbetriebnahme Uber das Profinet Protokoll ist der Drehschalters ,Mode* auf die Position 1
einzustellen. Nach einem Reset der Versorgungsspannung ist die Kommunikation tiber Profinet mog-

lich.
o) o) o
o/ N o/ TN o/ = o/ =
e || (2] |0
/OQ) 106 106

x100 x10 x1

Mode

Nachfolgende Tabelle enthalt eine Ubersicht tiber die Geréateeinstellung in Abhangigkeit der Dreh-
schalterpositionen.

Mode X100 X10 X1 Bedeutung

Ethernet/IP

Statische IP-Adresse:
IP-Adresse: 192.168.1.250
Subnetz Maske: 255.255.255.0

Ethernet/IP
BOOTP

Ethernet/IP
DHCP

Ethernet/IP

Default settings

IP-Adresse: 192.168.1.xxx

XXX = Drehschalterposition x100, x10, x1
Wertebereich: 003...254

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Profinet
DCP

Zurucksetzen auf Werkseinstellung

Das Gerat kann uber die Drehschalter auf die Werkseinstellung zurtickgesetzt werden. Dazu sind alle
Schalter auf die Position 9 einzustellen und ein Reset der Versorgungsspannung durchzufuhren.
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3. Hardwarekonfiguration IUT-F190-B40-2V1D

¢ Network

Pc
P43 PUDE

PNRE 1

11 Connectons

& Topology view

| Network view
Wi maE Qe 7|

[BY Device view Options.

» [ Additional Etheret devices.
« L PROFINETIO

IUT-F190-B40_EasyMode_400 » Devices & networks - 2H X IUT-F190-B40_EasyMode_400 » Devices & networks - I2H X
‘f Topology view th Network view @! Device view | \E Topology view. ﬂgﬁ-b Network view @! Device view ‘
% Network| $§ Connections [ M muEe: = [ % Newwork| §.3 Connections [ connecio [ & me@Ea: =
] [a
PLC 1 IUT-F190-B40 PLC1 IUT-F190-840
CPU 414-3 PNIDP IUT-F190-840-2.... B o CPU 414-3 PNIDP || 8
Not assigned BEd L T-F100) «
[Prne_1} PNIE_1
vl — - ¥
< [3] [100% Y —y— @ <Ju] [>][100% sy 4

i; Topology view

% Network

PLC_1

CPU 414-3 PNIDP

1§ Connections [Hii

R 10 system: PLC_1.PROFINET 10-System (100) ;

1UT-F190-B40
IUT-F190-840-2...

=
=

PN/IE_1

>

[

S

Die GSDML fiir die RFID-Station IUT-F190-B40
ist aus dem Hardwarekatalog in das mittige
Fenster der Gerateansicht riiber zuziehen.

Other field devices > Profinet 10 - Ident Sys-
tems > Pepperl+Fuchs - Identification Sys-
tems > IUT-F190-B40-2V1D

Anbindung der RFID-Station an das Profinet Netzwerk

Die Profinet Verbindung zwischen IUT-F190-B40 und Steue-
rung wird manuell in der Netzansicht Giber den Mausanzeiger
verbunden. Die RFID-Station wird dadurch an das Subnetz

PN/IE_1“ angebunden. Die korrekte Profinet Verbindung wird
grun angezeigt. Am IUT-F190-B40 ist die Zuordnung zu der
CPU ersichtlich (PLC_1).
- [+
<[m [3] [100% v
Properties il AnschlieRend sind die Netzwerkparameter (IP-
'l Properties |’ Info_)| %) Diagnostics Adresse, Subnetzmaske) sowie der Profinet
|| General [ 10tags [ Systemconstants [ Texts | _| Name des IUT-F190-B40 einzustellen.
. Gezzllcg information Ehametadd i
~ PROFINETinterface [X1] Interface networked with —| IP-Adresse: 172.24.55.163
::hr;e:eltuddresses Subnet: | PNIIE_1 [+] Subnetzmaske: 255.255.255.192
’ Advancedcw;:m —rrrTE—— Profinet Name: IUT-F190-B40
Diagnostics addresses -
Id.en(iﬁgca.tion&wimenm IP protocol
Diagnostics addresses
(®) SetIPaddress in the project
il IPaddress: [ 172 . 24 .55 .163 |
[l Subnetmask: | 255 . 255 . 255 . 192]
(O IP address is set directly at the device
PROFINET
["] Generate PROFINET device name automatically
PROFINET device name: |iut190-b40 |
Converted name: |iutf190-b40 \‘7
< B K T— LIE
RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2022/01/12
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1UT-190-B40_EasyMode_400 » Ungrouped devices » 1UT-F190-840 [IUT-F190-840-2V1D]

Durch Doppelklick auf das Symbolbild des IUT-
F190-B40 6ffnet sich die Gerateansicht. Hier
werden die verwendeten Kommunikationsmo-
dule der Schreib-/Lesestation im Ausliefe-
rungszustand dargestellt.

‘ & Topology view gy Network view | Device view |

Rock Siot |laddress |Q address|Type Articlen.
o

_ 13 Werksseitig ist kein Modul vorbelegt.

Auswahl Kommunikationsmodul ,Easy Mode*:

Aus dem rechtsseitigen Hardwarekatalog ist
das gewtnschte Kommunikationsmodul aus-
zuwahlen und an den Steckplatz 1 zu ziehen.
In diesem Beispiel wurde das Modul ,Easy
Mode 128 Byte in/out (FR1-01) ausgewahit.

Das Ein- und Ausgangsdatenfeld besitzt je-
weils eine Startadresse. Diese ist als Ein-
gangsparameter an den verwendeten Funkti-
onsbaustein zu parametrieren.

)

IUT-F190

Die Kommunikationsmodule aus dem Hardwarekatalog sind entsprechend den l&anderspezifischen
Geréaten aufgeteilt. Dabei gilt folgende Zuordnung:

IUT-F190-B40-2V1D-FR1-01 Input/Output Modules
- IUT-F190-B40-2V1D-FR1-01 - Europa

IUT-F190-B40-2V1D-FR2-02 Input/Output Modules
- IUT-F190-B40-2V1D-FR2-02 2> USA

IUT-F190-B40-2V1D-FR2-03 Input/Output Modules
- IUT-F190-B40-2V1D-FR2-03 - China

Das ausgewahlte Kommunikationsmodul muss zum vorhandenen landerspezifischen Geréat passen.
Andernfalls ist eine Inbetriebnahme der Station nicht méglich.

Fir die Nutzung des Easy Modes stehen folgende Kommunikationsmodule zur Verfligung:
e Easy Mode 32 Byte infout - max. 28 Byte Nutzdaten
¢ Easy Mode 64 Byte in/out - max. 60 Byte Nutzdaten
o Easy Mode 128 Byte in/out - max. 124 Byte Nutzdaten
e Easy Mode 256 Byte infout - max. 252 Byte Nutzdaten

Der in diesem Beispiel verwendete Profinet Master unterstitzt keine Telegrammléange von 256 Byte.
Dadurch kann das entsprechende Kommunikationsmodul in diesem Fall nicht verwendet werden.

Durch die Konfiguration der ,Expert Mode“ Module wird der Expert Mode in der RFID-Station aktiviert.
Dieser Modus wird durch die nachfolgend beschriebenen Funktionsbausteine nicht unterstitzt.
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4. Einstellung Parameter IUT-F190-B40-2V1D

Die RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D hat bei der Nutzung des Easy Modes verschiedene Baugrup-
penparameter. Alle Parameter sind in der GSDML Datei hinterlegt und werden innerhalb der Hard-
warekonfiguration in der SPS eingestellt.

IUT-F190-B40_EasyMode » Ungrouped devices » IUT-F190 B40[|UTF|‘]0B41V|D| = ~ —EmX Dle Baugruppenparameter Werden dUrCh einen
Topology view b, Network view Device view | .
i 2 [ bevee o | i peroon e : ! Klick auf das Modul ,EasyMode 128 byte
(] 1 Todue Fockl .1 address [Qaderss Type Ariceno in/out* aufgerufen.
» PNAO 0 0. IUTF190-840
/ EssyMode 128byteiniout . 0 1 0.127  0..127 _ EasyMode 128byt.. IUTF190-840-2V1...
m—
o=
- B
<[ 3] ——— ] 5
Properties L] Mode
Al Properties  |%}info_u| %/ Diagnostics || Read Task
J General H 10 tags ‘l System constants H Texts | erte Task
L - !
"‘r"“‘“‘—. Module E Trigger Input 1
e Mode Trigger Input 2
e Tosk Mode Trigger Output 1
ol s T g Transmission Power (PT)
e e Tries Allowed (TA)
ety s Expected Number of Tags (QW)
Expected Number Of Tags (QW) BaGyias f
| Tag Lost Smoothing (E5)
Antenna Polarization (AF) co . -] Antenna Polarization (AP)
Input Representation Memory Area: | UIIEPC + TID (80h) [~ .
Number Of Channels (NC) Number Of Bytes [user - Input Representation
Transmission Channels (CD) e memary:: f:::: hi Number of Channels (NC)
TR e e el oo, | L
i v| Transmission Channels (CD)
w3 [em] [5]
4.1 Parameter ,,Mode“ (Modus)
Properties 4 Der Parameter ,Modus” hat keine Relevanz fir
G Properties  ["info bl W Diagnostics || dje RFID-Station IUT-F190-B40. Deshalb ist
N Gonoral  |o10.6306 ot ons(A0tS o] Tt om| eine Anderung des Parameterwertes nicht
» General .
« Module parameters Mode moglich.
hiode} Mode
Read Task
Write Task Operation Mode: [EasyMode (80h [~]
Trigger Input 1
Trigger Input 2
Trigger Output 1 L
Transmission Powers (PT) i
Tries Allowed (TA) B
Expected Number Of Tags (QW) ||
Tag Lost Smoothing (ES)
Antenna Polarization (AP)
Input Representation
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD)
IO addresses
Hardware identifier Iﬂ B
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4.2 Parameter ,Read Task* (Leseauftrag)

Uber den Parameter ,Read Task*“ werden die Einstellungen fir die Ausfiihrung eines Lesezugriffs auf
einen oder mehrere Datentrager durchgefiihrt. Dabei wird eingestellt welche Speicherbank bzw. wel-
cher Datenbereich ausgelesen werden soll.

Properties  Voreinstellung Parameter ,Read Task":
G, Properties

" iener.lal [ 10tags | Systemconstants | Texts | Autostart: Off (Aus)

~ Nodule parameters || FeadTask Memory Area: UII/EPC + TID
|| SR Number of Bytes: 8
wie Task ‘ Autostart: | Off (00h) I~ Start Address: 00,00
Jtiggerinput] | Memory Area: | UIIEPC +TID (80h) [+
piagstinises Number Of Bytes [user 5 ) . . .
= h e B Durch diese Einstellung erfolgt ein Lesezugriff
ez Allowed (%) PR auf die UII/EPC-Information sowie die TID des
Expected Number Of Tags (QW, i " . . .
e Datentragers. Die Autostart Funktion ist ausge-
e schaltet und der Leseauftrag wird durch die
Number Of Channels (NO) Ansteuerung der Prozessdaten (SPS) gestar-
Trans| ion Channels (CD) | tet

/0 addresses

Hordware identifier = -

Autostart:

Uber den Parameter ,Autostart* kann ein Leseauftrag automatisch durch die RFID-Station gestartet
werden. Dadurch ist es nicht erforderlich den Leseauftrag tber die Prozessausgangsdaten der SPS zu
starten. Die RFID-Station startet den Leseauftrag direkt nach dem Geratehochlauf selbststandig und
Ubertragt die eingelesenen Daten via Profinet an die Steuerung. Die Station fiihrt dadurch permanent
einen Leseauftrag aus. Der Leseauftrag wird dabei durch die Parameter ,Memory Area“, ,Number of
Bytes” und ,Start Address” festgelegt.

Der permanent aktive Leseauftrag kann nicht durch die SPS abgebrochen werden. Die Ausfiihrung
eines Schreibauftrages ist bei der Nutzung der Autostart-Funktion nicht mdglich. Sind im laufenden
Betrieb der Station Daten auf einen Datentrager zu schreiben, so kann die Autostart Funktion nicht
verwendet werden.

Die Autostart-Funktion ist nur in Verbindung mit einen Leseauftrag verfligbar. Ein automatischer Start
eines Schreibauftrags ist nicht mdglich.

Autostart = Off (00h); Werkseinstellung
Autostart-Funktion ist ausgeschaltet. Die Ausfiihrung eines Leseauftrags ist Giber die SPS anzusteu-
ern.

Autostart = On (80h)
Autostart-Funktion ist aktiviert. Ein Leseauftrag wird entsprechend den Einstellungen von ,Memory
area“, ,Number of Bytes® und ,Start Address* selbststéandig durch die RFID-Station gestartet.

Memory Area (Speicherbereich):

Der Parameter ,Memory area“ legt die Speicherbank fest auf die der Lesezugriff erfolgt. Die RFID-
Station IUT-F190-B40 ist ein ,Multi-Tag“-System und kann mehrere Datentrager gleichzeitig identifizie-
ren. Zur Unterscheidung von mehreren Datentragern wird der Ull- bzw. EPC Code (Speicherbank 01)
verwendet. Deshalb wird bei der Ausfiihrung eines Leseauftrags immer der UII/EPC Code als fuihren-
de Codeinformation mit Ubertragen. Hieran schliel3t sich optional der eingelesene Nutzdatenbereich
(Speicherbank 11) oder die TID (Speicherbank 10) an.

UII/EPC + TID (80h):
Werkseinstellung; Zugriff auf den UII/EPC Code (Speicherbank 01) sowie auf die TID (Speicherbank
10).

UII/JEPC + Anwenderdaten (00h):

Zugriff auf den UII/EPC Code (Speicherbank 01) sowie auf einen Teilbereich der Anwenderdaten
(Speicherbank 11). Die Anzahl der Ubertragenen Bytes aus den Anwenderdaten wird durch den Pa-
rameter ,Number of Bytes* festgelegt. Die Startadresse innerhalb der Speicherbank 11 (Anwenderda-
ten) ist Uber den Parameter ,Start Address® einzustellen.

RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2022/01/12

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt

IUT-F190-B40-2V1D Easy Mode UHF RFID
Mannheim Siemens TIA-Portal S7-300/400 10von 76




FB_EasyMode_IUT-F190-B40_TIA_300_400_GER_V11.docx Seite 11/76
Dokument Version 2 Stand: 2022-01-12

UII/EPC (40h):
Zugriff auf den UII/EPC Code (Speicherbank 01). Auf die Anwenderdaten (Speicherbank 11) und die
TID (Speicherbank 10) wird nicht zugegriffen.

Number of Bytes [User memory] (Anzahl Bytes [Anwenderdaten]):

Durch den Parameter ,Number of Bytes“ wird die Menge der eingelesenen Bytes aus den Speicherbe-
reich fur die Anwenderdaten festgelegt. Die Anzahl der Bytes ist immer ein Vielfaches von 4 Bytes.
Die kleinste auszulesende Datenmenge sind 4 Bytes. Die Maximalanzahl der auszulesenden Anwen-
derdaten ist abhéngig von der GréRe der Speicherbank 11 (Nutzdatenbereich; Anwenderdaten) und
ist dem Datenblatt des verwendeten Datentragers zu entnehmen.

Eine weitere Limitierung der Anzahl der einzulesenden Bytes erfolgt durch die Telegrammléange der
RFID-Station IUT-F190-B40. Diese ist so auszuwahlen, dass der UII/EPC Code sowie der einzulesen-
de Teilbereich der Anwenderdaten ausreichend Platz haben.

Start Address [User memory] (Anfangsadresse [Anwenderdaten]):

Uber den Parameter ,Start Address* wird die Startadresse festgelegt ab der ein Lesezugriff auf die
Anwenderdaten aus der Speicherbank 11 erfolgt. Der Wert der Anfangsadresse ist ein Vielfaches von
4 und wird Uber 2 Byte durch ein hexadezimales Zahlenformat angegeben. Der Beginn der Anwen-
derdaten wird durch den Wert 16#0000 (00,00) festgelegt. Der Wertebereich des Parameters , Start
Address*® ist abhangig von der GréRRe der Speicherbank 11 (Nutzdatenbereich; Anwenderdaten) und
ist dem Datenblatt des verwendeten Datentragers zu entnehmen.

4.3 Parameter ,,Write Task“ (Schreibauftrag)

Uber den Parameter ,Write Task* werden die Einstellungen fiir die Ausfiihrung eines Schreibzugriffs
auf einen oder mehrere Datentrager durchgefuhrt. Ein Schreibzugriff erfolgt immer auf die Anwender-
daten (User memory). Es wird dabei festgelegt wie viele Bytes und ab welcher Startadresse geschrie-
ben werden soll.

Properties 4 Voreinstellung Parameter ,Write Task®:
'8, Properties Elnfo [ % Diagnostics |
|| General [ 10tags [ Systemconstants [ Texts | Speicherb ich: A derdat
SR peicherbereich: Anwenderdaten
RN | etk Anzahl Bytes: 8
e || [t Anfangsadresse: 00,00
‘
Trigger Input 1 by effia . . . .
S s PR o = Durch diese Einstellung erfolgt ein Schreibzu-
e eesey 1 I T griff auf die Anwenderdaten (User memory) des
Tries Allowed (T2) h Datentragers. Es werden 8 Byte an Daten
Expected Number Of Tags (QW) |- . . .
Tag Lost Smoothing (£5) j beginnend ab der Speicheradresse 0 geschrie-
Antenna Polarization (AP) |
Input Representation : ben'
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (D) :
10 addresses |
Hardware identifier | [ <l >

Memory Area (Speicherbereich):

Ein Schreibzugriff auf einen Datentrager kann bei der Nutzung des ,Easy Mode* nur auf die Anwen-
derdaten (Speicherbank 11) erfolgen. Deshalb ist keine Auswahl eines Speicherbereichs fiir den
Schreibzugriff erforderlich.

Number of Bytes [User memory] (Anzahl Bytes [Anwenderdaten]):

Der Parameter ,Number of Bytes*” legt die Menge der Bytes fest die auf den Datentrager geschrieben
werden sollen. Die Anzahl der Bytes ist immer ein Vielfaches von 4 Bytes. Die kleinste schreibbare
Datenmenge sind 4 Bytes. Die Maximalanzahl der schreibbaren Anwenderdaten ist abhangig von der
Grol3e der Speicherbank 11 (Nutzdatenbereich; Anwenderdaten) und ist dem Datenblatt des verwen-
deten Datentrégers zu entnehmen.

Eine weitere Limitierung der Anzahl der schreibbaren Bytes erfolgt durch die Telegrammlange der
RFID-Station IUT-F190-B40. Diese ist so auszuwéhlen, dass die Schreibdaten innerhalb des Tele-
gramms ausreichend Platz haben.
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Start Address [User memory] (Anfangsadresse [Anwenderdaten]):

Uber den Parameter ,Start Address* wird die Startadresse festgelegt ab der ein Schreibzugriff auf die
Anwenderdaten aus der Speicherbank 11 erfolgt. Der Wert der Anfangsadresse ist ein Vielfaches von
4 und wird Uber 2 Byte durch ein hexadezimales Zahlenformat angegeben. Der Beginn der Anwen-
derdaten wird durch den Wert 16#0000 (00,00) festgelegt. Der Wertebereich des Parameters ,Start
Address* ist abhéngig von der GréRe der Speicherbank 11 (Nutzdatenbereich; Anwenderdaten) und
ist dem Datenblatt des verwendeten Datentragers zu entnehmen.

4.4 Parameter ,, Trigger Input 1“ und ,, Trigger Input 2“

Uber diese Parameter werden die Einstellung fiir den Trigger Eingang 1 und 2 durchgefiihrt. Die in
dieser Dokumentation beschriebenen Funktionsbausteine werden liber das Prozessabbild der SPS
angesteuert. Auf die Nutzung der Eingange wird dabei verzichtet.

Eroperties i Voreinstellung Parameter , Trigger Input 1“ und
J ” H ” ‘ "G, Properties @Info i) | 2| Diagnostics ”Trlgger |nput 2“
General | IO tags | Systemconstants | Texts .
» General [ X Moqe' off
« Wodule parameters | Action: Off
Mod igger | . X .
b || [esseestt Execution Type: Single
Wirite Task : Mode: | OF (FFh) I~ Memory Area: Invalid
Tngger Input 1. | Action: | Off (FFh) [~} N
T | T = | MemoryBlock Address:  FF.FF
Transmission Powers (FT) ‘ Memory Area: | Invalid (FFh) =] Me_mory Length 255
Tries Allowed (14) f Memory Block Address: [FF.FF ] Write Data: 00,00,00,....
Expected Number OfTags (QW) |- Viimorgtengtha 25 ]
Tag Lost Smoothing (ES) £ e —— e ——
Antenna Polarization (AP) | Write Data: UU‘ﬂ0.0D,Dﬂ.OO,DU‘D0.00,DB.DU,DU.U0.00,U0.0D,DDJ
Input Representation :
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD) :
1i0 addresses [
Hardware identifier | B[I El

4.5 Parameter ,, Trigger Output 1

Durch den Parameter , Trigger Output 1* I&sst sich das Verhalten des digitalen Ausgangs an der RFID-
Station einstellen. Die in dieser Dokumentation beschriebenen Funktionsbausteine werden Uber das
Prozessabbild der SPS angesteuert. Auf die Nutzung des Ausgangs wird dabei zundchst verzichtet.

Properties d Voreinstellung Parameter ,,Output 1*
[Gproperties [finfo_u]tiDiagnostics || Modle: Off
| Generlal [10tags | System constants [ Texts | Event: Off
e | oo
Mode : Trigger Output 1
Read Task
Virite Task : Mode: | Off (FFh) I~
o ‘ Event: | OF (FFh) 2!
rigger Input 2
}
Transmission Powers (PT) £
Tries Allowed (T4) I
Expected Number Of Tags (QW) "
Tag Lost Smoothing (ES)
Antenna Polarization (AP) |
Input Representation :
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD) :
10 addresses |
Hardware identifier | Iﬂ 3]
RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2022/01/12
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4.6 Parameter , Transmission Powers - PT* (Sendeleistung)

Mit Hilfe des Parameters ,Transmission Powers - PT* (Sendeleistung) lassen sich eine oder mehrere
Sendeleistungsstufen fiir die RFID-Station IUT-F190-B40 einstellen.

Properties i Voreinstellung Parameter ,Transmission Po-
G Properties | %} Info i) | % Diagnostics wers - PT“

| General “ 10 tags H System constants H Texts |

e Transmission Powers () Power 1 (PT):  50mW (17dBm) PT1
Mode Transmission Powers (PT) Power 2 (PT) - PT2
Read Task
Wite Task el <0 v (17 dom) ~1 | Power 3 (PT): - PT3
Trigger Input 1 Power2 (FT): |- [~ ..
Trigger Input 2 =
viagsr 3 Power3 ~I| Power 10 (PT): - PT10

=1

]

Expected Number Of Tags (QW)
Tag Lost Smoothing (ES)

<

(@

(@

oo [
: e

(@

(@

(@

PT):
PT):
Tries Allowed (TA) o Power5 (PT): |-
PT):
(PT):

<

Antenna Polarization (AP)
Input Representation Power 8 (FT): |-

]

Number Of Channels (NC) Power 9 (FT): |-

<

Transmission Channels (CD)

<

Power 10 (FT): |-
IO addresses

v

<] [T M) [ <] m

Fur die Parametrierung einer Sendeleistungsstufe sind mehrere vordefinierte Werte von Ausgangsleis-
tungen verfligbar. Diese ist Uber ein Drop-Down Men fir jede Sendeleistungsstufe einzustellen.

Die Sendeleistung wird in der Einheit mW (Milliwatt) eingestellt. Zusatzlich ist der zugehdrige Leis-
tungswert in dBm (Dezibel Milliwatt) mit aufgefihrt. Bei der Nutzung des Easy Modes wird in der
Rickantwort der Wert der Sendeleistung angegeben, auf der der Datentragerzugriff erfolgreich durch-
gefuhrt werden konnte. Die Angabe der Sendeleistung erfolgt dabei in der Einheit dBm.

Wertebereich Sendeleistung (FR1-01):

3mwW (5dBm); 4mW (6dBm); 5mW (7dBm); 6mW (8dBm); 8mW (9dBm); 10mW (10dBm); 13mwW
(11dBm); 15mW (12dBm); 20mW (13dBm); 25mW (14dBm); 30mW (15dBm); 40mW (16dBm); 50mW
(17dBm); 60mW (18dBm); 80mW (19dBm); 100mW (20dBm); 125mW (21dBm); 150mW (22dBm);
200mW (23dBm); 250mW (24dBm), 300mW (24dBm); 400mW (26dBm); 500mW (27dBm); 600mwW
(28dBm); 800mW (29dBm); 1000mW (30dBm)

Werkseinstellung: 50mW (17dBm) - FR1-01

Die fur einen Zugriff auf den Datentrager erforderliche Sendeleistung ist abhéangig davon, ob ein Lese-
zugriff oder ein Schreibzugriff erfolgen soll. Das Schreiben von Daten in einen Datentrager erfordert
eine groRere Energie. Somit ist die erforderliche Sendeleistung zum Schreiben von Daten gro3er im
Vergleich zum Lesezugriff auf den gleichen Datentrager bei identischer Entfernung.

Somit ist die Reichweite der RFID-Station IUT-F190-B40 bei einen Schreibauftrag mit gleicher Sende-
leistung geringer im Vergleich zur Reichweite bei der Ausfiihrung eines Leseauftrags. Dies muss bei
der Einstellung der Sendeleistung berticksichtigt werden, da diese sowohl fur den Leseauftrag als
auch fur den Schreibauftrag gilt.

4.6.1 Parametrierung einer Rampenfunktion fur die Sendeleistung:

Die RFID-Station IUT-F190-B40 bietet die Moglichkeit mehrere Sendeleistungsstufen (Sendeleistung
1, Sendeleistung 2 usw.) einzustellen. Diese Leistungsstufen werden bei der Ausfihrung eines
Schreib- bzw. Leseauftrags nacheinander durchlaufen. Somit ist es mdglich eine Rampe mit einer
kontinuierlich steigenden Sendeleistung zu parametrieren.
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]  Parametrierung einer Rampe mit 5 Stufen fiir
‘Properties  [%}info_u| ¥ Diagnostis || die Sendeleistung

|| General ‘) 10 tags H System constants ﬂ Texts |

e Transmission Powers (PT) Power 1 (PT1): 10mw (10dBm)
’:Dd:‘( . Transmission Powers (PT) Power 2 (PTZ) 50mwW (17dBm)
Wirite Task Power 1 (FT): [ 10 mw (10 dBm) = Power 3 (PT3) 100mwW (20dBm)
T:Z:::’;”IL Power2 (PT): [ 50 mw (17 dem) -l | Power 4 (PT4): 250mW (24dBm)
Tigger Output 1 I = 100 mw 2o de) I-l|  Power 5 (PT5): 500mW (27dBm)
‘ Power 4 (PT): | 250 mW (24 dBm) - i _
Tries Allowed (TA) b Power 5 (FT): [ 500 mw (27 dBm) [~] Power 6 (PTG)
Expected Number Of Tags (QW) | Power 6 (FT): |- [+ ae
e Power 7 e7: [ ~| Power 10 (PT10): -
Input Representation Power 8 (PT): |- [+
Number Of Channels (NC) Power 9 (PT): |- [+

< i > [<] m] [

Nach dem Start des Schreib-/Leseauftrags wird zunéchst die Sendeleistung 1 (PT1) verwendet. Nach
Abschluss aller Scanvorgénge (Inventory Runden) auf dieser Leistungsstufe wird die néchste Leis-
tungsstufe (PT 2) eingestellt. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis auf der letzten parametrier-
ten Leistungsstufe (z.B. PT 5) alle Scanvorgange angeschlossen sind. Im Anschluss daran wechselt
die Leistung wieder auf die Sendeleistung 1 (PT 1).

Wenn wahrend der Ausflihrung eines Schreib- oder Leseauftrags ein Datentréager erkannt wurde
(ReadValid oder WriteValid = 1), so kann der aktive Auftrag durch Ricksetzen des entsprechenden
Eingangssignals (StartRead bzw. StartWrite) beendet werden. Hierdurch ist es méglich, dass der Da-
tentrager immer nur mit der geringsten erforderlichen Leistung gelesen bzw. beschrieben wird.
Dadurch werden Uberreichweiten oder die unbeabsichtigte Identifikation von benachbarten Datentréa-
gern vermieden.

Fur das Auffinden von geeigneten Leistungsstufen ist ein Test in der Anwendung erforderlich. Hierfur
wird der Zieldatentréger (d.h. der Datentrager der identifiziert werden soll) an die Stelle positioniert die
er wahrend der Ausfiihrung des Schreib-/Leseauftrags hat. Anschlieend wird ermittelt welche Sende-
leistung erforderlich ist um diesen Datentrager in der Position sicher zu identifizieren (PT min; z.B.
100mWw).

Anschliel3end wird der Zieldatentrager entfernt und es werden die benachbarten Datentrager an den
Positionen platziert, die sie wahrend der Identifikation des Zieldatentragers haben. Danach wird die
Sendeleistung soweit erhéht, bis einer der benachbarten Datentrager identifiziert wird (PT max; z.B.
800mW). Diese Datentrager dirfen spater in der Anwendung keinesfalls von der RFID-Station erkannt
werden.

Wie viele Leistungsstufen man fir die Parametrierung der Rampe verwendet ist abhéngig von der
Anwendung. Je mehr Leistungsstufen verwendet werden, desto geringer kann die Anderung in den
Springen der Sendeleistung ausfallen. Allerdings verlangert sich mit zunehmender Anzahl der Leis-
tungsstufen die Durchlaufzeit der Rampe. Eine Anzahl von 5 Leistungsstufen sollte bei der Erstinbe-
triebnahme ausreichend sein.

Datentrager unterliegen Schwankungen in der Reichweite. D.h. baugleiche Datentrager kénnen an
identischer Position mit unterschiedlichen Sendeleistungsstufen identifiziert werden. Dadurch ist es
empfehlenswert die Rampe mit einer niedrigeren Leistungsstufe als PT min zu beginnen (PT 1 < PT
min).

Die letzte Leistungsstufe der Rampe (z.B. PT 5) muss einen geringeren Leistungswert vorweisen, als
die Sendeleistung mit der ein benachbarter Datentrager unbeabsichtigt identifiziert wird (PT 5 < PT
max).

Im vorangehenden Beispiel wurden die Stufen PT 1 und PT 2 mit einen Leistungswert unterhalb der
fur die sichere Identifikation des Datentragers erforderliche Ausgangsleistung parametriert (PT 1 < PT
2 < PT min). Die Stufe PT 3 entspricht genau der erforderlichen Sendeleistung (PT 3 = PT min). Die
Stufen PT 4 und PT 5 liegen im Leistungswert oberhalb der erforderlichen Sendeleistung, aber unter-
halb der Leistung bei der benachbarte Datentrager unbeabsichtigt identifiziert werden (PT max > PT 5
> PT 4 > PT min).
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Die Anzahl der Scanvorgange (Inventory Runden) fir jede Leistungsstufe kann durch die Parameter
»<Anzahl Versuche” (TA; Tries allowed), ,Antennen-Polarisation“ (AP) und ,Sendekanale” (CD) bzw.
»<Anzahl Kanale“ (NC) beeinflusst werden. Wird der Wert des Parameters ,Anzahl Versuche* (TA) ver-
gréRert, so werden mehr Scanvorgange pro Leistungsstufe durchgefuhrt. Es wird somit langer auf
dieser Stufe der Erfassungsbereich abgescannt. Verringert man den Wert des Parameters ,,Anzahl
Versuche® (TA) und reduziert zusatzlich noch die ,Sendekanale” (CD) bzw. ,Anzahl Kanale® (NC), so
werden weniger Scanvorgange pro Leistungsstufe durchgefuihrt. Eine zusatzliche Reduzierung der
Scanvorgange erreicht man auch dadurch, dass der Parameter ,Antennen-Polarisation* (AP) auf hori-
zontale oder vertikale Polarisationsebene eingestellt wird. Die Rampe der Sendeleistung wird dadurch
schneller durchlaufen.

In der Werkseinstellung der Parameter werden fir eine Leistungsstufe (PT 1) zunachst 2 Leseversu-
che (TA = 2) mit horizontaler Polarisation auf dem Sendekanal 4 durchgefiihrt. Danach schaltet sich
die Polarisation auf die vertikale Polarisationsebene um und es werden wieder 2 Leseversuche auf
Sendekanal 4 durchgefuihrt. Anschliel3end erfolgen 2 Leseversuche auf Sendekanal 10 mit horizonta-
ler Polarisation, gefolgt von 2 Leseversuchen auf dem gleichen Sendekanal mit vertikaler Polarisation.
Dieser Ablauf wiederholt sich anschlieend fiir die Sendekanale 7 und 13. Es werden somit 16 Lese-
versuche pro Leistungsstufe durchgefihrt.

Beispiel 1: Scanvorgange mit Werkseinstellung und 4 Leistungsstufen

PT: PT1, PT2, PT3, PT4 (4 Leistungsstufen)

TA: 2 (2 Versuche pro Sendekanal)

CD: 4,10,7, 13 (4 Sendekanéle)

AP: C (Combined Mode; horizontale und vertikale Polarisationsebene)

PT4_TA2 CD4_APH
PT4 TA1 CD7 APH
PT4_TA2 CD7 APH
PT4_TAl CDI3 APH

PT4_TA2 CD13 APH

PT3 TA1 CD4 APH
PT3_TA1 CD7 APH
PT3_TA2 CD7 APH
PT3 TA1 CD13 APH
PT3 TA2 CD13 APH

PT2 TA1 CD4 APH
PT2 TA1 CD7 APH
PT2 TA2 CD7 APH

PT2 TA1 CD13 APH

PT2 TA2 CD13 APH

PT1 TA1 CD4 APH
PT1_TA2 CD4 APH
PT1 _TA1 CD7 APH
PT{_TA2 CD7 APH
PT{_TA1 CD13 APH|
PT1_TA2 CD13 APH

Fur diese Konfiguration werden 16 Scanvorgange pro Leistungsstufe ausgefiihrt. Die Anzahl der
Scanvorgange lasst wie folgt berechnen:
Anzahl Scanvorgange
= (Anzahl Polarisationsebenen) * (Anzahl Sendekanéle) * (Anzahl Versuche)
=2*4*2
=16
Unter Bericksichtigung von 4 Leistungsstufen ergeben sich 64 Scanvorgénge.

Nach dem Durchlauf aller Scanvorgéange der letzten Leistungsstufe wird die Sendeleistung wieder auf
den Wert von Stufe 1 (PT 1) reduziert und die Rampe startet erneut. Dieser Vorgang wiederholt sich
so lange bis der Schreib- bzw. Leseauftrag durch den Funktionsbaustein abgebrochen wird.
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Beispiel 2: Scanvorgange mit einer Anzahl von Versuchen (TA) = 3 und 2 Leistungsstufen

PT: PT1, PT2 (2 Leistungsstufen)

TA: 3 (3 Versuche pro Sendekanal)

CD: 4,10,7, 13 (4 Sendekanéle)

AP: C (Combined Mode; horizontale und vertikale Polarisationsebene)

PT2 TA1 CD7 APH
PT2 TA2 CD7 APH
PT2 TA3 CD7 APH

PT1 TA1 CD7 APH
PT1 TA2 CD7 APH
PT1 TA3 CD7 APH

5 - = i

Der Wert des Parameters ,Anzahl Versuche® (TA) wurde auf 3 erhéht. Dadurch vergroRert sich die
Anzahl der Scanversuche auf 24 fir jede Leistungsstufe. Die Erfassungszone wird bei jeder Leis-
tungsstufe langer abgescannt. Der Anstieg der Rampe bzw. der Sendeleistung erfolgt langsamer.

Beispiel 3: Scanvorgange mit einer Anzahl von Versuchen (TA) = 1 und 4 Leistungsstufen

PT: PT1, PT2, PT3, PT4 (4 Leistungs-
stufen)

TA: 1 (1 Versuch pro Sendekanal)
CD: 4,10, 7, 13 (4 Sendekanéale)

AP: C (Combined Mode; horizontale
und vertikale Polarisationsebene)

Der Wert des Parameters ,Anzahl Versu-
che* (TA) wurde auf 1 verringert. Dadurch
verringert sich die Anzahl der Scanversu-
che auf 8 fiir jede Leistungsstufe. Die Zeit
mit der die Erfassungszone mit einer Leis-
tungsstufe abgescannt wird verringert
sich. Die Leistungsstufen der Rampe wer-
den schneller durchlaufen.

PT4 TA1 CD7 APH

o=
%
B
o
=
e
o

PT2 TA1 CD7 APH

PT1 TA1 CD7 APH
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Beispiel 4: Scanversuche mit horizontaler Polarisation (AP), 2 Sendekanélen (CD), 1 Versuch
(TA) und 4 Leistungsstufen

PT: PT1, PT2, PT3, PT4 (4 Leistungsstufen)
TA: 1 (1 Versuch pro Sendekanal)

CD: 10, 13 (2 Sendekanéle)

AP: H (horizontale Polarisationsebene)

Der Wert des Parameters ,Anzahl Versuche® (TA) wurde auf 1 verringert. Zu-
sétzlich werden nur noch 2 Sendekanéle (10 und 7) verwendet. Die Scanversu-
che werden nur in der horizontalen Polarisation durchgefuihrt. Dadurch verringert
sich die Anzahl der Scanversuche auf 2 fur jede Leistungsstufe. Die Zeit mit der
die Erfassungszone mit einer Leistungsstufe abgescannt wird verringert sich.
Die Leistungsstufen der Rampe werden schneller durchlaufen.

CD7 APH

CD7 APH

PT4 TA1

CD7 APH
PT2 TA1 CD7 APH
PT3 TA1

TA1

PT1

4.7 Parameter ,,Tries Allowed - TA“ (Anzahl Versuche)

Durch den Parameter ,Tries Allowed - TA® Iasst sich die Anzahl der Scanversuche (Inventory Runden)
einstellen, die fur jeden Sendekanal (Parameter CD bzw. NC) pro Leistungsstufe (Parameter PT) aus-
gefuhrt werden.

Properties i Voreinstellung Parameter , Tries Allowed*
[’ info 0% Diagnostics |
_I General “ 10 tags ” System constants H Texts ‘ .
e . Anzahl Versuche (TA): 2
~ Module parameters e= Alows d (T
e dee Allowsd U Es werden hierdurch pro Sendekanal 2 Scan-
. . Ties Alloved (1%): (2 versuche je Polarisationsebene und Leistungs-
rigger Input .
Tiggerinput2 stufe durchgefiihrt.

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)
'
Expected Number OfTags (QW) |
Tag Lost Smoothing (ES)
Antenna Polarization (AP)
Input Representation
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD)

Hardware identifier m B
Wertebereich Anzahl Versuche: 1...255
Werkseinstellung: 2

Bei der Nutzung von nur einer Sendeleistungsstufe (PT 1) ist die Einstellung des Parameters ,Anzahl
Versuche® (TA) nicht erforderlich. Die Ausfiihrung des Schreib- bzw. Leseauftrags wird durch das
Prozessabbild (Funktionsbaustein) angesteuert. Die Scanversuche auf den Datentrager werden
dadurch automatisch wiederholt bis der Auftrag Uiber das Prozessabbild (Funktionsbaustein) beendet
wird.

Werden mehrere Sendeleistungsstufen parametriert (Rampe), so kann durch den Parameter ,Anzahl
Versuche® die Menge der Scanversuche beeinflusst werden die fir jede eingestellte Leistungsstufe
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durchgefiuihrt werden. Detailliertere Informationen hieriiber befinden sich im Abschnitt ,Parametrierung
einer Rampenfunktion fir die Sendeleistung“ im vorhergehenden Kapitel.

Durch eine VergroRerung der Anzahl der Zugriffsversuche werden mehr Scanvorgénge auf einer Leis-
tungsstufe ausgefuhrt. Dadurch wird die Erfassungszone langer mit einer Sendeleistung abgescannt
bevor in die nachst gréRere Leistungsstufe gewechselt wird. Es kdnnen dadurch Datentrager auch bei
niedrigeren Leistungsstufen besser identifiziert werden bevor die Sendeleistung vergrofRert wird.

Bei einer zunehmenden Anzahl von Scanversuchen verléangert sich die Ausfihrungszeit fur die Identi-
fikation von entfernteren Datentragern die Uber eine héhere Leistungsstufe identifiziert werden mus-
sen.

4.8 Parameter ,,Expected Number of Tags - QW* (Erwartete Anzahl Tags)

Bei der Identifikation von einen oder mehreren Datentrégern tber die Luftschnittstelle wird jeden Da-
tentrager ein definierter Zeitschlitz zur Datentibertragung durch die RFID-Station IUT-F190-B40 zuge-
wiesen. Je groRRer die Anzahl der zur Identifikation erwarteten Datentrager ist, desto groRer muss die
Anzahl der zur Verfiigung stehenden Zeitschlitze auf der Luftschnittstelle sein. Die Anzahl der Zeit-
schlitze sollte dabei der Anzahl der zu identifizierenden Datentrager entsprechen.

Mit Hilfe des Parameters ,Expected Number of Tags" wird die Anzahl der Zeitschlitze durch 2*QW
bestimmt.

Voreinstellung Parameter ,Expected Number of
'd Properties  |"iInfo )| %l Diagnostics | Tags"
|| General [ 10tags [ Systemconstants | Texts |
» General
CUE T || ExpectzdNumberErT=0=1QR) Erwartete Anzahl Tags (QW): 2
Mode Expected Number Of Tags (QW)
Read Task
etk | QUalue (QW: [2 2 Es werden hierdurch 22 = 4 Zeitschlitze auf der
rigger Input i
Len ‘ Luftschnittstelle verwendet.

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA) i
|
Tag Lost smoothing (£5) |
Antenna Polarization (AP) ‘
Input Representation |
Number Of Channels (NC)

Transmission Channels (D) |

1iO addresses

Hardware identifier | [T w] [

Wertebereich ,Expected Number of Tags*: 0...7

0 - 1 Zeitschlitz bzw. 1 Datentréger

1 - 2 Zeitschlitze bzw. 2 Datentrager

2 - 4 Zeitschlitze bzw. 4 Datentrager

3 - 8 Zeitschlitze bzw. 8 Datentrager

7 - 128 Zeitschlitze bzw. 128 Datentrager
Werkseinstellung: 2

Bei einer beabsichtigten Identifikation von nur einen Datentrager kann der Parameter ,Expected Num-
ber of Tags® (QW) auf einen Wert von 0 oder 1 reduziert werden. Dadurch verkirzt sich die Durchlauf-
zeit eines Scanversuches, da weniger Zeitschlitze in der Kommunikation auf der Luftschnittstelle ver-
wendet werden. Man kann dadurch einen Datentrager schneller identifizieren.

Ist bei der Identifikation einer gréReren Tagpopulation (Multitag-Anwendung) die Anzahl der Zeitschlit-
ze zu gering, so fuhrt dies zu Kollisionen der Antworten von den Datentrdgern auf der Luftschnittstelle
da diese im gleichen Zeitschlitz antworten. Deshalb sollte mit zunehmender Anzahl der Datentrager
der Wert des Parameters QW bzw. der Zeitschlitze entsprechend angepasst werden. Eine Erh6hung
der Anzahl der Zeitschlitze fuhrt zu einer langsameren Identifikation der Datentréger.
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4.9 Parameter ,,Tag Lost Smoothing — E5* (Tag-Verlust Gléttung)

Verlasst ein Datentrager die Erfassungszone, so fihrt die RFID-Station IUT-F190-B40 weiterhin Zu-
griffsversuche auf diesen Datentrager aus. Durch den Parameter ,Tag-Verlust Glattung® Iasst sich
einstellen, wie viele erfolglose Zugriffsversuche ausgefihrt sollen werden, bevor der Austritt des Da-
tentréagers aus der Erfassungszone an die Steuerung gemeldet wird.

Voreinstellung Parameter ,Tag Lost

"d Properties  |"iInfo )| % Diagnostics | Smoothing*:
|| General [ 10tags [ Systemconstants [ Texts |
» General & .
e e | TRl Tag-Verlust Glattung (E5): 5
Mode || Tag Lost Smoothing (E5)
Read Task R .
e Tk Enhanced status 5 (€5): [5 Es mussen 5 erfolglose Lesezugriffe auf einen
S Datentrager ausgefiihrt werden bevor eine

Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA)
Expected Number Of Tags (QW) ||
Antenna Polarization (AP)
Input Representation
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD)
IO addresses

ager Dutput 1 ! entsprechende Meldung an die SPS erfolgt.
L

Hardware identifier el m

Wertebereich ,Tag Lost Smoothing“: 0...252
Werkseinstellung: 5

Uber den Parameter ,Tag Lost Smoothing“ (E5) hat man einen Einfluss darauf, wie schnell der Verlust
eines Datentragers an die SPS gemeldet wird. Die RFID-Station IUT-F190-B40 nutzt elektromagneti-
sche Wellen zur Identifikation von Datentragern. Bei elektromagnetischen Wellen kommt es an Metall-
oberflachen zu Reflexionen. Dadurch kénnen in der Erfassungszone Bereiche entstehen, in denen
keine stabile Kommunikation mit den Datentrager moglich ist (Lesellicke). Tritt ein Datentrager in so
einen Bereich ein, so erfolgt eine Meldung an die Steuerung dass der Datentrager nicht mehr gelesen
werden kann. Uber den Parameter ,Tag Lost Smoothing* hat man die Méglichkeit diese Meldung zu
verzdgern bis der Datentrager diesen Bereich wieder verlasst und in einen Bereich Ubertritt in den er
wieder stabil erkannt werden kann.

Durch eine Vergroferung des Wertes der ,Tag Lost Smoothing“ kénnen bei sich bewegenden Daten-
tragern Lesellicken Uberbrickt werden. Somit konnen die Datentrager unterbrechungsfrei in der ge-
samten Erfassungszone identifiziert werden. Verlasst ein Datentrager endgultig die Erfassungszone,
so verzogert sich die Meldung tber das Verlassen der Erfassungszone des Datentragers. Das System
wird langsamer in Bezug auf diese Meldungen.

Die Meldung Uber den Austritt eines Datentragers aus der Erfassungszone entfallt komplett, wenn
zuvor der Schreib-/Leseauftrag durch den Funktionsbaustein beendet wurde.

Bei einen kleineren Wert fiir die ,Tag Lost Smoothing“ wird der erfolglose Zugriff auf einen bekannten
Datentrager schneller gemeldet. Das System reagiert schneller wenn ein Datentrager die Erfassungs-
zone verlasst. Allerdings steigt dadurch die Empfindlichkeit gegentiber Lesellicken in der Erfassungs-
zone.

Verursacht ein Datentréager bei der Durchfahrt der Erfassungszone einen mehrfachen Wechsel zwi-
schen ,gelesen® und ,nicht gelesen®, so befinden sich Lesellicken in der Erfassungszone. In diesem
Falle sollte der Wert des Parameters ,Tag Lost Smoothing“ vergréRert werden.
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1 2 3 4 5 6 7
- w e w -_-\/
Position
RFID Tag
Reading gap /
Lesellicke

Detection zone /
Erfassungsbereich

RFID Station
IUT-F190-B40

4.10

1: Datentrager tritt in die Erfassungszone
ein; erfolgreicher Lesezugriff (read valid =
True) wird sofort an die SPS gemeldet

2: Datentrager verlasst Erfassungszone
und erreicht den Bereich einer Lesellicke;
keine Meldung an die SPS

3: kleiner Wert der ,Tag-Verlust Glat-
tung“ > Austritt des Datentragers aus der
Erfassungszone wird an die SPS gemeldet
(read valid = False)

4: Datentrager tritt aus der Lesellicke
wieder in den Erfassungsbereich ein; erfolgrei-
cher Lesezugriff (read valid = True) wird an die
SPS gemeldet

5: Datentrager verlasst Erfassungszone
endglltig; keine Meldung an die SPS
6: kleiner Wert der ,Tag-Verlust Glat-

tung” > Austritt des Datentragers aus der
Erfassungszone wird an die SPS gemeldet
(read valid = False)

7: grofRer Wert der ,Tag-Verlust Glat-
tung“ > Austritt des Datentragers aus der
Erfassungszone wird an die SPS gemeldet
(read valid = False)

Parameter ,,Antenna Polarization — AP“ (Antennen-Polarisation)

Die Identifikation von Datentrégern durch die RFID-Station IUT-F190-B40 findet Uiber ein elektromag-
netisches Feld statt. Die dafiir ausgesendeten Wellen sind polarisiert. Durch den Parameter ,Antenna
Polarization* (AP) stellt man die Polarisationsart der elektromagnetischen Wellen ein.

Properties

Phinto o]% Disgrosics |

' General “ 10 tags U System constants ’[ Texts |

Ll || Antenna Polarization (AP)

~ Module parameters
Mode : Antenna Polarization (AP)
Read Task
Wirite Task : Antenna Polarization (AP): | Combined [+
Trigger Input 1 [
Trigger Input 2
Trigger Output 1 }
Transmission Powers (PT) f
Tries Allowed (TA) \'
Expected Number OfTags (QW) |
Tag Lost Smoothing (E5)
|
Input Representation :
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (C0) |

10 addresses |
Hardware identifier | ! (] i >

Wertebereich ,Antenna Polarization®:

Voreinstellung Parameter ,Antenna Polariza-
tion*:
Antennen-Polarisation (AP): Combined
Bei der Einstellung ,Combined” (kombiniert)
wird zunachst ein Scan mit horizontaler Polari-

sation durchgefuhrt. Anschlieend erfolgt ein
Scan mit vertikaler Polarisation.

Combined (horizontale + vertikale Polarisation)

Horizontal (nur horizontale Polarisation)
Vertikal (nur vertikale Polarisation)

Werkseinstellung:

Combined

Die Antenne der RFID-Station IUT-F190-B40 und die Antenne innerhalb eines Datentragers besitzen
eine Polarisationsausrichtung. Die Orientierung des Datentrdgers muss so gewahlt sein, dass die
Polarisation identisch zur eingestellten Polarisationsart der RFID-Station ist.

RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D

2022/01/12

Mannheim

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein:

IUT-F190-B40-2V1D Easy Mode
Siemens TIA-Portal S7-300/400

KReinhardt

UHF RFID

20 von 76




FB_EasyMode_IUT-F190-B40_TIA_300_400_GER_V11.docx Seite 21/76
Dokument Version 2 Stand: 2022-01-12

Polarisationsebenen RFID Station IUT-F190-

N Vertical A

polarization plane / | [\ Horizontale Polarisation: Ebene von linken zu

flotzontale N rechten Erdungsanschluss
Polarisationsebene L

Vertikale Polarisation: Ebene von An-
‘1 schluss Versorgungsspannung zu Befesti-

' gungsbohrung
' Horizontal R
\ polarization plane / <N
horizontale
Polarisationsebene

alnln
_ & [

In der Werkseinstellung ist der Modus ,Combined® (kombiniert) aktiviert. Unter dieser Einstellung wird
zunachst ein Scan mit horizontaler Polarisation und anschlieend ein weiterer Scan mit vertikaler Po-
larisation durchgefiihrt. Dieser Modus hat den Vorteil, dass dadurch die Orientierung des Datentragers
nicht beachtet werden muss. Allerdings verlangert sich die Durchlaufzeit der Scanversuche fiir jede
Leistungsstufe, da abwechselnd mit beiden Polarisationsebenen ein Scanversuch ausgefuhrt wird.

Ist die Orientierung des Datentragers bekannt und bleibt diese unveréandert, so ist es empfehlenswert
die Polarisation entsprechend der Ausrichtung des Datentragers auf die Einstellung ,horizontal“ oder
wvertikal“ umzustellen. Hierdurch werden nur Scanversuche in der zur Orientierung des Datentragers
passenden Polarisationsart ausgefiihrt. Die Anzahl der Scanversuche pro Leistungsstufe werden
dadurch auf die Halfte reduziert und die Durchlaufzeit verkirzt sich entsprechend.

Ausrichtung der Polarisationsebene 1UT-F190-
B40 identisch zur Ausrichtung der Polarisations-
ebene des Datentragers - korrekte Ausrichtung
- Datentrager kann identifiziert werden

Ausrichtung der Polarisationsebene 1UT-F190-
B40 um 90° verdreht zur Ausrichtung der Polari-
sationsebene des Datentrdgers - falsche Aus-
richtung - Datentrdger kann nicht identifiziert
werden

Ausrichtung der Polarisationsebene IUT-F190-
B40 identisch zur Ausrichtung der Polarisations-
ebene des Datentragers > korrekte Ausrichtung
- Datentrager kann identifiziert werden

Ausrichtung der Polarisationsebene IUT-F190-
B40 um 90° verdreht zur Ausrichtung der Polari-
sationsebene des Datentragers - falsche Aus-
richtung - Datentrdger kann nicht identifiziert
werden

Wenn die RFID-Station unbeabsichtigt benachbarte Datentrager identifiziert, so kann neben einer
Verringerung der Sendeleistung (Parameter PT) die Umstellung auf nur noch eine Polarisationsebene
dieses Verhalten reduzieren. Anstelle des kombinierten Modus (Werkseinstellung) wird dann die hori-
zontale bzw. vertikale Polarisation genutzt. Die Orientierung des Datentrédgers muss dabei aber
gleichbleibend und bekannt sein.

Die an einen Datentrager Ubertragene Energie ist abhéangig von der Ausrichtung des Datentragers zur
RFID-Station. Sind die Polarisationsebenen von Datentrager und RFID-Station gleich, so ist die Gber-
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tragene Energie maximal und es wird die groRtmdogliche Reichweite erzielt. Sind die Polarisationsebe-
nen zueinander verdreht, so wird weniger Energie an den Datentrager Gibertragen. Dadurch reduziert
sich die Reichweite zur Erfassung des Datentragers. Bei der Nutzung von nur einer Polarisationsebe-
ne (horizontal oder vertikal) ist die Ubertragene Energie minimal, wenn der Winkel zwischen der Pola-
risationsebene der RFID-Station und des Datentragers 90° betragt.

4.11 Parameter ,Input Representation®

Die RFID Station IUT-F190-B40 unterstutzt bei der Ubertragung tiber die Prozessschnittstelle zwei
Datenformate. Uber den Parameter ,Input Representation“ kann zwischen den beiden Formaten um-
geschaltet werden.

Properties i Voreinstellung Parameter ,Input Representa-
S Properties |%info )| % Diagnostics || tjon*;
|| General [ I0tags | System constants [ Texts |
» General . .
+ Module parameters putfapesantion Input Representation: Long Form
Mode Input Representation

Read Task
Write Task Input i Long Form

L. Durch diese Einstellung lassen sich mehrere
rigger Input . . .. .

e s Datentréager gleichzeitig innerhalb der Erfas-
Trigger Output 1 a H Y

e ] sungszone identifizieren.

Tries Allowed (TA) 0
Expected Number Of Tags (QW)
Tag Lost Smoothing (E5)
Antenna Polarization (AP)

Kl

Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD)
IO addresses
Hardware identifier W Gl
Wertebereich ,Input Representation“:  Long Form
Short Form
Werkseinstellung: Long Form

Bei der Nutzung des ,Long Form*“ Datenformats kann ein Datentrager oder auch mehrere Datentrager
identifiziert werden, die sich gleichzeitig in der Erfassungszone der RFID-Station befinden. Fir eine
Zuordnung der von der RFID-Station an die SPS zurlickgesendeten Daten zu dem zugehérigen Da-
tentrager, ist bei der Nutzung des ,Long Form® Datenformats in den zurtickgesendeten Daten immer
die UII/EPC-Information vorangestellt. Der UII/EPC-Code (Speicherbank 01) ist eine eindeutige Ken-
nung des Datentragers. Es durfen sich nicht mehrere Datentrager mit dem gleichen UII/EPC-Code
innerhalb der Erfassungszone befinden.

Telegrammestruktur zuriickgesendete Daten ,Long Form*®:
- coment

Tag
Present
Length Data (Length between “Length UII/EPC Information High Byte” and “Information Byte Y”)

RSSI
Transmission Power (dBm)
Length UII/EPC Information (High Byte)
Length UII/EPC Information (Low Byte)
PC Word (High Byte)
PC Word (Low Byte)
UII/EPC Byte 1
UII/EPC Byte 2

Input 2 Input 1 0 Error Active Write Valid Read Valid

UII/EPC Byte X
Length Information (High Byte)
Length Information (Low Byte)
Information Byte 1
Information Byte 2

Information Byte Y
16#00
16#00
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Bei der Nutzung des ,Short Form*“ Datenformats entfallt die vorangestellte UII/EPC-Information in der
Rickantwort. Dieses Format ist fiir die Identifikation von genau einen Datentrager in der Erfassungs-

zone ausgelegt. Werden mehrere Datentrager bei der Nutzung des ,Short Form*“ Datenformats identi-
fiziert, so erfolgt eine Fehlermeldung.

Telegrammestruktur zurtickgesendete Daten ,Short Form*:
S Comtent

Tag
Present
Length Data (Length between “Information Byte 1” and “Information Byte Y”)

RSSI
Transmission Power (dBm)
Information Byte 1
Information Byte 2

Input 2 Input 1 0 Error Active Write Valid Read Valid

Information Byte Y
16#00
16#00

Das ,Long Form“ Datenformat bieten den Vorteil, dass neben einem Datentrager auch mehrere Da-
tentrager gleichzeitig identifiziert werden kénnen. Werden mehr als ein Datentrager erkennt, so be-
kommt man die Informationen von allen Datentragern Ubertragen. Es erfolgt keine Fehlermeldung bei
der Identifikation von mehr als einem Datentréger. Ein Nachteil des Protokolls ist die erforderliche
Voranstellung der UII/EPC-Information in der Rickantwort. Soll durch die RFID-Station die TID (Spei-
cherbank 10) oder die Anwenderdaten (Speicherbank 11) nur eines Datentragers ausgelesen werden,
so wird die UII/EPC-Information nicht benétigt. Die UII/EPC-Information belegt allerdings in der Riick-
antwort einen Teilbereich des Telegramms. D.h. nicht das komplette Telegramm steht zur Ubertra-
gung der beabsichtigten Information zur Verfligung.

Das ,Short Form* Datenformat ist auf die Identifikation von einen Datentrager optimiert. Die UII/EPC-
Information entfallt in der Rickantwort. Durch den Wegfall der UII/EPC-Information kdnnen mehr In-
formationen innerhalb des Telegramms Ubertragen werden.

4.12  Parameter ,,Number of Channels - NC*“ (Anzahl Kanéle)

Dieser Parameter ist nicht fir alle Geratevarianten der RFID-Station IUT-F190-B40 einstellbar. Der
Parameter wird nur von den Varianten IUT-F190-B40-FR2-02 (USA), sowie IUT-F190-B40-FR2-03
(China) unterstitzt. Diese Gerate nutzen das Frequenzsprungverfahren (FHSS) fur die Datenlbertra-
gung. Uber den Parameter ,Number of Channels“ (NC) kann die Anzahl der Sendekanle auf der
Luftschnittstelle eingestellt werden, die innerhalb eines Scanzyklus verwendet werden.

Properties . Voreinstellung Parameter ,Number of Chan-
dProperties |*info i) % Diagnostics || nels“:

|| General [ 10tags [ Systemconstants [ Texts |

» General

« Module parameters bimber Oft hannel;(NG) Anzahl Kanéle (NC): 4
Mode Number Of Channels (NC)
Read Task
e Tk Number Of Channels (NC): [3 Unter dieser Einstellung werden 4 Sendekana-
i le wahrend der Ausfiihrung eines Scanzyklus
e genutzt. Der voreingestellte Wert ist abhéngig
Ties Allowed %) ! von der Geréatevariante.

Expected Number Of Tags (QW) ||
Tag Lost Smoothing (E5)
Antenna Polarization (AP)
Input Representation
Transmission Channels (CD)

1i0 addresses

Hardware identifier

IUT-F190-B40-FR1-01 (Europa):

Der Parameter ,Number of Channels® (NC) ist fiir diese Geratvariante nicht guiltig. Dieses Gerat nutzt
den Dense Reader Mode (DRM) fir die Datenuibertragung. Die verwendeten Sendekanéle kénnen
durch den Parameter ,Sendekanéle® (CD) parametriert werden.

RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2022/01/12

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt

IUT-F190-B40-2V1D Easy Mode UHF RFID
Mannheim Siemens TIA-Portal S7-300/400 23 von 76




FB_EasyMode_IUT-F190-B40_TIA_300_400_GER_V11.docx Seite 24/76
Dokument Version 2 Stand: 2022-01-12

IUT-F190-B40-FR2-02 (USA):
Bei der Gerateversion fir die Nutzung in der USA werden 50 Sendekanale auf der Luftschnittstelle
genutzt. Es werden dabei immer alle 50 Kanéle nacheinander verwendet.

V\:fig _ Kanalaufteilung IUT-F190-B40-FR2-02:
Nutzung der Kandle 1 bis 50 fur die Dateniiber-
tragung

0.2} 5 i 5 b by b 3 Wl | || led k| Channel
902.75 927.25MHz
Wertebereich ,Number of Channels® (FR2-02): 1...50
Werkseinstellung (FR2-02): 50

Wird der Wert des Parameters ,Number of Channels® (NC) auf den Wert 10 gestellt, so werden inner-
halb des ersten Scandurchlaufs die Kanéle 1 bis 10 verwendet. Der nachste Scandurchlauf verwendet
dann die Kanéle 11 bis 20. Nach der Nutzung von Kanal 50 wird wieder Kanal 1 und nachfolgende
Kanale auf der Luftschnittstelle verwendet.

IUT-F190-B40-FR2-03 (China):

Bei der Gerateversion fur die Nutzung in China stehen 20 Sendekanéle zur Verfiigung. Dabei nutzt
das Gerat aber nur die Kanéle 2 bis 17. Alle diese 16 Kanéle werden dabei immer nacheinander ver-
wendet.

Wefpl
2.01 Kanalaufteilung IUT-F190-B40-FR2-03:
Nutzung der Kanéle 2 bis 17 fur die Datenliber-
tragung
0.1 0]1 2 3 4 |5 6 7 8 9 [10 (11|12 |13 |14 |15 |16 | 17 [ 18 | 19 | Channel
920  920.625 924,375 925MHz

Wertebereich ,Number of Channels® (FR2-03): 1...16
Werkseinstellung (FR2-03): 16

Wird der Wert des Parameters ,Number of Channels® (NC) auf den Wert 4 gestellt, so werden inner-
halb des ersten Scandurchlaufs die Kanéle 2 bis 5 verwendet. Der ndchste Scandurchlauf verwendet
dann die Kandle 6 bis 9. Nach der Nutzung von Kanal 17 wird wieder Kanal 2 und nachfolgende Ka-
nale auf der Luftschnittstelle verwendet.

4.13 Parameter , Transmission Channels - CD“ (Sendekanale)

Durch den Parameter ,Transmission Channels® (CD) kénnen die zu verwendenden Sendekanale fir
die Gerateversion IUT-F190-B40-FR1-01 (Europa) parametriert werden. Dieses Gerat nutzt den
Dense Reader Mode (DRM) bei dem nur die Kanéle 4, 7, 10 und 13 des Kanalspektrums genutzt wer-
den kénnen. Es ist durch diesen Parameter mdglich die Anzahl und die Reihenfolge der Kanéle zu
verandern.

Properties & Voreinstellung Parameter , Transmission Chan-
'€, Properties ne|s“:
|| General [ 10tags [ Systemconstants [ Texts |
» General ] o ..
~ Module parameters || ) Sendekanéle (CD): 1/4 Kanal 4
;‘:::Tm || Transmission Channels (D) 2/4 Kanal 10
Wirite Task : Transmission Channel 1 (CD): |4 [+ 3/4 Kanal 7
Trigger Input 1 i 2 =
T”::e”ni;m: | Transmrs,. Channel 2 (CD): ln TJ 4/4 Kanal 13
TiggerOutaut) | Transmission Channel 3 (CD): |7 B3|
Tranismilssion Powers (F1) lf Transmission Channel 4 (CD): |13 [+
Triez Allowed (T4 n Es werden 4 Kanéle in der Reihenfolge 4, 10, 7
Expected Number Of Tags (QW) |-
Tag Lost Smoothing (€5) | und 13 verwendet.
Antenna Polarization (AP) [
Input Representation :
Number Of Channels (NC)
|
1iO addresses |
Hardware identifier |[*[m B
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IUT-F190-B40-FR1-01 (Europa):

Fur diese Gerateversion kénnen die Kanale 4, 7, 10 und 13 des Kanalspektrums verwendet werden.
Die Anzahl der Kanale kann dabei zwischen 1 (minimal) und 4 (maximal) liegen. Die Reihenfolge der
Kanéle ist einstellbar.

W,

erp

2.01 — — — —

Kanalaufteilung IUT-F190-B40-FR1-01:

Nutzung der Kanéle 4, 7, 10 und 13 fur die
Dateniibertragung

1] 2] 3 | 4[5] 6| 7 [ 8] 9 |10[11]12]13[14] 15] Channel
865.0 865.7 866.3 866.9 867.5 868.0 MHz

Durch den Parameter ,Transmission Channels” (CD) kann die Anzahl der verwendeten Sendekanale
reduziert werden. Werden weniger Sendekanale genutzt, so reduziert sich die Durchlaufzeit fiir einen
Scanzyklus auf einer Leistungsstufe. Es werden weniger Scans pro Leistungsstufe ausgefiihrt und der
Durchlauf der Rampenfunktion fur die Ausgangsleistung ist schneller.

Bei einer Verringerung der Anzahl an Sendekanalen ist es empfohlen die in der Mitte des Kanalspekt-
rums liegenden Kanéle 7 und 10 beizubehalten, da Datentrager auf die mittlere Frequenz des Spekt-
rums abgestimmt sind.
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5. Bibliothek ,,IUT-F190-B40_EasyMode_300_400“ importieren

In der Bibliothek ,|UT-F190-B40_EasyMode_300_400“ befinden sich verschiedene Funktionsbaustei-
ne fur die Nutzung des Easy Modes. Diese Bibliothek muss zunéchst entpackt werden.

e L g AR e SELCHEDLEES  Dearchivieren Bibliothek:

FrEcEE R Eyaiemaninall optons | FEEIPNTEGRIREE o .-

Uik (% ssveproiect @ N 2l ] ¥ sewtng: s g mpe Extras - Globale Bibliotheken - Bibliothek
dearchivieren

Support packages

Manage general station description files (GSD)
Start Automation License Manager

Devices

[#] Show reference text

v |7 IUTF190-840_EasyMode [ GiabalinrTies > eate new library..
¢ Add new device
gy Devices & networks
v mPcicruisies DR

Retrieve archived global library X BIb|I0thek auswahlen
Suchenln:l new v‘ (< W5 M= irhd .
N - Anderungsdat o Hier: IUT-F190-B40_EasyMode
ame nderungsdatum 'yp - -
* ] IUT-F190-B40_EasyMode_300_400 12.01.2022 09:50 vateiorar|  300_400...... zal14
Schnellzugriff ST F50-B40 EasyMode. 300,400 20220111, 1726.2al14 . 11.01:2022 17:27 Siemens
Desktop
[ =]
Bibliotheken
Dieser PC
< >
N @erk Dateiname: [IUT-F19(}940_EasyMode_300_400_20220111_172€.zal14 V‘ Offnen
Dateityp: Archives for global libraries v Abbrechen
Schreibgeschitzt 6ffnen

Innerhalb des Ordners ,Master copies® befinden sich 3 verschiedene Funk-

Options tionsbausteine. Diese Funktionsbausteine bieten eine unterschiedliche
i Library view [&] Funktionalitat auf Basis des Easy Modes.

> | Project library

v | Global libraries

G WD
» Ll Buttons-and-Switches
» LI Long Functions

» LLI Monitering-and-control-cbjects

» Ll Documentation templates

» LL] winAc_mP

v ||| lUTF190-B40_EasyMode_300_400
» 3 Types
v [@ Master copies

"=y

|tz] Basic_1Tag_32_Byte

P

»
» 't:] Basic_1Tag_64_Byte
» [%:] Basic_1Tag_128_Byte
» [%z] Basic_32_Byte
» [%:] Basic_64_Byte
» [%:] Basic_128_Byte
» (%] MultiTag_5Tag_32_Byte
» (%] MultiTag_S5Tag_64_Byte
» [%:] MultiTag_5Tag_128_Byte
» ';i Commeon data
» f@ Languages & resources
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¥ 1| lUTF190-840_EasyMode_300_400

» (5] Types

~ [ Master copies
» [&] Basic_1Tag_32_Byte
» [&] Basic_1Tag_64_Byte
» [&] Basic_1Tag_128_Byte
» [iz] Basic_32_Byte

» [iz] Basic_64_Byte

_I0_EasyMode_Basic
25 10_variables_EasyMode_Basic
4 IUTF190-840_EasyMode_Basic_300/400_128
@ |UT-F190-840_EasyMode_Basic_300/400_InstDB_128.
[ IUTF190-840_EasyMode_Basic_UDT_300/400_128
T-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128
adData_EasyMode_Basic
iteData_EasyMode_Basic
ittenTag_EasyMode_Basic

» &) MultiTag_S5Tag_32_Byte

» [&] MultiTag_S5Tag_64_Byte

» [iz] MultiTag_STag_128_Byte
» 4§ Common data

» [@ Languages & resources

¥ 07150840 Easyhiode 300 400

» [5) Types
v [ Master copies
» [f] Basic_1Tag_32_Byte
» [t] Basic_1Tag_64_Byte
v [fs] Basic_1Tag_128_Byte
&4l ErrorData_EasyMode_Basic_1Tag_128
84| FB_I0_EasyMode_Basic_1Tag
% 10_Variables_EasyMode_Basic_1Tag
& IUTF190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_300/400_128
W |UTF190-840_EasyMode_Basic_1Tag_300/400_instDB_128
] IUT-F190-B40_FasyMode_Basic_1Tag_UDT_300/400_128
@ |UTF190-840_EasyMode_Basic_1Tag_UserData_300/400_128
4 UTF190-840_EasyMode_Basic_300/400_128
@ |UTF190-840_EasyMode_Basic_300/400_InstDB_128
&5l ReadData_EasyMode_Basic_1Tag_128
&l WriteData_EasyMode_Basic_1Tag_128
53| writtenTag_EasyMode_Basic_1Tag_128
» (%3] Basic_32_Byte
b [t3] Basic_64_Byte
» [t3] Basic_128_Byte
» 3] MultiTag_S5Tag_32_Byte
» [tz] MultiTag_5Tag_64_Byte
» [&] MultiTag_5Tag_128_Byte
» (4§ common data

» [@ Languages & resources.

Basic:
Basisversion des Funktionsbausteins fiir die Ausfiihrung von Schreib-
/Leseauftragen. Die Anzahl der Lese- und Schreibzugriffe wird gezahit und

ausgegeben. Ein Auftrag ist durch den Anwender zu starten und zu been-
den.

Basic_1Tag:

Funktionsbaustein zur Ausfiihrung von Schreib-/Leseauftragen. Die Ausfiih-
rung der Auftrage wird automatisch beendet, sobald ein Datentréager erfolg-
reich gelesen bzw. beschrieben wird. Des Weiteren wird ein aktiver Auftrag
abgebrochen, wenn in einer einstellbaren Zeitspanne kein Datentrager
gelesen bzw. beschrieben wurde. Die Ausfuhrungszeit flir einen Auftrag
wird gemessen und ausgegeben.

¥ 11 1UTF190:840_EasyMode_300_400

MultiTag_5Tag:

» (3 1ypes
~ [ Master copies
» [f] Basic_1Tag_32_Byte
» [ Basic_1Tag_64_Byte
» i ic_1Tag_128_Byte
» & ic_32_Byte
» i3] Basic_64_Byte
» 3] Basic_128 Byte
» ] MultiTag_STag_32_Byte
» [ MultiTag_STag_64_Byte

~ [&] MultiTag_5Tag_128_Byte
5l ePc_writtenTag_Tag1_128
&4l EPC_wittenTag_Tag2_128
ol EPC_WrittenTag_Tag3_128
&l EPC_WrittenTag_Tag4_128
&3\ ErrorData_EasyMode_MultiTag_128
Gl FB_IO_EasyMode_MultiTag
{3 10_Variables_EasyMode_MultiTag_5Tag
4 IUTF190-840_EasyMode_MultiTag_STag_300/400_128
@ 'UTF190-840_EasyMode_MultiTag_STag_300/400_InstDB_128
] 1UTF190-840_EasyMode_MultiTag_5Tag_UDT_300/400_128
@ 1UTF190-840_EasyMode_MultiTag_STag_UserData_300/400_128
&l ReadData_EasyMode_MultiTag_Tag1_128
ol ReadData_EasyMode_MultiTag_Tag2_128
ReadData_EasyMode_MultiTag_Tag3_128
ReadData_EasyMode_MultiTag_Tagd_128
ReadData_EasyMode_MultiTag_Tag5_128

53l writeData_EasyMode_MultiTag_128
» [§# common data
» [ Languages & resources

Funktionsbaustein zur Identifizierung von bis zu 5 Datentrager gleichzeitig
in der Erfassungszone. Die Daten der identifizierten Transponder werden in

separaten Datenstrukturen abgelegt. Ein Auftrag ist durch den Anwender zu
starten und zu beenden.
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6. Funktionsbaustein ,,JUT-F190-B40_EasyMode_Basic_300/400*

Funktionsbeschreibung ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_300/400:

Basisversion eines Funktionsbausteins zur Nutzung des Easy Modes. Es kdnnen Schreib- und Lese-
auftrage ausgefuhrt werden. Die Anzahl der erfolgreichen Lese- bzw. Schreibzugriffe wird aus-
gegeben. Zusatzlich wird der Zeitpunkt des Zugriffs auf den Datentréager abgespeichert. Mit den Start
eines neuen Schreib- bzw. Leseauftrags werden alle internen Daten und die Ausgange zuruickgesetzt.
Die Lese- und Schreibdaten sowie die Zugriffszeiten befinden sich innerhalb des Datenbausteins ,IUT-
F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400°.

Implementierung Funktionsbaustein ,I[UT-F190-B40_EasyMode_ Basic_300/400%

Funktionsbaustein ,|JUT-F190-B40_EasyMode_Basic_300/400“ (FB4128) aus dem Projektbaum in den
OBL1 reinziehen. Anschliel3end ist der zugehdrige Instanz-Datenbaustein auszuwahlen. Die Bibliothek
enthalt den Datenbaustein ,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_300/400_InstDB* (DB4128) welcher als
Instanz-Datenbaustein verwendet werden kann. Der Instanz-Datenbaustein kann auch neu generiert

werden.

Devices

-

00/400_128 [FB4128]
5tDB_128 [084128]
sta_300/400_128 [DB4129] >

Devices

¥ [ IUTF190-840_Easyhode_400
W Add new device
& Devices & networks
v L@ PLC_1 [CPU 4143 PN/DP]
IIY Device configuration
%] Online & diagnostics
~ [ Program blocks
I Add new block
& Mein [0B1]
& 1UTF190-840_EasyM
@ 1UTF190-840_EazyM

100/400_InstDB_128 [
serData_300/400_128 [DB4129]

@ IUTF190840_EasyMode,
» ‘g System blocks

» @ PlCtags

» [ PLC data types

» 3 Watch and force tables
» (i Online backups

» [ Device proxydata

» il Ungrouped devices

* (4§ Common data

» [5]l Documentation settings

» (@ Languages & resources
» [jgj Online access

IUT-F190-B40_EasyMode_400 » PLC_1

Wil e,

ERECB: R E=Ww . A
Block title: *Main Program Sweep (Cycle)"

Network 1:

Network 2:

IUT-F190-B40_EasyMode_400 » PLC_1 [CPU 414-3 PN/DP]

2 “LEAED

Wl E |8 @s Qs [=iw
w Block title: “Min Program Sweep (Cycle)"

¥ Network 1:

wWB4128
*IUTF190-840_
EasyMode.

WB4128

WFF190-840_EasyMode_
Basic_300/400_128"

EN ENO
Lw._Input_ 0_b_ReadValid —
:":";:’Wt O.b.Wieud —
s TagPresent —
0_b_TaskActive —
O_b_TaskFinish = ..
0_b_Error —

Lb_

— StartReadTask
b

— StartWriteTask

[N
FrameLength
O_B_RSSI

0.

3001400_128"] 4 -
*IUTF190-8407] Iﬂf\smlssmnw'(:

UserData

[CPU 414-3 PN/IDP] » Program blocks

Call optlons X
Dota biock
| I
Humber ]
aance

Ifyou collthe
bicck saw

Die Schreib-/Lesedaten, Fehlerinformationen
sowie die Zugriffszeiten des Funktionsbau-
steins befinden sich in einen separaten Daten-
baustein. Dieser wird an den Eingang
L<UserData“ an parametriert. In der Bibliothek ist
der Datenbaustein ,IUT-F190-
B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400“
enthalten welcher daflir verwendet werden
kann.

Der Datenbaustein kann selbst generiert wer-
den. Die interne Datenstruktur wird tGiber den
Datentyp ,IUT-F190-
B40_EasyMode_Basic_UDT_300/400“ aus der
Bibliothek erzeugt.

Der Datenbaustein ,JUT-F190-

Mannheim

IUT-F190-B40-2V1D Easy Mode
Siemens TIA-Portal S7-300/400

B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400“

5 i s . g besteht aus der Struktur ,,lUT-F190-B40“. Die-

2 B o B = "~ Keepactualvalues [gg Snapshot "% ™, Copysnapshots se ist unterteilt in folgende Eelder:
IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128
: Na";e : DafE e ReadData - Lesedaten aus Datentrager
e . . , . — Time_Read - Zeitpunkt Lesezugriff
2 4= v |UTF190-B40 I IUT-F190-B40_EasyhMode_Basic_UDT_300/400_128 E . . . "
i = WriteData - Schreibdaten flr Datentréager
3 : eadData Array[0..123] of Byte . i X . .
Bl = fime Read DatelAnd Tine Time_Write > Zeltpunkt Schrelbzugrlﬁ
5 4 = ) WiteData Array{0.123] of Byte ErrorData = Fehlerinformation
6 @ =  Time_Wite Date_And_Time Time_Error - Zeitpunkt Fehlerzustand
7 40 = » ErrorData Array{0..29] of Byte EPC_WrittenTag - UII/EPC-Information eines
ERel  ® | fimeEror Date_And_Time erfolgreich beschriebenen Datentragers
G~ [DAER: Wilten 7| | AaayieAs kol oyt RSSI > RSSI Wert fiir Datentragerzugriff
Bl s ave TransmissionPower > Sendeleistung in mW
11 <@ = TransmissionPower Int . . . .
mit der Datentragerzugriff erfolgt ist
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%DB4128 Vollstandige Beschaltung des Funktions-
O = bausteins ,|UT-F190-
Bag{c_mo‘, B40_EasyMode_Basic_300/400
400_InstDB_
128 Die Eingangsparameter ,|_w_Input_Address"
TEBATIS und ,|_w_Output_Address"” entsprechen den
"IUT-F190-B40_EasyMode_ Startadressen der Eing_angs- und Ausgangsda-
Basic_300/400_128" tenfelder des Kommunikationsmoduls aus der
Hardwarekonfiguration.
EN ENO
I_w_Input V0.2 - . .
16#0 —|Address S Es werden Telegrammléngen bis zu einer
T O_b_ReadValid [—"ReadValid Lange von 128 Byte durch den Funktionsbau-
16#0 —}Address %MO0.3 stein unterstitzt. Die Telegrammlange von 256
w00 hb 0_b_WiteValid |—"WriteValid” Byte wird durch den Funktionsbaustein nicht
"StartRead" =—iStartReadTask 0b %M0.7 unterstitzt, da der Profinet Master der verwen-
w01 i TagPresent p=i"TagPresent" deten Steuerung diese Telegrammlange nicht
“Startirite” —{StartWriteTask %v0.4 unterstitzt.
P#DB4129.DBX0.0 0O_b_TaskActive [—"TaskActive™
"IUT-F190-B40_ %MO.5
EasyMode_ S - . ira
Basic_UserData_ O_b,_TaskFinish —"TaskFinish
300/400_128". %VI0.6
WT-F190-840° | o 0_b_Error f—i"Error”
0_B_ %\VIB1
Framelength "FramelLength”
%MVB6
O_B_RSS| |~ "RSSI
o_i_ %MW7
TransmissionPo "TransmissionPow
wer er"
oi | %vm2
ReadCounter "ReadCounter”
o | wMwa
WriteCounter "WriteCounter”

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Input /
Name Out- ge:en— Bedeutung
put
I_w_Input_Address Input Word Startadresse Eingangsdatenfeld
|_w_Output_Address Input Word Startadresse Ausgangsdatenfeld
Start Leseauftrag;
I_b_StartRead Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfiihrung des Leseauftrags;
Ende Leseauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
Start Schreibauftrag;
I_b_StartWrite Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfiihrung des Schreibauftrags;
Ende Schreibauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
UserData InOut DB Datenbaustein ,,UserData“ - IUT-F190-
B40_ EasyMode Basic_UserData_300/400.IUT-F190-B40
Lesen erfolgreich;
O_b_ReadValid Output | Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich eingelesen;
0 := Datentrager auBerhalb Erfassungszone; keine Daten gelesen
Schreiben erfolgreich;
O_b_WriteValid Output | Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich geschrieben;
0 := Datentrager auBerhalb Erfassungszone; keine Daten geschrieben
Anwesenheit Datentrager:
O_b_TagPresent Output | Bool 1 := ein oder mehrere Datentrager in der Erfassungszone
0 := kein Datentrager in der Erfassungszone
Lese — oder Schreibauftrag aktiv;
O_b_TaskActive Output | Bool 1 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
0 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus
Lese — oder Schreibauftrag beendet;
O_b_TaskFinish Output | Bool 0 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
1 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus
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O_b_Error

Fehler;
Output | Bool

1 := Fehler wahrend Lese- oder Schreibauftrag aufgetreten
0 := keine Fehlerzustand aktiv

O_B_FramelLength

Output | Byte

Lénge der eingelesenen Daten;
Angabe der Lange der eingelesenen Daten in Byte; bei Fehlerzustand wird die
Lange der Fehlermeldung angegeben

RSSI Wert fir den Datentragerzugriff;

O_B_RSSI Output | Byte Empfangssignalstéarke im Bereich zwischen 0dez (schwach) und 100dez
(stark)

O_i_TransmissionPo Sendeleistung; . . . . .

wer_ Output | Integer Wert der Sendeleistung in mW mit der auf den Datentrager zugegriffen werden
konnte
Zahler Lesevorgange;

O_i_ReadCounter Output | Integer Anzahl der erfolgreichen Lesezugriffe wahrend der Ausfihrung eines Leseauf-
trags
Zahler Schreibvorgéange;

O_i_WriteCounter Output | Integer Anzahl der erfolgreichen Schreibzugriffe wahrend der Ausfiihrung eines

Schreibauftrags

6.1 Lesen Datentrager ohne Autostart-Funktion

Der Lesezugriff auf den Datentrager ist iber den Parameter ,Read Task" in der GSDML Datei einzu-
stellen. Es kann dabei auf die Anwenderdaten (Speicherbank 11; User Memory), auf den UII/EPC
Code (Speicherbank 01) und auf die TID (Speicherbank 10) zugegriffen werden. Wenn die Autostart-
Funktion deaktiviert ist, so ist der Leseauftrag tber den Funktionsbaustein anzustof3en. Bei der Nut-
zung des ,Long Form“ Datenformats wird in den zuriickgesendeten Daten immer die UII/EPC-
Information zur eindeutigen Zuordnung zu einen Datentrager dem eingelesenen Datensatz vorange-
stellt. Bei der Nutzung des ,Short Form*“ Datenformats entféllt die UII/EPC-Information.

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)

& Properties %] Diagnostics
J General " 10 tags H System constants " Texts ‘
» General A i
~ Module parameters i headtas
Mode Read Task

Wirite Task i
Trigger Input 1 r
Trigger Input 2 »

Autostart: | Off (00h)

E1NEY

MemoryArea: | UIEPC + User Memory (00h)

Number Of Bytes [user
memory]: |8 Byte

Kl

Start Address [user memory]: | 00,00 |

Tries Allowed (TA) =
(<] [ [>] <[m [>
Propertie
"G, Properties % Diagnostics
J General " 10 tags u System constants " Texts ‘
» General [~] .
v Module parameters catias
Mode Read Task
Write Task i Autostart: | Off (00h) [+]
Trigger Input 1 it MemoryArea: | UIEPC + TID (80h) [~]
Trigger Input 2 »

5 o Number Of Bytes [user =
inggerOuiput] memory): | 8 Byte B2
Transmission Powers (PT)

N et n Start Address [user memory]: |00,00 ]
Tries Allowed (TA) vl

<] [ B [<]m [>

& Properties

JGeneraI " 10 tags H System constants " Texts ‘

» General Al
¥ Module parameters
Mode

Trigger Input 1

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)

Write Task el

Trigger Input 2 »

Read Task

Read Task

Autostart: | OFf (00h) [+

MemoryArea: | UIIEFC (40h) [~]

Number Of Bytes [user
memory]: | 8 Byte [~]

Start Address [user memory]: | 00,00 |

Parameter ,Read Task” - Einstellung Lesezu-
griff auf Anwenderdaten (User Memory)

Autostart:
Memory Area:

Number of Bytes:
Start Address:

off (00h)
UII/EPC + User
Memory

8 Byte

00,00 (hex)

Parameter ,Read Task“ - Einstellung Lesezu-

griff auf die TID

Autostart:
Memory Area:
Number of Bytes:
Start Address:

off (00h)

UII/EPC + TID
nicht relevant
nicht relevant

Parameter ,Read Task“ - Einstellung Lesezu-
griff auf den UII/JEPC-Code

Autostart:
Memory Area:
Number of Bytes:
Start Address:

off (00h)
UII/EPC
nicht relevant
nicht relevant

Tries Allowed (TA) v
(<] [T G| [ w] [>
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Properties [} Parameter “Input Representation® - Einstel-
2 Diagnostics lung Datenformat RFID-Station
J General " 10 tags H System constants {l Texts ‘
» General [a] . . .
L% s || InputRepresentation Long Form - |dentifikation von einen
Mode Input Representation Oder mehl’eren Datentrégern
Read Task
Wite Task Input Representation: | Long Form = e . .
Trigger Input 1 |= Short Form -> ldentifikation von nur ei-
Trigger Input 2 4 .
mzzyoipm ; nen Datentrager
Transmission Powers (PT) »

Tries Allowed (TA)
Expected Number Of Ta
Tag Lost Smoothing (E5)
Antenna Polarization (AP)

Input Representation: ]

<] [T ] [<]w] (3]
Der Leseauftrag wird durch die ausgeschaltete Autostart-Funktion nicht durch die RFID-Station selbst

gestartet. Es ist erforderlich den Leseauftrag durch den Eingang ,|_b_StartReadTask" am FB4128 zu
starten.

Beispiel 1: Lesezugriff auf mehrere Datentréger nacheinander
Es befindet sich immer nur ein Datentrager in der Erfassungszone.

b Address Displ.. Menitor. Medly.  Aysgangszustand vor dem Start des Leseauftrags:
*StartRead" [ %M0.0  B..|v|[d FALSE TRUE StartRead = Fal
*StartWrite” %MO.1  Bool [ FALSE R ardVeaI'd - False
eaadvall = ralse
“ReadValid” %M02 Bool |[H]FALSE TagPresent = False
*WriteValid® %MO3 Bool [d FALSE . _
*TagPresent” %MO0.7 Bool FALSE TaSKA_Ct_Ive - False
“TaskActive® %M0.4 Bool |[3] FALSE TaskFinish =True
“TaskFinish" %M0.5  Bool [H TRUE FramelLength =0
“Error® %M0.6  Bool FALSE RSSI =0
“FrameLength® %MB1 DEC O . .
s e TransmissionPower =0
*TransmissionPower” %\MW7 DEC+- 0O ReadCounter = 0
jBeadCount= N MR IDECEN Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead* auf True gesetzt wird.
“WriteCounter” %MVW4 DEC 0
Name . ildies Displ'--- E‘miwr-- vedify | | eseauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone
“StartRead” %MO.0 Bool TRUE  TRUE —
*StartWrite” %MO.1  Bool FALSE gtarg:\e/eal'ccjj - lrl'lle
eaadvall = raise
'Re.adVaI!d‘ %M0.2 Bool [ FALSE Tagpresent = False
.WmeValld ) %M0.3  Bool FALSE TaskActive = True
TagPresent %MO.7 Bool [H] FALSE .. _
*TaskActive” %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
“TaskFinish® %M05  Bool FALSE FrameLength =0
“Error® %M0.6 Bool [H] FALSE RSSI =0
“Framelength® %MB1 DEC O P _
e Siee o W TransmissionPower =0
*TransmissionPower” %MW7 DEC+- O ReadCounter = 0
“ReadCounter” %MW2 DEC O
*WriteCounter” %NMW4  DEC 0
b Address Displ.. Monitor.. Modiy. | eseauftrag aktiv; Datentrager A in Erfassungszone und Daten eingelesen
*StartRead"” %M0.0 Bool [H]TRUE TRUE d =T
“StartWrite® %M0.1  Bool [H] FALSE gtarg?/ezla'd - True
eaavall = lrue
“ReadValid” %M0.2  Bool ETRUE Tagpresent = True
“WriteValid® %MO0.3  Bool FALSE . —_
“TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE TaSkA_Ct_Ive =True
“TaskActive® %M04 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
“TaskFinish* %M05  Bool [ FALSE FramelLength = 26 (in Abh&ngigkeit der Léange der
::""" — :xf [B):‘;' 96”‘“5 eingelesenen Daten)
rameLen < . " . . . e
e < S e RSSI = 20 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 50 TransmissionPower =50 (Sendeleistungsstufe 50mW)
“ReadCounter” %MW2 DEC 1 Readcounter = 1
*WriteCounter” %MW4 DEC O

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fiir den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_ Basic_UserData_300/400“.IUT-F190-B40.
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e Address Displ... Monitor.. [Modify. | | egeauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
*StartRead" %M0.0 Bool [W]TRUE TRUE StartRead =T
*StartWite® %MO.1  Bool [d] FALSE ar eg = Irue

ReadValid = False
“ReadValid® %M0.2 Bool [H]FALSE TagPresent = False
“WriteValid® %MO0.3  Bool FALSE : —
*TagPresent” %MO0.7 Bool FALSE TaSkA_Ct_Ive =True
*TaskActive™ %MO4 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
“TaskFinish® %M0.5  Bool [ FALSE FramelLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE eingelesenen Daten)
*Framelength® %MB1 DEC 26 _ i
“RSSI® %MB6 DEC 20 RSSI ) ) - 20 (Unveranqert)
“TransmissionPower* %MW7  DECs/- 50 TransmissionPower =50 (Sendeleistungsstufe 50mw)
“ReadCounter” %MW2 DEC 1 ReadCounter =1
“WriteCounter® %MW4  DEC 0
batie Address Displ... Monitor. |Modify .|| @ageauftrag aktiv; Datentrager B in Erfassungszone und Daten eingelesen
*StartRead" %M0.0 Bool [H]TRUE TRUE Read =T
*StartWrite" %M0.1  Bool FALSE Start ea_ = lrue

ReadValid =True
“ReadValid® %MO0.2  Bool ETRUE Tagpresent = True
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE - —
*TagPresent” %MO.7 Beol [H] RUE TaSkA.Ct!Ve =True
“TaskActive” %M04  Bool [H TRUE TaskFinish = False
“ToskFinish® %M05  Bool [E FALSE FrameLength = 26 (in Abh&ngigkeit der Léange der
“Error® %MO0.6 Bool FALSE H

eingelesenen Daten)

*FrameLength® %MB1 DEC 26 . e . . . s
G e T RSSI = 20 (in Abh&ngigkeit der Signalqualitat)
“TransmissionPower” %MW7  DEC+- 50 TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mWw)
*ReadCounter” %MW2  DEC 2 ReadCOUnter - 2
“WriteCounter” %MW4  DEC 0

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fur den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,lUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400“.1UT-F190-B40.

Hlais , B Displ'--- I“_;"imf - Medify. || eseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
“StartRead” %M0.0  Bool TRUE  TRUE —
*StartWrite” %M0.1  Bool [T] FALSE StartRegd =True
ReadValid = False
“ReadValid” %MO0.2 Bool [H] FALSE Tagpresent = False
“WriteValid® %MO0.3 Bool FALSE H _
“TagPresent %M0.7 Bool [H] FALSE TaSkA_Ct_Ive =True
“TaskActive™ %M04  Bool [H] TRUE TaskFinish = False
“TaskFinish® %M0.5 Bool I FALSE FramelLength = 26 (in Abh&ngigkeit der Lange der zuvor
*Error” %M0.6  Bool FALSE einge|esenen Daten)
*Framelength® %MB1 DEC 26 s
ser GeeT e RSSI = 20 (unverandert)
“TransmissionPower” %MW7  DEC+- 50 TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mW)
“ReadCounter” %MW2 DEC 2 Readcounter =2
“WriteCounter” MW DEC 0
Name Address | Displ... Monitor .. |Modify .. Leseauftrag beendet
*StartRead” %MO.0 Bool [d] FALSE FALSE St tR d - F |
*StartWirite” %MO.1  Bool FALSE ar ea_ = False
ReadValid = False
*ReadValid® %M0.2 Bool [d] FALSE TagPresent = False
“WriteValid® %MO0.3  Bool FALSE : —
*TagPresent” %M0.7  Bool FALSE TaSkA.Ct.IVE = False
“TaskActive® %M04 Bool [ FALSE TaskFinish = True
“TaskFinish® %M05  Bool  [E TRUE FramelLength = 26 (in Abhéangigkeit der Lange der zuvor
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE eingelesenen Daten)
“Framelength® %MB1 DEC 26 _ =
e Gine e I RSsI =20 (unverandert)
*TransmissionPower” %MW7  DECs/- |50 TransmissionPower =50 (Sendeleistungsstufe 50mW)
“ReadCounter” %MW2 DEC 2 ReadC()unter - 2
*WriteCounter” %MW4  DEC 0

Tritt ein Datentréger in die Erfassungszone und wird gelesen, so kommt es zu einen Signalwechsel
von 0 auf 1 an den Ausgéngen ,ReadValid“ und ,TagPresent”. Fiur jeden neu eingelesenen Datentra-
ger wird der Ausgang “ReadCounter” inkrementiert. Der ,ReadCounter” zahlt dabei die Flankenwech-
sel von 0 auf 1 am Ausgang ,ReadValid®. Verlasst ein Datentréger die Erfassungszone und es befin-
det sich kein weiterer Datentrager mehr darin, so kommt es zu einen Signalwechsel von 1 auf 0 an
den Ausgangen ,ReadValid“ und ,TagPresent“. Es wird keine UII/EPC-Information des Datentragers
Ubertragen der den Erfassungsbereich verlassen hat.
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Ablaufdiagramm Ausflihrung Leseauftrag ohne Autostart-Funktion mit genau einen Datentrager in der

Erfassungszone:
StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
Error
FrameLength [ ] -
RSSI[] -
TransmissionPower [ ] =
ReadCounter [ ] -
WriteCounter [ ]
12 3 4 56 7 8 910 11 12 13 14 15
Zeit-
punkt Bedeutung
1 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True;
Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0;
Datentréager A gelesen; 1 Datentréger in der Erfassungszone
3 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 20; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1,
Leseauftrag beendet
4 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 26; RSSI = 20; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1,
Nachster Leseauftrag wird gestartet
5 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter := 0;
Datentréager B gelesen; 1 Datentréger in der Erfassungszone
6 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 16; RSSI = 13; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1,
Datentréager B hat Erfassungszone verlassen; kein Datentréger in der Erfassungszone
7 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 16; RSSI = 13; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1,
Leseauftrag beendet
8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 16; RSSI = 13; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1;
Leseauftrag wird gestartet
9 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0;
Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
10 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0;
Datentrager C gelesen; 1 Datentrager in der Erfassungszone
11 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1,
Datentrager C hat Erfassungszone verlassen; kein Datentréger in der Erfassungszone
12 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1;
Datentrager D gelesen; 1 Datentrager in der Erfassungszone
13 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 13; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 2;
Datentrager D hat Erfassungszone verlassen; kein Datentréger in der Erfassungszone
14 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 26; RSSI = 13; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 2;
15 Datentrager E gelesen; 1 Datentréger in der Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
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= 30; RSSI = 23; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;

Beispiel 2: Lesezugriff auf mehrere Datentréger gleichzeitig
Es werden mehrere Datentréager nacheinander in die Erfassungszone eingebracht. AnschlieRend wer-
den die Datentrager in gleicher Reihenfolge wieder entfernt.

Name Address
*StartRead” %MO.0
“StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %MO.2
“WriteValid® %MO.3
*TagPresent” %MO.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish* %M0.5
“Error® %MO0.6
“FrameLength® %MB1
“RSSI® %MB6
“TransmissionPower" %MW7
“ReadCounter” %MW2
“WriteCounter” %MWA
Name Address
“StartRead” %MO0.0
“StartWrite” %MO.1
“Readvalid® %M0.2
“WriteValid® %MO.3
*TagPresent” %MO0.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish* %M0.5
“Error* %M0.6
“FramelLength” %MB 1
*RSSI® %MB6
“TransmissionPower® %MW7
"ReadCounter” SN2
“WriteCounter” %hvid
Name Address
*StartRead"” %MO0.0
“StartWrite” %MO.1
“ReadValid® %MO.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %MO0.7
*TaskActive® %M0.4
“TaskFinish® %M0.5
“Error® %M0.6
“FrameLength® %MB1
*RSSI® %MB6
*TransmissionPower” %MW7
“ReadCounter” N2
*WriteCounter* SehVi4

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Monitor .. | Modify ..
[@ FALSE TRUE
[E FALSE

FALSE
[3 FALSE
FALSE
[E FALSE
[®] TRUE
[ FALSE
0

© © o o

Monitor .. | Modify ..
[@] RUE  TRUE
[3@ FALSE

FALSE
FALSE
FALSE
(=] TRUE
FALSE
FALSE
0

o 0 oo

Monitor .. | Modify ..
[@] TRUE  TRUE
FALSE

[@] TRUE
FALSE
[®] TRUE
[®] TRUE
FALSE
[3 FALSE
26

26

50

1

0

Ausgangszustand vor dem Start des Leseauftrags:

StartRead = False
ReadValid = False
TagPresent = False
TaskActive = False
TaskFinish = True
FramelLength =0
RSSI =0
TransmissionPower =0
ReadCounter =0

Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead” auf True gesetzt wird.

Leseauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone

StartRead = True
ReadValid = False
TagPresent = False
TaskActive =True
TaskFinish = False
FramelLength =0
RSSI =0
TransmissionPower =0
ReadCounter =0

Leseauftrag aktiv; Datentrager A in Erfassungszone und Daten eingelesen
StartRead =True

ReadValid =True

TagPresent = True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FrameLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

RSSI = 26 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

TransmissionPower =50 (Sendeleistungsstufe 50mwW)

ReadCounter =1

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fir den Zugriff auf den Datentréger befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400“.1UT-F190-B40.

Address  Displ...

Name

"StartRead” %MO0.0
“StartWrite® %MO.1
*Readvalid® %MO.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent" %MO0.7
“TaskActive® %MO.4
*TaskFinish® %MO.5
“Error” %M0.6
*FrameLength® %MB1

*RSSI® %MB6
*TransmissicnPower” %MW7
“ReadCounter B2
*"WriteCounter* %MW4

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Monitor .. | Modify ..
[E] TRUE  TRUE
FALSE

[H] TRUE
FALSE
(=] TRUE
[®] TRUE
3 FALSE
[E] FALSE
26

20

50

2

0

Leseauftrag aktiv; Datentréager B in Erfassungszone und Daten eingelesen
StartRead =True

ReadValid =True

TagPresent = True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FramelLength = 26 (in Abh&ngigkeit der Léange der
eingelesenen Daten)

RSSI = 20 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mWw)

ReadCounter =2

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fur den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_ Basic_UserData_300/400“.IUT-F190-B40.
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Name Address
*StartRead” %MO0.0
“StartWrite® %M0.1
“ReadValid® %MO0.2
“WriteValid® %MO.3
*TagPresent” %MO.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish® %M0.5
“Error” %M0.6
“FrameLength® %MB1
“RSSI® %MB6&
“TransmissionPower™ %MW7
“ReadCounter” %MV
“WriteCounter” %MWA

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Monitor ..
[m] RUE
FALSE

[m] TRUE
FALSE
(=] TRUE
[=] TRUE
FALSE
FALSE
26

10

50

3

0

medity. || eseauftrag aktiv; Datentrager C in Erfassungszone und Daten eingelesen

™E StartRead = True
ReadValid =True
TagPresent =True
TaskActive =True
TaskFinish = False
FramelLength = 26 (in Abhéngigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)
RSSI =10 (in Abh&ngigkeit der Signalqualitét)
TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mWw)
ReadCounter =3

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fur den Zugriff auf den Datentréger befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400“.1UT-F190-B40.

S Aildiess DiSPI'--» gmiw'-» modity.. | eseauftrag aktiv; ein Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
*StartRead” %MO.0  Bool TRUE  TRUE _
*StartWirite” %MO0.1  Bool [d] FALSE gtarg?/e?'ﬂ - -FrrLlje
eadVali = False
“ReadValid” %MO0.2 Bool |[H] FALSE Tagpresent = True
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE H —
*TagPresent” %MO.7 Bool [H] TRUE TaSKA_Ct_Ive : True
*TaskActive” %M0.4 Bool [H] TRUE TaSkFInISh - Fals.e . .
“TaskFinish® %M05  Bool [ FALSE FrameLength = 26 (in Abhéngigkeit der Lange der zuvor
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE eingelesenen Daten)
*Fi L h* %MB1 DEC 26 L.
e e RSSI =10 (unveréndert)
“TransmissionPower” %MW7  DEC+- 50 TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mW)
“ReadCounter” %MW2 DEC 3 ReadCounter = 3
*WriteCounter® %MW4  DEC 0
Name , aildisss Displ'--- g’"iw-- vedify. | eseauftrag aktiv; ein weiterer Datentrager hat die Erfassungszone verlas-
“StartRead” %MO.0 Bool TRUE  TRUE . - =
v 01 neol SRR Zcfn,ﬂl;elng Veranderung zumTvorhergehenden Zustand
artReal = True
“ReadValid® %M02  Bool FALSE ReadValid = False
WriteValid %M0.3  Bool FALSE TagPresent = True
*TagPresent’ %M0.7 Bool [H] TRUE R _
“TaskActive® %MO.4  Bool [H] TRUE TaskActive =True
“TaskFinish" %M05  Bool FALSE TaskFinish = False
LE0s *Mo6_ Bool _[mIEETH FrameLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
“Framelength® %MB1 DEC 26 eingelesenen Daten)
*RSSI® %MB6 DEC 10
*TransmissionPower” %MW7 DEC+/- 50 RSSI = 10 (Unverandert)
“headCounter: AW | |DECTT 3 TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mWw)
*WriteCounter® %MW4  DEC 0 ReadCounter - 3
Name ; ddress D‘SPI'--- Er"“m-- Medify.. | | eseauftrag aktiv; der letzte Datentrager hat die Erfassungszone verlassen;
“StartRead” %MO.0  Bool TRUE  TRUE . o . . _ .
i w07 ool |STEREE kein Datentréager mehr in der Erfassungszone; TagPresent = False;
StartRead = True
*ReadValid® %M0.2 Bool [d] FALSE ReadValid = False
“WriteValid® %MO0.3  Bool FALSE —
*TagPresent” %MO0.7 Bool FALSE Tagpres_ent - False
“TaskActive® %04  Bool [H TRUE TaskActive = True
“TaskFinish® %M05  Bool FALSE TaskFinish = False
oy %06 Bool [MIEEEH FramelLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
“Framelength® %MB1 DEC 26 eingelesenen Daten)
“RSSI %MB6 DEC 10
*TransmissionPower® %MW7 DEC+- 50 RSSI = 10 (Unverandert)
sheadCotnter L kM2 [DECT TransmissionPower =50 (Sendeleistungsstufe 50mw)
*WriteCounter® V4 DEC 0 ReadCOuntel’ - 3
Name Address | Displ... Monitor .. |Modify .. Leseauﬂrag beendet
*StartRead” %MO0.0  Bool E] FALSE FALSE d _ F |
*Startwrite” %MO.1  Bool [H]FALSE StartRea_ = ralse
ReadValid = False
“Readvalid” %MO.2  Bool E FALSE Tagpresent = Fa|Se
“WriteValid® %MO0.3 Bool FALSE . —-
*TagPresent” %M07  Bool FALSE TaSkA_Ct_Ive = False
“TaskActive” %M04 Bool [ FALSE TaskFinish = True
“TaskFinish® %M0.5  Bool [ TRUE FramelLength = 26 (in Abh&ngigkeit der Lange der zuvor
“Error® %MO0.6 Bool [H] FALSE eingelesenen Daten)
“FramelLength® %MB1 DEC 26 ..
- anes  Dec [l RSSI =10 (unverandert)
*TransmissionPower" %MW7 ~ DECs/- |50 TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mWw)
“ReadCounter” %hMV2 DEC 3 Readcounter = 3
*WriteCounter® %MW4  DEC 0
RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2022/01/12
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Der Lesezugriff auf einen neuen Datentrager wird durch den Signalwechsel von 0 auf 1 am Ausgang
.ReadValid® signalisiert. Befindet sich bereits ein Datentrager in der Erfassungszone (,ReadValid“ =
1), so wird zunachst der Ausgang ,ReadValid® fiir 50ms auf 0 zuriickgesetzt. AnschlieBend wird es
wieder auf 1 gesetzt und signalisiert somit den erfolgreichen Lesezugriff auf den nachsten Datentra-
ger.

Verlasst ein Datentrager die Erfassungszone, so erfolgt ein Signalwechsel am Ausgang ,ReadValid®
von 1 auf 0. Wenn danach ein weiterer Datentréger die Erfassungszone verlasst, so bleibt der Signal-
zustand am Ausgang ,ReadValid“ (,ReadValid“ = 0) unverandert. Der Austritt dieses Datentragers aus
der Erfassungszone kann durch den Easy Mode nicht erkannt werden.

Erst mit dem Verlassen des letzten Datentragers aus der Erfassungszone wechselt der Ausgang
»1agPresent” von 1 auf 0. Dadurch wird signalisiert, dass sich kein weiterer Datentrager mehr in der
Erfassungszone befindet.

Ablaufdiagramm Ausfuhrung Leseauftrag ohne Autostart-Funktion mit 3 Datentrager in der Erfas-
sungszone:

StartRead

StartWrite

ReadValid

WriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish B

Error

FrameLength [ ]

RSSI[]

TransmissionPower [ ]

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

1238 4 5 6 74 8 9 10 11
53::[« Bedeutung
1 Leseauftrag wird gestartet

StartRead := True;

Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0;

Datentréager A gelesen; 1 Datentréger in der Erfassungszone
3 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1,

Datentréager B tritt in den Erfassungsbereich ein und wird gelesen; ReadValid geht fir 50ms auf False
4 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1;

Eingelesene Daten von Datentréager B werden Ubertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True
5 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 13; TransmissionPower = 50; ReadCounter := 2,

Datentrager C tritt in den Erfassungsbereich ein und wird gelesen; ReadValid geht fir 50ms auf False
6 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 13; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 2;

Eingelesene Daten von Datentréager C werden ubertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True
7 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 20; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;

Ein Datentrager verlasst die Erfassungszone
8 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 20; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;

Ein weiterer Datentrager verlasst die Erfassungszone; keine Anderungen an den Ausgangssignalen
9 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 20; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;
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Der letzte Datentréger verlasst die Erfassungszone; kein Datentrdger mehr in der Erfassungszone
10 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 26; RSSI = 20; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;

Leseauftrag beendet
11 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 26; RSSI = 20; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;

6.2 Lesen Datentrager mit Autostart-Funktion

Der Lesezugriff auf den Datentrager ist Gber den Parameter ,Read Task® in der GSDML Datei einzu-
stellen. Es kann dabei auf die Anwenderdaten (Speicherbank 11; User Memory), auf den UII/EPC
Code (Speicherbank 01) und auf die TID (Speicherbank 10) zugegriffen werden. Wenn die Autostart-
Funktion aktiviert ist, so wird der Leseauftrag selbststéandig durch die RFID-Station gestartet. Eine
Ansteuerung uber den Funktionsbaustein ist damit nicht erforderlich. Bei der Nutzung des ,Long Form*
Datenformats wird in den zurtickgesendeten Daten immer die UII/EPC-Information zur eindeutigen
Zuordnung zu einen Datentrager dem eingelesenen Datensatz vorangestellt. Bei der Nutzung des

~Short Form“ Datenformats entféallt die UII/EPC-Information.

' Properties

JGeneraI H 10 tags ‘I System constants H Texts |

[into | Disgnostics |

Parameter ,Read Task” - Einstellung Lesezu-
griff auf Anwenderdaten (User Memory)

» General ~

¥ Module parameters
Mode

Write Task |

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA) I
]

<~ W

Trigger Input 1 I
Trigger Input 2 »

Read Task

Read Task

Autostart: | On (80h) [~]
MemoryArea: | UIEPC + User Memory (00h) ]
Number Of Bytes [user -
memony: | 8 Byte 2|

Start Address [user memory]: [00,00 |

<[] >

6 Properties  |[?i}Info | % Diagnostics

J General H 10 tags H System constants H Texts |

» General Ead

¥ Module parameters
Mode

Write Task

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA) ol

3 ——

Trigger Input 1 =
Trigger Input 2 »

Read Task

Read Task

Autostart: | On (80h) [+]

Memory Area: | UIIEPC + TID (80h) [+]

Number Of Bytes [user =
memony: | 8 Byte [~

Start Address [user memory]: 00,00 |

i) B

Propertie

[info [%) Diagnostics |

&, Properties

» General Bl

¥ Module parameters
Mode
Write Task
Trigger Input 1 =

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA) ol

‘ (7H"7 CR— I;II“V = ‘}j

J General H 10 tags H System constants H Texts |

Trigger Input 2 »

Read Task

Read Task

Autostart: | On (80h) [+]

MemoryArea: | UIIEPC (40h) [~]

Number Of Bytes [user ==
memony: |8 Byte [~

Start Address [user memory]: |00,00 ]

<[] 5]

Propertie

¢, Properties

JGeneraI " 10 tags ” System constants " Texts ‘

Autostart:
Memory Area:

Number of Bytes:
Start Address:

on (80h)
UII/EPC + User
Memory

8 Byte

00,00 (hex)

Parameter ,Read Task” - Einstellung Lesezu-

griff auf die TID

Autostart:
Memory Area:
Number of Bytes:
Start Address:

on (80h)

UII/EPC + TID
nicht relevant
nicht relevant

Parameter ,Read Task“ - Einstellung Lesezu-
griff auf den UII/EPC-Code

Autostart:
Memory Area:
Number of Bytes:
Start Address:

on (80h)
UII/EPC
nicht relevant
nicht relevant

» General

[>

» Medule parameters
Mode
Read Task
Write Task
Trigger Input 1

Trigger Input 2 "
Trigger Output 1 il
Transmission Powers (PT) d
Tries Allowed (TA) i
Expected Number Of Ta...
Tag Lost Smoothing (E5)
Antenna Polarization (AP)

Input Representation; 7‘

X1 [ B

Input Representation

Input Representation

Input Representation: | LoT\gj’orm [+

<[m [>

Parameter “Input Representation“ - Einstel-
lung Datenformat RFID-Station

Long Form -> Ildentifikation von einen
oder mehreren Datentréagern

Short Form
nen Datentrager

-> Identifikation von nur ei-
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Der Leseauftrag wird durch die eingeschaltete Autostart-Funktion durch die RFID-Station selbst ge-
startet. Es ist nicht notwendig den Leseauftrag durch den Eingang ,| b_StartReadTask am FB4128

Zu starten.

Name Address
"StartRead” %MO0.0
“StartWrite® %MO.1
“Readvalid® %M0.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %M0.7
*TaskActive® %M0.4
*TaskFinish® %MO.5
“Error” %M0.6
“FramelLength® %MB1
"RSSI %MB6
“TransmissionPower® %MW7
“ReadCounter” M2
“WriteCounter* M4
Name Address
"StartRead” %MO0.0
“StartWrite” %MO.1
“Readvalid® %MO.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent" %MO0.7
*TaskActive® %M0.4
*TaskFinish® %MO.5
“Error” %MO0.6
*FrameLength® %MB1
*RSSI® %MB6
*TransmissicnPower” %MW7
“ReadCounter” B2
“WriteCounter® MW

Displ...  Monitor ..
Bool FALSE
Bool FALSE

Bool FALSE
Bool FALSE
Bool FALSE
Bool [M] TRUE
Bool [F] FALSE
Bool [H] FALSE
DEC 0

DEC
DEC+-
DEC
DEC

© 0o o0 o

Displ... Monitor ..
Bool [3] FALSE
Bool FALSE

Bool [H] TRUE
Bool FALSE
Bool [H] TRUE
Bool [H] TRUE
Bool FALSE
Bool [&] FALSE
DEC 26

DEC 20
DEC+- 50

DEC 1

DEC 0

Modify .

Modify ..

Ausgangszustand: Leseauftrag wurde durch RFID-Station gestartet

StartRead = False
ReadValid = False
TagPresent = False
TaskActive = True
TaskFinish = False
FramelLength =0
RSSI =0
TransmissionPower =0
ReadCounter =0

Leseauftrag aktiv; Datentrager A in Erfassungszone und Daten eingelesen
StartRead = False

ReadValid =True

TagPresent = True

TaskActive = True

TaskFinish = False

FrameLength = 26 (in Abh&ngigkeit der Léange der
eingelesenen Daten)

RSSI =20

TransmissionPower =50

ReadCounter =1

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fir den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400“.1UT-F190-B40.

Name Address
"StartRead" %M0.0
“StartWrite® %MO.1
“Readvalid® %MO0.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %MO.7
*TaskActive® %MO.4
“TaskFinish® %M0.5
“Error® %M0.6
“FrameLength® %MB1
“RSSI® %MB6
“TransmissionPower" %MW7
“ReadCounter” %hMW2
“WriteCounter* %ehMW4
Name Address
“StartRead" %M0.0
“StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %MO0.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %MO.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish® %M0.5
“Error” %M0.6
*Framelength® %MB1
“RSSI® %MB6
“TransmissionPower” %MW7
“ReadCounter” %MV
“WriteCounter” %4

Displ... | Monitor ..
Bool [H] FALSE
Bool [H] FALSE

Bool FALSE
Bool FALSE
Bool FALSE
Bool [H] TRUE
Bool FALSE
Bool FALSE
DEC 26

DEC 20
DEC+/- 50

DEC 1

DEC O

Displ... | Menitor ..
Bool FALSE
Bool FALSE

Bool [H] TRUE
Bool FALSE
Bool [H] TRUE
Bool [H] TRUE
Bool FALSE
Bool FALSE
DEC 26

DEC 23
DEC+- 50

DEC 2

DEC ©

Modify ..

Modify ..

Leseauftrag aktiv; Datentréager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = False

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive =True

TaskFinish = False

FrameLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 20 (unverandert)

TransmissionPower =50 (Sendeleistungsstufe 50mwW)

ReadCounter =1

Leseauftrag aktiv; Datentréager B in Erfassungszone und Daten eingelesen
StartRead = False

ReadValid =True

TagPresent = True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FramelLength = 26 (in Abh&ngigkeit der Léange der
eingelesenen Daten)

RSSI =23

TransmissionPower =50

ReadCounter =2

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fur den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400“.1UT-F190-B40.
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Name ) Address mspll»» goniwu medity. | | eseauftrag aktiv; Datentréger hat die Erfassungszone verlassen
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE
*StartWirite” %MO.1  Bool FALSE StartReajd = False
ReadValid = False
*ReadValid® %M0.2  Bool [d] FALSE TagPresent = False
“WriteValid® %MO0.3  Bool FALSE TaskActive = True
*TagPresent” %MO0.7 Bool |[H] FALSE .
“TaskActive® %M04 Bool [H TRUE TaskFinish = False
“TaskFinish™ %M0.5  Bool [ FALSE FramelLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
“Error® %M0.6  Bool FALSE eingelesenen Daten)
*Framelength® %NMB1 DEC 26 "
i RS RSSI = 23 (unverandert)
“TransmissionPower” %MW7  DEC:/- 50 TransmissionPower =50 (Sendeleistungsstufe 50mwW)
“ReadCounter” %MW2 DEC 2 ReadCounter =2

“WriteCounter” SeMVi4

Ablaufdiagramm Ausfuhrung Leseauftrag mit Autostart-Funktion:

StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
Error
FrameLength [ ]
RSSI[]
TransmissionPower [ ]
ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

Zeit-
punkt

Bedeutung

Leseauftrag aktiviert; Datentrager A gelesen

1 StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1;
Datentrager A hat Erfassungszone verlassen; kein Datentrager mehr in der Erfassungszone;
2 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1;
Datentrager B gelesen
3 StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 16; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 2;
Datentréager B hat Erfassungszone verlassen; kein Datentréager mehr in der Erfassungszone;
4 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 26; RSSI = 16; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 2;
Datentréager C gelesen; es befindet sich ein Datentréger in der Erfassungszone
5 StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 55; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;
Datentréger D tritt in den Erfassungsbereich ein; ReadValid wird fur 50ms auf False gesetzt
6 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 26; RSSI = 55; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 3;
Eingelesene Daten von Datentrager D werden lbertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True; es befinden sich
7 zwei Datentréger in der Erfassungszone
StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 18; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 4;
Datentréager E tritt in den Erfassungsbereich ein; ReadValid wird fur 50ms auf False gesetzt
8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 26; RSSI = 18; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 4;
Eingelesene Daten von Datentréager E werden Ubertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True; es befinden sich
9 3 Datentréger in der Erfassungszone

StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 12; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 5;
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6.3

Datenstruktur Zugriff auf User Memory

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128 Long Form Datenformat:

Name
<@ ¥ Static

Data type Off... Start.. Monitor ...

<@[= ~ wTF190-840 . [] 00

gé

dhbddbddbddbhbbdbbbbbhdbhd

® ¥ ReadData

ReadData[0]
ReadData[1]
ReadData[2]
ReadData[3]
ReadData[4]
ReadData[5]
ReadData[6]
ReadData(7]
ReadData[8]
ReadData[9]

Array{0....
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

ReadData[10] Byte
ReadData[11] Byte
ReadData[12] Byte
ReadData[13] Byte
ReadData[14] Byte
ReadData[15] Byte
ReadData[16] Byte
ReadData[17] Byte
ReadData[18] Byte
ReadData[19] Byte
ReadData[20] Byte
ReadData[21] Byte
ReadData[22] Byte
ReadData[23] Byte
ReadData[24] Byte
ReadData[25] Byte
ReadData[26] Byte

0.0
0.0
1.0
20
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
100 16
11.0 167
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0 167
200
210
220
230

0 16%00

16%0E

550 16#34

16200

0 16%#30

16214
168F7

0 16#33

1687C

=0 16%#00
0 16#1F

16200

550 16%00

16200

650 16#74
0 16#83

16700

0 16%#08

16201
16502

550 16%03

16204

650 16#35

16%36
16837

0 16%#38

16200

ReadDatal0...1]: Lange UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UI/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

ReadDatal2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zusatzliche Informationen (z.B. Lange) tiber
den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen UlI-/EPC Code; 16#3400
bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte langen UII/EPC-Code

ReadData[4...15]: UII/EPC-Code
Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange ist
durch Umprogrammierung verénderbar; Lange immer Vielfaches von 2

Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss
einmalig sein
ReadData[16...17]: Lange eingelesene User Memory Daten Lange 2

Byte; entspricht ,Number of Bytes" aus dem Parameter ,Read Task® aus
der GSDML; 16#0008 = 8 Bytes

ReadData[18...25]: eingelesene User Memory Daten
Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelesener Teil-
bereich des User Memory

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128 Short Form Datenformat:

Name
4 v Static

Data type

Off... Start...

Monito

Pz

@@l"wm [ 0o ReadDatal0...7]: eingelesene User Memory Daten

= v ReadData rray{0.... O. N . . . « .

b — Lange abhéngig von der Einstellung ,Number of Bytes*; ausgelesener Teil-

@ = ReadDawms[l] Bge 10 16%02 bereich des User Memory

a L} ReadData[2] Byte 20 0 16%#03

a = ReadData[3] Byte 3.0 0 16804 ) . )

a = ReadDataf4] Byte 40 16:0 16#35 Bei der Nutzung des ,Short Form* Datenformats wird die UII/EPC-

S i e oe o o ae Information des identifizierten Datentragers nicht den eingelesenen Daten

@ = ReadDaml7] Bye 70 1650 16#38 vorangestellt. Es werden ebenfalls keine Langeninformationen mit tibertra-

a = ReadData[8] Byte 8.0 0 16%00

gen.
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6.4 Datenstruktur Zugriff auf TID

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128 Long Form Datenformat:

Name Data type Off... Start.. Monitor ...
@ > Static
<@[= - wreisosdo |"wr.[E] 0o ReadDatal0...1]: Lange UII/EPC Information
o e G o wses  LAnge 2 Byte; UIVEPC-Information = PC-Word + UI/EPC-Code; 16#000E =

ReadData[1] Byte 10 16:0 [16%0 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UI/EPC-Code
ReadData[2] Byte 20 16%0 [16#34
ReadData[3] Byte 30 15620 16#00
ReadData[4] Byte 40 1620 [16#30 ReadData[Z. . 3] PC-Word
s:::g::{: g)’:: e Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zusatzliche Informationen (z.B. Lange) Uber

ReadData[7] Byte 70 15:0 (16433 den UII/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UlI-/EPC Code; 16#3400
ReadDatsfs] |Bt=: 180 16#0 HORED bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte langen UII/EPC-Code

ReadData[9] Byte 2.0 6% 16#00
ReadData[10] Byte 100 16% 16%1F
racoslitl s 110 w0 10 ReadDatal4...15]; UI/EPC-Code
ReadData[12] Byte 12.0 1650 16%#00

o oo Lange abhangig von der Programmierung des Datentrdgers; Lange ist
ReadData[14] Byte 140 1650 16474 durch Umprogrammierung veranderbar; Lange immer Vielfaches von 2

ReadData[15] Byte 150 1620 16%83 . . .

EEeibataiie] i [Tzo) 1640 [EED Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss
ReadData[17] Byte 170 1630 16#0C einma“g sein

ReadData[18] Byte 18.0 1630 16#E2

ReadData[19] Byte 19.0 =0 16%80 " . . .
ReadDatal20] Byte 200 15:0 [16#11 ReadData[16...17]: Lange eingelesene TID; Lange 2 Byte; Lange der
ReadData[21] Byte 210 1650 16#05 1 A 1 A

SRR 8 oo N TID ist abhangig vom Datentragertyp

ReadData[23] Byte 23.0 1650 16%00

Readbatajze]|Byie & 2£0) 16+0 EEEE ReadData[18...25]: eingelesene TID Daten

ReadData[25] Byte 250 16% 16%5E

ReadDstal26] Byte 260 1650 16#F1 Lange der eingelesenen TID ist abh&ngig vom Chiptyp innerhalb des Da-
igﬁ‘g;} R e B tentragers. Die Lange kann je nach Chiptypen unterschiedlich sein. Fir
eadData yte 28. 620

. e einen Chiptyp ist die Lange aber konstant

ReadData[30] Byte 300 16% 16200

ddbddbddbddbhdbhdbbdbddbddbddbdd

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128 Short Form Datenformat:

Name Data type Off... Start.. Monitor ...

<4 v Static

als - wiFigoss | ReadData[0...11]: eingelesene TID

40 = v ReadData Arrayf0... 0.0

< - ReadData[0] Byte 0.0 650 16%E2 ) . i ) .

@ *  ReadDowlt] Bye 10 1650 (16480 Lange der eingelesenen TID ist abh&ngig vom Chiptyp innerhalb des Da-

D+ meowi) e o oo wmes  tentragers. Die Lange kann ja nach Chiptypen unterschiedlich sein. Fur

4@ = ReadDatal4] Bye 40 1650 16#20 einen Chiptyp ist die Lange aber konstant

i | - ReadData[5] Byte 5.0 %0 16%00

a = ReadData[6] Byte 60 1520 16#5A ) " ) )

4@ = Readosml7] Bye 70 1550 16#5E Bei der Nutzung des ,Short Form* Datenformats wird die UII/EPC-

g - ;::E::{:} :ﬁ: e Information des identifizierten Datentréagers nicht der eingelesenen TID

@ = ReadDew[10] Bye 100 1550 16408 vorangestellt. Es werden ebenfalls keine Langeninformationen mit Gibertra-

<@ - ReadData[11] Byte 11.0 1620 168A6 gen

<a = ReadData[12] Byte 120 1630 16#00 '
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6.5 Datenstruktur Zugriff auf UII/EPC

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128 Long Form Datenformat:

Name Data type Off... Start.. Monitor ...
€@ v Static
al= v wrFisoss0  |'wr. [E 0o ReadDatal0...1]: Lange UII/EPC Information
T e me o o wsw  Lénge 2 Byte; UIIIEPC-Information = PC-Word + UI/EPC-Code; 16#000E =
@ = ReadDawm[i] Bye 10 16%0 [16%0 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UIl/EPC-Code
< = ReadData[2] Byte 20 # 16834
< - ReadData[3] Byte 30 620 16%00
a = ReadData[4] Byte 40 1620 16#30 ReadData[Z...S]: PC-Word
= i:::g::{z} :ﬁ 2 e Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zuséatzliche Informationen (z.B. Lange) Uber
@ = Readdstal7] Bye 70 1550 16433 den UII/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UlI-/EPC Code; 16#3400
@ = L Readbatsia]iByie T LiADT 1640 SRS bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte langen UII/EPC-Code
< = ReadData[9] Byte 9.0 6% 16%#00
a - ReadData[10] Byte 100 # 16#1F
@ r resddawlilgge 110 1650 16400 ReadDatal[4...15]: UII/EPC-Code
@« meioenalse 120 1o fsemw  LaNge abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange ist
@ % ReadDsta[14] Bye 140 1670 16474 durch Umprogrammierung veranderbar; Lange immer Vielfaches von 2
S e i ot Byte; der UIVEPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss

einmalig sein

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128 S h 0 rt FO rm Date nfo m at:

Name Data type Off... Start.. Monitor ...

@'~ sutc ReadDatal0...1]: PC-Word

W - vesoo SR Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zusatzliche Informationen (z.B. Lénge) tiber
L4 d| 1O . . . .

S © i) me. oo o swsw  den UIVEPC Code; gehtrt nicht zum eigentlichen UII-/EPC Code; 16#3400

@ = Readdawll] Bye 10 1570 1600 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fur einen 12 Byte langen UII/EPC-Code

< - ReadData[2] Byte 20 6% 16%30

-<a = ReadData[3] Byte 3.0 620 16#14

@ % ReadDawls] Bye 40 16:0 [16%F7 ReadData[2...13]: UII/EPC-Code

<o = ReadData[5] Byte 50 1620 16#33 = = f . e Vo= .

e Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange ist

@ = ReadDam[7] Bge 70 1670 16400 durch Umprogrammieren veranderbar; Ladnge immer Vielfaches von 2 Byte;

€ Breacoablbl] el 508 1540 R der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungszone muss einmalig

a = ReadData[9] Byte 9.0 60 16#00 .

< . ReadData[10] Byte 100 1650 16#00 sein

< L ReadData[11] Byte 1.0 0  16%00

< = ReadData[12] B 120 1650 16#74 . « . o

D+ sedomislee a0 o s Beider Nutzung des ,Short Form* Datenformats entfallt die Ubertragung

< = ReadData[14] Byte 140 162 16#00 der Langenangabe

6.6 Schreiben Anwenderdaten auf Datentrager

Der Schreibzugriff auf einen Datentrager erfolgt bei der Nutzung des Easy Modes auf die Anwender-
daten (Speicherbank 11; User Memory). Durch den Parameter ,Write Task" ist der Schreibzugriff in
der GSDML Datei einzustellen. Die Autostart-Funktion wird bei einem Schreibauftrag nicht unterstitzt.
Bei der Nutzung des ,Long Form® Datenformats wird bei einen erfolgreichen Schreibzugriff auf einen
Datentrager immer die UII/EPC-Information des beschriebenen Datentragers zuriickgesendet.
Dadurch kann der Schreibzugriff einen Datentrager zugeordnet werden. Bei der Nutzung des ,Short
Form*“ Datenformats entfallt die Ubertragung der UlI/EPC/Information nach einen erfolgreichen
Schreibzugriff.

Parameter ,Write Task® > Einstellung Schreib-

G Properties | %4 Info zugriff auf Anwenderdaten (User Memory)
JGeneraI H 10 tags H Syslfmconstams “ Texts l
e S wite Task Memory Area: User Memory
Mode _||  write Task Number of Bytes: 8 Byte
ead Task L
) I | Start Address: 00,00 (hex)
Trigger Input 1 B Number Of Bytes [user
Trigger Input 2 memorny]: | 8 Byte [+]
Trigger Output 1 Start Address [user memory]: |00,00 ]
Transmission Powers (PT) [,
<l w [ [<]m] E
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Ll Parameter “Input Representation® - Einstel-
lung Datenformat RFID-Station

Properties

G, Properties ’1.. fo _\Diagnostics
JGeneraI “ 10 tags HSystem constants HTexts l
» General [~]]

= Input Rep ion

Long Form -> ldentifikation von einen

¥ Module parameters
Mode
Read Task
Write Task
Trigger Input 1

Input Representation

Trigger Input 2 i
Trigger Output 1 [
Transmission Powers (PT) g
Tries Allowed (TA) I
Expected Number OfTa...
Tag Lost Smoothing (ES)

Antenna Polarization (AP)

Input Representation;
[ w ]

v]

[]

[<Tw]

Input Representation: | Long Form

oder mehreren Datentragern

]

J

Short Form - Identifikation von nur ei-

nen Datentrager

[3]

Vor dem Start des Schreibauftrags sind die Schreibdaten in der Datenstruktur ,IUT-F190-
B40_EasyMode Basic_UserData_300/400.1UT-F190-B40.WriteData zu Ubertragen. Der Schreibauf-

trag wird durch den Eingang ,|_b__

StartWriteTask” am FB4128 gestartet. Bei einer erfolgreichen

Durchfiihrung eines Schreibzugriffs wird die UII/EPC-Information des beschriebenen Datentragers in
die Datenstruktur ,IJUT-F190-B40_EasyMode Basic_UserData_300/400.lUT-F190-B40.WrittenTag

Ubertragen.

Name Displ... | Monit... | Modify ... 'U"'::“9:’“"»E“W""—":::";::';2"“5;3:"':::;:,“
*|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128""IUTF190-840" WriteData[0] Hex 16801 16#01 @« sw
*IUTF190-840_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-B40" WriteData[1] Hex 16802 16%#02 - T 1:54.122
*IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" " IUT-F190-840" WriteData[2] Hex 16803 16803 @ Tmefwed  DteA. 12 ©7s 1% D719
*|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUTF190-840" WriteData[3] Hex (16804 16404 @ . " wieowol e 13 —
*|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-840" WriteData[4] Hex  16%05 16505 e L
*IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-B40" WriteData[5] Hex |[16#06 16#06 @ s  wicooup] By 13 16804
*IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128"."|UT-F190-840" WriteData[6] Hex [RGRGZN 16207 & i1 Wenen ne e
*IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-840" WriteData[7] Hex 16808 16408 @ * wisdwulel s 10 16407
*JUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUTF190-B40" WriteData[8] Hex 16800 16200 & o it

Seite 43/76
Stand: 2022-01-12

pisae OIS Er"imf»- medify.. | Ausgangszustand vor dem Start des Schreibauftrags:
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE . —
*Startwrite” %MO.1  Bool FALSE TRUE Sta_rtert_e = False
WriteValid = False
*ReadValid® %M0.2 Bool [d] FALSE TagPresent = False
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE H —
*TagPresent” %M0.7 Bool FALSE TaSkA.Ct!Ve : False
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] FALSE TaskFinish =True
“TaskFinish® %MO0.5 Bool [H] TRUE FrameLength =0
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE RSSI =0
“Framelength® %MB1 DEC O . _
i e e Tra_nsmlsswnPower =0
*TransmissionPower® %MW7  DEC+- O WriteCounter =0
5 eadColinite GRS MR [DECHN IS Der Schreibauftrag startet, sobald ,StartWrite* auf True gesetzt wird.
*WriteCounter* %MW4 DEC O
jlaing Address | Displ... | Menitor . |Medify - Schreibeauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone
*StartRead” %MO0.0  Bool FALSE StartWrit =T
“StartWirite” %M0.1  Bool [M]TRUE TRUE a_r n .e = lrue
WriteValid = False
“ReadValid® %M0.2  Bool FALSE TagPresent = False
:Wn(eVahd'- %M0.3  Bool FALSE TaskActive = True
TagPresent %MO0.7 Bool [H] FALSE ..
“TaskActive® %M04 Bool [H TRUE TaskFinish = False
*TaskFinish® %M05 Bool [H] FALSE FramelLength =0
“Error* %M0.6  Bool FALSE RSSI =0
“Framelength® %MB1 DEC O .. _
“Rssr* el TransmissionPower =0
“TransmissionPower” %MW7 DEC+- 0 erteCountel’ = O
“ReadCounter” %MW2 DEC O
“WriteCounter® %MW4 DEC O
RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2022/01/12
Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt UHE REID
IUT-F190-B40-2V1D Easy Mode
Mannheim Siemens TIA-Portal S7-300/400 43 von 76




FB_EasyMode_IUT-F190-B40_TIA_300_400_GER_V11.docx Seite 44/76
Dokument Version 2

Stand: 2022-01-12

Name Address
“StartRead” %MO0.0
“StartWrite® %MO.1
“Readvalid® %M0.2
“WriteValid® %M0.3
*TagPresent” %M0.7
*TaskActive® %M0.4
*TaskFinish® %M0.5
“Error” %MO.6
“Framelength® %MB1
*RSSI® %MB6
*TransmissionPower™ %MW7
“ReadCounter” M2
*WriteCounter® %MW

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Monitor ..
FALSE
=] TRUE

FALSE
(=] TRUE
(=] TRUE
(=] TRUE
FALSE
FALSE
16

33

50

0

1

medity.. | Schreibauftrag aktiv; Datentréger A in Erfassungszone; Daten geschrieben

TRUE

StartWrite =True

WriteValid =True

TagPresent =True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FramelLength =16 (in Abhangigkeit der Lange der UII/EPC-
Information)

RSSI = 33 (in Abhéngigkeit der Signalqualitét)

TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mWw)

WriteCounter =1

IUT-F190-840_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128 . |J||/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentragers innerhalb

Off... Sta.. |Monitorv...

Name
4@ ¥ Static

Dat...

des Datenbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400*

als v wreisoso  |v.[&] oo in der Struktur ,WrittenTag":
a = ) ReadData Arra... 0.0
a - Time_Read Dat.. 12. =1 DT#2022-... . i
a - Do Ars... 13 WrittenTag[O...1]: L&ange UII/EPC Information
a L] Wi Dat.. 25.. DT#1 DT#2022-.. . .
i i Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
@ = TimeEror pat. 20.. 0w 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code
<a = ¥ EPC_WrittenTag Arra... 30...
<a ] EPC_WrittenTag[0] Byte  30... =C 16#00
@ = EPCWitenTag{i] Byte 30.. 15%C/16%0E WrittenTag(2...3]: PC-Word
Q@ - i) e a0 eeclERR Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zusétzliche Informationen (z.B. Lange) tber
@ = EFCWitenTagl4] Byte 30.. 15%C/16%30 den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen UlI-/EPC Code; 16#3400
<a = EPC_WrittenTag[5] Byte 30.. 16:C 16#14 : - :
=D e bzw. 16#3000 ist das PC-Word fir einen 12 Byte langen UII/EPC-Code
<a = EPC_WrittenTag[7] Byte 30.. #C 16#33
<a Ll EPC_WrittenTag[8] Byte 31.. 162C 16#7C . .
@« DecwEEE el e D WrittenTag[4...15]: UII/EPC-Code i i .
@ = EPCwitenTagli0] Byte 31.. 165C16RIF Lange abhéngig von der Programmierung des Datentrégers; Lange ist
< ] EPC_WrittenTag[11] Byte 31. . " o= . . .
§ Dl durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches von 2 Byte;
@ = EFCWittenag[13] Byte 31. der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss einmalig
<a = EPC_WrittenTag[14] Byte 31. sein
< = EPC_WrittenTag[15] Byte 31.
<a = EPC_WrittenTag[16] Byte 31.
DS Address | Displ... Monitor . [Modify.. | Schreibauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
*StartRead" %M0.0 Bool [H] FALSE StartWrite _ True
*Startiirite” %MO.1 Bool [M]TRUE TRUE " % -
WriteValid = False
“Readvalid” %M0.2  Bool FALSE Tagpresent = False
*WriteValid® %M0.3  Bool FALSE : —
*TagPresent" %M0.7  Bool FALSE TaSkA_Ct_Ive =True
“TaskActive® %MO.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
*TaskFinish® %M0.5 Bool [H] FALSE FrameLength =16 (in Abhangigkeit der Lange der UII/EPC-
“Error* %M0.6 Bool FALSE Information)
“Framelength® %MB1 DEC 16 ..
s S S-S RSSI = 33 (unverandert)
“TransmissionPower” %MW7 ~ DEC+- 50 TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mwW)
“ReadCounter” %MW2 DEC 0 erteCOUhter = 1
"WriteCounter” %MW4  DEC 1
Name Address | Displ... E}onm-- medify.. | Schreibauftrag aktiv; Datentréger B in Erfassungszone; Daten geschrieben
“StartRead” %M0.0 Bool FALSE . —
“StartWrite” %MO.1  Bool [H]TRUE TRUE Sta_rtert_e =True
WriteValid =True
“ReadValid® %M0.2 Bool |[H] FALSE TagPresent = True
:Wri(eVaIid‘. %M0.3 Bool [H] TRUE TaskActive = True
TagPresent’ %MO0.7 Bool [H] TRUE . _
*TaskActive” %M0.4 Bool [H] TRUE TaSkF|n|Sh - Fals_e ) .
“TeskFinish® %05 Bool [ FALSE FramelLength =16 (in Abhangigkeit der Lange der UII/EPC-
“Error® %M0.6 Bool [H] FALSE Information)
“Fi Lt h* %MB 1 DEC 16 . .. . . . P
e i S i R RSSI = 26 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
“TransmissionPower” MW7  DEC+- 50 TransmissionPower =50 (Sendeleistungsstufe 50mW)
“ReadCounter” %MW2 DEC O Writecounter =2
“WriteCounter® %MW4 DEC 2
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IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128

UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentrégers innerhalb

m ... |Off... | sta.. itor v... R . «
o o O Se HEERS - jes Datenbausteins ,IUT-F190-B40_EasyMode Basic_UserData_300/400
@@D 00 in der Struktur ,WrittenTag":
< ® ) ReadData Arra... 0.0
a L Time_Read Dat.. 12.. DT#1 DT#2022-..
@ = > witeDats Ama... 13.. WrittenTag[0...1]: Lange UII/EPC Information
L] Ti Wri Dat.. 25.. DT#1 DT#2022-.. . .
e = Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
@ = TimeErmor pat. 20 oipmisso. 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code
a = v EPC WrittenTag Arra... 30...
<a - EPC_WrittenTag[0] Byte 30.. 162C 16200
4@ = EPCwittenTogll] Byte 30.. 15%C 16%0E WrittenTag(2...3]: PC-Word
= ittenTag[2] e #C L. L. . . . . ..
S - i e % e Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zusatzliche Informationen (z.B. Lange) uiber
@ x ERCWitenTaglé] Bye 30.. 15516830 den UII/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UlI-/EPC Code; 16#3400
S DT Ee T 1o bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte langen UII/EPC-Code
<a = EPC_WrittenTag[7] Byte 30..
e WrittenTag[4...15]: UII/EPC-Code
<a = EPC_WrittenTag[9] Byte 31. "_' . X . N )
@ = EFCWitenTaglio] Byte 31.. Lange abhéangig von der Programmierung des Datentragers; Lange ist
e s durch Umprogrammieren verénderbar; Lange immer Vielfaches von 2 Byte,
@ = EFCWittenTagli3] Byt 31.. der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss einmalig
<a = EPC_WrittenTag[14] Byte 31.. sein
< = EPC_WrittenTag[15] Byte 31..
a = EPC_WrittenTag[16] Byte 31..
Neme Address |Displ.. Menitor . [Modify. | Schreibauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
“StartRead" %M0.0  Bool FALSE . _
*StartWrite” %M0.1 Bool [M]TRUE TRUE Ste}rtert_e =True
WriteValid = False
“ReadValid” %MO.2  Bool EFALSE TagPresent = False
“WriteValid® %M0.3 Bool FALSE H
TaskActive =True
*TagPresent” %M0.7 Bool FALSE o
*TaskActive” %MO4 Bool [ TRUE TaskFinish = False
“ToskFinish® %M05  Bool [H] FALSE FrameLength =16 (in Abhangigkeit der Lange der UII/EPC-
“Error® %M0.6  Bool FALSE Information)
“FramelLength® %MB1 DEC 16 .
saan e RSSI o =26 (unverangiert)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 50 TransmissionPower =50 (Sendeleistungsstufe 50mwW)
:ReédCounter: %MW2  DEC WriteCOUnter - 2
WriteCounter’ %MW4  DEC 2
Name , Address Displl,.. I;oniwr.. Modify .. Schreibauﬁrag beendet:
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE . —
“StartWrite”™ %M0.1  Bool FALSE  FALSE Sta_rtert_e = False
WriteValid = False
“Readvalid” %M0.2  Bool FALSE TagPresent = False
*WriteValid® %M0.3  Bool FALSE T : —
askActive = False
*TagPresent” %MO.7 Bool [H] FALSE .
“TaskActive” %M04  Bool FALSE TaskFinish = True
“TsskFinish® %M05 Bool [H TRUE FrameLength =16 (in Abh&ngigkeit der Lange der letzten
:i”"" e :::216 z‘;‘é' %’”‘LSE UII/EPC-Information)
ramelLeng’ L Py
“RSSI® %MB6 DEC 26 RSSI o =26 (Unveran_dert)
“TransmissionPower” %M7  DEC+- 50 TransmissionPower = 50 (Sendeleistungsstufe 50mwW)
'Re.adCounter' %MW2 DEC O WriteCOUnter = 2
“WriteCounter” %MW4 DEC 2
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Ablaufdiagramm Ausflihrung Schreibauftrag:

StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
Error
FrameLength [ ] —
RSSI[] -
TransmissionPower [ ] -
ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ] -
12 3 4 56 7 8 910 11 12 13 14 15
Zeit-
punkt Bedeutung
1 Schreibauftrag wird gestartet
StartWrite := True;
Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentréger in Erfassungszone
2 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0;
Datentrager A erfolgreich geschrieben
3 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FramelLength = 46; RSSI = 26; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1;
Schreibauftrag wird beendet
4 StartWrite := False; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1;
Nachster Schreibauftrag wird gestartet
5 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter := 0;
Datentrager B erfolgreich geschrieben
6 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FramelLength = 16; RSSI = 60; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1;
Datentréager B hat Erfassungszone verlassen
7 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 16; RSSI = 60; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1;
Schreibauftrag wird beendet
8 StartWrite := False; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 16; RSSI = 60; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1;
Schreibauftrag wird gestartet
9 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0;
Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
10 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0;
Datentrager C erfolgreich geschrieben
11 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 26; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1;
Datentréager D tritt in den Erfassungsbereich ein; WriteValid wird fur 50ms auf False gesetzt
12 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 26; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1;
Datentrager D erfolgreich geschrieben; WriteValid Bit wird nach 50ms auf True gesetzt
13 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 2;
Datentrager E tritt in den Erfassungsbereich ein; WriteValid wird fir 50ms auf False gesetzt
14 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 2;
Datentrager E erfolgreich geschrieben; Write Valid Bit wird nach 50ms auf True gesetzt
15 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 16; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 3;
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6.7 Datenstruktur Systemzeit bei Datentragerzugriff

Der Funktionsbaustein liest bei bestimmten Ereignissen die lokale Systemzeit der Steuerung aus und
speichert die Zeiten innerhalb des Datenbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_ Basic_ UserData_
300/400“ in entsprechenden Strukturen. Die Systemzeit wird bei folgenden Ereignissen ausgelesen:

o Erfolgreicher Lesezugriff auf einen Datentrager (ReadValid = True)

e Erfolgreicher Schreibzugriff auf einen Datentrager (WriteValid = True)

e Fehlerzustand (Error = True)

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128 Zeitpunkt erfolgreicher Lesezugriff auf einen
Name Datat.. Off.. Sta. Monitorvalue Datentrager:

€l v Static

4l = v IUTF190-840 “IUTF.. 0.0 Datenstruktur [UT-F190-B40.Time_Read

a = ) ReadData Array{... 0.0

< - Time_Read Date_... 12.. D75 DT#2022-01-12-17:23:14.142

%l = ) WriteData Arrayf... 13..

&0 - Time_Write Date_... 25.. D7=1 DT#2022-01-12-15:42:42.515

< = ) ErrorData Array[... 26..

- = Time_Error Date_... 29.. DT#! DT#1990-01-01-00:00:00

80| = ) EPC WrittenTag Arrayf... 30..

&0l L) RSSI Byte 33... 16%C 16842

<l = TransmissionPower Int 33... © 50

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128 Zeitpunkt erfolgreicher Schreibzugriff auf einen
Name Datat.. |Off.. Sta.. Monitorvalue Datentrager:

4l ¥ Static

40 = v (UTF190-B40 “IUTF.. 00 Datenstruktur IUT-F190-B40.Time_Write

<l = » ReadData Arrayl.. 0.0

- L] Time_Read Date_... 12.. D7#! DT#2022-01-12-17:23:14.142

< = ) WriteData Arrayl... 13..

;@ = Time_Write Date_... 25.. D7# DT#2022-01-12-17:25:25.445

< = » ErrorData Arrayf... 26..

< = Time_Error Date_... 29.. DT7#1 DT#1990-01-01-00:00:00

- = ) EPC_WrittenTag Arrayf... 30..

< = RSSI Byte 33... 165C 16%#49

< = TransmissionPower Int 33~ C 50

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128 Zeitpunkt Fehlerzustand:
Name Datat.. Off._. |Sta.. |Monitor value

<0 v Static Datenstruktur IUT-F190-B40.Time_Error

<4l = ¥ |UTF190-B40 “IUTF... 00

<l = » ReadData Arrayl.. 0.0

- L] Time_Read Date_... 12.. D7#! DT#2022-01-12-17:23:14.142

< = ) WriteData Arrayf... 13...

< L Time_Write Date_... 25.. D7#1 DT#2022-01-12-17:25:25.445

- = ) ErrorData Arrayl... 26..

_’ﬁl = Time_Error Date_... 29.. D7# 1 DT#2022-01-12-17:26:40.768

- = ) EPC_WrittenTag Arrayf... 30..

< = RSSI Byte 33.. 165C 16800

< = TransmissionPower Int 33~ C 0

6.8 Fehlermeldungen bei der Ausfiihrung von Schreib-/Leseauftragen

Durch die RFID-Station IUT-F190-B40 wird bei der Ausfiihrung eines Lese- bzw. Schreibauftrags eine
Fehlermeldung tber das Prozessdatenfeld in Richtung Steuerung gesendet, sobald ein Fehlerzustand
eintritt. Die Fehlermeldung besteht aus einem Fehlercode, sowie einer kurzen Fehlerbeschreibung,
welche in ASCII Zeichen codiert ist. Der Fehlercode und die Fehlerbeschreibung befinden sich im
Datenbaustein ,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400“ in der Datenstruktur ,|UT-F190-
B40.ErrorData“. Gleichzeitig wird der Ausgang ,O_b_Error* am FB4128 ,IUT-F190_ EasyMode Ba-
sic_300/400“ gesetzt. Der Ausgang ,O_B_Framelength® gibt dabei die Lange der Fehlermeldung
wieder.

Beispiel 1: Lese- und Schreibauftrag gleichzeitig angesteuert
Es ist nicht zuléassig, dass sowohl ein Leseauftrag (I_b_StartReadTask) als auch ein Schreibauftrag
(I_b_StartWriteTask) angesteuert werden. Dies fuhrt zu einen Fehlerzustand der RFID-Station.
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Name Address
“StartRead” %MO.0
“StartWrite” %MO.1
“Readvalid® %M0.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %M0.7
“TaskActive® %M0.4
*TaskFinish® %M0.5
“Error” %M0.6
“FramelLength® %MB1
"RSSI %MB6
“TransmissionPower® %MW7
“ReadCounter” M2
“WriteCounter® MW

Displ... ' Monitor ..
Bool [H] TRUE
Bool [H] TRUE
Bool FALSE
Bool FALSE
Bool FALSE
Bool FALSE
Bool FALSE
Bool [M] TRUE
DEC 19

DEC ©

DEC+- 0

DEC 0

DEC 0

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128

Name

4@ v Static

< = v IUTF190-840

» ReadData
Time_Read
WriteData
Time_Write

v ErrorData
ErrorData[0]
ErrorData[1]
ErrorData[2]
ErrorData[3]
ErrorData[4]
ErrorData[5]
ErrorData[6]
ErrorData[7]
ErrorData[8]
ErrorData[9]

-

dhbddbbdbbhdbbddoddbhahns

Beispiel 2:

Dat...

Byte
Byte
ErrorData[10] Byte
ErrorData[11] Byte
ErrorData[12] Byte
ErrorData[13] Byte
ErrorData[14] Byte
ErrorData[15] Byte
ErrorData[16] Byte
ErrorData[17] Byte
ErrorData[18] Byte
ErrorData[19] Byte

Offset

.. 0.0

.. 0.0

. 1240

.. 1320

. 256.0

.. 264.0
264.0
265.0
266.0
267.0
268.0
269.0
270.0
2710
2720
2730
2740
275.0
276.0
277.0
278.0
279.0
280.0
281.0
2820
283.0

Start v..

DT#199

medity.. | Parallele Ansteuerung Lese- und Schreibauftrag:
TRUE
TRUE

StartRead = True

StartWrite =True

Error =True

FramelLength =19
Monitor v...
DT#2021-...
DT#2021-...

Name Ad... | Displa... Monitor val..

16204 *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128"."IUT-F190-840" ErrorData[0] %D... Hex 16%04
16872 *IUT-F190-840_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-840" ErrorData[1]  %D... Chara.. 'r'
16#65 *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-840" ErrorData[2] %D... Chara... ‘e’
16%61 *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-840" ErrorData[3] %D... Chara..
16564 “IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-B40" ErrorData[4] %D... Chara... 'd’
16%#20 *IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-B40" ErrorData[5] %D... Chara... "
16541 *IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-B40" ErrorData[6] %D... Chara... 'A"
1684E *IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-840" ErrorData[7] %D... Chara... 'N‘
16244 *IUT-F190-840_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128"."IUT-F190-840" ErrorData[8]  %D... Chara.. 'D'
16520 *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-840" ErrorData[9] %D... Chara.. '"
16#77 *IUT-F190-840_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-840" ErrorData[10]  %D... Chara..
16872 *IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-B40" ErrorData[11]  %D.. Chara.. 'r'
1669 “IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-B40" ErrorData[12] ~ %D.. Chara.. 'i'
16574 *IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-840" ErrorData[13]  %D... Chara..
16#65 *IUT-F190-840_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128"."IUT-F190-840" ErrorData[14]  %D... Chara..
16#20 *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUTF190-840" ErrorData[15]  %D... Chara..
16873 *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-840" ErrorData[16] %D... Chara..
16865 *IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-B40" ErrorData[17]  %D... Chara..
16574 *IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128""IUT-F190-B40" ErrorData[18]  %D.. Chara...
16%00 *IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128"."IUT-F190-840" ErrorData[19]  %D.. Chara.. "

parametrierte Anzahl einzulesender Bytes grof3er als Speicher der Anwenderdaten

Die GroRe des Speichers fir Anwenderdaten (Speicherbank 11) ist abhangig vom verwendeten Chip
Typ des Datentragers und kann je nach Chip Typ unterschiedlich gro3 sein. Wird innerhalb des Para-
meters ,ReadTask" die Anzahl der einzulesenden Bytes grof3er als der vorhandene Speicher der An-
wenderdaten gewahlt, so fuhrt dies zu einen Fehlerzustand der RFID-Station.

Properties

G, Properties

*iInfo (i) | & Diagnostics

Trigger Input 1

J General “ 10 tags H System constants H Texts l
~ Module parameters [ ey

Mode | ead Tas

Read Task Read Task

Write Task

Parameter ,Read Task":

Einstellung von ,Number of Bytes® auf 100
Bytes. Dies bedeutet einen Lesezugriff auf eine

Autostart: | Off (00h) I~

SpeichergroRe die in dieser Lange nicht auf
den Datentrager physikalisch vorhanden ist.

1::::;:5:;2“ _]: - :;nornya: | UIlIEPC + User Memory (00h) v Der Speicher auf dem Da’[entréger ist kleiner.
Tanzmizsion Povers () I e emon. I -
gries Alowed () Start Address [user memony]: 00,00 |
Expected Number Of Tags (QW) vl
- w b1 [Em] B
Name Address | Displ... | Moniter .. | Modify .. Ansteuerung Leseauftrag
*StartRead" %M0.0 Bool |[H]TRUE TRUE
*StartWrite” %M0.1  Bool FALSE
StartRead = True
“ReadValid® %M0.2  Bool FALSE Error = True
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE FrameLength =16
*TagPresent” %M0.7  Bool FALSE
“TaskActive™ %M0.4  Bool FALSE
*TaskFinish® %MO.5 Bool FALSE
*Error” %M0.6 Bool [H] TRUE
*FrameLength® %MB1 DEC 16
*RSSI® %MB6 DEC O
“TransmissionPower” %MW7 DEC+- O
"ReadCounter” %MW2 DEC 0
*WriteCounter” %MW4 DEC O
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IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128
Name Dat... |Offset  Startv.. Monitorv...
< v Static
< = v IUTF190-840 "IUT.. 0.0
a = ) ReadData Arra... 0.0
a L Time_Read Dat.. 1240 DT#199( DT#2021-...
a = ) WriteData Arra... 132.0
a L Time_Write Dat.. 256.0 DT#199( DT#2021-...
a ® ¥ ErrorData Arra... 264.0 Name Ad... | Displa... | Monitor val..
a L ErrorData[0] Byte 264.0 62 16504 “IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128"."IUT-F190-840" ErrorData[0] %D... Hex 16804
a . ErrorData[1] Byte 265.0 % 16269 *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUTF190-840" ErrorData[1]  %D... Chara.. ‘i
< - ErrorData[2] Byte 266.0 16%6E *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128""IUT-F190-840" ErrcrData[2] %D... Chara.. ‘n"
a L ErrorData[3] Byte 267.0 16%#76 *IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-B40" ErrorData[3] %D... Chara... V'
< = ErrorData[4] Byte 268.0 6% 16861 *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128""IUT-F190-B40" ErrorData[4] %D... Chara.. 'a"
a = ErrorData[5] Byte 269.0 6% 16%#6C *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-840" ErrorData[5] %D... Chara.. 'I'
< = ErrorData[6] Byte 270.0 # 16269 *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUTF190-840" ErrorData[6] ~ %D... Chara.. 'i'
a - ErrorData[7] Byte 271.0 16864 *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-840" ErrcrData[7] %D... Chara... E
<a = ErrorData[8] Byte 272.0 16820 *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUTF190-840" ErrorData[8] ~ %D... Chara.. ''
< = ErrorData[9] Byte 273.0 16%#63 *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUTF190-840" ErrorData[9]  %D... Chara.. 'c’
a - ErrorData[10] Byte 274.0 16%#6F *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128""IUT-F190-840" ErrorData[10]  %D.. Chara.. ‘o'
a L] ErrorData[11] Byte 275.0 1686D *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-B40" ErrorData[11] %D.. Chara.. ‘m"
a = ErrorData[12] Byte 276.0 16% 16#6D *IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-840" ErrorData[12] ~ %D... Chara.. 'm’
< - ErrorData[13] Byte 277.0 6% 16%61 *IUTF190-840_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128" "IUT-F190-B40" ErrorData[13]  %D.. Chara.. ‘a’
< = ErrorData[14] Byte 278.0 7 16%6E *IUT-F190-840_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128"."IUT-F190-B40" ErrorData[14]  %D... Chara.. ‘n’
< = ErrorData[15] Byte 279.0 1650  16#64 *IUTF190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128""IUT-F190-840" ErrorData[15]  %D... Chara... ‘d’
a L ErrorData[16] Byte 280.0 620 16%#00 *IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_UserData_300/400_128""IUT-F190-B40" ErrorData[16] %D... Chara.. '$00"
Ablaufdiagramm Verhalten RFID-Station im Fehlerzustand:
StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
Error
FrameLength [ ] 4
ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ]
12 3 4 56 7 8
Zeit-
Bedeutung
punkt
1 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True;
Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Error =
False; FrameLength = 0; ReadCounter = 0;
Datentrager A (kein User Memory oder User Memory zu klein) tritt in Erfassungszone
3 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Error = True;
FramelLength = 16; ReadCounter = 0;
Leseauftrag beendet
4 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Error =
False; FrameLength = 16; ReadCounter = 0;
Lese- und Schreibauftrag gleichzeitig gestartet
5 StartRead := True; StartWrite := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
True; Error = False; FrameLength = 0; ReadCounter := 0;
Lese- und Schreibauftrag dirfen nicht gleichzeitig aktiv sein
6 StartRead := True; StartWrite := True; ReadValid = True; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
False; Error = True; FrameLength = 19; ReadCounter = 0O;
Trigger auf Schreibauftrag wird zurtickgesetzt; Datentréger in der Erfassungszone
7 StartRead := True; StartWrite := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; Error = False; FrameLength = 16; ReadCounter = 1;
Leseauftrag beendet
8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 16; ReadCounter = 1,
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7. Funktionsbaustein ,,IlUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_300/400*

Funktionsbeschreibung ,|lUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_300/400:

Mit Hilfe dieses Funktionsbausteins kann ein Lese- bzw. Schreibauftrag gestartet werden. Der Auftrag
wird automatisch beendet, sobald genau ein Datentrédger gelesen bzw. beschrieben wurde. Wenn kein
Datentrager innerhalb einer einstellbaren Zeit erkannt wird, so wird der aktive Lese- bzw. Schreibauf-
trag automatisch nach Ablauf dieser Zeit durch den Funktionsbaustein beendet. Durch diesen Funkti-
onsbaustein ist es moglich, einen Bereich fiir eine definierte Zeitspanne abzuscannen bis ein Daten-
trager identifiziert wurde.

In Verbindung mit der Rampenfunktion (Parameter PT) kann die Sendeleistung kontinuierlich erhéht
werden bis ein Datentrager identifiziert wird. Dadurch wird ein Datentrager mit der minimal erforderli-
chen Sendeleistung gelesen bzw. beschrieben. Die Anzahl der Zugriffsversuche fiir jede eingestellte
Leistungsstufe kann Uber den Parameter TA vergrof3ert werden.

Innerhalb des Bausteins ,|lUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag 300/400“ wird der Funktionsbau-
stein ,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_300/400“ mit zugehorigen Instanz-Datenbaustein ,IUT-F190-
B40_EasyMode_Basic_300/400_InstDB* aufgerufen.

Mit den Start eines neuen Schreib- bzw. Leseauftrags werden alle internen Daten und die Ausgange
zuruckgesetzt. Die Lese- und Schreibdaten befinden sich innerhalb des Datenbausteins ,IUT-F190-
B40-EasyMode_Basic_1Tag_UserData_300/400“.

Implementierung Funktionsbaustein ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_300/400%
Funktionsbaustein ,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_300/400“ (FB4129) aus dem Projektbaum
in den OB1 reinziehen. AnschlieRend ist der zugehorige Instanz-Datenbaustein auszuwéhlen. Die
Bibliothek enthalt den Datenbaustein ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_300/400_InstDB"
(DB4129) welcher als Instanz-Datenbaustein verwendet werden kann. Der Instanz-Datenbaustein
kann aber auch neu generiert werden.

Project tree o ¢ Call options 23

Devices |

B2z o, EARO/8 Qe@tzlw . A HE

v Block title: *Main Program Sweep (Cycle)”

k as a single instance,
i its cwn instance data block.

v Network 1:

11ag_300/400_128 [Fe4139)
3001400_128 [Fe4128]

I Neweork2: more.

oK Cancel

2 |awae o w =amc@:an:=n  Die Schreib-/Lesedaten des Funktions-
bausteins befinden sich in einen separaten

Datenbaustein. Dieser wird an den Eingang

v Nework1: L<UserData“ an parametriert. In der Bibliothek ist

der Datenbaustein ,IUT-F190-B40_Easy Mo-

de_Basic_1Tag_UserData_300/400“ enthalten

welcher dafir verwendet werden kann.

]+ Block title: “Msin Program Sweep (Cycle)”

& IUTF190-840_EazyMode _Ba
4 IUTF190-840_Eas; 28) =
@ 1UTF190840_Easy }_128 [DB4129]

8 1UTF190840_EasyMiode_Basic_1Tag_UserData_300/400_128 [084130] WFF190-840_EasyMode.

ode_Satic 3001200 n08_128 (064128 BlCTReeots S Der Datenbaustein kann selbst generiert wer-
T wew owmasw—  den. Die interne Datenstruktur wird tiber den
. wnii_, Datentyp ,IUT-F190-B40_Easy Mo-
— s onwwee— e Basic_1Tag_UDT_300/400“ aus der Biblio-

Ib, O_b_TaskFinish —
thek erzeugt.

300/400_128 [FB4129]

0_b_Writevalid —
ob,

— StartwiteTask

e
MaxScanTime

le_Basic_1Tag_UDT_300/400_128

_1Tag_128

5y _1Tag_128
iteDeta_Eazyode _Basic_1Tag_128
53l wittenTag_EasyMode_Basic_17ag_128
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...T-F190-B40_EasyMode_400 » PLC_1 [CPU 414-3 PN/DP] » Program blocks » IUT

Z 2F B, @ = °7 Keepactualvalues [gg Snapshot "5 ¥
IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData_300/400_128
Name
@ b d
(= ~ WUTF190-840

Copy snapshots to sta

Data type
Static

| *IUTF190-840_EasyhMode_Basic_1Tag_UDT_300/400_128" [

1
3 @ = ) ReadData Array{0..123] of Byte
4 <@ L Time_Read Date_And_Time
5 <@ = ) WriteData Array[0..123] of Byte
6 @ = Time_Write Date_And_Time
7 4@ = » ErorData Array[0..29] of Byte
8 4 L] Time_Error Date_And_Time
s @ = ) EPC_WrittenTag Array[0..33] of Byte
0@ = RSS! Byte
11 <4 = TransmissionPower Int
%DB4129
*IUT-F190-B40_
EasyMode_
Basic_1Tag_
300/400_
InstDB_128"
%-B4129
"IUT+190-B40_EasyMode_
Basic_1Tag_300/400_128"
EN ENO
I_w_Input_
e e 0O _b ReadValid ﬁ??la:gé\zlalid'
I_w_Output_ e ncacvdl
16#0 —JAddress %MO0.3
%M0.0 i b O_b_WriteValid j—"WriteValid
"StartRead” —{StartReadTask Ob | %MO0.7
%MO.1 b TagPresent —"TagPresent
“StartWrite" —StartWriteTask %MO0.4
LT 0_b_TaskActive " TaskActive®
T#5S i
MaxScanTime AMO.5
P#DB4130.DBX0.0 0_b_TaskFinish =i "TaskFinish"
"IUT-F190-B40_
EasyMode_ :%MO',(’
Basic_1Tag_ O_b_Error j—i"Error’
fostns 2 o | we
~F190-.B40: FrameLength |-— "FramelLength”
UserData %MB14
O_B_RSSI{— "RSSI
0| %MW16
TransmissionPo| “TransmissionPow
wer fo.er”
oi| %Mw2
ReadCounter |— "ReadCounter”
0| %Mwa
WriteCounter }— "WriteCounter”
0T | %MD6
ReadingTime }— "ReadingTime"
o.T_ %MD10
WritingTime |— "WritingTime"

Der Datenbaustein ,IUT-F190-B40_Easy Mo-
de_Basic_1Tag_UserData_300/400“ besteht
aus der Struktur ,IUT-F190-B40". Diese ist
unterteilt in folgende Felder:

ReadData = Lesedaten aus Datentrager
Time_Read - Zeitpunkt Lesezugriff
WriteData - Schreibdaten fiir Datentrager
Time_Write - Zeitpunkt Schreibzugriff
ErrorData - Fehlerinformation

Time_Error & Zeitpunkt Fehlerzustand
EPC_WrittenTag = UII/EPC-Information eines
erfolgreich beschriebenen Datentragers

RSSI > RSSI Wert fir Datentragerzugriff
TransmissionPower -  Sendeleistung in mW
mit der Datentréagerzugriff erfolgt ist

Vollstandige Beschaltung des Funktions-
bausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode
_Basic_1Tag_300/400"

Die Eingangsparameter ,|_w_Input_Address*
und ,|_w_Output_Address® entsprechen den
Startadressen der Eingangs- und Ausgangsda-
tenfelder des Kommunikationsmoduls aus der
Hardwarekonfiguration.

Es werden Telegrammléngen bis zu einer
Lange von 128 Byte durch den Funktionsbau-
stein unterstitzt. Die Telegrammlange von 256
Byte wird durch den Funktionsbaustein nicht
unterstutzt, da der Profinet Master der verwen-
deten Steuerung diese Telegrammlange nicht
unterstutzt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Input / Daten-
Name Output typ Bedeutung
I_w_Input_Address Input Word Startadresse Eingangsdatenfeld
L—W—OUtpUt—Addres Input Words Startadresse Ausgangsdatenfeld
Start Leseauftrag;
I_b_StartReadTask Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfuihrung des Leseauftrags;
Ende Leseauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
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Start Schreibauftrag;

I_b_StartWriteTask Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1, startet die Ausfuhrung des Schreibauftrags;
Ende Schreibauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;

| T _ScanTime Input Time z\flr?éi;r)lale Ausflihrungszeit Schreib-/Leseauftrag; Voreinstellung = 5 Sekunden
Datenbereich fiir Lese- und Schreibdaten sowie Fehlerinformation - ,IUT-

UserData InOut DB F190-B40_EasyMode Basic_1Tag_UserData_300/400°.“lUT-F190-B40*
Lesen erfolgreich;

O_b_ReadValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich eingelesen;
0 := Datentréger auBerhalb Erfassungszone; keine Daten gelesen
Schreiben erfolgreich;

O_b_WriteValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich geschrieben;
0 := Datentréger auBerhalb Erfassungszone; keine Daten geschrieben
Anwesenheit Datentréger:

O_b_TagPresent Output Bool 1 := ein oder mehrere Datentrager in der Erfassungszone
0 := kein Datentréger in der Erfassungszone
Lese — oder Schreibauftrag aktiv;

O_b_TaskActive Output Bool 1 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
0 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus
Lese — oder Schreibauftrag beendet;

O_b_TaskFinish Output Bool 0 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
1 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus
Fehler;

O_b_Error Output Bool 1 := Fehler wahrend Lese- oder Schreibauftrag aufgetreten
0 := keine Fehlerzustand aktiv
Lange der eingelesenen Daten;

O_B_FramelLength Output Byte Angabe der Lange der eingelesenen Daten in Byte; bei Fehlerzustand wird die
Lange der Fehlermeldung angegeben
RSSI Wert fiir den Datentrégerzugriff;

O_B_RSSI Output Byte Empfangssignalstérke im Bereich zwischen 0dez (schwach) und 100dez
(stark)

. . Sendeleistung;

(())Vvtle_rTransmssmnP Output Integer Wert der Sendeleistung in mW mit der auf den Datentrager zugegriffen werden
konnte
Zé&hler Lesevorgange;

O_i_ReadCounter Output Integer Anzahl der erfolgreichen Lesezugriffe wahrend der Ausfihrung eines Leseauf-
trags
Zahler Schreibvorgange;

O_i_WriteCounter Output Integer Anzabhl der erfolgreichen Schreibzugriffe wéhrend der Ausfiihrung eines
Schreibauftrags

O_T_ReadingTime Output Time Zeit zwischen Start und Ende eines Leseauftrags

O_T_WritingTime Output Time Zeit zwischen Start und Ende eines Schreibauftrags

FB4129

IUT-F190-B40_Easy

Mode_Basic_1Tag_300/400

DB4129

IUT-F190-B40_Easy

Mode_Basic_1Tag_300/400_InstDB

FB4128

IUT-F190-B40_Easy
Mode_Basic_300/400

DB4128

IUT-F190-B40_Easy

Mode_Basic_300/400_InstDB

DB4130
IUT-F190-B40_Easy
Mode_Basic_1Tag_UserData_300/400

mp
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7.1 Ausfihrung Leseauftrag

Der Lesezugriff auf den Datentrager ist Uber den Parameter ,Read Task" in der GSDML Datei einzu-
stellen. Es kann dabei auf die Anwenderdaten (Speicherbank 11; User Memory), auf den UII/EPC
Code (Speicherbank 01) und auf die TID (Speicherbank 10) zugegriffen werden.

Die Autostart-Funktion ist bei der Nutzung dieses Funktionsbausteins auszuschalten, denn der Lese-
bzw. Schreibauftrag wird bei der Identifikation des ersten Datentréagers abgebrochen und bleibt nicht
dauerhaft aktiv.

Bei der Nutzung des ,Long Form* Datenformats wird in den zuriickgesendeten Daten immer die
UII/EPC-Information zur eindeutigen Zuordnung zu einen Datentrager dem eingelesenen Datensatz
vorangestellt. Bei der Nutzung des ,Short Form“ Datenformats entfallt die UlII/EPC-Information.

Uber den Parameter PT lassen sich mehrere Sendeleistungsstufen festlegen. Diese werden wéhrend
der Ausfiihrung des Auftrags durchlaufen. Die Anzahl der auszufuihrenden Zugriffsversuche pro Leis-
tungsstufe lasst sich Uber den Parameter TA einstellen. Je gréRer der Wert ist, desto mehr Scans
werden pro Leistungsstufe ausgefiihrt und umso langsamer wird die Rampe fir die Sendeleistung
durchlaufen.

Properties ] Parameter ,Read Task" - Einstellung Lesezu-
q Properties griff auf Datenbereiche (z.B. User Memory)

J General H 10 tags H System constants H Texts ‘
i (I Autostart: off (00h)
Wode ‘_ Read Task Memory Area: UIIJEPC + User
ReadTas =
Write Task ‘ « Autostart: | Off (00h) 23! Memory
Trigger input 1 i MemoryArea: | UIIEPC + User Memory (00h) i~/| Number of Bytes: 8 Byte
Trigger Input 2 4
A e | Start Address: 00,00 (hex)
I:er;s;‘n"l::::z;ers (G} ol Start Address [user memory]: | 00,00 |
<] i D BRinm [>
Parameter “Transmission Powers” - Einstel-
[SProperties |fiinfo_| % Diagnostics || lung Rampenfunktion fir Sendeleistung
J General H 10 tags H System constants ” Texts |
L Tansmisson Powers (°1) PT1 > 5mW (7dBm)
Modde . Transmission Powers (PT) PT2 - 10mwW (10dBm)
Read Tas|
Virite Task Power 1 (FTj: |5 mu (7 dBm) PT3 - 20mW (13dBm)
Trigger Input 1 Power 2 (FT): |10 mw/ (10 dBm) PT4 - 50mwW (17dBm)

Trigger Input 2 e
Power3 (FT): |20 mW (13 dBm)

4l

Trigger Output 1

Power 4 (FT): |50 mw (17 dBm)

Es sind maximal 10 Werte einstellbar. Die
Werte sind der GréRe nach einzustellen. Je

<

Tries Allowed (TA) b Power5 (PT): |-
Expected Number Of Tags (QW) |

1 e (e

\
Tag Lost Smoothing (ES) rows oGl ‘ - H =
s e Power7 (F1: |- -1| groRer die Anzahl der Werte, desto langer
Input Representation e (B I-1|  ben6étigt der Durchlauf der Rampe.
Number Of Channels (NC) Power 9 (FT): |- [+
Transmission Channels (CD) Power 10 (FT): |- =
1iO addresses
R w5 [ B
Parameter , Tries Allowed* - Einstellung der
[ Properties _ [ilinfo @} ¥l Diagnostics Zugriffsversuche pro Sendeleistungsstufe
_i General H 10 tags ” System constants H Texts ‘
ST | Tres Alowed 14 TA > 10
Mode Tries Allowed (TA)
Read Task B
Write Task N Tries Allowed (TA): |10
Trigger Input 1 i
Trigger Input 2 o
Trigger Output 1 f
Transmission Powers (PT)
vl
<[ i B [w >

Sofern die Ausrichtung der Datentrager bekannt und immer gleichbleibend ist, so kann die Polarisation
der RFID-Station (Parameter AP) entweder auf horizontal oder vertikal eingestellt werden. Hierdurch
werden nur Zugriffsversuche mit einer fiir die Orientierung des Datentragers passender Polarisations-
form ausgefiihrt. Der Durchlauf der Rampe wird dadurch beschleunigt.
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Properties

@, Properties %) Info i) %l Diagnostics

JGeneraI ]| 10 tags H System constants H Texts ]

Trigger Output 1

Transmission Powers (FT)
Tries Allowed (TA)

Expected Number Of Tags (..
Tag Lost Smoothing (ES) ‘

Input Representation
Number Of Channels (NC)

< i 3]

Trigger Input 2 [
|
Y ———"———r [ 4

Transmission Channels () g

Antenna Polarization (AP)

Antenna Polarization (AP)

N Antenna ion (AP): | Horizontally Linear

<[]

[>

Parameter ,,Antenne Polarisation“ = Einstel-

lung Polarisationsausrichtung

AP - horizontal

Der Leseauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartReadTask" am FB4129 gestartet.

T ddiess Displ'-- °"i‘°'--- Medity.. | Ausgangszustand vor Start Leseauftrag
*StartRead” %MO.0 Boo ] FALSE TRUE —
*StartWirite” %MO0.1  Bool [H] FALSE StartRea‘_d - Fa|SF .
ReadValid = abhangig vom Vorzustand
fieadua] 2 [ o F"LSE TagPresent = abhéngig vom Vorzustand
“WriteValid® %M0.3 Bool FALSE . —_
*TagPresent” %MO0.7  Bool FALSE TaSkA-Ct!Ve = False
*TaskActive® %M0.4 Bool [G] FALSE TaskFinish =True
“ToskFinish® %MOS  Bool [E FALSE FramelLength = abhangig vom Vorzustand
“Error” %M0.6 Bool [d] FALSE RSSI - abhan .
; - = gig vom Vorzustand
Framelength %MB1 DEC 0 .. e .
“RssI* %\MB14 DEC 0 TransmissionPower = abhangig vom Vorzustand
*TransmissionPower” %MW1 DEC 0 ReadCounter = abhangig vom Vorzustand
Shesdcountat T eie T Dtc ReadingTime = abhangig vom Vorzustand
WriteCounter’ %hMW4 DEC 0 “« .
“ReadingTime® SNDE  Tme DEDIE Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead“ auf True gesetzt wird.
“WritingTime™ %MD10 Time T#OMS
Lo , ﬁ"dd'e“ D“P'ﬁg’"imf--- Medity . | eseauftrag aktiv; Erfassungsbereich wird gescannt
"StartRead” | %M0.0 B..|w TRUE TRUE —
*StartWrite™ %MO.1  Bool FALSE StartRea.d =True
ReadValid = False
“ReadValid” %MO.2  Bool EFALSE Tagpresent = Fa'se
“WriteValid” %MO0.3 Bool FALSE . —
*TagPresent” %M0.7 Bool [d] FALSE TaSkA.Ct.IVE =True
“TaskActive® %M04 Bool [H]TRUE TaskFinish = False
*TaskFinish® %MO0.5  Bool FALSE FrameLength =0
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE —
“FrameLength® %MB1 DEC O RSSI . . - 0
“RsSI® %MB14 DEC 0O TransmissionPower =0
*TransmissionPower” %MW16 DEC 0 ReadCounter =0
.Read(cunter' %MW2 DEC O ReadingTime = T#OMS
WriteCounter’ %LMW4 DEC 0 . .. . .
“ReadingTime* wvbe | Time FERE Der Leseauftrag ist aktiviert. Der Erfassungsbereich wird abgescannt. Es
*WritingTime* %MD10 Time  T#OMS wurde noch kein Datentrager erkannt.
s Address Displ.. Menitervalue Medity...| - Dgtentrager eingelesen; Leseauftrag beendet
*StartRead” %M0O.0 Bool [H] TRUE TRUE _
*StartWrite® %MO.1 Bool FALSE StartRead - True
ReadValid = True
“ReadValid® %MO.2 Bool [&] TRUE _
“WriteValid® %M03  Bool FALSE TagPres_ent =True
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE TaskActive = False
'Tasl;r\ctiv:' %MO.4 Boo: FALSE TaskFinish = True
*TaskFinish® %MO0.5 B TRUE - . .
e prr——— FrameLength = 26 (abhangig von der Datenlénge)
“Framelength®  %WE1 DEC 26 RSSI = 33 (abhéangig von der Signalqualitat)
| L T TransmissionPower = 20 (Sendeleistungsstufe 20mw)
‘TransmissionPower® %MW16 DEC 20
*ReadCounter” %MW2 DEC 1 Readcounter = 1
“WiteCounter” %MW DEC [0 ReadingTime = T#3S_854MS (abhéngig von der Auftragslauf-
“ReadingTime*® %MD6 Time T#35_854MS .
'Writing‘l’ime' %MD10 Time T#OMS Ze It)

Die eingelesenen Daten befinden sich innerhalb des Datenbausteins ,|IUT-F190-B40_Easy Mo-

de_Basic_1Tag_UserData_300/400“.“IUT-F190-B40“ in der Datenstruktur ,ReadData"“.
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Name Address | Displ..  Monitorvalue |Modify ... Trlgger fur Leseauftrag ZurUCkgesetZt
*StartRead” %M0.0  Bool FALSE FALSE _
*StartWrite” %MO.1  Bool FALSE StartRea.d - False
ReadValid =True
“ReadValid” %MO.2 Beol [H] TRUE —
*ViriteValid® %M03 Bool [ FALSE TagPregent = True
“TagPresent” %M07 Bool [H]TRUE TaskActive = False
e LD g::::f TaskFinish = True
[askFinis d 00! " . I
— wwos 5ol [RIEREE FramelLength = 26 (abhéngig von der Datenlange)
*FramelLength” %MB1 DEC 26 RSSI =33 (unverandert)
“RSSI® %MB14 DEC 33 H H —_ H
e TransmissionPower = 20 (Sendeleistungsstufe 20mw)
“ReadCounter” %MW2  DEC |1 ReadCounter =1
W< Colinfe - M MW< R (DECH ReadingTime = T#3S_854MS (abhéngig von der Auftragslauf-
“ReadingTime* %MD6  Time T#3S5_854MS . -
*WritingTime™ %MD10 Time  THOMS zeit)
blane Address Displ. Monitorvalue |Modify . | Kejn Datentrager gelesen; Leseauftrag nach Ablauf des Timers beendet
*StartRead” %M0.0 Bool [H] TRUE TRUE _
*Startirite” %M1 Bool FALSE StartRea_d =True
ReadValid = False
*ReadValid® %MO0.2 Bool [d] FALSE —
*WriteValid® %MO3  Bool FALSE Tagpres.ent = False
*TagPresent” %MO.7  Bool FALSE TaskActive = False
el il ::25 TaskFinish = True
askFinis L {ele]
*Error” %M0.6 Bool [ FALSE Frame'-ength =0
*FrameLength® %MB1 DEC O RSSI =0
“RSSI" %MB14 DEC O e —
“TransmissionPower” %MW16 DEC o TransmISSIonPOWGI’ - 0
*ReadCounter” %*MW2 DEC |0 ReadCounter =0
“WriteCounter” %MW4 DEC O Read|ngT|me = Oms
“ReadingTime® %MD6 Time T#OMS
“WritingTime® %MD10 Time T#OMS

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData_300/400_128

Datenstruktur eingelesenen Daten bei Zugriff auf den User Memory bei

Lange UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =

Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zuséatzliche Informationen (z.B. Lange) tGiber
den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen UlI-/EPC Code; 16#3400
bzw. 16#3000 ist das PC-Word fur einen 12 Byte langen UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange ist
durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches von 2 Byte;
der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss einmalig

Lénge eingelesene User Memory Daten Lange 2
Byte; entspricht ,Number of Bytes* aus dem Parameter ,Read Task" aus

eingelesene User Memory Daten
Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelesener Teil-

Name Data ty.. Offset | Start va.. Monitor val.. «
@~ swic Nutzung des ,Long Form* Datenformats:
4= ¥ IUTF190-B40 .'IUT @ 0.0 .
a = v ReadData Array.. 0.0 Read Data[o . 1] .
a - ReadData[0] Byte 0.0 6% 16%00
a - ReadData[1] Byte 1.0 6% 16%0E .
= cro  [EEER 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code
a = ReadData[3] Byte 30 6% 16#00 ReadData[2 3] PC-Word
a = ReadData[4] Byte 40 16%30 sl
< = ReadData[5] Byte 5.0 6% 16%14
20| - ReadData[6] Byte 6.0 6% 168F7
a - ReadData[7] Byte 7.0 620 16833
< - ReadData[8] Byte 8.0 6% 1687C
a - ReadData[9] Byte 9.0 23 16%00 .
@ = ReadosmpolBye 100 | 1es0  [EHIE ReadData[4...15]: UII/EPC-Code
a - ReadData[11] Byte 1.0 6% 16200
a - ReadData[12] Byte 120 6% 16%00
a = ReadData[13] Byte 130 # 16200
< - ReadData[14] Byte 140 # 16874
a - ReadData[15] Byte 150 6% 16#5C
a 0 ReadDa(a:lS] Byte 160 16200 sein
<a - ReadData[17] Byte 17.0 5% 16%08 .
a = ReadData[18]Byte 180 6% 16201 ReadData[1 6...1 7]
<a - ReadData[19] Byte 19.0 6% 16202
<a - ReadData[20] Byte 200 6% 16203
<a = ReadData[21]Byte 210 16204 der GSDML; 16#0008 = 8 Bytes
a = ReadData[22] Byte 220 6% 16%05 .
a - ReadData[23] Byte 23.0 650 16206 ReadData[1 8 - 25]
a - ReadData[24] Byte 240 6% 16807
a - ReadData[25] Byte 25.0 6% 16508 A
@ = ReadosuDelBge (380 1650 [EEDD bereich des User Memory

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData_300/400_128

Zeitpunkt erfolgreicher Lesezugriff auf einen

Name Dat... |Off.. |Start.. |Monitor value Datentrager:

4l ¥ Static

< = v IUTF190-B40 *IUT.. 0.0 Datenstruktur IUT-F190-B40_Easy Mo-

4 = » ReadData Ar.. 00 de_Basic_1Tag_UserData_300/400.Time_

4 = Time_Read Dat.. 124.. D7#19¢ DT#202201-14-15:13:21544 Read

.«@ s ) WriteData Arr... 132..

a = Time_Write Dat.. 256.. DT#19¢ DT#1990-01-01-00:00:00

- = » ErrorData Arr... 264..

- L] Time_Error Dat... 294.. D7=19¢ DT#1990-01-01-00:00:00

< = ) EPC_WrittenTag Arr... 302..

a = RSSI Byte 336.. 1650 16#3C

S0 | - TransmissionPower Int 338.. O 5
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Ablaufdiagramm Ausflihrung Leseauftrag:

StartRead

StartWrite

ReadValid

WriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish

Error

FrameLength [ ]

RSSI[] >

TransmissionPower [ ]

ReadCounter [ ] [

WriteCounter [ ]

ReadingTime [ ]

WritingTime [ ]

12 3 4 56 7 8

Zeit-

punkt Bedeutung
Leseauftrag wird gestartet

1 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms
Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone

2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms
Datentréger gelesen und Leseauftrag beendet

3 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 26; RSSI = 33; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1; ReadingTime = T#4s_6ms
Trigger fur Start Leseauftrag wird zuriickgesetzt

4 StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 26; RSSI = 33; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1; ReadingTime = T#4s_6ms
Leseauftrag wird gestartet

5 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms
Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone

6 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms
Leseauftrag nach Ablauf des Timers beendet

7 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; FramelLength
= 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms
Trigger fur Start Leseauftrag wird zuriickgesetzt

8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

7.2 Ausfihrung Schreibauftrag

Der Schreibzugriff auf einen Datentrager wird Uber den Parameter ,Write Task" in der GSDML Datei
konfiguriert. Dabei ist bei der Nutzung des Easy Modes nur das Schreiben von Anwenderdaten inner-
halb des User Memory méglich. Ein Schreibvorgang auf die UII/EPC-Information ist nicht ausfuhrbar.
Die Autostart-Funktion wird bei der Ausfilhrung eines Schreibvorgangs nicht unterstitzt. Fur die Nut-
zung des Funktionsbausteins muss die Autostart-Funktion innerhalb der ,Read Task” deaktiviert sein.
Bei der Nutzung des ,Long Form*“ Datenformats wird in den von der RFID-Station zuriickgesendeten
Daten immer die UII/EPC-Information des Datentragers tUbermittelt, welcher erfolgreich beschrieben
werden konnte. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des Schreibzugriffs auf einen Datentrager
gewabhrleistet. Bei der Nutzung des ,Short Form“ Datenformats entfallt die UlII/EPC-Information
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Uber den Parameter PT lassen sich mehrere Sendeleistungsstufen festlegen. Diese werden wéhrend
der Ausfilhrung des Auftrags durchlaufen. Fir einen Schreibzugriff auf einen Datentrager wird eine
gréRere Sendeleistung bendbtigt als im Vergleich zu einen Lesezugriff auf denselben Datentrager in
gleicher Position. Die Anzahl der auszufihrenden Zugriffsversuche pro Leistungsstufe lasst sich Gber
den Parameter TA einstellen. Je gréRer der Wert ist, desto mehr Scans werden pro Leistungsstufe
ausgefihrt und umso langsamer wird die Rampe fir die Sendeleistung durchlaufen.

Prpete Parameter ,Write Task” - Einstellung Schreib-
% Info_4)| & Diagnostics zugriff auf Datenbereich (User Memory)
J General H 10 tags H System constants " Texts ‘
» General =l ..
S e ot I PR Memory Area: User Memory
e ‘z | =k Number of Bytes: 8 Byte
Ve oo L | Start Address: 00,00 (hex
| [
Trigger Input 1 bl Number Of Bytes [user o]
Trigger Input 2 C memory: |8 Byte 2
Trigger Output 1 ‘ Start Address [user memory]: | 00,00
Transmission Powers (PT) v
(<] il 1 e T [2]
Properties Ll Parameter “Transmission Powers” - Einstel-
'dlProperties |"i}info_&)] % Diagnostics lung Rampenfunktion fir Sendeleistung
J General H 10 tags H System constants ” Texts ‘
::;::zlpamme‘e" Transmission Powers (PT) PT1 > 5mwW (7 dBm)
Mode Transmission Powers (PT) PT2 9 10mW (10 dBm)
Read Task
Virite Task Power 1 (FT): |5 mw (7 dBm) - PT3 - 20mw (13 dBm)
1’!99“:"9“‘1 Power 2 (FT): | 10 mw (10 dBm) 52 PT4 - 50mwW (17 dBm)
T:::::;S:;u'” | Power 3 (FT): | 20 mW (13 dBm) Vv
f " f"m‘“‘”am’ = | Essind maximal 10 Werte einstellbar. Die
Expected Number OfTags (@) e B | Werte sind der Gr6Re nach einzustellen. Je
e power7 (1 [- | groBer die Anzahl der Werte, desto langer
Input Reprezentation Pod=ra G- I-1|  benétigt der Durchlauf der Rampe.
Number Of Channels (NC) Power 9 (PT): |- [~]
Transmission Channels (CD) = =
10 addresses Power10 C1: | [
K w B[ >
Propertie Parameter ,Tries Allowed* - Einstellung der
9 Properties |filinfo ]l Diagnostics Zugriffsversuche pro Sendeleistungsstufe
J General H 10 tags “ System constants H Texts l
Srrre 5| Toes Alowes 78 TA > 10
Mode Tries Allowed (TA)
Read Task =
Virite Task ] Tries Allowed (TA): |10 |
Trigger Input 1 —
Trigger Input 2 ¥
Trigger Output 1 I
Transmission Powers (PT)
vl
KL i bl R B

Sofern die Ausrichtung der Datentrager

bekannt und immer gleichbleibend ist, so kann die Polarisation der RFID-Station (Parameter AP) ent-
weder auf horizontal oder vertikal eingestellt werden. Hierdurch werden nur Zugriffsversuche mit einer
fur die Orientierung des Datentragers passender Polarisationsform ausgefiihrt. Der Durchlauf der
Rampe wird dadurch beschleunigt.

Properties d  Parameter ,Antenna Polarization“ = Einstel-
cl Properties |4 Info_J| % Diagnostics lung Polarisationsausrichtung

JGeneraI H 10 tags H System constants H Texts ‘

Trigger Input 2 [a] o .
Tigger Output 1 doennal 2 (68) AP - horizontal
Transmission Powers (PT) Antenna Polarization (AP)
Tries Allowed (TA)

Expected Number Of Tags (.. | |f] Antenna Polarization (AP): [ Horizontally Linear [+]

Antenna Polarization (AP)

Input Representation
Number Of Channels (NC) =

Tag Lost Smoothing (E5) |
|

Transmission Channels (CD) [l

I~ > \‘W‘ <[m B

Vor dem Start eines Schreibauftrags missen zunachst die Schreibdaten festgelegt werden. Diese
befinden sich in den Datenbaustein ,IUT-F190-B40_EasyMode Basic_1Tag_UserData 300/400.IUT-
F190-B40“ in der Datenstruktur ,WriteData“.
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Name

*|UTF190-840_EasyMode_Bas
*IUTF190-B40_EasyMode_Bas
*IUTF190-840_EasyMode_Bas
*IUTF190-840_EasyMode_Bas
“IUTF190-B40_EasyMode_Bas
*IUTF190-B40_Easyode_Bas
*IUTF190-840_EasyMode_Bas
*IUTF190-840_EasyMode_Bas

“IUT-F190-B40_EasyMode_Ba

Der Schreibauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartWriteTask"®

sic_1Tag_UserData_300/400_1

ic_1Tag_UserData_300/400_1
ic_1Tag_UserData_300/400_1

ic_1Tag_UserData_300/400_128""
ic_1Tag_UserData_300/400_128"
ic_1Tag_UserData_300/400_128""
ic_1Tag_UserData_300/400_128"

ic_1Tag_UserData_300400_128"
sic_1Tag_UserData_300/400_128"

IUT-F190-840"
*IUT-F190-B40"
IUT-F190-840"
IUT-F190-840"
" “IUT-F190-B40"
*IUT-F190-840".
“IUT-F190-840"
IUTF190-B40"
IUT-F190-840"

WriteData[0] ...

ViriteData[1]

MriteData[2] ..
MriteData[3] ..

WriteData[4]

WriteData[5] ...
WriteData[6] ...

ViriteData[7]

WriteData[8] ...

Name Address | Displ.. | Monitor value  Modify ...
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE
“StartWrite” %M0.1  Bool FALSE TRUE
“ReadValid® %M0.2 Bool [ FALSE
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE
“TagPresent” %M0.7 Bool |[H] FALSE
“TaskActive” %M0.4  Bool FALSE
*TaskFinish® %MO.5 Bool [H] TRUE

“Error” %M0.6 Bool FALSE
“FrameLength® %MB1 DEC O

*RsSSI® %MB14 DEC o
“TransmissionPower” %MW16 DEC O

“ReadCounter” %MVW2 DEC o

“WriteCounter” %MW4 DEC O

“ReadingTime* %MD6  Time T#OMS
“WritingTime® %MD10 Time T#OMS

Name Address | Displ.. | Monitor value | Modify ...
“StartRead” %M0.0 Bool FALSE
“StartWrite™ %MO0.1  Bool [H] TRUE TRUE
*ReadValid® %M0.2 Bool [H] FALSE
“WriteValid® %MO0.3  Bool FALSE
“TagPresent” %MO.7 Bool [H] FALSE
“TaskActive” [ %mo4 B[~ |@ TRUE
“TaskFinish® %MO.5 Bool [H] FALSE

“Error* %M0.6 Bool [d] FALSE
“FrameLength® %MB1 DEC O

"RSSI® %MB14 DEC o
“TransmissionPower” %MW16 DEC O

“ReadCounter” %MW2 DEC 0

“WriteCounter” %MwW4 DEC O

“ReadingTime® %MD6 Time T#OMS
“WritingTime” %MD10 Time T#OMS

Name Address | Displ.. | Monitor value  Modify ...
"StartRead” %M0.0 Bool FALSE
“StartWrite” %MO.1  Bool [H] TRUE TRUE
“ReadValid” %MO0.2 Bool FALSE
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] TRUE
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE
“TaskActive” %M0.4 Bool FALSE
“TaskFinish* %M0.5 Bool [H] TRUE

“Error” %MO0.6 Bool [H] FALSE
“Framelength® %MB1 DEC 16

"RSSI® %MB14 DEC 40
“TransmissionPower” %MW16 DEC 10

“ReadCounter” %MW2 DEC 0

“WiteCounter™ %MW4 DEC 1

“ReadingTime® %MD6 Time T#OMS
“WritingTime™ %MD10 Time T#25_514MS

- | Monit...

16831
16832
16833
16834
16835
16%36
16837
16838
16500

Modify ...

16831
16832
16833
16834
16835
16%36
16837
16%38
16800

IUT-F190-840_EasyMode_Basic_1Tag_UserData_300/400_128

home Doty Offet  Starve. Monitorve

v seic
@ v WEFSoed0 WL 00

@

a oT2021-
a

@ 16831
a 16832
@ 16833
@ 16838
a 16235
a 16036
@ 16237
a 16838,
a WiteData(] Bjte 1400 16800

am FB4129 gestartet.

Ausgangszustand vor Start Schreibauftrag

StartWrite
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
FramelLength
RSSI

TransmissionPower

WriteCounter

= False

= abhéngig vom Vorzustand
= abhéngig vom Vorzustand
= False

=True

= abhéangig vom Vorzustand
= abhangig vom Vorzustand
= abhangig vom Vorzustand
= abhangig vom Vorzustand

Der Schreibauftrag startet, sobald ,StartWrite“ auf True gesetzt wird.

Schreibauftrag aktiv; Erfassungsbereich wird gescannt

StartWrite
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
FrameLength
RSSI

TransmissionPower

WriteCounter

= True
= False
= False
= True
= False
=0
=0
=0
=0

Der Schreibauftrag ist aktiviert. Der Erfassungsbereich wird abgescannt. Es
wurde noch kein Datentrager erkannt.

Datentrager beschrieben; Schreibauftrag beendet

StartWrite
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
FrameLength
RSSI

TransmissionPower

WriteCounter
WritingTime
zeit)

= True
= True
= True
= False
= True

= 16 (abhangig von der Datenlédnge)
= 40 (abhangig von der Signalqualitat)
= 10 (Sendeleistungsstufe 10mw)

=1

= T#2S_514MS (abhéngig von der Auftragslauf-

Die UII/EPC-Information des beschriebenen Datentragers befindet sich innerhalb des Datenbausteins
-lUT-F190-B40_EasyMode Basic_1Tag_UserData_300/400“ in der Datenstruktur ,EPC_WrittenTag®.
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IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData_300/400_128

Name
4@ v Static
=

Wi

Erre

ms = = omoE oo

IUT-F190-840
» ReadData
Time_Read

teData

Time_Write

orData

Time_Error

. 0.0

0.0

... 1240 DT#199
.. 1320

256.0 DT#1990

.. 2640

2940 DT#199

... | Offs.. | Start va.. | Monitor va..

DT#2021-...

DT#2021-...

DT#1990-...

EPC_WrittenTag

302.0

dbhddbdodbdbdbhdhdeléadads

T T T T T R T T SR )

IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_UserData_300/400_128

EPC_WrittenTag[0]
EPC_WrittenTag(1]
EPC_WrittenTag[2]
EPC_WrittenTag[3]
EPC_WrittenTag[4]
EPC_WrittenTag(5]
EPC_WrittenTag[6]
EPC_WrittenTag[7]
EPC_WrittenTag[8]
EPC_WrittenTag(9]
EPC_WrittenTag[10]
EPC_WrittenTag[11]
EPC_WrittenTag[12]
EPC_WrittenTag[13]
EPC_WrittenTag[14]
EPC_WrittenTag[15]
EPC_WrittenTag[16]

302.0

3030 16%
3040

305.0

3060 16%
307.0

3080 16%
309.0 1650
3100 16%
3110 16%
3120 &
3130

3140 16%
315.0 0
3160 1620
3170 162
3180 16%

16200
16%0E
16534
16200
16%30
16214
16%F7
16#33
1687C
16%00
1621F
16%00
16%#00
16%00
16874
16#5C
16200

UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentragers innerhalb
des Datenbausteins ,IUT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag_ UserDa-
ta_300/400“ in der Struktur ,EPC_WrittenTag":

WrittenTag[0...1]: Lange UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

WrittenTag[2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zusatzliche Informationen (z.B. Lange) tiber
den UII/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UlI-/EPC Code; 16#3400
bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte langen UII/EPC-Code

WrittenTag[4...15]: UIl/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange ist
durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches von 2 Byte;
der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss einmalig
sein

Zeitpunkt erfolgreicher Schreibzugriff auf einen

Name Dat.. Off.. |Start.. Monitorvalue Datentrager:
< v Static
<l = v IUTF190-840 *IUT.. 0.0 Datenstruktur IUT-F190-B40_Easy Mo-
4 = ) ReadData Arr... 0.0 de_Basic_1Tag_UserData_300/400.Time_
B | L Time_Read Dat... 124.. DT7#19¢ DT#2022-01-14-15:13:21.544 Write
e | = ) \WriteData Arr... 132..
a = Time_Write Dat.. 256.. DT 19¢ DT#2022-01-14-15:21:44 811
< = ) ErrorData Arr.. 264..
< L Time_Error Dat.. 294.. D7=19¢ DT#1990-01-01-00:00:00
< = ) EPC WrittenTag Arr... 302..
B - RSSI Byte 336.. 1650 16%#28
a a TransmissionPower Int  338.. O 10
Name Address | Displ..  Monitor value Medify ... Trlgger fur Schrelbauftrag ZUfUCkgesetZt
“StartRead” %MO.0 Bool [H] FALSE StartWrite _ False
*StartWrite® %MO.1 Bool FALSE FALSE -
WriteValid = True (abh&angig vom Vorzustand)
ifeagveict w0z sool [RIEEE TagPresent = True (abh&ngig vom Vorzustand)
*WiriteValid” %MO3  Bool [H] TRUE g 3 - 919
*TagPresent” %M0.7 Bool |[H TRUE TaskActive = False
. — S:«\EE TaskFinish =True
askFinis A0 {ole] . .
s w05 8ol [IEAEE FramelLength =16 (abhangig vom Vorzustand)
“Framelength”  %MB1 DEC |16 RSSI = 40 (abhangig vom Vorzustand)
e e TransmissionPower = 10 (abhangig vom Vorzustand)
"ReadCounter  %MMW2 DEC 0 WriteCounter =1 (abhangig vom Vorzustand)
2 Wiite Chilriar: S, T DECTE Iy WritingTime = T#2S_514MS (abhangig von der Auftragslauf-
“ReadingTime* %MD6  Time T#OMS . -
'Wri(inngme' %MD10 Time T#25_514MS Zelt)
f‘amek , ;1?02 l;PI' g::;gﬂ'“ medy | Kein Datentrager erkannt und keine Daten geschrieben; Schreibauftrag
StartRead” oMO. 00| .
S e i S nach Ablauf des Timers beendet
StartWrite = True
“ReadValid® %M0.2 Bool [d] FALSE : H —
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE WriteValid = False
*TagPresent” %M0.7 Bool |[d FALSE Tag Present = False
'T“::““‘:' :M“ B°°: F"L:E TaskActive = False
*TaskFinish® MO.5 Bool TRU ..
“Error® %M0.6 Bool FALSE TaSkFInISh = True
“FrameLength” %MB1 DEC |0 FramelLength =0
“RSSI %MB14 DEC 0 _
“TransmissionPower” %MW16 DEC 0 RSSI L =0
*ReadCounter” %2 DEC 0 TransmissionPower =0
*WriteCounter” %\MW4 DEC O WriteCounter = 0
“ReadingTime” %MD6 Time T#OMS " . _
“WritingTime™ %MD10 Time TH#OMS Wntlnngme =0ms
RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2022/01/12
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Ablaufdiagramm Ausflihrung Schreibauftrag:

StartRead

StartWrite

ReadValid

WriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish

Error

FrameLength [ ] >

RSSI[]

TransmissionPower [ ] >

ReadCounter [ ]

WiriteCounter [ ] >

ReadingTime [ ]

WiritingTime [ ] >

12 3 4 56 V4 8

Zeit-

punkt Bedeutung
Schreibauftrag wird gestartet

1 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms
Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentréger in Erfassungszone

2 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms
Datentrager beschrieben und Schreibauftrag beendet

3 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 26; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1; WritingTime = T#4s_6ms
Trigger fur Start Schreibauftrag wird zurtickgesetzt

4 StartWrite := False; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 26; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1; WritingTime = T#4s_6ms
Schreibauftrag wird gestartet

5 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms
Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentréger in Erfassungszone

6 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms
Schreibauftrag nach Ablauf des Timers beendet

7 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; FramelLength
= 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms
Trigger fur Start Schreibauftrag wird zuriickgesetzt

8 StartWrite := False; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms
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8. Funktionsbaustein ,,JUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_300/400*

Funktionsbeschreibung ,|IUT-F190-B40_EasyMode_Multitag_5Tag_300/400%:

Mit Hilfe des Funktionsbausteins lassen sich bis zu 5 Datentrager gleichzeitig Gber einen Leseauftrag
identifizieren. Die eingelesenen Informationen von den Datentrdgern werden in separaten Strukturen
innerhalb des Datenbausteins ,lUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400“ ge-
speichert.

In Verbindung mit der Rampenfunktion (Parameter PT) kann die Sendeleistung kontinuierlich erhéht
werden. Dadurch werden die Datentrager mit der minimal erforderlichen Sendeleistung gelesen bzw.
beschrieben. Die Anzahl der Zugriffsversuche fir jede eingestellte Leistungsstufe kann tiber den Pa-
rameter TA vergroRRert werden.

Durch eine VergroRerung des Parameters E5 besteht die Méglichkeit Mehrfachlesungen eines Daten-
tragers zu unterdrucken. Dies ist erforderlich wenn Lesellicken innerhalb der Erfassungszone vorhan-
den sind.

Durch den Funktionsbaustein kénnen ebenfalls bis zu 5 Datentréger gleichzeitig programmiert wer-
den. Dabei wird in allen Datentragern der gleiche Datensatz in die Anwenderdaten programmiert. Fir
die eindeutige Zuordnung der programmierten Datentrager wird die UII/EPC-Information des Daten-
tragers innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.

Der Funktionsbaustein liest zum Start der Auftragsausfihrung und bei erfolgreichen Schreib- und Le-
sezugriffen auf Datentrager die lokale Systemzeit der SPS aus. Hieraus wird die Ausfiihrungszeit fur
die Zugriffe auf die einzelnen Datentrager gebildet. Die Systemzeiten sowie die Ausfiihrungszeiten
werden ebenfalls innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.

Mit den Start eines neuen Schreib- bzw. Leseauftrags werden alle internen Daten und die Ausgange
zurlckgesetzt.

Implementierung Funktionsbaustein ,IUT-F190_EasyMode_MultiTag_5Tag_300/400%
Funktionsbaustein ,IUT-F190-B40_EasyMode_ MultiTag_5Tag_300/400“ (FB5128) aus dem Projekt-
baum in den OBL1 reinziehen. Anschliel3end ist der zugehdrige Instanz-Datenbaustein auszuwahlen.
Die Bibliothek enthalt den Datenbaustein ,|UT-F190-B40_EasyMode MultiTag 5Tag_300/400_
InstDB* (DB5128) welcher als Instanz-Datenbaustein verwendet werden kann. Der Instanz-
Datenbaustein kann aber auch neu generiert werden.

R L, EOECB @B =w 2 a6

21 Block title: “Main frogram Sweep (Cycle)”

v Network 1:

STag_300/400_ 128 {r85128] mare
) 5Tag_300/ {08512

> Network2: ox Concel

2 |ewe o n =meEiaru = Di€ Schreib-/Lesedaten sowie die Zugriffszei-
e — ten auf die Datentrager befinden sich in einen
e separaten Datenbaustein. Dieser wird an den
Eingang ,UserData“ parametriert. In der Biblio-
thek ist der Datenbaustein ,IUT-F190-

Soodan. B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_30
S 0/400" enthalten welcher dafiir verwendet wer-

WFF190-830_EasyMode_

MukiTag_STag. 200/400_ den kann.

Devices

o
& Mein [081]

& IUTF190840_EesyMode_WultiTag_5Teg_3001400_128 [FB5128]

@ 1UT£190:840_EasyMiode_MultiTag_S5Teg_300/400_Inst08_128 [065128]

 UTF190840_Eazyiode_MuitiTag_STag_ UrerData_3001400_128 [085129]

EN ENO ——

st onii”. Der Datenbaustein kann selbst generiert wer-

L &~ wes~ den. Die interne Datenstruktur wird tiber den
i sTg 13 s e Datentyp ,IUT-F190-B40_EasyMode_Multi
Rmsers: eeeni—. 1ag_5Tag_UDT_300/400“ aus der Bibliothek
T erzeugt
RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2022/01/12
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VT Y S ol (o TR SVEC R TS e e e S O SS CLEPVESYY  Der Datenbaustein ,IUT-F190-B40_Easy Mo-

de_MultiTag_5Tag_UserData_300/400“ be-

St
=

N o B W N -

L R I - - -

= B, @ = °7 Keepactualvalues g Snapshot

IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400_128
Name

@ v Static
= ~ wrFi90840

Data type

v v

v v

v v

v v

v v

v v

Date_Trigger
Date_Scan_Tagl
ScanTime_Tag1
ReadData_Tag1l
EPC_Written_Tag1
RSSI_Tagl
TransmissicnPower_Tag1
Date_Scan_Tag2
ScanTime_Tag2
ReadData_Tag2
EPC_Written_Tag2
RSSI_Tag2
TransmissionPower_Tag2
Date_Scan_Tag3
ScanTime_Tag3
ReadData_Tag3
EPC_Written_Tag3
RSSI_Tag3
TransmissionPower_Tag3
Date_Scan_Tag4
ScanTime_Tag4
ReadData_Tag4
EPC_Written_Tag4
RSSI_Tag4
TransmissionPower_Tag4
Date_Scan_Tag5
ScanTime_Tag5
ReadData_Tag5
EPC_Written_Tag5
RSSI_Tags
TransmissionPower_Tag5
Date_Scan_LastTag
ScanTime_LastTag
ReadData_LastTag
EPC_Written_LastTag
RSSI_LastTag

Date_And_Time
Date_And_Time
Time

Array{0..123] of Byte
Array[0..33] of Byte
Byte

Int

Date_And_Time
Time

Array{0..123] of Byte
Array{0..33] of Byte
Byte

Int

Date_And_Time
Time

Array{0..123] of Byte
Array{0..33] of Byte
Byte

Int

Date_And_Time
Time

Array{0..123] of Byte
Array[0..33] of Byte
Byte

Int

Date_And_Time
Time

Array[0..123] of Byte
Array{0..33] of Byte
Byte

Int

Date_And_Time
Time

Array[0..123] of Byte
Array{0..33] of Byte
Byte

TransmissionPower_LastTag Int

| "IUT-F190-840_EasyMode_MultiTag_STag_UDT_300/400_128" [E]|

@,

T

Copysnapshots to startvalues | Steht aus der Struktur ,,IUT-F190-B40“. Diese
Struktur wird aus der UDT ,IUT-F190-B40_
EasyMode_Multi Tag_ 5Tag_UDT_300/400*
gebildet.

LO}

Die Struktur ist unterteilt in folgende Teilberei-
che:

Date_Trigger = Systemzeit zum Start des
Schreib-/Leseauftrags
Date_Scan_Tag1/2/3/4/5 - Systemzeit Zugriff
auf Datentrager 1/2/3/4/5
ScanTime_Tag1/2/3/4/5 - Ausfiuhrungszeit fur
den Zugriff auf Datentréger 1/2/3/4/5; Differenz
zwischen ,Date_Scan_Tag" und ,Date_Trigger*
ReadData_Tag1/2/3/4/5 - eingelesene Daten
von Datentrager 1/2/3/4/5
EPC_Written_Tag1/2/3/4/5 - UII/EPC-
Information des erfolgreich beschriebenen
Datentragers 1/2/3/4/5

RSSI_Tagl1/2/3/4/5 > RSSI Wert fir Zugriff
auf Datentrager 1/2/3/4/5
TransmissionPower_Tag1/2/3/4/5 > Sende-
leistung in MW mit dem der Zugriff auf Daten-
trager 1/2/3/4/5 erfolgt ist

WriteData - Anwenderdaten fir den Schreib-
zugriff auf einen Datentrager

ErrorData > Fehlerinformation

Date_Error > Systemzeit Fehlerzustand

40 » WriteData Array{0..123] of Byte
41 » ErrorData Array{0..29] of Byte
42 Date_Error Date_And_Time
%DB5128
"lUT-F190-B40 .. . . .
EasyMode Vollstandige Beschaltung des Funktionsbausteins ,|UT-F190-
M“;‘ggggg ag_ B40_EasyMode_ MultiTag_5Tag_300/400“:
InstDB_128"
B Die Eingangsparameter ,|_w_Input_Address* und
“IUT-190.840_Easybode_ »_w_Output_Address” entsprechen den Startadressen der
sl = Eingangs- und Ausgangsdatenfelder des Kommunikations-
moduls aus der Hardwarekonfiguration.
EN ENO
I | . . . o
1650 iR g 0 Es werden Telegrammlangen bis zu einer Lange von 128
id —t ReadVvali . . .. .
ono|ooweut O-P_Readvad i Byte durch den Funktionsbaustein unterstiitzt. Die Tele-
6#0 ress - . . . .
wiis: B 0. b, WiteValid |—"WriteValid" g_rammlange__von 256 Byte wird durch den Funktionsbaustein
SiariRead” | Er ob| w07 nicht untersttzt, da der Proflqet Master der veryvendeten
a1 i TagPresent f—"TagPresent’ Steuerung diese Telegrammlénge nicht unterstitzt.
*StartWrite" —StartWriteTask %M0.4
wwe i 0_b_TaskActive —i"TaskActive®
“NumberTags" NumberTags %MO0.5
0_b_TaskFinish =t "TaskFinish"
P#DB5129.DBXO0.
0 O.b_| %MB.0
"IUT-F190-B40_ NumberTags_ “NumberTags_
EasyMode_ reached —reached”
MultiTag_5Tag_
UserData_300/ %MO0.6
400_128""IUT- O_b_Emor p=t"Error”
F190-B40"
UserData 0.B_ %VIB1
Framelength "Framelength”
Wi HVIW2
ReadCounter “ReadCounter”
0| %vwa
Write Counter "WriteCounter”
RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2022/01/12
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Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Input / Daten-

Name Output | typ

Bedeutung

I_w_Input_Address Input Word Startadresse Eingangsdatenfeld

|_w_Output_Address Input Words Startadresse Ausgangsdatenfeld

Start Leseauftrag;

I_b_StartRead Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfiihrung des Leseauftrags;
Ende Leseauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
Start Schreibauftrag;

I_b_StartWrite Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfuihrung des Schreibauftrags;

Ende Schreibauftrag mit Flankenwechsel 1 > 0;

I_i_NumberTags Input Integer Anzahl der erwarteten Datentrager; Wertebereich 1 bis 5

Datenbereich fir Lese- und Schreibdaten, Zugriffszeiten und Fehlerinformatio-

UserData InOut | DB nen > ,IUT-F190-B40_EasyMode MultiTag 5Tag*

Lesen erfolgreich;
O_b_ReadValid Output | Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich eingelesen;
0 := Datentrager aul3erhalb Erfassungszone; keine Daten gelesen

Schreiben erfolgreich;
O_b_WriteValid Output | Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich geschrieben;
0 := Datentrager au3erhalb Erfassungszone; keine Daten geschrieben

Anwesenheit Datentrager:
O_b_TagPresent Output | Bool 1 := ein oder mehrere Datentrager in der Erfassungszone
0 := kein Datentrager in der Erfassungszone

Lese — oder Schreibauftrag aktiv;
O_b_TaskActive Output | Bool 1 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
0 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus

Lese — oder Schreibauftrag beendet;
O_b_TaskFinish Output | Bool 0 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
1 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus

O_b_NumberTags_re Erwartete Anzahl an Datentréger erreicht

Output | Bool 0 := erwartete Anzahl an Datentrager nicht erreicht
ached o o )
1 := erwartete Anzahl an Datentrager erreicht
Fehler;
O_b_Error Output | Bool 1 := Fehler wahrend Lese- oder Schreibauftrag aufgetreten

0 := keine Fehlerzustand aktiv

Lange der eingelesenen Daten;
O_B_FramelLength Output | Byte Angabe der Lange der eingelesenen Daten in Byte; bei Fehlerzustand wird die
Lénge der Fehlermeldung angegeben

Zahler Lesevorgange;

O_i_ReadCounter Output | Integer Anzahl der erfolgreichen Lesezugriffe wahrend der Ausfihrung eines Leseauf-
trags
Z&hler Schreibvorgéange;

O_i_WriteCounter Output | Integer Anzahl der erfolgreichen Schreibzugriffe wahrend der Ausfiihrung eines

Schreibauftrags

8.1 Ausfiihrung Leseauftrag

Der Lesezugriff auf den Datentrager ist iber den Parameter ,Read Task® in der GSDML Datei einzu-
stellen. Es kann dabei auf die Anwenderdaten (Speicherbank 11; User Memory), auf den UII/EPC
Code (Speicherbank 01) und auf die TID (Speicherbank 10) zugegriffen werden.

Die Autostart-Funktion ist bei der Nutzung dieses Funktionsbausteins auszuschalten. Der Lese- bzw.
Schreibauftrag wird durch den Funktionsbaustein gestartet und beendet.

Fur Anwendungen, bei denen mehrere Datentrger gleichzeitig in der Erfassungszone identifiziert
werden sollen (Multitag,) muss das ,Long Form* Datenformat verwendet werden. Die Nutzung des
~Short Form® Datenformats fur die Identifikation von mehreren Datentragern ist nicht méglich. Bei der
Nutzung des ,Long Form“ Datenformats wird in den zuriickgesendeten Daten immer die UII/EPC-
Information zur eindeutigen Zuordnung zu einen Datentrager dem eingelesenen Datensatz vorange-
stellt.

Uber den Parameter PT lassen sich mehrere Sendeleistungsstufen festlegen. Diese werden wahrend
der Ausfiihrung des Auftrags durchlaufen. Die Anzahl der auszufiihrenden Zugriffsversuche pro Leis-
tungsstufe lasst sich Uber den Parameter TA einstellen. Je gréRer der Wert ist, desto mehr Scans
werden pro Leistungsstufe ausgefiihrt und umso langsamer wird die Rampe fir die Sendeleistung
durchlaufen. Durch eine VergroRerung des Parameters E5 kann die RFID-Station toleranter gegen-
Uber Leseliicken eingestellt werden.

RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D 2022/01/12
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Properties ] Parameter ,Read Task® - Einstellung Lesezu-
q Properties griff auf Datenbereiche (z.B. User Memory)
J General u 10 tags H Systﬁv\\ constants H Texts 1 Autostart: of—f (Ooh)
e 2| resaTask Memory Area:  UII/EPC + User Memory
Wode || ReadTask Number of Bytes: 8 Byte
e ) Start Address: 00,00 (hex)
Virite Task ‘ Autostart: | Off (00h) - . y
::::::zz:: o NemoryArea: | UIEPC+ Userhemory O0h)  |=
TiggerOutput 1 R 1| Es wird immer ein Vielfaches von 4 Byte einge-
:lnf::;j::(%vem ®n o St Adire=s {lizermemary1dh) 00.00 || lesen. Die Startadresse ist in 4 Byte Schritten
<1 i G ] 5| einzustellen.
Properties Ll Parameter “Transmission Power” - Einstel-
' Properties | *i4Info )| %) Diagnostics lung Rampenfunktion fiir Sendeleistung
J General H 10 tags ” System constants ” Texts ‘
o e Tansrission Powers (P1) PT1: 5mW (7 dBm)
Mod: i Transmission Powers (PT) PT2: 10mW (10dBm)
Read Tas
Write Task Power 1 (FT): | 5 mw (7 dBm) 52 PT3: 20mw (13 dBm)
T’fgge”"”“‘: Power 2 (PT): | 10 mw (10 dBm) - PT4: 50mwW (17 dBm)
el | Power3 (FD: [ 20 mi 13 dsm) T
i S HIDOLD) * | Es sind maximal 10 Werte einstellbar. Die
ries Allowe: i Power5 (PT): |- [~ . . .
Expected Number Of Tags (QW) | e B ~ | Werte sind der GroBe nach einzustellen. Je
e power 7 (1 [ ~| groRer die Anzahl der Werte, desto langer
Input Representation Power 8 (PT): [- -1 bendotigt der Durchlauf der Rampe.
Number Of Channels (NC) Power 9 (PT): |- [+]
mfﬁr::::miun Channels (D) Power 10 (F1): |- =
<] [ 1> [<]m] >

Properties Parameter ,Tries Allowed” - Einstellung der
G, Properties | i} Info yﬂmagnostics ZUgriﬁSVerSUChe pI‘O Sendekanal
J General H 10 tags h System constants u Texts ‘
T | Tes Alowed (0 TA: 10
Mode ’7 Tries Allowed (TA)
Read Task = . . . .
Wite Task ‘ il Tres Allowed (19): [10 | Es wird auf jeder eingestellter Leistungsstufe
e B (PT) pro Sendekanal (CD) und Polarisationse-
Trigger Output 1 i bene (AP) je 10 Zugriffsversuche unternom-
Transmission Powers (PT)
) men.
BRI i B[] B
Properties ] Parameter ,Tag Lost Smoothing“ = Einstellung
Properies ["info_[Woiaanostics || dler fehlgeschlagenen Zugriffsversuche vor der
J General H 10 tags h Syiieﬁiconstants H Texts ’ Abmeldung des Datentrégers
b bb::‘::ammﬂem (o Tag Lost Smoothing (E5)
Read Tazk Tag Lost Smoothing (E5) E5: 5
Write Task

Trigger Input 1 Enhanced Status 5 (E5): |5 |

Trigger Input 2

Trigger Output 1

Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA)
Expected Number Of Tags (...

vl
<] T R >

Sofern die Ausrichtung der Datentrager bekannt und immer gleichbleibend ist, so kann die Polarisation
der RFID-Station (Parameter AP) entweder auf horizontal oder vertikal eingestellt werden. Hierdurch
werden nur Zugriffsversuche mit einer fir die Orientierung des Datentragers passender Polarisations-
form ausgefuhrt. Der Durchlauf der Rampe wird dadurch beschleunigt.

Properties J Parameter ,Antenna Polarization“ - Einstel-
[ Properties [t info_ @R Diagnostics lung Polarisationsform

JGeneraI H 10 tags h System constants u Texts ‘

Trigger Input 2 [l o .

Tigger Qutput 1 g et L (48) AP: horizontal

Transmission Powers (PT) Antenna Polarization (AP)

Tries Allowed (TA) 1

Expected Number Of Tags (. ‘ il Antenna Polarization (AP): | Horizontally Linear [+]
|

Tag Lost Smeothing (E5)
Input Representation
Number Of Channels (NC) =

Transmission Channels (CD) |

[T w ] |)|77‘ <] m] [>]
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Der Funktionsbaustein fiihrt keine Uberpriifung auf eine mehrfache Lesung eines Datentragers durch.
Wird ein Datentrager durch die RFID-Station mehrfach gelesen, so wird der erneute Lesezugriff wie
ein Lesezugriff auf einen neuen Datentrager behandelt. Um die Wahrscheinlichkeit von Mehrfachle-
sungen zu reduzieren kann der Parameter E5 vergro3ert werden.

Der Leseauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartRead” am FB5128 gestartet.

Name

Addr...

Dis...

Menitor...

Mod...

*StartRead” %MO0.0 Bool FALSE TRUE
“StartWrite” %MO0.1 Bool [H] FALSE
“NumberTags* [=)] enws .. [w]3 3
*ReadValid® %M0.2 Bool [H] FALSE
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] FALSE
“TagPresent” %M0.7 Bool [H] FALSE
*TaskActive” %M0.4 Bool [H] FALSE
*TaskFinish® %MO0.5 Bool [H] TRUE
*NumberTags_reached” %M8.0 Bool [=] TRUE

“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE
“FramelLength” %MB1 DEC O
"ReadCounter” %MW2 DEC 3
*WriteCounter” %MW4 DEC O

Name Addr... |Dis... Monitor... Mod...
*StartRead” %MO0.0 Bool [H]TRUE TRUE
“StartWrite® %MO0.1 Bool [H] FALSE
*NumberTags® %MW6 DE.. 3 3
“ReadValid® %MO0.2 Bool [H] TRUE
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] FALSE
*TagPresent %M0.7 Bool [H] TRUE
“TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE
“TaskFinish* %MO.5  Bool FALSE
“NumberTags_reached” %MS.0 Bool [H] TRUE

*Error” %M0.6 Bool FALSE

“FramelLength®
“ReadCounter”
“WriteCounter”

%MB1
V2
g

DEC
DEC
DEC

26
3
0

Ausgangszustand vor dem Start des Leseauftrags:

StartRead = False

NumberTags = 3 (es werden 3 Datentrager erwartet)
ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = False

TaskFinish = True

NumberTags_reached = True (abh&ngig vom Vorzustand)
FramelLength =0

ReadCounter = 3 (abhangig vom Vorzustand)

Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead” auf True gesetzt wird.

Leseauftrag aktiv; Datentrager in der Erfassungszone werden nacheinander

gelesen

StartRead =True

NumberTags =3

ReadValid = True (positive Flanke mit jeden neuen Daten-
trager)

TagPresent = True

TaskActive =True

TaskFinish = False

NumberTags_reached =True

FrameLength = 26 (abhangig von der Datenlange)
ReadCounter = 3 (Anzahl der gelesenen Datentrager)

Wird nach dem Start der Befehlsausfihrung der erste Datentrager gelesen, so wechselt der Ausgang
.ReadValid“ auf True. Sobald ein weiterer Datentrager gelesen wird, wechselt der Ausgang ,Read-
Valid“ zunachst fir 50ms auf False um im Anschluss wieder auf True zu wechseln. Mit jeder positiven
Flanke am Ausgang ,ReadValid® wird ein erfolgreicher Lesezugriff auf einen neuen Datentrager signa-
lisiert. Der Ausgang ,ReadCounter” zahlt dabei die positiven Flanken am Ausgang ,ReadValid®.

Name
*StartRead”
“StartWrite®
“NumberTags®

“Readvalid®
“WriteValid®
“TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®

Addr...
%M0.0
%MO.1
WG

%M0.2
%M0.3
%MO0.7
%MO.4
%MO.5

“NumberTags_reached” %M8.0

“Error®

“Framelength®
"ReadCounter”
“WriteCounter®

%M0.6
%MB1

V2
g

Die eingelesenen

Dis...
Bool
Bool
DE...

Beol
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC

Menitor...
FALSE
FALSE
3

FALSE
[ FALSE
[E FALSE
FALSE
[=] TRUE
[@ TRUE
[ FALSE
0

3

0

Mod...
FALSE

3

Leseauftrag beendet

StartRead = False

NumberTags =3

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = False

TaskFinish =True

NumberTags_reached = True (abhangig vom Vorzustand)
FramelLength =0

ReadCounter = 3 (in Abh&ngigkeit der Anzahl der zuvor

eingelesenen Datentrager)

Daten befinden sich innerhalb des Datenbausteins ,IUT-F190-B40_EasyMode_
MultiTag_5Tag_UserData_300/400.1UT-F190-B40.ReadData_Tag1/2/3.
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UTT190:840_EasyNlode _MltTag_STag_Userbata 300190128 Datentrager 1: ReadData_Tagl
€ v Static
ole - oo ot oo ovommmerse.  ReadDatalo...1]: Lange UII/EPC Information
s s 15os nchmmmenn,  LENQE 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
@ = v Readdata_Tag! Ar.. 200 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code
- ReadData_Tag1([0] Byte 200 16200
B - il a0 o ReadData[2...3]: PC-Word
= adData_Tag1[2] e 22 A . = = H H = o
e Lange 2 Byte; PC-Word"enthaIt zusatzliche Informationen (z.B. Lange) Uber
@ = fesdDam Tagil4] Byte 240 1616830 den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen Ull-/EPC Code; 16#3400
L] ReadData_Tag1[5] Byte 250 16814 . . -
- e s 0 o bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte langen UII/EPC-Code
R e ReadDatal4...15]: UII/EPC-Code
@ = ResdDawTagils] Byt 290 1616800 Lange abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange ist
<a . ReadData_Tag1[10] Byte 30.0 1681F . L. . - . . .
@ = Readaw Tagili] Byte 310 16116800 durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches von 2 Byte;
e e der UI/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-zone muss einmalig
a L] ReadData_Tag1[14] Byte 340 16574 Se|n
B - o e s 1 ReadData[16...17]: Lange eingelesene User Memory Daten Lénge 2
bl e e Byte; entspricht ,Number of Bytes" aus dem Parameter ,Read Task" aus
a = ReadData_Tagi[19] Byte 39.0 16#02 der GSDML; 16#0008 = 8 Bytes
a - ReadData_Tag1[{20] Byte 40.0 16203 :
@  »  Resdaw_Tagii21] Byte 410 16116808 ReadData[18...25]: eingelesene User Memory Daten
S R o R Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes*; ausgelesener Teil-
a = ReadData_Tag1[24] Byte 44.0 16507 bereich des User Memory
a . ReadData_Tag1[25] Byte 45.0 16208
<a = ReadData_Tag1[26] Byte 46.0 : 16200

Die eingelesenen Daten fir Datentrager 2 befinden sich in der Datenstruktur ReadData_Tag2 und die
eingelesenen Daten fir Datentrager 3 befinden sich in der Datenstruktur ReadData_Tag3. Der Aufbau
der Datensétze ist analog zum Datentrager 1.

Neben den eingelesenen Daten fir jeden Datentrager werden zusatzlich Systemzeiten fiir den Daten-
tragerzugriff innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.

IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400_128 Date_Trigger > lokale Systemzeit (Datum) der SPS
i St aictismionisisiia zum Zeitpunkt Start Leseauftrag

gb;‘a;gw_m B DT#2022-01-17-10:18:09.938

< L Date_Trigger Dat.. 0.0 D75 DT#2022-01-17-10:18:09.938

@ = Dste_Scan_Tagl Dat. 80  07: DT#202201-7-1048:10039  Date_Scan_Tagl > lokale Systemzeit (Datum) der

4@ =  Scanfime Tag! Time 160  THCFRI0IMS SPS zum Zeitpunkt des Lesezugriffs auf Datentrager

g | = ) ReadData_Tagl Arr.. 200 1

< » EPC_Written_Tag1 Arr.. 1440

o« B e DT#2022-01-17-10:18:10.039

< - TransmissionPower_Tagl  Int 180.0 5

@ =  Date_Scan_Tag2 pat. 1820 D7: DT#2022:01-17-10:18:10137  ScanTime_Tagl - Lesezeit fur den Datentréger 1;

S8 Eseaniime a2 Time (190,01 TC ERICENS Differenz von ,Date_Trigger® und ,Date_Scan_Tag1“

- T#101ms

- L RSSI__TEQZ - Byte 3520 6: 16%#35 . ) .

a = TransmissionPower_Tag2  Int 3540 0 5 RSSI_Tagl = RSSI Wert fuir Zugriff auf Datentrager

a = Date_Scan_Tag3 Dat.. 356.0 DT: DT#2022-01-17-10:18:11.207 1 - 16#3C (60)

< L ScanTime_Tag3 Time 3640 T7#C T#15_269MS

S | = ) ReadData_Tag3 Arr... 368.0 . . .

R 0l BT TransmissionPower_Tagl - Sendeleistungsstufe

@ = RSSLTag3 Byte 5260 1c: 16821 bei Zugriff auf Datentrager 1 - 5 (Sendeleistungsstu-

< . TransmissionPower_Tag3  Int 5280 0 50 fe SmW)

& L Date_Scan_Tag4 Dat.. 530.0 D7s DT#1990-01-01-00:00:00

€l miSeaniime Taqh limel|538.01 T+C HEQNE Date_Scan_Tag2 - lokale Systemzeit (Datum) der

< = ) ReadData_Tag4 Arr.. 5420 SPS_ m Z—t nkt d L riff f Datentr3 r

< = » EPC_Written_Tag4 Arr... 666.0 zu el pU es eseZUg Ims au ate age

- - RSSI_Tag4 Byte 700.0 5: 16800 2

< = TransmissionPower_Tagd Int 7020 0 0O DTL#2022-01-17-10:18:10.137

< = Date_Scan_Tag5 Dat.. 704.0 D7: DT#1990-01-01-00:00:00

&~ Eocanfime 1805 Hmel Z12.01 T5CHEUNG ScanTime_Tag2 - Lesezeit fiir den Datentréager 2;

< = ) ReadData_Tag5 Arr.. 716.0 Diff — Date Tri « d Date S Taq2"

@ = b EPC Wiitten Tags i tes i egrgnz von ,Date_Trigger und ,Date_Scan_Tag

@ =  RSSLTags Byte 8740 16: 16%00 T#199ms

e | = TransmissionPower_Tag5 Int 876.0 0

20| - Date_Scan_LastTag Dat.. 878.0 D7z DT#2022-01-17-10:18:11.207 RSS|_TagZ 9 RSS| Wert fur Zugrlff an Datentrager

< = ScanTime_LastTag Time 886.0 T=C T#15_269MS

< = ) ReadData_LastTag Arr... 8900 2> 16#35 (53)

< = ) EPC_Written_LastTag Arr... 101.. L .

4@ = RsSlLastlag Byte 104.. 16:16#21 TransmissionPower_Tag2 - Sendeleistungsstufe

€ =  TansmissionPower_LastTag Int  105.. 0 50 bei Zugriff auf Datentrdger 2 - 5 (Sendeleistungsstu-

S0 | = ) WriteData Arr... 105... fe SmW)

0] = ) ErrorData A Y7

20| L] Date_Error Dat.. 120.. DT7s DT#1990-01-01-00:00:00
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Ablaufdiagramm Ausflihrung Leseauftrag:
StartRead

StartWrite

NumberTags [ ]

ReadValid

WiriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish

NumberTags_reached

Error

FrameLength [ ] —

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]
12 3 4 5 6 i 8

Zeit-

punkt Bedeutung

Leseauftrag wird gestartet
1 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
True; NumberTags_reached = False; FrameLength = 0; ReadCounter = 0

Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FramelLength = 0; ReadCounter = 0

Datentrager A eingelesen
3 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FramelLength = 26; ReadCounter = 1

Datentrager B erkannt; ReadValid wird fir 50ms zuriickgesetzt
4 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FramelLength = 26; ReadCounter = 1

Datentrager B eingelesen; ReadValid wird nach 50ms wieder gesetzt
5 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FramelLength = 26; ReadCounter = 2

Datentrager C erkannt; ReadValid wird fir 50ms zuriickgesetzt
6 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FramelLength = 26; ReadCounter = 2

Datentrager C eingelesen; ReadValid wird nach 50ms wieder gesetzt
7 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = True; FramelLength = 26; ReadCounter = 3

Trigger fur Start Leseauftrag wird zuriickgesetzt; Leseauftrag beendet
8 StartRead := False; NumberTags := 0; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
True; NumberTags_reached = True; FrameLength = 0; ReadCounter = 3

8.2 Ausfihrung Schreibauftrag

Der Schreibzugriff auf einen Datentrager wird Uber den Parameter ,Write Task“ in der GSDML Datei
konfiguriert. Dabei ist bei der Nutzung des Easy Modes nur das Schreiben von Anwenderdaten inner-
halb des User Memory méglich. Ein Schreibvorgang auf die UII/EPC-Information ist nicht ausfuhrbar.
Die Autostart-Funktion wird bei der Ausfilhrung eines Schreibvorgangs nicht unterstiitzt. Fir die Nut-
zung des Funktionsbausteins muss die Autostart-Funktion innerhalb der ,Read Task” deaktiviert sein.
Bei der Nutzung des ,Long Form® Datenformats wird in den von der RFID-Station zurtickgesendeten
Daten immer die UII/EPC-Information des Datentragers tbermittelt, welcher erfolgreich beschrieben
werden konnte. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des Schreibzugriffs auf einen Datentrager
gewabhrleistet. Bei der Nutzung des ,Short Form*“ Datenformats entfallt die UIl/EPC-Information.

Uber den Parameter PT lassen sich mehrere Sendeleistungsstufen festlegen. Diese werden wahrend
der Ausfuhrung des Auftrags durchlaufen. Fur einen Schreibzugriff auf einen Datentrager wird eine
gréRere Sendeleistung bendbtigt als im Vergleich zu einen Lesezugriff auf denselben Datentrager in
gleicher Position. Die Anzahl der auszufiihrenden Zugriffsversuche pro Leistungsstufe lasst sich Gber
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den Parameter TA einstellen. Je gréRer der Wert ist, desto mehr Scans werden pro Leistungsstufe
ausgefihrt und umso langsamer wird die Rampe fiir die Sendeleistung durchlaufen.

Parameter ,Write Task” - Einstellung Schreib-

Expected Number Of Tags (QW)

Properties
[ properties [l info @] Ll Diagnostics zugriff auf Datenbereich (User Memory)
J General ” 10 tags H System constants " Texts ‘
» General & .
< Module paramstets 7 Write Task Memory Area:  User Memory
o = | Wite Task Number of Bytes: 8 Byte
LJf Memany pess. [LeENE -|| Start Address: 00,00 (hex)
Trigger Input 1 W Number Of Bytes [user
Trigger Input 2 H memony]: | 8 Byte [~]
Trigger Output 1 Start Address [user memory]: | 00,00 |
Transmission Powers (1) [v|
R« bl 5w B
Properties i Parameter “Transmission Power” - Einstel-
A Properties  [%Info )] ¥ Diagnostics lung Rampenfunktion fur Sendeleistung
JGeneraI H 10 tags H System constants “ Texts ‘
L Transmission Powers (FT) PTL: 5mwW
Mode Transmission Powers (PT) PT2: 10mw
Read Task
Virite Task Power 1 (PFT): |5 mw (7 dBm) I PT3: 20mw
1’!99”:““‘; Power 2 (FT): | 10 mw (10 dBm) [+ PT4: 50mwW
T:::::gs:;u"” I Power 3 (PT): | 20 mw (13 dBm) [+
i EHEDE) 50 mw m 2 i i i i
s g sl = | Es sind maximal 10 Werte einstellbar. Die
ries Allowe b Power 5 (PT): |- [+

Werte sind der GréRe nach einzustellen. Je

[
Tag Lost S thing (E5) ST B - H
e power 7 (7 [- I~ | groRer die Anzahl der Werte, desto langer
Input Representation P =11 benotigt der Durchlauf der Rampe.
Number Of Channels (NC) Power9 (FT): |- [+]
Transmission Channels (CD) Power 10 F1): [- =1

1i0 addresses

<] T B

<[]

Parameter ,Tries Allowed” - Einstellung der
Zugriffsversuche pro Sendeleistungsstufe

i Info (i) | % Diagnostics

J General H 10 tags h System constants u Texts ‘

» General
Tries Allowed (TA)

TA: 10

¥ Module parameters

Mode Tries Allowed (TA)

Read Task = . . . .

Wite Task Tres Allowed (73): [10 || Es wird auf jeder eingestellter Leistungsstufe
e b (PT) pro Sendekanal (CD) und Polarisationse-

bene (AP) je 10 Zugriffsversuche unternom-
men.

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)

DR [5]

[into | & Diagnostis ]|

Parameter ,Tag Lost Smoothing“ - Einstellung
der fehlgeschlagenen Zugriffsversuche vor der
Abmeldung des Datentragers

G, Properties

J General H 10 tags H System constants ” Texts l
~ Module parameters A
Mode
Read Task
Write Task

Tag Lost Smoothing (ES)

>5

Tag Lost Smoothing (E5)

E5

Trigger Input 1 = Enhanced Status 5 (E5): |5 |

|
Trigger Input 2 ‘

Trigger Output 1
Transmission Powers (PT)
Tries Allowed (TA)

Expected Number Of Tags (.

Tag Lost Smoothing (E5 v]
< B

>

Sofern die Ausrichtung der Datentrager bekannt und immer gleichbleibend ist, so kann die Polarisation
der RFID-Station (Parameter AP) entweder auf horizontal oder vertikal eingestellt werden. Hierdurch
werden nur Zugriffsversuche mit einer fiir die Orientierung des Datentragers passender Polarisations-
form ausgefuhrt. Der Durchlauf der Rampe wird dadurch beschleunigt.
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JGeneraI H 10 tags H System constants ” Texts l

Parameter ,,Antenna Polarization“ = Einstel-
lung Polarisationsausrichtung

6, Properties

?i} Info (i) | % Diagnostics

Trigger Input 2 [l
Trigger Output 1 (i
Transmission Powers (PT)

Tries Allowed (T4) L]

Antenna F

Antenna Polarization (AP)

Antenna Polarization (AP)

ion (AP): [ Horizontally Linear

AP - horizontal

[+]

Expected Number OfTags (. | [
Tag Lost Smocthing (E5) ‘

‘
Input Representation \
Number Of Channels (NC)
Transmission Channels (CD) (|

K[ w ]

b

[<[w]

]

Vor dem Start eines Schreibauftrags missen zunachst die Schreibdaten festgelegt werden. Diese
befinden sich in den Datenbaustein ,IUT-F190-B40_EasyMode MultiTag_5Tag_UserData_300/400“
in der Datenstruktur ,IUT-F190-B40“.“WriteData*“.

Name

*|UT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400_128"
*IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400_128""
*IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400_128"."
*IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400_128" "

*IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400_128"
*IUT-F190-840_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400_128"
*IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400_128"
*IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400_128"."
*IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400_128"

Der Schreibauftrag wird durch den Eingang ,| b

StartWrite“ am FB5128 gestartet.

NumberTags_reached

Der Schreibauftrag startet, sobald ,StartWrite auf True gesetzt wird.

NumberTags_reached

Name Addr... |Dis.. Monitor... Mod...
*StartRead" %MO.0 Bool FALSE .
*StartWrite® %MO0.1  Bool FALSE TRUE Stal’th’Ite
“NumberTags® %MWE DE.. 3 3 NumberTags
WriteValid
“ReadValid* %MO0.2 Bool FALSE Tagpresent
“WriteValid® %MO0.3 Bool FALSE .
*TagPresent” %MO0.7 Bool [H] FALSE TaSkA.Ct.lVe
*TaskActive” %M0.4 Bool [H FALSE TaskFinish
*TaskFinish® %M0.5 Bocl [H] TRUE
“NumberTags_reached” %M8.0 Bool STRUE FrameLength
“Error %M0.6 Bool FALSE .
“FrameLength® %MB1 DEC 0 WriteCounter
“ReadCounter” %MW2 DEC O
“WriteCounter” %MW4 DEC 3
Name Addr... |Dis... Monitor... |Mod...
“StartRead” %M0.0 Bool [H] FALSE :
*StartWrite™ %MO.1 Bool [H] TRUE TRUE Startwrite
“NumberTags*® %NWE DE.. 3 3 Nu_mber'!’ags
WriteValid
*ReadValid” %M0.2 Bool FALSE TagPresent
“WriteValid® %M0.3 Bool TRUE .
*TagPresent” %MO.7 Bool [H] TRUE TaskA.ct_lve
“TaskActive® %M0.4 Bool [H TRUE TaskFinish
*TaskFinish® %MO0.5 Bool [H] FALSE
*NumberTags_reached” %M8.0 Bool ETRUE FrameLength
“Error* %MO0.6 Bool FALSE .
*Framelength® %MB1 DEC 16 Infqrmatlon)
*ReadCounter” %MW2 DEC 0 WriteCounter
“WriteCounter® %MW4 DEC 3

Wird nach dem Start der Auftragsausfuhrung der erste Datentrager beschrieben, so wechselt der
Ausgang ,WriteValid“ auf True. Sobald ein weiterer Datentrdger beschrieben wurde, wechselt der

Ausgangszustand vor Start Schreibauftrag

= False
=0

= abhangig vom Vorzustand

False
= False
= True

= abhangig vom Vorzustand
= abhangig vom Vorzustand
= abhangig vom Vorzustand

= True
=3

= True
= True
= True
= False
= True

=16 (in Abhangigkeit der Lange der UII/EPC-

=3

A... |Dis... |Moni... |Modify ... IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400_128
*IUTF190-B40" WriteData[0] %.. Hex 16831 16831 Name Datatype | Offset Star... Monitor value
|UTF190-B40" WriteData[1] %.. Hex 16#32 16832 & = Anen.1.-= (a0
- <a - WriteData[0] Byte 10280 16231
IUT-F190-840" WiriteData[2] %.. Hex 16833 16#33 i . witcosnlt] [Bye 1655 .-
IUT-F190-840" MriteData[3] %.. Hex 16834 16%34 a «  witeDate[2] Byte 10300 16833
"IUTF190-B40" WriteData[4] %.. Hex 16%35 16%#35 a - WriteData[3] Byte 1031.0 =0 16834
*IUTF190-B40" WriteData[5] %.. Hex 16%36 16#36 a = WiteDotal4] Byte 10320 16835
*IUTF190-840" WriteData[6] %.. Hex 16#37 16#37 o L AN *0 Bees8
il S a s VWiteDatal6] Byte 10340 16837
IUT-F190-840" WriteData[7] %.. Hex 16#38 16#38 a o WiteDawl?] By SO iR
"IUT-F190-B40" WriteData[8] %.. Hex 16%00 16%#00 a . WriteData[8] Byte 10360 16200

Schreibauftrag aktiv; es wurden 3 Datentréger erfolgreich beschrieben

Ausgang ,WriteValid“ zunachst fur 50ms auf False um im Anschluss wieder auf True zu wechseln. Mit
jeder positiven Flanke am Ausgang ,WriteValid“ wird ein erfolgreicher Schreibzugriff auf einen neuen

Datentrager signalisiert. Der Ausgang ,WriteCounter® zahlt dabei die positiven Flanken am Ausgang

~WriteValid“.
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Name Addr... |Dis... Monitor... Mod... Schreibauftrag beendet
“StartRead” %MO0.0 Bool [H] FALSE . —
*Startrite” %MO.1 Bool [ FALSE FALSE StartWrite = False
“NumberTags® %MW DE.. 3 3 NumberTagS =3
WriteValid = False
“ReadValid® %M0.2 Bool [H] FALSE Tagpresent = False
*WriteValid® %MO0.3 Bool [H] FALSE . —
*TagPresent® %MO.7 Bool [H] FALSE TaSkA_Ct_Ive = False
*TaskActive™ %M0.4 Bool [& FALSE TaskFinish =True
“TaskFinish® %M05 Bool [ TRUE NumberTags_reached =True
“NumberTags_reached” %M8.0 Bool [H] TRUE FrameLength =0
“Error® %M0.6 Bool [H] FALSE . _ . .. . .
ERREEE o s Wnthounter i = 3 (in Abhangigkeit der Anzahl der zuvor be-
*ReadCounter” %2 DEC 0O schriebenen Datentréger)
*WriteCounter® %MW4 DEC 3

Innerhalb des Datenbausteins ,I[UT-F190-B40_EasyMode MultiTag 5Tag UserData_300/400“ befin-
den sich in den Strukturen ,EPC_Written_Tag1/2/3" die UII/EPC-Informationen der erfolgreich be-
schriebenen Datentrager.

IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400_128 A . 3
- = e Datentréager 1: EPC_Written_Tagl
<@ v Static
B - o 0o o ommmor.  ReadDatalo...1]: Lange UII/EPC Information
] bt 8o tromemonm Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code; 16#000E =
@ * b resdosw_Tag! At 200 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code
< = ¥ EPC Witten_Tag! |~ 1440
<a L EPC_Written_Tag1[0] Byte 1440 16200
-_written_Tag1[1] e 1 %1 .
— 1T ReadDatal2...3]: PC-Word , o
a EPC_Witen Teg1[3] Byte 1470 15: 16200 Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zusétzliche Informationen (z.B. Léange) Uber
< EPC_Written_Tag1[4] Byte 1480 16230 . . . .
a = ot M den UII/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UlI-/EPC Code; 16#3400
- bl e et ve g bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte langen UII/EPC-Code
<a EPC_Written_Tag1[8] Byte 1520 1627C
_Written_Tag1([9] e
- el ReadData[4...15]: UI/EPC-Code
a Sl e Lange abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange ist
- (o el 7 1< B durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches von 2 Byte;
_Written_Ta yte - . . A
a R WIS IS0 1o der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungszone muss einmalig
a EPC_Written_Tag1[16] Byte 160.0 : 16200 Seln

Die UII/EPC-Information fur den programmierten Datentrager befindet sich in der Datenstruktur
EPC_Written_Tag2 und die UII/EPC-Information fur den programmieren Datentréger 3 befindet sich in
der Datenstruktur EPC_Written_Tag3. Der Aufbau der Datensatze ist analog zum Datentrager 1.

Neben der UII/EPC-Information fur jeden erfolgreich programmierten Datentrager werden zusatzlich
Systemzeiten fir den Datentragerzugriff innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.
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IUT-F190-B40_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData_300/400_128

Date_Trigger - lokale Systemzeit (Datum) der

Name Dat.. Offset S.. Monitor value SPS zum Zeitpunkt Start Schreibauftrag
€@ v Static DT#2022-01-17-10:37:58.615
0= ~ IUTF190-840 |-..[E] 00
S0} Date_Trigger Dat.. 0.0 D7= DT#2022-01-17-10:37:58.615 Date_SCan_Tagl - |lokale Systemzeit (Datum)
<a Date_Scan_Tag1 Dat. 80 07 DT#2022:01-17-10:37:58699  (er SPS zum Zeitpunkt des Schreibzugriffs auf
-l ScanTime_Tag1l Time 16.0 T5C T#84MS Datentr'ager 1
o Seacats o) S 200 DT#2022-01-17-10:37:58.699
<l EPC_Written_Tag1 Arr.. 1440
A LIl Se 780 16/HEEE ScanTime_Tagl - Schreibzeit fur den Daten-
- TransmissionPower_Ta... Int 1800 0 5 o Ry . «
— trager 1; Differenz von ,Date_Trigger” und
< Date_Scan_Tag2 Dat.. 182.0 DT: DT#2022-01-17-10:37:58.795 S Taa1®
L0 | ScanTime_Tag2 Time 190.0 T7=C T#180MS ”Date— can_lag
-l ReadData_Tag2 Arr.. 1940 T#84ms
-l EPC_Written_Tag2 Arr.. 3180 N .
< RSSI_Tag2 Byte 3520 16:/16835 RSSI_Tagl > RSSI Wert fur Zugriff auf Daten-
ST | TransmissionPower_Ta... Int 3540 0 5 tréger 1-> 16#42 (66)
-l Date_Scan_Tag3 Dat.. 356.0 DTz DT#2022-01-17-10:37:59.848
< ScanTime_Tag3 Time 3640 T:C T#15_233MS TransmissionPower_Tagl > Sendeleistungs-
< ReadData_Tag3 Arr... 3680 stufe bei Zugriff auf Datentrager 1 > 5 (Sende-
S EPC_Written_Tag3 Arr.. 4920 leistungsstufe 5mwW)
< RSSI_Tag3 Byte 5260 16: 1681A
<a TransmissionPower_Ta... Int 5280 0 50 Date_Scan_Tag2 - lokale Systemzeit (Datum)
a Date_Scan_Tag4 Dat.. 530.0 O7: DT#1990-01-01-00:00:00 der SPS zum Zeitpunkt des Schreibzugriffs auf
e | ScanTime_Tag4 Time 538.0 T#(C TROMS Datentréger 2
a ReadData_Tag4 Arr... 5420 DT#2022-01-17-10:37:58.795
2 EPC_Written_Tag4 Arr... 666.0
< B5Lmgd Byte = 700.0. 16+ EIOR00 ScanTime_Tag2 - Lesezeit fiir den Datentréa-
< TransmissionPower_Ta... Int 702.0 0 ger 2; Differenz von ,,Date Trigger“ und
& Date_Scan_Tag5 Dat.. 704.0 D75 DT#1990-01-01-00:00:00 ,,Date Scan TagZ“ -
e | ScanTime_Tag5 Time 7120 T5C TROMS .y -
S | ReadData_Tag5 Arr... 716.0 T#180ms
= i:;;_“T:';‘:"-Tags :;e - RSSI_Tag2 > RSSI Wert fiir Zugriff auf Daten-
gl | TransmissionPower_Ta... Int 876.0 0 trager 2 > 16#35 (53)
an Date_Scan_LastTag Dat.. 878.0 DT: DT#2022-01-17-10:37:59.848
a ScanTime_LastTag Time 8860 TiC T#15_233M5 TransmissionPower_Tag2 - Sendeleistungs-
< ReadData_LastTag Arr.. 8900 stufe bei Zugriff auf Datentrdger 2 - 5 (Sende-
a EPC_Witten_LastTag  Arr.. 101.. leistungsstufe 5mW)
a RSSI_LastTag Byte 104.. 16: 16#1A
<30 TransmissionPower_La.. Int 105.. 0 |50
S | WriteData Arr... 105..
20| ErrorData Arr... 117..
a Date_Error Dat.. 120.. DT: DT#1990-01-01-00:00:00
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9. Easy-Mode - Struktur Prozessdaten

Uber die Prozessdatenfelder werden die Prozessdaten zwischen RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D
und einer Steuerung Ubertragen. Es gibt ein Prozessdatenfeld fiur Eingangsdaten, d.h. aus Richtung
der Station in die Steuerung, und ein Prozessdatenfeld fur Ausgangsdaten, d.h. aus Richtung der
Steuerung zur RFID-Station. Beide Prozessdatenfelder haben eine fest eingestellte Lange von maxi-
mal 256 Byte. Diese Lange ist konstant und wird in der Hardwarekonfiguration der Steuerung fest
eingestellt.

Fur die Einbindung des Easy Modes stehen folgende Telegrammlangen zur Verfigung:
Easy Mode 32 Byte in/out
Easy Mode 64 Byte in/out
Easy Mode 128 Byte in/out
Easy Mode 256 Byte in/out

Innerhalb des Telegramms werden 4 Byte fir Steuerungsinformationen genutzt. Fur die Nutzdaten
kann somit die Telegrammlénge abziiglich der 4 Byte Steuerinformationen verwendet werden.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes fir die Ausgangsdaten:

0 0 0 0 0 0 Start Write Start Read

Unused
Unused
Unused

Write Data

Write Data

Write Data

Write Data

Write Data

Das Bit ,Start Read” steuert die Ausfiihrung eines Leseauftrags. Der Leseauftrag wird gestartet, so-
bald das Bit gesetzt wird. Uber das Bit ,Start Write* erfolgt die Steuerung eines Schreibauftrags. Die-
ser startet, sobald das Bit ,Start Write* gesetzt ist.

Ein Leseauftrag bzw. ein Schreibauftrag werden so lange ausgefiihrt, wie das zugehérige Startbit
gesetzt ist. Ein Abbruch des Auftrags ist nur durch das Ricksetzen des Startbits moglich.

Die fur den Datentragerzugriff erforderlichen Parameter wie ,Speicherbereich®, ,Anzahl Bytes® und
,Startadresse* sind zuvor in der GSDML Datei einzustellen. Eine Anderung wahrend des Anlagenbe-
triebs ist nur durch eine erneute Ubertragung der Hardwarekonfiguration in die SPS maglich. Die Pa-
rameter sollten somit bei der Erstinbetriebnahme passend eingestellt werden.

Innerhalb des GSDML Parameters ,Read Task® kann eine ,Autostart‘-Funktion aktiviert werden. Ist die
»Autostart“-Funktion aktiviert, so missen keine Ausgangsdaten gesendet werden. Die RFID-Station
fuhrt hierbei einen dauerhaften Lesezugriff durch. Der durch den Lesezugriff auszulesende Speicher-
bereich wird durch die Parametereinstellung in der GSDML Datei festgelegt. Bei Verwendung der
»Autostart“-Funktion haben die Bits ,Start Read® und ,Start Write® keine Relevanz.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes fiir die Eingangsdaten bei der Ver-
wendung des ,Long Form* Datenformats:

Input2  Input 1 0 TagPresent Error Active  Write Valid  Read Valid
Length Data
RSSI

Transmission Power (dBm)
Length UII/EPC Information (High Byte)
Length UII/EPC Information (Low Byte)

PC Word (High Byte)

RFID-Station IUT-F190-B40-2V1D

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt

IUT-F190-B40-2V1D Easy Mode UHF RFID

Mannheim Siemens TIA-Portal S7-300/400




FB_EasyMode_IUT-F190-B40_TIA_300_400_GER_V11.docx Seite 73/76
Dokument Version 2 Stand: 2022-01-12

PC Word (Low Byte)
UII/EPC Byte 1
UII/EPC Byte 2

UII/EPC Byte X
Length Information (High Byte)
Length Information (Low Byte)
Information Byte 1
Information Byte 2

Information Byte Y
16#00
16#00

Sobald ein Lese- oder Schreibauftrag gestartet und ausgefiihrt wird, so wird dies durch das ,Active“-
Bit angezeigt. Dieses Bit bleibt fir den kompletten Zeitraum der Auftragsausfiihrung gesetzt. Erst
wenn der Lese- bzw. Schreibauftrag abgebrochen wird, setzt sich das , Active“-Bit wieder zuriick.

Ist ein Leseauftrag aktiv, so wird das Bit ,Read Valid“ gesetzt, wenn der Datentrager sich im Erfas-
sungsbereich befindet und die Daten gelesen wurden. Das Bit bleibt fur die Zeitdauer des Aufenthalts
des Datentragers im Erfassungsbereich gesetzt. Erst durch Verlassen des Erfassungsbereichs setzt
sich dieses Bit wieder zurick.

Das Bit ,Write Valid“ verhalt sich identisch. Es wird gesetzt wenn der Datentrager in der Erfassungs-
zone sich befindet und die Daten erfolgreich auf den Datentrager geschrieben wurden. Das Rickset-
zen erfolgt, sobald der Datentrager den Erfassungsbereich wieder verlasst.

Uber das Bit ,TagPresent* wird die Anwesenheit von mindestens einen Datentrager in der Erfas-
sungszone signalisiert. Befindet sich kein Datentrdger mehr in der Erfassungszone, so wird dieses Bit
zuriickgesetzt.

Bei der Identifikation von mehreren Datentrdgern gleichzeitig, wird der erfolgreiche Lese- bzw.
Schreibzugriff durch einen positiven Flankenwechsel (0 - 1) an den Bits ,Read Valid“ bzw. ,Write
Valid“ angezeigt. Tritt ein neuer Datentrager in der Erfassungszone, so wird das Bit ,Read Valid“ bzw.
~Write Valid“ zunachst fir 50ms zurlckgesetzt. Anschliefiend wird das Bit wieder gesetzt und signali-
siert dadurch den erfolgreichen Lesezugriff bzw. Schreibzugriff.

Durch das Bit ,Input 1 bzw. ,Input 2“ wird der Signalzustand der optional anschlie3baren Trigger Sen-
soren angezeigt. Hierzu muss Uber die GSDML Datei die Funktion der Trigger entsprechend einge-
stellt werden.

Das Byte ,Lange Daten” enthalt die Langenangabe der eingelesenen Daten in Bytes. Die Lange ist
abhéangig davon, welche GréRRe der UII/EPC besitzt und welche Byteanzahl in der GSDML Datei ein-
gestellt wurde. Beginnend ab Byte 4 wird fur ,Ladnge Daten” die Anzahl der Ubertragenen Nutzdaten
angegeben.

Uber das Byte ,RSSI* wird der RSSI-Wert fiir den Datentragerzugriff tibertragen. Der RSSI hat einen
Wert zwischen 0 und 100. Je groRer der Wert ist, desto besser war die Signalqualitat der Dateniiber-
tragung zwischen Datentrager und RFID-Station.

Bei der RFID-Station kann die Nutzung von mehreren Leistungsstufen nacheinander (Rampe der

Sendeleistung) eingestellt werden. Das Byte , Transmission Power (dBm)* gibt dabei den Wert der
Sendeleistung in dBm an, mit der ein Zugriff auf den Datentrager erfolgreich durchgefiihrt werden
konnte. Die Angabe der Sendeleistung erfolgt dabei in dBm und nicht in mW, da dieser Wert sich

durch ein Byte darstellen l&sst.

Fur eine eindeutige Zuordnung der tbertragenen Daten zu einen Transponder ist die Angabe der
UII/EPC-Informationen erforderlich. Es wird zun&chst in den Bytes 4 und 5 die L&nge der EPC-
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Information Gbertragen, da der UII/EPC von Datentragern eine unterschiedliche Lange haben kann.
Hieran schlief3t sich das PC-Wort in den Bytes 6 und 7 an. Beginnend ab Byte 8 enthalt das Pro-
zesseingangsdatenfeld den UII/EPC des ausgelesenen Datentragers.

Bei einen Lesezugriff auf die TID oder die User Data folgt nach dem UII/EPC eine Angabe Uber die
Lange der eingelesenen TID bzw. User Data. Hieran schlie3t sich dann die TID bzw. der eingelesene
Bereich der User Data an.

Bei der Ausfuhrung eines Lese- bzw. Schreibauftrags kann es zu einen Fehler kommen. Der Fehler-
zustand wird Uber das Bit ,Error“ angezeigt. Wenn ein Fehlerzustand vorliegt, so wird zuséatzlich tber
das Eingangsdatenfeld eine Fehlerinformation tibertragen. Diese Information beinhaltet einen Fehler-
code sowie eine Fehlerbeschreibung als Klarschrift (ASCII Zeichen). Eine Priifung der Fehlerbe-
schreibung bringt einen Hinweis auf die Ursache des Fehlerzustandes.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes der Eingangsdaten im Fehlerzu-
stand:

Bye  Coment

_ 0 0 0 0 Error Active  Write Valid Read Valid

_ Length Data

_ Unused

_ Unused

_ Error Code (HEX)

_ Error String

_ Error String

_ Error String

_ Error String
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10. Fehlerbehebung
Index | Beschreibung Behebung
Profi oo 1. Prufen ob die Einstellung des Profinet Namens im Gerét und in der Steuerung
rofinet Kommunikation ) - -
1 funktioniert nicht identisch sind
2. Prufen ob Drehschalter ,Mode" auf der Gerateriickseite die Position ,1“ hat
1. Ansteuerung eines Leseauftrages durch StartRead -> priifen ob Eingangsdaten
Alle Daten innerhalb der eine Anderung aufweisen
2 DBs fur den EasyMode 2. Prufen ob die Eingangsparameter ,|_w_Input_Address* und
sind 16#00 o_w_Output_Address* die gleichen Adresse aufweisen wie das Kommunikati-
onsmodul aus der Hardware Konfiguration
1. Prufen ob in der Hardwarekonfiguration die Autostart-Funktion aktiviert wurde >
bei Nutzung der Autostart-Funktion wird ein Leseauftrag durch die Station auto-
matisch gestartet (blaue LED an der Station ist an) und die Station reagiert nicht
Funktionsbaustein rea- auf die Prozessausgangsdaten der Steuerung
3 giert nicht auf die An- 2. Deaktivierung der Autostart-Funktion
steuerung der Eingange | 3.  Prifen ob in der Hardwarekonfiguration ein Kommunikationsmodul fir den Easy-
Mode parametriert wurde - bei der Auswahl von ,ExpertMode* wird ein anderes
Protokoll verwendet und der Funktionsbaustein fir den EasyMode funktioniert
nicht
Die EPC Information hat 1. Ein EPC Code kann eine Unterschiedliche Lange aufweisen und ist abh&ngig vom
eine andere Lange als in Auslieferungszustand des Trar}spor!_(iers
4 der Dokumentation 2. In_ der Mehrzahl hat der EPC_ eine L_angg von 12 Byte _
beschrieben 3. Die Lange der EPC Information ergibt sich aus der Lange des EPCs zuziglich
des PC-Wortes (2 Byte)
5 Schreiben des EPC ist 1. Der Schreibzugriff auf den EPC ist bei Nutzung des EasyMode nicht méglich >
nicht méglich Wechsel zu ExpertMode erforderlich
ReadCounter oder 1. Die Z&hler fur erfolgreiches Lesen bzw. Schreiben werden fiir jeden Zugriff auf
WriteCounter werden einen Datentrager erhéht
6 bei unveranderter An- 2. Datentrager wird standig neu gelesen -> instabile Kommunikation zwischen RFID-
wesenheit eines Daten- Station und Datentrager
tragers (Stillstand) stan- | 3.  VergréRerung des Parameters E5 (Tag-Verlust Glattung). Dadurch erfolgt die
dig erhoht Abmeldung des Datentrégers von der RFID-Station verzdgert
1. Prufen ob ,Long Form* oder ,Short Form“ Datenformat aktiviert ist (Parameter
Input Representation in der GSDML)
Es erscheint eine Feh- 2. Long Form: es befinden sich mindestens 2 Datentrager mit gleicher UII/EPC-
7 lermeldung mit den Information in der Erfassungszone -> nicht zulassig; nur Datentrager mit unter-
Statuswert 16#0A schiedlicher UII/EPC-Information
3. Short Form: es befinden sich mindestens 2 Datentrager in der Erfassungszone »>
nicht zulé@ssig; es kann nur ein Datentrager sich in der Erfassungszone aufhalten
IEe ?n??lgz%n;ﬁtm deeEeh— 1. Zugriff auf der_1 parametrierten Daten'bereich_nicht mdoglich _
8 Statuswert 16404 wenn 2. Entweder besitzt der Datentrager keine Speicherbank fiir die Anwenderdaten oder
) X S die einzulesende Datenmenge ist groRer als der vorhandene Speicher innerhalb
9 g p
ein Datentrager in die d ..
S es Datentragers
Erfassungszone eintritt
1. Priufen wie die Montageanforderungen des Datentragers sind (auf Metall oder auf
Leseauftrag ist aktiv Kunststoff bzw. nicht-leitfahiger Untergrund)
(blaue LED an), aber der 2. Befindet _sich in der P+F spezifis_ch_en Beze_ichnung ein ,-M-, (z.B. I_UC76_-F157_-M-
9 Datentrager k ’ - FRX), so ist der Datentrager optimiert fiir die Montage auf Metall. Die Reichweite
- ger kann nurin ist bei entsprechender Montage optimal
geringen Abstand gele- ISt bei entsp o g€ op .
sen werden 3. Istin der P+F spezifischen Bezeichnung kein ,-M-, (z.B. IUC77-25L110) enthal-
ten, so kann die Montage auf nicht-leitfahigen Untergrund erfolgen
4. VergroBerung der Sendeleistung durch den Parameter PT in der GSDML Datei
Wenn ein Schreibauftrag | 1. Korrekt. Bei erfolgreichen Schreibzugriff leuchtet die orangene LED nur kurz auf.
aktiv ist, so leuchtet die Danach ist die LED aus bis der néchste erfolgreiche Schreizugriff auf denselben
10 orangene LED bei er- oder einen anderen Datentrager erfolgt
folgreichen Schreibzu- 2. Beider Ausfuhrung eines Leseauftrags leuchtet die orangene LED so lange wie
griff nur kurz auf sich ein Datentréager in der Erfassungszone aufhélt und gelesen werden kann
1. Die Gerateparameter fir die Einstellung der UHF-Antenne werden durch die
Parametrierung der GSDML in der SPS durchgefiihrt. Nach Geratehochlauf bzw.
Spannungsreset werden die Parameter von der SPS an das Gerét Ubertragen und
gof. aktualisiert
11 Temporare Anderung 2. Temporare Anderung der UHF-Parameter ist (iber den integrierten Webserver
UHF-Parameter mdglich. Diese Einstellungen sind dann bis zum néchsten Spannungsreset aktiv
3. Dadurch kann bei der Erstinbetriebnahme beispielsweise die Sendeleistung ver-
andert werden ohne das die Anderung in der Hardwarekonfiguration neu in die
SPS geladen werden muss. Ist die passende Einstellung gefunden, so stellt man
diesen Wert dann in der GSDML ein und aktualisiert die Hardwarekonfiguration
12 Es werden mehrere 1. Das Lesen von mehreren Datentragern ist moglich, da es sich um ein Funksystem
Datentréger gleichzeitig handelt
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identifiziert 2. Parametrierung eine Rampenfunktion fiir die Sendeleistung (Parameter PT) mit
aufsteigenden Leistungswerten sowie VergroRerung der Anzahl von Zugriffsver-
suchen (Parameter TA)
3. Nutzung des Funktionsbausteins ,|UT-F190-B40_EasyMode_Basic_1Tag".
Dadurch wird Leseauftrag nach der erfolgreichen Lesung eines Datentragers so-
fort abgebrochen
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