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1. Grundlegende Steuerungseinrichtung

Im ersten Schritt ist ein neues Steuerungsprojekt anzulegen. Dazu ist ein Projektname (z.B. ,IUT-
F191-10-V1_EasyMode®) und ein Ablagepfad des Projektes anzugeben bzw. auszuwahlen.

TR Siemens - C:\UserskreinhardtDocumentsUUT-F191-10-VIUUT-F191-10-V1 ICE1 EasyMode TIAWestUT-F191-10-V1_ EasyModeUUT-F191-10-V1_EasyMode

Create new project

—-oOX

Totally Integrated Automation

Project name:

Open existing project

Path: |C:\WUsersikreinhardtiDocumentsIUTF19140-VIIUTF191-0V1 ICET Ead...

Create new project Version: | V14 5P1

Author: |kreinhardt

Migrate project
Comment:

Close project

Bl

<]

Welcome Tour Create

Nach der Erstellung des leeren Steuerungsprojektes ist in die Projektansicht Gberzuwechseln. Durch
.Neues Gerat hinzufiigen® (Add new device) in der linksseitigen Projektnavigation wird ein Auswahl-
fenster aufgerufen.

14 Siemens - C:\Users\kreinhardt\DocumentsUUT-F191-10-VIUT-F191-10-V1 ICE1 EasyMode TIATTestUUT-F191-10-V1

5f (3l soveproject & ¥ ¢
Project tree

Devices
(5 I

¥ 1 IUTF19140V1_Easyhode

Project Edit View Inset Online Options Tools » T PI'O]eCt tree
% ‘ PO

RTAL

Devices

s
24

Il Add new device

s Devices & networks
» ‘il Ungrouped devices
» [§# Common data
» [f]) Documentation settings
» (@ Languages & resources
» [ Online access
» (59 Card ReaderiUSB memory

¥ | 7 IUT-F19140-V1_EasyMode

sepeIq)]

ﬂ“‘ Add new device

s Devices & networks

E—g Ungrouped devices

'g§ Common data

[5]) Documentation settings

g, o ] 5 _aitis J

» [ Languages & resources
r- 3
» g Online access

> | Details view

4 Portal view |5 overview |

ies |"Info |9 Diagnostics |
¥ The project IUT-F191-10-\

» [5¢ Card Reader/USE memory

In diesem Auswabhlfenster ist die passende Steuerung auszuwahlen.

Add new device

Device name:

] ]

» (3§ siesnc 57400
» (3@ SIMATC E7200 CPU
» [, Device prowy

PCyitems

() Open device view

X Add new device X

Device name:

PLC_1

Device: = [ SINATIC 571500 A| Device:
~@cu
»@cuIsTa M
Controllers 2

CPU 15163 PIDP

Anicle no. Anicleno:  [6ES7 5163AN00-0480

Version: I Version: vis [r
» [ CPU 15172 DR

Description: » (8 CPU 15134 PIDP _|  Description

i
Q » @ CPU 15184 0P 00K CPU with diplay; work memory | B code and 5
27 10 0 bit instruction time; $=<tage
PU1511E P
LG concept, integrated technology

2 prote
»@cuisIzE N functions: Wotion Control, closed-oop control,
PCaptems » @cPu IsISE2eN ount uiing;integrated tracing; 15t

» @ cPu 151653 PDP
» [@cPuIs17F3PNOP
» [ ceu 151854 PDP
» [ CPU 15184 PNIDP ODK

port protocol TCPIP Vieh zerver,
routing, 3rd nterface: FROFIEUS DP master,

» IWCPUISIIT AN constant bus cycle Gme, routing; frmware V1.8
» i isisTa

» @ cPU 151773 PDP

»imcu s

» [@cPU SIS PN

»@euisy

Fioe

< ; e

——— (S open desieview o] [ comcel |
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S Nach der Zuweisung der CPU wird in der Pro-

Totally Integrated Automation

— "°‘"“' jektansicht zur Einstellung der Steuerungs-
e aneis e | parameter gewechselt.
=" T — oot g
F_pa=— IO
. e B
(] <l [ > L]
|3 Propenties |} Info [ &) Diagnostic: ~|
Properties i Fur die Profinet Schnittstelle X1 ist unter der
G Properties  |*4Info | %l Diagnostics Auswahl ,Ethernet-Adressen” (Ethernet ad-

JGeneraI HIO tags uSys(em constants "Texts |

dresses) ein Profinet Subnetz tber die Aus-

» General

v PROFINETinterface [X1]
General

Ethernet addresses!

Ethemet add

[2]
]

Interface networked with

wahl ,Neues Subnetz® (Add new subnet) hin-
zuzufligen. Dabei wird ein Subnetz mit der

. «
Tima synchronization Subnet: | Not networked = Bezeichnung ,PN/IE_1“ erzeugt.
Operating mode ’ —rrrrrrr—

» Advanced options i
Web server access
IP protocol —
Hardware identifier N g _ |
» PROFINETinterface x2] | [¢ i | [>]

Properties Anschlieend sind die Netzwerkparameter (1P-
Adresse, Subnetzmaske) der Steuerung einzu-

stellen.

G, Properties

J General H 10 tags

» General fad | QPSS dd

~ PROFINETinterface [X1] E eIt
General

Ethernet addresses

Time synchronization

” System constants " Texts |

Interface networked with

172.24.55.183
255.255.255.192

Subnet: | PNIIE_1 IP-Adresse:
Operating mode T ———— Subnetzmaske:

» Advanced options

L]

T T

Wb server access
Hardware identifier
» PROFINETinterface [X2]
» DPinterface [x3]
Startup

IP protocol

(®) SetIP address in the project

IPaddress: [ 172 . 24 183 |

Subnetmask: | 255 . 255 . 255 192

Cycle
Communication load [ Use rouiter
System and clock memory

set directlyat the device

[~ [= [ ] B

» System diagnostics
» Web server
» Display

-2EX

“—I]f Device view_ I
ma:

IUT-F191-10-V1_EasyMode » Devices & networks

Die Netzansicht zeigt symbolisch die einge-
stellte Steuerung. Von der CPU ausgehend
befindet sich das Subnetz ,PN/IE_1*.

]5'" Topology view

||5§,, Network view
£ Network| 1§ Connections [HM connectior ]

weom o

izd

[-]

PLC_1
CPU 1516-3 PNL.. =

[PNAE_T]

<]

[>][100% ... e, o

< | m
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ot »
b i

| Topology view [ Network view  |[f Device

5% Nework §§ Connections

PLC
CPU 15163 PNL.

PN/E_1}

view || options

=
4

~

(2| * | v | catalog

[ Filter Profile: | <All>
[ Other field devices
- » [ Additional Ethemet devices
~ [l PROFINET IO
» (g Orives
» (@ Encoders
» (3 Gateway
~[gio
~ [ Pepperl+Fuchs GmbH
v [l Pepperi+Fuchs ICE1
M icE1-16DIGEOLVID
M ice1-16010G60LC1VID
Il e 1-16010G60LVID
M 1ce1-6D18DO-GEOLC1VID
M ice1-8Di18DOGEOLVID
ICE1-8I0L-G30LVID
[l ice1-810LG60LVID

i
¥}
Device
ICE1-810L-G60LYID
Article no 295313
Version: (GSDMLV2.33-PEPPERL+FUCHS ICE 1-20190305 XM.)
Description:

ICE1 M12-60, L-coded, Multiprotocol (PROFINET/ EtherNetiP), 8 1OL

Auf der rechten Seite ist der Hardware Katalog
aufzurufen und die GSDML Datei des 10-Link
Masters auszuwahlen:

Other field devices - ,Profinet 10* &> ,I/0* >
.Pepperl+Fuchs GmbH" = ,Pepperl+Fuchs
ICE1" > ,ICE1-8I0L-G60-V1D".

Befindet sich die GSDML Datei nicht im Kata-
log, so muss diese zuvor importiert werden.

2. Hardwarekonfiguration 10-Link Master ICE1-8I0L

}5’* Topology view ](55 Network view

A QLG 0L
PLC_1
CPU 15163 PNL...

PNAE_1 |-

IUT-F191-10-V1_EasyMode » Devices & networks

% Newwork 1§ Connections " e sH H

|I¥ Device view || Options

v | Catalog

v [l Other field devices
» [ Additional Ethernet devices
v (13l PROFINETIO
» [ Drives
» [ Encoders
» [ Gateway
~[mo
 _ @l Pepperl+Fuchs GmbH
~ [ Pepperl+Fuchs ICE1
[. ICE1-16DI-G6OLVID
[ \cE1-16DI0GE0LCTVID
Il ice1-16DI0-G6OLVID
m ICE1-8DIBDO-G6OL-C1-VID
[l 1cE1-8D18DO-G60LV1D
[. ICE1-8I0L-G30L-VID

b Ji fice1-sioL-GeoL-vin}

a
[ Filter Profile: | <All>

-12m X IUT-F19140-V1_EasyMode » Devices & networks - 2mX

| Topology view [ Network view  |[Y Device view
.

Die GSDML fur den 10-Link Master ICE1-8I0OL-
G60-V1D ist aus dem Hardwarekatalog in das
mittige Fenster der Gerateansicht riiber zuzie-
hen.

Other field devices - ,Profinet IO* & I/0“ >

.Pepperl+Fuchs GmbH* - ,Pepperl+Fuchs
ICE1" - ,ICE1-8I0L-G60-V1D".

[E Topology view [;gﬁ, Network view Hﬂ' Device view |

£ Network 1§ Connections [+ faEE -t

icer-sioL-GeoL...
ICE1-8I0L-GEOL ...

PLC 1
CPU 15163 PNL..

1 10 system: PLC_1.PROFINET 10-System (100) |~

5% Network| | £ Connections [F - 2 BEHE Qs = 5% Network] |1 Connections [ - wm Qe =
A{ A‘
PLC1 ICE1-8I0L-G6oL... [T PLC1 ICE1-8I10L-G60L
CPU 1516-3 PNL.. ICE1-8I0L-G6OL ... ; CPU 1516-3 PNLL.. ;
Not assigned ]
PNNE_1 PNAE_1
vl v
<[u] 3] [100% ™| b a <[ 3] [1o0% e
IUT-F191-10-V1_EasyMode » Devices & networks -12m X

H Qs = |

b

| Topology view [ Networkview  [lfDevicevien || Anbindung 10-Link Master an das Profinet Netzwerk PN/IE_1
Die Profinet Verbindung zwischen ICE1-8I0OL und Steuerung
E wird manuell in der Netzansicht Giber den Mausanzeiger ver-
bunden. Der 10-Link Master wird dadurch an das Subnetz
.PN/IE_1“ angebunden. Die korrekte Profinet Verbindung
wird griin angezeigt. Am ICE1-8IOL ist die Zuordnung zu der

CPU ersichtlich (PLC_1).
‘ = vl
<[m] 3] [100% ¥l —v— [3]
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Properties =
&, Properties %4 Info '%.| Diagnostics
J General || 10 tags ” System constants H Texts I
v General I
Ethemet addresses
Catalog information
~ PROFINETinterface [X1] Interface networked with
General
Ethernet addresses Subnet: | PNIIE_1 [=]
Identification & Ma... [ remy—
» Advanced options
Hard: identifi
ardware identifier IP protocol
Hardware identifier
2 %
shared Device IPaddress: [ 172 . 24 .55 .163
b MILEE AR A
i Subnetmask: | 255 . 255 . 255 . 192]
Bl
PROFINET

["] Generate PROFINET device name automatically

PROFINET device name: [ ]

Converted name: |icel |

Device number: | 1 vl

A il ][] n ] [>

\5'-‘ Topology view ‘ﬁ Network view | [IY Device view |

# [icsisoLcsoviopeerady] = BOP S Device overview
| ——
=1 ¥ ICE1-8IOL-GEOLVID
— I "
-

- » Inactive (48)_3

ck siot laddress |Qaddress Type
0:mR ICE1-8I0LGEOLYID
0:PR. ICE1-8I0LGEOLVID
1:10- 10-Link Master
1:10- 0.3 0.3 StatuziControl Mod
160~ 435 4.35
1o
1:10-
1:10- Inactive (AB)
1:10- Inactive (A1)
1:10- Inactive (AB)
1:10- Inactive (48)
1:10 Inactive (AB)

Inactive (48)_4
Inactive (4/8)_5

Ra
o

o

°

o

o

-2

o

o

o

o

o

Inactive (A/8)_6 °

< 3 —y— @ il >

< Properties  [*i}Info | 2| Diagnostics

[ General | 10tags | System constants | Texts

» General
Hardware identifier

Module parameters
10 addresses Hardware identifier
Hardware identifier

Anschlieend sind die Netzwerkparameter (IP-
Adresse, Subnetzmaske) sowie der Profinet
Name des ICE1-8IOL einzustellen.

IP-Adresse: 172.24.55.163
Subnetzmaske: 255.255.255.192
Profinet Name: icel

Durch Doppelklick auf das Symbolbild des
ICE1-8I0L 6ffnet sich die Gerateansicht. Aus
dem Hardwarekatalog sind die entsprechenden
Kommunikationsmodule firr die einzelnen Ports
des I0-Link Masters einzubinden. Es ist das
Modul ,1O-Link I/O 32/32 Bytes* fur den Port
zuzuweisen an dem die RFID-Station IUT-
F191-10-V1 angeschlossen ist. Ports die nicht
verwendet werden sind inaktiv zu setzen.

Das hinzugefugte Kommunikationsmodul besitzt eine Hardware Kennung. Diese Kennung dient als
Eingangsparameter ,|_HWIO_Hardware_ID“ des Funktionsbausteins. Eine symbolische Adressierung

ist dabei moglich.

,IO-Link 1/0 32/32 Bytes" = 265

2.1 Einrichten 10-Link Parameter Storage

Die Funktion ,lO-Link Parameter Storage” bietet die Méglichkeit die 10-Link Parameter des ange-
schlossenen Gerates auch zusatzlich noch innerhalb des I0-Link Masters abzuspeichern. Dadurch ist
es mdoglich den zuvor eingestellten Parametersatz des Gerétes automatisch an ein Austauschgerat zu
Ubertragen. Eine zuséatzliche Parametrierung ist somit nicht mehr erforderlich.

Bei der Erstinbetriebnahme wird der Modulparameter ,|IOL Parameterstorage” auf ,Disable and
Cleared” gestellt. Nachdem diese Einstellung auf die Steuerung geladen wurde wird der evtl. bereits
innerhalb des IO-Link Masters gespeicherte Parametersatz geléscht und die Speicherfunktion wird

deaktiviert.

RFID-Station IUT-F191-10-V1
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1UT-F1910-V1_EasyMode » Ungrouped IGE1-810L-G60LVID [ICE1-8I0L-G60LVID]

Einstellung Modulparameter ,IOL Parameter-
storage“ des Moduls ,|O-Link /O 32/32
Bytes® auf ,Disable and Cleared*

I Device view |

i
QPoperties | Minto i) & Diagnosties

10L Port Mode Ch.A (Pind)

10L Parameter Storage

101 Paramerersearsge: [ERETRTEEIEY

Im Anschluss kénnen die 10-Link Parameter tber die Webseite eingestellt werden.

Index: | 65 | Subindex: |0 \ Einstellung Parameter 64 ,Read Task"
® pee O Hex Ausschalten der Autostart Funktion
16#00 - User Memory
| Read |[ write | [ System Command v | 16#08 - 8 Byte
Ea'adf;‘vfl“?f 16#0000 - Startadresse 0
s 16#00 > Autostart aus

00 03 00 00 00

Hex

Nachdem die 10-Link Parameter tiber die Webseite eingestellt wurden, so muss der Modulparameter
,IOL Parameterstorage” auf ,Download and Upload“ umgestellt werden. Die neue Konfiguration ist auf
die Steuerung zu Ubertragen.

Einstellung Modulparameter ,IOL Parameter-
storage” des Moduls ,IO-Link I/O 32/32
Bytes® auf ,Download and Upload*

10L Port Mode Ch.A (Find)

10L Parameter Storage

101 Parameter Storage: [IERETEITIET)

Die Parameter sind jetzt sowohl in der RFID-Station IUT-F191-10-V1 sowie innerhalb des 10-Link
Master ICE1-8I0OL gespeichert. Wenn an dem entsprechenden Port ein heues Austauschgerét ange-
schlossen wird, so werden die gespeicherten 10-Link Parameter durch den Master automatisch an das
Gerat Ubertragen (Download). Gleiches gilt bei einen Austausch des 10-Link Masters. Hier tibertragt
das 10-Link Geréat die Parameterdaten an den neuen IO-Link Master (Upload).

Wenn ein |O-Link Parameter nachtraglich verandert und gespeichert werden soll, so ist dies Giber den
~otore Parameters® Befehl auf der Webseite des 10-Link Masters mdglich. Es wird zunéchst der Pa-
rameter verdndert und im Anschluss wird der ,Store Parameters® Befehl ausgefuhrt.

Index: |65 | Subindex: [0 | Store Parameters Befehl
® pec O Hex Speicherung der neuen 10-Link Parameterkon-
figuration innerhalb des Geréates und des IO-
| Read H Write ‘ System Command v[ Link Masters
Parameter System Command
ReadWrite 000 |\
00 03 00 00 20 Device Reset
Application Reset
Factory Reset
Hex SEE
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Im Anschluss an die Ausfliihrung des ,Store Parameters“ Befehl werden die Parametersétze innerhalb
des 10-Link Masters aktualisiert. Die neuen Parameterwerte werden dadurch im 1O-Link Master ge-
speichert.

3. Parameter IUT-F191-10-V1

Die Funktionsweise der RFID-Station IUT-F191-10-V1 kann Uber verschiedene IO-Link Parameter
eingestellt werden. Zusatzlich kdnnen uber die 10-Link Parameter geratespezifische Informationen
ausgelesen werden.

Name Index | Index | Sub- Lange | Zugriff Wertebereich Werkseinstel-
Dez Hex index lung
. Lesen/ 0 = Expert Mode 128 = Easy
Operation Mode 64 16#40 | O 1 Byte Schreiben | 128 = Easy Mode Mode
0 = UI/EPC + User
Read Task — Memory Lesen/ Memory 0 =UI/EPC +
Area 65 le#4l | 1 1 Byte Schreiben | 64 = UIIEPC User Memory
128 = UIJEPC + TID
Read Task — Number of Lesen/
Bytes 65 16#41 2 1 Byte Schreiben 1...28 8
Read Task — Start 1 Lesen/
Address 65 16#41 | 3 Word Schreiben 16#0000...16#FFFF 16#0000
Lesen/ 0=aus .
Read Task — Autostart 65 16#41 | 4 1 Byte Schreiben | 128 = ein 128 = ein
0 = User Memory
Write Task — Memory Lesen/ 32 = UII/EPC (inkI. _
Area 66 16#42 | 1 1 Byte Schreiben | PC) 0 = User Memory
64 = EPC (exkl. PC)
Write Task — Number of Lesen/
Bytes 66 16#42 2 1 Byte Schreiben 1...28 8
Write Task — Start 1 Lesen/
Address 66 16#42 | 3 Word Schreiben 16#0000...16#FFFF 16#0000
0 = Long Form Daten-
. Lesen/ format 0 = Long Form
Input Representation 67 16#43 | 0 1Byte Schreiben | 128 = Short Form Datenformat
Datenformat
Transmission Powers — 1 Lesen/ 34,58 10, 13, 15;
96 16#60 | 1 . 20; 25; 30; 40; 50; 60; 100 = 100mwW
Power 1 Word Schreiben !
80; 100
Transmission Powers — 1 Lesen/ 34,58 10, 13, 15;
Power 2 96 16#60 | 2 Word Schreiben 20; 25; 30; 40; 50; 60; Aus
80; 100; aus
Transmission Powers — 1 Lesen/ 34,58 10, 13, 15;
Power 3 96 16#60 | 3 Word Schreiben 20; 25; 30; 40; 50; 60; Aus
80; 100; aus
Transmission Powers — 1 Lesen/ 34,58 10; 13, 15;
96 16#60 | 4 - 20; 25; 30; 40; 50; 60; | Aus
Power 4 Word Schreiben 80- 100: aus
Transmission Powers — 1 Lesen/ 34,58 10; 13, 15;
96 16#60 | 6 - 20; 25; 30; 40; 50; 60; aus
Power 5 Word Schreiben 80- 100: aus
) Lesen/ 1...20
Number of Tags to find 97 16#61 | O 1 Byte Schreiben | 255 = aus 255
. Lesen/
Tries Allowed 98 16#62 0 1 Byte Schreiben 1...10 2
Expected Number of Lesen/
Tags 99 16#63 | O 1 Byte Schreiben 0..4 2
. Lesen/
Tag Lost Smoothing 100 16#64 | O 1 Byte Schreiben 0...10 5
Operating hours 224 16#E0 | O 4 Byte | Lesen 0...2732-1 -
0 = Operating conditi-
Temperature Indicator 225 16#E1 | O 1Byte | Lesen on OK -
1 = Close to upper
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
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limit

2 = Upper limit excee-

ded

3 = Close to lower limit

4 = Lower limit excee-

ded
Temperature Monitor —
Overtemperature Ope- 226 16#E2 4 Byte | Lesen 0...2"32-1 -
rating Hours
Temperature Monitor —
Overtemperature 226 16#E2 2 Byte | Lesen 0...65535 -
Exceeded Counter
Temperature Monitor —
Maximum Operating 226 16#E2 1Byte | Lesen -40...+125 -
Temperature
Temperature Monitor —
Minimum Operating 226 16#E2 1Byte | Lesen -40...+125 -
Temperature
Temperature Monitor —
Device Operating Tem- | 226 16#E2 1Byte | Lesen -40...+125 -
perature
cower Monilor —POWer | 227 | 16vE3 4Byte | Lesen 0..2/32-1 -

ycles

Power Monitor —Maxi- | 557 | 1g4r3 4Byte | Lesen 0..2032-1 -
mum Uptime
Power Monitor — Avera- | »y7 | 1g4r3 4Byte | Lesen 0..2032-1 -
ge Uptime
Power Monitor —Uptime | 227 16#E3 4 Byte | Lesen 0...2"32-1 -

3.1 I0-Link Parameter 64 (16#40) ,,Operation Mode*

Uber den Parameter ,Operation Mode* lasst sich zwischen Easy- und Expert Modus umschalten. Der
Easy Mode ist werksseitig voreingestellt und erlaubt einen vereinfachten Datenzugriff auf den Daten-
trager. Hierdurch ist kein zusatzlicher Funktionsbaustein zur Datentbertragung erforderlich. Der Ex-
pert-Mode erlaubt den Zugriff auf grof3e Datenmengen unter Verwendung eines Handshakeverfah-
rens. Hierfir ist die Verwendung eines Funktionsbausteins zur Ubertragung der Daten erforderlich.

| Subindex: |0

|

System Command W |

Index: | 54

® Dec C Hex

‘ Read ‘ Write |
Parameter
Read/Write

128

Struktur Parameter 64 (16#40) ,Operation Mode*

Parameter 64 (16#40) ,Operation Mode*:
Auslesen Parameter mit der Werkseinstel-

lung; 128 (16#80) = Easy Mode aktiviert
Werkseinstellung

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun
Dez Hex index 9 (Dez) (Hex) g 9
Operation Mode = Easy Mode
Lesen/ Easy-Modus aktiv; Werkseinstellung; erlaubt
64 16#40 | 0 1Byte | 128 16#80 Schreiben vereinfachten Datenzugriff auf maximal 28 Byte
Daten
Operation Mode = Expert Mode )
Lesen / Expert-Modus aktiv; Einstellung zur Ubertragung
64 16#40 0 1Byte | O 16#00 ) groRRer Datenmengen Uber Handshakeverfahren;
Schreiben . : )
Verwendung eines Funktionsbausteins erforder-
lich
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt UHE REID
IUT-F191-10-V1 Easy Mode
Mannheim Siemens TIA-Portal ICE1 IO-Link Master 9von 115
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3.2 I0-Link Parameter 65 (16#41) ,,Read Task“

Durch den Parameter ,Read Task" wird der Lesezugriff auf den Datentrager konfiguriert. Dies beinhal-
tet die Einstellung auf welche Speicherbank lesend zugegriffen werden soll. Zusétzlich werden die
Anzahl der auszulesenden Bytes und die Startadresse festgelegt. Ebenso besteht die Moglichkeit eine
Autostart Funktion einzustellen. Dadurch wird ein permanenter Leseauftrag automatisch ohne zusétz-
liche Ansteuerung ausgefuhrt.

Es kdnnen die Speicherbanke UII/EPC (Speicherbank 01), TID (Speicherbank 10) und User Memory
(Speicherbank 11) ausgelesen werden. Ein Zugriff auf den Speicherbereich ,Reserved” (Speicherbank
00) ist bei der Nutzung des Easy Mode nicht méglich.

In der Werkseinstellung der RFID-Station IUT-F191-10-V1 ist das ,Long Form* Datenformat aktiviert.
Dadurch werden den eingelesenen Daten die UII/EPC-Information sowie Lédngenangaben vorange-
stellt. Somit ist eine eindeutige Zuordnung des Datensatzes zu einen bestimmten Datentrager mog-
lich. Durch die Umstellung des Datenformates auf ,Short Form® kann die Voranstellung der UII/EPC-
Information sowie die Langeninformation unterdriickt werden. Hierdurch steht mehr Platz zur Ubertra-
gung der Daten zur Verfligung.

Struktur Parameter 65 (16#41) ,Read Task"

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun
Dez Hex index g (Dez) (Hex) g 9
Speicherbereich:
Lesen / Lesezugriff auf Speicherbank 11 (User
65 16#41 1 1 Byte 0 16#00 Schreiben Memory)
UII/EPC (Speicherbank 01) + User Memory
(Speicherbank 11); Werkseinstellung
Lesen / Speicherbereich:
65 16#41 | 1 1 Byte 64 16#40 Schreiben Lesezugriff auf Speicherbank 01 (UII/EPC)
UII/EPC (Speicherbank 01)
Speicherbereich:
Lesen/ Lesezugriff auf Speicherbank 10 (TID)
65 16#41 | 1 1Byte 128 16#80 Schreiben | UII/EPC (Speicherbank 01) + TID (Spei-
cherbank 10)
Anzahl Bytes:
65 16#41 | 2 1 Byte 0...28 16#00... Lesen_/ Anzahl einzulesender Bytes; Werkseinstel-
16#1C Schreiben
lung 8 Byte
Startadresse:
65 16441 3 2 Byte / 0.... 16#0000 Lesen/ Startadresse fur Lesezugriff auf die Spei-
1 Word 65535 Ié#FFFF Schreiben | cherbank 11 (User Memory); Werkseinstel-
lung 0 (16#0000)
Lesen/ Autostart:
65 16#41 | 4 1 Byte 0 16#00 Schreiben | Autostart Funktion deaktiviert
Lesen / Autostart:
65 16#41 | 4 1 Byte 128 16#80 ) Autostart Funktion aktiviert; Werkseinstel-
Schreiben lung
Index: | 65 | Subindex: | 0 | Parameter 65 (16#41) ,Read Task": Auslesen
Ol @ i Parameter mit der Werkseinstellung;
0 - User Memory
[ Read |[ write | | System Command W | 8 - 8 Byte
Parameter 00 -> Startadresse 0
Readioe (550018 128 > Autostart ein
DeC OK
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
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Parametrierung ,Anzahl Bytes® und ,Startadresse® bei Zugriff auf User Memory (Speicherbank 01)

Block 3
Block 4
Block 5
Block 6

o S5 o
x x X
o [3) o
K<) 0 ie]
m m m

StartAddress StartAddress StartAddress StartAddress StartAddress StartAddress StartAddress StartAddress
= 1640000 = 16#0004 = 16#0008 = 16#000C =16#0010 =16#0014 =16#0018 =16#0018

@—————JP | NumberBytes := 4
& | NumberBytes := 8
& P> | NumberBytes = 12

& } NumberBytes = 16

Die Werte fir ,Anzahl Bytes“ und ,Startadresse” sind immer Vielfaches von 4.

3.3 I0-Link Parameter 66 (16#42) ,,Write Task*

Durch den Parameter ,Write Task® wird der Schreibzugriff auf den Datentrager konfiguriert. Dies bein-
haltet die Einstellung auf welche Speicherbank der Schreibzugriff erfolgen soll. Zusétzlich werden die
Anzahl der zuschreibenden Bytes und die Startadresse festgelegt. Eine Einstellung der Autostart
Funktion ist fur die Ausfihrung eines Schreibauftrags nicht moglich. Die Aktivierung des Schreibauf-
trags erfolgt Uiber das Bit ,Start Write” im Prozessausgangsdatenfeld und gleichzeitig sind die Schreib-
daten an die Prozessausgangsdaten zu tibergeben.

Es kdnnen die Speicherbanke UII/EPC (Speicherbank 01) und User Memory (Speicherbank 11) be-
schrieben werden. Die Speicherbank UII/EPC kann entweder mit einen durch den Anwender festge-
legten PC Wort programmiert werden oder durch einen seitens der RFID-Station festgelegten Wert
des PC-Wortes. Ein Zugriff auf den Speicherbereich ,Reserved” (Speicherbank 00) ist bei der Nutzung
des Easy Mode nicht moglich.

In der Werkseinstellung der RFID-Station IUT-F191-10-V1 ist das ,Long Form* Datenformat aktiviert.
Dadurch wird bei einen erfolgreichen Schreibzugriff auf einen Datentrager die UII/EPC Information des
beschriebenen Datentragers Uiber die Prozessdaten an die Steuerung Ubertragen. Dadurch kann der
Schreibzugriff einen Datentrager zugeordnet werden. Bei einer Umstellung auf das ,Short Form* Da-
tenformates wird die UII/EPC Information nicht mehr Gbertragen.

Struktur Parameter 66 (16#42) ,Write Task®

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun
Dez Hex index 9 (Dez) (Hex) 9 9
Lesen / Speicherber_eich: )
66 16#42 | 1 1 Byte 0 16#00 Schreiben Schreibzugriff auf Speicherbank 11 (User
Memory); Werkseinstellung
Lesen / Speicherber_eich: _
66 16#42 | 1 1 Byte 32 16#20 Schreiben Schreibzugriff auf Speicherbank 01
(UII/EPC); mit frei definierbaren PC-Wort
Speicherbereich:
Lesen/ Schreibzugriff auf Speicherbank 01
66 6#42 | 1 1 Byte 64 16#40 Schreiben | (UII/EPC); PC-Wort wird automatisch durch
RFID-Station berechnet

RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
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Anzahl Bytes:
16#00... Lesen/ Anzahl zuschreibender Bytes; Werkseinstel-
66 16#42 | 2 1 Byte 0...28 16#1C Schreiben | lung 8 Byte; gultig fir den Schreibzugriff auf
den User Memory und auf den UIIJEPC
Startadresse:
66 16842 | 3 2 Byte/ 0.... 16#0000 Lesen/ Startadresse fiir Schreibzugriff auf die Spei-
1 Word 65535 Ié#FFFF Schreiben | cherbank 11 (User Memory); Werkseinstel-
lung 0 (16#0000)
Index: |65 Subindex:[0 | Parameter 66 (16#42) ,Write Task": Auslesen
@5 Ote: Parameter mit der Werkseinstellung;
0 - User Memory
Read || write | | system Command W | 8 - 8 Byte
Parameter 00 - Startadresse 0
Read/Write
2800
DecC OK

Parametrierung ,Anzahl Bytes* und ,Startadresse® bei Zugriff auf User Memory (Speicherbank 01)

o
x

o
.0
m

Block 1

Block 2

Block 3

Block 4
Block 5
Block 6

A

A

A

A

StartAddress
= 1640000

StartAddress
= 16#0004

StartAddress
= 16#0008

StartAddress
= 16#000C

StartAddress StartAddress StartAddress StartAddress
=16#0010 = 16#0014 =16#0018 = 16#0018

@3 | NumberBytes =4

v —

@

P> | NumberBytes :=8

P

P> | NumberBytes = 12

> NumberBytes := 16

Die Werte fir ,Anzahl Bytes“ und ,Startadresse” sind immer Vielfaches von 4.

3.4

I0-Link Parameter 67 (16#43) ,,Input Representation“

Uber den Parameter ,Input Representation” kann das Datenformat der iibertragenen Daten beeinflusst
werden. In der Werkseinstellung wird das ,Long Form*“ Datenformat verwendet. Hierdurch werden den
eingelesenen Daten der UII/EPC Code sowie Langeninformationen vorangestellt. Dies ist erforderlich

um bei Multi Tag Anwendungen den eingelesenen Datensatz einen Datentrager eindeutig zuordnen
zu kénnen. Allerdings wird dadurch ein Teil der Prozessdaten belegt die nicht mehr fir die eingelese-
nen Daten zur Verfigung stehen. Bei der Nutzung des ,Short Form* Datenformat entfallt der UII/EPC
Code sowie die Langeninformationen. Damit kénnen dann bis zu 28 Byte eingelesene Daten Ubertra-
gen werden. Das ,Short Form* Datenformat kann nur bei Single Tag Anwendungen verwendet wer-

den.

Struktur Parameter 67 (16#43) ,Input Representation®

::r)fzex :_r:éixex ﬁ::;;( Lange \(/I\ézrzt) \(l|v_|:;t) Zugriff Bedeutung
67 16#43 | 0 1Byte | 0 16#00 ;iﬁregiéen :_nopnug: Egrrr):]el?):l?;itflgrnn:w;tc;) rI]Egiang:(j;sdaten mit
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt UHE REID
IUT-F191-10-V1 Easy Mode
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UII/EPC Information und Langenangaben voran-
gestellt; Multi Tag Anwendungen méglich; weniger
Platz fiir zusatzlich eingelesene Informationen:
Werkseinstellung

Input Representation: Short Form
Lesen / Short Form Datenformat; Eingangsdaten ohne
67 16#43 0 1Byte | 128 16#80 ) vorangestellte UII/EPC Information und Langen-
Schreiben i - ;
angaben; nur Single Tag Anwendungen; mehr
Platz fir zusétzlich eingelesene Informationen

Telegrammstruktur Prozesseingangsdaten ,Long Form* Datenformat:

Tag . n n .
0 0 0 Present Error Active Write Valid Read Valid
Length Data (Length between “Length UII/EPC Information High Byte” and “Information Byte Y”)
RSSI

Transmission Power (dBm)
Length UII/EPC Information (High Byte)
Length UII/EPC Information (Low Byte)

PC Word (High Byte)
PC Word (Low Byte)
UII/EPC Byte 1
UII/EPC Byte 2

UII/EPC Byte X
Length Information (High Byte)
Length Information (Low Byte)
Information Byte 1
Information Byte 2

Information Byte Y
16#00
16#00

Bei der Nutzung des ,Short Form“ Datenformats entfallt die vorangestellte UII/EPC-Information in der
Ruckantwort. Dieses Format ist fur die Identifikation von genau einen Datentréger in der Erfassungs-
zone ausgelegt. Werden mehrere Datentrager bei der Nutzung des ,Short Form* Datenformats identi-
fiziert, so erfolgt eine Fehlermeldung.

Telegrammstruktur Prozesseingangsdaten ,Short Form* Datenformat:

Tag
. o . Present

Length Data (Length between “Information Byte 1” and “Information Byte Y”)
RSSI
Transmission Power (dBm)
Information Byte 1
Information Byte 2

Error Active Write Valid Read Valid

Information Byte Y
16#00
16#00

Das ,Long Form“ Datenformat bieten den Vorteil, dass neben einem Datentrager auch mehrere Da-
tentréager gleichzeitig identifiziert werden kénnen. Werden mehr als ein Datentrager erkennt, so be-
kommt man die Informationen von allen Datentragern Ubertragen. Es erfolgt keine Fehlermeldung bei
der Identifikation von mehr als einem Datentrager. Ein Nachteil des Protokolls ist die erforderliche
Voranstellung der UII/EPC-Information in der Ruckantwort. Soll durch die RFID-Station die TID (Spei-
cherbank 10) oder die Anwenderdaten (Speicherbank 11) nur eines Datentragers ausgelesen werden,
so wird die UII/EPC-Information nicht benétigt. Die UII/EPC-Information belegt allerdings in der Riick-
antwort einen Teilbereich des Telegramms. D.h. nicht das komplette Telegramm steht zur Ubertra-
gung der beabsichtigten Information zur Verfligung.

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
IUT-F191-10-V1 Easy Mode
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Das ,Short Form* Datenformat ist auf die Identifikation von einen Datentrager optimiert. Die UII/EPC-
Information entfallt in der Ruckantwort. Durch den Wegfall der UII/EPC-Information kdnnen mehr In-
formationen innerhalb des Telegramms Ubertragen werden.

Index: |67 | Subindex: [0 \ Parameter 67 (16#43) ,Input Representation*:
@ Auslesen des Parameters in der Werkseinstel-
R lung;
| Read || Write | System Command v | 0 > Long Form Datenformat
Parameter
Read/Write :
8
Dec OK

35 I0-Link Parameter 96 (16#60) ,,Transmission Powers - PT“

Der Parameter ,Transmission Powers*” stellt die Sendeleistung der RFID-Station IUT-F191-10-V1 ein.
Die Sendeleistung kann im Bereich zwischen 3mW (5dBm) und 100mW (20dBm) eingestellt werden.
Es kdnnen bis zu 5 Leistungsstufen gleichzeitig eingestellt werden. Die werksseitige Einstellung ist
eine Leistungsstufe PT1 mit einer Ausgangsleistung von 100mw.

Struktur Parameter 96 (16#60) ,Transmission Powers*®

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun
Dez Hex index 9 (Dez) (Hex) g 9
16#0003 Sendeleistungsstufe 1
96 16#60 | 1 i\?\y;(rad/ 3...100 ;iifgitl)en Transmission Power PT 1; Leistungsstufe 1;
16#0064 Werkseinstellung PT 1 = 100mW
16#0003 Sendeleistungsstufe 2
96 16#60 | 2 i\?\y;(rad/ 3...100 ;iifgitl)en Transmission Power PT 2; Leistungsstufe 2;
16#0064 Werkseinstellung PT 2 = keine
2 Byte/ 16#0003 Lesen / Sendelgist_ungsstufe 3 .
96 16#60 3 1 Word 3...100 Schreiben Transmission Power PT 3; Leistungsstufe 3;
16#0064 Werkseinstellung PT 3 = keine
2 Byte/ 16#0003 Lesen / Sendelgist_ungsstufe 4 .
96 16#60 | 4 1 Word 3...100 Schreiben Transmission Power PT 4; Leistungsstufe 4;
16#0064 Werkseinstellung PT 4 = keine
2 Byte/ 16#0003 Lesen / Sendelgistyngsstufe 5 ‘
96 16#60 5 1 Word 3...100 Schreiben Transmission Power PT 5; Leistungsstufe 5;
16#0064 Werkseinstellung PT 5 = keine

Es konnen folgende Leistungswerte eingestellt werden:

3mwW (5dBm); 4mW (6dBm); 5mW (7dBm); 6mW (8dBm); 8mW (9dBm); 10mW (10dBm); 13mwW
(11dBm); 15mW (12dBm); 20mW (13dBm); 25mW (14dBm); 30mW (15dBm); 40mW (16dBm); 50mwW
(17dBm); 60mW (18dBm); 80mW (19dBm); 100mW (20dBm)

Die Sendeleistung wird in der Einheit mW (Milliwatt) eingestellt. Zuséatzlich ist der zugehdrige Leis-
tungswert in dBm (Dezibel Mililwatt) mit aufgefihrt. Bei der Nutzung des Easy Modes wird in der
Ruckantwort der Wert der Sendeleistung angegeben, auf der der Datentréagerzugriff erfolgreich durch-
gefuhrt werden konnte. Die Angabe der Sendeleistung erfolgt dabei in der Einheit dBm.

IUT-F191-10-V1 Easy Mode

RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
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Die RFID-Station IUT-F191-10-
Transmission Power PT 5/ | /1 pjetet die Méglichkeit bis zu 5
Sendeleistung PT 5 Leistungsstufen (PT1...PT5)
— gleichzeitig zu verwenden. Dabei
gf:;gl‘:st's: P;;"jr PT471  werden die Leistungsstufen

J wahrend der Ausfiihrung der
Lese- bzw. Schreibauftrage
nacheinander durchlaufen.
Dadurch kann mit einer mog-
Transmission PowerPT 2. lichst gering_(_en Sendeleigtung auf
Sendeleistung PT 2 den Datentrager zugegriffen
werden um Uberreichweiten zu
vermeiden.

Transmission Power PT 3/
Sendeleistung PT 3

Transmission Power PT 1/
Sendeleistung PT 1

RFID station
IUT-F191-10-V1-FRx

Die fur einen Zugriff auf den Datentrager erforderliche Sendeleistung ist abhdngig davon, ob ein Lese-
zugriff oder ein Schreibzugriff erfolgen soll. Das Schreiben von Daten in einen Datentrager erfordert
eine grofRere Energie. Somit ist die erforderliche Sendeleistung zum Schreiben von Daten gré3er im
Vergleich zum Lesezugriff auf den gleichen Datentrager bei identischer Entfernung.

Somit ist die Reichweite der RFID-Station IUT-F191-10-V1 bei einen Schreibauftrag mit gleicher Sen-
deleistung geringer im Vergleich zur Reichweite bei der Ausfuhrung eines Leseauftrags. Dies muss
bei der Einstellung der Sendeleistung bertcksichtigt werden, da diese sowohl fiir den Leseauftrag als
auch fur den Schreibauftrag gilt.

Index: |96 | Subindex: | 0 | Parameter 96 (16#60) ,Transmission Powers®:
® pec O Hex Auslesen Parameter mit der Werkseinstellung;
16#0064 - 100mw (PT1)
Read || Write | [System Command v | 1640000 = nicht parametriert (PT2)
saradn;ﬁtgr 16#0000 -> nicht parametriert (PT3)
Gahiil [ e 16#0000 > nicht parametriert (PT4)
16#0000 -> nicht parametriert (PT5)
Hex OK

3.6 I0-Link Parameter 97 (16#61) ,,Number of Tags to find - NT“

Der Parameter ,Number of Tags to find“ erlaubt die Definition eines Abbruchkriteriums fir den auto-
matischen Abbruch eines aktivierten Schreib- oder Lesebefehl, sobald die eingestellte Anzahl an Da-
tentragern erkannt wurde. In der Werkseinstellung hat der Parameter den Wert 255 (16#FF) und es
findet kein vorzeitiger Abbruch statt unabhéngig von der Anzahl der identifizierten Datentrager.

Struktur Parameter 97 (16#61) ,Number of Tags to find*

Index Index Sub- u Wert Wert .
Dez Hex index Lange (Dez) (Hex) Zugriff Bedeutung
1..20 16#00 Lesen / Abbruchkriterium; 1 = Abbruch nach der Identifizie-
97 16#61 0 1 Byte ; rung von einen Datentréger; 255 = kein vorzeitiger
255 16#14 Schreiben . . T
164FF Abbruch; Werkseinstellung = 255

Der Parameter ,Number of Tags to find“ hat keine Auswirkung bei der Nutzung des Easy Mode, weil
die Ausfuihrung der Schreib- bzw. Leseauftrage durch die Ansteuerung der Bits ,Start Read* bzw.
~otart Write“ in den Prozessdaten gesteuert wird. Ein Abbruch der Auftrage findet dabei durch Riick-
setzen dieser Bits statt.

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
IUT-F191-10-V1 Easy Mode
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Dieser Parameter kann bei der Nutzung des Expert Modes in Verbindung mit einen Single Befehl ver-
wendet werden. Zusatzlich kann durch die Parametrierung von mehreren Leistungsstufen eine Rampe
fur die Sendeleistung eingestellt werden. Dabei wird die Sendeleistung kontinuierlich mit den vorein-
gestellten Leistungsstufen erhoht, bis die parametrierte Anzahl an Datentrager identifiziert wurde.
AnschlieRend bricht der Single Befehl automatisch ab. Somit ist es méglich einen Datentrager mit der
geringsten méglichen Sendeleistung zu identifizieren und Uberreichweiten zu vermeiden.

Index: |97 | Subindex: | 0 | Parameter 97 (16#61) ,Number of Tags to
Ol @) find“: Auslesen Parameter mit der Werksein-
stellung;

[Read | Write | [System Command v | 255 - Abbruchkriterium ausgeschaltet
Parameter
Read/Write

255

Dec OK

3.7 I0-Link Parameter 98 (16#62) ,,Tries allowed - TA“

Uber den Parameter ,Tries allowed® Isst sich die Anzahl der Scanversuche (Inventory Runden) ein-
stellen, die fur jeden Sendekanal (Parameter ,Transmission Channels) pro Leistungsstufe (Parameter
»1ransmission Powers®) ausgefiihrt werden. In der Werkseinstellung hat der Parameter den Wert 2.

Struktur Parameter 98 (16#62) ,Tries allowed"

Index | Index Sub- « Wert Wert )
Dez Hex index Lange (Dez) (Hex) Zugriff Bedeutung

16#00 Lesen/ Anzahl der Wiederholungen; Werkseinstellung =
98 16#62 | O 1Byte | 1...10 Schreib 5 ’

16H0A chreiben

Bei der Nutzung von nur einer Sendeleistungsstufe (PT 1) ist die Einstellung des Parameters ,Tries
allowed" nicht erforderlich. Die Ausflihrung des Schreib- bzw. Leseauftrags wird durch das Prozess-
abbild angesteuert. Die Scanversuche auf den Datentrager werden dadurch automatisch wiederholt
bis der Auftrag tUber das Prozessabbild beendet wird.

Werden mehrere Sendeleistungsstufen parametriert (Rampe), so kann durch den Parameter ,Tries
allowed" die Menge der Scanversuche beeinflusst werden die fiir jede eingestellte Leistungsstufe
durchgefuhrt werden.

Durch eine VergroRerung der Anzahl der Zugriffsversuche werden mehr Scanvorgange auf einer Leis-
tungsstufe ausgefuhrt. Dadurch wird die Erfassungszone langer mit einer Sendeleistung abgescannt
bevor in die nachst grof3ere Leistungsstufe gewechselt wird. Es kdnnen dadurch Datentrager auch bei
niedrigeren Leistungsstufen besser identifiziert werden bevor die Sendeleistung vergroRert wird.

Bei einer zunehmenden Anzahl von Scanversuchen verlangert sich die Ausfihrungszeit fur die Identi-
fikation von entfernteren Datentragern die Uber eine héhere Leistungsstufe identifiziert werden mus-
sen.

Index: |98 | Subindex: |0 | Parameter 98 (16#62) ,Tries allowed“: Ausle-
@O sen Parameter mit der Werkseinstellung;
2 - Anzahl der Wiederholungen = 2; es
[Read || write | [System Command v | werden zwei Zugriffsversuche pro Sendekanal
Parameter auf jeder Leistungsstufe ausgefihrt
Read/Write ‘
2
» Dec OK
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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Scanversuche mit Werkseinstellung und 4 Leistungsstufen:

PT: PT1, PT2, PT3, PT4
(4 Leistungsstufen)

TA: 2 (2 Versuche pro
Sendekanal)

CD: 4, 10, 7, 13 (4 Sen-
dekanale)

PT4TA1CD4
PT4TA1CD7
PT4TA1CD13

PT3TA1CD4
PT3TA1CD7

PT3TA1CD13

PT2TA1CD4
PT2TA1CD7
PT2TA1CD13

PT1TA1CD4
PT1TA1CD7
PT1TA1CD13

Fur diese Konfiguration werden 8 Scanvorgange pro Leistungsstufe ausgefiihrt. Die Anzahl der Scan-
vorgange lasst sich wie folgt berechnen:
Anzahl Scanvorgdnge = (Anzahl Sendekanéle CD) x (Anzahl Versuche TA)
=4x2
=8
Unter Bertcksichtigung von 4 Leistungsstufen ergeben sich 32 Scanvorgange.

Nach dem Durchlauf aller Scanvorgéange der letzten Leistungsstufe wird die Sendeleistung wieder auf
den Wert der Stufe 1 (PT1) reduziert und die Rampe startet erneut. Dieser Vorgang wiederholt sich so
lange bis der Schreib- bzw. Leseauftrag abgebrochen wird.

3.8 I0-Link Parameter 99 (16#63) ,,Expected Number of Tags - QW*

Bei der Identifikation von einen oder mehreren Datentragern Uber die Luftschnittstelle wird jeden Da-
tentrager ein definierter Zeitschlitz zur Datenlibertragung durch die RFID-Station IUT-F191-10-V1-FRx
zugewiesen. Je grof3er die Anzahl der zur Identifikation erwarteten Datentréger ist, desto gré3er muss
die Anzahl der zur Verfiigung stehenden Zeitschlitze auf der Luftschnittstelle sein. Die Anzahl der
Zeitschlitze sollte dabei der Anzahl der zu identifizierenden Datentrager entsprechen.

Mit Hilfe des Parameters ,Expected Number of Tags“ (QW) wird die Anzahl der Zeitschlitze durch
27QW bestimmt. In der Werkseinstellung hat der Parameter den Wert 2, dadurch werden 4 Zeitschlit-
ze verwendet.

Struktur Parameter 99 (16#63) ,Expected Number of Tags"

Index | Index Sub- Wert Wert

Dez Hex index Lange (Dez) (Hex) Zugriff Bedeutung

Anzahl der erwarteten Datentrager
0 - 1 Zeitschlitz bzw. 1 Datentréager

16#00 Lesen / 1 - 2 Zeitschlitze bzw. 2 Datentrager
99 16#63 | O 1Byte | 0...4 Schreiben 2 -> 4 Zeitschlitze bzw. 4 Datentrager
16#04 3 - 8 Zeitschlitze bzw. 8 Datentrager
4 - 16 Zeitschlitze bzw. 16 Datentrager
Wi

erkseinstellung = 2

Bei einer beabsichtigten Identifikation von nur einen Datentrager kann der Parameter ,Expected Num-
ber of Tags” auf einen Wert von 0 oder 1 reduziert werden. Dadurch verkiirzt sich die Durchlaufzeit
eines Scanversuches, da weniger Zeitschlitze in der Kommunikation auf der Luftschnittstelle verwen-
det werden. Man kann dadurch einen Datentrdger schneller identifizieren.

Ist bei der Identifikation einer gré3eren Tagpopulation (Multitag-Anwendung) die Anzahl der Zeitschlit-
ze zu gering, so fuhrt dies zu Kollisionen der Antworten von den Datentragern auf der Luftschnittstelle
da diese im gleichen Zeitschlitz antworten. Deshalb sollte mit zunehmender Anzahl der Datentréger

RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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der Wert des Parameters QW bzw. der Zeitschlitze entsprechend angepasst werden. Eine Erhéhung
der Anzahl der Zeitschlitze fuhrt zu einer langsameren Identifikation der Datentrager.

Index: |99 | Subindex: [0 [ Parameter 99 (16#63) ,Expected Number of
® pec O Hex Tags*: Auslesen Parameter mit der Werksein-
stellung;

[ Read || wiite | [System Command v | 2 - Anzahl der Zeitschlitze =
Parameter 4; 22
Read/Write

2

Dec OK

3.9 I0-Link Parameter 100 (16#64) ,,Tag Lost Smoothing — E5“

Verlasst ein Datentrager die Erfassungszone, so fihrt die RFID-Station IUT-F191-10-V1-FRx weiterhin
Zugriffsversuche auf diesen Datentrager aus. Durch den Parameter ,Tag Lost Smoothing “ Iasst sich
einstellen, wie viele erfolglose Zugriffsversuche ausgefihrt sollen werden, bevor der Austritt des Da-
tentragers aus der Erfassungszone an die Steuerung gemeldet wird. In der Werkseinstellung hat der
Parameter den Wert 5.

Struktur Parameter 100 (16#64) ,Tag Lost Smoothing*

Index | Index Sub- Wert Wert

Dez Hex index Lange (Dez) (Hex) Zugriff Bedeutung
16#00 Lesen / Anzahl der erfolglosen Lesezugriffe bevor das
100 16#64 | O 1Byte | 0...10 Schreiben Verlassen des Datentragers aus der Erfassungs-
16#0A zone gemeldet wird; Werkseinstellung =5

Uber den Parameter ,Tag Lost Smoothing“ (E5) hat man einen Einfluss darauf, wie schnell der Verlust
eines Datentragers an die SPS gemeldet wird. Die RFID-Station IUT-F191-10-V1-FRx nutzt elektro-
magnetische Wellen zur Identifikation von Datentragern. Bei elektromagnetischen Wellen kommt es
an Metalloberflachen zu Reflexionen. Dadurch kdnnen in der Erfassungszone Bereiche entstehen, in
denen keine stabile Kommunikation mit den Datentrager mdglich ist (Lesellicke). Tritt ein Datentrager
in so einen Bereich ein, so erfolgt eine Meldung an die Steuerung dass der Datentrager nicht mehr
gelesen werden kann. Uber den Parameter ,Tag Lost Smoothing“ hat man die Mdglichkeit diese Mel-
dung zu verzégern bis der Datentrager diesen Bereich wieder verlasst und in einen Bereich Ubertritt in
den er wieder stabil erkannt werden kann.

Durch eine Vergroferung des Wertes der ,Tag Lost Smoothing“ kénnen bei sich bewegenden Daten-
tragern Lesellicken Uberbrickt werden. Somit konnen die Datentrager unterbrechungsfrei in der ge-
samten Erfassungszone identifiziert werden. Verlasst ein Datentrager endgultig die Erfassungszone,
so verzogert sich die Meldung Uber das Verlassen der Erfassungszone des Datentrdgers. Das System
wird langsamer in Bezug auf diese Meldungen.

Die Meldung Uber den Austritt eines Datentragers aus der Erfassungszone entfallt komplett, wenn
zuvor der Schreib-/Leseauftrag beendet wurde.

Bei einen kleineren Wert fiir die ,Tag Lost Smoothing“ wird der erfolglose Zugriff auf einen bekannten
Datentrager schneller gemeldet. Das System reagiert schneller wenn ein Datentrager die Erfassungs-
zone verlasst. Allerdings steigt dadurch die Empfindlichkeit gegenliber Leseliicken in der Erfassungs-
zone.

Verursacht ein Datentréager bei der Durchfahrt der Erfassungszone einen mehrfachen Wechsel zwi-
schen ,gelesen® und ,nicht gelesen®, so befinden sich Lesellcken in der Erfassungszone. In diesem
Falle sollte der Wert des Parameters ,Tag Lost Smoothing“ vergréRert werden.

RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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1: Datentréager tritt in die Erfassungszone
ein; erfolgreicher Lesezugriff (Read valid =
True) wird sofort an die SPS gemeldet

2: Datentrager verlasst Erfassungszone
und erreicht den Bereich einer Lesellicke;
keine Meldung an die SPS

: - 2 3 P i i 3: kleiner Wert der ,Tag-Verlust Glat-
tung” > Austritt des Datentragers aus der
Erfassungszone wird an die SPS gemeldet
(Read valid = False)
~! 4 Datentrager tritt aus der Leseliicke
Position wieder in den Erfassungsbereich ein; erfolgrei-
RFID Tag cher Lesezugriff (Read valid = True) wird an
die SPS gemeldet
- 5: Datentréger verlasst Erfassungszone
Readinggap/| endgiiltig; keine Meldung an die SPS
Lesellcke 6: kleiner Wert der , Tag-Verlust Glat-
tung® > Austritt des Datentragers aus der
Detection zone / Erfassungszone wird an die SPS gemeldet

Parameter

Index: | 100 | Subindex: | 0

Read/\Write

3.10

-
(O] Dec

Read || write |

Erfassungsbereich

RFID Station

IUT-F191-10-V1-

FRx

) Hex

| System Command v |

Dec

OK

(Read valid = False)

7: groBer Wert der ,Tag-Verlust Glat-
tung“ > Austritt des Datentragers aus der
Erfassungszone wird an die SPS gemeldet
(Read valid = False)

Parameter 100 (16#64) ,Expected Number of
Tags": Auslesen Parameter mit der Werksein-
stellung;

5 - 5 Wiederholungen

10-Link Parameter 105 (16#69) ,,Transmission Channels - CD“

Durch den Parameter ,Transmission Channels“ kdnnen die zu verwendenden Sendekanéle fur die
Gerateversion IUT-F191-10-V1-FR1-01 (Europa) parametriert werden. Dieses Gerat nutzt den Dense
Reader Mode (DRM) bei dem nur die Kanéle 4, 7, 10 und 13 des Kanalspektrums genutzt werden
konnen. Es ist durch diesen Parameter mdglich die Anzahl und die Reihenfolge der Kanéle zu veran-
dern. In der Werkseinstellung sind die Kanéle 4, 10, 7 und 13 in dieser Reihenfolge aktiv.

Struktur Parameter 105 (16#69) ,Transmission Channels*

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun
Dez Hex index g (Dez) (Hex) 9 9
16#04,
4; 7, 16#07; Lesen/ . .
105 16#69 1 1 Byte 10; 13 16#0A: | Schreiben Channel 1; Werkseinstellung Kanal 4
16#0D
16#00;
0; 4,7, 16#04,; Lesen/ Channel 2; Werkseinstellung Kanal 10; 0 =
105 16#69 2 1Byte 10; 13 16#07;, Schreiben deaktiviert
16#0A;
16#0D
16#04,
0;4;7, | 16#07; | Lesen/ Channel 3; Werkseinstellung Kanal 7; 0 = deak-
105 | 16#69 | 3 1BYt® | 10,13" | 16#0A; | Schreiben | tiviert
16#0D
16#04;
0;4,7, 16#07; Lesen/ Channel 4; Werkseinstellung Kanal 13; 0 =
105 16#69 | 4 1 Byte 10; 13 16#0A; | Schreiben deaktiviert
16#0D
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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IUT-F191-10-V1-FR1-01 (Europa):

Fur diese Gerateversion kénnen die Kanale 4, 7, 10 und 13 des Kanalspektrums verwendet werden.
Die Anzahl der Kanale kann dabei zwischen 1 (minimal) und 4 (maximal) liegen. Die Reihenfolge der
Kanéle ist einstellbar.

Werp Kanalaufteilung IUT-F191-10-V1-FR1-01:

2.0 — — — —

Nutzung der Kanéle 4, 7, 10 und 13 fur die
Dateniibertragung

T ] 2] 3| 4[5] 6| 7 [ 8] 9 |10[11]12]|13[14] 15] Channel
865.0 865.7 866.3 866.9 867.5 868.0 MHz

Durch den Parameter , Transmission Channels“ kann die Anzahl der verwendeten Sendekanéle redu-
ziert werden. Werden weniger Sendekanale genutzt, so reduziert sich die Durchlaufzeit fiir einen
Scanzyklus auf einer Leistungsstufe. Es werden weniger Scans pro Leistungsstufe ausgefiihrt und der
Durchlauf der Rampenfunktion fiir die Ausgangsleistung ist schneller.

Bei einer Verringerung der Anzahl an Sendekanélen ist es empfohlen die in der Mitte des Kanalspekt-
rums liegenden Kanéle 7 und 10 beizubehalten, da Datentrager auf die mittlere Frequenz des Spekt-
rums abgestimmt sind.

Index: | 105 | Subindex: | 0 [ Parameter 105 (16#69) ,Transmission Chan-
Ol @7 nels“: Auslesen Parameter mit der Werksein-
stellung;
[ Read |[ write | [System Command v | 16#04 - Kanal 4
Parameter 16#07 - Kanal 7
Headiiiis g 1640A > Kanal 10
i 16#0D - Kanal 13

Hex

3.11  10-Link Parameter 224 (16#EO) ,,Operating hours*

Durch den Parameter ,Operating hours” kann die gesamte Betriebszeit seit der erstmaligen Inbetrieb-
nahme ausgelesen werden.

Struktur Parameter 224 (16#EQ) ,Operating hours*

Index | Index Sub- Wert Wert

Dez Hex index Lange (Dez) (Hex) Zugriff Bedeutung

4 Byte / 0...2»

224 16#E0 | O 1 Double Word | 32-1

Lesen Betriebszeit

Index: [ 224 | Subindex: | 0 | Parameter 224 (16#EO0) ,Operating hours*:
@ . Auslesen Parameter;
S — 49 - 49 Stunden
Read || Write | | System Command v |
Parameter
Read/Write
49
OK

3.12  10-Link Parameter 225 (16#E1) ,,Temperature indicator*

Uber den Parameter ,Temperature indicator* kann ausgelesen werden ob der Betrieb der RFID-
Station innerhalb oder aul3erhalb der spezifizierten Umgebungstemperatur stattfindet.

Struktur Parameter 225 (16#E1) ,Temperature indicator*

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
IUT-F191-10-V1 Easy Mode

RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06

UHF RFID

Mannheim Siemens TIA-Portal ICE1 10-Link Master 20 von 115




FB_EasyMode_ IUT-F191-I0-V1_ICE1_TIA_GER_V10.docx
Dokument Version 1

Seite 21/115
Stand: 2022-12-06

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun
Dez Hex index g (Dez) (Hex) g 9
. Temperatur Indikator
16#001 0 - Betriebsbedingungen OK
0;1;2; 16#01; 1 - in der N&he der oberen Temperaturgrenze
225 16#E1 | O 1Byte | o ;"< | 16#02; | Lesen >mperaturg
3;4 16403 2 - obere Temperaturgrenze uberschritten
16#04’ 3 - in der Nahe der unteren Temperaturgrenze
4 > untere Temperaturgrenze uberschritten
Index: | 225 | Subindex: | 0 | Parameter 225 (16#E1) ,Temperature indica-
@5 Ohee tor“: Auslesen Parameter;
0 - Betriebsbedingungen OK
Read || Write | | system Command v |
Parameter
Read/Write
0
Dec OK
3.13  10-Link Parameter 226 (16#E2) ,,Temperature indicator*

Durch den Parameter ,Temperature monitor kann eine Information tber die aktuelle Temperatur in-
nerhalb des Gerates ausgelesen werden. Zusatzlich werden weitere Informationen Uber den Betrieb

aulerhalb der Temperaturspezifikation tbertragen.

Struktur Parameter 226 (16#E2) ,Temperature monitor*

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zu- Bedeutun
Dez Hex index 9 (Dez) (Hex) griff g
Anzeige der Betriebszeit des Gerates
A
226 16#E2 | 1 4Byte/ 0...2"32 Lesen | auBerhalb der zulassigen Temperatur-
1 Double Word -1 e
spezifikation
Anzeige der Anzahl der Ubergéange
0 16#0000 von einem Betrieb innerhalb der zu-
226 16#E2 | 2 2 Byte / 1 Word 6'.5-535 Lesen | lassigen Temperaturspezifikation zu
16#FFFF einen Betrieb auRRerhalb der Spezifika-
tion
40 Anzeige der maximal erreichten Be-
226 16#E2 | 3 1 Byte o Lesen | triebstemperatur seit der Erstinbe-
+125°C .
triebnahme
40 Anzeige der minimal erreichten Be-
226 16#E2 | 4 1 Byte o Lesen | triebstemperatur seit der Erstinbe-
+125°C .
triebnahme
-40... Anzeige der aktuellen Betriebstempe-
226 16#E2 | 5 1 Byte +125°C Lesen ratur des Geréates
Index:[226  |Subindex:[0 | Parameter 226 (16#E2) ,Temperature monitor*:
@O 0000 - 0 Stunden Betrieb auf3erhalb Spe-
zifikation
Read || write | [ System Command v | 00 - keine Ubergange
Earadrwer 46 - 46°C Maximaltemperatur
ead/Write ° .
06670 60 46791, 38 21 - 21°C Minimaltemperatur
38 - 38°C aktuelle Temperatur
Dec OK
3.14  10-Link Parameter 227 (16#E3) ,,Power monitor*

Der Parameter ,Power monitor® zeigt zusatzliche Informationen Uber die Betriebszeit und Unterbre-

chungen der Betriebszeit an.

Struktur Parameter 227 (16#E3) ,Power monitor*

Index | Index Sub- « Wert Wert .
Dez Hex index Lange (Dez) (Hex) Zugriff Bedeutung
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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4 Byte / A Anzeige der Neustarts des Gerates
227 16#E3 | 1 1 Double Word 0...2%32-1 Lesen seit der Erstinbetriebnahme
maximalen Betriebszeit zwischen zwei
4 Byte / A Unterbrechungen seit der Erstinbe-
221 16#E3 | 2 1 Double Word 0..2732-1 Lesen triebnahme des Geréates; Angabe in
Sekunden
durchschnittlichen Betriebszeit zwi-
4 Byte / AR schen zwei Unterbrechungen seit der
227 16#E3 | 3 1 Double Word 0...2%32-1 Lesen Erstinbetriebnahme des Gerétes;
Angabe in Sekunden
4 Byte / AR Aktuelle Betriebszeit seit letzten Neu-
227 16#E3 | 4 1 Double Word 0...2%32-1 Lesen start; Angabe in Sekunden
Index:[227  |Subindex:[0 | Parameter 227 (16#E3) ,Power monitor:
®pec O hex 44 - 44 Neustarts
29700 - 29700 Sekunden zwischen zwei
Read || Write | | System Command v | Unterbrechungen
Safadmt?r 4201 - 4201 Sekunden zwischen zwei
s 44 29700 4201 5736 Unterbrechungen
5736 > 5736 Sekunden Betriebszeit
OK

3.15 10-Link Parameter 2 (16#02) ,,System Command*“

Der Parameter ,System Command* bietet die Moglichkeit, die 10-Link Parameter auf die Werkseinstel-
lung zuriickzusetzen. Dabei ist zu beachten, dass der Zugriff auf die 10-Link Parameter frei gegeben
ist (Device Access Locks nicht aktiviert). Die Werkseinstellung ist erst nach einer manuellen Span-
nungsunterbrechung aktiv.

Struktur Parameter 2 (16#02) ,System Command*

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun

Dez Hex index 9 (Dez) (Hex) 9 9

2 16#02 0 1Byte | 129 16#81 Schreiben Application reset

2 16#02 | O 1Byte | 131 16#83 Schreiben Back-To-Box
Index: |2 | Subindex: | 0 \ Parameter 2 (16#02) ,System Command*:
Ol @ o 129 -> Reset Application
| Read |[ write | System Command v |

Parameter

Read/Write

129

Dec OK

4. Bibliothek ,,IUT-F191-I0-V1_EasyMode* importieren

In der Bibliothek ,IUT-F191-10-V1_EasyMode" befinden sich verschiedene Funktionsbausteine fir die
Nutzung des Easy Modes. Diese Bibliothek muss zunachst entpackt werden.

4 Siemens - C:\Users\kreinhardt\DocumentsUUT-F191-10-VIUUT-F191-10-V1 ICE1 EasyMode TIA\TestUUT-F191-10- DearChIVIeren B|b||0thek
oec Gt Yo peen Gnfe [Sooy ljeh Wiiow pup Extras - Globale Bibliotheken - Bibliothek
f (Y | soveproject & X =) 0 ¥ Settings S Goofiine dp I8 I e

dearchivieren

Project tree Support packages

Manage general station description files (GSD)
Start Autemation License Manager

Devices

#] Show reference text

v |7 IUTF19140V1_EasyMode W] Global libraries - X
B Add new device |
B Devices & networks

(F Create new library...
¥ Open libra
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¥ Retrieve archived global library x | Bibliothek auswahlen:
Suchen in: 1UT-F191-10-V1 ICE1 EasyMode TIA v B ¥ = @~ .
| ” | © Hier: IUT-F191-10-V1_EasyMode......zal14
* Name Anderungsdatum Typ
] Docu 06.12.2022 15:04 Date
Schnellzugriff 1C-KP2-1HB17_AutoCom 24.10.2022 12:45 Date
Z 1QT1-10-V1 2410.2022 11:33 Date
1UT-F190-B40 EasyMode 21.10.2022 17:13 Date
Desktop 1UT-F191-10_EasyMode 28.10.2022 15:24 Date
- IUT-F191-10_EasyMode_Basic_1Tag 17.11.2022 15:21 Date
= 1UT-F191-10_EasyMode_MultiTag_5Tag 21.11.2022 18:15 Date
Bibliotheken IUT-F191-10-V1_EasyMode 06.12.2022 16:42 Date
Test 2410.2022 13:32 Date
@ (BN iUT-F191-10-V1_EasyMode 20221206 1641.zal14  06,12.0022 16:42 Siem
Dieser PC
< >
L I
= Dateiname: [IUT-F19140-V1_EasyMode_20221206_1641.zal14 | Offnen
Netzwerk
Dateityp: Archives for global libraries o Abbrechen
Schreibgeschiitzt offnen
Libraries d Innerhalb des Ordners ,Master copies” befinden sich 4 verschiedene Funk-
Options _[g| tionsbausteine. Diese Funktionsbausteine bieten eine unterschiedliche
f":"’“'”'l': o “IZ]  Funktionalitat auf Basis des Easy Modes bzw. fir den Zugriff auf die 10-Link
oject library a
v | Global libraries - Parameter.
FRLuDE OB M |2
» LLJ Buttons-and-Switches 5
» LU Long Functions 3
» LLI Monitoring-and-control-objects G
» L] Documentation templates —
» L[] winac_mpP
~ LT IUTF19140-v1_§ d
» [ Types
~ [ Master copies
» &2 Basic
» [iz] Basic_1Tag
» 2] 10-Link Parameter
» &) MultiTag_5Tag
» [§§ common data
» [@ Languages & resources
Basic:
o |§ Basisversion des Funktionsbausteins fur die Ausfiihrung von Schreib-
. e i = Z| /Leseauftragen. Die Anzahl der Lese- und Schreibzugriffe wird gezahit und
e i “| ausgegeben. Ein Auftrag ist durch den Anwend tarten und zu been-
AT ) gegenen. Ein Aurtrag Ist aurc en Anwender zu starten unad zu neen
FRhuDE &= & [Z] den.
v L] IUTF19140-V1_EasyMode [~] 5
» (30 Types 3>
v [§ Mester copies -
~ [t Basic S
ErrorData_EasyMode_Basic
| FB_IO_EasyMode_Basic
25 10_variables_EasyMode_Basic
& IUTF191_EasyMode_Bas
@ |UTF191_EasyMode_t InstDB =
&) IUTF191_EasyMode ¢ upT
IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData
ReadData_EasyMode_Basic
WriteData_EasyMode_Basic
| WrittenTag_EasyMode_Basic |
» [z Basic_1Tag
» [%] 10-Link Parameter
» [&z] MultiTag_5Tag
» [§§ common data
» @ Languages & resources
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Libraries

Options

d Basic_1Tag:
Funktionsbaustein zur Ausfiihrung von Schreib-/Leseauftragen. Die Ausfiih-

# Library view (2]

> ‘ Project library

1
snse‘“\un‘

rung der Auftrage wird automatisch beendet, sobald ein Datentrager erfolg-

v | Global libraries

reich gelesen bzw. beschrieben wird. Des Weiteren wird ein aktiver Auftrag

FrUhuDE &
v L] IUTF19140V1_EasyMode
» [0 Types
~ [§ Master copies

» i) Basic

abgebrochen, wenn in einer einstellbaren Zeitspanne kein Datentrager
gelesen bzw. beschrieben wurde. Die Ausfuhrungszeit fir einen Auftrag
wird gemessen und ausgegeben.

] !
sapeiq |

asic_iTag

rrorData_EasyMode_Basic_1Tag
55| FB_IO_EasyMode_Basic_1Tag

53 10_Variables_EasyMode_Basic_1Tag
4 IUTF191_EasyMode_Basic
4 IUTF191_EasyMode_Bas
@ IUTF191_EasyMode._

6] IUT-F191_EasyMode

@ 'UTF191_EasyMode_f 1Tag_UserData

@ |UTF191_EasyMode_Basic_InstDB

eadData_EasyMode_Basic_1Tag

WriteData_EasyMode_Basic_1Tag
WittenTag_EasyMode_Basic_1Tag

» [i3] 10-Link Parameter

» [&2] MultiTag_5Tag
» [§§ Common data
» [@ Languages & resources
Libraries

Options

MultiTag_5Tag:

€ Library view 2]

> ‘ Project library

v | Global libraries

FdHuBDE O
v L] IUTF19140V1_EasyMode
» (30 Types
~ [ Master copies

= [E|l Funktionsbaustein zur Identifizierung von bis zu 5 Datentrager gleichzeitig
=[] in der Erfassungszone. Die Daten der identifizierten Transponder werden in
| separaten Datenstrukturen abgelegt. Ein Auftrag ist durch den Anwender zu
= [£] starten und zu beenden.
13

rrorData_EasyMode_MultiTag
B_IO_EasyMode_MultiTag

25 10_variables_EasyMode_MultiTag_5Tag

& IUTF191_EasyMode_MultiTag_STag

@ 'UTF191_EasyMode_MultiTag_5Tag_InstDB
1 WUTF191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UDT

@ UTF191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData
syMode_MultiTag_Tag1
yMode_MultiTag_Tag2
yMode_MultiTag_Tag3

» 4§ common data
» [@ Languages & resources

Options

10-Link Parameter:

z|| Funktionsbaustein zum optionalen Zugriff auf die 10-Link Parameter. Es

€ Library view 2]

> ‘ Project library

kdnnen Standard 10-Link Parameter und geratespezifische 10-Link Para-

v | Global libraries

meter ausgelesen werden. Ein Schreiben von geratespezifischen 10-Link

FdLHuERH & EMA
» LI Buttons-and-Switches
» LL] Long Functions
» LI Monitoring-and-control-objects
» LL] Documentation templates
» LU winAc_mp
~ LU UTF19140-V1_EasyMode
~ [5] Types
~ [ Master copies
» [ Basic
» [iz] Basic_1Tag

Parameter ist ebenfalls moéglich.

sopeaqr £ syseLan|

&/ 10-Link Parameter

B_IOL_Param
4 10_LINK_DEVICE
%3 10_Variables_lOL_Parameter

0-Link_Param_Config
UTF191_I0L_Param_UDT
@ 'UTF191_Parameter
4 UTF191-FRI-01_EasyMode_Param
@ IUTF191-FR1-01_EasyMode_Param_InstDE
» [&] MultiTag_5Tag
» [§# Common data
» [@ Languages & resources

> ‘Info (Global libraries)
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5. Funktionsbaustein FB19101 ,,lUT-F191 EasyMode_ Basic*

Funktionsbeschreibung ,IUT-F191 EasyMode_Basic:

Basisversion eines Funktionsbausteins zur Nutzung des Easy Modes. Es kdnnen Schreib- und Lese-
auftrage ausgefuhrt werden. Die Anzahl der erfolgreichen Lese- bzw. Schreibzugriffe wird aus-
gegeben. Zusatzlich wird der Zeitpunkt des Zugriffs auf den Datentréager abgespeichert. Mit den Start
eines neuen Schreib- bzw. Leseauftrags werden alle internen Daten und die Ausgéange zurtickgesetzt.
Die Lese- und Schreibdaten sowie die Zugriffszeiten befinden sich innerhalb des Datenbausteins ,IUT-
F191 EasyMode Basic_UserData“.

Implementierung Funktionsbaustein ,IUT-F191 EasyMode_Basic":

Funktionsbaustein ,IJUT-F191 EasyMode Basic® (FB19101) aus dem Projektbaum in den OB1 rein-
ziehen. AnschlieRend ist der zugehérige Instanz-Datenbaustein auszuwéhlen. Die Bibliothek enthalt
den Datenbaustein ,IUT-F191 EasyMode Basic_InstDB“ (DB19101) welcher als Instanz-
Datenbaustein verwendet werden kann. Der Instanz-Datenbaustein kann auch neu generiert werden.

Project tree 1] AT options X
- Data block
|| Devices . - J— ==l — . ns Neme U151 Eo: pode_Bosic inston e
i g | S | EEE(D]| 8 G Qe[S 0 ’ Number | 3
tance
v ] IUTF19140-V1_EssyMode ~ T a - 5
W =Een » Block title: “Main Program Sweep (Cycle) fyou callthe function block a: » single instance, the function
W Add new device block saves its data in itz own instance data block.

hy Devices & networks ¥ Network 1:

v [ PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]
1Y Device configuration
4| Online & diagnostics |
v I Program blocks | e
B Add new block |
& Main [0B1]
"3 IUTF191 _EasyMode_Basic [FB19101]
@ IUTF191_EazyMode_Basic_InstDB [0B19101)
@ 1UTF191_EacyMode_Basic_UserData [0B19102]

¥ Network 2:

= ————
oK Concel |

IUT-F191-10-V1_EasyMode » PLC_1[CPU 1516-3 PN/DP] » Program

Devices . . . .
{2 |sare . eOBb8tar e D Cea Die .Sch.relb-/Lt.aseda.\ten, Fehlerlnfqrmatlonen
e — = sowie die Zugriffszeiten des Funktionsbau-
W 0 new dvice — steins befinden sich in einen separaten Daten-
g Devices & networks ¥ Network 1: - ; h -
- (@1 (cru 15163 R . baustein. Dieser wird an den Eingang
N o ,2UserData“ an parametriert. In der Bibliothek ist
R ek 191 der Datenbaustein ,IUT-
il Basi_ins1DE" F191_EasyMode_Basic_UserData“ enthalten
o seicromon | S _ v _ _
S . welcher dafiir verwendet werden kann.
» g} System blocks p———————————IN ENO —
i~ {reencines e o OPRid = Der Datenbaustein kann selbst generiert wer-
e —Sewes 0k den. Die interne Datenstruktur wird Uber den
el —Simerk  onmwae—.  Datentyp ,IUT-F191 EasyMode Basic_UDT"
%a 10_Varisbles_Eazyhiode._Basic 13] obTakfnsh = gus der Bibliothek erzeugt.
~ 0§ PLC data types “IUT-F191_] 0_b_Ermor —i-
B’ Add new data type EasyMode._| 0.8
| IUTF191_EasyMode_Basic_UDT Ba: Framelength
~ (3 Watch and force tables O_B_RSSI
B¢ Add new watch table UserData o
& ErrorData_EasyMode_Basic TransmissionPo
S5l FB_IO_EasyMode_Bazic wer
| Force table o_i_
54l ReadData_EasyMode_Basic ReadCounter
&3l witeData_EasyMode_Basic y oL
%3] WrittenTag_EasyMode_Basic WriteCounter
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Der Datenbaustein ,IUT-
F191 EasyMode_Basic_UserData“ besteht

IUT-F191-10-V1_EasyMode » PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] » Pro

aus der Struktur ,JUT-F191". Diese ist unterteilt
= = W, B = °7 Keepactualvalues [gg Snapshot & % in folgende Felder:
IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData ReadData - Lesedaten aus Datentrager
Name Data type Time_Read > Zeitpunkt Lesezugriff
| 4] ¥ Static WriteData - Schreibdaten fiir Datentrager
2 @ls v wrFi9tHovi "UTF191_Easylode_Basic_UDT [z] Time_Write > Zeitpunkt Schreibzugriff
Slled = » ReadDate Array[0..27] of Byte E.rrorData > Fehllerlnformatlon
B » b Tme Read oI Time_Error = Zeitpunkt Fehlerzustand
= o I 'D O EPC_WrittenTag - UII/EPC-Information eines
2 ieatn £Ryio-Ziiotnue erfolgreich beschriebenen Datentragers
SEa ~ b Time Wite BIE RSSI > RSSI Wert fiir Datentragerzugriff
g g
7 4@ = » ErorData Array[0.27] of Byte TransmissionPower > Sendeleistung in mw
& <« = » Time_Eror DTL mit der Datentrégerzugriff erfolgt ist
S 4 = ) EPC_WrittenTag Array{0..27] of Byte
0@ = RSS! Byte
11 < = TransmissionPower Int
%DB19101 ) )
"IUT-F191_ Vollstéandige Beschaltung des Funktions-
EasyMode_ bausteins ,|UT-F191 EasyMode_Basic*
Basic_InstDB" - -
TFB19101 Der Eingangsparameter
"lUT-F191_EasyMode_Basic" ._HWIO_Hardware_ID* entspricht der Ken-
EN ENO nung des Kommunikationsmoduls aus der
- Hardwarekonfiguration.
0O_b_ReadValid — "ReadValid"
%MV0.3
O_b_WriteValid =i "WriteValid"
I_HWIO_ Ob_| %M0.7
Hardware_ID TagPresent —i"TagPresent”
%00 fib %MO0.4
"StartRead" ==—{StartReadTask O_b_TaskActive =i "TaskActive”
%MV0.1 b %M0.5
"StartWrite" —{StartWriteTask O_b_TaskFinish i "TaskFinish”
%MO.6
“IUT-F191_ | "Emor
EasyMode_ O_b_Emor
Basic_ 0_B_ %VB1
UserData"."IUT- Framelength j— "Framelength"
F191-10-V1*
UserData %VB6
0O_B_RSSI|— "RSSI"
o | %Wz
TransmissionPo "TransmissionPow
wer er
oi | ww2
ReadCounter "ReadCounter”
o | %vwa
Write Counter "Write Counter”

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Input / Daten-
Name Output typ Bedeutung
:_DHWIO_Hardware_ Input HW_IO Hardwarekennung des Kommunikationsmoduls aus der Hardwarekonfiguration
Start Leseauftrag;
I_b_StartRead Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfuhrung des Leseauftrags;
Ende Leseauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
Start Schreibauftrag;
I_b_StartWrite Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfuhrung des Schreibauftrags;
Ende Schreibauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
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UserData InOut DB Datenbaustein ,UserData“ - IUT-F191 _EasyMode_Basic.lUT-F191-10-V1

Lesen erfolgreich;
O_b_ReadValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich eingelesen;
0 := Datentrager aul3erhalb Erfassungszone; keine Daten gelesen

Schreiben erfolgreich;
O_b_WriteValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich geschrieben;
0 := Datentrager aul3erhalb Erfassungszone; keine Daten geschrieben

Anwesenheit Datentrager:
O_b_TagPresent Output Bool 1 := ein oder mehrere Datentrager in der Erfassungszone
0 := kein Datentrager in der Erfassungszone

Lese — oder Schreibauftrag aktiv;
O_b_TaskActive Output Bool 1 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
0 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Station aus

Lese — oder Schreibauftrag beendet;

O_b_TaskFinish Output Bool 0 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
1 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Station aus
Fehler;

O_b_Error Output Bool 1 := Fehler wahrend Lese- oder Schreibauftrag aufgetreten

0 := keine Fehlerzustand aktiv

Lange der eingelesenen Daten;
O_B_FrameLength Output Byte Angabe der Lange der eingelesenen Daten in Byte; bei Fehlerzustand wird die
Lénge der Fehlermeldung angegeben

RSSI Wert fiir den Datentrégerzugriff;

O_B_RSSI Output Byte Empfangssignalstarke im Bereich zwischen 0dez (schwach) und 100dez
(stark)

O_i_TransmissionP Sendeleistung; . . . . .

ower Output Integer Wert der Sendeleistung in mW mit der auf den Datentréger zugegriffen werden
konnte
Z&hler Lesevorgénge;

O_i_ReadCounter Output Integer Anzahl der erfolgreichen Lesezugriffe wahrend der Ausfiihrung eines Leseauf-
trags
Z&hler Schreibvorgéange;

O_i_WriteCounter Output Integer Anzahl der erfolgreichen Schreibzugriffe wahrend der Ausfiihrung eines

Schreibauftrags

51 Lesen Datentrager ohne Autostart-Funktion

Der Lesezugriff auf den Datentréager ist Gber den 10-Link Parameter 65 (16#41) ,Read Task" einzustel-
len. Es kann dabei auf die Anwenderdaten (Speicherbank 11; User Memory), auf den UII/EPC Code
(Speicherbank 01) und auf die TID (Speicherbank 10) zugegriffen werden. Wenn die Autostart-
Funktion deaktiviert ist, so ist der Leseauftrag tiber den Funktionsbaustein anzustof3en. Bei der Nut-
zung des ,Long Form“ Datenformats wird in den zuriickgesendeten Daten immer die UII/EPC-
Information zur eindeutigen Zuordnung zu einen Datentrager dem eingelesenen Datensatz vorange-
stellt. Bei der Nutzung des ,Short Form“ Datenformats entféllt die UII/EPC-Information.

Parameter 65 (16#41) ,Read Task“ - Einstellung Lesezugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: | 65 | Subindex: |0 \ Index 1 = MemoryArea > 16#00 = User Me-
® pec O Hex mory
Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff
| Read || Write | [ System Command w | auf 8 Byte
Parameter Index 3 = StartAddress > 16#0000 = Start-

Read/Write

adresse 0
Index 4 = Autostart > 16#00 = aus

00 08 00 00 00

Hex

Parameter 65 (16#41) ,Read Task® - Einstellung Lesezugriff auf die TID

Index: | 65 | Subindex: |0 ‘ Index 1 = MemoryArea > 16#80 = TID
® pec O Hex Index 2 = Number Of Bytes - nicht relevant
Index 3 = StartAddress - nicht relevant
| Read || Wiite | [System Command v | Index 4 = Autostart > 0 = aus
Parameter
Read/Write

|se o5 0o 0o oo
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Parameter 65 (16#41) ,Read Task® - Einstellung Lesezugriff auf den UII/EPC-Code

Index: | 65 | Subindex: |0 [ Index 1 = MemoryArea - 16#40 = UII/EPC
® pec O Hex Index 2 = Number Of Bytes - nicht relevant
Index 3 = StartAddress - nicht relevant
| Read || write | | System Command v | Index 4 = Autostart = 0 = aus
Parameter
Read/Write
40 08 00 00 00
Hex
Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station
Index:[67  |Subindex[0 | Index 1 = Input Representation > 16#00 =
®bec Orex - Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
| Read || Write | [ System Command v | Long Form - |dentifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentragern
AR -~ Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentréger
Hex

Der Leseauftrag wird durch die ausgeschaltete Autostart-Funktion nicht durch die RFID-Station selbst
gestartet. Es ist erforderlich den Leseauftrag durch den Eingang ,|_b_StartReadTask“ am FB19101 zu
starten.

Beispiel 1: Lesezugriff auf mehrere Datentréger nacheinander
Es befindet sich immer nur ein Datentrager in der Erfassungszone.

Name Address  Displ... Menitor.. |Modify.. | Ausgangszustand vor dem Start des Leseauftrags:
“StartRead” [ %M0.0  B..[v[[E FALSE FALSE StartRead = False
“StartWrite" %MO.1  Bool FALSE ReadValid = False
“ReadValid” %MO.2  Bool FALSE TagPres_ent = False
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE $as:zA.Ct.lve f False
*TagPresent” %MO0.7 Bool FALSE askFinish =True
“TaskActive® %M0.4 Bool FALSE Framel‘ength =0
*TaskFinish® %M0.5 Bool [H] TRUE RSSI =0
*Error” %MO.6  Bool FALSE TransmissionPower =0
*FrameLength® %\B1 DEC 0 ReadCounter =0
*RSSI® %\MB6 DEC 0O Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead“ auf True gesetzt wird.
*TransmissionPower® %MW7 DEC+- O
*ReadCounter” %MW2  DEC 0
*WriteCounter® %MW4  DEC 0
Name Address | Displ.. Monitor.. |Modify.. | eseauftrag aktiv; kein Datentréger in der Erfassungszone
*StartRead” %M0.0 Bool [H] TRUE TRUE StartRead = True
“StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE ReadValid = False
“ReadValid” %MO0.2  Bool FALSE TagPres_ent = False

i e TaskActive = True
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE . _
“TagPresent” %M0.7  Bool FALSE TaskFinish = False
“TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE FrameLength =0
*TaskFinish® %M0.5  Bool FALSE RSSI o =0
*Error® %MO.6  Bool FALSE Transmission Power =0
“FrameLength® %MB1 DEC O ReadCounter =0
*RSSI® %MB6 DEC O
“TransmissionPower® %MW7 DEC+/- O
“ReadCounter” %MW2  DEC (o}
“WriteCounter® %MW4 DEC O
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Name
"StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid*
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error*
“FrameLength®
*RSSI*
*TransmissionPower”
“ReadCounter”
*WriteCounter®

Address
%M0.0
%MO.1

%M0.2
%MO0.3
%MO0.7
%MO.4
%MO.5
%MO.6
%MB1

%MB6

BMW7
B2
4

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Monitor ..
[®] TRUE
FALSE

[@] TRUE
FALSE
[@] TRUE
[@] TRUE
FALSE
3 FALSE
26

6

100

1

0

Modify ..
TRUE

Leseauftrag aktiv; Datentréager A in Erfassungszone und Daten ein-
gelesen

StartRead = True

ReadValid = True

TagPresent =True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FramelLength = 26 (in Abhéngigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

RSSI = 6 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)

ReadCounter =1

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fir den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,IUT-F191_EasyMode Basic_UserData“.lUT-F191-10-V1.

Name
"StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error*
“FramelLength”
“RSSI*
*TransmissionPower"
“ReadCounter”
“WriteCounter”

Name
*StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
“TagPresent”
*TaskActive®
“TaskFinish®
“Error”
*FrameLength®
“RSSI*
*TransmissionPower”
“ReadCounter”
“WriteCounter”

Address
%M0.0
%MO.1

%MO.2
%MO0.3
%M0.7
“%M0.4
%MO.5
%MO0.6
%MB1

%MB6

MW7
SN2
M4

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+/-
DEC
DEC

Address Displ...

%MO0.0
%MO.1

%6MO.2
%MO0.3
%M0.7
%M0.4
%MO.5
%MO0.6
%MB 1

%MB&
BT
%MW2
g

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Monitor ..
[m] TRUE
FALSE

FALSE
FALSE
FALSE
[@] TRUE
FALSE
[E FALSE
26

6

100

1

0

Monitor ..
[®] TRUE
FALSE

[=] TRUE
FALSE
[=] TRUE
[@] TRUE
[E FALSE
[E] FALSE
26

40

100

2

0

Modify ..
TRUE

Modify .

TRUE

Leseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = True

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = True

TaskFinish = False

FramelLength = 26 (in Abhéngigkeit der Lange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 6 (unverandert)

TransmissionPower =100 (unverandert)

ReadCounter =1

Leseauftrag aktiv; Datentrager B in Erfassungszone und Daten ein-
gelesen

StartRead = True

ReadValid = True

TagPresent =True

TaskActive = True

TaskFinish = False

FrameLength = 26 (in Abhangigkeit der L&nge der
eingelesenen Daten)

RSSI = 40 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mwW)

ReadCounter =2

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fur den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|UT-F191 EasyMode Basic_UserData“.lUT-F191-10-V1.

Name Address | Displ... |Menitor.. |Medify.. | | eseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen

*StartRead"” %MO.0 Bool [H]TRUE TRUE

“StartWrite” %M0.1  Bool [H] FALSE StartRead = True

- ReadValid = False

“ReadValid® %M0.2 Bool [H] FALSE

SEEsre 2 TagPresent = False

WriteValid %M0.3  Bool FALSE TaskActi =T

*TagPresent” %MO.7  Bool FALSE as C _'Ve B rue

“TaskActive® %M04 Bool [HTRUE TaskFinish = False o )

*TaskFinich® %M0.5  Bool FALSE FrameLength :_26 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor

“Error’ %MO.6  Bool FALSE eingelesenen Daten)

*FrameLength® %MB1 DEC 26 RSSI = 40 (unveréndert)

“RSSI* %MB6 DEC 40 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mwW)

*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 100 ReadCounter =2

“ReadCounter” %MW2 DEC 2

“WriteCounter® %MW4  DEC
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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Tritt ein Datentrager in die Erfassungszone und wird gelesen, so kommt es zu einen Signalwechsel
von 0 auf 1 an den Ausgangen ,ReadValid“ und ,TagPresent”. Fir jeden neu eingelesenen Datentra-
ger wird der Ausgang “ReadCounter” inkrementiert. Der ,ReadCounter zahlt dabei die Flankenwech-
sel von 0 auf 1 am Ausgang ,ReadValid“.

Verlasst ein Datentrager die Erfassungszone und es befindet sich kein weiterer Datentrager mehr
darin, so kommt es zu einen Signalwechsel von 1 auf 0 an den Ausgangen ,ReadValid“ und ,Tag-
Present®. Es wird keine UII/EPC-Information des Datentragers Ubertragen der den Erfassungsbereich
verlassen hat.

Ablaufdiagramm Ausfihrung Leseauftrag ohne Autostart-Funktion mit genau einen Datentréger in der
Erfassungszone:

StartRead

StartWrite

ReadValid

WriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish

Error

FrameLength [ ]

RSSI[]

TransmissionPower [ ]

I T T T

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

12 3 4 56 7 8 910 11 12 13 14 15

Zeit-

punkt Bedeutung

Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True;

Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0;

Datentrager A gelesen; 1 Datentrager in der Erfassungszone
3 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 6; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 1,

Leseauftrag beendet
4 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 26; RSSI = 6; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 1;

Nachster Leseauftrag wird gestartet
5 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter := 0;

Datentrager B gelesen; 1 Datentrager in der Erfassungszone
6 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 16; RSSI = 13; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 1,

Datentrager B hat Erfassungszone verlassen; kein Datentrager in der Erfassungszone
7 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 16; RSSI = 13; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 1;

Leseauftrag beendet
8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 16; RSSI = 13; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 1;

Leseauftrag wird gestartet
9 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0;

Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
10 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0O;

Datentrager C gelesen; 1 Datentréger in der Erfassungszone

1 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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= 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 1;

12

Datentrager C hat Erfassungszone verlassen; kein Datentrager in der Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 1,

13

Datentrager D gelesen; 1 Datentrager in der Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 13; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 2;

14

Datentrager D hat Erfassungszone verlassen; kein Datentrager in der Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 26; RSSI = 13; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 2;

15

Datentrager E gelesen; 1 Datentrager in der Erfassungszone
StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 23; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 3;

Beispiel 2: Lesezugriff auf mehrere Datentrager gleichzeitig
Es werden mehrere Datentrdger nacheinander in die Erfassungszone eingebracht. Anschlieend wer-
den die Datentrager in gleicher Reihenfolge wieder entfernt.

Name Address | Displ... Menitor.. |Modify . |  Ausgangszustand vor dem Start des Leseauftrags:
"StartRead” %MO.0 Bool [d FALSE TRUE StartRead = Fa|se
“StartWrite” %MO.1  Bool FALSE ReadValid = False
“ReadValid” %MO.2 Bool FALSE Tagpres-ent = False

oo = TaskActive = False
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE .. _
*TagPresent” %M0.7  Bool FALSE TaskFinish = True
“TaskActive” %M0.4 Bool FALSE Framel‘ength =0
*TaskFinish® %M0.5 Bool [H] TRUE RSsI =0
*Error” %M0.6 Bool FALSE TransmissionPower =0
*FrameLength® %MB1 DEC O ReadCounter =0
*RSSI® %MB6 DEC O Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead“ auf True gesetzt wird.
*TransmissionPower® %MW7 DEC+- O
*ReadCounter” %MW2  DEC o]}
“WriteCounter® %MW4  DEC 0
Name Address Displ... \Menitor.. |Modify.. | Leseauftrag aktiv; kein Datentréger in der Erfassungszone
*StartRead” %MO.0 Bool [H] TRUE TRUE StartRead = True
“StartWrite” %M0.1  Bool FALSE ReadValid = False

TagPresent = False

“ReadValid® %M0.2  Bool FALSE TaskActive = True
‘\'VI'I(EVBhd - %M0.3  Bool FALSE TaskFinish = False
TagPresent %M0.7 Bool [H] FALSE
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE FrameLength =0
*TaskFinish” %MO0.5 Bool FALSE RSSI L 0
“Error® %M0.6 Bool |3 FALSE TransmissionPower =0
*FrameLength® %\B1 DEC O ReadCounter =0
*RSSI® %MB6 DEC O
*TransmissionPower® %MW7 DEC+- O
“ReadCounter” %NMW2 DEC (o}
*WriteCounter® %NMW4  DEC 0
Name Address Displ... |Menitor.. | Modify.. | eseauftrag aktiv; Datentrager A in Erfassungszone und Daten ein-
"StartRead" %MO.0 Bool [H]TRUE TRUE ge|esen
“StartWrite® %MO0.1  Bool [H] FALSE
- — StartRead = True
'Re.adVaIfd. %M0.2 Bool [H] TRUE ReadValid = True
WriteValid %M0.3  Bool FALSE
*TagPresent” %MO0.7 Bool [H] TRUE Tagpres_ent = True
“TaskActive® %MO.4 Bool [H] TRUE TaSkA_Ct_'Vta = True
“TaskFinish® %MO5  Bool FALSE TaskFinish = False
“Error® %MO.6  Bool FALSE FrameLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der
*FrameLength® %MB1 DEC 26 eingelesenen Daten)
*RSSI® %MB6 DEC 20 RSSI = 20 (in Abhangigkeit der Signalqualitéat)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 100 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mW)
“ReadCounter” %MW2 DEC 1 ReadCounter =1
“WriteCounter® %NMW4  DEC 0

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fur den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,IUT-F191 EasyMode Basic_UserData“.|UT-F191-10-V1.
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Name Address Displ...
"StartRead” %M0.0  Bool
“StartWrite® %MO0.1  Bool
“ReadValid® %M0.2  Bool
“WriteValid® %M0.3 Bool
*TagPresent” %MO0.7  Bool
*TaskActive® %M0.4 Bool
*TaskFinish® %MO0.5 Bool
“Error” %MO0.6 Bool
“FramelLength® %MB1  DEC
*RSSI* %MB6  DEC
*TransmissionPower” %MW7  DEC+/-
“ReadCounter” %MW2  DEC
"WriteCounter® %MW4  DEC

Monitor ..
[®] TRUE
FALSE

[=] TRUE
FALSE
[®] TRUE
[®] TRUE
[E FALSE
[@ FALSE
26

13

100

2

0

Modify .
TRUE

Leseauftrag aktiv; Datentrager B in Erfassungszone und Daten ein-

gelesen

StartRead = True

ReadValid = True

TagPresent = True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FramelLength = 26 (in Abhéngigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

RSSI = 13 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)

ReadCounter =2

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fiir den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|UT-F191 EasyMode Basic_UserData“.lUT-F191-10-V1.

Name Address  Displ...
*StartRead” %M0.0  Bool
“StartWrite” %M0.1  Bool
“ReadValid® %M0.2  Bool
“WriteValid® %MO0.3  Bool
*TagPresent” %M0.7 Bool
*TaskActive® %MO.4  Bool
*TaskFinish® %MO0.5 Bool
“Error” %M0.6 Bool
“FramelLength® %MB1  DEC
*RSSI* %MB6 DEC
“TransmissionPower” %MW7  DEC+-
*ReadCounter® %MW2 DEC
*WriteCounter® %MW4  DEC

Monitor ..
[=] TRUE
FALSE

[m] TRUE
FALSE
[®] TRUE
[@] TRUE
[@ FALSE
[E@ FALSE
26

26

100

3

0

Modify ..
TRUE

Leseauftrag aktiv; Datentrager C in Erfassungszone und Daten ein-

gelesen

StartRead = True

ReadValid =True

TagPresent = True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FrameLength = 26 (in Abhé&ngigkeit der Léange der
eingelesenen Daten)

RSSI = 26 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)

ReadCounter =3

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fir den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|UT-F191 EasyMode_ Basic_UserData“.IUT-F191-10-V1.

Name Address Displ.. Menitor.. |Modify . Leseauftrag aktiv; ein Datentrager hat die Erfassungszone verlassen

“StartRead” %MO.0 Bool [H]TRUE TRUE StartRead = True

*StartWrite® %MO0.1  Bool FALSE ReadValid = False

L - TagPresent = True

N et

- - o TaskFinish = False

TagPresent %MO.7 Bool [H] TRUE . s . "

S %M04  Bool [m] TRUE FrameLength :.26 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor

*TaskFinish® %MO5  Bool FALSE eingelesenen Daten)

*Error® %MO.6 Bool FALSE RSSI = 26 (unverandert)

*FrameLength” %MB1 DEC 26 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)

*RSSI® %MB6 DEC 26 ReadCounter =3

*TransmissionPower®™ %MW7 DEC+/- 100

*ReadCounter” %MW2 DEC 3

“WriteCounter” %MW4  DEC 0

Name Address Displ.. Menitor . | Modify . | eseauftrag aktiv; ein weiterer Datentréger hat die Erfassungszone

"StartRead” %M0.0  Beol [H] TRUE  TRUE verlassen; keine Veranderung zum vorhergehenden Zustand

“StartWrite” %MO.1  Bool FALSE StartRead = True

: = ReadValid = False

Re.adValfd %M0.2 Bool [d] FALSE TagPresent = True

“WriteValid® %M0.3 Bool FALSE R

. . TaskActive = True

TagPresent %M0.7 Bool [H] TRUE ..

*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = Fals_e . . B

ey S B o FrameLength = 26 (in Abhéangigkeit der Lange der zuvor

“Error® %M0.6 Bool [3] FALSE eingelesenen Daten)

*FrameLength® %MB1 DEC 26 RSSI = 26 (unverandert)

*RSSI® %MB6 DEC 26 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mW)

*TransmissionPower” %MW7 DEC+/- 100 ReadCounter =3

*ReadCounter” %MW2 DEC 3

*WriteCounter” %MW4  DEC 0
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Name Address Displ.. Menitor.. Modify . | eseauftrag aktiv; der letzte Datentrager hat die Erfassungszone
istajtpead; S0 O ool [ TRUEES (e verlassen; kein Datentrager mehr in der Erfassungszone; Tag-
*StartWrite” %MO.1 Bool [H] FALSE Present = False:
“ReadValid” %MO0.2 Bool FALSE StartRea-d = True
S e = ReadValid = False
“WriteValid” %M0.3  Bool FALSE _
*TagPresent” %M0.7  Bool FALSE TagPres_ent = False
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaSkA_Ct.IVG =True
*TaskFinish® %M0.5 Bool [H FALSE TaskFinish = False o
“Error* %M0.6 Bool [T FALSE FrameLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
*FrameLength® %MB1 DEC 26 eingelesenen Daten)
*RSSI® %MB6 DEC 26 RSSI = 26 (unverandert)
“TransmissionPower” %MW7  DEC+- 100 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)
“ReadCounter” %MW2 DEC 3 ReadCounter =3
"WriteCounter® %MW4  DEC 0
Name Address | Displ... | Monitor .. |Modify .. Leseauftrag beendet
"StartRead” %M0O.0 Bool FALSE FALSE StartRead = False
“StartWrite" %MO0.1  Bool FALSE ReadValid = False
“ReadValid® %M0.2 Bool [E] FALSE TagPregent = False
“WriteValid® avamo'; Bool FAL;E TaskActive = False
: ; > TaskFinish = True
TagPresent %MO.7 Bool FALSE X L . .
S o g o FramelLength =_26 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
“TaskFinish® %M0.5 Bool [H] TRUE eingelesenen Daten)
“Error® %MO.6  Bool FALSE RSSI = 26 (unverandert)
*FrameLength® %MB1 DEC 26 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWwW)
*RSSI® %MB6 DEC 26 ReadCounter =3
*TransmissionPower® %MW7 DEC+/- 100
“ReadCounter” %NMW2 DEC 3
*WriteCounter® %MW4  DEC 0

Der Lesezugriff auf einen neuen Datentrager wird durch den Signalwechsel von 0 auf 1 am Ausgang
.,ReadValid“ signalisiert. Befindet sich bereits ein Datentrager in der Erfassungszone (,ReadValid* =
1), so wird zunachst der Ausgang ,ReadValid“ fir 50ms auf 0 zurtickgesetzt. AnschlieRend wird es
wieder auf 1 gesetzt und signalisiert somit den erfolgreichen Lesezugriff auf den nachsten Datentra-
ger.

Verlasst ein Datentrager die Erfassungszone, so erfolgt ein Signalwechsel am Ausgang ,ReadValid*
von 1 auf 0. Wenn danach ein weiterer Datentrager die Erfassungszone verlasst, so bleibt der Signal-
zustand am Ausgang ,ReadValid* (,ReadValid“ = 0) unverandert. Der Austritt dieses Datentragers aus
der Erfassungszone kann durch den Easy Mode nicht erkannt werden.

Erst mit dem Verlassen des letzten Datentragers aus der Erfassungszone wechselt der Ausgang
»1agPresent” von 1 auf 0. Dadurch wird signalisiert, dass sich kein weiterer Datentrager mehr in der
Erfassungszone befindet.
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Ablaufdiagramm Ausfiihrung Leseauftrag ohne Autostart-Funktion mit 3 Datentréger in der Erfas-
sungszone:

StartRead

StartWrite

ReadValid

WriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish B

Error

FrameLength [ ]

RSSI[]

TransmissionPower [ ]

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

123 4 5 6 7 8 9 10 N

Zeit-

punkt Bedeutung

Leseauftrag wird gestartet

1 StartRead := True;

Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0;

Datentréager A gelesen; 1 Datentréger in der Erfassungszone
3 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 20; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 1,

Datentréger B tritt in den Erfassungsbereich ein und wird gelesen; ReadValid geht fur 50ms auf False
4 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 20; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 1,

Eingelesene Daten von Datentrager B werden ubertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True
5 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 13; TransmissionPower = 100; ReadCounter := 2;

Datentréger C tritt in den Erfassungsbereich ein und wird gelesen; ReadValid geht fir 50ms auf False
6 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 13; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 2;

Eingelesene Daten von Datentrager C werden Ubertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True
7 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 3;

Ein Datentrager verlasst die Erfassungszone
8 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 3;

Ein weiterer Datentrager verlasst die Erfassungszone; keine Anderungen an den Ausgangssignalen
9 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 3;

Der letzte Datentrager verlasst die Erfassungszone; kein Datentrdger mehr in der Erfassungszone
10 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 3;

Leseauftrag beendet
11 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 3;

5.2 Lesen Datentrager mit Autostart-Funktion

Der Lesezugriff auf den Datentrager ist Gber den 10-Link Parameter 65 (16#41) ,Read Task" einzustel-
len. Es kann dabei auf die Anwenderdaten (Speicherbank 11; User Memory), auf den UII/EPC Code
(Speicherbank 01) und auf die TID (Speicherbank 10) zugegriffen werden. Wenn die Autostart-
Funktion aktiviert ist, so wird der Leseauftrag selbststandig durch die RFID-Station gestartet. Eine
Ansteuerung Uber den Funktionsbaustein ist damit nicht erforderlich. Bei der Nutzung des ,Long Form*

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
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Datenformats wird in den zuriickgesendeten Daten immer die UII/EPC-Information zur eindeutigen
Zuordnung zu einen Datentrager dem eingelesenen Datensatz vorangestellt. Bei der Nutzung des
»Short Form® Datenformats entféllt die UII/EPC-Information.

Parameter 65 (16#41) ,Read Task" > Einstellung Lesezugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: | 65 | Subindex: |0 | Index 1 = MemoryArea - 16#00 = User Me-
O] Dec O Hex mory
Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff
[Read |[Write | [ System Command v | auf 8 Byte
gafadmtef Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-
EFvre adresse 0

00 @08 00 00 80

Index 4 = Autostart > 16#80 = ein

Hex

Parameter 65 (16#41) ,Read Task" = Einstellung Lesezugriff auf die TID

Index: |65 | Subindex: |0 | Index 1 = MemoryArea > 16#80 = TID
® pec O Hex Index 2 = Number Of Bytes - nicht relevant
Index 3 = StartAddress - nicht relevant
| Read || Write | [System Command v | Index 4 = Autostart > 16#80 = ein
Parameter
Read/Write
80 03 00 00 30
Parameter 65 (16#41) ,Read Task" > Einstellung Lesezugriff auf den UII/EPC-Code
Index: |65 | subindex: [0 | Index 1 = MemoryArea -> 16#40 = UII/EPC
® pec O Hex Index 2 = Number Of Bytes - nicht relevant
Index 3 = StartAddress - nicht relevant
| Read || Write | [ System Command v | Index 4 = Autostart > 16#80 = ein
Parameter
Read/Write

40 08 00 00 80

Hex

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index:[67  |Subindex:[0 | Index 1 = Input Representation - 16#00 =
®ec O tex - Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
[ Read || write | | System Command v | Long Form -> Identifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentragern
eI Short Form - Identifikation von nur ei-

20 ..
nen Datentrager

Der Leseauftrag wird durch die eingeschaltete Autostart-Funktion durch die RFID-Station selbst ge-
startet. Es ist nicht notwendig den Leseauftrag durch den Eingang ,|_b_StartReadTask* am FB1910
zu starten.

1

Name Address | Displ... Monitor.. |Medify . | Ausgangszustand: Leseauftrag wurde durch RFID-Station gestartet
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE StartRead = False
*StartWrite" %M0.1  Bool FALSE ReadValid = False
“ReadValid” %M0.2  Bool FALSE Tagpres.ent = False
LErms = TaskActive =True
WriteValid %M0.3  Bool FALSE ..

*TagPresent” %M0.7  Bool FALSE TaskFinish = False
*TaskActive® %M04 Bool [ TRUE FrameLength =0
*TaskFinish® %M0.5  Bool FALSE RSSI =0
*Error” %M0.6 Bool FALSE TransmissionPower =0
*FrameLength® %MB1 DEC 0 ReadCounter =0
*RSSI® %MB6 DEC O

*TransmissionPower® %MW7 DEC+- O

“ReadCounter” %MW2  DEC 0

“WriteCounter® %MW4  DEC (o}

RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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Name Address
“StartRead” %NMO0.0
“StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %M0.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %M0.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish® %MO0.5
“Error” %MO.6
“FrameLength® %MB1
*RSSI* %MB6
*TransmissionPower”™ %MW7
“ReadCounter” P2
*WriteCounter® SehVi4

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Monitor ..
[3 FALSE
FALSE

[m] TRUE
FALSE
[®] TRUE
[®@] TRUE
FALSE
3 FALSE
26

26

100

1

0

Modify ..

Leseauftrag aktiv; Datentréager A in Erfassungszone und Daten ein-

gelesen

StartRead = False

ReadValid = True

TagPresent = True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FramelLength = 26 (in Abhéngigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

RSSI = 26 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)

ReadCounter =1

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fiir den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,IUT-F191 EasyMode Basic_UserData“.lUT-F191-10-V1.

Name Address
“StartRead” %NMO0.0
*StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %MO.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %MO.7
*TaskActive® %NMO.4
*TaskFinish® %MO0.5
“Error” %NMO.6
“Framelength® %MB1
“RSSI* %MB6
*TransmissionPower"™ %MW7
“ReadCounter” %NMV2
*WriteCounter” RS
Name Address
“StartRead” %M0.0
“StartWrite” %MO.1
*ReadValid” %MO.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %MO.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish® %MO0.5
“Error* %M0.6
“FrameLength” %MB1
*RSSI® %MB6
*TransmissionPower™ %MW7
“ReadCounter” FBMW2
*WriteCounter” %NMV4

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Monitor ..
FALSE
FALSE

[E FALSE
FALSE
FALSE
[®] TRUE
FALSE
[3] FALSE
26

26

100

1

0

Monitor ..
FALSE
FALSE

[E]) TRUE
FALSE
[@] TRUE
[E] TRUE
FALSE
FALSE
26

26

100

2

0

Modify .

Modify .

Leseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = False

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = True

TaskFinish = False

FramelLength = 26 (in Abhéngigkeit der Lange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 26 (unverandert)

TransmissionPower =100 (unverandert)

ReadCounter =1

Leseauftrag aktiv; Datentrager B in Erfassungszone und Daten ein-
gelesen

StartRead = False

ReadValid = True

TagPresent =True

TaskActive = True

TaskFinish = False

FrameLength = 26 (in Abhangigkeit der L&nge der
eingelesenen Daten)

RSSI = 26 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mw)

ReadCounter =2

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fur den Zugriff auf den Datentréger befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|UT-F191 EasyMode_ Basic_UserData“.lUT-F191-10-V1.

Name Address | Displ.. Monitor.. Modify.. | | eseauftrag aktiv; Datentrdger hat die Erfassungszone verlassen

“StartRead” %M0.0 Bool [&] FALSE StartRead = False

“StartWrite" %M0.1  Bool FALSE ReadValid = False

= . - TagPresent = False

:;B(dxa:': ::mi :°°: :t;: TaskActive = True

A . | . .

e °° TaskFinish = False

TagPresent %M0.7  Beol FALSE = L h = 26 (in Abhanaiakeit der L3 d

AT %M04  Bool (] TRUE rameLengt = (in angigkeit der Lange der zuvor

“TaskFinish® %M0.5  Bool 3] FALSE eingelesenen Daten)

“Error® %M0.6 Bool |[H] FALSE RSsI = 26 (unverandert)

*FrameLength® %MB1 DEC 26 TransmissionPower =100 (unverandert)

*RSSI® %MB6 DEC 26 ReadCounter =2

*TransmissionPower® %MW7 DEC+/- 100

“ReadCounter” %MW2 DEC 2

*WriteCounter® %MW4  DEC 0
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Ablaufdiagramm Ausflihrung Leseauftrag mit Autostart-Funktion:

StartRead

StartWrite

ReadValid

WriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish

Error

FrameLength [ ]

RSSI[]

TransmissionPower [ ]

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

Zeit-
punkt

Bedeutung

1

Leseauftrag aktiviert; Datentrager A gelesen
StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 1,

Datentréager A hat Erfassungszone verlassen; kein Datentrager mehr in der Erfassungszone;
StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 26; RSSI = 26; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 1;

Datentréager B gelesen
StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 16; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 2;

Datentréager B hat Erfassungszone verlassen; kein Datentrager mehr in der Erfassungszone;
StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 26; RSSI = 16; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 2;

Datentrager C gelesen; es befindet sich ein Datentrager in der Erfassungszone
StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 55; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 3;

Datentréger D tritt in den Erfassungsbereich ein; ReadValid wird fur 50ms auf False gesetzt
StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 26; RSSI = 55; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 3;

Eingelesene Daten von Datentrager D werden libertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True; es befinden sich
zwei Datentrager in der Erfassungszone

StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 18; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 4;

Datentrager E tritt in den Erfassungsbereich ein; ReadValid wird fir 50ms auf False gesetzt
StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 26; RSSI = 18; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 4;

Eingelesene Daten von Datentrager E werden ubertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True; es befinden sich
3 Datentrager in der Erfassungszone

StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 26; RSSI = 12; TransmissionPower = 100; ReadCounter = 5;
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5.3

Datenstruktur Zugriff auf User Memory
IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Name

an] v

Static

<4l = v |UTF19140-Vi

- - - -

"R v

ReadData
ReadData[0]
ReadData[1]
ReadData[2]
ReadData[3]
ReadData[4]
ReadData[5]
ReadData[6]
ReadData[7]
ReadData[8]
ReadData[9]
ReadData[10]
ReadData[11]
ReadData[12]
ReadData[13]
ReadData[14]
ReadData[15]
ReadData[16]
ReadData[17]
ReadData[18]
ReadData[19]
ReadData[20]
ReadData[21]
ReadData[22]
ReadData[23]
ReadData[24]
ReadData[25]
ReadData[26]

Data ...

"IUT-..
Array...
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

Start..

620 16%00
620 16#0E
650 16%34
650 16%#00
650 16#30
650 16%14
650 16%#F7
650 16#33

1687C
16500

650 16%1F
650 16%#00
650 16%#00
650 16%00
650 16874
650 16%#83
520 16%00
620 16%#08
650 16%#01
650 16802
650 16%#03
650 16504
650 16%#05
650 16%06
620 16807
650 16#08
650 16%00

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Monit...

Long Form Datenformat:

ReadData[0...1]: Lange UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UI/EPC-Information = PC-Word + UIl/EPC-Code;
16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

ReadDatal[2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
ge) Uber den UIIJEPC Code; gehért nicht zum eigentlichen UII-/EPC
Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte
langen UII/EPC-Code

ReadDatal[4...15]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange
ist durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches

von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-

zone muss einmalig sein

ReadData[16...17]: Lange eingelesene User Memory Daten
Lange 2 Byte; entspricht ,Number of Bytes" aus dem Parameter 65
.Read Task“; 16#0008 = 8 Bytes

ReadData[18...25]: eingelesene User Memory Daten

Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelese-
ner Teilbereich des User Memory

Short Form Datenformat:

Name Data ... |Start.. |Monit...
40 v Static ReadDatal0...7]: eingelesene User Memory Daten
4= v IUTF19140V1 “IUT-.. Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelese-
4l = v ReadData Array... ner Teilbereich des User Memory
50| = ReadData[0] Byte 630 16%01
S0l - ReadData[1] Byte 620 16#02 Bei der Nutzung des ,Short Form* Datenformats wird die UII/EPC-
a = ReadData[2] Byte 620 [16%#03 Information des identifizierten Datentragers nicht den eingelesenen
- - ReadData[3] Byte 650 16#04 Daten vorangestellt. Es werden ebenfalls keine L&ngeninformationen
a . ReadData[4] Byte 6£0 16#05 mit Gbertragen.
Sl = ReadData[5] Byte 650 16%#06
- - ReadData[6] Byte 650 16#07
| L ReadData[7] Byte 620 16#08
a = ReadDatal8] Byte 620 | 16#00
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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54

Datenstruktur Zugriff auf TID

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Name

4l ¥ Static
4g] s v

dhhdbbbbbbbdbbbbbdibbbbbbbntd

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

IUTF19140-V1

s v ReadData

ReadData[0]
ReadData[1]
ReadData[2]
ReadData[3]
ReadData[4]
ReadData[5]
ReadData[6]
ReadData[7]
ReadData[8]
ReadData[9]
ReadData[10]
ReadData[11]
ReadData[12]
ReadData[13]
ReadData[14]
ReadData[15]
ReadData[16]
ReadData[17]
ReadData[18]
ReadData[19]
ReadData[20]
ReadData[21]
ReadData[22
ReadData[23]
ReadData[24]
ReadData[25]
ReadData[26]
ReadData[27]

Data ...

"IUT-...
Array...
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

Byte
Byte
Byte
Byte

Start.. | Monit...

620 16%00
620 16%0E
620 16%#34
620 16800
620 16%30
650 16%14
1680 16&F7
650 16%#33

1687C

640 16800
630 [16#1F
620 16#00
620 16#00
620 [16#00
1630 (16874

16%83
16200

630 16%0C
630 16#E2
520 16%#80
630 16#11
650 16%05
1650 16%#20
650 16%00
1650 16#5A
630 16#5E
630 16#F1
520 16%#A2

Long Form Datenformat:

ReadData[0...1]: Lange UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UIl/EPC-Code;
16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

ReadDatal[2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
ge) Uber den UIIJEPC Code; gehért nicht zum eigentlichen UII-/EPC
Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte
langen UII/EPC-Code

ReadDatal[4...15]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange
ist durch umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches
von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-
zone muss einmalig sein

ReadData[16...17]: Lénge eingelesene TID; Lange 2 Byte;
Lange der TID ist abhédngig vom Datentragertyp

Short Form Datenformat:

Name Data ... | Start.. | Monit...

40 v Static ReadDatal0...11]: eingelesene TID

4] = v |[UTF19140-V1 “IUT-...

40 = v ReadData Array... Lange der eingelesenen TID ist abhéngig vom Chip Typ innerhalb

< = ReadData[0] Byte 60 16%E2  des Datentragers. Die Lange kann ja nach Chiptypen unterschiedlich

< = ReadData[l] Byte 520 16%80  sein. Fur einen Chip Typ ist die Lange aber konstant

<1 . ReadData[2] Byte 6#0 16#11

< . ReadData[3] Byte 620 16%05 Bei der Nutzung des ,Short Form* Datenformats wird die UII/EPC-

< = ReadDatal4] Byte 520 16820  |Information des identifizierten Datentragers nicht der eingelesenen

< = ReadData[5] Byte 620 16%00 TID vorangestellt. Es werden ebenfalls keine Langeninformationen

< - ReadData[6] Byte 6520 16%#5A mit Ubertragen.

< L} ReadData[7] Byte 620 16&#5E

< = ReadData[8] Byte 650 16%F1

20| = ReadData[9] Byte 620 16#A2

< L) ReadData[10] Byte ) 16%08

e | = ReadData[11] Byte 168A6

g | = ReadData[12] Byte 1680 16%#00
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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55 Datenstruktur Zugriff auf UII/EPC

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData Long Form Datenformat:

Name Data ... Start.. | Monit...
41 v Static ReadData[0...1]: Lange UII/EPC Information
&1 = v |UTF19140V1 "IUT-.. Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code;
41 = v ReadData Array... 16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code
L0 | - ReadData[0] Byte 550 16%00
< . ReadData[1] Byte 520 16%0E ReadDatal2...3]: PC-Word
< . ReadData[2] Byte 520 16#34 Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
< = ReadData[3] Byte 20 16200  ge) Uber den UII/EPC Code; gehért nicht zum eigentlichen UlI-/EPC
< = ReadData[4] Byte 20 16230 Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte
< = ReadData[5] Byte =0 16214  langen UII/EPC-Code
s | = ReadData[6] Byte 680 16#F7
< a ReadData[7] Byte 620 16#33 ReadData[4...15]: UII/EPC-Code
< . ReadData[8] Byte 520 [16#7C Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange
a = ReadData[9] Byte 520 16200  ist durch umprogrammieren veranderbar; Laénge immer Vielfaches
<o . ReadData[10] Byte 520 16#1F  von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-
a = ReadData[11] Byte 520 16800  zone muss einmalig sein
- = ReadData[12] Byte 650 16%#00
g | = ReadData[13] Byte 650 16%#00
s | a ReadData[14] Byte 620 168#74
S | = ReadData[15] Byte 650 16%#83
< L} ReadData[16] Byte 520 16%#00
IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData Short Form Datenformat:

Name Data ... | Start.. | Monit...
40 v Static ReadDatal0...1]: PC-Word
4 = v IUTF19140V1 “IUT-... Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zusatzliche Informationen (z.B. L&n-
41 = v ReadData Array... ge) Uber den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen UlI-/EPC
< . ReadData[0] Byte 520 16834 Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fur einen 12 Byte
a = ReadData[1] Byte s=0 16200 langen UII/EPC-Code
e | L ReadData[2] Byte 650 16#30
a = ReadDatal3] Byte 1620 16214  ReadData[2...13]: UII/EPC-Code
a = ReadData4] Byte 520 168F7  Lange abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange
< = ReadDatal5] Byte 60 16%#33 st durch Umprogrammieren verénderbar; Lange immer Vielfaches
< a ReadData[6] Byte 520 1687C  von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentréger in der Erfassungs-
a = ReadData[7] Byte 50 16800  zone muss einmalig sein
< L] ReadData[8] Byte 520 16#1F
< = ReadData[9] Byte 620 16%#00 Bei der Nutzung des ,Short Form* Datenformats entfallt die Ubertra-
a = ReadData[10] Byte #0 16200  gung der Langenangabe.
< ] ReadData[11] Byte #0 16#00
| s ReadData[12] Byte #0 16#74
S0 | = ReadData[13] Byte %0 16%#83
< = ReadData[14] Byte 530 16200

5.6 Schreiben auf Datentrager

Bei der Nutzung des Easy Modes kann ein Schreibzugriff auf einen Datentrager entweder auf die An-
wenderdaten (Speicherbank 11; User Memory) oder auf den UII/EPC Code (Speicherbank 01;
UII/EPC) erfolgen. Fur den Schreibzugriff auf den UII/EPC (Speicherbank 01) stehen zwei Varianten
zur Verfugung. In der ersten Variante wird der UII/EPC zusammen mit dem PC-Wort Uiber das Pro-
zessdatenfeld tbertragen. Dadurch kann der Anwender einen selber konfigurierten Wert fur das PC-
Wort festlegen. Bei der zweiten Variante wird das erforderliche PC-Wort nicht Giber die Prozessdaten
Ubertragen, sondern wird automatisch durch die RFID-Station IUT-F191-10-V1 berechnet und automa-
tisch programmiert. Durch den Parameter 66 ,Write Task" ist der Schreibzugriff einzustellen. Die Auto-
start-Funktion wird bei einem Schreibauftrag nicht unterstutzt. Bei der Nutzung des ,Long Form® Da-
tenformats wird bei einen erfolgreichen Schreibzugriff auf einen Datentrager immer die UII/EPC-
Information des beschriebenen Datentragers zuriickgesendet. Dadurch kann der Schreibzugriff einen
Datentrager zugeordnet werden. Bei der Nutzung des ,Short Form* Datenformats entfallt die Ubertra-
gung der UII/EPC/Information nach einen erfolgreichen Schreibzugriff.
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Parameter 66 (16#42) ,Write Task” - Einstellung Schreibzugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: |66 | Subindex: | 0 \ Index 1 = MemoryArea > 16#00 = User Me-
® pec O rex mory
S o Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff
| Read || Write | | System Command v | auf 8 Byte
ga‘ame“?f Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-
ead/Write
o0 05 00 20 adresse 0
Hex

Parameter 66 (16#42) ,Write Task“ = Einstellung Schreibzugriff auf UII/EPC inklusive PC-Wort

Index: |66 | Subindex: |0 | Index 1 = MemoryArea - 16#20 = UII/EPC
® pec O Hex inkl. PC-Wort
Index 2 = Number Of Bytes - 16#0E = 14
| Read || Write | [System Command v | Bytes = 2 Byte PC + 12 Byte UII/EPC
hafametoy Index 3 = StartAddress - nicht relevant
Read/Write
20 9c 00 00
Hex
Parameter 66 (16#42) ,Write Task® - Einstellung Schreibzugriff auf EPC exklusive PC-Wort
Index: |66 | Subindex: |0 | Index 1 = MemoryArea - 16#40 = EPC exKI.
® pec O Hex PC-Wort
Index 2 = Number Of Bytes - 16#0C = 12
| Read || Write | | System Command v | Bytes = 12 Byte EPC
Parameter Index 3 = StartAddress > nicht relevant
Read/Write
40 @c 00 00
Hex
Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ > Einstellung Datenformat RFID-Station
Index:[67  |Subindex:[0 | Index 1 = Input Representation - 16#00 =
®ec O nex - Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
| Read || Wiite | [ System Command v | Long Form - Identifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentragern
R - Short Form - Identifikation von nur ei-

nen Datentrager

Hex

Vor dem Start des Schreibauftrags sind die Schreibdaten in der Datenstruktur ,IUT-

F191 EasyMode Basic_UserData.lUT-F191-10-V1.WriteData zu Ubertragen. Der Schreibauftrag wird
durch den Eingang ,|_b_StartWriteTask“ am FB319101 gestartet. Bei einer erfolgreichen Durchfih-
rung eines Schreibzugriffs wird die UII/EPC-Information des beschriebenen Datentragers in die Da-
tenstruktur ,IUT-F191 EasyMode Basic_UserData.lUT-F191-10-V1.WrittenTag Ubertragen.

Name DISp| Monit... MOdify IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData
N Dat: Start..  Monit..
*JUT-F191_EasyMode_Basic_UserData” "IUTF19140-V1" WriteData[0] Hex 16201 16#01 o o = =
*IUTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-10-V1" WriteData[1] Hex 16#02 16502 A > WEFTROVI Rl
40 = » ReadDota Armay.
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData®."IUT-F19140-V1" WriteData[2] Hex 16803 16%03 @ * » TimeRead on oTLe2
"IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F1910-V1" WriteData[3] Hex 16204 16504 3 : m:::;m(ol :'y:‘: 16801
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData”" " IUT-F191-10-V1" WriteData[4] Hex 16#05 16%05 - MRET): [ 16803
a WiteData[2]  Byte 16803
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F19140-V1" WriteData[5] Hex 16806 16%06 a WiteData[3]  Byte 16#04
*IUTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUTF191-0-V1" WriteData[6] Hex |16%#07 16207 = et i
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F19110-V1" WriteData[7] Hex 16808 16%08 < WiteData[6) |Byte #0 16807
= . @ WiteData[7]  Byte 16508
"IUTF191_EasyMode_Basic_UserData”."IUT-F19110-V1" WriteData[8] Hex 16800 16%00 a WiteData[8]  Byte 16200
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt

IUT-F191-10-V1 Easy Mode UHF RFID

Mannheim Siemens TIA-Portal ICE1 10-Link Master 41 von 115




FB_EasyMode_|UT-F191-10-V1_ICE1_TIA_GER_V10.docx

Dokument Version 1

Seite 42/115
Stand: 2022-12-06

Name Address | Displ... Menitor.. | Medify . | Ausgangszustand vor dem Start des Schreibauftrags:

*StartRead” %MO.0 Bool |[H] FALSE StartWrite = False

“StartWrite® %M0.1  Bool FALSE TRUE Writeva“d — False

_ — TagPresent = False

'ReédVaI!d. %MO0.2  Bool FALSE TaskActive = False

-WmeValld ' %M0.3 Bool [&] FALSE TaskFinish = True

TagPresent %MO.7 Bool FALSE

*TaskActive® %M0.4 Bool [H] FALSE FrameLength =0

“TaskFinish® %M05 Bool [H] TRUE RSsI =0

“Error® %MO.6  Bool FALSE TransmissionPower =0

*FrameLength® %MB1 DEC |0 WriteCounter =0

"RSSI® %ME6 DEC O Der Schreibauftrag startet, sobald ,StartWrite“ auf True gesetzt wird.

*TransmissionPower® %MW7 DEC+- O

“ReadCounter” %MW2  DEC (o}

*WriteCounter® %MW4 DEC O

Name Address Displ. Menitor.. |Medify.. | Schreibeauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone

“StartRead" %MO0.0  Bool FALSE StartWrite = True

“StartWrite® %MO.1 Bool E] TRUE TRUE ertevalld = Fa|se

: TagPresent = False

:Re?dVaI!d: %M0.2 Bool [&] FALSE TaskActive = True

WriteValid %M0.3  Beol FALSE TaskFinish = False

*TagPresent” %M0.7 Bool [H] FALSE _

*TaskActive® %MO0.4 Bcol [H] TRUE FrameLength =0

*TaskFinish® %MO0.5 Bool FALSE RSSI L =0

Error % Bool FALSE Tra_nsmlssmnPower =0

*FrameLength” %MB1 DEC 0O WriteCounter =0

*RsSI* %MB6 DEC 0

*TransmissionPower® %MW7 DEC+/- O

“ReadCounter” %NMW2 DEC 0

“WriteCounter® %\MW4 DEC O

Name Address | Displ.. \Monitor.. |Modify.. | Schreibauftrag aktiv; Datentrager A in Erfassungszone; Daten ge-

“StartRead” %M0.0  Bool FALSE schrieben

*StartWrite® %MO.1 Bocl [H] TRUE TRUE StartWrite = True

: — WriteValid = True

Re?dVaI!d %MO0.2  Bool FALSE TagPresent = True

*WriteValid® %M0.3  Bool [H] TRUE R

: C TaskActive =True

TagPresent %MO.7 Bool [H] TRUE ..

*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = Fals_e L. . N

“TaskFinish® ST ol e FrameLength =16 (in Abhangigkeit der L&nge der

“Error” %M0.6  Bool FALSE UII/EPC-Information)

*FrameLength® %MB1 DEC 16 RSSI = 26 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

“RSSI® %MB6 DEC 26 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)

*TransmissionPower® %MW7 DEC+- 100 WriteCounter =1

“ReadCounter” %MW2  DEC 0

*WriteCounter® %MW4  DEC 1
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IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentragers

Name Dats.. start. Monit..  jnnerhalb des Datenbausteins ,|UT-F191 EasyMode_Basic_User
) ¥ ntic Data“ in der Struktur ,EPC_WrittenTag*:
4l = v |UTF19140-Vi “IUT-...
g - : :::D::: - e smes. WrittenTaglo...1]: Lange UII/EPC Information
TR v e A Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code;
& = b Time Wite o one: pnea. 16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code
-l ® ) ErrorData Array...
4 = b Time Error pn o= pnsi. WrittenTag[2...3]: PC-Word
& = v EPC WittenTag Ar.[~] Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
a =  EPCwrittenTag[0] Byte 1520 16200  ge) (iber den UII/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UlI-/EPC
< =  EPCWrittenTogll] Byte 1570 16%0E  Cqqe; 1643400 bzw. 1643000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte
20 = EPC_WrittenTag[2] Byte 620 16#34 Iangen UII/EPC-Code
80| = EPC_WrittenTag[3] Byte 5 16%00
S| ] EPC_WrittenTag[4] Byte 0 16#30 .
D+ crcumennaisl e o tene WiittenTag[4...15) UII/EPC-Code ) )
a = EPC_WrittenTagl6] Byte ;» 1s2;7  Lange abhangig von der Programmierung des Datentréagers; Lange
a = EPC_writenTagl7] Byte 1520 16233 ISt durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches
a s EPC_WittenTag[8] Byte 520 16#7¢  von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-
a = EPC WrittenTag[9] Byte 1550 16500  zone muss einmalig sein
- = EPC_WrittenTag[10] Byte 6%0 16#1F
< L] EPC_WrittenTag[11] Byte 6530 16%#00
8] = EPC_MWrittenTag[12] Byte ) 16%00
< = EPC_WrittenTag[13] Byte 520 16%00
o | ] EPC_WrittenTag[14] Byte 620 16#74
S| = EPC_WrittenTag[15] Byte 630 16%83
- = EPC_WrittenTag[16] Byte 620 16#00
Name Address | Displ... Meniter.. |Medify . | Schreibauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
“StartRead" %M0.0  Bool FALSE StartWrite = True
“StartWrite® %MO.1  Bool [H]TRUE TRUE WriteValid = False
= TagPresent = False
“ReadValid %M0.2  Bool FALSE TaskActive = True
“WriteValid® %MO0.3  Bool FALSE ..
*TagPresent” %MO.7 Bool FALSE TaskFinish = Fals_e L . .
S %M04  Bool [H] TRUE FrameLength =16 (in Abhanglgkelt der Lange der
“TaskFinish® %M0.5  Bool FALSE UII/EPC-Information)
*Error” %M06 Bool FALSE RSSI =26 (unveréndert)
*FrameLength” %MB1 DEC 16 TransmissionPower =100 (unveréndert)
*RSSI® %MB6 DEC 26 WriteCounter =1
*TransmissionPower® %MW7 DEC+- 100
“ReadCounter” %MVW2  DEC [}
“WriteCounter” %MW4  DEC 1
Name Address Displ. Monitor.. Modify . | Schreibauftrag aktiv; Datentrager B in Erfassungszone; Daten ge-
“StartRead” %MO0.0  Bool FALSE schrieben
“Start\Write® %MO.1 Bool [H] TRUE TRUE StartWrite = True
WriteValid = True
“ReadValid® %M0.2 Bool FALSE TagPresent = True
“WriteValid® %M0.3 Bool TRUE .
“TagPresent” %M0.7 Bool ETRUE TaSkA.Ct.IVE = True
*TaskActive” %MO.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = Fals.e . . N
s oz Aol s FrameLength =16 (in Abhanglgkelt der Lange der
“Error” %M0.6 Bool FALSE UII/EPC-Informatlon)
*FrameLength® %MB1  DEC 16 RSSI =40 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
*RSSI® %MB6 DEC 40 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)
*TransmissionPower® %MW7 DEC+- 100 WriteCounter =2
*ReadCounter® %MW2  DEC (o}
“WriteCounter” %MW4  DEC 2
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt

IUT-F191-10-V1 Easy Mode

UHF RFID

Mannheim Siemens TIA-Portal ICE1 10-Link Master 43 von 115




FB_EasyMode_|UT-F191-10-V1_ICE1_TIA_GER_V10.docx Seite 44/115

Dokument Version 1

Stand: 2022-12-06

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentragers

Name Data... |start. Monit. | jnnerhalb des Datenbausteins ,IUT-F191 EasyMode_Basic_User
il SERDIAtic Data“ in der Struktur ,EPC_WrittenTag*“:
4] = ¥ |UTF19140-V1 “IUT-...
» ReadD Al . L .

g e o snes.  WrittenTago...1]: Lange UII/EPC Information
e R A — "~ Lange 2 Byte; UI/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code;
@ = b Time Write o one: pnes. 16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code
< = » ErrorData Array...
< = ) Time_Error DTL DTL#1 'DIL#1... erttenTag[2 . 3] PC-Word
& = v EPC WittenTag Ar[~] Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
a = EPCuritenTaglo] Byte 1670 116500 ge) (iber den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen UlI-/EPC
a = EPCWninenTag(l] Byte 1650 11650 Cqde; 16#3400 bzw. 1643000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte
- = EPC_WrittenTag[2] Byte ) 16%34 Iangen UII/EPC-Code
<0 = EPC_WrittenTag[3] Byte 0 16%00
a0} = EPC_WrittenTag[4] Byte 550 16%01 Wi T 4 15]:
a = EPC_WrittenTag[5] Byte o BEEE /ritten ag.[‘ - 18]: UIIVEPC-Code ) )
a = EPC_WrittenTag[6] Byte 0 16203 !_ange abhéangig von dgr Programmlerung d?s Da}tentrage_rs; Lange
a = EPC_writtenTag[7] Bye 1620 16204 ISt durch Umprogrammieren verédnderbar; LAnge immer Vielfaches
<a = EPC_writtenTag[s] Byte 1670 16%05  von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-
<a = EPCWritenTag[9] Byte 160 16%06  zone muss einmalig sein
< = EPC_WrittenTag[10] Byte 650 16#07
< = EPC_WrittenTag[11] Byte 640 16%#08
< (] EPC_WrittenTag[12] Byte 640 16%#09
<0 = EPC_WrittenTag[13] Byte 620 16%#0A
- = EPC_WrittenTag[14] Byte 620 16%#0B
a = EPC_WrittenTag[15] Byte 620 16#0C
< L] EPC_WrittenTag[16] Byte 650 16%#00
Name Address | Displ.. Monitor.. Modify . Schreibauftrag aktiv; Datentrdger hat die Erfassungszone verlassen
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE StartWrite = True
“StartWrite” %MO.1 Bool [H]TRUE TRUE WriteValid = False

TagPresent = False
“ReadValid" %MO0.2 Bool [H] FALSE TaskActive = True
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE TaskFinish _ False
*TagPresent” %MO0.7 Bool [d] FALSE . " . . "
S oy o ool s FrameLength = 16 (in Abhangigkeit der Lange der
TaskActive %MO.4 Bool [H] TRUE UIEPC-Inf fi
*TaskFinish* %M0.5 Bool [H] FALSE - -in E)rma |0n)
“Error” %M0.6  Bool FALSE RSsI =40 (Unvera[‘dert)
*FrameLength® %\B1 DEC 16 TransmissionPower =100 (unverandert)
*RSSI® %MB6 DEC 40 WriteCounter =2
*TransmissionPower” %MW7 DEC+/- 100
“ReadCounter” %MW2 DEC (o}
*WriteCounter® %MW4  DEC 2
Name Address | Displ... | Monitor .. |Modify .. Schreibauftrag beendet:
“StartRead” %M0O.0 Bool FALSE StartWrite = False
“StartWrite® %M0.1  Bool FALSE FALSE WriteValid = False

TagPresent = False
*ReadValid® %M0.2  Bool FALSE TaskActive = False
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE TaskFinish = True
*TagPresent” %MO.7 Bool [I] FALSE _ ; L .
.Ta?kmive. T E | aa) E] ATSE FrameLength =16 (in Abhangigkeit der Lange der
“TaskEinish® %M05  Bool [H] TRUE I_etzten UII/E__PC-Informatlon)
*Error® %M0.6 Bool |3 FALSE RSSI o = 40 (unverandert)
*FrameLength” %LMB1 DEC 16 TransmissionPower =100 (unverandert)
*RSSI® %MB6 DEC 40 WriteCounter =2
*TransmissionPower® %MW7 DEC+/- 100
“ReadCounter” %MW2 DEC O
*WriteCounter” %MW4  DEC 2
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Ablaufdiagramm Ausflihrung Schreibauftrag:

StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
Error
FrameLength [ ] 4
RSSI[] -
TransmissionPower [ ] =
ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ] -
12 3 4 56 7 8 910 11 12 13 14 15
Zeit-
punkt Bedeutung
1 Schreibauftrag wird gestartet
StartWrite := True;
Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0;
Datentrager A erfolgreich geschrieben
3 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FramelLength = 46; RSSI = 26; TransmissionPower = 100; WriteCounter = 1;
Schreibauftrag wird beendet
4 StartWrite := False; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 100; WriteCounter = 1;
Nachster Schreibauftrag wird gestartet
5 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter := 0;
Datentrager B erfolgreich geschrieben
6 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FramelLength = 16; RSSI = 60; TransmissionPower = 100; WriteCounter = 1;
Datentréger B hat Erfassungszone verlassen
7 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 16; RSSI = 60; TransmissionPower = 100; WriteCounter = 1;
Schreibauftrag wird beendet
8 StartWrite := False; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 16; RSSI = 60; TransmissionPower = 100; WriteCounter = 1;
Schreibauftrag wird gestartet
9 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0;
Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentréger in Erfassungszone
10 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0;
Datentrager C erfolgreich geschrieben
11 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 26; TransmissionPower = 100; WriteCounter = 1;
Datentréager D tritt in den Erfassungsbereich ein; WriteValid wird fur 50ms auf False gesetzt
12 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 26; TransmissionPower = 100; WriteCounter = 1,
Datentrager D erfolgreich geschrieben; WriteValid Bit wird nach 50ms auf True gesetzt
13 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 100; WriteCounter = 2;
Datentréager E tritt in den Erfassungsbereich ein; WriteValid wird fir 50ms auf False gesetzt
14 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 46; TransmissionPower = 100; WriteCounter = 2;
Datentréger E erfolgreich geschrieben; Write Valid Bit wird nach 50ms auf True gesetzt
15 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 16; RSSI = 16; TransmissionPower = 100; WriteCounter = 3;
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5.7 Datenstruktur Systemzeit bei Datentragerzugriff

Der Funktionsbaustein liest bei bestimmten Ereignissen die lokale Systemzeit der Steuerung aus und
speichert die Zeiten innerhalb des Datenbausteins ,IUT-F191 EasyMode_ Basic_UserData“ in ent-
sprechenden Strukturen. Die Systemzeit wird bei folgenden Ereignissen ausgelesen:

o Erfolgreicher Lesezugriff auf einen Datentrager (ReadValid = True)

e Erfolgreicher Schreibzugriff auf einen Datentrager (WriteValid = True)

e Fehlerzustand (Error = True)

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData Zeitpunkt erfolgreicher Lesezugriff auf einen
Name Data t.. |St.. Monitorvalue Datentrager:

4l v Static

@ = v IUTF19140V1 TIUTF... Datenstruktur IUT-F191-10-V1.Time_Read

< = ) ReadData Arrayf...

-2 = ¥ Time_Read DTL D7L% DTL#2022-11-10-07:17:02.916646319

50 | - YEAR Uint 97C 2022

< L MONTH uUsSint 1

ST L DAY uUsint 1 10

-l = WEEKDAY usSint 5

< - HOUR USint  C 7

a L MINUTE Usint 17

S0 L SECOND USint 2

< - NANOSECOND UDInt O 916_646_319

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData Zeitpunkt erfolgreicher Schreibzugriff auf einen
Name Data t.. St..  Monitorvalue Datentréger:

4l v Static

4l = v UTF19140V1 "IUTF... Datenstruktur IUT-F191-10-V1.Time_Write

gl | = ) ReadData Arrayl...

< = ) Time_Read DTL DTL= DTL#2022-11-10-07:17:02.916646319

< = ) WriteData Arrayf...

S0 | = v Time_Write DTL DTL= DTL#2022-11-10-07:20:34.443680728

- a YEAR Uint 97C 2022

< - MONTH USint 11

< L DAY USint 10

-l - WEEKDAY Usint 5

R0 | = HOUR uUsSint

< - MINUTE USint  C 20

a u SECOND USint 34

S0 | - NANOSECOND  UDInt 443_680_728

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData Zeitpunkt Fehlerzustand:
Name Data t.. St.. Monitorvalue

40 v Static Datenstruktur I[UT-F191-10-V1.Time_Error

4l = v |UTF19140-V1 "IUTF...

s | = ) ReadData Arrayf...

< = ) Time_Read DTL DTL# DTL#2022-11-10-07:17:02.916646319

< = ) WriteData Arrayf...

ST | = » Time_Write DTL DTL= DTL#2022-11-10-07:20:34 443680728

el = » ErrorData Arrayf...

S0 ) = v Time_Error DTL D7L= DTL#2022-11-10-07:21:40.953212395

<2 - YEAR Uint 97C 2022

- = MONTH USint 1

S0 | - DAY USint 10

< L WEEKDAY uUsSint 5

a0 | - HOUR USint 7

ST | - MINUTE uSint 21

LT} L SECOND UsSint  C 40

< L NANOSECOND  UDInt 953_212.395

5.8 Fehlermeldungen bei der Ausfiihrung von Schreib-/Leseauftragen

Durch die RFID-Station IUT-F191-10-V1 wird bei der Ausfuhrung eines Lese- bzw. Schreibauftrags
eine Fehlermeldung Uber das Prozessdatenfeld in Richtung Steuerung gesendet, sobald ein Fehler-
zustand eintritt. Die Fehlermeldung besteht aus einem Fehlercode, sowie einer kurzen Fehlerbe-
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schreibung, welche in ASCII Zeichen codiert ist. Der Fehlercode und die Fehlerbeschreibung befinden
sich im Datenbaustein ,IUT-F191 EasyMode_Basic_UserData“ in der Datenstruktur ,IJUT-F191-10-
V1.ErrorData“. Gleichzeitig wird der Ausgang ,O_b_Error* am FB19101 ,IUT-F191 EasyMode Basic"
gesetzt. Der Ausgang ,O_B_Framelength” gibt dabei die Lange der Fehlermeldung wieder.

Beispiel 1:

Lese- und Schreibauftrag gleichzeitig angesteuert

Es ist nicht zulassig, dass sowohl ein Leseauftrag (I_b_StartReadTask) als auch ein Schreibauftrag
(I_b_StartWriteTask) angesteuert werden. Dies fihrt zu einen Fehlerzustand der RFID-Station.

Name Address
“StartRead” %M0.0
“StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %MO.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %MO0.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish* %MO.5
“Error” %M0.6
“Framelength® %MB1
“RSSI* %MB6
“TransmissionPower" %MW7
“ReadCounter” BMW2
*WriteCounter” VIS

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC

DEC+/-

DEC
DEC

Monitor.. | Modify . | Parallele Ansteuerung Lese- und Schreibauftrag:
[®] TRUE  TRUE

[E RUE  TRUE StartRead = True
StartWrite =True

:t:: Error = True

e FramelLength =19

& FALSE RSSI =0

[ FALSE TransmissionPower =0

[®] TRUE

19

0

0

0

0

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Name
4l v Static

@l = v IUTF19140-Vi

= )

»
LI 4
»
v

= T - - - - - -

Beispiel 2:

ReadData
Time_Read
WriteData
Time_Write
ErrorData
ErrorData[0]
ErrorData[1]
ErrorData[2]
ErrorData[3]
ErrorData[4]
ErrorData[5]
ErrorData[6]
ErrorData[7]
ErrorData[8]
ErrorData[9]

Dat...

*IUT...
Arra...

DTL

Arra...

DTL

Arra...

Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

ErrorData[10] Byte
ErrorData[11] Byte
ErrorData[12] Byte
ErrorData[13] Byte
ErrorData[14] Byte
ErrorData[15] Byte
ErrorData[16] Byte
ErrorData[17] Byte
ErrorData[18] Byte
ErrorData[19] Byte

St... | Monit...

DTL= DIL&2..

DTL% DTL&2..
Name

620 16804 “IUTF191_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F191-40-V1".ErrorData[0]
6%( 16872 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUTF191-10-V1" ErrorData[1]
650 16865 “IUTF191_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F19140-V1".ErrorData[2]
640 16#61 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData™."IUTF191-10-V1" ErrorData[3]
1620 16864 “IUTF191_EasyMode_Basic_UserData” "IUT-F19140-V1".ErrorData[4]
650 16#20 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F191-0-V1" ErrorData[5]
65 16841 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-10-V1" ErrorData[6]
550 1684E  "IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F191-10-V1" ErrorData[7]
16%44 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-10-V1" ErrorData[8]
550 16820 “|UTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F19140-V1".ErrorData[9]
5#0 16877 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F191-0-V1" ErrorData[10]
550 16872 "IUTF191_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F191-40-V1".ErrorData[11]
5#( 16869 “|UT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-0-V1" ErrorData[12]
620 16874 “IUTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F19140-V1" ErrorData[13]
650 16865 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData®."IUT-F19140-V1" ErrorData[14]
550 16820 "|UT-F191_EasyMode_Basic_UserData” "IUT-F191-40-V1" ErrorData[15]
16873 “|UTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F19140-V1" ErrorData[16]
(1665 “|UTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F19140-V1" ErrorData[17]
650 16874 “|UTF191_EasyMode_Basic_UserData” "IUT-F19140-V1" ErrorData[18]
650 16%00 *|UT-F191_EasyMode_Basic_UserData”."IUT-F191-0-V/1".ErrorData[19]

Disp...
Hex

Char...
Char...
Char... *
Char...
Char...
Char...
Char...
Char...
Char...
Char...
Char...
Char...
Char...
Char...
Char...
Char...
Char...
Char...
Char...

Monit...
165804

JECE

H

Dol

~ oo

'$00'

Bei der Nutzung des Short Form Datenformats wurden zwei Datentrager erkannt

Bei der Verwendung des Short Form Datenformats ist nur die Identifikation eines Datentragers in der
Erfassungszone zuléassig. Wird wahrend der Ausfuhrung des Lese- bzw. Schreibauftrags ein weiterer
Datentrager erkannt, so erfolgt eine Fehlermeldung.
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Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station
Index 1 = Input Representation - 16#80 =

Parameter

Read/Write

Name Address
“StartRead” %MO.0
“StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %MO.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %MO.7
*TaskActive® %MO0.4
*TaskFinish® %MO0.5
“Error” %MO.6
“FramelLength® %MB1
“RSSI %MB6
*TransmissionPower® %NW7
“ReadCounter” %MW2
*WriteCounter” RS

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

'Displ,,,

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

FALSE FALSE

[m] TRUE
[3@ FALSE
[®] TRUE
[@] TRUE
FALSE
[@] RUE

23
100
100
2

0

StartRead
ReadValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish

Error

FramelLength

RSSI
TransmissionPower
ReadCounter

Short Form Datenformat

16#00 = Long Form Datenformat

Long Form
oder mehreren Datentragern
Short Form

nen Datentrager

Index: |67 Subindex: |0 [
@ Dec O Hex
| Read || Write | | System Command v |
80
Hex
Monitor .. | Modify .. Ansteuerung Leseauftrag
[B RUE  TRUE

= True
= True
= True
= True
= False
= True
=23
=100
=100
=2

- |dentifikation von einen

- Identifikation von nur ei-

Name Dat.. St.. Monit...

4l ¥ Static

<l = ¥ |[UTF19140-V1 *IUT...

< = ) ReadData Arra...

- = ) Time_Read DIL DTL# DIL#2..

- = » WriteData Arra...

@ = » Time_write DL D% DIL#2.

< = ¥ ErrorData Arra... Name Disp... Menit...

< = ErrorData[0] Byte ( 16%0A TIUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-0-V1" ErrorData[0] Hex  16#0A

e | = ErrorData[1] Byte [ 16%#6D “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"." IUT-F191-10-V1" ErrorData[1] Char... ‘m’

S | = ErrorData[2] Byte (16875 “IUTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUTF191-0-V1".ErrorData[2] Char... ‘u’

S | = ErrorData[3] Byte 16%6C “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUTF19140-V1".ErrorData[3] Char... 'I'

| L} ErrorData[4] Byte 16874 “IUTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-10-V1".ErrorData[4] Char... 't

S0 | - ErrorData[5] Byte 16869 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData®."IUT-F19140-V1".ErrorData[5] Char... i

< = ErrorData[6] Byte 5%( 16870 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F19140-V1".ErrorData[6] Char... ‘p'

<1 L] ErrorData[7] Byte ((16#6C “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUTF191-40-V1" ErrorData[7] Char... 'I'

< - ErrorData[8] Byte 16#65 "IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData™."IUTF19140-V1".ErrorData[8] Char... ‘e’

g | = ErrorData[9] Byte 16#20 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"." IUTF19140-V1".ErrorData[9] Char... **

< - ErrorData[10] Byte 16874 “IUT-F191_EasyMede_Basic_UserData™."IUT-F191-0-V1".ErrorData[10] Char... 't

a1 | = ErrorData[11] Byte 5#( 16861 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F19140-V1".ErrorData[11] Char... ‘a'

< = ErrorData[12] Byte ( 16#67 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-10-V1".ErrorData[12] Char... ‘g’

- - ErrorData[13] Byte 16873 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData®."IUT-F191-0-V1".ErrorData[13] Char... ‘s’

e = ErrorData[14] Byte 16%20 “IUTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-0-V1".ErrorData[14] Char... **

- = ErrorData[15] Byte (16#69 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"." IUT-F191-10-V1" ErrorData[15] Char...

< = ErrorData[16] Byte 520 1686E "IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F19140-V1".ErrorData[16] Char... 'n’

S | - ErrorData[17] Byte (16820 C“IUTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-10-V1" ErrorData[17] Char... B8

< = ErrorData[18] Byte 16%#66 “IUT-F191_EasyMede_Basic_UserData"."IUT-F191-0-V1".ErrorData[18] Char...

2| = ErrorData[19] Byte 16869 TIUT-F191_EasylMode_Basic_UserData”."IUT-F191-10-V1".ErrorData[19] Char...

41 = ErrorData[20] Byte 16#65 “IUTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUTF191-40-V1" ErrorData[20] Char... ‘e’

- - ErrorData[21] Byte ( 1686C “IUTF191_EasyMede_Basic_UserData™."IUT-F191-40-V1" ErrorData[21] Char... 'I'

| = ErrorData[22] Byte 5%( 16864 “IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-0-V1".ErrorData[22] Char... ‘d"

S | = ErrorData[23] Byte ( 16#00 ‘“IUTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-0-V1" ErrorData[23] Char... ‘300
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Ablaufdiagramm Verhalten RFID-Station im Fehlerzustand:

StartRead

StartWrite

ReadValid

WriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish

Error

FrameLength [ ] =

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

12 3 4 56 7 8

Zeit-

punkt Bedeutung

1 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True,
Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone

2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Error =
False; FrameLength = 0; ReadCounter = 0O;
Datentrager A (kein User Memory oder User Memory zu klein) tritt in Erfassungszone

3 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Error = True;
FrameLength = 16; ReadCounter = 0;
Leseauftrag beendet

4 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Error =
False; FrameLength = 16; ReadCounter = 0;
Lese- und Schreibauftrag gleichzeitig gestartet

5 StartRead := True; StartWrite := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
True; Error = False; FrameLength = 0; ReadCounter := 0;
Lese- und Schreibauftrag diirfen nicht gleichzeitig aktiv sein

6 StartRead := True; StartWrite := True; ReadValid = True; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
False; Error = True; FrameLength = 19; ReadCounter = 0;
Trigger auf Schreibauftrag wird zurtickgesetzt; Datentréger in der Erfassungszone

7 StartRead := True; StartWrite := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; Error = False; FrameLength = 16; ReadCounter = 1;
Leseauftrag beendet

8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 16; ReadCounter = 1,

5.9 Beispiel: Lesen User Memory (Speicherbank 11) mit Autostart Funktion

Im Auslieferungszustand des IUT-F191-10-V1 ist die Autostart Funktion aktiviert und es werden die
ersten 8 Byte der Speicherbank 11 (User Memory) beginnend ab der Startadresse 0 automatisch ein-
gelesen. Ein Start des Leseauftrages durch die Prozessausgangsdaten ist nicht erforderlich. Im Aus-
lieferungszustand ist das Long Form Datenformat aktiviert, d.h. es wird zusatzlich die Speicherbank 01
(UI/EPC) sowie zusatzliche Langeninformationen mit bertragen.

Parameter 65 (16#41) ,Read Task"“ - Einstellung Lesezugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Parameter
Read/Write

Index: |65 | Subindex: |0 \ Index 1 = MemoryArea - 16#00 = User Me-
(O] Dec O Hex mory

Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff
| Read || Write | | System Command v | auf 8 Byte

Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-

adresse 0

00 08 00 00 30

Index 4 = Autostart > 16#80 = ein

Hex
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Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station
| Subindex: |0 | Index 1 = Input Representation - 16#00 =

Index: | 67

I
® pec O Hex

Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat

[Read |[ Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentréagern
Read/Write g . .
pe Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
Name Address | Displ... | Monitor .. | Modify .. Ausgangszustand: Leseauftrag wurde durch RFID-Station gestartet
*StartRead” %M0.0 Bool [H] FALSE StartRead = False
“StartWrite” %M0.1  Bool FALSE ReadValid = False
- . . TagPresent = False
:;at Xalfd, :t:z'; :°°] ::t:z TaskActive = True
tevVal % ; co i . e _
*TagPresent” %MO.7 Bool [H] FALSE TaskFinish h : galse
*TaskActive® %M04 Bool [H] TRUE FramelLengt _
*TaskFinish® %MO0.5 Bool [3] FALSE RSSI L =0
*Error” %MO.6 Bool FALSE TransmISSIonPOWGI’ = 0
*FrameLength® %\B1 DEC 0 ReadCounter =0
“RSSI* %MB6 DEC 0
*TransmissionPower® %MW7 DEC+/- O
*ReadCounter” %MW2  DEC 0
*WriteCounter” %MW4 DEC O
Name Address | Displ... Monitor.. |Modify .. | |Leseauftrag aktiv; Datentréger in Erfassungszone und Daten einge-
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE lesen
“StartWrite" %M0.1  Beol FALSE StartRead = False
— : ReadValid = True
fcadyal 215 (oot (B TRUE TagPresent = True
“WriteValid® %M0.3  Beol FALSE .
. . TaskActive = True
TagPresent %M0.7 Bool [H] TRUE TaskFinish - Fal
“TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE askkinis - as_e L . .
~TaskFinich® Gl e = FrameLength =_26 (in Abhéngigkeit der Lange der
*Error” %MO.6  Bool FALSE elngel_esenen Dgten) ] ]
*FrameLength® %MB1 DEC 26 RSSI = 40 (in Abhé&ngigkeit der Signalqualitét)
*RSSI® %\MB6 DEC 40 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mW)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 100 ReadCounter =1
*ReadCounter” %MW2 DEC 1
"WriteCounter® %MW4  DEC 0
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IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Name Dat... Monit...
< ¥ Static
gl = v |[UTF19140-V1 “IUT...
a & v ReadData Arra...
<l L ReadData[0] Byte 62( 16200
< = ReadData[1] Byte 6% 16%#0E
e | L ReadData[2] Byte 6%( 16%#34
i | = ReadData[3] Byte 6%( 16200
e | L ReadData[4] Byte 6%( 16%#30
0 | = ReadData[5] Byte 63 16814
e = ReadData[6] Byte 62( 168F7
a = ReadData[7] Byte 62( 16833
<l L ReadData[8] Byte 62( 1687C
L1 = ReadData[9] Byte 6= 16%00
e | - ReadData[10] Byte 6%( 16&1F
i | L ReadData[11] Byte 16%( 16%00
<l L ReadData[12] Byte 6%( 16%#00
g | L ReadData[13] Byte 6% 16800
< - ReadData[14] Byte 620 16874
< = ReadData[15] Byte 620 16%83
0| = ReadData[16] Byte 6%( 16200
e | = ReadData[17] Byte 62 16%#08
-1 | = ReadData[18] Byte 6%( 16%01
i | = ReadData[19] Byte 650 16202
T = ReadData[20] Byte 620 16%03
< = ReadData[21] Byte 62 16804
< - ReadData[22] Byte 6%( 16205
< = ReadData[23] Byte 620 16806
0| a ReadData[24] Byte 620 16807
e | L ReadData[25] Byte 6% 16%#08
Name Address | Displ... |Monitor .. | Modify ..
"StartRead" %M0.0 Bool [H] FALSE
*StartWrite” %M0.1  Bool FALSE
“ReadValid® %M0.2 Bool [H] FALSE
“WriteValid* %M0.3 Bool [H] FALSE
*TagPresent” %MO.7 Bool [d] FALSE
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE
“TaskFinish® %M0.5 Bool [H] FALSE
“Error” %M0.6 Bool [E] FALSE
“FrameLength® %MB1 DEC 26

“RSSI

“TransmissionPower® %MW7

“ReadCounter”
“WriteCounter”

%MB6  DEC 40
DEC+/- 100
%MW2  DEC 1
%MW4  DEC 0

Eingelesene Daten in DB ,IUT-
F191_EasyMode_Basic_UserData.lUT-F191-10-V1.ReadData“

Die Daten werden Uber das Long Form Datenformat tGibertragen.
Dies beinhaltet zusatzlich die UII/EPC Information sowie Langenan-
gaben.

ReadDatal0...1]: L&énge UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UI/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code;
16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

ReadDatal2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
ge) Uber den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen Ull-/EPC
Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fur einen 12 Byte
langen UII/EPC-Code

ReadData[4...15]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Léange
ist durch umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches
von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentréger in der Erfassungs-
zone muss einmalig sein

ReadData[16...17]: Lange eingelesene User Memory Daten
Lange 2 Byte; entspricht ,Number of Bytes“ aus dem Parameter 65
.Read Task“; 16#0008 = 8 Bytes

ReadData[18...25]: eingelesene User Memory Daten

Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelese-
ner Teilbereich des User Memory

Leseauftrag aktiv; Datentréager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = False

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive =True

TaskFinish = False

FramelLength = 26 (in Abhé&ngigkeit der Léange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 40 (unveréndert)

TransmissionPower =100 (unverandert)

ReadCounter =1

Im Auslieferungszustand der RFID-Station IUT-F191-10-V1 wird zur Ubertragung der Daten das Long
Form Datenformat verwendet. Hierbei werden zusétzliche Informationen wie der UII/EPC Code sowie
Langenangaben mit (ibertragen. Dadurch reduziert sich der Bereich der fiir die Ubertragung des User
Memory zur Verfuigung steht. Durch den Parameter 67 ,Input Representation kann das Datenformat
auf Short Form umgestellt werden. Hierdurch entfallen die zuséatzlichen Informationen und es kénnen
bis zu 28 Byte an User Memory Ubertragen werden.
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Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: |0 [ Index 1 = Input Representation - 16#80 =
® pec O Hex Short Form Datenformat
) 16#00 = Long Form Datenformat

| Read |[ Wiite | [ System Command v | Long Form - Identifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentragern
HeadWnt - Short Form > Identifikation von nur ei-

nen Datentrager
Hex
Name Address | Displ.. Moniter.. |Modify .. | | eseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
“StartRead" %M0.0  Bool FALSE lesen
*StartWrite" %M0.1  Bool FALSE StartRead = False
= ReadValid =True

“ReadValid” %MO.2 Bool [H] TRUE _
“WriteValid® %M03  Bool FALSE TagPres_ent = True
*TagPresent” %M0.7 Beool [H] TRUE TaSkA.Ct.IVG =True
“TaskActive” %M04  Bool [H TRUE TaskFinish = False o
*TaskFinish® %MO.5  Bool FALSE FrameLength = 8 (in Abhéangigkeit der Lange der
*Error* %M06 Bool [ FALSE eingelesenen Daten)
*FrameLength® %MB1 DEC 8 RSSI =100 (in Abh&ngigkeit der Signalqualitat)
“RSSI® %\MB6 DEC 100 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)
“TransmissionPower™ %MW7  DEC+- 100 ReadCounter =3
*ReadCounter” %MW2 DEC 3
“WriteCounter® %NW4  DEC 0

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Name Dat.. St.. Monit...
<l ¥ Static
<= v |[UTF19140-Vi *IUT...
< s v ReadData Arra...
< = ReadData[0] Byte 6%( 16%01
i | = ReadData[1] Byte 6% 16%#02
-0 | = ReadData[2] Byte 6% 16%03
b0 - ReadData[3] Byte 5% 16804
o | = ReadData[4] Byte 62 16%#05
0| L] ReadData[5] Byte 620 16806
i | = ReadData[6] Byte 62 16%#07
e | S ReadData[7] Byte 6%( 16%#08
0| = ReadData[8] Byte 6%( 16%#00
Name Address | Displ... | Menitor .. | Modify ..
*StartRead” %M0.0  Bool FALSE
“StartWrite" %M0.1  Beol FALSE
“ReadValid” %MO.2 Bool FALSE
“WriteValid® %M0.3  Beol FALSE
*TagPresent” %MO.7 Bool FALSE
*TaskActive® %MO.4 Bool [H] TRUE
*TaskFinish® %M0.5 Bool FALSE
“Error” %M0.6  Bool FALSE
“FrameLength” %MB1 DEC 8
“RSSI* %MB6 DEC 100
*TransmissionPower® %MW7 DEC+- 100
*ReadCounter” %MW2  DEC 3
"WriteCounter® %MW4  DEC 0

Eingelesene Daten in DB ,IUT-
F191 EasyMode_Basic_UserData.lUT-F191-10-V1.ReadData“

Die Daten werden Uber das Short Form Datenformat ibertragen.
Dadurch entfallen die UII/EPC Information sowie die Langenanga-
ben.

ReadDatal0...7]: eingelesene User Memory Daten
Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes"; ausgelese-
ner Teilbereich des User Memory

Bei der Nutzung des ,Short Form* Datenformats wird die UII/EPC-
Information des identifizierten Datentrégers nicht den eingelesenen
Daten vorangestellt. Es werden ebenfalls keine Langeninformationen
mit Ubertragen.

Leseauftrag aktiv; Datentréager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = False

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive =True

TaskFinish = False

FramelLength = 8 (in Abhé&ngigkeit der Lange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI =100 (unverandert)

TransmissionPower =100 (unverandert)

ReadCounter =3

5.10 Beispiel: Lesen User Memory (Speicherbank 11)

Im Auslieferungszustand des IUT-F191-10-V1 ist die Autostart Funktion aktiviert und es werden die
ersten 8 Byte der Speicherbank 11 (User Memory) beginnend ab der Startadresse 0 automatisch ein-
gelesen. Im Auslieferungszustand ist das Long Form Datenformat aktiviert, d.h. es wird zusétzlich die
Speicherbank 01 (UII/EPC) sowie weitere Langeninformationen mit Gibertragen. Die Autostart Funktion
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ist tiber den Parameter 65 ,Read Task" auszuschalten. Dadurch muss der Leseauftrag durch das Bit
~oStart Read“ am Funktionsbaustein angesteuert werden.

Parameter 65 (16#41) ,Read Task" > Einstellung Lesezugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: \es—\ Subindex: |o—\ Index 1 = MemoryArea > 16#00 = User Me-
® Dec O Hex mory
Index 2 = Number Of Bytes = 16#08 = Zugriff
| Read || Write | [ System Command w | auf 8 Byte
Parameter Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-
bl 00 98 00 00 00 adresse O
Index 4 = Autostart > 16#00 = aus
Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station
Index: |67 | Subindex: |0 | Index 1 = Input Representation - 16#00 =
® pec O Hex Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
[Read |[ Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
F arameter oder mehreren Datentrégern
Read/Write ™ . .
pe Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
Name Address Displ. Monitor.. Meodify ..  Leseauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone
*StartRead” %M0.0 Bool [HW]TRUE TRUE StartRead = True
“StartWrite” %M0.1  Bool FALSE ReadValid = False
TagPresent = False
‘Re.adVaIid‘ %M0.2 Bool [&] FALSE TaskActive = True
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE TaskEinish = False
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] FALSE FrameLength =0
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE _
“TaskFinish® %M0.5 Bool FALSE RSSI L. =0
T %M0.6  Bool |[3] FALSE TransmissionPower =0
“FrameLength® %MB1 DEC |0 ReadCounter =0
*RSSI® %MB6 DEC 0
*TransmissionPower” %MW7 DEC+- O
“ReadCounter” %MW2 DEC O
“WriteCounter® %MW4 DEC O
Name Address Displ.. Menitor . | Medify . | eseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
“StartRead” %M0.0 Bcol [H]TRUE  TRUE lesen
“StartWrite" %MO.1  Bool FALSE
o - StartRead = True
-Re.adVaIfd' %M0.2 Bool [H] TRUE ReadValid = True
WriteValid %M0.3  Bool FALSE TaaP t =Tr
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE ag res_en ue
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaSkA.Ct.lVe =True
*TaskFinish® %MO.5 Bool [d] FALSE TaskFinish = False
~Error® %M0.6 Bool |[G] FALSE FrameLength = 26 (in Abhangigkeit der L&nge der
*FrameLength® %MB1 DEC 26 eingelesenen Daten)
“RSSI® %\MB6 DEC 13 RSSI = 13 (in Abhé&ngigkeit der Signalqualitét)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 100 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mwW)
“ReadCounter” %WM2 DEC 1 ReadCounter =1
"WriteCounter” %MW4  DEC 0
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IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Eingelesene Daten in DB ,IUT-

Name Dat.. St.. Monit.. F191 EasyMode_ Basic_UserData.lUT-F191-10-V1.ReadData“

<l v Static

& = v UTF19140V1 IUT.. Die Daten werden Uber das Long Form Datenformat Gbertragen.

@ = v headData e Dies beinhaltet zuséatzlich die UII/EPC Information sowie Langenan-

a = ReadDatal0] Byte 16:C16#00 9aben.

ReadData[1] B 6%C 16#0E . .
2 : R::dD:::’} Byt: oo IR ReadDatal0...1]: L&énge UII/EPC Information
= = ; Byt sl TR Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code;

a ERCTRE LI U 165 ( 16#000E = 14 Byte: 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

e | L] ReadData[4] Byte 6%( 16%#30

< *  FReedDowlS] Byte 167016814 ReadDatal2...3]: PC-Word .

< ®  ReadData[6] Byte 152(116%F7 | ange 2 Byte; PC-Word enthélt zusitzliche Informationen (z.B. Lan-

a ®  ReadData[7] Byte 162016233  ge) (iber den UII/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UIl-/EPC

< n ReadData[8] Byte 1670 16%7C  Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte

a n ReadData[9] Byte 165C16%00 |angen UII/EPC-Code

e | - ReadData[10] Byte 6%( 16&1F

< = ReadData[11] Byte 16:C 16200 ReadData[4...15]: UII/EPC-Code

< . ReadData[12] Byte 16=C 16800  L&nge abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Léange

P a ReadData[13] Byte 162C 16800 ISt durch umprogrammieren verénderbar; Lange immer Vielfaches

a . ReadData[14] Byte 162( 16874  VON 2 Byte; d_er UII_/EP(_:-Code aller Datentrager in der Erfassungs-

< ] ReadData[15] Byte 16:C 16#83  ZOne muss einmalig sein

a1 L ReadData[16] Byte 6%( 16200 .

a = ReadData[17] Byte 1c:c 16808 ReadData[16...17]: Lange eingelesene User Memory Daten

a = ReadData[18] Byte 16+C 16401 Lsngg_?_ B}I/(te1e6r;:§8(r)|gh_t éNgrr:ber of Bytes" aus dem Parameter 65

<1 = ReadData[19] Byte 16%( 16802 " ead fask; - yles

ReadData[20] B 6% 16#03 .
2 : R::dD::::”} Byt: . ReadData[18...25]: eingelesene User Memory Daten
- 5 ;7 y =t - Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelese-

- ReadData[22] Byte 1570116505 op Teilhereich des User Memory

< = ReadData[23] Byte 620 16806

a = ReadData[24] Byte 630 16807

< = ReadData[25] Byte 165( 16%08

Name Address Displ.. Menitor . |Meodify . | | eseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen

“StartRead” %MO.0 Bool [H]TRUE TRUE

“StartWrite” %M0.1  Bool FALSE StartRead = True

: — o ReadValid = False

'Re?dVaI!d. %MO0.2  Bool FALSE TagPresent = False

WriteValid %M0.3  Beol FALSE R _

*TagPresent” %M07  Bool FALSE TaskAp tive = True

*TaskActive® %MO.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = Fals_e L. i .

~Ta<kFinich® G e = FrameLength = 26 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor

*Error” %MO.6  Bool FALSE eingelesenen Daten)

*FrameLength® %MB1 DEC |26 RSSI = 13 (unveréndert)

*RSSI® %MB6 DEC 13 TransmissionPower =100 (unverandert)

*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 100 ReadCounter =1

*ReadCounter” %MW2 DEC 1

*WriteCounter® %MW4  DEC 0

Name Address Displ.. Menitor.. |Modify .. | eseauftrag beendet

"StartRead” %M0.0 Bool E] FALSE FALSE StartRead = False

“StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE ReadValid = False

: — . TagPresent = False

i s (R TaskActive = False

1 1 VU, | . .

*TagPresent” %M0.7 Bool FALSE TaskFinish = TI’UE‘I, . . . .

R el ] EATRE FramelLength =_26 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor

*TaskFinish® %M0.5 Bocl [H] TRUE elngelesene"n Daten)

“Error’ %M06 Bool [m]FALSE RssI = 13 (unverandert)

*FrameLength® %MB1 DEC |26 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)

*RSSI® %MB6 DEC 13 ReadCounter =1

*TransmissionPower” %MW7 DEC+/- 100

*ReadCounter” %MW2  DEC 1

*WriteCounter” %MW4  DEC 0
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Im Auslieferungszustand der RFID-Station IUT-F191-10-V1 wird zur Ubertragung der Daten das Long
Form Datenformat verwendet. Hierbei werden zuséatzliche Informationen wie der UII/EPC Code sowie
Langenangaben mit ibertragen. Dadurch reduziert sich der Bereich der fir die Ubertragung des User
Memory zur Verfligung steht. Durch den Parameter 67 ,Input Representation kann das Datenformat
auf Short Form umgestellt werden. Hierdurch entfallen die zusatzlichen Informationen und es kénnen
bis zu 28 Byte an User Memory lbertragen werden.

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: |0 | Index 1 = Input Representation - 16#80 =
® pec O Hex Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat

| Read || Write | [System Command v | Long Form > Identifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentragern
Reatiinie - Short Form > Identifikation von nur ei-

nen Datentrager
Hex

Name Address Displ.. Moniter.. |Modify .  Leseauftrag aktiv; Datentréager in Erfassungszone und Daten einge-
*StartRead" %MO.0 Bool [HTRUE TRUE lesen
*StartWrite" %M0.1 Bool [H] FALSE StartRead = False
: - ReadValid = True
R e rageresen
*TagPresent” %M0:7 Bool [H] TRUE TaSkA.Ct.Ive = True
*TaskActive™ %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = Fa!se . . .
“TaskFinish® %MOS  Bool [3] FALSE FramelLength =8 (in Abhéngigkeit der Lange der
*Error* %M0.6 Bool [3] FALSE elngelesenen Daten)
“FrameLength® %MB1  DEC 8 RSSI = 33 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
*RSSI” %MB6 DEC 33 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mw)
*TransmissionPower” %MW7 DEC+/- 100 ReadCounter =1
“ReadCounter” %MW2 DEC 1
“WriteCounter” %NMW4  DEC 0

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Name Dat... |St..
4l ¥ Static
<] = v [UTF19140V1 IUT...
i | = v ReadData Arra...
i | = ReadData[0] Byte 65
b0 | L ReadData[1] Byte 63(
el | = ReadData[2] Byte 6%
< - ReadData[3] Byte 6%
< = ReadData[4] Byte 63(
-0 | = ReadData[5] Byte 65 (
< = ReadData[6] Byte 6%
i | - ReadData[7] Byte 6%
i | = ReadData[8] Byte 65
Name Address  Displ... | Monitor ..
*StartRead” %MO.0 Bool [H] TRUE
“StartWrite® %M0.1  Bool FALSE
*ReadValid® %M0.2  Bool FALSE
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE
*TagPresent” %M0.7 Bool FALSE
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE
*TaskFinish" %MO.5 Bool FALSE
“Error" %M0.6 Bool [H] FALSE
“Framelength” %MB1 DEC 8
*RSSI* %MB6 DEC 33
*TransmissionPower” %MW7 DEC+- 100
“ReadCounter” %NMW2 DEC 1
*WriteCounter” %MW4 DEC O

Monit...

16201
16502
16203
16204
165805
16206
16807
16208
16200

Modify ..
TRUE

Eingelesene Daten in DB ,IUT-
F191_EasyMode_Basic_UserData.lUT-F191-10-V1.ReadData“

Die Daten werden uber das Short Form Datenformat tbertragen.
Dadurch entfallen die UII/EPC Information sowie die Langenanga-
ben.

ReadDatal0...7]: eingelesene User Memory Daten
Lange abhéangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelese-
ner Teilbereich des User Memory

Bei der Nutzung des ,Short Form* Datenformats wird die UII/EPC-
Information des identifizierten Datentréagers nicht den eingelesenen
Daten vorangestellt. Es werden ebenfalls keine L&ngeninformationen
mit Ubertragen.

Leseauftrag aktiv; Datentréager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = True

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = True

TaskFinish = False

FramelLength = 8 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 33 (unverandert)

TransmissionPower =100 (unverandert)

ReadCounter =1
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Name Address ‘Displ.“
"StartRead” %M0.0  Bool
“StartWrite” %MO0.1  Bool
“ReadValid” %MO0.2 Bool
“WriteValid® %M0.3  Bool
*TagPresent” %M0.7 Bool
“TaskActive® %MO0.4  Bool
*TaskFinish® %M0.5 Bool
“Error” %MO0.6  Bool
“Framelength® %MB1  DEC
“RSSI* %MB6 DEC
“TransmissionPower” %MW7  DEC+/-
“ReadCounter” %MW2  DEC
“WriteCounter” %MW4  DEC
511

Moniter . | Modify . L eseauftrag beendet
[ FALSE  FALSE StartRead = False
FALSE ReadValid = False
TagPresent = False
:t:: TaskActive = False
E:] == TaskFinish = True o
] FALSE FramelLength = 8 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
[ TRUE eingelesenen Daten)
FALSE RSSI = 33 (unverandert)
8 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)
33 ReadCounter =1
100
1
0

Beispiel: Schreiben User Memory (Speicherbank 11)

Die Ausfiihrung eines Schreibvorgangs der RFID-Station IUT-F191-10-V1 wird Gber das Bit ,Start
Write* am Funktionsbaustein gesteuert. Die Autostart Funktion wird bei einem Schreibvorgang nicht
unterstitzt und muss zuvor ausgeschaltet werden. Die Einstellung des Schreibvorgangs findet tber
den Parameter 66 ,Write Task” statt. Im Auslieferungszustand werden 8 Byte beginnend ab der Ad-
resse 0 in den User Memory (Speicherbank 11) des Datentragers geschrieben. Gleichzeitig mit der
Ansteuerung des Bits ,Start Write” sind die Schreibdaten an die Prozessausgangsdaten zu Uiberge-
ben. Es kbnnen maximal 28 Byte User Memory geschrieben werden. Bei einen erfolgreichen Schreib-
zugriff auf einen Datentrager werden die UII/EPC Information des programmierten Datentragers und
eine zusatzliche Langenangabe zuriickgesendet.

Parameter 66 (16#42) ,Write Task" - Einstellung Schreibzugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Parameter
Read/Write

Index: 66 | Subindex: |0 | Index 1 = MemoryArea > 16#00 = User Me-
O] Dec O Hex mory
- ) Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff
| Read || write | [ System Command v | auf 8 Byte

Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-
00 08 00 00 adresse 0

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: ‘67

® pec O Hex

| Subindex: |0 |

Index 1 = Input Representation - 16#00 =
Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat

| Read || Write | [ System Command v | Long Form - Identifikation von einen
FR’a'ad"R/fI“?tf oder mehreren Datentragern
ea rnie ope . .
e Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
Name Dizpl Monit MOdify IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData
L Name Dat.. |St.. |Monit...
"IUTF191_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F191-0-V1" WriteData[0] Hex 16811 16#11 @ v static
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData”"IUT-F191-0~1" WriteData[1] Hex [EGEEEl 16822 §° i
*IUTF191_EasyMode_Basic_UserData”"IUT-F191-0-V1" WriteData[2] Hex  16#33 16%#33 @ = » Tmefead DL  OT:DW#2.
= . a = ¥ WriteData Arra...
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-0-V1" WriteData[3] Hex 16844 16844 @ u  WiteData[0] Byte 16+ 16%11
*IUT-F191_EasyMede_Basic_UserData” "IUTF19140-V1" WriteData[4] Hex 16#55 16%55 g - m:g::{:} :;‘ =
"IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-10-V1" WriteData[5] Hex 16566 16%66 a = WriteData[3] Byte 16%( 16%44
"IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData”."IUT-F19140-V1" WriteData[6] tex [ERGHN 16%77 @ - wissrlne roEE
"IUTF191_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F191-0-V1" WriteData[7] Hex 16888 16%#88 a = Wfi‘eDara:ﬁ: Byte  165(/16#77
= = < L WriteData[7] Byte 62( 16888
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData”."IUT-F191-0-V1" WriteData[8] Hex 16#00 16#00 @ =  witeDstols] Byt 16:( 16800
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Name Address Displ.. Meniter. |Modify . Schreibeauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE StartWrite = True
“StartWrite” %M0.1 Bool [H] TRUE TRUE WnteVa“d — Fa'se
TagPresent = False
“ReadValid® %M0.2 Bool FALSE TaskActive = True
“WriteValid® %MO0.3 Bool FALSE e —
*TagPresent” %MO0.7  Bool FALSE TaskFinish B False
“TaskActive™ %M0.4 Bool [H] TRUE Framelength B 0
*TaskFinish* %MO0.5 Bool FALSE RSSI o =0
e S e ERE Trgnsm|53|onPower =0
*FramelLength” %MB1 DEC O WriteCounter =0
*RSSI® %MB6 DEC 0
“TransmissionPower” %MW7 DEC+/- O
*ReadCounter” %MW2  DEC 0
“WriteCounter” %MW4  DEC 0
Name Address Displ.. Menitor.. |Medify . Schreibauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone; Daten ge-
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE schrieben
*StartWrite” %MO.1 Bool [H]TRUE TRUE StartWrite = True
WriteValid = True
*ReadValid® %MO0.2  Bool FALSE TagPresent = True
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] TRUE . _
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE TaSkA.Ct.Ive = True
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = Fals_e L. . .
~TaskFinish® %MOS  Bool [3] FALSE FrameLength =16 (in Abhanglgkelt der Lange der
“Error* %M0.6  Bool FALSE UII/EPC-Information)
*FrameLength® %MB1 DEC 16 RSSI =26 (|n Abhang|gke|t der S|gnalqual|tat)
*RSSI® %MB6 DEC 26 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)
*TransmissionPower” %MW7 DEC+/- 100 WriteCounter =1
"ReadCounter” %MW2 DEC 0
“WriteCounter” %MW4 DEC 1
IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentrégers
Name Dat. St.. Menit. innerhalb des Datenbausteins ,IUT-F191_EasyMode_Basic_User
@ v Static Data“ in der Struktur ,EPC_WrittenTag*:
41 = ¥ |UTF19140-V1 "IUT...
S 8 b neadaia Ana.- Es ist das Long Form Datenformat aktiviert. Dadurch werden die
£~ IkRTmelgead PIL  DIL#BI#2..  Y]I/EPC Information sowie eine Langeninformation des program-
1. = drSiieDaty etk mierten Datentréagers zuriickgeliefert
20| = ) Time_Write DL DTLz DIL#2.
g : : ;::D::L ';'T': e omey WrittenTag[o...1]; Lange UII/EPC Information
& - ST ;Memg — Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code;
= = EPC WittenTaglo] Byte 16¢C[H6#0D 16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code
< = EPC_WrittenTag[1] Byte =( 16%#0E .
a = EPCWhitenTagl2] Bye 1csc ez34  WVrittenTag[2...3]: PC-Word
a = EPCwittenTagl3] Byte 15:c 1sso0  Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
a . EPC_WrittenTag[4]  Byte <t 16230 Qge) Uber den UII/EPC Code; gehért nicht zum eigentlichen Ull-/EPC
a = EPC_WrittenTag[s] Byte 152C 16214  Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fur einen 12 Byte
a = EPC_writtenTagls] Byte 1620 16#F7  langen UII/EPC-Code
S - EPC_WrittenTag[7] Byte 0 16%#33
< = EPC_writtenTag[8] Byte 1c=(1627C  WrittenTag[4...15]: UII/EPC-Code
a = EPC WrittenTag[9] Byte 152016200 | dnge abhéangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange
a =  EPC WittenTag[10] Byte 162C16%1F st durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches
< =  EPC WrittenTag[11] Byte 152016200 ygon 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentréager in der Erfassungs-
S L EPC_WrittenTag[12] Byte =0 16800 zone muss einmalig sein
S| = EPC_WrittenTag[13] Byte 65%( 16%#00
50| L EPC_WrittenTag[14] Byte =( 16874
ST | - EPC_WrittenTag[15] Byte 550 16%83
el = EPC_WrittenTag[16] Byte 520 16%00
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Name
"StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
“TaskFinish®
“Error”
“Framelength”
*RSSI
“TransmissionPower"
“ReadCounter”
“WriteCounter”

Name
"StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
“TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”
“Framelength®
*RSSI®
“TransmissionPower"
“ReadCounter”
“WriteCounter®

Address
%MO0.0
%MO.1

%MO0.2
%MO.3
%M0.7
%M0.4
%MO0.5
%M0.6
%MB1

%MB6

MW7
W2
W4

Address
%MO0.0
%MO. 1

%MO.2
%MO0.3
%MO.7
%6M0.4
%MO0.5
%MO0.6
%MB1

%MB6

MW7
Y2
Y4

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+/-
DEC
DEC

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+/-
DEC
DEC

Monitor ..
[ FALSE
[=] TRUE

[ FALSE
FALSE
[E FALSE
[@ TRUE
FALSE
FALSE
16

26

100

0

1

Monitor ..
[@ FALSE
FALSE

[E] FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
=] RUE
FALSE
16

26

100

0

1

Modify .

TRUE

Modify ..

FALSE

Schreibauftrag aktiv; Datentréager hat die Erfassungszone verlassen

StartWrite
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
FramelLength

RSSI
TransmissionPower
WriteCounter

Schreibauftrag beendet:

StartWrite
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
FramelLength

RSSI
TransmissionPower
WriteCounter

= True
= False
= False
= True
= False

= 16 (in Abhéngigkeit der Lange der

UII/EPC-Information)
= 26 (unverandert)
=100 (unverandert)
=1

= False
= False
= False
= False
= True

= 16 (in Abhéngigkeit der Lange der

letzten UII/EPC-Information)
= 26 (unverandert)

= 100 (unverandert)

=1

Im Auslieferungszustand der RFID-Station IUT-F191-10-V1 wird zur Ubertragung der Daten das Long
Form Datenformat verwendet. Dadurch werden bei einen erfolgreichen Schreibzugriff auf einen Daten-

trager die UII/EPC Information des programmierten Datentragers sowie eine Langeninformation zu-

rickgesendet. Durch den Parameter 67 ,Input Representation® kann das Datenformat auf Short Form

umgestellt werden. Dadurch entféllt die L&ngeninformation in der Riickantwort und es wird nur die
UII/EPC Information zurlickgesendet.

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: 0 [ Index 1 = Input Representation - 16#80 =
® pec O Hex Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat
| Read || Write | [ System Command v | Long Form > Identifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentragern
BEadWiie - Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
Name Address  Displ.. Menitor.. |Modify .. Schreibauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone; Daten ge-
*StartRead” %M0.0 Bool FALSE schrieben
“StartWrite® %MO.1 Bool [H]TRUE TRUE StartWrite = True
: WriteValid = True
‘Re?dVaI!d' %MO0.2 Bool [H] FALSE TagPresent = True
*WriteValid® %M0.3 Bool [H] TRUE TaskActive = True
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE ..
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = Fals_e L. . .
e SpEcrs RO A R FramelLength = 14 (in Abhangigkeit der Lange der
*Error” %M0.6  Bool FALSE UII/EPC-Information)
*FrameLength® %MB1 DEC 14 RSSI =20 (|n Abhanglgkelt der Slgnalqualltat)
“RSSI® %MB6 DEC 20 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mw)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 100 WriteCounter =1
*ReadCounter” %MW2  DEC 0
*WriteCounter” %MW4 DEC 1
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IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentragers
Name Dat.. St.. Monit..  innerhalb des Datenbausteins ,IUT-F191 EasyMode_Basic_User
@ v Static Data“ in der Struktur ,EPC_WrittenTag*“:
4l = v |UT-F19140-V1 *IUT...
S8 * b ReadDste alioe Es ist das Short Form Datenformat aktiviert. Dadurch wird die
k8 Ehiime-Rear PTL  DTL# DTLE2.  Y|I/EPC Information des programmierten Datentriagers mit Ubertra-
e nteDatn i gen. Die Langeninformation entfallt.
e | = ) Time_Write DTL DTL# DTLE2...
L ] «

E = : ;::D:rtraor ngrLam DTL# DTL#1.. erttenTag[O...l]: PC.Z.-WorcI" . . -
G w epcjmuemag i Lang_e 2 Byte; PC-Word enthalt z_gsat;llche Info.rmatlc.)nen (z.B. Lan-
= = EPC_WrittenTaglo]  Byte 16+ i6¥34 ge) Uber den UII/EPC Code; gehort nicht zum elg_ent!lchen Ull-/EPC
oo = EPC WrittenTag[1] Byte 16:C 16#00 Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte
a = EPCwritenTagl2] Eye c+c 1ez30  langen UI/EPC-Code
- - EPC_WrittenTag[3] Byte 650 16814
¥ = EPC_WrittenTag[4] Byte 162( 16%F7 WrittenTag[Z. 2 3] UII/EPC-Code
< = EPC_WrittenTag[5] Byte 16:C 16233  Lange abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange
< = EPC_WrittenTagl6] Byte 152 1687¢ ISt durch Umprogrammieren verdanderbar; Lange immer Vielfaches
an = EPC WrittenTag[7] Byte 152016200  von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-
<a = EPC WrittenTag[8] Byte 15:C 16#1F  zone muss einmalig sein
- - EPC_WrittenTag[2] Byte 6z 16#00
20| L EPC_WrittenTag[10] Byte 650 16%00
s | a EPC_WrittenTag[11] Byte 650 16%00
< = EPC_WrittenTag[12] Byte 1650 16874
&l L EPC_WrittenTag[13] Byte 650 16883
< L] EPC_WrittenTag[14] Byte 620 16800

Name Address  Displ.. \Meniter.. |Meodify . | Schreibauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
“StartRead” %M0.0 Bool FALSE StartWrite = True

*StartWrite® %MO.1 Bocl [H] TRUE TRUE WriteValid = False

“ReadValid” %M0.2  Bool FALSE TagPres_ent = False

e alissel TaskActive = True

WriteValid %MO.3  Bool FALSE ..

*TagPresent” %MO0.7  Bool FALSE TaskFinish = Fals.e . . "

e %M04  Bool [H] TRUE FrameLength =14 (in Abhanglgkelt der Lange der
*TaskFinish® %M0.5  Bool FALSE UII/EPC-Information)

“Error* %M0.6  Bool FALSE RSSI = 20 (unverandert)

*FrameLength® %MB1 DEC |14 TransmissionPower =100 (unverandert)

*RSSI® %MB6 DEC 20 WriteCounter =1

*TransmissionPower” %MW7 DEC+- 100

*ReadCounter” %MW2  DEC 0

"WriteCounter® %MW4  DEC 1

Name Address | Displ... Menitor . |Modify . Schreibauftrag beendet:

*StartRead” %M0.0  Bool FALSE StartWrite = False

“StartWrite® %MO0.1  Bool FALSE FALSE WriteValid = False

: = TagPresent = False

Re.adValfd %M0.2 Bool [H] FALSE TaskActive = False

“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE ..

*TagPresent” %MO0.7  Bool FALSE TaskFinish - True. — . s

S el B AR FramelLength = 14 (in Abhé&ngigkeit de_r Léange der
s %MO5  Bool [H] TRUE letzten UII/EPC-Information)

“Error® %MO.6 Bool [d] FALSE RSSI = 20 (unverandert)

*FrameLength® %MB1 DEC |14 TransmissionPower =100 (unverandert)

*RSSI® %MB6 DEC 20 WriteCounter =1

*TransmissionPower” %MW7 DEC+/- 100

*ReadCounter” %MW2  DEC 0

"WriteCounter” %MW4  DEC 1

5.12 Beispiel: Lesen UII/EPC (Speicherbank 01) mit Autostart Funktion

Fur einen Zugriff auf den UII/EPC Bereich (Speicherbank 01) muss der Auslieferungszustand des IUT-
F191-10-V1 verandert werden. Dazu ist der Speicherbreich innerhalb des Parameters 65 ,Read Task*
zu verandern. Ein Start des Leseauftrages durch die Prozessausgangsdaten ist nicht erforderlich. Im
Auslieferungszustand ist das Long Form Datenformat aktiviert, d.h. es wird neben der UII/EPC Infor-
mation (Speicherbank 01) zusatzlich eine Langeninformation mit Ubertragen.
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Parameter 65 (16#41) ,Read Task" - Einstellung Lesezugriff auf UII/EPC (Speicherbank 01)

Parameter
Read/Write

Index: ‘65
® Dec O

Hex

| Read || write |

| Subindex: ]0 |

| System Command v |

40 08 00 00 30

Hex

Index 1 = MemoryArea > 16#40 = UII/EPC
Index 2 = Number Of Bytes = nicht relevant
Index 3 = StartAddress - nicht relevant
Index 4 = Autostart > 16#80 = ein

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ = Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: |0 | Index 1 = Input Representation - 16#00 =
® pee O rex Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
| Read || Write | [ System Command v | Long Form > Identifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentréagern
Read\Wiit= - Short Form > Identifikation von nur ei-
nen Datentréger
Hex
Name Address  Displ... Menitor . |Modify . Ausgangszustand: Leseauftrag wurde durch RFID-Station gestartet
“StartRead” %M0.0 Bool [H] FALSE StartRead = False
“StartWrite® %M0.1  Beol FALSE ReadValid = False
“ReadValid” %M0.2 Bool FALSE Tagpres-ent = False
“WriteValid” %Mo:s Bool FALSE TaSKA.Ct.Ne = True
*TagPresent” %M0.7 Bool [&] FALSE TaskFinish = False
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE FrameLength =0
*TaskFinish® %M05  Bool FALSE RSSI =0
*Error” %MO.6 Bool g FALSE TransmISSIonPOWGI’ = 0
*FrameLength® %\B1 DEC 0 ReadCounter =0
“RSSI* %MB6 DEC 0
*TransmissionPower® %MW7 DEC+- O
*ReadCounter” %MW2  DEC 0
*WriteCounter” %MW4 DEC O
Name Address | Displ... Monitor.. Modify.. Leseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
“StartRead” %M0.0 Bool [H] FALSE lesen
“StartWrite” %MO.1 Bool FALSE StartRead = False
: _ ReadValid =True
B S S <
*TagPresent” %l\/D? Bool [H] TRUE TaSkA.Ct.IVE = True
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = Fals_e L . N
“TaskFinish® AT E FrameLength =16 (in Abhangigkeit der Léange der
*Error® %M0.6 Bool |[H] FALSE eingelesenen Daten)
*FrameLength® %MBT DEC 16 RSSI = 20 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
*RSSI® %MB6 DEC 20 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mwW)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 100 ReadCounter =1
*ReadCounter” %MW2 DEC 1
“WriteCounter® %NMW4  DEC (o}
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IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Name Dat... |St..
4l ¥ Static
4l = v |UT-F19140-V1 "IUT..
< s ¥ ReadData Arra...
R | = ReadData[0] Byte 6%(
< . ReadData[1] Byte 68 (
<40 s ReadData[2] Byte 6#(
<0 = ReadData[3] Byte 6%
g | s ReadData[4] Byte 65#(
&0 | = ReadData[5] Byte 63 (
-0 - ReadData[6] Byte B3 (
<0 - ReadData[7] Byte 65(
g | L ReadData[8] Byte 657 (
<20 = ReadData[9] Byte 65(
R0 | - ReadData[10] Byte 6#(
g | L ReadData[11] Byte 6%
- s ReadData[12] Byte 65
<0 = ReadData[13] Byte 63#(
S | Bl ReadData[14] Byte 6% (
<0 = ReadData[15] Byte 65(
R0 | L ReadData[16] Byte 6% (
Name Address  Displ... | Monitor ..
*StartRead” %M0.0 Bool [H] FALSE
“StartWrite" %M0.1 Bool [H] FALSE
*ReadValid® %MO.2 Bool [d] FALSE
*WriteValid® %MO0.3 Bool [H] FALSE
*TagPresent” %MO0.7 Bool [d] FALSE
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE
*TaskFinish® %M0.5 Bool [H] FALSE
“Error” %MO0.6 Bool [H] FALSE
“FrameLength® %MB1 DEC 16
“RSSI* %MB6 DEC 20
*TransmissionPower® %MW7 DEC+- 100
*ReadCounter” %MW2  DEC 1
"WriteCounter® %MW4  DEC 0

Monit...

16200
16%0E
16834
16200
16830
16814
168F7
16%33
1687C
16200
16%1F
16%00
16800
16200
16874
16883
16200

Modify .

Eingelesene Daten in DB ,IUT-
F191_EasyMode_Basic_UserData.lUT-F191-10-V1.ReadData“

Die Daten werden Uber das Long Form Datenformat tGibertragen.
Dies beinhaltet neben der UII/EPC Information noch eine zusétzliche
Langenangabe.

ReadDatal0...1]: L&énge UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UI/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code;
16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

ReadDatal2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
ge) Uber den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen Ull-/EPC
Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fur einen 12 Byte
langen UII/EPC-Code

ReadData[4...15]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange
ist durch umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches
von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentréger in der Erfassungs-
zone muss einmalig sein

Leseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = False

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = True

TaskFinish = False

FrameLength =16 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 20 (unverandert)

TransmissionPower =100 (unverandert)

ReadCounter =1

Im Auslieferungszustand der RFID-Station IUT-F191-10-V1 wird zur Ubertragung der Daten das Long
Form Datenformat verwendet. Hierbei wird neben der UII/EPC Information eine zusatzliche Langen-
angabe mit Ubertragen. Durch den Parameter 67 ,Input Representation“ kann das Datenformat auf
Short Form umgestellt werden. Hierdurch entféllt die Ubertragung der Langenangabe.

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: |0 [ Index 1 = Input Representation - 16#80 =
® pec O Hex Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat
| Read || Write | [ System Command v | Long Form > Identifikation von einen
Earzm‘?f oder mehreren Datentragern
sadnis = Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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Name Address | Displ. | Monitor.. |Modify . | eseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
*StartRead" %M0.0  Bool FALSE lesen
“StartWrite® %M0.1 Bool [&] FALSE StartRead = False
*ReadValid® %M0.2 Bool [H] TRUE ReadValid = True
SRR ; TagPresent = True
WriteValid %M0.3  Bool FALSE .
*TagPresent” %MO.7 Bool [H] TRUE TaSkA_Ct.IVG =True
“TaskActive® %M04 Bool [H TRUE TaskFinish = False o .
*TaskFinish® %M0.5  Bool FALSE FrameLength = 14 (in Abhangigkeit der Lange der
*Error” %MO.6  Bool FALSE eingelesenen Daten)
*FrameLength” %MB1T  DEC 14 RSSI = 20 (in Abhé&ngigkeit der Signalqualitét)
*RSSI® %MB6 DEC 20 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)
*TransmissicnPower” %MW7  DEC+- 100 ReadCounter =6
“ReadCounter” %MW2  DEC 6
“WriteCounter” %MW4  DEC 0
IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData Eingelesene Daten in DB ,IUT-
TR Dat_ |st. Monit.. F191_EasyMode_Basic_UserData.lUT-F191-10-V1.ReadData“
4 ¥ Static . B -
a0 s v IUTF19140V1 U Die Daten werden (iber das Short Form Datenformat tibertragen.

Dadurch entfallt die zusétzliche Langenangabe und es wird nur die

S | = v ReadData Arra... . »
pe ReadData0] Byte 164C/iEH34 UII/EPC Information ubertragen.
< L] ReadData[1] Byte 16=( 16#00 ReadData[0...1]; PC-Word
2 : 2:::2:2:{;} x: :::?Z Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zusét_zliche Info_rmatic_)nen (z.B. Lén-
e ge) Uber den UII/EPC Code; gehért nicht zum eigentlichen UlI-/EPC
a = ResdDstal4] Byte  16°CBEFT . coge. 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fir einen 12 Byte
a ®  ReadDatwa[S] Byte 167C16%33  |5440n Y|I/EPC-Code
S0 | - ReadData[6] Byte 650 1687C
< ®  ReadData[7] Byte 1650116%00 | ReadData[2...13]: UII/EPC-Code
< =  ReadData[8] Byte 1620 16%1F | 3nge abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange
" . ReadData[9] Byte 152016200  jst durch umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches
< = ReadData[10] Byte 1620 16500  vyon 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-
a - ReadData[11] Byte 165( 16%00  zone muss einmalig sein
Lo | s ReadData[12] Byte 60 16#74
a1 L ReadData[13] Byte 65( 16#83
ST | = ReadData[14] Byte 6£( 16%#00
Name Address Displ.. Menitor.. |Meodify . | | eseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
*StartRead” %M0.0 Bool FALSE StartRead = False
*StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE ReadValid = False
. e TagPresent = False
Re.adVaI!d %M0.2 Bool FALSE TaskActive = True
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE .. _
*TagPresent” %M0.7  Bool FALSE TaskFinish _ False o ;
e %M04  Bool [ TRUE FramelLength = 14 (in Abh&angigkeit der L&nge der zuvor
*TaskFinish® %M0.5 Bool |[H] FALSE eingelesenen Daten)
*Error” %MO.6  Bool FALSE RSSI = 20 (unverandert)
*FrameLength” %MB1 DEC 14 TransmissionPower = 100 (unverandert)
*RSSI® %\MB6 DEC 20 ReadCounter =6
*TransmissionPower” %MW7 DEC+- 100
“ReadCounter” %MW2  DEC 6
“WriteCounter” %MW4 DEC O

5.13 Beispiel: Lesen UII/EPC (Speicherbank 01)

Im Auslieferungszustand des IUT-F191-10-V1 ist die Autostart Funktion aktiviert und es werden die
ersten 8 Byte der Speicherbank 11 (User Memory) beginnend ab der Startadresse 0 automatisch ein-
gelesen. Im Auslieferungszustand ist das Long Form Datenformat aktiviert, d.h. es wird zusétzlich die
Speicherbank 01 (UII/EPC) sowie Langeninformationen mit Gbertragen. Die Autostart Funktion ist Uber
den Parameter 65 ,Read Task" auszuschalten. Dadurch muss der Leseauftrag durch das Bit ,,Start
Read“ am Funktionsbaustein angesteuert werden. Zuséatzlich ist der Speicherbreich innerhalb des
Parameters 65 ,Read Task" auf den UII/EPC Bereich umzustellen.
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Parameter 65 (16#41) ,Read Task® - Einstellung Lesezugriff auf den UII/EPC-Code

Index: |65 | Subindex: [0 | Index 1 = MemoryArea - 16#40 = UII/EPC
® peec O Hex Index 2 = Number Of Bytes - nicht relevant
Index 3 = StartAddress - nicht relevant
[ Read || Wiite | [ System Command v | Index 4 = Autostart - 0 = aus
Parameter
Read/Write
40 08 00 00 00
Hex
Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station
Index:[67  |Subindex[0 | Index 1 = Input Representation = 16#00 =
®bec Orex - Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
| Read || Write | [ System Command v | Long Form - |dentifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentragern
AR e Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentréger
Hex
Name Address Displ. Monitor.. Medify.. | Leseauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone
*StartRead” %MO0.0 Bool [H]TRUE TRUE StartRead = True
*StartWrite" %MO.1  Bool FALSE ReadValid = False
: — TagPresent = False
e e B Tasici
: - e TaskFinish = False
TagPresent %M0.7  Bool FALSE
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE FrameLength =0
“TaskFinish® %MO5  Bool [O] FALSE RSsI =0
*Error® %M0.6 Bool FALSE TransmissionPower =0
*FrameLength® %MB1 DEC 0 ReadCounter =0
*RSSI® %MB6 DEC 0
“TransmissionPower® %MW7 DEC+- O
"ReadCounter” %MW2 DEC 0
“WriteCounter® %NMW4  DEC (o}
Name Address | Displ... Monitor. | Modify . Leseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
*StartRead” %M0.0 Bool [H]TRUE TRUE lesen
“StartWrite® %MO.1  Bool FALSE
: . StartRead = True
':::'stalfd. %M0.2 Bool [H] TRUE ReadValid = True
- iteValid i %MO.3  Bool FALSE TagPresent = True
TagPresent %M0.7 Bool [H] TRUE .
“TaskActive” %M0.4 Bool [H] TRUE TaSkA_Ct_Ive = True
*TaskFinish® %MO.5 Bool [H] FALSE TaskFinish = Fals_e X .
“Eror e Bosi EAISE FrameLength = 16 (in Abhangigkeit der Lange der
*FramelLength” %MB1 DEC 16 eingelesenen Daten)
*RSSI® %MB6 DEC 20 RSSI = 20 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 100 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)
*ReadCounter” %MW2 DEC 1 ReadCounter =1
“WriteCounter” %NMW4  DEC 0
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IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Name Dat.. Star..
4l ¥ Static
(= v IUTF19140V1 | .. [E]
< s v ReadData Arr...
S | [} ReadData[0] Byte 1650
<l L] ReadData[1] Byte 1650
80 | = ReadData[2] Byte 1650
<0 = ReadData[3] Byte 1650
S0 | = ReadData[4] Byte 16%C
80 | = ReadData[5] Byte 16%C
S0 | - ReadData[6] Byte 1650
<0 = ReadData[7] Byte 1650
g | - ReadData[8] Byte 1650
g | L] ReadData[9] Byte 1650
R0} = ReadData[10] Byte 1650
- = ReadData[11] Byte 1650
< L ReadData[12] Byte 16%C
<0 = ReadData[13] Byte 16%C
< - ReadData[14] Byte 1650
g | = ReadData[15] Byte 1650
R0 | = ReadData[16] Byte 1650
Name Address  Displ... | Monitor ..
“StartRead” %M0.0 Bool [H] TRUE
“StartWrite" %M0.1  Beol FALSE
*ReadValid® %MO.2  Bool FALSE
“WriteValid® %M0.3  Beol FALSE
*TagPresent” %MO.7 Bool FALSE
*TaskActive® %MO.4 Bool [H] TRUE
*TaskFinish® %M0.5 Bool FALSE
“Error” %M0.6  Bool FALSE
“FrameLength” %MB1 DEC 16
“RSSI* %MB6 DEC 20
*TransmissionPower® %MW7 DEC+- 100
*ReadCounter” %MW2  DEC 1
"WriteCounter® %MW4  DEC 0
Name Address Displ... | Monitor ..
“StartRead” %MO.0 Bool FALSE
“StartWrite® %MO.1  Bool FALSE
“ReadValid” %M0.2 Bool FALSE
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE
*TagPresent” %M0.7  Bool FALSE
*TaskActive® %M0.4 Bool FALSE
*TaskFinish® %M0.5 Bool [H] TRUE
“Error” %M0.6  Bool FALSE
“FrameLength® %MB1 DEC 16
*RSSI* %MB6 DEC 20
*TransmissionPower” %MW7 DEC+- 100
*ReadCounter” %MW2  DEC 1
"WriteCounter® %MW4  DEC 0

Monit...

16500
16%0E
16534
16500
16%#30
16514
168F7
16833
1687C
16800
16%1F
16200
16200
16200
16874
16583
16500

Modify .

TRUE

Modify ..

FALSE

Eingelesene Daten in DB ,IUT-
F191_EasyMode_Basic_UserData.lUT-F191-10-V1.ReadData“

Die Daten werden Uber das Long Form Datenformat tGibertragen.
Dies beinhaltet neben der UII/EPC Information noch eine zusétzliche
Langenangabe.

ReadDatal0...1]: Lange UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UI/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code;
16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

ReadDatal2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
ge) Uber den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen Ull-/EPC
Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fur einen 12 Byte
langen UII/EPC-Code

ReadData[4...15]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange
ist durch umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches
von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentréger in der Erfassungs-
zone muss einmalig sein

Leseauftrag aktiv; Datentréager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = True

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = True

TaskFinish = False

FramelLength = 16 (in Abhé&ngigkeit der Léange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 20 (unverandert)

TransmissionPower =100 (unverandert)

ReadCounter =1

Leseauftrag beendet

StartRead = False

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = False

TaskFinish = True

FrameLength =16 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 20 (unverandert)

TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mw)

ReadCounter =1

Im Auslieferungszustand der RFID-Station IUT-F191-10-V1 wird zur Ubertragung der Daten das Long
Form Datenformat verwendet. Hierbei wird neben der UII/EPC Information eine zuséatzliche Langen-
angabe mit Ubertragen. Durch den Parameter 67 ,Input Representation® kann das Datenformat auf
Short Form umgestellt werden. Hierdurch entfallt die Ubertragung der Langenangabe.
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Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Parameter

Read/Write

Name Address
"StartRead” %M0.0
“StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %MO.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %MO0.7
*TaskActive® %M0.4
*TaskFinish® %MO.5
“Error” %M0.6
“FramelLength® %MB1
*RSSI* %MB6
*TransmissionPower”™ %MW7
*ReadCounter” B2
“WriteCounter® SehMV4

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+/-
DEC
DEC

Index: |67 | Subindex: |0 [ Index 1 = Input Representation - 16#80 =
® pec O Hex Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat
| Read |[ Wiite | [ System Command v | Long Form - Identifikation von einen
oder mehreren Datentréagern
55 Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
Monitor . | Modify .. | eseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
[H] TRUE  TRUE lesen
FALSE StartRead = True
ReadValid =True
@ e TagPresent =True
FALSE . _
& TRUE TaskApt}ve =True
= TaskFinish = False
[ FALSE FramelLength = 14 (in Abh&ngigkeit der Lange der
FALSE eingelesenen Daten)
14 RSSI = 20 (in Abhéangigkeit der Signalqualitét)
20 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mwW)
100 ReadCounter =1
1
0

Eingelesene Daten in DB ,|UT-

Name Dst. Star. Monit.. F191 EasyMode_ Basic_UserData.lUT-F191-10-V1.ReadData“
4l v Static
@[= v w1910V | .[@) Die Daten werden uber das Short Form Datenformat ubertragen.
4] = <~ ReadData R Dadurch entféllt die zusétzliche Langenangabe und es wird nur die
a = ReadData[0] Byte 1670 (16434 UII/EPC Information ubertragen.
< = ReadData[1] Byte 15650 16%#00 ReadDatal0...1]: PC-Word
- ReadData[2] B 630 16#30 el . . ..
2 : R::dD:I:; B)«: 50 HETR Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zuséatzliche Informationen (z.B. Lan-
6 = RG] Byte e = ge) uber den UII/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UII-/EPC
2 v S5 Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte
e ®  ReadDeta[S] Byte 1670 16#33 . |,40n UII/EPC-Code
- - ReadData[6] Byte 550 1687C
a & ["Readbatal7] | Bytell 1650 SOES ReadData[2...13]: UI/EPC-Code
< ®  ReadDam[8] Byte 1650 16%1F | 4nge abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange
R ®  ReadData[9] Byte 1650 16500 st durch umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches
a " ReadData[10] Byte 1520 16200  yon 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentréager in der Erfassungs-
a . ReadData[11] Byte 1520 16%00  zone muss einmalig sein
- - ReadData[12] Byte 1650 16#74
&0 | = ReadData[13] Byte 1650 16#83
g | L] ReadData[14] Byte 1650 16#00
Name Address Displ... Menitor.. Modify..  Leseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
“StartRead” %MOO0 Bool [H]TRUE TRUE
“StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE StartRead = True
ReadValid = False
“ReadValid" %M0.2 Bool [H] FALSE TagPresent = False
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] FALSE TaskActive = True
“TagPresent” %MO0.7 Bool FALSE TaskEinish : False
“TaskActive® %MO4 Bool [H] TRUE - . R . N
“TaskFinish® %MO5  Bool [] FALSE FramelLength = 14 (in Abhéngigkeit der Léange der zuvor
“Error® %M0.6  Bool FALSE Rss| elrzl%e(lesengp dDatgn)
*Framelength® %MB1 DEC 14 = unverander
*RSSI” %MB6 DEC 20 TransmissionPower = 100 (unverandert)
“TransmissionPower” %MW7 DEC+- 100 ReadCounter =1
“ReadCounter” %MW2 DEC 1
“WriteCounter® %MW4 DEC O
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Name Address | Displ... | Monitor .. | Modify .. Leseauftrag beendet

“StartRead” %MO0.0  Bool FALSE FALSE StartRead = False

*StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE ReadValid = False

: — ‘ TagPresent = False

it a0s o [ TaskActive = False

*TagPresent” %M0.7 Bool FALSE TaskFinish = True. L. . . .

o el g FrameLength = 14 (in Abh&ngigkeit der Lange der zuvor
“TaskFinish® %M0.5 Bool [H] TRUE eingelesenen Daten)

“Error® %MO.6  Bool FALSE RSSI = 20 (unverandert)

*FrameLength” %MB1 DEC 14 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mw)

"RSSI® %MB6 DEC 20 ReadCounter =1

*TransmissionPower” %MW7 DEC+/- 100

*ReadCounter” %MW2  DEC 1

“WriteCounter® %NMW4  DEC (o}

5.14  Beispiel: Schreiben UIIJEPC (Speicherbank 01)

Die Ausfihrung eines Schreibvorgangs der RFID-Station IUT-F191-10-V1 wird Gber das Bit ,Start
Write* am Funktionsbaustein gesteuert. Die Autostart Funktion wird bei einem Schreibvorgang nicht
unterstutzt und muss zuvor ausgeschaltet werden. Die Einstellung des Schreibvorgangs findet tiber
den Parameter 66 ,Write Task® statt. Im Auslieferungszustand werden 8 Byte beginnend ab der Ad-
resse 0 in den User Memory (Speicherbank 11) des Datentragers geschrieben. Gleichzeitig mit der
Ansteuerung des Bits ,Start Write” sind die Schreibdaten an die Prozessausgangsdaten zu tiberge-
ben.

Fur den Schreibzugriff auf den UIIJEPC (Speicherbank 01) stehen zwei Varianten zur Verfigung. In
der ersten Variante wird der UII/EPC zusammen mit dem PC-Wort Uber das Prozessdatenfeld
Ubertragen. Dadurch kann der Anwender einen selber konfigurierten Wert fir das PC-Wort festlegen.
Bei der zweiten Variante wird das erforderliche PC-Wort nicht mit Gber die Prozessdaten Ubertragen,
sondern wird automatisch durch die RFID-Station IUT-F191-10-V1 berechnet und programmiert.

Im Unterschied zu den Ubrigen Lese- bzw. Schreibauftragen wird der Schreibzugriff auf den UII/EPC
(Speicherbank 01) nur einmalig ausgefuhrt. Dadurch wird der Schreibzugriff automatisch beendet
unabhéngig ob der Schreibzugriff erfolgreich oder nicht erfolgreich war und unabhangig davon wie der
Signalzustand des Bits ,Start Write“ am Funktionsbaustein ist. Der Datentrager muss sich somit zum
Zeitpunkt des Starts des Schreibvorgangs in der Erfassungszone der RFID-Station IUT-F191-10-V1
befinden.

Bei einen Schreibzugriff auf den UII/EPC (Speicherbank 01) darf sich immer nur ein Datentrager in der
Erfassungszone befinden. Die Programmierung von mehreren Datentrdgern mit einen identischen
UII/EPC Code ist nicht zulassig.

Der aktivierte Schreibvorgang muss durch den Anwender, unabhéngig ob der Schreibzugriff erfolg-
reich war oder nicht, aktiv beendet werden. Es ist empfehlenswert die Zeitdauer des Schreibvorgangs
Uber einen zusatzlichen Timer zu Uberwachen. Ein erfolgloser Schreibzugriff kann dadurch nach Ab-
lauf des Timers beendet werden.

Schreiben UII/EPC (Speicherbank 01) inklusive PC-Wort

Parameter 66 (16#42) ,Write Task® - Einstellung Schreibzugriff auf UII/EPC inklusive PC-Wort

Index: 66 | Subindex: [0 | Index 1 = MemoryArea - 16#20 = UII/EPC
® pec O Hex inkl. PC-Wort
Index 2 = Number Of Bytes > 16#0E = 14
| Read || Write | [ System Command v | Bytes = 2 Byte PC + 12 Byte UI/EPC
F arameter Index 3 = StartAddress - nicht relevant
Read/Write ‘
20 0e 00 00
Hex
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Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: |0 | Index 1 = Input Representation - 16#00 =
® pec O Hex Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
[ Read |[ Write | [ System Command v | Long Form > Identifikation von einen
FR’a'%’m‘?{ oder mehreren Datentragern
ea rnie . . .
P Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
Name .. Displ... Monit... Modify ... IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData
- = Name Da... |St.. Monit...
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData™."IUTF19140-V1" WriteData[0] Hex 16%#30 16%#30 @~ e
“IUTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-10-V1" WriteData[1] Hex 16800 16#00 &= v WTF1914ovi ||
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData” “IUT-F19140-V1" WriteData[2] Hex 16211 16211 Pl e e g
“IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData® "IUT-F191-0-V1" WriteData[3] Hex 16822 16222 @ = v WitData Al
- . - - - <a WriteData[0] B:
IUTF191_EasyMode_Basic_UserData” “IUTF19140~/1" WriteData[4] Hex  16#33 16#33 S - i weseniilne) ¢
"IUTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-0-V1" WriteData[5] Hex 16#44 16844 ] = WiteData[2] Byte
- X A = - 1t - a - WriteData[3]  Byte
IUTF191_EasyMode_Basic_UserData" "IUT-F191-40-V1" WriteData[6] Hex  16#55 16%55 = -
"IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUTF19140-V1" . WriteData[7] Hex 16866 16%66 a = WiteData[5] Byte
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F191-10-V1" WriteData[8] Hex  16%#77 16%77 L ~ ImVHilEDcta 018 Byt
<a - WriteData[7]  Byte
*IUT-F191_EasyMede_Basic_UserData” "IUT-F19140-V1" WriteData[9] Hex  16%#88 16%88 a = WiteDota[8]  Byte
*IUT-F191_EasyMede_Basic_UserData™."IUT-F19140-V1".WriteData[10] Hex  16%#99 1699 €= iwienainO] SRy
a = WriteData[10] Byte
"IUTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-0-V1" WriteData[11] Hex 168AA 168AA a = WriteData[11] Byte
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData”."IUT-F19140-V1" WriteData[12] Hex 16#BB  16%BB 93 = [ Wensp ol Byt
A % a = WriteData[13] Byte
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-40-V1" . WriteData[13] Hex 168CC  168CC a = WriteData[14] Byte

Name Address | Displ.. Monitor .. |Modify . Schreibauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone; Daten ge-

“StartRead” %M0.0  Bool FALSE schrieben

“StartWrite® %M0.1 Bocl [H]TRUE TRUE StartWrite = True

- - - : WriteValid = True

.Re?dVa {d. %MO0.2 Boo FALSE TagPresent = True

WriteValid %M0.3  Bool [H] TRUE TaskActiv - Tr

*TagPresent” %MO0.7 Bool [H] TRUE as C e : ue

*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish - Fals.e L . .

~TaskFinich® i e S FrameLength =16 (in Abhanglgkelt der Lange der

*Error” %MO.6 Bool FALSE U”/EPC'InfOrmat|0n)

*FrameLength® %MB1 DEC 16 RSSI = 93 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

*RSSI® %MB6 DEC 93 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mW)

*TransmissionPower® %MW7 DEC+- 100 WriteCounter =1

*ReadCounter” %MW2  DEC 0

*WriteCounter® %MW4 DEC 1
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IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Name
4l ¥ Static
= ¥ IUTF19140-Vi
i | = ) ReadData
<2l = ) Time_Read
< = ) WriteData
<l = ) Time_Write
80| = » ErrorData
50| = » Time_Error
S0 | = ¥ EPC_WrittenTag
- = EPC_WrittenTag[0]
20 | - EPC_WrittenTag[1]
S | = EPC_WrittenTag[2]
R0 | - EPC_WrittenTag[3]
S | = EPC_WrittenTag[4]
L0} = EPC_WrittenTag[5]
£ | = EPC_WrittenTag[6]
e | = EPC_WrittenTag[7]
20 | = EPC_WrittenTag[8]
i | = EPC_WrittenTag[9]
< = EPC_WrittenTag[10]
i | - EPC_WrittenTag[11]
< = EPC_WrittenTag[12]
g | = EPC_WrittenTag[13]
R0 | = EPC_WrittenTag[14]
20| = EPC_WrittenTag[15]
S | = EPC_WrittenTag[16]
Name Address Displ...
“StartRead” %MO0.0 Bool
“StartWrite® %MO.1  Bool
“ReadValid® %M0.2  Bool
“WriteValid® %M0.3 Bool
*TagPresent” %MO0.7  Bool
“TaskActive® %MO0.4  Bool
*TaskFinish® %M0.5 Bool
“Error” %MO0.6 Bool
“Framelength® %MB1  DEC
“RSSI® %MB6 DEC
“TransmissionPower” %MW7  DEC+/-
“ReadCounter” %MW2  DEC
"WriteCounter® %MW4  DEC
Name Address Displ...
“StartRead" %MO0.0  Bool
*StartWrite® %MO0.1  Bool
“ReadValid® %MO0.2  Bool
“WriteValid® %MO0.3 Bool
*TagPresent" %MO0.7 Bool
*TaskActive® %MO.4  Bool
*TaskFinish® %MO0.5 Bool
“Error” %MO0.6 Bool
“FrameLength” %MB1 DEC
*RSSI* %MB6 DEC
“TransmissionPower® %MW7  DEC+-
“ReadCounter” %MW2 DEC
“WriteCounter” %MW4  DEC

Da... St..

Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

Monitor ..
[E] FALSE
FALSE

[E FALSE
FALSE
@ FALSE
FALSE
[®] TRUE
[@ FALSE
16

93

100

0

1

Monitor ..
FALSE
[m] TRUE

FALSE
FALSE
FALSE
[E] TRUE
FALSE
FALSE
0

o O O o

Menit...

DTL#1..

DTL#2..

DTL#2...

16500

=0 16%0E
(16830

16500

(16811
(16%#22

16%33

16544

16%55

650 16#66
S5 16877

16%88

=0 16%99

16%AA
16#BB
16#CC
16%00
Modify ..

FALSE

Modify .

TRUE

UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentragers
innerhalb des Datenbausteins ,IUT-F191_EasyMode_Basic_User
Data“ in der Struktur ,EPC_WrittenTag*“:

Es ist das Long Form Datenformat aktiviert. Dadurch werden die
UII/EPC Information sowie eine Langeninformation des program-
mierten Datentrégers zuriickgeliefert

WrittenTag[O...1]: L&énge UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code;
16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

WrittenTag(2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zusatzliche Informationen (z.B. L&n-
ge) Uber den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen Ull-/EPC
Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fur einen 12 Byte
langen UII/EPC-Code

WrittenTag[4...15]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange
ist durch Umprogrammieren veréanderbar; Lange immer Vielfaches

von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-
zone muss einmalig sein

Schreibauftrag beendet:

StartWrite = False

WriteValid = False

TagPresent = False

TaskActive = False

TaskFinish =True

FrameLength =16 (in Abhangigkeit der L&nge der
letzten UII/EPC-Information)

RSSI = 93 (unveréndert)

TransmissionPower =100 (unverandert)

WriteCounter =1

Schreibeauftrag aktiv; kein Datentréger in der Erfassungszone bzw.
es konnte kein Datentrager programmiert werden

StartWrite = True
WriteValid = False
TagPresent = False
TaskActive = True
TaskFinish = False
FrameLength =0
RSSI =0
TransmissionPower =0
WriteCounter =0

Dieser Zustand muss nach einen definierten Zeitintervall durch den
Anwender durch Riicksetzen von StartWrite beendet werden.

Im Auslieferungszustand der RFID-Station IUT-F191-10-V1 wird zur Ubertragung der Daten das Long
Form Datenformat verwendet. Dadurch werden bei einen erfolgreichen Schreibzugriff auf einen Daten-
trager die UII/EPC Information des programmierten Datentragers sowie eine Langeninformation zu-
rickgesendet. Durch den Parameter 67 ,Input Representation® kann das Datenformat auf Short Form
umgestellt werden. Dadurch entfallt die L&ngeninformation in der Riickantwort und es wird nur die
UII/EPC Information zuriickgesendet.
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Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station
Index: 67 | Subindex: |0 | Parameter 67 (16#43) “Input Representation®

® pec O Hex

- Einstellung Datenformat RFID-Station
Index 1 = Input Representation > 16#80 =

| Read || Write } l System Command v ‘ Short Form Datenformat
Ea'zm‘?tf 16#00 = Long Form Datenformat
i . . .
SRS - Long Form - Identifikation von einen
oder mehreren Datentréagern
Short Form -> ldentifikation von nur ei-
— nen Datentrager
Name Address | Displ... |Monitor.. | Modify..  Schreibauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone; Daten ge-
“StartRead” %M0.0 Bool |[H] FALSE schrieben
“StartWrite® %MO.1 Bool [H]TRUE TRUE StartWrite = True
WriteValid =True
= = =
Re.adVaI{d %M0.2 Bool [@] FALSE TagPresent = True
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] TRUE . _
= 5 TaskActive = True
TagPresent’ %M0.7 Beol [H] TRUE ..
= e TaskFinish = False
TaskActive %M0.4 Beool [H] TRUE _ 8 L. X .
e %05 Bool oIEAEEE FrameLength = 14 (in Abhangigkeit der Lange der
*Error” %M0.6  Bool FALSE UII/EPC-Information) ) -
*FrameLength® %MB1 |DEC 14 RSSI o =100 (in Abhanglgkelt der Signalqualitat)
*RSSI® %MB6 DEC 100 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)
*TransmissionPower™ %MW7 DEC+- 100 WriteCounter =1
“ReadCounter” %NMW2 DEC (o]
*WriteCounter” %MW4  DEC 1

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Name Da... |St.. Monit...
4l ¥ Static
(= ~ WrFI9140v1 |..[@
50| = ) ReadData Arr...
- = ) Time_Read DTL DTL# DTL#1...
50| = ) WriteData Arr...
R0 = ) Time_Write DTL D7L% DTL&#2..
<l ® p ErrorData Arr...
- = » Time_Error DTL D7LZ DTL#2..
< = ¥ EPC_WrittenTag Arr...
B0} - EPC_WrittenTag[0] Byte 16%( 16%#30
< = EPC_WrittenTag[1] Byte 16%( 16#00
-l = EPC_WrittenTag[2] Byte 16%( 16&11
S0 | - EPC_WrittenTag[3] Byte 16%( 16822
i | - EPC_WrittenTag[4] Byte 16%( 16833
< - EPC_WrittenTag[5] Byte 16%( 16%#44
S | = EPC_WrittenTag[6] Byte 16%( 16855
LT | - EPC_WrittenTag[7] Byte 16%( 16%66
< = EPC_WrittenTag[8] Byte 16%( 16877
L0 | = EPC_WrittenTag[9] Byte 16%( 16%#88
< = EPC_WrittenTag[10] Byte 16%( 16%99
S0 | = EPC_WrittenTag[11] Byte 16%( 16%AA
ST | - EPC_WrittenTag[12] Byte 16%( 16%#BB
S | = EPC_WrittenTag[13] Byte 16#%( 16#CC
-l - EPC_WrittenTag[14] Byte 16%( 16%00

UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentragers
innerhalb des Datenbausteins ,IUT-F191_EasyMode_Basic_User
Data“ in der Struktur ,EPC_WrittenTag":

Es ist das Short Form Datenformat aktiviert. Dadurch wird die
UII/EPC Information des programmierten Datentréagers mit Ubertra-
gen. Die Langeninformation entfallt.

WrittenTag[O...1]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zuséatzliche Informationen (z.B. Lan-
ge) uber den UII/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UII-/EPC
Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte
langen UII/EPC-Code

WrittenTag[2...13]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange
ist durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches

von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-
zone muss einmalig sein
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Address  Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+-
DEC
DEC

Address Displ...

Name

“StartRead” %NMO0.0
“StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %MO0.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %M0.7
“TaskActive® %NO0.4
*TaskFinish® %M0.5
“Error® %NMO.6
“FramelLength” %NMB1
*RSSI* %MB6
“TransmissionPower” %MW7
“ReadCounter” %MW2
*WriteCounter” SehMVi4
Name

“StartRead"” %M0.0
“StartWrite™ %MO.1
“ReadValid® %MO.2
“WriteValid® %MO0.3
"TagPresent” %MO0.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish® %MO0.5
“Error” %MO0.6
“FrameLength” %MB1
*RSSI* %MB6
“TransmissionPower® 2%MW7
“ReadCounter” %MV2
“WriteCounter” %NV

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+/-
DEC
DEC

Monitor.. | Modify . Schreibauftrag beendet:

(& FALSE StartWrite

EAESER (FALSE WriteValid
TagPresent

Bt TaskActive

B SESE TaskFinish

FALSE

=] FALSE FramelLength

[=] TRUE

[3] FALSE RSSI L

14 TransmissionPower

100 WriteCounter

100

0

= False

= False

= False

= False

=True

= 14 (in Abhé&ngigkeit der Lange der
letzten UII/EPC-Information)

= 100 (unverandert)

=100 (unverandert)

=1

Monitor.. |Medify . | Schreibeauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone bzw.

e es konnte kein Datentréager programmiert werden

(W] TRUE [ TRUE StartWrite = True

A WriteValid = False

e TagPresent = False

= TaskActive =True

] TRUE TaskFinish = False

FALSE FrameLength =0

FALSE RSSI =0

0 TransmissionPower =0

0 WriteCounter =0

0 Dieser Zustand muss nach einen definierten Zeitintervall durch den
0 Anwender durch Ricksetzen von StartWrite beendet werden.
0

Schreiben UIIVEPC (Speicherbank 01) exklusive PC-Wort

Parameter 66 (16#42) ,Write Task® - Einstellung Schreibzugriff auf EPC exklusive PC-Wort

Parameter
Read/Write

Index: | 66 | Subindex: |0 |
® pec O Hex
| Read H Write J | System Command v |
40 @c 00 00

Hex

Index 1 = MemoryArea - 16#40 = EPC exkl
PC-Wort

Index 2 = Number Of Bytes - 16#0C = 12
Bytes = 12 Byte EPC

Index 3 = StartAddress - nicht relevant

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: ]67 [Subindex: IO ‘
® pec O Hex

Index 1 = Input Representation - 16#00 =
Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat

| Read || Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
Ear%'m‘?tf oder mehreren Datentragern
ol - Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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Name

*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F19140-V1" WriteData[0]
"IUTF191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-40-V1" WriteData[1]
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-0-V1" . WriteData[2]
"IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData”."IUT-F191-0-V1" WriteData[3]
“IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData”."IUT-F191-10-V1" WriteData[4]
"IUT-F191_EasyMede_Basic_UserData®."IUT-F191-0-V1" WriteData[5]
"IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData”"IUT-F191-0-V1" WriteData[6]
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-40-V1" . WriteData[7]
"IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData™."IUT-F19140-V1" WriteData[8]
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData"."IUT-F191-40-V1" WriteData[9]
"IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData”."IUT-F191-0-V1" . WriteData[10]
*IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData”."IUT-F191-10-V1" . WriteData[11]
“IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData”."IUT-F191-10-V1" WriteData[12]

Displ... 'Monit... Modify ... IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData
Name Da.. St.. Monit...
Hex 16801 16501 BEE
Hex 16802 16802 = v WTFI9140v1 | E
Hex 16203 16%£03 a = » ReadData Arr...
a = » Time_Read DL D7L# DTL#1
Hex 16%04 16704 a = ¥ \riteData Arr...
Hex [BES0SY 16#05 €& = LlwnicoabOlding:
R0 = WriteData[1] Byte
Hex 165806 16506 a a WriteData[2]  Byte
Hex 16807 16807 <a s WeiteData[3]Byte
- = WriteData[4]  Byte
Hex 16#08 16208 a = WiteData[5] Byte
Hex 16809 16%09 “a L} WriteData[6]  Byte
a = WriteData[7]  Byte
Hex 16%0A 16%0A a 5 WiteData[8]  Byte
Hex 1680B 16%0B a = WiteData[9] Byte
Hex 16£0C 16£0C B0 ) = WriteData[10] Byte
- = WriteData[11] Byte
Hex 16800 16%00 < = WriteData[12] Byte

Name Address | Displ.. Monitor.. |Meodify ..  Schreibauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone; Daten ge-
“StartRead” %MO.0  Bool FALSE schrieben
*StartWrite® %MO0.1 Bool [H]TRUE TRUE StartWrite = True
g WriteValid = True

:Re'adVaI!d: %M0.2  Bool FALSE TagPresent = True
e o Mo e Taskcctve - True
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = Fals,e . . B
e T RS FramelLength = 16 (in Abhangigkeit der Lange der
*Error” %M0.6  Bool [ FALSE UII/EPC-Information)
SEamelengt wMB1  DEC 16 RSSI = 100 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
“RSSI® %MB6 DEC 100 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)
*TransmissionPower” %MW7 DEC+- 100 WriteCounter =1
“ReadCounter” %MW2 DEC O
*WriteCounter® %MW4  DEC 1
IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentréagers

Name Da.. St.. Monit. innerhalb des Datenbausteins ,JUT-F191 EasyMode_Basic_User
40 v Static Data“ in der Struktur ,EPC_WrittenTag":
(= ~ WUTF19140V1 |..[E]
€@ = » ReadData ArT... Es ist das Long Form Datenformat aktiviert. Dadurch werden die
€ = » Time Read DL o= DnEl..  UNI/EPC Information sowie eine Langeninformation des program-
€ = ) WhteDats B mierten Datentragers zurlickgeliefert
g | = ) Time_Write DIL D7L% DIL#2..
RLf LY D EER R it WrittenTag][o...1]: Lange UII/EPC Information
S % i Eaoc DIL D= B2 | ange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code;
Al 8 ERCWiltenTng i 16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code
- - EPC_WrittenTag[0] Byte 16%( 16200
Al ®  EPCWrittenTag(l]l Byte 165(16%0E \wijttanTagl2...3]: PC-Word
Al *  ECwnmenTeglz]  Byte 1S7(H8#30 | 4nge 2 Byte; PC-Word enthalt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
g - E:E-x::::::ﬁ} :ﬁ: :::g:’ ge) lber den UI/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UII-/EPC
= N oo 1es0s  COde; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fir einen 12 Byte
< s EPC_WrittenTag[6] Byte 16%( 16503 langen UI/EPC-Code

= EPC_WrittenTag[7 Byte 16%( 16804

S o mcumems e o igses  WrittenTag[4...15] UIVEPC-Code ) )
@ = EPC WrittenTag[9] Byte 16%( 16206 !_ange abhéangig von de_r Programmierung des De_ltentrage_rs; Lange
a = EPCwritenTaglio] Byte c:( 16207 ISt durch Umprogrammieren verénderbar; Lange immer Vielfaches
a = EPCwrittenTag[11] Byte 1c:( 16808 VON 2 Byte; der UI/EPC-Code aller Datentréger in der Erfassungs-
< = EPC wrimenTagli2] Byte 15+ 16209  ZONE Muss einmalig sein
g | = EPC_WrittenTag[13] Byte 16%( 16%0A
S | = EPC_WrittenTag[14] Byte 16%( 16%0B
< L EPC_WrittenTag[15] Byte 16%( 1680C
- - EPC_WrittenTag[16] Byte 16%( 16200
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Name Address
"StartRead" %M0.0
“StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %NMO.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %MO0.7
*TaskActive® %M0.4
*TaskFinish® %MO.5
“Error* %NMO.6
“FrameLength® %MB1
“RSSI* %MB6
“TransmissionPower® %MW7
"ReadCounter” %MW2
“WriteCounter® MV
Name Address
"StartRead"” %MO0.0
“StartWrite™ %MO.1
“ReadValid® %MO.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent" %M0.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish® %M0.5
“Error” %M0.6
“FrameLength” %MB1
*RSSI* %MB6
*TransmissionPower® %MW7
“ReadCounter” %MV2
“WriteCounter” %4

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+/-
DEC
DEC

Displ...
Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC+/-
DEC
DEC

Monitor ..
FALSE
[ FALSE

[E FALSE
FALSE
FALSE
[@ FALSE
[®] TRUE
FALSE
16

100

100

0

1

Monitor ..
FALSE
[=] TRUE

FALSE
FALSE
FALSE
[H] TRUE
FALSE
FALSE
0

o O O O

Modify ..

FALSE

Modify ..

TRUE

Schreibauftrag beendet:

StartWrite = False

WriteValid = False

TagPresent = False

TaskActive = False

TaskFinish =True

FramelLength = 16 (in Abhéngigkeit der Lange der
letzten UII/EPC-Information)

RSSI = 100 (unverandert)

TransmissionPower =100 (unverandert)

WriteCounter =1

Schreibeauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone bzw.
es konnte kein Datentréager programmiert werden

StartWrite =True
WriteValid = False
TagPresent = False
TaskActive =True
TaskFinish = False
FramelLength =0
RSSI =0
TransmissionPower =0
WriteCounter =0

Dieser Zustand muss nach einen definierten Zeitintervall durch den
Anwender durch Ricksetzen von StartWrite beendet werden.

Im Auslieferungszustand der RFID-Station IUT-F191-10-V1 wird zur Ubertragung der Daten das Long
Form Datenformat verwendet. Dadurch werden bei einen erfolgreichen Schreibzugriff auf einen Daten-
trager die UII/EPC Information des programmierten Datentragers sowie eine Langeninformation zu-
rickgesendet. Durch den Parameter 67 ,Input Representation® kann das Datenformat auf Short Form
umgestellt werden. Dadurch entféllt die LA&ngeninformation in der Riickantwort und es wird nur die
UII/EPC Information zurlickgesendet.

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | subindex: [0 | Index 1 = Input Representation - 16#80 =
® pec O rex Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat
| Read || Write | [ System Command v | Long Form > Identifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentragern
Headas - Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
Name Address | Displ.. Menitor.. Medify..  Schreibauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone; Daten ge-
“StartRead” %M0.0  Bool [H] FALSE schrieben
*StartWrite® %MO0.1  Bool [H]TRUE TRUE StartWrite = True
3 WriteValid = True
'RetadVaI!d' %MO.2 Bool FALSE TagPresent = True
“WriteValid® %MO.3 Beool [H] TRUE . _
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE TaSkA.Ct.Ive = True
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = Fals_e L. . .
~TaskFinish® %MOS  Bool [3] FALSE FrameLength = 14 (in Abhangigkeit der Lange der
“Error” %M06 Bool |[d FALSE UII/EPC-Information)
*FrameLength” %MB1 DEC 14 RSSI =100 (ln Abhang|gke|t der Slgnalqua“tat)
*Rss® %\MB6 DEC 100 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)
*TransmissionPower” %MW7 DEC+- 100 WriteCounter =1
“ReadCounter” %MW2 DEC (o}
*WriteCounter® %MW4  DEC 1
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Name
40 v Static
@[s v IUTF19140V1
< = ) ReadData
R0 | = ) Time_Read
< = ) WriteData
gl | = ) Time_Write
80 | = » ErrorData
-2 s ) Time_Error
80 | s ¥ EPC_WrittenTag
80| - EPC_WrittenTag[0]
< = EPC_WrittenTag(1]
g | = EPC_WrittenTag[2]
S | L EPC_WrittenTag(3]
R0} = EPC_WrittenTag[4]
g | L EPC_WrittenTag[5]
| = EPC_WrittenTag[6]
g | = EPC_WrittenTag([7]
- - EPC_WrittenTag([8]
S0 | = EPC_WrittenTag([9]
S | L EPC_WrittenTag[10]
<0 = EPC_WrittenTag[11]
gl | s EPC_WrittenTag[12]
< L] EPC_WrittenTag[13]
&0 | - EPC_WrittenTag[14]
Name Address vDispIm
“StartRead” %M0.0 Bool
“StartWrite® %MO.1  Bool
“ReadValid® %MO0.2 Bool
“WriteValid® %M0.3 Bool
*TagPresent” %MO0.7 Bool
*TaskActive® %M0.4 Bool
*TaskFinish® %M0.5 Bool
“Error” %M0.6 Bool
“Framelength® %MB1  DEC
“RSSI* %MB6 DEC
“TransmissionPower” %MW7  DEC+/-
“ReadCounter” %MW2  DEC
"WriteCounter” %MW4  DEC
Name Address Displ...
"StartRead"” %MO0.0 Bool
“StartWrite™ %MO.1  Bool
“ReadValid® %MO0.2  Bool
“WriteValid® %MO0.3  Bool
"TagPresent” %MO0.7 Bool
*TaskActive® %M0.4  Bool
*TaskFinish® %MO0.5 Bool
“Error” %MO0.6 Bool
“FrameLength” %MB1  DEC
"RSSI* %MB6 DEC
*TransmissionPower® %MW7  DEC+-
“ReadCounter” %MW2 DEC
“WriteCounter” %MW4  DEC

Da... |St...

-@

Arr...

DL DTl

Arr...

DL D7L#

Arr...
DTL

Arr...
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

Monitor ..
[ FALSE
FALSE

FALSE
FALSE
[E FALSE
[0 FALSE
[E) TRUE
FALSE
14

100

100

0

1

Monitor ..
[E FALSE
[®] TRUE

FALSE
FALSE
FALSE
[®] TRUE
FALSE
FALSE
0

o 0O O O

Monit...

DTL#1..

DTL#2...

L= DIL&s2..

16%30

2= 16800

16201

(16%02

16503

520 16804

16505
16206
16207

550 16808
550 16809
[ 16%0A
( 16%0B
[ 16%0C

16500

Modify ..

FALSE

Modify ..

TRUE

UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentragers
innerhalb des Datenbausteins ,IUT-F191_EasyMode_Basic_User
Data“ in der Struktur ,EPC_WrittenTag*:

Es ist das Short Form Datenformat aktiviert. Dadurch wird die
UII/EPC Information des programmierten Datentrégers mit Ubertra-
gen. Die Langeninformation entfallt.

WrittenTag[O...1]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
ge) Uber den UII/EPC Code; gehért nicht zum eigentlichen UII-/EPC
Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte
langen UII/EPC-Code

WrittenTag[2...13]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange
ist durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches

von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-
zone muss einmalig sein

Schreibauftrag beendet:

StartWrite = False

WriteValid = False

TagPresent = False

TaskActive = False

TaskFinish =True

FramelLength = 14 (in Abhé&ngigkeit der Lange der
letzten UII/EPC-Information)

RSSI =100 (unverandert)

TransmissionPower =100 (unverandert)

WriteCounter =1

Schreibeauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone bzw.
es konnte kein Datentrager programmiert werden

StartWrite = True
WriteValid = False
TagPresent = False
TaskActive = True
TaskFinish = False
FramelLength =0
RSSI =0
TransmissionPower =0
WriteCounter =0

Dieser Zustand muss nach einen definierten Zeitintervall durch den
Anwender durch Riicksetzen von StartWrite beendet werden.

Innerhalb des PC-Wortes sind verschiedene zusatzliche Informationen fur den UII/EPC hinterlegt.
Beispielsweise beinhaltet das PC-Wort eine Langenangabe des UII/EPC und eine Information daruber
ob der Code nach ISO-Standard (Ull) bzw. GS1-Standard (EPC) programmiert wurde. Dadurch erge-
ben sich fur identisch lange UII/EPC Codes unterschiedliche Werte fur das PC-Wort.
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Parameter ,Anzahl Bytes“ bei Schreiben UII/EPC inklusive PC-Wort

Ik;Ezi\?vglleEILDJ(IZI PCE\IIDV((grd PCL\J/\Illord /Aényztzzl Ausgangsdaten inklusive PC-Wort fiir EPC Code
Code
2 16#0800 16#0900 4 16#0800_0102
4 16#1000 16#1100 6 16#1000_0102_0304
6 16#1800 16#1900 8 16#1800_0102_0304_0506
8 16#2000 16#2100 10 16#2000_0102_0304_0506_0708
10 16#2800 16#2900 12 16#2800_0102_0304_0506_0708_090A
12 16#3000 16#3100 14 16#3000_0102_0304_0506_0708_090A_0BOC
14 16#3800 16#3900 16 16#3800_0102_0304_0506_0708_090A_0BOC_O0ODOE
16 16#4000 16#4100 18 16#4000_0102_0304_0506_0708_090A_0BOC_ODOE_OF00
18 16#4800 16#4900 20 16#4800_0102_0304_0506_0708_090A_0BOC_ODOE_O0OF00_0102
20 1645000 1645100 2 16#5000_0102_0304_0506_07(())836(3190A_0BOC_ODOE_0F00_0102
22 1645800 1645900 o4 16#5800_0102_0304_0506_8;82_838?_0BOC_O DOE_OF00_0102
24 1646000 1646100 26 16#6000_0102_0304_0?%263i%g62?g¢6gBOC_O DOE_OF00_0102
26 1646800 1646900 o8 16#6800_0102_0304_0506_0708_090A_0BOC_ODOE_OF00_0102

0304 0506_0708_090A

Parameter ,Anzahl

Bytes” bei Schreiben UII/EPC ohne PC-Wort

Lglr:\%e PCE\IIDVSrd gnzahl Ausgangsdaten ohne PC-Wort fir EPC Code
Code ytes
2 16#0800 2 16#0102
4 16#1000 4 16#0102_0304
6 16#1800 6 16#0102_0304_0506
8 16#2000 8 16#0102_0304_0506_0708
10 1642800 10 16#0102_0304_0506_0708_090A
12 16#3000 12 16#0102_0304_0506_0708_090A_0B0OC
14 16#3800 14 16#0102_0304_0506_0708_090A_0BOC_ODOE
16 16#4000 16 16#0102_0304_0506_0708_090A_0BOC_0ODOE_OFO00
18 16#4800 18 16#0102_0304_0506_0708_090A_OBOC_ODOE_OF00_0102
20 16#5000 20 16#0102_0304_0506_0708_090A_0BOC_ODOE_0F00_0102_0304
22 16#5800 22 16#0102_0304_0506_0708_090A_0BOC_0ODOE_OF00_0102_0304_0506
24 16#6000 24 16#0102_0304_0506_0708_090A_OBOC_ODOE_OF00_0102_0304_0506_0708
26 1646800 %6 l6#0102_0304_0506_0708_090A_0BOC(:) _AoDoE_oFoo_o102_0304_0506_0708_09
5.15 Beispiel: Lesen TID (Speicherbank 10) mit Autostart Funktion

Fur einen Zugriff auf den TID Bereich (Speicherbank 10) muss der Auslieferungszustand des IUT-
F191-10-V1 verandert werden. Dazu ist der Speicherbereich innerhalb des Parameters 65 ,Read
Task" zu verandern.
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Parameter 65 (16#41) ,Read Task" - Einstellung Lesezugriff auf die TID (Speicherbank 10)

Index: | 65 | Subindex: |0 | Index 1 = MemoryArea - 16#80 = TID
® pec O Hex Index 2 = Number Of Bytes - nicht relevant
Index 3 = StartAddress - nicht relevant
| Read || Write | [ System Command v | Index 4 = Autostart > 16#80 = ein
Parameter
Read/Write

80 08 00 00 80

Hex

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: |0 | Index 1 = Input Representation - 16#00 =

® pec O Hex Long Form Datenformat

S - 16#80 = Short Form Datenformat

| Read || Write | [System Command v | Long Form > Identifikation von einen
Earzm“?f oder mehreren Datentragern
bl - Short Form - Identifikation von nur ei-

nen Datentrager
Hex
Name Address | Displ.. Menitor.. |Modify . Ausgangszustand: Leseauftrag wurde durch RFID-Station gestartet
*StartRead” %MO0.0 Bool FALSE StartRead = False
“StartWrite” %M0.1  Bool FALSE ReadValid = False
: — TagPresent = False
et e | 5o (R TaskAciive = True
: - ’ TaskFinish = False
TagPresent %M0.7  Bool FALSE
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE Framel‘ength =0
*TaskFinish® %M0.5 Bool FALSE RSSI =0
“Error® %M0.6 Bool [H] FALSE TransmissionPower =0
*FrameLength® %MB1 DEC O ReadCounter =0
“RSSI %MB6 DEC 0
*TransmissionPower” %MW7 DEC+/- O
“ReadCounter” %MW2 DEC O
"WriteCounter” %MW4 DEC O
Name Address  Displ.. Menitor . |Medify . | eseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
*StartRead” %M0.0 Bool [H] FALSE lesen
“StartWrite” %MO.1  Bool FALSE StartRead = False
. - ReadValid = True
'Re.adVaI!d' %MO.2 Bool [H] TRUE TagPresent = True
WriteValid %M0.3 Bool FALSE .
. . TaskActive =True
TagPresent %M0.7 Bool [H] TRUE .
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = Fals_e L X N
*TaskFinish® %MO05  Bool [H] FALSE FrameLength = 30 (in Abhangigkeit der Lange der
*Error” %M0.6 Bool [d] FALSE eingelesenen Daten)
*FrameLength® %MB1 DEC 30 RSSI = 20 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
“RSSI® %MB6 DEC 20 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mwW)
*TransmissionPower® %MW7  DEC+- 100 ReadCounter =1
“ReadCounter” %MVW2 DEC 1
"WriteCounter” %MW4 DEC O
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Name
40 ¥ Static

4= v IUTF19140-V1

C 4

(= O - - - - - - - - -

Name
“StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”

ReadData

ReadData[0]
ReadData[1]
ReadData[2]
ReadData[3]
ReadData[4]
ReadData[5]
ReadData[6]
ReadData[7]
ReadData[8]
ReadData[9]
ReadData[10]
ReadData[11]
ReadData[12]
ReadData[13]
ReadData[14]
ReadData[15]
ReadData[16]
ReadData[17]
ReadData[18]
ReadData[19]
ReadData[20]
ReadData[21]
ReadData[22
ReadData[23]
ReadData[24]
ReadData[25]
ReadData[26]
ReadData[27]

Address  Displ...

%M0.0
%MO.1

%MO0.2
%MO0.3
%MO0.7
%MO.4
%MO0.5
%M0.6

“Framelength® %MB1

“RSSI

%MB6

*TransmissionPower”™ %MW7

“ReadCounter”
*WriteCounter”

Y2
Y4

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC

Da... St..

]

i

Arr...

Byte 16%
Byte 16%
Byte 16%

Byte 16%(

Byte 16%
Byte 16%
Byte 16%
Byte 162
Byte 16%
Byte 16%
Byte 6%

Byte 6&(

Byte 16%
Byte 16%
Byte 16%
Byte 16%
Byte 16%
Byte 16%
Byte 16%

Byte 16%(

Byte 16%
Byte 16%
Byte 16%
Byte 162
Byte 16%
Byte 16%
Byte 16%

Byte 16%(

Meonitor ..
FALSE
FALSE

[3 FALSE
FALSE
FALSE
[®] TRUE
FALSE
[3 FALSE
30

20

DEC+/- 100

DEC
DEC

1
0

Monit...

16200
16%0E
16834
16200
16%30
16814
16%F7
16833
1687C
16%00
1681F
16200
16500
16200
16874
16883
16200
16%0C
16%E2
16%80
16511
16805
16820
16200
16%5A
16%#5E
16%F1

168A2

Modify ..

Eingelesene Daten in DB ,IUT-
F191_EasyMode_Basic_UserData.lUT-F191-10-V1.ReadData“

Die Daten werden Uber das Long Form Datenformat ibertragen.
Dies beinhaltet zusatzlich die UII/EPC Information sowie Langenan-
gaben.

ReadDatal0...1]: L&énge UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UI/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code;
16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

ReadDatal2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
ge) Uber den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen Ull-/EPC
Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fur einen 12 Byte
langen UII/EPC-Code

ReadData[4...15]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange
ist durch umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches
von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentréger in der Erfassungs-
zone muss einmalig sein

ReadData[16...17]: Lange eingelesene TID Daten
Lange 2 Byte; 16#000C = 12 Byte

ReadData[18...25]: eingelesene TID Daten
Lange abhangig von der Lange der TID des Datentragers

In diesem Beispiel hat der UII/EPC Code eine Lange von 12 Byte
und die Lange der TID betragt ebenfalls 12 Byte. Bei der Nutzung
des Long Form Datenformates steht dadurch nicht ausreichend
Platz fur die Ubertragung der kompletten TID zur Verfiigung. Wenn
ein Datentrager einen kleineren UII/EPC Code verwendet, so kann
die komplette TID Ubertragen werden.

Leseauftrag aktiv; Datentréager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = False

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive =True

TaskFinish = False

FrameLength = 30 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 20 (unveréndert)

TransmissionPower =100 (unverandert)

ReadCounter =1

Im Auslieferungszustand der RFID-Station IUT-F191-10-V1 wird zur Ubertragung der Daten das Long
Form Datenformat verwendet. Hierbei werden zusétzliche Informationen wie der UII/EPC Code sowie
Langenangaben mit (ibertragen. Dadurch reduziert sich der Bereich der fiir die Ubertragung der TID
zur Verfugung steht. Durch den Parameter 67 ,Input Representation kann das Datenformat auf Short
Form umgestellt werden. Hierdurch entfallen die zuséatzlichen Informationen und es kann die kom-
plette TID tGbertragen werden.
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Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Parameter

Read/Write

Name Address
“StartRead” %NMO0.0
*StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %MO.2
“WriteValid® %M0.3
*TagPresent” %MO.7
*TaskActive® %NO.4
*TaskFinish® %MO.5
“Error® %NMO.6
“FramelLength® %MB1
*RSSI %MB6
*TransmissionPower® %MW7
“ReadCounter” B2
*WriteCounter" %hMW4

IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Index: |67 | Subindex: |0 | Index 1 = Input Representation - 16#80 =
® pec O Hex Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat
[Read |[ Write | [System Command v | Long Form > Identifikation von einen
oder mehreren Datentréagern
= Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
Displ... Monitor.. |Modify.. | eseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
Bool [H] FALSE lesen
Bool |[MIIFALSE StartRead = False
ReadValid = True
Sool ] [ TRUE TagPresent = True
222: g:::? TaskActive = True
Bool) | ] THOE TaskFinish = Falge o
Bool [3] FALSE FrameLength = 12 (in Abhangigkeit der Lange der
Bool [T FALSE eingelesenen Daten)
DEC 12 RSSI = 26 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
DEC 26 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mwW)
DEC+- 100 ReadCounter =2
DEC 2
DEC 0

Eingelesene Daten in DB ,IUT-

F191 EasyMode_Basic_UserData.lUT-F191-10-V1.ReadData“

Name Da... | St.. |Monit...

<l ¥ Static

= ~ WrF19110v1 Die Daten werden Uber das Short Form Datenformat ibertragen.

& e St Dadurch entfallen die UII/EPC Information sowie die Langenanga-

S | L] ReadData[0] Byte 16%( 168E2 ben.

2 : i:::g:::;: z;t: ; :Z:?? R?adData[p..._ll]: .(.aingelesene TID Daten )
- Lange abhangig von der L&nge der TID des Datentragers

S | = ReadData[3] Byte 16%( 16805

-0 | = ReadData[4] Byte 163( 16%#20

< = ReadData[5] Byte 16%( 16%00

i | = ReadData[6] Byte = 16%#5A

< L ReadData[7] Byte = 16#5E

-0 | = ReadData[8] Byte #( 168#F1

i | = ReadData[9] Byte = 168A2

o | = ReadData[10] Byte =( 16%08

i | = ReadData[11] Byte 16%( 168A6

i | = ReadData[12] Byte 16%( 16%#00

Name Address  Displ... Menitor . Medify . | eseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen

*StartRead” %M0.0  Bool FALSE StartRead = False

“StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE ReadValid = False

*ReadValid® %MO.2 Bool FALSE Tagpres-ent = False

R TaskActive =True

WriteValid %M0.3  Bool FALSE ..

*TagPresent” %MO.7 Bool [d] FALSE TaskFinish = Fals.e . . s

ST %M04  Bool [H] TRUE FramelLength :_12 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor

*TaskFinish® %MO.5 Bool FALSE eingelesenen Daten)

“Error® %M0.6 Bool [3] FALSE RSSI = 26 (unverandert)

*FrameLength® %MB1 DEC |12 TransmissionPower = 100 (unverandert)

*RSSI® %MB6 DEC 26 ReadCounter =2

*TransmissionPower” %MW7 DEC+/- 100

*ReadCounter” %MW2 DEC 2

*WriteCounter” %MW4  DEC 0
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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5.16 Beispiel: Lesen TID (Speicherbank 10)

Im Auslieferungszustand des IUT-F191-10-V1 ist die Autostart Funktion aktiviert und es werden die
ersten 8 Byte der Speicherbank 11 (User Memory) beginnend ab der Startadresse 0 automatisch ein-
gelesen. Ein Start des Leseauftrages durch die Prozessausgangsdaten ist nicht erforderlich. Im Aus-
lieferungszustand ist das Long Form Datenformat aktiviert, d.h. es wird zusétzlich die Speicherbank 01
(UI/EPC) sowie Langeninformationen mit Ubertragen. Die Autostart Funktion ist Uber den Parameter
65 ,Read Task* auszuschalten. Dadurch muss der Leseauftrag durch das Bit ,Start Read“ am Funkti-
onsbaustein angesteuert werden. Zusatzlich ist der Speicherbreich innerhalb des Parameters 65
.Read Task" auf den TID Bereich (Speicherbank 10) umzustellen.

Parameter 65 (16#41) ,Read Task" > Einstellung Lesezugriff auf die TID

Index: | 65 | Subindex: |0 ‘ Index 1 = MemoryArea - 16#80 = TID
® pec O rex Index 2 = Number Of Bytes -> nicht relevant
Index 3 = StartAddress > nicht relevant
[Read |[ Write | [System Command v | Index 4 = Autostart > 16#00 = aus
Parameter
Read/Write
80 03 00 00 00
Hex
Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station
Index: |67 | Subindex: |0 | Index 1 = Input Representation - 16#00 =
® pec O Hex Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
| Read || Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentrégern
REi - Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
Name Address Displ. \Menitor.. |Modify . | eseauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone
"StartRead” %M0.0 Bool [H] TRUE TRUE StartRead = True
*StartWrite” %M0.1 Bool [ FALSE ReadValid = False
: — . TagPresent = False
"r:vadvalfd' %M0.2  Bool FALSE TaskActive = True
.. iteValid . %M0.3  Bool FALSE TaskFinish = False
TagPresent %M0.7  Bool FALSE
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE FrameLength =0
*TaskFinish® %MO.5 Bool [ FALSE RSSI =0
“Error* %M0.6 Bool [H] FALSE TransmissionPower =0
*FrameLength” %MB1 DEC 0 ReadCounter =0
“RSSI* %MB6 DEC 0
*TransmissionPower” %MW7 DEC+- O
*ReadCounter” %MW2  DEC 0
"WriteCounter® %MW4  DEC 0
Name Address Displ.. Menitor . | Medify . | eseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
"StartRead” %MO.0 Bool [H]TRUE TRUE lesen
*StartWrite” %MO.1 Bool [H] FALSE
g e StartRead = True
-ReédValfd' %M0.2 Bool [H] TRUE ReadValid = True
WriteValid %M0.3  Bool FALSE
*TagPresent” %MO.7 Bool [H] TRUE Tagpres.ent = True
*TaskActive® %M04 Bool [H TRUE TaskActive = True
“TaskFinish® %M0.5 Bool |[3] FALSE TaskFinish = False
“Error” %M0.6  Bool FALSE FramelLength = 30 (in Abhangigkeit der Lange der
*FrameLength® %MB1 DEC 30 eingelesenen Daten)
*RSSI” %MB6 DEC 26 RSSI = 26 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+- 100 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mwW)
“ReadCounter” %MW2 DEC 1 ReadCounter =1
"WriteCounter® %MW4  DEC 0
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData

Eingelesene Daten in DB ,IUT-
F191_EasyMode_Basic_UserData.lUT-F191-10-V1.ReadData“

Name Da.. St.. Monit..
<l ¥ Static . . .
s ~ WTF19110v1 @ D!e Datgn werden L_J_bef dasl Long Form Datenfqrmat uk.)ertr_ggen.
E - e o Dies beinhaltet zusatzlich die UII/EPC Information sowie Langenan-
< = ReadData[0] Byte 162( 16200 gaben.
b 5 peadpamit]. || Bve = 15805 ReadDatal0...1]: L&énge UII/EPC Information
il ®  FReadDemal2]  Byte 167016%3% ) 4n00 5 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code;
a ®  ReadDatal3] Byte 165016500 154000 = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UI/EPC-Code
S | L ReadData[4] Byte 16=( 16#30
a =  ReadData[5] Byte 16%(16%14  ReadData[2...3]: PC-Word
< = ReadData[6] Byte 15%(16%F7 | 4nge 2 Byte; PC-Word enthélt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
a " ReadData[7] Byte 16%(16%33  ge) Uber den UII/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen Ull-/EPC
< = ReadData[8] Byte 1620 1687C  Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fir einen 12 Byte
<1 ] ReadData[9] Byte 16#( 16500  langen UI/EPC-Code
80 = ReadData[10] Byte 16%( 16%81F
0 = ReadData[11] Byte 16#( 16800 ReadData[4...15]: UII/EPC-Code
a a ReadData[12] Byte 15:( 16200 Lange abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange
a . ReadData[13] Byte 16:( 16200 it durch umprogrammieren verdanderbar; Lange immer Vielfaches
a = ReadDatal14] Byte 15:( 16s74  VON 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-
a = ReadDatal15] Byte 6+ 1es83  ZON€ muss einmalig sein
= GE(
g = 2:::5:::::} x: : :::22 RfaadData[16:..17]: ~ Lange eingelesene TID Daten
a = ReadData[18] Byte 16%( 16%E2 Lange 2 Byte; 16#000C = 12 Byte
a ®  ReadData[19] Byte 155016780 pooqData[18...25]: eingelesene TID Daten
o ®  ReadDats[20] Byte 155018511 | 446 abhangig von der Lange der TID des Datentragers
e | < ReadData[21] Byte 16%( 16805
a ®  ReadData[22] Byte 16%(16%20 | diesem Beispiel hat der UII/EPC Code eine Lange von 12 Byte
<a =  ReadDatal23] Byte 16%( 16200  ynd die Lange der TID betrégt ebenfalls 12 Byte. Bei der Nutzung
a = ReadData[24] Byte 16#(16%5A  des Long Form Datenformates steht dadurch nicht ausreichend
R - ReadData[25] Byte 16+ 16%5E  Platz fiir die Ubertragung der kompletten TID zur Verfiigung. Wenn
a = ReadData[26] Byte 162 16%F1  ein Datentrager einen kleineren UII/EPC Code verwendet, so kann
< . ReadData[27] Byte 16#( 168A2  die komplette TID Ubertragen werden.
Name Address | Displ.. Monitor.. \Modify . | eseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
*StartRead” %M0.0 Bool [H] TRUE TRUE
“StartWrite” %MO.1  Bool FALSE StartRead = True
i ReadValid = False
.Re.adValfd: %M0.2 Bool [d] FALSE TagPresent = False
“WriteValid %M0.3  Bool FALSE TaskActive = True
*TagPresent” %MO.7 Bool FALSE ..
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = Fals_e . ) . .
e %M05  Bool [T FALSE FramelLength = 30 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
*Error” %M0.6 Bool [d] FALSE eingelesenen Daten)
*FrameLength® %MB1 DEC |30 RSSI = 26 (unverandert)
*RSSI® %MB6 DEC 26 TransmissionPower = 100 (unverandert)
*TransmissionPower” %MW7 DEC+- 100 ReadCounter =1
*ReadCounter” %MW2  DEC 1
"WriteCounter” %MW4  DEC 0
Name Address | Displ... | Monitor.. | Modify .. Leseauﬂrag beendet
“StartRead” %M0.0 Bool [H] FALSE FALSE StartRead = False
“StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE ReadValid = False
“ReadValid® %M0.2  Bool FALSE TagPres_ent = False
St e TaskActive = False
WriteValid %M0.3  Bool FALSE -
*TagPresent” %MO0.7 Bool [H] FALSE TaskFinish = Tr“‘? — . s
S el ] EATRE FramelLength :_30 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
“TaskFinish® %M05 Bool [H TRUE eingelesenen Daten)
“Error* %M0.6 Bool |3 FALSE RSSI = 26 (unverandert)
*FrameLength” %MB1 DEC |30 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mW)
*RSSI® %MB6 DEC 26 ReadCounter =1
*TransmissionPower” %MW7 DEC+/- 100
*ReadCounter” %MW2  DEC 1
"WriteCounter® %MW4  DEC 0
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Im Auslieferungszustand der RFID-Station IUT-F191-10-V1 wird zur Ubertragung der Daten das Long
Form Datenformat verwendet. Hierbei werden zuséatzliche Informationen wie der UII/EPC Code sowie
Langenangaben mit {ibertragen. Dadurch reduziert sich der Bereich der fiir die Ubertragung der TID
zur Verfugung steht. Durch den Parameter 67 ,Input Representation” kann das Datenformat auf Short
Form umgestellt werden. Hierdurch entfallen die zusétzlichen Informationen und es kann die kom-
plette TID Ubertragen werden.

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: 67 | Subindex: |0 [ Index 1 = Input Representation - 16#80 =
® pec O Hex Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat
| Read || Write | [ System Command v | Long Form > Identifikation von einen
Ez;m‘ri; oder mehreren Datentragern
= Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
Name Address Displ.. Menitor.. |Modify .. Leseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
*StartRead” %M0.0 Bool [H] TRUE TRUE lesen
“StartWrite” %MO.1  Bool FALSE StartRead = True
: ReadValid = True
'Re.adVaIfd' %MO0.2 Bool [H] TRUE TagPresent = True
“WriteValid® %M0.3 Bool FALSE . _
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE TaSkA.Ct.Ive = True
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = Fals_e L . N
~TaskFinich® %MO5 Bool [3] FALSE FrameLength = 12 (in Abhangigkeit der Lange der
*Error” %M0.6  Bool FALSE eingelesenen Daten)
*FrameLength® %MB1 DEC 12 RSSI =13 (In Abhanglgkelt der Slgnalqualltat)
*RSSI" %MB6 DEC 13 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mw)
*TransmissionPower® %MW7 DEC+- 100 ReadCounter =1
*ReadCounter” %MW2  DEC 1
"WriteCounter® %MW4  DEC 0
IUT-F191_EasyMode_Basic_UserData Eingelesene Daten in DB ,IUT-
Name Da.. St Menit.. F191 EasyMode_Basic_UserData.lUT-F191-10-V1.ReadData“
4 ¥ Static
= v WTF19140V1 = Die Daten werden uber das Short Form Datenformat tbertragen.
& = v ReadData = Dadurch entfallen die UII/EPC Information sowie die Langenanga-
a = ReadData[0] Byte 16%( 16#E2 ben.
s s Resdnail - Pye 5 i ReadDatal0...11]: eingelesene TID Daten
i 8 feadRainlel 1 |ovie] 164 a hangi der Lange der TID des Datentragers
< . ReadData[3] Byte 16%( 16#05 Lange abhéangig von 9 9
a = ReadData[4] Byte 16%( 16820
ST | - ReadData[5] Byte =( 16%#00
£ | = ReadData[6] Byte = 16#5A
g | L] ReadData[7] Byte =( 1685E
-2 - ReadData[8] Byte = 16%F1
S | = ReadData[2] Byte Z( 168A2
e | L] ReadData[10] Byte 16%( 16208
- - ReadData[11] Byte 16#( 16#A6
el | - ReadData[12] Byte =( 16%00
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Name Address Displ.. Monitor.. Medify..  Leseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
*StartRead” %MO.O Bool [H] TRUE TRUE
“StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE StartRead = True
i ReadValid = False
:ReédVa:!d: %MO.2 Boo: [E] FALSE TagPresent = False
e aiwe D Tascie
- - - TaskFinish = False
TaskActive %M0.4 Bool [H] TRUE . . . "
Srepae ERRTEN o] EHEE FramelLength =_12 (in Abhéangigkeit der Lange der zuvor
“Error” %M0.6  Bool FALSE eingelesenen Daten)
*FrameLength® %MB1 DEC 12 RSSI = 13 (unverandert)
“RSSI" %MB6 DEC |13 TransmissionPower =100 (unverandert)
*TransmissionPower” %MW7  DEC+/- 100 ReadCounter =1
*ReadCounter” %NMW2 DEC 1
“WriteCounter® %NMW4  DEC 0
Name Address | Displ... | Monitor .. | Modify .. Leseauftrag beendet
*StartRead” %MO.0  Bool FALSE FALSE StartRead = False
"StartWrite® %M0.1  Bool FALSE ReadValid = False
- — , TagPresent = False
e B Tasiive
*TagPresent” %MO0.7 Bool [d@] FALSE TaskFinish = True. . . .
w7 o e RTRE FramelLength =_12 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
“TaskFinish* %M0.5 Bool [H TRUE eingelesenen Daten)
“Error’ %\M0.6  Bool FALSE RSSI = 13 (unverandert)
*FrameLength” %MB1  DEC 12 TransmissionPower = 100 (Sendeleistungsstufe 100mWw)
*RSSI® %MB6 DEC 13 ReadCounter =1
*TransmissionPower” %MW7 DEC+- 100
“ReadCounter” %NMW2 DEC 1
*WriteCounter” %MW4  DEC 0

6. Funktionsbaustein FB19102 ,,IUT-F191 EasyMode Basic_1Tag“

Funktionsbeschreibung ,|lUT-F191 EasyMode Basic_1Tag:

Mit Hilfe dieses Funktionsbausteins kann ein Lese- bzw. Schreibauftrag gestartet werden. Der Auftrag
wird automatisch beendet, sobald genau ein Datentrager gelesen bzw. beschrieben wurde. Wenn kein
Datentrager innerhalb einer einstellbaren Zeit erkannt wird, so wird der aktive Lese- bzw. Schreibauf-
trag automatisch nach Ablauf dieser Zeit durch den Funktionsbaustein beendet. Durch diesen Funkti-
onsbaustein ist es moglich, einen Bereich fir eine definierte Zeitspanne abzuscannen bis ein Daten-
trager identifiziert wurde.

In Verbindung mit der Rampenfunktion (Parameter PT) kann die Sendeleistung kontinuierlich erhdht
werden bis ein Datentréger identifiziert wird. Dadurch wird ein Datentradger mit der minimal erforderli-
chen Sendeleistung gelesen bzw. beschrieben. Die Anzahl der Zugriffsversuche fiir jede eingestellte
Leistungsstufe kann Uber den Parameter TA vergroRert werden.

Innerhalb des Bausteins ,|lUT-F191 EasyMode Basic_1Tag" wird der Funktionsbaustein

JUT-F191 EasyMode_Basic* mit zugehorigen Instanz-Datenbaustein

IUT-F191 EasyMode_Basic_InstDB* aufgerufen.

Mit den Start eines neuen Schreib- bzw. Leseauftrags werden alle internen Daten und die Ausgange
zurtickgesetzt. Die Lese- und Schreibdaten befinden sich innerhalb des Datenbausteins

,IUT-F191 EasyMode Basic_1Tag_ UserData“.

Implementierung Funktionsbaustein ,IUT-F191 EasyMode_Basic_1Tag":

Funktionsbaustein ,IJUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag“ (FB19102) aus dem Projektbaum in den OB1
reinziehen. Anschliel3end ist der zugehdrige Instanz-Datenbaustein auszuwéhlen. Die Bibliothek ent-
halt den Datenbaustein ,JUT-F191 EasyMode_ Basic_1Tag_InstDB* (DB19102) welcher als Instanz-
Datenbaustein verwendet werden kann. Der Instanz-Datenbaustein kann aber auch neu generiert
werden.
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Project tree K] Call options X
[ Devices | D ek
e VOO 51 o5y ode_Basic_iTag_instos]Ed
= = g s TR | 40 | [FF191 Eosyhode | Tag_ins 08
B Dj8s G Us[EHW &6 HB IR =
wild IUTf|9|JO4/|_Ea:yﬁbde ’,\ v Block title: “Main Program Sweep (Cycle)® instance :
I Add new device q
" 1fyou call the function block a3 & single instance, the function
dh Devices & networks block saves its data in itz own instance deta block

~ [ PLC_1 [CPU1516-3 PN/DP] ¥ Network 1:
Y Device configuration C z
%/ Online & diagnostics
v [ Program blocks
W Add new block |
& Mein [081] | -

4 IUTF191_EasyMode_Basic [FB19101]
H UTFI51_EosyMode_Basic_1Tag (FB19102] =
@ IUTF191_EasyMode_Basic_1Tag_InstDB [0B19102] ¥ Network 2: more...
@ |UTF191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData [DB19103] .
@ IUTF191_EasyMode_Basic_InstDB [DB19101] oK Cancel

» [ System blocks |

- Die Schreib-/Lesedaten des Funktionsbau-
4 cmearue=w s eee  Steins befinden sich in einen separaten Daten-
baustein. Dieser wird an den Eingang ,,UserDa-

@
[
x
!

[
-

¥ ] UTF19140V1_EasyMode

I>]

%WB19102

e s ta“ an parametriert. In der Bibliothek ist der
— B n Datenbaustein ,IUT-F191
WB819102 . [
el AUTF191_Easyhode_Basic_1Tag” _EasyMode_Basic_1Tag_UserData“ enthalten
I 240 bk o wi—_ welcher dafiir verwendet werden kann
& Main [0B1] :;:‘;‘W;R e 0_b_ReadValid — .
4 IUTF191_EasyMode_Basic [FB19101] b SET o_b_vnm.-;.l;n —_
4B UTF191_EasyMode_Basic_1Tag [F819102] = N "f""““""“‘ TagPresent — ) .
i e s eswwae— Der Datenbaustein kann selbst generiert wer-
L e B bl g erem— den. Die interne Datenstruktur wird iber den
. “yim. - Datentyp JUT-F191
o — vm»f:;o _EasyMode_Basic_1Tag_UDT" aus der Biblio-
el e it thek erzeugt.
g 10_Variables_EasyMode_Basic_iTag [15] R
~ Ll PLC data types oT
B Add new data type ReadingTime
T T i

IUT-F191-10-V1_EasyMode » PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] » Program [RAlEGICIIECLMIVEE
F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData“

besteht aus der Struktur ,IUT-F191-10-V1“.
2 =F B, B = °® Keepactualvalues [gg Snapshot ™ ¥ o Diese ist unterteilt in folgende Felder:

IUT;:H?_EaSyMOde_Bas'CJTD::‘t;Jps:rData R.eadData > Lesgdaten aus Datentrager
— e Time_Read > Zeitpunkt Lesezugriff
. WriteData - Schreibdaten fiir Datentrager
2 @I- ¥ IUT-F19140-V1 "IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UDT @ Time_Write - Zeitpunkt Schreibzugriff
s~ Y leadnet ABif0-2 723 of By ErrorData - Fehlerinformation
o M Ui Bl Time_Error © Zeitpunkt Fehlerzustand
SR 8 b Mtebsts Amayid-z 2] oty EPC_WrittenTag > UII/EPC-Information eines
REG  * b Time Wite 2L erfolgreich beschriebenen Datentragers
e b Enoen fea. 2 Aol e RSSI > RSSI Wert fiir Datentragerzugriff
B4l b Time Eror Bt TransmissionPower = Sendeleistung in mwW
9 4@ = » EPCMWittenTag  Array{0.27] of Byte mit der Datentragerzugriff erfolgt ist
iol@ = RSl Byte
11| L TransmissionPower Int
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%DB19102
"IUT-F191_
EasyMode_
Basic_1Tag_
InstDB"

%-B19102

"IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag"

Vollstandige Beschaltung des Funktionsbau-
steins ,IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag"

Der Eingangsparameter

_ .
= £NO ,|_HWIO_Hardware_ID* entspricht der Ken-
%MO.2 - .
0. b, ReadValid |—"Readvalid® nung des Kommunikationsmoduls aus der
i Hardwarekonfiguration.
0O_b_WriteValid —"WriteValid”
|_HWIO_ 0b | %07
Hardware_ID TagPresent —"TagPresent”
WM0.0 lib_ %MO.4
“StartRead"” =iStartReadTask 0O_b_TaskActive p=t"TaskActive”
Wv0.1  fip %M0.5
“StartWrite" —StartWriteTask O_b_TaskFinish F—"TaskFinish”
L T_
T#55 —{MaxScanTime e
O_b_Error p=t"Error”
“IUT-F191_ O_B_| %MB1
EasyMode_ Framelength “Framelength”
Basic_1Tag_
UserData"."IUT- s
F191-l10-V1* O_B_RSSI RSSI
UserData
0| wvwie
TransmissionPo *TransmissionPow
wer er
oi| %vm2
ReadCounter}— "ReadCounter”
U %MwWA4
WriteCounter j— "WriteCounter”
OE: %MD6
ReadingTime |— "ReadingTime"
oT.| %MD10
WritingTime "WritingTime"

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Input / Daten-
Name Output typ Bedeutung
:_DHWIO_Hardware_ Input HW_IO Hardwarekennung des Kommunikationsmoduls aus der Hardwarekonfiguration
Start Leseauftrag;
I_b_StartReadTask Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfuhrung des Leseauftrags;
Ende Leseauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
Start Schreibauftrag;
I_b_StartWriteTask Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1, startet die Ausfuhrung des Schreibauftrags;
Ende Schreibauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
| T ScanTime Input Time ?IITiéigale Ausfuhrungszeit Schreib-/Leseauftrag; Voreinstellung = 5 Sekunden
UserData InOut DB Datenbereich fir Lese- und Schreibdaten sowie Fehlerinformation > ,IUT-
F191 EasyMode Basic_1Tag_UserData".“|lUT-F191-10-V1*
Lesen erfolgreich;
O_b_ReadValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich eingelesen;
0 := Datentrager aul3erhalb Erfassungszone; keine Daten gelesen
Schreiben erfolgreich;
O_b_WriteValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich geschrieben;
0 := Datentrager auBerhalb Erfassungszone; keine Daten geschrieben
Anwesenheit Datentrager:
O_b_TagPresent Output Bool 1 := ein oder mehrere Datentrager in der Erfassungszone
0 := kein Datentrager in der Erfassungszone
Lese — oder Schreibauftrag aktiv;
O_b_TaskActive Output Bool 1 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
0 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus
Lese — oder Schreibauftrag beendet;
O_b_TaskFinish Output Bool 0 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
1 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus
Fehler;
O_b_Error Output Bool 1 := Fehler wahrend Lese- oder Schreibauftrag aufgetreten
0 := keine Fehlerzustand aktiv
Lénge der eingelesenen Daten;
O_B_FramelLength Output Byte Angabe der Lange der eingelesenen Daten in Byte; bei Fehlerzustand wird die
Lénge der Fehlermeldung angegeben
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RSSI Wert fur den Datentragerzugriff;

O_B_RSSI Output Byte Empfangssignalstarke im Bereich zwischen 0dez (schwach) und 100dez
(stark)

O_i_TransmissionP Sendeleistung;

ower Output Integer Wert der Sendeleistung in mW mit der auf den Datentréager zugegriffen werden
konnte
Zahler Lesevorgange;

O_i_ReadCounter Output Integer Anzabhl der erfolgreichen Lesezugriffe wahrend der Ausfiihrung eines Leseauf-
trags
Zahler Schreibvorgéange;

O_i_WriteCounter Output Integer Anzabhl der erfolgreichen Schreibzugriffe wahrend der Ausfiihrung eines
Schreibauftrags

O_T_ReadingTime Output Time Zeit zwischen Start und Ende eines Leseauftrags

O_T_WritingTime Output Time Zeit zwischen Start und Ende eines Schreibauftrags

FB19102
IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag

DB19103
IUT-191_EasyMode__
Basic_1Tag_UserData

DB19102
IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_InstDB

FB19101

IUT-F191_EasyMode_Basic l
DB19101

IUT-F191_EasyMode_Basic_InstDB

6.1 Ausfihrung Leseauftrag

Der Lesezugriff auf den Datentrager ist Uber den 10-Link Parameter 65 (16#41) ,Read Task" einzustel-
len. Es kann dabei auf die Anwenderdaten (Speicherbank 11; User Memory), auf den UII/EPC Code
(Speicherbank 01) und auf die TID (Speicherbank 10) zugegriffen werden.

Die Autostart-Funktion ist bei der Nutzung dieses Funktionsbausteins auszuschalten, denn der Lese-
bzw. Schreibauftrag wird bei der Identifikation des ersten Datentragers abgebrochen und bleibt nicht
dauerhatft aktiv.

Bei der Nutzung des ,Long Form® Datenformats wird in den zuriickgesendeten Daten immer die
UII/EPC-Information zur eindeutigen Zuordnung zu einen Datentrager dem eingelesenen Datensatz
vorangestellt. Bei der Nutzung des ,Short Form“ Datenformats entfallt die UlII/EPC-Information.

Uber den Parameter PT lassen sich mehrere Sendeleistungsstufen festlegen. Diese werden wahrend
der Ausfiihrung des Auftrags durchlaufen. Die Anzahl der auszufiihrenden Zugriffsversuche pro Leis-
tungsstufe lasst sich Gber den Parameter TA einstellen. Je gréRer der Wert ist, desto mehr Scans
werden pro Leistungsstufe ausgefiihrt und umso langsamer wird die Rampe fir die Sendeleistung
durchlaufen.

Nachfolgendes Beispiel zeigt die Parametrierung fir die Ausfuhrung eines Lesezugriffs auf den User
Memory (Speicherbank 11). Beispiele einer Parametrierung fir den Lesezugriff auf andere Speicher-
bereiche befinden sich hier:

Lesezugriff auf UII/EPC (Speicherbank 01)
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Lesezugriff auf TID (Speicherbank 10)
Lesezugriff auf User Memory (Speicherbank 11)

Parameter 65 (16#41) ,Read Task" - Einstellung Lesezugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: |65 | Subindex: |0 | Index 1 = MemoryArea - 16#00 = User Me-
@® Dec O Hex mory
Index 2 = Number Of Bytes = 16#08 = Zugriff
| Read H Write | | System Command v | auf 8 Byte
Parameter Index 3 = StartAddress -> 16#0000 = Start-
Read/Write adresse 0

00 08 00 00 00

Index 4 = Autostart > 16#00 = aus

Hex

Parameter 67 (16#43) ,Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: | 67 | Subindex: |0 [ Index 0 = Input Representation - 16#00 =
® pec O Hex Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
| Read || Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
Eaffgm?t’ oder mehreren Datentragern
Fabiibe pm Short Form - ldentifikation von nur ei-

nen Datentrager

Hex

Parameter 96 (16#60) ,Transmission Powers“ - Einstellung Rampenfunktion fir die Sendeleistung

Index: |96 | Subindex: |0 | Index 1 = PT 1 - 16#0005 = 5mW (7dBm)
® pee O rren Index 2 = PT 2 - 16#000A = 10mW (10dBm)
Index 3 = PT 3 » 16#0014 = 20mW (13dBm)
[ Read |[ Write | [System Command v | Index 4 = PT 4 > 16#0032 = 50mW (17dBm)
Ezzjm‘:t; Index 5 = PT 5 - 16#0000 = nicht parametriert
P ———— | Essind maximal 5 Werte einstellbar. Die Werte

sind der Grof3e nach einzustellen. Je gréRer
die Anzahl der Werte, desto langer bendtigt der
Durchlauf der Rampe.

Parameter 98 (16#62) ,Tries allowed” > Einstellung der Zugriffsversuche pro Sendeleistungsstufe

Hex

Index: |98 | Subindex: |0 | Index 0 = TA > 16#0A = 10 Zugriffsversuche
O] pec O Hex
| Read || Write | | System Command v |
Parameter
Read/Write
2a

Der Leseauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartReadTask“ am FB19102 gestartet.

Name Address Displ.. |Monitor value Modify ... Ausgangszustand vor Start Leseauﬂrag

*StartRead” %MO.0  Bool FALSE TRUE StartRead = False

SEER B0l Beol IR ReadValid = abhangig vom Vorzustand
“Readvalid® %M02 Bool [3 FALSE TagPresent = abhéngig vom Vorzustand
“WriteValid® %M03  Bool FALSE TaskActive = False

*TagPresent” %M0.7  Bool FALSE TaskFinish = True

ilasichves %04 | ool [MIEEEE FrameLength = abhéngig vom Vorzustand
*TaskFinish” %MO.5 Bool [H] TRUE RSSI =0

“Error" %MO0.6 Bool [d] FALSE .

“FrameLength* e S TransmissionPower =0

“RSSI” %MB14 DEC 0O ReadCounter = abhangig vom Vorzustand
“TransmissionPower” %MW16 DEC 0 ReadingTime = abhéngig vom Vorzustand
jREadColinters o |RIRSE | Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead* auf True gesetzt wird.
*WriteCounter” %MW4  DEC 0

*ReadingTime* %MD6 Time T#OMS

“WritingTime*® %MD10 Time T#OMS
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Name Address
*StartRead” [E) %mo.0
“StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %MO.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent" %M0.7
"TaskActive® %M0.4
*TaskFinish® %MO0.5
“Error” %M0.6
“FrameLength® %MB1
*RSSI® %MB14
*TransmissionPower® %MW16
“ReadCounter” M2
“WriteCounter” %NW4
“ReadingTime” %MD6
“WritingTime* %MD10
Name Address
*StartRead” %M0.0
“StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %MO0.2
*WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %MO0.7
*TaskActive® %M0.4
*TaskFinish* %MO.5
“Error” %MO0.6
“FrameLength® %MB1
*RSSI® %MB14
“TransmissionPower® %MW16
“ReadCounter” M2
“WriteCounter® %MV4
“ReadingTime"® %MD6
“WritingTime™ %MD10

Die eingelesenen Daten befinden sich innerhalb des Datenbausteins ,IUT-

F191 EasyMode Basic_1Tag_UserData“.“IUT-F191-10-V1® in der Datenstruktur ,ReadData“.

Displ.. Monitor value Modify ...
B... [~ | @ TRUE TRUE
Bool [d] FALSE

Bocl [d] FALSE

Bool FALSE

Bool FALSE

Bool [H] TRUE

Bool FALSE

Bool [d] FALSE

DEC o

DEC 0

DEC )

DEC 0

DEC 0

Time T#OMS

Time TROMS

Displ.. Monitorvalue | Modify ...
Bool [H] TRUE TRUE
Bool FALSE

Bool [H] TRUE

Bool FALSE

Bool [H] TRUE

Bool FALSE

Bool [H] TRUE

Bool [H] FALSE

DEC 26

DEC 26

DEC 50

DEC 1

DEC ©

Time T#2S_982MS

Time T#OMS

Leseauftrag aktiv; Erfassungsbereich wird gescannt

StartRead
ReadValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
FramelLength

RSSI
TransmissionPower
ReadCounter
ReadingTime

Datentrager eingelesen; Leseauftrag beendet

StartRead
ReadValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
FramelLength
RSSI
TransmissionPower
ReadCounter
ReadingTime
laufzeit)

= True

= False
= False

= True

= False

=0
=0
=0
=0

= T#OMS
Der Leseauftrag ist aktiviert. Der Erfassungsbereich wird abge-
scannt. Es wurde noch kein Datentrager erkannt.

= True
= True
= True

= False

= True

= 26 (abhéngig von der Datenléange)
= 26 (abhéngig von der Signalqualitat)
= 50 (Sendeleistungsstufe 50mw)

=1

= Lesezeit (abhangig von der Auftrags-

Name Address | Displ.. Monitorvalue | Medify ... Trigger flr Leseauftrag Zur[]ckgesetzt
“StartRead” %M0.0 Bool [d] FALSE FALSE StartRead = False
“StartWrite” %M0.1  Bool FALSE .
ReadValid = True
*Readvalid® %M0.2 Bool [ TRUE TagPresent = True
“WiriteValid® %MO3  Bool FALSE TaskActive = False
*TagPresent” %MO0.7 Bool [H] TRUE TaskFinish = True
Mackichves %04 Bool (HIEEEE FrameLength = 26 (abhangig von der Datenlénge)
*TaskFinish® %MO0.5 Bool [H] TRUE RSSI =26 andert
“Error” %M0.6 Bool [d FALSE o - (unver‘_?_m ert)
*FrameLength® MBI DEC 26 TransmissionPower =50 (unverandert)
“RSSI* %MB14 DEC 26 ReadCounter =1
fiansmissianRoveC) NI Gl DEC S I ReadingTime = Lesezeit (abhéngig von der Auftrags-
“ReadCounter” %MW2  DEC 1 |anZeit)
“WriteCounter® %MW4 DEC O
“ReadingTime* %MD6 Time T#25_982MS
“WritingTime* %MD10 Time TROMS
Name Address | Displ.. Monitorvalue  Modify .. | K@i Datentrager gelesen; Leseauftrag nach Ablauf des Timers
*StartRead” %MO.0 Bool [H] TRUE TRUE b det
“StartWrite” %MO0.1 Bool [H] FALSE eenae
*ReadValid® %M02 Bool [d] FALSE StartRead =True
“WriteValid® %MO0.3 Bool [H] FALSE ReadValid = False
*TagPresent” %MO0.7 Bool [H] FALSE TagPresent = False
“TaskActive® %M0.4 Bool [H] FALSE TaskActi = Fal
*TaskFinish* %MO.5 Bool [H] TRUE as C _'Ve = False
“Error” %M0.6  Bool FALSE TaskFinish =True
*FrameLength %MB1 DEC O FramelLength =0
*RSSI® %MB14 DEC O RSSI =0
*TransmissionPower® %MW16 DEC O TransmissionPower =0
“ReadCounter” %MW2 DEC O ReadC t =0
“WriteCounter” %MW4 DEC O €a A OUD er -
*ReadingTime" %MD6 Time THOMS ReadingTime =0ms
“WritingTime* %MD10 Time T#OMS
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

Name Data.. St.. Monit...
4l ¥ Static
b= v IUTF19140V1 [=1... [E)]
20| = ¥ ReadData Array.
¥} = ReadData[0] Byte 16%( 16#00
g | - ReadData[1] Byte 5z 16%0E
gl | - ReadData[2] Byte 650 16%#34
gl | = ReadData[3] Byte 6%( 16#00
g | L) ReadData[4] Byte 62( 16%#30
g | = ReadData[5] Byte 6% 16#14
AU | = ReadData[6] Byte 52( 16%8F7
g | = ReadData[7] Byte 651 168#33
S | = ReadData[8] Byte 6% 168#7C
- B ReadData[9] Byte 62( 16%#00
g | = ReadData[10] Byte 6% 16#1F
41 B ReadData[11] Byte 6%( 16#00
< s ReadData[12] Byte 6%( 16800
R0} - ReadData[13] Byte 6%( 16#00
S | s ReadData[14] Byte 650 16874
i | = ReadData[15] Byte 6% 16#83
- - ReadData[16] Byte 6%( 16#00
g | - ReadData[17] Byte 6z 16808
- = ReadData[18] Byte 6%( 16#11
a1 s ReadData[19] Byte 62( 168#22
< = ReadData[20] Byte 6%( 168#33
- - ReadData[21] Byte 65 16%#44
5| s ReadData[22] Byte 6%( 16#55
ST | = ReadData[23] Byte 6% 16%66
S | = ReadData[24] Byte 165 16877
-l - ReadData[25] Byte 62( 16%#88
g | - ReadData[26] Byte 620 16500

Datenstruktur eingelesenen Daten bei Zugriff auf den User Memory
bei Nutzung des ,Long Form“ Datenformats:

ReadDatal0...1]: Lange UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code;
16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

ReadData[2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zuséatzliche Informationen (z.B. Lan-
ge) Uber den UIIJEPC Code; gehért nicht zum eigentlichen UII-/EPC
Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte
langen UII/EPC-Code

ReadDatal4...15]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange
ist durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches

von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-
zone muss einmalig sein

ReadData[16...17]: Lange eingelesene User Memory Daten
Lange 2 Byte; entspricht ,Number of Bytes* aus dem Parameter
.Read Task“; 16#0008 = 8 Bytes

ReadData[18...25]: eingelesene User Memory Daten
Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelese-
ner Teilbereich des User Memory

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: | 67
®@ pec O Hex

| Subindex: | 0 |

Index 0 = Input Representation > 16#80 =
Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat

| Read || Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentragern
Read/Write Sh E > ifikati .
== ort Form entifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex

IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

Name Dat... St.. Monit...
4 ¥ Static
(= v IUTF19140V1 | [E]
g | s ¥ ReadData Arr...
S | = ReadData[0] Byte 6%( 16811
el | L] ReadData[1] Byte 6Z( 16822
-l - ReadData[2] Byte 65 16%#33
80| - ReadData[3] Byte 16%( 16844
-l = ReadData[4] Byte 65( 16855
a1 - ReadData[5] Byte 650 16866
-l L ReadData[6] Byte 650 16877
e | L] ReadData[7] Byte 6%( 16%#88
gl | s ReadData[8] Byte 16%( 16%#00

Datenstruktur eingelesenen Daten bei Zugriff auf den User Memory
bei Nutzung des ,Short Form* Datenformats:

ReadDatal0...7]: eingelesene User Memory Daten
Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelese-
ner Teilbereich des User Memory
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IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

Name Dats ... St.. Monitorvalue
€ v Static
(= ~ WTFI9140V1 1. [@)
< = ) ReadData Array...
S0 | = ¥ Time_Read DTL D7L# DTL#2022-11-16-17:46:43.071495257
a U | L] YEAR Uint 97( 2022
20 | - MONTH USint 11
<a L DAY USint | 16
< . WEEKDAY usint 5 4
S0 | L HOUR USint O 17
< ® MINUTE usint O 46
| L) SECOND USint O 43
< - NANOSECOND UDInt 0O 71495257
< = ) WriteData Array...
< = » Time_Write DTL D7L= DTL#1970-01-01-00:00:00
< ® ) ErrorData Array...
- = » Time_Error DTL DTL= DTL#1970-01-01-00:00:00
< = ) EPC_WrittenTag  Array...
hU | L RSSI Byte 6= 1680D
81| = TransmissionPo... Int 0 50

Ablaufdiagramm Ausfiihrung Leseauftrag:

StartRead

Zeitpunkt erfolgreicher Lesezugriff auf einen
Datentréger:

Datenstruktur IUT-F191_EasyMode_Basic
_1Tag_UserData.Time_Read

StartWrite

ReadValid

WriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish

Error

FrameLength [ ]

RSSI[]

TransmissionPower [ ]

e e —

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

—

ReadingTime [ ]

WiritingTime [ ]

-—

2 3

56 7 8

Zeit-

punkt Bedeutung

Leseauftrag wird gestartet

1 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

Datentrager gelesen und Leseauftrag beendet

3 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 26; RSSI = 33; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1; ReadingTime = T#4s_6ms

Trigger fur Start Leseauftrag wird zurlickgesetzt

4 StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 26; RSSI = 33; TransmissionPower = 50; ReadCounter = 1; ReadingTime = T#4s_6ms

Leseauftrag wird gestartet

5 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone

6 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

Leseauftrag nach Ablauf des Timers beendet
7 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

Trigger fur Start Leseauftrag wird zuriickgesetzt
8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

6.2 Ausfihrung Schreibauftrag

Der Schreibzugriff auf einen Datentrager wird tber den 10-Link Parameter 66 (16#42) ,Write Task"“
konfiguriert. Bei der Nutzung des Easy Modes kann dabei der User Memory (Speicherbank 11) sowie
der UIIJEPC Bereich (Speicherbank 01) programmiert werden.

Die Autostart-Funktion wird bei der Ausfiihrung eines Schreibvorgangs nicht unterstitzt. Fur die Nut-
zung des Funktionsbausteins muss die Autostart-Funktion innerhalb des 10-Link Parameters 65
(16#41) ,Read Task" deaktiviert sein.

Bei der Nutzung des ,Long Form*“ Datenformats wird in den von der RFID-Station zuriickgesendeten
Daten immer die UII/EPC-Information des Datentragers tUbermittelt, welcher erfolgreich beschrieben
werden konnte. Diese Information besteht aus einer Langenangabe, dem PC-Wort sowie den eigentli-
chen UII/EPC Code. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des Schreibzugriffs auf einen Datentrager
gewahrleistet. Bei der Nutzung des ,Short Form* Datenformats entféllt die die La4ngenangabe und es
wird nur das PC-Wort sowie der UII/EPC Code Ubertragen.

Uber den Parameter PT lassen sich mehrere Sendeleistungsstufen festlegen. Diese werden wahrend
der Ausfiihrung des Auftrags durchlaufen. Fir einen Schreibzugriff auf einen Datentrager wird eine
grolRere Sendeleistung bendtigt als im Vergleich zu einen Lesezugriff auf denselben Datentrager in
gleicher Position. Die Anzahl der auszufihrenden Zugriffsversuche pro Leistungsstufe lasst sich Uber
den Parameter TA einstellen. Je gro3er der Wert ist, desto mehr Scans werden pro Leistungsstufe
ausgefihrt und umso langsamer wird die Rampe fir die Sendeleistung durchlaufen.

Nachfolgendes Beispiel zeigt die Parametrierung fur die Ausfihrung eines Schreibzugriffs auf den
User Memory (Speicherbank 11). Beispiele einer Parametrierung fur den Schreibzugriff auf andere
Speicherbereiche befinden sich hier:

Schreibzugriff auf UII/EPC (Speicherbank 01)

Schreibzugriff auf User Memory (Speicherbank 11)

Parameter 66 (16#42) ,Write Task“ - Einstellung Schreibzugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: |66 | Subindex: [0 | Index 1 = MemoryArea - 16#00 = User Me-
@ Dec O Hex mory
- . Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff
[ Read H Write ‘ | System Command v | auf 8 Byte
Earame“?’ Index 3 = StartAddress > 16#0000 = Start-
ead/Write
P — adresse 0

Hex

Parameter 67 (16#43) ,Input Representation - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: | 67 | subindex: [0 | Index O = Input Representation - 16#00 =
® pec O Hex Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
| Read || Write | [ System Command v | Long Form - Identifikation von einen
FR’Zf:dm‘ri; oder mehreren Datentrdgern
Short Form -> Identifikation von nur ei-

[22]
nen Datentrager
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Parameter 96 (16#60) ,Transmission Powers“ - Einstellung Rampenfunktion fir die Sendeleistung

Index: | 96 | Subindex: |0

@ Dec r‘ Hex

| Read || Write | | System Command v |
Parameter
Read/Write

00 05 00 0a 00 14 00 32 00 00

Hex

Index 1 = PT 1 - 16#0005 = 5mW (7dBm)
Index 2 = PT 2 & 16#000A = 10mW (10dBm)
Index 3 = PT 3 & 16#0014 = 20mW (13dBm)
Index 4 = PT 4 - 16#0032 = 50mW (17dBm)
Index 5 = PT 5 - 16#0000 = nicht parametriert
Es sind maximal 5 Werte einstellbar. Die Werte
sind der GroR3e nach einzustellen. Je grofl3er
die Anzahl der Werte, desto langer bendtigt der
Durchlauf der Rampe.

Parameter 98 (16#62) ,Tries allowed” - Einstellung der Zugriffsversuche pro Sendeleistungsstufe

Index: | 98 | Subindex: |0

® pec O Hex

| Read || write | | System Command v |
Parameter
Read/Write

2a

Index 0 = TA = 16#0A = 10 Zugriffsversuche

Vor dem Start eines Schreibauftrags missen zunachst die Schreibdaten festgelegt werden. Diese
befinden sich in den Datenbaustein ,IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData.lUT-F191-10-V* in

der Datenstruktur ,WriteData“.

Name
*IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IUT-F191-0-V1" . WriteData[0]
"IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IUT-F191-40-V1".WriteData[1]
*IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IUT-F19140-V1".WriteData[2]
"IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IUT-F19140-V1" . WriteData[3]
*IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IUTF19140-V1".WriteData[4]
*IUTF191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IUTF19140-V1" WriteData[5]
*IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IUTF19140-V1" . WriteData[6]
*IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IUT-F191-0-V1".WriteData[7]
"IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IUTF19140-V1" . WriteData[8]

L Displ...

Inon v dify IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData
Neme Dat... /St Monit...
16#01 16501 @ v swtic
<@[s ~ wrF19140v1 [=]
16502 16%02 <@ = » ReadData "
16803 16£03 @ = » Time_Read o on#..
4@ = v WiteDats A,
16804 16204 a = WiteDotw[0] Byte 16201
16805 16%05 a - WriteData[1]  Byte 16802
a = WiteData[2] Byte 16203
16806 16506 a = WiteData[3] Byte 16204
a - WriteData[4] Byte = 16805
16%07 16207 a = WiteData[S] Byte 16(16#06
16808 16508 a = WiteDatwa[6] Byte 16! 16807
<a = WriteData[7] Byte = 16808
16#00 16%00 a = WiteDwls] Byte 15316200

Der Schreibauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartWriteTask“ am FB19102 gestartet.

Name Address | Displ..  Monitor value Modify ... Ausgangszustand vor Start SChreibantrag
S o e e STVt = False
WriteValid = abhéngig vom Vorzustand
*ReadValid® %\M02 Bool [H FALSE TagPresent = abhéngig vom Vorzustand
*WriteValid® %MO.3  Bool FALSE TaskActive = False
*TagPresent %MO0.7 Bool [H] FALSE TaskFinish = True
Tk Mms Bool MBS FrameLength = abhangig vom Vorzustand
TaskFinish %M0.5 Bool [H] TRUE _
“Error” %M0.6 Bool FALSE RSSI L =0
*FrameLength® %\B1 DEC 0 TransmissionPower =0
“RSSI* %MB14 DEC O WriteCounter = abhéngig vom Vorzustand
SAersmisslontowe s XMWIG | DECTII Der Schreibauftrag startet, sobald ,StartWrite* auf True gesetzt wird.
*ReadCounter” %MW2 DEC O
“WriteCounter® %Mv4 DEC O
“ReadingTime”® %MD6 Time T#OMS
“WritingTime* %MD10 Time T#OMS
bem Address |Displ.. | Monitorvslue  Modify .. | Schreibauftrag aktiv; Erfassungsbereich wird gescannt
e e W 51>/
a e ¥ o0 . .
WriteValid = False
*ReadValid® %M0.2 Bool |[H FALSE TagPresent = False
“WiriteValid® %M0.3  Bool FALSE TaskActive = True
*TagPresent" %M0.7 Bool FALSE TaskFinish = False
:TBSkA.E(.IVE: %M0.4 Bool [H] TRUE FrameLength =0
TaskFinish %M0.5 Bool FALSE _
“Error” %M0.6 Bool FALSE RSSI L =0
“FrameLength® %MB1 DEC O TransmissionPower =0
*RSSI® %MB14 DEC O WriteCounter =0
Hfansmissionfoner; MANG. DECTTIN Der Schreibauftrag ist aktiviert. Der Erfassungsbereich wird abge-
Cheadionniy e Do scannt. Es wurde noch kein Datentrager erkannt.
WriteCounter’ %NMW4  DEC 0
“ReadingTime”® %MD6 Time T#OMS
“WritingTime* %MD10 Time T#OMS
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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Name
“StartRead”
*StartWrite®

“ReadValid®
*WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”
“FrameLength®
"RSSI*
*TransmissionPower”
“ReadCounter”
“WriteCounter”
“ReadingTime*®
“WritingTime*

Address
%M0.0
%MO.1

%MO.2
%M0.3
%M0.7
%MO0.4
%MO0.5
%MO0.6
%MBE1
%MB14
%MW16
M2
S%hMW4
%MD6
%MD10

Displ..

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
Time
Time

Menitor value
[@ FALSE
@ TRUE

Modify ...
TRUE

[@ FALSE
[® TRUE
[® TRUE
[E FALSE
[m] TRUE
[@ FALSE
16

33

20

0

1

THOMS
T#25_624MS

Datentrager beschrieben; Schreibauftrag beendet

StartWrite = True

WriteValid = True

TagPresent = True

TaskActive = False

TaskFinish =True

FramelLength = 16 (abhé&ngig von der Datenléange)
RSSI = 33 (abhéngig von der Signalqualitat)
TransmissionPower = 20 (Sendeleistungsstufe 20mwW)
WriteCounter =1

WritingTime = Schreibzeit (abhangig von der Auftrags-
laufzeit)

Die UII/EPC-Information des beschriebenen Datentrégers befindet sich innerhalb des Datenbausteins
UT-F191 EasyMode Basic_1Tag UserData.lUT-F191-10-V* in der Datenstruktur
.,EPC_WrittenTag".

Mo AddressDispl :miw”'a'“e Medify.. | Trigger fur Schreibauftrag zuriickgesetzt
“StartRead” %M0.0 Bool FALSE . _
*StartWrite™ %M0.1 Bool [d FALSE FALSE Sta_rtert_e = False .
WriteValid = True (abh&ngig vom Vorzustand)
*ReadValid® %M02 Bool [ FALSE TagPresent = True (abhangig vom Vorzustand)
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] TRUE TaskActive = False
*TagPresent" %M0.7 Bool [H] TRUE TaskFinish = True
IRkt x4 Bool [HIEEE FrameLength = 16 (abhangig von der Datenlange)
TaskFinish %M0.5 Beol [H] TRUE _ =
— “M06  Bool [HIEEE RSSI =33 (unvergndert)
*FrameLength® %MB1 DEC |16 TransmissionPower = 20 (unverandert)
*RSSI® %MB14 DEC 33 WriteCounter =1 (abhéangig vom Vorzustand)
repstissionfowc XM 6LDES - I WritingTime = Schreibzeit (abhangig von der Auftrags-
“ReadCounter® %MW2  DEC 0 |aufzeit)
“WriteCounter® %MVW4  DEC 1
“ReadingTime® %MD6 Time T#OMS
“WritingTime*® %MD10 Time T#25_624MS
Name Address |Displ.. Menitorvalue  Modify.. | Kein Datentrdger erkannt und keine Daten geschrieben; Schreibauf-
Siaz:;‘"’(" ;:":ﬁ:’ 2°°: :R":EE - trag nach Ablauf des Timers beendet
a e Z 00 .
StartWrite =True
*ReadValid® %M02  Bool FALSE WriteValid = False
“iriteValid® %M03  Bool FALSE TagPresent = False
*TagPresent’ %M0.7  Bool FALSE TaskActive = False
“TaskActive® %MO.4 Bool FALSE TaskFinish = True
*TaskFinish® %MO.5 Bool [H] TRUE _
“Error %M0.6 Bool FALSE FrameLength : 0
“FrameLength” %MB1T DEC O RSSI o =0
“RSSI” %MB14 DEC O TransmissionPower =0
*TransmissionPower” %MW16 DEC 0O WriteCounter =0
“ReadCounter” %MW2 DEC O ertlnngme =0ms
*WriteCounter® %MW4 DEC O
“ReadingTime* %MD6 Time TH#OMS
“WritingTime* %MD10 Time TROMS
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

Name
@ v

Static

Dat...

¥ IUT-F19140-V1

[

»

»
»
»
»
»
v

fbpobbbbbbbbbbbblbbbblnel

ReadData
Time_Read
WriteData
Time_Write
ErrorData
Time_Error

EPC_WrittenTag

EPC_WrittenTag[0]
EPC_WrittenTag[1]
EPC_WrittenTag[2]
EPC_WrittenTag[3]
EPC_WrittenTag[4]
EPC_WrittenTag[5]
EPC_WrittenTag[6]
EPC_WrittenTag[7]
EPC_WrittenTag[8]
EPC_WrittenTag[9]
EPC_WrittenTag[10]
EPC_WrittenTag[11]
EPC_WrittenTag[12]
EPC_WrittenTag[13]
EPC_WrittenTag[14]
EPC_WrittenTag[15]
EPC_WrittenTag[16]

DTL

Arr...
DTL

Arr...
DTL

Arr...
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

D7L= DTL#..

DTL= DTL#..

D7L% DTL#..

165( 16%#00
63 16%#0E
6= 16834
521 16800
520 16%30
620 16814
6=( 16#F7
6= 16%#33
165( 168#7C
6%( 16%00
6% 168%1F
5% 16%00
5= 16%00
620 16800
6=( 16874
65( 16#83
165( 16%#00

IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

St..  Monitor value

St..  Monit...

UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentragers
innerhalb des Datenbausteins IUT-

F191 EasyMode_Basic_1Tag_UserData.lUT-F191-10-V1“in der
Struktur ,EPC_WrittenTag"; bei der Nutzung des Long Form Daten-
formats

EPC_WrittenTag[0...1]:  Lange UII/EPC Information
Lange 2 Byte; UI/EPC-Information = PC-Word + UI/EPC-Code;
16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

EPC_WrittenTag[2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
ge) Uber den UIIJEPC Code; gehért nicht zum eigentlichen UII-/EPC
Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fur einen 12 Byte
langen UII/EPC-Code

EPC_WrittenTag[4...15]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentréagers; Lange
ist durch Umprogrammieren veréanderbar; Lange immer Vielfaches

von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentréger in der Erfassungs-
zone muss einmalig sein

Zeitpunkt erfolgreicher Schreibzugriff auf einen
Datentréager:

Datenstruktur IUT-F191_EasyMode_Basic
_1Tag_UserData.Time_Write

DTLs DTL#2022-11-17-07:20:19.641919573

D7L= DTL#2022-11-17-08:04:21.984061746

19702022
1
17
5

8

4

21

984_061_746

D7L= DTL#1970-01-01-00:00:00

521 16#21

Name Dat...
4l v Static
4l= v IUTF19140V1 .. [
< = ) ReadData Arr...
- = ) Time_Read DTL
- = ) WriteData Arr...
< = ¥ Time_Write DTL
ST | - YEAR Ulnt
- = MONTH usSint !
0] = DAY USint
50| . WEEKDAY usint 5
0| L HOUR usint O
2 | L MINUTE USint O
- - SECOND usint O
a0 n NANOSECOND uDlI... O
- = p ErrorData Arr...
< = » Time_Error DTL
<l = ) EPC WrittenTag Arr...
€ =  Rssl Byte
S0 | - TransmissionPower Int

20

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: | 0 \

'
® pec O Hex

Index O = Input Representation - 16#80 =
Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat

| Read || Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
Eaf%m“?tf oder mehreren Datentrdgern
SRS - Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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IUT-F191_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

Name
4l ¥ Static

= v |UT-F19140-V1

= I O - - - - - - - -

ReadData
Time_Read
WriteData
Time_Write
ErrorData
Time_Error
EPC_WrittenTag

EPC_WrittenTag[O0]
EPC_WrittenTag[1]
EPC_WrittenTag[2]
EPC_WrittenTag(3]
EPC_WrittenTag[4]
EPC_WrittenTag[5]
EPC_WrittenTag[6]
EPC_WrittenTag([7]
EPC_WrittenTag[8]
EPC_WrittenTag[9]
EPC_WrittenTag[10]
EPC_WrittenTag[11]
EPC_WrittenTag[12]
EPC_WrittenTag[13]
EPC_WrittenTag[14]

Dat...

DTL

Arr...
DTL

Arr...
DTL

Arr...
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

St.. | Monit...

D7L= DTL#2..

D7Ls DTL#2..

D7L= DTL#1...

c=l 16%34
620 16200
62( 16%30
csl 16514
6% 168F7
6% 16833
65 1687C
6= 16500
5= 16%1F
65( 16800
6520 16500
6%( 16500
650 16874
5% 16%#83
520 16800

UII/EPC-Information des erfolgreich beschriebenen Datentragers
innerhalb des Datenbausteins IUT-

F191 EasyMode_Basic_1Tag_UserData.lUT-F191-10-V1“in der
Struktur ,EPC_WrittenTag"; bei der Nutzung des Short Form Daten-
formats

EPC_WrittenTagl[O0...1]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zuséatzliche Informationen (z.B. Lan-
ge) Uber den UII/EPC Code; gehort nicht zum eigentlichen UlI-/EPC
Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte
langen UII/EPC-Code

EPC_WrittenTag[2...13]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentrégers; Lange
ist durch Umprogrammieren veréanderbar; Lange immer Vielfaches

von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentréger in der Erfassungs-

zone muss einmalig sein

Ablaufdiagramm Ausfiihrung Schreibauftrag:

StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
Error
FrameLength [ ]
RSSI[]

TransmissionPower [ ]

ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ]
ReadingTime [ ]
WritingTime [ ]

a—

.-

- I3

Zeit-
punkt

Bedeutung

Schreibauftrag wird gestartet
1 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

Datentrager beschrieben und Schreibauftrag beendet
3 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 26; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1; WritingTime = T#4s_6ms

Trigger fur Start Schreibauftrag wird zurtickgesetzt
4 StartWrite := False; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 26; RSSI = 46; TransmissionPower = 50; WriteCounter = 1; WritingTime = T#4s_6ms

Schreibauftrag wird gestartet
StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
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= 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
6 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = 0ms

Schreibauftrag nach Ablauf des Timers beendet
7 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

Trigger fur Start Schreibauftrag wird zurtickgesetzt
8 StartWrite := False; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; TransmissionPower = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

7. Funktionsbaustein FB19105 ,,IUT-F191 EasyMode_ MultiTag_5Tag*

Funktionsbeschreibung ,|IUT-F191 EasyMode_ Multitag 5Tag*“

Mit Hilfe des Funktionsbausteins lassen sich bis zu 5 Datentrager gleichzeitig Gber einen Leseauftrag
identifizieren. Die eingelesenen Informationen von den Datentragern werden in separaten Strukturen
innerhalb des Datenbausteins ,IUT-F191 EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData“ gespeichert.

In Verbindung mit der Rampenfunktion (Parameter PT) kann die Sendeleistung kontinuierlich erhéht
werden. Dadurch werden die Datentrdger mit der minimal erforderlichen Sendeleistung gelesen bzw.
beschrieben. Die Anzahl der Zugriffsversuche fir jede eingestellte Leistungsstufe kann tber den Pa-
rameter TA vergrol3ert werden.

Durch eine VergréRerung des Parameters E5 besteht die Moglichkeit Mehrfachlesungen eines Daten-
tragers zu unterdricken. Dies ist erforderlich wenn Leselticken innerhalb der Erfassungszone vorhan-
den sind.

Durch den Funktionsbaustein kdnnen ebenfalls bis zu 5 Datentréger gleichzeitig programmiert wer-
den. Dabei wird in allen Datentragern der gleiche Datensatz in die Anwenderdaten programmiert. Fir
die eindeutige Zuordnung der programmierten Datentrager wird die UlII/EPC-Information des Daten-
tragers innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.

Der Funktionsbaustein liest zum Start der Auftragsausfihrung und bei erfolgreichen Schreib- und Le-
sezugriffen auf Datentrager die lokale Systemzeit der SPS aus. Hieraus wird die Ausfiihrungszeit far
die Zugriffe auf die einzelnen Datentrager gebildet. Die Systemzeiten sowie die Ausfiihrungszeiten
werden ebenfalls innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.

Mit den Start eines neuen Schreib- bzw. Leseauftrags werden alle internen Daten und die Ausgange
zuriickgesetzt.

Implementierung Funktionsbaustein ,IUT-F191 EasyMode_MultiTag":

Funktionsbaustein ,IUT-F191 EasyMode_MultiTag _5Tag” (FB19105) aus dem Projektbaum in den
OBL1 reinziehen. Anschlief3end ist der zugehdrige Instanz-Datenbaustein auszuwéahlen. Die Bibliothek
enthalt den Datenbaustein ,IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_InstDB" (DB19105) welcher als
Instanz-Datenbaustein verwendet werden kann. Der Instanz-Datenbaustein kann aber auch neu gene-
riert werden.

=
Devices
} EHR|axss o EAEC|8: Gras=Ew 6 Ha
TLWECIAH0VI Leslode » Block title: “Main Program Sweep (Cycle)” ‘
i T R lint e e
- ii PLC_1 [CPU 15163 PN/DP]
Y Device configuration
%/ Online & diagnostics l
~ [ Program blocks
W Add new block |
4 Main [OB1]
L UTFIS1 Eaziode WuitTag STag (FB18105] T TN ) oo, o
@ UTF191_EasyMode_MultiTag_5Tag_InstDB [DB19105]
8 UTF191_EasyMode_MultiTag_STag_UserData [DB19106] | »  Network 3: oK/ concel
» 53 System blocks »  Network 4:
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Project tree

Devices |

v [ IUFF19140V1_EasyMode
I Add new device
sk Devices & networks
~ [ PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]
[IY Device configuration
%/ Online & diagnostics

~ g Program blocks
W Add new block
& Mesin [0B1]

& UTF191_EasyMode_MultiTag_STag [FB19105]

» g System blocks

» [ Technology objects

[} External source files
L@ PLCtags

(@ PLc data types

53 Watch and force tables
(i Online backups

[ Traces

i Device proxy data

B Program info

F PLC supenvisions & alarms

%] PLCalarm textlists
» (@l Local modules
» [ Distributed II0
» i Ungrouped devices
» (& Common data

o«
T T ST T Die Schrgib-/Lesedaten soyvie die Zugriﬁgzei—
-~ — . ten auf die Datentrager befinden sich in einen
> Blocktitle: “Nein Frogram Sweep (Cycle) separaten Datenbaustein. Dieser wird an den
SN Eingang ,UserData“ parametriert. In der Biblio-
thek ist der Datenbaustein ,IUT-
F191 EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData“
Saade enthalten welcher daflir verwendet werden
== kann.
g et
e =0o—  Der Datenbaustein kann selbst generiert wer-
aien  oiiiiT den. Die interne Datenstruktur wird iiber den
—swweanek .00, Datentyp ,IUT-
Ffammensk ostste  F191 _EasyMode_MultiTag_5Tag_UDT“ aus
NumberTags o.

- UserData

IUT-F191-10-V1_EasyMode » PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] » Program blocks »

& 2F B, B = °7 Keepactualvalues [gg Snapshot

¥, ¥ copysnapshot

IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name

< v Static

Data type

s v

IUT-F191-10-V1

| "IUTF191_EasyMode_MultiTag_5Tag_uDT" [E]]

N
o~

R = - R - - - - - -

w
=)

Wowwowwwwoww
v B S v v e A

» Date_Trigger

» Date_Scan_Tagl
ScanTime_Tag1
ReadData_Tag1
EPC_Written_Tag1
RSSI_Tagt
TransmissionPower_Tag1

v v

v

Date_Scan_Tag2
ScanTime_Tag2
ReadData_Tag2
EPC_Written_Tag2
RSSI_Tag2
TransmissionPower_Tag2
Date_Scan_Tag3
ScanTime_Tag3
ReadData_Tag3
EPC_Written_Tag3
RSSI_Tag3
TransmissionPower_Tag3

v v

-

v

-

-

Date_Scan_Tag4
ScanTime_Tag4
ReadData_Tag4
EPC_Written_Tag4
RSSI_Tag4
TransmissionPower_Tag4

v v

v

Date_Scan_Tag5
ScanTime_Tag5
ReadData_Tag5
EPC_Written_Tag5
RSSI_Tags
TransmissionPower_Tag5
Date_Scan_LastTag
ScanTime_LastTag

v v

v

v

ReadData_LastTag
EPC_Written_LastTag
RSSI_LastTag

-

DTL

DTL

Time

Array[0..27] of Byte
Array[0..27] of Byte
Byte

Int

DL

Time

Array[0..27] of Byte
Array{0..27] of Byte
Byte

Int

DTL

Time

Array[0..27] of Byte
Array{0..27] of Byte
Byte

Int

DTL

Time

Array{0..27] of Byte
Array[0..27] of Byte
Byte

Int

DTL

Time

Array[0..27] of Byte
Array{0..27] of Byte
Byte

Int

DL

Time

Array[0..27] of Byte
Array{0..27] of Byte
Byte

TransmissionPower_LastTag Int

der Bibliothek erzeugt.

NumberTags_
reached —i..
0_b_Error—
08_
FrameLength
o
ReadCounter

o
WriteCounter

Der Datenbaustein ,IUT-F191_EasyMode_ MultiTag_5Tag"“
besteht aus der Struktur ,IUT-F191-10-V1*. Diese Struktur
wird aus der UDT ,IUT-
F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UDT" gebildet.

Die Struktur ist unterteilt in folgende Teilbereiche:

Date_Trigger > Systemzeit zum Start des Schreib-
/Leseauftrags

Date_Scan_Tag1/2/3/4/5 > Systemzeit Zugriff auf Daten-
trager 1/2/3/4/5

ScanTime_Tag1/2/3/4/5 - Ausfuhrungszeit fur den Zugriff
auf Datentrager 1/2/3/4/5; Differenz zwischen
,Date_Scan_Tag" und ,Date_Trigger®

ReadData_Tag1/2/3/4/5 - eingelesene Daten von Daten-
trager 1/2/3/4/5

EPC_Written_Tag1/2/3/4/5 - UI/EPC-Information des
erfolgreich beschriebenen Datentragers 1/2/3/4/5

RSSI_Tag1/2/3/4/5 - RSSI Wert fur den Datentragerzugriff

TransmissionPower_Tag1/2/3/4/5 - Sendeleistungsstufe
mit der auf den Datentrager zugegriffen wurde

WriteData - Anwenderdaten fir den Schreibzugriff auf
einen Datentrager

ErrorData = Fehlerinformation

40 pilnecnis il G Date_Error > Systemzeit Fehlerzustand
41 » ErrorData Array[0..27] of Byte
42 » Date_Error DTL
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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%DB19105
;‘UT';’ZL Vollstandige Beschaltung des Funktionsbausteins ,IUT-
asyMode_ X ‘
Muftig 5735 F191_EasyMode MultiTag_5Tag*
InstDB"
TBI0T05 Der Eingangsparameter ,|_HWIO_Hardware_ID* ent-
"IUT-F191_EasyMode_ spricht der Kennung des Kommunikationsmoduls aus der
MultTag_STag Hardwarekonfiguration.
EN ENO
265 %MO0.2
"ICE1-8I0L- 0O_b_ReadValid |— "ReadValid"
G60L-V1D~IO- .
Link_Master_ ,W?s .
1~10-Link_L O_b_WriteValid f—"WriteValid
0.32.32_ Saio
oo |LLHWIO_ O_b_ -
T Hardware_ID TagPresent —i"TagPresent”
%WM0.0 i b %M0.4
"StartRead" — StartReadTask O_b_TaskActive f—i"TaskActive"
%MO0.1 | b %MO0.5
"StartWrite" =i StartWriteTask O_b_TaskFinish f=—t"TaskFinish"
TMWE i ob %M8.0
“NumberTags” —{NumberTags NumberTags_| "NumberTags_
reached f—qreached”
“IUT-F191_
EasyMode_ %M06
MultiTag_5Tag_ O_b_Error —t"Error
UserData"."IUT- 0B %VIB1
£l 2l UserData FrameLen_gtE "Framelength"
(NI %MW2
ReadCounter "ReadCounter”
o_i_ %MW4
WriteCounter j— "WriteCounter”

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Name

Input /
Output

Daten-
typ

Bedeutung

|_i_HardwarelD

Input

HW_lO

Hardwarekennung des Kommunikationsmoduls aus der Hardwarekonfiguration

I_b_StartRead

Input

Bool

Start Leseauftrag;
mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfiihrung des Leseauftrags;
Ende Leseauftrag mit Flankenwechsel 1 > 0;

I_b_StartWrite

Input

Bool

Start Schreibauftrag;
mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfiihrung des Schreibauftrags;
Ende Schreibauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;

I_i_NumberTags

Input

Integer

Anzahl der erwarteten Datentrager; Wertebereich 1 bis 5

UserData

InOut

DB

Datenbereich fiir Lese- und Schreibdaten, Zugriffszeiten und Fehlerinformatio-
nen 2> ,IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag"

O_b_ReadValid

Output

Bool

Lesen erfolgreich;
1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich eingelesen;
0 := Datentrager au3erhalb Erfassungszone; keine Daten gelesen

O_b_WriteValid

Output

Bool

Schreiben erfolgreich;
1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich geschrieben;
0 := Datentrager auf3erhalb Erfassungszone; keine Daten geschrieben

O_b_TagPresent

Output

Bool

Anwesenheit Datentrager:
1 := ein oder mehrere Datentrager in der Erfassungszone
0 := kein Datentrager in der Erfassungszone

O_b_TaskActive

Output

Bool

Lese — oder Schreibauftrag aktiv;
1 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
0 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus

O_b_TaskFinish

Output

Bool

Lese — oder Schreibauftrag beendet;
0 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
1 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus

O_b_NumberTags_r
eached

Output

Bool

Erwartete Anzahl an Datentrager erreicht
0 := erwartete Anzahl an Datentréger nicht erreicht
1 := erwartete Anzahl an Datentrager erreicht

O_b_Error

Output

Bool

Fehler;
1 := Fehler wahrend Lese- oder Schreibauftrag aufgetreten
0 := keine Fehlerzustand aktiv

O_B_FramelLength

Output

Byte

Lénge der eingelesenen Daten;
Angabe der Lange der eingelesenen Daten in Byte; bei Fehlerzustand wird die
Lénge der Fehlermeldung angegeben
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Zahler Lesevorgange;

O_i_ReadCounter Output Integer Anzahl der erfolgreichen Lesezugriffe wahrend der Ausfihrung eines Leseauf-
trags
Zahler Schreibvorgéange;

O_i_WriteCounter Output Integer Anzahl der erfolgreichen Schreibzugriffe wahrend der Ausfuhrung eines
Schreibauftrags

7.1 Ausfiihrung Leseauftrag

Der Lesezugriff auf den Datentrager ist Giber den 10-Link Parameter 65 (16#41) ,Read Task" einzustel-
len. Es kann dabei auf die Anwenderdaten (Speicherbank 11; User Memory), auf den UII/EPC Code
(Speicherbank 01) und auf die TID (Speicherbank 10) zugegriffen werden.

Die Autostart-Funktion ist bei der Nutzung dieses Funktionsbausteins auszuschalten, denn der Lese-
bzw. Schreibauftrag wird bei der Identifikation des ersten Datentragers abgebrochen und bleibt nicht
dauerhaft aktiv.

Bei der Nutzung des ,Long Form*“ Datenformats wird in den zuriickgesendeten Daten immer die
UII/EPC-Information zur eindeutigen Zuordnung zu einen Datentréger dem eingelesenen Datensatz
vorangestellt. Die Nutzung des ,Short Form* Datenformats fiir die Identifikation von mehreren Daten-
tragern ist nicht moglich. Uber den Parameter PT lassen sich mehrere Sendeleistungsstufen festle-
gen. Diese werden wahrend der Ausfilhrung des Auftrags durchlaufen. Die Anzahl der auszufiihren-
den Zugriffsversuche pro Leistungsstufe lasst sich Gber den Parameter TA einstellen. Je grol3er der
Wert ist, desto mehr Scans werden pro Leistungsstufe ausgefihrt und umso langsamer wird die Ram-
pe fir die Sendeleistung durchlaufen. Durch eine VergroRerung des Parameters E5 kann die RFID-
Station toleranter gegenulber Lesellicken eingestellt werden.

Nachfolgendes Beispiel zeigt die Parametrierung fir die Ausfiihrung eines Lesezugriffs auf den User
Memory (Speicherbank 11). Beispiele einer Parametrierung fir den Lesezugriff auf andere Speicher-
bereiche befinden sich hier:

Lesezugriff auf UIIVEPC (Speicherbank 01)

Lesezugriff auf TID (Speicherbank 10)

Lesezugriff auf User Memory (Speicherbank 11)

Parameter 65 (16#41) ,Read Task" - Einstellung Lesezugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: | 65 | Subindex: |0 \ Index 1 = MemoryArea - 16#00 = User Me-
® Dec O Hex mory
Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff
‘ Read H Write ‘ ‘m\ auf 8 Byte
Earzmter Index 3 = StartAddress = 16#0000 = Start-
cxite adresse 0

00 08 00 00 00

Index 4 = Autostart 2 16#00 = aus

Hex

Parameter 67 (16#43) ,Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | subindex: [0 \ Index O = Input Representation > 16#00 =
® pec O Hex Long Form Datenformat
_ L 16#80 = Short Form Datenformat
| Read || Write | | System Command v | Long Form -> Identifikation von einen
FR’afad”/R‘?f oder mehreren Datentrdgern
il e Short Form - ldentifikation von nur ei-
nen Datentrager
Parameter 96 (16#60) ,Transmission Powers“ - Einstellung Rampenfunktion fir die Sendeleistung
Index: | 96 | Subindex: | 0 | Index 1 = PT 1 - 16#0005 = 5mW (7dBm)
®bec Onex . Index 2 = PT 2 - 16#000A = 10mW (10dBm)
Index 3 = PT 3 > 16#0014 = 20mW (13dBm)
| Read || Write | [System Command v | Index 4 = PT 4 > 16#0032 = 50mW (17dBm)
Eaf%"/”v%‘if Index 5 = PT 5 - 16#0000 = nicht parametriert
b 007 05100V BETD0" 14: (00532500 06 Es sind maximal 5 Werte einstellbar. Die Werte
sind der GroRRe nach einzustellen. Je grol3er
die Anzahl der Werte, desto langer bendtigt der
— Durchlauf der Rampe.
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Parameter 98 (16#62) , Tries allowed“ - Einstellung der Zugriffsversuche pro Sendeleistungsstufe

Index: 98 | Subindex: 0 | Index 0 = TA = 16#0A = 10 Zugriffsversuche
® pec O Hex
| Read || Write | [ System Command v |
Parameter
Read/Write
oa

Der Funktionsbaustein fiihrt keine Uberpriifung auf eine mehrfache Lesung eines Datentragers durch.
Wird ein Datentrager durch die RFID-Station mehrfach gelesen, so wird der erneute Lesezugriff wie
ein Lesezugriff auf einen neuen Datentrager behandelt. Um die Wahrscheinlichkeit von Mehrfachle-
sungen zu reduzieren kann der Parameter E5 vergro3ert werden.

Parameter 100 (16#64) ,Tag Lost Smoothing“ - Anzahl der erfolglosen Zugriffsversuche

Index: | 100 | Subindex: |0 | Index 0 = E5 - 16#0A = 10 erfolglose Zugriffs-
® pec O Hex versuche
| Read || Write | [ System Command v |
Parameter
Read/Write
0a
Hex

Der Leseauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartRead“ am FB19105 gestartet.

Name Addr.. Dis.. Monitor.. Mod.. Ausgangszustand vor dem Start des Leseauftrags:
“StartRead” %MO0.0 Bool [d] FALSE TRUE StartRead = False
“StartWrite® %M0.1  Bool [4] FALSE NumberTags = 3 (es werden 3 Datentrager erwartet)
*NumberTags® %MW6 DE.. 3 3 ReadValid = False
TagPresent = False
*ReadValid® %MO0.2 Bool FALSE TaskActive = False
*WriteValid® %M0.3 Bool FALSE TaskFinish = True
:’9:'“?"‘ :Z:‘SZ :°°: :tzz NumberTags_reached = True (abhangig vom Vorzustand)
“TaskActive® MO 4 00 -
FrameLength =0
*TaskFinish® %MO0.5 Bool TR " .

_Na b'"'T o B°°I gmﬂz ReadCounter = 3 (abhangig vom Vorzustand)
umberiags_reache oM8. [oe} “ :
s e RE Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead“ auf True gesetzt wird.

“FrameLength® %MB1 DEC O
“ReadCounter” %MW2 DEC 3
*WriteCounter” %MW4 DEC O
Name Addr.. Dis.. Menitor. Mod.. Leseauftrag aktiv; Datentréger in der Erfassungszone werden nach-
*StartRead” %M0.0 Bool [H]TRUE TRUE einander gelesen
“StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE StartRead = True
*NumberTags” %MW6 DE.. 3 3 NumberTags =3
ReadValid = True (positive Flanke mit jeden neuen
“ReadValid® %M0.2 Bool @ TRUE Datentrager)
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] FALSE TagPresent = True
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE TaskActive = True
“TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
*TaskFinish® %MO0.5 Bool FALSE NumberTags reached = True
_':“'“E’E'Tags-'e“hed Ix'g :°°: :R;::E FrameLength = 26 (abh&ngig von der Datenlange)
OO = R — ReadCounter = 3 (Anzahl der gelesenen Datentréager)
Framelength %MB1 DEC 26
*ReadCounter” %MW2 DEC 3
*WriteCounter” %NMW4 DEC 0O

Wird nach dem Start der Befehlsausfihrung der erste Datentrager gelesen, so wechselt der Ausgang
.,ReadValid“ auf True. Sobald ein weiterer Datentréager gelesen wird, wechselt der Ausgang ,Read-
Valid“ zunachst fur 50ms auf False um im Anschluss wieder auf True zu wechseln. Mit jeder positiven
Flanke am Ausgang ,ReadValid“ wird ein erfolgreicher Lesezugriff auf einen neuen Datentrager signa-
lisiert. Der Ausgang ,ReadCounter” zahlt dabei die positiven Flanken am Ausgang ,ReadValid®.
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Name Addr... |Dis...
*StartRead” %MO0.0 Bool
“StartWrite® %MO0.1  Bool
“NumberTags® %MW6 DE...
“ReadValid® %MO0.2 Bool
*WriteValid® %MO0.3 Bool
“TagPresent” %M0.7 Bool
*TaskActive” %M0.4 Bool
*TaskFinish® %MO0.5 Bool
“NumberTags_reached” %M8.0 Bool
“Error” %MO0.6 Bool
“Framelength® %MB1 DEC
“ReadCounter” %MW2 DEC
*WriteCounter” %MW4 DEC

Monitor... | Mod...
[E] FALSE FALSE
FALSE

3 3

FALSE
FALSE
[E FALSE
FALSE
[®] TRUE
[®] TRUE
FALSE
0

3

0

Leseauftrag beendet

StartRead = False

NumberTags =

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = False

TaskFinish =True

NumberTags_reached = True (abhé&ngig vom Vorzustand)
FrameLength =0

ReadCounter = 3 (in Abhangigkeit der Anzahl der zuvor

eingelesenen Datentrager)

Die eingelesenen Daten befinden sich innerhalb des Datenbausteins ,IUT-
F191 EasyMode MultiTag 5Tag_UserData.lUT-F191-I0-V1.ReadData Tagl/2/3.

IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name

4l ¥ Static

» Date_Trigger

» Date_Scan_Tagl

ScanTime_Tag1

ReadData_Tag1
ReadData_Tag1[0]
ReadData_Tag1[1]
ReadData_Tag1[2]
ReadData_Tag1[3]
ReadData_Tag1[4]
ReadData_Tag1[5]
ReadData_Tag1[6]
ReadData_Tag1[7]
ReadData_Tag1[8]
ReadData_Tag1[9]
ReadData_Tag1[10]
ReadData_Tag1[11]
ReadData_Tag1[12]
ReadData_Tag1[13]
ReadData_Tag1[14]
ReadData_Tag1[15]
ReadData_Tag1[16]
ReadData_Tag1[17]
ReadData_Tag1[18]
ReadData_Tag1[19]
ReadData_Tag1[20]
ReadData_Tag1[21]
ReadData_Tag1[22
ReadData_Tag1[23]
ReadData_Tag1[24]
ReadData_Tag1[25]
ReadData_Tag1[26]

4

- - - - - - -

v IUTF19140V1 | .

Da... |Sta... Moni...
DTL L= DTL#&..
DL D7Ls DTL#&..
Ti... T#0m T#80...
Ar...

Byte 1650 16%00
Byte 1620 16#0E
Byte 1640 16#34
Byte 16#00
Byte 1620 16#01
Byte 1630 16%02
Byte 1650 16#03
Byte 1620 16%#04
Byte 1650 16%#05
Byte 1650 16%#06
Byte 1640 16%#07
Byte 1620 16#08
Byte 1620 16#09
Byte 1620 16%0A
Byte 1650 16#0B
Byte 1650 16%0C
Byte 1650 16200
Byte 1640 16#08
Byte 1650 16#01
Byte 1620 16#02
Byte 1620 16#03
Byte 1650 16#04
Byte 1620 16#05
Byte 1620 16%06
Byte 1650 16%#07
Byte 1620 16%#08
Byte 1650 16%#00

Datentrdger 1: ReadData_Tagl

ReadDatal[0...1]: Lange UII/EPC Information

Lange 2 Byte; UII/EPC-Information = PC-Word + UII/EPC-Code;
16#000E = 14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

ReadData[2...3]: PC-Word

Lange 2 Byte; PC-Word enthalt zusatzliche Informationen (z.B. Lan-
ge) Uber den UII/EPC Code; gehért nicht zum eigentlichen UII/EPC
Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fur einen 12 Byte
langen UII/EPC-Code

ReadData[4...15]: UII/EPC-Code

Lange abhangig von der Programmierung des Datentragers; Lange
ist durch Umprogrammieren verénderbar; Lange immer Vielfaches

von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-

zone muss einmalig sein

ReadData[16...17]: Lange eingelesene User Memory Daten
Lange 2 Byte; entspricht ,Number of Bytes® aus dem IO-Link Para-
meter 65 (16#41) ,Read Task"; 16#0008 = 8 Bytes

ReadData[18...25]: eingelesene User Memory Daten
Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes*; ausgelese-
ner Teilbereich des User Memory

Die eingelesenen Daten fur Datentréger 2 befinden sich in der Datenstruktur ReadData_Tag2 und die
eingelesenen Daten fur Datentrager 3 befinden sich in der Datenstruktur ReadData_Tag3. Der Aufbau
der Datensétze ist analog zum Datentrager 1.

Neben den eingelesenen Daten fur jeden Datentrédger werden zusatzlich Systemzeiten fur den Daten-
tragerzugriff innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.
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IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name Da... Sta.. Monitorvalue
40 v Static
@@= ~ WUTF19140V1 [HE
< = » Date_Trigger DL D7L= DTL#2022-11-18-12:51:15.858235182
< = ) Date_Scan_Tagl DTL DT7L% DIL#2022-11-18-12:51:15.938726613
el | = ScanTime_Tag1 T... T#0m T#8OMS
< = » ReadData_Tagl Ar..
- = » EPC_Written_Tag1 Ar...
@ = RSSI_Tag1 Byte 1620 16#50
S0 . TransmissicnPower_Tag1 Int O 5
-l = ) Date_Scan_Tag2 DL D7L= DTL#2022-11-18-12:51:16.036309977
< = ScanTime_Tag2 Ti... T=0m T#178MS
20 = » ReadData_Tag2 Ar..
U = ) EPC Written_Tag2 Ar...
@ = RSSI_Tag2 Byte 1620 16#42
a L TransmissionPower_Tag2 Int © 5
- ® ) Date_Scan_Tag3 DTL DTL# DTL#2022-11-18-12:51:17.640747057
<1 L] ScanTime_Tag3 Ti... T#0m T#1S_782MS
< = » ReadData_Tag3 Ar..
- s » EPC Written_Tag3 Ar...
a = RSSI_Tag3 Byte 1650 16%#14
< L TransmissionPower_Tag3 Int 10
S| = » Date_Scan_Tag4 DTL DTL# DTL#1970-01-01-00:00:00
<l L ScanTime_Tag4 Ti... T#0m TEOMS
< = » ReadData_Tag4 Ar.
- = » EPC Written_Tag4 Ar...
@ = RSS|_Tag4 Byte 1620 16#00
< L TransmissicnPower_Tag4 Int © (o}
-2 = » Date_Scan_Tag5 DTL DTL%# DTL#1970-01-01-00:00:00
<1 L] ScanTime_Tag5 T... T#0m TEOMS
< = » ReadData_Tag5 Ar..
- = » EPC_Written_Tag5 Ar...
a = RSSI_Tags Byte 1620 16#00
S0 L TransmissionPower_Tag5 Int O (o}
sl | = » Date_Scan_LastTag DL DTL# DTL#2022-11-18-12:51:17.640747057
- = ScanTime_LastTag Ti... T=0m T#1S_782MS
a0 = » ReadData_LastTag Ar...
50| = ) EPC Written_LastTag Ar...
a0 L RSSI_LastTag Byte 1650 16%#14
a L TransmissicnPower_LastTag Int 0O 10
< = ) WriteData Ar...
< ® p ErrorData Ar...
- = )» Date_Error DL D7L# DTL#1970-01-01-00:00:00

IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name Da... Sta... Monitor value
4 ¥ Static
@[= ~ IUTF19140V1 ]
a0 = ¥ Date_Trigger TL DTL= DIL#2022-11-18-12:51:15.858235182
-l = YEAR Uint 1970 2022
- - MONTH us... 1
21| L DAY us... 18
- L] WEEKDAY Us_5 6
< = HOUR US... O 12
R0} L MINUTE us... 0 51
- = SECOND Us.. 0 15
S | = NANOSECOND U.. O 858_235_182

Date_Trigger - lokale Systemzeit (Datum) der
SPS zum Zeitpunkt Start Leseauftrag
DTL#2022-11-18-12:51:15.858235182

Date_Scan_Tagl - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Lesezugriffs auf
Datentrager 1
DTL#2022-11-18-12:51:15.938726613

ScanTime_Tagl - Lesezeit fiir den Datentra-
ger 1; Differenz von ,Date_Trigger” und
,Date_Scan_Tag1"

T#80ms

RSSI_Tagl -> RSSI Wert fur den Zugriff auf
Datentrager 1 (16#50)

TransmissionPower_Tagl = Sendeleistungs-
stufe mit welcher auf den Datentrager zugegrif-
fen werden konnte (5mWw)

Date_Scan_Tag2 - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Lesezugriffs auf
Datentrager 2
DTL#2022-11-18-12:51:036309977

ScanTime_Tag2 - Lesezeit fur den Datentra-
ger 2; Differenz von ,Date_Trigger” und
,Date_Scan_Tag2"

T#178ms

RSSI_Tag2 -> RSSI Wert fur den Zugriff auf
Datentrager 2 (16#42)

TransmissionPower_Tag2 - Sendeleistungs-
stufe mit welcher auf den Datentrager zugegrif-
fen werden konnte (5mw)

Date_Trigger - lokale Systemzeit (Datum) der
SPS zum Zeitpunkt Start Leseauftrag
DTL#2022-11-18-12:51:15.858235182

YEAR - 2022
MONTH 2>11
DAY -> 18
WEEKDAY >6
HOUR 2> 12
MINUTE > 51
SECOND > 15

NANOSECOND ->» 858 235_182

RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name Da... Sta.. Monitorvalue
€l ¥ Static
s ~ WUTF19140V1 | .[E]
50 | = » Date_Trigger DL DTL= DTL#2022-11-18-12:51:15.858235182
L0 | ® ¥ Date_Scan_Tagl DL DTL# DIL#2022-11-18-12:51:15.938726613
L0 ] L YEAR Uint 1970 2022
L0 | L MONTH UsS... 1
201} - DAY us... 18
50| L WEEKDAY Us..'5 6
80| L HOUR Us... 0 12
20| L] MINUTE us.. 0 51
- - SECOND US... O 15
S0 L] NANOSECOND U.. 938_726_613

IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Date_Scan_Tagl - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Lesezugriffs auf
Datentréager 1
DTL#2022-11-18-12:51:15.938726613

YEAR > 2022
MONTH ->11
DAY > 18
WEEKDAY >6
HOUR 2> 12
MINUTE > 51
SECOND > 15

NANOSECOND - 938_726_613

ScanTime_Tagl - Lesezeit fur den Datentra-

Name Da... Sta... Monitorvalue ger 1; Differenz von ,Date_Trigger* und
40 v Static ,Date_Scan_Tag1"
4 = v IUTF19140V1 A T#80ms
<] = » Date_Trigger DL DTL% DTL#2022-11-18-12:51:15.858235182
<40 = ) Date_Scan_Tagl DTL DTL= DIL#2022-11-18-12:51:15.938726613
a = ScanTime_Tag1l Ti... T=0m TR8OMS
2| = ) ReadData_Tagl Ar...
Ablaufdiagramm Ausfiihrung Leseauftrag:
StartRead
StartWrite
NumberTags [ ]
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
NumberTags_reached
Error
FrameLength [ ] e —
ReadCounter [ ]
WiriteCounter [ ]
12 3 4 5 6 i 8
Zeit-
punkt Bedeutung
Leseauftrag wird gestartet
1 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
True; NumberTags_reached = False; FrameLength = 0; ReadCounter = 0
Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FramelLength = 0; ReadCounter = 0
Datentrager A eingelesen
3 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags _reached = False; FramelLength = 26; ReadCounter = 1
Datentrager B erkannt; ReadValid wird fir 50ms zurtickgesetzt
4 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags _reached = False; FramelLength = 26; ReadCounter = 1
Datentrager B eingelesen; ReadValid wird nach 50ms wieder gesetzt
5 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags _reached = False; FramelLength = 26; ReadCounter = 2
Datentrager C erkannt; ReadValid wird fir 50ms zurlickgesetzt
6 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags _reached = False; FramelLength = 26; ReadCounter = 2
RFID-Station IUT-F191-10-V1 2022/12/06
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Datentrager C eingelesen; ReadValid wird nach 50ms wieder gesetzt
7 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = True; FramelLength = 26; ReadCounter = 3

Trigger fur Start Leseauftrag wird zurlickgesetzt; Leseauftrag beendet
8 StartRead := False; NumberTags := 0; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
True; NumberTags_reached = True; FrameLength = 0; ReadCounter = 3

7.2 Ausfiihrung Schreibauftrag

Der Schreibzugriff auf einen Datentrager wird Uber den 10-Link Parameter 66 (16#42) ,Write Task"
konfiguriert. Bei der Nutzung des Easy Modes kann auf den User Memory sowie auf den UII/EPC
Bereich geschrieben werden. Bei Multi Tag Anwendungen ist nur der Schreibzugriff auf den User Me-
mory zulassig. Die Autostart-Funktion wird bei der Ausfiihrung eines Schreibvorgangs nicht unter-
stutzt. Fur die Nutzung des Funktionsbausteins muss die Autostart-Funktion innerhalb der ,Read
Task” deaktiviert sein.

Bei der Nutzung des ,Long Form*“ Datenformats wird in den von der RFID-Station zuriickgesendeten
Daten immer die UII/EPC-Information des Datentragers Ubermittelt, welcher erfolgreich beschrieben
werden konnte. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des Schreibzugriffs auf einen Datentrager
gewdhrleistet. Die Nutzung des ,Short Form* Datenformats ist bei Multi Tag Anwendungen nicht mog-
lich. Uber den Parameter PT lassen sich mehrere Sendeleistungsstufen festlegen. Diese werden wah-
rend der Ausfihrung des Auftrags durchlaufen. Fir einen Schreibzugriff auf einen Datentrager wird
eine groRere Sendeleistung bendtigt als im Vergleich zu einen Lesezugriff auf denselben Datentrager
in gleicher Position. Die Anzahl der auszufiihrenden Zugriffsversuche pro Leistungsstufe lasst sich
Uber den Parameter TA einstellen. Je grof3er der Wert ist, desto mehr Scans werden pro Leistungsstu-
fe ausgefuhrt und umso langsamer wird die Rampe fiir die Sendeleistung durchlaufen.

Nachfolgendes Beispiel zeigt die Parametrierung fir die Ausfiihrung eines Lesezugriffs auf den User
Memory (Speicherbank 11).

Parameter 66 (16#42) ,Write Task“: Einstellung Schreibzugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: |66 | Subindex: |0 \ Index 1 = MemoryArea > 16#00 = User Me-
® Dec O Hex mory
Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff
| Read || Write | [ System Command v | auf 8 Byte
Sy Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-
Read/Write
00 05 00 00 adresse 0

Hex

Parameter 67 (16#43) ,Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: | 67 | Subindex: [0 \ Index O = Input Representation - 16#00 =
® pec. O Hex Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
| Read || Write | | System Command v | Long Form - Identifikation von einen
Eaf%m“?f oder mehreren Datentrdgern
ERUNEE Short Form - Identifikation von nur ei-

20
nen Datentrager

Hex

Parameter 96 (16#60) ,Transmission Powers“ - Einstellung Rampenfunktion fir die Sendeleistung

Index: |96 | Subindex: | 0 | Index 1 = PT 1 - 16#0005 = 5mW (7dBm)
i@ Index 2 = PT 2 > 16#000A = 10mW (10dBm)
Index 3 = PT 3 - 16#0014 = 20mW (13dBm)
| Read || Write | [ System Command v | Index 4 = PT 4 > 16#0032 = 50mW (17dBm)
Eg;adm‘“i; Index 5 = PT 5 = 16#0000 = nicht parametriert
06 051601 BHTa0, T4 085321100 BF Es sind maximal 5 Werte einstellbar. Die Werte

sind der GroRRe nach einzustellen. Je grol3er
die Anzahl der Werte, desto langer bendtigt der
Durchlauf der Rampe.

Hex

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
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Parameter 98 (16#62) , Tries allowed® - Einstellung der Zugriffsversuche pro Sendeleistungsstufe

Index: 98 | Subindex: |0 \ Index 0 = TA - 16#0A = 10 Zugriffsversuche
® pec O ex
| Read || write | | System Command v |
Parameter
Read/Write
2a

Der Funktionsbaustein fiihrt keine Uberpriifung auf eine mehrfache Lesung eines Datentragers durch.
Wird ein Datentrdger durch die RFID-Station mehrfach gelesen, so wird der erneute Lesezugriff wie
ein Lesezugriff auf einen neuen Datentrager behandelt. Um die Wahrscheinlichkeit von Mehrfachle-
sungen zu reduzieren kann der Parameter E5 vergréRert werden.

Parameter 100 (16#64) ,Tag Lost Smoothing“ - Anzahl der erfolglosen Zugriffsversuche

Index: [ 100 | Subindex: [0 ] Index 0 = E5 - 16#0A = 10 erfolglose Zugriffs-
@ pec O Hex versuche
‘ Read ‘ | Write | | System Command v |
Parameter
Read/Write
9%a
Hex

Vor dem Start eines Schreibauftrags missen zunachst die Schreibdaten festgelegt werden. Diese
befinden sich in den Datenbaustein ,|UT-F191 EasyMode MultiTag_5Tag_UserData“ in der Daten-
struktur ,IUT-F191-10-V1“.“WriteData®“.

Name A.. Dis.. Moni.. Modify .. IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData
"IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData™."IUT-F19140-V1" . WriteData[0] Hex 16%#31 16831 Name Da.. Sts.. Menitor v..
*IUTF191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData” "IUTF19140~1" WriteData[1] Hex 16#32 16832 @ " 7 WrteData s

g s d ItiTag_5Tag_UserData"." IUT-F191-0-V1" WriteD 2 H 16833 16533 A 5 YritEDamlol i Byte) 1640 Hibeul
IUTF191_EasyMede_MultiTag_5Tag_UserData". V1" WriteData[2] ex 5 e o WriteData[1]  Byte 1620 16832
"IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData" "IUT-F191-0-V1" WriteData[3] Hex 16%#34 16#34 g . WriteData[2] Byte 1620 16%33
*IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData"."IUT-F19140-V1" . WriteData[4] Hex 16835 16%35 < = WriteData[3] Byte 1650 16834
"IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData™."IUT-F19140-V1" WriteData[5] Hex 16#36 16%36 < = WiriteData[4]  Byte 1650 16#35
*IUTF191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData" “IUTF191-0-V1" WriteData[6] Hex 16#37 16237 & = (S witeDatalS] S\ Byte! 16# 0 BEHS

- - .- - z g-u | L] WriteData[6] Byte 1650 16#37
IUT-F191_EasyMede_MultiTag_5Tag_UserData"."IUT-F191-10-V1" WriteData[7] Hex 16%#38 16%38 a = WriteData[7]  Byte 1670 16#38
"IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData™."IUT-F19140-V1" WriteData[8] Hex 16800 16%00 < s WriteData[8] Byte 1620 16%00

Der Leseauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartWrite* am FB19105 gestartet.

Name Addr.. Dis.. Monitor.. Mod.. | Ausgangszustand vor Start Schreibauftrag
“StartRead” %M0.0 Bool [H] FALSE StartWrite = False
“StartWrite® %M0.1 Bool [d] FALSE TRUE NumberTags =0
“NumberTags® %®MWG  DE... [§ 3 WriteValid = abhéangig vom Vorzustand
TagPresent = False
“ReadValid” %M0.2 Bool FALSE TaskActive = False
“WriteValid® %MO0.3 Bool FALSE TaskFinish = True
:?9::5?“‘_' :mz 2°°: :t: NumberTags_reached = abhangig vom Vorzustand
BSENCIVE calpzunll FramelLength = abhé&ngig vom Vorzustand
*TaskFinish® %MO0.5 Bool [H] TRUE . _ o
= - WriteCounter = abhéangig vom Vorzustand
NumberTags_reached” %M8.0 Bool [H] TRUE
*Error® %M0.6 Bool [H] FALSE . o .
“FrameLength* %imi oic B Der Schreibauftrag startet, sobald ,StartWrite auf True gesetzt wird.
“ReadCounter” %MW2 DEC O
"WriteCounter® %MW4 DEC 0O
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Name Addr... |Dis... Menitor... | Mod...
*StartRead” %MO0.0 Bool FALSE
*StartWrite” %M0.1 Bool [H] TRUE TRUE
*NumberTags® %MW6 DE.. 3 3
*ReadValid® %MO0.2 Bool FALSE
"WriteValid® %M0.3 Bool [H] TRUE
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE
*TaskFinish” %MO0.5 Bool FALSE
*NumberTags_reached” %MS.0 EBool [H] TRUE

“Error® %M0.6 Bool [H] FALSE
“FrameLength” %MB1 DEC 16
"ReadCounter” %MW2 DEC O
“WriteCounter” %MW4 DEC 3

Schreibauftrag aktiv; es wurden 3 Datentréger erfolgreich beschrie-
ben

StartWrite = True

NumberTags =3

WriteValid = True

TagPresent =True

TaskActive =True

TaskFinish = False

NumberTags_reached = True

FramelLength = 16 (in Abhangigkeit der Lange der
UII/EPC-Information)

WriteCounter =3

Wird nach dem Start der Auftragsausfiihrung der erste Datentrager beschrieben, so wechselt der
Ausgang ,WriteValid“ auf True. Sobald ein weiterer Datentrager beschrieben wurde, wechselt der
Ausgang ,WriteValid“ zunachst fiir 50ms auf False um im Anschluss wieder auf True zu wechseln. Mit
jeder positiven Flanke am Ausgang ,WriteValid“ wird ein erfolgreicher Schreibzugriff auf einen neuen
Datentrager signalisiert. Der Ausgang ,WriteCounter” zahlt dabei die positiven Flanken am Ausgang

~WVriteValid®.

Name Addr... Dis... Monitor... |Mod...
*StartRead” %M0.0 Bool [H@] FALSE
“StartWrite® %MO0.1 Bool FALSE FALSE
*NumberTags® %MW6 DE.. 3 3
“ReadValid” %MO0.2 Bool FALSE
“WriteValid® %M0.3 Bool FALSE
*TagPresent’ %MO0.7 Bool FALSE
*TaskActive® %M0.4 Bool FALSE
*TaskFinish* %MO.5 Bool [H] TRUE
*NumberTags_reached” %M8.0 Bool [H] TRUE

“Error” %M0.6 Bool FALSE
“Framelength® %MB1 DEC O

“ReadCounter” %MW2 DEC O

“WriteCounter® %MW4 DEC 3

Schreibauftrag beendet

StartWrite = False

NumberTags =3

WriteValid = False

TagPresent = False

TaskActive = False

TaskFinish = True

NumberTags_reached =True

FrameLength =0

WriteCounter = 3 (in Abhangigkeit der Anzahl der zuvor

beschriebenen Datentréger)

Innerhalb des Datenbausteins ,IUT-F191 EasyMode MultiTag_5Tag_UserData“ befinden sich in den
Strukturen ,EPC_Written_Tag1/2/3* die UII/EPC-Informationen der erfolgreich beschriebenen Daten-

trager.

IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Datentrdger 1: EPC_Written_Tagl

Name Da.. Sta... Monitor v..
(8 xdeSiatic - ReadDatal[0...1]: Lange UII/EPC Information
2' B 'mf - swsss  Lange 2 Byte; UIVEPC-Information = PC-Word + UI/EPC-Code;
0 = ate_Trigger DTL= _ .

S TR ey onsa0.  L[OH#OOOE =14 Byte; 2 Byte PC-Word + 12 Byte UII/EPC-Code

U] - ScanTime_Tag1 Ti... T20mr TH#I2IMS

@ = ) ReadData_Tagl o ReadData[2...3]: PC-Word

4 = v EPC_Witten_Tag1 Ar... Lange 2 Byte; PC-Word enthélt zuséatzliche Informationen (z.B. Lan-

a = EPC_ Written_Tag1[0] Byte 1620 16#00 ge) Uber den UII/EPC Code; gehdrt nicht zum eigentlichen Ull-/EPC

a = EPC Written Tagi[l] Byte 1670 16%0E Code; 16#3400 bzw. 16#3000 ist das PC-Word fiir einen 12 Byte

- = EPC_Written_Tag1[2] Byte =0 16%#34 Iangen UII/EPC-Code

20| = EPC_Written_Tag1[3] Byte 1650 16#00

-a - EPC_Written_Tagi[4] Byte 1620 16#01 .

< = EPC_Written_Tag1[5] Byte 160 16802 R__eadData[f_l"'15]' U”/EPC'_COde . .

a »  EPC_Writen Tagi[6] Byte 16%0 16803 !_ange abhangig von de_r Programmierung des Da_ltentrage_rs; Lange

a s EPC_Written_Tag1[7] Byte 16%0 16%04 ist durch Umprogrammieren veranderbar; Lange immer Vielfaches

< = EPC_Written_Tag1[8] Byte 1620 16#05 von 2 Byte; der UII/EPC-Code aller Datentrager in der Erfassungs-

- = EPC_Written_Tag1[9] Byte 20 16806 Zone muss einma“g sein

< a EPC_Written_Tag1[10] Byte 1620 16%07

< . EPC_Wiritten_Tag1[11] Byte 1620 16#08

- = EPC_Written_Tag1[12] Byte #0 16%#09

- - EPC_Written_Tag1[13] Byte 1670 16%0A

- = EPC_Written_Tag1[14] Byte 1650 16%0B

- - EPC_Written_Tag1[15] Byte 160 16%0C

- = EPC_Written_Tag1[16] Byte 1620 16800
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Die UII/EPC-Information fiir den programmierten Datentrager befindet sich in der Datenstruktur

EPC_Written_Tag2 und die UII/EPC-Information fur den programmieren Datentrager 3 befindet sich in

der Datenstruktur EPC_Written_Tag3. Der Aufbau der Datenséatze ist analog zum Datentrager 1.

Neben der UII/EPC-Information fur jeden erfolgreich programmierten Datentrager werden zusatzlich

Systemzeiten fir den Datentragerzugriff innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.

IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name

4l ¥ Static

= ~ wrFi9tiovi

[}

dbpbbbdbbbbbbbhrbbbbbbbbbibbbbblbbbbls

IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

= » Date_Trigger

»

»
»

Date_Scan_Tagl
ScanTime_Tag1
ReadData_Tagl
EPC_Written_Tag1
RSSI_Tag1
TransmissionPower_Tag1
Date_Scan_Tag2
ScanTime_Tag2
ReadData_Tag2
EPC_Written_Tag2
RSSI_Tag2
TransmissionPower_Tag2
Date_Scan_Tag3
ScanTime_Tag3
ReadData_Tag3
EPC_Written_Tag3
RSSI_Tag3
TransmissionPower_Tag3
Date_Scan_Tag4
ScanTime_Tag4
ReadData_Tag4
EPC_Written_Tag4
RSS51_Tag4
TransmissionPower_Tag4
Date_Scan_Tag5
ScanTime_Tag5
ReadData_Tag5
EPC_Written_Tag5
RSSI_Tags
TransmissionPower_Tag5
Date_Scan_LastTag
ScanTime_LastTag
ReadData_LastTag
EPC_Written_LastTag
RSSI_LastTag
TransmissionPower_Last..
WriteData

ErrorData

Date_Error

Da..

Ti...
Ar...
Ar...
Byte
Int

Byte
Int

. T#0rr T#319MS

DTL#2022-11-21-15:17:34.894632804

DTL#2022-11-21-15:17:35.015762555

DTLs DTL#2022-11-21-15:17:35.214169511

Date_Trigger - lokale Systemzeit (Datum) der
Sts... | Monitor value SPS zum Zeitpunkt Start Schreibauftrag

PiLe DIL#2022-1121-15:17:34.894632804 . Date Scan_Tagl - lokale Systemzeit (Datum)
= der SPS zum Zeitpunkt des Schreibzugriffs auf

T BRI Datentrager 1
DTL#2022-11-21-15:17:35.015762555

6=0 165864 . . .

,  1Bos ScanTime_Tagl > Schreibzeit fir den Daten-

O7¢ DTL#2022-1121415:17:35.115970s59  trager 1; Differenz von ,Date_Trigger* und

. T=Orr | T#221MS ,Date_Scan_Tag1"

T#121ms

6%0 16864 RSSI_Tagl -> RSSI Wert fur den Zugriff auf

100 Datentrager 1 (16#64)

TransmissionPower_Tagl > Sendeleistungs-

stufe mit welcher auf den Datentrager zugegrif-

620 16#56
100
D7Ls DTL#1970-01-01-00:00:00

fen werden konnte (100mW)

Date_Scan_Tag2 - lokale Systemzeit (Datum)

TH0rr TEOMS der SPS zum Zeitpunkt des Schreibzugriffs auf

Datentrager 2

DTL#2022-11-21-15:17:35.11590559

650 16%00
o ScanTime_Tag2 - Lesezeit fir den Datentra-
DTL= DTL#1970-01-01-00:00:00 ger 2; Differenz von ,Date_Trigger” und
O EHEONG ,Date_Scan_Tag2"“
T#221ms
60 16%00 .. .
= RSSI_Tag2 > RSSI Wert fur den Zugriff auf
o7e DM#202211214547:35214160517  Datentrager 2 (16#64)
T#0rr TR319MS
TransmissionPower_Tag2 > Sendeleistungs-
stufe mit welcher auf den Datentrager zugegrif-
60/16%56 fen werden konnte (100mW)
100

D7L= DTL#1970-01-01-00:00:00

Date_Trigger - lokale Systemzeit (Datum) der

Name Ds.. Sta... Monitor value SPS zum Zeitpunkt Start Schreibauftrag
< > Static DTL#2022-11-21-15:17:34.894632804
4= ¥ |IUTF19140-V1 ] YEAR 9 2022
< s v Date_Trigger DTL D7L#% DTL#2022-11-21-15:17:34.894632804 MONTH S 11
St | L} YEAR Uint 1970 2022 DAY 9 21
g ; g‘:f’“ ‘dz ;: WEEKDAY >2
g | - VEEKDAY UsS... 5 2 HOUR 9 15
= = Erii N T MINUTE 2> 17
- L MINUTE us... o 17 SECOND 9 34
< = SECOND Us. 3 NANOSECOND - 894 632 804
20 ) - NANOSECOND u... 894 _632_804
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IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name Da.. Sta.. Monitor value

Date_Scan_Tagl - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Schreibzugriffs auf

St - Datentréager 1

B - whoon |-E DTL#2022-11-21-15:17:35.015762555
-0 | = ) Date_Trigger DTL DTL% DTL#2022-11-21-15:17:34.894632804 YEAR S 2022

4 = v Date_Scan_Tagl DL DT+ DIL#2022-1121-15:17:35015762555 T4 S11

a = YEAR Ulnt 1970 2022

a = MONTH Us... 1 DAY 221

a = DAY Us... 21 WEEKDAY >2

a = VWEEKDAY us.5 B HOUR 2> 15

a . HOUR us.. 15 MINUTE 2> 17

a = MINUTE us.. 0o |17 SECOND - 35

< = SECOND Us... 35 NANOSECOND - 15762555
a = NANOSECOND U.. 15762555

IUT-F191_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData ScanTime_Tagl - Schreibzeit fiir den Daten-

e Basisey Montoael e trager 1; Differenz von ,Date_Trigger" und
@ v Satic ,Date_Scan_Tag1“
= v IUTF19140-V1 AL T#121ms
-l = » Date_Trigger DTL D7l DTL#2022-11-21-15:17:34.894632804
a0 ® ) Date_Scan_Tagl DTL DTL# DTL#2022-11-21-15:17:35.015762555
< = ScanTime_Tag1 Ti.. TE0r T#121IMS

8. Funktionsbaustein FB19107 ,,IUT-F191-FR1-01_EasyMode_ Param*

Funktionsbeschreibung ,lUT-F191-FR1-01_EasyMode Param®

Funktionsbaustein zum Auslesen und Andern der 10-Link Parameter der RFID-Station IUT-F191-10-
V1-FR1-01 (Europa). Der Lesezugriff erfolgt dabei zum einen auf die 10-Link Standardparameter (z.B.
Vendor Name) und zum anderen auf die geratespezifischen 10-Link Parameter. Der Schreibzugriff fur
eine Parameteranderung wird hingegen nur auf die geratespezifischen 10-Link Parameter ausgefuhrt.

Bei der Ausfihrung des Schreibzugriffs auf die geratespezifischen IO-Link Parameter gilt zu beachten,
dass die Anzahl der moglichen Schreibvorgange durch die Speicherung der Parameterdaten in einem
EEPROM begrenzt ist. Es ist deshalb empfohlen den Schreibzugriff nur dann auszufihren, wenn ein
Gerat neu installiert wurde. Die geratespezifischen 10-Link Parameter werden nicht-fliichtig gespei-
chert.

Innerhalb des Datenbausteins DB19108 ,IUT-F191_Parameter” befinden sich die Datenstrukturen far
die eingelesenen IO-Link Parameter. Die Datenstrukturen fir die Anderung der 10-Link Parameter
sind mit Werten identisch zur Werkseinstellung der RFID-Station vorbelegt.

Innerhalb des Funktionsbausteins FB19107 ,IUT-F191-FR1-01_EasyMode_Param® wird der Stan-
dardfunktionsbaustein FB50001 ,IO_LINK_DEVICE" aufgerufen. Dieser Baustein fuhrt die eigentliche
Ubertragung der Parameterdaten durch. Dieser Funktionsbaustein muss ebenfalls mit in das Projekt
kopiert werden.

Implementierung Funktionsbaustein ,IUT-F191-FR1-01_EasyMode_Param®:

Funktionsbaustein ,IUT-F191-FR1-01_EasyMode_Param® (FB19107) aus dem Projektbaum in den
OBL1 reinziehen. Anschlieend ist der zugehorige Instanz-Datenbaustein auszuwahlen. Die Bibliothek
enthalt den Datenbaustein ,IUT-F191-FR1-01_EasyMode_Param_InstDB“ (DB19107) welcher als
Instanz-Datenbaustein verwendet werden kann. Der Instanz-Datenbaustein kann auch neu generiert
werden.

I
Devices
: [E2 | = 6, ERERDB: G825 6 ¢ ns

¥ Block title: “Mesin Program Sweep (Cycle)*
# R Ifyou call the function bleck ¢ & single instance, the function
block saves its data inits own instance data block.

¥ Network 1:
I Add new block

& Main [0B1)
4 10_UNK_DEVICE [FB50001] |
& UTF191-FR1-01_EasyMode_Param [FB19107]

> Network 2:

S Fisi R ToT R e e et ==nr=
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Project tree I}

Devices
=2

3 FF

L, EBE

~ ] IUFF19140-V1_EasyMode
[ Add new device
g Devices & networks
~ [ PLC_1 [CPU 1516-3 PNIDP]
Y pevice configuration
% Online & diagnostics

v [ Program blocks
B¢ Add new block
& Mein [0B1]
4 10_LINK_DEVICE [F850001]
& IUTF191-FR1-01_EasyMode_Param [FB19107]
@ 1UTF191_Parameter [DB19108]
@ |UTF191-FR1-01_EasyMode_Param_instDB [DB19107]

» g System blocks

» (3 Technology objects

» [ External source files

v @ PLCtags
@ Show all tags
I Add new tag table
34 Default tag table [65]
35 10_Variables_lOL_Parameter [7]

v (@ PLC data types
B Add new data type
] WTF191_lOL_Param_UDT

v (52 Watch and force tables

2|+ Block title: *Main Program Sweep (Cycle)®

¥ Network 1:

%DB19107
*IUTF191FR1-
01_EazyMode_
Param_InstDB"
WB19107
WTFF191-FRIOT_
EasyMode_Param”
EN ENO ——
O_b_Done —.
0_b_Busy—
0O_b_Error —
0_DW_Status
0_DW_IOL_
Status

1_Dint_CAP
Li_Port
1_USInt_
Function

WUTF191_
10L_Param

IUT-F191-10-V1_EasyMode » PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] » Program blodg

o - | o
L=

IUT-F191_Parameter

Keep actual values [gg

Snapshot ™, ¥, copysn

Die eingelesenen IO-Link Parameter befinden
sich in einen separaten Datenbaustein. Dieser
wird an den Eingang ,|UT-F191_IOL_Param*
parametriert. In der Bibliothek ist der Daten-
baustein DB19108 ,IUT-F191_Parameter®
enthalten welcher dafir verwendet werden
kann.

Der Datenbaustein kann selbst generiert wer-
den. Die interne Datenstruktur wird Gber den
Datentyp ,IUT-F191_IOL_Param_UDT* aus
der Bibliothek erzeugt.

Der Datenbaustein ,IUT-F191_Parameter®
besteht aus der Struktur ,IUT-

F191 IOL_Param_Data“. Diese Struktur wird
aus der UDT ,IUT-F191_IOL_Param_UDT*
gebildet.

Name Data type
1 <4 v Static
2 4= ~ IUTF191_IOL_Param_Data | "uT-F191_tOL_Param_upT [E]]
3 < L 16_Vendor_Name String[32]
4 @ " 17_Vendor_Text String[32]
5 < L 18_Product_Name String[32]
6 |l = 19_Product_ID String[32]
7 <@ = 20_Product_Text String[32]
8 @ L 21_Serial_Number String[16]
S a = 22_Hardware_Revision String[8]
10 €@ = 23_Firmware_Revision String([8]
11 <@ L 24_Application_Specific_Tag String[32]
12 4@ = 25_Function_Tag String[32]
12 4@ - 26_Location_Tag String[32]
14 4 = 27_Product_URI String[100]
15 <@ - 64_Operation_Mode Byte
16 <€ = ) 65_Read_Task Struct
17 @ = ) 66_Write_Task Struct
is & = 67_Input_Representation Byte
19 €@ & ) 96_Transmission_Powers_PT Struct
20 a1 L 97_Number_Of Tags_To_Find_NT  Byte
21 @ = 98_Tries_Allowed_TA Byte
22 4 - 99_Expected_Number_Of Tags_QW Byte
23 < B 100_Tag_Lost_Smoothing Byte
24 4 = » 105_Transmission_Channels_CD Struct
25 @ = ) 224 Operating_Hours Struct
26 @ = 225_Temperature_Indicator Byte
27 4@ = ) 226_Temperature_Monitor Struct
28 41 s )» 227 Power_Monitor Struct
29 <@ s » Config_Param Struct
Ubersicht 10-Link Parameter
Name B]gzex Lange Zugriff Wertebereich ?ﬁl%ksemstel—
16_Venor_Name 16 String[32] Lesen 'Pepperl+Fuchs'
‘www.pepperl-
17_Venor_Name 17 String[32] Lesen fuchs.com/io-
link'
18 Product_Name 18 String[32] | Lesen \I/LiTFléllgélIO
19 _Product_ID 19 String[32] Lesen '70113810'

. 'RFID read/write
20_Product_Text 20 String[32] Lesen station'
21_Serial_Number 21 String[16] Lesen “XXXXXXXXXXXXXX
22_Hardware_Revision 22 String[8] Lesen 'HW01.00'
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23 _Firmware_Revision 23 String[8] Lesen 'FW01.00'
24_Application_Specific_Tag 24 String[32] Lesen (;(nouorue:u;g?;(t)lr-] ,
25 _Function_Tag 25 String[32] Lesen Vekk!
26_Location_Tag 26 String[32] Lesen ekt
27_Product_URI 27 String[10 Lesen https://pefu.dellx
0] XXXXXXXXXXXXX
. Lesen/ 0 (16#00) = Expert Mode; 128 (16#80) 128 (16#80) =
64_Operation_Mode 64 Byte Schreiben | = Easy Mode Easy Mode
65_Read_Task 65 Struct gii?:it/) en
Lesen/ 0 = UII/EPC + User Memory; 64 =
65_Read_Task. 1_MemoryArea 65 Byte Schreiben | UIVEPC; 128 = UIVEPC + TID
65_Read_Task. 2_NumberOfBytes 65 Byte ;?:i?gilgen 1...28
Lesen/
65_Read_Task. 3_StartAddress 65 Int Schreiben 16#0000...16#FFFF
65_Read_Task. 4_Autostart 65 Byte gii?:it/)en 0 = aus; 128 = ein
66_Write_Task 66 Struct gii?:it/)en
. Lesen/ 0 = User Memory; 32 = UII/EPC (inkl. 0 = User Memo-
66_Write_Task. 1_MemoryArea 66 Byte Schreiben | PC); 64 = EPC (Zxkl. PC) ( ry
66_Write_Task. 2_NumberOfBytes 66 Byte ;if]fgiéen 1..28 8
66_Write_Task. 3_StartAddress 66 Int Lesen/ 16#0000... 16#FFFF 16#0000
Schreiben
. Lesen/ 0 = Long Form Datenformat; 128 = 0 = Long Form
67_Input_Representation 67 Byte Schreiben | Short Form Datenformat Datenformat
o Lesen/
96_Transmission_Powers_PT 96 Struct Schreiben
L Lesen/ 3;4;5; 8; 10; 13; 15; 20; 25; 30; 40; 50; _
96_Transmission_Powers_PT. 1_Power_1 96 Int Schreiben | 60: 80 100 100 = 100mwW
96_Transmission_Powers_PT. 2_Power_2 96 Int ;?:i?gilgen 204 g 2030013 15; 20; 25; 30; 40; 50; 0 =aus
96_Transmission_Powers_PT. 3_Power_3 96 Int ;i?lfgil/)en 204 g ?030013 15; 20; 25; 30; 40; 50; 0 =aus
96_Transmission_Powers_PT. 4_Power_4 96 Int ;i?lfgil/)en 204 g ?030013 15; 20; 25; 30; 40; 50; 0 =aus
96_Transmission_Powers_PT. 5_Power_5 96 Int ;?:ifgilgen 20488 ?030013 15; 20; 25; 30; 40; 50; 0 =aus
97_Number_Of_Tags_To_Find_NT 97 Byte giifgitl)en 1...20; 255 = aus 255
98_Tries Allowed_TA 98 Byte ;‘Zf]fgiéen 1..10 2
99_Expected_Number_Of Tags_QW 99 Byte ;i?lfgit/)en 0..4 2
100_Tag_Lost_Smoothing_E5 100 Byte ;i?lfgit/)en 0...10 5
105_Transmission_Channels_CD 105 Struct ;i?lfgit/)en
105_Transmission_Channels_CD. Lesen/
1_Channel_1 105 Byte Schreiben 4,7,10,13 4
105_Transmission_Channels_CD. Lesen/ P
2_Channel_2 105 Byte Schreiben | * 7 10,13, 0 (= aus) §
105_Transmission_Channels_CD. Lesen/ o
3 Channel 3 105 Byte Schreiben | % 7-10,13; 0 (= aus) 10
105_Transmission_Channels_CD. Lesen/ o
4 _Channel 4 105 Byte Schreiben | % 7-10,13; 0 (= aus) 13
224 _Operating_Hours 224 Struct Lesen
224 _Operating_Hours.Operating_Hours 224 Dint Lesen 0...2/32-1
0 = Operating condition OK; 1 = Close
225_Temperature_Indicator 225 Byte Lesen gozu pgg;;'?:;ﬁj\/;%?ﬂﬁﬁr J'?'ﬁgﬁgﬁiﬁ?
exceeded
226_Temperature_Monitor 226 Struct Lesen
226_Temperature_Monitor. A2
1_Overtemperature_Operating_Hours 226 Dint Lesen 0...2"32-1
226_Temperature_Monitor.
2_Overtemperature_Exceeded_Counter 226 Int Lesen 0...65535
226_Temperature_Monitor.
3_Maximum_Operating_Temperature 226 Byte Lesen -40...+125
226_Temperature_Monitor. B
4_Minimum_Operating_Temperature 226 Byte Lesen 40..+125
226_Temperature_Monitor. B
5_Device_Operating_Temperature 226 Byte Lesen 40..+125
227_Power_Monitor 227 Struct Lesen
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227_Power_Monitor.1_Power_Cycles 227 Dint Lesen 0...2432-1
227_Power_Monitor.2_Maximum_Uptime_s | 227 Dint Lesen 0...2/32-1
227_Power_Monitor.3_Average_Uptime_s 227 Dint Lesen 0...2432-1
227 _Power_Monitor.4_Uptime_s 227 Dint Lesen 0...2/32-1
%DB19107 L .
“IUT-F191-FR1- Vollstandige Beschaltung des Funktionsbau-
01_EasyMode_ steins FB19107 ,IUT-F191-FR1-
Param_InstDB" 01_EasyMode_Param®:
Y% FB19107 .
"UT-F191-FR1-01 Der Eingangsparameter
EasyMode_Param" »_HWIO_Hardware_|D“ entspricht der Ken-
nung des Status-Control Moduls aus der
EN ENO Hardwarekonfiguration.
%M10.0 %M10.1
"REQ" —{I_b_REQ O_b_Done —"Done”
264 %M10.2
"ICE1-8I0L- —i "Busy”
G60L-V1D~I0- 0_b_Busy “
Link_Master_ %M10.3
o 1 ~-$ta$ttl s_ |_HWIO_ O_b_Errorf=—"ErrorParam"
Control_Module
Hardware_ID % MD14
255 —|_DInt_CAP O_DW._Status |~ "Status”
1 I_i_Port O DW_IOL | %MD18
%MB12 |_USint_ Status "lOL_Status”
“Function” Function
"IUT-F191_
Parameter"."|UT-
F191_I0L_  liy1F197
Param_Data" B e

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Input / Daten-
Name Output typ Bedeutung
I_b_REQ Input Bool Start Auslesen bzw. Schreiben der |0-Link Parameter
|_Hardware_ID Input HW_IO Hardwarekennung des Status-Control Moduls aus der Hardwarekonfiguration
I_DInt_CAP Input Dint CAP (Client Access Point); immer 255
. Nummer des Ports an dem die RFID-Station am 10-Link Master angeschlos-
I_i_Port Input Integer sen ist
. Festlegung ob Parameter ausgelesen werden (16#00) oder geschrieben
|_USInt_Function Input USint (16#01) werden
IUT- Inout DB Datenbereich fiir die 10-Link Parameter > ,IUT-F191_Parameter*.“IUT-
F191 IOL_Param F191_I0OL_Param_Data"
O_b_Done Output Bool Zugriff auf 10-Link Parameter beendet
O_b_Busy Output Bool Zugriff auf 10-Link Parameter aktiv
O_b_Error Output Bool Fehler bei Zugriff auf die 10-Link Parameter
Double
O_DW_Status Output Word Status
Double .
O_DW_IOL_Status Output Word 10-Link Status

8.1

Auslesen |0-Link Parameter

Bei der Ausfiihrung des Lesezugriffs werden alle in der obigen Tabelle aufgelisteten 10-Link Parame-
ter nacheinander ausgelesen.
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Name Address | Displ... Monitor value Modify ...
"REQ" %M10.0 Bool [d] FALSE TRUE
“Function® %MB12 DEC O 0
“Done” %M10.1  Bool [H] TRUE

*Busy %M10.2 Bool FALSE

“ErrorParam” %M10.3 Bool FALSE

“Status® %MD14 Hex 16%#0000_0000
*IOL_Status”® %MD18 Hex 16#0000_0000

Ausgangszustand vor dem Start des Leseauftrags:

REQ = False

Function = 0 (Lesezugriff)

Done = True (abhangig vom Vorzustand)
Busy = False

ErrorParam = False

Status = 16#0000_0000

IOL_Status = 16#0000_0000

Der Leseauftrag startet, sobald ,REQ“ auf True gesetzt wird.

Name
*REQ"
*Function®

“Done”
*Busy"
“ErrorParam”
*Status”®
*lOL_Status®

Name
“REQ"
*Function®

*Done”
*Busy"

“ErrcrParam”

“Status”

*IOL_Status”

Name
“REQ"
“Function®

“Done”
“Busy”
“ErrorParam”
“Status”®
*lOL_Status”

Address | Displ... Monitor value Modify ...
%M10.0 Bool [H] TRUE TRUE
%MB12 DEC O 0
%M10.1  Bool [3] FALSE

%M10.2 Bool [H] TRUE

%M10.3 Bool FALSE

%MD14  Hex 16#0000_0000

%MD18 Hex  16#0000_0000

Address  Displ... Monitor value Modify ...
%M10.0 Bool [H] TRUE TRUE
%MB12 DEC 0 0
%M10.1  Bool [H TRUE

%M10.2 Bool FALSE

%M10.3 Bool [4] FALSE

%MD14 Hex 16#0000_0000

%MD18 Hex 16%0000_0000

Address | Displ... Monitor value Medify ...
%M10.0 Bool [H] FALSE FALSE
%MB12 DEC 0 0
%M10.1 Bool [H] TRUE

%M10.2  Bool FALSE

%M10.3  Bool FALSE

%MD14 Hex 16%#0000_0000

%MD18 Hex 16%0000_0000

Ausfiihrung Lesezugriff auf IO-Link Parameter aktiviert:

REQ = True

Function = 0 (Lesezugriff)

Done = False

Busy = True (Leseauftrag aktiv)
ErrorParam = False

Status = 16#0000_0000
IOL_Status = 16#0000_0000
Ausfiihrung Lesezugriff auf 10-Link Parameter beendet
REQ = True

Function = 0 (Lesezugriff)

Done =True

Busy = False

ErrorParam = False

Status = 16#0000_0000
IOL_Status = 16#0000_0000

Trigger fur Ausfihrung Lesezugriff zuriickgesetzt
REQ = False

Function = 0 (Lesezugriff)

Done =True

Busy = False

ErrorParam = False

Status = 16#0000_0000
IOL_Status = 16#0000_0000

Die eingelesenen 10-Link Parameter werden innerhalb des Datenbausteins DB19108 ,IUT-
F191_Parameter® in der Datenstruktur ,JUT-F191_10L_Param_Data“ abgespeichert.

IUT-F191_Parameter

Eingelesene Standard IO-Link Parameter.

Name Dat.. St. Monitorvalue

4 ¥ Static

<l = ¥ |UTF191_IOL_Param_Data *IUT...

20 - 16_Vendor_Name Stri... ‘Pepperl+Fuchs’

< = 17_Vendor_Text Stri... ‘www.pepperl-fuchs.comfic-link'

- L 18_Product_Name Stri... 'IUT-F191-10-V1-FR1-01"

- - 19_Product_ID Stri... '70113810'

- - 20_Product_Text Stri... 'RFID readfwrite station’

S0 | - 21_Serial_Number Stri... * 3000000000000

< = 22_Hardware_Revision Stri... 'HWO1.00"

< = 23_Firmware_Revision Stri... 'FW01.00°

< - 24_Application_Specific_Tag Stri... 'Your automation, our passion.'

S| L] 25_Function_Tag Stri... il

S0 | = 26_Location_Tag Stri... TERAS

< . 27_Product_URI Stri... *https:/ipefu.defoococoooooooa

IUT-F191_Parameter Eingelesene geréatespezifische 10-Link Para-

bes BN Mot ifoslie meter fur die Einstellung der Schreib-

@ & 6 doemtoniode Bytes] 16 HGRER ILesefunktionalitat.

- s ¥ 65 Read_Task Struct

< = 1_MemoryArea Byte 5 16200

< = 2_NumberOfBytes Byte = 16%08

< = 3_StartAddress Int 0

< L] 4_Autostart Byte 5% 16#80

- = ¥ 66_Write_Task Struct

< = 1_MemoryArea Byte 6% 16%00

< = 2_NumberOfBytes Byte = 16808

- = 3_StartAddress Int (o}

< L 67_Input_Representation Byte 6% 16200
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IUT-F191_Parameter

Name

n v

LR - -

IUT-F191_Parameter

Name

" v

L Nl - - - - -
4

8.2

Dat... |St.
96_Transmission_Powers_PT Struct
1_Power_1 Int 0
2_Power_2 Int
3_Power_3 Int C
4_Power_4 Int 0
5_Power_5 Int
97_Number_Of Tags_To_Find_NT Byte
98_Tries_Allowed_TA Byte
99_Expected_Number_Of Tags_QW Byte %
100_Tag_Lost_Smoothing Byte
105_Transmission_Channels_CD Struct
1_Channel_1 Byte #
2_Channel_2 Byte
3_Channel_3 Byte 6%
4_Channel_4 Byte 16%
Dat... |St.
224_Operating_Hours Struct
Operating_Hours Dint ©
Operating_Days Dint 0O
225_Temperature_Indicator Byte 16%
226_Temperature_Monitor Struct
1_Overtemperature_Operating_Hours Dint

2_Overtemperature_Exceeded_Counte

3_Maximum_Operating_Temperature  Byte 6%
4_Minimum_Operating_Temperature  Byte 6%
5_Device_Operating_Temperature Byte 6%
Max_Op_Temp_°C Int 0
Min_Op_Temp_°“C Int C
Device_Op_Temp_°C Int
227_Power_Nonitor Struct
1_Power_Cycles Dint
2_Maximum_Uptime_s Dint
3_Average_Uptime_s Dint ©
4_Uptime_s Dint ©
Max_Uptime_min Dint ©
Max_Uptime_h Dint 0O
Max_Uptime_d Dint
Ave_Uptime_min Dint
Ave_Uptime_h Dint
Ave_Uptime_d Dint
Uptime_min Dint
Uptime_h Dint
Uptime_d Dint

Schreiben 10-Link Parameter

Monitor value

Monitor value
231
9.

16200

0

= 16%2E

16811
16825
46
17
37

186
32400
4481
21717
540

9

0

74

1

o

361

6

0

Eingelesene geréatespezifische 10-Link Para-
meter fiir die Einstellung der UHF Funktionali-

tat.

Eingelesene 10-Link Parameter mit zusétzli-

chen Gerateinformationen.

Vor dem Start des Schreibzugriffs auf die 10-Link Parameter sind die neuen Parameterwerte Uber eine
Variablentabelle an den Datenbaustein DB19108 ,IUT-F191_Parameter in die Datenstruktur ,Con-
fig_Param® zu tbergeben.

Neme Ad... Displ... Monitor . Modify.. JUT-F191_Parameter
“IUTF191_Parameter” *IUTF191_IOL_Param_Data’ Config_Param.64_Operation_Mode".Operation_Mode Hex 16880 = = & .
Name at... |St. |Monit...

IUTF191_Parameter” "IUTF191_IOL_Param_Data® Config_Param."65_Read_Ta: _MemoryAres” Hex 16800 < s ¥ Config_Param Struct
*IUTF191_Porameter “IUTF191_IOL_Param_Data® Config_Param."65_Rea: Hex 16408 a & e 0 e a BaE S
“JUTF191_Parameter *IUTF191_IOL_Param_Data® A Hex  16#0000 Op =
“IUT£191_Parameter” *IUT191_IOL_Param_Data* Config_Param.*65_Rea Hex 16880 < = ) 65_Read_Task Struct

< = ) 66_Write_Task Struct
*IUTF191_Parameter” “IUTF191_IOL_Param_Dots* Config_Param.*66_Whit _MemoryAres® Hex 16400 > 67 R = - s
“IUTF191_Parameter” “IUTF191_IOL_Param_Data* Config_Param.*66_Whit _NumberOféytes* Hex  16#08 < IpUEFepTeseniAton; HEeE
*IUTF191_Parameter” "IUTF191_IOL_Param_Data® Config_Param."66_Wite_T rtAddress” Hex 1680000 R0 | = v 96_Transmission_Powers_PT Struct

@ L} Length Int o 10
*IUTF191_Parameter” "IUTF191_IOL_Param_Data® Config_Param.'67_Input_Representation” Input_Representation Hex 16400 % =¥ 7 T oo BB

- _Power_’ In 100
“IUTF191_Parameter” “IUTF191_IOL_Param_Data" Config_Param."96_Transmission_Powers_PT" *1_Power_1" DEC 10 10 < - Z_Power_z Int 0 20
“IUTF191_Parameter” “IUTF191_IOL_Param_Data” Config_Param 86 Transmission_Powers_PT "2_Power_2" DEC 20 o g = SRS o BB
“IUTF191_Parameter” “IUTF191_IOL_Param_Data’ Config_Param.*96_Transmiszion_Powers_PT"3_Power_3" DEC 50 50 = = -
“IUTF191_Parameter” “IUTF191_IOL_Param_Data® Config_Param."96_Transmizzion_Powers_PT"4_Power_4" DEC 100 w0 o 4_Power_4 Int 0 100
“IUT£191_Parameter” “IUTF191_IOL_Param_Data” Config_Param."96_Transmission_Powers_PT °5_Power_5" DEC+- 0 a - 5_Power_5 Int o o
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blams Address | Displ... Monitorvalue  |Modify . | Ausgangszustand vor dem Start des Schreibzugriffs:
“REQ" %M10.0 Bool FALSE TRUE REQ - False
—— R Likeel ! Function = 1 (Schreibzugriff)
“Done® %M10.1 Bool [ETRUE Done = True (abhangig vom Vorzustand)
“Busy” %M102  Bool FALSE Busy = False
“ErrorParam” %M10.3  Bool FALSE ErrorParam = False
*Status” %MD14 Hex 16%#0000_0000 Status = 16#0000 0000
“lOL_Status”® %MD18 Hex 16#0000_0000 |OL StatUS - 16#0000_0000
Der Schreibzugriff startet, sobald ,REQ" auf True_gesetzt wird. a
Name AP All active values will be medified by*medify ~ Ausflihrung Schreibzugriff auf 10-Link Parameter aktiviert:
"REQ" %M10.0 Bool [H] TRUE TRUE REQ = True
St el : Function = 1 (Schreibzugriff)
“Done” %101 Bool FALSE Done = False )
“Busy” %M102 Bool [H] TRUE Busy = True (Leseauftrag aktiv)
*ErrorParam” %M103 Bool [d] FALSE ErrorParam = False
“Status”® %MD14 Hex 16#0000_0000 Status = 16#0000 0000
*IOL_Status” %NMD18 Hex 16%0000_0000 |OL StatUS - 16#0000_0000
Name Address | Displ... Monitorvalue | Modify.. | Ausflihrung Schreibzugriff auf 10-Link Parameter beendet
“REQ" %M10.0 Bool [H] TRUE TRUE REQ = True
— : Function = 1 (Schreibzugriff)
“Done” %M10.1  Bool [H TRUE Done =True
*Busy" %M10.2  Bool FALSE Busy = False
*ErrorParam®  %M10.3  Bool FALSE ErrorParam = False
“Status” %MD14  Hex 16%#0000_0000 StatUS = 16#0000 0000
“IOL_Status® %MD18 Hex 16#0000_0000 |OL Status - 16#0000_0000
Name Address | Displ... Monitorvalue  |Modify .. | Trigger fur Ausfihrung Schreibzugriff zuriickgesetzt
*REQ” %M10.0 Bool FALSE FALSE REQ - False
SR e ‘ Function = 1 (Schreibzugriff)
“Done” %M10.1  Bool |[H] TRUE Done =True
“Busy" %M102  Bool FALSE Busy = False
“ErrorParam®  %MI10.3  Bool FALSE ErrorParam = False
*Status”® %ND14 Hex 16%0000_0000 StatUS = 16#0000 0000
*IOL_Status® %MD18 Hex 16%0000_0000 |OL StatUS = 16#0000_0000

9. Easy-Mode - Struktur Prozessdaten

Uber die Prozessdatenfelder werden die Prozessdaten zwischen RFID-Station IUT-F191-10-V1 und
einer Steuerung Ubertragen. Es gibt ein Prozessdatenfeld flr Eingangsdaten, d.h. aus Richtung der
Station in die Steuerung, und ein Prozessdatenfeld fir Ausgangsdaten, d.h. aus Richtung der Steue-
rung zur RFID-Station. Beide Prozessdatenfelder haben eine fest eingestellte Lédnge von 32 Byte.
Diese Lange ist konstant und wird in der Hardwarekonfiguration der Steuerung fest eingestellt.

Innerhalb des Telegramms werden 4 Byte flr Steuerungsinformationen genutzt. Fir die Nutzdaten
kann somit die Telegrammlénge abziglich der 4 Byte Steuerinformationen verwendet werden.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes fur die Ausgangsdaten:
- Comtent

0 0 0 0 0 0 Start Write Start Read

Unused
Unused
Unused

Write Data

Write Data

Write Data

Write Data

Write Data
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Das Bit ,Start Read” steuert die Ausfiihrung eines Leseauftrags. Der Leseauftrag wird gestartet, so-
bald das Bit gesetzt wird. Uber das Bit ,Start Write* erfolgt die Steuerung eines Schreibauftrags. Die-
ser startet, sobald das Bit ,Start Write* gesetzt ist.

Ein Leseauftrag bzw. ein Schreibauftrag werden so lange ausgefiihrt, wie das zugehorige Startbit
gesetzt ist. Ein Abbruch des Auftrags ist nur durch das Ricksetzen des Startbits moglich.

Die fir den Datentragerzugriff erforderlichen Parameter wie ,Speicherbereich®, ,Anzahl Bytes® und
,Startadresse” sind zuvor (iber die 10-Link Parameter einzustellen. Eine Anderung wéhrend des Anla-
genbetriebs ist méglich. Die 10-Link Parameter werden innerhalb eines EEPROMS gespeichert. Die
Parameter sollten somit bei der Erstinbetriebnahme passend eingestellt werden.

Innerhalb des IO-Link Parameters 65 (16#41) ,Read Task" kann eine ,Autostart‘-Funktion aktiviert
werden. Ist die ,Autostart“-Funktion aktiviert, so mussen keine Ausgangsdaten gesendet werden. Die
RFID-Station fuhrt hierbei einen dauerhaften Lesezugriff durch. Der durch den Lesezugriff auszule-
sende Speicherbereich wird durch die Einstellung innerhalb des 10-Link Parameters 65 (16#41) ,Read
Task" festgelegt. Bei Verwendung der ,Autostart“-Funktion haben die Bits ,Start Read“ und ,Start Wri-
te* keine Relevanz.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes fur die Eingangsdaten bei der Ver-
wendung des ,Long Form® Datenformats:

0 0 0 TagPresent Error Active  Write Valid Read Valid
Length Data
RSSI

Transmission Power (dBm)
Length UII/EPC Information (High Byte)
Length UII/EPC Information (Low Byte)

PC Word (High Byte)
PC Word (Low Byte)
UII/EPC Byte 1
UII/EPC Byte 2

UII/EPC Byte X
Length Information (High Byte)
Length Information (Low Byte)
Information Byte 1
Information Byte 2

Information Byte Y
16#00
16#00

Sobald ein Lese- oder Schreibauftrag gestartet und ausgefiihrt wird, so wird dies durch das ,Active“-
Bit angezeigt. Dieses Bit bleibt fir den kompletten Zeitraum der Auftragsausfiihrung gesetzt. Erst
wenn der Lese- bzw. Schreibauftrag abgebrochen wird, setzt sich das ,Active“-Bit wieder zuriick.

Ist ein Leseauftrag aktiv, so wird das Bit ,Read Valid“ gesetzt, wenn der Datentrager sich im Erfas-
sungsbereich befindet und die Daten gelesen wurden. Das Bit bleibt fir die Zeitdauer des Aufenthalts
des Datentragers im Erfassungsbereich gesetzt. Erst durch Verlassen des Erfassungsbereichs setzt
sich dieses Bit wieder zuriick.

Das Bit ,\Write Valid“ verhalt sich identisch. Es wird gesetzt wenn der Datentrager in der Erfassungs-
zone sich befindet und die Daten erfolgreich auf den Datentrager geschrieben wurden. Das Riuckset-
zen erfolgt, sobald der Datentrager den Erfassungsbereich wieder verlasst.

Uber das Bit ,TagPresent* wird die Anwesenheit von mindestens einen Datentrager in der Erfas-
sungszone signalisiert. Befindet sich kein Datentrdger mehr in der Erfassungszone, so wird dieses Bit
zuriickgesetzt.
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Bei der Identifikation von mehreren Datentragern gleichzeitig, wird der erfolgreiche Lese- bzw.
Schreibzugriff durch einen positiven Flankenwechsel (0 - 1) an den Bits ,Read Valid®“ bzw. ,Write
Valid“ angezeigt. Tritt ein neuer Datentrager in der Erfassungszone, so wird das Bit ,Read Valid“ bzw.
~Write Valid“ zunachst fir 50ms zurlickgesetzt. Anschlieiend wird das Bit wieder gesetzt und signali-
siert dadurch den erfolgreichen Lesezugriff bzw. Schreibzugriff.

Das Byte ,Lange Daten” enthalt die Langenangabe der eingelesenen Daten in Bytes. Die Lange ist
abhangig davon, welche GréRe der UII/EPC besitzt und welche Byteanzahl durch den 10-Link Para-
meter 65 (16#41) ,Read Task" eingestellt wurde. Beginnend ab Byte 4 wird fir ,Lange Daten® die An-
zahl der Uibertragenen Nutzdaten angegeben.

Uber das Byte ,RSSI* wird der RSSI-Wert fiir den Datentrégerzugriff ibertragen. Der RSSI hat einen
Wert zwischen 0 und 100. Je gréRer der Wert ist, desto besser war die Signalqualitéat der Dateniiber-
tragung zwischen Datentrager und RFID-Station.

Bei der RFID-Station kann die Nutzung von mehreren Leistungsstufen nacheinander (Rampe der

Sendeleistung) eingestellt werden. Das Byte , Transmission Power (dBm)* gibt dabei den Wert der
Sendeleistung in dBm an, mit der ein Zugriff auf den Datentrager erfolgreich durchgefiihrt werden
konnte. Die Angabe der Sendeleistung erfolgt dabei in dBm und nicht in mW, da dieser Wert sich

durch ein Byte darstellen lasst.

Fir eine eindeutige Zuordnung der Ubertragenen Daten zu einen Transponder ist die Angabe der
UII/EPC-Informationen erforderlich. Es wird zunachst in den Bytes 4 und 5 die Lange der EPC-
Information Gbertragen, da der UII/EPC von Datentragern eine unterschiedliche Lange haben kann.
Hieran schlief3t sich das PC-Wort in den Bytes 6 und 7 an. Beginnend ab Byte 8 enthéalt das Pro-
zesseingangsdatenfeld den UII/EPC des ausgelesenen Datentragers.

Bei einen Lesezugriff auf die TID oder die User Data folgt nach dem UII/EPC eine Angabe Uber die
Lange der eingelesenen TID bzw. User Data. Hieran schlief3t sich dann die TID bzw. der eingelesene
Bereich der User Data an.

Bei der Ausfihrung eines Lese- bzw. Schreibauftrags kann es zu einen Fehler kommen. Der Fehler-
zustand wird Uber das Bit ,,Error” angezeigt. Wenn ein Fehlerzustand vorliegt, so wird zuséatzlich Gber
das Eingangsdatenfeld eine Fehlerinformation tibertragen. Diese Information beinhaltet einen Fehler-
code sowie eine Fehlerbeschreibung als Klarschrift (ASCII Zeichen). Eine Priifung der Fehlerbe-
schreibung bringt einen Hinweis auf die Ursache des Fehlerzustandes.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes der Eingangsdaten im Fehlerzu-
stand:

o
o

0 TagPresent Error Active  Write Valid  Read Valid
Length Data
Unused
Unused
Error Code (HEX)
Error String
Error String
Error String
Error String
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10. Fehlerbehebung

Index | Beschreibung Behebung
1. Prufen ob die Einstellung des Profinet Namens im Gerét und in der Steuerung
1 Profinet Kommunikation identisch sind
funktioniert nicht 2. Prufen ob Drehschalter ,X100“ auf der Geratevorderseite auf der Position ,P*
steht (P = Profinet)
1. Ansteuerung eines Leseauftrages durch StartRead -> priifen ob Eingangsdaten
Alle Daten innerhalb der eine Anderung aufweisen
2 DBs fur den Easy Mode 2.  Prufen ob der Eingangsparameter ,|_HWIO_Hardware_ID* mit der Hardware 1D
sind 16#00 des Kommunikationsmoduls 10-Link I/0 32/32 Byte des zugehdrigen Ports para-
metriert ist; Symbolische Adressierung méglich
1. Prufen ob die Autostart-Funktion aktiviert wurde (I0-Link Parameter 65 ,Read
. . Task" auslesen) - bei Nutzung der Autostart-Funktion wird ein Leseauftrag durch
F_unktlpnsbaustgln rea- die Station automatisch gestartet (blaue LED an der Station ist an) und die Station
3 giert nicht auf die An- . . )
steuerung der Eingange reagle_rt_nlcht auf die Prozessausgangsdaten der SteL_Jerung
2. Deaktivierung der Autostart-Funktion (Anderung |10-Link Parameter 65 ,Read
Task")
Die EPC Information hat 1. Ein I_EPC Code kann eine Unterschiedliche Lange aufweisen und ist abh&ngig vom
eine andere Lange als in Auslieferungszustand des Tran_spon__ders
4 der Dokumentation 2. In_ der Mehrzahl hat der EPC_ eine L_ang(_e von 12 Byte _
beschrieben 3. Die Lange der EPC Information ergibt sich aus der Lédnge des EPCs zuziiglich
des PC-Wortes (2 Byte)
1. Der Schreibzugriff auf den UII/EPC Datenbereich ist bei der Nutzung des Easy
. . Mode mdglich
5 ﬁi(éurterlr?ﬁe;igﬁs EPCist 2. Einstellung des Schreibzugriffs Uber den |0-Link Parameter 66 ,Write Task*
3. Option fur Schreiben mit PC-Wort und auch ohne PC Wort
4.  Anpassung des Wertes ,Number of Bytes" auf die Lange der Schreibdaten
ReadCounter oder 1. Die Z&hler fur erfolgreiches Lesen bzw. Schreiben werden fiir jeden Zugriff auf
WriteCounter werden einen Datentrager erhéht
6 bei unveranderter An- Datentrager wird stédndig neu gelesen -> instabile Kommunikation zwischen RFID-
wesenheit eines Daten- Station und Datentrager
tragers (Stillstand) stan- | 3.  VergroRerung des |O-Link Parameters 99 (Tag Lost Smoothing — E5). Dadurch
dig erhoht erfolgt die Abmeldung des Datentragers von der RFID-Station verzdgert
1. Prufen ob ,Long Form* oder ,Short Form* Datenformat aktiviert ist (I0-Link Para-
meter 67 Input Representation)
Es erscheint eine Feh- 2. Long Form: es befinden sich mindestens 2 Datentrager mit gleicher UII/EPC-
7 lermeldung mit den Information in der Erfassungszone -> nicht zulassig; nur Datentrager mit unter-
Statuswert 16#0A schiedlicher UII/EPC-Information
3. Short Form: es befinden sich mindestens 2 Datentréager in der Erfassungszone >
nicht zulé@ssig; es kann nur ein Datentrager sich in der Erfassungszone aufhalten
IEe ?n?;slgll:llﬁ(l‘:]n;’ﬁtm deeEeh— 1. Zugriff auf der_1 parametrierten Daten'bereich_nicht moglich _
8 Statuswert 16404 wenn 2. Entweder besitzt der Datentréger keine Speicherbank fiir die Anwenderdaten oder
: ~ S die einzulesende Datenmenge ist groRer als der vorhandene Speicher innerhalb
ein Datentrager in die d ..
S es Datentragers
Erfassungszone eintritt
1. Priufen wie die Montageanforderungen des Datentragers sind (auf Metall oder auf
Kunststoff bzw. nicht-leitfahiger Untergrund)
Leseauftrag ist aktiv 2. Befindet sich in der P+F spezifischen Bezeichnung ein ,-M-, (z.B. [IUC76-F157-M-
(blaue LED an), aber der FRX), so ist der Datentrager optimiert fir die Montage auf Metall. Die Reichweite
9 Datentréger kann nur in ist bei entsprechender Montage optimal
geringen Abstand gele- 3. Istin der P+F spezifischen Bezeichnung kein ,-M-, (z.B. IUC77-25L110) enthal-
sen werden ten, so kann die Montage auf nicht-leitfahigen Untergrund erfolgen
4.  VergréRerung der Sendeleistung durch den |O-Link Parameter 96 , Transmission
Powers — PT*
1. Das Lesen von mehreren Datentragern ist moglich, da es sich um ein Funksystem
handelt
2. Parametrierung eine Rampenfunktion fur die Sendeleistung (I0-Link Parameter
Es werden mehrere 96 ,Transmission Powers - PT) mit aufsteigenden Leistungswerten sowie Vergro-
10 Datentréager gleichzeitig Berung der Anzahl von Zugriffsversuchen (IO-Link Parameter 98 ,Tries Allowed —
identifiziert TA")
3. Nutzung des Funktionsbausteins ,|JUT-F191_ EasyMode Basic_1Tag". Dadurch

wird Leseauftrag nach der erfolgreichen Lesung eines Datentragers sofort abge-
brochen
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