FB_EasyMode IQT3-FP-IO-V1_ICE1_TIA_GER_V10.docx
Dokument Version 1

Seite 1/100
Stand: 2023-05-11

Bedienungsanleitung

Funktionsbausteine Easy Mode
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 an
Siemens TIA Portal mit
ICE1-8I0L IO-Link Master

|O-Link RFID-Geréat 1QT3-FP-10-V1

Projekt Name: IO-Link RFID-Gerat IQT3-FP-10-V1; ISO15693;
Easy Mode Funktionsbausteine

Datum: 11.05.2023

Ersteller: Karsten Reinhardt

RFID-Station IQT3-FP-10-V1

2023/05/11

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein:

KReinhardt

IQT3-FP-10-V1 Easy Mode

IO-Link RFID

Mannheim Siemens TIA-Portal ICE1 10-Link Master

1von 100




FB_EasyMode_IQT3-FP-10-V1_ICE1_TIA_GER_V10.docx

Seite 2/100

Dokument Version 1 Stand: 2023-05-11

Versionsibersicht

Version | Freigabe Datum Kommentar

1 11.05.2023 Initiale Version

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlegende SteuerungseiNIICRUNG ..........coiiiiiiiiieie e e e e e e e e e s e snrraeeeeees 3
2. Hardwarekonfiguration 10-Link Master ICEL-8IOL.........cccuuuiiieeiiiiiiiiieece e ciiieee e e e snvaeeeeee s 5
2.1 Einrichten 10-Link Parameter STOrage.........cocvuiiiirie et ee e ettt e e e s e e e e e e s e snnraaeeeeee s 6
3. Parameter IQT3-FP-10-V 6. ... e e e e e e e e s et e e e eaa e e e eann e eeaean 8
3.1 I0-Link Parameter 64 (16#40) ,Operation Mode® ... 10
3.2 I0-Link Parameter 65 (16#41) ,Read Task®........c.ooiiiiiiii e 10
3.3 IO-Link Parameter 66 (16#42) ,Write Task" ...........ooiiiiiii e 11
3.4 IO-Link Parameter 67 (16#43) ,Input Representation®............ccooiiii 13
35 IO-Link Parameter 96 (16#60) ,Transmission Power - PT . ... 15
3.6 I0-Link Parameter 97 (16#61) ,Number of Tags to find - NT“.......cccccceiiiiiiii e, 15
3.7 I0-Link Parameter 98 (16#62) ,Tries allowed - TA" ... 16
3.8 I0-Link Parameter 99 (16#63) ,Expected Number of Tags - QW*........ccceoviviiiiiineniriiee e 17
3.9 IO-Link Parameter 100 (16#64) ,Tag Lost Smoothing — E5..........ccooviiiiiiiiie e 17
3.10  10-Link Parameter 106 (16#6A) ,Tag Type - CT ..o 18
3.10  10-Link Parameter 107 (16#6B) ,Overtemperature Handling - OH"............ccccce i 19
3.11  10-Link Parameter 224 (16#EQ) ,Operating HOUrs" ...........oocoiiiiiiiiii e 20
3.12  10-Link Parameter 225 (16#E1) ,Temperature Indicator” .............c.cccoviiiiiniiiinii e 20
3.13  10-Link Parameter 226 (16#E2) ,Temperature Monitor ...........c.ococeiiiiii i 20
3.14  10-Link Parameter 227 (16#E3) ,Power Monitor ... 21
3.14  10-Link Parameter 230 (16#E6) ,RFID Device Monitor” ............ccooecviieiiieee i 21
3.14  10-Link Parameter 231 (16#E7) ,RFID Device Status®..........ccccceiviiiiiiiiiiee e 22
3.15 10-Link Parameter 2 (16#02) ,System Command®............ccccoviiiiiiiieiiiiie e 22
4, Bibliothek ,IQT3-FP-10-V1_EasyMode® importieren ... 24
5. Funktionsbaustein FB19301 ,IQT3-FP_EasyMode_Basic®...........cccuieeiiiiiiiiiiiee, 27
51 Lesen Datentrager ohne Autostart-FUNKLON .............coovvvviiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee 29
5.2 Lesen Datentrager mit Autostart-FUNKLON.............coooviiiviiiii e 37
5.3 Datenstruktur Zugriff auf USer MEMOIY ........coovviiiiiiiiiiiieeeeee et 40
5.4 Datenstruktur ZUgriff QU UID ..........oioiiiiiii e bbb 40
5.6 Schreiben auf DAtENIFAGET........coo it e e aab e e e e aeee 41
5.7 Datenstruktur Systemzeit bei Datentragerzugriff..........ccoiiie i 46
5.8 Fehlermeldungen bei der Ausfiihrung von Schreib-/Leseauftragen..........cccccevviieeiiiieeecne 47
5.9 Beispiel: Lesen User Memory (Anwenderdaten) mit Autostart Funktion...............cccooccvvveeennn. 48
5.10 Beispiel: Lesen User Memory (ANWenderdaten) ..........cccoooiueieeiiiiee e 51
5.11 Beispiel: Schreiben User Memory (Anwenderdaten) ..........ccccccveveveiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeee e, 55
5.12  Beispiel: Lesen UID (Fixcode) mit Autostart FUNKLiON ............ccccoeveviiiiii 59
5.16  Beispiel: Lesen UID (FIXCOUR) .....ccviiiiiiiiiiiiiieeeeee e 62
6. Funktionsbaustein FB19302 ,IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag" .......cccccoviiiiiiiiiiiiiniiiiieeenn, 66
6.1 AUSTUNIUNG LESEAUTIIAQ ...eeeiieiiiiiiiiee ittt e et e e e e e e s e aeeeaeeas 69
6.2 AUSTUNIUNG SCArEIDAUTIIAG ...cei v 73
7. Funktionsbaustein FB19305 ,IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag” ........ccccceiviieeiiiiienennnnenn, 78
7.1 AUSTUNIUNG LESEAUFIIAG ... veeeiiiiiiiie ittt et be e e na e e s enneeeas 80
7.2 AUSTUNIUNG SCArEIDAUTIIAG ...cei e 85
8. Funktionsbaustein FB19307 ,IQT3-FP_EasyMode_Param®“...........cccccooiiiiiiiiiieiee e, 90
8.1 AUSIESEN 1O-LINK PArameter.........uviiiiiiee e e et e e e s s e e e e e e s e st e e e e e e s e snnrnnneeeees 94
8.2 Schreiben 10-LiNK PAramMeter .........oo ittt e e e e e 95
9. Easy-Mode — StruKtur ProZeSSOAIEN ........coiiiiiiiiiiie et e e 97
10, FehlerBDENEDUNG. ..ot e e e e e eeaae s 100

RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt

IQT3-FP-10-V1 Easy Mode

IO-Link RFID

Mannheim Siemens TIA-Portal ICE1 10-Link Master 2 von 100




FB_EasyMode_IQT3-FP-IO-V1_ICE1_TIA_GER_V10.docx Seite 3/100
Dokument Version 1 Stand: 2023-05-11

1. Grundlegende Steuerungseinrichtung

Im ersten Schritt ist ein neues Steuerungsprojekt anzulegen. Dazu ist ein Projektname (z.B. ,IQT3-FP-
I0-V1_EasyMode®) und ein Ablagepfad des Projektes anzugeben bzw. auszuwahlen.

74 Siemens - C:WUsers\kreinhardt\Documents\QT3-FP-IO-VI\TIA Portal EasyMode IQT3-FP-I0-VIIQT3-FP-I0-V1_EasyModellQT3-FP-I0-V1_EasyMode -oxX

Totally Integrated Automation

Create new project

TS REL | QT3-FPH0-V1_EasyMode)

Path: | C:\UserslkreinhardtiDocuments\IQT3-FPH0-V1ITIA Portal EasyMede IQT3-FP-10-V1 [_‘,

@ Open existing project

@ Create new project Version: | V14 SP1 [+]
Author: | kreinhardt. |

@ Migrate project
Comment: Z‘
@ Close project \
v
® Welcome Tour Pe——— ]

Nach der Erstellung des leeren Steuerungsprojektes ist in die Projektansicht iiberzuwechseln. Durch
,Neues Gerat hinzufigen“ (Add new device) in der linksseitigen Projektnavigation wird ein Auswahl-

fenster aufgerufen.
Project tree

Pnzjen Edit View Insert OnlineA Options  Tools » Totally Integrated Automation
f (% B save project 5 =X M B OGHER’ PORTAL

Project tree

‘ Devices

T& Siemens - C:\Users\kreinhardt\DocumentsUQT3-FP-I0-VI\TIA Portal EasyMode IQT3-FP-I0-VIIQT3-FP-I0-V1_EasyMo...— O X

.
e
¥ ] IQT3-FPHO-V1_EasyMode
B Add new device
s Devices & networks
» i Ungrouped devices
» [§§ common data
» £]) Documentation settings

saueiq]

¥ 7] IQT3-FPJ0-Vi_EasyMede
..... ﬂE Add new device
g Devices & networks
» i Ungrouped devices
» r‘i Common data
» 5] Documentation settings

» (@ Languages & resources
» [ Online access
» 5 Card ReaderiUSE memory

4 [_@ Languages & resources
» [ Online access

ié}roper;ies %4 Info \(iﬂli)iagnosl'ics

[E overview | Corisecti aiead 4 Cw Card Reader/USB memory

> | Details view

4 Portal view

In diesem Auswabhlfenster ist die passende Steuerung auszuwahlen.

Add new device X Add new device X
] ]
e o A o
Controllers LA PRI Controllers
s T
| e | L CoETm
Lo Version: Iy [~ L Version: Vi -
Description: » @ CPU 15173 PruiDe = Description:
;I r;l - e
F-3 PNIDP nd interlace. PRO!
F2UR IS IMEA T routing, 3rd interface: PROFIBUS DP master.
» mcrusisTa PN
» (@ cPu 151773 PiDP
3 Opsn deviceview [ concer | 4 Open deviceview ol Cancel |
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Project Edit View
3 % B save project

> a

Totally Integrated Automation

oftioe | o A IR 2 ) PORTAL

> | Details view

4 Portal view

= Topology view o Network view | Device view ||
4 | | Device overview g
2 g [moduie fack H
= o ofn?
o )R
o g

3 =

3
o 3%
1
o sz
o sl
o 7Ml'|
o sjli=]
o s |3
o -3
: ;
- | |
0

v = v
Qo 3] [i00 - 8 < i - py
|'dProperties  ["iInfo [ % Diagnostics =

Q Properties

General “ 10 tags Sy:

stem constants “ Texts

» General
~ PROFINETinterface [X1]

General -

Ethernet addresses)

Time synchronization

Operating mode
» Advanced options
Web server access
Hardware identifier
» PROFINETinterface [X2]
» DPinterface [X3]

<

[m]>]

Ethemet add

Interface networked with

‘ Subnet: [ Not networked
Add new subnet

IP protocol

(@ Set 1P address in the project

[%info [ %) Diagnostics

G Properties

| General | 10tags | sy
» General ~
w PROFINET interface [X1]

General

Time synchronization

Operating mode

» Advanced options
Web server access
Hardware identifier

» PROFINETinterface [X2]

» DPinterface [X3]

Startup

Cycle

Communication load

System and clock memory
» System diagnostics

l<

stem constants [ Texts

Ethemet addresses

Interface networked with

Subnet: | PNIE_1 =
f} IP protocol
» (@) Set IP address in the project
IPaddress: | 172 . 24 .55 .183|
Subnetmask: | 255 . 255 . 255 . 0 |

[~ Use router

(O IPaddress is set directly at the device

PLC 1
CPU 1516-3 PNI...

<]

% Network| %§ Connections Lt

|§ Topology view ”Egb Network view |mf Device view \
H[0 @ =

Nach der Zuweisung der CPU wird in der Pro-
jektansicht zur Einstellung der Steuerungs-
parameter gewechselt.

Fur die Profinet Schnittstelle X1 ist unter der
Auswahl ,Ethernet-Adressen® (Ethernet ad-
dresses) ein Profinet Subnetz Uber die Aus-
wahl ,Neues Subnetz* (Add new subnet) hin-
zuzufiigen. Dabei wird ein Subnetz mit der
Bezeichnung ,PN/IE_1* erzeugt.

Anschlieend sind die Netzwerkparameter (IP-
Adresse, Subnetzmaske) der Steuerung einzu-
stellen.

IP-Adresse:
Subnetzmaske:

172.24.55.183
255.255.255.192

Die Netzansicht zeigt symbolisch die einge-
stellte Steuerung. Von der CPU ausgehend
befindet sich das Subnetz ,PN/IE_1*.
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& Topology view \ggg Network view |m Device view || Options

¢ Nework|| 3 Connections i -4 T
2| F v catatog

Mriker  Profe: [<all>
v [l Other field devices
» (gl Additional Ethemet devices
(il PROFINETIO
» (@ Drives
» [ Encoders
» (1§ Gateway
~(mio
» [ PepperlsFuchs
[ Pepperl+Fuchs GmbH
~ [ Peppert=Fuchs ICE1
[l \cE1-16D1-G6OLV 1D
KCE1-16010GE0L<IVID
Il ice1-16010G60LV1D
ICE1-8DI8DO-G60LC1VID
I ice 1-201300-G60LY 1D
I ice 1-810LG30LV1D

ICE 1-8/0L-G60LV1 D

pLc 1
CPU 15163 PNL..

[PNAE_T

v | Information

ICE 1 M12-60, L<oded, Multiprotocol (PROFINET/ EtherhetiP), 8 IOL

Device
=
. R
ICE1-8I0L-GBOLYVID
Aricleno:  [295313
Version (GSDMLV2 33 PEPPERLAFUCHS-ICE 120190305 XIL
Description

Auf der rechten Seite ist der Hardware Katalog
aufzurufen und die GSDML Datei des 10-Link
Masters auszuwahlen:

Other field devices > ,Profinet |I0* > ,I/O* >
~Pepperl+Fuchs GmbH* = ,Pepperl+Fuchs
ICE1" > ,ICE1-8I0L-G60-V1D".

Befindet sich die GSDML Datei nicht im Kata-
log, so muss diese zuvor importiert werden.

2. Hardwarekonfiguration 10-Link Master ICE1-8I10L

| Topology view | Network view
5~ Network| §§ Connections |[Hi connect

Device view Options

v | Catalog
| Q-GEOLVID L
PLC_1 i M Fiter  Profile: [ <All>
CPU 1516-3 PNI.. e J Other field devices

- » [ Additional Ethernet devices
~ ([ PROFINETIO
» [ Drives
» (@ Encoders
» [ Gateway
> @io
» [l Pepperi+Fuchs

[PNAE_T

v [ Pepperl+Fuchs GmbH
v (3 Pepperl+Fuchs ICE1
u ICE1-16DI-G60L-VID
ICE1-16DIO-G60LC1-VID
Il 1ce1-16D10G6OLVID

Il 1cE1-8DI18DO-G6OLV1D
Il ice1-8i0LG30LVID

i Jice1-8i0L-GeoL-vID

|& Topology view | Network view  [[IY Device view |

wl>

\
=|

<lm > [100% [~ —— <lm

Il 1cE1-8DIBDO-G60LCIVID

& Newor]| L1 Connectons [micomeetion [+ B %8 E 1] @ = 8 Nework | LY Connections [ cornecion 1] B 48 (] @ =

PLCY jicer-sioL-GeoL.. [ < PLC 1
CPU 1516-3 PNL. ICE1-8I0L-G6OL... & L CPU 1516-3 PNL..
Not assigned ‘
PNE_1 PNAE_1

Die GSDML fur den 10-Link Master ICE1-8IOL-
G60-V1D ist aus dem Hardwarekatalog in das
mittige Fenster der Gerateansicht riber zuzie-
hen.

Other field devices > ,Profinet IO &> I/O* >
~Pepperl+Fuchs GmbH* - ,Pepperl+Fuchs
ICE1" > ,ICE1-8I0L-G60-V1D".

IQT3-FP-I0-V1_EasyMode » Devices & networks - 2H X IQT3-FP10-V1_EasyMode » Devices & networks - 2H X

|& Topology view |, Network view  [[IY Device view |

ME

2| [100% 7. [, e

IQT3-FP-I0-V1_EasyMode » Devices & networks

€ Network| 1§ Connections [ cann ) g eEa: =]

(& Topology view | Neworkview [[¥Deviceview 1| Aphindung 10-Link Master an das Profinet Netzwerk PN/IE_1
DS PCAPRORNETIO S 08) [2] Die Profinet Verbindung zwischen ICE1-8IOL und Steuerung
= wird manuell in der Netzansicht tber den Mausanzeiger ver-

Gosteam by [— bunden. Der 10-Link Master wird dadurch an das Subnetz
L ' ‘| ,PN/IE_1* angebunden. Die korrekte Profinet Verbindung
T " | wird griin angezeigt. Am ICE1-8IOL ist die Zuordnung zu der
CPU ersichtlich (PLC_1).
<lm > | [100% - —5— E[
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e R AnschlieBend sind die Netzwerkparameter (IP-
|Zinfo ] Diagnostics Adresse, Subnetzmaske) sowie der Profinet
Name des ICE1-8IOL einzustellen.

General | 10 tags | System constants [ Texts

v General -
Ethemet addresses

Catalog information
v PROFINET interface [X1] Interface networked with

n) IP-Adresse: 172.24.55.163
e Subeet: [ruie = Subnetzmaske: 255.255.255.192
= Advanced option: Profinet Name: icel

Interface options
s IP protocol
Media redundancy
= R“'Ume‘ e ki IPaddress: | 172 . 24 .55 .163|
10 cycle R
synchronization i Subnetmask: | 255 . 255 . 255 . 0 |
» Port X01 10/100 MBitis .. |
» Port X02 10/100 MBit/s ‘
Hardware identifier
Hardware identifier PROFINET

Shared Device
[ Generate PROFINET device name automatically
PROFINET device name: |21
Converted name: | icel
Device number: | 1 -
1< M > v

Durch Doppelklick auf das Symbolbild des

[ Topology view g Network view | IY Device view

4 [ctisoicamvionrsd] & " o || Devoe overson | ICE1-8IOL 6ffnet sich die Geréteansicht. Aus
2 Wivedie e e asisenree|  dem Hardwarekatalog sind die entsprechenden
/ TG smeromee «| Kommunikationsmodule fiir die einzelnen Ports
i o e oo oo | des |0-Link Masters einzubinden. Es ist das
—_— T *“’JZ':":L == Modul ,|O-Link I/O 32/32 Bytes” fir den Port
p— : — =/ zuzuweisen an dem dl_e RFID-Sta_ltlor_w IQT3-FP-
. o Ti05pm17iris = 10-V1 angeschlossen ist. Ports die nicht ver-
macie (B |0 1iiosummis:ranss ~| wendet werden sind inaktiv zu setzen.
<I3] [oo% ® EI <] u |

Das hinzugefugte Kommunikationsmodul besitzt eine Hardware Kennung. Diese Kennung dient als
Eingangsparameter | HWIO Hardware_ID* des Funktionsbausteins. Eine symbolische Adressierung
ist dabei moglich.

,IO-Link 1/0 32/32 Bytes" = 265

2.1 Einrichten 10-Link Parameter Storage

Die Funktion ,l1O-Link Parameter Storage” bietet die Méglichkeit die 10-Link Parameter des ange-
schlossenen Gerates auch zusatzlich noch innerhalb des I0-Link Masters abzuspeichern. Dadurch ist
es maglich den zuvor eingestellten Parametersatz des Gerédtes automatisch an ein Austauschgeréat zu
Ubertragen. Eine zusatzliche Parametrierung ist somit nicht mehr erforderlich.

Bei der Erstinbetriebnahme wird der Modulparameter ,IOL Parameterstorage® auf ,Disable and
Cleared” gestellt. Nachdem diese Einstellung auf die Steuerung geladen wurde wird der evtl. bereits
innerhalb des 10-Link Masters gespeicherte Parametersatz geléscht und die Speicherfunktion wird
deaktiviert.

1QT3-FP10-V1_EasyMode » Ungrouped devices » ICE1-8I0L-G60L-VID [ICE1-8I0L-G60L-VID]

R B st e [ oo Einstellung Modulparameter ,IOL Parameter-
i [ceroocssovioicerads] & B &’ A || Devicooverviow | storage” des Moduls ,IO-Link 1/0 32/32
c fi i Bytes" auf ,Disable and Cleared*”

0: PROFINETIO Interface ICE1-8i0L
ICE1-8I0L
10-ink Me

0.3 0.3 StatusiCor

435 435 lodinkiio
Inactive (4
Inactive (4

V2 Module
¥ ICE1-8I0LGE0LVID

Inactive (4

TN

Inactive (4
Inactive (4
Inactive (4

cocoococoonooo0oo g

Inactive (+

<[] o - a (< il
o Properties  |*iInfo | % Diagnostics |
| General | 10tags | System constants | Texts
» Genera! ;
Wodule parameters SEED
10 addresse: 10L Port Mode Ch.A (Find)

Hardware identifier

10L Parameter Storage

[T TR Oic abled and Cleared -

RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Im Anschluss kénnen die 10-Link Parameter tber die Webseite eingestellt werden.

Index: |65 | Subindex: |0 \ Einstellung Parameter 64 ,Read Task"
® pec O Hex Ausschalten der Autostart Funktion
16#00 - User Memory
| Read || Write | | System Command v | 16#08 - 8 Byte
FR’zf:dmtsf 16#0000 - Startadresse 0
= 16#00 - Autostart aus

00 @8 00 00 00

Hex

Nachdem die IO-Link Parameter Uber die Webseite eingestellt wurden, so muss der Modulparameter
,IOL Parameterstorage” auf ,Download and Upload“ umgestellt werden. Die neue Konfiguration ist auf
die Steuerung zu ubertragen.

1QT3-FP40-V1_EasyMode » Ungrouped devices » ICE1-8I0L-G60LV1D [ICE1-8I0L-G6OLVID] Einstellu ng Modul pa rameter .|OL Parameter-

& Topology view g, Network view [[IY Device view

=1 soLceaLvio] P L Devicaovecsow | storage” des Moduls ,|O-Link /O 32/32
sk e s e Bytes® auf ,Download and Upload*
- osoun
- -
b ;

0: PROFINETIO Interface ICE1-810L-
1:105ystem 104k Mo
0.3 0.3 Statusicor
4.35 435 odinkiio

0 PROFINETIO Interface ICE1-810L:
104

inactive (¢
Inactive (4

Inactive (4B)_1

Ra
°

o

°

o

yes 0

Inactive (AB) o
o

0

[

°

0

o

<[> | oo - — & <] i
o Properties | *iInfo__| % Diagnostics.

General | I0tags | System constants | Texts
» General M

Wodule parameters

10 addrezzes 10L Port Mode Ch.A (Pind)

Hardware identifer

Module

J| 101 Parameter Storage

10L Parsmeter storsge: | EXNETTRTNITIY] -

Die Parameter sind jetzt sowohl in der RFID-Station IQT3-FP-10-V1 sowie innerhalb des IO-Link Mas-
ter ICE1-8IOL gespeichert. Wenn an dem entsprechenden Port ein heues Austauschgerat ange-
schlossen wird, so werden die gespeicherten IO-Link Parameter durch den Master automatisch an das
Gerat Ubertragen (Download). Gleiches gilt bei einen Austausch des 10-Link Masters. Hier Gibertragt
das I0-Link Gerat die Parameterdaten an den neuen 10-Link Master (Upload).

Wenn ein |O-Link Parameter nachtraglich verandert und gespeichert werden soll, so ist dies Uber den
~otore Parameters® Befehl auf der Webseite des 10-Link Masters mdglich. Es wird zunéchst der Pa-
rameter verandert und im Anschluss wird der ,Store Parameters® Befehl ausgefuhrt.

Index: |65 | Subindex: |0 | Store Parameters Befehl
® pec O Hex Speicherung der neuen |O-Link Parameterkon-
figuration innerhalb des Geréates und des 10-

[ Read || write | System Command v Link Masters

Parameter System Command

Read/Write e

0 03 00 00 30 Device Reset
Application Reset

Factory Reset

Hex

Im Anschluss an die Ausfihrung des ,Store Parameters® Befehl werden die Parametersatze innerhalb
des 10-Link Masters aktualisiert. Die neuen Parameterwerte werden dadurch im 10-Link Master ge-
speichert.
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3. Parameter IQT3-FP-10-V1

Die Funktionsweise der RFID-Station IQT3-FP-10-V1 kann lber verschiedene 10-Link Parameter ein-
gestellt werden. Zusatzlich kdnnen Uber die 10-Link Parameter geréatespezifische Informationen aus-

gelesen werden.

Name Index Index .SUb' Lange | Zugriff Wertebereich Werkseinstel-
Dez Hex index lung
. Lesen/ 0 = Expert Mode 128 = Easy
Operation Mode 64 16#40 | O 1 Byte Schreiben | 128 = Easy Mode Mode
Read Task — Memory Lesen/ 0 = UID + User Memo- 0 =UID + User
Area 65 16#41 | 1 1Byte Schreiben | " Memor
128 = UID y
Read Task — Number of Lesen/
Bytes 65 16#41 2 1 Byte Schreiben 1...28 8
Read Task — Start 1 Lesen/
Address 65 16#41 3 Word Schreiben 16#0000...16#FFFF 16#0000
Lesen/ 0=aus .
Read Task — Autostart 65 16#41 | 4 1 Byte Schreiben | 128 = ein 128 = ein
Write Task — Memory Lesen/ _ _
Area 66 16#42 | 1 1 Byte Schreiben 0 = User Memory 0 = User Memory
Write Task — Number of Lesen/
Bytes 66 16#42 | 2 1 Byte Schreiben 1...28 8
Write Task — Start 1 Lesen/
Address 66 16#42 | 3 Word Schreiben 16#0000...16#FFFF 16#0000
0 = Long Form Daten-
. Lesen/ format 0 = Short Form
Input Representation 67 16#43 | 0 1Byte Schreiben 128 = Short Form Datenformat
Datenformat
16#0001 = Minimum
Transmission Power - %6 16#60 | 0 1 Lesen/ 16#0002 = Eco 16#0004 = Ma-
PT Word Schreiben | 16#0003 = Normal ximum
16#0004 = Maximum
Number of Tags to find - Lesen/ 1...20
NT 97 16#61 | 0 1Byte Schreiben | 255 = aus 255
. Lesen/
Tries Allowed - TA 98 16#62 | O 1 Byte Schreiben 1...10 2
0 = 1 Datentrager
1 = 2 Datentrager
Expected Number of 99 16#63 | O 1 Byte Lesen‘/ 2 = 4 Datentrager 0
Tags - QW Schreiben B -
3 = 8 Datentrager
4 = 16 Datentrager
Tag Lost Smoothing — Lesen /
E5 100 16#64 0 1 Byte Schreiben 0...10 5
20 - Automatic
(ISO/IEC 15693)
21 > ICODE SLI
(NXP)
22 - Tag-it HF-I Plus
(T
23 > my-D
SRF55V02P (Infineon)
24 > my-D
SRF55V10P (Infineon)
Lesen/ 25 2> LRI512
Tag Type - CT 106 16#6A | O 1Byte Schreiben | (STMicroelectronics) 20
27 > EM4135 (EM
Microelectronic)
28 > EM4034 (EM
Microelectronic)
29 > EM4035 (EM
Microelectronic)
30 2 LRI2K
(STMicroelectronics)
31 > Tag-it HF-I
Standard (TI)
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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32 > Tag-it HF-I Pro
(T

33 > FRAM
MB89R118 (Fujitsu)
34 > FRAM
MB89R119 (Fujitsu)
35 > ICODE SLI-S
(NXP)

36 > ICODE SLI-L
(NXP)

37 > FRAM
MB89R112 (Fujitsu)
38 > EM4233 (EM
Microelectronic)

50 > ICODE SLIX2

(NXP)

0 - Ausschalten

Sendebetrieb

1 - Reduzierung
l(i)n"er_teT”gperat“re Hand- | 107 | 16468 1 Byte ;iif e/iben Sendeleistung 0

9 2 > Anzahl der Zu-
griffsversuche verrin-

gern
Operating hours 224 16#E0 4 Byte | Lesen 0...2732-1 -

0 = Operating conditi-

on OK

1 = Close to upper

limit
Temperature Indicator 225 16#E1 1 Byte | Lesen 2 = Upper limit excee- -

ded

3 = Close to lower limit

4 = Lower limit excee-

ded
Temperature Monitor —

Overtemperature Ope- 226 16#E2 4 Byte | Lesen 0...2732-1 -
rating Hours

Temperature Monitor —

Overtemperature 226 16#E2 2 Byte | Lesen 0...65535 -
Exceeded Counter

Temperature Monitor —

Maximum Operating 226 16#E2 1 Byte | Lesen -40...+125 -
Temperature

Temperature Monitor —

Minimum Operating 226 16#E2 1 Byte | Lesen -40...+125 -
Temperature

Temperature Monitor —

Device Operating Tem- 226 16#E2 1 Byte | Lesen -40...+125 -
perature

Power Monitor — Power | ,,; 16#E3 4Byte | Lesen 0...2/32-1 -
Cycles Counter

Power Monitor — Maxi- A

mum Uptime 227 16#E3 4 Byte | Lesen 0...2"32-1 -
Power Monitor — Avera- A

ge Uptime 227 16#E3 4 Byte | Lesen 0...2/32-1 -
Power Monitor —Uptime | 227 16#E3 4 Byte | Lesen 0...2"32-1 -
RFID Device Monitor — A

Carrier Operating Hours 230 16#E6 4 Byte | Lesen 0...2732-1 -
RFID Device Monitor —

Power Amplifier Tempe- | 230 16#E6 1Byte | Lesen -40...+125 -
rature

v
Power Amplifier Over- 231 16#E7 1 Bit Lesen hat die Obergrenze -
temperature Error - .

Uberschritten
et
Power Amplifier Over- 231 16#E7 1 Bit Lesen L u -
temperature Warnin istin der Nahe der

p 9 Obergrenze
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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. True = RFID-Station
RFID D_ev_lce Status — 231 16#E7 | 3 1 Bit Lesen ist durch umgebendes
Tune Limit .
Metall verstimmt
R_FID Device Status — 231 168E7 | 4 1 Bit Lesen True = BFID-Statlon
Disturbed ist gestort

3.1 I0-Link Parameter 64 (16#40) ,,Operation Mode*“

Uber den Parameter ,Operation Mode* lasst sich zwischen Easy- und Expert Modus umschalten. Der
Easy Mode ist werksseitig voreingestellt und erlaubt einen vereinfachten Datenzugriff auf den Daten-
trager. Hierdurch ist kein zusatzlicher Funktionsbaustein zur Datentibertragung erforderlich. Der Ex-
pert-Mode erlaubt den Zugriff auf grol3e Datenmengen unter Verwendung eines Handshakeverfah-
rens. Hierfir ist die Verwendung eines Funktionsbausteins zur Ubertragung der Daten erforderlich.

Index: | 54 Subindex: |0 Parameter 64 (16#40) ,Operation Mode*:
(OF S @ Auslesen Parameter mit der Werkseinstel-
lung; 128 (16#80) = Easy Mode aktiviert; =
Werkseinstellung

| Reac H Write | System Command W |

Parameter
Read/Write

Struktur Parameter 64 (16#40) ,Operation Mode*

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun
Dez Hex index 9 (Dez) (Hex) g 9
Operation Mode = Easy Mode
Lesen/ Easy-Modus aktiv; Werkseinstellung; erlaubt
64 16#40 | 0 1Byte | 128 16#80 Schreiben vereinfachten Datenzugriff auf maximal 28 Byte
Daten
Operation Mode = Expert Mode )
Lesen / Expert-Modus aktiv; Einstellung zur Ubertragung
64 16#40 | O 1Byte | O 16#00 Schreiben grolRer Datenmengen tiber Handshakeverfahren;

Verwendung eines Funktionsbausteins erforder-
lich

3.2 IO-Link Parameter 65 (16#41) ,,Read Task*

Durch den Parameter ,Read Task" wird der Lesezugriff auf den Datentrager konfiguriert. Dies beinhal-
tet die Einstellung auf welchen Speicherbereich lesend zugegriffen werden soll. Zuséatzlich werden die
Anzahl der auszulesenden Bytes und die Startadresse festgelegt. Ebenso besteht die Moglichkeit eine
Autostart Funktion einzustellen. Dadurch wird ein permanenter Leseauftrag automatisch ohne zusatz-
liche Ansteuerung ausgefuhrt.

Es kdnnen die Speicherbereiche User Memory (Anwenderdaten) oder UID (Fixcode) ausgelesen wer-
den. Ein Lesezugriff auf andere Speicherbereiche ist bei der Nutzung des Easy Modes nicht mdglich.
In der Werkseinstellung der RFID-Station IQT3-FP-10-V1 ist das ,Short Form“ Datenformat aktiviert.
Dadurch wird den eingelesenen Daten keine zusatzliche Langeninformationen bzw. die zugehérige
UID des Datentragers vorangestellt. Somit steht mehr Platz zur Ubertragung der Daten zur Verfligung.
Das Datenformat kann auf ,Long Form*“ umgestellt werden. Es ist dadurch méglich mehrere Datentra-
ger gleichzeitig zu identifizieren und die zugehdrigen Daten zu Ubertragen. Dabei werden den eingele-
senen Daten die UID des Datentréagers sowie zusatzliche Langeninformationen vorangestellt. Die UID
dient zur eindeutigen Zuordnung eines Datensatzes zu einen bestimmten Datentrager. Eine Umstel-
lung auf das ,Long Form*“ Datenformat verringert den Platz fiir die Ubertragung von einzulesenden
Daten aus dem User Memory.

Struktur Parameter 65 (16#41) ,Read Task"

Index | Index Sub- “ Wert Wert ’

Dec Hex index Lange (Dec) (Hex) Zugriff Bedeutung
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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65

16#41

1 1 Byte

16#00

Lesen/
Schreiben

Speicherbereich:

Lesezugriff auf User Memory (Anwenderda-
ten)

User Memory (Short Form)

Lange UID + UID + Lange User Memory +
User Memory (Long Form)
Werkseinstellung

65

16#41

1 1 Byte

128

16#80

Lesen/
Schreiben

Speicherbereich:

Lesezugriff auf UID (Fixcode)
UID (Short Form)

Lange UID + UID (Long Form)

65

16#41

2 1 Byte

16#00...
16#1C

Lesen/
Schreiben

Anzahl Bytes:
Anzahl einzulesender Bytes; Werkseinstel-
lung 8 Byte

65

16#41

2 Byte/
1 Word

65535

16#0000

16#FFFF

Lesen/
Schreiben

Startadresse:

Startadresse fir Lesezugriff auf den Spei-
cherbereich User Memory; Werkseinstellung
0 (16#0000)

65

16#41

4 1 Byte

16#00

Lesen/
Schreiben

Autostart:
Autostart Funktion deaktiviert

65

16#41

4 1 Byte

128

16#80

Lesen/
Schreiben

Autostart:
Autostart Funktion aktiviert; Werkseinstel-
lung

Parameter
Read/Write

Parametrierung ,,Anzahl Bytes*

Index: Subindex: D

©Dec OHex

Parameter 65 (16#41) ,Read Task": Auslesen

Parameter mit der Werkseinstellung;

0

[ Read |[ write |

| System Command v | 8

00

23800128

128

- User Memory
- 8 Byte

- Startadresse 0
- Autostart ein

und ,Startadresse” bei Zugriff auf User Memory (Anwenderdaten)

StartAddress StartAddress StartAddress StartAddress StartAddress StartAddress StartAddress StartAddress
= 16#0000 = 16#0004 = 16#0008 = 16#000C = 16#0010 = 16#0014 = 16#0018 = 16#001C

@ | NumberBytes := 4

—>| NumberBytes := 8 |

11

P> | NumberBytes == 12

> NumberBytes := 16

Die Werte fiir ,Anzahl Bytes“ und ,Startadresse” sind immer Vielfaches von 4.

3.3

IO-Link Parameter 66 (16#42) ,,Write Task"

Durch den Parameter ,Write Task® wird der Schreibzugriff auf den Datentrager konfiguriert. Bei der
Verwendung des Easy Modes kann nur auf den User Memory (Anwenderdaten) geschrieben werden.
Zusatzlich werden die Anzahl der zuschreibenden Bytes und die Startadresse festgelegt. Eine Einstel-

RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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lung der Autostart Funktion ist fir die Ausfiihrung eines Schreibauftrags nicht maglich. Die Aktivierung
des Schreibauftrags erfolgt tiber das Bit ,Start Write® im Prozessausgangsdatenfeld und gleichzeitig
sind die Schreibdaten an die Prozessausgangsdaten zu tbergeben.

Es kann durch den Easy Mode nur auf den Speicherbereich User Memory schreibend zugegriffen
werden. Ein Schreibzugriff auf andere Speicherbereiche ist durch den Easy Mode nicht méglich.

In der Werkseinstellung der RFID-Station IQT3-FP-10-V1 ist das ,Short Form*“ Datenformat aktiviert.
Dadurch wird bei einen erfolgreichen Schreibzugriff auf einen Datentrager die UID des programmier-
ten Datentragers Uber die Prozessdaten an die Steuerung tbertragen. Bei der Verwendung des ,Short
Form*“ Datenformats entféllt die LaAngeninformation fur die zurtickgelieferte UID. Bei der Nutzung des
~Short Form*“ Datenformats kann auf genau einen Datentrager gleichzeitig zugegriffen werden.

Durch eine Umstellung auf das ,Long Form*“ Datenformat kann auf mehrere Datentrager gleichzeitig
zugegriffen werden. Bei einen erfolgreichen Schreibzugriff auf einen Datentrager werden die UID des
programmierten Datentragers sowie eine Langeninformation tber die Prozessdaten an die Steuerung
Ubertragen.

Struktur Parameter 66 (16#42) ,Write Task*

Index | Index Sub- Wert Wert

Dec Hex index Lange (Dec) (Hex) Zugriff Bedeutung

Speicherbereich:
Schreibzugriff auf User Memory (Anwender-
Lesen/ daten)

66 16#42 | 1 1Byte 0 16#00 Schreiben | UID (Short Form)
Lénge UID + UID (Long Form)
Werkseinstellung
Anzahl Bytes:
16#00... Lesen/ Anzahl zuschreibender Bytes; Werkseinstel-
66 16#42 | 2 1 Byte 0...28 16#1C Schreiben | lung 8 Byte; gultig fir den Schreibzugriff auf
den User Memory
Startadresse:
66 16442 | 3 2 Byte/ 0.... 16#0000 Lesen/ Startadresse fur Schreibzugriff auf den
1 Word 65535 Ié#FFFF Schreiben | Speicherbereich User Memory; Werksein-
stellung 0 (16#0000)
Index: |66 | Subindex: |0 | Parameter 66 (16#42) ,Write Task“: Auslesen
@5 Otie: Parameter mit der Werkseinstellung;
0 - User Memory
| Read || Write | | System Command v | 8 >8 Byte
Parameter 00 -> Startadresse 0
Read/Write
2800
Dec OK
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Parametrierung ,Anzahl Bytes® und ,Startadresse” bei Zugriff auf User Memory (Anwenderdaten)

Block O
Block 2
Block 3
Block 4
Block 5
Block 6
Block 7

Block 1

A A A A A A

StartAddress
= 16#000C

StartAddress
= 16#0010

StartAddress
= 16#0018

StartAddress
=16#001C

StartAddress StartAddress StartAddress
= 16#0000 = 16#0004 = 16#0008

3| NumberBytes :=4

& = | NumberBytes :=8 |

=S P> | NumberBytes := 12
® : NumberBytes := 16

Die Werte fir ,Anzahl Bytes“ und ,Startadresse” sind immer Vielfaches von 4.

StartAddress
= 16#0014

3.4 I0-Link Parameter 67 (16#43) ,,Input Representation“

Uber den Parameter ,Input Representation“ kann das Datenformat der Uibertragenen Daten beeinflusst
werden. In der Werkseinstellung wird das ,,Short Form* Datenformat verwendet. Hierdurch werden den
eingelesenen Daten keine zusétzliche Langeninformation und die UID des zugehdrigen Datentragers
vorangestellt. Damit kbnnen dann bis zu 28 Byte eingelesene Daten Ubertragen werden. Das ,Short
Form* Datenformat kann nur bei SingleTag Anwendungen verwendet werden.

Bei der Nutzung des ,Long Form* Datenformats werden zusatzliche Langeninformationen sowie die
UID des zugehdrigen Datentréagers den eingelesenen Daten vorangestellt. Dies ist erforderlich um bei
MultiTag Anwendungen den eingelesenen Datensatz einen Datentrager eindeutig zuordnen zu kén-
nen. Allerdings wird dadurch ein Teil der Prozessdaten belegt die nicht mehr fur die eingelesenen
Daten zur Verfugung stehen.

Struktur Parameter 67 (16#43) ,Input Representation®

Index Index Sub- " Wert Wert

Dec Hex index Lange (Dec) (Hex) Zugriff Bedeutung

Input Representation: Long Form

Lesen / Long Form Datenformat; Eingangsdaten mit UID

67 16#43 | O 1Byte | O 16#00 Schreiben und Langenangaben vorangestellt; MultiTag An-
wendungen mdglich; weniger Platz fir zuséatzlich

eingelesene Informationen

Input Representation: Short Form

Short Form Datenformat; Eingangsdaten ohne
vorangestellte UID und Langenangaben; nur
SingleTag Anwendungen; mehr Platz fir zusatz-
lich eingelesene Informationen; Werkseinstellung

Lesen/

67 16#43 | O 1Byte | 128 16#80 Schreiben

Telegrammstruktur Prozesseingangsdaten ,Short Form“ Datenformat:

Tag . . . .

- 0 0 0 Present Error Active Write Valid Read Valid

_ Length Data (Length between “Information Byte 1” and “Information Byte Y”)

2 RSSI

s 16#00

_ Information Byte 1
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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s Information Byte 2
[ Information Byte Y
] 16400
EI 16400

Bei der Nutzung des ,Short Form“ Datenformats entfallen die vorangestellte UID und die Langenin-
formationen in der Riickantwort. Dieses Format ist fiir die Identifikation von genau einen Datentréger
in der Erfassungszone ausgelegt. Werden mehrere Datentrager bei der Nutzung des ,,Short Form*
Datenformats identifiziert, so erfolgt eine Fehlermeldung.

Telegrammestruktur Prozesseingangsdaten ,Long Form“ Datenformat:

0 0 0 s Error Active  Write Valid  Read Valid
Length Data (Length between “Length UID Information High Byte” and “Information Byte Y”)
RSSI
16#00

Length UID (High Byte); 16#00
Length UID (Low Byte); 16#08
UID Byte 1
UID Byte 2
UID Byte 3
UID Byte 4
UID Byte 5
UID Byte 6
UID Byte 7
UID Byte 8
Length Information (High Byte)
Length Information (Low Byte)
Information Byte 1
Information Byte 2

Information Byte Y
16#00
16#00

Das ,Long Form“ Datenformat bieten den Vorteil, dass neben einem Datentrager auch mehrere Da-
tentrager gleichzeitig identifiziert werden kdnnen. Werden mehr als ein Datentrager erkennt, so be-
kommt man die Informationen von allen Datentragern tbertragen. Es erfolgt keine Fehlermeldung bei
der Identifikation von mehr als einem Datentrager. Ein Nachteil des Protokolls ist die erforderliche
Voranstellung der der UID und der Langeninformationen in der Riickantwort. Soll durch die RFID-
Station nur auf einen Datentrager zugegriffen werden, so werden dessen UID und die Langeninforma-
tionen nicht bendtigt. Die UID und die Langeninformationen belegen allerdings in der Ruckantwort
einen Teilbereich des Telegramms. D.h. nicht das komplette Telegramm steht zur Ubertragung der
beabsichtigten Information zur Verfligung.

Index: | 67 | Subindex: | 0 | Parameter 67 (16#43) ,Input Representation®:
@ e Ot Auslesen des Parameters in der Werkseinstel-
lung;
| Read || write | System Command v | 128 -> Short Form Datenformat
Parameter
Read/Write
128
Dec OK
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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35 I0-Link Parameter 96 (16#60) ,,Transmission Power - PT“

Der Parameter ,Transmission Power* stellt die Sendeleistung der RFID-Station IQT3-FP-10O-V1 ein.
Die Sendeleistung kann im Bereich zwischen 1 (Minimum) und 4 (Maximum) eingestellt werden. Es
kann nur eine Leistungsstufe gleichzeitig eingestellt werden. Die werksseitige Einstellung ist die Sen-
deleistungsstufe 4 (Maximum)

Struktur Parameter 96 (16#60) ,Transmission Power*

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun

Dec Hex index 9 (Dec) (Hex) 9 9
16#0001 Sendeleistungsstufe

96 16#60 | O i\?vyéf d/ 1...4 ;iifgik/)en Transmission Power PT 1; Leistungsstufe 1;
16#0004 Werkseinstellung PT 1 = 4 (Maximum)

Es kdnnen folgende Leistungswerte eingestellt werden:

16#0001 - Minimum
16#0002 - Eco
16#0003 - Normal
16#0004 - Maximum
Uber die unterschiedlichen
Maximum Leistungsstufen der RFID-
Ll Station IQT3-FP-10-V1 kann
S die Erfassungsreichweite
ormal K
1640003 sowie der Durchmesser der
Erfassungszone beeinflusst
Eco werden.
16#0002

| Minimum

| 16#0001

RFID station

IQT3-FP-IO-V1
Index: | 96 | Subindex: | 0 | Parameter 96 (16#60) , Transmission Power*:
@ pec O Hex Auslesen Parameter mit der Werkseinstellung;

16#0004 - Stufe 4 (Maximum)

| Write ‘ | System Command v |

Parameter
Read/Write

00 04

Hex OK
3.6 I0-Link Parameter 97 (16#61) ,,Number of Tags to find - NT*

Der Parameter ,Number of Tags to find“ erlaubt die Definition eines Abbruchkriteriums fur den auto-
matischen Abbruch eines aktivierten Schreib- oder Lesebefehl, sobald die eingestellte Anzahl an Da-
tentragern erkannt wurde. In der Werkseinstellung hat der Parameter den Wert 255 (16#FF) und es
findet kein vorzeitiger Abbruch statt unabhéngig von der Anzahl der identifizierten Datentrager.

IQT3-FP-10-V1 Easy Mode
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Struktur Parameter 97 (16#61) ,Number of Tags to find“

Index Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun
Dec Hex index 9 (Dec) (Hex) 9 9
1..20 16#00 Lesen / Abbruchkriterium; 1 = Abbruch nach der Identifizie-
97 16#61 0 1 Byte ; rung von einen Datentrager; 255 = kein vorzeitiger
255 16#14 Schreiben . . T
164FE Abbruch; Werkseinstellung = 255

Der Parameter ,Number of Tags to find“ hat keine Auswirkung bei der Nutzung des Easy Mode, weil
die Ausfiihrung der Schreib- bzw. Leseauftrage durch die Ansteuerung der Bits ,Start Read® bzw.
~Start Write® in den Prozessdaten gesteuert wird. Ein Abbruch der Auftrage findet dabei durch Ruck-
setzen dieser Bits statt.

Dieser Parameter kann bei der Nutzung des Expert Modes in Verbindung mit einen Single Befehl ver-
wendet werden. Wird bei der Ausfiihrung des Befehls die parametrierte Anzahl an Datentragern er-
kannt, so bricht der Single Befehl automatisch ab.

Index: |97 | Subindex: | 0 | Parameter 97 (16#61) ,Number of Tags to
Ol (@) find“: Auslesen Parameter mit der Werksein-
stellung;
Read || write | | System Command v | 255 -> Abbruchkriterium ausgeschaltet
Parameter
Read/\Write
255
Dec OK

3.7 I0-Link Parameter 98 (16#62) ,,Tries allowed - TA“

Uber den Parameter ,Tries allowed" I&sst sich die Anzahl an Zugriffsversuchen auf einen Datentrager
einstellen die bei der Ausfiihrung einer Lese- bzw. Schreiboperation durchgefiihrt werden. In der
Werkseinstellung hat der Parameter den Wert 2.

Struktur Parameter 98 (16#62) ,Tries allowed"

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun
Dec Hex index 9 (Dec) (Hex) g 9

16#00 Lesen/ Anzahl der Wiederholungen; Werkseinstellung =
98 16#62 | O 1Byte | 1...10 ; ’

1640A Schreiben 2

Bei der Nutzung des Easy Modes hat die Einstellung des Parameters , Tries allowed® keine Auswir-
kung, weil die Dauer der Ausfiihrung der Schreib- bzw. Leseauftrage durch die Ansteuerung der Bits
.otart Read” bzw. ,Start Write® in den Prozessdaten gesteuert wird.

Dieser Parameter kann bei der Nutzung des Expert Modes in Verbindung mit einen Single Befehl ver-
wendet werden. Durch eine Vergrof3erung der Anzahl an Zugriffsversuchen werden mehr Scanvor-
gange wahrend der Ausfihrung des Single Befehls durchgefuhrt. Eine VergréRerung der Anzahl an
Scanversuchen verlangert die Ausfiihrungszeit fir einen Single Befehl.

Index: |98 | Subindex: | 0 ; Parameter 98 (16#62) ,Tries allowed*: Ausle-
@p O sen Parameter mit der Werkseinstellung;
2 - Anzahl der Wiederholungen = 2
[ Read || write | [ Ssystem Command v |
Parameter
Read/Write :
2
Dec OK
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt :
9 9 I0-Link RFID

IQT3-FP-10-V1 Easy Mode

Mannheim Siemens TIA-Portal ICE1 10-Link Master 16 von 100




FB_EasyMode_IQT3-FP-IO-V1_ICE1_TIA_GER_V10.docx Seite 17/100
Dokument Version 1 Stand: 2023-05-11

3.8 I0-Link Parameter 99 (16#63) ,,Expected Number of Tags - QW*

Bei der Identifikation von einen oder mehreren Datentrégern tber die Luftschnittstelle wird jeden Da-
tentrager ein definierter Zeitschlitz zur Datentibertragung durch die RFID-Station IQT3-FP-10-V1 zu-
gewiesen. Je grol3er die Anzahl der zur Identifikation erwarteten Datentrager ist, desto gréf3er muss
die Anzahl der zur Verfligung stehenden Zeitschlitze auf der Luftschnittstelle sein. Die Anzahl der
Zeitschlitze sollte dabei der Anzahl der zu identifizierenden Datentréger entsprechen.

In der Werkseinstellung hat der Parameter den Wert 0, dadurch wird genau 1 Zeitschlitz fir die Identi-
fikation genau eines Datentragers verwendet.

Struktur Parameter 99 (16#63) ,Expected Number of Tags*

Index Index Sub- Wert Wert

Dec Hex index Lange (Dec) (Hex) Zugriff Bedeutung

Anzahl der erwarteten Datentrager
0 - exakt 1 Datentrager

16#00 Lesen / 1 - etwa 2 Datentrager
99 16#63 | O 1Byte | 0...4 Schreiben 2 - etwa 4 Datentrager
16#04 3 - etwa 8 Datentrager
4 - etwa 16 Datentrager
W

erkseinstellung = 0

Bei einer beabsichtigten Identifikation von nur einen Datentrager kann der Parameter ,Expected Num-
ber of Tags® mit den Wert O (Werkseinstellung) verwendet werden.

Bei eingestellten Werten fir ,Expected Number of Tags” groRer O werden immer 16 Zeitschlitze ver-
wendet. Bei gréReren Werten kdnnen dabei aber Kollisionen in den Antworten der Datentrager aufge-
I6st werden.

Index: [ 99 | subindex: 0 Parameter 99 (16#63) ,Expected Number of
® pec O Hex Tags“: Auslesen Parameter mit der Werksein-
stellung;
Read ‘ Write ‘ | System Command V | 0 >1 Datentrager
Parameter
Read/Write
2]
Dec OK

3.9 10-Link Parameter 100 (16#64) ,,Tag Lost Smoothing — E5“

Verlasst ein Datentrager die Erfassungszone, so fuhrt die RFID-Station IQT3-FP-10-V1 weiterhin Zu-
griffsversuche auf diesen Datentrdger aus. Durch den Parameter ,Tag Lost Smoothing “ 1asst sich
einstellen, wie viele erfolglose Zugriffsversuche ausgefihrt sollen werden, bevor der Austritt des Da-
tentragers aus der Erfassungszone an die Steuerung gemeldet wird. In der Werkseinstellung hat der
Parameter den Wert 5.

Struktur Parameter 100 (16#64) ,Tag Lost Smoothing*

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun
Dec Hex index 9 (Dec) (Hex) 9 9
16#00 Lesen / Anzahl der erfolglosen Lesezugriffe bevor das
100 16#64 | O 1Byte | 0...10 Schreiben Verlassen des Datentragers aus der Erfassungs-
16#0A zone gemeldet wird; Werkseinstellung =5

Uber den Parameter ,Tag Lost Smoothing“ (E5) hat man einen Einfluss darauf, wie schnell der Verlust
eines Datentrdgers an die SPS gemeldet wird. Die RFID-Station IQT3-FP-10-V1 nutzt ein induktives
Feld zur Identifikation von Datentragern. Durch Umgebungseinflisse kdnnen dabei Bereiche entste-
hen, in denen keine stabile Kommunikation mit den Datentrager méglich ist (Leseliicke). Tritt ein Da-
tentrager in so einen Bereich ein, so erfolgt eine Meldung an die Steuerung dass der Datentréger nicht
mehr gelesen werden kann. Uber den Parameter ,Tag Lost Smoothing“ hat man die Mdglichkeit diese
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Meldung zu verzdgern bis der Datentrager diesen Bereich wieder verlasst und in einen Bereich tber-
tritt in den er wieder stabil erkannt werden kann.

Durch eine Vergroferung des Wertes der ,Tag Lost Smoothing“ kénnen bei sich bewegenden Daten-
tragern Leseltcken tberbruckt werden. Somit kénnen die Datentrager unterbrechungsfrei in der ge-
samten Erfassungszone identifiziert werden. Verlasst ein Datentrager endgiiltig die Erfassungszone,
so verzogert sich die Meldung Uber das Verlassen der Erfassungszone des Datentragers. Das System
wird langsamer in Bezug auf diese Meldungen. Die Meldung Uber den Austritt eines Datentragers aus
der Erfassungszone entfallt komplett, wenn zuvor der Schreib-/Leseauftrag beendet wurde.

Bei einen kleineren Wert fiir die ,Tag Lost Smoothing“ wird der erfolglose Zugriff auf einen bekannten
Datentrager schneller gemeldet. Das System reagiert schneller wenn ein Datentréger die Erfassungs-
zone verlasst. Allerdings steigt dadurch die Empfindlichkeit gegentiber Leseliicken in der Erfassungs-
zone.

Verursacht ein Datentrager bei der Durchfahrt der Erfassungszone einen mehrfachen Wechsel zwi-
schen ,gelesen® und ,nicht gelesen, so befinden sich Lesellicken in der Erfassungszone. In diesem
Falle sollte der Wert des Parameters ,Tag Lost Smoothing“ vergréfert werden.

1 Datentrager tritt in die Erfassungszone
ein; erfolgreicher Lesezugriff (Read valid =
True) wird sofort an die SPS gemeldet
2: Datentrager verlasst Erfassungszone
und erreicht den Bereich einer Lesellicke;
1 2 3 2 5 6 7 keine Meldung an die SPS
T 3: kleiner Wert der ,Tag-Verlust Glat-

tung“ > Austritt des Datentragers aus der
Erfassungszone wird an die SPS gemeldet
(Read valid = False)

Position 4: Datentrager tritt aus der Lesellicke
wieder in den Erfassungsbereich ein; erfolgrei-

RFID Tag cher Lesezugriff (Read valid = True) wird an

die SPS gemeldet

5: Datentrager verlasst Erfassungszone

endgiiltig; keine Meldung an die SPS

6: kleiner Wert der ,Tag-Verlust Glat-

tung“ = Austritt des Datentragers aus der

Detection zone / Erfassungszone wird an die SPS gemeldet

Erfassungsbereich (Read valid = False)

7 grofRer Wert der ,Tag-Verlust Glat-

tung“ = Austritt des Datentragers aus der

RFID Station Erfassungszone wird an die SPS gemeldet

B oo (Read valid = False)

Index:[100  |Subindex:[0 | Parameter 100 (16#64) ,Expected Number of
Oree - Tags": Auslesen Parameter mit der Werksein-
stellung;
Read || Write | [ System Command v | 5 - 5 Wiederholungen

Reading gap /
Leselucke

=
® pec O Hex

Parameter
Read/\Write

w

Dec OK

3.10 10-Link Parameter 106 (16#6A) ,,Tag Type - CT“

Der Parameter ,TagType“ stellt den Datentragertyp der RFID-Station ein. In der Werkseinstellung ist
der Datentragertyp 20 eingestellt. Dadurch wird zu Beginn eines Zugriffsversuchs auf einen Datentra-
ger ein Inventory zur Erkennung des vorhandenen Datentragertyps ausgeftihrt. Wenn der Datentra-
gertyp korrekt erkannt wurde, so stellt sich das System automatisch auf diesen Datentragertyp ein.
Allerdings bedeutet die Ausfiihrung eines Inventory Vorgangs eine Verlangerung der Ausfilhrungszeit
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fur einen Schreib-/Lesevorgangs. Deshalb wird die Einstellung des passenden Datentragertyps emp-
fohlen.

Struktur Parameter 106 (16#6A) ,Tag Type*

Index | Index Sub- Wert Wert

Dec Hex index Lange (Dec) (Hex) Zugriff Bedeutung

Eingestellter Datentragertyp

20 > Automatic (ISO/IEC 15693)
21 - ICODE SLI (NXP)

22 - Tag-it HF-1 Plus (T1)

23 = my-D SRF55V02P (Infineon)
24 > my-D SRF55V10P (Infineon)
25 > LRI512 (STMicroelectronics)
27 > EM4135 (EM Microelectronic)
28 > EM4034 (EM Microelectronic)
Lesen / 29 > EM4035 (EM Microelect!’onic)
Schreiben 30 > LRI2K (STMicroelectronics)
16#32 31 - Tag-it HF-1 Standard (TI)

32 - Tag-it HF-1 Pro (TI)

33 > FRAM MB89R118 (Fujitsu)
34 > FRAM MB89R119 (Fujitsu)
35 > ICODE SLI-S (NXP)

36 > ICODE SLI-L (NXP)

37 > FRAM MB89R112 (Fujitsu)
38 > EM4233 (EM Microelectronic)
50 > ICODE SLIX2 (NXP)
Werkseinstellung: 20

16#14
106 16#6A | O 1 Byte | 20...50

Bei der Verwendung des Expert Mode kann der Datentragertyp auch Gber den Befehl ,Change Tag*
eingestellt werden.

Index:[106 | Subindex: |0 ] Parameter 106 (16#6A) ,Tag Type“: Auslesen
® pec O Hex Parameter mit der Werkseinstellung;
20 - Datentragertyp 20 (Automatik)
f Write | [ System Command v |
Parameter
Read/Write

20

Dec OK

3.10 10-Link Parameter 107 (16#6B) ,,Overtemperature Handling - OH“

Der Parameter ,Overtemperature Handling“ stellt das Verhalten der RFID-Station IQT3-FP-10-V1 im
Zustand einer Ubertemperatur ein.

Struktur Parameter 107 (16#6B) ,Overtemperature Handling*

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun
Dec Hex index g (Dec) (Hex) 9 9
Einstellung verhalten RFID-Station IQT3-FP-10-V1
16#00 | | ccen/ bei Ubertemperatur
107 16#6B | O 1Byte | 0...2 Schreiben 0 - Ausschalten Sendebetrieb
16#02 1 - Reduzierung Sendeleistung

2 2> Anzahl der Zugriffsversuche verringern

Index: | 107 | Subindex: | 0 | Parameter 107 (16#6B) ,,Overtemperature
® pec O Hex Handling“: Auslesen Parameter mit der Werks-
_ einstellung;
[ Read ][ write | [ System Command v | 0 - Ausschalten Sendebetrieb
Parameter
Read/Write
Q
Dec OK
RFID-Station 1QT3-FP-10-V1 2023/05/11
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3.11  10-Link Parameter 224 (16#EOQ) ,,Operating Hours*

Durch den Parameter ,Operating Hours" kann die gesamte Betriebszeit seit der erstmaligen Inbetrieb-
nahme ausgelesen werden.

Struktur Parameter 224 (16#EQ) ,Operating Hours"

Index | Index Sub- Wert Wert

Dez Hex index Lange (Dez) (Hex) Zugrift Bedeutung

4 Byte / 0...2~

224 16#E0 0 1 Double Word 391 Lesen Betriebszeit
Index: 224 | Subindex: [0 ] Parameter 224 (16#EO0) ,Operating hours®:
® pec O Hex Auslesen Parameter;
24 - 24 Stunden
[ Read |[ wiite | [System Command v ]
Parameter
Read/Write

24

OK

3.12 10-Link Parameter 225 (16#E1) ,,Temperature Indicator*

Uber den Parameter ,Temperature indicator“ kann ausgelesen werden ob der Betrieb der RFID-
Station innerhalb oder auR3erhalb der spezifizierten Umgebungstemperatur stattfindet.

Struktur Parameter 225 (16#E1) ,Temperature indicator*

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun
Dez Hex index 9 (Dez) (Hex) 9 9
. Temperatur Indikator
1g§82 0 - Betriebsbedingungen OK
295 164#E1 | 0 1 Byte 0: 1; 2, 16#02. | Lesen 1 - in der Nahe der oberen Te_.mperatu_rgrenze
3;4 16403 2 - obere Temperaturgrenze uberschritten
16#04’ 3 - in der Nahe der unteren Temperaturgrenze
4 - untere Temperaturgrenze berschritten
Index: | 225 | Subindex: |0 | Parameter 225 (16#E1) ,Temperature indica-
© 5 Otiee tor: Auslesen Parameter;
0 - Betriebsbedingungen OK
Read || Write | | System Command v |
Parameter
Read/Write

©

Dec OK
3.13  10-Link Parameter 226 (16#E2) ,,Temperature Monitor*

Durch den Parameter ,Temperature Monitor* kann eine Information Uber die aktuelle Temperatur in-
nerhalb des Gerates ausgelesen werden. Zusatzlich werden weitere Informationen Giber den Betrieb
aul3erhalb der Temperaturspezifikation tbertragen.

Struktur Parameter 226 (16#E2) ,Temperature monitor*

Index | Index Sub- Wert Wert Zu-

Dez Hex index | Lange (Dez) (Hex) griff Bedeutung

Anzeige der Betriebszeit des Geréates
Lesen | aulRerhalb der zulassigen Temperatur-
spezifikation

4Byte/ 0..2/32

226 16#E2 1 1 Double Word -1

Anzeige der Anzahl der Ubergéange

16#0000 h S
26 | 16#E2 | 2 2Byte/1Word | O Lesen | VOn einem Betrieb innerhalb der zu-
65535 16HEFEE lassigen Temperaturspezifikation zu
einen Betrieb auf3erhalb der Spezifika-
RFID-Station 1QT3-FP-10-V1 2023/05/11
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40 Anzeige der maximal erreichten Be-
226 16#E2 | 3 1 Byte o Lesen | triebstemperatur seit der Erstinbe-
+125°C .
triebnahme
40 Anzeige der minimal erreichten Be-
226 16#E2 | 4 1 Byte o Lesen | triebstemperatur seit der Erstinbe-
+125°C .
triebnahme
-40... Anzeige der aktuellen Betriebstempe-
226 16#82 | 5 1Byte +125°C Lesen ratur des Gerates
Index: 226 | subindex: [0 ) Parameter 226 (16#E2) ,Temperature monitor*:
® pec O Hex 0000 - 0 Stunden Betrieb
aullerhalb Spezifikation
Read || Write | [System Command v | 02 - 2 Ubergénge
;afadmt?tf 69 - 69°C Maximaltemperatur
ead/Write o gl
& 676:6% 5 &5H7i5 17 - 17°C Minimaltemperatur

32 - 32°C aktuelle Temperatur

Dec OK

3.14  10-Link Parameter 227 (16#E3) ,,Power Monitor“

Der Parameter ,Power Monitor® zeigt zusatzliche Informationen tber die Betriebszeit und Unterbre-
chungen der Betriebszeit an.

Struktur Parameter 227 (16#E3) ,Power monitor*

Index Index Sub- « Wert Wert .
Dez Hex index Lange (Dez) (Hex) Zugriff Bedeutung
4 Byte / Ao Anzeige der Neustarts des Geréates
221 16#E3 | 1 1 Double Word 0...2732-1 Lesen seit der Erstinbetriebnahme
maximalen Betriebszeit zwischen zwei
4 Byte / Ao Unterbrechungen seit der Erstinbe-
221 16#E3 | 2 1 Double Word 0...2732-1 Lesen triebnahme des Gerates; Angabe in
Sekunden
durchschnittlichen Betriebszeit zwi-
297 164E3 | 3 4 Byte / 0. 2832-1 Lesen schen zwei Unterbrechungen seit der

1 Double Word Erstinbetriebnahme des Gerétes;

Angabe in Sekunden

4 Byte / 0. 2832-1 Lesen Aktuelle Betriebszeit seit letzten Neu-

227 16#E3 | 4 1 Double Word start; Angabe in Sekunden

Index: | 227 | Subindex: |0 | Parameter 227 (16#E3) ,Power monitor*:
@ pec O Hex 46 - 46 Neustarts
S 36900 - 36900 Sekunden zwischen zwei
Read |[ Write | [System Command v | Unterbrechungen
Earadmtif 1894 - 1894 Sekunden zwischen zwei
c e 46 36900 1894 21446 UnterbreChungen

21446 - 21446 Sekunden Betriebszeit
OK

3.14  10-Link Parameter 230 (16#E6) ,,RFID Device Monitor*

Der Parameter ,RFID Device Monitor” beinhaltet Informationen Uber den gegenwartigen und vergan-
genen Zustand der RFID-Station seit der Erstinbetriebnahme.

Struktur Parameter 230 (16#E6) ,RFID Device Monitor®

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun
Dec Hex index 9 (Dec) (Hex) 9 g
4 Byte / A Betriebszeit auf der Luftschnittstelle
230 16#E6 | 1 1 Double Word 0...2%32-1 Lesen seit Erstinbetriebnahme in Stunden
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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-40... Anzeige der aktuellen Betriebstempe-

230 16#E6 2 1Byte +125°C Lesen ratur des Verstarkers

Index: | 230 | Subindex: | 0 | Parameter 230 (16#E6) ,RFID Device Monitor:

Olis @) 0005 - 5 Stunden Betriebszeit der

Luftschnittstelle

[Read |[ write | [ System Command v | 30 - 30°C Betriebstemperatur des
Parameter Verstarkers
Read/Write

2005 30

Dec OK

3.14  10-Link Parameter 231 (16#E7) ,,RFID Device Status“

Der Parameter ,RFID Device Status“ enthalt Informationen (iber den aktuellen Status der RFID-Station
IQT3-FP-10-V1.

Struktur Parameter 231 (16#E7) ,RFID Device Monitor®

Index | Index Sub- Lange Wert Wert Zuariff Bedeutun
Dec Hex index g (Dec) (Hex) g g
. _ True = Betriebstemperatur des Ver-
231 16#E7 | 1 é)Blt (Bitoffset = Lesen starkers hat die Obergrenze tber-
schritten
. _ True = Betriebstemperatur des Ver-
231 16#E7 | 2 ;)Bn (Bitoffset = Lesen starkers ist in der N&he der Obergren-
ze
231 164E7 | 3 1 Bit (Bitoffset = Lesen True = RFID-Statlor_m ist durch umge-
1) bendes Metall verstimmt
231 | 16HE7 | 4 é)B't (Bitoffset = Lesen | True = RFID-Station ist gestort
Index: 231 | subindex: 0 ] Parameter 231 (16#E7) ,RFID Device Status*:
Olcin (@0 0000_0000 - keine Stérung
‘ Write | [ System Command v |
Parameter
Read/Write

00000000

OK

3.15 10-Link Parameter 2 (16#02) ,,System Command*

Der Parameter ,System Command* bietet die Mdglichkeit, die I0-Link Parameter auf die Werkseinstel-
lung zurtickzusetzen. Dabei ist zu beachten, dass der Zugriff auf die 10-Link Parameter frei gegeben
ist (Device Access Locks nicht aktiviert). Die Werkseinstellung ist erst nach einer manuellen Span-
nungsunterbrechung aktiv.

Struktur Parameter 2 (16#02) ,System Command*

Index Index Sub- Wert Wert

Dec Hex index Lange (Dec) (Hex) Zugriff Bedeutung

Start Location Indikator (doppeltes Aufblinken

2 16#02 0 1Byte | 126 16#7E Schreiben aller grinen und gelben LED)

2 16#02 0 1 Byte | 127 16#7F Schreiben Ende Location Indikator

Application reset; es werden die technologie-
2 16#02 0 1Byte | 129 16#81 Schreiben spezifischen Parameter zuriickgesetzt; kein
Reset der Versorgungsspannung erforderlich
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Back-to-box; Ricksetzen aller Parameter auf
2 16#02 0 1Byte | 131 16#83 Schreiben Werkseinstellung; Reset der Versorgungsspan-
nung erforderlich
Index: |2 | Subindex: | 0 \ Parameter 2 (16#02) ,System Command*:
@ 5o O hiex 129 - Reset Application
| Read |[ write | system Command v |
Parameter
Read/\Write
129
Dec OK
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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4. Bibliothek ,,IQT3-FP-I0-V1_EasyMode“ importieren

In der Bibliothek ,|IQT3-FP-10-V1_EasyMode® befinden sich verschiedene Funktionsbausteine fir die
Nutzung des Easy Modes. Diese Bibliothek muss zunéchst entpackt werden.

14 Siemens - C:\Users\kreinhardt\Documents\QT3-FP-IO-VI\TIA Portal EasyMode IQT3-FP-I0-VINQT3-FP-I0-V1_Easy] Dearchivieren Blbhothek

Project Edit View Insert Online | Options \Tool; Window Help N H T
3 9 L oot L M ¥ serea: e 3 coottive |y I8 1B Extras - Globale Bibliotheken - Bibliothek

dearchivieren

Project tree Support packages

Jm‘ ls\Aanage general station description files (GSD)
tart

License Manager

[#] Show reference text

v ] IQBFPOVI_E d [WGloballibraries ________ V]fbiy :
BF Add new device ¥ Open library.
s Devices & networks
~ [ PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]

Retrieve library...

YR Retrieve archived global library x | Bibliothek auswahlen:
Suchen in: | Lib_new V‘ o2 E P
= Hier: IQT3-FP-10-V1_EasyMode......zal14
% Name Anderungsdatum Typ
ﬂ IQT3-FP-10-V1-EasyMode 20230419 1030.zal14 19.04.2023 10:31 Sier
Schnellzugriff
Desktop
= |
Bibliotheken
Dieser PC
‘ < >
Lg Dateiname: |IQT3-FP-IO-V1-EasyMode_20230419_1030.za|14 V! [ Offnen I
Netzwerk
Dateityp: Archives for global libraries v Abbrechen
Schreibgeschiitzt 6ffnen

Libraries Innerhalb des Ordners ,Master copies® befinden sich 4 verschiedene Funk-
Options tionsbausteine. Diese Funktionsbausteine bieten eine unterschiedliche

8 by view (& Funktionalitat auf Basis des Easy Modes bzw. fir den Zugriff auf die 10-Link
Parameter.

]

> ’Projectlibraty

v | Global libraries
Fdhudy G EW
» LLJ Buttons-and-Switches

» L] Long Functions

» LLJ Monitoring-and-control-objects

&3

saueiqr] Eﬂ snselb@]—

» LUl Documentation templates
» L] winAC_MP
~ [ 1] 1QT3FP-10-1-EasyMode
» Sl Types
v [ Master copies
» [tz Basic
» [t:| Basic_1Tag

» 'iz] 10-Link Parameter
» [tz MultiTag_5Tag

» |4} common data

» Languages & resources
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Libraries

Options

€] Library view (2]

> , Project library

v | Global libraries

FdLuDRE G EMW
v L] IQT3-FP10-V1-EasyMode

» [ Types

v L1 Master copies

Basic:
[E| Basisversion des Funktionsbausteins fiir die Ausfihrung von Schreib-
= Z| /Leseauftragen. Die Anzahl der Lese- und Schreibzugriffe wird gezahlt und
|| ausgegeben. Ein Auftrag ist durch den Anwender zu starten und zu been-
= [ den.
&l

~ 't Basic

5 ErrorData_EasyMode_Basic
55| FB_IO_EasyMode_Basic
3 l0_Vvariables_EasyMode_Basic
4 IQT3FP_EasyMode_Basic
§ 1QT3-FP_EasyMode_Basic_InstDB
1] 1QT3-FP_EasyMode_Basic_UDT
 1QT3FP_EasyMode_Basic_UserData
5 ReadData_EasyMode_Basic
5ol WriteData_EasyMode_Basic
3l WwrittenTag_EasylMode_Basic
» [tz Basic_1Tag
» [t:] I0-Link Parameter
» [tz MultiTag_5Tag
» (4§ Common data
» Languages & resources

Libraries

Options

Basic_1Tag:
Funktionsbaustein zur Ausfiihrung von Schreib-/Leseauftragen. Die Ausfiih-

¢ Library view (£l

rung der Auftrage wird automatisch beendet, sobald ein Datentréager erfolg-

> \ Project library

+ | Global libraries

reich gelesen bzw. beschrieben wird. Des Weiteren wird ein aktiver Auftrag

v L] IQT3-FP40V1-EasyMode
» (5] Types
v 1| Master copies
» [z Basic

FRhupE HEHE

abgebrochen, wenn in einer einstellbaren Zeitspanne kein Datentrager
gelesen bzw. beschrieben wurde. Die Ausfilhrungszeit fir einen Auftrag
wird gemessen und ausgegeben.

[~

1
saueiqr & u sysej Kﬁr w

1

¥ . Basic_1Tag

3l ErrorData_EasyMode_Basic_1Tag
5 FB_IO_EasyMode_Basic_1Tag
5 10_Variables_EasyMode_Basic_1Tag
2 IQT3-FP_EasyMode_Basic
2 IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag
§ 1QT3FP_EasyMode_Basic_1Tag_InstDB
1] IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UDT
| 1QT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData
 1QT3-FP_EasyMode_Basic_InstDB
5 ReadData_EasyMode_Basic_1Tag
5ol WriteData_EasyMode_Basic_1Tag
il WrittenTag_EasyMode_Basic_1Tag
» [tz 10-Link Parameter
» [tz MultiTag_5Tag
» (4} Common dats
» Languages & resources

Libraries

Options

MultiTag_5Tag:
Funktionsbaustein zur Identifizierung von bis zu 5 Datentrager gleichzeitig

¢ Library view (£]

]

in der Erfassungszone. Die Daten der identifizierten Transponder werden in

> \ Project library

+ | Global libraries

separaten Datenstrukturen abgelegt. Ein Auftrag ist durch den Anwender zu

v [ L] IQT3-FP0V1-EasyMode
» 5] Types
v Master copies

%z| Basic

2| Basic_1Tag

2/ 10-Link Parameter

FEHuBDE G EMA -

starten und zu beenden.

[~

saueiqr = u syse) Kﬁr

v v~/

i: MuitiTag_5Tag

Goi ErrorData_EasyMode_MultiTag
5| FB_IO_EasyMode_MultiTag
g 10_Variables_EasyMode_MultiTag_5Tag
4 IQT3FP_EasyMode_MultiTag_5Tag
§ IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_InstDB
i 1QT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UDT
W 1QT3FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData
o ReadData_EasyMode_MultiTag_Tag1
5| ReadData_EasyMode_MultiTag_Tag2
| ReadData_EasyMode_MultiTag_Tag3
| ReadData_EasyMode_MultiTag_Tag4
5 ReadData_EasyMode_MultiTag_Tag5
G WriteData_EasyMode_MultiTag

» (4} Common data

» Languages & resources

<
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Libraries

Options

10-Link Parameter:
Funktionsbaustein zum optionalen Zugriff auf die IO-Link Parameter. Es

€ Library view (& jm

kénnen Standard 10-Link Parameter und geratespezifische 10-Link Para-

> [ Project library

|+ | Global libraries

meter ausgelesen werden. Ein Schreiben von geratespezifischen 10-Link

dFdhLuRE O W [
» LLJ Buttons-and-Switches
» L1l Long Functions
» LLI Monitoring-and-control-objects
» Ll Documentation templates
» LL] winAc_mP
~ L] 1QT3-FPH0-V1-Easyhode
» 51 Types
v [ Master copies
» iz Basic
» [tz Basic_1Tag

sapeiqr E” = Syse ki

Parameter ist ebenfalls moéglich.

~ i i0-Link Parameter

5 FB_IOL_Param
4 10_LINK_DEVICE
3 10_Variables_IOL_Parameter
ifl| IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_UDT
4 IQT3-FP_EasyMode_Param
¥ 1QT3-FP_EasyMode_Param_instDB
¥ 1QT3-FP_EasyMode_Parameter

» [tz MultiTag_5Tag
» (4§ Common data
» | Languages & resources
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5. Funktionsbaustein FB19301 ,,IQT3-FP_EasyMode_Basic*“

Funktionsbeschreibung ,|IQT3-FP_EasyMode_Basic:

Basisversion eines Funktionsbausteins zur Nutzung des Easy Modes. Es kdnnen Schreib- und Lese-
auftrage ausgefuhrt werden. Die Anzahl der erfolgreichen Lese- bzw. Schreibzugriffe wird aus-
gegeben. Zusatzlich wird der Zeitpunkt des Zugriffs auf den Datentrager abgespeichert. Mit den Start
eines neuen Schreib- bzw. Leseauftrags werden alle internen Daten und die Ausgange zuruckgesetzt.
Die Lese- und Schreibdaten sowie die Zugriffszeiten befinden sich innerhalb des Datenbausteins
.IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData“.

Implementierung Funktionsbaustein ,|QT3-FP_EasyMode Basic*:

Funktionsbaustein ,|QT3-FP_EasyMode Basic” (FB19301) aus dem Projektbaum in den OB1 reinzie-
hen. Anschlie3end ist der zugehdrige Instanz-Datenbaustein auszuwahlen. Die Bibliothek enthalt den
Datenbaustein ,IQT3-FP_EasyMode Basic_InstDB* (DB19301) welcher als Instanz-Datenbaustein
verwendet werden kann. Der Instanz-Datenbaustein kann auch neu generiert werden.

Project ree B 4 IQT3:FPI0V1_EasyMeode » PLC_1 [CPU 1516-3 PNIDP] » Prog
- Data block
J Devices
- . Neme -
L2 | @& L ERED8s G Es=Hw o |
nstance
T IGRAEA0N Eazyiiode '~ Block title: “Mein Program Sweep (Cycle)"

¢ Add new device
& Devices & networks
~ [ PLC_1 [CPU1516-3 PN/DP] v
Y Device configuration

tfyou call the function block a a single instance, the function
block saves its data in its own instance data block.

Network 1:
4/ Online & diagnostics

v |5 Program blocks |
I Add new block |

|

I

& Mein [0B1]
4 QT3P _Easyode_Besic [F819301]
@ 1QT3FP_EasyMode_Basic_InstDB [DE19301]
@ 1QT3-FP_EazyMode_Basic_UserData [DB19302]
» [ System blocks

more

[Tl

v 2 e
Network 2: [Fok [ concel

IQT3-FP40-V1_EasyMode » PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] » H

[Devicesw ‘
i B @8 @@= (

Die Schreib-/Lesedaten, Fehlerinformationen
sowie die Zugriffszeiten des Funktionsbau-
steins befinden sich in einen separaten Daten-
baustein. Dieser wird an den Eingang
,UserData“ an parametriert. In der Bibliothek ist

=4 B ™

I

v ] IQBFP40V1_EasyMode
I Add new device
o Devices & networks
~ (@ PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP)
BY oevice configuration

“1» Block title: “Mein Program Sweep (Cycle)®
¥ Network 1:

% Online & diagnostics

P Rk Aol i der Datenbaustein ,|QT3-
= 3 Program blocks Skl _ )
I Add new block JEsade_ FP_EasyMode_Basic_UserData“ enthalten
& Main [0B1] asic_Inst . A | |
819301 welcher daflr verwendet werden kann.

4 1QT3-FP_EasyMode_Basic [FB19301)

QT3FP_EasyMode_Basic”

@ 1QT3-FP_EazyMode_Basic_InstDB [DB19301] -
@ 1QT3-FP_EasyMode_Basic_UserData [DB19302] EE— ENO
L HVO_ O_b_ReadValid —

» 5 System blocks

Der Datenbaustein kann selbst generiert wer-

g ctnclogyoblects Hardwere 0 ritevatid — o =
0 e —Simans oo den. Die interne Datenstruktur wird tiber den
TR s — SrieTask  O_b_Tskctve — Datentyp ,|IQT3-FP_EasyMode Basic_UDT*

O_b_TaskFinish —
B Add new tag table

34 Default tag table [58]

aus der Bibliothek erzeugt.

0_b_Error —

0.B_
55 10_Variables_EasyMode_Basic [13] FrameLength
v [& PLC data types O_B_RSS|
I Add e daia bpe grerone rasdcouir
1) IQT3-FP_EasyMode_Basic_UDT o
va \‘\.‘ft:h and force tables WriteCounter
RFID-Station 1QT3-FP-10-V1 2023/05/11
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IQT3-FP-10-V1_EasyMode » PLC_1[CPU 1516-3 PN/DP] » Prog

Der Datenbaustein ,IQT3-
FP_EasyMode_Basic_UserData“ besteht aus

der Struktur ,|IQT3-FP-10-V1“. Diese ist unter-
= = W, @ == °7 Keepactualvalues [gg Snapshot "% teiltin folgende Felder:
1QT3-FP_EasyMode_Basic_UserData ReadData - Lesedaten aus Datentrager
Name Data type Time_Read - Zeitpunkt Lesezugriff
1 l@ v static WriteData - Schreibdaten fiir Datentrager
2 @IL v IQI-FPIOVI I.IQBW_Easte_Basic_Um. E! Time_Write > Zeltpunkt Schrelbzugnﬁ
5le = » ReadDate -Array{o 27] of Byte —  ErrorData > Fehlerinformation
= i = — Time_Error = Zeitpunkt Fehlerzustand
< it UID_WrittenTag = UID eines erfolgreich be-
5 = » WriteData Array]0..27] of Byte schriebenen Datentragers
6 4@ = » Time_Wite DT RSSI > RSSI Wert furr Datentragerzugriff
7 <@ = » ErrorData Array{0..27] of Byte
g8 4 = ) Time_Error DTL
9 < = ) UID_WrittenTag Array]0..9] of Byte
10 <41 L] RSSI Byte
%DB19301 o .
"QT3-FP_ Vollstandige Beschaltung des Funktions-
EasyMode_ bausteins ,|IQT3-FP_EasyMode_Basic*
Basic_InstDB"
TEBT9307 Der EingangsparameteE _
“IQT3-FP_EasyMode_Basic" »I_HWIO_Hardware_ID*" entspricht der Ken-
nung des Kommunikationsmoduls aus der
Eld Ee Hardwarekonfiguration.
265 %MO0.2
"ICE1-8IOL- O_b_ReadValid =—1"ReadValid"
G60L-V1D~I10- .
Link_Master_ /"M.)B ’
1~10-Link_L_ O_b_WriteValid f=—t1"WriteValid”
0.32_32
T Bytes  |LHWIO_ O._b | %MO0.7
: Hardware_ID TagPresent j—i"TagPresent”
%M0.0 | b %MO.4
"StartRead" = StartReadTask O_b_TaskActive f=1"TaskActive"
%MO0.1  |ib_ %MO.5
"StartWrite" — StartWriteTask O_b_TaskFinish j—"TaskFinish"
%MO.6
QT3P O_b_Error f—4"Error”
EasyMode_ i
Basic_ 0B | %MB1
UserData"."IQT3- FrameLength "FrameLength”
FP-I0-V1"
UserData %MIB6
O_B_RSSI}— "RSSI"
o_i_ %MW2
ReadCounter }-— "ReadCounter”
o_i_ %MW4
WriteCounter }— "WriteCounter”

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Input / Daten-
Name Output typ Bedeutung
:_DHWIO_Hardware_ Input HW_IO Hardwarekennung des Kommunikationsmoduls aus der Hardwarekonfiguration
Start Leseauftrag;
|_b_StartRead Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfihrung des Leseauftrags;
Ende Leseauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
Start Schreibauftrag;
|_b_StartWrite Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfiihrung des Schreibauftrags;
Ende Schreibauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
UserData InOut DB Datenbaustein ,UserData“ - 1QT3-FP _EasyMode_Basic.lIQT3-FP-IO-V1
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Lesen erfolgreich;
O_b_ReadValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich eingelesen;
0 := Datentrager aul3erhalb Erfassungszone; keine Daten gelesen

Schreiben erfolgreich;
O_b_WriteValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich geschrieben;
0 := Datentrager aul3erhalb Erfassungszone; keine Daten geschrieben

Anwesenheit Datentrager:
O_b_TagPresent Output Bool 1 := ein oder mehrere Datentrager in der Erfassungszone
0 := kein Datentrager in der Erfassungszone

Lese — oder Schreibauftrag aktiv;
O_b_TaskActive Output Bool 1 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
0 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Station aus

Lese — oder Schreibauftrag beendet;

O_b_TaskFinish Output Bool 0 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
1 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Station aus
Fehler;

O_b_Error Output Bool 1 := Fehler wahrend Lese- oder Schreibauftrag aufgetreten

0 := keine Fehlerzustand aktiv

Lénge der eingelesenen Daten;
O_B_FramelLength Output Byte Angabe der Lange der eingelesenen Daten in Byte; bei Fehlerzustand wird die
Lénge der Fehlermeldung angegeben

RSSI Wert fiir den Datentrégerzugriff;
O_B_RSSI Output Byte Empfangssignalstarke im Bereich zwischen 0dez (schwach) und 100dez
(stark)

Z&hler Lesevorgénge;
O_i_ReadCounter Output Integer Anzabhl der erfolgreichen Lesezugriffe wahrend der Ausfiihrung eines Leseauf-
trags

Z&hler Schreibvorgéange;
O_i_WriteCounter Output Integer Anzahl der erfolgreichen Schreibzugriffe wahrend der Ausfiihrung eines
Schreibauftrags

51 Lesen Datentrager ohne Autostart-Funktion

Der Lesezugriff auf den Datentréager ist Gber den 10-Link Parameter 65 (16#41) ,Read Task" einzustel-
len. Es kann dabei auf den User Memory (Anwenderdaten) oder die UID (Fixcode) zugegriffen wer-
den. Wenn die Autostart-Funktion deaktiviert ist, so ist der Leseauftrag Uber den Funktionsbaustein
anzustoRen. Bei der Nutzung des ,Short Form“ Datenformats befinden sich keine Langeninformatio-
nen sowie die zugehdrige UID in den zuriickgesendeten Daten. Bei der Verwendung des ,Long Form*
Datenformats wird den zuriickgelieferten Daten immer die UID sowie Langeninformationen zur eindeu-
tigen Zuordnung zu einen Datentrager vorangestellt.

Parameter 65 (16#41) ,Read Task“ - Einstellung Lesezugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: | 65 | Subindex: |0 | Index 1 = MemoryArea - 16#00 = User Me-
® Dec O Hex mory
Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff
| Read || Write | [ System Command w | auf 8 Byte
Parameter Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-

Read/Write

adresse 0
Index 4 = Autostart > 16#00 = aus

00 08 00 00 00

Hex

Parameter 65 (16#41) ,Read Task® - Einstellung Lesezugriff auf die UID

Index: |65 | Subindex: |0 \ Index 1 = MemoryArea - 16#80 = UID
® pec O Hex Index 2 = Number Of Bytes - nicht relevant
Index 3 = StartAddress - nicht relevant
[ Read |[ Write | [System Command v | Index 4 = Autostart > 0 = aus
Parameter
Read/Write

80 08 00 00 00

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
IQT3-FP-10-V1 Easy Mode
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Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: |0 [ Index 1 = Input Representation - 16#80 =
® pec O Hex Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat
| Read || Write | [ System Command v | Short Form > Identifikation von nur ei-
Parameter nen Datentrager
Readiiite - Long Form > Identifikation von einen

oder mehreren Datentréagern

Hex

Parameter 99 (16#63) “Expected Number of Tags“ = Einstellung der erwarteten Anzahl an Datentrager
Index: 99 | Subindex: [0 \ Index 1 = Anzahl Datentréager

® pec O Hex 0 - 1 Datentréger
1 - etwa 2 Datentréager
[Read J[ write | [System Command ] 2 - etwa 4 Datentrager
Parameter 3 - etwa 8 Datentrager
Read/Write 4

- etwa 16 Datentrager

Dec OK

Der Leseauftrag wird durch die ausgeschaltete Autostart-Funktion nicht durch die RFID-Station selbst
gestartet. Es ist erforderlich den Leseauftrag durch den Eingang ,| b _StartReadTask“ am FB19301 zu
starten.

Beispiel 1: Lesezugriff auf den User Memory (Anwenderdaten); Auslesen von 8 Byte; Short Form Da-
tenformat

Name Address | Displ.. Menitor.. Modify.. Ausgangszustand vor dem Start des Leseauftrags:
*StartRead” %MO.0  Bool FALSE FALSE StartRead = False
*StartWrite" %MO.1  Bool FALSE ReadValid = False
TagPresent = False
*ReadValid" %M0.2 Bool [H] FALSE TaskActive = False
*WriteValid® %M0.3 Bool [H] FALSE TaskFinish = True
*TagPresent” %M0.7  Bool FALSE FrameLength =0
*TaskActive” %M0.4 Bool FALSE RSSI =0
“TaskFinish® %MO.5 Bool [H]TRUE ReadCounter =0
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead“ auf True gesetzt wird.
‘FramelLength® <%MB1 DEC O
*RSSI” %MB6  DEC

0
“ReadCounter® %MW2 DEC 0
*WriteCounter® %MW4 DEC O

Name Address Displ.. Menitor.. Modify .. Leseauftrag aktiv; kein Datentréger in der Erfassungszone
*StartRead" %M0.0 Bool [ TRUE TRUE StartRead =True
*StartWrite” %MO.1  Bool FALSE ReadValid = False
TagPresent = False
*ReadValid® %MO.2  Bool FALSE TaskActive = True
*WriteValid* %MO.3  Beol FALSE TaskFinish = False
“TagPresent” %M0.7  Bool FALSE FramelLength =0
"TaskActive® %MO.4 Bool [H] TRUE RSSI =0
*TaskFinish® %M0.5  Bool FALSE ReadCounter =0
“Error” %M0.6 Bool [dE] FALSE
“Framelength® %MB1 DEC O
*RSSI* %MB6 DEC

0
*ReadCounter® %MW2 DEC 0
“WriteCounter” %MVW4 DEC O

RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Name
"StartRead”
"StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error®
“FramelLength®
*RsSI
“ReadCounter”
“WriteCounter”

Address
%MO0.0
%MO.1

%M0.2
%M0.3
%M0.7
“%MO0.4
%MO0.5
%MO0.6
%MB1

%MB6
BMW2
W4

Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Beol
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Monitor ..
[® TRUE
[@ FALSE

[=] TRUE
[E FALSE
[m] TRUE
[®] TRUE
[ FALSE
FALSE
8

50

1

0

Modify ..
TRUE

Leseauftrag aktiv; Datentréager A in Erfassungszone und Daten ein-
gelesen

StartRead = True

ReadValid = True

TagPresent =True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FramelLength = 8 (in Abhéangigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

RSSI = 50 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

ReadCounter =1

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fir den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData“.IQT3-FP-10-V1.

Name
"StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error*
“FrameLength”
“RSSI*
“ReadCounter”
“WriteCounter”

Name
*StartRead”
“StartWrite®

*ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive™
*TaskFinish®
“Error®
“FramelLength®
*RSSI*
*ReadCounter”
“Write Counter®

Address
%NO0.0
%MO.1

%MO0.2
%MO0.3
%MO0.7
%MO.4
%MO0.5
%MO.6
%MB1

%MB6

FBMW2
%hMW4

Address
%NMO0.0
%MO.1

%MO0.2
%MO0.3
%MO0.7
%MO0.4
%MO0.5
%MO0.6
%MB1

%MB6
FBhV2
MW

Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Monitor ..
[=] TRUE
FALSE

FALSE
FALSE
[ FALSE
[=] TRUE
[ FALSE
FALSE
8

50

1

0

Monitor ..
[@ TRUE
FALSE

[®] TRUE
FALSE
[m] TRUE
[®] TRUE
FALSE
FALSE
8

42

2

0

Modify ..
TRUE

Modify .
TRUE

Leseauftrag aktiv; Datentréager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = True

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = True

TaskFinish = False

FramelLength = 8 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 50 (unverandert)

ReadCounter =1

Leseauftrag aktiv; Datentréager B in Erfassungszone und Daten ein-
gelesen

StartRead = True

ReadValid =True

TagPresent =True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FrameLength = 8 (in Abhangigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

RSSI = 52 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

ReadCounter =2

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fur den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|QT3-FP_EasyMode Basic_UserData“.|QT3-FP-10-V1.
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Name Address
“StartRead” %MO0.0
"StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %MO0.2
“WriteValid® %NMO.3
*TagPresent” %MO0.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish® %MO0.5
“Error® %MO0.6
*Framelength® %MB1
*RSSI* %MB6

"ReadCounter”  %MW2
“WriteCounter®  %MW4

Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Beol
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Menitor . Modify . | Leseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen

[®] TRUE  TRUE

[F] FALSE StartRead =True
ReadValid = False
5 FALSE TagPresent = False
[3 FALSE TaskActive =True
FALSE TaskFinish = False
[® TRUE FrameLength
[ FALSE eingelesenen Daten)
FALSE RSSI = 42 (unverandert)
8 ReadCounter =2
42

= 8 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor

Tritt ein Datentrager in die Erfassungszone und wird gelesen, so kommt es zu einen Signalwechsel
von 0 auf 1 an den Ausgangen ,ReadValid“ und ,TagPresent”. Fir jeden neu eingelesenen Datentra-
ger wird der Ausgang “ReadCounter” inkrementiert. Der ,ReadCounter zahlt dabei die Flankenwech-
sel von 0 auf 1 am Ausgang ,ReadValid*.
Verlasst ein Datentrager die Erfassungszone und es befindet sich kein weiterer Datentrager mehr
darin, so kommt es zu einen Signalwechsel von 1 auf 0 an den Ausgangen ,ReadValid“ und ,Tag-
Present®. Es wird keine UID des Datentragers tbertragen der den Erfassungsbereich verlassen hat.

Name Address
"StartRead” %M0.0
“StartWrite® %MO0.1
“ReadValid® %MO0.2
“WriteValid® %MO.3
*TagPresent” %MO.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish® %MO.5
“Error” %MO.6
“Framelength® %MB1
"RSSI* %NMB6

“ReadCounter”  %MW2
“WriteCounter”™  %MW4

Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Monitor . Modify . | Leseauftrag beendet

[G] FALSE  FALSE StartRead = False

FALSE ReadValid = False
TagPresent = False

FALSE TaskActive = False

FALSE TaskFinish = True

[d FALSE FramelLength

[ FALSE eingelesenen Daten)

[®] TRUE RSSI = 42 (unverandert)

(& FALSE ReadCounter =2

8

42

2

= 8 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor

Ablaufdiagramm Ausfuhrung Leseauftrag ohne Autostart-Funktion mit genau einen Datentrager in der
Erfassungszone (Short Form Datenformat):

StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
Error
FrameLength [ ] =
RSSI[] -
ReadCounter [ ] =
WriteCounter [ ]
12 3 4 56 7t 8 910 11 12 13 14 15
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sﬁg_kt Bedeutung

1 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True;
Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone

2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; ReadCounter = 0;
Datentrager A gelesen; 1 Datentrager in der Erfassungszone

3 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 8; RSSI = 6; ReadCounter = 1,
Leseauftrag beendet

4 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 8; RSSI = 6; ReadCounter = 1;
Nachster Leseauftrag wird gestartet

5 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; ReadCounter := 0;
Datentrager B gelesen; 1 Datentréger in der Erfassungszone

6 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 8; RSSI = 13; ReadCounter = 1,
Datentrager B hat Erfassungszone verlassen; kein Datentréger in der Erfassungszone

7 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 8; RSSI = 13; ReadCounter = 1;
Leseauftrag beendet

8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 8; RSSI = 13; ReadCounter = 1;
Leseauftrag wird gestartet

9 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; ReadCounter = 0;
Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone

10 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; ReadCounter = 0;
Datentrager C gelesen; 1 Datentrager in der Erfassungszone

11 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 8; RSSI = 46; ReadCounter = 1,
Datentréager C hat Erfassungszone verlassen; kein Datentrager in der Erfassungszone

12 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 8; RSSI = 46; ReadCounter = 1,
Datentréager D gelesen; 1 Datentréger in der Erfassungszone

13 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 8; RSSI = 13; ReadCounter = 2;
Datentréager D hat Erfassungszone verlassen; kein Datentrager in der Erfassungszone

14 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 8; RSSI = 13; ReadCounter = 2;
Datentrager E gelesen; 1 Datentréger in der Erfassungszone

15 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength

= 8; RSSI = 23; ReadCounter = 3;

Beispiel 2: Lesezugriff auf mehrere Datentrager gleichzeitig; Auslesen von 8 Byte; es werden mehrere

Datentrager nacheinander in die Erfassungszone eingebracht; AnschlieRend werden die Datentrager
in gleicher Reihenfolge wieder entfernt; Long Form Datenformat

Name

"StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
“TaskActive®
*TaskFinish®
“Error*

Address | Displ... Monitor.. Modify . | Ausgangszustand vor dem Start des Leseauftrags:

%M0.0 Bool [d] FALSE TRUE StartRead = False
%MO.1  Bool FALSE ReadValid = False
TagPresent = False
%M0.2  Bool FALSE TaskActive = False
%MO0.3 Bool [d] FALSE TaskFinish = True
%M0.7 Bool [H] FALSE FrameLength =0
%M0.4  Bool FALSE RSSI =0
%MO5  Bool [H] RUE ReadCounter =0
%M0.6  Bool [d] FALSE Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead” auf True gesetzt wird.

“Framelength® %MB1 DEC O

"RSSI*

%MB6  DEC

0
“ReadCounter” %MW2 DEC 0
0

“WriteCounter™  %MW4  DEC

RFID-Station IQT3-FP-10-V1
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Name
“StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”
“FrameLength®
"RSSI*
“ReadCounter”
“WriteCounter”

Name
*StartRead"”
“StartWrite®

"ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
“TaskFinish®
“Error”
*Framelength®
“RSSI®
"ReadCounter”
“WriteCounter”

Address  Displ...

%M0.0 Bool
%MO0.1  Bool
%MO0.2 Bool
%MO0.3  Bool
%M0.7 Bool
%M0.4 Bool
%M0.5 Bool
%MO.6 Bool
%MB1 DEC
%MB6 DEC
SeMW2 DEC
%MW4  DEC

Address  Displ...

%M0.0  Bool
%M0.1  Bool
%M0.2  Bool
%M0.3 Bool
%M0.7 Bool
%M0.4  Bool
%M0.5 Bool
%MO0.6 Bool
%MB1 DEC
%MB6 DEC
%MW2 DEC
“hMW4 DEC

Monitor ..  Modify ..

[ TRUE  TRUE StartRead = True

FALSE ReadValid = False
TagPresent = False

FALSE TaskActive = True

FALSE TaskFinish = False

FALSE FrameLength =0

[E] TRUE RSSI =0

FALSE TransmissionPower =0

FALSE ReadCounter =0

0

0

0

0

Menitor .. | Modify ..

Leseauftrag aktiv; kein Datentréger in der Erfassungszone

Leseauftrag aktiv; Datentrager A in Erfassungszone und Daten ein-

[®] RUE  TRUE gelesen
[E] FALSE
StartRead = True
[E TRUE ReadValid = True
FALSE TagPresent = True
(8] TRUE TaskActive = True
(5] TRUE TaskFinish = False
FALSE FrameLength = 20 (in Abhangigkeit der Léange der
FALSE eingelesenen Daten)
20 RSSI = 69 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
G ReadCounter =1
1
0

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fir den Zugriff auf den Datentréager befinden sich inner-

halb des Datenbausteins ,|QT3-FP_EasyMode Basic_UserData“.|QT3-FP-10-V1.

Name
"StartRead”
“StartWrite®

*ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent"
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”
“Framelength®
*RSSI*
*ReadCounter”
“WriteCounter”

Address  Displ...

%M0.0 Bool
%MO0.1  Bool
%MO0.2 Bool
%M0.3  Bool
%MO0.7 Bool
%M0.4  Bool
%MO0.5 Bool
%NM0.6 Bool
%MB1 DEC
%MB6 DEC
%MW2 DEC
%MW4  DEC

Monitor ..  Modify ..

Leseauftrag aktiv; Datentrager B in Erfassungszone und Daten ein-

[E TRUE  TRUE gelesen
FALSE StartRead = True
ReadValid = True
8] TRUE TagPresent = True
FALSE TaskActive = True
(=] TRUE TaskFinish = False
[E] TRUE FrameLength = 20 (in Abhé&ngigkeit der Lange der
[@ FALSE eingelesenen Daten)
FALSE RSSI = 40 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
20 ReadCounter =2
40
2
0

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fir den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-

halb des Datenbausteins ,|QT3-FP_EasyMode Basic_UserData“.|QT3-FP-10-V1.

Name Address  Displ. Monitor.. Modify . Leseauftrag aktiv; Datentréger C in Erfassungszone und Daten ein-
*StartRead” %M0.0 Bool [H]TRUE TRUE gelesen
“StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE StartRead = True
ReadValid = True
“ReadValid® %MO.2 Bool [H] TRUE TagPresent = True
“WriteValid” %M0.3  Bool FALSE TaskActive = True
*TagPresent” %MO0.7 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
“TaskActive®  %MO04 Bool [H TRUE FrameLength = 20 (in Abhangigkeit der Léange der
*TaskFinish® %M0.5 Bool FALSE eingelesenen Daten)
“Error” %M0.6  Bool FALSE RSSI = 40 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
“Framelength® %MB1 DEC 20 ReadCounter =3
*RSSI® %MB6 DEC 40
*ReadCounter” %MW2 DEC 3
“WriteCounter®  %MW4  DEC
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fir den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|QT3-FP_EasyMode Basic UserData“.|QT3-FP-10-V1.

Name Address  Displ.. Menitor.. Modify . | Leseauftrag aktiv; ein Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
*StartRead” %MO.0 Beol [E TRUE TRUE StartRead = True
*StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE ReadValid = False
TagPresent =True
*ReadValid® %MO0.2 Bool [H] FALSE TaskActive = True
“WriteValid* %M0.3  Bool FALSE TaskFinish = False
“TagPresent”  %MO07 Bool [H] RUE FrameLength = 20 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
*TaskActive” %M0.4 Bool [H] TRUE eingelesenen Daten)
*TaskFinish® %M0.5 Bool FALSE RSSI =40 (unveréndert)
“Error” %MO0.6 Bool [H] FALSE ReadCounter =3
“Framelength® %MB1 DEC 20
*RSSI* %MB6 DEC 40
*ReadCounter® %MW2 DEC 3
“WriteCounter®  %MW4 DEC
Name Address Displ.. Menitor.. |Modify . | Leseauftrag aktiv; ein weiterer Datentréger hat die Erfassungszone
*StartRead” %MOO Bool [H]TRUE TRUE verlassen; keine Veranderung zum vorhergehenden Zustand
“StartWrite” %MO0.1  Bool [H] FALSE StartRead = True
ReadValid = False
“ReadValid® %MO0.2 Bool [H] FALSE TagPresent = True
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] FALSE TaskActive = True
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
“TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE FramelLength = 20 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
*TaskFinish® %MO0.5 Bool FALSE eingelesenen Daten)
“Error” %M0.6  Bool FALSE RSSI = 40 (unverandert)
“Framelength® %MB1 DEC 20 ReadCounter =3
*RSSI® %MB6 DEC 40
“ReadCounter® %MW2 DEC 3
“WriteCounter®  %MW4  DEC
Name Address Displ.. Monitor.. Medify..  Leseauftrag aktiv; der letzte Datentrager hat die Erfassungszone
*StartRead” %M0.0 Bool [H]TRUE TRUE verlassen; kein Datentrager mehr in der Erfassungszone; Tag-
*StartWrite” %MO.1  Bool FALSE Present = False;
StartRead = True
“ReadValid® %MO.2 Bool FALSE ReadValid = False
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] FALSE TagPresent = False
*TagPresent’ %MO.7 Bool FALSE TaskActive = True
“TaskActive™ %M0.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
“TaskFinish® %M0.5  Bool FALSE FrameLength = 20 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
“Error® %M0.6 Bool FALSE eingelesenen Daten)
*FramelLength® %MB1 DEC 20 RSSI = 40 (unverandert)
*RSSI® %MB6 DEC 40 ReadCounter =3
*ReadCounter® %MW2 DEC 3
“WriteCounter® %MW4 DEC 0
Name Address  Displ... Monitor .. |Modify .. Leseauftrag beendet
*StartRead” %MO0.0 Bool [d FALSE FALSE StartRead = False
"StartWrite” %M0.1  Bool FALSE ReadValid = False
TagPresent = False
“ReadValid® %M0.2 Bool |[d FALSE TaskActive = False
“WriteValid® %MO0.3  Bool FALSE TaskFinish = True
“TagPresent” %M0.7 Bool [&] FALSE FrameLength = 20 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] FALSE eingelesenen Daten)
*TaskFinish® %M0.5 Bool [H] TRUE RSSI = 40 (unveréndert)
“Error® %MO0.6 Bool [H] FALSE ReadCounter =3
“FramelLength® %MB1 DEC 20
*RSSI® %MB6 DEC 40
“ReadCounter” %MW2 DEC 3
“WriteCounter”  %MW4 DEC
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Der Lesezugriff auf einen neuen Datentrager wird durch den Signalwechsel von 0 auf 1 am Ausgang
.ReadValid® signalisiert. Befindet sich bereits ein Datentrager in der Erfassungszone (,ReadValid“ =
1), so wird zunachst der Ausgang ,ReadValid® fiir 50ms auf 0 zuriickgesetzt. AnschlieRend wird es
wieder auf 1 gesetzt und signalisiert somit den erfolgreichen Lesezugriff auf den nachsten Datentra-
ger.

Verlasst ein Datentrager die Erfassungszone, so erfolgt ein Signalwechsel am Ausgang ,ReadValid®
von 1 auf 0. Wenn danach ein weiterer Datentrager die Erfassungszone verlasst, so bleibt der Signal-
zustand am Ausgang ,ReadValid“ (,ReadValid“ = 0) unverandert. Der Austritt dieses Datentragers aus
der Erfassungszone kann durch den Easy Mode nicht erkannt werden.

Erst mit dem Verlassen des letzten Datentragers aus der Erfassungszone wechselt der Ausgang
»1agPresent” von 1 auf 0. Dadurch wird signalisiert, dass sich kein weiterer Datentréger mehr in der
Erfassungszone befindet.

Ablaufdiagramm Ausfuhrung Leseauftrag ohne Autostart-Funktion mit 3 Datentrager in der Erfas-
sungszone:

StartRead

StartWrite

ReadValid

WriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish I

Error

Framelength [ ]

RSSI[]

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]
123 4 5 6 7 8 9 10 1

Zeit-

punkt Bedeutung

Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True;

Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; ReadCounter = 0;

Datentrager A gelesen; 1 Datentrager in der Erfassungszone
3 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 20; RSSI = 20; ReadCounter = 1;

Datentréger B tritt in den Erfassungsbereich ein und wird gelesen; ReadValid geht fur 50ms auf False
4 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 20; RSSI = 20; ReadCounter = 1;

Eingelesene Daten von Datentrager B werden ubertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True
5 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 20; RSSI = 13; ReadCounter := 2;

Datentrager C tritt in den Erfassungsbereich ein und wird gelesen; ReadValid geht fur 50ms auf False
6 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 20; RSSI = 13; ReadCounter = 2;

Eingelesene Daten von Datentrager C werden lbertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True
7 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 20; RSSI = 26; ReadCounter = 3;

Ein Datentrager verlasst die Erfassungszone
8 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 20; RSSI = 26; ReadCounter = 3;

Ein weiterer Datentréger verlasst die Erfassungszone; keine Anderungen an den Ausgangssignalen
9 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 20; RSSI = 26; ReadCounter = 3;
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Der letzte Datentréger verlasst die Erfassungszone; kein Datentrdger mehr in der Erfassungszone
10 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 20; RSSI = 26; ReadCounter = 3;

Leseauftrag beendet
11 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 20; RSSI = 26; ReadCounter = 3;

5.2 Lesen Datentrager mit Autostart-Funktion

Der Lesezugriff auf den Datentrager ist Giber den 10-Link Parameter 65 (16#41) ,Read Task" einzustel-
len. Es kann dabei auf den User Memory (Anwenderdaten) oder die UID (Fixcode) zugegriffen wer-
den. Wenn die Autostart-Funktion aktiviert ist, so wird der Leseauftrag selbststandig durch die RFID-
Station gestartet. Eine Ansteuerung Gber den Funktionsbaustein ist damit nicht erforderlich. Bei der
Nutzung des ,Short Form“ Datenformats befinden sich keine Langeninformationen sowie die zugeho-
rige UID in den zurtickgesendeten Daten. Bei der Verwendung des ,Long Form* Datenformats wird
den zuriickgelieferten Daten immer die UID sowie Langeninformationen zur eindeutigen Zuordnung zu
einen Datentréger vorangestellt.

Parameter 65 (16#41) ,Read Task“ - Einstellung Lesezugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: | 65 | Subindex: |0 | Index 1 = MemoryArea - 16#00 = User Me-
® pec O Hex mory
Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff
\ Read H Write ‘ | System Command v | auf 8 Byte
Parameter Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-

Read/Write

adresse 0
Index 4 = Autostart > 16#80 = ein

00 08 00 00 30

Hex

Parameter 65 (16#41) ,Read Task® - Einstellung Lesezugriff auf die UID

Index: |65 | Subindex: |0 | Index 1 = MemoryArea > 16#80 = UID
® pec O Hex Index 2 = Number Of Bytes - nicht relevant
. Index 3 = StartAddress - nicht relevant
| Read || Write | [System Command v | Index 4 = Autostart > 16#80 = ein
Parameter
Read/Write

80 08 00 00 80

Hex

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: | 67 | Subindex: |0 \ Index 1 = Input Representation - 16#80 =
® pec O Hex Short Form Datenformat
) 16#00 = Long Form Datenformat
| Read || Write | [System Command v | Short Form - Identifikation von nur ei-
Eggmﬁfe nen Datentrager
= Long Form -> Identifikation von einen

oder mehreren Datentréagern

Hex

Parameter 99 (16#63) “Expected Number of Tags“ - Einstellung der erwarteten Anzahl an Datentrager
Index: | 99 | subindex: [0 | Index 1 = Anzahl Datentrager

®@ pec O Hex 0 - 1 Datentrager
1 - etwa 2 Datentréger
Read || Write | [System Command ] 2 - etwa 4 Datentrager
Parameter 3 - etwa 8 Datentrager
Read/Write 4

- etwa 16 Datentrager

Dec OK

Der Leseauftrag wird durch die eingeschaltete Autostart-Funktion durch die RFID-Station selbst ge-
startet. Es ist nicht notwendig den Leseauftrag durch den Eingang ,|_b_StartReadTask“ am FB19301
zu starten.

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
IQT3-FP-10-V1 Easy Mode

RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11

IO-Link RFID

Mannheim Siemens TIA-Portal ICE1 10-Link Master 37 von 100




FB_EasyMode_IQT3-FP-10-V1_ICE1_TIA_GER_V10.docx Seite 38/100

Dokument Version 1

Stand: 2023-05-11

Name Address
“StartRead” %NO0.0
“StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %MO.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %MO0.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish® %MO0.5
“Error” %MO.6
“FramelLength® %MB1
"RSSI* %MB6

“ReadCounter”  %MW2
“WriteCounter”  %MW4

Name Address
“StartRead" %MO0.0
“StartWrite” %MO.1
“ReadValid® %MO.2
“WriteValid® %M0.3
*TagPresent” %MO0.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish® %MO0.5
“Error” %MO0.6
“Framelength® %MB1
*RSSI* “%MB6

“ReadCounter”  %AW2
“WriteCounter®  %MW4

Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Displ...

Bool
Bool

Bool
Beol
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Monitor ..
[@ FALSE
FALSE

FALSE
FALSE
FALSE
[=] TRUE
FALSE
[ FALSE
8

24

4

0

Monitor ..
[E] FALSE
FALSE

[=] TRUE
[ FALSE
[m] TRUE
[=] TRUE
[3 FALSE
[E FALSE
8

24

5

0

Modify ..

Modify .

Ausgangszustand: Leseauftrag wurde durch RFID-Station gestartet

StartRead = False

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = True

TaskFinish = False

FrameLength = 8 (abh&angig vom Ausgangszustand)
RSSI = 24 (abh&angig vom Ausgangszustand)
ReadCounter = 4 (abh&angig vom Ausgangszustand)

Leseauftrag aktiv; Datentrager A in Erfassungszone und Daten ein-

gelesen

StartRead = False

ReadValid = True

TagPresent =True

TaskActive = True

TaskFinish = False

FramelLength = 8 (in Abhangigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

RSSI = 24 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

ReadCounter =5

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fur den Zugriff auf den Datentréger befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|QT3-FP_EasyMode Basic_UserData“.|QT3-FP-10-V1.

Name Address
"StartRead” %NMO.0
“StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %MO0.2
“WriteValid® %MO.3

*TagPresent” %MO.7

“TaskActive® %NMO.4
“TaskFinish® %MO.5
“Error® %MO0.6
“FrameLength® %MB1

“RSSI* %NMB6

“ReadCounter”  %NMW2
“WriteCounter®™  %MW4

Name Address
“StartRead” %NO0.0
“StartWrite® %MO0.1
*ReadValid® %MO.2
“WriteValid® %MO.3
*TagPresent" %NO.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish® %MO0.5
“Error” %MO.6
“Framelength® %MB1
"RSSI* %MB6

"ReadCounter”  %MW2
“WriteCounter”  %MW4

Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Monitor ..
[3 FALSE
[E] FALSE

FALSE
[ FALSE
FALSE
[=] TRUE
FALSE
[3] FALSE
8

24

5

0

Monitor ..
[E] FALSE
FALSE

[H] TRUE
FALSE
[m] TRUE
[=] TRUE
FALSE
FALSE
8

24

6

0

Modify ..

Modify ..

Leseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = False

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive =True

TaskFinish = False

FrameLength = 8 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 24 (unveréndert)

ReadCounter =5

Leseauftrag aktiv; Datentréager B in Erfassungszone und Daten ein-
gelesen

StartRead = False

ReadValid = True

TagPresent = True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FrameLength = 8 (in Abhangigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

RSSI = 24 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

ReadCounter =6

Die eingelesenen Daten sowie die Zeitangabe fur den Zugriff auf den Datentrager befinden sich inner-
halb des Datenbausteins ,|QT3-FP_EasyMode Basic_UserData“.|QT3-FP-10-V1.
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Name Address Displ.. Monitor.. Medify .. Leseauftrag aktiv; Datentrdger hat die Erfassungszone verlassen
*StartRead” %MO.0 Bool [d FALSE StartRead = False
*StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE ReadValid = False
TagPresent = False
*ReadValid® %M0.2 Bool FALSE TaskActive = True
*WriteValid® %M0.3 Bool [H] FALSE TaskFinish = False
“TagPresent® %MO.7  Bool FALSE FrameLength = 8 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
*TaskActive® %MO.4 Bool [H] TRUE einge|esenen Daten)
*TaskFinish*® %MO.5  Bool FALSE RSSI = 24 (unverandert)
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE ReadCounter =6
“Framelength® %MB1 DEC 8
*RSSI® %MB6 DEC 24
“ReadCounter” %MW2 DEC 6
“WriteCounter® %MW4 DEC 0O

Ablaufdiagramm Ausfuhrung Leseauftrag mit Autostart-Funktion;

StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
Error
FrameLength [ ]
RSSI[]
ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zeit-
punkt Bedeutung
Leseauftrag aktiviert; Datentrager A gelesen
1 StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 20; RSSI = 26; ReadCounter = 1;
Datentréager A hat Erfassungszone verlassen; kein Datentréger mehr in der Erfassungszone;
2 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 20; RSSI = 26; ReadCounter = 1;
Datentrager B gelesen
3 StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 20; RSSI = 16; ReadCounter = 2;
Datentréager B hat Erfassungszone verlassen; kein Datentréger mehr in der Erfassungszone;
4 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 20; RSSI = 16; ReadCounter = 2;
Datentréager C gelesen; es befindet sich ein Datentrager in der Erfassungszone
5 StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 20; RSSI = 55; ReadCounter = 3;
Datentréger D tritt in den Erfassungsbereich ein; ReadValid wird fur 50ms auf False gesetzt
6 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 20; RSSI = 55; ReadCounter = 3;
Eingelesene Daten von Datentrager D werden lbertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True; es befinden sich
7 zwei Datentréger in der Erfassungszone
StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 20; RSSI = 18; ReadCounter = 4;
Datentréager E tritt in den Erfassungsbereich ein; ReadValid wird fur 50ms auf False gesetzt
8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 20; RSSI = 18; ReadCounter = 4;
Eingelesene Daten von Datentréager E werden Ubertragen; ReadValid geht nach 50ms auf True; es befinden sich
9 3 Datentréger in der Erfassungszone
StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False; FrameLength
= 20; RSSI = 12; ReadCounter = 5;
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5.3 Datenstruktur Zugriff auf User Memory

IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Short Form Datenformat:

Lange eingelesene User Memory Daten

eingelesene User Memory Daten

Name Data t.. Star... Monito...
40 v Static ReadDatal0...7]: eingelesene User Memory Daten
@[= ~ IQBFPOVI [=1... [E) Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes"; ausgelese-
4@ = v ReadData Arrayf... ner Teilbereich des User Memory
S | L] ReadData[0] Byte 0 16#31
< - ReadData[1] Byte 16#32 Bei der Nutzung des ,Short Form* Datenformats wird die UID des
- = ReadData[2] Byte 16#33 identifizierten Datentragers nicht den eingelesenen Daten vorange-
< ®  ReadData[3] Byte 16%34 stellt. Es werden ebenfalls keine Langeninformationen mit tbertra-
S} s ReadData[4] Byte 520 | 16#35 gen.
R0} - ReadData[5] Byte 16%36
- = ReadData[6] Byte 650 16#37
<1 = ReadData[7] Byte 650 16%#38
S | = ReadData[8] Byte 6#0 16#00
IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData Long Form Datenformat:
Name Data t.. Star.. Monito...
< v Static ReadDatal0...1]: Lange UID
= ~ 1IQT-FP0VI 1. [E] Lange 2 Byte; 16#0008 = 8 Byte;
<a = v ReadData Arrayf...
a = ReadData[0] Byte 0 16%00 ReadData[2...9]: UID
< = ReadData[1] Byte 16%08 Lange 8 Byte; UID fangt immer mit 16#EO an
i = ReadData[2] Byte 16%E0
a ®  ReadData[3] Byte 550 16#04 ReadData[10...11]:
b ®  ReadDatal4] Byte 620 [16%01 Lange 2 Byte; entspricht ,Number of Bytes” aus dem Parameter 65
< SN eadiiainis i) By 16750 Read Task"; 16#0008 = 8 Bytes
< = ReadData[6] Byte 16%D3
a 8 MNesdRajalz] oyes 16823 ReadData[12...19]:
e = ReadDawml8] Bye 1570 16%62 | ange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelese-
a n' ReadData[9] |Byte 16%8F ner Teilbereich des User Memory
- = ReadData[10] Byte 16%00
< = ReadData[11] Byte 16%08
< = ReadData[12] Byte 16%#31
< = ReadData[13] Byte 0 16%#32
< - ReadData[14] Byte 16#33
< = ReadData[15] Byte 550 16%#34
< = ReadData[16] Byte 16%35
e | = ReadData[17] Byte 16%36
i = ReadData[18] Byte 16%#37
a1 = ReadData[19] Byte 16%#38
e | = ReadData[20] Byte 0 16%00

5.4 Datenstruktur Zugriff auf UID

IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Name

4l ¥ Static

= ~ 1QE-FPOVI |*r... &
< s v ReadData Arrayf...
- = ReadData[0] Byte
< = ReadData[1] Byte
S | L] ReadData[2] Byte
a0 = ReadData[3] Byte
- = ReadData[4] Byte
- = ReadData[5] Byte
- = ReadData[6] Byte
- - ReadData[7] Byte
S0 = ReadData[8] Byte

Data t.. Star.. Monito...

650 16%E0
650 16804

16801
16550
16%D3
16823
16%62
16%BF

60 16%00

Short Form Datenformat:
ReadDatal0...7]: eingelesene UID
Lange der eingelesenen UID sind immer 8 Byte.

Bei der Nutzung des ,Short Form*“ Datenformats wird keine Lange-
ninformation mit Gbertragen.
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IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData Long Form Datenformat:
Name Data t.. Star.. Monito...
<@ v Static ReadDatal0...1]: Lange UID
= v IQT-FP0VI |=1... [&] Lange 2 Byte; 16#0008 = 8 Byte;
S| s v ReadData Arrayf...
<a = ReadData[0] Byte 550 16#00 ReadData[2...9]: UID
< = ReadData[l] Byte #0 16#08 Lange 8 Byte; UID fangt immer mit 16#EO an
g | L ReadData[2] Byte z0 16#EO0
g | L ReadData[3] Byte 20 16%04
S | = ReadData[4] Byte #0 16%01
<1 = ReadData[5] Byte 650 16#50
S | - ReadData[6] Byte 550 16#D3
S | = ReadData[7] Byte 650 16%#23
a1 = ReadData[8] Byte 550 16#62
e | L ReadData[9] Byte #0 16%#BF
g | s ReadData[10] Byte =0 16%#00

5.6 Schreiben auf Datentrager

Die Ausfiihrung eines Schreibvorgangs der RFID-Station IQT3-FP-10-V1 wird tber das Bit ,Start Wri-
te* in den Prozessausgangsdaten gesteuert. Die Autostart Funktion wird bei einem Schreibvorgang
nicht unterstutzt. Die Einstellung des Schreibvorgangs findet Gber den Parameter 66 ,Write Task"
statt. Im Auslieferungszustand werden 8 Byte beginnend ab der Adresse 0 in den User Memory (An-
wenderdaten) des Datentragers geschrieben. Gleichzeitig mit der Ansteuerung des Bits ,Start Write*
sind die Schreibdaten an die Prozessausgangsdaten zu tibergeben.

Parameter 66 (16#42) ,Write Task" - Einstellung Schreibzugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: | 66 | Subindex: |0 \ Index 1 = MemoryArea > 16#00 = User Me-
® pec. O Hex mory
S - Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff
| Read || Write | | System Command v | auf 8 Byte
garametef Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-
ead/Write
o0 05 00 00 adresse 0

Hex

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: |0 \ Index 1 = Input Representation - 16#80 =
® pec O Hex Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat
| Read || Write | [ System Command v | Short Form - Identifikation von nur ei-
Egg’mﬁ; nen Datentrager
= Long Form - ldentifikation von einen

oder mehreren Datentrdgern

Hex

Parameter 99 (16#63) “Expected Number of Tags“ - Einstellung der erwarteten Anzahl an Datentrager
Index: | 99 | Subindex: | 0 | Index 1 = Anzahl Datentréger

® pec O Hex 0 - 1 Datentréger
1 - etwa 2 Datentréger
[Read || write | [ System Command V] 2 - etwa 4 Datentrager
Parameter 3 - etwa 8 Datentrager
Read/Write 4

- etwa 16 Datentrager

DEc OK

Vor dem Start des Schreibauftrags sind die Schreibdaten in der Datenstruktur ,IQT3-FP_EasyMode
Basic_UserData.lQT3-FP-10-V1.WriteData zu uUbertragen. Der Schreibauftrag wird durch den Eingang
.I_b_StartWriteTask“ am FB319301 gestartet. Bei einer erfolgreichen Durchfiihrung eines Schreibzu-
griffs wird die UID (Fixcode) des programmierten Datentragers in die Datenstruktur ,|QT3-FP_Easy
Mode_Basic_UserData.lQT3-FP-IO-V1.UID_WrittenTag Ubertragen.

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
IQT3-FP-10-V1 Easy Mode
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Name

*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData”
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData”
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData”
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData”

*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData
*IQT3-FP_EasyMede_Basic_UserData
*IQT3-FP_EasyMede_Basic_UserData

Displ... |Monit...
SIQT3-FP-I0-V1" WriteData[0] Hex 16%01
SIQT3-FP-I0-V1" WriteData[1] Hex 16502
SIQT3-FPH0O-V1* WriteData[2] Hex 16%03
SIQT3-FP-I0-V1" WriteData[3] Hex 16504
SIQT3-FP-I0-V1* WriteData[4] Hex 16505
* "IQT3-FP-I0-V1" WriteData[5] Hex 16806
" "IQT3-FP-10-V1* WriteData[6] Hex 16807
* "IQT3-FP-I0-V1" WriteData[7] Hex 16208
* *IQT3-FPHO-V1" WriteData[8] Hex 16500

Modify ..

16%01
16502
16803
16204
16505
16506
16207
16508
16%00

IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Name
@ v static
als v

.
.

»
»
.
.
.
.
.
.
.
.
.

toeodbbtabae

1QT3-FPIOV1
ReadData
Time_Read
WriteData

ViriteData[0]
ViriteData(1]
WiriteData[2]
WriteData[3]
ViriteData[4]
WriteData(s]
WiteData[6]
WriteData(7]
ViriteData (8]

Data .

Start.. | Monit...

1. [

1 Arra._..
oL DTLs2..
Arra..
Byte 16201
Byte 16202
Byte 16203
Byte 16204
Byte 16205
Byte 16206
Byte 0 16807
Byte 16208
Byte 16200

Name Address | Displ... | Monitor.. |Medify . | Ausgangszustand vor dem Start des Schreibauftrags:
*StartRead” %MO.0  Bool FALSE StartWrite = False
*StartWrite” %MO.1  Bool FALSE TRUE WriteValid = False
TagPresent = False
*ReadValid” %M0.2  Bool FALSE TaskActive = False
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE TaskFinish = True
*TagPresent %M0.7 Bool [H] FALSE FramelLength =0
*TaskActive” %M0.4  Bool FALSE RSSI =0
*TaskFinish* %MO0.5 Bool [H] TRUE WriteCounter =0
REno5 MG a0o] GTSE Der Schreibauftrag startet, sobald ,StartWrite* auf True gesetzt wird.
“FramelLength® %MB1 DEC O
*RSSI® %MB6 DEC O
“ReadCounter” %NMW2 DEC 0
“WriteCounter® %MW4 DEC O
Name Address Displ.. Monitor.. Modify .. Schreibeauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone
*StartRead” %M0.0  Bool FALSE StartWrite = True
“StartWrite” %MO0.1  Bool [H] TRUE TRUE WriteValid = False
TagPresent = False
*ReadValid® %MO0.2  Bool FALSE TaskActive = True
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE TaskFinish = False
*TagPresent’ %M0.7 Bool [H] FALSE FrameLength =0
“TaskActive™ %M0.4 Bool [H] TRUE RSSI =0
*TaskFinish* %MO0.5 Bool [H] FALSE WriteCounter =0
“Error” %MO.6 Bool FALSE
“FramelLength® %MB1 DEC O
*RSSI® %MB6 DEC O
"ReadCounter® %MW2 DEC O
"WriteCounter® %MW4 DEC O
Name Address Displ. Monitor.. Modify .. Schreibauftrag aktiv; Datentrager A in Erfassungszone; Daten ge-
*StartRead" %M0.0  Bool FALSE schrieben
*StartWirite” %MO.1 Bool [E]TRUE TRUE StartWrite =True
WriteValid = True
*ReadValid® %MO.2 Bool FALSE TagPresent = True
“WriteValid® %MO0.3 Bool [H] TRUE TaskActive = True
*TagPresent’ %MO0.7 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
"TaskActive™ %MO.4 Bool [H] TRUE FramelLength = 8 (Lange UID)
“TaskFinish® %M0.5  Bool FALSE RSSI = 58 (in Abhé&ngigkeit der Signalqualitét)
*Error” %M0.6  Bool FALSE WriteCounter =1
“Framelength® %MB1 DEC 8
*RSSI® %MB6 DEC 58
"ReadCounter® %MW2 DEC 0
“WriteCounter® %MW4 DEC 1
RFID-Station 1QT3-FP-10-V1 2023/05/11
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1QT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

UID (Fixcode) des erfolgreich programmierten Datentragers inner-

Name pata.. Strt. Menit.  halb des Datenbausteins ,|QT3-FP_EasyMode_ Basic_User Data“ in
@ v static der Struktur ,UID_WrittenTag®; Short Form Datenformat
(= ~ IQB-FPIOVI 1. @)
Y lReauPata s UID_WrittenTag[0...7]:  UID (Fixcode)
& * Ditine ead DL DLEEDE2-  pie ange der UID (Fixcode) ist immer 8 Byte; bei Nutzung des
& e i Short Form Datenformats wird keine Langeninformation vorange-
e | = ) Time_Write DTL DTL% 1S DIL#2.. . . . L .
E s IEEE e stellt; k_)el Long Form Datenformat wird eine 2 Byte grof3e Langenin-
@ OTmeEe o oneicpne;. formation vorangestellt (16#0008)
< = v UID_WrittenTag Arra...
g | = UID_WrittenTag[0] Byte 650 16#EO0
- L] UID_WrittenTag[1] Byte 620 16%#04
g | L UID_WrittenTag[2] Byte 16%01
- - UID_WrittenTag[3] Byte 16%50
-2l = UID_WrittenTag[4] Byte 16%D3
| a UID_WrittenTag[5] Byte 16#23
S0} = UID_WrittenTag[6] Byte 16862
< . UID_WrittenTag[7] Byte 16#BF
- = UID_WrittenTag[8] Byte 6 16%00
a0 = UID_WrittenTag[9] Byte 620 16%00
Name Address | Displ... Menitor.. Modify . | Schreibauftrag aktiv; Datentréager hat die Erfassungszone verlassen
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE StartWrite = True
*StartWrite® %MO.1 Bool [H] TRUE TRUE WriteValid = False
TagPresent = False
“ReadValid” %M0.2  Bool FALSE TaskActive = True
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE TaskFinish = False
“TagPresent®  %MO0.7  Bool FALSE FramelLength = 8 (Lange UID; unverandert)
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE RSSI = 58 (unverandert)
*TaskFinish* %MO0.5 Bool [H] FALSE WriteCounter =1
“Error” %MO0.6  Bool FALSE
“Framelength®™ %MB1 DEC 8
“RSSI* %MB6 DEC 58
"ReadCounter” %MW2 DEC 0
“WriteCounter®  %NMW4  DEC 1
Name Address  Displ.. Menitor.. Medify .~ Schreibauftrag aktiv; Datentrdger B in Erfassungszone; Daten ge-
*StartRead" %M0.0 Bool [d] FALSE schrieben
*StartWrite® %MO.1 Bool [H]TRUE TRUE StartWrite = True
WriteValid = True
*Readvalid” %M0.2  Bool FALSE TagPresent = True
“WriteValid® %MO0.3 Bool [H] TRUE TaskActive = True
“TagPresent” %MO0.7 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
*TaskActive™ %M0.4 Bool [H] TRUE FrameLength = 8 (Lange UID))
“TaskFinish* %M0.5  Bool FALSE RSSI = 53 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
*Error® %M0.6 Bool [HE] FALSE WriteCounter =2
“Framelength® %MB1 DEC 8
*RSSI* %MB6 DEC 53
*ReadCounter® %MW2 DEC O
“WriteCounter® %MW4 DEC 2
RFID-Station 1QT3-FP-10-V1 2023/05/11
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IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

UID (Fixcode) des erfolgreich beschriebenen Datentragers innerhalb

Name Data.. Start.. Monit. | des Datenbausteins ,|QT3-FP_EasyMode_ Basic_User Data“ in der
@ v Static Struktur ,UID_WrittenTag": Short Form Datenformat
= ~ 1QE-FPOVI 1. @)
) nia)Reacpas i UID_WrittenTag[0...7]:  UID (Fixcode)
2 : : m;zet:d i:; S PERS Die Lange der UID (Fixcode) ist immer 8 Byte; bei Nutzung des
- e on ou-cpnss. Short Form Datenformats wird keine Langeninformation vorange-
e a DA T stellt; bei Long Form Datenformat wird eine 2 Byte grof3e Langenin-
E » el b onsicpusr. formation vorangestellt (16#0008)
<l = v UID_WrittenTag Arra...
- - UID_WrittenTag[0] Byte 620 16#E0
< = UID_WrittenTag[1] Byte 620 16%04
- = UID_WrittenTag[2] Byte 16201
< = UID_WrittenTag[3] Byte 16850
20| s UID_WrittenTag[4] Byte 163D3
< = UID_WrittenTag[S] Byte 16%#23
-4l = UID_WrittenTag[6] Byte 16%#5D
-2 = UID_WrittenTag[7] Byte 6 16%66
- - UID_WrittenTag[8] Byte 620 16#00
< ] UID_WrittenTag[9] Byte 620 16%00
Name Address | Displ... Moniter.. Medify.. | Schreibauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
*StartRead" %M0.0  Bool FALSE StartWrite = True
*StartWrite® %MO0.1 Bool [H]TRUE TRUE WriteValid = False
TagPresent = False
“ReadValid® %MO0.2  Bool FALSE TaskActive = True
“WriteValid® %MO0.3  Bool FALSE TaskFinish = False
“TagPresent” %MO0.7  Bool FALSE Framelength = 8 (unverandert)
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE RSSI = 53 (unverandert)
*TaskFinish® %MO0.5 Bool FALSE WriteCounter =
“Error” %M0.6 Bool FALSE
‘FramelLength® %MB1 DEC 8
“RSSI* %MB6 DEC 53
“ReadCounter® %MW2 DEC O
*WriteCounter® %MW4 DEC 2
Name Address | Displ... Monitor.. |Modify .. Schreibauftrag beendet:
“StartRead” %M0.0 Bool FALSE StartWrite = False
*StartWrite® %MO0.1  Bool FALSE FALSE WriteValid = False
TagPresent = False
“ReadValid® %M0.2 Bool FALSE TaskActive = False
“WriteValid® %MO.3  Bool FALSE TaskFinish = True
"TagPresent”  %M0.7 Bool FALSE FramelLength = 8 (unverandert)
*TaskActive® %M0.4 Bool [HE] FALSE RSSI = 53 (unveréndert)
“TaskFinish® %MO0.5 Bool [H] TRUE WriteCounter =2
“Error” %M0.6 Bool FALSE
‘Framelength® %MB1 DEC 8
“RSSI® %MB6 DEC 53
"ReadCounter® %MW2 DEC O
“WriteCounter® %MW4 DEC 2
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Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt 10-Link REID
IQT3-FP-10-V1 Easy Mode
Mannheim Siemens TIA-Portal ICE1 IO-Link Master 44 von 100




FB_EasyMode_IQT3-FP-IO-V1_ICE1_TIA_GER_V10.docx
Dokument Version 1

Seite 45/100
Stand: 2023-05-11

Ablaufdiagramm Ausflihrung Schreibauftrag:

StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
Error
FrameLength [ ] 4
RSSI[] =
ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ] 4
1 4 56 7 8 910 11 12 13 14 15
Zeit-
punkt Bedeutung
1 Schreibauftrag wird gestartet
StartWrite := True;
Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; WriteCounter = 0;
Datentrager A erfolgreich geschrieben
3 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 10; RSSI = 26; WriteCounter = 1;
Schreibauftrag wird beendet
4 StartWrite := False; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 10; RSSI = 46; WriteCounter = 1,
Néachster Schreibauftrag wird gestartet
5 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; WriteCounter := 0;
Datentréger B erfolgreich geschrieben
6 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 10; RSSI = 60; WriteCounter = 1;
Datentréager B hat Erfassungszone verlassen
7 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 10; RSSI = 60; WriteCounter = 1;
Schreibauftrag wird beendet
8 StartWrite := False; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 10; RSSI = 60; WriteCounter = 1;
Schreibauftrag wird gestartet
9 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; WriteCounter = 0;
Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentréger in Erfassungszone
10 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; WriteCounter = 0;
Datentrager C erfolgreich geschrieben
11 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 10; RSSI = 26; WriteCounter = 1;
Datentréger D tritt in den Erfassungsbereich ein; WriteValid wird fir 50ms auf False gesetzt
12 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 10; RSSI = 26; WriteCounter = 1;
Datentréger D erfolgreich geschrieben; WriteValid Bit wird nach 50ms auf True gesetzt
13 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 10; RSSI = 46; WriteCounter = 2;
Datentréager E tritt in den Erfassungsbereich ein; WriteValid wird fir 50ms auf False gesetzt
14 StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 10; RSSI = 46; WriteCounter = 2;
Datentréger E erfolgreich geschrieben; Write Valid Bit wird nach 50ms auf True gesetzt
15 StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish = False;
FrameLength = 10; RSSI = 16; WriteCounter = 3;
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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5.7

Datenstruktur Systemzeit bei Datentragerzugriff

Der Funktionsbaustein liest bei bestimmten Ereignissen die lokale Systemzeit der Steuerung aus und
speichert die Zeiten innerhalb des Datenbausteins ,|QT3-FP_EasyMode Basic_UserData“ in entspre-
chenden Strukturen. Die Systemzeit wird bei folgenden Ereignissen ausgelesen:

o Erfolgreicher Lesezugriff auf einen Datentrager (ReadValid = True)

e Erfolgreicher Schreibzugriff auf einen Datentrager (WriteValid = True)

e Fehlerzustand (Error = True)

1QT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Name Data .. |Start..  Monitor value
4l ¥ Static
4l = ¥ |QT3-FPH40-V1 *IQT...
< = ) ReadData Arra...
a s ¥ Time_Read DTL D7L% 15 DTL#2023-05-15-06:27:01.489708697
- L] YEAR Ulnt 2023
- - MONTH UsSint 5
- L DAY USint 15
20| - WEEKDAY usint 5 2
20| L] HOUR USint O 6
S0 a MINUTE USint 27
-l . SECOND Usint 1
50 = NANOSECOND UDInt 489_708_697

1QT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Name Data .. ' Start.. Monitor value
40 ¥ Static
4l = ¥ |QT3-FPH0-V1 *IQT...
< = ) ReadData Arra...
<& = ) Time_Read DTL D7L% 1< DTL#2023-05-15-06:27:01.489708697
< = ) WriteData Arra...
_@ = ¥ Time_Write DTL D 15 DTL#2023-05-15-06:32:51.081112408
5| = YEAR Uint 1 2023
50| - MONTH usint 5
&0 = DAY uUSint 15
- B WEEKDAY uSint 2
-0 - HOUR uSint 6
g | = MINUTE uSint 32
S0 | = SECOND usint 51
a0 | = NANOSECOND UDInt 81112408

IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Name Data .. |Start.. |Monitor value
4l v Static
4l = v |QT3-FP10-Vi IQT...
< = ) ReadData Arra...
R0} = » Time_Read DTL DTL=15 DTL#2023-05-15-06:27:01.489708697
50| = ) WriteData Arra...
-l = » Time_Write DTL DTL= 15 DTL#2023-05-15-06:32:51.081112408
< = ) ErrorData Arra...
a = ¥ Time_Error DTL D7L= 15 DTL#2023-05-15-07:39:37.861356702
- - YEAR Uint 970 2023
L0 L MONTH USint 1 5
21 | = DAY USint 15
< . WEEKDAY USint 2
S | = HOUR USint 7
S| - MINUTE uSint 39
< - SECOND uSint 37
S | = NANOSECOND UDInt 861_356_702

Zeitpunkt erfolgreicher Lesezugriff auf einen
Datentrager:

Datenstruktur IQT3-FP-I0-V1.Time_Read

Zeitpunkt erfolgreicher Schreibzugriff auf einen
Datentrager:

Datenstruktur IQT3-FP-10-V1.Time_Write

Zeitpunkt Fehlerzustand:

Datenstruktur IQT3-FP-10-V1.Time_Error

RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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5.8 Fehlermeldungen bei der Ausfiihrung von Schreib-/Leseauftragen

Durch die RFID-Station 1QT3-FP-10-V1 wird bei der Ausfiihrung eines Lese- bzw. Schreibauftrags
eine Fehlermeldung Uber das Prozessdatenfeld in Richtung Steuerung gesendet, sobald ein Fehler-
zustand eintritt. Die Fehlermeldung besteht aus einem Fehlercode, sowie einer kurzen Fehlerbe-
schreibung, welche in ASCII Zeichen codiert ist. Der Fehlercode und die Fehlerbeschreibung befinden
sich im Datenbaustein ,|QT3-FP_EasyMode_Basic_UserData“ in der Datenstruktur ,IQT3-FP-10-
V1.ErrorData“. Gleichzeitig wird der Ausgang ,O_b_Error* am FB19301 ,IQT3-FP_EasyMode_Basic*
gesetzt. Der Ausgang ,O_B_Framelength” gibt dabei die Lange der Fehlermeldung wieder.

Beispiel 1: Lese- und Schreibauftrag gleichzeitig angesteuert
Es ist nicht zulassig, dass sowohl ein Leseauftrag (I_b_StartReadTask) als auch ein Schreibauftrag
(I_b_StartWriteTask) angesteuert werden. Dies fihrt zu einen Fehlerzustand der RFID-Station.

Name Address  Displ.. Menitor.. Meodify .. Parallele Ansteuerung Lese- und Schreibauftrag:
*StartRead” %MO.0 Bool [H] TRUE TRUE
“StartWrite” %MO.1 Bool [H] TRUE TRUE StartRead = True
StartWrite =True
*Readvalid® %M0.2  Bool FALSE Error = True
“WriteValid® %M0.3 Bool [ FALSE FramelLength =19
*TagPresent’ %MO.7  Bool FALSE RSSI =0

“TaskActive® %MO0.4 Bool [H] FALSE
*TaskFinish® %MO0.5 Bool [H] FALSE

*Error" %MO.6 Bool [H] TRUE
“Framelength® %MB1 DEC 19
"RSSI %MB6 DEC 0

*ReadCounter® %MW2 DEC 0
"WriteCounter® %MW4 DEC O

IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Name Data .. |Start.. Monit...
4l v Static
4l = v IQT3-FPHO-Vi *IQT...
< = ) ReadData Arra...
- = ) Time_Read DTL DTL#1S DIL#2...
<1 = ) WriteData Arra...
20| = ) Time_Write DTL DTL=1C DTL#2...
€ = ¥ ErrorData Arra... Name A... Disp.. Monito...
<l - ErrorData0]  Byte 620 16%#04 'IQ‘I?m‘P_EasyMode_Basic_UserData'.'IQB%P-!O-W',Errchata[C@[:l E\ 16%04
a = ErrorData[1]  Byte 650 16%72  *IQT3-FP_EasyMede_Basic_UserData"."IQT3-FPH0-V1".ErrorData[1] Cha.. 'r'
AU a ErrorData[2]  Byte 650 16865 "IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FPH0-V1" ErrorData[2] Cha.. 'e
< = ErrorData[3]  Byte 650 16%#61 “IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FPHO-V1" ErrorData[3] Cha.. 'a'
< - ErrorData[4]  Byte 650 16%64 "|QT3-FP_EasyMode_Basic_UserData”."IQT3-FP40-V1".ErrorData[4] Cha.. 'd
< = ErrorData[5]  Byte 620 16%20 "|QT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FP-I0-V1".ErrorData[5] Cha... &
< s ErrorData[6]  Byte 650 16%41 “|IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FP-I0-V1".ErrorData[6] Cha... ‘A"
g | L ErrorData[7]  Byte 620 16%4E “IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FP-10-V1".ErrorData[7] Cha.. 'N'
g | = ErrorData[8]  Byte 620 16%44 “|QT3-FP_EasyMode_Basic_UserData”."IQT3-FP-I0-V1".ErrorData[8] Cha.. D'
g | = ErrorData[9]  Byte 650 16%20 “IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FP-10-V1" .ErrorData[9] Cha.... |8
- - ErrorData[10] Byte 650 16877 "IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData”."IQT3-FP-10-V1".ErrorData[10] Cha.. ‘'w'
- = ErrorData[11] Byte 650 16#72 “IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FP-I0-V1™.ErrorData[11] Cha.. 'r
- - ErrorData[12] Byte 650 16%69 “IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FP-0-V1".ErrorData[12] Cha... i
S | = ErrorData[13] Byte 620 16%74 “IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FP-10-V1".ErrorData[13] Cha... 't'
a0 | = ErrorData[14] Byte 650 16%#65 “IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FP-10-V1".ErrorData[14] Cha... ‘e’
g | = ErrorData[15] Byte 6#0 16#20 “IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FP-10-V1".ErrorData[15] Cha... 88
- - ErrorData[16] Byte 620 16#73 “IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FP-10-V1".ErrorData[16] Cha... |'s
- = ErrorData[17] Byte 650 16#65 “IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FP-10-V1".ErrorData[17] Cha.. ‘e’
a1 = ErrorData[18] Byte 620 16%#74 "IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FP-10-V1".ErrorData[18] Cha.. 't'
| = ErrorData[19] Byte 620 16%00 “IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FP-10-V1".ErrorData[19] Cha... '$00*
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Ablaufdiagramm Verhalten RFID-Station im Fehlerzustand:

StartRead

StartWrite

ReadValid

WriteValid

TagPresent

TaskActive

TaskFinish

Error

FrameLength [ ] =

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

12 3 4 56 7 8

Zeit-

punkt Bedeutung

1 Leseauftrag wird gestartet
StartRead := True,
Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone

2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Error =
False; FrameLength = 0; ReadCounter = 0O;
Datentrager A (kein User Memory oder User Memory zu klein) tritt in Erfassungszone

3 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Error = True;
FrameLength = 16; ReadCounter = 0;
Leseauftrag beendet

4 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Error =
False; FrameLength = 16; ReadCounter = 0;
Lese- und Schreibauftrag gleichzeitig gestartet

5 StartRead := True; StartWrite := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
True; Error = False; FrameLength = 0; ReadCounter := 0;
Lese- und Schreibauftrag diirfen nicht gleichzeitig aktiv sein

6 StartRead := True; StartWrite := True; ReadValid = True; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
False; Error = True; FrameLength = 19; ReadCounter = 0;
Trigger auf Schreibauftrag wird zurlickgesetzt; Datentréger in der Erfassungszone

7 StartRead := True; StartWrite := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; Error = False; FrameLength = 16; ReadCounter = 1;
Leseauftrag beendet

8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 16; ReadCounter = 1,

5.9 Beispiel: Lesen User Memory (Anwenderdaten) mit Autostart Funktion

Der Lesezugriff auf den Datentréager ist Gber den 10-Link Parameter 65 (16#41) ,Read Task" einzustel-
len. Es kann dabei auf den User Memory (Anwenderdaten) oder die UID (Fixcode) zugegriffen wer-
den. Wenn die Autostart-Funktion aktiviert ist, so wird der Leseauftrag selbststandig durch die RFID-
Station gestartet. Eine Ansteuerung tber den Funktionsbaustein ist damit nicht erforderlich. Bei der
Nutzung des ,Short Form“ Datenformats befinden sich keine Langeninformationen sowie die zugeho-
rige UID in den zurickgesendeten Daten. Bei der Verwendung des ,Long Form* Datenformats wird
den zuriickgelieferten Daten immer die UID sowie Langeninformationen zur eindeutigen Zuordnung zu
einen Datentrager vorangestellt.

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
IQT3-FP-10-V1 Easy Mode
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Parameter 65 (16#41) ,Read Task" > Einstellung Lesezugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: | 65 | Subindex: |0 ]
® Dec O Hex
[ Read || Write | | System Command v |
Parameter
Read/Write

00 08 00 00 80

Index 1 = MemoryArea - 16#00 = User Me-
mory

Index 2 = Number Of Bytes = 16#08 = Zugriff
auf 8 Byte

Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-
adresse 0

Index 4 = Autostart > 16#80 = ein

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |

® Dec O

| Read || write |

67 [Subindex: |0 ‘

) Hex

| System Command v |

Parameter
Read/Write

Hex

Index 1 = Input Representation > 16#80 =
Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat

Short Form -> Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Long Form -> ldentifikation von einen

oder mehreren Datentréagern

Parameter 99 (16#63) “Expected Number of Tags“ - Einstellung der erwarteten Anzahl an Datentréger

Index: | 99 | Subindex: | 0 |

@ pec O ex

‘_Vm‘ | System Command V |
Parameter -
Read/Write

]

Dec OK
Name Address | Displ... | Monitor .. | Modify ..
*StartRead” %M0.0  Bool FALSE StartRead
*StartWrite® %M0.1  Bool FALSE ReadValid
TagPresent
*ReadValid” %M0.2 Bool [H] FALSE TaskActive
“WriteValid® %MO.3  Bool FALSE TaskFinish
*TagPresent” %MO0.7  Bool FALSE FrameLength
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE RSSI
*TaskFinish® %MO.5  Bool FALSE ReadCounter
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE
*Framelength® %MB1 DEC O
“RSSI* %MB6 DEC 0
"ReadCounter® %MW2 DEC 0
“WriteCounter® %MW4 DEC O
Name Address | Displ... Monitor .. Modify ..
“StartRead” %M0.0 Bool [H] FALSE lesen
“StartWrite” %M0.1  Bool FALSE StartRead
ReadValid

“ReadVvalid” %M0.2 Bool [H] TRUE TagPresent
“WriteValid® %MO.3  Bool FALSE TaskActive
*TagPresent” %MO.7 Bool [H] TRUE TaskFinish
*TaskActive® %MO.4 Bool [H] TRUE FrameLength
*TaskFinish® %M0.5 Bool [H] FALSE
“Error® %MO0.6  Bool FALSE RSSI
“Framelength® %MB1 DEC 8 ReadCounter

“RSSI* %MB6 DEC 39
*ReadCounter” %MW2 DEC 1
“WriteCounter®  %NMW4  DEC 0

Index 1 = Anzahl Datentrager
- 1 Datentrager

- etwa 2 Datentréager
- etwa 4 Datentréager
- etwa 8 Datentréager
- etwa 16 Datentrager

ArWNEFLO

Ausgangszustand: Leseauftrag wurde durch RFID-Station gestartet

= False
= False
= False
= True
= False
=0
=0
=0

Leseauftrag aktiv; Datentréager in Erfassungszone und Daten einge-

= False

=True

=True

= True

= False

= 8 (in Abhangigkeit der Lange der
eingelesenen Daten)

= 39 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
=1

RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Name
4l v Static
[ ~ IQT-FPOVI |
< 8 ¥ ReadData
S0 | - ReadData[0]
< = ReadData[1]
e | L) ReadData[2]
<0 = ReadData[3]
S | s ReadData[4]
e | = ReadData[5]
s | - ReadData[6]
< L ReadData[7]
S0 | = ReadData[8]
Name Address  Displ...
“StartRead" %M0.0  Bool
“StartWrite® %M0.1  Bool
“ReadValid® %M0.2 Bool
“WriteValid® %MO.3 Bool
*TagPresent” %MO0.7 Bool
*TaskActive™ %M0.4 Bool
*TaskFinish® %M0.5 Bool
“Error” %MO0.6 Bool
“FramelLength® %MB1  DEC
"RSSI® %MB6 DEC
"ReadCounter® %MW2 DEC
"WriteCounter™  %MW4  DEC

Dat.. Start..

Monitor ..
FALSE
FALSE

FALSE
FALSE
[ FALSE
[®] TRUE
FALSE
FALSE
8

39

1

0

Monito..

165201
16502
16203
16504
16505
16506
16207
16508
16500

Modify ..

Eingelesene Daten in DB ,|QT3-FP_EasyMode_ Ba-
sic_UserData.lQT3-FP-I0-V1.ReadData“

Die Daten werden Uber das Short Form Datenformat Gibertragen.
Dabei werden keine UID sowie zusatzliche Langeninformationen mit
Ubertragen.

ReadDatal0...7]: eingelesene User Memory Daten

Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelese-
ner Teilbereich des User Memory

Leseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = False

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = True

TaskFinish = False

FramelLength = 8 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 39 (unverandert)

ReadCounter =1

Im Auslieferungszustand der RFID-Station IQT3-FP-10-V1 wird zur Ubertragung der Daten das Short
Form Datenformat verwendet. Hierbei wird keine zugehdorige UID (Fixcode) des ausgelesenen Daten-
tragers sowie Langeninformationen tbertragen. Durch den Wegfall dieser zuséatzlichen Informationen
kénnen durch das Short Form Datenformat bis zu 28 Byte an User Memory eingelesen und Ubertra-
gen werden. Uber den Parameter 67 ,Input Representation” kann das Datenformat auf ,Long Form*
umgestellt werden. Hierbei werden zusatzliche Langeninformationen sowie die UID des zugehdrigen
Datentragers mit Gbertragen.

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ > Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: 67 | Subindex: [0 | Index 1 = Input Representation > 16#00 =
@ pec O Hex Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
| Read |[ Write | System Command v | Long Form -> ldentifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentragern
Read/Write fo Short Form - Identifikation von nur ei-
’ nen Datentrager
OK
Name Address Displ.. Menitor.. Modify .. | Leseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
*StartRead" %MO.0  Bool FALSE lesen
*StartWrite” %M0.1  Bool FALSE StartRead = False
ReadValid = True
*ReadValid® %M0.2 Bool [H] TRUE TagPresent =True
“WriteValid® %M0.3 Bool |[H] FALSE TaskActive = True
*TagPresent” %MO0.7 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
“TaskActive® %MO.4 Bool [H] TRUE FrameLength = 20 (in Abhangigkeit der Lange der
*TaskFinish® %M0.5  Bool FALSE eingelesenen Daten)
“Error® %M0.6 Bool |[d] FALSE RSSI = 39 (in Abhé&ngigkeit der Signalqualitét)
“Framelength® %MB1 DEC 20 ReadCounter =2
*RSSI® %MB6 DEC 39
*ReadCounter” %MW2 DEC 2
"WriteCounter®  %MW4  DEC
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Name Dat..

<l ¥ Static
[= ~ 1QBFPiOVI .. [E]
= ¥ ReadData Arr...

I - O O - - - - - - - - -

Name
“StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”
“FrameLength”
"RSSI*
“ReadCounter”
“WriteCounter”

5.10

Beispiel

ReadData[0] Byte
ReadData[1] Byte
ReadData[2] Byte
ReadData[3] Byte
ReadData[4] Byte
ReadData[5] Byte
ReadData[6] Byte
ReadData[7] Byte
ReadData[8] Byte
ReadData[9] Byte
ReadData[10] Byte
ReadData[11] Byte
ReadData[12] Byte
ReadData[13] Byte
ReadData[14] Byte
ReadData[15] Byte
ReadData[16] Byte
ReadData[17] Byte
ReadData[18] Byte
ReadData[19] Byte
ReadData[20] Byte

Address  Displ...

Start .

16200
16508
16%E0
16504
165201
16850
16%D3
16223
16%5D
16%66
16500
16208
16801
16502
16203
16204
16205
16506
16507
16208
16200

Monitor ..  Modify ..

%MO.0 Bool [H] FALSE
%M0.1  Bool FALSE
%MO0.2  Bool FALSE
%M0.3  Bool FALSE
%MO.7 Bool FALSE
%M0.4 Bool [H] TRUE

%M0.5 Bool FALSE
%MO.6 Bool [d] FALSE

%MB1 DEC 20
%MB6 DEC 39
%MW2  DEC 2
%MW4  DEC 0

Monito..

Eingelesene Daten in DB ,IQT3-
FP_EasyMode_Basic_UserData.lQT3-FP-I0O-V1.ReadData“

Die Daten werden Uber das Long Form Datenformat ibertragen. Es
werden zusatzliche Langeninformationen sowie die UID des zugeho-
rigen Datentragers mit Ubertragen

ReadDatal0...1]: Lange UID
Lange 2 Byte; 16#0008 = 8 Byte;

ReadData[2...9]: UID
Lange 8 Byte; UID fangt immer mit 16#EQ an

ReadData[10...11]: Lénge eingelesene User Memory Daten
Lange 2 Byte; entspricht ,Number of Bytes® aus dem Parameter 65
.Read Task"; 16#0008 = 8 Bytes

ReadData[12...19]: eingelesene User Memory Daten

Lange abhangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelese-
ner Teilbereich des User Memory

Leseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = False

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive =True

TaskFinish = False

FramelLength = 20 (in Abhé&ngigkeit der Léange der zuvor
eingelesenen Daten)

RSSI = 39 (unveréndert)

ReadCounter =2

: Lesen User Memory (Anwenderdaten)

Im Auslieferungszustand des IQT3-FP-10-V1 ist die Autostart Funktion aktiviert und es werden die
ersten 8 Byte des User Memory (Anwenderdaten) beginnend ab der Startadresse 0 automatisch ein-
gelesen. Im Auslieferungszustand ist das Short Form Datenformat aktiviert, d.h. es werden keine zu-
satzlichen Langeninformationen sowie die UID (Fixcode) des zugehorigen Datentréagers mit Ubertra-
gen. Die Autostart Funktion ist Uber den Parameter 65 ,Read Task" auszuschalten. Dadurch muss der
Leseauftrag durch das Bit ,Start Read“ am Funktionsbaustein angesteuert werden.

Parameter 65 (16#41) ,Read Task" > Einstellung Lesezugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: |65

| Subindex: |0 |

Index 1 = MemoryArea > 16#00 = User Me-

@ mory
Index 2 = Number Of Bytes > 16#08 = Zugriff
[Read |[ Write | [ System Command v | auf 8 Byte
Parameter Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-
ReadWie 00 28 00 00 00 adresse O
Index 4 = Autostart - 16#00 = aus
RFID-Station 1QT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Parameter
Read/Write

Name
“StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid”
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”
“FrameLength”
"RSSI*
“ReadCounter”
“WriteCounter”

Name
"StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent"
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”
“Framelength®
“RSSI®
*ReadCounter”
“WriteCounter”

Address
%NMO0.0
%MO.1

%MO0.2
%MO0.3
%MO0.7
%MO.4
%MO.5
%MO0.6
%MB1

%MB6E
2
V4

Address
%NO0.0
%MO.1

%MO0.2
%MO0.3
%MO.7
%MO.4
%MO0.5
%MO0.6
%MB1

%MB6
S%eMW2
Y%MW4

Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Index: |67 | Subindex: |0 \ Index 1 = Input Representation - 16#80 =
® pec O Hex Short Form Datenformat

16#00 = Long Form Datenformat

[ Read |[ Write | [ System Command v | Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager

= Long Form -> Identifikation von einen
oder mehreren Datentréagern

Hex

Menitor . Modify . | Leseauftrag aktiv; kein Datentréger in der Erfassungszone

[E] TRUE  TRUE StartRead = True

FALSE ReadValid = False

TagPresent = False

FALSE TaskActive = True

FALSE TaskFinish = False

(3 FALSE FramelLength =0

(8] TRUE RSSI =0

FALSE TransmissionPower =0

FALSE ReadCounter =0

0

0

0

0

Menitor . Medify . | Leseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-

[E TRUE  TRUE lesen

FALSE

StartRead = True

(8] TRUE ReadValid = True

FALSE TagPresent = True

(=] TRUE TaskActive = True

[ TRUE TaskFinish = False

[E FALSE FrameLength = 8 (in Abhangigkeit der Lange der

FALSE eingelesenen Daten)

8 RSSI = 39 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

39 ReadCounter =1

1

0

IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Eingelesene Daten in DB ,|QT3-FP_EasyMode_Basic_ UserDa-

Name Dat. Start. Monito. 1a.lQT3-FP-IO-V1.ReadData“

4l ¥ Static

@I s v |QT3-FPHOVI Die Daten werden uber das Short Form Datenformat tGibertragen. Es

4] ® v ReadData werden dabei keine zusétzlichen Langeninformationen sowie die

aa s ReadData[0] 16201 UID des zugehdorigen Datentragers mit Uibertragen.

-0 - ReadData[1] Byte 520  16%02

a = ReadData[2] Byte 1650 16203 ReadDatal0...7]: eingelesene User Memory Daten

< = ReadData[3] Byte 1650 16#04 Lange abhéngig von der Einstellung ,Number of Bytes"; ausgelese-

a % ReadData[4] Byte 1650 16205 ner Teilbereich des User Memory

S0 | = ReadData[5] Byte 16%0 16%06

<0 = ReadData[6] Byte 550 16807

- s ReadData[7] Byte 16 16208

-0 = ReadData[8] Byte 16%00
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Name
*StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent"
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”
“FrameLength”
"RSSI*
“ReadCounter”
“WriteCounter”

Name
“StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
“TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”
“FrameLength”
“RSSI*
“ReadCounter”
“WriteCounter”

Address
%NMO0.0
%MO.1

%MO0.2
%M0.3
%MO0.7
%MO0.4
%MO0.5
%M0.6
%MB1

%MB6

2
FBhMW4

Address
%NMO0.0
%MO.1

%MO0.2
%MO0.3
%MO0.7
%MO.4
%MO0.5
%MO.6
%MB1

%MBE

PBMW2
V4

Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Monitor ..
[m] TRUE
FALSE

Modify .
TRUE

[ FALSE
FALSE
FALSE
[=] TRUE
FALSE
[ FALSE
8

39

Monitor ..
[ FALSE
FALSE

Medify ..
FALSE

FALSE
FALSE
[ FALSE
FALSE
[=] TRUE
[E FALSE
8

39

1

0

Leseauftrag aktiv; Datentréager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead
ReadValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
FramelLength

RSSI
ReadCounter

Leseauftrag beendet
StartRead
ReadValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
FramelLength

RSSI
ReadCounter

= True
= False
= False
= True
= False

= 8 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor

eingelesenen Daten)
= 39 (unverandert)
=1

= False
= False
= False
= False
= True

= 8 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor

eingelesenen Daten)
= 39 (unverandert)
=1

Im Auslieferungszustand der RFID-Station IQT3-FP-10-V1 wird zur Ubertragung der Daten das Short
Form Datenformat verwendet. Hierbei wird keine zugehorige UID (Fixcode) des ausgelesenen Daten-
tragers sowie Langeninformationen Ubertragen. Durch den Wegfall dieser zusétzlichen Informationen
kénnen durch das Short Form Datenformat bis zu 28 Byte an User Memory eingelesen und Ubertra-
gen werden. Uber den Parameter 67 ,Input Representation“ kann das Datenformat auf ,Long Form*“
umgestellt werden. Hierbei werden zuséatzliche Langeninformationen sowie die UID des zugehdrigen
Datentragers mit Gbertragen.

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: | 67 | Subindex: |0 \ Index 1 = Input Representation - 16#00 =
® pec O Hex Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
| Read || Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
arameiey oder mehreren Datentragern
Read/Write o . .
s Short Form - ldentifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
Name Address  Displ... Menitor.. Modify .. | Leseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
*StartRead” %M0.0 Bool [H] TRUE TRUE lesen
“StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE StartRead = False
ReadValid = True
“ReadValid” %M0.2 Bool [H] TRUE TagPresent = True
“WriteValid® %MO0.3 Bool [H] FALSE TaskActive = True
“TagPresent” %MO0.7 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
“TeskActive®  %MO4  Bool  [H] TRUE FramelLength = 20 (in Abhangigkeit der Lange der
“TaskFinish® %MO0.5 Bool E FALSE elngelesenen Daten)
“Error” %M0.6  Bool [O] FALSE RSSI = 91 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)
“FramelLength® %MB1 DEC 20 ReadCounter =1
*RSSI® %MB6 DEC 91
“ReadCounter®™ %MW2 DEC 1
“WriteCounter®  %MW4  DEC 0
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Eingelesene Daten in DB ,IQT3-

Nitae Dst. Start. Monito. FP_EasyMode_ Basic_UserData.lQT3-FP-10-V1.ReadData“
<4l ¥ Static
@[ ~ IQE-FPOVI |..[@ Die Daten werden Uber das Long Form Datenformat tUbertragen. Es
4l = - ReadDate Al werden zusétzliche Langeninformationen sowie die UID des zugeho-
a = ReadData[0] Byte 16200 rigen Datentragers mit Gibertragen
-1 - ReadData[1] Byte 16%08
a »  ReadData[2] Byte 162e0  ReadDatal0...1]: Lange UID
a - ReadData[3] Byte 16204 Lange 2 Byte; 16#0008 = 8 Byte;
S | L ReadData[4] Byte 16501
a = ReadData[5] Byte 16450 ReadData[2...9]: UID . .
a z ReadData[6] Byte 16#D3 Lange 8 Byte; UID fangt immer mit 16#EQ an
< = ReadData[7] Byte 16#23 N X
p = ReadData[8] Byte 16#5D RgadData[lO...11]: _ Lange elngeles%ne User Memory Daten
a o | headosGio] [Bie 1626 Lange 2 Byt“e; entspricht ,Number of Bytes* aus dem Parameter 65
a = ReadData[10] Byte Feas .Read Task"; 16#0008 = 8 Bytes
s | L ReadData[11] Byte 16%08 .
@ = ReadData[12] Byte g R.gadData[}Z....lg]: glngelesene User Memory I?aten
= = ReadData[13] Byte S Lange.abhanglg von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelese-
7= = ReadData[14] Byte ERGS ner Teilbereich des User Memory
S | L) ReadData[15] Byte 16%04
e | L ReadData[16] Byte 16%05
S | s ReadData[17] Byte 16%06
e | = ReadData[18] Byte 16807
e | a ReadData[19] Byte 16%08
S | L} ReadData[20] Byte 16%00
Name Address Displ. Monitor.. Medify . | Leseauftrag aktiv; Datentréger hat die Erfassungszone verlassen
“StartRead” %MO.O Bool [H]TRUE TRUE
*StartWrite” %MO.1  Bool FALSE StartRead =True
ReadValid = False
*ReadValid® %M0.2  Bool FALSE TagPresent = False
“WriteValid® %MO0.3 Bool [d FALSE TaskActive = True
“TagPresent” %MO0.7  Bool FALSE TaskFinish = False
“TaskActive® %M0.4  Bool [H] TRUE FrameLength = 20 (in Abhangigkeit der Lange der zuvor
“TaskFinish® %M0.5 Bool [H] FALSE eingelesenen Daten)
“Error” %MO0.6 Bool [H] FALSE RSSI = 91 (unverandert)
“FramelLength® %MB1 DEC 20 ReadCounter =1
"RSSI® %MB6 DEC 91
“ReadCounter® %MW2 DEC 1
“WriteCounter® %MW4 DEC O
Name Address | Displ.. Menitor.. |Modify . | Leseauftrag beendet
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE FALSE StartRead = False
*StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE ReadValid = False
TagPresent = False
*ReadValid" %M0.2 Bool [H FALSE TaskActive = False
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE TaskFinish = True
“TagPresent”  %M0.7 Bool FALSE FramelLength = 20 (in Abhé&ngigkeit der Léange der zuvor
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] FALSE eingelesenen Daten)
*TaskFinish® %M0.5 Bool [H] TRUE RSSI =91 (unverandert)
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE ReadCounter =1
“Framelength® %MB1 DEC 20
“RSSI® %MB6 DEC 91
"ReadCounter® %MW2 DEC 1
“WriteCounter® %MW4 DEC 0
RFID-Station 1QT3-FP-10-V1 2023/05/11
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5.11 Beispiel: Schreiben User Memory (Anwenderdaten)

Die Ausfiihrung eines Schreibvorgangs der RFID-Station IQT3-FP-10-V1 wird Uber das Bit ,Start Wri-
te“ am Funktionsbaustein gesteuert. Die Autostart Funktion wird bei einem Schreibvorgang nicht un-
terstitzt und muss zuvor ausgeschaltet werden. Die Einstellung des Schreibvorgangs findet iber den
Parameter 66 ,Write Task” statt. Im Auslieferungszustand werden 8 Byte beginnend ab der Adresse 0
in den User Memory (Anwenderdaten) des Datentragers geschrieben. Gleichzeitig mit der Ansteue-
rung des Bits ,Start Write* sind die Schreibdaten an die Prozessausgangsdaten zu libergeben. Es
kénnen maximal 28 Byte User Memory geschrieben werden. In der Werkseinstellung ist das Short
Form Datenformat aktiviert. Dadurch wird die UID (Fixcode) des erfolgreich programmierten Datentra-
gers zuruckgeliefert. Bei einer Umstellung auf das Long Form Datenformat wird neben der UID
(Fixcode) noch eine Langeninformation der UID des programmierten Datentragers zurlickgeliefert.

Parameter 66 (16#42) ,Write Task” - Einstellung Schreibzugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: | 66 | Subindex: |0 | Index 1 = MemoryArea > 16#00 = User Me-
@® Dec-‘_‘i" Hex - mory
. Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff

| Read | ‘ Write ‘ | System Command v \ auf 8 Byte
Sl Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-
Read/Write

P0TOBE00 300 adresse 0
Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: |0 | Index 1 = Input Representation - 16#80 =

® pec O Hex Short Form Datenformat

16#00 = Long Form Datenformat

| Read || Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
Ezgm‘;fe oder mehreren Datentréagern

= Short Form - Identifikation von nur ei-

nen Datentrager

Hex

Parameter 99 (16#63) “Expected Number of Tags” - Einstellung der erwarteten Anzahl an Datentrager
Index: | 99 | Subindex: |0 | Index 1 = Anzahl Datentréger

® pec O Hex 0 - 1 Datentrager
1 - etwa 2 Datentrager
[Read |[ write | [System Command v] 2 - etwa 4 Datentrager
Parameter 3 - etwa 8 Datentrager
Read/Write =
5 4 - etwa 16 Datentrager
Dec OK
Name DiSpL. Monit... MOdify IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData
Name Da... Star. Monit...
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData”."IQT3-FPH10-V1" WriteData[0] Hex 16811 16%#11 @~ sttic
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData”."IQT3-FP-I0-V1" WriteData[1] Hex 16822 16#22 g == '.Qi::'gvt; NJ
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData”."IQT3-FP-10-V1" WriteData[2] Hex 16%#33 16%#33 @ = v Time Read DL DTL#1[DTLAT..
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData™ “IQT3-FP-O-V1" WriteData[3] Hex  16#44 16%44 o or el o R
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData”."IQT3-FPH0-V1" WriteData[4] Hex 16%#55 16#55 & = Eouienanil Singe) 1640 HiEE
<a WriteData[2] Byte =0 16#33
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData”."IQT3-FP10-V1" WriteData[5] Hex 16866 16%66 a = WriteData[3] Byte 1670 16844
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FP-O-V1" WriteData[6] Hex 16877 16%77 = il e roro M
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData”."IQT3-FP-0-V1" WriteData[7] Hex 16%#88 16588 a Wfi‘eDm:Si Byte 1650 16877
0] L] WriteData[7| Byte 1620 16#88
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData"."IQT3-FPH0-V1" WriteData[8] Hex 16800 16%00 a WiriteData[8] a;:e 620 16200
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt

IQT3-FP-10-V1 Easy Mode

IO-Link RFID

Mannheim Siemens TIA-Portal ICE1 10-Link Master 55 von 100




FB_EasyMode_IQT3-FP-10-V1_ICE1_TIA_GER_V10.docx Seite 56/100

Dokument Version 1

Stand: 2023-05-11

Name Address  Displ.. Menitor.. Meodify . Schreibeauftrag aktiv; kein Datentrdger in der Erfassungszone
*StartRead” %MO.0  Bool FALSE StartWrite = True
*StartWrite” %MO.1 Bool [H]TRUE TRUE WriteValid = False

TagPresent = False
*ReadValid® %MO0.2  Bool FALSE TaskActive = True
*WriteValid® %M0.3 Bool [H] FALSE TaskFinish = False
*TagPresent” %MO0.7  Bool FALSE FrameLength =0
“TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE RSSI =0
*TaskFinish*® %MO0.5 Bool FALSE WriteCounter =0
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE
“FrameLength® %MB1 DEC 0
"RSSI® %MB6 DEC O
"ReadCounter® %MW2 DEC 0
"WriteCounter® %MVW4 DEC O
Name Address Displ. Meniter.. Modify.. | Schreibauftrag aktiv; Datentréger in Erfassungszone; Daten ge-
*StartRead” %MO.0 Bool [H FALSE schrieben
“StartWrite” %MO.1  Bool [H]TRUE TRUE StartWrite = True

WriteValid = True
“ReadValid® %M0.2 Bool [H] FALSE TagPresent = True
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] TRUE TaskActive = True
*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
“TaskActive” %M0.4  Bool [H] TRUE FramelLength = 8 (UID hat immer eine Lange von 8
*TaskFinish® %M0.5  Bool FALSE Byte)
“Error® %M0.6  Bool [H] FALSE RSSI = 41 (in Abhé&ngigkeit der Signalqualitét)
“Framelength® %MB1 DEC 8 WriteCounter =1
*RSSI® %MB6 DEC 41
“ReadCounter” %MW2 DEC 0
“WriteCounter® %MW4 DEC 1
IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData UID (Fixcode) des erfolgreich programmierten Datentragers inner-

Name Da.. Swr. Monit. | halb des Datenbausteins ,IQT3-FP_EasyMode_ Basic_User Data“ in

4n > Static der Struktur ,UID_WrittenTag"; Short Form Datenformat
= v IQT-FPOVI |..[E)
40 = » ReadData Arr... UID_WrittenTag[0...7]:  UID (Fixcode)
4@ = » Time_Read DL D=1 DM#i..  Die Lange der UID (Fixcode) ist immer 8 Byte; bei Nutzung des
< = ) WriteData Al... Short Form Datenformats wird keine Langeninformation vorange-
@ = P Time_Write DL DiL=Ibm=2..  stellt; bei Long Form Datenformat wird eine 2 Byte grof3e Langenin-
€@ = ) ErorData i formation vorangestellt (16#0008)
e | = ) Time_Error DIL DTL#1 DIL#T...
< = ¥ UID_WrittenTag Arr..
< = UID_WrittenTag[0] Byte 1650 16%EO
S | L] UID_WrittenTag[1] Byte 1650 16%04
- = UID_WrittenTag[2] Byte 1620 16%01
| s UID_WrittenTag[3] Byte 1650 16#50
- = UID_WrittenTag[4] Byte 1620 16%D3
< s UID_WrittenTag[5] Byte 1650 16#23
- = UID_WrittenTag[6] Byte J 1685D
S | = UID_WrittenTag[7] Byte 1650 16%#66
< = UID_WrittenTag[8] Byte 1650 16%00
- = UID_WrittenTag[9] Byte 1650 16%00
Name Address | Displ.. Menitor.. |Medify..  Schreibauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
"StartRead” %M0.0 Bool FALSE StartWrite = True
*StartWrite® %MO.1 Bocl [H] TRUE TRUE WriteValid = False

TagPresent = False
“ReadValid® %M0.2 Bool [H] FALSE TaskActive = True
“WriteValid® %MO.3  Bool FALSE TaskFinish = False
“TagPresent”  %M0.7  Bool FALSE FrameLength = 8 (unverandert)
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE RSS| = 41 (unverandert)
*TaskFinish* %MO.5  Bool FALSE WriteCounter =1
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE
*Framelength® %MB1 DEC 8
“RSSI* %MB6 DEC 41
"ReadCounter® %MW2 DEC O
“WriteCounter®  %MW4 DEC 1
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Name Address
"StartRead” %NMO0.0
*StartWrite® %MO.1
“ReadValid® %MO.2
“WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %MO.7
*TaskActive® %M0.4
*TaskFinish® %MO0.5
“Error* %MO0.6
“FramelLength® %MB1
"RSSI" %MB6
"ReadCounter”  %NMW2
“WriteCounter®  %NMW4

Displ...

Bool
Bool

Bool
Beol
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Monitor ..
FALSE
FALSE

[E FALSE
FALSE
FALSE
[ FALSE
[] TRUE
FALSE
8

41

0

Modify ..

FALSE

Schreibauftrag beendet:

StartWrite
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
FramelLength
RSSI
WriteCounter

= False

= False

= False

= False

=True

= 8 (unverandert)
= 41 (unverandert)
=1

Im Auslieferungszustand der RFID-Station IQT3-FP-10-V1 wird zur Ubertragung der Daten das Short
Form Datenformat verwendet. Dadurch werden bei einen erfolgreichen Schreibzugriff auf einen Daten-
trager nur UID (Fixcode) ohne Langeninformation des erfolgreich programmierten Datentragers zu-
rickgeliefert. Durch den Parameter 67 ,Input Representation” kann das Datenformat auf Long Form
umgestellt werden. Hierbei wird dann in der Ruckantwort neben der UID (Fixcode) auch eine Léangen-
angabe der UID zurlickgesendet.

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67

® pec O Hex

| Subindex: | 0 |

Index 1 = Input Representation - 16#00 =

Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat

| Read || Write | System Command v | Long Form -> Identifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentrdgern
ReatWits o Short Form - Identifikation von nur ei-
’ nen Datentrager
OK
Name Address | Displ.. Menitor.. Modify . Schreibauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone; Daten ge-
*StartRead” %M0.0 Bocl [H] FALSE schrieben
*StartWrite” %MO.1 Bool [H]TRUE TRUE StartWrite = True
WriteValid =True
“ReadValid® %M0.2  Bool FALSE TagPresent = True
“WriteValid® %MO0.3 Bool [H] TRUE TaskActive = True
*TagPresent” %MO.7 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
“TeskActive™  %MO0.4  Bool [H] TRUE FrameLength =10 (8 Byte UID + 2 Byte
“TaskFinish*® %MO0.5 Bool FALSE Langeninformation)
“Error® %M0.6  Bool FALSE RSSI = 41 (in Abhangigkeit der Signalqualitt)
“Framelength® %MB1 DEC 10 WriteCounter =1
*RSSI” %MB6 DEC 41
"ReadCounter® %MW2 DEC O
“WriteCounter® %MW4 DEC 1
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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1QT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

UID (Fixcode) des erfolgreich beschriebenen Datentragers innerhalb

Name Da.. Star. Monit. | des Datenbausteins ,|IQT3-FP_EasyMode_Basic_User Data® in der
<@ v Static Struktur ,UID_WrittenTag®: Long Form Datenformat
= v 1QEFPoVI e
40 = » ReadData Arr... UID_WrittenTag[0...1]:  Langeninformation
@ = » Time Read DL D7L# 1 DLEl. 2 Byte lang; 16#0008 = Lange der UID; UID ist immer 8 Byte lang
5| = ) WriteData Arr...
S | = ) Time_Write DIL D7L#| DTL#2...
Lo LH D e i UID_WrittenTag[2...9]:  UID (Fixcode)
W ® )me Fue DL DIL=1PEL Dije Lange der UID (Fixcode) ist immer 8 Byte; bei Nutzung des
A s 7 UiD-WhttenTag Al Short Form Datenformats wird keine Langeninformation vorange-
Bl ®  UD_WrittenTag[0] Byte 1550 16800 gia|t- hej Long Form Datenformat wird eine 2 Byte grofe Langenin-
bl = UibVrimenTag(l] Byte 1670 16208 41 ation vorangestellt (1640008)
g | = UID_WrittenTag[2] Byte 1650 16%EOQ
< = UID_WrittenTag[3] Byte 1620 16%04
<1 . UID_WrittenTag[4] Byte 1620 16201
- - UID_WrittenTag[5] Byte 550 16#50
S | = UID_WrittenTag[6] Byte 1650 16%#D3
- = UID_WrittenTag[7] Byte 1620 16%23
S| = UID_WrittenTag[8] Byte 0 16%#5D
- = UID_WrittenTag[9] Byte %0 16%#66
Name Address | Displ.. Menitor.. |Modify . | Schreibauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
“StartRead” %M0.0 Bool [H] FALSE StartWrite = True
“StartWrite® %MO0.1 Bool [HW]TRUE TRUE WriteValid = False
TagPresent = False
“ReadValid” %MO0.2 Bool [H] FALSE TaskActive = True
“WriteValid® %M0.3 Bool FALSE TaskFinish = False
“TagPresent”  %M0.7 Bool FALSE FramelLength = 10 (unveréandert)
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE RSSI = 41 (unverandert)
*TaskFinish* %MO.5 Bool FALSE WriteCounter =1
“Error” %MO0.6 Bool [H] FALSE
*Framelength® %MB1 DEC 10
“RSSI* %MB6 DEC 41
"ReadCounter® %MW2 DEC 0
“WriteCounter”  %MW4 DEC 1
Name Address  Displ.. Menitor.. Medify . Schreibauftrag beendet:
*StartRead" %M0.0  Bool FALSE StartWrite = False
*StartWrite™ %MO.1  Bool FALSE FALSE WriteValid = False
TagPresent = False
*ReadValid® %M0.2  Bool FALSE TaskActive = False
“WriteValid® %MO.3 Bool [H] FALSE TaskFinish = True
“TagPresent”  %M0.7  Bool FALSE FrameLength = 10 (unverandert)
“TaskActive® %M0.4  Bool FALSE RSSI = 41 (unveréndert)
*TaskFinish* %MO0.5 Bool [H] TRUE WriteCounter =1
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE
“FrameLength® %MB1 DEC 10
"RSSI” %MB6 DEC 41
"ReadCounter® %MW2 DEC 0
“WriteCounter”  %MW4  DEC
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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5.12 Beispiel: Lesen UID (Fixcode) mit Autostart Funktion

Fur einen Zugriff auf die UID (Fixcode) muss der Auslieferungszustand des IQT3-FP-10-V1 verandert
werden. Dazu ist der Speicherbereich innerhalb des Parameters 65 ,Read Task® zu verandern.

Parameter 65 (16#41) ,Read Task" - Einstellung Lesezugriff auf die UID (Fixcode)

Index: | 65 | Subindex: |0 | Index 1 = MemoryArea - 16#80 = UID
Oy (@ Index 2 = Number Of Bytes - nicht relevant
Index 3 = StartAddress - nicht relevant
| Read || Wiite | [ System Command v | Index 4 = Autostart > 16#80 = ein
Parameter
Read/Write

80 08 00 00 80

Hex

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: | 67 | Subindex: |0 \ Index 1 = Input Representation - 16#80 =
@ pec O Hex Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat
| Read || Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
E:;%m‘ﬁf oder mehreren Datentréagern
2 Short Form - Identifikation von nur ei-

nen Datentrager

Hex

Parameter 99 (16#63) “Expected Number of Tags” - Einstellung der erwarteten Anzahl an Datentrager

Index: | 99 | Subindex: | 0 \ Index 1 = Anzahl Datentrager

@ Olix 0 - 1 Datentrager
1 - etwa 2 Datentrager
Read || Wiite | [System Command v | 2 - etwa 4 Datentrager
Parameter 3 - etwa 8 Datentrager
Re=diiiie 5 4 - etwa 16 Datentrager
Dec OK
Name Address | Displ... |Monitor.. |Modify . | Ausgangszustand: Leseauftrag wurde durch RFID-Station gestartet
“StartRead” %M0.0 Bool [H] FALSE StartRead = False
*StartWrite® %MO.1  Bool FALSE ReadValid = False
TagPresent = False
“ReadValid” %MO0.2 Bool [H] FALSE TaskActive = True
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE TaskFinish = False
*TagPresent” %MO0.7 Bool [H] FALSE FrameLength =0
*TaskActive” %M0.4 Bool [H] TRUE RSSI =0
*TaskFinish* %M0.5 Bool [H] FALSE ReadCounter =0
“Error” %M0.6 Bocl [HE] FALSE
‘Framelength® %MB1 DEC 0
“RSSI* %MB6 DEC (o]
"ReadCounter® %MW2 DEC 0
“WriteCounter®  %MW4  DEC 0
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Name
“StartRead”
“StartWrite®

*ReadVvalid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®

“Error”

Address
%MO0.0
%MO.1

%M0.2
%MO0.3
%MO.7
%M0.4
%MO0.5
%MO0.6

“Framelength® %MB1

“RSSI”

%MB6

*ReadCounter”  %MW2
“WriteCounter”  %MW4

Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Monitor ..
[ FALSE
FALSE

[=] TRUE
FALSE
[m] TRUE
[=] TRUE
FALSE
FALSE
8

34

o -

1QT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Name

4l ¥ Static

= v IQT-FPOVI

S| = v ReadData

g | = ReadData[0]
&0 a ReadData[1]
- = ReadData[2]
g | = ReadData[3]
R0 | = ReadData[4]
a1l = ReadData[5]
Sl | L ReadData[6]
g | - ReadData[7]
- - ReadData[8]
Name Address | Displ...
“StartRead” %NM0.0  Bool
“StartWrite® %MO0.1  Bool
“ReadVvalid® %M0.2 Bool
“WriteValid® %MO0.3  Bool
*TagPresent” %MO.7 Bool
*TaskActive® %M0.4 Bool
*TaskFinish® %MO.5 Bool
“Error* %M0.6 Bool
“Framelength® %MB1  DEC
“RSSI* %NMB6 DEC
“ReadCounter” %MW2 DEC
“WriteCounter”  %MW4  DEC

Da... Star..

&)

Arr...

Byte 16&C
Byte 1650
Byte 16%C
Byte 16%0
Byte 16%C
Byte 16%C
Byte 16%0
Byte 1620
Byte 1650

Monitor ..
[E FALSE
FALSE

FALSE
FALSE
[3 FALSE
[=] TRUE
FALSE
[E FALSE
8

34

1

0

Modify ..

Monit...

16%E0
16204
16801
16850
16%D3
16%23
16%5D
16%#66
16%00

Modify ..

Leseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
lesen

StartRead = False

ReadValid = True

TagPresent =True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FramelLength = 8 (Lange UID immer 8 Byte)

RSSI = 34 (in Abhé&ngigkeit der Signalqualitét)
ReadCounter =1

Eingelesene Daten in DB ,|QT3-FP_EasyMode_Basic_
UserData.lQT3-FP-10-V1.ReadData“

Die Daten werden Uber das Short Form Datenformat tbertragen.
Dadurch entfallt die Langenangabe fiir die UID.

ReadDatal0...7]: eingelesene UID
Lange immer 8 Byte;

Leseauftrag aktiv; Datentréager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = False

ReadValid = False
TagPresent = False
TaskActive = True

TaskFinish = False
FrameLength = 8 (unverandert)
RSSI = 34 (unveréndert)
ReadCounter =1

Im Auslieferungszustand der RFID-Station IQT3-FP-10-V1 wird zur Ubertragung der Daten das Short
Form Datenformat verwendet. Dabei wird in den Antwortdaten keine zusétzliche Langeninformation
Uber die UID (Fixcode) mit Ubertragen. Durch den Parameter 67 ,Input Representation“ kann das Da-
tenformat auf Long Form umgestellt werden. AnschlieRend wird in den Antwortdaten eine Langenin-
formation uber die UID sowie die UID (Fixcode) des Datentragers Ubertragen.

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: |0 | Index 1 = Input Representation - 16#00 =
® pec O Hex Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
| Read || Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
Eaf%';‘vfl‘i’ oder mehreren Datentragern
bl P Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
RFID-Station IQT3-FP-I0-V1 2023/05/11
i i i in: KReinhardt .
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Name | Address Displ...  Menitor ..
*StartRead” %M0.0  Bool FALSE
"StartWrite® %MO.1  Bool FALSE
“ReadValid® %M0.2 Bool [H] TRUE

“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE

*TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE
*TaskFinish” %M0.5 Bool [H] FALSE

“Error” %M0.6  Bool FALSE
“Framelength® %MB1 DEC 10
*RSSI* %MB6 DEC 41

“ReadCounter” %MW2 DEC 1
“WriteCounter® %MW4 DEC 0O

IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Name Dat.. Star...
<l ¥ Static
= ~ IQT-FPI0VI |.. &
< s ¥ ReadData Arr...
<0 - ReadData[0] Byte 1650
< = ReadData[1] Byte 16%0
g | = ReadData[2] Byte 1650
R0 | = ReadData[3] Byte 16%0
&0 | = ReadData[4] Byte 1650
<0 = ReadData[5] Byte 1650
0 | - ReadData[6] Byte 16%0
S | = ReadData[7] Byte 1650
S | ] ReadData[8] Byte 160
<0 = ReadData[9] Byte 1620
80} = ReadData[10] Byte 1650
Name | Address Displ... ' Menitor ..
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE
"StartWrite® %MO.1  Bool FALSE
*ReadValid" %MO0.2 Bool [H] FALSE
“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE
*TagPresent’ %M0.7 Bool FALSE
*TaskActive® %M0O.4 Bool [H] TRUE
*TaskFinish* %M0.5 Bool [H] FALSE
“Error” %M0.6 Bool [H] FALSE
*Framelength® %MB1 DEC 10
"RSSI* %MB6 DEC 41

"ReadCounter® %MW2 DEC 1
“WriteCounter® %MW4 DEC 0O

Modify ..

Monit...

16200
16508
16%E0
16504
16501

16550
16%8D3
16%23
16%5D
16%#66
16200

Modify .

Leseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
lesen

StartRead = False

ReadValid = True

TagPresent = True

TaskActive =True

TaskFinish = False

FramelLength = 10 (2 Byte Langeninformation + 8 Byte
uID)

RSSI = 41 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

ReadCounter =1

Eingelesene Daten in DB ,IQT3-
FP_EasyMode_Basic_UserData.lQT3-FP-I0-V1.ReadData“

Die Daten werden Uber das Long Form Datenformat tibertragen.
Dadurch wird der UID (Fixcode) eine Langeninformation vorange-
stellt.

ReadDatal0...1]: Lange UID
Lange 2 Byte; 16#0008 = 8 Byte;

ReadData[2...9]: UID
Lange 8 Byte; UID fangt immer mit 16#EO an

Leseauftrag aktiv; Datentréager hat die Erfassungszone verlassen

StartRead = False

ReadValid = False
TagPresent = False
TaskActive = True

TaskFinish = False
FramelLength =10 (unverandert)
RSSI = 41 (unverandert)
ReadCounter =1

RFID-Station IQT3-FP-10-V1

Mannheim Siemens TIA-Portal ICE1 10-Link Master
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5.16 Beispiel: Lesen UID (Fixcode)

Im Auslieferungszustand des IQT3-FP-10-V1 ist die Autostart Funktion aktiviert und es werden die
ersten 8 Byte des User Memory (Anwenderdaten) beginnend ab der Startadresse 0 automatisch ein-
gelesen. Ein Start des Leseauftrages durch die Prozessausgangsdaten ist nicht erforderlich. Im Aus-
lieferungszustand ist das Short Form Datenformat aktiviert, d.h. es werden keine zusétzlichen Lange-
ninformationen mit tbertragen. Die Autostart Funktion ist GUber den Parameter 65 ,Read Task® auszu-
schalten. Dadurch muss der Leseauftrag durch das Bit ,Start Read“ am Funktionsbaustein angesteu-
ert werden. Zusatzlich ist der Speicherbreich innerhalb des Parameters 65 ,Read Task® auf die UID
(Fixcode) umzustellen.

Parameter 65 (16#41) ,Read Task" > Einstellung Lesezugriff auf die TID

Index: | 65 | Subindex: |0 \ Index 1 = MemoryArea - 16#80 = UID
® pec O rex Index 2 = Number Of Bytes -> nicht relevant
Index 3 = StartAddress - nicht relevant
[ Read |[ Wiite | [ System Command v | Index 4 = Autostart > 16#00 = aus
Parameter
Read/Write

80 08 00 00 00

Hex

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: | 67 | Subindex: |0 \ Index 1 = Input Representation - 16#80 =
® pec O Hex Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat
| Read || Write | [ System Command v | Long Form - Identifikation von einen
Eafadm‘?tf oder mehreren Datentragern
et - Short Form - Identifikation von nur ei-

nen Datentrager

Hex

Parameter 99 (16#63) “Expected Number of Tags* -> Einstellung der erwarteten Anzahl an Datentrager
Index: | 99 | Subindex: 0 \ Index 1 = Anzahl Datentréager

@ pee Oiix 0 - 1 Datentrager
- 1 - etwa 2 Datentrager
Read || Write | [ System Command v | 2 - etwa 4 Datentrager
Parameter 3 - etwa 8 Datentréager
ReViiite s 4 > etwa 16 Datentrager
Dec OK
Name Address Displ.. Monitor.. Medify . Leseauftrag aktiv; kein Datentrager in der Erfassungszone
“StartRead” %M0.0 Bool [H] TRUE TRUE StartRead = True
“StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE ReadValid = False
TagPresent = False
“ReadValid” %M0.2  Bool FALSE TaskActive = True
“WriteValid” %M0.3 Bool [H] FALSE TaskFinish = False
*TagPresent” %MO0.7  Bool FALSE FrameLength =0
*TaskActive® %M0.4 Bool [H TRUE RSSI =0
*TaskFinish* %M0.5  Bool FALSE ReadCounter =0
“Error” %MO.6 Bool [H] FALSE
“Framelength® %MB1 DEC O
“RSSI® %\MB6 DEC O
"ReadCounter” %MW2 DEC 0
“WriteCounter™  %NMW4  DEC 0
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Name
“StartRead”
“StartWrite®

*ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”
*FramelLength”
*RSSI*
*ReadCounter”
“WriteCounter”

IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Address
%NMO0.0
%MO.1

%M0.2
%MO0.3
%MO.7
%M0.4
%MO0.5
%MO0.6
%MB1

%MB6

%MW2
YMW4

Displ...

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC

Name
4l ¥ Static
@[= ~ QBFPoVI
S | s v ReadData
< - ReadData[0]
< = ReadData[1]
< s ReadData[2]
- = ReadData[3]
&0 | = ReadData[4]
80 | = ReadData[5]
- - ReadData[6]
S0 | = ReadData[7]
80| = ReadData[8]
Name Address  Displ...
“StartRead” %M0.0 Bool
“StartWrite® %MO0.1  Bool
“ReadValid® %MO.2 Bool
“WriteValid® %M0.3  Bool
*TagPresent” %MO.7 Bool
*TaskActive® %M0.4 Bool
*TaskFinish® %MO0.5 Bool
“Error” %M0.6 Bool
“Framelength® %MB1  DEC
“RSSI* %MB6 DEC
"ReadCounter” %MW2 DEC
“WriteCounter™  %NMW4  DEC
Name Address  Displ...
"StartRead” %M0.0 Bool
“StartWrite® %MO0.1  Bool
“ReadValid” %M0.2 Bool
“WriteValid® %MO0.3  Bool
*TagPresent” %MO0.7 Bool
*TaskActive® %M0.4 Bool
*TaskFinish* %MO0.5 Bool
“Error” %MO0.6 Bool
“Framelength® %MB1  DEC
"RSSI* %MB6 DEC
"ReadCounter” %MW2 DEC
“WriteCounter®  %MW4  DEC

Monitor ..  Modify ..
[H] RUE  TRUE lesen
FALSE

StartRead
[ TRUE ReadValid
FALSE TagPresent
[E] TRUE TaskActive
[E] RUE TaskFinish
FALSE FrameLength
FALSE RSSI
8 ReadCounter
13
1
0

= True

= True

= True

= True

= False

= 8 (8 Byte UID)

Leseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-

= 13 (in Abhangigkeit der Signalqualitat)

=1

Eingelesene Daten in DB ,|QT3-FP_EasyMode_Basic_
UserData.lQT3-FP-10-V1.ReadData“

Die Daten werden Uber das Short Form Datenformat Uibertragen. Es
wird dabei keine Langeninformation mit Gibertragen

Dat.. Star... Monit...

.- @

Arr...

Byte 6%0 16%EO0

Byte 1620 16404 ReadDatal0...7]:
Byte 1630 16#01

Byte 16%0 16#50

Byte 1620 16#D3

Byte 1620 16#23

Byte 1650 16#5D

Byte 1620 16#66

Byte 1620 16#00

Monitor ..  Modify ..

[H] RUE  TRUE

FALSE StartRead

ReadValid

[E FALSE TagPresent
FALSE TaskActive
[ FALSE TaskFinish

(E] TRUE FrameLength
(& FALSE RSSI

FALSE ReadCounter
8

13
1

0

Monitor .. Modify . | Leseauftrag beendet
[3] FALSE = FALSE StartRead
FALSE ReadValid

TagPresent

FALSE TaskActive
FALSE TaskFinish
FALSE FrameLength
(& FALSE RSSI

[E] TRUE ReadCounter
[3 FALSE

8

13
1

0

eingelesene UID (Fixcode)

Lange der UID immer 8 Byte; fangt immer mit 164#E0 an

True

= False

= False

=True

= False

= 8(unverandert)
= 13 (unverandert)
=1

= False

= False

= False

= False

=True

= 8 (unverandert)
= 13 (unveréndert)
=1

Leseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen

Im Auslieferungszustand der RFID-Station IQT3-FP-10-V1 wird zur Ubertragung der Daten das Short
Form Datenformat verwendet. Dabei wird in den Antwortdaten keine zusétzliche Langeninformation
Uber die UID (Fixcode) mit Ubertragen. Durch den Parameter 67 ,Input Representation“ kann das Da-

RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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tenformat auf Long Form umgestellt werden. Anschlie3end wird in den Antwortdaten eine Langenin-
formation Uber die UID sowie die UID (Fixcode) des Datentragers Ubertragen.

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: |0 | Index 1 = Input Representation - 16#00 =
Ol (@ Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat

| Read || Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
afameloy oder mehreren Datentréagern
RESINIT p Short Form - Identifikation von nur ei-

nen Datentrager
Hex
Name Address Displ.. Monitor.. Modify ..~ Leseauftrag aktiv; Datentrager in Erfassungszone und Daten einge-
*StartRead" %M0.0 Bool [H]TRUE TRUE lesen
*StartWrite® %M0.1 Bool [d FALSE StartRead = True
ReadValid = True

“ReadValid® %MO.2 Bool [H] TRUE TagPresent = True
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] FALSE TaskActive = True
*TagPresent” %MO.7 Bool [H] TRUE TaskFinish = False
“TaskActive® %M0.4 Bool [H] TRUE FramelLength = 10 (2 Byte Langeninformation + 8 Byte
*TaskFinish® %M0.5  Bool FALSE uID)
“Error® %M0.6  Bool [d] FALSE RSSI = 10 (in Abh&ngigkeit der Signalqualitét)
“Framelength® %MB1 DEC 10 ReadCounter =1
*RSSI” %MB6 DEC 10
*ReadCounter® %MW2 DEC 1
"WriteCounter® %MW4 DEC O

IQT3-FP_EasyMode_Basic_UserData

Eingelesene Daten in DB ,|QT3-

Name Dat.. Star.. Monit.. FP_EasyMode Basic_UserData.lQT3-FP-10-V1.ReadData”
4l ¥ Static
@[ v 1QEFPOVI |..[@ Die Daten werden Uber das Long Form Datenformat tbertragen.
4] = v ReadData e Dadurch wird der UID (Fixcode) eine Langeninformation vorange-
a = ReadDatal0] Byte 16:0 1ezo0  Stellt.
S | L ReadData[1] Byte 16%08
a = ReadData[2] Byte 162e0  ReadData[0...1]: Lange UID
a = ReadData[3] Byte 16204 Lange 2 Byte; 16#0008 = 8 Byte;
g | s ReadData[4] Byte 16%01
a «  ReadDatals] Byte 16:0 1esso ReadData2..9]: UID _
a = ReadDatal6]  Byte s0 BEERS Lange 8 Byte; UID fangt immer mit 16#EQ an
a1 L} ReadData[7] Byte z0 16%23
| L ReadData[8] Byte 5%0 16%#5D
<1 L ReadData[9] Byte 1620 16#66
g | L ReadData[10] Byte 16%0 16%00
Name Address | Displ... Monitor.. |Medify . | Leseauftrag aktiv; Datentrager hat die Erfassungszone verlassen
“StartRead” %MO.0 Bool [HW] TRUE TRUE
“StartWrite® %MO0.1  Bool FALSE StartRead = True
ReadValid = False
“ReadValid” %MO0.2 Bool [H] FALSE TagPresent = False
“WriteValid® %M0.3 Bool FALSE TaskActive = True
*TagPresent” %MO0.7 Bool FALSE TaskFinish = False
“TaskActive®  %M0.4  Bool [H] TRUE FrameLength = 10 (unverandert)
*TaskFinish® %M0.5 Bool FALSE RSSI =10 (unverandert)
“Error® %M0.6 Bool E FALSE ReadCounter =1
*Framelength® %MB1 DEC 10
“RSSI* %MB6 DEC 10
"ReadCounter® %MW2 DEC 1
“WriteCounter®  %MW4 DEC 0
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Name | Address | Displ...  Monitor .. Modify . | Leseauftrag beendet
“StartRead” %MO.0  Bool FALSE FALSE StartRead = False
“StartWrite” %MO0.1  Bool FALSE ReadValid = False
TagPresent = False
*ReadValid” %MO0.2 Bool [H] FALSE TaskActive = False
“WriteValid® %MO.3  Bool FALSE TaskFinish = True
“TagPresent” %MO0.7  Bool FALSE FramelLength =10 (unveréndert)
*TaskActive® %M0.4 Bool [H] FALSE RSSI =10 (unver'andert)
*TaskFinish® %M0.5 Bool [M] TRUE ReadCounter =1
“Error” %M0.6 Bool FALSE
*Framelength® %MB1 DEC 10
“RSSI® %MB6 DEC 10
“ReadCounter® %MW2 DEC 1
“WriteCounter® %MW4 DEC O
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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6. Funktionsbaustein FB19302 ,,IQT3-FP_EasyMode Basic_1Tag*“

Funktionsbeschreibung ,|IQT3-FP_EasyMode Basic_1Tag:
Mit Hilfe dieses Funktionsbausteins kann ein Lese- bzw. Schreibauftrag gestartet werden. Der Auftrag
wird automatisch beendet, sobald genau ein Datentrédger gelesen bzw. beschrieben wurde. Wenn kein

Datentrager innerhalb einer einstellbaren Zeit erkannt wird, so wird der aktive Lese- bzw. Schreibauf-
trag automatisch nach Ablauf dieser Zeit durch den Funktionsbaustein beendet. Durch diesen Funkti-
onsbaustein ist es maglich, einen Bereich fur eine definierte Zeitspanne abzuscannen bis ein Daten-

trager identifiziert wurde.

Innerhalb des Bausteins ,IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag" wird der Funktionsbaustein
.IQT3-FP_EasyMode Basic" mit zugehdrigen Instanz-Datenbaustein

,IQT3-FP_EasyMode_Basic_

InstDB* aufgerufen.

Mit den Start eines neuen Schreib- bzw. Leseauftrags werden alle internen Daten und die Ausgange
zuriickgesetzt. Die Lese- und Schreibdaten befinden sich innerhalb des Datenbausteins
.IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData“.

Implementierung Funktionsbaustein ,IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag":

Funktionsbaustein ,IQT3-FP_EasyMode Basic_1Tag" (FB19302) aus dem Projektbaum in den OB1
reinziehen. Anschlief3end ist der zugehdrige Instanz-Datenbaustein auszuwahlen. Die Bibliothek ent-
halt den Datenbaustein ,|IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_InstDB* (DB19302) welcher als Instanz-
Datenbaustein verwendet werden kann. Der Instanz-Datenbaustein kann aber auch neu generiert

o
Devices
E2 | L EAEDR/B @B =HE ¢ 6
LI RO, Fasyiide 1> Block title: *Mein Program sweep (Cycle)®
I Add new device
gh Devices & networks ¥ Network 1:
~ [m PLc_1[cPU1516-3 PNDP] |
Y Device configuration
4 Oniine & diagnostics |
~ [zl Program blocks 3 £ E &
& Add new block |
& Main [0B1]
IQT3FP_EasyMode_Basic [FB19301
M I9T3£7.£8:yhde_Basic ! o _|»  Network2:
& IQT3FP_EasyMode_Basic_1Tag [FB19302] =
@ |QT3FP_Eazyhode_Basic_1Tag_In=tDE [DB19302] > Network 3:
@ 1Q3FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData [DB19303]
@ |QT3FP_EasyMode_Basic_InstDB [DE19301]
» 5 System blocks
Project tree o4
| Devices |
: )2 | P b, EE @8 s W Fw

~ _] IQE-FPIOV1_EasyMode
I Add new device
&h Devices & networks
~ [ PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]
BY Device configuration
%/ online & diagnostics
~ [l Program blocks
I Add new block
& Main [0B1]
& IQT3-FP_EasyMode_Basic [FB19301]
& IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag [F819302]
@ 'QT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_InstDB [DB19302]
§ |QT3FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData [DB19303] |
@ 1QT3-FP_EasyMode_Basic_InstDB [DB19301]
» g System blocks
» [ Technology objects
» l5j External source files
~ (@ PLCtags
%5 Showall tags
B Add new tag table
3 Default tag table [58]
% 10_Variables_EasyMode_Basic_1Tag [15]
~ [ PLC data types
¢ Add new data type
] IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UDT
w [ Watch and force tables
I Add new watch table
&5\ ErrorData_EazyMode_Basic_1Tag
&4\ FB_I0_EasyMode_Basic_1Tag

1) Block title: “Main Program Sweep (Cycle)®

¥ Network 1:

WB19302
QT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag"
EN ENO
I_HWO,_ O_b_Readvalid —

Hardware_|
ardwareID  )"p whitevalid —

Lb_
— StartReadTask 0.b_
b, TagPresent —
— StartWriteTask  O_b_TaskActive —
0_b_TaskFinish —

| & =
MaxScanTime 0_b_Ermor—

oB_
FrameLength
0_8_RsS!
o_i_
ReadCounter
UserData 0.
WriteCounter

o
ReadingTime

o
WitingTime

Call options 3

Ifyou call the function block a5 a single instance, the function
i k.

block saves its data in its own instance data bloc

more.

[ ok Cancel

Die Schreib-/Lesedaten des Funktionsbau-
steins befinden sich in einen separaten Daten-
baustein. Dieser wird an den Eingang ,,UserDa-
ta“ an parametriert. In der Bibliothek ist der
Datenbaustein ,|QT3-FP_EasyMode_ Ba-
sic_1Tag_UserData“ enthalten welcher dafiir
verwendet werden kann.

Der Datenbaustein kann selbst generiert wer-
den. Die interne Datenstruktur wird tGiber den
Datentyp ,|QT3-FP_EasyMode_Basic_
1Tag_UDT* aus der Bibliothek erzeugt.
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IQT3-FP-I0-V1_EasyMode » PLC_1[CPU 1516-3 PN/DP] » Progra

Der Datenbaustein ,IQT3-
FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData“ be-

steht aus der Struktur ,IQT3-FP-IO-V1“. Diese
2F = B, B = °° Keepactualvalues [gg Snapshot ) =, ISt unterteilt in folgende Felder:
IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag UserData ReadData > Lesedaten aus Datentrager
Name Data type Time_Read - Zeitpunkt Lesezugriff
I 4@ v Static WriteData - Schreibdaten fiir Datentrager
2 @|- v |QT3-FPHOV1 *IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UDT @\ Time_Write > Zeitpunkt Schreibzugriff
= 4 = » ReadData Array{0..27] of Byte ErrorData - Fehlerinformation
4 @ = » Time_Read DTL Time_Error & Zeitpunkt Fehlerzustand
S 4] = » WiteData Array{0..27] of Byte UID_WrittenTag - UID eines erfolgreich be-
6 @ = » Time Wite DTL schriebenen Datentragers ) _
Zen = » ErrorData Array{0.27] of Byte RSSI > RSSI Wert fur Datentragerzugriff
8 4 = p Time_Error DTL
S @ = ) UID_WrittenTag  Array{0..9] of Byte
@@ = RSS! Byte
%DB19302
"IQT3-FP_ o )
EasyMode _ Vollstandige Beschaltung des Funktionsbau-
Basic_1Tag_ steins ,|QT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag“
InstDB"
TFB19302 Der Eingangsparameter
"IQT3-FP_EasyMode Basic_1Tag" »_HWIO_Hardware_ID“ entspricht der Ken-
= = nung des Kommunikationsmoduls aus der
Hardwarekonfiguration.
265 %MO0.2
"ICE1-8I0L- 0_b_ReadValid f—1"ReadValid"
G60L-V1D~10- L
Link_Master_ "/‘M(').3
1~10-Link_I_ O_b_WriteValid j=—1"WriteValid
O-’é-;ezg I_HWIO_ O.b_ | %M0.7
Yhe Hardware_ID TagPresent f—i"TagPresent”
%M0.0 1 b_ %MO0.4
"StartRead" —{StartReadTask O_b_TaskActive [— "TaskActive"
%M0.1 | b_ %MO0.5
"StartWrite" —f StartWriteTask O_b_TaskFinish f=—"TaskFinish"
15 9
T#5S MaxScanTime ,,/UMO',,G
O_b_Error p=—i"Error
"IQT3-FP_ O_B_| MBI
EasyMode_ Framelength | "Framelength”
Basic_1Tag_ o
UserData"."IQT3- _I/CMBIA'
FP-I0-V1" 0_B_RSSIf—"RSS!
UserData
oi | %vw2
ReadCounter — "ReadCounter”
oi| wvwa
WriteCounter "WriteCounter"
(50 B %MD6
ReadingTime "ReadingTime"
Q. %MD10
WritingTime "WritingTime"

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Input / Daten-
Name Output typ Bedeutung
:_DHWIO_Hardware_ Input HW_IO Hardwarekennung des Kommunikationsmoduls aus der Hardwarekonfiguration
Start Leseauftrag;
I_b_StartReadTask Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfuhrung des Leseauftrags;
Ende Leseauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
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I_b_StartWriteTask

Input

Bool

Start Schreibauftrag;
mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfilhrung des Schreibauftrags;
Ende Schreibauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;

I_T_ScanTime

Input

Time

Maximale Ausfuhrungszeit Schreib-/Leseauftrag; Voreinstellung = 5 Sekunden
(T#5s)

UserData

InOut

DB

Datenbereich fiir Lese- und Schreibdaten sowie Fehlerinformation - ,1QT3-
FP_EasyMode Basic_1Tag_UserData".“|QT3-FP-I0-V1*

O_b_ReadValid

Output

Bool

Lesen erfolgreich;
1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich eingelesen;
0 := Datentréger auBerhalb Erfassungszone; keine Daten gelesen

O_b_WriteValid

Output

Bool

Schreiben erfolgreich;
1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich geschrieben;
0 := Datentréger auBerhalb Erfassungszone; keine Daten geschrieben

O_b_TagPresent

Output

Bool

Anwesenheit Datentréger:
1 := ein oder mehrere Datentrager in der Erfassungszone
0 := kein Datentréger in der Erfassungszone

O_b_TaskActive

Output

Bool

Lese — oder Schreibauftrag aktiv;
1 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
0 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus

O_b_TaskFinish

Output

Bool

Lese — oder Schreibauftrag beendet;
0 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
1 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus

O_b_Error

Output

Bool

Fehler;
1 := Fehler wahrend Lese- oder Schreibauftrag aufgetreten
0 := keine Fehlerzustand aktiv

O_B_FramelLength

Output

Byte

Lange der eingelesenen Daten;
Angabe der Lange der eingelesenen Daten in Byte; bei Fehlerzustand wird die
Lange der Fehlermeldung angegeben

O_B_RSSI

Output

Byte

RSSI Wert fiir den Datentrégerzugriff;
Empfangssignalstérke im Bereich zwischen 0dez (schwach) und 100dez
(stark)

O_i_ReadCounter

Output

Integer

Zahler Lesevorgange;
Anzahl der erfolgreichen Lesezugriffe wahrend der Ausfuihrung eines Leseauf-
trags

O_i_WriteCounter

Output

Integer

Zahler Schreibvorgéange;
Anzahl der erfolgreichen Schreibzugriffe wahrend der Ausfiihrung eines
Schreibauftrags

O_T_ReadingTime

Output

Time

Zeit zwischen Start und Ende eines Leseauftrags

O_T_WritingTime

Output

Time

Zeit zwischen Start und Ende eines Schreibauftrags

FB19302
IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag

DB19302
IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_InstDB

DB19303
IQT3-FP_EasyMode_
Basic_1Tag_UserData
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6.1 Ausfihrung Leseauftrag

Der Lesezugriff auf den Datentrager ist Uber den 10-Link Parameter 65 (16#41) ,Read Task" einzustel-
len. Es kann dabei auf den User Memory (Anwenderdaten) oder auf die UID (Fixcode) zugegriffen
werden.

Die Autostart-Funktion ist bei der Nutzung dieses Funktionsbausteins auszuschalten, denn der Lese-
bzw. Schreibauftrag wird bei der Identifikation des ersten Datentrégers abgebrochen und bleibt nicht
dauerhaft aktiv.

Im Auslieferungszustand ist das ,Short Form* Datenformat aktiviert. Hierdurch werden keine zusatzli-
chen Langeninformationen sowie die zugehdérige UID (Fixcode) des Datentragers mit tGibertragen. Es
kann dadurch eine gré3ere Datenmenge der Anwenderdaten Uibertragen werden. Durch eine Umstel-
lung auf das ,Long Form“ Datenformat werden zusatzliche Langeninformationen sowie die UID des
Datentragers mit Gbertragen. Somit ist eine eindeutige Zuordnung des Datensatzes zu einen Daten-
trager gewahrleistet.

Nachfolgendes Beispiel zeigt die Parametrierung fir die Ausfiihrung eines Lesezugriffs auf den User
Memory (Anwenderdaten).

Parameter 65 (16#41) ,Read Task" - Einstellung Lesezugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: |65 | Subindex: |0 | Index 1 = MemoryArea - 16#00 = User Me-
O] Dec O Hex mory
Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff
| Read ‘ | Write | | System Command v | auf 8 Byte
Parameter Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-
Read/Write adresse 0

00 93 00 00 00

Index 4 = Autostart > 16#00 = aus

Hex

Parameter 67 (16#43) ,Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: |0 \ Index O = Input Representation - 16#80 =
® pec O Hex Short Form Datenformat
16#00 = Long Form Datenformat
| Read || Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
FR’afij';‘Vf;?f oder mehreren Datentrdgern
EALNTE Short Form > Identifikation von nur ei-

nen Datentrager

Hex

Der Leseauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartReadTask“ am FB19302 gestartet.

Name Address  Displ.. |Menitor value Modify ... Ausgangszustand vor Start Leseauf[rag

"StartRead” %M0.0 Bool FALSE TRUE StartRead = False

*Start\Write” %MO.1 Bool FALSE . e .

bt il ReadValid = abhangig vom Vorzustand

“Readvalid® %M02 Bool [ FALSE TagPresent = abhé&ngig vom Vorzustand

“WriteValid® %M0.3  Bool FALSE TaskActive = False

*TagPresent” %M0.7 Bool FALSE TaskFinish = True

Tackichves M4 Bool (SIS FrameLength = abhangig vom Vorzustand

*TaskFinish* %MO0.5 Bool [H] TRUE RSSI =0

*Error” %M0.6 Bool [H] FALSE - L.

*FrameLength® %MB1 DEC 0O ReadCounter = abhéngig vom Vorzustand

“RSSI” %\MB14 DEC O ReadingTime = abhangig vom Vorzustand

“ReadCounter™ %MW2  DEC [0 Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead“ auf True gesetzt wird.

*WriteCounter” %MW4 DEC O

“ReadingTime”® %MD6 Time T#OMS

“WritingTime* %MD10 Time T#OMS
RFID-Station 1QT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Name
*StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent’
*TaskActive®
*TaskFinish*
“Error”

“FrameLength”

"RSSI®

“ReadCounter”
“WriteCounter”
“ReadingTime"®

“WritingTime*

Name
“StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid”
“WriteValid®
*TagPresent”
“TaskActive®
*TaskFinish*
“Error”

“FrameLength®

"RSSI®

“ReadCounter”
“WriteCounter”
“ReadingTime”®

“WritingTime*

Address
%MO0.0
%MO.1

%M0.2
%M0.3
%M0.7
%MO.4
%MO0.5
%MO.6
%MBE1
%MB14
%MV2
TohVii4
%MD6
%MD10

Address
%MO0.0
%MO.1

%M0.2
%MO.3
%M0.7
%M0.4
%MO0.5
%MO0.6
%MBE1
%MB14
W2
W
%MD6
%MD10

Displ..

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC
Time
Time

Displ..

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC
Time
Time

Monitor value  Modify ...
[@ TRUE TRUE
FALSE

[ FALSE
FALSE
3 FALSE
[®] TRUE
FALSE
FALSE
o

0

o

0

THOMS
T#OMS

Monitorvalue | Modify ...
[@ TRUE TRUE
FALSE

[® TRUE
FALSE
[®] TRUE
[@ FALSE
[E] TRUE
[@ FALSE
8

57

1

0
T#25_604MS
T#OMS

Leseauftrag aktiv; Erfassungsbereich wird gescannt

StartRead =True
ReadValid = False
TagPresent = False
TaskActive =True
TaskFinish = False
FramelLength =0

RSSI =0
ReadCounter =0
ReadingTime = THOMS

Der Leseauftrag ist aktiviert. Der Erfassungsbereich wird abge-
scannt. Es wurde noch kein Datentrager erkannt.

Datentrager eingelesen; Leseauftrag beendet

StartRead =True

ReadValid = True

TagPresent = True

TaskActive = False

TaskFinish = True

FramelLength = 8 (abhangig von der Datenlange)
RSSI = 57 (abhéngig von der Signalqualitat)
ReadCounter =1

ReadingTime = Lesezeit (abhangig von der Auftrags-
laufzeit)

Die eingelesenen Daten befinden sich innerhalb des Datenbausteins ,IQT3-FP_EasyMode Basic_
1Tag_UserData“.“IQT3-FP-10-V1* in der Datenstruktur ,ReadData"“.

Name Address  Displ.. |Monitor value Modify ... Trigger far Leseauftrag ZurUckgeSetzt

"StartRead” %M0.0 Bool [ FALSE FALSE StartRead - False

*StartWrite” %MO.1  Bool |[H FALSE .

e ol ReadValid = True

*Readvalid® %MO2 Bool [ TRUE TagPresent = True

“ViriteValid® %M03  Bool [H FALSE TaskActive = False

*TagPresent” %MO0.7 Bool [H] TRUE TaskFinish = True

e *04 bool EHEER FrameLength = 8 (abhangig von der Datenlénge)

TaskFinish® %MO.5 Bool [H] TRUE RSS| =57 Andert

“Error %M0.6  Bool FALSE - (unveran er )

“FrameLength® %MB1 DEC 8 ReadCounter =1

“RSSI” %\MB14 DEC 57 ReadingTime = Lesezeit (abhéngig von der Auftrags-

“ReadCounter” %MW2 DEC 1 |aufzeit)

“WriteCounter” %MW4 DEC O

“ReadingTime” %MD6 Time T#25_604MS

“WritingTime* %MD10 Time TH#OMS

Hame Address | Displ.. | Monitorvalue  [Modify .. | Kein Datentrager gelesen; Leseauftrag nach Ablauf des Timers

“StartRead” %M0.0 Bool [H] TRUE TRUE beendet

“StartWrite” %M0.1  Bool FALSE

*Readvalid® %M02  Bool FALSE StartRead = True

“WiriteValid® %M03  Bool FALSE ReadValid = False

*TagPresent” %M0.7 Bool FALSE Tagpresent = False

“TaskActive™ %M0.4 Bool [H] FALSE TaskActive = False

*TaskFinish® %M0.5 Bool [H] TRUE .. _

*Error® %MO.6 Bool [J] FALSE TaskFinish =True

“FrameLength® %MB1 DEC O FrameLength =0

“RSSI® %MB14 DEC 0 RSSI =0

*ReadCounter” %MVW2 DEC O ReadCounter =0

“WriteCounter” %MW4 DEC O ReadingTime = 0ms

“ReadingTime” %MD6 Time T#OMS

“WritingTime* %MD10 Time TROMS
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

Name Dat...
<0 v Static
@[= v 1QBFPioVI [
- s v ReadData Arra
- - ReadData[0] Byte
e | L] ReadData[1] Byte
e | L] ReadData[2] Byte
e | L] ReadData[3] Byte
S | s ReadData[4] Byte
<1 = ReadData[5] Byte
a1 a ReadData[6] Byte
< = ReadData[7] Byte
- - ReadData[8] Byte

Start ... Monito..

16811
16822
16%#33
16544
16855
16%66
16877
16%#88
16500

Datenstruktur eingelesenen Daten bei Zugriff auf den User Memory
bei Nutzung des ,Short Form“ Datenformats:

ReadDatal0...7]: eingelesene User Memory Daten

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Parameter
Read/Write

Index: |67

=S
® pec O Hex

| Subindex: |0 | Index O = Input Representation - 16#00 =

Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat

| Read || Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
oder mehreren Datentréagern
0 Short Form - ldentifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex

1QT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

Name Data..
<0 v Static
= ~ IQTFPIOVI | *1...[El)
B0 = v ReadData Arra...
< - ReadData[0] Byte
e | = ReadData[1] Byte
< = ReadData[2] Byte
< - ReadData[3] Byte
-0 ) = ReadData[4] Byte
-1 | = ReadData[5] Byte
e = ReadData[6] Byte
a = ReadData[7] Byte
g | L ReadData[8] Byte
a - ReadData[9] Byte
< = ReadData[10] Byte
< = ReadData[11] Byte
< = ReadData[12] Byte
< = ReadData[13] Byte
<1 = ReadData[14] Byte
< = ReadData[15] Byte
50 = ReadData[16] Byte
BT = ReadData[17] Byte
-0 = ReadData[18] Byte
< = ReadData[19] Byte
< = ReadData[20] Byte

Start... Monit...

650 16%#00
1650 16%#08
1650 16%EO
0 16804
650 168#01
1650 16%50
6520 16%#D3
650 16#23
650 16#5D
16580 16#66
3 16800
16808
620 16#11
650 16%#22
1650 16#33
650 16%44
650 | 16#55
1680 16#66
1650 168#77
1620 16#88
650 16#00

Datenstruktur eingelesenen Daten bei Zugriff auf den User Memory
bei Nutzung des ,Long Form“ Datenformats:

ReadData[0...1]: Lange UID
Lange 2 Byte; 16#0008 = 8 Byte;

ReadData[2...9]: UID
Lange 8 Byte; UID fangt immer mit 16#EO an

ReadData[10...11]: Lange eingelesene User Memory Daten
Lange 2 Byte; entspricht ,Number of Bytes® aus dem Parameter 65
.,Read Task"; 16#0008 = 8 Bytes

ReadData[12...19]: eingelesene User Memory Daten
Lange abhéangig von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelese-
ner Teilbereich des User Memory
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IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

Zeitpunkt erfolgreicher Lesezugriff auf einen

Name Dats ... Start.. Monitorvalue Datentrager:
<l ¥ Static
<[® > IQT-FPIOVI 1. [El Datenstruktur IQT3-FP_EasyMode_Basic
@3 8 JrReadbak frmays _1Tag_UserData.Time_Read
S0 | = ¥ Time_Read DTL DTL=129 DTL#2023-05-22-10:07:34.393552884
a0 u YEAR Uint 970 2023
< - MONTH USint 5
< - DAY USint 22
- u WEEKDAY usint 5 2
- = HOUR uUSint 10
R0 » MINUTE USint O 7
L1 L SECOND uSint O 34
- - NANOSECOND UDInt 393_552_884
50| = ) WriteData Array...
ST = » Time_Write DTL DTL#19 DTL#1970-01-01-00:00:00
< ® ) ErrorData Array...
-l = » Time_Error DTL D7L#19 DTL#1970-01-01-00:00:00
50| = » UID_WrittenTag  Array...
40 = RSSI Byte 630 16#39

Ablaufdiagramm Ausfuhrung Leseauftrag:

StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish

Error

—

Framelength [ ]

-

RSSI[]

ReadCounter [ ]

WriteCounter [ ]

ReadingTime [ ]

WritingTime [ ]

—

2

Zeit-

punkt Bedeutung

Leseauftrag wird gestartet

1 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-

melLength = 0; RSSI = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone

2 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-

melLength = 0; RSSI = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

Datentrager gelesen und Leseauftrag beendet
3 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 8; RSSI = 33; ReadCounter = 1; ReadingTime = T#4s_6ms

Trigger fur Start Leseauftrag wird zurlickgesetzt
4 StartRead := False; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 8; RSSI = 33; ReadCounter = 1; ReadingTime = T#4s_6ms

Leseauftrag wird gestartet
5 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 0; RSSI = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone

6 StartRead := True; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-

meLength = 0; RSSI = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt .

IQT3-FP-I0-V1 Easy Mode 10-Link RFID
Mannheim Siemens TIA-Portal ICE1 IO-Link Master 72 von 100




FB_EasyMode_IQT3-FP-IO-V1_ICE1_TIA_GER_V10.docx Seite 73/100
Dokument Version 1 Stand: 2023-05-11

Leseauftrag nach Ablauf des Timers beendet
7 StartRead := True; ReadValid = True; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 0; RSSI = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

Trigger fur Start Leseauftrag wird zuriickgesetzt
8 StartRead := False; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; ReadCounter = 0; ReadingTime = Oms

6.2 Ausfiihrung Schreibauftrag

Der Schreibzugriff auf einen Datentrager wird Uber den 10-Link Parameter 66 (16#42) ,Write Task"
konfiguriert. Bei der Nutzung des Easy Modes kann dabei der User Memory (Anwenderdaten) ge-
schrieben werden.

Die Autostart-Funktion wird bei der Ausfiihrung eines Schreibvorgangs nicht unterstitzt. Fur die Nut-
zung des Funktionsbausteins muss die Autostart-Funktion innerhalb des I0-Link Parameters 65
(16#41) ,Read Task” deaktiviert sein.

Im Auslieferungszustand ist das ,Short Form® Datenformat aktiviert. Es wird dabei die UID (Fixcode)
des erfolgreich programmierten Datentrégers zuriickgemeldet. Es wird dabei keine zusatzliche Lange-
ninformation tUber die UID mit Ubertragen. Durch eine Umstellung auf das ,Long Form*“ Datenformat
wird die UID (Fixcode) des erfolgreich programmierten Datentrdgers sowie eine zusétzliche Langenin-
formation zuriickgemeldet.

Nachfolgendes Beispiel zeigt die Parametrierung fir die Ausfiihrung eines Schreibzugriffs auf den
User Memory (Anwenderdaten).

Parameter 66 (16#42) ,Write Task® - Einstellung Schreibzugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: |66 | subindex: [0 | Index 1 = MemoryArea > 16#00 = User Me-
@ pec O Hex mory
. Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff
| Read || Write | | System Command v | auf 8 Byte
o) Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-
ead/Write
00 03:00:00 adresse 0
Hex
Parameter 67 (16#43) ,Input Representation”
Index: | 67 | Subindex: [0 \ - Einstellung Datenformat RFID-Station
® pec O Hex Index O = Input Representation - 16#80 =
- - Short Form Datenformat
| Read || Write | [ System Command v | 16#00 = Long Form Datenformat
SEEIEE Long Form - Identifikation von einen
Read/Write s
30 oder mehreren Datentragern
Short Form -> Identifikation von nur ei-
; nen Datentrager
EX

Vor dem Start eines Schreibauftrags miissen zunachst die Schreibdaten festgelegt werden. Diese
befinden sich in den Datenbaustein ,IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag UserData.lQT3-FP-10-V*in
der Datenstruktur ,WriteData“.

Name ... | Displ... |Monit... | Modify ... 'QT:;::—E“YW“—B“i‘—‘:i—t’5:!:?";““%
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IQT3-FP40-V1" . WriteData[0] Hex 16#31 16#31 @~ sttic
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData”."IQT3-FP10-V1" WriteData[1] Hex 16832 16#32 ﬂw&yj
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IQT3-FP40-V1" . WriteData[2] Hex 16#33 16%33 o O D sl e DL DTL# DTL#1.
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData” “IQT3-FPAO-V1" WiriteData[3]  Hex  16#34 16%34 T il il 1oro IEED
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData”."IQT3-FP10-V1" WriteData[4] Hex 16#35 16%#35 2 m:‘;z::g ;ﬁ: :Z::i
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IQT3-FP40-V1" WriteData[5] Hex 16%#36 16%#36 a WriteData[3]  Byte 160 16#34
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData” "IQT3-FPIO-V1" WriteData[6] ~ Hex  16#37 16#37 - et o vero BEEE
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IQT3-FP40-V1" WriteData[7] Hex 16#38 16%#38 g C x::z:::i :ﬁ : :::;;
*IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData"."IQT3-FP40-V1" . WriteData[8] Hex 16800 16%00 a ViriteData[8]  Byte 40 16200

Der Schreibauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartWriteTask“ am FB19302 gestartet.

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
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Name
“StartRead”
“StartWrite®

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish*
“Error”

*FrameLength®

*RSSI*
“ReadCounter”
“WriteCounter®
“ReadingTime®
“WritingTime*

Name
“StartRead”
*StartWrite"

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent’
“TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”

*FrameLength®

"RSSI®

“ReadCounter”
“WriteCounter”
“ReadingTime”®

“WritingTime*

Name
“StartRead"
*StartWrite*

“ReadValid®
“WriteValid®
*TagPresent”
*TaskActive®
*TaskFinish®
“Error”

“FrameLength”

"RSSI®

“ReadCounter”
“WriteCounter”
“ReadingTime*®

“WritingTime*

Address
%MO0.0
%MO.1

%MO.2
%MO.3
%MO.7
%MO.4
%MO.5
%MO.6
%MB1
%MB14
%MW2
%MW
%MD6
%MD10

Address
%MO0.0
%MO.1

%MO0.2
%MO0.3
%M0.7
%M0.4
%MO0.5
%MO.6
%MB1
%MB14
M2
Tehivid
%MD6
%MD10

Address
%M0.0
2%MO.1

%M0.2
%M0.3
%MO0.7
%MO.4
%MO0.5
%M0.6
%MB1
%MB14
%2
FehMVii4
%MD6
%MD10

Displ..

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC
Time
Time

Displ..

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC
Time
Time

Displ..

Bool
Bool

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC
DEC
Time
Time

Monitervalue | Medify.. | Ausgangszustand vor Start Schreibauftrag
;ﬁ:: — StartWrite = False

WriteValid = abhéangig vom Vorzustand
FREEE TagPresent = abhéangig vom Vorzustand
FALSE TaskActive = False
[ FaLsE TaskFinish = True
[ FALSE FramelLength = abhangig vom Vorzustand
[E TRUE _
== RSSI =0
0 WriteCounter = abhangig vom Vorzustand
0 Der Schreibauftrag startet, sobald ,StartWrite“ auf True gesetzt wird.
0
0
T#OMS
T#OMS

Monitor value  Modify ...

Schreibauftrag aktiv; Erfassungsbereich wird gescannt

(8] FALSE StartWrite = True

ol TE - WriteValid = False

[ FALSE TagPresent = False

FALSE TaskActive = True

[E FALSE TaskFinish = False

:‘:EE FrameLength =0

O FaLse RSSI =0

= WriteCounter =0

0 Der Schreibauftrag ist aktiviert. Der Erfassungsbereich wird abge-
0 scannt. Es wurde noch kein Datentréager erkannt.
0

T#0MS

T#0OMS

Monitor value Modify ...
FALSE

Datentrager beschrieben; Schreibauftrag beendet

——— o StartWrite = True
WriteValid =True
[ FALSE TagPresent = True
[E TRUE TaskActive = False
[S]TRUE TaskFinish = True
g;"tf FrameLength = 8 (8 Byte UID; Short Form Datenformat)
S RSSI = 61 (abhangig von der Signalqualitat)
8 WriteCounter =
61 WritingTime = Schreibzeit (abhangig von der Auftrags-
? laufzeit)
T#OMS
T#25_80MS

Die UID (Fixcode) des beschriebenen Datentragers befindet sich innerhalb des Datenbausteins ,1QT3-
FP_EasyMode_ Basic_1Tag_UserData.lQT3-FP-10-V* in der Datenstruktur ,UID_WrittenTag".

Name Address | Displ.. Monitorvalue  Modify ... Trigger fur Schreibauftrag zur[]ckgesetzt

“StartRead” %M0.0 Bool [H] FALSE StartWrite = False

SR SO ook FALSE FLe WriteValid = True (abhangig vom Vorzustand)

“Readvalid® %02 Bool [ FALSE TagPresent = True (abh&ngig vom Vorzustand)

“WriteValid® %MO3 Bool [H] TRUE TaskActive = False

“TagPresent” %M0.7 Bool [H] TRUE TaskFinish = True

:f”::'_“_“‘:: o Z°°: :R";EE FrameLength = 8 (unverandert)

asKFinIs MO {o1o] — .

“Error” %MO.6 Bool [d] FALSE RS_SI =61 (unve_randert)

*FrameLength” %\B1 DEC 8 Wr!t_ecognter =1 (Un\/_erar_‘dert) _

"RSSI" %MB14 DEC 61 WritingTime = Schreibzeit (abhangig von der Auftrags-

*ReadCounter” %MW2 DEC O |aufzeit)

“WriteCounter” %MW4  DEC 1

“ReadingTime” %MD6  Time TZOMS

“WritingTime*® %MD10 Time T#2S5_8OMS
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Name Address  Displ..
“StartRead” %M0.0 Bool
“StartWrite” %MO0.1  Bool
“ReadValid” %M0.2  Bool
“WriteValid® %M0.3  Bool
*TagPresent” %M0.7 Bool
*TaskActive® %M0.4 Bool
*TaskFinish* %MO0.5  Bool
“Error® %M0.6 Bool
“FrameLength® %MB1  DEC
“RSSI® %MB14 DEC
“ReadCounter” %MW2  DEC
“WriteCounter” %MW4  DEC
“ReadingTime* %MD6  Time
“WritingTime* %MD10 Time

Monitor value
[3 FALSE
= TRUE

Modify ...
TRUE

FALSE
FALSE
FALSE
[@ FALSE
[®] TRUE
[@ FALSE
0

0

0

0

T#OMS
T#OMS

1QT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

Name Data ... Sts.. Monito...
@l v Static
(= v IQT-FPIOVI |1 [E)
&0 = » ReadData Array...
<0 = ) Time_Read DTL DTL% DTL#1...
50 = ) WiteData Array...
S| s ) Time_Write DTL DTL#  DIL#2..
< = » ErrorData Array...
- = ) Time_Error DTL DTL# DTL#1...
< = v UID_WrittenTag Array...
< L UID_WrittenTag[0] Byte 1620 16%#E0
- = UID_WrittenTag[1] Byte 520 16%04
< = UID_WrittenTag[2] Byte 620 16801
- - UID_WrittenTag[3] Byte 620 16#50
ST | = UID_WrittenTag[4] Byte 550 16%#D3
- = UID_WrittenTag[5] Byte 620 16823
< = UID_WrittenTag(6] Byte 520 16%#6B
< . UID_WrittenTag[7] Byte 16%D7
g | = UID_WrittenTag[8] Byte 520 16#00
4 = UID_WrittenTag[9] Byte 620 16%00
S RSSI Byte 620 1683D

IQT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

Kein Datentrager erkannt und keine Daten geschrieben; Schreibauf-
trag nach Ablauf des Timers beendet

StartWrite =True
WriteValid = False
TagPresent = False
TaskActive = False
TaskFinish = True
FramelLength =0
RSSI =0
WriteCounter =0
WritingTime =0ms

UID (Fixcode) des erfolgreich programmierten Datentragers inner-
halb des Datenbausteins ,IQT3-FP_EasyMode_ Basic_User Data“ in
der Struktur ,UID_WrittenTag"; Short Form Datenformat

UID_WrittenTag[0...7]:  UID (Fixcode)

Die Lange der UID (Fixcode) ist immer 8 Byte; bei Nutzung des
Short Form Datenformats wird keine Langeninformation vorange-
stellt; bei Long Form Datenformat wird eine 2 Byte grof3e Léangenin-
formation vorangestellt (16#0008)

Zeitpunkt erfolgreicher Schreibzugriff auf einen

Name - Data .. Sta.. Monitorvalue Datentréger:

< ¥ Static

v -FP-10- = i=|
g' : = LQ 2::;;: I A‘rray@ Datenstruktur IQT3-FP_EasyMode_Basic
S | = ) Time_Read DTL DTL= DTL#1970-01-01-00:00:00 _1Tag_UserData.T|me_erte
50 = ) WriteData Array...
a0 = v Time_Write DTL DTL= DTL#2023-05-23-19:40:05.838477062
- = YEAR Ulint 1970 2023
- = MONTH usint 5
&0 L DAY UsSint 23
- . WEEKDAY uUsint 5 3
0 L HOUR USint | 19
- L MINUTE Usint O 40
- = SECOND usSint © 5
- L] NANOSECOND UDInt 838_477_062
< ® ) ErrorData Array...
-4l = » Time_Error DTL D7.= DTL#1970-01-01-00:00:00
S = » UID_WrittenTag Array...
- = RSSI Byte 620 16%#3D

Parameter 67 (16#43) “Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Parameter
Read/Write

Index: |67 | Subindex: |0

=3
® pec O Hex

\ Index 0 = Input Representation - 16#00 =
Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat

| Read || Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
oder mehreren Datentréagern
P Short Form -> ldentifikation von nur ei-
nen Datentrager
Hex
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Name Address | Displ.. | Menitor value
“StartRead” %M0.0  Bool FALSE
*StartWrite™ %MO.1 Bool [H] TRUE
“ReadValid® %MO0.2 Bool [@] FALSE
“WriteValid® %M0.3 Bool [H] TRUE
*TagPresent” %MO.7 Bool [H] TRUE
*TaskActive® %M0.4 Bool FALSE
*TaskFinish® %MO.5 Bool [H] TRUE
“Error” %M0.6 Bool FALSE
“FrameLength” %MB1 DEC 10

*RSSI* %MB14 DEC 53
“ReadCounter” %MW2 DEC O
“WriteCounter” %MW4 DEC 1
“ReadingTime*® %MD6 Time T#OMS
“WritingTime* %MD10 Time T#3S_909MS

1QT3-FP_EasyMode_Basic_1Tag_UserData

Modify ..

TRUE

Name Dat... Star.. Monit...
4l ¥ Static
(= ~ IQB-FPOVI |~...[E]
< = ) ReadData Arra...
< = ) Time_Read DL DTL&#1 DIL#T..
< = ) WriteData Arra...
B | = ) Time_Write DIL DTL#1 DIL#2..
8| = ) ErrorData Arra...
< = ) Time_Error DL DTL#1 DIL#1...
i | = ¥ UID_WrittenTag Arra...
< = UID_WrittenTag[0] Byte 620 16%00
< = UID_WrittenTag[1] Byte 6%0 16208
-0 | - UID_WrittenTag[2] Byte 620 16%#E0
< = UID_WrittenTag[3] Byte 630 16804
< = UID_WrittenTag[4] Byte 650 16%01
a = UID_WrittenTag[5] Byte 160 16#50
<1 = UID_WrittenTag[6] Byte 650 16#D3
< s UID_WrittenTag[7] Byte 650 16#23
L0 | = UID_WrittenTag[8] Byte 620 16%#6B
< B UID_WrittenTag[9] Byte 620 168D7
801} L RSSI Byte 1620 16#35

Datentrager beschrieben; Schreibauftrag beendet

StartWrite = True

WriteValid = True

TagPresent = True

TaskActive = False

TaskFinish =True

FramelLength = 10 (2 Byte Langenangabe + 8 Byte UID;
Long Form Datenformat)

RSSI = 53 (abhéngig von der Signalqualitat)

WriteCounter =1

WritingTime = Schreibzeit (abhangig von der Auftrags-

laufzeit)

UID (Fixcode) des erfolgreich beschriebenen Datentragers innerhalb
des Datenbausteins ,|QT3-FP_EasyMode_Basic_User Data“ in der
Struktur ,UID_WrittenTag®: Long Form Datenformat

UID_WrittenTag[0...1]:  Langeninformation
2 Byte lang; 16#0008 = Lange der UID; UID ist immer 8 Byte lang

UID_WrittenTag[2...9]:  UID (Fixcode)

Die Lange der UID (Fixcode) ist immer 8 Byte; bei Nutzung des
Short Form Datenformats wird keine Langeninformation vorange-
stellt; bei Long Form Datenformat wird eine 2 Byte grof3e Langenin-
formation vorangestellt (16#0008)

Ablaufdiagramm Ausfuhrung Schreibauftrag:

StartRead
StartWrite
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
Error
FrameLength [ ]
RSSI[]
ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ]
ReadingTime [ ]

WritingTime [ ]

e
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Zeit-
punkt

Bedeutung

1

Schreibauftrag wird gestartet
StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
melLength = 0; RSSI = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

Datentrager beschrieben und Schreibauftrag beendet
StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 8; RSSI = 46; WriteCounter = 1; WritingTime = T#4s_6ms

Trigger fur Start Schreibauftrag wird zurtickgesetzt
StartWrite := False; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 8; RSSI = 46; WriteCounter = 1; WritingTime = T#4s_6ms

Schreibauftrag wird gestartet
StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = True; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 0; RSSI = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

Schreibauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
StartWrite := True; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish = False; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

Schreibauftrag nach Ablauf des Timers beendet
StartWrite := True; WriteValid = True; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; FrameLength
= 0; RSSI = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

Trigger fur Start Schreibauftrag wird zurtickgesetzt
StartWrite := False; WriteValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish = True; Fra-
meLength = 0; RSSI = 0; WriteCounter = 0; WritingTime = Oms

RFID-Station IQT3-FP-10-V1
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7. Funktionsbaustein FB19305 ,,IQT3-FP_EasyMode MultiTag 5Tag*“

Funktionsbeschreibung ,|IQT3-FP_EasyMode_ Multitag_5Tag*“:

Mit Hilfe des Funktionsbausteins lassen sich bis zu 5 Datentrager gleichzeitig Gber einen Leseauftrag
identifizieren. Die eingelesenen Informationen von den Datentrdgern werden in separaten Strukturen
innerhalb des Datenbausteins ,|IQT3-FP_EasyMode MultiTag 5Tag_UserData“ gespeichert.

Durch eine Vergré3erung des Parameters E5 besteht die Mdglichkeit Mehrfachlesungen eines Daten-
tragers zu unterdrucken. Dies ist erforderlich wenn Leseliicken innerhalb der Erfassungszone vorhan-
den sind.

Durch den Funktionsbaustein kénnen ebenfalls bis zu 5 Datentrager gleichzeitig programmiert wer-
den. Dabei wird in allen Datentragern der gleiche Datensatz in die Anwenderdaten programmiert. Fir
die eindeutige Zuordnung der programmierten Datentrager wird die UID (Fixcode) des Datentragers
innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.

Der Funktionsbaustein liest zum Start der Auftragsausfiihrung und bei erfolgreichen Schreib- und Le-
sezugriffen auf Datentrager die lokale Systemzeit der SPS aus. Hieraus wird die Ausfiihrungszeit fir
die Zugriffe auf die einzelnen Datentréger gebildet. Die Systemzeiten sowie die Ausfiihrungszeiten
werden ebenfalls innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.

Mit den Start eines neuen Schreib- bzw. Leseauftrags werden alle internen Daten und die Ausgange
zuriickgesetzt.

Implementierung Funktionsbaustein ,IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag*:

Funktionsbaustein ,IQT3-FP_EasyMode_ MultiTag_5Tag" (FB19305) aus dem Projektbaum in den
OB reinziehen. Anschliel3end ist der zugehdrige Instanz-Datenbaustein auszuwéhlen. Die Bibliothek
enthalt den Datenbaustein ,|QT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_InstDB* (DB19305) welcher als In-
stanz-Datenbaustein verwendet werden kann. Der Instanz-Datenbaustein kann aber auch neu gene-
riert werden.

C
‘Data block
|| Devices T : - ode_iuioTeg Sieo in:O6]Ed
Bl Fe , EARO8e G THWw ¢ 6 Hs b @
- ;:’nfwofv_sa:,whda 21 » Block title: “Main Program Sweep (Cycle)® - ifyou call the finction block
& v Network1: block saves its data in
v @Pc 1[crun
Y Device configuration
@) Online & diagnostics |
~ g Program blocks !
& Add new block |
& Main [0B1]
& IQT3FP_EazyMode_MultiTag_5Tag [FB19305] v Network2: mare
@ 'QT3FP_EasyMode_MuitiTag_STag_InstDE [DB19305] b
§ 10T3F7_Easyhode_MultiTsg_STag_UserDats [D819306] > Network3: I—oxd| Concel |
» g System blocks
1!
i Davices I | o 9 ) 0| £ 5 @D ME Qe Ee[E8 Die Schreib-/Lesedaten sowie die Zugriffszei-
ten auf die Datentrager befinden sich in einen
e 2 Blocktitle: “Vain Program sweep (Cyle) separaten Datenbaustein. Dieser wird an den
& Devices & networks v Network 1: i “ i ihlio-
e - Elnggng ,=UserData parametriert. In der Biblio
B iess ot thek ist der Datenbaustein ,IQT3-FP_Easy
-  rogrm ks Mode_MultiTag_5Tag_UserData“ enthalten
. e welcher dafiir verwendet werden kann.
& IQT3FP_EasyMode_MultiTag_5Tag [FB19305]
@ 1QT3-+P_EasyMode_MultiTag_STag_InstDB [DB19305] - wn-l::‘z‘:;jm . i
M i R S e MuliTag STog” ~ Der Datenbaustein kann selbst generiert wer-
3 system bocks o A
» G Technalogy object e R den. Die interne Datenstruktur wird tber den
» @) External source files b _b_Readvakd — -
3 ictmgs Lo ok wievets — Datentyp ,|QT3-FP_EasyMode_Multi
S “no eemeieo Tag 5Tag_UDT" aus der Bibliothek erzeugt.
34 Default tag table [58] & f:mwmem D—b-TukFlmsh —_
3 10_Variables_EasyMode_MultiTag_5Tag [13] NumberTags T ob
v [ PLC data types NumberTags_
& Add new data type reached —
] 1QT3-#P_EasyMode_MultiTag_STag_UDT °—"—§":'_‘
v (54 Wetch and force tables FrameLength
&’ Add new watch table UserData oi_
25| ErrorData_EasyMode_MultiTag neadCouonm
EZ ::,_clfi:l::mode_hmm‘hg wmecoun;e-v
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Der Datenbaustein ,IQT3-FP_EasyMode_ MultiTag_5Tag"

besteht aus der Struktur ,IQT3-FP-IO-V1*. Diese Struktur
o 2F B, B = 9 Keepactualvalues [gg Snapshot ™ ¥ copy wird aus der UDT ”IQTs- “ .
IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UDT" gebildet.
Name Data type . . L i .
I @ > static Die Struktur ist unterteilt in folgende Teilbereiche:
2 @= v oEFrioVI | *IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_STag_UDT [&]
3 |a = ) Date_Trigger DTL : f :
—l e Date_Trigger - Systemzeit zum Start des Schreib-
5 @ = ScanTime_Tag1 Time /Leseauftrags
6 <@ = ) ReadData_Tagl Array[0..27] of Byte
EE = 5 UD Willen 7ag1 | Arteylo: 3 ot8yte Date_Scan_Tag1/2/3/4/5 - Systemzeit Zugriff auf Daten-
g8 4 - RSSI_Tagl Byte e
S & ® » Date_Scan_Tag2 DTL trager 1/2/3/4/5
10 41 - ScanTime_Tag2 Time . i .
1140 = » ReadDats Tag2  Amayi0.27] of Byte ScanTime_Tag1/2/3/4/5 - Ausfuhrungszeit fur den Zugriff
BERa = (b UID-Witten Tag2 ||Anayi0.S] ofByte auf Datentrager 1/2/3/4/5; Differenz zwischen
34 = RSSI_Tag2 Byte « : “
MG kR o ,Date_Scan_Tag" und ,Date_Trigger
15 4 = ScanTime_Tag3 Time .
1640 = ) ReadDsta_Tag3  Armay(0.27] of Byte ReadData_Tag1/2/3/4/5 - eingelesene Daten von Daten-
17 <@ = p UID_Written_Tag3  Array[0.9] of Byte tréger 1/2/3/4/5
18 @ . RSSI_Tag3 Byte
19 41 = » Date_Scan_Tagé DTL . . .
S5l@ =  ScanfmeTagh  Time UID_ertten_Tag1/2/3/4/5 - UID (Fixcode) des erfolgreich
3140 = b ReadDats_Tagd  Armayl0.27] of Byte beschriebenen Datentragers 1/2/3/4/5
22 | = ) UID_Written_Tag4  Array{0..9] of Byte
el s s RSSI_Tagl1/2/3/4/5 - RSSI Wert fur den Datentragerzugriff
24 @ = p Date_Scan_Tag5 DTL -
25 41 = ScanTime_Tag5 Time . . .
36 4@ = b ReadDsts_Tags  Armayl0.27] of Byte WriteData - Anwenderdaten fir den Schreibzugriff auf
27 <@ = ) UID_Written_Tag5  Array{0..9] of Byte einen Datentréger
284 = RSSI_Tags Byte
29 4@ ® » Date_Scan_LastTag DTL . .
BG = Scorfine Lostisg |Time ErrorData - Fehlerinformation
31 @ = ) ReadData_Lastlag Array{0..27] of Byte
2@ = ) UID Written_Lastl...|Amayl0.9] of Byte Date_Error > Systemzeit Fehlerzustand
33 @ . RSSI_LastTag Byte
34 4@ = ) WriteData Array{0..27] of Byte
35 €0 = » ErrorData Array[0..27] of Byte
36 @ = » Date_Error DTL
%DB19305
"IQT3-FP_
. Vollstandige Beschaltung des Funktionsbausteins ,1QT3-
InstDB" FP_EasyMode_MultiTag_5Tag"
%FB19305
"|IQT3-FP_EasyMode_ Der Eingangsparameter ,|_HWIO_Hardware_ID“ ent-
EACTan ) spricht der Kennung des Kommunikationsmoduls aus der
EN ENO Hardwarekonfiguration.
265 %MO0.2
"ICE1-8I0L- O_b_ReadValid j—"ReadVvalid"
G60L-V1D~IO-
Li ster_ %MO0.3
K O_b_WriteValid f—"WriteValid"
I_LHWIO_ Oo.b_ | %Mvo.7
Hardware_ID TagPresent f=—"TagPresent”
%MO0.0  |ib_ %MO0.4
"StartRead" —{StartReadTask O_b_TaskActive —"TaskActive”
%MO.1 i b %MO0.5
"StartWrite" —— StartWriteTask O_b_TaskFinish f="TaskFinish"
%MWe ) i ob | %vs.o
"NumberTags" NumberTags NumberTags_| "NumberTags_
reached Lreached"
"IQT3-FP_
EasyMode_ %M06
MultiTag_5Tag_ O_b_Error j—"Error
UserDaFt;i(;(_JJ?; 0.8 :/uMB1 )
UserData FrameLength FrameLength
(o151 %MW2
ReadCounter "ReadCounter”
o_i_ S%MW4
WriteCounter "WriteCounter”
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Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt 10-Link REID
IQT3-FP-10-V1 Easy Mode
Mannheim Siemens TIA-Portal ICE1 10-Link Master 79 von 100




FB_EasyMode_IQT3-FP-IO-V1_ICE1_TIA_GER_V10.docx Seite 80/100
Dokument Version 1 Stand: 2023-05-11

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Input / Daten-

Name Output typ Bedeutung

|_i_HardwarelD Input HW_IO Hardwarekennung des Kommunikationsmoduls aus der Hardwarekonfiguration
Start Leseauftrag;

I_b_StartRead Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfiihrung des Leseauftrags;
Ende Leseauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;
Start Schreibauftrag;

I_b_StartWrite Input Bool mit Flankenwechsel von 0 - 1; startet die Ausfuihrung des Schreibauftrags;
Ende Schreibauftrag mit Flankenwechsel 1 - 0;

I_i_NumberTags Input Integer Anzahl der erwarteten Datentrager; Wertebereich 1 bis 5

UserData InOut DB Datenbereich fiir Lese- und Schreibdaten, Zugriffszeiten und Fehlerinformatio-

nen 2> ,IQT3-FP_EasyMode MultiTag_5Tag"

Lesen erfolgreich;
O_b_ReadValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich eingelesen;
0 := Datentrager auBerhalb Erfassungszone; keine Daten gelesen

Schreiben erfolgreich;
O_b_WriteValid Output Bool 1 := Datentrager innerhalb Erfassungszone und Daten erfolgreich geschrieben;
0 := Datentrager auBerhalb Erfassungszone; keine Daten geschrieben

Anwesenheit Datentrager:
O_b_TagPresent Output Bool 1 := ein oder mehrere Datentrager in der Erfassungszone
0 := kein Datentréger in der Erfassungszone

Lese — oder Schreibauftrag aktiv;
O_b_TaskActive Output Bool 1 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
0 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus

Lese — oder Schreibauftrag beendet;
O_b_TaskFinish Output Bool 0 := Lese- oder Schreibauftrag aktiv;
1 := kein Lese-oder Schreibauftrag aktiv; RFID-Kopf aus

O_b_NumberTags_r Erwartete Anzahl an Datentréger erreicht

Output Bool 0 := erwartete Anzahl an Datentréger nicht erreicht
eached _ o .
1 := erwartete Anzahl an Datentrager erreicht
Fehler;
O_b_Error Output Bool 1 := Fehler wahrend Lese- oder Schreibauftrag aufgetreten

0 := keine Fehlerzustand aktiv

Léange der eingelesenen Daten;
O_B_FramelLength Output Byte Angabe der Lange der eingelesenen Daten in Byte; bei Fehlerzustand wird die
Lange der Fehlermeldung angegeben

Zahler Lesevorgange;

O_i_ReadCounter Output Integer Anzahl der erfolgreichen Lesezugriffe wahrend der Ausfiihrung eines Leseauf-
trags
Zahler Schreibvorgange;

O_i_WriteCounter Output Integer Anzahl der erfolgreichen Schreibzugriffe wahrend der Ausfiihrung eines

Schreibauftrags

7.1 Ausfihrung Leseauftrag

Der Lesezugriff auf den Datentrager ist Uber den 10-Link Parameter 65 (16#41) ,Read Task" einzustel-
len. Es kann dabei auf den User Memory (Anwenderdaten) oder auf die UID (Fixcode) zugegriffen
werden.

Die Autostart-Funktion ist bei der Nutzung dieses Funktionsbausteins auszuschalten, denn der Lese-
bzw. Schreibauftrag wird Gber den Funktionsbaustein beendet.

Bei der Nutzung des ,Long Form“ Datenformats wird in den zurtickgesendeten Daten immer die UID
(Fixcode) zur eindeutigen Zuordnung zu einen Datentrager dem eingelesenen Datensatz vorange-
stellt. Die Nutzung des ,Short Form* Datenformats fir die Identifikation von mehreren Datentragern ist
nicht moéglich. Durch eine Vergrofierung des Parameters E5 kann die RFID-Station toleranter gegen-
Uber Leseluicken eingestellt werden.

Nachfolgendes Beispiel zeigt die Parametrierung fur die Ausfuhrung eines Lesezugriffs auf den User
Memory (Anwenderdaten).

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
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Parameter 65 (16#41) ,Read Task" - Einstellung Lesezugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: | 65 | Subindex: |0 | Index 1 = MemoryArea - 16#00 = User Me-
@ pec O Hex mory
Index 2 = Number Of Bytes = 16#08 = Zugriff
[ Read || Write | [ System Command v | auf 8 Byte
Parameter Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-
Read/Write adresse 0

00 93 00 00 00

Index 4 = Autostart > 16#00 = aus

Hex

Parameter 67 (16#43) ,Input Representation - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: | 67 | subindex: [0 \ Index 0 = Input Representation - 16#00 =
® pec O rex Long Form Datenformat
16#80 = Short Form Datenformat
| Read || Write | [ System Command v | Long Form - Identifikation von einen
Parameter oder mehreren Datentréagern
ReadWige = Short Form - Identifikation von nur ei-
nen Datentrager
Parameter 99 (16#63) “Expected Number of Tags“ - Einstellung der erwarteten Anzahl an Datentréger
Indesx: | 99 | Subindex: | 0 | Index O = erwartete Anzahl Datentréger >
® bec Ohiex 16#04 = etwa 16 Datentrager
Anzahl der erwarteten Datentrager
Read |[ wite | [System Commanc v | - exakt 1 Datentrager
Parameter - etwa 2 Datentrager
Read/Write

- etwa 4 Datentrager
- etwa 8 Datentrager
- etwa 16 Datentrager

~ArWNRFRO

OK

Der Funktionsbaustein fiihrt keine Uberpriifung auf eine mehrfache Lesung eines Datentragers durch.
Wird ein Datentrager durch die RFID-Station mehrfach gelesen, so wird der erneute Lesezugriff wie
ein Lesezugriff auf einen neuen Datentrager behandelt. Um die Wahrscheinlichkeit von Mehrfachle-
sungen zu reduzieren kann der Parameter E5 vergro3ert werden.

Parameter 100 (16#64) ,Tag Lost Smoothing”“ = Anzahl der erfolglosen Zugriffsversuche

Index: | 100 | Subindex: |0 | Index 0 = E5 - 16#0A = 10 erfolglose Zugriffs-
® pec O Hex versuche
| Read || Write | [ System Command v |

Parameter

Read/Write

Hex

Der Leseauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartRead“ am FB19305 gestartet.

Name Addr... Dis.. Menitor.. Mod.. Ausgangszustand vor dem Start des Leseauftrags:
“StartRead” %MO.0 Bool FALSE TRUE StartRead = False
“StartWrite” %M0.1 Bool [H] FALSE NumberTags = 3 (es werden 3 Datentréger erwartet)
*NumberTags® %MW6 DE.. 3 3 ReadValid = False
TagPresent = False
“ReadValid” %MO0.2 Bool [H] FALSE TaskActive = False
“WriteValid” %M0.3  Bool FALSE TaskFinish = True
Sinfresapt: %M0.7 Bool [ NumberTags_reached = True (abhéngig vom Vorzustand)
*TaskActive® %M0.4 Bool FALSE FrameLength_ =0
_L““Z"’;h — z:g; 2°°: gi:g ReadCounter = 3 (abhangig vom Vorzustand)
mber S_Ti % X « .
Roatibastih badui i Der Leseauftrag startet, sobald ,StartRead” auf True gesetzt wird.
Error %M0.6 Bool FALSE
“FramelLength® %MB1 DEC O
“ReadCounter” %MW2 DEC 3
“WriteCounter® %MW4 DEC O
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt

IQT3-FP-10-V1 Easy Mode

IO-Link RFID

Mannheim Siemens TIA-Portal ICE1 10-Link Master 81 von 100




FB_EasyMode_IQT3-FP-10-V1_ICE1_TIA_GER_V10.docx

Seite 82/100

Dokument Version 1 Stand: 2023-05-11
Name Addr.. Dis.. Menitor.. Mod.. | Leseauftrag aktiv; Datentrager in der Erfassungszone werden nach-
“StartRead"” %M0.0 Bool [H] TRUE TRUE einander gelesen

*StartWrite" %MO0.1 Bool [H] FALSE StartRead = True

*NumberTags*® %NMW6 DE.. 3 3 NumberTagS =3

ReadValid = True (positive Flanke mit jeden neuen

“ReadValid® %M0.2 Bool [H] TRUE Datentrager)

“Writevalid® %MO0.3 Bool [H] FALSE TagPresent = True

*TagPresent %MO0.7 Bool [H] TRUE TaskActive = True

.Ta:kA-ct'lve. %MO.4 Bool [H] TRUE TaskFinish = False

TaskFinish %MO0.5 Bool [H] FALSE NumberTags._reached = True

*NumberTags_reached” %M8.0 Bool TRUE — .. . o

St ae= SDET aa FALSE FramelLength = 20 (abhangig von der Datenlange)
“FrameLength’ %vei oec B8 ReadCounter = 3 (Anzahl der gelesenen Datentrager)
“ReadCounter” %MW2 DEC 3

*WriteCounter® %MW4 DEC O

Wird nach dem Start der Befehlsausfuhrung der erste Datentrager gelesen, so wechselt der Ausgang
.ReadValid“ auf True. Sobald ein weiterer Datentrager gelesen wird, wechselt der Ausgang ,Read-
Valid“ zunachst flir 50ms auf False um im Anschluss wieder auf True zu wechseln. Mit jeder positiven
Flanke am Ausgang ,ReadValid“ wird ein erfolgreicher Lesezugriff auf einen neuen Datentrager signa-
lisiert. Der Ausgang ,ReadCounter” zahlt dabei die positiven Flanken am Ausgang ,ReadValid*.

Name Addr...
"StartRead” %MO0.0
“StartWrite” %MO.1
*NumberTags® %MWE
“ReadValid® %NMO.2
"WriteValid® %MO0.3
*TagPresent" %NMO.7
"TaskActive® %MO0.4
*TaskFinish® %M0.5
“NumberTags_reached” %M8.0
“Error” %MO.6
*FrameLength® %MB1

“ReadCounter” %2
"WriteCounter® SehW4

Dis...
Bool
Bool
DE...

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC

Monitor... | Mod...
[E] FALSE FALSE
FALSE

3 3

FALSE
FALSE
[ FALSE
FALSE
[=] TRUE
[m] TRUE
FALSE
0

3

0

Leseauftrag beendet

StartRead = False

NumberTags =3

ReadValid = False

TagPresent = False

TaskActive = False

TaskFinish = True

NumberTags_reached = True (abhangig vom Vorzustand)
FramelLength =0

ReadCounter = 3 (in Abhangigkeit der Anzahl der zuvor

eingelesenen Datentrager)

Die eingelesenen Daten befinden sich innerhalb des Datenbausteins ,|QT3-
FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData.lQT3-FP-I0-V1.ReadData_Tagl/2/3.

1QT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name
@ v Static

= v |QT3-FPHO-V1

= » Date_Trigger
» Date_Scan_Tagl

Data...

Sta... Monit...

= DTL&2..
DTL#2...

Datentréger 1: ReadData_Tagl
Long Form Datenformat

ReadData[0...1]: Lange UID

-

30|

-@ L ]

a = ScanTime_Tag1! Tme 70 72187 L&nge 2 Byte; 16#0008 = 8 Byte;

< = v ReadData_Tagl Arra.

0] - ReadData_Tag1[0] Byte 5%0 16800 ReadData[zg] U|D

B ®  FReadbata Tegllll Byte 1570116508 ) snge 8 Byte; UID fangt immer mit 164E0 an

-2 = ReadData_Tag1[2] Byte 550 16%#E0

- = ReadData_Tag1[3] Byte 5%0 16804 . .

a ®  ReadDats Tagi[4] |Byte +oHekoT ReadData[10...11]: Lange eingelesene User Memory Daten

a = ReadData_Tagl[s] Byte s01e#50  Lange 2 Byte; entspricht ,Number of Bytes“ aus dem Parameter 65

a = ReadData_Teglls] Byte 167016203 Read Task®; 16#0008 = 8 Bytes

20 = ReadData_Tag1[7] Byte 650 16823

< ®  FReadbata Tegl[s] Byie 157016850 poadData[l2...19]: eingelesene User Memory Daten

S | = ReadData_Tag1[9] Byte 520 16866 o . . . «,

P «  HeadData Tagi10] [Byte e Lange aphanglg von der Einstellung ,Number of Bytes®; ausgelesener

a = ReadData_Tagi[11] Byte +oFi6¥08 Teilbereich des User Memory

S0 | = ReadData_Tag1[12] Byte A0 16811

< = ReadData_Tag1[13] Byte #0 168#22

S | = ReadData_Tag1[14] Byte %0 16#33

a0 | = ReadData_Tag1[15] Byte 550 16844

- = ReadData_Tag1[16] Byte 5%#0 16855

0] = ReadData_Tag1[17] Byte 520 16866

0] = ReadData_Tag1[18] Byte 20 16877

- = ReadData_Tag1[19] Byte #0 16%#88

- = ReadData_Tag1[20] Byte 520 16%00
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Die eingelesenen Daten fliir Datentrager 2 befinden sich in der Datenstruktur ReadData_Tag2 und die
eingelesenen Daten fiir Datentrager 3 befinden sich in der Datenstruktur ReadData_Tag3. Der Aufbau
der Datensatze ist analog zum Datentrager 1.
Neben den eingelesenen Daten fir jeden Datentrédger werden zusatzlich Systemzeiten fir den Daten-

tragerzugriff innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.

IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData
Data... Sta...

Name

q] v

Monitor value

Static

@I- =

IQT3-FP-0-V1

&

o O T = T - -

DTL#2023-05-24-13:45:00.080922595
L% DTL#2023-05-24-13:45:00.268044137
Time T#0r T#187MS

» Date_Trigger

» Date_Scan_Tagl

ScanTime_Tag1

» ReadData_Tagl Arra.

» UID_Written_Tag1 Arra...
RSS|_Tag1 Byte 160 16#5A

» Date_Scan_Tag2 DTL D7L= DTL#2023-05-24-13:45:00.362087337
ScanTime_Tag2 Time 750 T#281MS

» ReadData_Tag2 Arra.

» UID_Written_Tag2 Arra...
RSS|_Tag2 Byte #0 16#5B

» Date_Scan_Tag3 DTL D7L= DTL#2023-05-24-13:45:00.456084991
ScanTime_Tag3 Time 720r T#375MS

» ReadData_Tag3 Arra..

» UID_Written_Tag3 Arra...
RSSI_Tag3 Byte 1620 16#58

» Date_Scan_Tag4 DTL D7.# DTL#1970-01-01-00:00:00
ScanTime_Tag4 Time T=0r T#OMS

» ReadData_Tag4 Arra.

» UID_Written_Tag4 Arra...
RSSI_Tag4 Byte  16%#0 16800

» Date_Scan_Tag5 DTL D7L= DTL#1970-01-01-00:00:00
ScanTime_Tag5 Time #0rr TROMS

» ReadData_Tag5 Arra.

» UID_Written_Tag5 Arra...
RSSI_Tags Byte 640 16#00

» Date_Scan_LastTag DTL D7l DTL#2023-05-24-13:45:00.456084991
ScanTime_LastTag Time T=0rr T#375MS

» ReadData_LastTag Arra.

» UID_Written_LastTag Arra...
RSSI_LastTag Byte =0 16858

» WriteData Arra.

» ErrorData Arra.

» Date_Error DTL D7L# DTL#1970-01-01-00:00:00

Date_Trigger - lokale Systemzeit (Datum) der
SPS zum Zeitpunkt Start Leseauftrag
DTL#2023-05-24-13:45:00.080922595

Date_Scan_Tagl - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Lesezugriffs auf
Datentrager 1
DTL#2023-05-24-13:45:00.268044137

ScanTime_Tagl - Lesezeit fur den Datentra-
ger 1; Differenz von ,Date_Trigger* und
.Date_Scan_Tag1“

T#187ms

RSSI_Tagl -> RSSI Wert fur den Zugriff auf
Datentrager 1 (16#5A)

Date_Scan_Tag2 - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Lesezugriffs auf
Datentrager 2
DTL#2023-05-24-13:45:00.362087337

ScanTime_Tag2 - Lesezeit fur den Datentra-
ger 2; Differenz von ,Date_Trigger” und
.Date_Scan_Tag2“

T#281ms

RSSI_Tag2 > RSSI Wert fur den Zugriff auf
Datentrager 2 (16#5B)

IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData Date_Trigger > lokale Systemzeit (Datum) der
Name Data... |Sta...  Monitor value SPS zum Zeitpunkt Start Leseauftrag

@@ ¥ Static DTL#2023-05-24-13:45:00.080922595

(s - QEFrovI NE YEAR > 2023

- s ¥ Date_Trigger DTL D7L= DTL#2023-05-24-13:45:00.080922595 MONTH > 05

&0 " YEAR Uint 970 2023 DAY > 24

& s 1 BB WEEKDAY >4

- - WEEKDAY usint 5 4 HOUR > 13

50 . HOUR USint C 13 MINUTE > 45

a = MNUE usint 0 45 SECOND 20

a s SECOND usint 0 0 NANOSECOND - 80922595

- = NANOSECOND UDInt C 80922595
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IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Date_Scan_Tagl - lokale Systemzeit (Datum)

Name Data... Sta... Monitor value der SPS zum Zeitpunkt des Lesezugriffs auf
@ ¥ Static Datentrager 1
(= ~ 1QBFPIOVI DTL#2023-05-24-13:45:00.268044137
a0 = » Date_Trigger D7L% DTL#2023-05-24-13:45:00.080922595 YEAR > 2023
40 = v Date_Scan_Tagl DL DTL# DIL#20230524-13:45:00268044137  \MONTH >5
a o wom i v | DAY e
a = DAY usint 24 WEEKDAY >4
< = WEEKDAY uUsint 4 HOUR 213
a = HOUR Usint 13 MINUTE > 45
a = MNUTE usint 45 SECOND >0
< = SECOND Usint 0 NANOSECOND -> 268_044_137
a = NANOSECOND UDInt 268_044_137

1QT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

ScanTime_Tagl - Lesezeit fur den Datentra-

Name Dats... | Sta... Monitor value ger 1; Differenz von ,Date_Trigger* und
@ v static .Date_Scan_Tag1“
< = v IQT-FPHOV1 "IQT... T#187ms
<1 = ) Date_Trigger DL  D7L# DTL#2023-05-24-13:45:00.080922595
<1 = » Date_Scan_Tagl DTL  D7L# DTL#2023-05-24-13:45:00.268044137
_@] L ScanTime_Tagl Time T=0r T#187MS
S0 = » ReadData_Tagl Arra...
Ablaufdiagramm Ausfiihrung Leseauftrag:
StartRead
StartWrite
NumberTags [ ]
ReadValid
WriteValid
TagPresent
TaskActive
TaskFinish
NumberTags_reached
Error
FrameLength [ ] —
ReadCounter [ ]
WriteCounter [ ]
12 3 4 5 6 7 8
Zeit-
punkt Bedeutung
Leseauftrag wird gestartet
1 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
True; NumberTags_reached = False; FrameLength = 0; ReadCounter = 0
Leseauftrag ist aktiviert; kein Datentrager in Erfassungszone
2 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FramelLength = 0; ReadCounter = 0
Datentrager A eingelesen
3 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FrameLength = 10; ReadCounter = 1
Datentrager B erkannt; ReadValid wird fur 50ms zuriickgesetzt
4 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FrameLength = 10; ReadCounter = 1
Datentréger B eingelesen; ReadValid wird hach 50ms wieder gesetzt
5 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags_reached = False; FrameLength = 10; ReadCounter = 2
Datentrager C erkannt; ReadValid wird fir 50ms zurlickgesetzt
6 StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = False; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
False; NumberTags _reached = False; FrameLength = 10; ReadCounter = 2
7 Datentrager C eingelesen; ReadValid wird nach 50ms wieder gesetzt
StartRead := True; NumberTags := 3; ReadValid = True; TagPresent = True; TaskActive = True; TaskFinish =
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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False; NumberTags_reached = True; FrameLength = 10; ReadCounter = 3

Trigger fur Start Leseauftrag wird zurlickgesetzt; Leseauftrag beendet
8 StartRead := False; NumberTags := 0; ReadValid = False; TagPresent = False; TaskActive = False; TaskFinish =
True; NumberTags_reached = True; FrameLength = 0; ReadCounter = 3

7.2 Ausfiihrung Schreibauftrag

Der Schreibzugriff auf einen Datentrager wird Uber den 10-Link Parameter 66 (16#42) ,Write Task"
konfiguriert. Bei der Nutzung des Easy Modes kann auf den User Memory (Anwenderdaten) geschrie-
ben werden. Die Autostart-Funktion wird bei der Ausfuihrung eines Schreibvorgangs nicht unterstitzt.
Fur die Nutzung des Funktionsbausteins muss die Autostart-Funktion innerhalb der ,Read Task® deak-
tiviert sein.

Bei der Nutzung des ,Long Form“ Datenformats wird in den von der RFID-Station zuriickgesendeten
Daten immer die UID (Fixcode) des Datentragers Ubermittelt, welcher erfolgreich beschrieben werden
konnte. Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung des Schreibzugriffs auf einen Datentrager gewéhrleis-
tet. Die Nutzung des ,Short Form* Datenformats ist bei Multi Tag Anwendungen nicht mdéglich.

Nachfolgendes Beispiel zeigt die Parametrierung fur die Ausfuhrung eines Schreibzugriffs auf den
User Memory (Anwenderdaten).

Parameter 66 (16#42) ,Write Task": Einstellung Schreibzugriff auf Anwenderdaten (User Memory)

Index: |66 | Subindex: |0 \ Index 1 = MemoryArea - 16#00 = User Me-
@ pec O Hex mory
Index 2 = Number Of Bytes - 16#08 = Zugriff
| Read || write | [ System Command v | auf 8 Byte
Eafadf;’v‘\-‘l“?tf Index 3 = StartAddress - 16#0000 = Start-
cadiie 00 05 00 00 adresse 0

Hex

Parameter 67 (16#43) ,Input Representation“ - Einstellung Datenformat RFID-Station

Index: |67 | Subindex: [0 Index 0 = Input Representation > 16#00 =
® pec O Hex Long Form Datenformat
L 16#80 = Short Form Datenformat
| Read || Write | [System Command v | Long Form - Identifikation von einen
FR’afad'm‘?f oder mehreren Datentragern
bl Short Form -> Identifikation von nur ei-

nen Datentrager

Hex

Parameter 99 (16#63) “Expected Number of Tags” - Einstellung der erwarteten Anzahl an Datentrager
Index: | 99 | Subindex: |0 | Index O = erwartete Anzahl Datentrager >
2 $ 16#04 = etwa 16 Datentrager
Anzahl der erwarteten Datentrager

(®) pec () Hex

[ Read || wite | [System Commane v | 0 - exakt 1 Datentrager
Parameter 1 - etwa 2 Datentrager
Read/\Write - 2 - etwa 4 Datentrager
= 3 - etwa 8 Datentrager
4 - etwa 16 Datentrager
Hex OK

Der Funktionsbaustein fiihrt keine Uberpriifung auf einen mehrfachen Schreibzugriff auf einen Daten-
tragers durch. Wird ein Datentrager durch die RFID-Station mehrfach identifiziert, so wird der erneute
Schreibzugriff wie ein Schreibzugriff auf einen neuen Datentréger behandelt. Um die Wahrscheinlich-
keit von Mehrfachidentifikationen zu reduzieren kann der Parameter E5 vergré3ert werden.

Bedienungsanleitung Funktionsbaustein: KReinhardt
IQT3-FP-10-V1 Easy Mode
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Parameter 100 (16#64) ,Tag Lost Smoothing“ - Anzahl der erfolglosen Zugriffsversuche
Index 0 = E5 = 16#0A = 10 erfolglose Zugriffs-
versuche

Index: | 100

| Subindex: |0

~
®@ pec O Hex

|

‘ Read ‘ | Write | | System Command v |
Parameter
Read/Write
9a
Hex

Vor dem Start eines Schreibauftrags missen zunachst die Schreibdaten festgelegt werden. Diese

befinden sich in den Datenbaustein ,|IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData“ in der Daten-
struktur ,IQT3-FP-10-V1*.“WriteData*.

Name

*IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData”

“IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

*IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_S5Tag_UserData”
*IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_S5Tag_UserData®
*IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_S5Tag_UserData”
*IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData®
*IQT3-FP_EasyMede_MultiTag_S5Tag_UserData”
*IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData”

*IQT3-FP_EasyhMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name Addr...
“StartRead” %NO0.0
*StartWrite® %MO.1
*NumberTags® %NMWE
“ReadValid® %NMO.2
"WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %MO0.7
*TaskActive® %NMO.4
*TaskFinish® %MO0.5
“NumberTags_reached” %N8.0
“Error” %MO.6
*FrameLength® %MB1

“ReadCounter” %NW2
*WriteCounter” W4
Name Addr...
“StartRead” %NMO0.0
“StartWrite® %MO.1
*NumberTags® %MWE
“ReadValid® %NMO.2
*WriteValid® %M0.3
*TagPresent” %M0.7
*TaskActive® %MO.4
*TaskFinish® %MO.5

*NumberTags_reached™ %M8.0

Dis...
Bool
Bool
DE...

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC
DEC

Dis...
Bool
Bool
DE...

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC
DEC

Dis... | Moni... Modify ... IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData
IQT3-FP-I0-V1" WriteData[0] Hex 16#01 16#01 Name Data... |Sta... Monit.
* *IQT3-FP40-V1" WriteData[1] Hex [16#02] 16202 @ = Y WteData A
& < = WriteData[0]  Byte 620 16#01
IQT3-FP40-V1" WriteData[2] Hex |16%03 16203 | < DEsE T e 16t T
IQT3-FPH0-V1* WriteData[3] Hex 16%04 16804 <a = WriteData[2]  Byte 550 16803
SIQT3-FP-I0-V1® WriteData[4] Hex 16#05 16#05 @ = WriteData[3]  Byte £0 16804
IQT3-FPH0-V1" WriteData[5] Hex 16#06 16206 & "  WiteDatal4] Byte 1670 16205
*IQT3-FPI0-V1" WiriteData[6] Hex 16#07 16807 & = [ WiteData[5] | |Byts ) 16+0 SEERH
< = WriteData[6]  Byte =0 16807
SIQT3-FP0-V1" WriteData[7] Hex 16%#08 16%08 | = WriteData[7] Byte 1650 16208
* *IQT3-FPH0-V1* WriteData[8] Hex 16%00 16%00 < = WriteData[8]  Byte =0 16%00
Der Leseauftrag wird durch den Eingang ,|_b_StartWrite* am FB19305 gestartet.
Menitor... |Med... | Ausgangszustand vor Start Schreibauftrag
[E FALSE StartWrite = False
FALSE TRUE NumberTags =0
- 2 WriteValid = abhéngig vom Vorzustand
TagPresent = False
FALSE TaskActive = False
[ FALSE TaskFinish = True
[ FaLsE NumberTags_reached = abhangig vom Vorzustand
bk FrameLength = abhéngig vom Vorzustand
[=] TRUE . _ o
WriteCounter = abhéngig vom Vorzustand
[m] TRUE
[ FALSE . o .
5 Der Schreibauftrag startet, sobald ,StartWrite“ auf True gesetzt wird.
0
3
Menitor... /Med... | Schreibauftrag aktiv; es wurden 3 Datentrager erfolgreich beschrie-
[E FALSE ben
[ TRUE TRUE | StartWrite = True
3 3 NumberTags =3
WriteValid =True
FALSE TagPresent = True
[ TRUE TaskActive = True
| ue TaskFinish = False
g :l:; NumberTags_reached = True ) ' _
& TRUE FrameLength = 10 (2 Byte Langeninformation + 8 Byte
“Error* %M0.6 [E] FALSE . uiD)
*FrameLength® %MB1 10 WriteCounter =3
“ReadCounter” %NW2 0
*WriteCounter” %hMW4 3

DEC

Wird nach dem Start der Auftragsausfuhrung der erste Datentrager beschrieben, so wechselt der
Ausgang ,WriteValid“ auf True. Sobald ein weiterer Datentrdger beschrieben wurde, wechselt der
Ausgang ,WriteValid“ zunachst fur 50ms auf False um im Anschluss wieder auf True zu wechseln. Mit
jeder positiven Flanke am Ausgang ,WriteValid“ wird ein erfolgreicher Schreibzugriff auf einen neuen
Datentrager signalisiert. Der Ausgang ,WriteCounter” zahlt dabei die positiven Flanken am Ausgang

LWriteValid“.
RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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Name Addr...
"StartRead” %NMO0.0
“Start\Write® %MO.1
*NumberTags® %NMWE
“ReadValid® %NMO.2
"WriteValid® %MO0.3
*TagPresent” %NO.7
"TaskActive® %MO0.4
*TaskFinish® %MO.5

“NumberTags_reached” %M8.0

“Error” %MO.6
*FrameLength® %MB1
“ReadCounter” %NWV2
*WriteCounter® SehW4

Dis... |Monitor...
[E FALSE
FALSE

Bool
Bool
DE.: |3

Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DEC O
DEC 0O
DEC 3

Mod...

FALSE
3

FALSE
FALSE
[ FALSE
FALSE
[=] TRUE

[m] TRUE

[ FALSE

Schreibauftrag beendet

StartWrite = False

NumberTags =3

WriteValid = False

TagPresent = False

TaskActive = False

TaskFinish =True

NumberTags_reached = True

FramelLength =0

WriteCounter = 3 (in Abhangigkeit der Anzahl der zuvor

beschriebenen Datentrager)

Innerhalb des Datenbausteins ,|QT3-FP_EasyMode MultiTag_5Tag_UserData“ befinden sich in den
Strukturen ,UID_Written_Tag1/2/3" die UID (Fixcode) der erfolgreich beschriebenen Datentrager.

IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name
4l ¥ Static

Data...

4= v IQT-FPOVI

= ) Date_Trigger
= ) Date_Scan_Tagl
ScanTime_Tag1l
ReadData_Tagl

UID_Written_Tag1

DTL
DTL
Time

Arra...
Arra...

N W -

" B BN EEE N E NN (W

UID_Written_Tag1[0]
UID_Written_Tag1[1]
UID_Written_Tag1[2]
UID_Written_Tag1[3]
UID_Written_Tag1[4]
UID_Written_Tag1[5]
UID_Written_Tag1[6]
UID_Written_Tag1[7]
UID_Written_Tag1[8]
UID_Written_Tag1[9]

Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

Sta... Monit..

DTL# DTL#..
D7Ls DIL#..
TR0 T#17...

620 16200
650 16%08
550 16%E0
620 16504
550 16501
0 16%#50
) 16%D3
0 16823
0 16%5D

16266

% 3 3 %%

Datentréger 1:  UID_Written_Tagl

UID (Fixcode) des erfolgreich beschriebenen Datentragers innerhalb
des Datenbausteins ,|QT3-FP_EasyMode_Basic_User Data“ in der
Struktur ,UID_WrittenTag": Long Form Datenformat

UID_WrittenTag[0...1]:  L&ngeninformation
2 Byte lang; 16#0008 = Lange der UID; UID ist immer 8 Byte lang

UID_WrittenTag[2...9]:  UID (Fixcode)

Die Lange der UID (Fixcode) ist immer 8 Byte; bei Nutzung des
Short Form Datenformats wird keine Langeninformation vorange-
stellt; bei Long Form Datenformat wird eine 2 Byte groRe Léngenin-
formation vorangestellt (16#0008)

Die UID (Fixcode) fur den programmierten Datentrager befindet sich in der Datenstruktur
UID_Written_Tag2 und die UID (Fixcode) fir den programmieren Datentrager 3 befindet sich in der
Datenstruktur UID_Written_Tag3. Der Aufbau der Datenséatze ist analog zum Datentréager 1.

Neben der UID fir jeden erfolgreich programmierten Datentrager werden zusatzlich Systemzeiten fur
den Datentragerzugriff innerhalb des Datenbausteins abgespeichert.

RFID-Station 1QT3-FP-10-V1 2023/05/11
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1QT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

» ReadData_LastTag Arra...
» UID_Written_LastTag Arra...

Name Data... Sta.. Monitor value
40 ¥ Static
(= ~ IQT-FPOVI [ 1... []
- = ) Date_Trigger DTL DTLs DTL#2023-05-24-15:46:34.017941795
20 = ) Date_Scan_Tagl DTL DTL= DTL#2023-05-24-15:46:34.197863271
< L] ScanTime_Tag1l Time T=0r T#179MS
-l = ) ReadData_Tagl Arra...
- = ) UID_Written_Tag1l Arra...
4] = RSSI_Tagl Byte 1620 16#5A
- = ) Date_Scan_Tag2 DTL DTLs DTL#2023-05-24-15:46:34.294078417
- = ScanTime_Tag2 Time T=0rr T#276MS
50 = ) ReadData_Tag2 Arra...
S | = ) UID_Written_Tag2 Arra...
a = RSSI_Tag2 Byte 1620 16#57
20 = ) Date_Scan_Tag3 DTL DTL% DTL#2023-05-24-15:46:34.391629262
<l = ScanTime_Tag3 Time T=0rr T#373MS
- = ) ReadData_Tag3 Arra...
-2 = ) UID_Written_Tag3 Arra...
@ = RSSI_Tag3 Byte 1650 16%#58B
- ® ) Date_Scan_Tag4 DTL DTL= DTL#1970-01-01-00:00:00
- = ScanTime_Tag4 Time T=0rr THOMS
<0 = ) ReadData_Tag4 Arra...
S | = ) UID_Written_Tag4 Arra...
a = RSS|_Tag4 Byte  16#0 16#00
0] ® ) Date_Scan_Tag5 DTL DTL= DTL#1970-01-01-00:00:00
<l L] ScanTime_Tag5 Time T=0r TEOMS
- = ) ReadData_Tag5 Arra...
-1 = ) UID_Written_Tag5 Arra...
@ = RSSI_Tags Byte  1620/16%#00
S| ® ) Date_Scan_lLastlag DTL D7L= DTL#2023-05-24-15:46:34.391629262
-l = ScanTime_LastTag Time T=0rr T#373MS
< =
i) .
< . RSSI_LastTag Byte 650 168#58

30| = ) WiteData Arra...

S | ® ) ErrorData Arra...

g | = p Date_Error DTL D7L= DTL#1970-01-01-00:00:00

1QT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name Data... Sta.. Monitor value
<l ¥ Static
(= ~ IQB-FPOVI [=1... [E]]
20 = ¥ Date_Trigger DTL D7L= DTL#2023-05-24-15:46:34.017941795
ST | = YEAR Ulnt 1970 2023
< L] MONTH USint 5
<2 = DAY uSint 24
- - WEEKDAY usint 5 4
- = HOUR USint 0 15
- - MINUTE uUsSint O 46
S0 | = SECOND usint 0O 34
- - NANOSECOND UDInt O 17941795

1QT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

Name Data... Sta.. Monitor value
40 ¥ Static
(= ~ IQT-FPOVI [ 1... [&]
0] = ) Date_Trigger DTL DTL= DTL#2023-05-24-15:46:34.017941795
20 = ¥ Date_Scan_Tagl DTL DTLs DTL#2023-05-24-15:46:34.197863271
< = YEAR Uint 970 2023
- = MONTH USint ! 5
< - DAY usint ! 24
0| = WEEKDAY uSint 5 4
- = HOUR USint O 15
- L MINUTE usint O 46
-2 L SECOND usint 0O 34
- - NANOSECOND UDInt O 197_863_271

Date_Trigger - lokale Systemzeit (Datum) der
SPS zum Zeitpunkt Start Schreibauftrag
DTL#2023-05-24-15:46:34.017941795

Date_Scan_Tagl - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Schreibzugriffs auf
Datentrager 1
DTL#2023-05-24-15:46:34.197863271

ScanTime_Tagl = Schreibzeit fir den Daten-
trager 1; Differenz von ,Date_Trigger” und
,Date_Scan_Tag1"

T#179ms

RSSI_Tagl -> RSSI Wert fur den Zugriff auf
Datentrager 1 (16#5A)

Date_Scan_Tag2 - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Schreibzugriffs auf
Datentrager 2
DTL#2023-05-24-15:46:34.294078417

ScanTime_Tag2 - Lesezeit fiir den Datentré-
ger 2; Differenz von ,Date_Trigger” und
.Date_Scan_Tag2“

T#276ms

RSSI_Tag2 > RSSI Wert fur den Zugriff auf
Datentrager 2 (16#57)

Date_Trigger - lokale Systemzeit (Datum) der
SPS zum Zeitpunkt Start Schreibauftrag
DTL#2023-05-24-15:46:34.017941795

YEAR -> 2023
MONTH >5
DAY > 24
WEEKDAY >4
HOUR 2> 15
MINUTE - 46
SECOND > 34

NANOSECOND -> 179417795

Date_Scan_Tagl - lokale Systemzeit (Datum)
der SPS zum Zeitpunkt des Schreibzugriffs auf
Datentrager 1
DTL#2023-05-24-15:46:34.197863271

YEAR -> 2023
MONTH >5
DAY > 24
WEEKDAY >4
HOUR > 15
MINUTE > 46
SECOND > 34

NANOSECOND - 197_863_271

RFID-Station IQT3-FP-10-V1 2023/05/11
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IQT3-FP_EasyMode_MultiTag_5Tag_UserData

T#179ms

Name Data...
4l ¥ Static
4l = v |QT3-FP10-Vi *IQT...
g0} = ) Date_Trigger DTL D7L= DTL#2023-05-24-15:46:34.017941795
- = ) Date_Scan_Tagl DL DTL= DTL#2023-05-24-15:46:34.197863271
U | = ScanTime_Tag1 Time 7=0r T#179MS
i | = ) ReadData_Tagl Arra...

ScanTime_Tagl - Schreibzeit fir den Daten-
Etasi Monitopualue trager 1; Differenz von ,Date_Trigger und
,Date_Scan_Tag1"

RFID-Station IQT3-FP-10-V1
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8. Funktionsbaustein FB19307 ,,IQT3-FP_EasyMode_ Param®

Funktionsbeschreibung ,IQT3-FP_EasyMode Param®:

Funktionsbaustein zum Auslesen und Andern der 10-Link Parameter der RFID-Station IQT3-FP-10-
V1. Der Lesezugriff erfolgt dabei zum einen auf die 10-Link Standardparameter (z.B. Vendor Name)
und zum anderen auf die geratespezifischen 10-Link Parameter. Der Schreibzugriff fir eine Parame-
terénderung wird hingegen nur auf die geratespezifischen 10-Link Parameter ausgefuhrt.

Bei der Ausfuhrung des Schreibzugriffs auf die geratespezifischen 10-Link Parameter gilt zu beachten,
dass die Anzahl der méglichen Schreibvorgénge durch die Speicherung der Parameterdaten in einem
EEPROM begrenzt ist. Es ist deshalb empfohlen den Schreibzugriff nur dann auszufiihren, wenn ein
Gerat neu installiert wurde. Die geratespezifischen IO-Link Parameter werden nicht-fliichtig gespei-
chert.

Innerhalb des Datenbausteins DB19308 ,IQT3-FP_Parameter” befinden sich die Datenstrukturen flr
die eingelesenen 10-Link Parameter. Die Datenstrukturen fir die Anderung der 10-Link Parameter
sind mit Werten identisch zur Werkseinstellung der RFID-Station vorbelegt.

Innerhalb des Funktionsbausteins FB19307 ,|QT3-FP_EasyMode_Param* wird der Standardfunkti-
onsbaustein FB50001 ,IO_LINK_DEVICE" aufgerufen. Dieser Baustein fiihrt die eigentliche Ubertra-
gung der Parameterdaten durch. Dieser Funktionsbaustein muss ebenfalls mit in das Projekt kopiert
werden.

Implementierung Funktionsbaustein ,IQT3-FP_EasyMode_Param®:

Funktionsbaustein ,|QT3-FP_EasyMode_Param* (FB19307) aus dem Projektbaum in den OB1 rein-
ziehen. Anschliel3end ist der zugehdrige Instanz-Datenbaustein auszuwéhlen. Die Bibliothek enthélt
den Datenbaustein ,|IQT3-FP_EasyMode Param_InstDB* (DB19307) welcher als Instanz-
Datenbaustein verwendet werden kann. Der Instanz-Datenbaustein kann auch neu generiert werden.

Project tree m 4 "Galloptions X
’—‘D = Data block

eviees = — — 'B Neme 2
E2| ¢ 22 0 =0 @08 @ @sFHw & Number el

Single
ztance

v |1 IQT3-FP4OV1_EasyMode
I Add new device
g Devices & networks
~ L@ PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] ¥  Network 1:
[IY Device configuration o
] Online & diagnostics
v I Program blocks H

¥ Block title: *Main Program Sweep (Cycle)®
8 P Ifyou call the function block 85 a single instance, the function
ent biock saves its data in it own instance data block

¢ Add new block
4 Main [OB1]
4 10_LINK_DEVICE [FB50001]

4 IQT3-FP_EasyMode_Param [FB19307]

@ IQT3FP_Eacylode_Param_InstDB [DB19307] " | Network2: [0k [ cancel
@ 'QT3-FP_EasyMode_Parameter [DB19308] » Network 3:
Project tree m <
[ evices | TR SR Die eingelesenen IO-Link Parameter befinden
i | | i = B, =B =P8 @ W [=)8 L . .
= = == =-="_ sich in einen separaten Datenbaustein. Dieser
~0 ﬁ:@-ﬂfw ~ Block title: “Nain Program Sweep (Gycle)” wird an den Eingang ,IQT3-
s Devices & networks i FP_EasyMode_|OL_Param® parametriert. In
e T Natvorcd; der Bibliothek ist der Datenbaustein DB19308
) online & diagnostics ,IQT3-FP_EasyMode_Parameter® enthalten
= iones owisa07 welcher dafiir verwendet werden kann.
& Main [0B1] sa;va@dé_
4 10_LINK_DEVICE [FB50001] Param_InstDB" . .
4 1QT347_EasyMode_Param [F819307] 819307 Der Datenbaustein kann selbst generiert wer-
@ 1QT3-FP_EasyMode_Param_InstDB [DB19307] QT3-FP_EasyMode_Param® i H m
A e = s den. Die interne Datenstruktur wird Uber den
' I System blocks — Lb_REQ 0_b_Done —-.- Datentyp ,,IQT3-FP EasyMode IOL Param
» [ Technology objects L_H:W_ s 0_b_Busy—! « RIPT " - -
» B Exteral source fles ardvare.| onem—..  UDT" aus der Bibliothek erzeugt.
v [@ PLctags '-!J'm-w 0O_DW_Status
%5 showall tags Li_Port O_DW_IOL_
¢ Add new tag table it L
%4 Default tag table [58]
33 10_Variables_IOL_Parameter [7]
~ [ PLC data types e
B Add new data type ) —
Ll lQ'B~FP_Ea:yMo:e_IOL_Param_UDT Sl.s_ry“g::{
~ (52 Watch and force tables
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IQT3-FP10-V1_EasyMode » PLC_1[CPU 1516-3 PN/DP] » Program blocks » IQT

Der Datenbaustein ,IQT3-FP_EasyMode_

Parameter” besteht aus der Struktur ,|IQT3-
e = — e, 0 " FP_EasyMode_IOL_Param_Data"“. Diese
= = 2= "7 K S Si s " G s shots .
FERhEE= sepecialvalues ga  Snapshot TR L COPYSMEPEROR I orktur wird aus der UDT ,IQT3-FP_Easy
i HE e S a e e, Mode_IOL_Param_UDT" gebildet.
Name Data type
1 |4 v Static
2 @I' ¥ IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data |'IQB-FP_EasyMode_IOL_Param_UDT‘ @
3 |4 = 16_Vendor_Name String[32]
4 a1 = 17_Vendor_Text String[32]
5 4@ = 18_Product_Name String[32]
6 4@ < 19_Product_ID String[32]
7 4@ L] 20_Product_Text String[32]
8 4@ = 21_Serial_Number String[16]
9 <&@ - 22_Hardware_Revision String[8]
10 40 - 23_Firmware_Revision String[8]
11 4@ . 24_Application_Specific_Tag String[32]
12 <@ = 25_Function_Tag String[32]
13 '@ = 26_Location_Tag String[32]
14 <@ 4 27_Product_URI String[100]
15 <@ = 64_Operation_Mode Byte
16 41 = ) 65_Read_Task Struct
17 <@ = ) 66_Write_Task Struct
18 @ . 67_Input_Representation Byte
19 41 = ) 96_Transmission_Powers_PT Struct
20 4@ - 97_Number_Of Tags_To_Find_NT Byte
21 <@ = 98_Tries_Allowed_TA Byte
22 4@ = 99_Expected_Number_Of Tags_QW Byte
22 4@ = 100_Tag_Lost_Smoothing_E5 Byte
24 @ . 106_TagType_CT Byte
25 4@ . 107_Overtemperature_Handling_OH Byte
26 @ = ) 224 Operating_Hours Struct
27 4@ = 225_Temperature_Indicator Byte
28 4 = » 226_Temperature_Monitor Struct
29 4 = p 227 Power_Monitor Struct
30 <40 = ) 230_RFID_Device_Monitor Struct
31 <@ = ) 231_RFID_Device_Status Struct
32 @ = ) Config_Param Struct
Ubersicht 10-Link Parameter
Name Index Lange Zugriff Wertebereich Werkseinstel-
Dez lung
16_Venor_Name 16 String[32] Lesen 'Pepperl+Fuchs'
‘www.pepperl-
17_Venor_Name 17 String[32] Lesen fuchs.com/io-
link'
18_Product_Name 18 String[32] Lesen '1QT3-FP-10-V1'
19_Product_ID 19 String[32] Lesen "70134031'
20_Product_Text 20 String[32] | Lesen RFID read/write
station
21_Serial_Number 21 String[16] Lesen f.000013733943
22_Hardware_Revision 22 String[8] Lesen 'HW01.00'
23_Firmware_Revision 23 String([8] Lesen 'FW01.00'
24_Application_Specific_Tag 24 String[32] Lesen Your automgtl— ,
on, our passion.
25_Function_Tag 25 String[32] | Lesen kil
26_Location_Tag 26 String[32] Lesen k!
String[10 ‘https://pefu.de/4
27_Product_URI 27 0] Lesen 0000137339431’
) Lesen / 0 (16#00) = Expert Mode; 128 (16#80) | 128 (16#80) =
64_Operation_Mode 64 Byte Schreiben | = Easy Mode Easy Mode
65_Read_Task 65 Struct Lesen_ /
Schreiben
65_Read_Task. 1_MemoryArea 65 | Byte Lesen/ | = UID + User Memory; 128 = UID 0= UID + User
Schreiben Memory
Lesen/
65_Read_Task. 2_NumberOfBytes 65 Byte Schreiben 1...28 8
65_Read_Task. 3_StartAddress 65 Int Lesen/ 16#0000... 164FFFF 16#0000
Schreiben
65_Read_Task. 4_Autostart 65 Byte Lesen/ 0 = aus; 128 = ein 128 = ein
- - = Schreiben '
66_Write_Task 66 Struct Lesen_ /
Schreiben
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66_Write_Task. 1_MemoryArea 66 Byte Lesen_/ 0 = User Memory 0= User Memo-
Schreiben ry
. Lesen/
66_Write_Task. 2_NumberOfBytes 66 Byte Schreiben 1...28 8
. Lesen/
66_Write_Task. 3_StartAddress 66 Int Schreiben 16#0000...16#FFFF 16#0000
128 = Short
. Lesen/ 0 = Long Form Datenformat; 128 =
67_Input_Representation 67 Byte Schreiben | Short Form Datenformat Il;c;rtm Datenfor-
96 _Transmission_Power PT 96 Int Lesen'/ 1;2;3;4 4 = max
- - - Schreiben
97_Number_Of_Tags_To_Find_NT 97 Byte Lesen/ 1...20; 255 = aus 255
Schreiben
. Lesen/
98_Tries Allowed_TA 98 Byte Schreiben 1...10 2
Lesen/
99_Expected_Number_Of Tags_QW 99 Byte Schreiben 0..4 0
. Lesen/
100_Tag_Lost_Smoothing_E5 100 Byte Schreiben 0...10 5
224 _Operating_Hours 224 Struct Lesen
224 _Operating_Hours.Operating_Hours 224 Dint Lesen 0...2/32-1
0 = Operating condition OK; 1 = Close
’ to upper limit; 2 = Upper limit exceeded;
225_Temperature_Indicator 225 Byte Lesen 3 = Close to lower limit: 4 = Lower limit
exceeded
226_Temperature_Monitor 226 Struct Lesen
226_Temperature_Monitor. ARD.
1_Overtemperature_Operating_Hours 226 Dint Lesen 0...2"32-1
226_Temperature_Monitor.
2_Overtemperature_Exceeded_Counter 226 Int Lesen 0...65535
226_Temperature_Monitor. _
3_Maximum_Operating_Temperature 226 Byte Lesen 40...+125
226_Temperature_Monitor. _
4 Minimum_Operating_Temperature 226 Byte Lesen 40...+125
226_Temperature_Monitor. B
5 _Device_Operating_Temperature 226 Byte Lesen 40..+125
227_Power_Monitor 227 Struct Lesen
227_Power_Monitor.1_Power_Cycles 227 Dint Lesen 0...2732-1
227_Power_Monitor.2_Maximum_Uptime_s | 227 Dint Lesen 0...2/32-1
227_Power_Monitor.3_Average_Uptime_s 227 Dint Lesen 0...2/32-1
227_Power_Monitor.4_Uptime_s 227 Dint Lesen 0...2732-1
230_RFID_Device_Monitor 230 Struct Lesen
230_RFID_Device_Monitor.CarrierOperatin Ao
gHours 230 Dint Lesen 0...2732-1
$SO_RFID_Dewce_Monltor.PowerAmpllfler 230 Byte Lesen 40, +125
emperature
231_RFID_Device_Status 231 Struct Lesen
231_RFID_Device_Status.3_PowerAmplifie _ i _
rOvertemperatureError 231 Bool Lesen False = no error; True = Error
231_RFID_Dewce_Sta’Fus.2_PowerAmpI|er 231 Bool Lesen False = no warning; True = warning
rOvertemperatureWarning
231_RFID_Device_Status.1_TuneLimit 231 Bool Lesen False = Tune limit not reached; True =
- - — - Tune limit reached
231_RFID_Device_Status.0_Disturbed 231 Bool Lesen Falsg = s_tatlon not disturbed; True =
- - — - station disturbed
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%M10.0

"REQ" ==t
264
"ICE1-8I0L-
G60L-V1D~I10-
Link_Master_
1~Status_
Control_Module"

255
1

%MB12
"Function”

"|QT3-FP_
EasyMode_
Parameter”.
"IQT3-FP_
EasyMode_IOL_
Param_Data"

%DB19307
"IQT3-FP_ Vollstandige Beschaltung des Funktionsbau-
EasyMode_ steins FB19307 ,IQT3-
Param_InstDB FP_EasyMode EasyMode Param‘:
TGFB19307
"|QT3-FP_EasyMode_Param” Der Eingangsparameter
=5 =0 »_HWIO_Hardware_|D“ entspricht der Ken-
nung des Status-Control Moduls aus der
%M10.1 Hardwarekonfiguration.
I_b_REQ O_b_Done j—i"Done”
%M10.2
O_b_Busyf—i"Busy"
%M10.3
I_HWIO_ O_b_Errorf—i"ErrorParam”
Hardware_ID % MD14
|_DInt_CAP O_DW._Status j— "Status”
i Port O_DW_IOL | %MD18
I_USInt_ Status "IOL_Status”
Function
IQT3-FP_
EasyMode_
IOL_Param

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Ein- und Ausgangsvariablen:

Input / Daten-
Name Output typ Bedeutung
I_b REQ Input Bool Start Auslesen bzw. Schreiben der IO-Link Parameter
|_Hardware_ID Input HW_IO Hardwarekennung des Status-Control Moduls aus der Hardwarekonfiguration
I_DiInt_CAP Input Dint CAP (Client Access Point); immer 255
|i_Port Input Integer ls\lgrr]'r};r:er des Ports an dem die RFID-Station am 10-Link Master angeschlos-
|_USInt_Function Input uSint Festlegung ob Parameter ausgelesen werden (16#00) oder geschrieben
(16#01) werden

1QT3- InOut DB Datenbereich fiir die 10-Link Parameter > ,IQT3-
FP_IOL_Param FP_EasyMode Parameter”.“|QT3-FP_EasyMode IOL_Param_Data"
O_b_Done Output Bool Zugriff auf 10-Link Parameter beendet
O_b_Busy Output Bool Zugriff auf 10-Link Parameter aktiv
O_b_Error Output Bool Fehler bei Zugriff auf die 10-Link Parameter

Double
O_DW_Status Output Word Status
0_DW_IOL_sStatus | output | PP | jo.Link Status

Word
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8.1

Auslesen |0-Link Parameter

Bei der Ausfiihrung des Lesezugriffs werden alle in der obigen Tabelle aufgelisteten 10-Link Parame-
ter nacheinander ausgelesen.

Name Address
*REQ" %M10.0
*Function® %MB12
“Done* %NM10.1
*Busy" %M10.2
“ErrorParam” %NM10.3
“Status” %MD14
*IOL_Status® %MD18

Displ...

Bool
DEC

Bool
Bool
Bool
Hex
Hex

Monitorvalue Modify..  Ausgangszustand vor dem Start des Leseauftrags:

BALE e REQ = False

¢ £ Function = 0 (Lesezugriff)
& TRuE Done

FALSE Busy = False

[ FALSE ErrorParam = False
16#£0000_0000 Status = 16#0000_0000

16#0000_0000 IOL_Status = 16#0000_0000

Der Leseauftrag startet, sobald ,REQ" auf True gesetzt wird.

Name Address
"REQ" %M10.0
*Function® %MB12
“Done* %M10.1
“Busy %M10.2
“ErrorParam” %M10.3
“Status” %MD14
*IOL_Status” %MD18
Name Address
"REQ" %M10.0
“Function® %MB12
*Done” %M10.1
“Busy" %M10.2
“ErrorParam” %M10.3
“Status” %MD14
*IOL_Status® %MD 18
Name Address
“REQ" %M10.0
“Function® %MB12
“Done” %M10.1
“Busy" %M10.2
“ErrcrParam” %M10.3
“Status” %MD 14
*IOL_Status® %MD18

Displ...

Beol
DEC

Bool
Bool
Bool
Hex
Hex

Displ...

Beol
DEC

Bool
Bool
Bool
Hex
Hex

Displ...

Bool
DEC

Bool
Bool
Bool
Hex
Hex

= True (abhéngig vom Vorzustand)

Monitorvalue  Modify.. | Ausflihrung Lesezugriff auf 10-Link Parameter aktiviert:
= RUE TRUE REQ = True

8 2 Function = 0 (Lesezugriff)

ERTEE Done = False

[E TRUE Busy = True (Leseauftrag aktiv)

FALSE ErrorParam = False

163#0000_0000 Status = 16#0000_0000

1ERC000-00 IOL_Status = 16#0000_0000

Monitorvalue | Modify . | Ausfuihrung Lesezugriff auf 10-Link Parameter beendet
[® TRUE TRUE REQ = True

2 g Function = 0 (Lesezugriff)

WTOE Done = True

FALSE Busy = False

FALSE ErrorParam = False

16#0000_0000 Status = 16#0000_0000

Ae0000- 0000 IOL_Status = 16#0000_0000

Menitorvalue | Medify .. | Trigger fUr Ausflhrung Lesezugriff zurlickgesetzt
[3 FALSE FALSE REQ = False

° e Function = 0 (Lesezugriff)

@] TRUE Done = True

FALSE Busy = False

[ FALSE ErrorParam = False

1629000 0000 Status = 16#0000_0000

d5a00d0 000 IOL_Status = 16#0000_0000

Die eingelesenen I0-Link Parameter werden innerhalb des Datenbausteins DB19308 ,1QT3-
FP_EasyMode_Parameter” in der Datenstruktur ,IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data“ abgespei-

chert.

1QT3-FP_EasyMode_Parameter

Eingelesene Standard 10-Link Parameter.

Name Dat... |Sta... Monitor value
@ v Static
4l = v |QT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data "1Q...
< - 16_Vendor_Name Stri... ‘Pepperl+Fuchs’
< L} 17_Vendor_Text Stri... ‘www.pepperl-fuchs.comiic-ink’
50| = 18_Product_Name Stri... "IQT3-FPHO-V1"
< - 19_Product_ID Stri... '70134031"
< L] 20_Product_Text Stri... ‘RFID read/write station’
a L 21_Serial_Number Stri... ‘40000137339431"
- a 22_Hardware_Revision Stri... ‘HW01.00"
- L] 23_Firmware_Revision Stri... ‘FW01.00"
< = 24_Application_Specific_Tag Stri... “Your automation, our passion.’
30| L] 25_Function_Tag Stri... AR
< = 26_Location_Tag Stri Rt
20 L] 27_Product_URI Stri... ‘https:lipefu.de/40000137339431"
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1QT3-FP_EasyMode_Parameter

Name Dat... Sta... | Menitor value
< L] 64_Operation_Mode Byte 1670 16#80
- ® ¥ 65 Read_Task Stru...
a = 1_MemoryArea Byte 650 16%#00
a = 2_NumberOfgytes Byte 6%0 16#08
0| = 3_StartAddress Int 0
- - 4_Autostart Byte 16880
< ® ¥ 66_Write_Task Stru...
a = 1_MemoryArea Byte 5%0 16%00
<« 4 2_NumberOfgytes Byte =0 16%#08
- = 3_StartAddress Int 0
< L] 67_Input_Representation Byte =0 16#80
1QT3-FP_EasyMode_Parameter

Name Dat... |Sta...  Monitor value
< 8 ¥ 96_Transmission_Powers_PT Stru.
- L] 1_Power_1 Int 4
20 - 97_Number_Of Tags_To_Find_NT Byte
20| L] 98_Tries_Allowed_TA Byte
50| = 99_Expected_Number_Of Tags_QW Byte
a0 - 100_Tag_Lost_Smoothing_E5 Byte
< n 106_TagType_CT Byte
- = 107_Overtemperature_Handling_OH Byte
1QT3-FP_EasyMode_Parameter

Name Dat... | Sta... | Monitor value
< = ¥ 224 Operating_Hours Stru..
a L] Operating_Hours Dint 103
a = Operating_Days Dint 4
- - 225_Temperature_Indicator Byte =0 16800
- = ¥ 226 Temperature_Monitor Stru.
< = 1_Overtemperature_Operating_Hours Dint 0
- L 2_Overtemperature_Exceeded_Counter Int 2
< = 3_Maximum_Operating_Temperature Byte 250 16845
- = 4_Minimum_Operating_Temperature Byte 520 16811
a = 5_Device_Operating_Temperature Byte 620 16#27
U = Max_Op_Temp_°“C Int 69
a = Min_Op_Temp_“C Int 17
< = Device_Op_Temp_°C Int 39
- s v 227 Power_Monitor Stru...
< = 1_Power_Cycles Dint 89
U = 2_Maximum_Uptime_s Dint 36900
20| = 3_Average_Uptime_s Dint 4191
- = 4_Uptime_s Dint 1272
U = Max_Uptime_min Dint 615
S0 | = Max_Uptime_h Dint 10
- - Max_Uptime_d Dint 0
- = Ave_Uptime_min Dint 69
- = Ave_Uptime_h Dint 1
U = Ave_Uptime_d Dint 0
< L] Uptime_min Dint 21
- = Uptime_h Dint 0
a = Uptime_d Dint 0
S0 | = v 230_RFID_Device_Monitor Stru...
a L] CarrierOperatingHours Dint 24
a = PowerAmplifierTemperature Byte =0 16#26
< = v 231_RFID_Device_Status Stru...
20| = 7_NotUsed Bool e FALSE
a0 = 6_NotUsed Bool e FALSE
- = 5_NotUsed Bool FALSE
U = 4_NotUsed Bool FALSE
< L 3_PowerAmplifierOvertemperatureError Bool e FALSE
< L] 2_PowerAmplifierOvertemperatureWarning Bool e FALSE
20 = 1_TuneLimit Bool FALSE
a L 0_Disturbed Bool

8.2

Schreiben 10-Link Parameter

Eingelesene geréatespezifische 10-Link Para-
meter fiir die Einstellung der Schreib-
/Lesefunktionalitat.

Eingelesene geratespezifische 10-Link Para-
meter fir die Einstellung der HF Funktionalitat.

Eingelesene 10-Link Parameter mit zusatzli-
chen Geréteinformationen.

Vor dem Start des Schreibzugriffs auf die 10-Link Parameter sind die neuen Parameterwerte tber eine
Variablentabelle an den Datenbaustein DB19308 ,|QT3-FP_EasyMode Parameter® in die Datenstruk-
tur ,Config_Param® zu Gbergeben.
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Il Write Parameters

*"IQT3-FP_EasyMode_Parameter”."IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data".Config_Param."64_Operation_Mode®.Operaticn_Mode Hex 16%80
*IQT3-FP_EasyMode_Parameter”."IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data".Config_Param."65_Read_Task™."1_MemoryArea® Hex 16%00
*IQT3-FP_EasyMode_Parameter”."IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data".Config_Param."65_Read_Task®."2_NumberOfBytes® Hex 16208
*IQT3-FP_EasyMode_Parameter."IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data".Config_Param."65_Read_Task"."3_StartAddress® Hex 16%0000
*IQT3-FP_EasyMode_F IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data".Config_Param."65_Read_Task"."4_Autostart” Hex 16%00 16%#00
*IQT3-FP_EasyMode_Parameter”."IQT3-FP_EasyMode_|IOL_Param_Data".Config_Param."66_Write_Task®."1_MemoryArea® DEC ©
*IQT3-FP_EasyMode_Parameter™."IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data".Config_Param."66_Write_Task®."2_NumberOf8ytes” DEC 8
*IQT3-FP_EasyMode_Parameter™."IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data".Config_Param."66_Write_Task"."3_StartAddress” Hex 16#0000
*IQT3-FP_EasyMode_Parameter”."IQT3-FP_EasyMode_|IOL_Param_Data".Config_Param."67_Input_Rep ion®.Input_Rep! tion Hex 1680
“IQT3-FP_EasyMode_Parameter”."IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data”.Config_Param."96_Transmission_Powers_PT ."1_Power_1" DEC+- 4
“IQT3-FP_EasyMode_Parameter”."IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data".Config_Param."97_Number_Of Tags_To_Find_NT .Number_Of Tags_Te_Find Hex 163#FF
*IQT3-FP_EasyMode_Parameter™."IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data" .Config_Param."98_Tries_Allowed_TA" Tries_Allowed Hex 16202
*IQT3-FP_EasyMode_Parameter*."IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data".Config_Param."99_Expected_Number_Of Tags_QW .Expected_Number_Of Tags Hex 16#00
*IQT3-FP_EasyMode_Parameter*."IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data".Config_Param."100_Tag_Lost_Smcothing_E5".Tag_Lost_Smoothing Hex 16%05
"IQT3-FP_EasyMode_Parameter”."IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data".Config_Param."106_ChangeTag_CT"."1_ChangeTag_CT" Hex 16%14
*IQT3-FP_EasyMode_Parameter™."IQT3-FP_EasyMode_IOL_Param_Data".Config_Param."107_Overtemperature_Handling_TO".Overtemperature_Handling Hex 16%00
1QT3-FP_EasyMode_Parameter
Name Dat... |Sta... | Monitor ...
< = ¥ Config_Param Stru...
< = ) 64_Operation_Mode Stru...
< = ¥ 65 Read_Task Stru...
< L Length Int 5 5
< L 1_MemoryArea Byte 0 16#00
U} = 2_NumberOfBytes Byte 16208
< = 3_StartAddress Word 16#0000
<a s 4 Autostart Byte 16#00
0 ) = ) 66_Write_Task Stru...
- = ) 67_Input_Representation Stru...
< = ) 96_Transmission_Powers_PT Stru...
< = » 97_Number_Of Tags_To_Find_NT Stru...
< = » 98_Tries_Allowed_TA Stru...
< = ) 99 _Expected_Number_Of Tags_QW Stru...
< & » 100_Tag_Lost Smoothing_E5 Stru...
- = ) 106_ChangeTag_CT Stru...
< = ) 107_Overtemperature_Handling_TO Stru...
Nims Address | Displ... Monitorvalue  Modify.. | Ausgangszustand vor dem Start des Schreibzugriffs:
e were @ms me | geo - False
Function = 1 (Schreibzugriff)
*Done* %M101 Bool [ TRUE Done = True (abh&angig vom Vorzustand)
“Busy’ %M102  Bool FALSE Busy = False
e e o ErorParam = False
“IOL_Status”™ %MD18 Hex 1620000_0000 Status = 16#0000_0000
IOL_Status = 16#0000_0000
Der Schreibzugriff startet, sobald ,REQ" auf True gesetzt wird.
Lol Address | Displ... Monitorvalue  Modify . Ausfiihrung Schreibzugriff auf IO-Link Parameter aktiviert:
e (] %mi0.0 B...[=]E RUE TUE | REQ = True
Function’ %MB12 DEC 1 1 . . .
Function =1 (Schreibzugriff)
“Done” %M10.1  Bool FALSE Done = False
BBV %1021 ool [BINEE Busy = True (Leseauftrag aktiv)
. . : ]
.ErrorPa.ram %M10.3 Bool [d@] FALSE ErrorParam = False
Status %MD14  Hex 16#0000_0000 _
*I0L_Status” %MD18 Hex  1620000_0000 Status = 16#0000_0000
IOL_Status = 16#0000_0000
Name Address | Displ... Monitorvalue  [Modify.. | Aysfiihrung Schreibzugriff auf 10-Link Parameter beendet
-REQ = %M10.0 Bool [H] TRUE TRUE REQ = True
Function %MB12 DEC 1 1 . . .
Function =1 (Schreibzugriff)
*Done” %M10.1 Bool [E TRUE Done =True
*Busy” %M10.2  Bool FALSE Busy = False
e e G, EvoPaam = Fase
*IOL_Status” %MD18 Hex  16%#0000_0000 Status = 16#0000_0000
IOL_Status = 16#0000_0000
Name Address | Displ... Monitorvalue | Modify.. | Trigger fur Ausfuhrung Schreibzugriff zuriickgesetzt
.REQ = ssmo.o Bool [d] FALSE FALSE RE = False
Function %MB12 DEC 1 1 . . .
Function = 1 (Schreibzugriff)
*Done* %M10.1 Bool [H] TRUE Done = True
*Busy" %M10.2 Bool [H] FALSE Busy = False
e e no WSS Enoaram = False
*loL_status" %MD18 Hex |16#0000_0000 Status = 16#0000_0000
IOL_Status = 16#0000_0000
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9. Easy-Mode - Struktur Prozessdaten

Uber die Prozessdatenfelder werden die Prozessdaten zwischen RFID-Station IQT3-FP-10-V1 und
einer Steuerung Ubertragen. Es gibt ein Prozessdatenfeld fir Eingangsdaten, d.h. aus Richtung der
Station in die Steuerung, und ein Prozessdatenfeld fir Ausgangsdaten, d.h. aus Richtung der Steue-
rung zur RFID-Station. Beide Prozessdatenfelder haben eine fest eingestellte Ladnge von 32 Byte.
Diese Lange ist konstant und wird in der Hardwarekonfiguration der Steuerung fest eingestellt.

Innerhalb des Telegramms werden 4 Byte fir Steuerungsinformationen genutzt. Fur die Nutzdaten
kann somit die Telegrammlénge abzuglich der 4 Byte Steuerinformationen verwendet werden.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes fir die Ausgangsdaten:

0 0 0 0 0 Start Write Start Read

Unused
Unused
Unused

Write Data

Write Data

Write Data

Write Data

Write Data

o

Das Bit ,Start Read” steuert die Ausfiihrung eines Leseauftrags. Der Leseauftrag wird gestartet, so-
bald das Bit gesetzt wird. Uber das Bit ,Start Write* erfolgt die Steuerung eines Schreibauftrags. Die-
ser startet, sobald das Bit ,Start Write* gesetzt ist.

Ein Leseauftrag bzw. ein Schreibauftrag werden so lange ausgefuhrt, wie das zugehorige Startbit
gesetzt ist. Ein Abbruch des Auftrags ist nur durch das Riicksetzen des Startbits moglich.

Die fur den Datentragerzugriff erforderlichen Parameter wie ,Speicherbereich®, ,Anzahl Bytes* und
,Startadresse*“ sind zuvor tber die I0-Link Parameter einzustellen. Eine Anderung wéhrend des Anla-
genbetriebs ist moglich. Die 10-Link Parameter werden innerhalb eines EEPROMS gespeichert. Die
Parameter sollten somit bei der Erstinbetriebnahme passend eingestellt werden.

Innerhalb des IO-Link Parameters 65 (16#41) ,Read Task" kann eine ,Autostart‘-Funktion aktiviert
werden. Ist die ,Autostart“-Funktion aktiviert, so mussen keine Ausgangsdaten gesendet werden. Die
RFID-Station fuhrt hierbei einen dauerhaften Lesezugriff durch. Der durch den Lesezugriff auszule-
sende Speicherbereich wird durch die Einstellung innerhalb des 10-Link Parameters 65 (16#41) ,Read
Task” festgelegt. Bei Verwendung der ,Autostart“-Funktion haben die Bits ,Start Read“ und ,Start Wri-
te* keine Relevanz.

Uber den 10-Link Parameter 67 (16#43) ,Input Representation® lasst sich das Datenformat der Rick-
antwort einstellen. Werksseitig ist das ,Short Form* Datenformat eingestellt. Hierbei entfallt die Voran-
stellung der UID (Fixcode) sowie zusatzliche Langenangaben. Nach einer Umstellung auf das ,Long
Form*“ Datenformat wird in der Riickantwort die UID sowie Langeninformationen vorangestellt.
Dadurch ist eine eindeutige Zuordnung der eingelesenen Daten zu einen Datentrager maoglich.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes fir die Eingangsdaten bei der Ver-
wendung des ,Short Form® Datenformats:

- 0 0 0 Tag Error Active Write Valid Read Valid
Present

N Length Data (Length between “Information Byte 1” and “Information Byte Y”)

Z RSS!

3 16#00

s Information Byte 1

_ Information Byte 2
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_ Information Byte Y
] 16400
S 16400

Telegrammestruktur Prozesseingangsdaten ,Long Form“ Datenformat:
S Comtent

Tag

0 0 0 Present Error Active Write Valid Read Valid
Length Data (Length between “Length UID High Byte” and “Information Byte Y”)
RSSI
16#00

Length UID (High Byte); 16#00
Length UID (Low Byte); 16#08
UID Byte 1
UID Byte 2
UID Byte 3
UID Byte 4
UID Byte 5
UID Byte 6
UID Byte 7
UID Byte 8
Length Information (High Byte)
Length Information (Low Byte)
Information Byte 1
Information Byte 2

Information Byte Y
16#00
16#00

Sobald ein Lese- oder Schreibauftrag gestartet und ausgefuhrt wird, so wird dies durch das ,Active“-
Bit angezeigt. Dieses Bit bleibt fir den kompletten Zeitraum der Auftragsausfihrung gesetzt. Erst
wenn der Lese- bzw. Schreibauftrag abgebrochen wird, setzt sich das ,Active“-Bit wieder zuriick.

Ist ein Leseauftrag aktiv, so wird das Bit ,Read Valid“ gesetzt, wenn der Datentrager sich im Erfas-
sungsbereich befindet und die Daten gelesen wurden. Das Bit bleibt fir die Zeitdauer des Aufenthalts
des Datentragers im Erfassungsbereich gesetzt. Erst durch Verlassen des Erfassungsbereichs setzt
sich dieses Bit wieder zuriick.

Das Bit ,Write Valid“ verhalt sich identisch. Es wird gesetzt wenn der Datentrager in der Erfassungs-
zone sich befindet und die Daten erfolgreich auf den Datentrager geschrieben wurden. Das Riickset-
zen erfolgt, sobald der Datentrager den Erfassungsbereich wieder verlasst.

Uber das Bit ,TagPresent* wird die Anwesenheit von mindestens einen Datentrager in der Erfas-
sungszone signalisiert. Befindet sich kein Datentradger mehr in der Erfassungszone, so wird dieses Bit
zuriickgesetzt.

Bei der Identifikation von mehreren Datentragern gleichzeitig, wird der erfolgreiche Lese- bzw.
Schreibzugriff durch einen positiven Flankenwechsel (0 - 1) an den Bits ,Read Valid“ bzw. ,Write
Valid* angezeigt. Tritt ein neuer Datentrager in der Erfassungszone, so wird das Bit ,Read Valid® bzw.
~Write Valid“ zunachst flr 50ms zurlckgesetzt. Anschliefiend wird das Bit wieder gesetzt und signali-
siert dadurch den erfolgreichen Lesezugriff bzw. Schreibzugriff.

Das Byte ,Lange Daten® enthalt die Langenangabe der eingelesenen Daten in Bytes. Die Lange ist
abhéangig davon, welche Byteanzahl durch den IO-Link Parameter 65 (16#41) ,Read Task" eingestellt
wurde. Beginnend ab Byte 4 wird fur ,Lange Daten” die Anzahl der tGbertragenen Nutzdaten angege-
ben.

Uber das Byte ,RSSI“ wird der RSSI-Wert fiir den Datentragerzugriff Gibertragen. Der RSSI hat einen
Wert zwischen 0 und 100. Je gréRer der Wert ist, desto besser war die Signalqualitéat der Datenliber-
tragung zwischen Datentrager und RFID-Station.
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Fur eine eindeutige Zuordnung der Ubertragenen Daten zu einen Transponder ist die Angabe der UID
(Fixcode) erforderlich. Es wird zunachst in den Bytes 4 und 5 die Lange der UID {bertragen. Die Lan-
ger der UID sind immer 8 Byte. Beginnend ab Byte 6 erfolgt die Ubertragung der UID bei der Nutzung
des” ,Long Form*“ Datenformats.

Hieran schlief3t sich in den Bytes 14 und 15 eine Langenangabe Uber die Anzahl der eingelesenen
Daten des User Memory (Anwenderdaten) an. Die Lange ist dabei abhangig von der Parameterfestle-
gung innerhalb des Parameters 65 ,Read Task". Beginnend am Byte 16 erfolgt die Ubertragung der
eingelesenen Daten aus dem User Memory.

Bei der Ausfuhrung eines Lese- bzw. Schreibauftrags kann es zu einen Fehler kommen. Der Fehler-
zustand wird Uber das Bit ,Error* angezeigt. Wenn ein Fehlerzustand vorliegt, so wird zuséatzlich tber
das Eingangsdatenfeld eine Fehlerinformation tibertragen. Diese Information beinhaltet einen Fehler-
code sowie eine Fehlerbeschreibung als Klarschrift (ASCII Zeichen). Eine Prifung der Fehlerbe-
schreibung bringt einen Hinweis auf die Ursache des Fehlerzustandes.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur des Prozessdatenfeldes der Eingangsdaten im Fehlerzu-
stand:

Bye  cComent

_ 0 0 0 TagPresent Error Active  Write Valid  Read Valid

_ Length Data

_ Unused

_ Unused

_ Error Code (HEX)

_ Error String

_ Error String

_ Error String

_ Error String
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10. Fehlerbehebung

Index | Beschreibung Behebung
1. Prufen ob die Einstellung des Profinet Namens im Gerét und in der Steuerung
1 Profinet Kommunikation identisch sind
funktioniert nicht 2. Prufen ob Drehschalter ,X100“ auf der Geratevorderseite auf der Position ,P*
steht (P = Profinet)
1. Ansteuerung eines Leseauftrages durch StartRead -> priifen ob Eingangsdaten
Alle Daten innerhalb der eine Anderung aufweisen
2 DBs fur den Easy Mode 2.  Prufen ob der Eingangsparameter ,|_HWIO_Hardware_ID* mit der Hardware 1D
sind 16#00 des Kommunikationsmoduls 10-Link I/0 32/32 Byte des zugehdérigen Ports para-
metriert ist; Symbolische Adressierung méglich
1. Prufen ob die Autostart-Funktion aktiviert wurde (I0-Link Parameter 65 ,Read
. . Task" auslesen) - bei Nutzung der Autostart-Funktion wird ein Leseauftrag durch
F_unktlpnsbaustgn rea- die Station automatisch gestartet (blaue LED an der Station ist an) und die Station
3 giert nicht auf die An- . . )
steuerung der Eingange reagle_rt_nlcht auf die Prozessausgangsdaten der SteL_Jerung
2. Deaktivierung der Autostart-Funktion (Anderung |10-Link Parameter 65 ,Read
Task")
4 Schreiben der UID ist 1. Die UID kann nicht verandert werden; sie hat eine Lange von 8 Byte und wird bei
nicht méglich der Herstellung vorgegeben; es ist eine eindeutige Nummer
ReadCounter oder 1. Die Zahler fur erfolgreiches Lesen bzw. Schreiben werden fiir jeden Zugriff auf
WriteCounter werden einen Datentrager erhoht
5 bei unveranderter An- 2. Datentrager wird standig neu gelesen -> instabile Kommunikation zwischen RFID-
wesenheit eines Daten- Station und Datentrager
tragers (Stillstand) stan- 3. VergréRerung des 10-Link Parameters 99 (Tag Lost Smoothing — E5). Dadurch
dig erhoht erfolgt die Abmeldung des Datentragers von der RFID-Station verzdgert
IEe ?n?(reslgﬂﬁiqnﬁneitm deeEeh- 1. Zugriff auf der_1 parametrierten Daten'bereich_nicht maoglich _
6 Statuswert 16404 wenn 2. Entweder besitzt der Datentrager keine Speicherbank fiir die Anwenderdaten oder
: = S die einzulesende Datenmenge ist groRer als der vorhandene Speicher innerhalb
ein Datentrager in die des Datentragers
Erfassungszone eintritt
Es wird eine Stérmel- 1. Stdrmel(_jung ist mt’)glich wenn die Umgebungstemperatur fiir die eingestellte
dung tber eine Uber- Sende!elstung zu hoch |st_ ' o
7 2. Reduzierung der Sendeleistung auf einen niedrigeren Wert
temperatur der RFID- 3 vV id der Ausfiih t filhrten O "
Station gemeldet . ermeidung der Ausfuhrung von permanenten ausgefihrten Operationen
4. Anpassung der Einstellung des Parameters ,Overtemperature Handling — OH
1. Rote LED blinkend an der RFID Station signalisiert eine zu starke Beeinflussung
8 Rote LED an der RFID der RFID Station durch umgebendes Metall
Station blinkt 2. 10-Link Parameter 231 ,RFID Device Status“.TuneLimit ist gesetzt
3. Entfernen des Metalls aus der Umgebung
1. Rote LED konstant leuchtend an der RFID Station signalisiert eine Stérung der
9 Rote LED an der Station RFID Station
leuchtet konstant 2. 10O-Link Parameter 231 ,RFID Device Status®.Disturbed ist gesetzt
3. Prifen welche Beeintréchtigung durch die Umgebung erfolgt
1.  Uber IO-Link Parameter 2 ,System Command“ den Wert 16#83 ,Back to Box*
10 Rucksetzen auf Werks- schreiben
einstellung 2. Uber Webseite mit direkten Zugriff auf die 10-Link Parameter
3. Im Anschluss Reset der versorgungsspannung
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