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Technische Daten

Aligemeine Daten

Messléange max. 10000 m

Leseabstand 130 mm

Lesefeld 150 mm x 90 mm

Aufldsung 1mm

Bildaufnehmer

Prozessor

Rechengeschwindigkeit 4800 MIPS

MTTF, 0a

Diagnosedeckungsgrad (DC) 0%

LED-Anzeige 7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen)

Betriebsspannung Ug 15..30 VDC, PELV

Leistungsaufnahme Py 3w

Schnittstellentyp RS 485-Schnittstelle

Ubertragungsrate 38400 ... 230400 Bit/s

Anfragezykluszeit >10ms

Eingangstyp 1 bis 3 Funktionseingénge , parametrierbar

Ausgang

Schaltspannung Betriebsspannung

Normenkonformitéat

Storfestigkeit EN 61000-6-2:2005

Schwingungsfestigkeit EN 60068-2-6:2008

Betriebstemperatur 0..60°C (32...140 °F), -20...60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermei-
den!)

Relative Luftfeuchtigkeit 90 % , nicht kondensierend

Anschlussart Geratestecker M12 x 1, 8-polig

Material

Masse ca. 160 g
Zulassungen und Zertifikate

CCC-Zulassung Produkte, deren max. Betriebsspannung <36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-
Kennzeichnung versehen.

SENSING YOUR NEEDS
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Technical data

General specifications

Measuring range max. 10000 m

Read distance 130 mm

Reading field 150 mm x 90 mm

Resolution +1mm

Camera

Processor

Speed of computation 4800 MIPS

MTTF, 20a

Diagnostic Coverage (DC) 0%

LED indicator 7 LEDs (communication, alignment aid, status information)

Operating voltage Ug 15..30VDC, PELV

Power consumption Py 3w

Interface type RS 485 interface

Transfer rate 38400 ... 230400 Bit/s

Query cycle time >10ms

Input type 1 to 3 functional inputs , programmable
Output

Switching voltage Operating voltage
Standard conformity

Noise immunity EN 61000-6-2:2005

Vibration resistance EN 60068-2-6:2008

Operating temperature 0..60°C (32...140 °F), -20...60°C (-4 ... 140 °F) (noncondensing; prevent icing on the lens!)

Relative humidity 90 % , noncondensing

Connection type 8-pin, M12 x 1 connector

Material

Mass approx. 160 g
Approvals and certificates

CCC approval CCC approval / marking not required for products rated <36 V



Allgemeines

Der Lesekopf PCV... ist Teil des Positioniersystems im Auflichtverfahren von Pepperl+Fuchs. Er besteht un-
ter anderem aus einem Kameramodul und einer integrierten Beleuchtungseinheit. Damit erfasst der Lesekopf
Positionsmarken, welche in Form von Barcodes auf einem selbstklebenden Codeband aufgebracht sind. Die
Montage des Codebandes erfolgt in der Regel stationar an einem festen Teil der Anlage (Fahrstuhlschacht,
Tragschiene einer EHB ...) - die des Lesekopfes an einem sich parallel dazu beweglichen "Fahrzeug" (Fahr-
stuhlkabine, Fahrwerk einer EHB ...).

Montage und Inbetriebnahme

Montieren Sie den Lesekopf so, dass seine optische Flache den optimalen Leseabstand zum Codeband ein-
nimmt (siehe Technische Daten). Die Stabilitat der Montage und die Fiihrung des Fahrzeuges muss so be-
schaffen sein, dass im laufenden Betrieb der Tiefenschéarfebereich des Lesekopfes nicht verlassen wird.
Alle Lesekdpfe lassen sich durch Parametrieren optimal an die spezifischen Anforderungen anpassen. Die
Parametrierung von Lesekdpfen mit bidirektionaler Schnittstelle kann wahlweise Uiber die Schnittstelle selbst
(interne Parametrierung) oder Uiber einen optischen Parametriercode (externe Parametrierung) erfolgen.

Anzeigen und Bedienelemente

Der Lesekopf PCV... ist zur optischen Funktionskontrolle und zur schnellen Diagnose mit 7 Anzeige-LEDs
ausgestattet. Fir die Aktivierung der Ausrichthilfe und des Parametriermodus verfugt der Lesekopf iber 2 Ta-
sten an der Geréteriickseite.

LEDs

LED Farbe Beschriftung Bedeutung
1 gelb COM Kommunikation aktiv
2 grn/rot PWR/ADJ Code erkannt/nicht erkannt, Error

ERR/NO CODE

3 gelb OuUT1 Ausgang 1
4 gelb OUT2/ADJ Y Ausgang 2
5 gelb OUT3/ADJ Z Ausgang 3

6,7 rot/griin/gelb INTERNAL interne Diagnose

DIAGNOSTIC

Externe Parametrierung
Fur die externe Parametrierung benétigen Sie den Parametriercode als Datamatrix mit den gewlinschten Le-
sekopf-Parametern. Datamatrix Codekarten fur die schrittweise externe Parametrierung sind in der Betriebs-
anleitung des Lesekopfes abgedruckt.
Eine Parametrierung ist nur innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten des Lesekopfes moglich. Erfolgt
ein Tastendruck nach Ablauf von 10 Minuten nach dem Einschalten, erfolgt eine optische Signalisierung
durch die LEDs (LED1, gelb/LED2, rot/LED3, gelb/LED4, gelb/LED5, gelb blinken fiir 2 Sekunden)
¢ Die Umschaltung vom Normalbetrieb in den Parametriermodus erfolgt ber die Taste 2 an der Rlckseite
des Lesekopfes. Die Taste 2 muss dazu langer als 2 Sekunden gedrickt werden. Die LED3 blinkt nun.
Hinweis: Nach 1 Minute Inaktivitat wird der Parametriermodus automatisch verlassen. Der Lesekopf ke-
hrt in den Normalbetrieb zuriick und arbeitet mit unverénderten Einstellungen.
¢ Bringen Sie den Parametriercode in das Sichtfeld des Kameramoduls. Nach Erkennen des Parame-
triercodes leuchtet die grine LED2 1s lang. Bei unguiltigem Parametriercode leuchtet die LED2 fiir 2
Sekunden rot.
¢ Ein kurzer Druck auf die Taste 2 beendet den Parametriermodus und die gednderten Parameter werden
nicht flichtig im Lesekopf abgespeichert.

Default-Werte
Die Parameter des Lesekopfs PCV130B-F200-R4-V19 haben im Auslieferungszustand die folgenden De-

fault-Werte:
Parameter Default-Wert
X-Aufldsung 1mm
Y-Auflésung 1mm
Orientierung 0°
X-Position Offset 0
X-Wert bei ,No Position® 0
Y-Wert bei ,No Position* 0
Geschwindigkeitswert bei ,No Position” 127
Ubergeschwindigkeitsschwelle bzgl. Protokoll 12,5 m/s

X-Wert bei ,Error”
Y-Wert bei ,,Error”
Geschwindigkeitswert bei ,Error”

Fehlernummer
Fehlernummer
Fehlernummer

Input / Output Inaktiv
RS485-Adresse 0
RS485-Baudrate 115200
RS485-Busabschluss ON
A /A /A / Direcciénes / Indirizzi
Contact Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Germany - Tel. +49 621 776-4411 - Fax +49 621 776-27-4411 - E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Worldwide Headquarters:
USA Headquarters:

Asia Pacific Headquarters:
For more contact:

Pepperl+Fuchs GmbH - Mannheim - Germany - E-mail: info @ de.pepperl-fuchs.com

Pepperl+Fuchs Inc. - Twinsburg - USA - E-mail: fa-info @us.pepperl-fuchs.com

Pepperl+Fuchs Pte Ltd - Singapore - E-mail: fa-info @sg.pepperl-fuchs.com - Company Registration No. 199003130E
refer to the or internet: http://www.pepperl-fuchs.com

General

The PCV... reading head is part of the positioning system in the method for measurement by Pepperl+Fuchs. It
consists of a camera module and an integrated illumination unit among other things. The reading head detects
position marks, which are put on an adhesive code band in the form of Barcode. The mounting of the code band
is as a rule stationary on a firm part of the plant (elevator shaft, overhead conveyor mounting rails...); that of the
reading head is parallel on the moving "vehicle" (elevator car, overhead conveyor chassis...).

Mounting and commissioning

Mount the reading head such that its optical surface captures the optimal read distance to the code band (see
Technical Data). The stability of the mounting and the guidance of the vehicle must be provided such that the
depth of field of the reading head is not closed during operation.

All reading heads can be optimally customized by parameterization for specific requirements. The parameteriza-
tion of reading heads with a bi-directional interface can take place via the interface itself (internal parameteriza-
tion) or via an optical parameterization code (external parameterization).

Displays and Controls

The PCV... reading head allows visual function check and fast diagnosis with 7 indicator LEDs. The reading head
has 2 buttons on the reverse of the device to activate the alignment aid and parameterization mode.

LEDs

LED Color Label Meaning
1 Yellow COM Communication active
2 Green/red PWR/ADJ Code recognized/not recognized, Error
ERR/NO CODE
3 Yellow OUT1 Output 1
4 Yellow OUT2/ADJ Y Output 2
5 Yellow OUT3/ADJ Z Output 3
6,7 red/green/yellow INTERNAL Internal diagnostics
DIAGNOSTICS

External parameterization

For external parameterization you require the parameterization code as Data Matrix with the desired reading
head parameters. Data Matrix code cards for step-by-step external parameterization are printed in the reading
heads operating instructions.

Parameterization is only possible within 10 minutes of switching on the reading head. If a button is pressed after
10 minutes subsequent to switching on, there is visual signaling via the LEDs (LED1, yellow/LED2, red/LED3, yel-
low/LEDA4, yellow/LEDS5, yellow flash for 2 seconds)

¢ The switchover from normal operation to parameterization mode is via button 2 on the reverse of the reading
head. Button 2 must be pressed for more than 2 seconds. LED3 now flashes.

Note: Parameterization mode automatically ends after 1 minute of inactivity. The reading head returns to
normal operation and works with unchanged settings.

* Place the parameterization code in the view of the camera module. After recognition of the parameterization
code, the green LED2 lights up for 1s. In the event of an invalid parameterization code, the red LED2 lights
up for2s.

* Ashort press on button 2 ends the parameterization mode and the changed parameters are not stored vol-
atile in the reading head.

Default values
On delivery the parameters of the read head PCV130B-F200-R4-V19 have the following default values:

Parameter Default values
X-Resolution 1mm
Y-Resolution 1mm
Orientation 0°

X-Position Offset 0

X value for ,No Position” 0

Y value for ,No Position“ 0

Speed value for ,No Position” 127
Overspeed threshold regarding protocol 12.5m/s

X value for ,Error” Error number

Y value for ,Error* Error number

Speed value for ,Error* Error number

Input / output Inactive
RS485 address 0
RS485 baudrate 115200
RS485 bus termination ON




	Allgemeines
	General

