
Abmessungen

Elektrischer Anschluss/Kurven/Zusätzliche Informationen Electrical Connection / Curves / Additional Information

Dimensions

Technische Daten Technical data
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Analogausgang

Abstand X [mm]

Charakteristische Ansprechkurve

Abstand Y [mm]

Kurve 1: ebene Platte 100 mm x 100 mm
Kurve 2: Rundstab, Ø 25 mm
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Characteristic response curve

Distance X [mm]

Distance Y [mm]

Curve 1: flat surface 100 mm x 100 mm
Curve 2: round bar, Ø 25 mm
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Analog output

Ultraschallsensor
Ultrasonic sensor

Alle Abmessungen in mm All dimensions in mm
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Allgemeine Daten
Erfassungsbereich 50 ... 800 mm
Einstellbereich 70 ... 800 mm
Blindzone 0 ... 50 mm
Normmessplatte 100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenz ca. 255 kHz
Ansprechverzug ca. 100 ms

Anzeigen/Bedienelemente
LED grün Power on
LED gelb Objekt im Auswertebereich
LED rot Störung

Elektrische Daten
Betriebsspannung UB 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leerlaufstrom I0 ≤ 20 mA

Ausgang
Ausgangstyp 1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/überlastfest
Voreinstellung Auswertegrenze A1: 70 mm Auswertegrenze A2: 800 mm
Auflösung 0,4 mm bei max. Erfassungsbeich
Kennlinienabweichung ± 1  % vom Endwert
Reproduzierbarkeit ± 0,5  % vom Endwert
Lastimpedanz 0 ... 300 Ω bei UB > 10 V; 

0 ... 500 Ω bei UB > 15 V
Temperatureinfluss ± 1,5  % vom Endwert

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Mechanische Daten
Anschlussart Festkabel mit Stecker
Schutzart IP67
Material  

Gehäuse Messing, vernickelt
Wandler Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT

Stecker Deutsch Stecker DT04-3P-C015
Kabel  

Material PVC
Länge L 370 mm

Masse 55 g
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität  

Normen EN 60947-5-2:2007+A1:2012  
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012  
EN 60947-5-7:2003  
IEC 60947-5-7:2003

Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht 

mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
General specifications
Sensing range 50 ... 800 mm
Adjustment range 70 ... 800 mm
Dead band 0 ... 50 mm
Standard target plate 100 mm x 100 mm
Transducer frequency approx. 255 kHz
Response delay approx. 100 ms

Indicators/operating means
LED green Power on
LED yellow object in evaluation range
LED red error

Electrical specifications
Operating voltage UB 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply current I0 ≤ 20 mA

Output
Output type 1 analog output 4 ... 20 mA, short-circuit/overload protected
Default setting evaluation limit A1: 70 mm evaluation limit A2: 800 mm
Resolution 0.4 mm at max. sensing range
Deviation of the characteristic curve ± 1  % of full-scale value
Repeat accuracy ± 0.5  % of full-scale value
Load impedance 0 ... 300 Ω at UB > 10 V; 

0 ... 500 Ω at UB > 15 V
Temperature influence ± 1.5  % of full-scale value

Ambient conditions
Ambient temperature -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Mechanical specifications
Connection type fixed cable with plug
Degree of protection IP67
Material  

Housing brass, nickel-plated
Transducer epoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover PBT

Connector Deutsch connector DT04-3P-C015
Cable  

Material PVC
Length L 370 mm

Mass 55 g
Compliance with standards and directives
Standard conformity  

Standards EN 60947-5-2:2007+A1:2012  
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012  
EN 60947-5-7:2003  
IEC 60947-5-7:2003

Approvals and certificates
CCC approval CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
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