
Physikalisch-Technlsche Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

(1) E U -Bau m usterprüfbeschei n ¡ g u n g

(2) Geräte oder Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 20141341E'U

(3) EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer

PTB 00 ATEX 2042 Ausgabe: I
(4) Produkt: Sicherheits-TrennverstärkerTypKFD2-SH-Ex1*

(5) Hersteller: Pepperl+Fuchs SE

(6) Anschrift: Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Produkts sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und den
darin aufgefiihrten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notifizierte Stelle Nr. 0102 gemäß Artikel 17 der Richtlinie
20141341.EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt, dass dieses
Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau
von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß
Anhang ll der Richtlinie erfüllt.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex22-27073 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012

(10) Falls das Zeichen ,,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die
sichere Anwendung des Produkts in derAnlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten
Produkts gemäß Richtlinie 201413418U. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung
und das Bereitstellen auf dem Markt. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Produkts muss die folgenden Angaben enthalten:

@ ll (1) G [Ex ia Ga] llG bzw. il (1) D [Ex ia Da] lllG bzw. I(M1) tEx ia Mal I

itätsbewertu Explosionsschutz Braunschweig, 26. Juli 2022
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-lng. M. Thedens
Regierungsdirektor

EU-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert we¡terverbre¡tet werden.

Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Bundesallee 100.38116 Braunschweig. DEUTSCHLAND
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Physlkalisch-Techn ische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

(13) Anlage
(14) EU-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2042, Ausgabe: 1

(15) Beschreibuns des Produkts

Der Sicherheits-Trennverstärker Typ K*D.-SH-Ex1* dient zur Übertragung von Steuerbefehlen
aus dem explosionsgefährdeten Bereich in den nicht explosionsgefährdeten Bereich.

Der Sicherheits-Trennverstärker Typ K*D*-SH-Ex1* ist außerhalb des explosionsgefährdeten
Bereiches zu errichten.

Der Typenschlüssel für den Sicherheits-Trennverstärker Typ K*D*-SH-Ex1* lautet
folgendermaßen:

KFD2-SH-Ex1* Gehäuse: KF = Gehäuse mit entfernbaren Klemmen
KFD2-SH-Ex1* Versorgung: DC mit Nennspannung 24V
KFD2-SH-Ex1 * Funktion: Sicherheits-Trennverstärker
KFD2-SH-Ex'! * Ex-Version
KFD2-SH-Exí* Kanäle: 1

KFD2-SH-Ex1* Optionen, die nicht die Zündschutzart beeinflussen (kann entfallen)

Die höchstzulässige Umgebungstemperatur beträgt 60 "C

Elektrische Daten

Versorgungsstromkreis ...
(Klemmen 22,23,24b2w
Powerrailkontakte)

Steuerkreis
(Klemmen 10,12)

U = 20... 35 V
U'n= 40 V

DC
AC/DC

in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia llC/llB/lllC/llA/1
bzw. Ex ib llC/llB/lllC/llA/l

Höchstwerte:
Uo = 9,56 V
lo = 16,8 mA
Po=41 mW
Kennlinie linear
Ri = 567,6 f)
L¡ vernachlässigbar klein
C¡ vernachlässigbar klein

EU-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszt¡ge oderAnderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Bundesallee 100 . 381 16 Braunschweig . DEUTSCHLAND
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Physlkal isch-Technlsche Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2042, Ausgabe: I

Höchstwerte für einzeln auftretende äußere Reaktanzen:
(gemäß EN 60079-11, Anhang A)

Höchstwerte für gemeinsam auftretende äußere Reaktanzen
(gemäß lspark 6.2)

Wechselstrom

Ausgangsstromkreise

Relais
(Klemmen 13,14,15
bzw. 19,20,21)

Störmeldeausgang.
(Klemmen 16,17)

U

I

S
cos
U*

q>

253 V AC
1A

253 VA
0,7

253 V AC/DC

Gleichstrom
u < 24 VDC
t< 1A
P< 24W

U

I

P
Ut =60

V
mA
mW
V AC/DC

Der eigensichere Steuerkreis ist von allen weiteren Stromkreisen bis zu einem Scheitelwert
der Nennspannung von 375 V sicher galvanisch getrennt.

Anderunqen in Bezuq auf vorherioe Ausqaben

Die Anderungen betreffen die angewendeten Normen, die Rechtsform des Herstellers, den
grundsätzlichen Typenschlüssel, den inneren Aufbau des Sicherheits-Trennverstärkers Typ
KFD2-SH-Ex1*, die Enrueiterung um die Explosionsgruppen lllC und l, die Kennzeichnung sowie
die Elektrischen Daten.

EU-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Bundesallee 100.381 16 Braunschweig. DEUTSCHLAND

€ x

Ex ia bzw. ib
ilc ilB/lllc ilA

Lo 125 mH 500 mH 1H 1H
Co 3,6 uF 26 uF 210 vF 500 uF

Ex ia bzw. ib
ltc ilc ilB/iltc ilA I

Lo 3mH 4mH 6mH 10 mH 10 mH
Co 910 nF 860 nF 4,2 uF 5,4 uF 6,9 uF
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Physikalisch-Technlsche Bundeeanstall
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Anlage zur Eu-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2042, Ausgabe: I

(16) Prüfbericht PTB Ex 22-27073

(17) Besondere Bedinounqen

keine

(1 8) Grundleqende Sicherheits- und Gesundheitsanforderunqen

Erfüllt durch Übereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Nach Artikel 41 der Richtlinie 20141341F'U dürfen EG-Baumusterprüfbescheinigungen nach
Richtlinie 94191ÊG, die bereits vor dem Datum der Anwendung von Richtlinie 201413418U
(20. April 2016) bestanden, so betrachtet werden, als wenn sie bereits in Übereinstimmung mit
der Richtlinie 2014134/EU ausgestellt wurden. Mit Genehmigung der Europäischen Kommission
durfen Ergänzungen zu solchen EG-Baumusterprüfbescheinigungen und neue Ausgaben
solcher Zertifikate weiterhin die vor dem 20. April 2016 ausgestellte originale Zertifikatsnummer
tragen.

Konform Explosionsschutz Braunschweig, 26. Juli 2022
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-lng. M. Th
Regierungsdirektor
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EU-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Änderungen bedtirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen'Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Bundesallee 100.381 16 Braunschweig. DEUTSCHLAND
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