




























































TúVrúOp-

6.ERGANZUNG

zur Konformitätsaussage Nummer: fÜV o¿ ATEX 2500 X

Gerät: Fieldbus Power Hub System

Hersteller
Anschrift:

Auftragsnummer:
Ausstellungsdatum

Pepperl + Fuchs GmbH
Lilienthalstrasse 200
68307 Mannheim
Deutschland

8000424304
30.06.2014

Anderungen:

Das Fieldbus Power Hub System darf künftig auch entsprechend der im Prufbericht aufgelisteten
Unterlagen gefertigt werden und besteht aus den nachfolgend aufgeführten Komponenten. Die für
die Bewertung herangezogenen Normenstände wurden aktualisiert.

Das Field Bus Power Hub SVstem besteht aus den folqenden Komponenten:

Motherboards

Geräteart Tvp Kennzeichnung

Fieldbus Motherboard MB-**_1R**** ll 3GExnAllCT4Gc

Fieldbus Motherboard MB_**_2R**** ll 3GExnAllCT4Gc

Fieldbus Motherboard MB_**_4**** ll 3GExnAllCT4Gc

Fieldbus Motherboard MB_**-4R**** ll 3GExnAllCT4Gc

Gateway Motherboard MB-FB-GT-"*** ll 3GExnAllCT4Gc

Gateway Motherboard MB-FB-GTR-**** ll 3GExnAllCT4Gc
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6. Ergänzung zur Konformitätsaussage Nummer TÜV 04 ATEX 2500 X

Geräteart Tvp Kennzeichnung

lsolated Fieldbus Power
Supply Module

HD2-FBPS-1 .500"*** ll 3GExnAllCT4Gc

lsolated Fieldbus Power
Supply Module

HD2-FBPS -1 .17 .**** ll 3GExnAllOT4Gc

lsolated Fieldbus Power
Supply Module

HD2-FBPS-1 .23.**"* ll 3GExnAllCT4Gc

Fieldbus Power Conditioner
Module

HD2-FBCL-**"* ll 3GExnAllCT4Gc

Power supplies

Gateways

Diagnostic modules

Die technischen Daten lauten zukúnftio wie folqt:

Zulässiger Bereich der Umgebungstemperatur für alle lsolated Fieldbus Power Supply Module und

für die Diagnostic Modules HD2-DM-**"*:
_40.C bis +70 "C

Zulässiger Bereich der Umgebungstemperatur fur alle anderen Module:

-40 "C bis +60 "C

Geräteart Tvp Kennzeichnung

Profibus DP/PA Gateway HD2-GTR-4PA-*** ll 3GExnAllOT4Gc

Profibus DP/PA Gateway HD2-GTB-**" ll 3GExnAllCT4Gc

Geräteart Tvp Kennzeichnung

Fieldbus Diagnostic Module HD2-DM-8""* ll 3GExnAnCllCT4Gc

Fieldbus Diagnostic Module HD2-DM-A*** ll 3GExnAllCT4Gc

Seite 2/6



fiJYTÚOÐ
6. Ergänzung zur Konformitätsaussage Nummer TÜV 04 ATEX 2500 X

Elektrische Daten:

Für Fieldbus Power Hub Systeme mit den Motherboards MB-**-l R****, MB-**-2R****,
M B_**-4**** und MB-**-4R***x

Spannungsversorgung
(PRl und SEC PWR
Anschlüsse: +, -)

U.rppry = 19,2 V... 35 V DC

HOST Anschluss
(Segment 1 bis Segment 4;

Anschlüsse: +, -, S)

TRUNK Anschluss
(Segment 1 bis Segment 4;
Anschlússe: +, -)

Anschluss für den Host

Für das Fieldbus Power Conditioner Module
Un = Urrpply = 19,2 V ... 35 V DC
In=40m4

Für das lsolated Fieldbus Power Supply Module
Typ HD2-FBPS-1 .500*"**
Uo = 30 V DC (Sicher begrenzte Spannung gemäß

EN 60079- 1 I .2012, Schutzniveau ic)
ln=40m4

Für das lsolated Fieldbus Power Supply Module
Typ HD2-FBPS-1 .17 .***"
Uo = 17,5 V DC (Sicher begrenzte Spannung gemäß

EN 60079- 1 1'.2012, Schutzniveau ic,
für die Venuendung in einem FISCO-
System)

ln=40m4

Fur das lsolated Fieldbus Power Supply Module
Typ HD2-FBPS-1 .23.****
Uo= 24 V DC (Sicher begrenzte Spannung gemäß

EN 60079-11.2012, Schutzniveau ic)
In=40m4

Anschluss für den Trunk

Für das Fieldbus Power Conditioner Module
Un = Usupply = 19,2 V ... 35 V DC
ln = 500 mA
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6. Ergänzung zur Konformitätsaussage Nummer TÜV 04 ATEX 2500 X

Sonstige Anschlüsse:

Kabelschirm.. .

(Anschluss: S)

(Erdungsklemme)

Erdanschluss

Diagnose Bus... ..

(Verbinder 4-polig)

serielle Verbindung

Für das lsolated Fieldbus Power Supply Module
Typ HD2-FBPS-1 .500****
Uo = 30 V DC (Sicher begrenzte Spannung gemäß

EN 60079-1 1 :2012, Schutzniveau ic)
ln = 500 mA

Für das lsolated Fieldbus Power Supply Module
Typ HD2-FBPS-1 .17.****
Uo = 17,5 V DC (Sicher begrenzte Spannung gemäß

EN 60079- 1 1 :2012, Schutzniveau ic,
für die Venruendung in einem FISCO-
System)

ln = 500 mA

Fúr das lsolated Fieldbus Power Supply Module
Typ HD2-FBPS-1 .23.****
Uo= 24 V DC (Sicher begrenzte Spannung gemäß

EN 60079-1 1'.2012, Schutzniveau ic)
ln = 500 mA

Nur zum Anschluss an die Kabelschirmung, kapazitive
Kopplung mit Erdpotential
oder
direkter Anschluss an Erdpotential, abhängig vom
venruendeten Motherboard.

Direkter Anschluss an Erdpotential, nur zum Anschluss an die
Kabelschirmung.

Nur zum Anschluss an den Potentialausgleichsleiter

Serielle Verbindung und Relais-Kontakt sowie Verbindung
zwischen benachbarten Fieldbus Power Hub Systemen.

RS 485 Schnittstelle

U=50V
l=14

Relais Kontakt
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6. Ergänzung zur Konformitätsaussage Nummer TÜV 04 ATEX 2500 X

Für Fieldbus Power Hub Systeme mit den Motherboards MB-FB-GT**** und
MB.FB.GTR****

Versorgungs-, Signal-. .

und Daten-Stromkreise
(Link Kabel
ACC-MB-HGC)

Verbindung zum "Fieldbus Power Hub Motherboard"

Datenstromkreis..
Profibus DP
(Sub-D Verbindung DB am
Gateway)

Kabelschirm... ... .

(Erdungsklemme)

Diagnose Bus... ...
(Verbinder 4-polig)

serielle Verbindung
(Anschlüsse "DB")

Relais Kontakt.
(Anschlüsse "Alarm")

RS 485 Schnittstelle

Kapazitive Verbindung zu U¡n und GND,
,nur zum Anschluss an die Kabelschirmungen

Serielle Verbindung und Relais-Kontakt sowie Verbindung
zwischen benachbarten Fieldbus Power Hub Systemen.

RS 485 Schnittstelle

U=50V
l=14
LiR näherungsweise 0

Die Geräte incl. dieser Ergänzung erfüllen die Anforderungen der folgenden Normen:

EN 60079-O:2012 EN 60079-11:2012 EN 60079-15=20'10

Die Kennzeichnung lautet:

@ bzw

(16) Die Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 14214126996 aufgelistet

ll 3 G Ex nAc llG T4

ll 3 G Ex nAc nGc llc T4

ll 3GExnAllGT4Gc
ll 3GExnAnCllCT4Gc

oder

oder

(17) Besondere Bedingungen
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6. Ergänzung zur Konformitätsaussage Nummer TÜV 04 ATEX 2500 X

1

2

3

Die besonderen Bedingungen lauten zukünftig wie folgt:

Das Fieldbus Power Hub System ist in einer Art und Weise zu errichten, dass entsprechend
EN 60079-15, eine Schutzart von mindestens lP 54, gemäß EN 60529 erreicht wird.

Die Verwendung der Schalter und das Verbinden und Trennen der Module und von nicht

eigensicheren Stromkreisen ist nur zulässig, wenn keine explosionsfähige Atmosphäre
vorhanden ist.

Das Fieldbus Power Hub System muss in einer Art und Weise errichtet werden, dass ein

Verschmutzungsgrad von2 oderweniger, entsprechend EN 60664-1 erreichtwird, wenn eine
eigensicher begrenzte Spannung nach EN 60079-11 verwendet wird.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusätzlichen

TüV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141 Essen, benannt durch die Zentralstelle der Länder für
Sicherheitstechnik (ZLS), ldent. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG ldent. Nr. 0032

Der Leiter r benan Stelle

Meyer

Geschäftsstelle Hannover, Am TÜV 1, 30519 Hannover, ls¡.'+49 (0) 511 986-1455, ¡¿¡; +49 (0) 511 986-1590
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Translation
6.SUPPLEMENT

to Statement of ConformitY No

Equipment:

Manufacturer:
Address:

Order number
Date of issue:

TÜV 04 ATEX 25OO X

Fieldbus Power Hub System

Pepperl + Fuchs GmbH
Lilienthalstrasse 200
68307 Mannheim
Germany

8000424304
2014-06-30

Amendments

ln the future the Fieldbus Power Hub System may also be manufactured according
to the test documents listed in the test report and consists of the listed components.
The standards used for assessment have been updated.

The Field Power Hub Svste m consists of the followino oonents

Motherboards

Type description Type Marking

Fieldbus Motherboard MB_**_1R**** ll 3GExnAllCT4Gc

Fieldbus Motherboard MB_**_2R**** ll 3GExnAllCT4Gc

Fieldbus Motherboard MB_'t*_4**** ll 3GExnAllCT4Gc

Fieldbus Motherboard MB_**_4R**** ll 3GExnAllCT4Gc

Gateway Motherboard MB-FB-GT-"*** ll 3GExnAllCT4Gc

Gateway Motherboard MB-FB-GTR-**** ll 3GExnAllCT4Gc
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6. Supplement to Statement of Conformity No. fÜV O¿ ATEX 2500 X

Type description Type Marking

lsolated Fieldbus Power
Supply Module

HD2-FBPS-1 .500**** ll 3GExnAllCT4Gc

lsolated Fieldbus Power
Supply Module

HD2-FBPS -1 .17 .**** ll 3cExnAllCT4Gc

lsolated Fieldbus Power
Supply Module

HD2-FBPS -1 .23.**** ll 3GExnAllCT4Gc

Fieldbus Power Conditioner
Module

HD2-FBCL-*""* ll 3GExnAllCT4Gc

Power supplies

Gateways

Diagnostic modules

Type description Type Marking

Fieldbus Diagnostic Module HD2-DM-B**" ll 3GExnAnCllCT4Gc

Fieldbus Diagnostic Module HD2-DM-A*** ll 3GExnAllGT4Gc

ln the future the techn I data are es follows

Permissible range of the ambient temperature for all lsolated Fieldbus Power Supply Modules and for
the Diagnostic Modules HD2-DM-""**:
-40'C to +70'C

Permissible range of the ambient temperature for all other modules:

-40 "C to +60'C

Type description Type Marking

Profibus DP/PA Gateway HD2-GTR-4PA-"** ll 3GExnAllCT4Gc

Profibus DP/PA Gateway HD2-GTB-"** ll 3GExnAllCT4Gc
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6. Supplement to Statement of Conformity No. TÜV 04 ATEX 2500 X

Electrical data:

For Fieldbus Power Hub Systems with the motherbOards MB-**-lR****, MB-**-2R*'('t*'

M B-**_4**** and M B_**-4R****

Power supply... ... .

(PRl and SEC PWR
connector: +, -)

Usuppry = 19'2 V "' 35 V d'c

HOST connection...... ....
(Segment 1 to Segmenl4;
connector: +, -, S)

TRUNK connection... ... ..
(Segment 1 to Segment 4;
connector: +, -)

Connection for the Host

For the Fieldbus Power Conditioner Module
Un = U.upply = 19'2 V "' 35 V d'c'
ln=40m4

For the lsolated Fieldbus Power Supply Module
type HD2-FBPS-1 .500****
Uo = 30 V d.c. (Safety voltage according to

EN 60079-11.2012, level of protection ic)

ln=40m4

For the lsolated Fieldbus Power Supply Module
type HD2-FBPS-1 .17 .****
Uo = 17.5 V d.c. (Safety voltage according to

EN 60079-11'.2012, level of protection ic,

for the use in a FISCO-sYstem)
ln=40m4

For the lsolated Fieldbus Power Supply Module
type HD2-FBPS-1 .23.****
Uo = 24 V d.c. (Safety voltage according to

EN 60079-11'.2012, level of protection ic)

In=40m4

Connection for the Trunk

For the Fieldbus Power Conditioner Module
Un = U.rppry = 19.2 V... 35 V d.c.
ln = 500 mA
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6. Supplement to Statement of Conformity No. TÜV 04 ATEX 2500 X

Other connections:

Shield connection
(connector: S)

(earth clamp)

earth connection

Diagnostic bus...
Connector (4pole)

serial lnterface

For the lsolated Fieldbus Power Supply Module
type HD2-FBPS-1 .500***"
Uo = 30 V d.c. (Safety voltage according to

EN 60079-11.2012, level of protection ic)

ln = 500 mA

For the lsolated Fieldbus Power Supply Module
type HD2-FBPS-1,17 .****
Uo = 17.5 V d.c. (Safety voltage according to

EN 60079-11:2012, level of prolection ic,

for the use in a FISCO-sYstem)
ln = 500 mA

For the lsolated Fieldbus Power Supply Module
type HD2-FBPS-1 .23.****
Uo= 24 V d.c. (Safety voltage according to

EN 60079-11'.2012, level of protection ic)

In = 500 mA

Only for the connection of the cable shield, capacitor coupled
to earth
or
direct connection to earth, depending on the used
motherboard.

Direct connection to earth, only for the connection of the
cable shield.

For connection to the equipotential bonding conductor only

Serial interface and relay contact and link connection
between adjacent Fieldbus Power Hub Systems.

RS 485 lnterface

V50
A1

Relay contact U
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6. Supplement to Statement of Conformity No. TÜV 04 ATEX 2500 X

For Fieldbus Power Hub Systems with the motherboards MB-FB-GT**** and
MB.FB-GTR****

Supply-, signal-
and...
data- circuits
(Link cable
ACC-MB-HGC)

Connection to "Fieldbus Power Hub Motherboard"

Data circuit Profibus DP
(Sub-D connector DB at
the gateway)

Shield connection
(earth clamp)

Diagnostic
bus...
(Connector 4 pole)

serial interface...
(Terminals "DB')

Relay contact... ... ..
(Terminals "Alarm")

RS 485 lnterface

Capacitive Connection to U¡n and GND,
only for connection to the cable shields.

Serial intedace and relay contact and link connection
between adjacent Fieldbus Power Hub Systems.

RS 485 interface

U=50V
l=14
L/R approx. 0

The devices including this supplement meet the requirements of these standards:

EN 60079-O:2012 EN 60079-15:20'10 EN 60079-1'l:2012

The marking is as follows

ll 3 G Ex nAc llC T4

ll 3 G Ex nAc nGc llc T4,

ll 3GExnAllcT4Gc
ll 3GExnAnGllGT4Gc

@ or

or

resp.
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6. Supplement to Statement of Conformity No. fÜv O¿ ATEX 2500 X

(16) The test documents are listed in the test report No. 14 214126996

(17) Special conditions for safe use

ln the future the special conditions for safe use are as follows:

1. The Fieldbus Power Hub System has to be erected in such a way, that corresponding to
EN 60079-15, a degree of protection of at least lP 54 according to EN 60529 is achieved.

2. The operation of the switches and the connection and disconnection of the modules and

energized non-intrinsically safe circuits is only permitted if no explosive atmosphere exists.

3. The Fieldbus Power Hub System has to be erected in such a way that a pollution degree 2
or less, according to EN 60664-1, is achieved if an intrinsically safe limited voltage
according to EN 60079-11 is used.

(18) Essential Health and Safety Requirements

no additional ones

TüV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141 Essen, notified by the central office of the countries for
safety engineering (ZLS), ldent. Nr. 0044, legal successor of the TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG ldent. Nr. 0032

The head body

Hanover office, Am TÜV 1 , 30519 Hanover, Tel.: +49 (0) 51 1 986-1455, Fax: +49 (0) 51 1 986-1590
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