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Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 13.1164 Revisio: 05

Certificate Review

Solicitante: PEPPERL+FUCHS LTDA.

Applicant Rua Itaquera, 725 — Jardim Stella

09185-690 — Santo André — SP
CNPJ: 64.126.675/0001-64

Fabricante: PEPPERL+FUCHS SE
Manufacturer Lilienthalstrasse, 200
D-68307 — Mannheim — Alemanha

Fornecedor / Representante Legal: Nao aplicavel

Supplier / Legal Representative

Modelo de Certificagao: Modelo com Avaliacdo do Sistema de Gestao da Qualidade do
Certification Model Fabricante e Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 do

Regulamento de Avaliacao da Conformidade, anexo a Portaria n°® 115
do INMETRO, publicada em 21 de margo de 2022,

Regulamento / Normas: ABNT NBR IEC 60079-0:2013;
Regulation / Standards ABNT NBR IEC 60079-11:2013;
ABNT NBR IEC 60079-26:2016;
Portaria INMETRO n° 115 de 21/03/2022.

Produto: Amplificador isolador chaveado

Product Certificacao por familia.

Emissao e Validade: Emissao em: 20/08/2013.

Issued and Validity Esta revisao é valida de 04/07/2023 até 20/08/2025.

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizacdo das atividades de manutencao, de acordo com os requisitos
previstos no esquema de certificagcdo especifico. Para verificacdo da condicdo atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e servigos certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable
requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database
of certified products and services must be consulted.
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Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA: mﬂﬁrﬁo
01950467000165 DE 0
DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, st=SP, I=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature

Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 04.07.2023 14:50:00 +0000
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Igor Moreno
Local Field Manager
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Item Marca Modelo / Versao Descricao Cédigo de Barras GTIN
Item Brand Model / Version Description GTIN Barcode
1 Pepperl+Fuchs | K*A*-SR*-Ex*.W.* Amplificador isolador chaveado | N3o existente
Laboratorio, Relatério de Ensaios e Data: PTB — Physikalisch-Technische Bundesanstalt;
Laboratory, Test Report and Date Relatério de ensaio n° PTB Ex 00-20203 de 26/05/2000;

Relatorio de ensaio n° PTB Ex 01-21063 de 16/02/2001;
Relatorio de ensaio n° PTB Ex 11-29156 de 27/05/2011;
Relatorio de ensaio n° PTB Ex 11-24081 de 20/08/2014.

Relatério de Auditoria e Data: Auditorias realizadas em: 07/02/2019 — PO 0072-19 —
Audit Report and Date Alemanha;
Este certificado esta vinculado ao projeto: P00963185

This certificate is related to project

Especificagoes:
Description

O amplificador isolador chaveado, modelo K*A*-SR*-Ex*.W.* destina-se a transmissao de comandos de controle de
areas classificadas para areas ndo classificadas e para a isolagao galvanica de circuitos intrinsecamente seguros e
circuitos ndo intrinsecamente seguros.

Modelo — Cédigo

K*A*-SR *-Ex * \W. *, onde:
a b C d e

a = F = com bornes removiveis
b = Tensao da fonte

5 = 115 Vca

6 = 230 Vca
cC = 2 = saidaarelé

= U = chaves de nivel do tanque

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/498486844112898440

d = numero de canais
e = LB = com supervisao do circuito de entrada

Lista dos tipos incluidos na familia:

KFA4-SR2-Ex1.W KFA4-SR2-Ex2.W KFA4-SR2-Ex1.W.LB KFA6-SR2-Ex2.W.IR
KFA5-SR2-Ex1.W KFA5-SR2-Ex2.W KFA5-SR2-Ex1.W.LB KFA5-SR2-Ex2.W.IR
KFA6-SR2-Ex1.W KFA6-SR2-Ex2.W KFA6-SR2-Ex1.W.LB

Dados térmicos

Faixa de temperatura ambiente: —20 °C < 7zmb < +60 °C

G
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Caracteristicas elétricas:

Circuito de alimentacao 230 Vca £ 10% Um = 253 Vca
(terminais 14 e 15) 115 Vca + 10% Um = 126,5 Vca
100 Vca = 10% Un = 110 Vca
Circuito de saida Para Corrente Alternada (CA) Para Corrente continua (CC)
(terminais 7, 8, 9 e 10, 11, 12) U<253Vca | U<126,5Vca | U<40V Uu<130V
I<2A I<4A I<2A I <20mA
S < 500 VA P<8OW
cos @ =0,7
Um = 253 Vca

Circuito de corrente de entrada
(terminais 1, 2, 3 ou 4, 5, 6)

Tipo de protecdo seguranga intrinseca Ex ia IIA/IIB/IIC/IIIC ou
Ex ib ITA/IIB/IIC/IIIC, com os seguintes valores maximos:

Uo = 10,6 V
Io = 19,1 mA
Po = 51 mW
Ri = 5544 Q

Caracteristica linear
Ci = desprezivel
Li = desprezivel

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/498486844112898440

Ex ia ou Ex ib I IIA IIB/IIIC | IIC
Co 90 uF 72 UF 16,2 uF 2,32 uF
Lo 1H 780 mH | 390 mH 97 mH

No caso do surgimento de capacitancia e induténcia na forma concentrada
os valores maximos sao obtidos na tabela abaixo:

Ex ia ou ib I IIA IIB/IIIC IIC
Co 5,1 uF 4,4 uF 2,1 yF 590 nF
Lo 20 mH 10 mH 5 mH 3 mH

Quando os dois circuitos de entrada intrinsecamente seguras estdo

interconectadas, devemos utilizar os seguintes valores maximos:

Uo = 10,6 V

I = 38,2 mA
Po = 102 mW
Ri = 277,2 Q

Caracteristica linear

Ci = desprezivel
Li = desprezivel

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.

Ex ia ou Ex ib I IIA IIB/IIIC IIC
Co 90 uF 72 uF 16,2 uF | 2,32 uF
Lo 320 mH | 195 mH 97 mH 24 mH
[ o

TUV 13.1164 — Revisdo 05 — Pagina 3 de 5

Endereco Escritério: Avenida Francisco Matarazzo, 1400
Agua Branca — S3o Paulo — SP — CEP: 05001-903

CNPJ: 01.950.467/0001-65 — Tel.: 55 11 3514.5700
https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é valido quando exibido com todas as suas paginas.
Informagoes adicionais estdo contidas nas paginas subsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages. ‘
Further information are contained on the following pages.

OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993



TUVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 13.1164

Certificate

Revisdo: 05
Review

No caso do surgimento de capaciténcia e indutancia na forma concentrada
os valores maximos sdo obtidos na tabela abaixo:

Ex ia I IIA IIB/IIIC IIC
GCo 4,8 uF 4,2 uF 2 UF 550 nF
Lo 20 mH 10 mH 5 mH 3 mH

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/498486844112898440

Os circuitos de entrada sdo separados galvanicamente de todos os outros circuitos até um valor de 375 V (pico)
relativo a tensdo nominal.

Analises realizadas:

As analises realizadas encontram-se no relatério de analise CC-131164/05.

Marcacao:

O amplificador isolador chaveado, modelo K*A*-SR*-Ex*.W.* foi aprovado nos ensaios e analise, nos termos das
normas adotadas, devendo receber a marcacao abaixo, levando-se em consideracao o item observagoes.

[Ex ia Ma] I

[Ex ia Ga] IIC

[Ex ia Da] IIIC

—20°C = 7amb =< +60 °C

Observacoes:

1. Este Certificado de Conformidade é valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protétipo ensaiado.
Qualquer modificagdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentagdo deste processo, sem autorizagao prévia da TUV Rheinland, invalidara o certificado.

2. E de responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fabricados estejam de acordo com as
especificagbes do protdtipo ensaiado, através de inspecdes visuais e dimensionais.

3. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificacbes da ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-26 e Regulamento de Avaliacdo da Conformidade, anexo a
Portaria n® 115 do INMETRO, publicada em 21 de margo de 2022. Esta marcagao deve ser legivel e duravel,
levando-se em conta possivel corrosao quimica.

4. As atividades de instalacdo, inspecdo, manutencdo, reparo, revisao e recuperacao dos produtos sdo de
responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes
e com as recomendacOes do fabricante.
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Natureza das Revisoes e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisao: 00 -20/08/2013

Review

01-28/11/2016

02 - 05/08/2019

03 —29/04/2020

04 -01/02/2023

05 —-04/07/2023
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Certificagao inicial — Efetivagao

Revalidacao; alteracao do endereco do frabricante Pepperl+Fuchs
Manufacturing GmbH, alteracao da razao social do fabricante Pepperl+Fuchs
Asia Pte. Ltd e exclusdo do modelo KH.

Revalidacdo, atualizacdo da norma e atualizacdo de endereco do solicitante.

Atualizacdao do nome do fabricante Pepperl+Fuchs AG e inclusdo do fabricante
PT. Pepperl+Fuchs Bintan.

Ajuste da validade conforme Art. 10 da Portaria n® 115 do INMETRO, publicada
em 21 de marco de 2022.

Alteracao de nome de fabricante:
De:
PEPPERL+FUCHS AG

Para:
PEPPERL+FUCHS SE

Exclusao fabril por desmembramento do processo de certificacao conforme § 2°
do art. 10 da Portaria n® 115 do INMETRO, publicada em 21 de marco de 2022.
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