
E U-Bau m usterprüfbeschei n i gu ng
Nachtrag 5 ',

2 Geräte zur bestimm ungsgemäßen Veruvend ung i n explosionsgefäh rdeten
Richtlinie 20141341ÊU
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Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 07 ATEX E 163 X

Produkt: Tastatur / Maus Typ EXTA.-*-**-**-X

Hersteller: Pepperl+Fuchs SE

Anschrift Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutschland

Dieser Nachtrag erweitert die EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr
die gemäß der Spezifikation in der Anlage der Bescheinigung
wurden. Die Ergänzungen sind in der Anlage zu diesem
festgelegt.

I Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and
Artikel 17 der Richtlinie 201413418U
26. Februar 2014, bescheinigt,
Sicherheitsanforderungen für die
Verwendung in explosionsgefä
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15.1

Anlage zur

EU-Baum usterprüfbeschei n ig u ng

BVS 07 ATEX E 163 X
Nachtrag 5

Beschreibung des Produktes

Gegenstand und Typ

Tastatur / Maus Typ EXTA--*-**-**-X

Anstelle der *** werden in der vollständigen Benennung Buchstaben und
die unterschiedliche Ausführungen kennzeichnen

Typ: EXTA.-*-**-**-X

X = Ergänzungen ohne Einfluss

Tastatur und Maustyp
K1 = Tastatur, keine
K3 = Tastatur mit
K4 = Tastatur
K6=T
K8=

Generation
2 zweite Generation-
3 = dritte Generation
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4 = vierte Generation
x = ein beliebiges weiteres alphanumerisches Zeichen
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15.2 Beschreibung

Die Tastatur dient zur Eingabe von Daten und ist zum Einbau in ein Gehäuse
Die Tastatur besteht aus lsolierstoffplatten, die in einem Me_tallgehäuse hinter oi
Leichtmetallplatte befestigt sind; die Leichtmetallplatte hat Offnungen für Tasten
Plastikfolie auf der Frontseite.
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Bei einigen Ausführungen sind zusätzlich ein Trackball oder ein Touch Pad od
eingebaut.

Grund des Nachtrags:
a Geänderte Nomenklatur: Anderung des Namens EXTA*-*-*-**-X in

a Einführung einer geänderten Maus K8 (optischer Trackball) anstelle

a Einführung der geänderten Maus K6

Änderung von Li von einem vernachlässigbaren zu einem festena

a Bewertung der Zusammenschaltung von EXTA*-*-**-**-X mit

a Aktualisierung der angewendeten Normen

15.3 Kenngrößen

Für den Tastatur-Stromkreis (lS1) und den
(l52)jeweils:
Maximale Eingangsspannu ng
Maximale Eingangsstrom
Maximale Eingangsleistun

Maximale interne
Maximale interne I

Umgebu

z.B. zum

' TYP

a

16

BVS

Seite 3 von 4 zu BVS 07 ATEX E 163 X / N5 - Jobnumber 342023100
Dieses Zertif¡kat darf nur vollständig und unverändert weiterverbre¡tet werden.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-body@dekra.com

('n**il"
ilLÉd¡Íe.unssr.Í"
D.Zrr7€&¿.m



17

17.1

17.2

17.3

Besondere Bedingungen für die Veruvendung i

Zur Vermeidung von Gleitstielbüschelentladungen darf
werden, in denen nicht mit intensiver Aufladung gerech

d te Tastatur nur tn Bereich
net werden m USS.
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Das Anschlusskabel muss fest und gegen Beschädigungen geschützt verlegt sein.

Bei den Typen EXTA*-*-**-*6-X wurde am nicht geerdeten Joystick eine Kapazität
gemessen. Elektrostatische Aufladungen im Bereich der Gruppe llC müssen
werden

17.4 Das Keyboard Typ EXTA*-*-N*-*"*X muss an einem geeigneten Gehäuse
einen Schutzgrad von lP54 sichergestellt wird.

17.5 Der erforderliche Schutzgrad von lP54 für Keyboard Typen EXT
Endanwendung abhängig und im Gesamtaufbau sicherzustellen

A*-*-F*-

'18 WesentlicheGesundheits-undSicherheitsanforderungen

Die wesentlichen Gesundheits- und Siche
gelisteten Normen abgedeckt.

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und U

(*u*t...
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EU-Type Exam
Supplement 5
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Translation

D EKRA Testing and Certifi cation
BochUM 202 -03- 0
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Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2O14l34lEU

EU-Type Examination Certificate Number: BVS 07 ATEX E 163 X

Product: Keyboard / Mouse type EXTA.-*-**-**-X

Manufacturer: Pepper¡+Fuchs SE

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

This supplementary certificate extends EC-Type Examination
apply to products designed and constructed in accordance
of the said certificate but having any acceptable variatio
and the documents referred to therein

I DEKRA Testing and Certification GmbH,
Directive 2O14l34lEU of the European
that this product has been found
to the design and constructi
in Annex ll to the
The examination and

The Essential Hea

EN IEC
EN 60079-11

10 lf the sign
Condition

11 This E
prod
prod

12 The

I

G
1

(roo**,"
'- atk.drd€fu4$¡.11.

Signed: Jörg-Timm Kilisch

Managing Director
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15.1

Appendix

EU-Type Examination Certificate

BVS 07 ATEX E 163 X
Supplement N5

Product description

Subject and type

Keyboard / Mouse type EXTA*-*-**-**-X

lnstead of the *** in the complete denomination the letters and numerals wi
which characterize m od ifications

Type code: EXTA*-*-**-**-X

X = type code extension whi
concept

Keyboard and
K1 =
K3=
K4

Generation
2 generation
3 = 3d generation
4, = {th generation
x = any other alphanumerical character
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15.2 Description

The keyboard
The keyboard

S used for npu of data and IS design ed for m ou nting tn an
coNS ists of pc boa rd S wh ch are fixed beh nd a light metal

metal cover; the light metal plate has openings for the operation of switching elom
foil at the front side.
ln some variations additionally a track ball or a touch pad or a joystick is fastened.
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Reason for this supplement

Changed Nomenclature: change of name EXTA*-*-*-**-X to EXTA*-*

lntroduction of a changed mouse device K8 (optical trackball) instead

a lntroduction of a changed mouse device K6

Change of L¡ from negligible to a fixed value

Evaluation of the interconnection of EXTA*-*-**-**-X with d

Updating of the applied standard

a

a

a

15.3 Parameters

For keyboard circuits (lS 1) and for separated trac
Maximum input voltage
Maximum input current
Maximum input power

Maximal internal capacita
Maximal internal i

Ambient tem

e.g. for conn
¡ TCUI

BVS 1

or
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17.1

17.2

17.3

17.4

Special Gonditions for Use 
I 

_

The danger of ignition due to propagating brush discharges must be avoided by mounting
apparatus in areas without intensive charging mechanism. ,...,i

The connecting cable must be fixed and effectively protected against damage.

For the types EXTA*-*-**-*6-X a capacitance of 7 pF was measured at the no
Therefore, electrostatic charges in the area of Group llC must be avoided.

Keyboard type EXTA.-*-N*-**-X has to be attached to a suitable enclosure in a
of protection of lP54 is ensured.

17.5 The required degree of protection lP54 for Keyboard types EXTA*-*-F*-**-X
application and must be ensured in the complete assembly

Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Requirements are covered

'19 Drawings and Documents

Drawings and documents are listed

We confirm the correctness of
ln the case of arbitration only

DEKRA Testi
Bochum, 202
BVS-Fro/M
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