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Directive 94/9/CE
EC-type Examination Certificate

Apparecchiature o Sistemi di Protezione destinati ad essere utilizzati in aimosfere potenzialmente esplosive - Direttiva 94/9/CE /
Equipment or Protective System intended for use in potentially explosive atmospheres - Directive 94/9/EC

Wireless Universal Temperature Transmitter

Pepperl + Fuchs GmbH

IMQ 09 ATEX 008 X

WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2

Lilienthalstrasse 200,
68307 Mannheim - Germany

Questa apparecchiatura o sistema di protezione e le sue eventuali
variant accettate sono descritti nell'allegato al presente certificato e
nei documenti descrittivi pure ripertati in esso.

This equipment or protective system and any acceptable variation
thereto are specified in the schedule to this certificate and the
documents therein referred to.

L'IMQ, organismo notificato n. 0051, in conformita all‘articolo 9
defla Direttiva 94/9/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 23
Marzo 1994, certifica che questa apparecchiatura o sistema di
protezione & conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute
per il progetto e la costruzione di apparecchiature e sistemi di
pratezione destinati ad essere utilizzatli in atmosfere potenziaimente
esplosive, definiti nell'Allegato I della Direttiva.
ke verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporio a
carattere riservato n.

IMQ, notified body n. 0051, in accordance with Article 9 of the
Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, ceriifies that this
equipment or protective system has been found to comply with
the Essential Health and Safety Requirements relating to the
design and construction of equipment and protective systems
intended for use in potentially explosive atmospheres given in
Annex IT to the Directive.

The examination and test results are recorded in confidential
report no.

43AI00025

La conformita ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute &
assicurata dalla conformita alle:

Compliance with Essential Health and Safety Requirements has
been assured by compliance with:

EN 60079-0:2006; EN 60079

11:2007; EN 60079-26:2007

H simbolo "X" posto dopo il numero del cerfificato indica che
Fapparecchiatura o it sistema di protezione & soggetto a condizioni
speciali per un utilizzo sicuro, specificate nell'allegato al presente
certificato.

If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates
that the equipment or protective system is subject to special
conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

Questo CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO é relativo soltanto al
progetto, all'esame ed alle prove dell'apparecchiatura o sistema di
protezione specificato in accordo con la Direttiva 94/9/CE. Ulterior
requisiti di questa Direttiva si applicane al processo di produzione e
foritura dell'apparecchiatura o sistema di protezione. Questi
requisiti non sono oggetto del presente certificato.

This EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE relates only to the
design, examination and tests of the specified equipment or
protective system in accordance to the Directive 94/9/EC. Further
requirements of the Directive apply to the manufacturing process
and supply of this equipment or protective system. These are not
covered by this cerfificate.

L'apparecchiatura o il sistema di protezione deve includere
seguenti contrassegni

The marking of the equipment or protective system shall include
the following

€x m2(1)6

Exia[ia] IICT4

Hotsta [2dar)

IMQ S.p.A. - Via Quintiliano, 43 - 20130 Milano
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Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotio solo integralmente e senza alcuna variazione. /
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.
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IMQ 09 ATEX 008 X

If trasmettitore WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2 & uno strumento a
sicurezza intrinseca che misura la femperatura con una
termocoppia o RTD e invia il valore ad un ricevitore, senza fili.
Il trasmeftitore pud leggere fino a 2  sensor
contemporaneamente.

I trasmettitore & alimentato con un elemento tipo “D”
specifico e quesio elemento pud essere sostituito anche
guando i trasmettitore & installato. Il trasmettitore contiene un
modulo RF ed una antenna su PCB per la comunicazione senza
fill.

Una porta addizionale & disponibile per la comunicazione
temporanea con un dispositivo HART certificato Ex-i portatile.
Una tastiera a membrana sulla parte frontale della custodia
provvede alle operazioni di controllo € comando dello stato del
dispositivo.

WHA-UT-F781-0-PP-Z1-Ex2

3,9 vde
da etemento tipo "D”

Tensione nominale :

Circuiti a sicurezza intrinseca
Terminali di comunicazione HART

terminali; A(+)
B(-)
Uo =39V
Io = 10.4 mA
Po = 10.1 mW
Ci = trascurabile
i = frascurabile
Caratteristica dell'uscita: lineare

Valori massimi in ingresso:
Ui =3V
Pi =350 mw

Terminali coliegamento sensori:

Collegamenti: 1(+)
2(-)
3(4)
4()

Parametri di uscita:

Uo =39V

In = 24,12 mA

Po = 23.52 mW

Ci = 69.3 nF

L = trascurabile

ATEX 94/9/CE - IMQ 09 ATEX 008 X

The transmitter WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2 is an intrinsically
safe instrument that takes a temperature measurement with a
thermocouple or an RTD and sends the result wirelessly to a
gateway. The device can read up to fwo sensors
simuitanaously.

The device is powered with a single primary “D” size cell
specified and the cell can be replaced also when the device is
in the hazardous area. The device contains an RF module and
a PCB antenna for wireless communications.

An additional port is provided for temporary communication
with an Ex-i certified HART hand-held communicator.

A foil keypad is placed on the front side of the enclosure to
give a visual interface when commissioning orfand checking
the status of the device.

WHA-UT-F/7B1-0-PP-Z1-Ex2

3,9 Vdc
by *D” size cell

Power supply

Intrinsically safe circuits
HART Communication Terminals

ferminals: A(+)
B(-)
Uo =39V
Io = 10.4 mA
Po = 10.1 mW
Ci = negligible
Li = negligible
Output characteristic: lingar

Maximum Input values:
Ui =3V
Pi = 50 mW

Sensor terminals:

Connections: 1(+)
2(-)
3(+)
4{)

Qutput values per connection:

Uo =39V

Io = 24,12 mA

Po = 23.52 mW

Ci =693 nF

Li = negligible

2/4

Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. /
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule induded.
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IMQ 09 ATEX 008 X

Caratteristica dell’'uscita: lineare Output characteristic: linear

Valori massimi di ingresso: Maximum Input values per connection:

Ui =3V Ui =3V 2
Pi = 50 mW P =50 mwW 3
Soglia di potenza RF dalj’antenna: Radio frequency power threshold:

829 mW/ 112 nd 829 mW/ 112 n)

1 livelli di intensith campo, sono entro i limiti del documento The RF level of the output are below the limits f the document

CLC/TR 50427:2004. CLC/TR 50427:2004,

I trasmettitori di temperatura hanno la classe di temperatura The WL temperature transmitters have temperature class
T4 con Tame: =20°C + +60°C. T4 with Tame: =20°C +60°C.

F )

(a Seguire le norme EN 60079-14 ed EN 60079-25 per |l Follow the EN 60079-14 and EN 60079-25 for the connection
collegamento dei sensori di temperatura Ex-i allingresso of the temperature sensors Ex-i to the relevant input 1-2-3-4,
refativo 1-2-3-4, in accordo a 16-0666IM-12. according 16-0666IM-12.

43A100025

(a} 1l costruttore deve effettuare e prove individuali previste al The manufacturer must carried out the routine test prescribed
paragrafo 27 della norma EN 60079-0. at clauses 27 of the EN 60079-0.

N. Titolo / Revisione [/ Pagine / Data /

Title Revision Pages Date
1 DL-43AI100025 0 74 2009-01-30

171 Attenzione. Pericolo di cariche eletirostatiche - Vedere le Waming. Potential electrostatic charging hazard - See :
istruzioni. Instructions. L.
172 Pericolo meccanico basso. Low risk of mechanical danger.
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Questo certificato, allegato incluso, pud essere tiprodotto solo integralmente & senza alcuna variazione. /
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.
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Art. Conformita Conformity

Questo Certificato non indica la conformita affa This Certificate does not indicate compliance
sicurezza elettrica e ai requisiti prestazionali with electrical safety and performance
diversi da quelll espressamente inclusi neile requirements other than those expressly
Norme elencate al punto [9). included in the Standards listed in {9].

1.2.7 In accordo all‘Allegato VIII della Direttiva 1.2.7 According Annex VIII of the Directive

1.5.5 Non applicato. 1.5.5 Not applied.

19.1 Luso di questo Certificato & soggetto allo Schema di The use of ihis Certificate Is subject to the Certification
Certificazione & al Regofamento applicabile ai possessori di Scheme and to the Regulation appiicable to holders of IMQ
Certificatl IMQ. Certificates.
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Questo certificato, allegato incluso, pud essere riprodokto solo integralmente e senza alcuna variazione. /
This certificate may only be repreduced in its entirety and without any change, schedule included.
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