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(1) 1. Nachtrag zur

Für Herstellung und lnverkehrbringen des Geråtes sind weiterð"Anforderun!"n-0.|' Rich¡inie zu
erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

@ii 2(1lG Ex d [ia Ga] llC T4 cb oder il 2(r)c Ex db [ia] ilC Ta
(r)D [Ex ia Da] lllc oder il (1)D [Ex ia] iltG

EG -Ba u m uste rprüfbesche i n i g u n g

Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausftlhrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprüfbeschein igung festgelegt.

Tl.-l,',j]"^ 
n^0191F9,j"_:.:ï,lT-"i"-:_h-"1,p,"rl?.gnts und des Rgtes vom 2s. rr,rãr.å-i,göã, ü;ãirjnis|

:::. j:: Eî, .91"^ 
s1f_1:s-"'9:i ïg|"i!"its- und Gesu¡dheitsantoroeruniË. rüi Jib-x"ñl'ãöiiËil,und den Bau von Geräten und Schutzsystemen 4Vr beE ã,¡-+lènl v"*;ä;ã'il

explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhanq tl oer R¡chtfirii 
" 

Èi¿ã¡n¡""e der pri.rîrir¡À::o.lî::::n"Jîi:i:fl^?î,î':L"i .s."T:l^ll"_r!_1 q:i Richlini ã e;äãË'¡'* ;;; p;ùÌ,hü
sind in dem Prüfprotokoil BVS pp 12.2066 EG niedeigelegi

Pi" grundlegenden Sicherheits- und Gesunilhêit!Ubereinstimmungmit . .,'.,,'./,:'.

EN 60079-0:2009
EN 60079-l:2007
EN 60079-1 1:2007
EN 60079-26:2007

Diese EG-Baumusterprüfbesch inigung bezieht sicrr nur 
^r¡ 

'olê ' Konzeption und die
Baumusterprüfung des beschrieb nen Gerätes in Übereinçtimmung ¡nit der Rich¡inie'9¿/9/EG.

Gerate und schu2systeme zur bestimmungsgemäßen Venvendung
in explosionsgefâhrdeten Bereichen - Richtiinie g4l9/EG

Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 12 ATEX E 01S X

Gerät: FB Remote l/O-Module Typ FB *2** *

(8)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte steile Nr,0l5g gemflß Artíkel g deri

Hersteller:

Anschrift:

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den24. Mai 2013

Pepperl+Fuchs GmbH

Lilienthalstraße 200, 6g30Z Mannheim

(e)

(10)

(1 1)

Fachbereich

Se¡te 1 von 3 zu BVS 12 ATEX E 01S X / N1
Dieses Zertiflkat darf nur vollständ¡g und unverändert weiterverbreitet werden

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Telefon +49 234 3696-.105, Telefax +49 234 9696-1 10, zs-exam@dekra com
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(13) Anlage zur

(14) 1. Nachtrag zur EG-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 12 ATEX E OI5 X

(15) '15.1 Geqenstand und Tvp

FB Remote l/O-Module Typ FB *2"* *

FB*2***

Bei Typ FB 32"* = B'1

Bei Typ FB 42*" steht der Stern für eine beliebige Zeichenkombination, die nicht
explosionsschutzrelevante Funktionen der Module repräsentieren.

Anzahl der Ein- und Ausgänge
01 = 1 Kanal
02 = 1 Kanal mit HART-Funktion
04 = 4 Kanäle
05 = 4 Kanäle mit HART-Funktion

15.2 Beschreibuno

Die FB Remote l/O-Modute Typ
Ausgangs-Baugruppe (BVS f 1

3 = Analoge Eingang
4 = Analoge Ausgang

FB *2*"

ATEX E

Typ LB 3102 A1 oder
Typ LB 4101 " oder
Typ LB 4102" oder
Typ LB 4104 * oder
Typ LB 4'105 "

15.3 Kennqrößen

15.3.1 Nichteigensichere Stromkreise

Die FB Remote f/O Typ FB *2** * sind ausschließlich zur Veruvendung mit der Feldstation
FB Remote l/O Tvp FB92** (PTB 97 ATEX 1075) oder FB Remote l/O Backptane Typ
FB92**BP***"*.* (BVS 11 ATEX E 041 X) in Kombination mit der Stromversorgung iyp fg
9206 *oder Typ FB 9215 * oder Typ FB 9216 * vorgesehen.

Seite 2 von 3 zu BVS 12 AfEX E 015 X / N1
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15.3.2Eigensichere Stromkreise in Zündschutzart Ex ia llC und Ex ia lllC

Steckverbinder-Stifte
Typ: F84204",4205*
Kanal 1: 1 (+); 2 (-)
Kanal2'. 3 (+); 4 (-)
Kanal 3: 5 (+); 6 (-)
Kanal4: 7(+); 8(-)

Kenngrößen je Kanal

Max. Ausgangsspannung
Max. Ausgangsstrom
Max. Ausgangsleistung
Lineare Ausgangskennlinie

Max. äußere Kapazität

Max. äußere lnduktivität

Max. I ndu ktivitäts-Widerstandsverhältnis

1 5. 3. 3 U mgebungstemperaturbereich

Prüfprotokoll

BVS PP 12.2066 EG, Stand 24.05.2013.

17.1 Die FB Remote l/O Modulé.sinA/aUésch)iþl
FB Remote llO Typ.FB92t", \
FB92**BP**"**.* (BVS 11 AT
FB 92OO * oder Typ FB 921Q
Die Feldstationen sind vorge
Erhöhte -' 'Erhöhte

17.2 Bei der I

oder FB

F83202 81, FB 4201.,F84202*
2t3 (+);4t5 (-)

DC27V
87 mA

575 mW

uo
lo

Po

co

Lo

Lo/Ro

T"

(16)

(17)

zu achten, dass zwischen eigengÍcherelr,
und nichteigensicheren Anschlussteilen ¡

Anschlüsse nach der Eigensicherheit ei i
/; .t ..: |.,./,t,:.t

17.3 Elektrostatische Auflad ngen auf dem Gehäirse Oei"f B, nêinote,tlO'trltdpUle sind zu
vermeiden.
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Translation

(2)

EC-Type Examination Gert¡f¡cate
Equipment and protective systems intended for use
in potentially explosive atmospheres - Directive 9419lEC
Supplement accordant with Annex lll number 6

(3) No. of EC-Type Examination Certificate: BVS 12 ATEX E 015 X

Equipment: FB Remote l/O Module type FB *2** *

Manufacturer: Pepperl+Fuchs GmbH

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

The design and construction of this equipment and any acceptable variation
the appendix to this supplement

EN 60079-0:2009
EN 60079-l:2007
EN 60079-1 1:2007
EN 60079-26:2007

to the'design, examination

process and supply of

(12) The marking of the equipment shall include the following:

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

specified

(e)

(10)

(1 1)

/çf, ll 2(1)G Ex d [ia Ga] llG T4 Gb or ll 2(r)c Ex db [ia] llC T4
È-v ll (r)D [Ex ia Dal lllG or ll (1)D [Ex ia] lllC

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, daled 24th May 2013

Signed: Dr. Eickhoff Signed: Schumann

Certification body Special services unit

Page 1 of 3to BVS 12ATEX E 015X/ N1

This certificâte may only be reproduced in its entirety and without change
DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstrasse I 44809 Bochum Phone +49 234 3696-105 Fax+49.234 369ô-110 zs-exam@dekra com



ffi
É,v
t¡¡
ô

A

(13) Appendix to

(14) 1. Supplement to the EC-Type Examination Gertificate
BVS 12 ATEX E 015 X

(f 5) 15.1 Subject and type

FB Remote l/O module type FB *2** *

FB *2** *

represents any combination of characters,
ety relevant functions of the module

S

01 = 1 channel
02 = 1 channel with HART-function
04 = 4 channel
05 = 4 channels HART-function ':,,,

Type of channel
3 = Analogue input
4 = Analogue output

15.2 Description

type LB 3102 A1 or
type LB 4101 " or
type LB 4102" or
type LB 4104 " or

- type LB 4105 -

/
and an FB-Empty module enclosuie.s, hdFB¡.
on Field station FB Remote llO typeiláÇ?':,(1,
type FB92**BP*****.* (BVS 11 NTEX,E,o+i'{Y
type F89206 ., FB92l5 . or F89216 * ,,',',/,,

The FB Remote l/O modules provide sãfe gal
and non-intrinsically safe signal circuits/ 4ori.l

. , ..' t.' i,///il

Reason for issuing the su plement is the use'o f einolhel n the i
. titt ,

Reason for issuing the su plement is the use'of einolhet n th'e back planes and
some correction within the electrical parameters and thê ht/thát the cómmon GND '

sum of peak values of rated voltages of Si¡Si v. ¡iÊ
connectors

of the four inpuUoutput circuits shall be considered as being connected to eartl potential.

15.3 Parameters

15.3.1 Non-intrinsicallysafecircuits

The FB Remote l/O modules are designated for installation on Field station FB Remote
l/O type FB92** (PTB 97 ATEX 1075) or FB Remote l/O Backplane type FB92**BP'****.*
(BVS 11 ATEX E 041 X) which have to be fitted with power supply unit type FB 9206 *,

type FB 9215" ortype FB 92'16 ".

Page 2 of 3 to BVS 12 ATEX E 015 X / N1

This certif¡cate may only be reproduced in its entirety and without change
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15.3.2 lntrinsically safe circuits, type of protection Ex ia llC and Ex ia lllC

Connector-pins

Type: FB 4204 ",4205 *

Channel 1: 1 (+),2 (-)
Channel 2: 3 (+); 4 (-)
Channel 3: 5 (+); 6 (-)
Channel 4: 7 (+); I (-)

Single channel parameters

Max. output voltage
Max. output current
Max. output power
Linear output characteristic

Max. external capacitance

Max. external inductance

Max. inductance / resistance ratio

15.3.3 Ambient temperature range

Test and assessment report

BVS PP 12.2066 EG as of 24th May 2013

(17) Special conditions for safe use

F83202 81, FB 4201*,F84202.

2t3 (+);4t5 (-)

DC 27
87

575

co

Lo

Lo/Ro

uo
lo

Po

mA
mW

(16)

17.1 The FB Remote l/O modules are d,

type FB92*" (PTB 97 ATEX 1075),
(BVS 1 1 ATEX E 041 X)'whiónh?,Vé
type FB 9215. or type Fp921Q ,',,t.,",

ihe substations are intended'to bg
lncreased safety "Ex e". ' ' , ,"

17.2 At installation of the FB //lt,
(PTB 97 ATEX 1075) or *If 

,t,
distances for external connections according lntilnsic3á
external connections of the FB Remote l/O modules arld
modules.

We confirm the correctness of the translation from the German original.
ln the case of arbitration only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA EXAM GmbH
44809 Bochum, 24lh May 2013
BVS-Ste/Ma A20121192

/a'.-s--
Special services unit
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