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(1) EG-Baumusterprüfbescheinigung
Geräte und Schu2systeme zur bestimmungsgemäßen Veru,rendung
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94l9lEG

Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS I2 ATEX E 1OO X

Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu
dieser Baum usterprüfbeschei nig ung festgelegt.

Ein- /Ausgangs-Baugruppe Typ L83101 ", LB3l0l LP, L83102 *, LB3l03 *

PEPPERL + FUCHS GmbH

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Gerät:

Hersteller.

Anschrift:

Die grundlegenden
Ubereinstimmung mit

EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2012
EN 60079-15:2010
EN 60079-26:2007
EN 50303:2000

(7)

(8) Artikel 9 der

(e) Sicherheits-

Betriebsmittel mít
Gerätegruppe I

(10) Falls das Zeichen ,,X" hinter der Besc
Bescheinigung auf besondere Bedingunge

/

(11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich r
Baumusterprüfung des beschriebenen Gerätes in' ÙOerei/rétirfrh
Für Herstellung und lnverkehrbringen des Gerätes, siqd',,Wg
erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

ll 3(1)G Ex nAc [ia] llG T4 atternativ ll 3(1)G Ex nA [ia Ga] llG T4 Gc
l(M1) [Ex ia] I alternativ l(M1)[Ex ia Ma] I

ll (1)D [Ex ia] lllc alternativ ll (1)D [Ex ia Da] lllG

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 15. Mä22013

Seite I von 7 zu BVS 12 ATEX E 1 00 X
Dieses Zertifkat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Telefon +49 234 3696-1 05, Telefax +49 234 3696-1 1 0, zs-exam@dekra com

der



ffi
É,v
trl
ô

A

(13) Anlage zur

(14) EG-Baumusterprüfbescheínigung
BVS 12 ATEX E 1OO X

(15) 15.1 Geqenstand und Typ

Ein- /Ausgangs-Baugruppe Typ 183101 ", LB310l LP, LB3l02 *, 183103.

(ln der vollständigen Benennung wird der "*" durch Buchstaben und Ziffern zur Kennzeichnung von
sicherheitsunabhängigen Varianten ersetzt, ausgenommen Typ LB3l 01 LP).

15.2 Beschreibunq

Die Ein- /Ausgangs-Baugruppe verfügt über sichere.úAi
Stromkreisen und nicht-eigensicheren Versg
zu einer Summe der Scheitelwerte der Nenn

183101 ", 183101 Lp, 183102., LB3i03',t
lt,.12',,')',/t','1

und die elektrischen Parameter irn ãktiveri
in ZündschuJu:art.Exiall? /Ex ia I lexíáttl,Çfi

".t./r// /
Die Ein- /Ausgangs-Baugruppe Typ ,LP'.3)þJ ,., t t
speziellen, mit Stromversorgung beçtubkten,
BVS 09.0037 X bestimmt (Stromver:gorgúr1gi,

15.3 Kennorößen

15.3. 1 Nicht eigensichere Stromkreise

(Angaben zu den Klemmen auf den Bac
BVS 09.0037 X)

15.3.1 1 Stromversorgung (NetzteilTyp 189006 " l:ryp¡gg1g4.t
Bemessungsspannung U = DC24V U,= DC"60V'

15 31.2 Stromversorgung (LB Baugruppen auf den Backplanes)
Bemessungsspannung U = DC12V

U'= DC60V
15.3.1 3 Ein- / Ausgangs-Signalstromkreise (Bus-interface)

Bemessungsspannung

15.3.1 4 AbschaltStromkreis
Bemessungsspannung

U - +l- 2,5V
Ur= AC 30 V

U = DC24V
U-= DC60V

(Details: siehe Betriebsanleitung)

(Manchester Signal)
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15 3 2 Eigensicherer Stromkreis in Zündschutzart Ex ia llC, Ex ia lllC, Ex ia I

15.3.2.1 l/O-Gerät, Typ 183101 .
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Kenngrößen Ausführuno
Transmitter
Versorouno

HART
Einoano

Analog
Einoano

Transmitter
Versorouno

Konfiquration 2-Draht NiA 2-Draht 3-Draht
Steckverbi nder-Stifte 2il3 - 4il5 N/A 4il5-6 2il3-4il5-6
Schutzniveau a !/A d a
Soannunq U^ DC 23,8 V N/A DC 0,7 V DC 23,8 V
Stromstärke l" 90 mA {/A 7mA 97 mA
Leistunq Po 533 mW N/A 5mW 538 mW
Spannunq Ui N/A !/A DC30V N/A
Stromstärke l¡ N/A N/A 100 mA N/A
Leistuno P N/A {/A 100 mW ) N/A
Wirksame innere
Kapazität C¡

Vernachlässig-
bar

N/A 242 nF

Wirksame innere
lnduktivität Li

Vernachlässig-
bar

N/A

Max. äußere
Kapazität Co

c 127 nF N,I.A 47,:7iiuF,'l ¡): I ,

ilB
iltc 950 nF t,l2Ç,tlF i/iii
A N,t A'.,.,",.',, t i329' tlFtl,\Íl I I ¿88 nF iiri

i./l/N/,,"/i / 1,iiq?giv1 lt\rt I 708 nF/rr i

Max äußere
lnduktivität L"

c 4,38.mH N/A E N/Aii
ilB
iltc
ilA', 35i1'.rhtl 'N/,/// ' ,lr ml-'l

57,}'in\'¡'t',' /rl:),,/iN//, 10 mlll'//

Max. lnduktivitäts-
Widerstandsver-
hältnis Lo/Ro

c 66:39"ú(Jt{à h '/ / //,t)"1 '61,,6 trt
il8.
iltc
IA 531,,1 u1l9,,',' /î llAtt 4e2,8 ültlo

871,4'uHlCI , ,/| /Ai// / 't /,|.{ll,,Ai 808,5 úH/O
Kennlinie ',N'/ N / t/,tîiabêZ\çid
Umgebungstemperatur
bereich
Anmerkungen: '/,,',',"','',i 

,' ,

N/A=nichtanwendbar
Der GND des aktiven einkanaligen 2-Draht, 3-Draht, 4-Drahl Eingangsstromkreises muss
als mit Erdpotential verbunden betrachtet werden.
)" r00 mW bei0,7 V

)' die gezeigten Werte sind anzuwenden, wenn keine externe Quelle angeschlossen ist die
eine Spannung von Uo = 0,7 V überschreitet.
Der Versorgungskreis kann als 2-Draht Speisestromkreis für 2-Drahttransmitter oder in
Kombination mit dem Analoqeinqanq für 3-Drahttransmitter venvendet werden.



15.32.2 l/O-Gerät, Typ 1B3101 LP
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15.3.2.3 l/O-Gerät, Typ 183102 "
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Kenngrößen Ausführunq
Transmitter
Versorqunq

HART
Einqanq

Analog
Einqanq

Transmitter
Versorqunq

Konfiquration 2-Draht 2-Draht 2-Draht 3-Draht
Steckverbi nder-Stifte 2il3 - 4il5 1-6 4il5-6 2il3 - 4il5 -6
SchuLniveau a a d ta
Spannunq U. DC27V DC 8,9 V DC 0,7 V DC27V
Stromstärke lo 92 mA 4mA 7mA 99 mA
Leistuno P 619 mW 24 mW 5mW 624 mW
Spannung U¡ N/A N/A DC30V N/A
Stromstärke l¡ N/A N/A 100 mA N/A
Leistung P¡ N/A N/A 100 mW ) NiA
Wirksame innere
Kapazität Ci

Vernachlässig-
bar

Vernachlässig
-bar 242 nF 242 nF

Wirksame innere
lnduktivität L¡

Vernachlässig-
bar

Vernachlässig
-bar

Max. äußere
Kapazität Co

c 90 nF 890 nF.
ilB
iltc

705 nF

A 2,33 ttF ,i329:ltFit)iÍ llt 298 nF liiil
4.12 uF i,iA2:9/,þFil¡illl ,418 nF r/

Max. äußere
lnduktivität Lo

c ',",i6Q',fhYJ'I)l III N/A /iiiiil
ilB
iltc
ilA tt''r'','59'rqll)

,'/1'P,q'lTlHlli I , JmH'
I 55i1'.ml)',',i,/ ',ii.6Õ/rhlÁ/ / / t //X:00'il,H;ltî ' 10,mF|////l

Max. lnduktivitäts-
Widerstandsver-
hältnis Lo/Ro

tc 57',25..uH'tQ',/, /,1'l',ilA

ilB
lilc
ilA 45Bi0uH19 //itl\ \"t/^lI 425,6 ulll0tl
I 751,'4'al1tl N/t/4/ / / / t 698.3 úHlO r

Kennlinie Va',lez1\ø/ / / /,f,fapéz6ld Lineali i

Umgebungstemperatur
bereich

/// /
-20'C < T" < +60 lC
, 

,'a

Anmerkungen: ,, ,,,' ' ,,,

N/A=nichtanwendbar ',','|' './',i
Der GND des aktiven einkanaligen 2-Draht, 3-Draht, 4-Draht'Eingangsstromkreises muss
als mit Erdpotential verbunden betrachtet werden
) 100 mW bei 0,7 V
)' die gezeigten Werte sind arzuwenden, wenn keine externe Quelle angeschlossen ist die
eine Spannung von Uo = 0,7 V überschreitet.
Der Versorgungskreis kann als 2-Draht Speisestromkreis für 2-Drahttransmitter oder in
Kombination mit dem Analoqeinqanq für 3-Drahttransmitter ven¡vendet werden.



15 3 2 3 l/O-Gerät, Typ 183103 .
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(16) Prüfprotokoll

BVS PP 12.2120 EG, Stand 15.03 20i3

(17) Besondere Bedinounoen für die sichere Anwenduno

17.1 Allgemeines:

- die Geräte dürfen nur im Zusammenhang mit den dazu gehörenden Backplanes verwendet
werden

- im gesamten Verlauf der eigensicheren Stromkreise muss Potentialausgleich bestehen.

17.2 Errichtung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches: : ,i ,,..,, ,,. ,,

Seite 7 von 7 zu BVS 12 ATEX E 100 X
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(1) EC-Type Examination Gert¡f¡cate
Equipment and protective systems intended for use
in potentially explosive atmospheres - Directive g4lglEc

No of EC-Type Examination Certificate: BVS 12 ATEX E 100 X

Equipment: l/O-Device type L83101 ., L83101 LP, L83102 *, L83103 *

Manufacturer: PEPPERL + FUCHS GmbH

Address. Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

The design and construction of this equipment and any acceptable variation thereto are specified in
the appendix to this type examination certificate.

(e) The Essential Health and Safety

Translation

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

EN 60079-0:2012
EN 60079-11:2012
EN 60079-15:2010
EN 60079-26:2007
EN 50303:2000

Ge nera I requ ¡ f.gryle nf,s
lntrinsic safety'i'
Type,of próÍ99\ie7.,1r¡,
Equipment with equipr

(10)

(11)

Equipment Group lGatr

lf the sign "X" is placed after the certifi é(liúi
conditions for safe use specified in the lo,\á)6

This EC-Type Examination Certificate relates',oqly',tq,
specified equipment in accordance to Directive 94l9lEe .'
Further requirements of the Directive apply to the
equipment. These are not covered by this certificate.

and supply

(12) The marking of the equipment shall inctude the following:

ll 3(1)G Ex nAc [ia] llG T4 atternate ll 3(f )c Ex nA [ia Ga] llC T4 Gc
| (M1) [Ex ia] I arternate | (M1) [Ex ia Ma] I

ll (1)D [Ex ia] lllC atternate ll (f )D [Ex ia Da] lllG

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 15th march 2013

Signed. Dr. Eickhoff Signed: Ute Hauke

Certification body Special services unit

Page 1 of 7to BVS 12ATEX E 100 X
This cert¡f¡cate may only be reproduced in its ent¡rety and without change
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(13) Appendix to

(14) EG-Type Examination Certificate
BVS 12 ATEX E lOO X

(15) 15.1 Subject and type

l/O-Device type 1B3101 ., 183101 LP, 183102 *, 183103 *

(ln the full designation the "*" by letters and numbers marking non ex-relevant details, with the
exception of 183101 LP).

15.2 Description

zta/ ¡

'1 5.3. 1 .1

15.3.1.2 Power supply (l/O-devices on the backplanes)
Rated voltage U = DC 12V (details: see manual)

U'=DC60V

15.3.1.3 lnput / output signalcircuits (Bus-interface)
Rated voltage U - +l- 2 5V (Manchester Signal)

U'= AC 30 V

15.3.1.4 Shut-Down signal circuits
Rated voltage U = DC 24V

U,=DC60V

Page 2 ol 7 to BVS'12 ATEX E 100 X
This certif¡cate may only be reproduced in its entirety and without change
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15.3.2 lntrinsically safe circuits, type of protection Ex ia llC / llB / llA, Ex ia lllC, Ex ia I

15 3.2.1 l/O-Device type 183101 .

Page 3 of 7 to BVS l2ATEX E 100 X
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15 3.2.2 l/O-Device type LB3'101 LP
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15 3.2.3 l/O-Device type 183102 .
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15.3 2 4 l/O-Device type 183103 .
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(16) Test and assessment reoort

BVS PP 12 2120 EG as of 1 Sth March 20i 3

(17) Special conditions for safe use

17.1 General:

- the devices must only be used together with the respective backplanes
- along the lS-circuits equipotential bonding must be achieved.

17.2

DEKRA EXAM GmbH
44809 Bochum, lSth march 2013
BVS-Scha/Ma A20111148

Certification body

Page 7 of 7to BVS 12ATEX E 100 X
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E U -Bau m usterprüfbeschei n ig u ng
Nachtrag 1

2

Umstellung auf die Richtlinie 201413418U

Geräte zur bestimmungsgemäßen Ven¡¡endung in explosionsgefährdeten Bereichen
Richtf inie 201 4l34tEl)

Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 12 ATEX E 100 X

Produkt Ein- / Ausgangs-Baugruppe Typ L83101*2, LB310lLP,

Hersteller: Pepperl+Fuchs GmbH

Anschrift: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutsc

Dieser Nachtrag erweitert die EG-Baumusterprüfbescheinigu
Produkte, die gemäß der Spezifikation in der Anlage der
konstruiert wurden. Die Ergänzungen sind in der An

3

4

5

6

7

03*2

ill

X

Dokumentation festgelegt.

B Die Zertifizierungsstelle der DEKRA
Richtlinie 201413418U des Eu
bescheinigt, dass das Produkt di
Konzeption und den Bau
gefâhrdeten Bereichen ge
Die Ergebnisse der

I Die wesentlichen
mit den Normen:

EN 60079-0:20
EN 60079-11
EN 60079-15:20 1

10 Falls das Ze
Bescheinigu

11 Diese EU-Baum
Produkte.
Für den Herstellun
zu erfüllen, die nicht durch d

12 Die Kennzeichnung des Produktes m

ll3(1)G Ex nA [ia Gal llG T4 Gc
l(M1) [Ex ia Mal I

ll(1)D [Ex ia Da] lllC

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 28.07.2017

Zerüfizierer

{i nrtts
Àka'dñ'¡¡i¿sl.li'

Seite I von 7 zu BVS 12 ATEX E 100 X / N1
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15.1

15.2

'13 Anlage zur

14 EU-Baumusterprüfbescheinigung

BVS 12 ATEX E IOO X
Nachtrag I

15 Beschreibung des Produktes

Gegenstand und Typ

Ein- / Ausgangs-Baugruppe Typ 18310'1.2, 183101 LP, 183102*2, LB3103*2
(ln der vollständigen Benennung wird der "*" durch Buchstaben zur Kennzeichnu
Ex-relevanten Einzelheiten ersetzt, ausgenommen Typ L83101 LP).

Beschreibung
Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die Richtlinie 201413418U
(Erläuterung: Gemäß Artikel 41 der Richtlinie 201413418U kann auf
gungen für Richtlinie 94l9lEG, die vor dem Stichtag für die Rich
ausgestellt wurden, so venviesen werden, als ob diese ge
wurden. Nachträge und neue Ausfertigungen dieser
Originalnummern der Bescheinigungen, die vor

Grund des Nachtrags:
- Umstellung auf die Richtlinie 201

An den Ein- /
Detailliertere
LB3l03 *

Ausgangs-B
Kennzeichnu

- Eruveiterung des U
- Auflistung von EN

Anforderungen
- Auflistung von

Anforderung

bung,d

zugehöriges

183101.2, LB3l01
Programmstruktur und d

icht

It

Beschrei
Die Ein- /

e
4-Draht Stromkreis; der

Die Ein- / Ausgangs-Baugru
eigensicherem Stromkreis u

Die Backplanes und die Stromversorgungen sind Gegenstand anderer ATEX Zertifikate.

Auflistung aller verwendeten Komponenten mit älterem Normenstand: entfällt.

15.3 Kenngrößen

15.3.1 Nicht eigensichere Stromkreise (Backplane-Steckverbinder auf der Ruckseite der Ein- / Ausgangs-
Baugruppe)

15.3.1.1 Stromversorgung (Ein- / Ausgangs-Baugruppe, versorgt von Netzteil Typ L89006 * / Typ L89104 .
auf der Backplane)
Bemessungsspannung U = DC 12V +4o/ol-2Yo (Details: siehe Betriebsanleitung)

U' = DC 60 V SELV/ PELV

seite 2 von 7 zu BVS 12 ATEX E 100 X / Nl
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unveråndert weiterverbreitet werden.

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstraße 9,44809 Bochum, Deutschland
Telefon +49.234,3696-'1 05, T elefax +49.234.3696- 1 10, zs-exam@dekra.com

lf o¡l,Ls
Ârrrdhr'¡¡rt*|.



15.3.1.2 Ein- / Ausgangs-Signalstromkreise (Kommunikation)
Bemessungsspannung U = +2,5 V +l- 2,5 V (Manchester Signal)

U*= AC/DC 30 V SELV / PELV

15.3.2 Eigensicherer Stromkreis in Zündschutzart Ex ia llC / llB / llA, Ex ia lllC, Ex ia I

M,

- Bei den zulässigen Höchstwerten für die lmpedanzen (Co, Lo) sind interne lmpedanzen bereits
berücksichtigt.

- Die in folgenden Tabellen genannten eigensicheren Co, Lo Werte dürfen nicht kombiniert werden,
falls sie als diskrete Bauteile vorliegen.

- Das maximale äußere lnduktivitäts- / Widerstandsverhältnis (Lo/Ro) wurde unter Anwendung der
vereinfachten gemäß Formel in EN 60079-1 1, Abschnitt 6.2.3.ermittelt.

15.3.2.1 l/O-Gerät Typ 183101.2

seite 3 von 7 zu BVS 12 ATEX E 100 X / N1
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Ausführunq

,;,i;I,
¡:i;;r,;';', /

Kenngrößen
Transmitter
Versorqunq

HART
Einqano

Analog
Einqanq

Konfiquration 2-Draht N/A 2-Draht :::t;t,

Steckverbinder-Stifte 2il3 - 4il5 N/A qtrc.l:ßitiilí,
liitilt /tSchutzniveau ta N/A ,, :.', :., 

1:.íái, i/l/'ll,/l,
Spannuno U^ DC 23.8 V N/A ,. :,:,. :Dß :Õ:ll ix/t////, ///////,t ! ¡tt

Stromstärke l" 90 mA N l'A,.::. ,:;;;'l,zi,'J.t///ffi!fr .//1 ,9V/rh

Leistunq P" 533 mW 1 :ltl:|:;li'.:;.1".. ;.,211'/i,6///1ft¡tW/, //////t
Spannunq U¡ N/A . t:.:t;. ' ;: 

..' I;Lilj | :,þ¡'l.', //,ûQi,,?ittV//l/// '////lt
Stromstärke l¡ NIA .':.'t'. .:.,2ñ;tiK/,,,t. ////4Øó"ft\N///t t/////t
Leistunq P, N 1..'A', ',....'..1., :t//Nl/ñ'/l 7/L1'ØilrnW fX/
Wirksame innere
Kapazität C¡ /i,{/l/, '/,//fÉ/É//////, 'llll

'¡f/Á+
Wirksame innere
lnduktivität L¡

'¡éøÉíítíØ 7l/{//
Max. äußere
Kapazität Co

!q
IilBt--:-
I lllc
Irn
ll

Max. äußere
lnduktivität L"

l,ii,,lvtl'Nlllliilc '66.39" ,uHO,', ,' ,/ñ/l'Ai i, //i/i$/ti*///i/,
ilB
iltc

, ,: I

265,5 pH/O'

| : 492ß'ul{/O'ilA
. 

N /'A,' ,' ¡',,it,l{.''l1Ai,/ iil
i ;,J(l /,fi,',¡,i.",, 808,5 uH/O

Max. lnduktivitåits-
Widerstands-
verhältnis Lo/Ro

871,4 uH/O
trapezförmiqKennlinie linear

Umgebungstemperatur-
bereich
Anmerkungen:
N/A= nichtanwendbar
1¡ die offene Schleifenspannung Uo größer 0,7 V der angeschlossenen, externen Quelle wird
auf +l- 0,7 V geklemmt; - 0,7 V bei Anschluss mit umgekehrter Polung

:) 100 mW an 0,7 V
"¡ die genannten Werte gelten, wenn keine externe Quelle angeschlossen ist, deren
Spannung Uo einen Wert von 0,7 V überschreitet.
o¡ die interne Kapazität liegt zwischen den auf +l- 0,7 V geklemmten Analog
Eingangsklemmen 4l15 und 6 (GND) und erscheint nicht an den Klemmen 2l13 (Uo)

Der Versorgungskreis kann als 2-Draht Speisestromkreis fur 2-Drahttransmitter oder in
Kombination mit dem Analogeingang für 3-Drahttransmitter verwendet werden

{i uru.ts
AArdn.n¡n¡!ú.rì.
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15.3.2.2 l/O-Gerät Typ LB3l01LP
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Transmittel
Verso un Ein a

Ausführu
AnalogTransmitter HART

Kenngrößen

Konfiquration 2-Draht N/A 2-Draht 3-Draht
Steckverbinder-Stifte 2il3 - 4il5 N/A 4il5-6 2il3-4il5-6
Schutzniveau ia N/A ta ia
Spannunq U" DC 21,9 V N/A DC 0,7 V DC 2l,9 V
Stromstärke l. B9,B mA N/A 7mA 96 mA 0.7
Leistunq Po 492 mW N/A 5mW 497 mW,
Spannunq U' N/A N/A DC30V')
Stromstärke l¡ N/A N/A 100 mA
Leistunq P¡ N/A N/A 100 mW')
Wirksame innere
Kapazität C¡

vernachlässigbar N/A 242 nF

Wirksame innere
lnduktivität L¡

vernach lässigbar N/A verna(
.... )

ilc 167 nF N/A 47 .7,,;uP,L2)il/l '//i,//ill I I I I Nl l¡ A:, i t ¡

ilB
iltc 1,15 pF N/A I

ilA 4.26 uF N I A,"..:. t:lt/..3297///,úV/,PÀ//t

Max. äußere
Kapazität Co

I 6j2 uF . :'ìl::l¡ç|t';, :;:/i/A2.í//t'/,tl7/1)//t

ilc 4.4 mH 
'

..1..,.::N::l'ñ/i:// :í''//tEA///,rÍ1W,tY/,

ilB
iltc l

ilA 35.2',.'.rñ11';'7''/ /r.l\yl/X//t ///1,0U///vhWfilt

Max. äußere
lnduktivität Lo

I ..', 57,8,',,',úrfi//,,t, ///N4/H,///, '///X'øA///fv1H //Y / ////lll4g,8'tñttii
.' . .''7 2',5.7',,'.ylfll QZ '//tN//X///, '/////,(')'//Á//////

,'?t
Max. lnduktivitäts-
Widerstands-
verhältnis Lo/Ro

Kennlinie

ilc

Umgebungstempe
bereich

Speisestromkreis fü
r 3-Drahttransmitter

ka ann 2-Drah
IUern

ität den

i

e nne VOWert n V7 ü0, berschre
ted tetn ern Ka zwischeno) paz lieg

u4ll5 6nd GN D erscheund nt ch den

Der Versorgungskreis
Kombination mit dem

{i u¡tl<s
¡¡id¡r|..út!iv|.
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Ein a

Ausführun
Analog
Ei

Transmitter
Ve u

HART Transmitter
Verso

Kenngrößen

Konfiquration 2-Draht 2-Draht 2-Draht 3-Draht
Steckverbi n der-Stifte 2il3 - 4il5 1-6 4l15 - 6 2ll3-4il5-6
Schutzniveau ta ia ia
Spannunq Uo DC27V DC 8,9 V DC 0,7 V DC27 V
Stromstärke l" 92 mA 4mA 7mA 99 mA (U < 0,7 V)
Leistunq P" 619 mW 24 mW 5mW 624 mW
Spannunq U¡ N/A DC30V') DC30V") N/A
Stromstärke l¡ N/A 100 mA 100 mA N/A
Leistunq P' N/A 1675 mW 100 mW ")
Wirksame innere
Kapazität C¡

vernach lässigbar 242 nF .
...,,)/.

Wirksame innere
lnduktivität L¡

vernach lässigbar ,M
ilc 90 nF 890 nF ") '/llft ilI I I I l,N' I i Aiiirji,,, ;,

ilB
iltc 705 nF 3,1 ttl,,uÐ.
ilA 2,33 uF 4,$,:¡1f..,:;?)'1 ßzg//titq/¡t/// UIII I I I I i,Þ.!ôiÉi',úF''

Max. äußere
Kapazität Co

I 4,12 uF . :. : : .' 6 t4 :,ii7//?X/l lA7ß:////tlF/t7Y//t '/llllllll 3,i,gi' dF' :'

ilc 2 .: : ;:. )5.;,:,|ftifÀ27/\7 z1íø,////rþlH/fN/ /l/llllí N,t'F,i, i, i',
ilB
iltc 16,

ilA '.53'6'.': ri'íÀ,,|' z//SB/t/ntffi7Y, /Ã,0v//hfiy{/7y/ / I I I I ;' i iã9lU t t iftr|{t I I

Max. äußere
lnduktivität Lo

I
' . ' ,.5511.',./,rîlÀ:/i .,2llff ,/ / t ftl:()/ t'À /, '//øø///,ffiH/rx/ lllll , A7 ß, ! i lfflH' ll

Max. lnduktivitäts-
Widerstands-
verhältnis Lo/Ro

I

Kennlinie

4l15 und 6 (GND) und erscheint nicht an den Klemmen 2l13 (U.)

Die Transmitter-Versorgung kann als 2-Draht Speisestromkreis oder in Kombination mit dem
Analogeingang als 3-Leiterstromkreis venivendet werden.
lm 4-Leiterbetrieb können 2 Leiter des Signalstromkreises an den Analogeingang oder den
HART-Eingang angeschlossen werden.
Für weitere Details zur HART Kommunikation siehe Datenblatt.

Quelle

merku nAn ge
A n htrcN I
ted neoffe u)

+I I eod -2
2 mW890 an I8) bedingt
J offed e ne leSch ifenspan) U
+ Vt- 70 7mmt; 0, Angekle

anmW 7 V1 00 0
nnn WC keined e nan te Werten a

o)

) externege gelten tl
U e nne rtWe 8von I berschU reiteto

we keinedie ntenan Werte Itene nn externe ist, derenu) gen g Span
U e nne vonWert 70 u reitetberscho
7 +die nte ern Ka ität zwische dn ne f t- 70 emmte Anau mmenpaz iegt gek alog- angskleEing)

Umgebu
bereich

li n*rs
Âtl'drienn*(r.r.
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,'ffi'
tlii:i[!l[

'' ,',.'' i

I

I

l

i

HART
Verso U Ein a

TransmitterTransmitter Analog
Kenngrößen

Konfiquration 2-Draht 2-Draht 2-Draht 3-Draht
Steckve rbi n de r-Stifte 2il3 - 4il5 1-6 4il5-6 2ll3 - 4il5 -6
Schutzniveau ia ia ia ta
Spannunq Uo DC 24,9 V DC 8,9 V DC 0,7 V DC 24,9 V
Stromstärke l" 77 mA 4mA 7mA 84 mA (U < 0,7 V)
Leistunq P" 478 mW 24 mW 5mW
Spannunq U, N/A DC30V') DC 30 V')
Stromstärke l¡ N/A 100 mA 100 mA
Leistunq P' N/A 1675 mW 100 mW o)

Wirksame innere
Kapazität C,

vernachlässigbar 242 nF

Wirksame innere
lnduktivität L¡

vernachlässigbar
¡l:'

vetä:e
.t:t;:t;ri','2

ilc 112 nF 890 nF ") 47.7:::.;

ilB
iltc 850 nF 3,7 ¡rF 

5¡

. .:a

ilA 3,01 uF 4,9 uF..?\,t .1.:t32i9)l'//1¿VifA//t

Max. äußere
Kapazität Co

I 4.9 uF ç:;:4,::i.F.rat\t '//,429i'//itll/fÛ//,
ilc 5,9 mH - : : ..:. 5:: /..a ñH./:/t '//18ø////líwf,ry/ //////llllNl¡4"/ /i
ilB
iltc 23,9 !

ilA 47:9 .' m4,z,. ,l/,t58<//,rltþ1th't '/,ry81ø///ffi,(i/rtr/, /////IIl4g ' 
/,'"rflÈtl 

, l

Max. äußere
lnduktivität Lo

I ..78J,'t.,(nl\t,t ,/,,'BV/hftþ1/2Yt //A0V///rlfWfNt I

' '' 7 4.,1 /r' 'tl({ll?L
///,/rl{.1,,x////, /////,wil*//////

l\j
Max. lnduktivitäts-
Widerstands-
verhältnis Lo/Ro

I

Kennlinie

ilc
ilB

I

Umgebungstem
bereich

u¡ die genannten Werte gelten, wenn keine externe Q
einen Wert von 0,7 V überschreitet
t¡ die interne Kapazität liegt zwischen den auf +/- 0,7 V gekle
und 6 (GND) und erscheint nicht an den Klemmen 2ll3 (Uo)

Die Transmitter-Versorgung kann als 2-Draht Speisestromkreis oder in Kombination mit dem
Analogeingang als 3-Leiterstromkreis ven¡vendet werden.
lm 4-Leiterbetrieb können 2 Leiter des Signalstromkreises an den Analogeingang oder den HART-

externe
einen Wert von 8,9 V überschreitet

ngderen

u

mmten 4ll5Ana angsklemmenEinglog

lossen werden

f u*ts
a¡fúnr..rnr$ì.11
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Prüfprotokoll

BVS PP 12.2120 EG, Stand 28.07.2017

Besondere Bedingungen für die Verwendung

17.1 Allgemeines:
die Geräte dürfen nur im Zusammenhang mit den dazu gehörenden Backpla
werden

17.2 Errichtung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches:
Die Geräte müssen installiert werden
- in ein Gehäuse das den Anforderungen nach IEC/EN 60079-0

lP Schutzgrad lP54 nach IEC/EN 60529 sicherstellt, oder
- in einer überwachten Umgebung, die einen Verschmutzungsgrad 2
sicherstellt

17.3 Errichtung in Bereichen die EPL Gc Betriebsmittel erfordern (

Die Geräte müssen in ein Gehäuse installiert werden das
des EPL Gc nach IEC/EN 60079-15 / IEC/EN 60079-0
lP54 nach IEC/EN 60529 sicherstellt

18 Wesentliche Gesundheits- und Siche

Die wesentlichen Gesundheits- und
gelisteten Normen abgedeckt.

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und U

fi n*ls
Ari'd¡1.,!na!rtf.
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Translation

Change to Directive 201413418U

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2O14l34lEU

EU-Type Examination Certificate Number: BVS 12 ATEX E 100 X

Product: l/O-Device type LB3l0l*2, LB310lLP, L83102*2, LB31

Manufacturer: Pepperl+Fuchs GmbH

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim,

This supplementary certificate extends EC-Type Examinati
apply to products designed and constructed in
appendix of the said certificate but having any
certificate and the documents referred to th

B DEKRA EXAM GmbH, Notified
20141341EU of the European P
product has been found to
design and construction
Annex ll to the Di
The examination and

9 Compliance with

EN 60079-0:20
EN 60079-11
EN 60079-15

10 lf the
Speci

11 This
product. Further req u

product. These are

12 The marking of the product shall in
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Supplement 1

2
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3
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7

,il,

:.,,
ì'
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DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 2017-07-28

Signed: Dr Franz Eickhoff Signed: Dr Michael Wittler

Certifier Approver
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15.1

13 Appendix

14 EU-Type Examination Gertificate

BVS I2 ATEX E IOO X
Supplement I

15 Product description

Subject and type

l/O-Device type LB31 0'1.2, 183101 LP, LB31 02.2, LB3103.2

(ln the full designation the "*" is replaced by letters marking non ex-relevant
exception of 183101 LP).

15.2 Description

With this supplement the certificate is changed to Directive 20141341E
(Annotation: ln accordance with Article 41 of Directive 201413418U
Certificates referring to 94/9/EC that were in existence prior
201413418U (20 April 2016) may be referenced as if they
201 4l34lEU. Supplementa
issues of such certificates,
20 April 2016.)

ry Certificates to such

Reason for the supplement
- Change to Directive 201
- The Remote l/O lnpuUOu
- More detailed desig

183103 *

- Extension of am
- Listing of EN 60

included in EN
- Listing of EN

included in E

Description
The
apparatus
equipment.

Electronic
a plastic enclosure

183101.2,183101
electrical

:

';rr;.i1..
t ii:': 'ì

fi
ii

may continue to bear

intrinsically safe signal circuits / non intri
requirements'Ex ia'

r of

The l/O Devices type 183101*2, LB3101LP, LB31
special backplanes, fitted with power supply (power supply 006*/
The backplanes and power supplies are subject to other ATEX certificates.

Listing of all components used referring to older standards: not applicable.

Parameters

Non intrinsically safe circuits (backplane connectors on the rear side of l/O-Devices)

15.3.1.1 Power supply (l/O-Device, supplied by power supply unit type 189006" / type 189104" on the
backplane))
Rated voltage U = DC 12V +4 %L2 % (details: see manual)

U' = DC 60 V SELV/ PELV

Page 2 of 7 of BVS 12 ATEX E 100 X / N1
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15.3.1.2 lnput / output signal circuits (communication)
Rated voltage U = + 2.5 +l-2.5V (Manchester Signal)

U' = AC/DC 30 V SELV / PELV

15.3.2 lntrinsically safe circuits, type of protection Ex ia llC / llB / llA, Ex ia lllC, Ex ia I

- The maximum values for the permissible external impedances (Co, Lo) include the internal
impedances already.

- lntrinsically safe Co, Lo parameters listed in the following tables shall not be combined if present
as discrete components.

- The maximum external L over R ratio (Lo/R") has been calculated on the basis of the simplified
equation to EN 60079-1'1, chapter 6.2.3.

15.3.2.1 l/O-Device type 183101.2

Page 3 of 7 of BVS 12 ATEX E 100 X / N1
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lf onn s

Û/f 1206CO3 @

Application
Transmitter

suoolv
HART
input in ut

Analog
Parameters

2-wire N/A 2-wireConfiquration
Connector-pins 2il3 - 4il5 N/A 4il5
Level of protection E N/A I

:D)A:'.Voltaqe U" DC 23.8 V N/A
'ñrX/l t I //,1i,/ ßï I ffl Al M i s t CI.7 Vù,;90 mA N/A-. ,,Current ln

Power P^ 533 mW ¡1 ¡: fi,:;.;:' :,;:/;7f,17i/,t,

'.rú.4,â
Voltaqe U¡ N/A ' ..\l.l'.4¡ t;..t;.

...: 
".N.l/N:.'./:",Current l¡ N/A

N/A .:""1|{''.kXt//lPower P¡

nf,Effective internal
capacitance C' negligii¿lie'.'.2 '///f/M/,

'/il/;
Effective internal
inductance L¡ ii//t/Mr,7/í/A

ilc.
ilB.
tg
F

Fillt

Max. external
capacitance Co

t' t' | ,:' ,;$l.t),/ .þl,t'/ i i/i/ñtt/N///,
///ßAt,' i ,4.38i' ,'ml\/ i ,t,//N/t/H///t

/iiN'tN/// ' / /1',ÇlØ t,35.1' ,t,;¡611',i,
Itlii,/tNlNi// '/ixØQt

Max. external
inductance Lo

57.6 'rnH'.",

66.39 úH/e¿,, Lt ,/,tl,l ,l ft / /,/ '/i//tt>
ilB
iltc

1lç, :N,/ A ,'ilA 531.1 uH/o
I 871.4 uH/O N/A

Max. inductance /
resistance ratio
Lo/Ro

Characteristics linear N/A
Ambient temperature
ran0e

-40 'C s Tu 3 +60 "C

Remarks:
N/A=notapplicable
t¡ open loop voltage Uo of interconnected external source, exceeding 0.7 V, is clamped to
+l- 0.7 V; -0.7 V in case of interconnected with polarity reversal

100 mW at 0.7 V
the listed values apply, if no external source exceeding Uo = 0.7 V is interconnected
the internal capacitance is allocated to the analog input terminals 4//5 versus 6 (GND),

clamped to +l- 0.7 V and is not present at terminals 2//3 (Uo)

The supply circuit may be used as 2-wire supply circuit or in combination with analog input as 3-
wire supplv- and siqnal-circuit.
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15.3.2.2 l/O-Device type LB3101LP
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ApplicationParameters
Transmitter

supplv
HART
input

Analog
input

Transmitter,: '
suoolv , ;., '

Configuration 2-wire N/A 2-wire
Connector-pins 2il3 - 4il5 N/A 4il5-6 2il3 - 4il5 -6
Level of protect¡on ia N/A ra

Voltaqe U" DC 21.9 V N/A DC 0.7 V DC 21.9 V
Current lo 89.8 mA N/A 7mA 96.8m4(U<07

Power Po 492 mW N/A 5mW
Voltaqe U' N/A N/A DC30V')
Current li N/A N/A 100 mA
Power P¡ N/A N/A 100 mW'),
Etfective internal
capacitance C¡

negligible N/A 242 nts ,:,....rrL//,

Effective internal
inductance L¡

negligible N/A ,,,,,D,\gilwlì
ilc 167 nF N /A .,,,,,. ',,::i:.;.'AV/Ìl//tí16//t)í//t //////l I I l$t li *', í i i ¡,

ilB
iltc 1.15 ¡rF

ilA 4.26 uF .:. .1.:.,:,.N../|Xrra '///,42ø////,úF /,ry )', / /,

Max. external
capacitance Co

6.12 ., vF.'.j::.. ::1:1.:¡1;116,7712r. /r'/4zg////,úF/ril/t '///llll6iÍl'twtri'ii
ilc 4.4....:.1mH.1,,. ;2i2W..tiX///t, '////øø///1fl11'/lY/
ltB
iltc
il4.
l'/,

35,2 rf,{ i- 57f:;ñW,
///,N)r,X//L
777ñ7M7n

Max. external
inductance Lo ///fØþ///,túH//Yt

Trruz7ffiw7f,
i

Max. inductance l' ,

resistance ratio .t ,

Lo/Ro

p
ilB'.
llrg
!4,
i',',

Characte
Ambient temperatu

The supply circuit may be used as 2-wire supply ci
3-wire su and rcuit.

V;
,)

:ì

Remarks:
IN A not a

oo nteopen p
7+l- 0 -0.

V001 7at 0.mW
the vallisted ues apply

intethe alrn iscapacitance
clamped to +/- 0.7 V and is not present at termi

li narrs
fir:*Hîi!'#"
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ApplicationParameters
Transmitter

supplv
HART
input

Analog
input

Transmitter supply.

Confiquration 2-wire 2-wire 2-wire 3-wire
Connector-pins 2il3 - 4il5 1-6 4il5-6 2il3 - 4il5 -6
Level of protection ia ia ia ia
Voltaqe U" DC27V DC 8.9 V DC 0.7 V DC27V
Current l" 92 mA 4mA 7mA 99 mA (U < 0.7 V)
Power P" 619 mW 24 mW 5mW
Voltaqe U¡ N/A DC30V',) DC30V")
Current l¡ N/A 100 mA 100 mA ,. ,'N /A
Power P¡ N/A 1675 mW') 100 mW") :',i: ,r l'i,N / A
Effective internal
caoacitance C,

negligible negligible 242 nF ;,'
..,!.t,,,,i

Effective internal
inductance L¡

negligible negligible
' , 

,1',,,

neolioiblé r ,¡
',/,,'',,','i, illlII i Irtip'srn;,sit 

r",,' 
r,

ilc 90 nF 890 nF ") 'lllII II I I i' ¡N,li Ai;.¡iI "1,i

ilB
iltc 705 nF 3 7 ¡tF .,?,).,r.,11

,i
it',

ilA 2.33 uF +,9";UE::1.J":| ii!329////úF//riYi/t 'lll I I I t 2108t, ilF"'rl/

Max. external
capacitance Co

I 4.12 uF ..':. : : 61 4 :t úll t li//:. //,'4øg//// Í):V t f ¡t / I llllll' did,ti uFi 'i//
ilc 4.2 m ':,:":1:;5"'//;(fá:2)L ////5ø / / / / (ÁÍ/1/,0y /, tllllt "iN,liN; ,;':ll
ilB
iltc I 6

ilA . '33:6":.:nrÅ:t ///6r1///rfiVvht ///tøa//h+tw /7y / lllt lïÙtfl ' irh'lil'//l

Max. external
inductance Lo

I '. .'.5.5:4:/,'arh\1,/t ,7/ßø//Át1â',ryY, //4,øø///Ít1lt/lX/, I I I i 47!6i t t tr¡\IÅl I i l

tlc '.","57 Ísl,úút'ç1,, t///tñilK///// '/////,$l/N///ll, ll I , ; | , iNll A , I llll
Max. inductance
resistance ratio
Lo/Ro

t,
,l

Characteri

to +l- 0.7 V and is not present at terminals 2//3 (Uo)

The Transmitter supply circuit may be used as 2-wire supply circuit or in combination with analog
input and/or HART input as 3-wire supply circuit.
For 4-wire mode only 2 wires are connected to the analog input or the HART input.
Analog input and HART input are used as signal-circuits.

ped

tn HART communication see datasheet.

tn ls

V;+l- 70 -0 7 casern of
1 mW00 0.at 7
the vallisted ues if souno rnapp v exte rce,
the vallisted aues if exteno arn sou rcepp v
the tetn rnal IStance al toocated thecapac analog

1t
")
ui

,)

aRem rks
IN A not app
o VOpen loop

fnV1-21-2
890 atmW IB. dUC to

o VO ta U of:l open op ge

For more details

ff pal.ts
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Transmitter supplyHART
lication

Analog
I

Transmitter
SU

Parameters

2-wire 3-wireConfiquration 2-wire 2-wire
Connector-pins 2il3 - 4lt5 1-6 4il5-6 2il3-4il5-6
Level of protection ta ia ta ta

DC 24.9 VVoltaqe U" DC 24.9V DC 8.9 V DC 0.7 V
7mA 84 mA (U < 0.7 V)Current l" 77 mA 4mA

24 mW 5mW 483 mWPower P" 478 mW
Voltaqe U, N/A DC30V') DC30V") N/A
Current l¡ N/A 100 mA 100 mA N/A
Power P¡ N/A 1675 mW' 100 mW")

negligible 242 nF
Effective internal
capacitance C¡

negligible

Effective internal
inductance Lr

negligible negligible negligible 1;,,1 iiirilt¡ntii
liliiitir'l I I I I i$i tl, :A, :' : iilc 112 nF 890 nF ") 47.7 uF.;,ï)liit,

ilB
iltc 850 nF 3.7 pF

',529't///,(t7/f,l//t '///////iltØt76,' vilA 3.01 uF 4.9 gl.,;;?'

I 4.9 uF 6,4::uF:;2 ,,,,' /a29:,///úF/fA//t ,i////llllA165, iu

Max. external
capacitance Co

ilc 5.9 mH '/z61'///,t11ïÅ/ th' /, ////illlllN¡'
ilB
iltc 23.9 mH'..

.. ,. ./,,,,..

"'l'/,50/t'/ú140.
t,lóU///dtÍA/ fÅ/ t '//l/lllhg; ',,rhHI iilA 47.,9 ".'.m111.,;

/'/,.5ó/,//¡hÍÅ;/7. t /tr'øß///,ñy1'/7Y / '/// 
I I I lÊ6, " rnttl.''r',

Max. external
inductance Lo

I 78.7....".ráHl
ilc

Max. inductance /
resistance ratio
Lo/Ro

Characteristics

to +l- 0.7 V and is not present at terminals 2//3 (U")

The Transmitter supply circuit may be used as 2-wire supply circuit or in combination with analog
input and/or HART input as 3-wire supply circuit.
For 4-wire mode only 2 wires are connected to the analog input or the HART input.
Analog input and HART input are used as signal-circuits.

6

arks:Rem
IN not aA icablep

-2

of tn rconoo VO Uo te:ì pen p Itage
V;

tngexceed

+t- 7 -0. 7 casetn of ntercon0
V71 mW00 0.at

no rn althe vallisted aues if exte sou uorceplp v
if exteno al rceSOUthe VAlisted ues é exceed uop }/pl

al ocated theto ana term ùthe rninte caal nce ts utog

ir
:ì
,) pacita

For more details HART communication see datasheet.
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17

Report Number

BVS PP 12.2120 EU, as of 2017-07-28

Special Conditions for Use

17.1 General:
The devices shall only be used together with the respective backplanes. The
subject to other certificates.

17.2 lnstallation in the safe area:
The devices must be installed
- in an enclosure complying with IEC/EN 60079-0 providing degree of lP

according to IEC/EN 60529, or
- in a controlled environment providing pollution degree 2 according

17.3 lnstallation in areas requiring EPL Gc equipment (Zone 2)
The devices mu
tEc/EN 60079-1
tEc/EN 60529.

st be installed in an enclosure corresponding at

1B Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Require

19 Drawings and Documents

Drawings and documents are

We confirm the correctness of
ln the case of arbitration only

DEKRA EXAM
Bochum,
BVS-Scha/N

are

5 / IEC/EN 60079-0 and providing degree

ÐAkks(r,.
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