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(1) EG-Baumusterprüfbescheinigung
Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94l9lEG

Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 12 ATEX E 024 X

Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprüfbescheinigu ng festgelegt

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Artikel 9 der
Richtlinie 94l9lEG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Më¡rz 1994, bescheinigt,
dass das Gerät die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungeq für die Konzeptio¡
und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zut bestimmungsgemäße¡ Verwendung ini
explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang ll der Riehtlinie erfüllt. Die Ergebnisse der PrUfungr
sind in dem Prüfprotokoll BVS PP 12.2117 EG niedergelegt. ,,,', i ,

EinJAusgangs-Baugruppe Typ L83104 *, L83105 *

PEPPERL + FUCHS GmbH

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Gerät.

Hersteller:

Anschrift:

Die grundlegenden
Übereinstimmung mit

EN 60079-0:2009
EN 60079-11:20'12
EN 60079-15:2010
EN 60079-26:2007
EN 50303:2000

(8)

(e)

(10)

(1 1)

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthqlten:

ll 3(1)G Ex nAc [ia] llG T4 alternativ ll 3(1)G Ex nA [ia Ga] llc T4 Gc
l(M1)[Ex ia] I alternativ l(M1) [Ex ia Ma] I

ll (1)D [Ex ia] lllC alternativ ll(1)D [Ex ia Da] lllG

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den24. August 2012

Ze¡Iif izier ung sste I le Fachbereich
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(13) Anlage zur

(14) EG-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 12 ATEX EO24X

(15) 15.1 Geqenstand und Tvp

Ein- /Ausgangs-Baugruppe Typ LB3'104 ", L83105 *

(ln der vollständigen Benennung wird der "*" durch Buchstaben und/oder Ziffern zur Kennzeichnung
von sicherheitsunabhängigen Varianten ersetzt)

15.2 Beschreibung

Die Ein- /Ausgangs-Baugruppe Typ L83104 . / L83105 * ist als zugehöriges Betriebsmittel ausgeführt
und für die Errichtung im nicht explosionsgefährdeten Bereich, oder alternativ zur Errichtung in
Bereichen mit EPL Gc Anforderungen bestimmt

Die elektronischen Bauteile der Ein- /Ausgangs-Baugruppe sind auf Leiterplatten bestückt, die in ein
Kunststoffgehäuse montiert sind das auf spezielle Backplanes gesteckt wir:d.

183104.
identisch

und L83105.

15.3 Kennqrößen

15.3.1 NichteigensichereStromkreise

(Angaben zu den Klemmen auf den Backplanes gemäß PTB 99 ATEX 21861
CoC IECEx BVS 09,0037X)

15.3.1.1 Stromversorgung (Netzteil Typ 189006 " / Typ 189104 ")
Bemessungsspannung U = DC24V U. = DC 60 V

15.3.1.2 Stromversorgung (Ein- /Ausgangs-Baugruppen auf den Backplanes)
Bemessungsspannung U = DC 12 V (Details: siehe Betriebsanleitung)

U.= DC60V
I 5.3. 1.3 Ein- / Husgangs-Signalstromkreise (Bus-interface)

Bemessungsspann u ng

I 5.3.1.4 Abschalt-Stromkreis
Bemessungsspannung

U - +l- 2,5 V (Manchester Signal)
U.= AC 30 V

U = DC24V
U,= DC60V

Se¡te 2 von 5 zu BVS 12 Af EXE 024 X
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15.3.2 Eigensichere Stromkreise in Zündschutzaft Ex ia llC, Ex ia lllC, Ex ia I

15.3.2.1 Anwendung als Messumformer-Speisegerät
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Kennorößen ie Kanal Steckverbi nder-Stifte
Ausführunq 183104. 183105 "

Kanal )1

1
1 (+) - 2, 3 (-);

1l+)-41-)
1 (+) - 2, 3 (-);
1(+)- 4(-)

2
5(+)-6,7(-)

5(+)-8(-)
5(+)-6,7(-)
5l+)-81-)

3
e (+) - 10, 1 1(-)

9 (+) - 121-)
I (+)- 10,11 (-)

I (+) - 12(-)

4
13 (+¡- 14, 15 (-)

13 (+) - 16 (-)
13 (+¡ - 14, 15 (-)

13 (+) - 16 (-)
Schutzniveau a ta
Spannunq U DC27V
Stromstärke l^ 90 mA
Leistunq P 588 mW
Soannuno U N/A
Stromstärke l¡ N/A
Leistuno P'

Wirksame innere Kapazität Cr vernachláSsiobãr; ' t, ! é çdëtçkl tl!;S ¡ ó bä¡'
Wirksame innere lnduktivität L, Éitlaél¡láisíHhefl i

Max. äußere Kapazität Co

Itc ,"'i,/,gig"íF lll,
IB
iltc.:
ilA". ,'i,/,'ifLtßU

,' l,',,',,i4,4 y',¡iÊ' / i i

Max. äußere lnduktivit;it l-o

lte .,. 'r',,'/r/4147',fnlf 'i i/ / /4i47tt
ltF,,,"

'//ä 'a4{,/,ii ,illc
llA t,i,i,35(79,fñ.H// / / {
lt / 'r\lìtþ/tíH'/// '/ / //68nøh,liÞ,1,' t

Max. lnduktivitäts-
Widerstandsverhältnis Lo/Ro

ilG, /i,5,//.74,b1\t,#/ / t / / /6fr1.14/úl1to'
IB,
lilc"',
ilA 1,,t ,'Aá,1,g'úAlgY i / / / tA9'l'.glvuta

'ilgo,iT u1,la/, i ,' il,93l.i,iaïle
Kennlinie
U moebu nostemoeratu rbereich ,_20 

i 
;?G S,i ¿ !,,1 6A,o ç

)1 die unterschiedlichen Angaben beziehen sich auf 2-Lêiter ôder 3-Leiter
Konfigurationsmöglichkeiten des Speisestromkreises

Der gemeinsame GND der bis zu vier eigensicheren Stromkreise muss als
mit Erdpotential verbunden betrachtet werden

N/A=nichtanwendbar



15.3.2.2 Anwendung als Analogeingang

(16) Prüforotokoll

BVS PP 12.2117 EG, Stand 24.08.2012
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(17) Besondere Bedingungen für die sichere Anwendunq

17.1 Allgemein:

- die Geräte dürfen nur im Zusammenhang mit den dazu gehörenden Backplanes venryendei,
werden

- im gesamten Verlauf der eigensicheren Stromkreise muss Potentialausgleich bestehen.

17.2 Errichtungaußerhalbdesexplosionsgefährdeten Bereiches:

Die Geräte müssen installiert werden

- in ein Gehâåuse das den Anforderungen nach IEC/EN 60079-0 entspricht und den lP
Schutzgrad lP54 nach IEC/EN 60529 sicherstellt

oder

- in eine überwachten Umgebung, die einen Verschmutzungsgrad 2 nach EN 60664-1
sicherstellt 

",17.3 Errichtung in Bereichen die EPL Gc Betriebsmittel erfordern (Zone2):
Die Geräte müssen in ein Gehäuse installiert werden das mindestens den:
EPL Gc nach IEC/EN 60079-0 entspricht und den lP
sicherstellt.

Seite 5 von 5 zu BVS 12 ATEX E 024 X
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(1) EC-Type Examination Certif¡cate
Equipment and protective systems intended for use
in potentially explosive atmospheres - Directive 94l9lEC

No. of EC-Type Examination Certificate: BVS 12 ATEX E 024 X

Equipment: l/O-device type LB3104 *, L83105 *

Manufacturer: PEPPERL + FUCHS GmbH

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim

The design and construction of this equipment and any acceptable variation thereto are specified in
the appendix to this type examination certificate. l

(S) The certification body of DEKRA EXAM GmbH, notified body no. 0158 in accordance with Article 9 of
the Directive 94l9lEC of the European Parliament
equipment has been found to comply with the Es
the design and construction of equipment and
explosive atmospheres, given in Annex ll to the
recorded inthetestand assessmentreportBVS PP 1'1:211't.lg:,,' .',, ',,,'¡,'i ,t,i ',i ,t ,,, i,"

Translation

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(e)

EN 60079-0:2009
EN 60079-1 1t2012
EN 60079-15:2010
EN 60079-26:2007
EN 50303:2000

General requírementg
lntrinsic safety'i'

(10)

(11)

(12)

and
specified equipment in accordance to Directive' 94l9lEC,.
Further requirements of the Directive apply to the manufactuçí¡g,
equipment. These are not covered by this certificate., ' i

The marking of the equipment shall include the following:

and supply

ll 3(f )G Ex nAc [ia] llC T4 alternate ll 3(f )G Ex nA [ia Gal llC T4 Gc
I (M1) [Ex ia] I alternate | (M1) [Ex ia Ma] I

ll (1)D [Ex ia] lllC alternate ll (1)D [Ex ia Da] lllG

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, daled 24. August 2012

Signed: Simanski Signed: Dr. Wittler

Certification body Special services unit

Page 1 ofs to BVS 12 ATEX E 024 X
This certificate may only be reproduced in its entirety and without change
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(13) Appendix to

(14) EC-Type Examination Certificate
BVS I2 ATEX E O24X

(15) 15,1 Subiect and type

l/O-Device type LB3l04 *, 183105 *

(ln the full designation the "x" is replaced by letters and/or numbers marking non ex-relevant details).

15.2 Description

The l/O-device type L83104./ L83105 * is designed as associated apparatus and designated for
installation in the safe area or alternatively in areas requiring EPL Gc equipment.

Electronic components of the l/O-device are arranged on printed-circuit-boards (PCB) packaged in a
plastic enclosure suitable for installation on special backplanes.

The l/O-device provides safe galvanic separation between intrinsically safe circuits and non
intrinsically safe signal circuits / non intrinsically safe power supply on the PCB up to¡a sum of peak
values of rated voltages of 375 V.

The up to four active output / passive input circuits
can be used to supply 2-wire or 3-wire transmitter
purposes.

The up to four active output / passive input circuitg
(common ground).

183104 ., L83105 * provide the same hard¡¡tare'183104 ., L83105 * provide the same ha¡dwqre,

The liO-devices type 183104 " / 183105 *

according to PTB 99 ATEX 2186 lCoC.lE
The liO-devices type 183104 " / 183105 .î

according to PTB 99 ATEX 2186 lCoC.lE
unit type 189006 * / type 189104 .),

15 3 Parameters

(Parameters according to PTB 99 ATEX'2186 /'qóC',lECEx BVS 09.0037X referring to
terminals located on the backplanes)

15.3.1.1 Power supply (power supply unit type 189006 . / type 189104 .)

Rated voltage U = DC 24V U' = DC 60 V

15.3.1.2 Power supply (l/O-devices on the backplanes)
Rated voltage U = DC 12 V (details: see manual)

U'=DC60V
15.3,1.3 lnput / output signal circuits (Bus-interface)

Rated voltage U - +l- 2.5V (ManchesterSignal)
U,= AC 30 V

15.3.1.4 Shut-Down signal circuits
Rated voltage U = DC 24 V

Um=DC60V

Page 2 of 5 to BVS 12 ATEX E 024 X
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15.3.2 lntrinsically safe circuits, type of protection Ex ia llC, Ex ia lllC, Ex ia I

15.3.2.1 Transmitter supply application

Page 3 of 5 to BVS 12 ATEX E 024 X
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15.3.2.2 Analogue input application

Test and assessment report
BVS PP 12.2117 EG as of 24.08.2012

Page 4 of s to BVS 12 AIEXE 024 X
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Sinole channel oarameters Connector-pins
Model 183104. L83105.

Channel

1 2,3-4 2,3-4
2 6,7-8 6,7-8
J 10,11 - 12 10,11 - 12

4 14,15 - 16 14,15 - 16

Level of orotection a a
Voltaqe U DC +10.7 V DC +/- 0.7 V
Current I +l-2.78 mA +l- 2.78 mA
Power P 2mW 2mW
Voltaqe U¡ DC30V DC30V
Current I 100 mA '100 mA
Power P '100 mW ) '100 mW )
Effective internal capacitance C¡ 242 nF 242 nF
Effective internal inductance L¡ neolioible neoliqible

Max, external capacitance C)

c 100 uF 100 uF
B

1000 ¡.tFc
A '1000 uF

1000 uE '100øi,u|iitl

Max. external inductance L)2

c 1dþ',vnlÅtlilt
B

C
IA 100 mH I /,,/,1,40"ifi[,

100 mH, ,/,1;,îÇi/dll)' I I I

Max. inductance / resistáncê
ratio Lo/R)2

c ,/r',N'rl,N/,/, /i//N'l/l
B' ,,',, tlt/ßllllttg,
A /,/,

it tNl/A/, i///N/t'Hil1,
Characteristics / '/' a

'lr
Ambient temperature ranqe '. ,, / ,,'i',/ ryø /,q É,,1 / É/ 160/7'øl I t
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(17) Special conditions for safe use

17.1 General:

- the devices must only be used together with the respective backplanes
- along the lS-circuits equipotential bonding must be achieved.

172 lnstallation in the safe area:
The devices must be installed

-in an enclosure complying with IEC/EN 60079-0 providing degree of lP protection lP54
according to IEC/EN 60529

or
- in a controlled environment providing pollution degree 2 according to IEC/EN 60664-1.

173

We confirm the correctness of the tranElatio.n
ln the case of arbitration only the German wo

DEKRA EXAM GmbH
44809 Bochum, 24. August2012
BVS-Scha/Sp A 20110587

Certification body

Page 5 of 5 to BVS 1 2 ATEX E 024 X
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E U -Ba u m usterprüfbeschei n i g u ng
Nachtrag 1
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3

4

5

6

7

Umstelf ung auf die Richtlinie 201413418U

Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Richtlinie 20141341ÊU

Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 12 ATEX E 024 X

Produkt: EinJ Ausgangs-Baugruppe Typ LB,3104*2, L83105*2

Hersteller: Pepperl+Fuchs GmbH

Anschrift: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutsch

Dieser Nachtrag erweitert die EG-Baumusterprüfbescheinig
Produkte, die gemäß der Spezifikation in der Anlage der
konstruiert wurden. Die Ergänzungen sind in der
Dokumentation festgelegt.

B Die Zertifizierungsstelle der DEKRA
Richtlinie 201413418U des Eu
bescheinigt, dass das Produkt d
Konzeption und den Bau
gefährdeten Bereichen ge
Die Ergebnisse der P

I Die wesentlichen
mit den Normen:

EN 60079-0:20
EN 60079-1 1

EN 60079-15

10 Falls das Zei
Bescheinigu ng

11

d

Þ
''!
ri

12 Die Kennzeichnung des Produ

ll 3(1)G Ex nA [ia Ga] llG T4 G ll

@ ¡(M1) [Ex ia Mal I

ll(r)D [Ex ia Da] lllG alternativ ll (1

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 24.07.2017

Zertifizierer

,r? ü/î ,ß)
J.".Å '@ i/L þúø

Fachzertifizierer
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15.1

15.2

13 Anlage zur

14 EU-Baumusterprüfbescheinigung

BVS 12 ATEX EO24X
Nachtrag I

15 Beschreibung des Produktes

Gegenstand und Typ

EinJ Ausgangs-Baugruppe Typ 183104.2, L83'1 05.2
(ln der vollständigen Benennung wird der "*" durch Buchstaben zur Kennzeichnun
sicherheitsunabhängigen Varianten ersetzt).

Beschreibung
Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die Richtlinie 20141341EU u
(Erläuterung: Gemäß Artikel 41 der Richtlinie 20141341,EU kann auf
gungen für Richtlinie 94l9lEG, die vor dem Stichtag für die Ric
ausgestellt wurden, so verwiesen werden, als ob diese
wurden. Nachträge und neue Ausfertigungen dieser B
Originalnummern der Bescheinigungen, die vor d

Grund des Nachtrags:
- Umstellung auf die Richtlinie 201
- An den Ein- / Ausgangs-Baug
- Aktualisierung des Norm
- Erweiterung des Umgebu
- Aktualisierung von EN

Ga'auf EN 60
EPL Ga

- Auflistung von
Betriebsmittel
enthalten

Beschreibu
Die Ein- /
ausgeführt
Errichtung

Die ele
ein Ku

Die Ein- /Ausgan
Stromkreisen u

entsprechend
Die bis zu vier
Ex ia lllC I Exia I dienen zur
und/oder als analoge Eingan

t:

li

aktiven Au I

M
Die bis zu vier aktiven Ausgangs- / ven
sind galvanisch miteinander verbund en (gemein sam

der AufbauLB3104.2 und L83105*2 unterscheiden sich durch die
identisch.

Die Ein- /Ausgangs-Baugruppe Typ 183104.2 / 183105*2 ist für die Montage auf speziellen, mit
Stromversorgung bestückten Backplanes bestimmt (Stromversorgung Typ L89006. /
Typ 189104.).

Die Backplanes und die Stromversorgungen sind Gegenstand anderer Zertifikate.

Auflistung aller verwendeten Komponenten mit älterem Normenstand: entfällt.

Seite 2 von 4 zu BVS '12 ATEX E 024 X / N1
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15.3 Kenngrößen

15.3.1 Nicht eigensichere Stromkreise (Backplane-Steckverbinder auf der Rückseite der Ein- /
Baugruppe)

15.3.1 .1 Stromversorgung (Ein- / Ausgangs-Baugruppe, versorgt von Netzteil Typ L89006. / Typ I-
auf der Backplane))
Bemessungsspannung U = DC 12 V +4o/ol-2o/o

U' = DC 60 V SELV/ PELV

15.3.1.2 Ein- / Ausgangs-Signalstromkreise (Kommunikation)
Bemessungsspannung U - +l-2.5V (Manchester Signal)

Um= AC/DC 30 V SELV / PELV

15.3.2 Eigensichere Stromkreise in Zündschutzart Ex ia llC / llB / llA , Ex ia lllC, Ex ia

- Bei den zulässigen Höchstwerten für die lmpedanzen (Co, Lo) sind interne I

berücksichtigt.
- Die in folgenden Tabellen genannten eigensicheren Co, Lo Werte dürfen

falls sie als diskrete Bauteile vorliegen.
- Das maximale äußere lnduktivitäts- / Widerstandsverhältnis (

vereinfachten gemäß Formel in EN 60079-11, Abschnitt 6.2 3

'15.3.3 Umgebungstemperaturbereich: -40 'C < T, < +60 "C

Seite 3 von 4 zu BVS 12 ATEX E 024 X / N1
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itung)r(Details: siehe Betriebsanle

bereits

Analog-E
R"=
4-

L831 04*2
LB31 05*2 2-Draht Versorgung

(183105-2 mit HART)
oder 3-Draht Vers.:
ch.
ch.
ch.
ch.

1

2
J

4

rät

1 (+\ - 2t3 (-)
5 (+) - 6/7
9(+)-

'l

rl

Kennlinie linear..'
U'=''"".
16-

,?ií,,';.''
.,c;;xç(l
,'L1'/,ièft

Höchstwerte

Höchstwerte /,,ai,rtjt,l,

,'i'r' ,/,,//
ia llC

Ex iallB/l

keine
:ì

7 (Spann ung intern
ustleVerl istu Stromaufng bezogen

ted nte Werten ngenan gelten we nn
ied nte Werten beziehen ich auf diegenan nternê

vernachlässigt werden
N/A=nichtanwendbar

f nmts
¡trj€rli..r.r!r4 .
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17

Prüfprotokoll

BVS PP 12.2117 EU, Stand 24.07.2017

Besondere Bedingungen für die Verwendung

17.1 Allgemeines:
Die Geräte dürfen nur im Zusammenhang mit den dazu gehörenden
werden. Die Backplanes sind Gegenstand anderer Zertifikate.

17.2 Errichtung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches:
Die Geräte müssen installiert werden
- in ein Gehäuse das den Anforderungen nach IEC/EN 60079-0 entsp

lP Schutzgrad lP54 nach IEC/EN 60529 sicherstellt, oder
- in eine überwachten Umgebung, die einen Verschmutzungsgrad 2

sicherstellt
17.3 Errichtung in Bereichen die EPL Gc Betriebsmittel erfordern

Die Geräte mussen in ein Gehäuse installiert
des EPL Gc nach IEC/EN 60079-15 / IEC/EN
lP54 nach IEC/EN 60529 sicherstellt.

werden d
60079-0

AS

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherhe

Die wesentlichen Gesundheits- und
gelisteten Normen abgedeckt.

19 Zeichnungen und Unterlag

Die Zeichnungen und U
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Translation

Change to Directive 201413418U

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 201413418U

EU-Type Examination Certificate Number: BVS 12 ATEX E 024 X

Product: l/O-device type LB3l04*2,LB3105*2

Manufacturer: Pepperl+Fuchs GmbH

Address Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim,

This supplementary certificate extends EC-Type Examin
apply to products designed and constructed in
appendix of the said certificate but having any
certificate and the documents referred to

B DEKRA EXAM GmbH, Notified Bod
201413418U of the European
product has been found to
design and construction
Annex ll to the Directive
The examination and

9 Compliance with

EN 60079-0:20
EN 60079-11:
EN 60079-r

10 lf the sign "

Special Con

11 This
prod
prod

12 The marking of the

ll3(1)G Ex nA [ia Ga]
l(M1) [Ex ia Mal I

(1)D [Ex ia Da] lllC

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 2017-07-24

Signed: Dr Franz Eickhoff Signed: Dr Michael Wittler

Certifier Approver
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15.1

15.2

13 Appendix

14 EU-Type Examination Certificate

BVS 12 ATEX EO24X
Supplement 1

15 Product description

Subject and type

l/O-device type L831 04*2, LB3105.2

(ln the full designation the "x" is replaced by letters marking non ex-relevant

Description
With this supplement the certificate is changed to Directive 201413418U
(Annotation: ln accordance with Article 41 of Directive 201413418U,
Certificates referring to 94/9/EC that were in existence prior to the
201413418U (20 April 2016) may be referenced as if they were
201413418U. Supplementary Certificates to such EC-Type
issues of such certificates, may continue to bear the ori
20 April 2016.)

Reason for the supplement:
- Change to Directive 201413418U
- The Remote l/O lnpuVOu

changes
- upd ate of EN 60079-0 / -
- Extension of ambient
- Update of EN 600

to EN 60079-26
apparatus are

- Listing of EN
requiremen

Description
The
installation

Electronic
a plastic

The l/O-device
non- intrinsically
'Ex ia' level of requ

The up to four active
Ex ia I can be used to su
measurement purposes.

The up to four active output / passive i g
(common ground)

The l/O-devices type LB,3104.2 / L83105-2 are designated for installation on specialbackplanes,
fitted with power supply (power supply unit type 189006. / type 189104.).

The backplanes and power supplies are subject to other ATEX certificates.

Listing of all components used referring to older standards: not applicable.
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15.3 Parameters

15.3.1 Non-intrinsically safe circuits (backplane connectors on the rear side of l/O-Devices)

15.3.1.1 Powersupply (l/O-Device, supplied by powersupply unittype 189006*/type L89104.)
Rated voltage U = DC 12 V +4 o/ol-2 o/o (details: see manual)

U' = DC 60 V SELV/ PELV

15.3.1.2 lnput / output signal circuits (communication)
Rated voltage U = +2.5V +L2.5V (Manchester Signal)

U' = AC/DC 30 V SELV / PELV

15.3.2 lntrinsically safe circuits, type of protection Ex ia llC / llB / llA, Ex ia lllC, Ex ia I

- The maximum values for the permissible external impedances (Co, Lo) include
impedances already

- lntrinsically safe Co, Lo parameters listed in the following tables shall not be
as discrete components.

- The maximum external L over R ratio (L"/Ro) has been calculated on
equation to EN 60079-1 1, chapter 6.2.3.

prê8ent

L83104.2
LB3l 05*2

Transmitter Supply
2-wire transmitter
(LB3'105-2 with HART)
or 3-wire supply:
ch. 1: 1 1+¡ - 2/3 (-)
Ch. 2: 5 (+) - 6/7 (-)

4- or 3-wire

Ch. 3: 9 (+) - 10/11 (
Ch. 4: 13 G\ - 1411

Analog input
R" = 32.67 kO

Characteristic Linear .'.'';'1"..2;,lilf{løl6wøft///////////,

P

Uo=
lo --

Maximum
values:

Maximum
values:

ExiallB/l

dissipation
') listed va

'¡ listed va

'¡ too mw

lues apply
lues apply

N/A =not

15.3.3 Ambient temperature range: -40 "C S T" < +60
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Report Number

BVS PP 12.2117 EU, as o12017-07-24

Special Conditions for Use

17.1 General:
The devices shall only be used together with the respective backplanes.
backplanes are subject to other certificates.

17.2 lnstallation in the safe area:
The devices must be installed:
- in an enclosure complying with IEC/EN 60079-0 providing degree of lP

lP54 according to IEC/EN 60529, or
- in a controlled environment providing pollution degree 2 according to

17.3 lnstallation in areas requiring EPL Gc equipment (Zone 2):
The devices shall be installed in an enclosure corresponding at
according to IEC/EN 60079-15 / IEC/EN 60079-0 and provid
protection lP54 according to IEC/EN 60529.

Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Requirements

Drawings and Documents

Drawings and documents are I

We confirm the correctness of th
ln the case of arbitration only

DEKRA EXAM G
Bochum, dated
BVS-Scha/Nu

16

17

19

i1:

18
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