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(1) EG-Baumusterprüfbescheinigung
Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Venruendu ng
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94l9lEG

Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 12 ATEX E 101 X

Gerät: FB Remote l/O-Module Typ FB 3204. und Typ FB 32OS *

(3)

(4)

Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprüfbescheinig ung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Artikel g der
Richtlinie 94l9lEG des Europäischen Parlaments
dass das Gerät die grundlegenden Sicherheits- u

und den Bau von Geräten und Schutzsyste
explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang
sind in dem Prüfprotokoll BVS PP 12.2149 EG nied 

., :
Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsánfor:derungen , Werden erftrllt durch
Übereinstimmung mit

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

Hersteller:

Anschrift:

Pepperl+Fuchs GmbH

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim

(e)

(10)

(1 1)

EN60079-0:2009 AllgemeineAnforderungen',,,,.. / i,,,' 
t

EN 60079-1:2007 Druckfeste Kapselu¡g 'd'
EN 60079-11:2012 Eigensicherheit'i'. ' ." ' :

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

ll 2(1)G Ex d [ia Ga] llC T4 Gb oder ll 2(1)c Ex db [ia] ilc T4
ll (1)D [Ex ia Da] lllC oder ll (1)D [Ex ia] iltC

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 24.10 2012

EN 60079-26:2007 Betriebsmittel mit Gerätesch

Falls das Zeichen ,,X" hinter der Bescheini
Bescheinigun g auf besondere Bedingungen. fitr

Diese sich ,die Konzeption und dieBaumus ieinst der Richilinie 94/g/EG.
Für Her sind forderungen der Richilinie zuerfüllen, eckt sind.
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(13) Anlage zur

(14) EG-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 12 ATEX E 101 X

(15) 15.1 Geoenstand und Typ

FB Remote l/O-Module Typ FB 3204. und Typ FB 3205 .

FB32**"

Der Stern für eine beliebige zusätzliche Zeichenkombination, die nicht
explosionsschutzrelevante Funktionen der Module repräsentieren.

Anzahl der Ein- und Ausgänge
04 = 4 Kanäle
05 = 4 Kanäle mit HART-Funktion

Zündschutzart
2 = Eigensicherheit

Kanaltyp
3 = An aloger E i nga n g/ Transm itterspeisgge.räi

15.3 Kennorößen

15.3.1 NichteigensichereStromkreise

Die FB Remote l/O Typ FB 3204., FB 3205 i sind ausschließlich zur Veruendung mit der
Feldstation FB Remote l/O Typ FB92** (PTB 97 ATEX 1075) oder FB Remote l/O
Backplane Typ FB92..BP*****.* (BVS 11 ATEX E 041 X) in Kombination mit der
Stromversorgung Typ FB 9206 * oder Typ FB 9215 " oder Typ FB 9216 * vorgesehen.

15.3.2 Eigensichere Stromkreise in Zündschutzart Ex ia llC und Ex ia lllC

1 5.3.2.1 Messu mformer-Speisu ng

Steckverbinder-Stifte

Kanal 1: '1 (+), 2,3 O bzw.I (+), 4 (-)
Kanal2'. 5 (+), 6,7 (-) bzw. 5 (+), I (-)
Kanal 3: 9 (+), 10,11 (-) bzw. 9 (+),12 (-)
Kanal4: 13 (+¡, 14,15 (-)bzw.13 (+), 16 (-)

Kenngrößen je Kanal

Max. Ausgangsspannung Uo
Max. Ausgangsstrom lo
Max. Ausgangsleistung Po
Lineare Ausgangskennlinie

Seite 2 von 3 zu BVS 12 ATEX E 101 X
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Max. äußere Kapazität Co llC 90 nF
lllC 705 nF
llC 4,47 mH
lllC 17,89 mH
llC 57,74 pH/a
lllC 230,9 trrH/o

Die unterschiedlichen Angaben zu den Steckverbinder-Stiften beziehen sich auf
2-Leiter oder 3-Leiter Konfigurationsmöglichkeiten des Speisestromkreises.

Der gemeinsame GND der vier Ein-/ Ausgangsstromkreise muss als mit Erdpotential
verbu nden betrachtet werden.

Analogeingang

Steckverbi n der-Stifte

Kanal 1'. 2,3 - 4
Kanal2'. 6,7 - B

Kanal 3: 10,11 - 12
Kanal4: 14,15 - 16

Kenngrößen je Kanal

Max. Spannungseingang
Max. Eingangstromstärke
Max. Eingangsleistung

Wirksame innere Kapazität
Wirksame innere lnduktivität

Max.Ausgangsspannung'
Max. Ausgangsstrom
Max. Ausgangsleistung

Max.

Max.

Max.

äußere Kapazitäl Co.,'

äußere lnduktivität Lo

Co

Max. äußere lnduktivität Lo Lo

Max. lnduktivitäts-Widerstandsverhältnis Lo/Ro

15.3.2.2

t) 1oo mw an 0,7 V

15.3.3 Umgebungstemperaturbereich

(16) Prüfprotokoll

BVS PP 12.2149 EG, Stand 24102012

(17) Besondere Bedinqungen für die sichere Anwendung

17.1 Die FB Remote l/O Module sind ausschließlich zur Ven¡vendung mit der Feldstation
FB Remote l/O Typ FB92** (PTB 97 ATEX 1075) oder FB Remote l/O Backplane
Typ FB92..BP*****.* (BVS 1'1 ATEX E 041 X) in Kombination mit der
Stromversorgung Typ FB 9206 * oder Typ FB 9215 * oder Typ FB 9216 * vorgesehen.

17.2 Bei der lnstallation auf der Feldstation FB Remote l/O Typ FB92** oder FB Remote
l/O Backplane Typ FB92**BP*"***,* ist darauf zu achten, dass zwischen eigensicheren
Anschlussteile der FB Remote l/O Module und nichteigensicheren Anschlussteilen
anderer Module Trennabstände gemäß EN 60079-1 1.2012, Abschnitt 6.2.1 eingehalten
werden.
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Translation

(2)

(1) EC-Type Exam¡nat¡on Gert¡f¡cate

(1 0)

(11)
specified equipment in accordance to Directive,e4lgieç:
Furlher requirements of the Directive appl¡r to,'the'
equipment. These are not covered by this certificate. ,' , ,

(12) The marking of the equipment shall include the following:

ll 2(1)G Ex d [ia Ga] llG T4 cb or ll 2(1)c Ex db [ia] ilC Ta
ll (1)D [Ex ia Da] lllC or ll (1)D [Ex ia] iltC

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 24.10.2012

Signed: Hans Christian Simanski Signed. Dr. Franz Eickhoff

Cerlification body Special services unit

Page 1 of 4 to BVS12ATEX E 101 X
This certif¡cate may only be reproduced in its ent¡rety and without change

DEKRA EXAI\il GmbH Dinnendahlstrasse 9 44809 Bochum Phone +49 234 3ô96-105 Fax +49 zs4 soso-ttO zs-exam@dekra com

Equipment and protective systems intended for use
in potentially explosive atmospheres - Directive 94l9lEC

No. of EC-Type Examination Cerlificate: BVS 12 ATEX E 101 X

Equipment: FB Remote l/O modules type FB 3204 *, FB 3205 *

Manufacturer: Pepperl+Fuchs GmbH

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

The design and construction of this equipment and any acceptable variation thereto are specified in
the appendix to this type examination certificate.

The Essential Health

EN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007
EN 60079-11:2012
EN 60079-26:2007

conditions for safe use specified in the apgendiwltO,i¡\¡/'F:
,',,' ,/ ," ,r' ,,' ,,

Th is EC-Type Examination Certific ate' relalþí þnliy'' t tlt0

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(e)

and supply of
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(13) Appendix to

(14) EC-Type Examination Certificate
BVS 12 ATEX E 101 X

(15) 15.1 Subject and type

FB Remote l/O module type FB 3204 * and type FB 3205 .

FB 32** *

15.2 Description

The FB Remote l/O module type FB 3204
l/O-Device (BVS 12 ATEX E024X)

- type LB 3104. or

- type LB 3105.

which is built in an FB-empty module.enctigstaiÇ;,1,1Ç

The asterisk represents any combination of characters, which are used to
mark no safety relevant functions of the module

Numbers of inJoutput channels
04 = 4 channel
05 = 4 channels HART-function

Type of protection
2 = lntrinsic Safety

Type of channel
3 = Analogue inpuV Transmitter power supply

and non intrinsically safe signal circuits I nó,qi
sum of peak values of rated voltages of 375 Y
connectors.

15.3 Parameters

15.3.'1 Non-intrinsically safe circuits

The FB Remote l/O modules are designated for inStãllation ôn Field station FB Remote
l/O type F892"* (PTB 97 ATEX 1075) or FB Remote !/O Backplane type F892"*BP*****."
(BVS 1'1 ATEX E 041 X) which have to be fitted with power supply unit type FB 9206 . or
type FB 9215. or type FB 9216 *.

15.3.2 lntrinsically safe circuits, type of protection Ex ia llC and Ex ia lllC

15.3.2.1 Transmitter supply

Connector-pins

Channel 1: 1 (+¡, 2,3 (-) or 1 (+), 4 (-)
Channel 2'.5 (+'1,6,7 (-) or 5 (+), 8 (-)
Channel 3: 9 (+¡, 10,1f (-)or9 (+), 12 (-)
Channel4: '13 (+¡, 14,15 (-) or 13 (+), 16 (-)

Single channel parameters

Max. output voltage
Max. output current
Max. output power
Linear output characteristic

Page 2 of 4 to BVS '12 ATEX E 101 X
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Max. external capacitance

Max. external inductance

Max. inductance / resistance ratio

15.3.2.2 Analogue input

Connector-pins

Channell .2,3 - 4
Channel2: 6,7 - I
Channel3: 10,11 - 12
Channel4: 14,15 - 16

Single channel parameters

Max. input voltage
Max. input current
Max. input power

Max. external capacitance
Max. external inductance

Max. output voltage
Max. output current
Max. output power
Trapezoidal output char

Max. external capacitance

Max. external inductance

Max. inductance / resistance ratio

t) loo mw at 0,7 V

'15.3.3 Ambient temperature range

(16) Test and assessment report

BVS PP 12.2149 EG as of 24.10.2012

(17) Special conditions for safe use

llC 90 nF
lllC 705 nF
llC 4,47 mH
lllC 17,89 mH
llC 57,74 pH/A
lllC 230,9 pH/o

The different designations of connector pins refer to a 2-wire or a 3-wire configuration of the
power supply circuit.

The common GND of the four inpuUoutput circuits shall be considered as being connected to
eadh potential.

Co

Lo

LoiRo

7.1 .'l The FB Remote l/O modules are designated for installation on Field station FB Remote
l/O type FB92*" (PTB 97 ATEX 1075) or FB Remote l/O Backplane type FB92**BP"****.*
(BVS 11 ATEX E 041 X) which have to be fitted with power supply unit type FB 9206 * or
type FB 9215* or type FB 92'16 ..

7 .1.2 At installation of the FB Remote l/O modules on the Field station FB Remote l/O type FB 92**
(PTB ATEX 1075) or FB Remote l/O FB 92**BP*****.* separation distances according to EN
60079-'1 1:2012, clause 6.2.1 between lS external connections of the FB Remote l/O modules
and non-lS external connection of other modules has to be heeded.
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We confirm the correctness of the translation from the German original.
ln the case of arbitration only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA EXAM GmbH
44809 Bochum, 24.10.2012
BVS-SteiKoe A20120974
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Certification body


