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Baum usterprüfbeschein ig u ng
Nachtrag 1
Umstef lung auf die Richtlinie 20141341EU

Geräte zur bestimmu
Richtfinie 201413418U

ngsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

3
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Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: BVS l2 ATEX E 1 15 X

Produkt Ein- und Ausgangsbaugruppe Typ L87004*, L83002A1,
L84002*, L84004*, L84005*, L84006.

Hersteller: Pepperl+Fuchs GmbH

Anschrift: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deuts

Dieser Nachtrag erweitert die Baumusterprüfbescheinigu
die gemäß der Spezifikation in der Anlage der
wurden. Die Ergänzungen sind in der Anlage
zugehörigen Dokumentation festgelegt.

B Die Zertifizierungsstelle der DEKRA
Gesundheits- und Sicherheitsa
bestimmungsgemäßen Ve
Richtlinie erfüllt.
Die Ergebnisse der P

I Die wesentlichen
mit den Normen:

EN 60079-0:
EN 60079-1 1

EN 60079-l

10 Falls das
Bescheinigung

11

12

, LB400l*,

5

6
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@ ll3G Ex nA [ict llG T4 Gc alternativ tl

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 20.07.2017
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15.1

15.2

Anlage zur

Baumusterprüfbescheinigung

BVS 12 ATEX E 115 X
Nachtrag I

Beschreibung des Produktes

Gegenstand und Typ

Ein- und Ausgangsbaugruppe Typ L87004*, L8300241, L83006*, L84001*
184004*, 184005*, 184006.

(ln der vollständigen Benennung wird der "*" durch Buchstaben zur Kennze
Ex-relevanten Einzelheiten ersetzt).

Beschreibung

Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die Richtlinie 201
(Erläuterung Gemäß Artikel 41 der Richtlinie 2Q14l34lEU ka
Baumusterprüfbescheinigungen für Richtlinie 9419lEG,
201 4 I 34 I EU (20.0 4.20 1 6) a u sg estel lt wu rd e n, so
Richtlinie 201 4l34lEU ausgestellt wurden
Bescheinigungen können die Originalnu
vergeben wurden, beibehalten. )

Grund des Nachtrags:
- Umstellung auf die
- An den Ein- / Ausgan
- Aktualisierung des
- Enveiterung des

Beschreibung
Die Ein- /A
184004., L
Errichtung i

mit EPL Gc

Die elektroni
in ein Kun

Die Ein- /A
eigensicheren
den Leiterplatten e

Die bis zu vier Ein- /Ausga

, 184002.,

eigen

nicht

183006*,
184004*, 184005., 184006. sind m

Die Funktion Dl Digital Eing
Analog Eingang des jeweiligen als
und hat keinen Einfluss auf die Ex-relevanten
Stromkreise.

Die Funktion der Baugruppen L8300**, L8400** ist abweichend von L87004* fest vorgegeben
und kann nicht durch Programmierung geändertwerden. Die Ex-relevanten elektrischen
Kenngrößen der eigensicheren Stromkreise sind für alle genannten Ausführungen identisch.

Die Ein- / Ausgangs-Baugruppe Typ L87004*, L8300241, L83006*, L84001*, L84002*,
L84004", L84005*, L84006* ist fur die Montage auf speziellen, mit Stromversorgung
bestückten Backplanes bestimmt (Stromversorgung Typ 189006. / Typ 189104.).

Die Backplanes und die Stromversorgungen sind Gegenstand anderer Zertifikate.

Auflistung aller verwendeten Komponenten mit älterem Normenstand: entfällt.
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15.3 Kenngrößen

15.3.1 Nicht eigensichere Stromkreise (Backplane-Steckverbinder auf der Rückseite der Ein- /
Ausgangs-Baugruppe)

15.3.1.1 Stromversorgung (Ein- / Ausgangs-Baugruppe, versorgt von Netzteil Typ L89006. / Typ
L89104. auf der Backplane)
Bemessungsspannu ng

É,
\¿
t¡¡
ô

A

15.3.1.2 Ein- / Ausgangs-Signalstromkreise (Kommunikation)
Bemessungsspannung U = +2,5V+l-2,5V

U' = AC/DC 30 V

1 5.3. 1.3 Abschaltsignalstromkreis
Bemessungsspannung U= DC 24V

U'= DC 60V

U = DC 12V + 4o/ol-2o/o
Ur= DC60V

(Details: siehe Betriebsan
SELV / PELV

(Manchester Signal)
SELV / PELV

(Details: siehe
SELV / PELV

15.3.2 Eigensichere Stromkreise in Zündschutzart Ex ic llC
- Bei den zulässigen Höchstwerten für die lmpedanzen (Co, Lo) sind

berücksichtigt
- Die in folgenden Tabellen genannten eigensicheren Co, Lo

werden, falls sie als diskrete Bauteile vorliegen
- Das maximale äußere lnduktivitäts- / Widersta

der vereinfachten gemäß Formel in EN 60079-1

Kennqrößen ie Kanal ::::.

Ausführung

AT
Kanal

Schutzni

Strom
Leistu

nunS

Wirksame i

Wirksame in re ¡VerháóliläSéiîb'att /,rt,ê,f dádñlâ,ê:ístjarl i
lg
ilB.
ilA

Max. äußere Kapazität Co

,,',',,i,,"1'0',/ .i'mH,,,',1'0 ,'mH' t,' '

,', '.,42, ,mH, . '

ilA
Max. äußere lnduktivität Lo

136.2 uH/oilc
544.9 uH,lailB 544,9 uH/O

ilA 1090 uH/o 1090 uH/a

Max. lnduktivitäts-
Widerstandsverhältnis Lo/Ro

linear linearKennlinie
-40 "C s Tâ s +60 "CU mgebu nqstem peratu rbereich

Anmerkung:
N/A=nichtanwendbar
1¡ Oie 1-¡ Steckverbinder-stifte sind in jeder LB-Baugruppe miteinander
verbunden).

{l nmm
^'krdlr¡.dù!tch
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Prüfprotokoll

BVS PP 11.2221 EU, Stand 20.07 .2017

Besondere Bedingungen für die Verwendung

17.1 Allgemeines:
Die Geräte durfen nur im Zusammenhang mit den
verwendet werden. Die Backplanes sind Gegenstand and

17.2

IEC/EN 60664-1 sicherstellt

17.3 Errichtung in Bereichen die EPL Gc Betriebsmittel erford
Die Geräte müssen in ein Gehäuse installiert werden
Anforderungen des EPL Gc nach IEC/EN 60079-1
lP Schutzgrad lP54 nach IEC/EN 60529 siche

'18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherhe

Die wesentlichen Gesundheits- und
gelisteten Normen abgedeckt.

19 Zeichnungen und

Die Zeichnungen und

16

17

dazug ehörenden
erer Zertifikate

Errichtung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches:
Die Geräte müssen installiert werden
- in ein Gehäuse das den Anforderungen nach IEC/EN 60079-0 e

lP Schutzgrad lP54 nach IEC/EN 60529 sicherstellt
oder

- in eine überuachten Umgebung, die einen Verschmutzungsgrad
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Translation

Change to Directive 201413418U

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 201413418U

Type Examination Certificate Number: BVS l2 ATEX E 115 X

Product: Remote l/O lnpuUOutput-Devices type L87004*, LB
L84001*, L84002*, L84004*, L84005*, L84006*

Manufacturer: Pepperl+Fuchs GmbH

Address Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim,

This supplementary certificate extends Type Examin
apply to products designed and constructed in

appendix of the said certificate but having a
certificate and the documents referred to

8 DEKRA EXAM GmbH certifies
and Safety Requirements
potentially explosive atmo
The examination and

9 Compliance with

EN 60079-0:201
EN 60079-11:2
EN 60079"15:

Type Exam inat¡on Gert¡f¡cate
Supplement 1

2

3

4

jr
¡

lÌ

5

b

7

1

10 lf the sign
SpecialCo

11 This Type Exa
Further requ
These are not

12 The marking of the product

@ It3G Ex nA [ic] llG T4 Gc alte

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 2017-07-20

Signed: Dr Franz Eickhoff

Certifier

Signed: Dr Michael Wittler

Approver
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13 Appendix

14 Type Examination Certificate

BVS I2 ATEX E 115 X
Supplement I

15.1

Product description

Subject and type

Remote l/O lnpuVOutput-Devices type L87004*, L8300241, L83006*, L84001", L
184004., 184005*, 184006.
(ln the full designation the "*" is replaced by letters marking non Ex-relevant d

15.2 Description

With this supplement the certificate is changed to Directive 201
(Annotation: ln accordance with Article 41 of Directive 20141341EU
referring to 94l9lEC that were in existence prio r to the date of
(20 April 20'16) may be referenced as if they were issued
Supplementary Certificates to such EC-Type
certificates, may continue to bear the

Reason for the supplement:

originalce

- Change to Directive 201413418U
- The Remote l/O lnpuUOu

changes
- update of EN 60079-0 /
- Extension of ambient

Description of
The l/O-Device
184006. is des
alternatively

Electronic

i¡

L

DAKKS(

supply unit type 189006. / type 189104.).

The backplanes and power supplies are subject to other certificates.

Listing of all components used referring to older standards: not applicable
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15.3

15.3.1

15.3.1.1

Parameters

Non-intrinsically safe circuits (backplane connectors on the rear side of l/O-Devices)

Power supply (l/O-Device, supplied by power supply unit type 189006. / type 189104.)
Rated voltage U = DC 12V +4 o/ol-2 o/o (details: see manual)

U, = DC 60 V SELV/ PELV

15.3.1.2 lnput / output signal circuits (communication)
Rated voltage U = +2.5V +l- 2.5V

U' = AC/DC 30 V

15.3.1 .3 Shut-Down signal circuits
Rated voltage

15.3.2

(Manchester Signal)
SELV / PELV

DC 24 (details: see manual)
DC60V SELV / PELV

lntrinsically safe circuits type of protection Ex ic llC

- The maximum values for the permissible external impedances (C", Lo)

impedances already.
- lntrinsically safe Co, Lo parameters listed in the following tables

as discrete components.
- The maximum external L over R ratio (L"/R") has been

equation to EN 60079-11, chapter 6.2.3
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Sinqle channel parameters

zlT
Model

J/,V/1,'Zhv//,
wInq7T/77

Channel

Current
Power

Curre
Power

/i//nteloliáiblé///t ////hê6tiâiué///!t
'''..,i

,:,: I i
capacitance Co, '.,"Max. external

'lrç'
llB*'
ir¡I
ilc
l¡8,
Itn

Max. external inductance Lo

136.2 uH/oilc 136.2 uH/o,
ilB 544.9 uH/O

Max. inductance / resistance
ratio Lo/Ro

ilA 1090 uH/a 1090. uH/O
Characteristic linear linear
Ambient temperature ranqe -40'C < T, < +60 "C

1¡Alt pins (-) connected internally in each LB-Device
N/A=notapplicable

Remark:

f,'untts
^ki 
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Report Number

BVS PP 11.2221 EU, as of 2017-07-20

Special Gonditions for Use
17.1 General:

The devices shall only be used together with the respective backplanes. The
backplanes are subject to other Test Reports.

17.2 lnstallation in the safe area:
The devices must be installed:
- in an enclosure complying with IEC/EN 60079-0 providing degree of lP

lP54 according to IEC/EN 60529, or
- in a controlled environment providing pollution degree 2 according to

17.3 lnstallation in areas requiring EPL Gc equipment (Zone 2)'.

The devices shall be installed in an enclosure corresponding at
according to IEC/EN 60079-15 / IEC/EN 60079-0 and provid
protection lP54 according to IEC/EN 60529.

Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Requirements

Drawings and Documents

Drawings and documents are I

We confirm the correctness of
ln the case of arbitration only

DEKRA EXAM G
Bochum, dated
BVS-Scha/Nu
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