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(1) Baumusterprüfbescheinigung
(2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung

in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94l9lEG

(3) Nr, der Baumusterprüfbescheinigung: BVS 12 ATEX E 105 X

EinJAusgangs-Baugruppe Typ L83004 *, L83005 *

PEPPERL + FUCHS GmbH

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim

(4)

(5)

(6)

(7)

Gerät:

Hersteller:

Anschrift:

Die grundlegenden
Ubereinstimmung mit

EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2012
EN 60079-15:2010

Sicherheits- und :Ge

zulässigen Ausführungen sínd in der Anlage zu

(8)

(e)

(10)

(1 1)

(12) Die

@ ll 3G Ex nAc [ic] ttc T4 arternativ il ac e* nXtictlitlClqörp,

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 13.11.2012
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(13) Anlage zur

(14) Baumusterprüfbescheinigung
BVS I2 ATEX E 105 X

(15) 15.1 Geqenstand und Tvp

Ein- /Ausgangs-Baugruppe Typ L83004 ., L83005 .

(ln der vollständigen Benennung wird der "*" durch Buchstaben und Ziffern zur Kennzeichnung von
sicherheitsunabhängigen Varianten ersetzt).

15.2 Beschreibuno

Die Ein- /Ausgangs-Baugruppe Typ 183004 . / 183005 * ist als zugehöriges Betriebsmittelausgeführt
und für die Errichtung im nicht explosionsgefährdeten Bereich, oder alternativ zur Errichtung in
Bereichen mit EPL Gc Anforderungen bestimmt.

183004 * und 183005.
identisch.

15.3 Kennqrößen

15.3.1 Nichteigensichere Stromkreise

(Angaben zu den Klemmen auf den Backplanes gemäß PTB 99 ATEX 2186 t
CoC IECEx BVS 09.0037X)

15.3.1.1 Stromversorgung (NetzteilTyp 189006 */Typ 189104 ")
Bemessungsspannung U = DC 24 V U, = DC 60 V

15.3.1.2 Stromversorgung (Ein- /Ausgangs-Baugruppen auf den Backplanes)
Bemessungsspannung U = DC 12 V (Details: siehe Betriebsanleitung)

U'= DC 60 V
1 5.3.1.3 Ein- / Ausgangs-Signalstromkreise (Bus-interface)

Bemessungsspannung

1 5.3.1 .4 Abschait-Stromkreis
Bemessu ngsspann u ng

(Manchester Signal)
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15.3.2 Eigensichere Stromkreise in Zündschu2art Ex ic llC

15.3.2.1 Anwendung als Messumformer-Speisegerät
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15.3.2.2 Anwendung als Analogeingang

(16) Prüfprotokoll

BVS PP 12.2117 EG, Stand 24.08.2012
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(17) Besondere Bedinoungen für die sichere Anwendunq

17.1 Allgemein:

- die Geräte dürfen nur im Zusammenhang mit den dazu gehörenden
werden,

17.2

- im gesamten Verlauf der eigensicheren Stromkreise muss

Errichtung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches:

Die Geräte müssen installiert werden
- in ein Gehäuse das den Anforderungen nach IEC/EN 60079-0 entsprich
Schutzgrad lP54 nach IEC/EN 60529 sicherstellt
oder
- in einer überwachten Umgebung, die einen Verschmutzungsgrad 2
sicherstellt.

17.3 Errichtung in Bereichen die EPL Gc Betriebsmittelerfordern

- die Geräte müssen in ein Gehäuse installiert werden da
des EPL Gc nach IEC/EN 60079-0 entspricht und
60529 sicherstellt.

Seite 5 von 5 zu BVS 12ATEX E 105X
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Translation

(2)

(1) Type Exam¡nat¡on Gertif¡cate
Equipment and protective systems intended for use
in potentially explosive atmospheres - Directive 94191Ê.C

No of Type Examination Certificate: BVS 12 ATEX E 105 X

Equipment: l/O-device type L83004 *, L83005 *

Manufacturer: PEPPERL + FUCHS GmbH

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheím, Germany

The design and construction of this equipment and any acceptable
the appendix to this type examination certificate.

(8)

(e) The Essential Health and Safety Requiremênts are

EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2012
EN 60079-15:2010

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(r 0)

(1 't)

(12) The

ll 3G Ex nAc [ic] llG T4 alternate il,3G

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated'1 3.1 1.2012

Signed: Dr Franz Eickhoff Signed: Ute Hauke

Certification body Special services unit
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(13)

(14)

(15)

Appendix to

Type Examination Certificate
BVS 12 ATEX E 105 X

15.1 Subject and type

l/O-device type 183004 *, 183005 .

(ln the full designation the "*" is replaced by letters and numbers marking non ex-relevant details).

15.2 DescrigUon

The l/O-device type L83004 . / L83005 * is designed as associated apparatus and designated for
installation in the safe area or alternatively in areas requiring EPL Gc equipment.

183004., 183005

15.3 Parameters

15.3.1

15.3.1.'1 Power supply (power supply unit type
Rated voltage

15.3.1.2 Power supply (l/O-devices on the backplanes)
Rated voltage

15.3.'1 .3 lnput / output signal circuits (Bus-interface)
Rated voltage

15.3.1.4 Shut-Down signal circuits
Rated voltage

U = +l-2.5
Um= AC 30

U =DC24
U.= DC 60

(details: see manual)

(Manchester Signal)
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15.3.2 lntrinsically safe circuits, type of protection Ex ic llC

15.3.2.1 Transmitter supply application
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15.3.2.2 Analogue input application

Test and assessment report

BVS PP 12.2117 EG as o124.08.2012
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(17) Special conditions for safe use

17.1 General:

- the devices must only be used together with the respective backplanes.
- along the lS-circuits equipotential bonding must be achieved.

17.2 lnstallation in the safe area:

The devices must be installed
- in an enclosure complying with IEC/EN 60079-0 providing degree of lP protection lP54
according to IEC/EN 60529

or

- in a controlled environment providing pollution degree 2 according to IEC/EN 60664-1.

17.3

DEKRA EXAM GmbH
44809 Bochum, 13. November2012
BVS-Scha/Koe A.20121098
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Ba u m usterprüfbeschei n i g u ng
Nachtrag 1
Umsteflung auf die Richtlinie 201413418U

Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdete
Richtlinie 201413418U

Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: BVS 12 ATEX E 105 X

Produkt: Ein-/ Ausgangs-Baugruppe Typ L83004*2, L83005-2

Hersteller: Pepperl+Fuchs GmbH

Anschrift: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutsch

Dieser Nachtrag erweitert die Baumusterprüfbescheinigung Nr
die gemäß der Spezifikation in der Anlage der Beschein
wurden. Die Ergänzungen sind in der Anlage zu d
zugehörigen Dokumentation festgelegt.

8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA
Gesundheits- und Sicherheitsa
bestimmungsgemäßen Venruend
Richtlinie erfüllt.
Die Ergebnisse der Prüfu

Die wesentlichen
mit den Normen:

EN 60079-0:201
EN 60079-11:
EN 60079-15:

10 Falls das
Bescheinigu $,

11 Diese Baum
Produkte.

n Bereichen

3

4

5

6

7

o

n
zu erfüllen, die

12 Die Kennzeichnung des P

@ Il3G Ex nA [ic] IIC T4

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 24.07.2017

I

âtø {t'üh
Zertifizierer Fachzertifizierer
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13 Anlage zur

14 Baumusterprüfbescheinigung

BVS 12 ATEX E 105 X
Nachtrag 1

15 Beschreibung des Produktes

Gegenstand und Typ

EinJ Ausgangs-Baugruppe Typ 183004.2, 183005.2
(ln der vollständigen Benennung wird der "*" durch Buchstaben zur Ken
sicherheitsunabhängigen Varianten ersetzt).

15.2 Beschreibung

Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die Richtlinie 201413418U
(Erläuterung: Gemäß Artikel 41 der Richtlinie 20141341EU kann a
gen für Richtlinie 94/9/EG, die vor dem Stichtag für die Richtli
ausgestellt wurden, so venviesen werden, als ob diese
wurden. Nachträge und neue Ausfertigungen dieser
Originalnummern der Bescheinigungen, die vor

Grund des Nachtrags:
- Umstellung auf die Richtlinie 20'1
- An den Ein- / Ausgangs-Ba
- Aktualisierung des
- Erweiterung des U

Beschreibung des
Die Ein- /Ausga
ausgeführt und
Errichtung in

Die elektro
ein Kun

Die Ein- /

entsprec

Die bis zu vter a
dienen zur
Eingangsstrorn

Die bis zu vier a
sind galvanisch mitein

183004.2 und 183005.2

15.1

:!

li

identisch

Die Ein- /Ausgangs-Baugruppe Typ LB
Stromversorgung bestückten Backplan

3004 B
es bestimmt

3

Typ 189104.)

Die Backplanes und die Stromversorgungen sind Gegenstand anderer

Auflistung aller verwendeten Komponenten mit åilterem Normenstand: entfällt.

Seite 2 von 4 zu BVS 12 ATEX E 105 X / N1
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15.3

15.3.'1

Kenngrößen

Nicht eigensichere Stromkreise (Backplane-Steckverbinder auf der Rückseite der Ein- /
Baugruppe)

(Details: siehe Betriebsan
SELV / PELV

(Manchester Signal)
SELV / PELV

É,
\¿lrl
ô

A

'15.3.1 .1 Stromversorgung (Ein- / Ausgangs-Baugruppe, versorgt von Netzteil Typ L89006* / Typ L89104
auf der Backplane))
Bemessungsspannung U = DC 12 V +4o/ol-2o/o

U'=DC60V
15.3.1.2 Ein- / Ausgangs-Signalstromkreise (Kommunikation)

Bemessungsspannung U - +l-2.5V
Um= AC/DC 30 V

15.3.2 Eigensichere Stromkreise in Zündschutzart Ex ic llC / llB / llA
- Bei den zulässigen Höchstwerten für die lmpedanzen (Co, Lo) sind interne I

berücksichtigt
- Die in folgenden Tabellen genannten eigensicheren Co, Lo Werte dü

falls sie als diskrete Bauteile vorliegen.
- Das maximale äußere lnduktivitäts- / Widerstandsverhältnis (Lo/

vereinfachten gemäß Formel in EN 60079-11, Abschnitt 6.2

þereitsn

.tj

R"=
AnaL83004.2

L83005*2
Speisegerät
2-Draht Versorgung
(183005-2 m¡t HART)
oder 3-Draht Vers.:
Ch.1:1
Ch. 2: 5
Ch. 3: 9
Ch.4:1

(+) - 2t3

(

(+) -

Kennlinie line a(. : 1".. "2',/.'7', t./,//z
Uoi 27V ,/'
lo = 6o'nJ4z ;

Höchstwerte

Ex ic llC

Verlu

') die
t¡ oie

ungen
00 anmW

Stromaufstleistung
nan t;nten Wertege

ntennan Wertege
vernachlässigt werden
N /A = n nicht anwendbar

|(a

15.3.3 Umgebungstemperaturbereich: -40 "C < Ta < +60 'C

t' DAr**"
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Prüfprotokoll

BVS PP 12.2117 EU, Stand 24.07.2017

Besondere Bedingungen für die Verwendung

17.1 Allgemeines:
Die Geräte dürfen nur im Zusammenhang mit den dazu gehörenden Backp
werden. Die Backplanes sind Gegenstand anderer Zertifikate.

17.2 Errichtung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches:
Die Geräte mussen installiert werden
- in ein Gehäuse das den Anforderungen nach IEC/EN 60079-0 en

lP Schutzgrad lP54 nach IEC/EN 60529 sicherstellt
oder

- in eine überwachten Umgebung, die einen Verschmutzungsgrad
sicherstellt

17.3 Errichtung in Bereichen die EPL Gc Betriebsmittel
Die Geräte müssen in ein Gehäuse installiert werden d
des EPL Gc nach IEC/EN 60079-15 / IEC/EN 6007
lP54 nach IEC/EN 60529 sicherstellt

18 Wesentliche Gesundheits- und Sich

Die wesentlichen Gesundheits- und
gelisteten Normen abgedeckt

19 Zeichnungen und Unte

Die Zeichnungen und

l6

17

ittt
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Translation

Change to Directive 20'l4l34lEl)

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 201413418U

Type Examination Certificate Number: BVS l2 ATEX E 1OS X

Product: l/O-device type L83004*2, LB300S*2

Manufacturer: Pepperl+Fuchs GmbH

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Ge

This supplementary certificate extends Type Examination
apply to products designed and constructed in
appendix of the said certificate but hav
certificate and the documents referred to

rng any

B DEKRA EXAM GmbH certifies that

Type Exam inat¡on Gert¡f¡cate
Supplement 1

É,
\¿
l¿¡
ô

A

2

3

4

5

6

7

and Safety Requirements re
potentially explosive atmosph
The examination and test

9 Compliance with the

EN 60079-0:2012
EN 60079-11:20
EN 60079-1

10 lf the sign "

SpecialCo

11 This Type
Further
These a

latin

12 The marking öf the

[cT

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 2017-07-24

Signed: Dr Franz Eickhoff Signed: Dr Michael Wittler

Certifier Approver

DAKKS(
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15.1

13 Appendix

14 Type Examination Certificate

BVS 12 ATEX E 105 X
Supplement 1

15 Product description

Subject and type

l/O-device type 183004.2, 183005.2
(ln the full designation the "*" is replaced by letters marking non ex-relevant

15.2 Description
With this supplement the certificate is changed to Directive 20141341ÊU
(Annotation: ln accordance with Article 41 of Directive2014l34lEU,
referring to 94/9/EC that were in existence prior to the date of app
2016) may be referenced as if they were issued in accordance
Supplementary Certificates to such EC-Type Examination
certificates, may continue to bear the original

Reason for the supplement:
- Change to Directive 20141341EU
- The l/O lnpuUOutput-Devices have
- update of EN 60079-0 to Edition
- Extension of ambient tem

Description of the Prod
The l/O-device type
installation in the

Electronic com
a plastic enclos
The l/O-device
non- intrins
level of req

The up to four
supply 2-wire

'ot'
The up to four,
(common grou

LB3OO4-2, LB

The l/O Devices type
fitted with power supply (

The

Listi

Parameters

iìí:i!'

uirQ

15.3

15.3.1 Non-intrinsically safe circuits (backplane connectors on the

15.3.1 .1 Power supply (l/O-Device, supplied by power supply unit type 189006* / type 189104.)
Rated voltage U = DC 12 V +4 o/ol-2 o/o (details: see manual)

U' = DC 60 V SELV/ PELV

15.3.1.2 lnput / output signal circuits (communication)
Rated voltage U = +2.5V +l-2.5V (Manchester Signal)

U' = AC/DC 30 V SELV / PELV

( lnn s..".
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15.3.2 lntrinsically safe circuits, type of protection Ex ic llC / llB / llA
- The maximum values for the permissible external impedances (Co, L") include the i

impedances already
- lntrinsically safe Co, Lo parameters listed in the following tables shall not be combined if

as discrete components.
- The maximum external L over R ratio (Lo/Ro

equation to EN 60079-1 '1, chapter 6.2.3.

15.3.3 Ambient

16

17 Special Conditions for
17.1 General:

The devices shall only be used tog
subject to other certificates.

17.2 lnstallation in the safe area:
The devices must be installed:
- in an enclosure complying with IEC/EN 60079-0 providing degree of lP protectio

nternal

) has been calculated on the basis of the simplified

n

( rexts..."

17.3

lP54 according to IEC/EN 60529, or
- in a controlledènvironment providing pollution degree 2 according to IEC/EN 60664-1.

lnstallation in areas requiring EPL Gc equipment (Zone2):
The devices shall be installed in an enclosure corresponding at least to EPL Gc according to
tEC/EN 60079-15 / IEC/EN 60079-0 and providing degree of lP protection lP54 according to

tEC/EN 60529.
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L83004.2
L83005"2

Transmitter Supply
2-wire transmitter
(183005-2 with HART)
or 3-wire supply:
Ch. 1: 1 1+¡ - 2/3 (-)
ch.2" 5 (+) - 6i7 G)
Ch. 3: 9 (+) - 10/11 C)
Ch.4: 13 (+) - 14115 G)

Analog input
R" = 32.67 kO
4- or 3-wire input:

ch 1:213 (+) - 4 (-)
Ch.2:6t7(+)-IC)
Ch. 3: 10/11 (+) - 12 (-)
Ch. 4: 14115 (+) - 16 C)

3-wire Transmitter

(-)
12

(,)

Ch. 2: 5 (+) -
Ch. 3: 9
Ch.4: 13 (

supply and analog
(combination of

Linear,,,iiltlill,l,ti ii i i iti!ti,' : ;Characteristic Linear Trapezoidal
Uo=

.tl
. .:.trll/ti:',

Uo= 0.7 V
lo = 2.78 mA
Po= 2 mW
C¡ = 242 nF
L' = neolioible

Maximum
values: mA

mW

Uo= 27
lo= 90
Po = 588
Ci = negligible
L¡ = neqliqible

fllffi/Ìllll| I I ll I I i I üllt 
i ¡; 

tt : ¡
Maximum
values:

U¡ /l¡ iP¡: N/A 30 vi9.. )'/l100 ñA . ///1.
10ß , mW)f/L

l¡=
U¡ =

P¡ =

iø6'l//////llÊfi99uî¡,;¡, t t'ti
lþ"K////ll/Mil l,',lI/*' t, !,'', i,

Ex ic IIC 0.309 pF
10.06 mH...rt

129.9 u\tÍl
Lo=
L./R. =

co = 90.7 .ÇF//lY/////L'= y//,T/,h/l

'Pll///Á{Ê l'ffiìtit i I ü 

i 
i :ll t

co
Lo

t79 vr .
40.26 'm\i.

= 519.7 ztu\tA,zL"/R"

;%///A097//vF/D////,
Y,//,r,//flr////t

Ex ic llB

/f¿F//ll l l//f/ "|[iti)t : i i,, t 

I I I'/U"lá./H /16Áþ/ / ;úHtn, t, :, t I I I I

Ex ic llA Co= 7ø ,pF//.
Lq = 89:51/ ñVZ
L"/R" r// 1 039,/,/,/uHlQ,,

/ø#//,47,c,n/ AtV /',4/ / / /,

"r//2///,fï/////t¡ 1oo mw at 0.7

N/A=not
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19

Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Requirements are covered by the standards

Drawings and Documents

Drawings and documents are listed in the confidential report.

listed under

We confirm the correctness of the translation from the German original.
ln the case of arbitration only the German wording shall be valid and binding

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 2017 -07 -24
BVS-Scha/Nu A 20170629

(

Certifier

li oerrs
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