
(1) Baumusterprüfbescheinigung
Geräte und Sch u2systeme zu r besti mm u ngsgemäßen Venruend u ng
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie g4lglEc
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(2)
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Gerät:

Hersteller:

Anschrift.

EN 60079-0:2012
EN 60079-1 1:2012
EN 60079-1 5:2010

Al lgemeine Anforderu l_rgen
Eigensicherheit 'i'

Ein-/Ausgangs-Baugruppe Typ L83001 *, LB3OO2 *, LB30O3 *

PEPPERL + FUCHS GmbH

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim

Sicherheits- und(e)

Zündschutzart 'n'

(1 0)

(11)

(12)

@ ll 3G Ex nAc [ic] ilC T4 arternativ il 3G Ex nA [ici lÍC t¿ Cc

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 15. Màz 2013
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(13) Anlage zur

(14) Baumusterprüfbescheinigung
BVS 13 ATEX E 038 X

(15) 15.1 Geqenstand und Tvp

Ein- /Ausgangs-Baugruppe Typ L83001 ., L83002 *, L83003 *

(ln der vollständigen Benennung wird der "*" durch Buchstaben und Ziffern zur Kennzeichnung von
sicherheitsunabhängigen Varianten ersetzt).

15.2 Beschreibunq

Die Ein- /Ausgangs-Baugruppe Typ L83001 ", L83002 ., L83003 * ist als zugehöriges Betriebsmittel
ausgeführt und für die Errichtung im nicht explosionsgefährdeten Bereich, oder alternativ zur
Errichtung in Bereichen mit EPL Gc Anforderungen bestimmt.

Die elektronischen Bauteile der Ein- /Ausgangs-Baugruppe sind auf Leiterplatten bestückt, die in ein
Kunststoffgehäuse montiert sind das auf spezielle Backplanes gesteckt wird.

Die Ein- /Ausgangs-Baugruppe verfügt über sichere galvan nung zwisch 
' ,"t

Stromkreis und nicht-eigensicheren Versorgungs- und Sign isen ã91¿s¡ l

entsprechend Anforderungsprofil 'ic'. '' ' ': ' , 
I

15.3 Kennqrößen

'15.3.1 Nichteigensichere Stromkreise' .,,

(Angaben zu den Klemmen auf den Bac
IECEx BVS 09.0037 X)

15.3 1 1 Stromversorgung (Netzteil Typ 189006 * / Typ LB9J 04 :)
Bemessungsspannung U = DC 24 V U. = DC'60 V

15.3.1 2 Stromversorgung (LB Baugruppen auf den Backplanes)

1 5.3.1 3 Ein- / Ausgangs-Signalstromkreise (Bus-interface)

(Details. siehe Betriebsanleitung)

(Manchester Signal)

Bemessungsspannung

Bemessungsspann ung

15.3.1 4 Abschalt-Stromkreis
Bemessungsspannung

U = DC12V
U'= DC60V

U = +l- 2,5V
U'= AC 30 V

U = DC24V
U-= DC60V
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15.3.2 Eigensicherer Stromkreis in Zündschutzart Ex ic llC

15.3.2.1 l/O-Gerät, Typ 183001 .
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15.3.2.2 l/O-Gerät, Typ 183002 .
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15 3.2.3 l/O-Gerät, Typ 183003 .

Kenngrößen Ausf ührunq
Transmitter
Versorqunq

HART
Einoano

Analog
Einoano

Transmitter
Versorouno

Konfiquration 2-Draht 2-Draht 2-Draht 3-Draht
Steckverbi nder-Stifte 2il3 - 4il5 1-6 4il5-6 2il3 - 4il5 -6
Schutzniveau c c
Soannuno U^ DC 24,9 V DC 8.9 V DC 0,7 V DC 24,9V
Stromstärke l" 77 mA 4mA 7mA 84 mA
Leistunq P 478 mW 24 mW 5mW 483 mW
Spannunq U¡ N/A N/A DC30V N/A
Stromstärke li N/A N/A 100 mA N/A
Leistunq P¡ N/A N/A '100 mW ll N/A
Wirksame innere
Kapazität C¡

Vernachlässig-
bar

Vernachlässig
-bar 242 nF

Wirksame innere
lnduktivität L¡

Vernachlässig-
bar

Vernachlässig
-bar

Max. äußere
Kapazität Co

c 406 nF '1,5 uF 158 nF
IB 2'4 ur 628nF i i

A 9,6 uF ,,,,559i,pFi,)iÍt, / 1058 nF llir
Max. äußere
lnduktivität Lo

c 13,4 mH , 410ilmlÅ't\il i 0:.02 n,
B 2Ci.l(nl)'.'1",', /,,lQ,0,,lh\'lìrlt 10mH/
A i,'X,OØ/lnh 1q rnH, i

Max lnduktivitäts-
Widerstandsver-
hältnis Lo/Ro

c 166,9 uH/e¿ i,tl\l/,1,tfl,/llll 153,0 ulrliÇ2
IB 667.6 L¡H/O /, ñ// A/ll 6't2,0 rlH/Oi
ltA 1335,vH|ø'. N//t ltL 1223 ttïitl'slt ii

Kennlinie linear ,',úâþi9 linean/
Umgebungstemperatur
bereich //Êlll
Anmerkungen:
N/A=nichtanwendbar
)1 1oo mw bei o,z V/.'vv ' ////

)' die gezeigten Werte sind anzuwenden, Wen¡ kefntç Þ[ rv qt t4uvvgt tugt I, vvg, I I Nt
eine Spannung von Uo = 0,7 V übersOhieitet. ', ,
Der Versorgungsstromkreis kann als' 2.Draht
Analogeingang und/oder HART-Eingang als
Sig nalstrom kreis ven¡'¡endet werden

116) Prüforotokoll

BVS PP 12.2120 EG, Stand 15.03.2013

(17) Besondere Bedinqungen für die sichere Anwendung

17.1 Allgemeines:
Die Geräte dürfen nur im Zusammenhang mit den dazu gehörenden Backplanes venrvendet
werden

17.2 Errichtung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches:
Die Geräte müssen installiert werden

- in ein Gehäuse das den Anforderungen nach IEC/EN 60079-0 entspricht und den
lP Schutzgrad lP54 nach IECiEN 60529 sicherstellt
oder

- in einer überwachten Umgebung, die einen Verschmutzungsgrad 2nach EN 60664-'1
sicherstellt

17.3 Errichtung in Bereichen die EPL Gc Betriebsmittel erfordern (Zone 2):
Die Geräte müssen in ein Gehäuse installiert werden das mindestens den Anforderungen des
EPL Gc nach IEC/EN 60079-0 entspricht und den lP Schutzgrad lP54 nach |EC/EN 60529
sicherstellt.
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(1) Type Examination Cert¡f¡cate
Equipment and protective systems intended for use
in potentially explosive atmospheres - Directive 94l9lEC

No. of Type Examination Certificate: BVS 13 ATEX E 038 X

Equipment. l/O-Device type L83001 *, L83002 *, L83003 *

Manufacturer: PEPPERL + FUCHS GmbH

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

The design and construction of this equipment and any acceptable variation thereto are specified in
the appendix to this type examination certificate. : : , t,' ,'

(9) The Essential Health and

Translation

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

EN 60079-0:2012
EN 60079-1'l:20'12
EN 60079-15:2010

General requirementg
Intrinsic safety'i'
Equipment protection

(10)

(1 1)

(12) The marking of the equipment shall include the folioWi¡g;'1,
,: /l

@ ll 3G Ex nAc [ic] ilC T4 arernare lt 3G Ex na Fcl iC i:t e.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 1Sth March 2013

Signed: Dr. Eickhoff Signed: Dr. Wittler

Certification body Special services unit
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(13) Appendix to

(14) Type Examination Certificate
BVS 13 ATEX E 038 X

(15) 15.1 Subject and tvpe

l/O-Device type L83001 ., L83002 ., L83003 *

(ln the full designation the "*" is replaced by letters and numbers marking non ex-relevant details).

15.2 Description

The l/O-Device type L83001 ., 183002 *, L83003 * is designed as associated apparatus and
designated for installation in the safe area or alternatively in areas requiring EPL Gc equipment.

Electronic components of the liO-Device are arranged on printed-circuit-boards (PCB) packaged in a
plastic enclosure suitable for installation on special backplanes. , ,, ,',, 

:

The l/O-Device provides safe galvanic separation between
safe signal circuits i non intrinsically safe power supply on
'ic'.

15.3 Parameters

15.3.1 Non

15 3 1.1

15 3.1.2

'15.3.1.3

(MãnchêSter Signal)

15.3.1.4 Shut-Down signal circuits
Rated voltage U =DC24

U.= DC 60

Page 2 of 6to BVS 13ATEX E 038 X
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15 3.2 lntrinsically safe circuits, type of protection Ex ic llC / llB / llA

15.3.2.1 l/O-Device type 183001 .
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15.3.2.2 l/O-Device type 183002 -
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15.3.2.3 l/O-Device type 183003 .
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(16) Test and assessment report

BVS PP 12 2120 EG as of 15th March 2013

(17) Special conditions for safe use

General:
The devices must only be used together with the respective backplanes.

lnstallation in the safe area:
The devices must be installed
- in an enclosure complying with IEC/EN 60079-0 providing degree of lP protection lP54
according to IEC/EN 60529
or
- in a controlled environment providing pollution degree 2

17.3 lnstallation in areas requiring EPL Gc equipment (Zone 2

17.1

17.2

We confirm the correctness of the translation from th
ln the case of arbitration only the German w?lltdlng

,/,
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1

Baum usterprüfbeschein ig u ng
Nachtrag 1

2

Umstellung auf die Richtlinie 20141341EU

Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereiched
Richtfinie 2O14l34lEU

Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: BVS 13 ATEX E 038 X

!!

3

4

5

6

7

Produkt:

Hersteller:

Anschrift:

@ ll 3G Ex nA [ic] llG T4 Gc

DEKRA EXAM GMbH
Bochum, den 28.07.2017

Zertilizierer

Ein- / Ausgangs-Baugru ppe Typ L83001 * 2, LB3002* 2,

Pepperl+Fuchs GmbH

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutsch

alternativ

Dieser Nachtrag erweitert die Baumusterprüfbescheinigung Nr
die gemäß der Spezifikation in der Anlage der Bescheinig
wurden. Die Ergänzungen sind in der Anlage zu di
zugehörigen Dokumentation festgelegt.

B Die Zertifizierungsstelle der DEKRA
Gesundheits- und Sicherheitsan
bestimmungsgemäßen Verwend
Richtlinie erfüllt.
Die Ergebnisse der Prüfung

Die wesentlichen
mit den Normen:

EN 60079-0:201
EN 60079-11:2
EN 60079-15:

10 Falls das
Bescheinigun uf

11 Diese Baum
Produkte.
Für den Herstellu
zu erfüllen, die

12 Die Kennzeichnung des

il iit
l1

il

9

h
Fac

SEitE 1 VON 6 ZU BVS 13 ATEX E 038 X / N1

Dieses Zertifikat darf nur vollståndig und unverändert weiterverbre¡tet werden.

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Deutschland
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15.1

13 Anlage zur

14 Baumusterprüfbescheinigung

BVS 13 ATEX E 038 X
Nachtrag I

15 Beschreibung des Produktes

Gegenstand und Typ

Ein- / Ausgangs-Baugruppe Typ L83001*2, L83002*2, L83003.2

(ln der vollständigen Benennung wird der "*" durch Buchstaben zur Kennzeichn
Ex-relevanten Einzelheiten ersetzt)

15.2 Beschreibung

Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die Richtlinie 2O14t34l1lJ
(Erläuterung: Gemäß Artikel 41 der Richtlinie 201413418U kann
gen für Richtlinie 94l9lEG, die vor dem Stichtag für die R
ausgestellt wurden, so verwiesen werden, als ob diese
wurden. Nachträge und neue Ausfertigungen dieser
Originalnummern der Bescheinigungen , die vor

Grund des Nachtrags:
- Umstellung auf die Richtlinie 20
- An den Ein- / Ausga
- Detailliertere Ken

183003 *

- Enveiterung des U

Beschreibung
Die Ein- / Ausga
Betriebsmittel
alternativ zur

Die
ein Kun

nicht

183001.2,
elektrische
ist identi

Die Ein-
eigensicherem
Leiterplatten entsprechen

n

ru

Die Ein- / Ausgangs-Baugruppe
speziellen, mit Stromversorgung bestü
/ Typ 189104.).

Die Backplanes und die Stromversorgungen sind

Auflistung aller verwendeten Komponenten mit älterem Normenstand

15.3 Kenngrößen

15.3.1 Nicht eigensichere Stromkreise (Backplane-Steckverbinder auf der Rückseite der Ein- / Ausgangs-
Baugruppe)

15.3.1.1 Stromversorgung (Ein-/Ausgangs-Baugruppe, versorgtvon NetzteilTyp L89006*/Typ L89104*
auf der Backplane)
Bemessungsspannung U = DC 12V +4 %L2 % (Details: siehe Betriebsanleitung)

U,= DC60V SELV/PELV

15.3.1.2 Ein- / Ausgangs-Signalstromkreise (Kommunikation)
Bemessungsspannung U = +2,5 Y +l- 2,5 V (Manchester Signal)

U, = AC/DC 30 V SELV / PELV

Seite 2 von 6 zu BVS 13 ATEX E 038 X / N1
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15.3.2 Eigensicherer Stromkreis in Zündschutzart Ex ic llC

- Bei den zulässigen Höchstwerten für die lmpedanzen (Co, Lo) sind interne lmpedanzen
berücksichtigt.

- Die in folgenãen Tabellen genannten eigensicheren Co, Lo Werte dürfen nicht kombiniert werden,
falls sie als diskrete Bauteile vorliegen.

- Das maximale äußere lnduktivitäts- / Widerstandsverhältnis (Lo/R") wurde unter Anwendung der
vereinfachten gemäß Formel in EN 60079-1 1, Abschnitt 6.2.3.ermittelt.

15.3.2.1 l/O-Gerät Typ 183001.2

Ausführunq
HART

Einoanq
Analog
Einqanq

Transmitter
Versorgung

Kenngrößen
Transmitter
Versorqunq

3-DrahtN/A 2-DrahtKonfiquration 2-Draht
2ll3':::4115'62il3 - 4il5 N/A 4il5-6Steckverbinder-Stifte

tc ,:,,:;,;,,r;,: ;i,ii ,iic,ti, , : r,tc N/ASchutzniveau
¡l:,,,i,',','iØ0ii 23 :8 V' .,,DC 0,7 V .,,:DC 23,8 V N/ASpannunq Uo

ll9v I thi þ,1 ilA ! s, o, 7 V);7 mA :;.Stromstärke l" 90 mA N/A
'iiiii/'1| I I É?i8 lihw jr I i j, I lN/A 5 mWt''lhLeistunq P" 533 mW
//il/il I I I I lV ill Ai' !, ; ¡, t' :,N/A N/A DCÅAt\/tIi/,,'/Spannunq U¡

" 
" 

I Qi îi.ífX/iii/t',' l t 'il//llllllNtliNr !t , ,;iN/A N/AStromstärke li
'///lllllll,rfritil*'i i :N/A : : 1,.'. 4:,0.ú/ lllffi / 7) /l / / /Leistunq P¡ N/A
'///lllll/þ|ry rjt'' :,i',

. . :.:'..'.'/, .

, ,,fl{¡:'..i':N.':.;
-:.. ./ / ./ /../../,/

"ililØf/ffillt
Wirksame innere
Kapazität C¡

vernachlässigbar

/É,ql/l/r/l#{f '/l{l/,{/r,*isþ¿,i 
ivernachlässigbgir'

. ...,/ ./,
Nt 4,,4Wirksame innere

lnduktivität Li
//I ll II I þþ0 ; li|,, ¡ i,',ilc 47 2.. ".,'..7if)1.,."; 'itlNl/A'/// /////7,4,,ry/úV/7Y//t

///,479///þF/|tr///ilB ,. '...2"81,ú?'/t i//N4/A/'
',//N4/X//, '///,669//úÊ/f/Y//

Max, äußere
Kapazität Co ilA. ' .''1'1:,4.a.a1/t,4

' ./.. ., ,919' ,iç'¡1¡1tt77 '/tNrltN// ////{øø/ /,fi\t)'/7\/ / ,ilc'
'il8

¡¡;
ltq

//\)4/A//,
nWÃlN
7Mt7Xn

597,4'vjilÓ'/-- 11s4 
'Ãfu'W,

//tfi'/A//t
77ñIKn

t /l ll I ; aq¿,fl þfÅlî¿ I
rfrTfilH-i-,-t'Æl-

/////N/ /H/ / ////
-1-1-1-44'--H.--/-/////,/N//^//////

Max, äußere
lnduktivität Lo

Max, lnduktivi
Widerstands-
verhältnis Lo/Ro

,tlB'

llA'
/ I I I i l,'tl¡\éAtl I I I I I¡',;:lined//i'/t/, i /ñuÁ/ / '/ /tøóéfiatñia/ / /Kennlinie

Umgebungs-
temperaturbereich

n als 2-Draht Speisestromkreis für 2-Drahttransmitter oder in

auf,\1

')o
Uo ein
o) 

die f +l- 0,7 Y
Klemmen

erkunAnm o

IN A nicht anwendbar
ted eoffen Sch eifen spann)
+l V7 klem Vmt;0, ge -0,

amW 0n 700
ntean Werten keinre wegelten,gen

Werten 0von V7 ü reitetbersch
tetn ern Ka ität zwischen aupaz liegt

n b NG D erschund neint dicht dennu d4il5

Der Versorgungskreis kan
Kombination mit dem Ana für 3-Drahttransmitter verwendet werden.
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15.3.2.2 l/O-Gerät, Typ 183002.2
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Ausführu
Analog
Ein

Transmitter
Ve n

HART
Ein

Kenngrößen

3-Draht2-Draht 2-Draht 2-DrahtKonfiguration
1-6 4il5-6 2il3 - 4il5 -6Steckverbinder-Stifte 2il3 - 4ll5

icic rcSchutzniveau tc
DC27 VDC27V DC 8,9 V DC 0,7 VSpannunq Uo

7mA 99 mA (U < 0,7 V)Stromstärke l" 92 mA 4mA
624 mW,24 mW 5mWLeistunq P" 619 mW

DC30V') DC 30 V') N/ASpannunq U¡ N/A
Ni/,4N/A 100 mA 100 mAStromstärke l¡

100 mW") ,"t,.Nil,ALeistuno P, N/A 1675 mW

242 nFWirksame innere
Kapazität C¡

vernachlässigbar

wÅilli ,"'!,"i""vernai.'',/
Wirksame innere
lnduktivität L¡

vernachlässigbar

/li1 /t I I I l6ll I I t,Ì.,lnF,'i l,' i I 1ilc 309 nF 1,5 uF ") 71,V;,:AV1

'/i// i / I I I I I l,1l l68i /lJF¡ i I li I 
jltB 1,78 uF 6,5 uF ")

/// / I I I I I I l,1l ß6! ¡ ttfr ' j',,',,:,,:.f íßl/z/lØF/ti)í/i/t

Max. äußere
Kapazität Co ilA 7,6 uF 8,5 uF')..,.

'////llll I 1fii,, t I iftl|r1. 
¡ri5 ¡fl:;:i\: ,::/lo6////,rlll{/,ï1/tilc 9,4 mH

//// I / I I ßø! ; : ;'ffil{,'1l',)Q:1: ;:,¡111)1:|l :t://A:ß:{//llû,Y)/fl \,/tilB 37,B mH
/ / / I / I I ßß t t r i ; rrlti i' ¡ilA 75,6 mH :.' .. 5i îi : :'.,;:lÍ.ì lA/z2L ,///Á:çPí///ftrw/f Å//,

Max. äußere
lnduktivität Lo

;'/,:.1..f ,)7::N//i/// l2///At//N//////t / / / / I I fl 1þ,7 i t,', Lft+íçt i lilc 1 8
' / / I I I l4lila lót,t ; íiilißb i'ilB 51 /l.tNtLX///t /////tNï/N//////,

'/////N/,H//////t

Max. lnduktivitäts-
Widerstands-
verhältnis Lo/Ro ilA 1030'.,'l"t'aHl.Q 1.,'//N4/M//l

'//rhâld/1dth1rú/ //Kennlinie

IUmgebungs-
temperaturbereich

HART-Eingang angeschlossen werden.
Für weitere Details zur HART Kommunikation siehe Datenblatt.
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')die offene
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00 dmW 0.n
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We rte gel
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intern Ka liepazität gt
NG U erscheintnd4il5 ndu þ D)

u kan 2-Ðals rahtieD smitter-Tran nVersorg ng
als iterstrom3-Le verwekreis etndAna ogei gngan
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15.3.2.3 l/O-Gerät Typ 183003.2
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Ausführung
Transmitter
Versorounq

Transmitter
Versorqunq

HART
Einqanq

Analog
Einqanq

Kenngrößen

3-Draht2-Draht 2-Draht 2-DrahtKonfiquration
4il5-6 2il3-4115-6Steckverb i n d e r-Stifte 2il3 - 4il5 1-6

ic tc icSchutzniveau tc
DC 24,9 VDC 24,9 V DC 8,9 V DC 0,7 VSpannunq U"

7mA 84 mA (U < 0,7 V)Stromstärke l^ 77 mA 4mA
5mW 483 mWLeistunq P" 478 mW 24 mW

N/ADC30V') DC 30 V')Spannunq U¡ N/A
N/AN/A 100 mA 100 mAStromstärke l¡

100 mW")N/A 1675 mW')Leistunq P¡

242 nF
:',.tt :,

Wirksame innere
Kaoazität C,

vernachlässigbar

.,,,',Yffi
Wirksame innere
lnduktivität L¡

vernachlässigbar

tilllllhSSit .',;,nF, r, '406 nF 1,5 uF ") 71'.:7i:uFi17,ù/üiililc
,t;.379i/b7iflli11it 'lllllllll¡L:tt'5 'rit ' lilB 2.4 vF 6,5 uF ")

llllllliig;eti 'aF'l:E59¡;UüF/fl\'ii/i,

Max. äußere
Kapazität Co

ilA 9,6 uF a,S uF 7,1;',,;';; 'lllllIi14" " niH,,,i/g ,:i¡|.fl::\:'l;:;;: 'ni:Q0t/t/¡11f1/f\'/tilc 13,4 mH
I I I I I I I 45'':;, 1rtlÌr{ tl53.9 mH 2A,': ..lt1lÄ))71 /tilþØl/tfi1W/ifìt/,ilB /lllll ,so:,il mH,l/
ffi

ilA 107,9 mH :.,: . : : g Qi :.. :'.; fi(fi,| l//r; //t'Á)0 
ñ / / /¡flWt t1Y / t

Max. äußere
lnduktivität Lo

. :.:.,....:. ;' ;Nl i F)//t,/,4 7/////,(>r//,4/ / / / / I Iilc 166 . u¡7la'.
667 .úHtç)'."

"'' i ",', N', l'ß //t'//l '//i///fi'//N////llltB
'/////NU',/ /////t,

Max. lnduktivitäts-
Widerstands-
verhältnis Lo/Ro ilA 1335 :.ír\lø'..

";2)l¿Vl',N///i/,.//fiáó&filçh)â//t '/,46ó6/tUvffilútltKennlinie '. ..linéêiri'.'/:/i

reich
Umgebungs-
te

Analogeingang als 3-Leiterstromkreis verwendet werden.
lm 4-Leiterbetrieb können 2 Leiter des Signalstromkreises an d
Eingang angeschlossen werden.
Für weitere Details zur HART Kommunikation siehe Datenblatt.

Die Transmitter-Versorgung kann als 2-Draht

pazität
an

o erod+B -2,
ImW anB9 0 B,

neoffed re
it,)
+l

d

o)

u)

enetn rtWe von B,

die aen nten Wertegu)

enetn rtWe von V70,
die Kanterne sc,)

6nd GN ndU ntu ersche nicht4il5 D)

1)die offene Sch

Anmerkungen
N/A=nicht

Analogeingang oder den HART-
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16 Prüfprotokoll

17

BVS PP 12.2120 EU, Stand 28.07.2017

Besondere Bedingungen für die Verwendung

17.1 Allgemeines:
Die Geräte dürfen nur im Zusammenhang mit den dazu
werden. Die Backplanes sind Gegenstand anderer Zertifi

17.2 Errichtung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereich
Die Geräte müssen installiert werden

kate

ES:

É,v
Ir¡
ô

A

gehörenden Backp

- in ein Gehäuse das den Anforderungen nach IEC/EN 60079-0
lP Schutzgrad lP54 nach IEC/EN 60529 sicherstellt, oder
- in eine überwachten Umgebung, die einen Verschmutzungsgrad 2
sicherstellt

17.3 Errichtung in Bereichen die EPL Gc Betriebsmittel erfordern
Die Geräte müssen in ein Gehäuse installiert werden d
des EPL Gc nach IEC/EN 60079-15 / IEC/EN 600
lP54 nach IEC/EN 60529 sicherstellt.

1B Wesentliche Gesundheits- und Siche

Die wesentlichen Gesundheits- und Sich
gelisteten Normen abgedeckt.

19 Zeichnungen und Unterl

Die Zeichnungen und U

,,I

!;
îi
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Translation

Ghange to Directive 201413418U

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 201413418U

Type Examination Certificate Number: BVS 13 ATEX E 038 X

Product. l/O-Device type L83001*2, L83002*2, L83003*2

Manufacturer: Pepperl+Fuchs GmbH

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim,

This supplementary certificate extends Type Examination
apply to products designed and constructed in
appendix of the said certificate but having any VA

certificate and the documents referred to the

B DEKRA EXAM GmbH certifies that
and Safety Requirements
potentially explosive atmosp
The examination and test

Type Examination Cert¡f¡cate
Supplement 1

2

3

4

5

6

7

j;ri

'tilt

i;ii,:
ll i:

!ljll

i1li

/

9 Compliance with the

EN 60079-0:2012
EN 60079-11:20
EN 60079-15:

10 lf the sign
SpecialCo o

12

11 This Type
Further requ
These are not

product

@ ll3G Ex nA [ic] llc T4 Gc

DEKRA EXAM GMbH
Bochum, 2017-07-28

Signed: Dr Franz Eickhoff

Certifier

li ratts
o zf 1?0611: cil

Signed: Dr Michael Wittler

Approver
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15.1

13 Appendix

14 Type Examination Certificate

BVS 13 ATEX E 038 X
Supplement 1

15 Product description

Subject and type

l/O-Device type 183001.2, 183002*2, 183003.2

(ln the full designation the "*" by letters marking non ex-relevant details)

15.2 Description

With this supplement the certificate is changed to Directive 201413418U
(Annotation: ln accordance with Article 41 of Directive 201413418U,
referring to 94/9/EC that were in existence prior to the date of appl
2016) may be referenced as if they were issued in accordance
Supplementary Certificates to such EC-Type Examination
certificates, may continue to bear the original

Reason for the supplement:
- Change to Directive 201413418U
- The l/O-Devices have been subj
- More detailed designation

183003 *

U

- Extension of a

Description of
The l/O-Device
designated for i

Electronic com
a plastic

183001.2,
parameters of I

The l/O-Device

The backplanes and the power s

Listing of all components used referiing

mbient

15.3

15.3.1

15.3.1.1

Parameters

Non intrinsically safe circuits (backplane connectors on the rear side of l/O-Devices)

Power supply (l/O-Device, supplied by power supply unit type LB9O06 . / type 189104 * on the

backplane))
Rated voltage

15.3.1.2 lnput / output signal circuits (communication)
Rated voltage U = + 2.5 +l- 2.5 V

U. = AC/DC 30 V

U = DC 12V +4 %L2 % (details: see manual)
U. = DC 60 V SELV / PELV

(Manchester Signal)
SELV / PELV

Page 2 of 6 of BVS 13 ATEX E 038 X/ N1
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15.3.2 lntrinsically safe circuits, type of protection Ex ic llC

- The maximum values for the permissible external impedances (Co, Lo) include the inte
impedances already.

- lntrinsically safe Co, Lo parameters listed in the following tabl
as discrete components.

- The maximum external L over R ratio (Lo/Ro) has been calcu
equation to EN 60079-11, chapter 6.2.3.

es shall not be combined if Present

lated on the basis of the simplified

15,3.2.1 l/O-Device type 183001"2

Application
Transmitter supplyHART

input
Analog

input

Parameters
Transmitter

supply
3-wireN/A 2-wireConfiquration 2-wire

2l13; :'All5 - 62l13 - 4ll5 N/A 4il5-6Connector-pins
:' l;' ,:,i, : ,,'i¿t,icic N/ALevel of protection

',,,,', t,',ÐO¡l û3.8 V i,' :iN/A DC 0.7 V .:Voltaqe U" DC 23.8 V
t¡9V I fri N l(l! ; < 0:7 V),,N/A 7 mN:;: ;:,,i;iCurrent l" 90 mA
I/i,' lt,l 6ôiÉ' I i, ; h1llV' i r,533 mW N/A 5 ,,.,..ff1w,/,//',Power Pn
/i'/illl I I I I I $ it iA'i,,, ir' r ;,ÐOAô|xlll/i/i/,N/A N/AVoltage U¡
//l//llllllNit¡A;ii ;, I lN/A :: :,,,,1¡ $A /,,; l lÍfXt/// / i,Current l¡ N/A
t/i/lllllltNil;ê'lN / 4,,'-::,-; :::;.:;:'Ji;çjpi1l/7i,ffiW/'f ,l/,Power P¡ N/A

\rfllllllftnegligible
......,..',,...,./,,,: :.N.l.N'.v

, .:.. ., ./ .r.t / /' / / !/ iii/#rffi/,///,///
Effective internal
capacitance C¡

7/,r#M,#{///tnegligi :ri,,ll,Effective internal
inductance Li ,i1tÅitix///,ilc 472' '.n1."..';"',

',//tÑjlA(/,//ilB 2.83' ltF/,/.,/,
: 
" I l',!t..'/..gfr/,,trt7 '/,/rll'.1',N//t ///øøþ///,úv/Ìx/ /

Max. external
capacitance Co

ilA

m

'//N4/A///,

,'7rffiKn
ryffi7ú.n

Max. external
inductance Lo

tlc'
ilB
1¡tr

149t,1 u\iÓ, /-- 5s- A-tß¡î|,
'/./ N'..t'N//t
@

///N,t/N///
,,////N/,N/////,
-J--,r--,t--J--,t-+/////iltt/A/ ////t

Max. inductance /
resistance ratio
LJRo

Characteristics

ran
bientAm

The supply circuit may be used as 2-wire supply circuit or in combination with analog input as 3-

wtre su and si nal-circuit.

uo
V; external

,\

'io)

aRem rks
N A not licaapp

VO e of ntercoloop Itag) open
+t- 70 -0 V7 casein of

00 Wm 0at V7
the sted evalu s if noapp ly external

the .tethe canternal ce s toallocated an rnalogpacitan
+ terminalsatto I 0. V7 dan notis resent 2il3 Uo)pclamped

{i onn<s
. 

^kled¡derú4{êreD7a 120t901 00
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15.3.2.2 l/O-Device type 183002.2

( oa*s. 
"
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Application
Analog
input

Transmitter'supply
Parameters

Transmitter
supplv

HART
inPut

2-wire 2-wire 3-wireConfiquration 2-wire
2il3 - 4ll5 1-6 4il5-6 2il3 - 4lt5 -6Connector-pins

icic rc tcLevel of protection
DC 0.7 V DC27 VVoltaqe U" DC27V DC 8.9 V

4mA 7mA 99 mA (U < 0.7 V)Current l" 92 mA
619 mW 24 mW 5mW 624 mWPower Pn

IAVoltaqe U, N/A DC30V') DC 30 V')
N/ACurrent l¡ N/A 100 mA 100 mA

100 mW") ¡::i:: ]N/APower P¡ N/A 1675 mW')

negligible negligible 242 nF
it,,

7¡ 
,;

Effective internal
capacitance C¡

io,ç¡uäiprenegligible negligible ^".qiilffi,
Effective internal
inductance L¡

Uilill 67/rlhFj','ilc 309 nF 1.5 uF ")
L¡/: í37;9i i////,úFi t ft:i / / I 'i1lð8ifJFi,:;,;ililB 1.78 uF 6.5 uF ?);

¡¡l;gSttfiti:,;tt9.5 u7l;7\i'/z
"//,85,9///i,4!Wil/It

Max. external
capacitance Co

ilA 7.6 uF
ilc 9.4 mH ,,5.,':.:.+11Y1;i/,'))!/t 7nøçJ////1'Át4', / f/\' I

Iililt,ilB 37.8 mH ., : 

; ., : : f,þ; ;.':ffi\{ñil ///,4"øþ////ffirÅ/fr ,\l,
//,úîi,U / / / Í¡hffii / ï At t i,

Max. external
inductance Lo

ilA 75.6 mH ,.;";:1:'.50:'12úWàr,

II:.1:...,,//..f¡rÚffi//7'/l 7/////,N//,4//////t t,llg.ltl u'ultglllilc 128,8...' aH'lÇ¿:.

lilB 51ß',îi', AúlÕt lt//r/,rr),tlt//r/////, ////i/,wl/N////ll
'a////N4/h',i////, 7////tW/Ã////ll, Ðtr|if iútltglll It

Max. inductance /
resistance ratio
Lo/Ro ilA '1ß0:,1.iû1çt;

I..",.' .,',.1itlé*¡,,',,7,, /,tlhlddz6dál//t '//l/dóéû,A.Udlt/1,Characteristics
Ambient tem
ran

Remarks:

V;

V;

n aotAN p
looopen p

-2.-2
890 mW 8at d

loonope p")")
0. 7 -0+l n7

00 atmW
th listede VA lues

e VAlistedth lues if
e ternalinth

4\
I

")
ui

,)

+ 70 d dnto notis

og

rcuit beThe smitteTran maysupp ly
SUa HARTnd/or in 3-wias renpu put

nn ort'wires2 rea co alanonly
as nHART n a ure sed its.l-circupu sr9

HART communication

For 4-wire mode
Analog input and
For more details



15.3.2.3 l/O-Device type 183003.2
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Application ': ,'t,, ,,

Transmitter supplyTransmitter
suÞolv

HART
input

Analog
input

Parameters

3-wire2-wire 2-wire 2-wireConfiquration
4il5-6 2il3-41t5-6Connector-pins 2il3 - 4l15 1-6

ic tc icLevel of protection tc
DC 24.9 VDC 8.9 V DC 0.7 VVoltaqe U" DC 24.9V

84mA(U<0.7V77 mA 4mA 7mACurrent l.
483 mW5mWPower P^ 478 mW 24 mW

DC30V') DC30V")Voltaqe U¡ N/A
100 mA 100 mACurrent l¡ N/A

N/AN/A 1675 mW') '100 mW ")Power P¡

242 nF 242 nF ')
Effective internal
capacitance C'

negligible negligible

i i t I i i I i f ii''øi¿i;'ot,v:g,tPiffinegEffective internal
inductance L¡

negligible negligible

1 I i I I I I I I i158' i t ¡ t : :nF1.5 uF ') .. 7:üt1/:l¡1Fi fi, / i i ¡' iltc 406 nF
ll I I I I I i t :'2,t15t;gfrj i 1i2.4 uF 6.5 uF ").,

;' ; :/iil.59/ti//,ú,V,h/ / / l, rlIII I I ! I i ig;B,,rHF, IlilA 9.6 uF 8.5 VF""),,,:,

Max. external
capacitance Co

'lllllt 'iill rfl'liit /lri,,1'ô0////,íflYl/ t7 I / tilc 13.4 mH g',,;'1.7¡1fi'.:ll;;

I I I I I ;,'A!6i i, id,nl,li I
) :.2.0: ;t' : : .: ; mll? :.9 i ) /i/,lløø////,(Ìfr +/f ÃlIIB 53.9 mH

: : :80 '. 
:, :. 

(nW/,7|. /,'//lßçi/// hrlÍÅ/ /71 I t

Max. external
inductance Lo

ilA
r//////N:i/H//////ttilc 166 .uq,lç| . .:'/t',.,itþtil(//////

t'/';i.f,I4,'Á////l ///////N"t/N/////llilB 667..,'. ¡1fl'lQ.:; '//////ÃÁtlH////ilt
Max. inductance /
resistance ratio
Lo/Ro ilA 1.335 ". ,.tJttçi'i //,,'/ßl/X//i/,

'///nlóél.6ddt///1,Characteristics ' .' .','. tiíøâf /,,',,1/,, '/,,l6ll/ø1dáV/,
Ambient temperatu

plp
p VO

cltbeTransmitterThe SUpp v ay
3-wiAS re it.crrcusupply

are nnco4For mode-wire on 2 wtres ected thely ô

ASused S nal-ci itsAn Hand ART are rcurgalog inpu input
eeticationn seerdFo orem etad ls a commuHART

ct

T

Remarks:
N/A=not
1¡open loo

fl ran<s
'' 

^rted¡de.u.Frê:hD 2a 1¡tuCOì S
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17

Report Number

BVS PP 12.2120 EU, as of 2017-07-28

Special Conditions for Use

17.1 General:
The devices shall only be used together with the respective backplanes. The
subject to other certificates.

17.2 lnstallation in the safe area:
The devices must be installed
- in an enclosure complying with IEC/EN 60079-0 providing degree of I

according to IEC/EN 60529, or
- in a controlled environment providing pollution degree 2 accordi

17.3 lnstallation in areas requiring EPL Gc equipment (Zone 2):
The devices must be installed in an enclosure correspondi
IEC/EN 60079-'15 / IEC/EN 60079-0 and providing
tEc/EN 60529.

1B Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Requ

19 Drawings and Documents

Drawings and documents

We confirm the correctness
ln the case of arbitration o

DEKRA
Bochum,
BVS-Scha/N

É,v
II¡
ô

A

are

¡i

il

li oen s
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