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CERTIFICACAQ

A TUVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

OCP 0004 Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

ACREDITADO DESDE 1993

Certificado N.>: TUV 14.1600 X

Certificate No. ¢ Certificado N.©°:

Emitido em: 22/05/2021

Issued ¢ Emitido:

Produto:
Product ¢ Producto:

Solicitante:
Applicant ¢ Solicitante:

Fabricante:
Manufacturer ¢ Fabricante:

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative ¢ Proveedor /
Representante Legal:

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ¢ Normas / Reglamento:

Esquema de Certificagao:
Certification Scheme ¢ Esquema de
Certificacion:

Laboratorio, N.° do Relatorio de Ensaios e
Data:
Laboratory, Test Report No. and Date ¢+

Laboratorio, N.© del Informe de Prueba y Fecha:

Relatério de Auditoria e Data:
Audit Report and Data ¢ Informe de Auditoria y
Fecha:

Notas:
Notes ¢ Anotacion:

A
&

Revisio: 03
Review ¢ Revision:

Igor Moreno
Local Field Manager
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MODULO DE ENTRADA REMOTA PARA SISTEMA REMOTO
E/S — SISTEMA "LB"

PEPPERL+FUCHS LTDA.

Rua Itaquera, 725 — Jardim Stella
09185-690 — Santo André — SP
CNPJ: 64.126.675/0001-64

PEPPERL+FUCHS SE
Lilienthalstrasse, 200
68307 — Mannheim — Alemanha

PEPPERL+FUCHS ASIA PTE. LTD.
18 Ayer Rajah Crescent
139942 - Cingapura

Nao aplicavel

ABNT NBR IEC 60079-0:2013

ABNT NBR IEC 60079-7:2018

ABNT NBR IEC 60079-11:2013

Portaria INMETRO n° 179 de 18/05/2010.

Modelo com Avaliacio do Sistema de Gestio da Qualidade do
Fabricante e Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 do
Regulamento de Avaliacao da Conformidade, anexo a Portaria n°® 179
do INMETRO, publicada em 18 de maio de 2010.

Ex-Agencija — Agencija za prostore ugrozene eksplozivhom atmosferom
Relatorio de ensaios n°® HR/EXA/ExTR13.0004/00 de 31/01/2014
Relatorio de ensaios n°® HR/EXA/ExTR13.0004/01 de 01/03/2018

Alemanha - Auditoria realizada em 07/02/2019 PO-0072-19;
Cingapura - Auditoria realizada em 17/06/2019 PO-0161-19.

“A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a
realizacdo das avaliacoes de manutencdo e tratamento de possiveis nao
conformidades de acordo com as orientagées do OCP previstas no RAC
especifico. Para verificagdo da condicao atualizada de regularidade
deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de
dados de produtos e servigos certificados do INMETRO"”.

Este certificado esta vinculado a proposta 27125565 de 13/05/2021.

“Este documento é composto de 04 paginas e é valido quando exibido
com todas as suas paginas. Demais informacoes e notas estdo contidas
nas paginas subsequentes”

Enderego Escritdrio: Av. Queiroz Filho, 767 — Boagava- Sdo Paulo- SP- CEP: 05319-000
CNPJ: 01.950.467/0001-65- Tel.: 55 11 3514.5700 ~www.tuv.com/br MS-0032142-Rev4

Valido até: 22/05/2024

Valid until ¢ Valido hasta:

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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ACREDITADO DESDE 1993

A_ TUVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Certificado N.: TUV 14.1600 X Revisdo: 03 Vilido até: 22/05/2024
Certificate No. ¢ Certificado N.°: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:
Emitido em: 22/05/2021
Issued ¢ Emitido:
Lista de modelos
Marca Modelo Descricao Cédigo de Barras GTIN
Brand ¢ Marca Model ¢ Modelo Description ¢ Description GTIN Barcode ¢ Cddigo de Barras GTIN

Pepperl+Fuchs | LB1x09*

MODULO DE ENTRADA REMOTA PARA

SISTEMA REMOTO E/S — SISTEMA "LB" D SRR

Especificacoes:

Os moédulos LB1x09* (x = “0” ou "1”) utilizam o mesmo hardware conforme descrito neste certificado, a diferenca esta
tipo de protecdo das entradas. Os moddulos sdo dispositivos associados conforme a
ABNT NBR IEC 60079-11 e equipamentos nao-centelhantes conforme a ABNT NBR IEC 60079-15. Eles podem ser
instalados em locais que requeiram equipamentos com nivel de protecdao minimo EPL Gc ou em areas nao classificadas.
Esses modulos podem operar até 8 canais de dispositivos de entradas digitais de acordo com o padrao Namur (8,2 V de

apenas no

alimentacao).

Cadigo:

LB1109* = Ex ia
LB1009* = Ex ic

Parametros elétricos:

Alimentacao
(parte traseira
X01:B/O — X01

Comunicacao
(parte traseira
X01:E — X01:L)

Os circuitos ndo intrinsecamente seguros sao galvanicamente isolados dos circuitos intrinsecamente seguros até uma

do chassi
:C/N)

do chassi

tensdo de valor de pico de 375 V.

Circuitos intrinsecamente seguros:

(terminais 1-2,

3-4, 5-6, 7-8

9-10, 11-12, 13-14, 15-16)

Un =12 Ve -2% / +4 %
Ur = 12,48 Ve
Um = 60 Ve

Un = +/- 2,5V (sinal Manchester)
Ur = 12,48 V. (SELV/PELV, mesma referéncia (GND) da fonte de alimentacdo)
Um = 30 Vea

Uo = 10 Ve
Io=13 mA
Po = 33 mW

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.

Ci = desprezivel

Li = desprezivel

Caracteristica linear

Os valores maximos permissiveis para a capacitancia, indutdncia
externas sao definidos na tabela abaixo:

Para LB1109*:

Ex ia I ITA IIB/IIIC IIC
Co (pF) 180 100 20 3
Lo (mH) 100 100 100 100
Lo/Ro (mH/Q) 14,35 8,752 4,376 1,094
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Precisely Right.

Certificado de Conformidade

OCP 0004 Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

ACREDITADO DESDE 1993

Certificado N.>: TUV 14.1600 X Revisio: 03

Certificate No. ¢ Certificado N.°: Review ¢ Revision:

Emitido em: 22/05/2021

Issued ¢ Emitido:

Para LB1009*:

Valido até: 22/05/2024

Valid until ¢ Valido hasta:

Ex ic IIA | IB/IIIC | 1IIC
Co (uF) 1000 450 20
Lo (mH) 100 100 100
Lo/Ro (mH/Q) | 8,752 | 4,376 | 1,094

Os valores de carga sdo aplicados quando uma das duas condi¢Ges abaixo é dada:

- 0 valor total Li do circuito externo (excluindo o cabo) é < 1% do valor de Lo; ou
- 0 valor total Ci do circuito externo (excluindo o cabo) é < 1% do valor de Co.

Os valores de carga sao reduzidos em 50 % quando ambas as condigdes abaixo sdo dada:
- 0 valor total Li do circuito externo (excluindo o cabo) é > 1% do valor de Lo; e
- 0 valor total Ci do circuito externo (excluindo o cabo) € > 1% do valor de Co.

Nota: a capacitancia reduzida do circuito externo (incluindo o cabo) nao deve ser maior do que 1 WF para os grupos I,

IIA, IIB e 600 nF para o grupo IIC.
Parametros Térmicos:
Faixa de temperatura ambiente de operacao: -40 °C < 7. < +60 °C.

Analise e ensaios realizados:

As analises e os ensaios realizados encontram-se no relatorio de analise CC_141600/03

Documentagao descritiva do produto:

Documento Paginas Descricao

Rev.

Data

PFBR-IN-151-141600-00 1 Documentacao Descritiva

Marcacao:

Os maddulos LB1x09%*, foram aprovados nos ensaios e analises, nos termos das normas adotadas, devendo receber a

marcagao, levando-se em consideragao o item observacoes.

LB 1109*

Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC

[Ex ia Ma]I

-40 °C = 7. < +60 °C

LB 1009*
Ex ec [ic] IIC T4 Gc
-40°C = 7: =< +60 °C
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Certificado N.: TUV 14.1600 X Revisdo: 03 Vilido até: 22/05/2024
Certificate No. ¢ Certificado N.°: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 22/05/2021

Issued ¢ Emitido:

Observacoes:

1. O numero do certificado é seguido da letra X para indicar as seguintes condi¢des de uso seguro:
O dispositivo somente deve ser utilizado em conjunto com o respectivo chassi.

Todos os circuitos conectados ao dispositivo devem estar em conformidade com a categoria II de sobretensao (ou
melhor) de acordo com a IEC 60664-1.

Em area ndo classificada o dispositivo deve ser instalado no interior de um involucro com grau de protegdo minimo
IP 54, conforme a ABNT NBR IEC 60529 e com 0s requisitos minimos para involucros conforme a ABNT NBR IEC
60079-0, ou deve ser instalado em condigdes ambientais controladas, com grau de poluigao 2 de acordo com a IEC
60664-1.

Em areas classificadas o dispositivo deve ser instalado no interior de um invdlucro que atenda as exigéncias do nivel
de protecdo de equipamento EPL Gc e que garanta um grau de protecdo minimo IP 54, conforme a ABNT NBR IEC
60529.

2. Este certificado de conformidade € valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protétipo ensaiado. Qualquer
modificagdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na documentagdo
deste processo, sem autorizagao prévia da TUV Rheinland, invalidara o certificado.

3. E responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fabricados estejam de acordo com as especificacdes do
prototipo ensaiado, através de inspegoes visuais e dimensionais.

4. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as caracteristicas
técnicas da mesma de acordo com as especificagdes da ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC 60079-7 / ABNT
NBR IEC 60079-11 e Regulamento de Avaliacdo da Conformidade, anexo a Portaria n® 179 do INMETRO, publicada
em 18 de Maio de 2010. Esta marcacgao deve ser legivel e duravel, levando-se em conta possivel corrosao quimica.

5. As atividades de instalagao, inspecdao, manutencgao, reparo, revisao e recuperacao dos produtos s3ao de
responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e
com as recomendacdes do fabricante.

6. Para fins de comercializagao no Brasil, as responsabilidades da alinea “e” do item 10.1 da Portaria 179 de 18 de maio
de 2010, é do representante legal, do importador ou do usuario.

Natureza das Revisoes / Data
Nature of Reviews/Date ¢
Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.

Revisao 00: 22/05/2015 — Certificacdo Inicial;
Revisdo 01: 17/05/2018 — Revalidagao e atualizacao da lista de documentos;
Revisao 02: 20/10/2020 — Atualizacdo dos dados térmicos, atualizacao do endereco do

solicitante e do nome do fabricante Pepperl+Fuchs SE.

Revisao 03: 18/06/2021 — Revalidacao, atualizacao das normas, marcacao e documentagao.
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