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(1) ZERTIFIKAT 
(Übersetzung) 

(2) Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung 
in explosionsgefährdeten Bereichen – Richtlinie 2014/34/EU 

(3) Zertifikatsnummer: 

PF15CERT3933X 

(4) Gerät:    Relaisbaustein KFD0-RSH-1.1D.F1 und KFD0-RSH-1.1E.1 

(5) Hersteller:  Pepperl+Fuchs GmbH  

(6) Anschrift:  Lilienthalstraße 200 
   68307 Mannheim  
   Germany  

(7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in 
der Anlage und den darin aufgeführten Unterlagen zu diesem Zertifikat festgelegt. 

(8) Der in Punkt 5 gelistete Hersteller erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung die Erfül-
lung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption 
und den Bau von Geräten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefähr-
deten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie 2014/34/EU. 

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch 
Übereinstimmung mit 

EN 60079-0:2012 + 
A11:2013 

EN 60079-7:2015  EN 60079-15:2010 
 

(10) Falls das Zeichen „X” hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Be-
dingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheini-
gung hingewiesen. 

(11) Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes 
gemäß Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die 
Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden 
nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt. 

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten: 
 

 II 3G Ex nC ec IIC T4 Gc 

 Mannheim, 20.06.2017 

  
Die Unterschriften befinden sich auf dem Original! 
 
  
ppa. Michael Kessler i.V. Thomas Paul 
Executive Vice President 
Components & Technologie 

Norm expert 
Product Group Interface 
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(13) ANLAGE 

(14) Zertifikatsnummer PF15CERT3933X 

(15) Beschreibung des Gerätes 
Die Geräte sind Relaisbausteine, für das sicherheitsgerichtete Schalten eines Last-
stromkreises. Die Geräte trennen Laststromkreise bis 230 V vom 24 V Steuerstrom-
kreis. Das sicherheitsgerichtete Einschalten (ETS) und Abschalten (DTS) ist bei An-
wendungen bis SIL3 und PLe zulässig. 
 
Elektrische Daten 
 
 

KFD0-RSH-1.1D.F1 

Eingang Klemmen [7] und [8] 0-Signal: -5…5 V DC 
1-Signal: 19…26.5 V DC 

Relaisausgang Klemmen [4], [5] und [6] 253V AC bzw. 30V DC, I ≤ 5A 
(beachte Reduktion für Zone 2 An-
wendungen in Dokumentation) 

 

KFD0-RSH-1.1E.1 

Eingang Klemmen [7] und [8] 0-Signal: -5…5 V DC 
1-Signal: 19…26.5 V DC 

Relaisausgang Klemmen [2], [3] 253V AC bzw. 30V DC, I ≤ 5A 
(beachte Reduktion für Zone 2 An-
wendungen in Dokumentation) 

 

(16) Bewertungs- und Prüfbericht 
Die Ergebnisse der Prüfung befinden sich in dem vertraulichen Prüfbericht: 16-1355PF-
14 

(17) Besondere Bedingungen 
Das Gerät darf nur installiert und betrieben werden, wenn das Gerät in ein Umgehäuse 
eingebaut wird, 

 das den Anforderungen an Umgehäuse nach IEC/EN 60079-0 entspricht, 

 das in der Schutzart IP54 nach IEC/EN 60529 ausgeführt ist. 

 
Das Verbinden und Trennen von Stromkreisen unter Spannung ist nur zulässig, wenn 
keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist. 
 
Wechseln Sie die austauschbare Sicherung nur, wenn das Gerät spannungsfrei ist. 
 
Zulässige Umgebungstemperatur ist abhängig von Installationsbedingungen und Last-
strom. (siehe Abschnitt Reduktion im Datenblatt) 

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 
erfüllt durch Übereinstimmung mit den vorgenannten Normen. 

 


