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Certificado de Conformidade

OCP 0004 Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

ACREDITADO DESDE 1993

Certificado N.>: TUV 17.2298 X

Certificate No. ¢ Certificado N.9:

Emitido em: 27/04/2021

Issued ¢ Emitido:

Produto:
Product ¢ Producto:

Solicitante:
Applicant ¢ Solicitante:

Fabricante:
Manufacturer ¢ Fabricante:

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative ¢ Proveedor /
Representante Legal:

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ¢« Normas / Reglamento:

Esquema de Certificagao:
Certification Scheme ¢ Esquema de
Certificacion:

Laboratoério, N.° do Relatério de Ensaios e
Data:
Laboratory, Test Report No. and Date ¢+

Laboratorio, N.© del Informe de Prueba y Fecha:

Relatorio de Auditoria e Data:
Audit Report and Data ¢ Informe de Auditoria y
Fecha:

Notas:
Notes ¢ Anotacion:

Igor Moreno
Local Field Manager
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Revisdo: 02
Review ¢ Revision:

DISPOSITIVO FIELDBUS DE MULTIPLAS ENTRADAS/SAIDAS

PEPPERL+FUCHS LTDA.

Rua Itaquera, 725 — Jardim Stella
09185-690 — Santo André — SP
CNPJ: 64.126.675/0001-64

PEPPERL+FUCHS SE
Lilienthalstrasse, 200
68307 — Mannheim — Alemanha

PEPPERL+FUCHS ASIA PTE. LTD.
18 Ayer Rajah Crescent
139942 - Cingapura

Nao Aplicavel.

ABNT NBR IEC 60079-0:2013

ABNT NBR IEC 60079-7:2018

ABNT NBR IEC 60079-11:2013

ABNT NBR IEC 60079-31:2014

Portaria INMETRO n° 179 de 18/05/2010

Modelo com Avaliacao do Sistema de Gestao da Qualidade do
Fabricante e Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 do
Regulamento de Avaliacdao da Conformidade, anexo a Portaria n°® 179
do INMETRO, publicada em 18 de Maio de 2010.

DEKRA EXAM GmbH;
Relatorio de ensaio n°® BVS PP 17.2058 EU de 30/03/2017.

Alemanha: Auditoria realizada em 07/02/2019 — PO 0072-19
Cingapura: Auditoria realizada em 17/06/2019 — PO 0161-19

“A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a
realizacdo das avaliagoes de manutengao e tratamento de possiveis
nao conformidades de acordo com as orientacoes do OCP previstas no
RAC especifico. Para verificacdao da condicao atualizada de
regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o
banco de dados de produtos e servigos certificados do INMETRO".
Este certificado esta vinculado a proposta 27124714, de 05/02/2021.

“Este documento é composto de 05 paginas e é valido quando exibido com
todas as suas paginas. Demais informagoes e notas estdo contidas nas
paginas subsequentes.”

Enderego Escritdrio: Av. Queiroz Filho, 767 — Boagava- Sdo Paulo- SP- CEP: 05319-000
CNPJ: 01.950.467/0001-65- Tel.: 55 11 3514.5700 ~www.tuv.com/br MS-0032142-Rev4

Valido até: 19/03/2024

Valid until ¢ Valido hasta:

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragées em forma eletronica produzidas com a utilizagao de processo de Certificagao Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Codigo Civil.
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Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993
Certificado N.>: TUV 17.2298 X Revisdo: 02 Valido até: 19/03/2024
Certificate No. ¢ Certificado N.©: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 27/04/2021

Issued ¢ Emitido:

Lista De Modelos

Marca Modelo Descrigao Cédigo de Barras GTIN
Brand ¢ Marca Model ¢ Modelo Description ¢ Description GTIN Barcode ¢ Codigo de Barras GTIN

PEPPERL+FUCHS | R8DO-MIO-Ex12.* Dispositivo Fieldbus de Multiplas

Entradas/Saidas el B

Dispositivo Fieldbus de Multiplas

PEPPERL+FUCHS | F2D0-MIO-Ex12.* N&o Existente

Entradas/Saidas

Especificacoes:

O Dispositivo Fieldbus de Multiplas Entradas/Saidas (MIO) modelos **D0-MIO-Ex12.* é um dispositivo para uso em
aplicagdes fieldbus Profibus PA ou Foundation Fieldbus H1.

Podem ser fornecidos para uso em circuitos fie/dbus intrinsicamente seguros ou nao intrincasecamente seguros.
Possuem 12 canais de entrada/saida intrinsecamente seguros para conexdes externas a sensores digitais ou valvulas e
as interfaces de de extensGes bidirecionais possuem protecao intrinsecamente seguras “Ex ia". Os respectivos circuitos
podem ser aplicados em areas com requerimentos de EPL Ga, Da ou Ma.

Os canais de entrada/saida e a interface de extensdo possuem protegdo galvanicamente isolada relativa ao circuito
fieldbus.

O modelo R8D0-MIO-Ex12.* é projetado para instalacdo em um trilho DIN e invdlucro plastico. O modelo F2D0-MIO-
Ex12.* possui involucro em aluminio para instalagdo em campo.

Quando a aplicagdo requerer equipamentos sem protecdo do tipo seguranga intrinseca e com nivel de protecao EPL Gc
(tipo de protecao Ex ec para circuitos ndo intrinsecamente seguros), os modelos R8D0-MIO-Ex12.* deverao ser
instalado em um invélucro adicional.

Dados elétricos:

Conexao fieldbus (terminais + e -)
Circuito fieldbus de acordo com os modelos FISCO ou com os seguintes valores maximos de acordo com o modelo
Entidade:

Intrinsecamente seguro — Ex ib

Tensdo maxima de entrada: Ui: 24 Vcc
Corrente maxima de entrada: Ii: 380 mA
Capacitancia interna efetiva: Ci: desprezivel
Indutancia interna efetiva: Li: desprezivel

Intrinsecamente seguro — Ex ic

Tensdo maxima de entrada: Ui: 35 Vcc
Corrente maxima de entrada: Ii: 380 mA
Capacitancia interna efetiva: Ci: desprezivel
Indutancia interna efetiva: Li: desprezivel

Ndo intrinsecamente seguro (tipos de protecdo Ex ec ou Ex tb para instalagdo fora de areas classificadas)

Tensao nominal: U: 9a 32 Vcc
Corrente nominal: I: 23 mA
Tesao maxima de entrada: Um: 253 Vac
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ACREDITADO DESDE 1993

Certificado N.>: TUV 17.2298 X

Certificate No. ¢ Certificado N.9:

Emitido em: 27/04/2021

Issued ¢ Emitido:

Revisdo: 02
Review ¢ Revision:

Valido até: 19/03/2024

Valid until ¢ Valido hasta:

Terminal S — apenas para conexao de cabo blindado ou aterramento:

Interface de extensao (terminais R, T e G)
Intrinsecamente seguro — Ex ia

Tensdo maxima de saida: Uo: 6,4 Vcc
Corrente maxima de saida: Io: 9 mA saidas com caracteréisticas lineares
Poténcia maxima de saida: Po: 14 mW
Tensdo maxima de entrada: Ui: 6,4 Vcc

Capacitancia interna efetiva:
Indutancia interna efetiva:

Ci: desprezivel
Li: desprezivel

Co: ver tabela abaixo
Io: ver tabela abaixo

Capacitancia externa maxima:
Indutancia externa maxima:

IIC | IIB/IIIC | IIA/I
Co (uF) 28 650 1000
Lo (mH) | 300 1000 1000

Estes valores sdo permitidos apenas se as capacitancias e indutancias internas (Ci e Ii) dos equipamentos conectados
forem < 1% dos valores especificados acima.
- Se os valores de Ci e Ii dos equipamentos conectados s3ao > 1% que os valores especificados, os valores
de Co e Io devem ser reduzidos em 50%
- A reducgdo da capacitancia externa permisivel do circuito (incluindo o cabo) ndo deve exceder 1 uF para os
grupos I, IIA, IIB e IIIC e 600 nF para o grupo IIC.

Canais E/A (terminais CH1+,- até CH12+,-)
Intrinsecamente seguro — Ex ia
Para cada circuito

Tensdo maxima de saida: Uo: 9 Vcc
Corrente maxima de saida: Io: 43 mA saidas com caracteréisticas lineares
Poténcia maxima de saida: Po: 96 mW

Co: ver tabela abaixo
Io: ver tabela abaixo

Capacitancia externa maxima:
Indutancia externa maxima:

IIC | IIB/IIIC | IIA/1I
Co (uF) 49 40 500
Lo (mH) 20 70 150

Estes valores sdo permitidos apenas se as capacitdncias e indutancias internas (Ci e Ii) dos equipamentos conectados
forem < 1% dos valores especificados acima.

Com existéncia de capacitancias e indutancias carregadas dos dispositivos (nos circuitos das valvulas de controle
intrinsecamente seguras), com os dois valores excedendo 1% dos valores dados na tabela acima, a capacitancia e
indutancia maxima permissivel devem ser consideradas conforme a tabela abaixo:

IIC IIB/IIIC | TTA/1I
Co 850 nF 790 nF 2,7 \UF
Lo 2 mH 2,5 mH 5mH
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Emitido em: 27/04/2021
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Dados térmicos:

Faixa de temperatura no ambiente de operacao:
R8D0-MIO-Ex12.* -50 °C < Tamb < 475 °C
F2D0-MIO-Ex12.* -40 °C < Tamb < +70 °C

Analise e ensaios realizados:

As analises e os ensaios realizados encontram-se no relatério de analise CC_172298/02.

Documentacao descritiva do produto:

Documento Paginas Descricao Ver. Data
PFBR-IN-178-172298-00 1 Documentagao descritiva A 01/04/2021
Marcacao:

Os Dispositivos Fieldbus de multiplas entradas/saidas modelos R8D0-MIO-Ex12.* e F2D0-MIO-Ex12.* foram aprovados
nos ensaios e analise, nos termos das normas adotadas, devendo receber a marcacdo abaixo, levando-se em
consideracgao o item observagoes.

Modelo R8D0-MIO-Ex12.*
Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc

Modelo F2D0-MIO-Ex12.*
Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc

[Ex ia Ma] I [Ex ia Ma] I
[Ex ia Da] ITIC [Ex ia Da] ITIC
Ex tb [ia Da] ITIC T130 °C Db
Observacoes:
1. O numero do certificado € seguido da letra X para indicar as seguintes condi¢des de uso seguro:

Modelos R8D0-MIO-Ex12.*:

- Para equipamentos ndo intrinsecamente seguros fornecidos para areas que requerem nivel de protecdo EPL Gc
(tipo de protecao Ex ec para circuitos ndo intrinsecamente seguros), o equipamento deve ser instalado em um
involucro com um grau de protegao minimo IP54, conforme ABNT NBR IEC 60079-0;

- O involucro deve ser instalado de modo que o acimulo de cargas eletrostaticas bem como riscos de impacto e de
friccdo sejam excluidos;

Modelos F28D0-MIO-Ex12.*:

- O involucro deve ser instalado de modo que o acimulo de cargas eletrostaticas bem como riscos de impacto e de
friccdo sejam excluidos;

- Adequado apenas com a utilizagao de prensa-cabos e bujdes certificados;

- Para equipamentos ndo intrinsecamente seguros fornecidos para areas que requerem nivel de protecao EPL Gc, o
equipamento deve ser instalado em areas com grau de poluicao 2, conforme IEC 60664-1.

Este Certificado de Conformidade é valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protdtipo ensaiado.
Qualquer modificagdo de projeto ou utilizacdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentagdo deste processo, sem autorizagao prévia da TUV Rheinland, invalidara o certificado.
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ACREDITADO DESDE 1993
Certificado N.>: TUV 17.2298 X Revisdo: 02 Valido até: 19/03/2024
Certificate No. ¢ Certificado N.©: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 27/04/2021

Issued ¢ Emitido:

3. E responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fabricados estejam de acordo com as especificacdes do
prototipo ensaiado, através de inspegGes visuais e dimensionais.

4. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificagdes da ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC
60079-7 / ABNT NBR IEC 60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-31 e Regulamento de Avaliacdo da Conformidade,
anexo a Portaria n°. 179 do INMETRO, publicada em 18 de Maio de 2010. Esta marcagdo deve ser legivel e duravel,
levando-se em conta possivel corrosao quimica.

5. As atividades de instalagdo, inspecdo, manutencao, reparo, revisao e recuperacao dos produtos s3ao de
responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e
com as recomendagdes do fabricante.

6. Para fins de comercializacdo no Brasil, as responsabilidades da alinea “e” do item 10.1 da Portaria 179 de 18 de
maio de 2010, é do representante legal, do importador ou do usuario.

Natureza das Revisées / Data
Nature of Reviews/Date ¢
Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisao 00: 19/03/2018 — Certificacao Inicial;

Revisao 01: 01/09/2020 - Atualizagao da razao social do fabricante da Alemanha, atualizacao do
endereco do solicitante e atualizacao do ano de publicacao da norma ABNT NBR IEC
60079-7.

Revisao 02: 27/04/2021 — Revalidacao.

Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:

01950467000165

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, st=SP, |=Sao Paulo, ou=Array,

cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165

Reason: Digital Signature
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Certificado de Conformidade

OCP 0004 Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

ACREDITADO DESDE 1993

Certificado N.>: TUV 17.2298 X

Certificate No. ¢ Certificado N.9:

Emitido em: 27/04/2021

Issued ¢ Emitido:

Produto:
Product ¢ Producto:

Solicitante:
Applicant ¢ Solicitante:

Fabricante:
Manufacturer ¢ Fabricante:

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative ¢ Proveedor /
Representante Legal:

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ¢« Normas / Reglamento:

Esquema de Certificagao:
Certification Scheme ¢ Esquema de
Certificacion:

Laboratoério, N.° do Relatério de Ensaios e
Data:
Laboratory, Test Report No. and Date ¢+

Laboratorio, N.° del Informe de Prueba y Fecha:

Relatorio de Auditoria e Data:
Audit Report and Data ¢ Informe de Auditoria y
Fecha:

Notas:
Notes ¢ Anotacion:

Igor Moreno
Local Field Manager
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Fieldbus multi-input/output

PEPPERL+FUCHS LTDA.

Rua Itaquera, 725 — Jardim Stella
09185-690 — Santo André — SP - Brazil
CNPJ: 64.126.675/0001-64

PEPPERL+FUCHS SE
Lilienthalstrasse, 200
68307 — Mannheim — Germany

PEPPERL+FUCHS ASIA PTE. LTD.
18 Ayer Rajah Crescent
139942 — Singapore

Not Applicable.

ABNT NBR IEC 60079-0:2013

ABNT NBR IEC 60079-7:2018

ABNT NBR IEC 60079-11:2013

ABNT NBR IEC 60079-31:2014

Ordinance INMETRO n ° 179 of 05/18/2010

Model with Evaluation of the Quality Management System of the
Manufacturer and Tests on the Product, according to clause 6.1 of the
Conformity Assessment Regulation, attached to INMETRO Ordinance
No. 179, published on May 18th, 2010.

DEKRA EXAM GmbH;
Test Report n° BVS PP 17.2058 EU as 30/03/2017.

Germany: Audit performed at 07/02/2019 — PO 0072-19
Singapore: Audit performed at 17/06/2019 — PO 0161-19

“The validity of this Certificate of Conformity is linked to the
performance of the assessments of maintenance and treatment of
possible nonconformities according to the guidelines of the OCP
foreseen in the specific RAC. To verify the updated condition of
regularity of this Certificate of Conformity must be consulted the
database of certified products and services of INMETRO".

This certificate is linked to proposal 27124714, of February 5th, 2021.

“This document is composed of 05 pages and is valid when displayed with
all your pages. Further information and notes are contained on subsequent

pages.”
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Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993
Certificado N.>: TUV 17.2298 X Revisdo: 02 Valido até: 19/03/2024
Certificate No. ¢ Certificado N.©: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 27/04/2021

Issued ¢ Emitido:

List of Models

Marca Modelo Descrigao Codigo de Barras GTIN
Brand ¢ Marca Model ¢ Modelo Description ¢ Description GTIN Barcode ¢ Codigo de Barras GTIN
PEPPERL+FUCHS | R8D0-MIO-Ex12.* Fieldbus Multi-Input/Output Does Not Exist
PEPPERL+FUCHS | F2D0-MIO-Ex12.* Fieldbus Multi-Input/Output Does Not Exist
Specifications:

The Fieldbus Multi-Input/Output (MIO) type **D0-MIO-Ex12.* is a field device for use in Profibus PA or Foundation
Fieldbus H1 Fieldbus applications. It can be supplied by an intrinsically safe or non-intrinsically safe Fieldbus circuit. The
12 intrinsically safe I/O-channels for the connection of external binary sensors or valves and the intrinsically safe
bidirectional extension interface have level of protection ia. The respective circuits can be led in areas requiring EPL Ga,
Da resp. Ma. The I/O-channels and the extension interface are safely galvanically isolated from the Fieldbus circuit. The
variant R8D0-MIO-Ex12.* is intended for installation on a DIN-rail. The variant F2D0-MIO-Ex12.* has an aluminum
enclosure for field installation.

When non-intrinsically safe supplied in areas requiring Gc-apparatus (Type of protection “ec” for the non-intrinsically
safe circuits), the variant RBD0-MIO-Ex12.* has to be installed in an additional enclosure. Type F2D0-MIO-Ex12.* fulfils
the requirements for types of protection “ec” and “tb".

Electrical data:
Fieldbus Connection (Terminals + and -)

Fieldbus circuit in accordance with the FISCO Model, or with the following maximum values in accordance with the
entity model:

Intrinsically safe — Ex ib

Maximum input voltage: Ui: 24 Vcc
Maximum input current: Ii: 380 mA
Effective internal capacitance: Ci: negligible
Effective internal inductance: Li: negligible

Intrinsically safe — Ex ic

Maximum input voltage: Ui: 35 Vcc
Maximum input current: Ii: 380 mA
Effective internal capacitance: Ci: negligible
Effective internal inductance: Li: negligible |

Non-intrinsically safe (types of protection Ex ec or Ex tb for installation outside explosive areas)

Rated voltage: U: 9a 32 Vcc
Rated current: I: 23 mA
Maximum input voltage: Um: 253 Vac

Terminal S — only for connection of the cable shield or ground:

Extension interface (Terminals R, T and G)
Intrinsically safe — Ex ia

Maximum output voltage: Uo: 6,4 Vcc
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Emitido em: 27/04/2021

Issued ¢ Emitido:

Maximum output current:
Maximum output power:

Maximum input voltage:
Effective internal capacitance:
Effective internal inductance:

Maximum external capacitance:
Maximum external inductance:

These values are only permissible, if the internal inductance Lior the internal capacitance Ci of
the connected equipment are < 1 % of the above specified values.
- If Li as well as Ci of the connected equipment are > 1 % of the specified values, the specified
values for Lo and Co have to be reduced to 50 %.
- The reduced permissible capacitance for the external circuit (including cable) shall not exceed
1 pF for Groups I, IIA, IIB and IIIC and 600 nF for Group IIC.

E/A-channels (Terminals CH1+,- to CH12+,-)
Intrinsically safe — Ex ia
For each circuit:
Maximum output voltage:
Maximum output current:
Maximum output power:

Maximum external capacitance:
Maximum external inductance:

These values are only permissible, if the internal inductance Li or the internal capacitance Ci of the connected
equipment are < 1 % of the above specified values.

With the existence of lumped capacitances and inductances in the connected apparatus (in the intrinsically safe valve
control circuit), with both values exceeding 1 % of the above given values, the maximum permissible external
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Certificado de Conformidade
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Revisdo: 02
Review ¢ Revision:
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Io: 9 mA
Po: 14 mW

outputs linear characteristics

Ui: 6,4 Vcc
Ci: negligible
Li: negligible

Co: see table below
Io: see table below

IIC | IIB/IIC | IIA/ I
Co (uF) | 28 650 1000
Lo (mH) | 300 1000 1000

Uo: 9 Vcc
Io: 43 mA
Po: 96 mW

linear output characteristics

Co: see table below
Io: see table below

IIC | IIB/IIIC | IIA/I
Co(uF) | 49 40 500
Lo (mH) 20 70 150

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragées em forma eletronica produzidas com a utilizagao de processo de Certificagao Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Codigo Civil.

capacitances and inductances have to be taken from the following table:

Thermal data:

Ambient temperature range
R8D0-MIO-Ex12.*
F2D0-MIO-Ex12.*

IIC IIB/IIIC | TTA/1I
Co 850 nF 790 nF 2,7 UF
Lo 2 mH 2,5 mH 5mH

-50 °C < Tamb < +75 °C
-40 °C < Tamb < +70 °C

Analysis and tests carried out:
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The analyzes and the tests carried out are found in analysis report no. CC_172298/02.

Product descriptive document:

Document Pages Description Rer. Date
PFBR-IN-178-172298-00 1 Descriptive documentation A 01/04/2021

Mark:

The Fieldbus multi-input/output. models R8D0-MIO-Ex12.* and F2D0-MIO-Ex12.* were approved in the tests and
analysis, in accordance with the adopted standards, and should receive the mark below, taking into account the item
observations.

Model R8D0-MIO-Ex12.* Model F2D0-MIO-Ex12.*
Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Ma]I [Exia Ma]I

[Ex ia Da] IIIC [Ex ia Da] ITIC

Ex tb [ia Da] IIIC T130 °C Db
Comments:

1. The number of certificate is followed by the letter X to indicate the following conditions of safe use:

Models R8D0-MIO-Ex12.*:

- For non-intrinsically safe equipment supplied for areas that require EPL Gc protection level (type of protection Ex
ec for non-intrinsically safe circuits), the equipment must be installed in an enclosure with a minimum degree of
protection IP54, according to ABNT NBR IEC 60079 -0;

- The enclosure must be installed in such a way that the accumulation of electrostatic charges as well as risks of
impact and friction are excluded;

Models F28D0-MIO-Ex12. *:

- The enclosure must be installed in such a way that the accumulation of electrostatic charges as well as risks of
impact and friction are excluded;

- Suitable only with the use of certified cable glands and plugs;

- For non-intrinsically safe equipment supplied for areas that require EPL Gc protection level, the equipment must
be installed in areas with pollution level 2, according to IEC 60664-1.

2. This certificate of conformity shall be valid for products of the same type and type as the prototype tested. Any
modification of design or use of components and materials other than those described in the documentation of this
process, without prior authorization from TUV Rheinland, will invalidate the certificate.

3. It is the responsibility of the manufacturer to ensure that the manufactured products conform to the specifications
of the prototype tested through visual and dimensional inspections.

4. The products must bear, on their external surface and in a visible place, the Conformity Mark and the technical

characteristics thereof in accordance with the specifications of ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC 60079-7 /
ABNT NBR IEC 60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-31 and Conformity Assessment Regulation, attached to INMETRO
Ordinance n° 179, published on May 18%, 2010. This marking must be legible and durable, taking into account the
possible chemical corrosion.
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5. Installation, inspection, maintenance, repair, revision and recovery of the products are the responsibility of the user
and must be performed in accordance with the requirements of the current technical standards and with the
manufacturer's recommendations.

6. For commercialization purposes in Brazil, the responsibilities of item “e” of item 10.1 of Ordinance 179 of May 18,
2010, lie with the legal representative, the importer or the user

Natureza das Revisées / Data
Nature of Reviews/Date ¢
Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Review 00: 19/03/2018 — Initial certification;

Review 01: 01/09/2020 — Update of the German manufacturer's company name, update of the
applicant's address and update of the year of publication of the standard
ABNT NBR IEC 60079-7.

Review 02: 27/04/2021 — Revalidation.
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