
I Baum usterprüfbeschein ig u ng
2 Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Richtlinie 201413418U

Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: BVS 16 ATEX E 082 X

Produkt: Thin Client Unit Typ TCUl200-J2-**-**-**-X und
Personal Gomputer Unit Typ PCU1200-J2-**-**-**-X
für das System VisuNet GXP

3

4

5

b

7

Hersteller:

Anschrift:

Pepperl+Fuchs GmbH

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutschland

Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulässigen
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH
Gesundheits- und Sicherheitsanforderunge n für die
bestimmungsgemäßen Verwendung in exp
Richtlinie erfüllt.
Die Ergebnisse der Prüfung sind in de

I Die wesentlichen
mit den Normen:

Gesundheits-

EN 60079-0:2012 + A1
EN 60079-7:2015
EN 60079-11:201
EN 60079-31:201

10 Falls das
Bescheinigung

11 Diese Baumu
Produkte.
Für den Herste
zu erfüllen, die

12 Die Kennzeichnung des

@
ll3G Ex ec [ib] llC T4l
ll 3D Ex tc [ibl lllG T85"C c

DEKRA EXAM GMbH
Bochum, den 12.09.2016

rtf

(^l' þ,kt
Zertilizierer Fachzertifizierer
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13 Anlage zur

Baumusterprüfbeschein igun g

BVS 16 ATEX E 082 X

14

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Thin Client Unit Typ
Personal Computer Unit Typ
für das System VisuNet GXP

u12 z---

T CU 1 200 - J2-**-**-**-X
P CU 1 200- J2-**-**-**-X

Ohne Einfluss auf den Explosio

Schnittstellenmodul B
NN-
BR-

Kein zu
1 xTTY
und

NN-

15.2 Beschreibung

Gehäuse in der Zündsch
Anschlussräumen in der
Schutz durch Gehäuse,,tc".
Die Unit besi2t eigensichere g

Keyboard und Mouse. Je nach Variante
TTY-Schnittstelle
Die Thin Client Unit / Personal Computer
Display Unit Typ DPU1200-J2-* der Firma Pep
Baumusterprüfbescheinigung BVS 16 ATEX E

Die Steckverbindung erfüllt die Anforderungen
bzw. Schutz durch Gehäuse,,tc".

perl
081X
an die Ztindschutzart Erhöhte Sicherheit
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15.3

15.3.1

15.3.1 .1

Kenngrößen

Elektrische Daten

N icht-ei gensichere Versorg u ng
Anschlussklemmen X1.1lX1.2(*Z+ VDC), X1.3, X1.4 (GND)

Bemessungsspannung DC
Bemessungsstromstärke
Maximale Eingangsspannung Um DC
Nur zum Anschluss an ein SELV / PELV-Netzteil

N icht-eigensichere USB-Schnittstelle
Anschlussklemmen X1.5 (VCC), X1.6 (D-), X1.7 (D+), X1.8 (GND)

Maximale Eingangsspannung Um DC
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

A
V

24
2

60

15.3.1.2

15.3.1.3 Nichleigensichere Ethernet-Schnittstelle
Anschlussklemmen X2.1 ... X2.8

Maximale Eingangsspannung Um
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

15.3.1.4 Eigen sichere Schnittstelle zum Anschluss eines
Anschlussklemmen X3.1 (VCC), X3.2 (D-),

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgan gsstrom
Maximale Ausgang
Maxímal anschaltbare
bei maximalan

15.3.1 .5 Eigensichere
Anschlussklem

Maximale Au
Maximaler
Maximale
Maximaf
bei maximal

15.3.1 .6 Eigen sichere
Klemmen
Das Gerät kan
(ModulA oder
Für Variante *CU1

Für Variante *CU1

Für Variante *CU 1***-**-**-B

15.3.1.6.1 X4.1 (Us), X4.4 (TxD), X4.6
X5.1 (Us), X5.4 (TxD), X5.6 (RxD)
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n et

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgan gsstrom
Rechteckförmige Ausgangskenn lin ie
Maximale Ausgangsleistung
Maximal anschaltbare Kapazität
bei maximal anschaltbarer lnduktivität

15.3.1.6.2 X4.4 (TxD), Xa.6 (RxD) -X4.2 (GND) bzw.
X5.4 (TxD), X5.6 (RxD) -X5.2 (GND)

Maxímale Ausgangsspannung Uo
Maximaler Ausgangsstrom lo
Lineare Ausgangskennlinie
Maximale Ausgangsleistung Po
Maximalanschaltbare Kapazität Co
bei maximal anschaltbarer lnduktivität Lo

Po
Co
Lo

mA

W
nF

¡rH

DC 8,95 V
58 mA

128 mW
1,9 pF

199 pH



15.3.1.7

15.3.2

Stecker X7 (96polig):
Die Unit Typ .CU1200-J2-" darf nur in Verbindung mit der
Display Unit Typ DPU1200-J2-* der Firma Pepperl+Fuchs
gemäß Baumusterprüfbescheinigung BVS 16 ATEX E 081 X verwendet werden

Thermische Daten

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich am Einbauort
Ta

Temperaturklasse

Maximale Oberflächentemperatur T

-20"C...+65 "C
T4

85'C

16 Prüfprotokoll

BVS PP 16.2151EU, Stand 12.09.2016

17 Besondere Bedingungen für die Verwendung

17.1 Die Unit Typ "CU1200-J2-* darf nur in Ve
der Firma Pepperl+Fuchs gemäß Baumu
ven¡vendet werden.

rbindung m

17.2 Die eigensicheren Stromkreise sind
Entlang der eigensicheren

Das Gerät darf nur an

Die Gefahr der Entzün
die Geräte nicht in

18 Wesentliche

gelisteten

19 Zeichnung

De

Die Ze chnu

17.3

17.4
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Type Exam ination Cert¡f¡cate
Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 201413418U

Type Examination Certificate Number: BVS 16 ATEX E 082 X

Product: Thin Client Unit type TCUI200-J2-**-**-**-X and
Personal Computer Unit type PCU1200-J2-**-**-**-X
for the system VisuNet GXP

Manufacturer: Pepperl+Fuchs GmbH

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

This product and any acceptable variations thereto are specified
the documents referred to therein.

DEKRA EXAM GmbH certifies that this product
and Safety Requirements relating to the des
potentially explosive atmospheres given in
The examination and test results are

9 Compliance with the Essential

Translation

EN 60079-0:2012 + All
EN 60079-7:2015
EN 60079-1 1:2012

3

4

5

b

7

I

EN 60079-31:201

10 lf the sign "X"
Special Cond

11 This Type
Further requ
These are not

12 The marking of the

@
ll 3G Ex ec [ibl
ll 3D Ex tc [ibl ll c

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 2016-09-12

Signed: Günther Schumann

Certifier

Signed: Dr. Michael Wittler

Approver
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13

14

Appendix

Type Examination Gertificate

BVS 16 ATEX E 082 X

15 Product description

15.1 Subject and type

Thin Client Unit type
Personal Computer Unit type
for the system VisuNet GXP

*cu1

r cu 1 200 - J2-**-* *-**-x

P CU 1 200 - J2-**- **-**-X

Without influence on explosion p

lnterface module B
NN- No additional i

BR- I x TTY
and

lnterface
NN-

15.2 Description

The Thin Client Unit /
of protection lncreased
in type of protection ln
tc

The Unit has intrinsically safe output
external keyboard and mouse. Depending on
intri nsically safe TTY-interface.
The Thin Client Unit / Personal Computer Unit is connected
of company Firma Pepperl+Fuchs according to Type Exami Certificate
BVS 16 ATEX E 081 X via a plug and socket construction. The construction fulfilfs
requirements of type of protection lncreased Safety "ec" resp. Protection by enclosure "tc"

Page 2 o1 4 of BVS l6 ATEX E 082 X
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15.3

15.3.1

15.3.1.1

Parameters

Electrical data

Non-intrinsically safe supply
Connection terminals X1.1|X1.2(*Z¿ VDC), X1.3, X1.4 (GND)

Rated voltage DC
Rated current
Maximum input voltage Um DC
Only for connection to a SELV / PElV-supply

Non-intrinsically safe USB interface
Connection terminals X1.5 (VCC), X1.6 (D-), X1.7 (D+), X1.B (GND)

Maximum input voltage Um DC
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

Non-intrinsically safe Ethernet interface
Connection terminals X2.1... X2.8

24
2

60

V
A
V

Maximum input voltage Um
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

15.3.1.4 lntrinsically safe interface for the connection of an
Connection terminals X3.1 (VCC), X3.2 (D-), X3.

Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power
Maximum external capacitan
At maximum external ind

15.3.1 .5 lntrinsically safe i

Connection term

Maximum
Maximum
Maximum
Maximum
At maximu

15.3.1.6 lntrinsicall
Terminal
The
TTY-interface
(Module A or
For Variant *CU1

For Variant *CU1

For Variant *CU 1***-**-**- R

Us), X4.4 (TxD), X4.6
Us), X5.4 (TxD), X5.6 (RxD)-

15.3.1.2

15.3.1.3

15.3.1.6.2

DC

tl

15 31 61 x4
X5

1

1

Maximum output voltage
Maxímum output current
Rectang ular output characteristics
Maximum output power
Maximum external capacitance
At maximum external inductance

X4.4 (TxD), Xa.6 (RxD) -X4.2 (GND)resp
X5.4 (TxD), X5.6 (RxD) -X5.2 (GND)

Maximum output voltage
Maximum output current
Linear output characteristics
Maximum external capacitance
Maximum external capacitance
At maximum external inductance

V

lo

Po
Co
Lo

Uo
lo

Po
Co
Lo

DC 8.95
5B

W
nF
pH

mA

128
1.9

199

mW
¡rF
pH
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15.3.1.7

15.3.2

Temperature class

Maximum surface temperature T

16 Report Number

BVS PP 16.2151 EU, as of 2016-09-12

17 Special Conditions for Use

17.1 The Unit type *CU1200-J2-. may only be used i

Display Unit type DPU1200-J2-* of compa
EU-Type Examination Certificate BVS

17.2 The intrinsically safe circuits are
Along the intrinsically safe ci

The apparatus may onl

Plug X7 (96pin):

Unit type.CU1200-J2-* may only be used in connection with the
Display Unit type DPU1200-J2-" of company Pepperl+Fuchs according to Type
Examination Certificate BVS 16 ATEX E 081 X.

Thermaldata
Permissible ambient temperature range at the place of installation

Ta

17.3

17.4 The danger of ign
the apparatus in

18 Essential H

19

Drawings and

We confirm the correctness
ln the case of arbitration on

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 2016-09-1 2
BVS-Hk/Mu 420160622

Certifier Approver
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Baum usterprüfbeschein ¡g u ng
Nachtrag 1

É,
\¿
t¡¡
ô

A

3

4

2 Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Richtlinie 20141341EU

Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: BVS 16 ATEX E 082 X

Produkt: Thin Glient Unit Typ TCUl200-J2-**-**-**-X und
Personal Computer Unit Typ PCUl200-J2-**-**-**-X
für das System VisuNet GXP

Hersteller: Pepperl+Fuchs GmbH

Anschrift: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deuts

Dieser Nachtrag erweitert die Baumusterprüfbescheinigung
die gemäß der Spezifikation in der Anlage der Besc
wurden. Die Ergänzungen sind in der Anlage
zugehörigen Dokumentation festgelegt.

5

6

7

,i*:

8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA
Gesundheits- und Sicherh
bestimmungsgemäßen
Richtlinie erfüllt.
Die Ergebnisse der

9 Die wesentlichen
mit den Normen:

EN 60079
EN 60079

10

11 Diese Baumusterp
Produkte.
Für den Herstellungsprozess und
zu erfüllen, die nicht durch diese

12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die fo

ll 3G Ex ec [ib] llG T4lP66 Gc
ll 3D Ex tc [ib] lllG T85'C lP66 Dc

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 26.09.2017

Zerlilizierer

n

@

( /^
Fachzertifizierer

fr o¡-t-t<s
arr4¿ri(!¡¿rrd r
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13 Anlage zur

14 Baumusterprüfbescheinigung

BVS 16 ATEX E 082 X
Nachtrag I

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Thin Client Unit Typ
Personal Computer Unit Typ
für das System VisuNet GXP

"cu1

TCU 1 200-J2-**-**-**-X
P CU 1 200 - J2-* *-**- **-X

Ohne Einfluss auf den Explosionsschutz

Schnittstellenmodul B

NN-
BR-

s1-
s2-
ET-
u1-

Kein zusätzliches lnte
'1 x TïY Ex i (Barcod
und Basisstation
RS232 Ex
R5485

15.2

( D/*!::,...

Beschreibung

Beschreibunq des Gerätes:
Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit
Gehäuse in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit ,,ec"
Anschlussräumen in der Zündschutzart erhöhte Sicherheit ,,ec" und Eigensicherheit ,,ib" bzw,
Schutz durch Gehäuse,,tc".
Die Unit besitzt eigensichere Ausgangsstromkreise, Schutzniveau ,,ib" zum Anschluss von
Keyboard und Mouse. Je nach Variante besitzt die Unit außerdem eine oder zwei eigensichere
TTY-Schnittstellen.
Die Thin Client UniUPersonal Computer Unit wird über eine Steckverbindung mit der Display Unit
Typ DPUl200-J2-... der Firma Pepperl+Fuchs gemäß Baumusterprüfbescheinigung
BVS 16 ATEX E 081 X verbunden.
Die Steckverbindung erfüllt die Anforderungen an die Zündschutzart Erhöhte Sicherheit,,ec" bzw.
Schutz durch Gehäuse ,,tc".

Seite 2 von 6 zu BVS 1ô ATEX E 082 X / N1
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Gründe des Nachtrags:

. Geändertes Main-PCB (Schaltung und Layout verändert)

. Einführung zusätzlicher Module: Fiberoptik-Modul, RS232/RS485-Modul, Ethern
USB-Modul
Dad urch: Enveiterung des Typenschlüssels

. Angabe weiterer (Co, Lo)-Paare für die eigensicheren USB-Schnittstellen

. Gleichzeitige Verwendung von 2 TTY-Modulen

Auflistunq aller ven¡yendeten Komponenten mit älterem Normenstand

Keine

15.3 Kenngrößen

15.3.1 ElektrischeDaten

15.3.1.1 Nicht-eigensichere Versorgung
Anschlussklemmen X1.1|X1.2 FZq VDC), X1 .3, X1 .4 (GND)

Bemessungsspannung
Bemessu ngsstromstärke
Maximale Eingangsspannung U,
Nur zum Anschluss an ein SELV / PELV-Netzteil

I 5.3.1 .2 N icht-eigensichere U S B-Schn ittstellen
Anschlussklemmen X1.5 (VCC), X1.6 (D-

Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung
Nur zum Anschluss an ei

'1 5.3. 1.3 Nichteigensichere
Anschlussklemmen

Bemessu
Maximale Ein
Nur zum A

15.3.1.4 Nur für Va

DC

I

I

Ntt,V,

15.3.1.5 Eigensichere
Anschlu SS

Maximale Ausgan
Maximaler Ausga
Maximale Ausgang

Maximal anschaltbare
und maximal anschaltbare I

(gemeinsam anschaltbare Werte) gem

Für Gruppe llC

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC:

c" [pF] 174 544 634 764 994

bei L" [pH] I 4 3 2 1
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15.3.1 .6 Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss einer externen, passiven Mouse
Anschlussklemmen X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.8 (GND)

Maximale Ausgangsspannung Uo DC 4,92 V
Maximaler Ausgangsstrom lo 182 mA
Maximale Ausgangsleistung Po 570 mW
Maximal anschaltbare Kapazität Co
und maximal anschaltbare lnduktivität Lo

(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabellen

Für Gruppe llC:

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC:

15.3.1.7 Nur für Varianten mit Typencode ,,8R"
Eigensich ere TTY-Sch n ittstel le
Klemmenblock X4 bzw. X5
Das Gerät kann ein oder zwei
(ModulA, Modul B).
Für Variante *CU I 200-J2-**-B
Für Variante "CU 1200-J2-**
Fur Variante *CU120

15.3.1.7.1 X4.1(Us), X4.4 (Tx
X5.1 (Us), X5.4 (Tx

Maximale
Maximaler
Rech
Maximale
Maximal
bei maximal

15.3.1.7 .2 Xa.a (TxD),
X5.4 (TxD),

15.3.1.8 Nur für Varianten mit Typencode,,Sl"
N icht-eigensichere R5232-Sch n ittstel le
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit
nicht-eigensicherer R5232-Schnittstelle enthalten.

Für Variante "CU1200-J2-"*-S1-**-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X4
Für Variante "C\J12OO-J2-"*-**-S1-X: nS2gZ-Scnnittstelle an Klemmenblock X5
Für Variante .CU1200-J2-**-S1-S1-X: RS232-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

Seite 4 von 6 zu BVS 16 ATEX E 082 X / N1
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bei L" [UH] 1 2 3 4 I

Co [pF] 174 544 634 764

bei Lo [pH] I 4 3 2
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Anschlussklemmen X4.5(RX), X4.6(TX), X4.7 (GND) bzw.
Anschlussklemmen X5.5(RX), X5.6(TX), X5.7 (GND)
Jeweils:
Bemessungsspannung DC tlS
Maximale Eingangsspannung U, DC 60
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

15.3.1.9 Nur für Varianten mit Typencode,,S2"
N icht-eigensichere R54BS-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit
nicht-eigensicherer R5485-Schnittstelle enthalten.

É,v
II¡
ô

¿\

Fur Variante - CU 1 200-J2-**-S2-**-X:
Für Variante . CU I 200-J2-**-**-S2-X:
Für Variante . CU 1200-J2-**-S2-S2-X:

RS48S-Schnittstelle an Klemm
RS48S-Schnittstelle an Klemm
RS48S-Schnittstellen an

Anschlussklemmen X4.1(1204), X4.2(Y), X4.3(1202), X4 4(A), X4.5(B)
X4.7(GND), X4.8(HD/FD) bzw.
Ansch lussklemmen X5. 1 ( 1 204), X5. 2(Y), X5.3(1202), X5.4(A),
x5.7(GND), X5.8(HD/FD)
Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung
Nur zum Anschluss an einen SELV / PE

Klemme X4.8 bzw. X5.8 muss en
X4.7 bzw. X5.7 verbunden

15.3. 1.1 0 Nur für Varianten mit Typ
Zusätzliche nich
Klemmenblock X4

X4 und X5

Das Gerät
nicht-eigen

Für Variante *C

Für Variante *C

Für Variante

Anschlussklem
Anschlussklem

15.3.1 .1 1 Nur für Varianten mit
Zusätzliche nicht-eigensichere U

kann

Fü r Variante . CU 1200-J2-**-U 1 -**-X:
Fü r Variante . CU 1200- J2-*"-**-U 1 -X:
Für Variante .CU 1200-J2-**-U 1 -U 1 -X:

Anschlussklemmen X4.1 (VCC), X4.2 (D-), X4.3 (D+), X4.4 (GND)
Anschlussklemmen X4.5 (VCC), X4.6 (D-), X4.7 (D+¡, X4.8 (GND) bzw
Anschlussklemmen X5.1 (VCC), X5.2 (D-), X5.3 (D+), X5.4 (GND)
Anschlussklemmen X5.5 (VCC), X5.6 (D-), X5.7 (D+), X5.8 (GND)
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Jeweils:
Bemessungsspannu ng
Maximale Eingangsspannung U,
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

'15.3.1 .'12 Stecker X7 (96polig):
Die Unit Typ .CUl200-J2-**-**-**-X darf nur in Verbindung mit der
Display Unit Typ DPU1200-J2-... der Firma Pepperl+Fuchs
gemäß Baumusterprüfbescheinigung BVS 16 ATEX E 081X ven¡vendet werden

15.3.2 Thermische Daten
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich am Einbauort
(2.8. Temperatur im lnneren eines Umgehäuses)

T"

Temperaturklasse

Maximale Oberflächentemperatur T

Prüfprotokoll

BVS PP 16.2151 EU, Stand 26.09.2017

V
V

5
60

DC
DC

-20 "c.

16

17

17.1

Besondere Bedingungen für die

Die Unit Typ *CU1

Display Unit Typ DPU12
gemäß Baumuste

Die eigensicheren
Entlang der eigen

Das Gerät darf

Die Gefahr der
indem die
werden.

Wesentlic

Die wesentlic

19 Zeichnungen und'

Die Zeichnungen und U
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Translation

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 201413418U

Type Examination Certificate Number: BVS 16 ATEX E 082 X

Product Thin Client Unit type TCU1200-J2-**-**-**-X and
Personal Computer Unit type PCU1200J2-**-**-**-X
for the system VisuNet GXP

Manufacturer: Pepperl+Fuchs GmbH

Address Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, G

This supplementary certificate extends Type Exami
apply to products designed and constructed in
appendix of the said certificate but having
certificate and the documents referred to

I DEKRA EXAM GmbH certifies
and Safety Requirements re
potentially explosive
The examination and test

Type Exam¡nation Gert¡f¡cate
Supplement 1

É,v
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A

2

3

4

5

6

7

9 Compliance with

EN 60079-0:201
EN 60079-
EN 60079-11:201

10

11 e

These are not covered

12 The marking of the product shall incl

@ ll 3G Ex ec [ib] llG T4 lP66 Gc
ll 3D Ex tc [ib] lllC T85'C lP66 Dc

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 2017-09-26

Signed: Dr Franz Eickhoff Signed: Ralf Leiendecker

Certifier Approver
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13 Appendix

14 Type Examination Gertificate

BVS 16 ATEX E 082 X
Supplement I

15 Product description

15.1 Subject and type

Thin Client Unit type
Personal Computer Unit type
for the system VisuNet GXP
*cu1

TC U 1 200-J2-**-**-**-X
P CU I 200 - J2-**-**-**-X

Without influence on explosion protection

lnterface module B
NN- No additional interface
BR- 1 xTTY Ex i (

and Base
51- RS232 Ex
s2- RS485
ET-
u1-

15.2 Description

Description of the product:
The Thin Client Unit / Personal Computer Un re tn
type of protection lncreased Safety "ec" resp.
departments in type of protection lncreased Safety,,ec" and nby
enclosure ,,tc".The Unit has intrinsically safe output circuits, level of protection ,,ib" for the connection
of an external keyboard and a mouse. Depending on the variant, the unit additionally provides one or
two intrinsically safe TTY-interfaces.
The Thin Client Unit / PersonalComputer Unit is connected to the Display Unit type DPU1200-J2-...
of company Pepperl+Fuchs according to Type Examination Certificate BVS 16 ATEX E 081 X via a
plug and socket construction. The construction fulfills the requirements of type of protection
lncreased Safety "ec" resp. Protection by enclosure "tc".
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Reasons for this supplement:

. Changes on Main-PCB (changes of schematics and layout)

. lntroduction of additional modules: Fiber Optic Module, RS232/RS4B5-Module,
Module, USB-Module
Due to that: extension of model code

. Additional (Co, Lo)-pairs for the intrinsically safe USB interfaces

. Use of 2 TTY-modules in the unit

Listinq of all components used referrinq to older standards:

None

'15.3 Parameters

15.3.1 Electrical Data

15.3.1 .1 Non-intrinsically safe supply
Connection terminals X1.1|X1.2(+24 VDC), X1.3, X1.4 (GND)

Rated voltage
Rated current
Maximum input voltage Um

Only for connection to a SELV / PElV-supply

15.3.1.2 Non-intrinsically safe USB interface

DC

Connection terminals X1.5 (VCC),

Nominal voltage
Maximum input voltage
Only for connection to a SE

15.3.1.3 Non-intrinsically safe
Connection termina

Nominalvoltage
Maximum input
Only for co

15.3.1.4 Only for variarr

Optical ln
Laser Cla

15.3 1.5 lntrinsically
Connection

x1.6

SS'

Maximum output
Maximum output
Maximum output

Maximum external
At maximum external inducta
(combined values) according to tables

For Group llC

For Group llB resp. Group lllC

c" [uF] 174 544 634 764 994

at Lo [pH] I 4 3 2 1
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15.3.1.6 lntrinsically safe interface for the connection of an external, passive mouse
Connection terminals X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.8 (GND)

Maximum output voltage Uo DC
Maximum output current lo

Maximum output power Po

Maximum externalcapacitance Co
At maximum external inductance Lo

(combined values) according to tables below

For Group llC:

For Group llB resp. Group lllC

492 V
182 mA
570 mW

15.3.1.7 Only for variants with model code ,,8R"
I ntrinsical ly safe TTY-interface
Terminal block X4 resp. X5
The apparatus may contain one or two
with an intrinsically safe TTY-inte
For variant . CU 1200-J2-"*-B R-
For variant .CU1200-J2-

For variant .CU 1200-J

x4
X5

1 (Us)
I (Us)

x4
X5

17135

Maximum
Maximum
Rectangu
Maximum
Maximum
At maximum

15.3.1.7.2 Xa.a(TxD), Xa.6
X5.4(TxD), X5.6

Maxim
Maxim
Linear
Maximum output power
Maximum external capacitan
At maximum external inductance

15.3.1 .B Only for variants with model code ,,S1":
Non intrinsically safe RS232-interface
terminal block X4 resp. X5

lar

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe R5232-interface.
For variant .CU1200-J2-**-S1-**-X: RS232-interface at terminal block X4
For variant .CU1200-J2-**-"*-S1-X: RS232-interface at terminal block X5
For variant "CU1200-J2-**-S1-S1-X: RS232-interface at terminal blocks X4 and X5

Connection terminals X4.5(RX), X4.6(TX), X4.7 (GND) resp.
Connection terminals X5.5(RX), X5.6(TX), X5.7 (GND)
each:
Nominalvoltage DC t15 V
Maximum input voltage Um DC 60 V
Only for connection to a SELV / PElV-circuit
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15.3.1.9 Only for variants with model code ,,S2":
Non-intrinsically safe RS485- interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe R5485-interface.

For variant " CU 1200-J2-**-52-"*-X:
For variant * CU 1200- J2-"*-**-S2-X :

For variant . CU 1200-J2-**-52-S2-X

Termina
Jumper.

15.3.1 .10 Only for variants with model code ,,ET":
additional non-intrinsically safe Ethernet-i
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or
non-intrinsically safe Ethernet-i

For variant "CU 1200-J2-**
For variant .CU 1200-J
For variant.CU1200-J

Connection termina
Connection term
Each:
Nominal voltage
Maximum input
Only for conn

15.3.1.11
additional non-i
terminal block X4

The equipment
non-intrinsically

For variant *CU

For variant *CU
1200-J2-**-U1

RS485-interface at terminal block X4
RS485-interface at terminal block X5
RS485-interface at terminal block X4 and X5

Connection terminals X4.1(120A), X4.2(Y), X4.3(1202), X4.4(A), X4.5(B), X4.6(Z),
X4.7(GND), X4.8(HD/FD) resp.
Connection terminals X5.1(1204), X5.2(Y), X5.3(1202), X5.4(A), X5.5(B), X5.6(Z),
x5.7(GND), Xs 8(HD/FD)
Each:
Nominalvoltage
Maximum input voltage Um

Only for connection to a SELV / PElV-circuit

I X4.8 resp. X5.8 shall either be unused or connected

DC
DC

',41t

1200-J2-*"-**-U 1-X:
For variant "CU 1200-J2-**-U 1 -U 1 -X:

Connection terminals X4.1 (VCC), X4.2 (

Connection terminals X4.5 (VCC), X4.6 (

Connection terminals X5.1 (VCC), X5.2 (
Connection terminals X5.5 (VCC), X5.6 (

D-), X5.3 (
D-), X5.7 (D+), X5.8 (GND)

Each:
Nominal voltage
Maximum input voltage U,
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

15.3.1 12 Plug X7 (96pole):
Unit type *CU1200-J2-**-**-**-X may only be used in connection with the
Display Unit Typ DPU1200-J2-... of company Pepperl+Fuchs according to Type Examination
Certificate BVS 16 ATEX E 08'1 X.
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15.3.2 Thermal Data
Permissible ambient temperature range at the place of installation
(e.9. temperature inside an external mounting enclosure)

T"

Temperature class

Maximum surface temperature T

16 Report Number

BVS PP 16.2151 EU, as of 2017-09-26

-20'C...+ 65'C
T4

g5 0c

17

17.1

17.3

17.4

Special Conditions for Use

The Unit type .CU1200-J2-**-**-**-X may only be used in connection
Display Unit type DPU'1200-J2-... of company Pepperl+Fuchs
Type Examination Certificate BVS 16 ATEX E 081 X.

The intrinsically safe circuits are connected to earth.
Along the intrinsically safe circuits, potential equal

The apparatus may only be connected to S

The danger of ignition due to
the apparatus in areas without in

18 Essential Health and

The Essential Health

l9 Drawings and

Drawings and

We confirm the co
ln the case of a

DEKRA
Bochum, d
BVS-Le/Hk/N

172
I

t

DAKKS
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Baum usterprüfbeschein ¡g u ng
Nachtrag 2
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A

3

4

2 Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bere
Richtlinie 201413418U

Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: BVS 16 ATEX E 082 X

Produkt: Thin Client Unit Typ TCU1200-J2-**-**-**-X und
Personal Gomputer Unit und Typ PCU1200-J2-**-**-**-X
für das System VisuNet GXP

Hersteller: Pepperl+Fuchs GmbH

Anschrift: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim,

Dieser Nachtrag eniveitert die Baumusterprüfbescheinigu
die gem äß der Spezifikation in der Anlage der Besch
wurden. Die Ergänzungen sind in der Anlage
zugehörigen Dokumentation festgelegt.

8 Die Zerlifizierungsstelle der DEKRA
Gesundheits- und Sicherheitsa
bestimmungsgemäßen Ve
Richtlinie erfüllt,
Die Ergebnisse der Prüfu

9 Die wesentlichen G
Berücksichtigung

EN 60079-0:20
EN 60079-7:2
EN 60079-11
EN 60079-31:

'10 Falls das
Bescheini gung

11 Diese Baumuste
Produkte.
Für den Herstellungsp
zu erfüllen, die nicht durch

12

tl 3G Ex ec [ib] llC T4 lP66 Gc
ll 3D Ex tc [ib] lllC T85'C lP66 Dc

DEKRA EXAM GMbH
Bochum, den 20.06.2018

zertifizierer

5

6

7

n

Kennze chnung des ProduDie

@
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13 Anlage zur

14 Baumusterprüfbescheinigung

BVS 16 ATEX E 082 X
Nachtrag 2

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Thin Client Unit Typ
Personal Computer Unit Typ
für das System VisuNet GXP
.cu1

T CU 1 200-J2-**-**-**-X
P CU 1 200 - J2-**-**-**-X

Ohne Einfluss auf den Explosionsschutz

Schnittstellenmodul B
NN- Kein zusätzliches lnte
BR- lxTTYExi(Ba

und
51- RS232 Ex
s2- RS485
s3- 1

ET-

15.2 Beschreibung

Beschreibunq des Gerätes:
Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit Typ "CU1200-J2-**-**-**-X besitzt ein
metallisches Gehäuse in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit ,,ec" bzw. Schutz durch
Gehäuse ,,tc" mit Anschlussräumen in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit ,,ec" und
Eigensicherheit,,ib" bzw. Schutz durch Gehäuse ,,tc".Die Unit besitzt eigensichere
Ausgangsstromkreise, Schutzniveau ,,ib" zum Anschluss von Keyboard und Mouse. Je nach
Variante besitzt die Unit außerdem eine oder zwei eigensichere TTY- und/oder
R5232-Sch n ittstellen.

Seite 2 von 7 zu BVS 16 ATEX E 082 X I N2
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Die Thin Client UniVPersonal Computer Unit wird
Unit Typ DPU1200-J2-... der Firma Pepperl+Fuc
BVS 16 ATEX E 081 X verbunden. Die Steckver
Zündschutzart Erhöhte Sicherheit,,ec" bzw. Schu

Grund des Nachtraqs:
Einführung eines zusätzlichen Moduls: RS232 Ex i-Modulfür Scanner lDM160-D-1
und Basisstation lDMx61 -B-J1 *

Dadurch:

o Erweiterung des Typenschlüssels (Typencode ,,S3")
o Einführung einer zusätzlichen eigensicheren Schnittstelle

Auflistunq aller venvendeten Komponenten mit älterem Normenstand

Keine

15.3 Kenngrößen

15.3.1 ElektrischeDaten

15.3.1.1 Nicht-eigensichere Versorgung
Anschlussklemmen X1.1lX1.2 (*Z+ VDC), X1.3, X1.4

Bemessungsspannung
Bemessu n gsstromstärke
Maximale Eingangsspannung
Nur zum Anschluss an ein SELV /

15.3.1.2 Nicht-eigensichere US
Anschlussklemmen Xl.5

Bemessungsspann
Maximale Eing
Nur zum Anschlu

15.3.1.3 Nicht-eigens
Anschl

Bemessu
Maximale E
Nur zum

15.3.1.4 Nur für Va

Optisches I

Laser Class

15.3.1.5 Eigensichere Schn

( Dnk*Í_,"

Anschlussklemmen

Maximale Ausgangsleistung

Maximal anschaltbare Kapazität
und maximal anschaltbare lnduktivität
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender

Für Gruppe llC:

c" [pF] 57 36 26 19 11

bei L" [UH] 1 2 3 4 9

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC

Seite 3 von 7 zu BVS 16 ATEX E 082 X / N2
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15.3.1.6 Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss einer externen, passiven Mouse
Anschlussklemmen X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.8 (GND)

Maximale Ausgangsspannung Uo DC 4,
Maximaler Ausgangsstrom lo 182
Maximale Ausgangsleistung Po 570
Maximal anschaltbare Kapazität Co
und maximalanschaltbare lnduktivität Lo
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabellen

Für Gruppe llC:

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC

15.3.1.7 Nur für Varianten mit Typencode ,,8R"
Eigensichere TTY-Sch n ittstel le
Klemmenblock X4 bzw. X5
Das Gerät kann ein oder zwei Z
(ModulA, Modul B).
Für Variante *CU1200-J2-

Für Variante *CU1

Für Variante *CU1

15.3.1.7.1 Xa.1 (Us), Xa.a
X5.1 (Us), X5 a

Maximale A
Maximaler
Rech
Maximale
Maximalan
bei m

15.3.1.7.2 Xa.a (TxD),
X5.4 (TxD),

Maximale
Maximaler Ausg
Lineare Ausgangskenn
Maximale Ausgang
Maximal anschaltbare
bei maximal anschaltbarer lndu

15.3.1.8 Nur fürVarianten mit Typencode,,Sl"
Nicht-eigensichere R5232-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-
eigensicherer RS232-Schnittstelle enthalten.

Für Variante .CU1200-J2-**-S1-"*-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X4
Für Variante .CU1200-J2-**-*"-S1-X: RS232-Schnittstelle an Kfemmenblock X5
Für Variante .CU1200-J2-**-S1-S1-X: RS232-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5
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Anschlussklemmen X4.5(RX), X4.6(TX), X4.7 (GND) bzw
Anschlussklemmen X5.5(RX), X5.6(TX), X5.7 (GND)
Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung Um

Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

15.3.1 .9 Nur für Varianten mit Typencode ,,S2"
N icht-eigensichere R54B5-Sch n ittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Für Varia nte . CU 1 200-J2-*"-S2-**-X:
Fü r Variante "CU I 200-J2-**-**-S2-X:
Fü r Variante . CU 1 200-J2-**-S2-S2-X:

V
V

DC
DC

115
60

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-
eigensicherer R5485-Schnittstelle enthalten.

R5485-Schnittstelle an
R5485-Schnittstelle an
RS485-Sch nittstellen an

An sch I u ssk lem men X4. 1 (1 20 A), X4.2(Y ), X4.3(1 202), X4. 4 (A), X4. 5 ( B
X4.7(GND), X4.8(HD/FD) bzw
Ansch lussklemmen X5. 1 ( 1 20A), X5. 2(Y), X5.3(1 202), X5.4(A),
x5 7(GND), X5.B(HD/FD)
Jeweils:
Bemessungsspannu ng
Maximale Eingangsspannung
Nur zum Anschluss an einen SELV / PE

Klemme X4.8 bzw. XS.B muss
X4.7 bzw. X5.7 verbunden we

15.3.1.10 Nur für Varianten mit T
Eigensichere R523
Klemmenblock X4

Das Gerät kann
(ModulA,
Für Variante
Für Variante
Für Variante

Anschlu
X5.1 (Us),

Maximale
Maximaler
Maximale
Für llC:

'und

I

I

Maximal anscha a
bei maximala
Für llB bzw. lllC:
Maximal anschaltbare
und maximal anschaltbarer
(gemeinsam anschaltbare

z.B. zum Anschluss an den Handscanner Typ lDM160-D-1D-J1-SU-*-N0 bescheinigt unter
lBExUlBATEX1049 oder zum Anschluss an die Basisstation lDMx61-B-J1-BT-N0
bescheinigt unter IBExU 1 8ATEX1 050.

15.3.1.11 Nur für Varianten mit Typencode ,,ET"
Zusätzl iche n icht-eigensichere Ethernet-Sch n ittstellen
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-
eigensicherer Ethernet-Schnittstelle enthalten.
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Ethernet-Schnittstellen an Klemmenblock

Anschlussklemmen X4.1 ... X4.B bzw.
Anschlussklemmen X5.1 ... X5.8
Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung Um

Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

15.3.1.12Nur für Varianten mit Typencode ,,U1"
Zusätzliche n icht-eigensichere USB-Schnittstellen
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit
zusätzlichen nicht-eigensicheren USB-Schnittstellen enthalten.

Fü r Variante . CU 1 200-J2-**-U 1 -**-X:
Fü r Variante " CU 1 200-J2-**-**-U 1 -X:
Für Variante *CU1200-J2-*"-U 

1 -U I -X:

2xUSB-Schnittstelle
2xUSB-Schnittste
2xUSB-Schn

Fü r Variante * CU 1 200-J2-**-ET-**-X:
Für Variante * CU 1 200-J2-**-**-ET-X:
Fü r Variante * CU 1200-J2-**-ET-ET-X:

Ethernet-Schnittstelle an Klemmenblock
EthernelSchnittstelle an Klemmenblock

3,3
60

DC
DC

Anschlussklemmen X4.1 (VCC), X4.
Anschlussklemmen X4.5 (VCC), X4.
Anschlussklemmen X5.1 (VCC), X5.
Anschlussklemmen X5.5 (VCC), X5.

Jeweils:
Bemessungsspannu ng
Maximale Ein gangsspann
Nur zum Anschluss an

1 5.3.'1. 1 3 Stecker X7 (96pol
Die Unit Typ .CU

Display Unit
gemäß EU-Ba

15.3.2 Thermische

Zulässig erU

2 (D-), X4.3 (D+),
6 (D-), X4.7
2 (D-),
b

(z.B

ß D lks
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17

17.1

17.2

Prüfprotokoll

BVS PP 16.2151EU, Stand 20.06.2018

Besondere Bedingungen für die Verwendung
(unverändert)

Die Unit Typ.CU1200-J2-**-**-**-X darf nur in Verbindung mit der
Display Unit Typ DPU1200-J2-... der Firma Pepperl+Fuchs
gemäß Baumusterprüfbescheinigung BVS 16 ATEX E 081 X verwendet werden.

Die eigensicheren Stromkreise sind mit Erde verbunden.
Entlang der eigensicheren Stromkreise muss Potentialausgleich herrschen.

Das Gerät darf nur an SELV / PElV-Stromkreise gemäß EN 60950 angesch

Die Gefahr der Entzündung auf Grund von Gleitstielbüschelentladungen
indem die Geräte nicht in Bereichen mit intensiver elektrostatischer
werden.

18 WesentlicheGesundheits-undSicherheitsanforderun

17.3

17.4

Die wesentlichen Gesundheits-
gelisteten Normen abgedeckt.

Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnunge

und Sicherheitsa

19

t,
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Translation

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 201413418U

Type Examination Certificate Number: BVS 16 ATEX E 082 X

Product: Thin Client Unit type TCUí200-J2-**-**-**-X and
Personal Computer Unit type type PCU1200J2-**-**-**
for the system VisuNet GXP

Manufacturer. Pepperl+Fuchs GmbH

Address Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim,

This supplementary certificate extends Type Examin
apply to products designed and constructed in

appendix of the said certificate but having
certificate and the documents referred to

I DEKRA EXAM GmbH certifies
and Safety Requirements
potentially explosive atm
The examination and

9 The Essential

EN 60079-0:20
EN 60079-7:
EN 60079-11
EN 60079-31

10 lf the sign "

Special

11 This Type
Further requ
These are not

Type Exam inat¡on Gert¡f¡cate
Supplement2

2

3

4

5

6

7

@
ll 3G Ex ec [ib] ll
ll 3D Ex tc [ib] lll

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 2018-06-20

Signed: Jörg Koch

T85'C

Signed: Ute Hauke

Cedifier Approver
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13 Appendix

14 Type Examination Certificate

BVS 16 ATEX E 082 X
Supplement 2

15 Product description

15.1 Subject and type

Thin Client Unit type
Personal Computer Unit type
for the system VisuNet GXP
*cu1

r cu 1 200 - J2-**-**-**-x
P CU 1 200 - J2-**-**-**-X

Without influence on explosion protection

lnterface module B

NN- No additional interface
BR- 1 xTTY Ex i (Ba

and Base statio
Sl- RS232 Ex
s2- RS485
s3- 1

ET-

Description

Description of the apparatus:
The Thin Client Unit / Personal Computer Unit type .CU1200

enclosure in type of protection lncreased Safety "ec" resp. Protection by enclosure,,tc" with

connection departments in type of protection lncreased Safety,,ec" and lntrinsic Safety,,ib"

resp. Protection by enclosure,,tc".
The Unit has intrinsically safe output circuits, level of protection ,,ib" for the connection of an

external keyboard and mouse. Depending on the variant, the unit additionally provides one

or two intrinsically safe TTY- and/or RS232-interfaces.
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The Thin Client Unit / Personal Computer Unit is connected to the Display Unit type
DPU1200-J2-... of company Pepperl+Fuchs according to Type Examination Certificate
BVS 16 ATEX E 081 X via a plug and socket construction. The construction fulfills the
requirements of type of protection lncreased Safety "ec" resp. Protection by enclosure

Reason for the supplement:

lntroduction of an additional module: RS232 Ex i-module for Scanner lDM160-D-1D-J1.
and Base station lDMx61-B-J1.
Due to that:

o Extension of the model code (type code "S3")
o lntroduction of an additional intrinsically safe interface

Listinq of all components used referrinq to older standards

None

15.3 Parameters

15.3.1 Electrical Data

15.3.1 .1 Non-intrinsically safe supply
Connection terminals X1.1|X1.2 (*Z+ VDC), X1.3, X1

Rated voltage
Rated current
Maximum input voltage
Only for connection to a SELV / P

15.3,1.2 Non-intrinsically safe USB i

Connection terminals X1

Rated voltage
Maximum input vo
Only for connecti

15.3.1.3 Non-intrinsicall
Connection

Rated
Maximum in
Only for con

15.3.1.4 Only for va

Optical
Laser C

'15.3.1.5 lntrinsically safe i

Connection termin

Maximum output voltage
Maximum output current

lass

Maximum output power

Maximum external capacitance
At maximum external inductance
(combined values) according to tables below

For Group llC:

c" [uF] 57 36 26 19 11

at L" [pH] 1 2 3 4 9

For Group llB resp. Group lllC:
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15.3.1.6 lntrinsically safe interface for the connection of an external, passive mouse
Connection terminals X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.B (GND)

Maximum output voltage Uo DC
Maximum output current lo

Maximum output power Po

Maximum externalcapacitance Co

At maximum external inductance Lo

(combined values) according to tables below

For Group llC:

For Group llB resp. Group lllC:

15.3.1.7 Only for variants with model code ,,BR"
I ntrinsica lly safe TTY-|nterface
Terminal block X4 resp. X5
The apparatus may contain one or
with an intrinsically safe TTY-i
For variant *CU 

1 200-J2-**-
For variant .CU120

For variant.CU120
0-J2-

15.3.1.7.1 Xa.1 (Us), Xa.
X5.1 (Us), X5.a

Maximum
Maximum
Rectangular
Maximum
Maximum
At maxim

15.3.1.7.2 X4.4(TxD),
X5.4(TxD),

Maximum external capacita
At maximum external ind uctance

492
182
570

power

15.3.1.8 Only for variants with model code,,S1":
Non intrinsically safe RS232-interface
terminal block X4 resp. X5

DAKKS

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe RS232-interface.
For variant "CU1200-J2-**-S1-**-X: RS232-interface at terminal block X4
For variant "C1J1200-J2-**-**-S1-X: RS232-interface at terminal block X5
For variant .C1J1200-J2-**-S1-S1-X: RS232-interface at terminal blocks X4 and X5

Connection terminals X4.5(RX), X4.6(TX), X4.7 (GND) resp.
Connection terminals X5.5(RX), X5.6(TX), X5.7 (GND)
each:
Rated voltage DC

Maximum input voltage Um DC

Only for connection to a SELV / PElV-circuit

rh i s ce rtiri cate . irXt : r"i l;lå",: Jr' î15 äfi åT' å å TIn 
" 
*, n ,, c h a n s e

DEKRA EXAM GmbH, D¡nnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany,
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15.3.1 .9 Only for variants with model code ,,S2":
Non-intrinsically safe RS485- interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe RS485-interface

RS485-interface at terminal block X4

É,
\¿
II¡
ô

A

For variant - CU 1 200-J2-**-S2-**-X:
For variant - CU I 200-J2-**-**-52-X:
For variant . CU 1 200-J2-*"-S2-S2-X:

Jumper.

15.3.1 .'10 Only for variants with model code ,,S3"
I ntrinsically safe R5232-interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or
safe R5232-interface
For variant .CU 120
For variant "CU 120
For variant *CU120

Connection terminals X4.1(120A), X4.2(Y), X4.3(1202), X4.4(A), X4
X4.7(GND), X4.8(HD/FD) resp.
Connection terminals X5.1(1204), X5.2(Y), X5.3(1202), X5.4(A), X5
x5.7(GND), X5.8(HD/FD)
Each:
Rated voltage , DC
Maximum input voltage U, DC
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

Terminal X4.8 resp. X5.8 shall either be unused or connected

RS485-interface at terminal block X5
RS485-interface at terminal block X4 and X5

5(B), X4.6(2),

5(B), X5.6

0-J2-
0-J2-

Connection termin
X5.1 (Us), X5.6 (

Maximum outp
Maximum
Maximum
For llC:
Maximum
at maximu
For llB
Maximum
at maximum
(combined

e.g. for connection to the
lBExU18ATEX1049 orfor
under I BExU 1 8ATEXl 050.

15.3.1.1 1 Only for variants with model code ,,ET":
additional non-intrinsically safe Ethernet-interface
terminal block X4 resp. X5

For variant - CU 1 200-J2-**-ET-**-X:
For variant . CU 1 200-J2-**-**-ET-X:
For variant " CU 1 200-J2-*"-ET-ET-X:

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe Ethernet-interface.

Ethernet-interface at terminal block X4
Ethernet-interface at terminal block X5
Ethernet-interface at terminal block X4 and X5
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Connection terminals X4.1... X4.8 resp.
Connection terminals X5.1... X5.8
Each:
Rated voltage
Maximum input voltage Um

Only for connection to a SELV / PElV-circuit

15.3.1.12 Only for variants with modelcode,,Ul":
add itional non-intrinsical ly safe USB-interface
terminal block X4 resp. X5

Connection terminals X4. 1

Connection terminafs X4.5
Connection terminals X5. 1

Connection terminals X5. 5

Each:

Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection to a SELV /

15.3.1.13 Plug X7 (96pole):
Unit type *CU1200-J2-**-

Display Unit Typ DPUl
Examination Certifi

15.3.2 Thermal Data
Permissible a
(e.9. tempe

Tem

Maximum

DC
DC

É,Y
I¡¡
ô

A
The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module
non-intrinsical ly safe USB-interfaces.

For variant " CU 1200-J2-"*-U I -**-X:
For variant . CU 1200-J2-**-**-U 1 -X:
For variant .CU1200-J2-**-U 

1 -U I -X:

2xU SB-interface at terminal

2
6
2
6

x4
x4
X5
X5

D-
D-
D-
D-

2xUSB-interface at termin
2xUSB-interface at termin

4 (GND)
I (GN

x4
x4

),

),

),

),

x4
x4
X5
X5

(vcc
(vcc
(vcc
(vcc

)

)

)

)

x54
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17.1

17.2

19

17.3

17.4

Report Number

BVS PP 16.2151 EU, as of 2018-06-20

Special Conditions for Use
(unchanged)

The Unit type .CU1200-J2-*t-ti-**-X may only be used in connection with the
Display Unit type DPU1200-J2-... of company Pepperl+Fuchs according to
Type Examination Certificate BVS 16 ATEX E 081 X.

The intrinsically safe circuits are connected to earth.
Along the intrinsically safe circuits, potential equalization must exist.

The apparatus may only be connected to SELV / PELV-circuits according

The danger of ignition due to propagating brush discharges must be
apparatus in areas without intensive electrostatic charging mechan

Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Requirements are

Drawings and Documents

Drawings and documents are listed in th

We confirm the correctness of the tran
ln the case of arbitration only the

DEKRA E)GM Gmb
Bochum, dated
BVS-Su/Nu

18
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Bau m usterprüfbeschein ig u ng
Nachtrag 3

2 Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Richtf inie 20'l4l34lEU

Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: BVS 16 ATEX E 082 X

Produkt: Thin Client Unit Typ TCU1200-J2-**-**-**-X und
Personal Computer Unit und Typ PCU1200-J2-**-**-**-X
für das System VisuNet GXP

É,
\z
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A

3

4

5

b

7

Hersteller:

Anschrift:

10 Falls das
Besch

11 Diese
Produkte

Pepperl+Fuchs GmbH

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutsch

Dieser Nachtrag erweitert die Baumusterprüfbescheinigung
die gemäß der Spezifikation in der Anlage der Beschei
wurden. Die Ergänzungen sind in der Anlage zu
zugehörigen Dokumentation festgelegt.

8 Die ZerhiÍizierungsstelle der DEKRA
Gesundheits- und Sicherheitsan
bestimmungsgemäßen Veruve
Richtlinie erfüllt.
Die Ergebnisse der

Die wesentlichen
Berücksichtigung

EN 60079-0:201
EN 60079-
EN 60079-11
EN 60079-31

o

UN

12 Die Kennzeichnung des Produktes MUSS

ll3G Ex ec [ibl llG T4lP66 Gc
ll 3D Ex tc [ibl lllG T85'C lP66 Dc

DEKRA EXAM GMbH
Bochum, den 20.08.2018

a

Zertilizierer

d

@

þ
Fachzertifizierer
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13 Anlage zur

14 Baumusterprüfbescheinigung

BVS 16 ATEX E 082 X
Nachtrag 3

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Thin Client Unit Typ
Personal Computer Unit Typ
für das System VisuNet GXP
*cu1

1 CU 1 200 - J2-**-**-**-X
P CU 1 200 - J2-* *-**- **-X

Ohne Einfluss auf den Explosionsschutz

Schnittstellenmodul B

NN- Kein zusä2liches I

BR- lxTTYExi(
und Basisstation
RS232 Ex e
R5485
1x

s1-
s2-
s3-

ET-
U

T
P nit

15.2 Beschreibung

Beschreibunq des Gerätes:

Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit Typ .CU1200-J2-**-**-**-X besitzt ein

metallisches Gehäuse in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit ,,ec" bzw. Schutz durch
Gehäuse ,,tc" mit Anschlussräumen in der Zundschutzart Erhöhte Sicherheit ,,ec" und

Eigensicherheit,,ib" bzw. Schutz durch GehäLISe ,,tc".Die Unit besitzt eigensichere
Ausgangsstromkreise, Schutzniveau ,,ib" zum Anschluss von Keyboard und Mouse. Je nach

Variante besitzt die Unit außerdem eine oder zwei eigensichere TTY- und/oder RS232-
Schnittstellen.
Die Thin Client UniflPersonal Computer Unit wird über eine Steckverbindung mit der Display

Unit Typ DPU 1200-J2-.. . (gemåiß BVS 16 ATEX E 081 X) oder Typ VisuNet IXD DPU2200
(gemäß CML 17ATEX4192X) der Firma Pepperl+Fuchs verbunden.

Seite 2 von 7 zu BVS 16 ATEX E 082 X / N3
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Die Steckverbindung erfüllt die Anforderungen an die Zündschutzart ErhÖhte Sicherheit
bzw. Schutz durch Gehäuse,,tc".

Gründe des Nachtrags:

. Geringfügige Anderungen an der Bestückung der optionalen Module TTY und
RS232 Ex i

. Die TCU/PCU Typ .CU1200-J2-... kann auch mit dem Display Typ VisuNet IXD
DPU2200, bescheinigt unter CML 17ATEX4192X kombiniert werden.

Keine

É,Y
t¡¡
ô

A
15.3 Kenngrößen

15.3.1 ElektrischeDaten

15.3.1.1 Nicht-eigensichere Versorgung
Anschlussklemmen X1.1lX1.2(+24 VDC), X1.3, X1.4 (GND)

Bemessungsspannung
Bemessu n gsstromstärke
Maximale Eingangsspannung un.

Nur zum Anschluss an ein SELV / PEL

1 5.3. 1 .2 N icht-ei gensichere USB-Sch n ittstel len
Anschlussklemmen X1.5 (VCC), X1

Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspa
Nur zum Anschluss an

15.3. 1.3 Nicht-eigensichere
Anschlusskle

Bemessung
Maximale
Nur zum

15.3.1.4 Nur für Vari

Optisches I

Laser Class

15.3.1.5 Eigensichere
Anschl

nnu

Maximale Au

Für Gruppe llC:

der

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC

c" [uF] 174 544 634 764 994

bei L" [pH] o 4 3 2 1
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15.3.1 .6 Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss einer externen, passiven Mouse
Anschlussklemmen X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.8 (GND)

Maximale Ausgangsspannung Uo DC 4,92 V
Maximaler Ausgangsstrom lo 182 mA
Maximale Ausgangsleistung Po 570 mW
Maximalanschaltbare Kapazität Co

und maximal anschaltbare lnduktivität Lo

(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabellen

Für Gruppe llC:

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC

15.3.1.7 Nur für Varianten mit Typencode ,,8R":
Eigensichere TTY-Sch n ittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5
Das Gerät kann ein oder zwei
(ModulA, Modul B).
Für Variante *CU 

1 200-J2-**-B
Fü r Variante * CU 1200-J2-*" -
Für Variante *CU1

15.3.1.7.1 X4.1 (Us), X4.4
X5.1 (Us), X5.4

Maximale
Maximaler

Maximale
Maximal
bei maxi

15.3.1.7.2 X4.4 (TxD),
X5.4 (TxD), X5.

Maximale
Maximaler
Lineare Ausgan
Maximale Ausg
Maximal anschaltbare
bei maximaf anschaltbarer lnd

15.3.1 .8 Nur für Varianten mit Typencode ,,S1"
N icht-eigensichere R5232-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Mod
eigensicherer RS232-Schnittstelle enthalten.

Für Variante " CU 1200-J2-**-S 1 -**-X:
Für Variante . CU 1200-J2-**-**-S 1 -X:
Für Variante . CU 1200-J2-**-S 1 -S 1 -X:

ufe (ModulA, Modul B) mit n

RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X4
RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X5
RS232-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5
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Anschlussklemmen X4.5 (RX), X4.6 (TX), Xa.7 (GND) bzw.
Anschlussklemmen X5.5 (RX), X5.6 (TX), X5.7 (GND)
Jeweils:
Bemessungsspannung DC t15
Maximale Eingangsspannung Um DC 60
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

15.3.1 .9 Nur für Varianten mit Typencode ,,S2"
Nicht-eigensichere R5485-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-
eigensicherer R5485-Schnittstelle enthalten.

Fü r Variante' CU 1200-J2-**-S2-**-X:
Fü r Variante . CU 1200-J2-**-**-S2-X'
Fü r Variante . CU 1200-J2-**-S2-S2-X

RS485-Schnittstelle an Klem
RS485-Schnittstelle an
RS4B5-Schnittstellen an

Anschlussklemmen X4.1 (120A), X4.2 (Y), X4.3 (1202), X4.4 (A), X4.5
X4.7 (GND), X4.8 (HD/FD) bzw.
Anschlussklemmen X5.1 (1204), X5.2 (Y), X5.3 (1202),X5.4
x5.7 (GND), X5.8 (HD/FD)
Jeweils:
Bemessungsspannu ng
Maximale Eingangsspann ung
Nur zum Anschluss an einen SELV / PEL

Klemme X4.8 bzw. XS.B muss e
X4.7 bzw. X5.7 verbunden

1 5.3.1.1 0Nur für Varianten mit

V
V

X5

Eigensichere R523
Klemmenblock X4

Das Gerät kann ei
(ModulA, M
Für Variante *C

Für Variante
Für Variante

Anschl
X5.1 (Us),

Maximale Ausg
Maximaler
Maximale Au
Für llC:
Maximal anschaltbare
bei maximal anschaltbarer lnd
Für llB bzw. lllC:
Maximal anschaltbare Kapazität
und maximal anschaltbarer lnduktivität
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß

C" [trF] 177

bei L" [pH] 10 5 2

z.B. zum Anschluss an den Handscanner Typ lDM160-D-1D-J1-SU-*-N0 bescheinigt unter
tBExU18ATEX1O49 oder zum Anschluss an die Basisstation lDMx6l-B-J1-BT-NO
bescheinigt unter I BExU 1 8ATEX1 050.

15.3.1.1 1 Nur für Varianten mit Typencode ,,ET"
Zusåtzliche n icht-eigensichere Ethernet-Schn ittstellen
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit

nicht-eigensicherer Ethernet-Schnittstelle enthalten.

Seite 5 von 7 zu BVS 16 ATEX E 082 X / N3
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Ethernet-Schnittstelle an Klemmenblock X4
Ethernet-Schnittstelle an Klemmenblock X5
Ethernet-Schnittstellen an Klemmenblock

Anschlussklemmen X4.1... X4.8 bzw.
Anschlussklemmen X5.1 ... X5.8
Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung Um

Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

1 5.3.'1 .12 Nur für Varianten mit Typencode ,,U 1"

Zusätzliche n icht-eigensichere USB-Schnittstellen
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit
zusätzlichen nicht-eigensicheren USB-Schnittstellen enthalten.

Fü r Variante . CU 1200-J2-**-U I -**-X:
Fü r Variante . CU 1200-J2-**-**-U I -X:
Für Variante .CU 

1 200-J2-**-U I -U 1 -X:

2xUSB-Schnittstelle an

Anschlussklemmen X4.1 (VCC), X4.2 (D-), X4.3 (D+¡,
Anschlussklemmen X4.5 (VCC), X4.6 (D-), X4.7 (

Anschlussklemmen X5.1 (VCC), X5.2 (D-),
Anschlussklemmen X5.5 (VCC), X5.6 (D-

Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannu
Nur zum Anschluss an

1 5,3. 1.1 3Stecker X7 (96polig
Die Unit Typ .CU1

Typ DPU120
Typ VisuNet
der Firma

15.3.2 Thermische

Temperatu
Maximale

15.3.2.1 BeiVe

Zulässige
am Einbauort
(2.8. Temperatu

Zulässige Umgebungstempe
für die Kombination aus
TCU/PCU, Display Unit und
Power Supply Unit Typ PSU
im Gehäuse AG-XX0O

15.3.2.2 Bei Verwendung mit der Display Unit Typ VisuNet IXD

Zulässige Umgebungstemperatur
für die Kombination aus
TCU/PCU, Display Unit und
Power Supply Unit Typ PSU1200-J2-
im Gehäuse AGlx

(BVS 16 ATEX E 082 X)

Fü r Variante . CU 1200-J2-*"-ET-"*-X:
Fü r Variante . CU 1200-J2-**-**-ET-X:
Fü r Variante . CU 1200-J2-**-ET-ET-X:

DC
DC

É,Y
t¡¡
ô

A
2xUSB-Schn
2xUSB-Schn

3,3
60

Ta
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16 Prüfprotokoll

BVS PP 16.2151 EU, Stand 20.08.2018

Besondere Bedingungen für die Verwendung

Die Unit Typ .CU1200-J2-**-**-**-X darf nur in Verbindung mit der

17

17.1

ÉY
II¡
ô

Display Unit
Typ DPU1200-J2-... (gemäß Baumusterprüfbescheinigung BVS 16

Typ VisuNet IXD DPU2200 (gemËiß Type Examination Certificate C

der Firma Pepperl+Fuchs verwendet werden.

17.2 Die eigensicheren Stromkreise sind mit Erde verbunden
Entlang der eigensicheren Stromkreise muss Potentialausgleich herrschen

Das Gerät darf nur an SELV / PElV-Stromkreise gemäß EN 60950 a

Die Gefahr der Entzündung auf Grund von Gleitstielbüschelentladungen
indem die Geräte nicht in Bereichen mit intensiver elektrostatischer
werden.

18 WesentlicheGesundheits-undSicherheitsanforderun

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsa
gelisteten Normen abgedeckt.

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und

17.3

17.4A
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Type Exam ination Gert¡f¡cate
Supplement 3

1

2

Translation

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 20141341EU

Type Examination Certificate Number: BVS 16 ATEX E 082 X

Product: Thin Client Unit type TCU1200-J2-**-**-**-X and
Personal Gomputer Unit type type PCU1200J2-**
for the system VisuNet GXP

Manufacturer: Pepperl+Fuchs GmbH

Address: Lilienthalstraße 200,68307 Mannheim,

This supplementary certificate extends Type Examin
apply to products designed and constructed in

appendix of the said certificate but having
certificate and the documents referred to

8 DEKRA EXAM GmbH certifies
and Safety Requirements
potentially explosive
The examination and

9 The Essential Hea

EN 60079-0:201
EN 60079-7:20
EN 60079-11: 1

EN 60079-31

10
Special Cond

3

4

5

6

7

11 This Type Exami
Further
These are not

12 The marking of the product

@ ll 3D Ex tc [ib] lllC T85'C lP66 Dc
ll 3G Ex ec [ib] llC T4lP66

DEKRA EXAM GMbH
Bochum, 2018-08-20

Signed: Dr Franz Eickhoff

Certifier

Signed: Dr Michael Wittler

Approver
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13 Appendix

14 Type Examination Certificate

BVS 16 ATEX E 082 X
Supplement 3

15 Product description

15.1 Subject and type

Thin Client Unit type
Personal Computer Unit type
for the system VisuNet GXP
*cul ******v--.-,\

T CU 1 200 - J2-**-**-**-X
P CU 1 200- J2-**-**-**-x

Without influence on explosion protection

lnterface module B

NN- No additional interface
BR- 1 xTTY Ex i (

and Base station
51- RS232 Ex e
52- RS4B5

1: I

I

53- 1x

ET-
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15.2

None

Parameters

Electrical Data

Non-intrinsically
Connection termi

Rated voltage
Rated current
Maximum in
Only for con

15.3.1 .2 Non-i
Connection

Only for connectio

15.3.1 .3 Non-intrinsically safe

Ur

15.3.1.4 Only for variants with model code ,,SX":

Optical lnterface
Laser Class 1 according to IEC 60825-1

1S.3.'1 .5 lntrinsically safe interface for the connection of an external, passive keyboard
Connection terminals X3.1 (VCC), X3.2 (D-), X3.3 (D+), X3.4 (GND)

DC

Description

Description of the apparatus:

The Thin Client Unit / Personal Computer Unit type .CU1200-J2-**-**-**-X has a metallic
enclosure in type of protection lncreased Safety "ec" resp. Protection by enclosure,,tc" with
connection departments in type of protection lncreased Safety ,,ec" and lntrinsic Safety,,ibl'
resp. Protection by enclosure,,tc".
The Unit has intrinsically safe output circuits, level of protection ,,ib" for the connection of an

external keyboard and mouse. Depending on the variant, the unit additionally provides one
or two intrinsically safe TTY- and/or RS232-interfaces.
The Thin Client Unit / Personal Computer Unit is connected v
construction to the Display Unit type DPU1200-J2-... (accord
or type VisuNet IXD DPU2200 (according to CML 17ATEX41

ia a plug and socket
ing to BVS 16 ATEX
92X) of company

Pepperl+Fuchs.
The construction fulfills the requirements of type of protection lncreased
Protection by enclosure "tc".

Reasons for this supplement:

Minor changes in the assembly of the optional modules
The TCU/PCU type .CU1200-J2-... may as well be
VisuNet IXD DPU2200, certified under CML 1

15.3

15.3.1

15.3.1

Connection terminals X2j ...

Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection to a SEL

Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power

uo
lo

Po

4.92 V
182 mA
570 mW

Page 3 of 7 of BVS 16 ATEX E 082 X / N3
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Lo

15.3.1.6 lntrinsically safe interface for the connection of an external, passive
Connection terminals X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.8 (GND)

Maximum external capacitance
At maximum external inductance
(combined values) according to tables below

For Group llC:

c" [uF] 57 36 26 19 11

at L" [pH] 1 2 3 4 9

For Group llB resp. Group lllCÉ,Y
I¡¡
ô

¿\
Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power

Maximum external capacitance
At maximum external inductance
(combined values) according to tables

For Group llC

For Group llB res

uo
lo

Po

co

DC

15.3.1.7 Only for
lntrinsically
Terminal
The a
with an intri
For variant
For variant

153171
For variant *CU1

X4.1 (Us), X4.4 (TxD),
X5.1 (Us), X5.4 (TxD),

Maximum output voltage
Maximum output current
Rectangular output characteristics
Maximum output power
Maximum external capacitance
At maximum external inductance

15.3.1.7.2 X4.4 (TxD), X4.6 (RxD) -X4.2 (GND) resp
X5.4 (TxD), X5.6 (RxD) -X52 (GND)

Maximum outPut voltage
Maximum outPut current
Linear outPut characteristics
Maximum outPut Power
Maximum external caPacitance
At maximum external inductance

DC
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Po
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8.95 V
58 mA
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1.9
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3('',/,57c" [pF]

at L" [UH] 1

c" [pF]

at L" [UH]

mW
pF
pH



15.3.1.8 Only for variants with modelcode,,Sl":
Non intrinsically safe RS232-interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe R5232-interface.
For variant .CIJ12OO-J2-**-S1-**-X: RS232-interface at terminal block X4
For variant .CU12OO-J2-**-**-S1-X: RS232-interface at terminal block X5
For variant . CU 1 200-J2-**-S'1 -S 1 -X RS232-interface at terminal blocks X4 and X5

Connection terminals X4.5 (RX), X4.6 (TX), X4.7 (GND) resp
Connection terminals X5.5 (RX), X5.6 (TX), X5.7 (GND)
each:
Rated voltage
Maximum input voltage U,
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

15.3.1 .9 Only for variants with model code ,,S2":
Non-intrinsically safe RS485- interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (

non-intrinsically safe RS4B5-interface

For variant . CU 1 200-J2-**-S2-**-X:
For variant . CU 1200-J2-**-**-S2-X:
For variant . CU 1200-J2-**-52-S2-X:

Connection terminals X4.1 (1

x4.7 (GND), X4.8 (HD/FD) res
Connection terminals X5.
x5.7 (GND), X5.8 (H
Each:
Rated voltage
Maximum input
Only for conn

8

15.3.1 .10 Only for
lntrinsically
terminal bl

The equ
safe RS232-in

DC
DC

115
60

TerminalX4.
JUmper.

For variant
For variant *CU1

For variant "CU1

Connection terminals X4.1 (Us),
X5.1 (Us), X5.6 (RxD), X5.2 (GN

Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power
For llC:
Maximum external capacitance
at maximum external inductance
For llB resp. lllC:
Maximum external capacitance
at maximum external inductance
(combined values) according to table below

c" [uF] 177 557 997

at L" [UH] 10 5 2

o

co
Lo

co
Lo

112.47
1
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e.g. for connection to the hand-held scanner type lDM160-D-
lBExU18ATEX1049 or for the connection to the base station
under lBExUl 8ATEX1 050.

15.3.1.11 Only for variants with model code "ET":
add itional non-intrinsical ly safe Ethernet-interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsical ly safe Ethernet-interface.

For variant .CIJ12OO-J2-**-ET-**-X: Ethernet-interface at terminal block X4
For variant . CU 1200-J2-**-*"-ET-X:
For variant . CU 1200-J2-**-ET-ET-X:

Connection terminals X4.1... X4.B resp.
Connection terminals X5.1... X5.8
Each:
Rated voltage
Maximum input voltage U,
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

15.3.1.12 Only for variants with model code ,,U1":
additional non-intrinsically safe USB-interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two add
non-intrinsically safe USB-interfaces

For variant . CU 1200-J2-**-U 1

For variant "CU 1 200-J2-**-
For variant .CU 

1 200-J2-

Connection terminal
Connection terminal
Connection term
Connection

Each

Rated
Maximum i

Only for con

Ethernet-interface at terminal block
Ethernet-interface at terminal block X5

DC
DC

15.3.1.13 Plug X7 (96

P

15.3.2 Thermal Data

Temperature class
Maximum surface temperature T

15.3.2.1 For use with the Display Unit type DPU1200

Permissible service temPerature
at the place of installation

Permissible ambient temPerature
for the combination of
TCU/PCU, Display Unit and
Power Supply Unit type PSU1200-J2-.
in the enclosure AG-XXOO

(BVS 16 ATEX E 082 X)

Tservice

Ta
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,DEßA 15.3.2.2 For use with the Display Unit type VisuNet IXD DPU2200:

Permissible ambient temperature Ta

for the combination ot
TCU/PCU, Display Unit and
Power Supply Unit type PSU1200-J2-... (BVS 16 ATEX E 082 X)
in the enclosure AGlx

Report Number

BVS PP 16.2151 EU, as of 2018-08-20

Special Conditions for Use

The Unit type .CU1 200-J2-**
type DPUl 200-J2-... (accord

-**-**-X may only be used in connection with
ing to Type Examination Certificate BVS 1

type VisuNet IXD DPU2200 (according to Type Examination Ce
of company Pepperl+Fuchs.

17.2 The intrinsically safe circuits are connected to earth
Along the intrinsically safe circuits, potential

The apparatus may only be connected to SE

É,v
E¡
ô

A

16

17

17.1

17.3

17.4 The danger of ignition due to propag
apparatus in areas without inten

18 Essential Health and

The Essential Health

19 Drawings and D

Drawings and

We confirm the co
ln the case of

DEKRA
Bochum,
BVS-Hk/Nu

Certifier
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Nachtrag 4
2 Geräte zur bestimmungsgemäßen Veruvendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Richtfinie 201413418U

Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: BVS l6 ATEX E 082 X

Produkt: Thin Glient Unit Typ TCU1200-J2-**-**-**-X,
Personal Computer Unit Typ PCU1200J2-**-**-**-X
für das System VisuNet GXP

3

4

5

6

7

Hersteller:

Anschrift: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim

Dieser Nachtrag enryeitert die Baumusterprüfbescheinigun
die gemäß der Spezifikation in der Anlage der Besc
wurden. Die Erganzungen sind in der Anlage
zugehörigen Dokumentation festgelegt.

Pepperl+Fuchs AG

und

....

8 Die Zerlifizierungsstelle der DEKRA T
wesentlichen Gesundheits- u
Produkten zur bestimmu
Anhang ll der Richtlinie
Die Ergebnisse der P

I Die wesentlichen
Berücksichtigung

EN IEC
EN 60079-7
EN 60079-l I
EN 60079-31

mit Ausnahme

10 Falls das

11

der

inie

12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die'fo

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 25.07.2019

¿

¿ca ll 3G Ex ec [ib] llG T4lP66 Gc\Y ll3D Ex tc [ib] lllG T85'C lP66 Dc

I
Geschäftsführer
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13 Anlage zur

14 Baumusterprüfbescheinigung

BVS 16 ATEX E 082 X
Nachtrag 4

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Thin Client Unit Typ
Personal Computer Unit Typ
für das System VisuNet GXP
*cu1

DAKKS

T CU 1 200 - J2-**-**-**-X
P CU 1 200 - J2-**-**-**-X

É,Y
t¡¡
ô

A Ohne Einfluss auf den Explosionsschutz

Schnittstellenmodul B
NN- Kein zusätzliches I

BR- 1 xTTY Ex i (
und Basi
RS232
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ffi,
,: :i! rtli ::):;. ,15.2 Beschreibung

Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit Typ *CU1200-J2-**-**-**-X besitzt ein
metallisches Gehäuse in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit ,,ec" bzw. Schutz durch
Gehäuse ,,tc" mit Anschlussräumen in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit,,ec" urìd
Eigensicherheit,,ib" bzw. Schutz durch Gehäuse ,,tc".Die Unit besitzt eigensichere
Ausgangsstromkreise, Schutzniveau ,,ib" zum Anschluss von Keyboard und Mouse. Je nach
Variante besitzt die Unit außerdem eine oder zwei eigensichere TTY- und/oder RS232-
Schnittstellen.
Die Thin Client UniUPersonal Computer Unit wird über eine Steckverbindung mit
Unit Typ DPU1200-J2-... (gemäß BVS 16 ATEX E 081 X) oder Typ VisuNet IXD
(gemäß CML 17AIEX4192X) der Firma Pepperl+Fuchs verbunden.
Die Steckverbindung erfüllt die Anforderungen an die Zündschutzart Erhöhte
bzw. Schu2 durch Gehäuse,,tc"

Gründe des Nachtraqs:

Anpassung der EN IEC 60079-0 an den aktuellen Normenstand
Einführung eines neuen Glasfaser-Steckverbinder
Der Name des Unternehmens hat sich von Pepperl+

oêCu

AG

15.3

15.3.1

15.3.1

Kenngrößen

Elektrische Daten

N icht-ei ge n s ichere Versorg
Anschlussklemmen X1 .1 lX

u

Bemessungsspannu
Bemessu
Maximale Ein
Nur zum Anschl

15.3.1.2 Nicht-eigen
Anschlussklem

Bemessu
Maximale E
Nur zum An

15.3.1.3 Nich
Anschlu

Bemessu
Maximale
Nur zum An lu

Laser Class 1

'A'1

v

V
'V

.4

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung

Maximal anschaltbare Kapazität
und maximal anschaltbare lnduktivität
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabellen

Uo

lo

Po

Co
Lo
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ffiFür Gruppe llC:

C" [uF] 57 36 26 l9 11

bei L" [pH] 1 2 3 4 I

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC:

15.3.1 .6 Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss einer externen, passiven Mouse
Anschlussklemmen X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.B (GND)

Maximale Ausgangsspannung Uo

Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung Po

Maximalanschaltbare Kapazität Co

und maximalanschaltbare lnduktivität Lo

(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender T

Für Gruppe llC:

Für Gruppe llB bzw. Gruppe.l

DC

g

15.3.1.7.2 X4.4 (TxD), X4.6 (RxD) -X4.2

15.3.1.7 Nur für
Eigensichere
Klemme
Das Gerät
(ModulA,
Für Va
Für Va
FüT Va

15.3.1.7.1 X4.1 (Us),
X5.1 (Us),

Maximale

( ne¡*:,.""

Maximaler
Rechteckfö
Maximale
Maximala
bei maximal

X5.a (TxD), X5.6 (RxD) -x5.2 (GND)

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Lineare Ausgangskennlinie
Maximale Ausgangsleistung
Maximal anschaltbare Kapazität
bei maximal anschaltbarer lnduktivität

Uo

lo

Po

Co
Lo
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15.3.1.8 Nur fürVarianten mit Typencode,,S'1"
N icht-eigensichere RS232-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

15.3.1 .9 Nur für Varianten mit Typencode ,,S2"
N icht-eigensichere RS485-Sch n ittstel le
Klemmenblock X4 bzw. X5

Anschlussklemmen X4.1 (1

x4.7 (GND), X4.B (HD/FD
Anschlussklemmen X5.1
x5.7 (GND), x5.8 (H
Jeweils:
Bemessung
Maximale Eing
Nur zum

Klemme X4.8
X4.7 bzw

15.3.1 .10 Nur für

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-
eigensicherer R5232-Schnittstelle enthalten.

Für Variante .CU12OO-J2-**-S1-**-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X4
Für Variante .CU1200-J2-**-**-S1-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X5
Für Variante *CU1200-J2-"*-S1-S1-X: RS232-schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

Anschlussklemmen X4.5 (RX), X4.6 (TX), X4.7 (GND) bzw.
Anschlussklemmen X5,5 (RX), X5.6 (TX), X5.7 (GND)
Jeweils:
Bemessungsspannung DC
Maximale Eingangsspannung Um DC
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

t15

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module
eigensicherer RS4B5-Schnittstelle enthalten.

Fü r Variante .CU 1200-J2-**-S2-**-X:
Für Variante . CU 1200-J2-**-**-S2-X:
Für Variante . CU 1200-J2-**-S2-S2

bügel

E
Klemmen

Das Gerät
(ModulA,
FüT

FüT
Für Variante

Anschlussklemmen
X5.1 (Us), X5:6

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgan gsstrom
Maximale Ausgangsleistu n g
Für llC:
Maximal anschaltbare Kapazität
bei maximal anschaltbarer lnduktivität
Für llB bzw. lllC:
Maximal anschaltbare Kapazität
und maximal anschaltbarer lnduktivität

Lo

(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabelle

C" [UF] 177 557 997

bei L" [trrH] 10 Ã 2

Co
Lo
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z.B. zumAnschluss an den Handscanner Typ lDMl6O-D-1D-J1-SU-*-NO besch igt unter'
lBExU18ATEX1049 oder zum Anschluss an die Basisstation lDMx6l-B-J1-BT-NO
bescheinigt unter I BExU 1 BATEXl 050.

15.3.1 .1 1 Nur für Varianten mit Typencode ,,ET"
Zusätzliche nicht-eigensichere Ethernet-Sch n ittstellen
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit
nicht-eigensicherer Ethernet-Schnittstel le enthalten.

Für Variante .CU1200-J2-**-ET-**-X:

Für Variante "CU 1200-J2-**-**-ET-X:
Fü r Variante . CU 1200-J2-**-ET-ET-X:

Ethernet-Schnittstelle an Kle
Ethernet-Schnittstelle an Klemmenb X5
Ethernet-Sch nittstellen an X4 und X5

Anschlussklemmen X4.1... X4.8 bzw.
Anschlussklemmen X5.'1 ... X5.B
Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung Um

Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

DC
DC

V
,Y

15.3.112Nur für Varianten mit Typencode ,,U1"
Zusätzliche nicht-eigensichere USB-Schnittstell
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zu
zusätzlichen nichteigensicheren

Für Variante .CU1200-J2-

Für Variante *CU1

Für Variante *CU1

Anschlussklemme
Anschl
Anschl
Anschluss

Jeweils:
Bemessu
Maximale
Nur zum

15.3.1.13Stecker
Die Unit
Typ DPUl
Typ VisuN
der Firma

15.3.2

15.3.2.1

am Einbauort Tseivice

(2.8. Temperatur im lnneren eines Umgehäuses)
-¿

Zulässige U mgebungstemperatur
für die Kombination aus
TCU/PCU, Display Unit und
Power Supply Unit Typ PSU1200-J2-
im Gehäuse AG-XXOO oder AGlx

T"

(BVS 16 ATEX E 082 X)
-20'C...+50 "C
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15.3.2.2 BeiVenruendung mit der Display Unit Typ VisuNet IXD DpU2200:

Zulässige Umgebungstemperatur Ta
für die Kombination aus
TCU/PCU, Display Unit und
Power Supply Unit Typ PSU1200-J2-... (BVS 16 ATEX E 082 X)
im Gehäuse AGlx

16 Prüfprotokoll

BVS PP 16.2151EU, Stand 25.07.2019

17 Besondere Bedingungen für die Venarendung

17.1 Die Unit Typ .CU1200-J2-**-**-**-X darf nur in Verbindung mit der D
Typ DPU1200-J2-... (gemäß Baumusterprüfbescheinigung BVS 1

Typ VisuNet IXD DPU2200 (gemäß Type Examination
der Firma Pepperl+Fuchs verwendet werden.

17.2 Die eigensicheren Stromkreise sind mit Erde verbund
Entlang der eigensicheren Stromkreise muss

Das Gerät darf nur an SELV / PEL

Die Gefahr der Entzündung auf
indem die Geräte nicht in
werden.

18 Wesentliche Ges

Für dieses
harmonis

19 Zeichnun

-20'c +$Q oç ':

17.3

17.4

zu

Die Zeic
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Type Exam i nation Gert¡f¡cate
Supplement 4

Translation

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 201413418U

Type Examination Certificate Number: BVS 16 ATEX E 082 X

Product: Thin Glient Unit type TCU1200-J2-**-**-**-X,
Personal Computer Unit type PCUl200J2-**-**-**-X
for the system VisuNet GXP

Manufacturer: Pepperl+Fuchs AG

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Ge

This supplementary certificate extends Type Exami
apply to products designed and constructed in
appendix of the said certificate but having

2

3

4

5

6

7 Ë
OU,t'

a
certificate and the documents referred to

I DEKRA Testing and Certificatio
Essential Health and Safety
for use in potentially ex
The examination and

9 The Essential

EN IEC
EN 60079-7
EN 60079-r I
EN 60079-31

Except in res

10 lf the sign
SpecialCo

11 This Type
Further

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2019-07-25

(o*r<s_".

efhof

12

Signed: Jörg-Timm Kilisch

Managing Director
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13 Appendix

Type Examination Certificate

BVS I6 ATEX E 082 X
Supplement 4

14

15 Product description

15.1 Subject and type

Thin Client Unit type
Personal Computer Unit type
for the system VisuNet GXP
*cu1

T CU 1 200 - J2-**-**-**-X
P CU 1 200 - J2-**-**-**-X

Without influence on explosion p

lnterface module B
NN- No additional i

BR- lxTTYExi
and

s1-
s2-
s3-

2x
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15.2 Description

The Thin Client Unit / Personal Computer Unit type .CU1200-J2-**-**-**-X has a metallic
enclosure in type of protection lncreased Safety "ec" resp. Protection by enclosure,,tc" with
connection departments in type of protection lncreased Safety ,,ec" and lntrinsic Safety,,ib"
resp. Protection by enclosure,,tc".
The Unit has intrinsically safe output circuits, level of protection ,,ib" for the connection of an
external keyboard and mouse. Depending on the varia nt, the unit additionally provides one
or two intrinsically safe TTY- and/or RS232-interfaces
The Thin Client Unit / Personal Computer Unit is connected via a plug and socket
construction to the Display Unit type DPU1200-J2-... (according to BVS 16 1x)
or type VisuNet IXD DPU2200 (according to CML 17AIÊX4192X) of company
Pepperl+Fuchs.
The construction fulfills the requirements of type of protection lncreased
Protection by enclosure "tc".

Reasons for this supplement:

Updating of the EN IEC 60079-0 to the current version
lntroduction of a new Fiber Optic Connector FOM
The Name of the company changed from Peppe

p.

15.3

15.3.1

15.3.1.1

Parameters

Electrical Data

Non-intrinsically
Connection termi

Rated voltage
Rated current
Maximum input

safe supply
nals X1. 1

Only for con

15.3.1.2 Non-intri
Connection

Rated
Maximum i

Only for

15.3.1.3 Non-intri NS

Connection

V
V

S

Rated
Maximum i VO

Only for

15.3.1.4 Only for

Optical lnterface
Laser Class 1 acco rding to IEC

15.3.1 .5 lntrinsically safe interface for the connection
Connection terminals X3.1 (VCC), X3.2 (D-),

Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power

+
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Maximum external capacitance
At maximum external inductance
(combined values) according to tables below

For Group llC:

Co
Lo

C" [uF] 57 36 26 19 11

at Lo [pH] 1 2 3 4 9

For Group llB resp. Group lllC:

15.3.1.6 lntrinsically safe interface for the connection of an external, passive
Connection terminals X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+¡, X3.B (GND)

Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power

Maximum external capacitance
At maximum external inductance
(combined values) according to tables

For Group llC

For Group llB

Uo

lo

Po

to

15.3.1.7 Only for
lntrinsical
Terminalbl
The
with an i

For varian
For varian
For variant

t
t I

1

15.3.1.7 .1

Maximum output power
Maxim um external capacitance
At maximum external inductance

15.3.1.7.2 X4.4 (TxD), X4.6 (RxD) -X4.2 (GND) resp.
X5.4 (TxD), X5.6 (RxD) -x5.2 (cND)

Maximum output voltage Uo DC I
Maximum output current lo 58
Linear output characteristics
Maximum output power Po 128
Maximum external capacitance Co 1.
At maximum externalinductance Lo 199
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15,3.1.8 Only for variants with model code ,,S1"
Non intrinsically safe RS232-interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe R5232-interface.
For variant .CU1200-J2-**-S1-**-X: RS232-interface at terminal block X4
Forvariant.CU1200-J2-"*-""-S1-X: RS232-interfaceatterminal blockX5
For variant *CU12O0-J2-*"-S1-S1-X: RS232-interface at terminal blocks X4 and X5

Connection terminals X4.5 (RX), X4.6 (TX)
Connection terminals X5.5 (RX), X5.6 (TX)
each:
Rated voltage
Maximum input voltage

X4.7 (GND) resp
x5 7 (GND)

DC
DC

V
VUm

Only for connection to a SELV / PElV-circuit

15.3.1.9 Only for variants with model code ,,S2":
Non-intrinsically safe RS4B5- interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules
non-intrinsical ly safe R5485-interface.

For variant *CU 1200-J2-**-S2-""-X:
For variant . CU 1200-J2-**-**-S2-X:
For va riant . CU 1200-J2-**-S2-S2-X:

Connection terminals X4.1 (1

x4.7 (GND), X4.8 (HD/FD)
Connection terminals
x5.7 (GND), Xs.B (H
Each:
Rated voltage
Maximum input
Only for con

TerminalX4
Jumper.

15.3.1.10 Only for
lntrinsica
terminal

The equi
safe RS2
For
For variant
For variant

Connectio
X5.1 (Us),

Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power
For llC:

¡;. r¡

:¡

with,i

Maximum externalcapacitance Co
at maximum external inductance Lo

For llB resp. lllC:
Maximum externalcapacitance Co
at maximum external inductance Lo

(combined values) according to table below

C" [pF] 177 557 997

at L" [pH] 10 5 2
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e.g. for connection to the hand-held scanner type lDM160-D-
lBExU18ATEX1049 or for the connection to the base station
under I BExU 1 8ATEX1 050.

15.3.1.11 Only for variants with model code "ET":
add itional non-intrinsically safe Ethernet-interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsical ly safe Ethernet-interface.

For varia nt - CU 1 200-J2-**-ET-**-X:
For variant - CU 1 200- J2-**-"*-ET-X:
For va riant . CU 1 200-J2-**-ET-ET-X:

Connection terminals X4.1... X4.8 resp.
Connection terminals X5.1... X5.8
Each:
Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

Only for variants with model code,,U1":
additional non-intrinsically safe USB-interface
terminal block X4 resp. X5

Ur

The equipment may have one or two a
non-intrinsically safe USB-i

Ethernet-interface at term inal
Ethernet-interface at term inal
Ethernet-i nterface at terminal

block
block

x5

D
D

c
c

15.3.1 12

For variant *CU1

For variant *CU1

For variant *CU1

Connection termi
Connection
Connection
Connection te

Each:

Rated
Maximum i

Only for

15.3.1.13 Plug X7

The unit
Display

15.3.2

15.3.2.1

U

type IXD

at the place of installation

Permissible ambient temperature
for the combination of
TCU/PCU, Display Unit and
Power Supply Unit type PSU1200-J2-
in the enclosure AG-XXO0 or AGlx

200-J2-**-U1
200-J2-**-

(BVS 16 ATEX E 082 X)
-20"C...+50 "C
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15.3.2.2 For use with the Display Unit type VisuNet IXD DPU2200:

Permissible ambient temperature Ta
for the combination of
TCU/PCU, Display Unit and
Power Supply Unit type PSU1200-J2- (BVS 16 ATEX E 082 X)
in the enclosure AGlx

16 Report Number

BVS PP 16.2151 EU, as of 2019-07-25

17 Special Conditions for Use

17.1 The Unit type *CU1200-J2-**-**-**-X may only be used in connection with
type DPU1200-J2-... (according to Type Examination Certificate BVS 1

type VisuNet IXD DPU2200 (according to Type Examination Ce
of company Pepperl+Fuchs.

17.2 The intrinsically safe circuits are connected to earth
Along the intrinsically safe circuits, potential equa

The apparatus may only be connected to SEL

The danger of ignition due to propagati
apparatus in areas without intens

18 Essential Health and

The Essential Hea

For this product
60079-0:2012

-20 "C...+50 "C

.!t
lrii ir

'ti
17.3

17.4

19 Drawings

We confirm the
ln the case of

DEKRA T
Bochum,
BVS-HUAT

Drawi ngs

I
Managing Director

(n*X"s".""
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Bau m usterprüfbesche i n i g u n g
Nachtrag 5

,M
tilli!¡,tittú:¡tt

t 4i j,r : ! t 
I t! :., i ri r, :

1

2 Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Richtlinie 20141341EU

Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: BVS 16 ATEX E 0g2 X3

4 Produkt:

Hersteller:

Anschrift:

Dieser Nachtrag erweitert die Baumusterprüfbes
die gemäß der Spezifikation in der Anlage der

zugehörigen Dokumentation festgelegt.

B Die Zertifizierungsstelle der DEKRA T
wesentlichen Gesundheits- und
Produkten zur bestimm
ll der Richtlinie erfüllt.

Thin Glient Unit Typ TCU1200-J2-**-**-**-X,
Personal Computer Unit Typ PCU1200-J2-**-**-**-X
für das System VisuNet GXP

Pepperl+Fuchs AG

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim,

5

6

7

wurden. Die Ergänzungen sind in der Anlage

cheinigung

zu

:dã8

Die Ergebnisse der Prüfu

I Die wesentlichen
Berücksichtigung

EN IEC
EN 60079-7
EN 60079-11
EN 6007

10 Falls das
Bescheinigu

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 10.O2.292C

L

11

12

( o**t*.

I
Geschäftsführer
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13 Anlage zur

Baumusterprüfbeschei ni gung

BVS 16 ATEX E 082 X
Nachtrag 5

14

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Thin Client Unit Typ
Personal Computer Unit Typ
für das System VisuNet GXP

*cu1

TCU 1 200-J2-**-**-**-X
P CU 1 200 - J2-**-**-**-X

Ohne Einfluss auf den Explosionsschutz

;

' l il'r'

**-x

r ,¡tl'i

Schnittstellenmodul B
NN- Kein zusätzi¡cnes I

BR- 1 xTTYExi
und Basis
RS232

ET-

200-J2 IECEx ATEX ll 3 GD; Zone 2122

Computinq Unít
T Thin Client Unit (Betriebssystem: Shell)
P PC Unit (Betriebssystem offen)

Se¡te 2 von 10 zu BVS 16 ATEX E 082 X / N5
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15.2 Beschreibung

Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit Typ *CU1200-J2-**-**-**-X besitzt ein metallisches
Gehäuse in der Zundschutzart Erhöhte Sicherheit ,,ec" bzw. Schutz durch Gehäuse ,,tc" mit
Anschlussräumen in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit ,,ec" und Eigensicherheit ,,ib" bzw.
Schutz durch Gehäuse,,tc".Die Unit besitzt eigensichere Ausgangsstromkreise, Schutzniveau,,ibn
zum Anschluss von Keyboard und Mouse. Je nach Variante besitzt die Unit außerdem eine oder
zwei eigensichere TTY- und / oder RS232-Schnittstellen.
Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit wird über eine Steckverbindung mit der Display Unit
Typ DPUI2OO-J2- (gemäß BVS 16 ATEX E 081 X) oder Typ VisuNet IXD
(ge mäß CML 17ATEX4192X) der Firma Pepperl+Fuchs verbunden
Die steckverbindung erfüllt die Anforderungen an die Zündschutzart Erhöhte
Schutz durch Gehäuse,,tc".

,eC'bzw

Grund des Nachtrags:

. Einführung eines zusätzlichen eigensicheren Schnittstellenm
Scanner Typ IDM-Z1 -260-D-2D-J1 * (Typencode "S4")
Einfuhrung eines zusätzlichen eigensicheren Schnittstel
verschiedene Geräte und Peripheriegeräte (T

15.3

15.3.1

15.3.'1.1

15.3.1 .3 N

15.3.1.4

15.3.1 .5

( narxs'*

Kenngrößen

Elektrische Daten

N icht-eigensichere Versorgun
Anschlussklemmen X1

Bemessungsspannu
Bemessungs
Maximale Ein
Nur zum Anschl

15.3.1.2 Nicht-eigen
Anschluss

Bemess
Maximale
Nur zum

Ansc

Bemessu
Maximale

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung

Maximal anschaltbare Kapazität Co
und maximalanschaltbare lnduktivität Lo
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabellen

Uo

lo

Po

Seite 3 von 10 zu BVS 16 ATEX E 082 X/ N5
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MFür Gruppe llC

C" [uF] 57 36 26 19 11

bei Lo [pH] 1 2 3 4 9

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC

C" [uF] 174 s44 634 764 994

bei L" [¡rH] I 4 3 2 1

15.3.1.6 Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss einer externen, passiven Mouse
Anschlussklemmen X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.8 (GND)

Maximale Ausgangsspannung Uo DC
Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung Po
Maximal anschaltbare Kapazität Co
und maximal anschaltbare lnduktivität Lo
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender T

Für Gruppe llC

Für Gruppe llB bzw. Gruppe ll

15.3.1.7 Nur für Varia
Eigensichere
Klemmen
Das Gerät
(ModulA,
Für
Für
Für Vari

15.3.1.7.1 X4.1 (Us),
X5.r (Us),

Maximale
Maximaler
Rechteckfö
Maximale

tl.

X4 und X5

g
Maximala
beimaximal

15.3.1.7.2 Xa.4 (TxD), X4. (RxD) - X4.2
X5.4 (TxD), X5. (RxD) -x52 (GND)

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Lineare Ausgangskennl inie
Maximale Ausgangsleistung
Maximal anschaltbare Kapazität
bei maximal anschaltbarer lnduktivität

("**:*.

Po

Co
Lo

Se¡te 4 von 10 zu BVS 'l 6 ATEX E 082 X / N5
Dieses Zertifikat darf nur vollstànd¡g und unverändert weiterverbreitet werden,

DEKRA ïesting and Certifìcat¡on GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zert¡fiz¡erungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-body@dekra.com

C" [pF] 57 36 26 ,,.;,ttt

bei Lo [uH] 1 2 ..:
..:.. -

: ':.3'..:':,':,:/;

C" [pF] 174

bei L" [¡rH] ,9



15.3.1.8 Nur für Varianten mit Typencode,,Sl"
Nicht-eigensichere RS232-Schnittstel le
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit
nicht-eigensicherer RS232-Schnittstelle enthalten.

Für Variante "CU1 200-J2-**-S I -**-X:
Für Variante * CU 1 2OO-J2-**-**-S I -X:
Für Variante . CU1 200-J2-"*-S I -S I -X:

15.3.1.9 Nur für Varianten mit Typencode ,,S2"
Nicht-eigensichere RS4B5-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (M
eigensicherer RS485-Schn ittstel le enthalten

Für Variante * CU 1 2OO-J2-"*-S2-**-X:
Für Variante * CU1 200-J2-**-**-S2-X :

Für Variante *CU1 200-J2-**-S

Anschlussklemmen X4.1 (1

x4.7 (GND), X4.8 (HD/FD
Anschlussklemmen X5.
x5.7 (GND), Xs.8 (H

Anschlussklemmen X4.5 (RX), X4.6 (TX), X4.7 (GND) bzw.
Anschlussklemmen X5.5 (RX), X5.6 (TX), X5.7 (cND)
Jeweils:
Bemessungsspannung DC
Maximale Eingangsspannung U, DC
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X4
RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X5
RS232-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

115

)l

Jeweils:
Bemessungss V

VMaximale Ei
Nur zum

Klemme
X4.7 bzw

1 5.3.1 .10 Nur für

( nnr<xs.,.

E
Klemmen

Das Gerät
(ModulA,

Maximale Ausgangsleistung
Für llC:
Maximal anschaltbare Kapazität
bei maximal anschaltbarer lnduktivität
Für llB bzw. lllC:
Maximal anschaltbare Kapazität Co
und maximal anschaltbarer lnduktivität Lo
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabelle

C" [pF] 177 557 997

bei Lo [pH] 10 5 2
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z.B. zum Anschluss an den Handscanner Typ lDM16O-D-1D-J1* oder optional an den
Handscanner Typ IDM-21-160-D-1D-J1* bescheinigt unter lBExU18ATEXl049 oder zum
Anschluss an die Basisstation lDMx61-B-J1* oder optional an die Basisstation Typ
IDM-21-x61 -B-J1 * bescheinigt unter lBExUl 8ATEX1 050.

15.3.1.11 Nur für Varianten mit Typencode "S4":
Eigensichere RS232-Schnittstelle zum Anschluss an den Scanner Typ IDM-21-260-D-2D-J1*
bescheinigt unter IBExU 1 8ATEX1 049.
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein Zusatzmodul mit eigensicherer RS232-Schnittstelle enthalten
(ModulA oder Modul B).
FürVariante*CU12OO-J2-**-S4-**-X: RS232-Schnittstellean Klemmenbl
FürVariante*CU12OO-J2-**-**-S4-X: RS232-Schnittstellean Klemmenbl

Anschlussklemmen Xa.1 (Us), X4.2 (RxD) to X4.5 (GND) bzw
X5.1 (Us), X5.2 (RxD) zu X5.5 (cND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung
Max. stationäre Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung

Maximale Eingangsspannung
Maximale innere Kapazitàt
Maximale innere lnduktivität

Für llC:
Maximal anschaltbare
bei maximal anschaltba
Die Werte von Co und
ist bereits

c
Maximalan
beimaximal
Die Werte
ist bereits

15.3.1.12 Nur für
Eigens
Klemmenb

Das Gerät
(ModulA,
Für Va
Für Variante

15.3.1.12.1 it

Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung
Maximale Eingangsspannung
Maximale Eingangsstrom
Maximale innere Kapazität
Maximale innere lnduktivität

Uo

lo

Po

DC

u

1

lo

Po

Ui
l¡

C¡

L¡

(naq;.."
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Anschlussklemmen:X4.2 (RxD), X4.S (CTS) zuX4.5 (GND) resp.
X5.2 (RxD), X5.8 (CTS) zu X5.5 (cND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung Uo DC
Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung Po
Maximale Eingangsspannung U¡
Maximale innere Kapazität C¡
Maximale innere lnduktivität L¡

Anschlussklemmen:X4.3 (TxD), X4.7 (RTS) zuX4.5 (GND)
bzw. X5.3 (TxD), X5.7 (RTS) zu X5.5 (cND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung
TxD-GND bzw. RTS-GND
TxD-RTS
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung
Maximale Eingangsspannu ng
Maximale Eingangsstrom
Maximale innere Kapazität
Maximale innere lnduktivität

Da sich die 3 Schaltkreise einen gemei
Werte für Co und Lo uñter der Annah
sind.

Für llC:
Maximal anschaltbare
Maximal anschaltba

Die Werte von Co
Kabellänge von

Maximal
Maximal

1 5.3.'1 .1 2.2 Eigensichere ittstellen

Anschlussklemmen: X4.2 (RxD), X4.
X5.2 (RxD), X5.8 (CTS) zu X5.5 (GN
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung
Maximale Eingangsspannung
Maximale innere Kapazität
Maximale innere lnduktivität

Seite 7 von 10 zu BVS 16 ATEX E 082 X/ N5
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vernachlässigbar
vernachlässigbar

Uo

lo

Po

Ui
l¡

C¡

Li

PF
,UH

achvern

Uo

lo

Po

Ui
C¡

L¡ ässigbar

C" [pF]

an Lo [pH]

lf n*m
Akk.edñ¿ruñgßrerre



...

:l:..:
Anschlussklemmen:X4.3 (TxD), X4.7 (RTS) zuX4.5 (GND)
bzw. X5.3 (TxD), X5.7 (RTS) zu X5.5 (cND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung Uo
TxD-GND bzw. RTS-GND
TxD-RTS
Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung Po
Maximale Eingangsspannung Ui
Maximale Eingangsstrom li

Maximale innere Kapazität C¡
Maximale innere lnduktivität Li

!9,7
19,4

r15
35

!12
!20

vernachlässigbar
vernachlässigbar

Da sich die beiden Schaltkreise einen gemeinsamen GND-Anschluss teilen,
folgenden Werte für Co und Lo unter der Annahme berechnet, dass alle
Schnittstellenschaltungen parallel geschaltet sind.

Für llC:
Maximal anschaltbare Kapazität Co
Maximal anschaltbare lnduktivität Lo

Die Werte von Co und Lo können in der Tabelle unten
Kabellänge von 20 m ist bereits berücksichtigt.

Für llB bzw. lllC:
Maximal anschaltbare
Maximal

Die Werte von
Kabellänge

z.B. zum
BVS 09

1 5.3.1 .1 3 Nur für Va
Zusàtzl
Klemme

Das Gerät
nicht-eigen

Für Variante *CU

Für Variante
Für Variante

Anschlussklemmen X4.1 ... X4
Anschlussklemmen X5.1 .., X5
Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung

X5

U'
D
DC

Nur zum Anschluss an einen SELV / PELV-Stromkreis
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I 5.3.1.14Nur für Varianten mit Typencode,,Ul"
Zusätzliche nicht-eigensichere USB-Schnittstellen
Klemmenblock X4 bzw. X5

m

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit jeweils 2
zusätzlichen nicht-eigensicheren USB-Schnittstellen enthalten.

Für Variante - CU 1 200-J2-**-U'1 -**-X:
Für Variante *CU1 200-J2-**-**-U 1 -X:
Für Variante . CU 1 200-J2-**-U'1 -U 1 -X

Anschlussklem men X4.1 (V CC), X4.2
Anschlussklemmen X4.5 (VCC), X4.6
Anschlussklemmen X5.1 (VCC), X5.2

I 5.3.1 .lSStecker X7 (96polig):
Die Unit Typ -CU1200-J2-**-**-**-X darf nur in Verbindu
Typ DPUI 200-J2-... (gemäß BVS 16 ATEX E 081
Typ VisuNet IXD DPU2200 (gemäß CML 17A
der Firma Pepperl+Fuchs venrvendet

15.3.2 ThermischeDaten

Temperaturklasse
Maximale Oberflächentem

15.3.2.1 Bei Veruvendung mit

Zulässige Servi
am Einbauort
(2.8. Tem

Zulässige
für die Ko
TCU / PC
Power Su
im Gehäu

U

2xUSB-Schnittstelle an Klemmenblock X4
2xUSB-Schnittstelle an Klemmenblock X5
2xUSB-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

(D-), X4.3 (D+), X4.4 (cND)
(D-), x4.7 (D+), X4.8 (GND)bzw
(D-), X5.3 (D+), X5.4 (GND)

Anschlussklemmen X5.5 (VCC), X5.6 (D-), X5.7 (D+), Xs.B (cND)

Jeweils:
Bemessungsspannung DC
Maximale Eingangsspannung U, DC
Nur zum Anschluss an einen SELV / PELV-Stromkreis

ìí

15.3.2.2 Bei d

Zulässige
für die
TCU / PC
Power
tm X

16 Prüfprotokoll

BVS PP 16.2151EU, Stand 10.02.2020
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17 Besondere Bedingungen für die Venøendung

Die Unit Typ *CU1200-J2-**-**-**-X darf nur in Verbindung mit der Display Unit
Typ DPUl2OO-J2-... (gemäß Baumusterprüfbescheinigung BVS 16 ATEX E 081 X) oder
Typ VisuNet IXD DPU2200 (gemäß Type Examination Certificate CML 17ATEX4192X\
der Firma Pepperl+Fuchs venvendet werden.

Die eigensicheren Stromkreise sind mit Erde verbunden.
Entlang der eigensicheren Stromkreise muss Potentialausgleich herrschen.

Das Gerät darf nur an SELV / PELV-Stromkreise gemäß EN 60950 angeschlossen werden.

Die Gefahr der Entzrindung auf Grund von Gleitstielbüschelentladungen ist zu ve
die Geräte nicht in Bereichen mit intensiver elektrostatischer Aufladung installiert

17.1

17.2

17.3

17.4

'18 WesentlicheGesundheits-undSicherheitsanforderungen

Die wesentlichen Gesundheits-
gelisteten Normen abgedeckt.

und Sicherheitsanforderungen sind d

Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem

, indem

19
DüßÂ

( nerrs,^.
Selte 10 von 10 zu BVS 16 ATEX E 082 X / N5

Dieses Zertifikat darf nur vollständ¡g und unverändert weiterverbreilet werden.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certiftcation-body@dekra.com



ffi
É,
\¿
tI¡
ô

A

1 Type Examination Gert¡f¡cate
Supplement 5

Translation

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2O14l34lEU

Type Examination Certificate Number: BVS 16 ATEX E 082 X

Product: Thin Client Unit type TCU1200-J2-**-**-**-X,
Personal Computer Unit type PCU1200-J2-**-**-**-X
for the system VisuNet GXP

Manufacturer: Pepperl+Fuchs AG

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim,

This supplementary certificate extends Type Exami
to products designed and constructed in

2

3

4

5

6

7 Xfo;a
Íx'

said certificate but having any
documents referred to therein.

I DEKRA Testing and Certification
Essential Health and Safety
for use in potentially ex
The examination and

9 The Essential Heal

variations s

EN IEC
EN 60079-7
EN 60079-11
EN 60079-3

10 lf the sign
Conditions

11 This Type
Further
These a

12

is subject,to

of the'

The

@

marking

IG
tc

3G
3D

il
il

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2020-02-10

( nnxg*,.

Signed: Jörg-Timm Kilisch

Managing Director
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Appendix

Type Examination Certificate

BVS 16 ATEX E 082 X
Supplement 5

l5 Product description

15.1 Subject and type

ïhin Client Unit type
Personal Computer Unit type
for the system VisuNet GXP

*cu1

( DAk*"s". 
"

-l cu 1 200 - J2-**-**-**-X
P CU 1 200 - J 2- 

**-**- **-X

Without influence on explosion

lnterface module B
NN-
BR-

No additional inte
lxTTYExi
and Base

Computinq Unit
T Thin Client Unit (operating system: Shell)
P PC Unit (open operating system)
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15.2 Description 
'

The Thin Client Unit / Personal Computer Unit type "CU1200-J2-**-**-**-X has a metallic enciosure
in type of protection lncreased Safety "ec" resp. Protection by enclosure ,,tc" with connection
departments in type of protection lncreased Safety,,ec" and lntrinsic Safety,,ib" resp. Protection by
enclosure ,,tc".
The Unit has intrinsically safe output circuits, level of protection ,,ib" for the connection of an
external keyboard and mouse. Depending on the variant, the unit additionally provides one or two
intrinsically safe TTY- and / or RS232-interfaces.
The Thin Client Unit / Personal Computer Unit is connected via a plug and socket construction to
the Display Unit type DPU1200-J2-... (according to BVS 16 ATEX E 081 X) or type VisuNet IXD
DPU2200 (according to CML 17ATEX4192X) of company Peppert+Fuchs.
The construction fulfills the requirements of type of protection lncreased Safety
Protection by enclosure "tc".

Reasons for this supplement:

¡ lntroduction of an additional intrinsically safe interface module
type IDM-ZI -260-D-2D-J1. (type code "S4")
lntroduction of an additional intrinsically safe interface m
devices and peripherals (type code "S5")

15.3 Parameters

15.3.1 Electrical Data

M

a

15.3.1.'1 Non-intrinsically safe supply

15.3.1.4

Connection terminals X1.1

Rated voltage
Rated current
Maximum input
Only for con

1 5.3.1.2 Non-intrinsica
Connection

Rated vo
Maximum
Only for

15.3.1 .3 Non-intrins
Connection

Rated
Maximum i

Only for

Optical I

Laser Class I

Connection terminals X3.1

Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power

Maximum external capacitance
At maximum external inductance
(combined values) according to tables below

( nn*s.""

V
A
,\¡|

'\l
V

Uo

lo

Po

Co
Lo
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For Group llC

C" [uF] 57 36 26 19 11

at Lo [pH] 1 2 3 4 I

For Group llB resp. Group lllC

15.3.1 .6 lntrinsically safe interface for the connection of an external, passive mouse
Connection terminals X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.Z (D+), X3.S (GND)

Maximum output voltage Uo
Maximum output current lo

Maximum output power Po

Maximum external capacitance Co
At maximum external inductance Lo
(combined values) according to tables below

For Group llC

For Group llB resp. G

15.3.1.7 Only for vari
lntrinsically
Terminal bl
The
with an
For varian
For variant
For variant

15.3.1.7.1 X4.1 (Us),

DC

. 
',?i

X5

15.3.1.7.2 Xa.a (TxD), X4.6 (RxD) -X4.2 (GND) resp.
X5.a (TxD), Xs.6 (RxD) -x5.2 (cND)

Maximum output voltage
Maximum output current
Linear output characteristics
Maximum output power
Maximum external capacitance
At maximum external inductance

( oeq"s",,.

Uo

lo

Po

\,o
Lo
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1 5.3.1 .8 Only for variants with model code ,,S1"
Non-intrinsically safe RS232-interface
terminal block X4 resp. X5

M
' ' '' 'i'l' 

''

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe RS232-interface.
For variant *cu12oo-J2-**-s1-**-X: RS232-interface at terminal block X4
For variant *cu12oo-J2-**-**-s1-X: RS232-interface at terminal block XS
For variant *CU1200-J2-"*-S1-S1-X: RS232-interface at terminal blocks X4 and X5

Connection terminals X4.5 (RX), X4.6 (TX),
Connection terminals X5.5 (RX), X5.6 (TX),
each:
Rated voltage
Maximum input voltage

X4.7 (GND) resp
x5.7 (GND)

U'
DC
DC

115
60

V
V

Only for connection to a SELV / PELV-circuit

15.3.1.9 Only for variants with model code ,,S2":
Non-intrinsically safe RS485- interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (
non-i ntrinsically safe RS485-interface.

For variant * CU 1 200-J2-**-S2-**-X:
For variant * CU 1 200-J2-"*-**-S2-X:
For variant *CU I 200-J2-**-S2-S2-X :

Connection terminals X4.1 (1

x4.7 (GND), X4.B (HD/FD)
Connection terminals X5
x5.7 (GND), X5.8 (

Each:
Rated voltage
Maximum input
Only for con

TerminalX4.S

.V
V

jumper.

15.3.1.10 Only for a
lntrinsical
terminal

The equ
safe
For variant
For variant
For variant

Connecti on
X5.1 (Us),

Maximum output current
Maximum output power
For llC:
Maximum external capacitance
at maximum external inductance
For llB resp. lllC:
Maximum external capacitance
at maximum external inductance
(combined values) according to table below

Co [uF] 177 557 997

at Lo [¡rH] 10 5 2

,Blwith'

1

1
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e.g. for connection to the hand-held scanner type lDM160-D-1D-J1* or optionally the
hand-held scanner type IDM-21-160-D-1D-J1* certified under lBExU18ATEX1049 orfor
connection to the base station type lDMx61-B-J1* or optionally the base station type
IDM-21-x61 -B-J1* certified under lBExUl8ATEX1050

15.3.1.1'1 Only for variants with model code "S4":
lntrinsically safe RS232-interface for connection to Scanner type IDM-21-260-D-2D-J1* certified
under lBExU18ATEX1049 terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one additional module (Module A or Module
RS232-interface.
Forvariant*CU12O0-J2-**-S4-**-X: RS232-interfaceatterminal
Forvariant*CU120O-J2-**-**-S4-X: RS232-interfaceatterminal

Connection terminals Xa.1 (Us), X4.2 (RxD)to X4.5 (GND) resp.

B) with intrinsically safe

X5.1 (Us), X5.2 (RxD) to X5.5 (cND)
Values for each circuit:
Maximum output voltage
Maximum stationary output voltage
Maximum output current
Maximum output power

Maximum input voltage
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

For llC:
Maximum external ca
at maximum external
The values of Co and
considered.

pacitan
ind

For llB p. lllc:
Maximum #

pHat maximum
The values of
considered

15.3.1 .12 Only for va
lntrinsi
terminal

The equi
intrinsically
For variant
For variant
For variant

DC
DC

Uo

Uo

lo

Po

Ui

block X4
block X5

negligible

I ock,

1 5.3.1 .1 2.1 lntrinsically

Connection term inals: X4. 1 to X4.
Maximum output
Maximum output current
Maximum output power
Maximum input voltage
Maximum input current
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

( nmrs.,.

Po

U¡

l¡

C¡

Li
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Connection terminals: X4.2 (RxD), X4.S (CTS) to X4.5 (GND) resp
X5.2 (RxD), X5.8 (CTS) to X5.5 (cND)
Values for each circuit:
Maximum output voltage Uo DC
Maximum output current lo

Maximum output power Po
Maximum input voltage U¡
Maximum internal capacitance Ci
Maximum internal inductance L¡

Connection terminals: X4.3 (TxD), X4.7 (RTS) to X4
to X5.5 (GND)
Values for each circuit:
Maximum output voltage Uo

5 (GND) resp. X5.3 (TxD),

:i,,,'.:

;l: ,,,,,,,,,,,,

4.8
5
6

t12
negligible
negligible

t

7

ïxD-GND bzw. RTS-GND
TxD-RTS
Maximum output current
Maximum output power
Maximum input voltage
Maximum input current
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

Because the 3 circuits share a common GN
calculated assuming all circuits are co

For llC:
Maximum external capacita
Maximum external ind

The values of Co and
already considered

ilB
Maximum
Maximum

The valu
already

x4

Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power
Maximum input voltage
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

V
lo

Po

U¡

l¡

C¡

Li

,t
.t

,r j,,,

15.3.1.12.

lo

Po

U¡

C¡

Li
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Connection terminals:X4.3 (TxD), X4.7 (RTS)to X4.5 (GND) resp. X5.3 (TxD), X5.7
to X5.5 (GND)
Values for each circuit:
Maximum output voltage
TxD-GND bzw. RTS-GND
TxD-RTS
Maximum output current
Maximum output power
Maximum input voltage
Maximum input current
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

For llB resp. lllC:
Maximum external
Maximum external indu

The values of Co a
already co

Uo

lo

Po

U¡

l¡

Ci
Li

!9.7
19.4
r 15

35
!12
!20

negligible
negligible

Because the 2 circuits share a common GND-terminal, the values for Co and
calculated assuming all interface circuits are connected in parallel

For llC:
Maximum external capacitance Co
Maximum external inductance Lo

The values of Co and Lo in table below can be applied com
already considered

ere

e.g. for
BVS 09

15.3.1.13 Only for
additional
terminal

The equ
non-l

A

For variant
For variant
For variant

Each:
Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection to a SELV / PELV-circuit

14 Only for variants with model code ,,U1":
additional non-intrinsically safe USB-interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with 2
non-intrinsically safe USB-interfaces.
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MFor variant *CU 
1 200-J2-**-U 1 -**-X:

For variant - CU 1 200-J2-**-**-U I -X:
For variant * CU1 200-J2-**-U 1 -U'1 -X

2xUSB-interface at terminal block X4
2xUSB-interface at terminal block X5
2xUSB-interface at terminal block X4 nd X5

Connection terminals X4.1 (VCC),X4.2 (D-), X4.3 (D+), X4.4 (GND)
Connection terminals X4.5 (VCC), X4.6 (D-), X4.7 (D+), X4.8 (GND) resp
Connection terminals X5.1 (VCC), XS.2 (D-), X5.3 (D+), X5.4 (cND)
Connection terminals X5.5 (VCC), X5.6 (D-), XS.Z (D+), XS.S (cND)

Each:

Rated voltage DC
Maximum input voltage U, DC
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

15.3.1 .15 Plug X7 (96pole):

The unit type .CU1200-J2-**-**-**-X may only be used in connection with
Display Unit type DPU12O0-J2-..
type IXD DPU22OO (according to

Thermal Data

Temperature class
Maximum surface temperature T

(according to BVS 16 ATEX E 081 X)
CML 17A-|EX4192X) of company

15.3.2

15.3.2.1

5
6CI

For use with the Display Unit type DP

Permissible service temperature
at the place of installation

Perm issible ambient tem
for the combination of
TCU / PCU, Display Un
Power Supply Unit
in the enclosure

15.3.2.2 For use with t

Permissible
for the com
TCU / PCU
Power Su
in the e

The apparatus may only be connected to SELV / PElV-circuits

The danger of ignition due to propagating brush discharges must be avo
apparatus in areas without intensive electrostatic charging mechanism

( oot*:**
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18

19

Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Requirements are covered by the standards listed under

Drawings and Documents

Drawings and documents are listed in the confidential report.

I

We confirm the correctness of the translation from the German original.
ln the case of arbitration only the German wording shall be valid and binding

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2020-02-10
BVS-Fro/Mu A 20190793

/I
Managing Director

DÑA

I
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Bau m usterprüfbeschei n ¡ g u ng
Nachtrag 6
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2 Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosíonsgefährdeten Bereichen
Richtlinie 201413418U

3 Nr. der Baumusterprüfbescheinigung. BVS 16 ATEX E 0g2 X

4 Produkt: Thin Client Unit Typ TCU1200-J2-**-**-**-X,
Personal Computer Unit Typ PCU1200-J2-**-**-**-X
für das System VísuNet GXP

5 Hersteller: Pepperl+Fuchs SE

6 Anschrift: Lilienthalstraße 200, 68302 Mannheim, Deutschland

7 Dieser Nachtrag erweitert die Baumusterprüfbescheinigung Nr. BVS 16 ATEX E 082 X um Produkte,
die gemäß der Spezifikation in der Anlage der Bescheinigung festgelegt, entwickelt und konstruiert
wurden. Die Ergänzungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung und in der
zugehörigen Dokumentation festgelegt.

8 Die Zerlifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass das Produkt die
wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von
Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß
Anhang ll der Richtlinie erfüllt.
Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfprotokoll BVS PP 16.2151 EU niedergelegt.

Die wesentlichen Gesu
Berücksichtigung von:

ndheits- und Sicherheitsanforderungen werden erfüllt unterI

EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-7 :20'l 5l A1 :2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014

Al lgemeine Anforderungen
Erhöhte Sicherheit,,e"
Eigensicherheit ,,i"
Schutz durch Gehäuse ,,t'l

10

11

12

Geschäftsführer

Falls das Zeichen ,,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Produktes hingewiesen.

Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf den Entwurf und Bau der beschriebenen
Produkte.
Ftlr den Herstellungsprozess und die Abgabe der Produkte sind weitere Anforderungen der Richtlinie
zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:

ll 3G Ex ec [ibl llC T4lP66 Gc
ll 3D Ex tc [ib] lllC T85'C lP66 Dc

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 11.01.2021

@

I
/.
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13 Anlage zur

Baumusterprüfbescheini gu ng

BVS 16 ATEX E 082 X
Nachtrag 6

14

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Thin Client Unit Typ
Personal Computer Unit Typ
für das System VisuNet GXP

*cu1

T CU 1 200 -J2-**-**-**-X
P CU 1 200 - J2-**-**-**-X

Ohne Einfluss auf den Explosionsschutz

Schnittstellenmodul B
NN- Kèin zusätzÍiches lnte
BR- lxTTYExi

und Basisstatio
51- RS232 Ex
s2- RS48
s3- 1

1x1
1x1
1x1

Ex e,2x USB Ex i

Fiber Optic Ex, 1x USB Ex e, 2x USB Ex'i .

Mode Fiber Optic Ex, lx USB Ex e, 2x USts Ex i .

(+u*:*,.
Âktrdñe.q$rdk
ùz[.174]M1æ

Explosionsschutz
200-J2 IECEx & ATEX ll 3 GD; Zone2122

Comoutinq Unit
T Thin Client Unit (Behiebssystem: Shell)
P PC Unit (Betriebssystem offen)
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15.2 Beschreibung

Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit Typ "CU12OO-J2-**-**-**-X
Gehäuse in der Zündschutzart Erhöhte sicherheit ,,ec" bzw. schutz durch Ge
Anschlussräumen in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit ,,ec" und Eigen
durch Gehäuse,,tc". Die Unit besitzt eigensichere Ausgangsstromkreise, Sch
Anschluss von Keyboard und Mouse. Je nach Variante besitzt die Unit außerd
eigensichere TTY- und / oder RS232-Schnittstellen
Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit wird über eine Steckverbindung
DPU1200-J2-... (gemäß BVS 16 ATEX E 081 X) oder Typ VisuNet IXD DPU
(gemäß CML 17ATEX4192X) der Firma Pepperl+Fuchs verbunden.
Die steckverbindung erfüllt die Anforderungen an die Zündschutzart Erhöhte
durch Gehäuse,,tc".

Gründe des Nachtrags

Verwendung eines alternativen Speichermoduls
Verwendung eines alternativen Fiber Optic Moduls (FOM)
Anpassung der EN/lEC 60079-7 an die aktuelle Version

15.3 Kenngrößen

15.3.1 ElektrischeDaten

15.3.1.1 Nicht-eigensichere Versorgu
Anschlussklemmen X1.1

Bemessungsspan
Bemessungsstrom
Maximale Einga
Nur zum

15.3.1.2 N
Anschlu

Bem
Maxi
Nur zu

15.3.1.3 N
Ansch

Bem
Maxi
Nur

15.3.1.4 Nur

Laser Class I
15.3.1 .5 Eigensichere Schníttstelle zuni Keyboards

Anschlussklemmen X3.1 (VCC), X3,2

Maximale Ausgangsspannung Uo DC
Maximaler Ausgangsstrom lo
Maximale Ausgangsleistung po

Maximalanschaltbare Kapazität Co
und maximalanschaltbare lnduktivität Lo
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabellen

a

a

a

4,92 V
182 mA
570 mW
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Für Gruppe llC:

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC

15.3.1 .6 Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss einer externen, passiven Mouse
Anschlussklemmen X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.8 (GND)

Maximale Ausgangsspannung Uo DC
Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung Po

Maximalanschaltbare Kapazität Co
und maximalanschaltbare lnduktivität Lo
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender T

Für Gruppe llC

Für Gruppe llB bzw. Gruppe

15.3.1.7 Nur für
Eigensich
Klemmen
Das

15.3.1.7.1 X4.1 (

x5.1

Maxi
Maxi

Maxi

bei maximal anschaltbarer I

15.3.1.7.2 X4.4 (TxD), X4.6 (RxD) -x4.2(G
X5.4 (TxD), X5.6 (RxD) -x5.2 (GND)

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Lineare Ausgangskennlinie
Maximale Ausgangsleistung
Maximal anschaltbare Kapazität
bei maximal anschaltbarer lnduktivität

(Modu
Für
Für
Für

DC 8,95 V
58 mA

128
1,9

199

mW
¡lF
¡rH
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bei L" [uH] 1 2 3 4

C" [pF] 174 544 634 764

bei Lo [¡rH] I 4 3 2

994

1

2)ZC" [uF] 57 36

bei L" [pH] 1 2 ry
C" [pF] 174z
bei Lo [uH] ,DØ)
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15.3.1 .8

15.3.1 .9

Nur für Varianten mit Typencode ,,S1"
Nicht-eigensichere RS232-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit
nicht-eigensicherer RS232-Schnittstelle enthalten.

Für Variante *CU1200-J2-**-S1-**-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X4
FÜr Variante *CU12O0-J2-**-**-S1-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X5
Für Variante *CU1200-J2-"*-S1-S'1-X: RS232-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und XS

Anschlussklemmen X4.5 (RX), X4.6 (TX), X4.7 (GND) bzw.
Anschlussklemmen X5.5 (RX), X5.6 (TX), X5.7 (GND)
Jeweils:
Bemessungsspannung DC 115 V
Maximale Eingangsspannung U, DC 60 V
Nur zum Anschluss an einen SELV i PELV-Stromkreis

Nur für Varianten mit Typencode ,,52"
Nicht-eigensichere RS485-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-eigensicherer
RS48S-Schnittstelle enthalten.

Für Variante *CUI200-J2-**-S2-**-X: RS485-Schnittstefle an Klemmenblock X4
Für Variante .CU1200-J2-**-**-S2-X: RS4BS-Schnittstelle an Klemmenblock X5
Für Variante .CU1200-J2-**-S2-S2-X: RS4BS-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

Anschlussklemmen X4.1 (120A),X4.2 (Y), X4.3 (1202),X4.4 (A), x4.5 (B), X4 6
X4.7 (GND), X4.8 (HD/FD) bzw
Anschlussklemmen X5.1 (1 20A), x5.2 (Y), X5.3 (r 202),X5.4 (A), X5.5 (B), X5.6 (Z),
x5.7 (GND), X5I (HD/FD)
Jeweils:
Bemessungsspannung DC t12 V
Maximale Eingangsspannung U, DC 60 V
Nur zum Anschluss an einen SELV / PELV-Stromkreis

Klemme X4.Bbzw. X5.8 muss entweder offen bleiben oder üþer einen Kurzschlussbügel mitX4.7
bzw. XS.T verbunden werden.

I 5.3.'1 .1 0 Nur für Varianten mit Typencode ,,S3"
Eigensichere RS232-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

DAKKS(

Das Gerät kann ein oder zwei Zusatzmodule mit eigensicherer RS232-Schnittstelle enthalten (Modul A,
Modul B).
Für Variante .cu1200-J2-**-s3-**-X: RS232-schnittstelle an Klemmenblock X4
Für variante *cu120o-J2-**-""-s3-X: RS232-schnittstelle an Klemmenblock XS
Für Variante *CU1200-J2-**-S3-S3-X: RS232-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

Anschlussklemmen Xa.1 (Us), Xa.6 (RxD), X4.2 (GND) bzw.
X5.1 (Us), X5.6 (RxD), X5.2 (cND)

Maximale Ausgangsspannung Uo DC 4,9 V
Maximaler Ausgangsstrom lo 21T mA
Maximale Ausgangsleistung Po i,06 W
Für llC:
Maximal anschaltbare Kapazität Co 112,4T ¡,rF
bei maximal anschaltbarer lnduktivität Lo 1 pH
Für llB bzw. lllC:
Maximalanschaltbare Kapazität Co
und maximal anschaltbarer lnduktivität Lo
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabelle

C" [pF] 177 557 997

bei L" [¡.rH] 10 5 2
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z.B. zum Anschluss an den Handscanner Typ lDM160-D-1D-J1*
Handscanner Typ IDM-21-160-D-1 D-J1" bescheinigt unter lBExUl
Anschluss an die Basisstation lDMx61-B-J1* oder optional an die
I DM-21 -x61 -B-J 1 

* bescheinigt u nter I BExU 1 8ATEX1 050.

Nur für Varianten mit Typencode "S4":
Eigensichere RS232-Schnittstelle zum Anschluss an den Scanner Typ
bescheinigt unter I BExU 1 8ATEX1 049.
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein Zusatzmodul mit eigensicherer RS232-Schnittstelle e
(Modul A oder Modul B).
Für Variante *CU1200-J2-**-S4-**-X: RS232-Schnittstelle an Klemmen
F[rr Variante *CU12O0-J2-**-**-S4-X: RS232-Schnittstelle an Klemmen

Anschlussklemmen X4.1 (Us), Xa.2 (RxD) to X4.5 (GND) bzw.
X5.1 (Us), X5.2 (RxD) zu X5.5 (GND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung Uo DC
Max. stationäre Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung Po

Maximale Eingangsspannung U¡

Maximale innere Kapazität
Maximale innere lnduktivität

Für llC:
Maximal anschaltbare
bei maximala
Die Werte von Co
bereits

Maximala
bei maxi
Die

àn:don

É,Y
lfJ
ô

A

15.3.1.11

15.3.1.12 Nur

15.3.1.12.1

E¡

Kle

Anschlussklemmenr X .1 (Us)
Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung
Maximale Eingangsspannung
Maximale Eingangsstrom
Maximale innere Kapazität
Maximale innere lnduktivität

F
F

V
MA
W
V

mA
pF

lo

Po
Ui
l¡

C¡

L¡

x5.5 (GND)
4,9

209
1

r 6,5
r 400

14
vernachlässigbar

ft'nntts
! sldrd€rùñs$r.n€
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Anschlussklemmen:X4.2 (RxD), X4.B (CTS) zuX4.S (GND) resp
X5.2 (RxD), X5.8 (CTS) zu X5.5 (cND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung
Maximale Eingangsspannung
Maximale innere Kapazität
Maximale innere lnduktivität

Anschlussklemmen:X4.3 (TxD), X4.Z (RTS) zuX4.S (GND)
bzw. X5.3 (TxD), X5.7 (RTS) zu X5.S (cND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung
TxD-GND bzw. RTS-GND
TxD-RTS
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung
Maximale Eingangsspannung
Maximale Eingangsstrom
Maximale innere Kapazität
Maximale innere lnduktivität

Da sich die 3 Schaltkreise einen gemei
Werte für Co und Lo unter der An
sind.

Für llC:
Maximalanschalt
Maximal

Die Werte
Kabellänge

15.3.1.12.2 Eigensichere Schnittstelle

Uo

lo

Po

U¡

C¡

L¡

Uo

lo

Po

Ui
l¡

Ci
Li

DC

!12
vernachlässigbar
vernachlässigbar

M

Anschlussklemmen: X4.2 (RxD),
X5.2 (RxD), X5.8 (CTS) zu XS.S
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung
Maximale Eingangsspannung
Maximale innere Kapazität
Maximale innere lnduktivität

X4.8 (CTS) zu )resp.
(GND)

Uo

lo

Po

U¡

C¡

L¡

DC 4,9
5
6

!12
vernachlässigbar
vernachlässigbar

V
mA

MW
V

t(*s"."
') - úkd¡dèruqqê[e

D-2€17¿3m¡.@
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Anschlussklemmen:Xa.3 fixD), X4.7 (RTS) zuX4.5 (cND)
bzw. X5.3 (TxD), X5.7 (RTS) zu X5.5 (cND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung Uo
TxD-GND bzw. RTS-GND
TxD-RTS
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung
Maximale Eingangsspannung
Maximale Eingangsstrom
Maximale innere Kapazität
Maximale innere lnduktivität

lo

Po

U¡

l¡

Ci
L¡

+

!12
!20

vernachlässigbar
vernac

15.3.1.13 N

Da sich die beiden Schaltkreise einen gemeinsamen GND-Anschluss
folgenden Werte für Co und Lo unter der Annahme berechnet, dass alle
Schnittstellenschaltungen parallel geschaltet sind.

Ftir llC:
Maximalanschaltbare Kapazität Co
Maximal anschaltbare lnduktivität Lo

Die Werte von Co und Lo können in der Tabelle unten
Kabellänge von 20 m ist bereits berücksichtigt.

Für llB bzw. lllC:
Maximalanscha
Maximalansch

Die Werte
Kabellä

z.B

Für
FüT
Für Varianté 1200-Jz-',*-Eî

n

Klern block
an Klemmenblock X4

Anschlussklemmen X4j... X4.8 bzw.,
Anschlussklemmen X5.1 x5.8
Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung Um

Nur zum Anschluss an einen SELV / PELV-Stromkreis

V
V

DC
DC

3,3
60

þ^*s"".'' s}#il!!i:;å*
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15.3.1 .14 Nur für Varianten mit Typencode ,,U1"
Zusätzliche nicht-eigensichere USB-Schnittstel len
Klemmenblock X4 bzw. X5

15.3.1.15 Stecker X7 (96polig):
Die Unit Typ *CU1200-J2-**-**-**-X darf nur in Verbindung
Typ DPU1200-J2-... (gemäß BVS 16 ATEX E 0s1 X) oder
Typ VisuNet IXD DPU2200 (gemäß CML l7ATEX41
der Firma Pepperl+Fuchs veruvendet werden

15.3.2 Thermische Daten

Tem peraturklasse
Maximale Oberflächentem

15.3.2.1 BeiVen¡vendungmit

Zulässige
am Einbauort
(z.B

Zulässige
für die
TCU /
Power
im

15.3.2.2 Bei

16

:: ..

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit
nicht-eigensicheren USB-Sch nittstellen enthalten.

Für Variante *CU1 ZOO-J2-*"-U 1 -**-X:
Für Variante . CU1 200-J2-**-**-U 1 -X:
Für Variante "CU1 200-J2-**-U 1 -U 1 -X:

2xUSB-Schnittstelle an Klem
2xUSB-Schnittstelle an Klemmen
2xUSB-Schnittstellen an Klemm

Anschlussklemmen X4.1 (VCC),X4.2 (D-), X4.3 (D+¡, X4.4 (cND)
Anschlussklemmen X5.1 (VCC), X5.2 (D-), X5.3 (D+), X5.4 (cND)
Anschlussklemmen X5.5 (VCC), X5.6 (D-), X5.7 (D+), XS.B (cND)
Jeweils:
Bemessungsspannung DC
Maximale Eingangsspannung Um DC
Nur zum Anschluss an einen SELV / PELV-Stromkreis

Zu
für
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17 Besondere Bedingungen für die Verwendung

17.2

17 .1 Die Unit Typ .CU 1200-J2-**- **-**-X darf nur in Verbindung mit der Display Unit
Typ DPU1200-J2-... (gemäß Baumusterprüfbescheinigung BVS 16 ATEX E 081
Typ visuNet lxD DPU2200 (gemäß Type Examination certificate cML 1TATEKA1
der Firma Pepperl+Fuchs venrvendet werden.

Die eigensicheren Stromkreise sind mit Erde verbunden.
Entlang der eigensicheren Stromkreise muss Potentialausgleich herrschen

Das Gerät darf nur an SELV / PElV-Stromkreise gemäß EN 60950

Die Gefahr der Entzündung auf Grund von Gleitstielbuschelentladungen ist zu
Geräte nicht in Bereichen mit intensiver elektrostatischerAufladung installiert

18 WesentlicheGesundheits-undSicherheitsanforderungen

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind d
Normen abgedeckt.

'19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in de

ÉY
t¿¡
ô

17.3

17.4

A

DEKRA
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Type Examination Cert¡f¡cate
Supplement 6

Translation

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 201413418U

Type Examination Certificate Number: BVS 16 ATEX E 082 X

Product Thin Glient Unit type TCU1200-J2-**-**-**-X,
Personal Gom puter U n it type PC U I 200-J2-**-*'¡t-*¡r-X
for the system VisuNet GXP

3

4

5

6

7

Manufacturer

Address:

Pepperl+Fuchs SE

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim,

This supplementary certificate extends Type Exami
apply to products designed and constructed in
appendix of the said certificate but having a
certificate and the documents referred to

8 DEKRA Testing and Cert
Essential Health and Safety
for use in potentially expl
The examination and

9 The Essential

EN
EN
EN
EN

tEc
tEc
60079-

10 lf the s
Special

11 This

These

12 The

@!t

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2021-01-11

6íbero.s
' - alkdrd.r4eidþ

D-zEi /¿r3{2-m

Signed: Jörg-Timm Kilisch

Managing Director
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Appendix

Type Examination Certificate

BVS 16 ATEX E 082 X
Supplement 6

l5 Product description

15.1 Subject and type
Thin Client Unit type
Personal Computer Unit type
for the system VisuNet GXP

*cu1

T CU 1 200 -J2-**-**-**-X
P CU 1 200 - J2-**-**-**-X

explosion protection

No additional interface
lxTTYExi(

-l f *,,nout inftuence on
| ,n,"*"ce modute B

NN-
BR-

s1-
s2-
s3-

and Base
RS232

lnterfaces
er- tx 1000BASE- Ex e, 2x USB Ex i

SX- 1x 1OOOBASE-SX Multi-Mode Fiber Optic Ex, 1x USB Ex e, 2x USB Ex iLX- 1x 1000BASE-LX Single-Mode Fiber Optic Ex, 1x USB Ex e, 2x USB Ex i

Explosion protection
200-J2 IECEx & ATEX ll 3 GD; Zone 2122

Computinq Unit
T Thin Client Unit (operating system: Shell)
P PC Unit (open operating system)

( oou*.t..*
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15.2 Description

The Thin Client Unit / Personal Computer Unit type *CU12OO-J2-**-**-**-X

type of protection lncreased Safety "ec" resp. Protection by enclosure ,,tc"
departments in type of protection lncreased Safety,,ec" and lntrinsic Safety,,
enclosure ,,tc".
The Unit has intrinsically safe output circuits, level of protection ,,ib" for the con
keyboard and mouse. Depending on the variant, the unit additionally provides
safe TTY- and / or RS232-interfaces.
The Thin Client Unit / Personal Computer Unit is connected via a plug and
Display Unit type DPU1200-J2-... (according to BVS 16 ATEX E 081 X) or type
DPU2200 (according to CML 17A-|EX4192X) of company Pepperl+Fuchs.
The construction fulfills the requirements of type of protection lncreased S
by enclosure "tc".

Reasons for the supplement:

. Use of an alternative storage module
o Use of an alternative Fiber Optic Module (FOM)
. Updating of the EN/IEC 60069-7 to the current version

15.3 Parameters

15.3.1 Electrical Data

15.3.1.1 Non-intrinsically safe supply
Connection terminals Xl .1

Rated voltage
Rated current
Maximum input
Only for con

15.3.1.2 Non-intrinsi
Connection

Rated vol
Maxim
Only for

15.3.1 .3 Non-i
Con

OnlY

15.3.1.4 Only

15.3.1 .5 lntrinsically safe interface for the keyboard
Connection terminals X3.1 (VCC),

Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power

4.92 V
182 mA
570 mW

Maxim um external capacitance
At maximum external inductance
(combined values) according to tables below

lo

Po

Co
Lo

(iÞ^-s-""
'i;: ÀlkdtdêúSsrelk

o.zF17a3&2-m
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For Group llC

For Group llB resp. Group lllC:

15.3.1 .6 lntrinsically safe interface for the connection of an external, passive mouse
Connection terminals X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.8 (cND)

Maximum output voltage Uo
Maximum output current lo

Maximum output power Po

Maximum external capacitance Co
At maximum external inductance Lo
(combined values) according to tables below

For Group llC:

For Group llB resp. G

DC

DC

15.3.1.7 Only for
lntrinsicall
Terminal
The
with an
For
For
For

15.3.1.7.1 X4.1
x5.1

Maxim
Maxim

Maximum power
Maximum external oapacitance
At maximum external inductance

15.3.1.7.2 X4.4 (TxD), Xa.6 (RxD) -x4.2 (GND) resp.
X5.4 (TxD), X5.6 (RxD) -X5.2 (cND)

Maximum output voltage Uo
Maximum output current lo

Linear output characteristics
Maximum output power Po
Maximum externalcapacitance Co
At maximum external inductance Lo

¡(i'^-*¡^.
''r ' : ¡*a¡toqg¡rel¿

0.2cr 7.3H2.m

4

1.4 W
400 nF
199 pH

8.95 V
58 mA

128
1.9

r99

mW
¡rF
pH
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at L" [pH] 1 2 3 4 'a

C" [pF] 174 544 634 764 994

at Lo [pH] I 4 3 2
iìì

1

C" [pFj 57 36 -tz
at L" [UH] 1 .ry
C" [t¡F] t
at Lo [uH] /)n



15.3.1 .8 Only for variants with model code ,,S1":
Non-intrinsically safe RS232-interface
terminal block X4 resp. X5

15.3.1.9 Only for variants with model code ,,S2":
Non-intrinsically safe RS485- interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules
non-i ntrinsical ly safe RS485-interface.

For variant *CU 
1 ZOO-J2-**-S2-**-X:

For variant "CU1 200-J2-**-**-S2-X:
For variant * CU 1 200-J2-**-S2-S

Connection terminals X4.1
x4.7 (GND), X4.8 (
Connection terminals
xs.7 (GND), X5.8
Each:
Rated voltage
Maximum in
Only for co

Terminal

15.3.1 .10 Only for

termin

The
RS2

Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power
For llC:
Maximum external capacitance
at maximum external inductance
For llB resp. lllC:
Maximum external capacitance
at maximum external inductance
(combined values) according to table below

Co

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module
non-intrinsically safe RS232-interface.
For variant *CU1200-J2-**-S1-**-X: RS232-interface at terminal bl
For variant *CU1200-J2-**-**-S1-X: RS232-interface at terminal bl
For variant "CU1200-J2-**-S1-S1-X: RS232-interface at terminal bl

Connection terminals X4.5 (RX), X4.6 (TX), X4.7 (GND) resp.
Connection terminals X5.5 (RX), X5.6 (TX), X5.7 (GND)
each:
Rated voltage DC
Maximum input voltage U' DC
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

For
For
For

112.47 ¡rF
1uHLo

Uo
Lo
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e.g. for connection to the hand-held scanner type lDM160-D-lD-J1"
hand-held scanner type IDM-21-160-D-1 D-J1* certified under lBExUl
connection to the base station type lDMx61-B-J1* or optionally the base
IDM-21 -x61-B-J1 " certified under lBExUl 8ATEX1 050.

15.3.1.11 Only for variants with model code "S4":
lntrinsically safe RS232-interface for connection to Scanner type IDM-21
under lBExU18ATEX1049 terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one additional module (Module A or Module B) with
RS232-interface.
Forvariant"CUl200-J2-**-S4-"*-X: RS232-interfaceatterminal block
Forvariant"CU|200-J2-**-"*-S4-X: RS232-interfaceatterminalblock

Connection terminals X4.1 (Us), Xa.2 (RxD) to X4.5 (GND) resp.
X5.1 (Us), X5.2 (RxD) to X5.5 (GND)

Values for each circuit
Maximum output voltage Uo DC
Maximum stationary output voltage
Maximum output current
Maximum output power

Maximum input voltage
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

For llC:
Maximum external capacita
at maximum external
ïhe values of Co and
considered

Maximum
at maxim
The

Uo

lo

Po

Ui

DC

15.3.1.12 Only

term

The
intri
For
For
For

15.3.1.12.1 lntri

Co têrminals:X4.1
Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power
Maximum input voltage
Maximum input current
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

. .4.
(6ND)

4.9
209

1

r 6.5
t 400

14
negligible

V
MA
W
V

mA
¡rF

U
l¡

c
L¡

.4..

t(**s_".
:'' Akkd¡derurustdle
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Connection terminals: X4.2 (RxD), X4.8 (CTS) to X4.5 (GND) resp
X5.2 (RxD), X5.8 (cTS) to X5.5 (GND)
Values for each circuit:
Maximum output voltage Uo DC
Maximum output current lo

Maximum output power Po

Maximum input voltage U¡

Maximum internalcapacitance C¡

Maximum internal inductance L¡

x4.2

Connection terminals: Xa.3 fixD), X4.7 (RTS) to X4.5 (cND) resp. X5.3
to X5.5 (GND)
Values for each circuit:
Maximum output voltage
TxD-GND bzw. RTS-GND
TxD-RTS
Maximum output current
Maximum output power
Maximum input voltage
Maximum input current
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

Because the 3 circuits share a common
calculated assuming all circuits are

For llC:
Maximum external
Maximum external ind

The values of Co
already consid

The

Uo

lo

Po

U¡

l¡

C¡

L¡

t12
negligible
negligible

4.8
5
6

!12
negligible
negligible

BFor
M
M

al

15.3.1.12.2 lnlri

Conn
x5.2

eotion
(RxD), X5,8 (CTS) to

Values for eaoh cireuit:
Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power
Maximum input voltage
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

DC V
mA

mW
V

(l*'
'- . akdrd.rú3srêil.

Page 7 of 10 of BVS 16 ATEX 8082X I N6 - Jobnumber 342090700
This certificate may only be reproduced ¡n its entirety and without any change.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Germany
Certification body: Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum, Germany

Phone +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, e-mail DTC-Certification-body@dekra.com

Co [pF]

at Lo



Co [nF] 350 480 -z
at L" [mH] I

C" [pF]

at Lo [mH]

x5.Connection terminals: Xa.3 fixD), X4.7 (RTS) to X4.5 (GND) resp
x5.5 (GND)
Values for each circuit:
Maximum output voltage Uo

TxD-GND bzw. RTS-GND
TxD-RTS
Maximum output current lo

Maximum output power Po

Maximum input voltage Ui
Maximum input current l¡

Maximum internalcapacitance C¡

Maximum internal inductance L¡ negligible

Because the 2 circuits share a common GND-terminal, the values for Co and
calculated assuming all interface circuits are connected in parallel

For llC:
Maximum external capacitance Co
Maximum external inductance Lo

The values of Co and Lo in table below can be applied comb
already considered

For llB resp. lllC:
Maximum external
Maximum external ind

The values of Co
already conside

e.g. for
09

15.3.1.13 Only
add
term

The
no

For
For
For

Con
Connection terrilinals X5.
Each:
Rated voltage
Maximum input voltage

x4.1... X4

DC
DC

3.3
60

V
V

Only for connection to a SELV / PElV-circuit

15.3.1.14 Only for variants with model code ,,U1":
add itional non-intrinsically safe USB-interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with 2
non-intrinsically safe USB-i nterfaces.

Um
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For variant "CU 1 200-J2-**-U 1 -*"-X:
For variant * CU1 200-J2-**-**-U 1 -X:
For variant *CU 

1 200-J2-**-U 1 -U 1 -X:

Connection terminals X4.1 (VCC),X4.2 (D-),
Connection terminals X4.5 (VCC), X4.6 (D-),
Connection terminals X5.1 (VCC), X5.2 (D-),
Connection terminals X5.5 (VCC), X5.6 (D-),

Each:

Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

Plug X7 (96pole):

2xUSB-interface at term
2xUSB-interface at term in
2xUSB-interface at term inal

X4.3 (D+), X4.4 (GND)
X4.7 (D+), X4.8 (GND) resp.
X5.3 (D+¡, X5.4 (GND)
X5.7 (D+), X5.8 (GND)

DC
DC

15.3.2

15.3.1.15

15.3.2.1

16

17

17.1

Ur

The unit type *CU120O-J2-**-**-**-X may only be used in connection with
Display Unit type DPU1200-J2-... (according to BVS 16 ATEX E 081 X)
type IXD DPU22OO (according to CML 1 7ATEX4192X) of company

Thermal Data

Temperature class
Maximum surface temperature T

For use with the Display Unit type DPU1200-J

Perm issible service tem perature
at the place of installation

Permissible ambient tem
for the combination of
TCU / PCU, Display
Power Supply Unit
in the enclosure

15.3.2.2 For use with

Perm
for the co
TCU /
Power
in the

BVS

The
type

with the
16ATËX8081 X)or

type Visu cML 17ATEX4192)
of com pany Pepperl+Fuchs.

17.2 The intrinsically safe circuits are connected to earth.
Along the intrinsically safe circuits, potential equalization must exist.

The apparatus may only be connected to SELV / PELV-circuits according to EN 60950.

The danger of ignition due to propagating brush discharges must be avoided by mounting the
apparatus in areas without intensive electrostatic charging mechanism.

17.3

17.4
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18 Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Requirements are covered by the standards listed under

19 Drawings and Documents

Drawings and documents are listed in the confidential report

We confirm the correctness of the translation from the German original.
ln the case of arbitration only the German wording shall be valid and binding

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2020-01-11
BVS-Hk/Mu A20201139

Managing Director
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