
1 E U -Ba u m usterprüfbeschei n ig u n g
2 Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Richtlinie 20141341EU

Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 16 ATEX E 083 X

Produkt: Thin Glient Unit Typ TCU1100-J1-**-**-**-X und
Personal Computer Unit Typ PCU1l00J1-**-**-**-X
für das System VisuNet GXP

Hersteller: Pepperl+Fuchs GmbH

Anschrift: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutschland

3

4

5

6

7 enen zulässige n AusfüDie Bauart dieses Produktes sowie die verschied
dieser Baumusterprüfbescheinigu ng festgelegt.

I Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH,
Richtlinie 20141341EU des Europäischen Pa
bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen
Konzeption und den Bau von Produkten
gefährdeten Bereichen gemäß Anhang ll
Die Ergebnisse der Prüfung sind in d

I Die wesentlichen Gesundh
mit den Normen:

EN 60079-0:2012 + A1
EN 60079-5
EN 60079-7
EN 60079-1
EN 60079-3

10 Falls das
Bescheinig

keli 4:I

11 Diese EU-Baumuste
Produkte.
Für den Herstell
zu erfüllen, die n

12 Die Kennzeichnung des Produktes

@
ll 2G Ex eb q [ib] llG T4 lP66 Gb
ll 2D Ex tb [¡bl lllG T85"G lP66 Db

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 12.09.2016

F
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15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Thin Client Unit Typ
Personal Computer Unit Typ
für das System VisuNet GXP

U1

Anlage zur

EU-Baumusterprüfbescheinigung

BVS 16 ATEX E 083 X

NN.
BR-

TCU 1 1 00-J1 -**-**-**-X
PCU 1 100-J 1-**-**-**-X

Ohne Einfluss auf den Explosio

Schnittstellenmodul B

Kein
1 xTTY
und

NN-

15.2 Beschreibung

Die Thin Client Unit /
in der Zündschutzart
der Zündschutzart Erhöhte
tb

Die Unit besiEt eigensichere
Keyboard und Mouse. Je nach Variante besi2t ¡t

TTY-Schnittstelle
Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit wird über ei ndun Unit
Typ DPU1100-J1-* der Firma Pepperl+Fuchs gemaß EU-Baumusterp
BVS 16 ATEX E 084 X verbunden,
Die Steckverbindung erfüllt die Anforderungen an die Zündschutzart Erhöhte Sicherheit,,eb" und
Eigensicherheit,,ib" bzw. Schutz durch Gehäuse ,,tb".

Seite 2 von 4 zu BVS '1ô ATEX E 083 X
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15.3

15.3.'1

15.3.1.1

Kenngrößen

Elektrische Daten

N icht-ei gen sichere Versorg u n g
Anschlussklemmen X1.1|X1.2 FZq VDC), X1.3, X1 .4 (GND)

Bemessungsspannung DC
Bemessu ngsstromstärke
Maximale Eingangsspannung Um DC
Nur zum Anschluss an ein SELV / PELV-Netzteil

N icht-eigensichere USB-Sch n ittstel le
Anschlussklemmen X1.5 (VCC), X1.6 (D-), X1.7 (D+), X1.8 (cND)

Maximale Eingangsspannung Um DC
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

N ichteigensichere Ethernet-Sch nittstel le
Anschlussklemmen X2.1... X2.8

24
2

60

V
A
V

15.3.1.2

15.3.1.3

60

Maximale Eingangsspannung Um
Nur zum Anschluss an einen SELV / PELV-Stromkreis

DC

DC

15.3.1.4 Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss eines
Anschlussklemmen X3.1 (VCC), X3.2 (D-), X3.3

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung
Maximal anschaltbare
bei maximalan

15.3.1.5 EigensichereSch nt
Anschlussklemmen

Maximale
Maximaler Au
Maximale
Maximala
bei maxi

1 5.3. 1 .6 Eigensichere
Klemmenb
Das Gerät
oder Modul B
Für Variante "CU1
Für Variante *CU 1***-
Für Variante *CU I '**-**-**-

15.3.1.6. 1 X4.1 (Us), X4.4 (TxD), X4.6
X5.1 (Us), X5.4 (TxD), X5.6

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Rechteckförm ige Ausgan gskenn lin ie
Maximale Ausgangsleistung
Maximal anschaltbare Kapazität
bei maximal anschaltbarer lnduktivität

15.3.1.6.2 Xa.a [xD), Xa.6 (RxD) -x4.2 (GND) bzw
X5.4 (TxD), X5.6 (RxD) -X5.2 (GND)

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgan gsstrom
Lineare Ausgangskennlinie
Maximale Ausgangsleistung
Maximal anschaltbare Kapazität
bei maximal anschaltbarer lnduktivität

Po
Co
Lo

Uo
lo

8,95 V
58 mA

Po
Co
Lo

Se¡te 3 von 4 zu BVS 16 ATEX E 083 X
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Stecker X7 (96polig):
Die Unit Typ .CU1100-J1-* darf nur in Verbindung mit der
Display Unit Typ DPU1100-J1-* der Firma Pepperl+Fuchs
gem¿iß EU-Baumusterprüfbescheinigung BVS 16 ATEX E 084 X ven¡vendet werden

15.3.2 Thermische Daten

15.3.1.7

17.2

17.3

17.4

19 Zeichnunge

Die Zeich nungên

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich am Einbauort
Ta

Temperaturklasse

Maximale Oberflächentemperatur T

-20'C...+65 "C
-14

85 "C

16 Prüfprotokoll

BVS PP 16.2151EU, Stand 12.09.2016

17 Besondere Bedingungen für die Verwendung

17.1 Die Unit Typ "CU1100-J1-* darf nur in Verbindu
der Firma Pepperl+Fuchs gemäß EU-Bau
venruendet werden.

Die eigensicheren Stromkreise sin
Entlang der eigensicheren

Das Gerat darf nur an

Die Gefahr der Entz
die Geräte nicht in

18 Wesentliche

Die
gelisteten
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Translation

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2O14l34lEU

EU-Type Examination Certificate Number: BVS 16 ATEX E 083 X

Product: Thin Client Unit type TCU1100-J1-**-**-**-X and
Personal Computer Unit type PCUI 100J1-**-**-**-X
for the system VisuNet GXP

Manufacturer: Pepperl+Fuchs GmbH

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

This product and any acceptable
the documents referred to therein

variations thereto are specified in

I DEKRA EXAM GmbH, Notified Body number 01
201413418U of the European Parliament and of
product has been found to comply with the
design and construction of products
Annex ll to the Directive.
The examination and test resu

EU-Type Exam ination Certificate
2

3

4

5

b

7

9 Compliance with the

EN 60079-0:2012 +
EN 60079-5:2015
EN 60079-7:201
EN 60079-11
EN 60079-31:

10 lf the s
Special

11 This EU-Type
product. Furth
product. These are not

12 The marking of the product s

@
ll 2G Ex eb q [ibl llG T4lP66
ll 2D Ex tb l¡bl lllC T85"C I

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 2016-09-12

Signed: Günther Schumann

Certifier

Signed: Dr. Michael Wittler

Approver

Page I of 4 of BVS 'l 6 ATEX E 083 X
This certificâte may only be reproduced in its entirety and without any change.

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany,
telephone +49.234,3696-105, Fax +49 234 3696-1 10, zs-exam@dekra comrKnÀ:Þ



Appendix

EU-Type Examination Certificate

BVS 16 ATEX E 083 X

15 Product description

15.1 Subject and type

Thin Client Unit type
Personal Computer Unit type
for the system VisuNet GXP

U1

NN-

TCU 1,1 00_J 1 _**_**_**_X

PCU 1 1 00-J1 -**-**-**-X

Without influence on explosion

lnterface module B
NN- No additional
BR- 1 xTTY

and

'13

14

15.2 Description

The Thin Client Unit /
of protection Powder
type of protection f ncreased
The Unit has intrinsically safe
external keyboard and mouse.
intri nsical ly safe TTY-|nterface.
The Thin Client Unit / Personal Computer Un Unit
of company Firma Pepperl+Fuchs according
BVS 16 ATEX E 084 X via a plug and socket construction. The co fulfills
requirements of type of protection lncreased Safety "eb" and lntrinsic Safety "ib" resp. Protection by
enclosure "tb".

Page 2 of 4 of BVS 1 6 ATEX E 083 X
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany,
telephone +49 234.3696-105, Fax +49 234 3696-1 10, zs-exam@dekra com

1



É,v
I¡¡
ô

A

15.3

15.3.1

15.3.1.1

15.3.1.3

Maximum input voltage Um
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

Non-intrinsically safe Ethernet interface
Connection terminals X2.1... X2.8

Maximum input voltage Um
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

15.3.1.4 lntrinsically safe interface for the connection of
Connection terminals X3.1 (VCC), X3.2 (D-

Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power
Maximum external
At maximum external

15.3.1 .5 lntrinsically safe
Connection

Maximum
Maximum
Maximum
Maximum
At maxim

15.3.1.6 lntrinsically
Terminal
The

For Variant *CU 1***
For Variant *CU 1***-**-**-
For Variant *CU 1***_**_**_BR_

15.3.1.6.1 X4.1 (Us), X4.4 (TxD), X4.6 (RxD)
X5.1 (Us), X5.4 (TxD), X5.6 (RxD)-

Maximum output voltage
Maximum output current
Rectang ular output characteristics
Maximum output power
Maximum external capacitance
At maximum external inductance

Parameters

Electricaldata

Non-intrinsically safe supply
Connection terminals X1.1lX1.2FZq VDC), X1.3, X1.4 (cND)

Rated voltage DC
Rated current
Maximum input voltage Um DC
Only for connection to a SELV / PElV-supply

Non-intrinsically safe USB interface
Connection terminals X1.5 (VCC), X1.6 (D-), X1.7 (D+¡, X1.8 (GND)

V
A
V

24
2

60

15.3.1.2

DC

N

N

Po
Co
Lo

Page 3 of 4 of BVS 1 6 ATEX E 083 X
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15.3.1.6.2

15.3.1.7

15.3.2

X4.4 (TxD), X4.6 (RxD) -X4.2 (GND) resp.
X5.4 (TxD), X5.6 (RxD) -X5.2 (cND)

Maximum output voltage Uo DC
Maximum output current lo
Linear output characteristics
Maximum externalcapacitance po
Maximum externalcapacitance Co
At maximum external inductance Lo

Plug X7 (96pin):
Unit Typ .CU1100-J1-* may only be used in connection with the
Display Unit type DPU1100-J1-* of company Pepperl+Fuchs according to
EU-Type Examination Certificate BVS 16 ATEX E 084 X.

Thermaldata

Permissible ambient temperature range at the place of installation
Ta

Temperature class

Maximum surface temperature T

16 Report Number

BVS PP 16.2151 EU, as of 2016-09-12

8.95 V
58 mA

128
1.9

199

mW
pF

¡lH

I

tl
/

I

17

17.1

Special Conditions for Use

The Unit type .CU 
1 100-J

Display Unit type DPU
EU-Type

17.2 The intrinsically
Along the intri

The apparatus

The danger of

18

17.3

17.4

19 Drawings and Docu

Drawings and documents

We confirm the correctness of the translation from
ln the case of arbitration only the German wording shall

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, dated 201 6-09-1 2
BVS-Hk/Mu A20151064

Certifier
þ,

Approver

Page 4 of 4 of BVS 1 6 ATEX E 083 X
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E U -Bau m usterprüfbeschei n ig u n g
Nachtrag 1

2 Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Richtlinie 201413418V

Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 16 ATEX E 083 X

Produkt: Thin Glient Unit Typ TCU1100-Jl-**-**-**-X und
Personal Computer Unit Typ PCU1100-J1-**-**-**-X
für das System VisuNet GXP

É,v
II¡
ô

A

3

4

5

6

7

Hersteller:

Anschrift:

Pepperl+Fuchs GmbH

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutsc

Dieser Nachtrag eniveitert die EU-Baumusterprüfbeschei
Produkte, die gemäß der Spezifikation in der Anlage
konstruiert wurden. Die Ergänzungen sind in der
Dokumentation festgelegt.

8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA
Richtlinie 20141341EU des Eu
bescheinigt, dass das Produ
Konzeption und den Bau
gefährdeten Bereichen
Die Ergebnisse der

9 Die wesentlichen
mit

EN

11

EN
EN
EN
EN

10 Falls das Zeichen ,,X"
Bescheinigung auf

Diese EU-Baumusterprüfbeschein
Produkte.
Für den Herstellungsprozess und die

12

zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheini

Die Kennzeichnung des Produktes muss d

@ ll 2G Ex eb q [ib] l¡C T4 lP66 Gb
ll 2D Ex tb [¡b] lllG T85'C lP66 Db

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 26.09.2017

Zerlfizierer

ie folgen

( ilJá-
Fachzertifizierer

Seite 1 von 6 zu BVS 16 ATEX E 083 X / N1
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13 Anlage zur

14 EU-Baumusterprüfbescheinigung

BVS 16 ATEX E 083 X
Nachtrag 1

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Thin Client Unit Typ
Personal Computer Unit Typ
für das System VisuNet GXP
*cu1 , ******vt----^

TCUl 1 00-J 1 -**-**-**-X
PCU I I 00-J 1 -*"-**-**-X

Ohne Einfluss auf den Explosionsschutz

Schnittstellenmodul B
NN- Kein zusätzliches I

BR- lxTTYExi(
und
R52
R54

Basi
32 Ex

1:
s1-
s2-
ET-
u1-

15.2 Beschreibung

Beschreibung des Gerätes:
Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit Typ .CU1

Gehäuse in der Zündschutzart Sandkapselung ,,q" bzw. Schutz durch
Anschlussräumen in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit ,,eb" und Eigensicherheit
Schutz durch Gehäuse,,tb"
Die Unit besitzt eigensichere Ausgangsstromkreise, Schutzniveau ,,ib" zum Anschluss von
Keyboard und Mouse. Je nach Variante besitzt diç Unit außerdem eine oder zwei eigensichere
TTY-Schnittstellen.
Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit wird über eine Steckverbindung mit der Display Unit
Typ DPU1100-J1-... der Firma Pepperl+Fuchs gemäß EU-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 16 ATEX E 084 X verbunden.
Die Steckverbindung erfüllt die Anforderungen an die Zündschutzart Erhöhte Sicherheit ,,eb" und
Eigensicherheit,,ib" bzw. Schutz durch Gehäuse,,tb".

(lD k$","
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A

Ethernet-M
a

o 485-Modul,

o hnittstellen
a

S

Auflistunq aller verwendeten Komponenten mit älterem Normenstand

Keine

15.3 Kenngrößen

'15.3.1 ElektrischeDaten

15.3.1.1 Nicht-eigensichere Versorgung
Anschlussklemmen X1.1|X1.2 (*Z¿ VDC), Xl .3, X1.4 (GND)

Bemessungsspannung
Bemessu n gsstromstärke
Maximale Eingangsspannung Um

Nur zum Anschluss an ein SELV / PELV-Netzteil

15.3.1.2 Nicht-eigensichere USB-Schnittstellen
Anschlussklemmen X1.5 (VCC), X1.6

Bemessungsspannu ng
Maximale Eingangsspa
Nur zum Anschluss an

1 5.3.I .3 Nicht-eigensichere
Anschlussklemmen

Bemessung
Maximale Ei
Nur zum An

D

15.3.1.4 Nur für

Optisch esl
Laser Class

15.3.1.5 Eigensichere
Anschlusskle

Maximale Au
Maximaler
Maximale Ausg

lt oruxs
¡ri'étri.r!i¡{!d}

Maximal anschaltbare Kapazität
und maximal anschaltbare lndu
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß

Für Gruppe llC:

c" [uF] 57 3ô 26

bei L" [pH] 1 2 3 4 9

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC

c" [uF] 174 544 634 764 994

bei L" [UH] I 4 3 2 1

Seite 3 von 6 zu BVS 16 ATEX E 083 X / N1
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15.3.1.6 Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss einer externen, passiven Mouse
Anschlussklemmen X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.8 (GND)

Maximale Ausgangsspannung Uo DC 4,92 V
Maximaler Ausgangsstrom lo 182 mA
Maximale Ausgangsleistung Po 570 mW
Maximal anschaltbare Kapazität Co

und maximal anschaltbare lnduktivität Lo

(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabellen

Für Gruppe llC:

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC

15.3.1.7 Nur für Varianten mit Typencode ,,8R"
Eigensich ere TTY-Sch n ittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5
Das Gerät kann ein
(ModulA, Modul B)
Für Variante .CUl l
Für Variante "CUl I
Für Variante .CU11

oder zwei

00-J 1 -**-
00-J 1 -**
00-J

É,v
II¡
ô

A

x4
X5

1 (Us)
1 (Us)

x4
X5

17135 (Tx4
4

Maximale
Maximaler
Rech
Maximale Au
Maximalan
bei maximal

15.3.1.7 .2 X4.4 (TxD
X5.4 (TxD

),

),

Maximale Ausgangsleistung
Maximal anschaltbare Kapazität
bei maximal anschaltbarer lnduktivität

15.3.1.8 NurfürVarianten mitTypencode,,Sl"
N icht-eigensichere R5232-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit
nicht-eigensicherer R5232-Schnittstelle enthalten.

Für Variante .CU1100-J1-**-S1-**-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X4
Für Variante .CU1100-J1-"*-**-S1-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X5
FürVariante.CU1100-J1-*"-S1-S1-X: RS232-Schnittstellenan KlemmenblockX4undXS

Seite 4 von 6 zu BVS 16 ATEX E 083 X / N1
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Anschlussklemmen X4.s(RX), X4.6(TX), X4.7 (GND) bzw
Anschlussklemmen X5.5(RX), X5.6(TX), X5.7 (GND)
Jeweils:
Bemessungsspannu ng
Maximale Eingangsspannung Um

Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

Nur für Varianten mit Typencode ,,52"
Nicht-eigensichere R5485-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit
nicht-eigensicherer R5485-Schn ittstelle enthalten.

V
DC
DC

t15
60

15.3.1 .9

L r-¡¡f.lS
A\,djd.rxr¡i!:.lr

Für Variante .CU 
1 1 00-J 1-**-S2-**-X:

Für Variante .CU I 1 00-J'1-**-*"-S2-X:
Für Variante .CU 

1 1 00-J 1-**-S2-S2-X:

RS48S-Sch nittstelle an Klemmen
RS4BS-Schnittstelle an Kle
RS48S-Schnittstellen an Kl nd X5

An sch I u ss k le m m e n X4. 1 (1 20 A), X4.2(Y ), X4.3 (1 2OZ), X4. 4 (A), X4. 5 ( B),
X4.7(GND), X4.8(HD/FD) bzw.
Ansch I ussklem men X5. I ( 1 204), X5. 2(Y), X5.3(1 2OZ), X5.4(A),
x5.7(GND), X5.B(HD/FD)
Jeweils:
Bemessungsspannu ng
Maximale Eingangsspannung
Nur zum Anschluss an einen SELV / PEL

Klemme X4.8 bzw. X5.8 muss
X4.7 bzw. X5.7 verbunden we

15.3.1.10 Nur für Varianten mit
Zusätzliche nicht-eigens
Klemmenblock X4

Das Gerät kann e
nicht-eigen

Für Variante
Für Variante
Für Variante

Anschlussk
Anschlusskl
Jeweils:
BemessungsspannLrn
Maximale Eingan
Nur zum Anschluss an ein

15.3.1.11 Nur fürVarianten mitTypencode
Zusätzliche n icht-eigensichere
Klemmenblock X4 bzw. X5

5
60

DC
DC

x4
X5

an
an

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzli
zusätzlichen nicht-eigensicheren USB

Für Variante "CU 1 1 00-J'l-**-U 1-**-X:
Für Variante *CU I 1 00-J 1-**-**-U 1-X:
Für Variante .CU 

1 1 00-J 1-**-U 1-U 1-X:

-Schnittste

ttste
ttste

2xUSB-Schn
2xUSB-Schn
2xUSB-Schn undttste en an K emmenb ock X4

Anschlussklemmen X4. I (VCC), X4.2 (D
Anschlussklemmen X4.5 (VCC), X4.6 (D
Anschlussklemmen X5.1 (VCC), X5.2 (D
Anschlussklemmen X5.5 (VCC), X5.6 (D

Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung U.
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

x4
x4
X5
X5

3
7
3
7

(D
(D
(D
(D

+)
+)
+)
+)

x4.4 (GND)
X4.B (GND) bzw
x5.4 (GND)
x5.8 (GND)

V
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15.3.1 12 Stecker X7 (96polig):
Die Unit Typ *CU1100-Jl-**-**-**-X darf nur in Verbindung mit der
Display Unit Typ DPU1l00-J1-... der Firma Pepperl+Fuchs
gemäß EU-Baumusterprüfbescheinigung BVS 16 ATEX E 084 X verwendet werden.

15.3.2 ThermischeDaten
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich am Einbauort
(2.8. Temperatur im lnneren eines Umgehäuses)

T"

Temperaturklasse

Maximale Oberflächentemperatur T

16 Prüfprotokoll

BVS PP 16.2151 EU, Stand 26.09.2017

-20 "c..

T4

85

+65 "C

17

17.1

Besondere Bedingungen für die Verwendung

Die Unit Typ *CU1100-J1-*"-**-**-X darf nur in Verbi
Display Unit Typ DPUl 100-J'1-... der Firma Pep
gemäß EU-Baumusterprüfbeschein igu ng

17.2 Die eigensicheren Stromkreise sind
Entlang der eigensicheren Stro

lt
l)

lr

17.3

17.4

Das Gerät darf nur an SELV

Die Gefahr der Entzünd
indem die Geräte n
werden.

18 Wesentliche

Die
gelisteten N

19 Zeichnunge

Die Zeichnu
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Translation

Ghange to Directive 201413418U

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2O14l34lEU

EU-Type Examination Certificate Number: BVS 16 ATEX E 083 X

Product: Thin Glient Unit type TCU1100-Jl-**-**-**-X and
Personal Computer Unit type PCU1l00-J1-**-**-**-X
for the system VisuNet GXP

Manufacturer: Pepperl+Fuchs GmbH

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim,

This supplementary certificate extends EC-Type
apply to products designed and co
appendix of the said certificate but havi
certificate and the documents

8 DEKRA EXAM GmbH, N
201413418U of the Eu
product has been found to
design and constru
Annex ll to the Di
The examination

9 Compliance with

EU-Type Exam i nation Cert¡f¡cate
Supplement 1

2

3

4

5

6

7

sbt

4

1i

EN 60079
EN 60079
EN 60079-7:2015
EN 60079-11:.20'12
EN 60079-31l.2014

I

10
Special Conditions for Use

11 This EU-Type Examination Certificate
product. Further requirements of the
product. These are not covered by this

12 The marking of the product shall include the following:

@
ll 2G Ex eb q [ib] llG T4lP66 Gb
ll 2D Ex tb [¡bl lllG T85"C lP66 Db

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 2017 -09-26

Signed: Dr Franz Eickhoff

Certifier

ed
S

s

( ook*i,.,"

Signed: Ralf Leindecker

Approver
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13 Appendix

14 EU-Type Examination Gertificate

BVS 16 ATEX E 083 X
Supplement 1

15 Product description

15.1 Subject and type

Thin Client Unit type
Personal Computer Unit type
for the system VisuNet GXP
*cu1

TCU 1 1 00-J 1 -*"-**-**-X
PCU I 1 00-J 1 -**-**-**-X

Without influence on explosion protection

lnterface module B
NN- No additional interface
BR-

s'1-
s2-
ET-
u1-

1 xTTY Ex i

and Base station
RS232 Ex e
R5485
Eth

I

15.2 Description

Description of the apparatus:

I ontts

The Thin Client Unit / Personal Computer Unit type .cul 100-J closure
in type of protection Powder filling ,,q" resp. Protection by enclosure,, with connection
departments in type of protection lncreased Safety,,eb" and lntrinsic Safety,,ib" resp. Protection by
enclosure ,,tb".The Unit has intrinsically safe output circuits, level of protection ,,ib" for the
connection of an external keyboard and mouse. Depending on the variant, the unit additionally
provides one or two intrinsically safe TTY-|nterfaces.
The Thin Client Unit / Personal Computer Unit is connected to the Display Unit type
DPU1100-J1-... of company Pepperl+Fuchs according to EU-Type Examination Certificate
BVS 16 ATEX E 084 X via a plug and socket construction. The construction fulfills the
requirements of type of protection lncreased Safety "eb" and lntrinsic Safety "ib" resp. Protection by
enclosure "tb".
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Reasons for this supplement:

. Changes on Main-PCB (changes of schematics and layout)

. lntroduction of additional modules: Fiber Optic Module, RS232/RS485-Module,
Module, USB-Module
Due to that: extension of model code

. Additional (Co, Lo)-pairs for the intrinsically safe USB interfaces

. Use of 2 TTY-modules in the unit

Ethernet-

Listinq of all components used referring to older standards

None

15.3 Parameters

15.3.'1 ElectricalData

15.3.'1 .1 Non-intrinsically safe supply
Connection terminals X1.1|X1.2(*Z+ VDC), X1.3, X1.4 (GND)

Rated voltage
Rated current
Maximum input voltage U,
Only for connection to a SELV / PElV-supply

153.1.2 Non-intrinsically safe USB interface
Connection terminals X1.5 (VCC), X1.6

Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection to a

15.3.1 .3 Non-intrinsically safe
Connection terminal

Rated voltage
Maximum input
Only for conn

15.3.1.4 Only for

Optical lnte
Laser Class I

15.3.L5 lntrinsically
Connection

output

At maximum exte
(combined values

For Group llC:

DC

Maximum
Maximum
Maximum output

Maximum external capacitan
rnal inductance
) according to tabl

For Group llB resp. Group lllC

c" [pF] 174 544 634 764 994

at L" [pH] I 4 3 2 1
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'15.3.1 .6 lntrinsically safe interface for the connection of an external, passive mouse
Connection terminals X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.8 (GND)

Maximum output voltage Uo DC 4.92 V
Maximum output current lo 182 mA
Maximum output power Po 570 mW

Maximum externalcapacitance Co
At maximum external inductance Lo

(combined values) according to tables below

For Group llC:

For Group llB resp. Group lllC

15.3.1.7 Only for variants with model code ,,8R"
I ntrinsically safe TTY-interface
Terminal block X4 resp. X5
The apparatus may contain one or
with an intrinsically safe TTY-|

15.3.1.7.1

15.3.1.7.2 X4.4(TxD),
X5.a(TxD),

For variant .CU1 100-J
For variant "CU 1 100-J
For variant .CU1 100-J

Us), X4.4(Tx
Us), X5.a[

Maximum o
Maximum o
Rectangular
Maximum o
Maximum
At maximum

1 -**-B
1-

x4
X5

Maximum output vo
Maximum output current
Linear output characteristics
Maximum output power
Maximum external capacitance
At maximum external inductance

15.3.1 .8 Only for variants with model code ,,S1"
Non-intrinsically safe R3232-interface
terminal block X4 resp. X5

( 
"ou$*,"

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe R5232-interface.
For variant .CU1100-J1-*"-Sl-**-X: R5232-interface at terminal block X4
For variant .CUl lOO-J1-*"-*"-S1-X: RS232-interface at terminal block X5
For variant .CU1100-J1-**-S1-S1-X: RS232-interface at terminal blocks X4 and X5
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Connection terminals X4.5(RX), X4.6(TX), X4.7 (GND) resp.
Connection terminals X5.5(RX), X5.6(TX), X5.7 (GND)
each:
Rated voltage DC 115
Maximum input voltage U, DC 60
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

Only for variants with model code ,,S2":
Non-intrinsically safe RS485- interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe R54BS-interface.

V
V

'15.3.'1 .9

For variant .CU 
1 I00-J'1-**-S2-**-X:

For variant .CU 
1 I00-J 1-**-**-S2-X:

For variant .CU 
1 100-J'1-"*-S2-S2-X:

/ PELV-ci

RS4B5-interface at terminal
RS4B5-interface at terminal
RS485-interface at terminal

Con n ection term i n a I s X4. 1 (1 20 A), X4.2(Y ), X4.3(1202), X4. 4 (A), X4. 5 (

X4.7(GND), X4.8(HD/FD) resp.
Con nection term inals X5. 1 ( 1 204), X5. 2(Y), X5.3(1202), X5.4(A)
x5.7(GND), X5.8(HD/FD)
Each:
Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection to a SELV

TerminalX4.S resp. X5.8 shall

15.3.1 .10 Only for variants with model
additional non-intrinsically
terminal block X4 resp.

The equipment
non-intrinsically

For variant *CU

For variant *CU

For variant .CU11

Connection term
Connection te

15.3.1.11 Only for variants with model
additional no
terminal bloc

The equipment may have one or two
non-intrinsically safe USB-interfaces.

For variant .CU 
1 100-J1-**-U1-**-X:

For variant .CU 
1 100-J'1-*"-**-U1-X:

For variant .CU1 
1 00-J1 -**-U1-U1 -X:

Connection terminals X4. I
Connection terminals X4. 5
Connection terminals X5. 1

Connection terminals X5.5

Each:
Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

2xUSB-i block
2xUSB-interface at terminal block
2xUSB-interface at terminal block X4 and X5

X4,3 (D+), X4.4 (GND)
X4.7, (D+), X4.8 (GND) resp.
X5.3 (D+), X5 4 (GND)
X5.7 (D+¡, X5.8 (GND)

m

m

n-intrinsically
k X4 resp. X5

c) x4
c) x4
c) x5
c) x5

(vc
(vc
(vc
(vc

2
b
2
6

(D
(D
(D
(D

U

V
V

5
60

DC
DC
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15.3.1.12 Plug X7 (96pole):
Unit type "CU1 100-J1-*"-**-*"-X may only be used in connection with the
Display Unit type DPU1l00-J'l-... of company Pepperl+Fuchs according to
EU-Type Examination Certificate BVS '16 ATEX E 084 X.

15.3.2 Thermal Data
Permissible ambient temperature range at the place of installation
(e.9. temperature inside an external mounting enclosure)

Ta 65

Temperature class

Maximum surface temperature T

Report Number

BVS PP 16.2151EU, as of 2017-09-26

Special Gonditions for Use

The Unit type .CU 
1 1 00-J 1-**-**-**-X may only be

Display Unit type DPU1100-J1-... of company
Examination Certificate BVS 16 ATEX E

17.2 The intrinsically safe circuits are con
Along the intrinsically safe circu

The apparatus may only

-20 "C...+

T4

85

'16

17

17.1

17.3

17.4 The danger of ignition
the apparatus in are

18 Essential Hea

The Essential

19 Drawings and

Drawings and

We confirm the
ln the case of arbi

DEKRA
Bochum

n

EXAM
, dated

BVS-Le/Hk/Nu 4201

a

Approver
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1

2

EU-Baum usterprüfbeschein ¡g ung
Nachtrag 2

3

4

Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Richtlinie 201413418U

Nr, der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 16 ATEX E 083 X

Produkt Thin Client Unit Typ TCU1100-J1-**-**-**-X und
Personal Computer Unit Typ PCU1100-J1-**-**-**-X
für das System VisuNet GXP

Hersteller: Pepperl+Fuchs GmbH

Anschrift: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, De

Dieser Nachtrag erweitert die EU-Baumusterprüfbesc
Produkte, die gemaß der Spezifikation in der Anlage
konstruiert wurden. Die Ergänzungen sind in der

5

6

7

Dokumentation festgelegt.

8 Die ZertiÍizierungsstelle der DEKRA
Richtlinie 201413418U des Eu
bescheinigt, dass das Produ
Konzeption und den Bau
gefährdeten Bereichen
Die Ergebnisse der

9 Die wesentlichen
Berücksichtigung

EN 60079

10

11

Produkte.
Für den He
zu erfüllen,

12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die

ll 2G Ex eb q [ib] llC T4 lP66 Gb
ll 2D Ex tb [¡bl ¡llC T85'C lP66 Db

DEKRA EXAM GMbH
Bochum, den 20.06.2018
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13 Anlage zur

14 EU-Baumusterprüfbescheinigung

BVS 16 ATEX E 083 X
Nachtrag 2

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Thin Client Unit Typ
Personal Computer Unit Typ
für das System VisuNet GXP
*cu1

TCU I 1 00-J1 -**-**-**-X
PCU 1 I 00-J1 -**-r'-**-x

Ohne Einfluss auf den Explosionsschutz

Schnittstellenmodul B
NN- Kein zusätzliches lnterfa
BR- lxTTYExi(Ba

und

X

1_

s1-
s2-
s3-

ET-

RS232 Ex
R5485

DÉOA

15.2

ft rmts
aùd rkrun¿t1îh

Beschreibung

Beschreibunq des Gerätes:
Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit Typ "CU1100-J1-**-**-**-X besitzt ein metallisches
Gehäuse in der Zündschu2art sandkapselung ,q" bzw. schutz durch Gehäuse ,,tb" mit
Anschlussräumen in der Zündschutzart ErhÖhte Sicherheit ,,eb" und Eigensicherheit ,,ib" bzw.
Schutz durch Gehäuse,,tb".
Die Unit besitzt eigensichere Ausgangsstromkreise, Schutzniveau ,,ib" zum Anschluss von
Keyboard und Mouse. Je nach Variante besitzt die Unit außerdem eine oder zwei eigensichere
TTY- und/oder RS232-Schnittstellen.
Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit wird über eine Steckverbindung mit der Display Unit
Typ DPU1100-J1-... der Firma Pepperl+Fuchs gemäß EU-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 16 ATEX E 084 X verbunden.
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Die Steckverbindung erfüllt die Anforderungen an die Zündschutzart Erhöhte Sicherheit
Eigensicherheit,,ib" bzw. Schutz durch Gehäuse,,tb".

Grund des Nachtraos:

Einführung eines zusätzlichen Moduls: RS232 Ex i-Modulfür Scanner IDM'160-D-1D-J1*
und Basisstation lDMx61-B-J1 "
Dadurch:

o En¡yeiterung des Typenschlüssels (Typencode ,,53")o Einführung einerzusätzlichen eigensicheren Schnittstelle

Auflistung aller veruvendeten Komponenten mit älterem Normenstand

Keine

15.3 Kenngrößen

15.3.1 ElektrischeDaten

15.3.1.1 Nicht-eigensichere Versorgung
Anschlussklemmen X1.1|X1.2 FZq VDC), X1.3, X1.4 (GND)

Bemessungsspannu ng
Bemessun gsstromstärke
Maximale Eingangsspannung
Nur zum Anschluss an ein SELV / PELV-

15.3.1.2 Nicht-eigensichere USB-Sc
Anschlussklemmen X1.5 (VCC

Bemessungsspannung
Maximale Eingangs
Nur zum Anschluss

15.3.1.3 Nicht-eigen
Anschlussklem

Bemessungss
Maximale Ei
Nur zum

15.3.1.4 Nur fUr Variá

Optisches
Laser Cla

15.3.1.5 Eigensichere
Anschlusskle

Maximale u
Maximaler
Maximale Ausgang sleistu

Maximal anschaltbare
und maximal anschaltbare Induktiv
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß

Für Gruppe llC:

c" [uF] 57 36 26 19 11

bei L" [pH] I 2 3 4 9

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC:

c" [pF] 174 544 634 764 994

bei L" [pH] I 4 3 2 1
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15.3.1.6 Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss einer externen, passiven Mouse
Anschlussklemmen X3.S (VCC), X3 6 (D-), X3.7 (D+¡, X3.B (cND)

Maximale Ausgangsspannung Uo DC
Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung po

Maximal anschaltbare Kapazität Co
und maximal anschaltbare lnduktivität Lo
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabellen

Für Gruppe llC:

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC:

15.3.1.7 Nur für Varianten mit Typencode ,,8R":
Eigensichere TTY-Schn ittstelle
Klemmenblock X4 bzw. XS
Das Gerät kann ein oder zwei Zusatzm
(ModulA, Modul B).
Für Variante "CU'1 1 00-J1 -**-B
Für Variante .CU1 100-J1
Für Variante "CU1 100-J

15.3.1.7.1 X4.1 (Us), X4.4
X5'l (Us), X5.4

Maximale Ausg
Maximaler

Maximale
Maximala
beimaxi

15.3.1.7.2 X4.4 (TxD),

15.3.1 .B

Nichteigensichere RS232-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann eín oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-
eigensicherer R5232-Schnittstelle enthalten

Für Variante .CUl 
1 00-J1 -**-S'1 -**-X:

Für Variante .CU1 
1 00-J1 -**-**-S1-X:

Für Variante .CU1 
1 00-J1-*"-S1 -S1-X:

4,92
182
570

RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X4
RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X5
RS232-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

Anschlussklemmen X4.s(RX), X4.6(TX), X4.7 (GND) bzw
Anschlussklemmen X5.5(RX), X5.6(TX), X5.7 (GND)
Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung Um

Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

DC
DC V
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15.3.1 .9 Nur für Varianten mit Typencode ,,S2"
Nicht-eigensichere R5485-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-
eigensicherer R54B5-Schnittstelle enthalten.
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Für Variante .CU 
1 1 00-J 1-**-S2-**-X:

Für Variante .CU I 1 00-J1 -**-**-S2-X:
Für Variante *CU 

1 1 00-J1 -**-S2-S2-X:

An sch I u ss klem me n X4. 1 (1 20 A), X4.2(Y ), X4.3 (1 202), X4.4(A), X4
X4.7(GND), X4.8(HD/FD) bzw.
Anschlussklemmen X5.1 (1204), X5.2(Y), X5.3(1202), X5.4(A), X5
xs.7(GND), X5.B(HD/FD)
Jeweils:
Bemessungsspannung DC
Maximale Eingangsspannung Um DC
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

Klemme X4.8 bzw. X5.8 muss entweder
X4.7 bzw. X5.7 verbunden werden.

offen bleiben ode

RS4B5-Schnittstelle an Klemmenblock X4
R54BS-Schnittstelle an Klemmenblock X5
RS48S-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

5(B), X4 6(2),

B), X55(

15.3.1.10 Nur für Varianten mit Typencode ,,S3":
Eigensichere RS232-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

15.3.1 11

Für Variante *CU 
1 100-J 1-**-ET-"*-X:

Für Variante .CU 
1 100-J 1-**-"*-ET-X:

Für Variante .CU'1 100-J 1-**-ET-ET-X:

Das Gerät kann ein oder zwei
(ModulA, Modul B).
Für Variante .CU I 100-J I
Für Variante .CU11

Für Variante .CU11

Anschlussklemm
X5.1 (Us), X5.6

Maximale
Maximaler
Maximale
Für llC:
Maximala
bei maxim
Fur llB bzw.
Maximal
und maxim a
(gemeinsam an

er
lBExUl8ATEX1049 oder zum Anschluss an
bescheinigt unter lBExUl BATEXl 050.

Nur für Varianten mit Typencode ,,ET"
Zusätzliche nicht-eigensichere Ethernet-Schnittstellen
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-
eigensicherer Ethernet-Sch nittstelle enthalten.

1

Ethernet-Schnittstelle an Klemmenblock X4
Ethernet-Schnittstelle an Klemmenblock X5
Ethernet-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

seite 5 von 7 zu BVS 16 ATEX E 083 X i N2
Dieses zertif¡kat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstraße 9,44809 Bochum, Deutschland
Telefon +49 234.3696-1 05, Telefax +49.234 3696-1 1 0, zs-exam@dekra com

c" [uF]

bei L" [¡rH]

D

DÛ$À

li n*rs
Àüñiriñ,3d&
¡ ¿f l¡ltalú



ffi
É,vlrl
ô

A

Anschlussklemmen X4.1... X4.8 bzw.
Anschlussklemmen X5.1 ... X5.8
Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung U.
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

15.3.1.12 Nur für Varianten mit Typencode ,,U 1"
Zusätzliche nicht-eigensichere USB-Schnittstellen
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit
zusätzlichen nicht-eigensicheren USB-Schnittstellen enthalten.

DC
DC

Für Variante .CU1 
1 00-J1 -**-U1 -**-X:

Für Variante .CU1 
1 00-J 1 -"*-**-U 1 -X:

Für Variante .CU1 I 00-J1 -*"-U1 -U1 -X:

2xUSB-Schn ittstelle an
2xUSB-Schnittstelle an
2xUSB-Schnittstellen an

Anschlussklemmen X4.1 (VCC), X4.2 (D-), X4.3 (D+), X4.4 (GND)
Anschlussklemmen X4.5 (VCC), X4.6 (D-), X4.7 (D+), X4.8 (GN
Anschlussklemmen X5.1 (VCC), X5.2 (D-), X5.3 (D+), X5.4
Anschlussklemmen X5.5 (VCC), X5.6 (D-), X5.7 (D+),

Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung
Nur zum Anschluss an einen SELV /

15.3.1.13 Stecker X7 (96polig):
Die Unit Typ .CU1100-J1-

Display Unit Typ DPUl
gemäß EU-Bau

15.3.2 Thermische

Zulässiger Um
(2.8. Tem

Temperatu

Maximale

Seite 6 von 7 zu BVS 16 ATEX E 083 X / N2
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Prüfprotokoll

BVS PP 16.2151EU, Stand 20.06.2018

16

17

17.1

17.2

17.3

17.4

Besondere Bedingungen für die Venrendung
(unverändert)

Die Unit Typ .CU1100-J1-**-**-**-X darf nur in Verbindung mit der
Display Unit Typ DPU 1 1 00-J 1-. . . der Firma peppert+Fucñs
gemäß EU-Baumusterprüfbescheinigung BVS 16 ATEX E 084 x verwendet werden.

Die eigensicheren Stromkreise sind mit Erde verbunden.
Entlang der eigensicheren stromkreise muss potentialausgleich herrschen.

Das Gerät darf nur an sELV / PElV-stromkreise gemäß EN 60950 angesch

Die Gefahr der Entzündung auf Grund von Gleitstielbüschelenfladun gen
indem d
werden.

ie Geräte nicht in Bereichen mit intensiver elektrostatischer

18 WesentlicheGesundheits-undSicherheitsanforderun

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsa
gelisteten Normen abgedeckt.

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterl

Seite 7 von 7 zu BVS 16 ATEX E 083 X / N2
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EU-Type Exam ination Cert¡f¡cate
Supplement2

Translation

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 201413418U

EU-Type Examination Certificate Number: BVS 16 ATEX E 083 X

É,v
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ô

A

3

4

5

6

7

Product:

Manufacturer:

Address:

12 The marking of the product shall

Thin Client Unit type TCU1100-J1-**-**-**-X and
Personal Computer Unit type PCUl I00-Jl -'r*-**-**-X
for the system VisuNet GXP

Pepperl+Fuchs GmbH

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim,

Th is su pplementary certificate extends EU-Type Exami
apply to products designed and constructed in
appendix of the said certificate but having a
certificate and the documents referred to

I DEKRA EXAM GmbH, Notifi
20141341EU of the European
product has been found
design and construction
Annex ll to the Di
The examination a

9 The Essential H

EN 60079
EN 6007
EN 60079-
EN 60079-1

10

11 This EU-Type Exa
produ ct. Further requr e
product. These

S

@ ll 2G Ex eb q [ib] llG T4lP66 Gb
ll 2D Ex tb [¡bl lllC T85"C lP66 Db

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 2018-06-20

Signed: Jörg Koch

Certifier

Signed: Ute Hauke

fl on*s

Approver

Page 1 of 7 of BVS 16 ATEX E 083 X/ N2
This certificate may only be reproduced in ¡ts entirety and without any change
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13 Appendix

14 EU-Type Examination Certificate

BVS 16 ATEX E 083 X
Supplement 2

15 Product description

15.1 Subject and type

Thin Client Unit type
Personal Computer Unit type
for the system VisuNet GXP
.cu1'1 t- - -

TCU 1 100-J 1-**-**-**-X
PCUI I 00-J 1 -**-**-r*-X

Without influence on explosion protection

lnterface module B
NN- No additional interface
BR- lxTTYExi(Barcode

and Base station
RS232 Ex e
R5485
1x

ET-

s1-
s2-
s3-

T
P

15.2 Description

Description of the apparatus:
The Thin Client Unit / Personal Computer Unit type .CU1100-J1-**-*t-**-X has a metallic
enclosure in type of protection Powder filling ,,q" resp. Protection by enclosure ,,tb" with
connection departments in type of protection lncreased Safety ,,eb" and lntrinsic Safety,,ib"
resp. Protection by enclosure ,,tb".
The Unit has intrinsically safe output circuits, level of protection ,,ib" for the connection of an
external keyboard and mouse. Depending on the variant, the unit additionally provides one
or two intrinsically safe TTY- andlor R5232-interfaces.

ü DAKKS
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For Group llB resp. Group lllC

c" [pF] 174 544 634 764 994

at L" [pH] I 4 3 2 1

15.3.1.6 lntrinsically safe interface for the connection of an external, passive mouse
Connection terminals X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.S (cND)

Maximum output voltage Uo DC
Maximum output current lo
Maximum output power po

Maximum external capacitance Co
At maximum external inductance Lo
(combined values) accordíng to tables below

For Group llC:

For Group llB resp. Group lllC

15.3.1.7 Only for variants with m
lntrinsically safe TTY-|n
Terminal block X4
The apparatus ma
with an intrinsi
For variant *CU

For variant *C

For variant *C

15.3.1.7.1 X4.1 (Us),
X5.1 (Us),

Maximum
Maximum
Rectang ula
Maximum
Maximum
At maximum external

15.3.1.7.2 X4.4(TxD), Xa.6(RxD) -
X5.4(TxD), X5.6(RxD) - X5.2(

Maximum output voltage
Maximum output current
Linear output characteristics
Maximum output power
Maximum external capacitance
At maximum external inductance

15.3.1.8 Only for variants with modelcode,,Sl"
Non intrinsically safe RS232-interface
terminal block X4 resp. X5

Page 4 of 7 of BVS 16 ATEX E 083 X / N2
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11;c" [pF] 57 36 26 19
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c" [uF] 174 544 l6
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The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe RS232-interface.
Forvariant.CU1100-J1-**-S1-**-X: RS232-lnterfaceatterminal blockX4
For variant .CU1'100-J1-"*-**-S1-X: RS232-interface at terminal block X5
For variant .CU1 I 00-J1 -**-S1 -S1 -X RS232-interface at terminal blocks X4 and X5

É,Y
Ir¡
ô

A

Connection terminals X4.s(RX), X4.6(TX), X4.7 (GND) resp.
Connection terminals X5.5(RX), X5.6(TX), X5.7 (GND)
each:
Rated voltage DC
Maximum input voltage Um DC
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

15.3.1,9 Only for variants with model code ,,S2":
Non-intrinsically safe R5485- interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, M
non-intrinsically safe R54B5-interface.

For variant .CU 
1 '1 00-J I -**-S2-**-X:

For variant .CU I'1 00-J I -**-**-S2-X:
For variant .CU I I 00-J I -**-S2-S2-X:

Connection terminals X4.1(1204), X4.2(Y), X4
X4.7(GND), X4.B(HD/FD) resp.
Connection terminals X5.1 (1 204), X5
x5.7(GND), X5.8(HD/FD)
Each:
Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection

TerminalX4.B

15.3.1.10 Only for varia
lntrinsically
terminal bl

The equipm
safe R5232
For variant
For variant
Foi- variant

Connection te
X5.1 (Us),

Maximum output vo

115
60

I

R5485-interface
R5485-i
R5485-

Maximu
Maximu
For llC:

m outp
m output

Maximum external capacitance
at maximum external inductance
For llB resp. lllC:
Maximum externalcapacitance Co

at maximum external inductance Lo

(combined values) according to table below

c" [pF] 177 557 997

at L" [pH] l0 5 2

e.g. for connection to the hand-held scanner type lDM160-D-1D-J1-SU-*-NO certified under
IBExU 18ATEX1 049 or for the connection to the base station lDMx61-B-J 1-BT-ll0 certified
under I BExU 1 8ATEX1 050.

Page 5 of7 of BVS 16 ATEX E 083 X / N2
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15.3.1.1 1 Only for variants with model code ,,ET":
add itiona I non-intrinsical ly safe Ethernet-interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe Ethernet-interface.

Ethernet-interface at terminal block X4For variant .CU 
1 100-J 1-**-ET-**-X:

For variant "CU 1 1 00-J 1-**-**-ET-X:
For variant .CU 

1 100-J 1-*"-ET-ET-X:

Connection terminals X4.1... X4.8 resp.
Connection terminals X5.1... X5.B
Each:
Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

Only for variants with model code,,U1":
additional non-intrinsically safe USB-interface
terminal block X4 resp. X5

Ethernetinterface at terminal block X5 I ,

Ethernet-interface at terminal block X4 andrXS

DC
DCum

The equipment may have one or two additional modules
non-intrinsically safe USB-interfaces

For variant .CU 
1 1 00-J1-**-U1 -**-X:

For variant -CU 
1 1 00-J'1 -**-**-U1 -X:

For variant *CUl I 00-J1 -**-U1 -U1 -X:

Connection terminals X4. 1

Connection terminals X4. 5
Connection terminals
Connection terminals

Each:

Rated voltage
Maximum inp
Only for con

15.3.1.13 Plug X7 (96
Unit type
Display U

EU-Type

15.3.2 Thermal
Perm

15.3.1.12

nt

(eg

Temperature class

Maximum surface temperature T

Page 6 of 7 of BVS 16 ATEX E 083 X / N2
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16

17

17.1

17.2

17.3

17.4

19

Report Number

BVS PP 16.2151 EU, as of 2018-06-20

Special Conditions for Use
(unchanged)

The Unit type .CU 
1 1 00-J 1-"*-**-**-X may only be used in connection with the

Display Unit type DPU 1 100-J 1-. . . of company Pepperl+Fuchs according to EU-Type Examination
Certificate BVS '16 ATEX E 084 X.

The intrinsically safe circuits are connected to earth.
Along the intrinsically safe circuits, potential equalization must exist.

The apparatus may only be connected to SELV / PElV-circuits according to

The danger of ignition due to propagating brush discharges must be
apparatus in areas without intensive electrostatic charging mechanism.

Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Requirements are

Drawings and Documents

Drawings and documents are listed in the

We confirm the correctness of the
ln the case of arbitration only the

DEKRA EXAM Gm
Bochum, dated 20
BVS-Su/Nu A
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E U -Bau m usterprüfbeschei n i g u n g
Nachtrag 3

3

4

Umstelf ung auf die Richtlinie 201413418U

2 Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Richtlinie 201413418U

Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 16 ATEX E 083 X

Produkt: Thin Client Unit Typ TCUl100-J1-**-**-**-X und
Personal Gomputer U nit Typ PCU I I 00-J 1 -**-**-**-X
für das System VisuNet GXP

Hersteller: Pepperl+Fuchs GmbH

Anschrift: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, De

5

b

7 Dieser Nachtrag erweitert die EU-Baum
Produkte, die gemäß der Spezifikation in

konstruiert wurden. Die Ergänzungen sind
Dokumentation festgelegt.

Die Zerlilizierungsstelle der
Richtlinie 20141341EU des
bescheinigt, dass das
Konzeption und den
gefährdeten Bereiche
Die Ergebnisse der

9 Die wesentliche
Berücksichtig

der An
tn

B

EN 60079-0:
EN 60079
EN 60079- 5
EN 60079-11
EN 60079-3

10 Falls das Zeichen
Bescheinigung auf bescin

11 Diese EU-Baumusterprüfbeschei
Produkte.
Für den Herstellungsprozess und die
zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigu

12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben e

n

@
ll 2G Ex eb q [ib] llG T4 ¡P66 Gb
ll 2D Ex tb l¡bl lllG T85"C lP66 Db

DEKRA EXAM GMbH
Bochum, den 20.08.2018

ûMV þ, #!,
Zertifizierer Fachzertifizierer

Se¡te I von 7 zu BVS 16 ATEX E 083 X / N3
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Anlage zur

EU-Baumusterprüfbescheinigung

BVS 16 ATEX E 083 X
Nachtrag 3

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Thin Client Unit Typ TCUl***-**-**-**-**-X
Personal Computer Unit Typ PCUl ***-**-**-**-**-X

für das System VisuNet GXP

"cu11

Ohne Einfluss auf den Explosionsschutz

Schnittstellenmodul B
NN- Kein zusätzliches I

BR- lxTTYExi(Ba
und
R5232s1-

s2-
s3-

15.2 Beschreibung

Beschreibunq des Gerätes:

Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit Typ .CU1100-Jl-**-**-**-X besitzt ein metallisches

Gehäuse in der Zündschutzart Sandkapselung ,q" bzw. Schutz durch Gehäuse ,,tb" mit
Anschlussräumen in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit ,,eb" und Eigensicherheit,,ib" bzw.

Schutz durch Gehäuse,,tb".
Die Unit besitzt eigensichere Ausgangsstromkreise, Schutzniveau ,,ib" zum Anschluss von

Keyboard und Mouse. Je nach Variante besitzt die Unit außerdem eine oder zwei eigensichere
TTY- und/oder R5232-Schn ittstellen.
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Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit wird über eine Steckverbindung mit der
Typ DPUl lOO-J1-... (gemäß BVS 16 ATEX E 084 X) oder Typ VisuNet lxD DPU2í00
CML 17ATEXS191X) der Firma Pepperl+Fuchs verbunden.

Disp

Die Steckverbindung erfüllt die Anforderungen an die Zündschutzart Erhöhte Sicherheit
Eigensicherheit,,ib" bzw. Schutz durch Gehäuse ,,tb".

Gründe des Nachtrags:

Geringfügige Anderungen an der Bestückung der optionalen Module TTY und

RS232 Ex i

a

a Die TCU/PCU Typ "CU 1 100-J 1-... kann auch mit dem Display Typ VisuNet IXD

DPU2100, bescheinigt unter CML 1 7ATEXS191X kombiniert werden.

Auflistung aller ven¡vendeten Komponenten mit älterem Normenstand

None

15.3 Kenngrößen

15.3.1 ElektrischeDaten

15.3.1.1 Nicht-eigensichere Versorgung
Anschlussklemmen x1'1lx1.2 (*z+ vDc), x1'3, x1 '4

Bemessungsspannung
Bemessungsstromstärke
Maximale Eingangsspannung
Nur zum Anschluss an ein SELV /

15.3.1.2 Nicht-eigensichere USB-Sc
Anschlussklemmen X1.5

Bemessungsspannu
Maximale Eingang
Nur zum Anschl

15.3.1.3 Nicht-eigen
Anschluss

Bemessu
Maximale E
Nur zum

15.3.1.4 Nur für Va

Optisches In
Laser Class I

15.3.1 .5 Eigensichere
Anschlussklemme

M
M
Maximale Ausgangsleistung

Maximal anschaltbare KaPazität
und maximal anschaltbare lnduktivität

Für Gruppe llC:

c" [pF] 57 36 26 19 11

bei L" [pH] 1 2 3 4 I

Für Gruppe llB bzw. GruPPe lllC:

c" [pF] 174 544 634 764 994

bei Lo [pH] I 4 3 2 1
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15.3.1.6 Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss einer externen, passiven Mouse
Anschlussklemmen X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+¡, X3.8 (GND)

Maximale Ausgangsspannung Uo DC
Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung Po

Maximalanschaltbare Kapazität Co

und maximalanschaltbare lnduktivität Lo

(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabellen

Für Gruppe llC:

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC

15.3.1.7 Nur für Varianten mit Typencode ,,8R"
Eigensichere TTY-Schn ittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5
Das Gerät kann ein oder zwei Zu
(ModulA, Modul B).
Für Variante *CU1 

1 00-J1 -**-B
Für Variante .CU1 100-J1
Für Variante "CU1 '100-J1

15.3.1.7.1 X4.1 (Us), X4.4
X5.1 (Us), X5.4

Maximale
Maximaler Au
Rechteckfö
Maximale
Maximala
beimaxima

15.3.1.7 .2 X4.4 (TxD);
X5.4 (TxD),

Maximale
Maxima
Lineare
Maximale Ausgang
Maximal anschaltbare
bei maximal anschaltbarer I

4,92
182
570

V
mA
mW

t;

it

15.3.1.8 Nur für Varianten mit Typencode,,Sl"
N ichleigensichere R5232-Schn ittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-

eigensicherer RS232-Schnittstelle enthalten.

Für Variante .CU 
1 100-J1-**-S1-**-X:

Für Variante .CU 
1 100-J 1-**-**-S1-X:

Für Variante *CU 
1 1 00-J 1 -.*-S1 -S1 -X:

Anschlussklemmen X4.5 (RX), X4.6 (TX), X4.7 (GND) bzw.

Anschlussklemmen X5.5 (RX), X5.6 (TX), X5.7 (GND)
Jeweils:
Bemessungsspannung DC

Maximale Èingangsspannung U' DC

Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X4
RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X5
RS232-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

V
V
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15.3.1.9 Nur für Varianten mit Typencode ,,S2"
Nicht-eigensichere R5485-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (ModulA, Modul B) mit nicht-
eigensicherer R5485-Schnittstelle enthalten.

RS485-Schnittstelle an Klemmenblock X4Für Variante .CU 
1 1 00-J 1 -**-S2-**-X:

Für Variante .CU1 
1 00-J 1 -**-*"-S2-X:

Für Variante "CU'1 I 00-J1 -**-S2-S2-X:

Anschlussklemmen X4.1 (120A), X4.2
X4.7 (GND), X4.8 (HD/FD) bzw.
Anschlussklemmen X5.1 (1204), X5.2
x5.7 (GND), X5.8 (HD/FD)

X4.7 bzw. X5.7 verbunden werden.

15.3.1.10 Nur für Varianten mit Typencode ,,S3":
Eigensichere R5232-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei
(ModulA, Modul B).
Für Variante *CU11

Für Variante *CU11

Für Variante .CU11

Anschlussklemmen

00-J1-
00-J 1

X5.1 (Us), X5.6 (

Maximale
Maximaler
Maximale
Für llC:
Maximala
beimaxima
Für llB bzw
Maximala
und maximal
(gemeinsam

z.B. zum Anschluss an den
lBExUl 8ATEX1 049 oder zu

R5485-Sch nittstelle an Klemmenblock X5
R54B5-Sch nittstellen an Klemmenblock X4 und X5

(y), x4.3 (120Z), X4.4 (A), X4.5 (B), X4.6 (Z),

(Y), X5.3 (1202), X5.4 (A), X5.5 (B), X5.6

Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung Um

Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

Klemme X4.8 bzw. X5.8 muss entweder offen bleiben oder über

DC
DC

US

bescheinigt unter I BExU 1 8ATEX1 050

15.3.1 .1 1 Nur für Varianten mit Typencode ,,ET"
Zusätzliche n icht-eigensichere Ethernet-Sch n ittstellen
Klemmenblock X4 bzw. X5

Für Variante .CU 
1 1 00-J1 -**-ET-**-X:

Für Variante .CU 
1 1 00-J1 -**-**-ET-X:

Für Variante .CU 
1 1 00-J I -"*-ET-ET-X:

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-

eigensicherer Ethernet-Sch nittstelle enthalten.

Ethernet-Schnittstelle an Klemmenblock X4
Ethernet-Schnittstelle an Klemmenblock X5
Ethernet-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5
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15.3.1.12

3,3
60

I B) mit jeweils

Anschlussklemmen X4.1... X4.8 bzw.
Anschlussklemmen X5.1 ... X5.8
Jeweils:
Bemessungsspannung DC

Maximale Eingangsspannung U, DC
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

Nur für Varianten mit Typencode ,,U1"
Zusätzliche nicht-eigensichere USB-Schnittstellen
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusä2liche Module (Modul A, Modu
zusätzlichen nicht-eigensicheren USB-Schnittstellen enthalten.

Für Variante .CU1 
1 00-J1 -**-U1 -**-X:

Für Variante .CU1 
1 00-J1 -"*-**-U'1 -X:

Für Variante *CU1 I 00-J1 -.*-U1 -U1 -X:

Anschlussklemmen X4. 1 (VCC), X4.2 (D-),
Anschlussklemmen X4.5 (VCC), X4.6 (D-),
Anschlussklemmen X5.1 (VCC), X5.2 (D-),
Anschlussklemmen X5.5 (VCC), X5.6 (D-),

Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung
Nur zum Anschluss an einen SELV / P

1 5.3.1 .1 3 Stecker X7 (96polig):

2xUSB-Schn ittstelle an
2xUS B-Schn ittstelle an
2xUSB-Schnittstellen a

+),X4.4 (GND)
x4.8 (GN
x5.4 (GN

Kle
n

BX5

x4
x4
X5
X5

+)
+)
+)

3
7
3
7

(D
(D
(D
(D

Die Unit Typ *CU

Typ DPU1100-J1
Typ VisuNet IXD
der Firma Peppe

I 100-J 1

(g

rl+

15.3.2 Thermische

Tempe
Maximale O

15.3.2.1 BeiVe
Zulässige
am Einbauo
(z.B

Zulässige
für die Ko
TCU/PCU, D
Power Supply U
im Gehäuse

15.3.2.2 Bei Verwendung mit der

für die Kombination aus
TCU/PCU, Display Unit und
Power Supply Unit Typ PSU1100-J1-
im Gehäuse AGlx

BVS 16 ATEX E
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16 Prüfprotokoll

BVS PP 16.2151EU, Stand 20.08.2018

Besondere Bedingungen für die Venlrendung

Die Unit Typ .CU1100-J1-**-**-**-X darf nur in Verbind ung mit der Display U

Typ DPUl 100-J1-... (gemäß EU-Baumusterprüfbeschei nigung BVS 16 ATEX

17

17.1

17.2

Typ VisuNet IXD DPU2100 (gemäß EU Type Examination
der Firma Pepperl+Fuchs verwendet werden.

Die eigensicheren Stromkreise sind mit Erde verbunden.
Entlang der eigensicheren Stromkreise muss Potentialausgleich herrschen.

Das Gerät darf nur an SELV / PElV-Stromkreise gemäß EN 60950 ang

Die Gefahr der Entzündung auf Grund von Gleitstielbüschelentladunge
indem die Geräte nicht in Bereichen mit intensiver elektrostatischer

Certificate CML 1
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Translation

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 201413418U

EU-Type Examination Certificate Number: BVS 16 ATEX E 083 X

Product: Thin Client Unit type TCU1l00-J1-**-**-**-X and
Personal Computer Unit type PCUI 100-Jl-**-**-**-X
for the system VisuNet GXP

Manufacturer: Pepperl+Fuchs GmbH

Address Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim,

This supplementary certificate extends EU-Type Exami
apply to products designed and constructed in
appendix of the said certificate but having a
certificate and the documents referred to

8 DEKRA EXAM GMbH, NOtificd
20141341EU of the European
produ ct has been found to
design and
Annex ll to the Di
The examination a

9 The Essential H

EN 60079
EN 60079
EN 60079-
EN 60079-11
EN 60079-3

10

11

12 The marking of the product shall include the

EU-Type Exam i nation Cert¡f¡cate
Supplement 3

2

3

4

5

6

7

I

S

@
ll 2G Ex eb q [ib] llG T4lP66 Gb
ll 2D Ex tb l¡bl lllG T85'C lP66 Db

DEKRA EXAM GMbH
Bochum, 2018-08-20

Signed: Dr Franz Eickhoff Signed: Dr Michael Wittler

Certifier Approver
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13 Appendix

14 EU-Type Examination Certificate

BVS 16 ATEX E 083 X
Supplement 3

15 Product descriPtion

15.1 Subject and type

Thin Client Unit type
Personal Computer Unit tyPe
for the system VisuNet GXP

*cu1 ******v----^

TCU 1 100-J 1-**-**-**-X
PCU I 100-J 1-**-**-**-x

Without influence on explosion protection

lnterface module B
NN- No additional intedace
BR- lxTTYExi(Barcode

and Base station
51- RS232 Ex e
s2- RS485
53- 1x

PC Un it

E

ET-

T
P

15.2 Description

Description of the aPParatus:

The Thin Client Unit / personal Computer Unit type .CU1 1Oo-J1-**-**-**-X has a metallic enclosure

in type of protection Powder filling ,,q" resp. Protection by enclosure ,,tb" with connection

Oefàrtments in type of protection lncreased Safety,,eb" and lntrinsic Safety,,ib" resp. Protection by

enclosure ,,tb".
The Unit hás intrinsically safe output circuits, level of protection ,,ib" for the connection of an

external keyboard and mouse. Depending on the variant, the unit additionally provides one ortwo

intrinsically safe TTY- and/or RS232-interfaces.
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The Thin Client Unit / Personal Computer Unit is connected via a plug and socket
the Display Unit type DPU1100-J1-... (according
DPU2100 (according to CML '17ATEX5191X) of
The construction fulfills the requirements of type
Safety "ib" resp. Protection by enclosure "tb".

to BVS 16 ATEX E 084 X) or tYPe

company Pepperl+Fuchs.
of protection lncreased SafetY "eb" and lntrins

Reasons for this supplement:

o Minor changes in the assembly of the optional modules TTY and RS232 Ex i

. The TCU/PCU type .CU11OO-J1-... may as well be combined with the display
VisuNet IXD DPU2100, certified under CML 17ATEX5191X.

Listinq of all components used referrinq to older standards

None

15.3 Parameters

15.3.1 Electrical Data

15.3.1.1 Non-intrinsically safe supply
Connection terminals X1.1lX1.2(+24 VDC), X1.3, X1.4

Rated voltage
Rated current
Maximum input voltage
Only for connection to a SELV / PEL

15.3.1.2 Non-intrinsically safe USB inte
Connection terminals X1.5

Rated voltage
Maximum input
Only for connectio

15.3.1.3 Non-intrinsically
Connection

Rated voltag
Maximum in
Only for

15.3.1.4 Only for

15.3.1 .5 lntrinsically safe
Connection termi

Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power

Maximum external capacitance
At maximum external inductance
(combined values) according to tables

For Group llC:

c" [pF] 57 36 26 19 11

at Lo [pH] 1 2 3 4 9

Page 3 of 7 of BVS 16 ATEX E 083 X / N3

This certif¡cate may oìty be reproduced in its entirety and without any change

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9,44809 Bochum, Germany'

telephone +49 234 3696-1 05, fax +49 234 3696-1 1 0, zs-exam@dekra com



For Group llB resp. Group lllC:

c" [pF] 174 544 634 764 994

at L" [pH] I 4 3 2 1

15.3.1.6 lntrinsically safe interface for the connection of an external, passive mouse
Connection terminals X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+¡, X3.8 (GND)

Maximum output voltage Uo

Maximum output current lo

Maximum output power Po

Maximum externalcapacitance Co

At maximum external inductance Lo

(combined values) according to tables below

For Group llC:

For Group llB resp. Group lllC:

15.3.1.7 Only for variants with m
lntrinsically safe
Terminal block X4
The apparatus m
with an intrinsi
For variant *CU

For variant
For variant

DC
1

5

15.3.1.7.1 X4.1 (Us),
X5.1 (Us),

Maximum
Maximum
Rectangul
Maximum
Maximum

at

At maximum

Maximum output voltage
Maximum output current
Linear output characteristics
Maximum output power
Maximum external capacitance
At maximum external inductance

15.3.1 .B Only for variants with model code ,,S1"
Non intrinsically safe RS232-interface
terminal block X4 resP. X5
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The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with

non-intrinsically safe R5232-interface.
For variant "CU11OO-J1-**-S1-**-X: RS232-interface at terminal block X4

For variant .CU 
1 100-J1-**-"*-S1-X: RS232-interface at terminal block X5

For variant.CU1100-J1-**-S1-S1-X: RS232-interface at terminal blocks X4 and

Connection terminals X4.5 (RX), X4.6 (TX), X4
Connection terminals X5.5 (RX), X5.6 (TX), X5
each:
Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

15.3.1 .9 Only for variants with model code ,,S2":
Non-intrinsically safe RS485- interface
terminal block X4 resP. X5

15.3.1.10 Only for

7 (GND) resp.
7 (GND)

R548

Module A, Mod

DC
DC

115
60un,'

The equipment may have one or two additional modules (

non-i ntrinsical ly safe R54B5-interface.

For variant .CU 
1 100-J'1-**-S2-**-X:

For variant -CU 
1 100-J 1-**-**-S2-X:

For variant .CU 
1 100-J 1-**-S2-S2-X:

R5485-interface
R5485-inte

Connection terminals X4.1 (120A), X4.2
X4.7 (GND), X4.8 (HD/FD)resP.

(Y), x4

Connection terminals X5.1 (1204), X5
x5.7 (GND), X5.8 (HD/FD)
Each:
Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection to

TerminalX4.S

lntrinsically
terminal

The equi
safe
For variant
For variant
For variant

X5.1 (Us), X5.6

Maximum output vo
Maximum output cu
Maximum output power
For llC:
Maximum external capacitance
at maximum external inductance
For llB resp. lllC:
Maximum external caPacitance
at maximum external inductance
(combined values) according to table below

c" [uF] 177 557 997

at L" [pH] 10 5 2

e.g. for connection to the hand-held scanner type lDM160-D-I_D-J1-SU-*-NO certified under

tBÉxU1BATEX1O49 or for the connection to the base station lDMx61-B-J1-BT-NO certified

under I BExU 1 8ATEX1 050.
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15.3.1.1 1 Only for variants with model code ,,ET":
additional non-intrinsically safe Ethernet-interface
terminal block X4 resP. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe Ethernet-interface.

For variant .CU 
1 100-J 1-**-ET-**-X: Ethernet-interface at terminal block X4

Forvariant.CU1100-Jl-**-"*-ET-X: Ethernet-interfaceatterminalblockX5
Forvariant.CU11O0-J1-**-ET-ET-X: Ethernet-interfaceatterminalblockX4

Connection terminals X4.1... X4.8 resp.
Connection terminals X5.1... X5.8
Each:
Rated voltage
Maximum input voltage U.
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

15.3.1.12 Only for variants with model code,,U1":
add itional non-i ntri nsical ly safe U SB-interface
terminal block X4 resP. X5

The equipment may have one or two additional modules
non-intrinsically safe USB-interfaces

For variant .CU 
1 100-J 1-**-U 1-**-X:

For variant -CU 
1 1 00-J I -**-**-U1 -X:

For variant .CU 
1 1 00-J1 -*"-U1-U1-X:

Connection terminals X4. I
Connection terminals X4.5
Connection terminals X5
Connection terminals

Each

Rated voltage
Maximum i

Only for

15.3.1.13 Plug X7 (96

The unit
type DPUl
type Visu
of company

15.3.2 Thermal Data

15.3.2.1

Permissible service temPerature
at the place of installation

Permissible ambient temPerature
for the combination of
TCU/PCU, Display Unit and
Power Supply Unit type PSU1100-J1-.
in the enclosure AG-XX0O

(BVS 16 ATEX E 098 X)

15.3.2.2 For use with the Display Unit type VisuNet IXD DPU2100:

Permissible ambient temperature Ta

for the combination ot
TCU/PCU, Display Unit and
Power Supply Unit type PSU1100-J1-
in the enclosure AGlx

(BVS 16 ATEX E 0e8 X)
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16 Report Number

BVS PP 16.2151 EU, as of 2018-08-20

Special Conditions for Use

The Unit type .CU1 100-J1-**-**-**-X may only be used in connection with the Display Unit
type DPU I 1 00-J 1-... (according to according to EU-Type Examination Certificate
BVS 16 ATEX E 084 X)
or type VisuNet IXD DPU2100 (according to EU Type Examination C

of company Pepperl+Fuchs.

The intrinsically safe circuits are connected to earth.
Along the intrinsically safe circuits, potential equalization must exist.

ertificate CML

The apparatus may only be connected to SELV / PElV-circuits according

17

17.1

17.3

17.4

17.2

18

The danger of ignition due to propagating brush discharges must be
apparatus in areas without intensive electrostatic charging mechan

Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Requirements are

19 Drawings and Documents

Drawings and documents are listed i

We confirm the correctness of the
ln the ease of arbitration only th

DEKRA EXAM
Bochum, dated
BVS-Hk/Nu
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E U -Baum usterprüfbeschei n i g u ng
Nachtrag 4

2 Geräte zur bestimmungsgemäßen Verunendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Richtlinie 2O14l34lEU

Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS l6 ATEX E 083 X

Produkt Thin Glient Unit Typ TCUI100-Jl-**-**-**-X, Personal
PCU1l00Jl-**-**-**-X für das System VisuNet GXP

É,
\z
u¡
ô

A

3

4

5

6

7

Hersteller: Pepperl+Fuchs AG

Anschrift: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim

Dieser Nachtrag erweitert die EU-Baumusterprüfbescheinigu
Produkte, die gemäß der Spezifikation i

konstruiert wurden. Die Ergänzungen sin
Dokumentation festgelegt.

n der Anlag e der

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testi
Artikel 17 der Richtlinie 201
26. Februar 2014, bescheinigt,
Sicherheitsanforderun gen für
Verwendung in explosions
Die Ergebnisse der Prüfu

nit Typ

083 X
entwickelt

Nf.,0158

d in der Anl

8

9 Die wesentlichen G
Berücksichtigung

EN tEC 60079

10

11

12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die

ll 2G Ex eb q [ibl llG T4 lP66 cb
ll 2D Ex tb [¡b] lllG T85'C lP66 Db

n

nre

@
DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 25.07.2019

ñI
Geschäftsführer
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.DEß¡å 13 Anlage zur

14 EU-Baumusterprüfbescheinigung

BVS 16 ATEX E 083 X
Nachtrag 4
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15

15.1

15.1

Beschreibung des Produktes

Gegenstand und Typ

Gegenstand und Typ

Thin Client Unit Typ
Personal Computer Unit Typ
für das System VisuNet GXP

"cu1

TCU I ***_**_**_**_**_X

PC U 1 
***-**-**-**_**-X

Ohne Einfluss auf den

Schnittstellenmodul B
NN-
BR-

Kein
1 xTTY
u

s1-
s2-

T
P
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15.2 Beschreibung

Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit Typ .CU 
1 100-J 1-**-**-**-X besitzt ein

metallisches Gehäuse in der Zündschutzart Sandkapselung ,,q" bzw. Schutz durch Gehäuse
,,tb" mit Anschlussräumen in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit ,,eb" und Eigensicherheit
,,ib" bzw. Schutz durch Gehäuse,,tb".
Die Unit besitzt eigensichere Ausgangsstromkreise, Schutzniveau ,,ib" zum Anschluss von
Keyboard und Mouse. Je nach Variante besitzt die Unit außerdem eine oder zwei
eigensichere TTY- und/oder RS232-Schnittstellen.
Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit wird über eine Steckverbindung mit der
Display Unit
Typ DPU1100-J1-... (gemäß BVS 16 ATEX E 084 X) oder Typ VisuNet IXD DP
(gemäß CML 17ATEXS191X) der Firma Pepperl+Fuchs verbunden.
Die Steckverbindung erfüllt die Anforderungen an die Zündschutzart
und Eigensicherheit,,ib" bzw. Schutz durch Gehäuse,,tb".

Gründe des Nachtrags:
- Anpassung der EN IEC 60079-0 an den aktuellen Normen
- Einführung eines neuen Glasfaser-Steckverbinder
- Der Name des Unternehmens hat sich von

nêb"

15.3 Kenngrößen

15.3.1 ElektrischeDaten

15.3.1 .1 Nicht-eigensichere Versorg
Anschlussklemmen X1 .1 lX1

Bemessungsspannung
Bemessungsstro
Maximale Eingan
Nur zum Anschl

15.3.1.2 Nicht-eigens
Anschlussk

Bemessun
Maximale
Nur zum

15.3.1 .3 Nicht-eigen
Anschluss

V
V

Bemessu
Maximale
Nur zum etn

Optisches Interface
Laser Class 1 gemäß IEC 60825-1

15.3.1 .5 Eigensichere Schnittstelle zum Anschl
Anschlussklemmen X3.1 (VCC), X3.2

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung

Maximal anschaltbare Kapazität
und maximal anschaltbare lnduktivität

Uo

lo

Po

Co
Lo

(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabellen

Seite 3 von 7 zu BVS 16 ATEX E 083 X / N4
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Für Gruppe llC:

Co [pF] 57 36 26 19 11

bei L" [pH] 1 2 3 4 I

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllO

15.3.1 .6 Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss einer externen, passiven Mouse
Anschlussklemmen X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+¡, X3.S (cND)

Maximale Ausgangsspannung Uo DC
Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung Po
Maximalanschaltbare Kapazität Co
und maximalanschaltbare lnduktivität Lo
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender

Für Gruppe llC:

Für Gruppe llB bzw. G

15.3.1.7 Nur für Varia
Eigensichere
Klemme
Das Gerät
(ModulA,
Für Vari
Für Varia
Für Varia

I.t

alten, /

x4,
x5

15.3.1.7.1 X4.1 (Us), X4.4
X5.1 (Us), X5.4

Maximale
Maximaler
Rec
Maximale Ausg
Maximalan
bei maximalanscha r lnduktivität

15.3.1.7.2 Xa.a (TxD), X4.6 (RxD) -X4.2 (GND) bzw.
Xs.a [xD), X5.6 (RxD) -x5.2 (cND)

Maximale Ausgangsspannung Uo
Maximaler Ausgangsstrom lo
Lineare Ausgangskennlinie
Maximale Ausgangsleistung po

Maximalanschaltbare Kapazität Co
bei maximalanschaltbarer lnduktivität Lo

tê

mW
,9 ¡rF

pH

( oou11t".
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15.3.1 .8 Nur für Varianten mit Typencode ,,S1"
N icht-eigensichere RS232-Schn ittstel le
Klemmenblock X4 bzw. X5

Für Variante .CU1 
1 00-J 1 -"*-S1 -**-X:

Für Variante *CU 
1 100-J 1-**-**-S1-X:

Für Variante .CU I 1 00-J 1 -**-S1 -S1 -X

15.3.1 .9 Nur für Varianten mit Typencode ,,S2"
N icht-eigensichere R548S-Sch n ittstel le
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (M
eigensicherer RS485-Schnittstelle enthalten.

Für Variante .CU1 I 00-J 1 -**-S2-**-X:
Für Variante .CU1 

1 00-J 1 -**-**-S2-X:
Für Variante *CU 

1 I 00-J 1-*.-S2-S2

Anschlussklemmen X4.1 (1

x4.7 (GND), X4.B (H D/FD
Anschlussklemmen X5
x5.7 (GND), x5.8 (H
Jeweils:
Bemessungss
Maximale Ei
Nur zum An

Klemme X4
X4.7 bzw

15.3.1.10 NurfürVaria
E
Klemmen

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-
eigensicherer RS232-Schnittstelle enthalten.

Anschlussklemmen X4.5 (RX), X4.6 (TX), X4.7 (GND) bzw.
Anschlussklemmen X5.5 (RX), X5.6 (TX), X5.7 (cND)
Jeweils:
Bemessungsspannung DC
Maximale Eingangsspannung Um DC
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X4
RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X5
RS232-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

115

X4 und

V
V

nDas Gerät
(ModulA,

N

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung
Für llC:
Maximal anschaltbare Kapazität Co
bei maximal anschaltbarer lnduktivität Lo
Für llB bzw. lllC:
Maximalanschaltbare Kapazität Co
und maximalanschaltbarer lnduktivität Lo
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabelle

C" [pF] 177 557 997

bei Lo [¡rH] 10 5 2
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Mz.B. zumAnschluss an den Handscanner Typ lDM160-D-1D-J1-SU-*-NO bescheinigt
lBExU18ATEXl049 oder zum Anschluss an die Basisstation lDMx61-B-J1-BT-NO
bescheinigt unter I BExU 1 8ATEX1 050.

15.3.1.11 Nur für Varianten mit Typencode ,,ET"
Zusätzliche n icht-eigensichere Ethernet-Sch n ittstellen
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-
eigensicherer Ethernet-Sch n ittstelle enthalten.

Für Variante .CU1 
1 00-J 1 -**-ET-**-X:

Für Variante *CU 
1 1 00-J 1 -**-**-ET-X:

Für Variante .CU1 I 00-J 1 -**-ET-ET-X:

Ethernet-Sch nittstelle an Klemmenb
Ethernet-Schnittstelle an Klemmen
Ethernet-Schnittstellen an Klem

Anschlussklemmen X4.1 ... X4.8 bzw.
Anschlussklemmen X5.1... X5.B
Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung Um
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

15.3.1.12 Nur für Varianten mit Typencode,,Ul"
Zusätzliche nicht-eigensichere USB-Schnittstellen
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzlic
zusätzlichen nicht-eigensicheren

Für Variante *CU1 
1 00-J1 -**-

Für Variante *CU11

Für Variante *CU11
00-J 1

Anschlussklem
Anschlussklem
Anschlussklem
Anschlussklem

Jeweils:
Bemessung
Maximale
Nur zum

15.3.1.13 Stecker X

Die Unit
Typ DPUl
Typ Visu
der Firma

15.3.2

15.3.2.1

x4
X5
X4 und X5

DC
DC

Zulässige U mgebungstemperatur
für die Kombination aus
TCU/PCU, Display Unit und
Power Supply Unit Typ PSU1100-J1-
im Gehäuse AG-XXO0 oder AGlx

Ta

(BVS 16 ATEX E 098 X)
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15.3.2.2 BeiVerwendung mit der Display Unit Typ VisuNet IXD DPU2100:

Zulässige Umgebungstemperatur Ta
für die Kombination aus
TCU/PCU, Display Unit und
Power Supply Unit Typ PSU1100-J1- (BVS 16 ATEX E 098 X)
im Gehäuse AGlx

16 Prüfprotokoll

BVS PP 16.2151 EU, Stand 25.07.2019

17 Besondere Bedingungen für die Veruvendung

17 .1 Die Unit Typ .CU 
1 100-J 1-**-**-**-X darf nur in Verbindung mit der D

Typ DPUl 100-J1-... (gemäß EU-Baumusterprüfbescheinigung BVS 16
Typ VisuNet IXD DPU2100 (gemäß EU Type Examination
der Firma Pepperl+Fuchs verwendet werden.

17.2 Die eigensicheren Stromkreise sind mit Erde verbunden
Entlang der eigensicheren Stromkreise muss Pote

Das Gerat darf nur an SELV / PElV-Stromkrei

Die Gefahr der Entzündung auf Grund
indem die Geråte nicht in Bereiche
werden.

18 Wesentliche Gesun

Die wesentlichen
gelisteten
Für dieses
harmon

19 Zeichnung

Die Zeichn

-20 "C...+50 "C '

ll
{

17.3

17.4
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Translation

EU-Type Exam ination Cert¡f¡cate
Supplement 4

2 Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 20141341EU

EU-Type Examination Certificate Number: BVS l6 ATEX E 083 X

Thin Client Unit type TCUI100-J1-**-**-**-X, Personal Com ¡t
type PCUll00Jl-**-**-**-X for the system VisuNet GXP

Pepperl+Fuchs AG

Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germ

This supplementary certificate extends EU-Type Exami ATEX 8,083
apply to products designed and constructed in out, ini
appendix of the said certificate but having any
certificate and the documents referred to th

I DEKRA Testing and Certification G
Directive 20141341EU of the
certifies that this product has

3

4

5

b

7

Product:

Manufacturer:

Address:

relating to the design
atmospheres given in An
The examination and.

?

1

9 The Essential

EN IEC 6007
EN 60079-5
EN 60079-7
EN 60079-l
EN

Except in re!

10 lf the sign
SpecialCo

2
4

e

11 This EU-Type Exa
prod uct. Further requ
prod uct. These are

12 The marking of the product shall inctude

ll 2G Ex eb q [ib] llG T4 lP66 cb
ll 2D Ex tb l¡bl lllC T85"C lP66 Db

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2019-07-25

("no#"".

ed
this

@

Signed: JÖrg-Timm Kilisch

Managing Director
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Appendix

EU-Type Examination Certificate

BVS 16 ATEX E 083 X
Supplement 4

15 Product description

15.1 Subject and type

Thin Client Unit type
Personal Computer Unit type
for the system VisuNet GXP
*cu1

É
\¿
E¡
ô

TCU
PCU

11

11

00-J 1 -**-**-**-x
00_J 1 _**_**_**_x

A
Without influence on explosion

lnterface module B
NN- No additional i

BR- 1 xTTY Ex i

and
s1-
s2-
s3-

1

t

DA}KS(
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15.2 Description

The Thin Client Unit / Personal Computer Unit type .CU1100-J1-**-**-**-X has a metallic
enclosure in type of protection Powder filling ,,q" resp. Protection by enclosure ,,tb" with
connection departments in type of protection lncreased Safety,,eb" and lntrinsic Safety,,ib"
resp. Protection by enclosure ,,tb".
The Unit has intrinsically safe output circuits, level of protection ,,ib" for the connection of an
external keyboard and mouse. Depending on the variant, the unit additionally provides one
or two intrinsically safe TTY- and/or RS232-interfaces.
The Thin Client Unit / Personal Computer Unit is connected via a plug and socket
construction to the Display Unit type DPU1100-J1-... (according to BVS 16 ATEX E x)
or type VisuNet IXD DPU2100 (according to CML 17ATEX5191X) of company
Pepperl+Fuchs.
The construction fulfills the requirements of type of protection lncreased
lntrinsic Safety "ib" resp. Protection by enclosure "tb".

Reasons for this supplement:

- Updating of the EN IEC 60079-0 to the current version
lntroduction of a new Fiber Optic Connector FOM
The Name of the company changed from Pepperl+F

15.3 Parameters

15.3.1 Electrical Data

15.3.1 safe supply
inals X1.l

Non-intrinsically
Connection term

Rated voltage
Rated current
Maximum input
Only for con

15.3,1.2 Non-intrinsi
Connection

Rated
Maximum i

Only for co

Maximum output voltage Uo

Maximum output current lo

Maximum output power Po

Maximum externalcapacitance Co

At maximum external inductance Lo

(combined values) according to tables below

I

V
Vt

3.51

13

trin-rnN3

5

.45.1

1

5.1 13

Page 3 of7 of BVS 16 ATEX E 083 X / N4
This certifìcate may only be reproduced in its entirety and without any change.

DEKRA Test¡ng and Certifìcat¡on GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Germany
Certification body: Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum, Germany

Phone +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, e-mail DTC-Certif¡cation-body@dekra.com

( onul.i*^.
yjãii:'"tr;f*



For Group llC:

C" [pF] 57 36 26 19 11

at Lo [UH] 1 2 3 4 9

For Group llB resp. Group lllC

15.3.1.6 lntrinsically safe interface for the connection of an external, passive mouse
Connection terminals X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.8 (cND)

Maximum output voltage Uo
Maximum output current lo

Maximum output power Po

Maximum externalcapacitance Co
At maximum external inductance Lo
(combined values) according to tables below

For Group llC:

DC

, ,11

For Group llB resp. Grou

15.3.1.7 Only for va
lntrinsically
Terminal
The a
with an intri
For
For
For

15.3.1.7.1 X4.1 (Us),
X5.1 (Us),

Maximum o
Maximum o
Rectangular
Maximum
Maximum
At maximum uctance

15.3.1.7.2 Xa.a fixD), X4.6 (RxD) -X4.2(GND)
X5.4 (TxD), X5.6 (RxD) - X5.2(cND)

Maximum output voltage
Maximum output current
Linear output characteristics
Maximum output power
Maxim um external capacitance
At maximum external inductance

resp

Uo

lo

Po

Co
Lo
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M15.3.1.8 Only for variants with model code ,,S1"
Non intrinsically safe RS232-interface
terminal block X4 resp. X5

15.3.1 .9 Only for variants with model code ,,S2":
Non-intrinsically safe RS485- interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules
non-i ntrinsical ly safe R54B5-interface.

For variant -CU 
1 100-J 1-**-S2-**-X:

For variant .CU 
1 100-J 1-**-**-S2-X:

For variant .CU 
1 I 00-J 1 -**-S2-S2-X

Connection terminals X4.1 (1

x4.7 (GND), X4.B (HD/FD)
Connection terminals X5
x5.7 (GND), X5.8 (H
Each:
Rated voltage
Maximum input
Only for

TerminalX4.S

15.3.1.10 Only for
lntrinsically
terminalbl

The equ
safe
For variant
For variant

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe R5232-interface.
For variant .CU 

1 100-J 1-**-S1-*"-X: RS232-interface at terminal block X4
Forvariant.CU1100-J1-**-"*-S1-X: RS232-interface atterminal blockX5
For variant .CU1100-J1-**-S1-S1-X: RS232-interface at terminal blocks X4 and X5

Connection terminals X4.5 (RX), X4.6 (TX), X4.7 (GND) resp.
Connection terminals X5.5 (RX), X5.6 (TX), X5.7 (cND)
each:
Rated voltage DC
Maximum input voltage Um DC
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

+

V .ntia,a

) with

1

1

(

Maximum
Maximum curre
Maximum power
For llC
Maximum externalcapacitance Co
at maximum external inductance Lo
For llB resp. lllC:
Maximum externalcapacitance Co
at maximum external inductance Lo
(combined values) according to table below

C" [pF] 177 557 997

at Lo [¡rH] 10 5 2
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15.3.1 11

15.3.1.12

Only for

15.3.1.13 Plug X7

The unit
type DPU
type Visu
of company

For variant -CU 
1 1 00-J 1 -**-ET-**-X:

For variant -CU 
1 1 00-J 1 -**-**-ET-X:

For variant *CU1 
1 00-J 1 -"*-ET-ET-X:

Connection terminals X4J ... X4.B resp.
Connection terminals X5.1... X5.8
Each:
Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

Only for variants with model code ,,U1":
additional non-intrinsically safe USB-interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two
non-intrinsically safe US

For variant *CU 
1 100-J 1-**-U

For variant .CU 
1 100-J 1

For variant .CU 
1 100-J 1

Connection termi
Connection
Connection
Connection

Each:

Rated voltag
Maximum i

Ethernet-interface at term inal block
Ethernet-interface at terminal block
Ethernet-interface at term inal

U.

e.g. for connection to the hand-held scanner type lDM160-D-
lBExU18ATEX1049 or for the connection to the base station
under lBExUl 8ATEX1 050.

Only for variants with model code,,ET":
add itional non-i ntrinsically safe Ethernet-i nterface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-i ntrinsical ly safe Ethernet-interface.

X5

DC
DC

(BVS 16 ATEX E 098 X)

v
V

-20'C...+50 "C

,Displ

15.3.2 Thermal Data

Temperature

15.3.2.1 For use with the Display Unit type

Permissible service temperatu re
at the place of installation

Perm issible ambient temperatu re
for the combination of
TCU/PCU, Display Unit and
Power Supply Unit type PSU1100-J1-
in the enclosure AG-XX00 or AGlx

( oou*t*.
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15.3.2.2 For use with the Display Unit type VisuNet tXD DPU2100:

Permissible ambient temperature T"
for the combination of
TCU/PCU, Display Unit and
Power Supply Unit type PSU1100-J1-... (BVS 16 ATEX E 098 X)
in the enclosure AGlx

16 Report Number

BVS PP 16.2151 EU, as of 2019-07-25

17 Special Gonditions for Use

17 .1 The Unit type *CU 
1 100-J 1-**-**-**-X may only be used in connection

type DPU 1 1 00-J 1-.. . (according to according to EU-Type Exami
BVS 16 ATEX E 084 X)
or type VisuNet IXD DPU2100 (according to EU Type Exam
of company Pepperl+Fuchs.

The intrinsically safe circuits are connected to ea
Along the intrinsically safe circuits, potential

-20'C...+50 "C

17.2

17.3

17.4

18 Essential Health

The Essential

For this prod
EN 60079-0:

19

We confirm the
ln the case of

DEKRA
Bochum
BVS-Hk/Ar

The apparatus may only be con

The danger of ignition due to
apparatus in areas without

Drawings

gsDrawin

I
Managing Director
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E U-Bau m usterprüfbeschei n ¡ g u n g
Nachtrag 5

:.,

3

4

2 GerätezurbestimmungsgemäßenVerwendunginexplosionsgefährdeten
Richtlinie 20141341EU

Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 16 ATEX E 083 X

Produkt: Thin Client Unit Typ TCUI100-J1-**-**-**-X, Personal Com
PCU1100-J1-**-**-**-X für das System VisuNet GXP

Hersteller: Pepperl+Fuchs AG

Anschrift Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutschl

Dieser Nachtrag erweitert die EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr
die gemäß der Spezifikation in der Anlage der Bescheinig
wurden. Die Ergänzungen sind in der Anlage zu diesem
festgelegt.

I Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testi
Artikel 17 der Richtlinie 2O1
26. Februar 2014, bescheinigt, d
Sicherheitsanforderungen für
Verwendung in explosions
Die Ergebnisse der Prüfu

I Die wesentlichen G
Berücksichtigung

Typ

5

6

7 .X um Produ
u,Rd,

n Dol(ri

EN IEC 6007
EN 60079-5
EN 60079-7
EN 60079-1
EN

10 Falls das
Bescheini

11 Diese EU-Ba
Produkte.

zu dieser

u

Für den Herstel
zu erfullen, die

@
ll2GExebq
ll2DExtbI

d

12

( oou*:*,"

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum. 10.02.2020

L
äftsführer
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15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

ïhin Client Unit Typ
Personal Computer Unit Typ
für das System VisuNet GXP

-cu I I 00_J,1 _**_**_**_x

13

( nen s,".

Anlage zur

EU-Baumusterprüfbeschei nigung

BVS 16 ATEX E 083 X
Nachtrag 5

É,
\ztrl
ô

A
TCU'1 1 00-J I -**-**-**-X
PCU1 'l 00-JI -**-**-**-X

L'
Ohne Einfluss auf den Explosionsschu

Schnittstellenmodul B
NN- Kein zusätzliches
BR- 1 xTTYExi

und Bas
RS2s1-

s2-
s3-

t

ET- 1x1
- 1x1SX

Computinq Unit
T Thin Client Unit (Betriebssystem: Shell)
P PC Unit (Betriebssystem offen)
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15.2

15.3 Kenngrößen

15.3.1 ElektrischeDaten

15.3.1.1 Nicht-eigensichere Versorgu
Anschlussklemmen X1.1

Bemessungsspannu
Bemessu
Maximale Eingan
Nur zum An

15.3.1.2 Nicht-eigens
Anschlusskl

Bem
Maximale
Nur zum

15.3.1 .3 Nicht
Anschluss m

Bemessu
Maximale
Nur zum

15.3.1.4

15.3.1 .5 Eigensichere Schnittstelle zum Anschl
Anschlussklem men X3. 1 (VCC), x3.2

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung

(o*H*"

Beschreibung

Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit Typ *CU1 100-J1-**-**-**-X besitzt ein
metallisches Gehäuse in der Zündschutzart Sandkapselung ,,q" bzw. Schutz durch Gehäuse
,,tb" mit Anschlussräumen in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit ,,eb" und Eigensicherhelt
,,ib" bzw. Schutz durch Gehäuse,,tb".
Die Unit besitzt eigensichere Ausgangsstromkreise, Schutzniveau ,,ib" zum Anschluss von
Keyboard und Mouse. Je nach Variante besitzt die Unit außerdem eine oder zwei
eigensichere TTY- und / oder RS232-Schnittstellen.
Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit wird über eine Steckverbindung mit der
Display Unit Typ DPU1100-J1-... (gemäß BVS 16 ATEX E 084 X) oder Typ Visu
DPU2100 (gemäß CML 17ATEX5191X) der Firma Pepperl+Fuchs verbunden.
Die Steckverbindung erfüllt die Anforderungen an die Zündschutzart Erhöhte S oêbo
und Eigensicherheit,,ib" bzw. Schutz durch Gehäuse,,tb"

Grund des Nachtrags

Einführung eines zusätzlichen eigensicheren Schnittstellenmoduls
Scanner Typ IDM-Zl -260-D-2D-J1* (Typencode "S4")

a Einführung eines zusätzlichen eigensicheren Schnittstellen
verschiedene Geräte und Peripheriegeräte (Typen

i:

V
V

Uo

lo

Po

Maximal anschaltbare Kapazität Co
und maximal anschaltbare lnduktivität Lo
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabellen
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Für Gruppe llC

C" [pF] 57 36 26 19 11

bei L" [pH] 1 2 3 4 I

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC

É,v
III
ô

A
15.3.1 .6 Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss einer externen, passiven Mouse

Anschlussklemmen X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.8 (GND)

Maximale Ausgangsspannung
Maxi maler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung
Maximal anschaltbare Kapazität
und maximal anschaltbare lnduktivität
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß

Für Gruppe llC:

Für Gruppe llB bzw

15.3.1.7 Nur für
Eigens
Klemmenbl
Das Gerät
(ModulA,
Für Varia
Für Varia
Für Varia

15.3.1.7.1 X4.1 (Us),
X5.1 (Us),

Maximale
Maximaler
Rechteckförm
Maximale
Maximala
bei maximal anschaltbarer lnduktiv

15.3.1.7.2 Xa.4 (TxD), X4.6 (RxD) -X4.2 (GND) bzw.
X5.4 (TxD), X5.6 (RxD) -x5.2 (GND)

Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Lineare Ausgangskennlinie
Maximale Ausgangsleistung
Maximal anschaltbare Kapazität
bei maximal anschaltbarer lnduktivität

Uo

lo

Po

Co
Lo

DC

x4

mA

mW
¡,¡F

¡rH

DCUo

lo

Po

Co
Lo
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15.3.1.8 Nur für Varianten mit Typencode,,Sl"
Nicht-ei gensichere RS232-Schnittstel le
Klemmenblock X4 bzw. X5

Anschlussklemmen X4.5 (RX), X4.6 (TX), X4.7 (GND) bzw
Anschlussklemmen X5.5 (RX), X5.6 (TX), X5.7 (GND)
Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung U.
Nur zum Anschluss an einen SELV / PELV-Stromkreis

15.3.1 .9 Nur für Varianten mit Typencode ,,S2"
N ichteigensichere RS48S-Schnittstel le
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modu
eigensicherer RS485-Schnittstelle enthalten

Für Variante -CU1 
1 00-J1 -*"-S2-*"-X:

Für Variante .CU1 I 00-J1 -*"-"*-S2-X:
Für Variante *CU'l'1 00-J1 -.*-S2-S2

Anschlussklemmen X4.1 (12
x4.7 (GND), X4.8 (HD/FD
Anschlussklemmen X5
x5.7 (GND), x5.8 (

Jeweils:
Bemess
Maximale Ei
Nur zum

Klemme X4
X4.7 bzw

15.3.1.10 Nur für
E
Klemmen

Das G
(ModulA,

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-
eigensicherer RS232-Schnittstelle enthalten.

Für Variante *CU1 100-J1-**-S1-**-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X4
Für Variante "CU1 I OO-J'1-*"-**-S1-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X5
Für Variante *CU'1 100-J1-**-S1-S'l-X: RS232-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

115DC
DC

Maxim aler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung

Für llC:
Maximal anschaltbare Kapazität
bei maximal anschaltbarer lnduktivität
Für llB bzw. lllC:
Maximal anschaltbare Kapazität
und maximal anschaltbarer lnduktivität

Co
Lo

Co
Lo
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(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabelle

C" [uF] 177 557 997

bei L" [¡rH] 10 5 2

z.B. zum Anschluss an den Handscanner Typ lDMl60-D-1D-J1* oder optional an den
Handscanner Typ IDM-21-160-D-1D-J1* bescheinigt unter lBExU18ATEX1049 oder zum
Anschluss an die Basisstation lDMx61-B-J1* oder optional an die Basisstation Typ
I DM-Z'1 -x6 1 -B-J 1 

* bescheinigt unter I B ExU 1 8ATEX1 0S0.

15.3.1.11 Nur für Varianten mit Typencode "S4":
Eigensichere RS232-Schnittstelle zum Anschluss an den ScannerTyp IDM-21-2
bescheinigt unter lBExUl 8ATEX1 049.
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein Zusatzmodul mit eigensicherer RS232-Schnittstelle
(ModulA oder Modul B).
FürVariante.CU1100-J1-**-S4-**-X: RS232-Schnittstellean
FürVariante*CU1100-J1-**-**-S4-X: RS232-Schnittstellean

Anschlussklemmen Xa.1 (Us), X4.2 (RxD) to X4.5 (cND)
X5.1 (Us), X5.2 (RxD) zu X5.5 (cND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung
Max. stationäre Ausgangsspannung
Maximaler Ausgan gsstrom

*

Maximale Ausgangsleistung

Maximale Ei
Maximale innere Ka
Maximale innere I

Für llC:
Anschluss an de

Für llB
Maximala
beimaxi
Die Werte
ist bereits

ytF

,rlh,l
,von;20

1 5.3. 1 .1 2 Nur für
Eigen
Klemme

Das Gerät
(ModulA,
Für Varia
Für Varia
Für Variante

1 5.3.1 .1 2.1 Eigensichere Schnittstell

Anschlussklem
Maximale Au sgangsspannung
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung
Maximale Eingangsspannung
Maximale Eingangsstrom
Maximale innere Kapazitäl
Maximale innere lnduktivität

Seite 6 von 10 zu BVS 16 ATEX E 083 X/ N5
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Po

U¡
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Anschlussklemmen: X4.2 (RxD), X4.8 (CTS) zu X4.5 (GND) resp
X5.2 (RxD), X5.8 (CTS) zu X5.5 (GND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung
Maximaler Ausgan gsstrom
Maximale Ausgangsleistung
Maximale Eingangsspannung
Maximale i nnere Kapazität
Maximale innere lnduktivität

Anschlussklemmen:Xa.3 (TxD), X4.7 (RTS) zuX4.5 (GND)
bzw. X5.3 (TxD), X5.7 (RTS) zu X5.5 (GND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung Uo

TxD-GND bzw. RTS-GND
TxD-RTS
Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung Po

Maximale Eingangsspannung Ui
Maximale Eingangsstrom l¡

Maximale innere Kapazität Ci

Maximale innere lnduktivität Li

Da sich die 3 Schaltkreise einen gemei
Werte für Co und Lo unter der Annah
sind

Uo

lo

Po

U¡

C¡

L¡

DC 4,8
5
6

!12
vernachlässigbar
vernachlässigbar

É,Y
I¡¡
ô

A

Für Gasqrupoe llC:
Maximal anschaltbare
Maximalanschal

Die Werte von
ist bereits

Maximala
Maximala

Die Werte
ist bereits

Anschlu
x52(

Maximale innere lnduktivität

15.3.1.12.2

( o**:".."
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Anschlussklemmen:X4.3 (TxD), X4.7 (RTS) zuX4.5 (GND)
bzw. X5.3 (TxD), X5.7 (RTS) zu X5.5 (GND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung Uo

TxD-GND bzw. RTS-GND
TxD-RTS
Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung Po

Maximale Eingangsspannung U¡

Maximale Eingangsstrom li

Maximale innere Kapazität C¡

Maximale innere lnduktivität L¡

t 9,7
19,4

É15
35

!12
!20

vernachlässigbar
vernachlässigbar

V
V

mA
MW

Da sich die beiden Schaltkreise einen gemeinsamen GND-Anschluss teilen,
folgenden Werte für Co und Lo unter der Annahme berechnet, dass alle
Schnittstellenschaltungen parallel geschaltet sind.

Für llC:
Maximal anschaltbare Kapazität
Maximal anschaltbare lnduktivität

Die Werte von Co und Lo können in der Tabelle u
Kabellänge von 20 m ist bereits berücksichtigt

te

Co
Lo

Für llB bzw. lllC:
Maximal anschaltbare
Maximal anschaltbare

Die Werte von
Kabellänge

z.B. zum
BVS 09

15.3.1.13 Nur für
Zusätzlic
Klemmen

Das Gerät
eigensicherei

M1 (RS232))r

Für Variante tCUl
Für Variante *CU1

Für Variante *CU1
I
1

1

1

1 X5

Anschlussklemmen X4.1
Anschlussklemmen X5.1
Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung U..n

Nur zum Anschluss an einen SELV / PELV-Stromkreis

15.3.1.14 Nur für Varianten mit Typencode,,Ul"
Zusätzliche nicht-eigensichere USB-Schnittstellen
Klemmenblock X4 bzw. X5

( net<ç,.,"

x4.8
x5.8

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit jeweils 2
zusätzlichen nicht-eigensicheren USB-Schnittstellen enthalten.

oieseszert¡ri*atsoTFf"li:lî#"rnJifl:''ä5 jiÍ"Jå1,?.o."it"t*",0"n

DEKRA Testing and Certifìcat¡on GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
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Für Variante *CU1'1 00-J1 -**-U1 -**-X:
Für Variante "CU1'1 00-J1 -*"-*"-U1 -X:
Für Variante *CU1 

1 00-J1 -**-U1 -U'1 -X:

Anschlussklemmen X4.1 (VCC), X4.2 (D-), X4
Anschlussklemmen X4.5 (VCC), X4.6 (D-), X4
Anschlussklemmen X5.1 (VCC), X5.2 (D-), X5
Anschlussklemmen X5.5 (VCC), X5.6 (D-), X5

2xUSB-Schnittstelle an Klemmenblock X4
2xUSB-Schnittstelle an Klemmenblock X5
2xUSB-Schnittstellen an Klemmenblock X4' und X5

Jeweils:
Bemessungsspannung DC
Maximale Eingangsspannung U, DC
Nur zum Anschluss an einen SELV / PELV-Stromkreis

Stecker X7 (96polig):

Die Unit Typ *CU1100-J1-**-**-"*-X darf nur in Verbindung mit der Display
Typ DPUI 100-J1-... (gemäß BVS 16 ATEX E 084 X) oder
Typ VisuNet IXD DPU2100 (gemäß CML 17ATEX5191X)
der Firma Pepperl+Fuchs verwendet werden.

Thermische Daten

Temperaturklasse
Maximale Oberflächentem peratur T

x4
x4
X5
X5

.3 (D+

.7 (D+

.3 (D+

.7 (D+

(GN
(GN
(GN
(GN

D
D
D
D

4
8
4
I

bzw

5
60

15.3.1 15

15.3.2

nit Typ15.3.2.1

Zulässige Um gebungsten.r
für die Kombination au
TCU / PCU, Display
Power Supply U
im Gehäuse AG-

15.3.2.2 BeiVenvendu

Zulässige U
für die Kom
TCU / PCU
Power Su
im Gehäu

16

17

17.1

17.2

Bei Verwendung mit der Display U

Zulässige Servicetem peratur
am Einbauort
(2.8. Temperatur im lnneren

ç

I +60'eC 
,i !

Typ VisuNet IXD DPU2'100 (gemäß EU Exami
der Firma Pepperl+Fuchs verwendet werden.

Die eigensicheren Stromkreise sind mit Erde ve
Entlang der eigensicheren Stromkreise muss Potentialausgleich herrschen

Das Gerät darf nur an SELV / PELV-Stromkreise gemäß EN 60950 angeschlossen werden.

Die Gefahr der Entzündung auf Grund von Gleitstielbüschelentladungen ist zu verhindern, indem
die Geräte nicht in Bereichen mit intensiver elektrostatischer Aufladung installiert werden.

Seite I von 10 zu BVS 1 6 ATEX E 083 X / N5
Dieses Zerllfikat darf nur vollståndig und unverändert weiterverbre¡tet werden.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum

Telefon +49.234.3696-400, Fax t49.234.3696-401 , DTC-Certificat¡on-body@dekra.com
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18 WesentlicheGesundheits-undSicherheitsanforderungen

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch d
gelisteten Normen abgedeckt.

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Prüfprotokoll

Seite 10 von'10 zu BVS I
Dieses Zertifikat darf nur vollståndlg und

DEKRA Test¡ng and Certiflcation GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
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Translation

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2O14l34lEU

EU-Type Examination Certificate Number: BVS l6 ATEX E 0g3 X

Product: Thin Client Unit type TCUl100-Jl-**-**-**-X, Personal Com Unit
type PCUl100-Jl-**-**-**-X for the system VisuNet GXp

Manufacturer: Pepperl+Fuchs AG

Address Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germ

This supplementary certificate extends EU-Type Examinati
apply to products designed and constructed in accorda
of the said certificate but having any acceptable
and the documents referred to therein.

B DEKRA Testing and Certification G
Directive 2O14l34lEU of the Eu
that this product has been
to the design and constru
in Annex ll to the Di

EU-Type Examination Cert¡f¡cate
Supplement 5

3

4

5

6

7

The examination and

I The Essential

is subject

1ß.2181

to

EN
EN
EN
EN
EN

tEc
60079-5:
60079-7:
60079-r

'10 lf the sign
Conditions

11 This E
product. Fu
product.

12

o

@i:

DEKRA
Bochum

2G
2D

Ex eb q [ib
Ex tb [ib] lllC T85'C I

IilCT4r

,2020-02-10

Signed: Jörg-Timm Kilisch

Managing Director

Page 1 ofgofBVS 16ATEXE0B3X/Ns
Th¡s cert¡ficate may only be reproduced in its entirety and without any change.
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Certification body: D¡nnendahlstr. 9, 44809 Bochum, Germany
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Appendix

EU-Type Exami nation Gertificate

BVS 16 ATEX E 083 X
Supplement 5

15 Product description

15.1 Subject and type

Thin Client Unit type
Personal Computer Unit type
for the system VisuNet GXP
*cu1 100-J I -**-**-**-x

TCU 1 1 00-J I -**-**-**-X
PCU 1 100-J 1-**-**-**-X

13

14

(nnq;".""

1l Without influence on explosion protection

lnterface module B
NN- No additional interface m

BR- 1 xTTY Ex i

and Base
RS232 Ex

Computinq Unit
Thin Client Unit (operating system: Shell)
PC Unit (open operating system)

Page 2 of I of BVS 16 ATEX E 083 X / N5
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15.2 Description

The Thin Client Unit / Personal Computer Unit type *CU1 '100-J1-**-**-**-X has a metallic enclosure
in type of protection Powder filling ,,q" resp. Protection by enclosure ,,tb" with connection
departments in type of protection lncreased Safety,,eb" and lntrinsic Safety,,ib" resp. Protection by
enclosure ,,tb".
The Unit has intrinsically safe output circuits, level of protection ,,ib" for the connection of an
external keyboard and mouse. Depending on the variant, the unit additionally provides one or two
intrinsically safe TTY- and / or RS232-interfaces.
The Thin Client Unit / Personal Computer Unit is connected via a plug and socket to
the Display Unit type DPUl 100-J1-... (according to BVS 16 ATEX E 084 X) or
DPU2100 (according to CML 17ATEXS191X) of company Pepperl+Fuchs.
The construction fulfills the requirements of type of protection lncreased
Safety "ib" resp. Protection by enclosure "tb".

Reasons for this supplement:

o lntroduction of an additional intrinsically safe interface module
type IDM-21-260-D-2D-J1* (type code "54")
lntroduction of an additional intrinsically safe
devices and peripherals (type code "S5")

Net IXD

lntrinsic

a interface

15.3 Parameters

15.3.1 Electrical Data

15.3.1.1 Non-intrinsically safe sup
Connection terminals

Rated voltage
Rated current
Maximum input
Only for con

15.3.1.2 Non-intrinsi
Connection

Rated vol
Maximum
Only for

15.3.1 .3 Non-intrin

15.3.1.4

V
V

Laser Class I according to I

1 5.3.1 .5 lntrinsically safe interface for the connection
Connection terminals X3.1 (VCC), X3.2 (D-);

Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power

Maximum external capacitance
At maximum external inductance
(combined values) according to tables below

( nnq:.,"

of
4

lo

Po

Co
Lo

Page 3 of I of BVS 16 ATEX E 083 X / N5
Th¡s certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.
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For Group llC

Co [pF] 57 36 26 19

at L" [pH] 1 2 3 4 I

For Group llB resp. Group lllC

C" lttF] 174 544 634 764 994

at L" [pH] I 4 3 2

M

1 5.3.1 .6 lntrinsically safe interface for the connection of an external, passive mouse
Connection terminals X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.B (cND)

Maximum output voltage Uo
Maximum output current lo
Maximum output power Po

Maximum external capacitance Co
At maximum external inductance Lo
(combined values) according to tables below

For Group llC:

For Group llB resp. Group

15.3.1.7 Only for varia
lntrinsically
Terminal bl
The ap
with an intr
For
For variant
For variant

15.3.1.7.1 X4.1 (Us),
X5.1 (Us),

Maximum
Maximum
Rectangula
Maximum
Maximum
At maximum indu

DC

f

15.3.1.7.2 X4.4 (TxD), Xa.6 (RxD) -X4.2(c
Xs.a (TxD), X5.6 (RxD) - X5.2(c

Maximum output voltage
Maximum output current
Linear output characteristics
Maximum output power
Maximum external capacitance
At maximum external inductance

ND) resp.
ND)

15.3.1.8 Onlyfor variants with model code,,S1":
Non intrinsically safe RS232-interface
terminal block X4 resp. X5

Page 4 of 9 of BVS 16 ATEX E 083 X / N5
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The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-i ntrinsical ly safe RS232-interface.
For variant *CU1100-J1-**-Sl-**-X: RS232-interface at terminal block X4'
For variant *CU1 100-J1-"*-**-S1-X: RS232-interface at terminal block X5
For variant *CU1 

1 00-J1 -**-S1 -S1 -X RS232-interface at terminal blocks X4 and X5

.M
Connection terminals X4.5 (RX), X4.6 (TX), X4.7 (GND)resp.
Connection terminals X5.5 (RX), X5.6 (TX), X5.7 (GND)
each:
Rated voltage DC
Maximum input voltage U' DC
Only for connection to a SELV / PELV-circuit

15.3.1 .9 Only for variants with model code ,,S2":
Non-intrinsically safe RS485- interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A,
non-intrinsically safe RS485-interface.

For variant *CU1 
1 00-J'1 -**-S2-**-X:

For variant *CU1 
1 00-J1 -*"-**-S2-X:

For variant *CU1 
1 00-J1 -"*-S2-S2-X

RS485-interface

Connection terminals X4.1 (120A), X4.2 (Y),
X4.7 (GND), X4.8 (HD/FD) resp.
Connection terminals X5.1 (1204), X5.
x5.7 (GND), X5.8 (HD/FD)
Each:
Rated voltage
Maximum input voltage .

Only for connection

TerminalX4.S

15.3.1.10 Onlyfor
lntrinsically
terminal bl

The equi
safe RS2
For
For variant
For variant

Connection

Maximum
Maximum
Maximum
For llC:
Maximum
at maximu

115
60

RS48s-¡
RS485-i and

wifl¡

1

UsX5 ),

o

resp.BoF
Maximum external capacitance
at maximum external inductance
(combined values) according to table below

Co [uF] 177 557 997

at Lo [pH] 10 5 2

e.g. for connection to the hand-held scanner type lDM160-D-1D-J1" or optionally the
hand-held scanner type IDM-Z1-160-D-1 D-J1" certified under lBExU18ATEX1049 or for the
connection to the base station type lDMx6'1-B-J1" or optionally the base station type
IDM-21 -x61 -B-J1 * certified under lBExUl 8ATEX1 050.

Page 5 of9 of BVS 16 ATEX E 083 X / N5
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15.3.1 .1 1

considered.

15.3.1.12 Only for variants
lntrinsically safe
terminal block

The equipme
intrinsically
For variant
For variant
For varia

1 5.3.I .1 2.1 lntrins

( netm*""

For llB resp. lllC:
Maximum external capacitance
at maximum external i

The values of Co and Lo

Only for variants with model code "S4":
lntrinsically safe RS232-interface for connection to Scanner type IDM-21-260-D-2D-J1*
under lBExUl8ATEXl049
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one additional module (Module A or Module B) with intrinsically safe
RS232-interface.
For variant *CU 

1 I 00-J I -**-S4-""-X: RS232-interface at term inal block X4
For variant *CU1100-J1-**-**-S4-X: RS232-interface at terminal block X5

Connection terminals X4.1 (Us), X4.2 (RxD) to X4.5 (GND) resp.
X5.1 (Us), X5.2 (RxD) to X5.5 (GND)
Values for each circuit:
Maximum output voltage Uo DC
Maximum stationary output voltage Uo DC
Maximum output current lo

Maximum output power Po

Maximum input voltage
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

For llC:
Connection to the hand-held scanner is not

Ui
Ci
L¡

!

Connection
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum internal inducta

Connection terminals: Xa.2 (RxD), X4 crs) to X4.
X5.2 (RxD), X5.8 (cTS) to X5.5 (GND)
Values for each circuit:
Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power
Maximum input voltage
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

9,':

1

Uo

lo

Po

U¡

Ci
Li

Page 6 of 9 of BVS 16 ATEX E 083 X / N5
This certificate may only be reproduced in ¡ts entirety and without any change.

DEKM Testing and Certifìcat¡on GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Germany
Certification body: Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum, Germany

Phone +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, e-mail DTC-Cert¡fication-body@dekra.comËtßA



ffi
É,Y
trt
ô

¿\

Connection terminals: Xa.3 (TxD), X4.7 (RTS) to X4.5 (GND) resp. X5.3 (TxD), X5;7 (RTS
to X5.5 (GND)
Values for each circuit:
Maximum output voltage
TxD-GND bzw. RTS-GND
TxD-RTS
Maximum output current
Maximum output power
Maximum input voltage
Maximum input current
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

Because the 3 circuits share a common GND{erminal, the values for Co and
calculated assuming all circuits are connected in parallel.

For llC
Maximum external capacitance
Maximum external inductance

The values of Co and Lo câo be applied combined. A cable
considered

For llB resp. lllC:
Maximum external capacitance
Maximum external inductance

The values of Co and Lo can be
considered

1 5.3.'1 .1 2.2lntrisically safe inte

Connection term
X5.2 (RxD), X5
Values for
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum

ou

Conn
to X5.5 (
Values for
Maximum
TxD-GND
TxD-RTS
Maximum
Maximum

ì.t

Uo

lo

Po

U¡

li

C¡

L¡

t9.7
19.4
r 15

35
!12
!20

negligible
negligible

are

Co
Lo

j

Maximum
Maximum
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

Because the 2 circuits share a common GND{erminal, the values for
calculated assuming all interface circuits are connected in parallel

For llC:
Maximum external capacitance Co

Maximum external inductance Lo

Page 7 of I of BVS 16 ATEX E 083 X/ N5
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The values of Co and Lo in table below can be applied combined. A cable length of 20 m is
already considered

c" [nFl 180 244

at Lo [mH] I 0.04

For llB resp. lllC
Maximum external capacitance Co 1.51
Maximum external inductance Lo 100

The values of Co and Lo in table below can be applied combined. A cable length of IS

already considered

C" [pF] 1.1 1 5 1

at Lo [mH] I 0.04

e.g. for connection to the weighing terminal type e.g. lND560x-Harsh
BVS 09 ATEX E 010 X (lntrinsically safe interface circuit terminal

15.3.1.13 Only for variants with model code ,,ET":
additional non-intrinsically safe Ethernet-interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additi
non-intrinsically safe Ethernet-interface..

For variant *CU1 100-J1-**-ET-**
For variant *CU1 100-J1-**-
For variant .CU I 1 00-J 1 -

,.V ,,,

'V

Connection terminals
Connection termi
Each:
Rated voltage .

Maximum inp
Only for con

15.3.1.14 Only for
additional
terminal

The equ
non-intri

with 2'

1

:1

1

1

1

1

termi
termi
termi
termi

ection
ection
ection
ection

Conn
Conn
Conn
Conn

riant
riant
riant

VA

VA

VA

For
For
For

1'

5'
1

5

Each:
Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

15.3.1.15 Plug X7 (96pole):

( nnrhL"

The unit type *CUl100-J1-**-**-**-X may only be used in connection with the Display Unit
type DPUl 100-J1-... (according to BVS 16 ATEX E 084 X) or
type VisuNet IXD DPU2100 (according to CML 17ATEX5191X)
of company Pepperl+Fuchs.
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15.3.2

15.3.2.1

15.3.2.2

Thermal Data

Temperature class
Maximum surface temperature T

For use with the Display Unit type DPUl 100-Jl -... :

Permissible service tem perature
at the place of installatio[ì Tservice

Permissible ambient temperature T"
for the combination of
TCU / PCU, Display Unit and
Power Supply Unit type PSUl 100-J1- (BVS 16 ATEX E 098 X)
in the enclosure AG-XX0O or AGlx

For use with the Display Unit type VisuNet IXD DPU2100:

Permissible ambient temperature T"
for the combination of
TCU / PCU, Display Unit and
Power Supply Unit type PSUI 100-J1-.
in the enclosure AGlx

(BVS 16 ATEX E 098

Report Number

BVS PP 16.2151 EU, as of 2020-02-1

T4
85

-20'C...+ 65'C

-20 "c...

l

16

17 Special Conditions for

17.1 The Unit type .CU11

type DPUl100-J1-...,
BVS 16 ATEX E
or type VisuNet
of company

17.2 The intrinsi
Along the

The appa

1

i

17.3

17.4 The
apparatus

18 Ess

The

19 Drawings

Drawings and n

We confirm the correctness of the translation from e n
ln the case of arbitration only the German wording shall tid

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2020-02-1A
BVS-Fro/Mu A20190792

I
Managing Director
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Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Richtlinie 20141341EU

Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 16 ATEX E 083 X

Produkt: Thin Client Unit Typ TCU1l00-J1-**-**-**-X, Personal Computer Unit Typ
PCU1100-J1-**-**-**-X für das System VisuNet GXP

Hersteller: Pepperl+Fuchs SE

Anschrift: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutschland

Dieser Nachtrag erweitert die EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. BVS 16 ATEX E 083 X um
Produkte, die gemäß der Spezifikation in der Anlage der Bescheinigung festgelegt, entwickelt und
konstruiert wurden. Die Ergänzungen sind in der Anlage zu diesem Zertifikat und in der zugehörigen
Dokumentation festgelegt.

E U-Bau m usterprüfbeschei n ¡ g u ng
Nachtrag 6

Falls das Zeichen ,,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu díeser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen frir die sichere Anwendung des Produktes hingewiesen

5

6

7

Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf den Entwurf und Bau der beschriebenen
Produkte.
Für den Herstellungsprozess und die Abgabe der Produkte sind weitere Anforderungen der Richtlinie
zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten

@
ll2G Ex eb q [ib] llC T4 lP66 Gb
ll 2D Ex tb [ib] lllG T85'C lP66 Db

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 11.01.2021

Geschäftsführer

10

11

( netp.,,"

II
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13 Anlage zur

EU-Baum usterprüfbeschei nigung

BVS 16 ATEX E 083 X
Nachtrag 6

14

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Thin Client Unit Typ
Personal Computer Unit Typ
für das System VisuNet GXP

*cu1

TCUl 1 00-J1 -**-**-**-X
PCUl 1 00-J1 -**-**-**-X

Ohne Einfluss auf den Explosionsschutz

Schnittstellenmodul B

**-x

L'
NN-
BR-

Kein zusätzliches I

lxTTYExi
und

s1-
s2-
s3-

Schnittstellen
ET- '1x 1000BASE-T 1x USB Ex e, 2x USB Ex i

SX- 1x 1OOOBASE-SX Multi-Mode Fiber Optic Ex, 1x USB Ex e, 2x USB Ex i

LX- 1x 1O0OBASE-LX Single-Mode Fiber Optic Ex, 1x USB Ex e, 2x USB Ex i

Explosionsschutz
100-J1 IECEx & ATEX ll 2 GD; Zone 1121

Computinq Unit
T Thin Client Unit (Betriebssystem: Shell)
P PC Unit (Betriebssystem offen)
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15.2 Beschreibung

Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit Typ .CU1100-J1-**-**-**-X

Gehäuse in der Zündschutzart Sandkapselung ,,q" bzw. Schutz durch
Anschlussräumen in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit ,,eb" und Eigen
Schutz durch Gehäuse,,tb".
Die Unit besitzt eigensichere Ausgangsstromkreise, Schutzniveau ,,ib" zum
Keyboard und Mouse. Je nach Variante besitzt die Unit außerdem eine oder
TTY- und / oder RS232-Schnittstellen.
Die Thin Client Unit / Personal Computer Unit wird über eine Steckverbindung
Unit Typ DPUI100-J1-... (gemäß BVS 16 ATEX E 084 X) oder Typ VisuNet
(gemäß CML 17ATEX5191X) der Firma Pepperl+Fuchs verbunden.
Die Steckverbindung erfüllt die Anforderungen an die Zündschutzart Erhöhte
Eigensicherheit ,,ib" bzw. Schutz durch Gehäuse ,,tb".

Gründe des Nachtrags:

o Verwendung eines alternativen Speichermoduls
. Venvendung eines alternativen Fiber Optic Moduls (FOM)
. Anpassung der EN/IEC 60079-7 an die aktuelle Version

15.3 Kenngrößen

15.3.1 ElektrischeDaten

15.3.1.1 Nicht-eigensichere Versorgung
Anschlussklemmen X1 .1 lX1

Bemessungsspannu
Bemessu
Maximale E
Nur zum

15.3.1.2 Nichteigen
Anschluss

Bemessu

Nur zu

15.3.1.3

Bem

Nur

15.3.1.4 Nur fü

Laser Gl äß tEc

15.3.1 .5 Eigensichere Schníttstelle zum Ansch Keyboards
Anschlussklemmen X3.1 (VCC), X3.2 (D-), x3.4 (GND)

Maximale Ausgangsspannung Uo D0
Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung Po

Maximalanschaltbare Kapazität Co
und maximalanschaltbare lnduktivität Lo

(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabellen

4,92 V
182 mA
570 mW
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Für Gruppe llC

Für Gruppe llB bzw. Gruppe lllC:

15.3.1 .6 Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss einer externen, passiven Mouse
Anschlussklemmen X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.8 (cND)

Maximale Ausgangsspannung Uo
Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung Po

Maximalanschaltbare Kapazität Co
und maximal anschaltbare lnduktivität Lo
(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehe

Für Gruppe llC

Für Gruppe llB bzw. G

15.3.1.7 Nur für

Klem

DC

DC

Das
ulMod

Für
Für
Für

15.3.1.7.1 X4.1
x5.1

Maxim

Maxi

bei maximal, anschaltbarer I

15.3.1.7.2 Xa.a fixD), Xa.6 (RxD) -x4.2 (GND) bzw.
X5.4 (TxD), X5.6 (RxD) -x52 (GND)

Maximale Ausgangsspannung Uo

Maximaler Ausgangsstrom lo

Lineare Ausgangskennl inie
Maximale Ausgangsleistung Po

Maximalanschaltbare Kapazität Co
bei maximalanschaltbarer lnduktivität Lo

8,95 V
58 mA

128
1,9

199

.t t:.t:

($o*:.*.
1:-:-: rtkÉd¡d€.w$rêté
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bei Lo [uH] 1 2 3 4

C" [pF] 174 544 634 764 994

bei L" [¡rH] I 4 3 2 1

C" [pF] 57 36

bei L" [¡rH] 1 ,a%l
))C" [uF]

rtrbei Lo [pH] I

mW
¡rF
pH



,ll

I 5.3.1 .8 Nur für Varianten mit Typencode ,,S1"
Nicht-eigensichere RS232-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-eigensicherer
RS232-Sch nittstelle enthalten.

V

É,v
t¿¡
â

A

Für Variante *CU1 
1 00-J1 -**-S1 -**-X:

Für Variante .CU1 100-J 1-**-**-S1-X:
Für Variante *CUl 

1 00-J1 -*"-S1 -S1 -X

RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X4
RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X5
RS232-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

t15
60

112,47
I

¡rF
pH

Anschlussklemmen X4.5 (RX), X4.6 (TX), X4.7 (GND) bzw.
Anschlussklemmen X5.5 (RX), X5.6 (TX), X5.7 (GND)
Jeweils:
Bemessungsspannung DC
Maximale Eingangsspannung U' DC
Nur zum Anschluss an einen SELV / PELV-Stromkreis

Für llC:
Maximal anschaltbare Kapazität
bei maximal anschaltbarer lnduktivität
Für llB bzw. lllC:
Maximal anschaltbare Kapazität
und maximal anschaltbarer lnduktivität

15.3.1 .9 Nur für Varianten mit Typencode ,,S2"
Nicht-eigensichere RS485-Schnittstelle
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit nicht-eigenstcherer
RS48S-Schnittstelle enthalten.

Für Variante *CU1 
1 00-J1 -**-S2-**-X RS485-Schnittstelle an Klemmen

Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei Zusatzmodule mit eigensicherer RS232-Schnittstelle enthalten (Modul A,
Modul B).
Für Variante .CU1 

1 00-J 1-**-S3-**-X: RS232-Schnittstetle an Klemmenblock X4
Für Variante *CU11OO-J1-**-*"-S3-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X5
Für Variante *CU1100-J1-**-S3-S3-X: RS232-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

Anschlussklemmen Xa.1 (Us), X4.6 (RxD), X4.2 (GND) bzw.
X5.1 (Us), X5.6 (RxD), X5.2 (GND)

Maximale Ausgangsspannung Uo DC 4,9 V
Maximaler Ausgangsstrom lo 217 mA
Maximale Ausgangsleistung Po 1,06 W

15.3.1 .10

( netts,,"

Co
Lo

Co

Lo
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(gemeinsam anschaltbare Werte) gemäß nachstehender Tabelle

C" lprF] 177 557 997

bei L" [¡rH] 10 5 2

z.B. zum Anschluss an den Handscanner Typ lDM160-D-1D-J1* oder optional an den
Handscanner Typ IDM-Z'1-160-D-1D-J1" bescheinigt unter lBExU18ATEX1049 oder zum
Anschluss an die Basisstation lDMx61-B-J1* oder optional an die Basisstation Typ
IDN/l-21-x61 -B-J1 * bescheinigt unter IBExU'1 8ATEX1 050.

Nur fúr Varianten mit Typencode "S4":
Eigensichere RS232-Schnittstelle zum Anschluss an den Scanner Typ IDM-21 -260-D-2D-J1*
bescheinigt unter lBExUl 8ATEX1 049.
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein Zusatzmodul mit eigensicherer RS232-Schnittstelle enthalten
(ModulA oder Modul B).
Für Variante .CU1 100-J'1-**-S4-*"-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X4
Für Variante *CU1 100-J'l-**-**-S4-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X5

15.3.1 .11

15.3.1.12

( nnn s,,""

Anschlussklemmen X4.1 (Us), Xa.2 (RxD)to X4.5 (GND) bzw.
X5.1 (Us), X5.2 (RxD) zu X5.5 (GND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung Uo DC
Max. stationäre Ausgangsspannung DC
Maximaler Ausgangsstrom lo

Anschlussklemmen:X4.1 (Us) zuX4.5 (GND) bzw. X5.1
Maximale Ausgangsspannung Uo

Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung Po

Maximale Eingangsspannung U¡

Maximale Eingangsstrom li

Maximale innere Kapazität Ci
Maxímale innere lnduktivität Li

5,6
5,O2

789
Maximale Ausgangsleistung

Max male Eingangsspannung
Max male innere Kapazität
Max male innere lnduktivität

Eigensichere RS232-Schnittstelle fur verschiedene Geräte und Peripheriegeräte
Klemmenblock X4 bzw. X5

Das Gerät kann ein oder zwei Zusatzmodule mit eigensicherer RS232-Schnittstelle enthalten (Modul
A, Modul B).
Für Variante .CU1100-J1-**-SS-**-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X4
Für Variante *CU1 '100-J'1-**-**-SS-X: RS232-Schnittstelle an Klemmenblock X5
Für Variante .CU'1 100-J'1-**-S5-S5-X: RS232-Schnittstellen an Klemmenblock X4 und X5

15.3.1.12.1 Eigensichere Schnittstellenstromkreise mit Versorgungsstromkreis

(Us)zu X5.5 (GND)
DC 4,9

209
1

r 6,5
I 400

14
vernachlässigbar

mA
W

mA
¡rF
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Anschlussklemmen: Xa.2 (RxD), X4.8 (CTS) zuX4.5 (GND) resp.
X5.2 (RxD), X5.8 (CTS) zu X5.5 (GND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung Uo DC 4,8
Maximaler Ausgangsstrom lo 5
Maximale Rusgãnglleistung Po 6
Maximale Eingangsspannung U¡ ! 12
Maximale innere Kapazität C¡ vernachlässigbar
Maximale innere lnduktivität L¡ vernachlässigbar

Anschlussklemmen:Xa.3 (TxD), X4.7 (RTS) zuX4.5 (GND)
bzw. X5.3 (TxD), X5.7 (RTS) zu X5.5 (GND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung
TxD-GND bzw. RTS-GND
TxD-RTS
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Ausgangsleistung
Maximale Eingangsspannung
Maximale Eingangsstrom
Maximale innere Kapazität
Maximale innere lnduktivität

V

É,Y
l¡l
ô

A
Uo

lo

Po

Ui
l¡

Ci
L¡

Da sich d
Werte für
sind.

ie 3 Schaltkreise einen
Co und Lo unter der An

emet

15.3.1.12.2

Für Gasqruppe llC:
Maximalansc
Maximalansc

Die Werte
ist bereits

Für llB
Maxi
Maxi

Maxim
Maximaler
Maximale Ausga istung
Maximale Eingangsspannung
Maximale innere Kapazität
Maximale innere lnduktivität

Die
ist

An

6
!12

ässigbar

''mA
MW

V

( onr<r<s

o-zr¡7!3&¿.@

vernachlässigbar
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Anschlussklemmen:X4.3 (TxD), X4.7 (RTS) zuX4.5 (GND)
bzw. X5.3 (TxD), X5.7 (RTS) zu X5.5 (GND)
Jeweils:
Maximale Ausgangsspannung Uo

TxD-GND bzw. RTS-GND
TxD-RTS
Maximaler Ausgangsstrom lo

Maximale Ausgangsleistung Po

Maximale Eingangsspannung U¡

Maximale Eingangsstrom l¡

Maximale innere Kapazilät C¡

Maximale innere lnduktivität Li

15.3.1 .13 Nur fü

Klem

Das

Für
Für
Für Variante *CU'l

Anschlussklemmen X4.1
Anschlussklemmen X5.1
Jeweils:
Bemessungsspannung
Maximale Eingangsspannung U,
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

15.3.1.14 Nur für Varianten mit Typencode ,,U1"
Zusätzliche n icht-eigensichere USB-Sch nittstel len
Klemmenblock X4 bzw. X5

5

t
1

r1

vernachlässig

Da sich die beiden Schaltkreise einen gemeinsamen GND-Anschluss teilen,
folgenden Werte für Co und Lo unter der Annahme berechnet, dass alle Sch
parallel geschaltet sind

Für llC:
Maximal anschaltbare Kapazität Co
Maximal anschaltbare lnduktivität Lo

Die Werte von Co und Lo können in der Tabelle unten
Kabellänge von 20 m ist bereits berücksichtigt

Für llB bzw. lllC:
Maximala
Maximala

Die Werte von
Kabellänge

z.B. zu
BVS

35
!12
t20

vernachlässigbar

an"

X4.8bzt t.
x5.8

': - .,a, ..'

DC
DC

3,3
60

V
V

Das Gerät kann ein oder zwei zusätzliche Module (Modul A, Modul B) mit jeweils 2 zusätzlichen
nicht-eigensicheren USB-Schnittstellen enthalten.
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DEKRA

DEKRA

RAP

EKRA Þ
> DEKI

A Þ DEt(

DEKRA
2xUSB-Schn ittstelle an
2xUSB-Schn ittstelle an
2xUSB-Schnittstellen an Kl

Anschlussklemmen X4.1 (VCC), X4.2 (D-), X4.3 (D+), X4.4 (GND)
Anschlussklemmen X4.5 (VCC), X4.6 (D-), X4.7 (D+), X4.8 (GND) bzw.
Anschlussklemmen X5.1 (VCC), X5.2 (D-), X5.3 (D+), X5.4 (GND)
Anschlussklemmen X5.5 (VCC), X5.6 (D-), X5.7 (D+), X5.8 (GND)

Jeweils:
Bemessungsspannung DC
Maximale Eingangsspannung U. DC
Nur zum Anschluss an einen SELV / PElV-Stromkreis

Stecker X7 (96polig):

Die Unit Typ .CU1100-J1-**-**-**-X darf nur in Verbindung mit der Display
Typ DPUI 100-J1-... (gemäß BVS 16 ATEX E 084 X) oder
Typ VisuNet IXD DPU2100 (gemäß CML 17ATEX5191X)
der Firma Pepperl+Fuchs venivendet werden.

Thermische Daten

Temperaturklasse
Maximale Oberflächentem peratur T

15.3.2.1 Bei Verwendung mit der Display Unit Typ
Zulässige Servicetem peratur
am Einbauort
(2.8. Temperatur im lnneren

Zulässige Umgebungste
für die Kombination
TCU / PCU, Displ
Power Supply U
im Gehäuse

15.3.2.2 BeiVerwe

Zulässige
für die
TCU /
Power

16

BVS

17

17.1 Die Unit Oisplay Unit

17.2

17.3

17.4

Für Variante *CU1 
1 00-J1 -"*-U1 -**-X:

Für Variante .CU1 
1 00-J1 -**-**-U1 -X:

Für Variante -CU1 I 00-J1 -**-U1 -U1 -X:

É,Y
lt¡
ô

A
15.3.1 .1 5

15.3.2

Typ DPU1100-J1-.., (gemäß E BVS 16 ATEX E 084 X) oder
Typ VisuNet IXD DPU2100 (gemäß ELI Certificate CML 1 7ATEX51 91X)
der Firma Pepperl+Fuchs verwendet werden.

Die eigensicheren Stromkreise sind mit Erde verbunden.
Entlang der eigensicheren Stromkreise muss Potentialausgleich herrschen.

Das Gerät darf nur an SELV / PELV-Stromkreise gemäß EN 60950 angeschlossen werden.

Die Gefahr der Entzündung auf Grund von Gleitstielbüschelentladungen ist zu verhindern, indem die
Geräte nicht in Bereichen mit intensiver elektrostatischer Aufladung installiert werden.
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18 WesentlicheGesundheits-undSicherheitsanforderungen

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch die unterAbsch
gelisteten Normen abgedeckt

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Prüfprotokoll gelistet.
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EU-Type Exami nation Cert¡f¡cate
Supplement 6

Translation

EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-5:2015
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
EN 60079-1 1:2012
EN 60079-31:2014

@

æ,VI
tL¡6

¿\

2 Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 201413418U

EU-Type Examination Certificate Number: BVS 16 ATEX E 083 X

Product: Thin Client Unit und Personal Computer Unit type TCU1100-J1-**-**-**-X and
type PCU1100-J1-**-**-**-X for the system VisuNet GXP

Manufacturer: Pepperl+Fuchs SE

Address: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

This supplementary certificate extends EU-Type Examination Certificate No. BVS '16 ATEX E 083 X to
apply to products designed and constructed in accordance with the speclfication set out in the
appendix of the said certificate but having any acceptable variations specified in the appendix to this
certificate and the documents referred to therein.

3

4

5

6

7

DEKRA Testing and Certification GmbH, Notified Body number 0158, in accorda
Directive 20141341EU of the European Parliament and of the Council, dated

I

I

'10

11

Article 17 of
2014,

certifies that this product has been found to comply with the Essential Health a
relating to the design and construction of products intended for use
atmospheres given in Annex ll to the Directive.

BVS,PP 16.The examination and test results are recorded in the confidential Report 21.5

consideration

lntrinsic Safety r'¡tf

Protection by Enclosure "t"

lf the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to the
Special Conditions for Use specified in the appendix to this certificate.

This EU-Type Examination Certificate relates only to the design and construction of the specified
product. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this
product. These are not covered by this certificate.

12 The marking of the product shall include the following:

ll 2G Ex eb q [ib] llC T4 lP66 Gb
ll 2D Ex tb [¡bl lllC T85"C lP66 Db

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2021-01-11

Signed: Jörg-Timm Kilisch

Managing Director
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Appendix

EU-Type Exam ination Certificate

BVS 16 ATEX E 083 X
Supplement 6

15 Product description

15.1 Subject and type

Thin Client Unit type
Personal Computer Unit type
for the system VisuNet GXP
*cu'1

TCU 1 1 00-J 1 -**-**-**-X
PCU 1 1 00-J 1 -**-**-**-X

Without influence on explosion protection

lnterface module B

13

14

**-x

a-

NN-
BR-

s1-
s2-
s3-

lnterfaces
ET-
SX-
LX- 1x lOOOBASE-LX

No additional interface
1 x TTY Ex i (Barcode
and Base station
RS232 Ex e
RS485

Ex e, 2x USB Ex i
Fiber Optic Ex, 1x USB Ex e, 2x USB Ex i ,,"

Fiber Optic Ex, 1x USB Ex e, 2x U$B Ex i

Exolosion protection
100-J1 IECEx & ATEX ll 2 GD; Zone 1121

Computinq Unit
T Thin Client Unit (operating system: Shell)
P PC Unit (open operating system)
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15.2 Description

The Thin Client Unit / Personal Computer Unit type.CU1100-J1-**-**-**-X
type of protection Powder filling ,,q" resp. Protection by enclosure ,,tb" with
type of protection lncreased Safety,,eb" and lntrinsic Safety,,ib" resp.
The Unit has intrinsically safe output circuits, level of protection ,,ib" for the
keyboard and mouse. Depending on the variant, the unit additionally provides
safe TTY- and / or RS232-interfaces.
The Thin Client Unit / Personal Computer Unit is connected via a plug and
Display Unit type DPU1100-J1-... (according to BVS 16 ATEX E 084 X) or type
(according to CML 17ATEX5191X) of company Pepperl+Fuchs.
The construction fulfills the requirements of type of protection lncreased Safety
Safety "ib" resp. Protection by enclosure "tb"

Reasons for the supplement:
. Use of an alternative storage module
. Use of an alternative Fiber Optic Module (FOM)
o Updating of the EN/IEC 60069-7 to the current version

15.3 Parameters

15.3.1 Electrical Data

15.3.1 .1 Non-intrinsically safe supply
Connection terminals X1 .1 |X1 .2

Rated voltage
Rated current
Maximum input
Only for connectio

15.3.1 .2 Non-intrinsicall
Connection

Rated
Maximum
Only for

15.3.1.3 N

Rated

OnlY

15.3.1.4 Only

Laser

15.3.1.5 I

Connection term inals X3

Maximum qutput voltage
Maximum output current
Maximum output power

1 (vcc);

4.92 V
182 mA
570 mW

Maxim um external capacitance
At maximum external inductance
(combined values) according to tables below

Po

Co
Lo

(Ín*r.s
' - - AdrdèÙsskn€
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For Group llC

For Group llB resp. Group lllC

15.3.1 .6 lntrinsically safe interface for the connection of an external, passive mouse
Connection terminals X3.5 (VCC), X3.6 (D-), X3.7 (D+), X3.8 (GND)

Maximum output voltage Uo

Maximum output current lo

Maximum output power Po

Maximum external capacitance Co
At maximum external inductance Lo

(combined values) according to tables below

For Group llC:

For Group llB resp. Gro

DC

15.3.1.7 Only for
lntrinsically
Terminal
The
with an
For va
For
For

15.3.1.7.1 X4j
x5.1

Maxi
Maxim

Maxi
Maximum
At maximum external inductance

15.3.1.7.2 X4.4 (TxD), X4.6 (RxD) - X4.2(GND)
X5.4 (TxD), X5.6 (RxD) - XS.2(GND)

Maximum output voltage
Maximum output current
Linear output characteristics
Maximum output power
Maximum external capacitance
At maximum external inductance

resp.

8.95
58

128
1.9

199
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400
199 ..'...'.

V
A

DC
m

26 19 i::Co [pF] 57 36

at Lo [pH] 1 2 3 4

994C" [pF] 174 544 634 764

3 2 1at L" [pH] I 4

C" [pF] 57 36

at L" [pH] 1

C" [t¡F] 17)4
at L" [¡rH] ,Øt

(¡. 
^-*t.,"I -: À[æd¡n€Mß*ft

mW
pF

¡rH
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'15.3.1 .8

15.3.1.9

Only for variants with model code ,,S'1":
Non intrinsically safe RS232-interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe RS232-interface.
For variant -CU'1'100-J1-**-S1-"*-X: RS232-interface at terminal block X4
For variant *CU1100-J1-**-**-S'1-X: RS232-interface at terminal block X5
For variant *CU1 100-J'1-**-S1-S1-X: RS232-interface at terminal blocks X4 and X5
Connection terminals X4.5 (RX), X4.6 (TX), X4.7 (GND) resp.
Connection terminals X5.5 (RX), X5.6 (TX), X5.7 (GND)
each:
Rated voltage DC r15 V
Maximum input voltage U, DC 60 V
Only for connection to a SELV / PELV-circuit

Only for variants with model code ,,S2":
Non-intrinsically safe RS485- interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional modules (Module A, Module B) with
non-intrinsically safe RS4B5-interface.

For variant .CU1 100-J1-**-S2-**-X: RS485-interface at terminal block X4
For variant *CU'1 100-J1-**-**-S2-X: RS485-interface at terminal block X5
For variant *CU 

1 1 OO-J I -**-S2-S2-X: RS485-interface at term inal block X4 and X5

Connection terminals X4.1 (120A), X4.2 (Y), X4.3 (1202), X4.4 (A), X4.5 (B), X4.6 (Z), 
,

X4.7 (GND), X4.8 (HD/FD) resp.
Connection terminals X5.1 (120A),X5.2 (Y), X5.3 (1202), X5.4 (A), X5.5 (B), X5.6 (Z),
x5.7 (GND), Xs.B (HD/FD)

+12 . 'V
60v

Each:
Rated voltage DC
Maximum input voltage U, DC
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

TerminalX4.B resp. X5.8 shall either be unused or connected to X4.7 resp. X5.7 via a jumper.

15.3.1.10 Only for variants with model code ,S3":
lntrinsically safe RS232-interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two additional
RS232-interface.
For variant .CU1 

1 00-J1 -**-S3-**-X:
For variant .CU 

1 1 00-J 1 -**-**-S3-X:
For variant .CU1'1 00-J 1 -*"-S3-S3-X:

( oerts*,"

RS232-interface at terminal block X4
RS232-interface at terminal block X5
RS232-interfaces at terminal blocks X4 and X5

4.9 V
217 mA

1.06 W

112.47 ¡.tF1uH

Connection terminals Xa.1 (Us), X .6 (RxD), X4.2 (GND) resp.
X5.1 (Us), X5.6 (RxD), X5 2 (GND)

Maximum output voltage Uo DC
Maximum output current lo

Maximum output power Po

For llC:
Maximum external capacitance Co

at maximum external inductance Lo

For llB resp. lllC:
Maximum external capacitance Co
at maximum external inductance Lo

(combined values)according to table below

C" [pF] 177 557 997

at L" [¡rH] 10 5 2

e.g. for connection to the hand-held scanner type lDM160-D-1D-J1* or optionally the
hand-held scanner type IDM-21-160-D-'1 D-J1 * certified under lBExU18ATEX1049 or for the
connection to the base station type lDMx61-B-J1* or optionally the base station type
IDM-21 -x61 -B-J 1 

* certified under I BExU'1 8ATEX1 050.
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15.3.1.11 Only for variants with model code "S4"
lntrinsically safe RS232-interface for connection to Scanner type lD
under lBExU18ATEX1049
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one additional module (Module A or Module B)
RS232-interface.
For variant .CU1 100-J1-**-S4-"*-X: RS232-interface at terminal block
Forvariant.CU1100-J1-**-**-S4-X: RS232-interface atterminal blockX5

Connection terminals Xa.1 (Us), X .2 (RxD) to X4.5 (GND) resp
X5.1 (Us), X5.2 (RxD) to X5.5 (cND)
Values for each circuit:
Maximum output voltage Uo DC
Maximum stationary output voltage Uo DC
Maximum output current lo

Maximum output power Po

Maximum input voltage
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

For llC:
Connection to the hand-held scanner is not

For llB resp. lllC:
Maximum external capacita
at maximum external indu
The values of Co and

15.3.1 .1 2 Only for variants
lntrinsically
terminal bloc

The equip
RS232-i

15.3.1.12.1 lntri

U¡

C¡

L¡

For
For
For

M
M

Maxi
Maximum

Connection terminals: X4.2 (RxD),
X5.2 (RxD), X5.8 (CTS) to X5.5 (cND)
Values for each circuit:
Maximum output voltage
Maximum output current
Maximum output power
Maximum input voltage
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

Uo

lo

Po

U¡

C¡

L¡

) resp.

DC

neglígÍbfe

4.8
5
6

t12
negligible
negligible

V
mA

mW
V

(þl*'"."
'. _ Âtkr€drdêrùnesèlþ

D.ZEj7ag2.m

Page 6 of 9 of BVS 1 6 ATEX E 083 X i N6 - Jobnumber 342090600
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.

DEKRA Testing and Certificat¡on GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Germany
Certifical¡on body: Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum, Germany

Phone +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, e-mail DTC-Certification-body@dekra.com



ffi
É,Y
t¡¡
ô

A

Connection terminals:X4.3 (TxD), X4.7 (RTS) to X4.5 (GND) resp. X6.3
(GND)
Values for each circuit:
Maximum output voltage
TxD-GND bzw. RTS-GND
TxD-RTS
Maximum output current
Maximum output power
Maximum input voltage
Maximum input current
Maximum internal capacitance
Maximum internal inductance

Because the 3 circuits share a common GND{erminal, the values for Co
calculated assuming all circuits are connected in parallel.

For llC:
Maximum externalcapacitance Co
Maximum external inductance Lo

The values of Co and Lo cârì be applied combined. A cable

For llB resp. lllC:
Maximum external capacitance
Maximum external inductance

The values of Co and Lo can be

Uo

15.3.1.12.2 lntrisically safe interface

Connection termin
X5.2 (RxD), X5
Values for
Maximum
Maximum
Maxi
Maxi

(G

um ú
Maximum internal capacitance

Uo

lo

Po

U¡

l¡

C¡

Li

M

neg
neg

negligible
negligibleMaximum internal inductance

Because the 2 circuits share a common GND-terminal, the values for Co and Lo below are
calculated assuming all ínterface circuits are connected in parallel.

For llC:
Maximum externalcapacitance Co 244 nF
Maximum external inductance Lo 35 mH
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The values of Co and Lo in table below can be applied combined. A
considered.

Co [nF] 180 244

at Lo [mH] I 0.04

For llB reso. lllC:
Maximum external capacitance Co 1.51
Maximum external inductance Lo i00
The values of co and Lo in table below can be applied combined. A cable length
considered

Co [pF] 1 1 1.51

at Lo [mH] I 0.04

e.g. for connection to the weighing terminal type e.g. lND560x-Harsh
BVS 09 ATEX E 010 X (lntrinsically safe interface circuit terminal

,20 m is

15.3.1 .13 Only for variants with model code ,,ET":
additional non-intrinsically safe Ethernet-interface
terminal block X4 resp. X5

The equipment may have one or two addition
non-i ntrinsically safe Ethernet-interface

For variant .CU1 
1 00-Jl -**-ET-

For variant *CU1 100-J1-**-
For variant.CU1100-J1

Connection terminals
Connection term
Each:
Rated voltage
Maximum i

Only for

15.3.1.14 Only for
add
termi

The

For
For
For

Con

Conn

Each:
Rated voltage
Maximum input voltage
Only for connection to a SELV / PElV-circuit

15.3.1.15 Plug X7 (96pole):

V
V

5
60

DC
DC

The unit type *CU1 100-J1-**-**-**-X may only be used in connection with the Display Unit type
DPU1l00-J1-... (according to BVS 16 ATEX E 084 X) or
type VisuNet IXD DPU2100 (according to CML 1ZATEXS191X)
of com pany Pepperl+Fuchs.
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15.3.2

15.3.2.1

15.3.2.2

16

ThermalData

Temperature class
Maximum surface temperature T

For use with the Display Unit type DPU1100-J1-... :

Perm issible service tem perature
at the place of installatioñ Tservice

Permissible ambient temperature Ta
for the combination of
TCU / PCU, Display Unit and
Power Supply Unit type PSU1100-J1-... (BVS 16 ATEX E 098 X)
in the enclosure AG-XX0O or AGlx

For use with the Display Unit type VisuNet IXD DPU2'100:

Perm issible am bient tem perature
for the combination of
TCU / PCU, Display Unit and
Power Supply Unit type PSU1100-J1-.
in the enclosure AGlx

(BVS 16 ATEX E 098

Report Number

BVS PP 16.2151 EU, as of 2021-01-11

17 Special Gonditions for Use

17.1 The Unit type *CU11

type DPUI 100-J1-
BVS 16 ATEX E
or type VisuN
of company

17.2 The i

Along the

The ap

The da

18

The

19

Drawings,and

We confirm the of the translation from
ln the case of arbitration only the German wording shatl

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 2021-01-11
BVS-Hk/Mu A20201140

binding

I

-20'c

-20 "c

Ta

17.3

17.4

I
Managing Director

(;^-s-."
'ì-:- akkdñFúesr.fle

o.zÊ 1743ú2.æ
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