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Programm Start 
IPT-B6 

Enhanced Buffered Read 

Profibus Daten empfangen 

1 

ErststartErfolgt  
== 1 

Nein 

Ja 

BefehlNeu = 0 
BefehlSendenAktiv = 0 
StatusOK = 0 
InitialisierungStart = 1 
InitialisierungErfolgt = 0 
ErststartErfolgt  = 1 
Zeitüberwachung = 0 
AFZ_alt = 0x00 
Zähler = 0 
DP Ausgangsdaten auf NULL setzen 
Fehlermeldungen auf NULL setzen 

Hinweis: 
Erstinitialisierung bzw. 
Initialisierung nach einer 
Fehlerauswertung durch: 
 
ErststartErfolgt = 0 

BefehlEcho = Eingangsdaten Byte 0 
ToggleEcho = Eingangsdaten Byte 1 
Status = Eingangsdaten Byte 2 
AFZ_neu = Eingangsdaten Byte 3 
 
BefehlSend = Ausgangsdaten Byte 0 
ToggleSend = Ausgangsdaten Byte 1 
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1 
Auswertung Status 

Status == 0
oder 

Status == 0

a 

n 

Status  
== 04 

N

Status 
== 02 

N

Status 
== 06 

N

Status 
== 07 

N

BefehlsEcho ==  BefehlSend 
und 

ToggelbitEcho == TogglebitSend 
und 

Status != 0x

StatusOK = 0 
J
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ein 

Ja 

ein 

Ja 

ein 

Ja 

ein 

Ja 

Zähle
> 3 

ResetIdentPla

Hardwarefehle

Softwarefehler

FehlerBefe

n 

 

Nei
Zähler = 0 
Zeitüberwachung aus 
StatusOK = 1 
BefehlSendenAktiv = 0 
Timeout Befehlsantwort = 0 
Nei
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BefehlNeu = 1 
AFZ_alt = 0x00 
Zähler +1 

r 

Ja 

Nein 

tine = 1 

rIdent = 1 

Ident = 1 

hlSenden = 1 
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Status 
== 20 

Nein 

Ja 

Status 
== 40 

Nein 

Ja 

Status 
== 60 

Nein 

Ja 

Status 
== 70 

Nein 

Ja 

WatchdogReset = 1 

UserErrorPB = 1 

HardwarefehlerPB = 1 

SoftwarefehlerPB = 1 
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5 
 

Zeitüberwachung ein 

Zeit abgelaufen ? 

Nein 

Ja 

Achtung: 
Fehlerauswertung Gerätefehler 
 

2 
 

TimeoutBefehlsantwort = 1 
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2 
Initialisierung 

InitialisierungStart 
== 1 

Nein 

Ja 
InitialisierungErfolgt 

== 1 

Ja 

Nein 
BefehlSendenAktiv 

== 0 

Ja 

Nein 

DatenträgerTyp Setzen Ausgangsdaten Byte 2 + 3 
BefehlSend = Befehl 04 
BefehlNeu = 1 
InitialisierungStart = 0 

StatusOK 
== 1 

Nein 

Ja 

3 

InitialisierungErfolgt = 1 
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BefehlsEcho 
 ==  

Befehlscode 25 

Ja 

Status == 00 

4 

Ja 

Nein 

Nein 

Status == 05 

 

Ja 
Nein 

Lesebefehl setzen Ausgangsdaten Byte 1 - 3 
BefehlSend = Befehl 25 
BefehlNeu = 1 
AFZ_alt = 0x00 

InitialisierungErfolgt 
== 1 

Nein 
Ja 

3 
Daten Lesen 

(AFZ_alt +1) 
mod256 

== 
 AFZ_neu 

Da
Ja 

 

 
 

 

AFZ_alt == AFZ_neu 

Ja 

KeinDatenträger = 0 
DatenErfasst = 0 
DatenträgerVerloren = 0  
Nein
tenträgerVerloren = 1 
 
 AFZ_alt = AFZ_neu 
Eingangsdaten kopieren
DatenErfasst = 1
rschlag für Identsystem IPT-
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4 
Befehl senden 

BefehlNeu 
== 1 

Nein 

Ja 

BefehlEcho 
== 

BefehlSend 
Nein 

Ja 

BefehlSendenAktiv = 1 

Togglebit invertieren 

BefehlNeu = 0 

5 
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5 
Datenausgabe 

Profibus Daten senden 

Programm Ende 
IPT-B6 

Enhanced Buffered Read 

Ausgangsdaten Byte 0 = BefehlSend  
Ausgangsdaten Togglebit = TogglebitSend 


