
Füllstandsmesstechnik von  
Pepperl+Fuchs

Robuste Lösungen –  
maßgeschneidert für Ihre  
Anforderungen.

Außergewöhnlich 
vielseitig.
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Explosionsschutz 

Alles für die Prozessindustrie

„Safety first!“ Dieser Anspruch steht bei Pepperl+Fuchs hinter allen Komponenten 
und Lösungen, die wir, die Pioniere im Explosionsschutz, seit mehr als sieben 
Jahrzehnten für Sie entwickeln. Ihre Prozesse und Anwendungen absolut zuverlässig 
zu schützen und immer weiter zu optimieren bestimmt unser Handeln. Um dabei das 
beste Ergebnis zu erreichen, erforschen wir intensiv Ihre Märkte und die besonderen 
Herausforderungen, denen Sie täglich begegnen. Daher ist der kontinuierliche Dialog 
mit Ihnen so unerlässlich für unsere Arbeit, ebenso wie die Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe. Gemeinsam zum Erfolg – das ist unser Weg.

Partnerschaft braucht Nähe. Deswegen finden Sie in mehr als 50 Pepperl+Fuchs 
Standorten weltweit immer Ihren Ansprechpartner. Mehr noch: In sechs Solution 
Engineering Centers auf vier Kontinenten entwickeln unsere Experten von der ersten 
Beratung bis hin zur Inbetriebnahme Ihrer Anlage Ihre applikationsspezifische 
Gesamtlösung in jeder Zündschutzart – ganz in Ihrer Nähe.

Dass wir immer die passende Lösung für jedes Applikationsniveau entwickeln, liegt 
nicht nur an einem lückenlosen Portfolio für Ex-Bereiche. Es ist auch in der Expertise 
begründet, die wir seit 1945 von Generation zu Generation weitergeben und 
weiterentwickeln. Das hat uns zum Marktführer und Innovationstreiber im elektrischen 
Explosionsschutz gemacht – und auch zum anerkannten Experten in funktionaler 
Sicherheit mit mehr als 10 Millionen installierten SIL-Komponenten sowie dem weltweit 
einzigen lückenlosen SIL-3-Portfolio mit allen Signalarten. 

Ob konventionelle Anwendungen oder komplexe Aufgaben wie die digitale 
Transformation Ihrer Applikation auf Industrie-4.0-Niveau: Etablierte Technologien 
neu zu denken, zukunftsweisende Konzepte wie Ethernet-APL in echte Innovationen 
umzusetzen, mobile Endgeräte für Ex-Bereiche in Ihre Prozesse einzubinden, neue 
digitale Produkte und Services für die Automatisierung bereitzustellen – damit ebnen 
wir Ihnen den Weg für kommende Herausforderungen. 

Begleiten Sie uns in die Zukunft der Prozessautomation!
www.pepperl-fuchs.com 
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Branchen und Anwendungen 

Präzise, robust, zuverlässig. 
Und unendlich vielseitig.

Egal, ob in der Öl- und Gasindustrie, bei Pharma- und Chemieunternehmen oder in der Wasser- und 
Abwassertechnik – für den fehlerfreien Betrieb moderner Prozessanlagen muss Füllstandsmess-
technik entscheidende Voraussetzungen erfüllen. Sie muss Grenzstände zuverlässig überwachen 
und präzise Daten zu Füllstand und Verbrauch liefern. Die Produkte zur Füllstandsmessung von 
Pepperl+Fuchs bieten genau dies – und noch viel mehr. Die breite Auswahl an Messtechniken und 
Materialien macht unsere Produkte praktisch in jeder Anwendung und Branche weltweit einsetzbar.

In allen Bereichen zuhause

In Tanks, Silos oder transportablen Behältern lagern Schüttgüter, 
Pasten oder Flüssigkeiten. Ihren Füllstand überwachen unsere 
Produkte mit einfachen Füllstandsgrenzschaltern, die zuver-
lässig vor Überfüllung und Trockenlauf schützen, oder durch 
komplexere Technologie, die kontinuierlich präzise Füllstands-
daten für einen optimalen Prozessverlauf liefert.

Zuverlässig und leistungsstark 

Nur intelligente und zuverlässige Füllstandsmesstechnik 
garantiert einen effizienten und störungsfreien Prozessablauf. 
Pepperl+Fuchs bietet leistungsstarke Produkte für unter-
schiedlichste Messaufgaben. Die Geräte sind präzise, selbst-
überwachend und äußerst robust. Es steht Messtechnik zur 
Verfügung, die keine Wünsche offenlässt und größtmögliche 
Prozesssicherheit gewährleistet.
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Passend für alle Anforderungen 

Ob Messprinzip, Konfiguration, Material oder Beschichtung – 
die Messgeräte von Pepperl+Fuchs sind in unterschiedlichsten 
Ausführungen verfügbar. Das ermöglicht maßgeschneiderte 
Lösungen und den universellen Einsatz der Messtechnik, medien-
unabhängig, selbst unter schwierigsten Messbedingungen und 
an jedem Standort weltweit. Die Geräte sind mit allen gängigen 
Prozessanschlüssen ausgestattet und erfüllen die technischen 
Voraussetzungen der wichtigen nationalen und internationalen 
Normen. Die meisten sind für den Einsatz im Ex-Bereich geeignet 
und haben Zulassungen nach ATEX, FM, CSA, IECEx, SIL  
oder WHG.

Jeder Aufgabe gewachsen

Starke Temperaturschwankungen, hoher Druck, Turbulenzen, 
Staub- oder Schaumbildung sind nur eine kleine Auswahl 
dessen, was moderner Füllstandsmesstechnik im täglichen 
Betrieb abverlangt wird. Und weder schwierigste Prozess-
bedingungen noch die spezielle Beschaffenheit der Medien 
dürfen das Messergebnis beeinträchtigen. Pepperl+Fuchs  
bietet hier vom einfachen Schwimmer bis zum Ultraschallsensor  
die individuell geeignete Messtechnik. Kurz: die passende 
Lösung für jede Anforderung. 
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Max.

Min.

Grenzstandmessung

FLÜSSIGFEST

Messverfahren 

Grenzstand oder kontinuierlich: Zwei 
Verfahren, viele Anwendungen.

Ob Sie kontinuierlich Messdaten zum Füllstand benötigen oder per Grenzstandmessung ein 
Medium überwachen wollen, ist ganz klar eine Frage des Verfahrens. Pepperl+Fuchs  
unterstützt Sie mit Messtechnologie, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Sicher überwacht: die Grenzstandmessung 

Mit Hilfe der Grenzstandmessung wird sichergestellt, dass überwachte 
Medien einen festgesetzten Pegel weder über- noch unterschreiten. 
So kann zum Beispiel das Überfüllen von Behältern oder das Trocken-
laufen von Pumpen verhindert werden. Entscheidend ist bei Pegel-
sonden das zuverlässige und schnelle Ermitteln der Messdaten.

Anwendungsbeispiele

 ■ Überfüllsicherung
 ■ Minimum-Maximum-Steuerung
 ■ Überlauf- und Trockenlaufschutz

 ■ Vibracon
 ■ Konduktive Elektroden
 ■ Magnettauchsonden
 ■ Schwimmschalter

 ■ Vibracon S
 ■ Kapazitive Grenzwertschalter
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Kontinuierliche Messung

FLÜSSIGFEST

Immer auf dem neusten Stand: die kontinuierliche Messung

Durch kontinuierliche Messung wird der Füllstand von Medien zu 
jeder Zeit überwacht. Genauer Verbrauch von Materialien,  
Bilanzierung, Verlustkontrollen: Die kontinuierliche Füllstandsmessung 
liefert eine Vielzahl wichtiger Informationen, die eine exakte  
Prozesssteuerung erst möglich machen. 

Anwendungsbeispiele

 ■ Verbrauchsermittlung
 ■ Verlustkontrolle
 ■ Bilanzierung
 ■ Bevorratung
 ■ Lagerkapazität

 ■ Ultraschallsensoren
 ■ Pulscon
 ■ Magnettauchsonden
 ■ Pegelsonden
 ■ Drucktransmitter
 ■ Radarmessgeräte

 ■ Ultraschallsensoren
 ■ Pulscon
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Messprinzipien 

Auswahl der richtigen Technologie  
für Ihre Messanwendung.

Druck, Vibration, Ultraschall, Schwimmer: Die Palette unterschiedlicher Messprinzipien ist groß. 
Und welcher dieser Wege zum Ziel führt, hängt ganz von den spezifischen Anforderungen ab: Sollen 
Schüttgut oder Flüssigkeiten überwacht werden? Sind die Medien abrasiv oder aggressiv? Das 
Produktprogramm von Pepperl+Fuchs bietet für jede Messaufgabe die perfekt passende Methode.

Schwimmer eignen sich zur einfachen Grenzwerterfassung 
in Flüssigkeiten. Der Schwimmkörper mit eingebautem 
Schaltelement schwimmt an der Oberfläche und ist auf 
der Höhe des festgelegten Grenzwertes fixiert. Bei Über- 
oder Unterschreiten dieses Wertes löst die Kippbewegung 
den Schaltvorgang aus.

Die Methode ist zur Grenzwerterfassung ebenso geeignet 
wie zur kontinuierlichen Messung. Ein Magnetschwimmer 
wird von einem Gleitrohr geführt. Der eingebaute Magnet 
betätigt beim Auf- oder Absteigen Reed-Kontakte, die in 
das Sondenrohr eingebaut sind.

Geführter 
SchwimmerSchwimmer
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Weitere Informationen unter 
pepperl-fuchs.com/pf-level

Die Methode eignet sich zur Grenzstanderfassung in allen 
leitfähigen Flüssigkeiten. Dafür werden Elektroden auf 
Höhe einer festgelegten Füllgrenze angeordnet. Erreicht 
das Füllgut diese Grenze, schließt es den Kontakt zwischen 
den Elektroden. Der somit geschlossene Stromkreis löst 
ein Schaltsignal aus.

Die hydrostatische Druckmessung ist eine bewährte 
Methode zur kontinuierlichen Bestimmung des Füllstandes. 
Dabei macht man sich zunutze, dass der Druck in einer 
Flüssigkeit mit der Füllhöhe beständig zunimmt. Über eine 
Edelstahlmembran wird der Druck des Messgutes auf  
die Messzellen übertragen und in ein zur Menge propor-
tionales Füllstandssignal umgewandelt.

Hydrostatische 
DruckmessungKonduktiv
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VibrationKapazitiv

Kapazitive Grenzwertschalter bieten eine einfache Methode 
zur Grenzstanderkennung in leichten Schüttgütern. Eine 
Stab- oder Seilsonde bildet gemeinsam mit der Behälter-
wand einen Kondensator, dessen Kapazität sich mit der 
Menge des Füllgutes ändert. Ein gefüllter Behälter hat 
eine hohe, ein sich leerender Behälter eine entsprechend 
geringere Kapazität. Diese Änderung wird gemessen  
und daraus der Füllstand berechnet.

Die Füllstandsmessung mit Vibration ist eine bewährte 
Methode zur Erfassung des Grenzstandes in Flüssigkeiten 
und Schüttgütern. Ein Sensor in Form einer Schwinggabel 
wird piezoelektrisch in Schwingung versetzt. Bei Berührung  
mit dem ansteigenden Füllgut verändert sich die Frequenz 
der Schwingungen. Über die Auswertelektronik wird 
diese Veränderung in ein Schaltsignal umgewandelt.
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Geführte MikrowelleUltraschall

Ultraschall ist eine berührungslose Methode zur kontinuier-
lichen Füllstandsmessung. Dabei wird die Zeit zwischen 
dem Aussenden eines Ultraschallimpulses und dem 
Empfang des an der Füllgutoberfläche reflektierten Echos 
gemessen. Anhand der Laufzeit kann dann die genaue 
Entfernung von Sender und Oberfläche und damit die  
Füllhöhe errechnet werden.

Die Methode basiert auf der Laufzeitmessung von Mikro-
wellenimpulsen in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Dafür 
wird auf einem Sondenstab oder -seil ein Gleichspannungs-
Sendeimpuls geführt und an der Füllgutoberfläche reflektiert. 
Aus der gemessenen Laufzeit dieses Impulses wird der 
Füllstand des gemessenen Mediums errechnet.
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Produkte 

Unsere Produkte. Für Ihre Anwendungen.

Pepperl+Fuchs bietet eine große Auswahl an robusten und leistungsstarken 
Produkten. Dank der großen Auswahl an Messprinzipien und Materialien 
können unsere Sensoren in fast allen Anwendungen und Branchen eingesetzt 
werden, und das weltweit.

Grenzstand-
messung

Vibracon
Seite 20

Kapazitive  
Grenzwertschalter
Seite 17

Magnettauchsonden
Seite 26

Konduktive  
Elektroden
Seite 23

Schwimmschalter
Seite 22

Vibracon S
Seite 16

Weitere Informationen unter
pepperl-fuchs.com/pf-limitlevel
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Kontinuierliche 
Messung

Pulscon
Seite 33

Magnettauchsonden
Seite 26

Drucktransmitter
Seite 31

Pegelsonden
Seite 30

Radarmessgeräte
Seite 34

Ultraschallsensoren
Seite 32

Weitere Informationen unter
pepperl-fuchs.com/pf-continuouslevel
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Grenzstandmessung 

Feststoffe

In Branchen wie der Kunststoffverarbeitung oder 
der Lebensmittelindustrie werden zahlreiche 
Granulate und Schüttgüter in Tanks verarbeitet  
und gelagert. Unabhängig von der Tankgeometrie 
wird mit Produkten von Pepperl+Fuchs der Füll-
stand einer Vielzahl von Feststoffen zuverlässig 
und mit der erforderlichen Genauigkeit bestimmt.
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LVL-B

FEST

Grenzstandmessung bei Feststoffen 

Extrem langlebig. Selbst mit 
dem härtesten Schüttgut.

Zucker oder Zement, grobkörnig oder pulverförmig: Die 
Anforderungen bei der Grenzstandmessung von Feststoffen 
sind ebenso vielfältig wie anspruchsvoll. Und für jede dieser 
Aufgaben hält die Füllstandsmesstechnik von Pepperl+Fuchs 
die optimale Lösung bereit.

Vibracon S – solide Zuverlässigkeit 

Dieser Sensor aus Edelstahl ist ideal geeignet, um den Grenz-
stand in pulverförmigen feinkörnigen oder grobkörnigen 
Schüttgütern zu erfassen. Selbst bei niedriger Dichte des 
Schüttguts funktioniert der Füllstandgrenzschalter mit maximaler  
Genauigkeit – unabhängig von der Dielektrizitätskonstante  
und der Leitfähigkeit. Zudem ist er selbst bei Kontakt mit Bau-
stoffen abriebfest und die hohe Widerstandsfähigkeit gegen 
Ansatz sorgt für zuverlässige Messungen ohne Wartung.

Kompakter oder rohrverlängerter Einstabsensor

Unempfindlich gegen Vibration und Fließgeräusche

Keine mechanisch bewegten Teile

Bauform verhindert Materialansatz am Sensor

Abgleichsfreie, schnelle Inbetriebnahme

Messverfahren Vibration

Hauptanwendung Silos

Freigabe ATEX, CSA, IECEx
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LCL

FEST

Kapazitive Grenzwertschalter – unbeirrbar genau

Kapazitive Grenzwertschalter sind die einfache und preiswerte 
Lösung zur Grenzstanderkennung in leichten Schüttgütern 
wie Getreide, Mehl, Milchpulver, Mischfutter, Zement, Kreide 
oder Gips. Die Sensoren verfügen über eine integrierte aktive 
Ansatzkompensation, die selbst in stark ansatzbildenden 
Medien einen genauen Schaltpunkt gewährleistet. Je nach 
Anwendung sind sie als Stabsonden verfügbar oder als Seil-
sonden, die zur exakten Anpassung an die Messstelle gekürzt 
werden können.

Relaisausgang mit Wechsel- oder
Gleichstromanschluss

PNP-Ausgang mit Dreidraht-Gleichstromanschluss

Robuste Mechanik

Wartungsfrei und langlebig

Messverfahren Kapazitiv

Hauptanwendung Silos

Freigabe ATEX, CSA, FM, WHG
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Die chemische Industrie verarbeitet eine große 
Anzahl von Flüssigkeiten, die zu diesem Zweck 
in Tanks gelagert werden. Die Produkte von 
Pepperl+Fuchs für die Füllstandsmessung 
ermöglichen eine kontinuierliche und genaue 
Überwachung der Füllstände, um die Auf-
füllung konsistent zu planen und Produktions-
unterbrechungen zu vermeiden.

Grenzstand- oder  
kontinuierliche Messung 

Flüssigkeiten
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LVL-A

FLÜSSIG

Grenzstandmessung in Flüssigkeiten 

Dauerhaft zuverlässig. Perfekte Lösungen  
für jede Flüssigkeit.

Sensoren, die auch unter extremen Bedingungen präzise den 
Grenzstand erfassen oder kostengünstige Elektroden, die speziell 
für den Einsatz in leitfähigen Flüssigkeiten konzipiert sind: Wenn  
es um die Grenzstandmessung von flüssigen Medien geht, bietet 
Pepperl+Fuchs mehr als nur einen perfekten Weg zum Ziel.

Vibracon – universell einsetzbar

Vibracon-Sensoren sind die ideale und vielseitige Lösung für  
die Grenzwerterfassung von Flüssigkeiten. Verfügbar sind 
sie in kompakter oder verlängerter Ausführung mit einem 
Gehäuse aus Aluminium, Kunststoff oder Edelstahl. Eine Vielfalt 
an Optionen ermöglicht es, sie individuell auf jede Anwendung  
zuzuschneiden. Das Einsatzspektrum ist entsprechend groß:  
Flüssigkeiten jeder Art in allen Branchen. Dabei sind die  
Sensoren völlig anspruchslos und vertragen hohe Temperatur-
schwankungen sowie Hochdruckreinigungs-, Sterilisations- 
und Desinfektionsverfahren. Auch gegen Ansatzbildung, 
Abrasion oder Turbulenzen sind sie unempfindlich und liefern 
zuverlässige Messergebnisse.

Wartungsfrei und langlebig

Verschiedene Ausgangsoptionen

Alle gängigen Prozessanschlüsse

Abgleichsfreie, schnelle Inbetriebnahme

Messverfahren Vibration

Hauptanwendung Pumpen (Trockenlaufschutz), Tanks, Behälter  
und Rohrleitungen

Freigabe ATEX, CSA, FM, WHG
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LVL-M

FLÜSSIG

Vibracon LVL-M – universeller Einsatz

Der LVL-M ist vielseitig und bietet eine Vielzahl von Anschluss-
optionen. Das robuste Gehäuse des Vibrationsgrenzschalters 
ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in sehr rauen Umge-
bungen. Darüber hinaus enthält der Sensor keine beweglichen 
mechanischen Teile, die im Laufe der Zeit brechen oder  
verschleißen können. Dies sorgt für Haltbarkeit, Robustheit und 
Messstabilität. Dank seiner einfachen Bedienung über Druck-
taster und DIP-Schalter am Elektronikmodul ist der LVL-M schnell 
und einfach einsatzbereit.

Der passende Anschluss für jedes
Prozessleitsystem

Bedienung über Drucktaster und DIP-Schalter

Schnelle und kosteneffiziente Inbetriebnahme

Wartungsfrei, verschleißfrei, lange Lebensdauer

Messverfahren Vibration

Hauptanwendung Universeller Einsatz bei jeder 
Flüssigkeitsanwendung 

Freigabe ATEX, IECEx, CSA, WHG
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LFL

FLÜSSIG

Grenzstandmessung bei Flüssigkeiten 

Einfache Lösungen. Zuverlässige 
Messungen, leicht gemacht.

Bestechend leichte Installation und Anwendung. Absolut zuverlässige 
Grenzstandmessung. Konkurrenzlos niedrige Kosten. Bei einfachen 
Applikationen der Grenzwerterfassung, zum Beispiel in Wasser- und 
Abwasserlagertanks, sind Schwimmschalter die perfekte Wahl.

Schwimmschalter – zuverlässig und kostengünstig

Schwimmschalter sind eine sehr zuverlässige und kostengünstige 
Methode zur Grenzwerterfassung in Flüssigkeiten. Ein großer 
Vorteil ist die ausgesprochen einfache Montage und Anwendung 
dieses Messprinzips. Verfügbar sind Schwimmschalter in  
Hülsenform für kleine Montagedurchmesser oder in Kugelform 
für Flüssigkeiten, die höheren Auftrieb erfordern.

Verschiedene Schaltelemente

Kabelmaterial PVC, PUR oder CSM 
für unterschiedliche Flüssigkeiten

Diverse Kabellängen

Messverfahren Schwimmer

Hauptanwendung Wasser/Abwasser

Freigabe Bis Zone 1 mit Schalter gemäß 
NAMUR (IEC 60947-5-6)
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LKL-P

FLÜSSIG

Konduktive Elektroden – für Wasser, Säuren und Laugen

Konduktive Elektroden sind perfekt geeignet zur präzisen 
Messung des Grenzstandes in leitfähigen Flüssigkeiten wie 
Wasser, Säuren und Laugen. Ganz den spezifischen Anforde-
rungen entsprechend, sind die Elektroden als Kompaktversion 
mit integrierter Elektronik verfügbar oder mit separatem  
Elektrodenrelais. Sie werden zum Überlauf- und Trockenlauf-
schutz oder zur Pumpsteuerung eingesetzt. Die konduktiven 
Elektroden unterstützen zwei bis fünf Schaltpunkte pro Sonde.

Einfache, abgleichsfreie Inbetriebnahme

Verschiedene Ausgangsoptionen verfügbar

Stabversion bis 4 m, Seilversion bis 15 m

Keine mechanisch bewegten Teile

Kein Verschleiß, lange Lebensdauer

Messverfahren Konduktiv

Hauptanwendung Wasser/Abwasser, Kläranlage 
(Trennschichtmessung), Öl- und Benzinabscheider

Freigabe ATEX, WHG
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Die umfassenden Lösungen zur Grenzwerterfassung bei Flüssigkeiten in allen Branchen.
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LMC-P

FLÜSSIG

Grenzstandmessung oder kontinuierliche Messung bei Flüssigkeiten 

Individuell angepasst. Die richtige Bauform 
für jede Anwendung.

Magnettauchsonden von Pepperl+Fuchs stehen vor allem für eines: 
Flexibilität. Mit Ausführungen in Edelstahl oder Kunststoff passen 
sich die robusten Sonden den unterschiedlichen Anforderungen 
flüssiger Medien an. Die Sonden bieten Grenzwerterfassung und 
kontinuierliche Messung, wobei beide Messverfahren gleichzeitig 
eingesetzt werden können.

Magnettauchsonden – verfahrensunabhängig

Magnettauchsonden sind sowohl für die Grenzstandmessung 
wie auch für die kontinuierliche Messung in flüssigem Füllgut 
geeignet. Sie werden in sauberen Flüssigkeiten wie Wasser, 
Lösungsmitteln, Ölen oder Kraftstoffen eingesetzt. Die das 
Medium berührenden Teile sind in unterschiedlicher Ausführung 
verfügbar: für aggressive Säuren und Laugen aus Kunststoff, 
für Wasser, Öle oder Lösungsmittel aus Edelstahl.

Verschiedene Prozessanschlüsse

Zuverlässige, robuste Technik

Einbau ohne Demontage des Schwimmers

Messverfahren Geführter Schwimmer

Hauptanwendung Tanks

Freigabe ATEX
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Kontinuierliche Messung 

Feststoffe und 
Flüssigkeiten

Für die kontinuierliche Füllstandsmessung 
von Flüssigkeiten und Feststoffen in verschie-
denen anspruchsvollen Anwendungen hat 
Pepperl+Fuchs eine umfangreiche Produkt-
auswahl im Portfolio. Diese ist perfekt auf Ihre 
Anforderungen abgestimmt.
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LGC 2

FLÜSSIG

Kontinuierliche Messung bei Flüssigkeiten 

Höchst präzise. Unabhängig 
von der Umgebung.

Ob Schlämme, Pasten oder Flüssigkeiten: Hydrostatische Druckaufnehmer und 
Pegelsonden spielen bei der kontinuierlichen Messung von Flüssigkeiten  
eine entscheidende Rolle. Und wenn die Bedingungen richtig schwierig werden, 
laufen sie zu Höchstform auf.

Pegelsonden – extrem beständig

Die Sonden sind optimal zur kontinuierlichen Füllstandsmessung 
in flüssigen Medien geeignet – egal ob Wasser, Pasten oder 
Schlämme. Selbst unter schwierigen Prozessbedingungen  
zeichnen sich Pegelsonden nicht nur durch hohe Messgenauigkeit, 
sondern auch durch extreme mechanische und elektrische 
Beständigkeit aus. Mit umfangreichem Zubehör wie Anzeige-, 
Speise-, Auswerte- und Registrierungsgeräten ergeben sich 
Messstellenlösungen für alle typischen Anwendungen.

Robuste und hochgenaue Messzelle (Genauigkeit > 0,2 %)

Messbereich 0–0,1 bar bis 0–20 bar

Optional mit Temperaturmessung

Dauerhaft hermetisch dicht

Messverfahren Hydrostatische Druckmessung

Hauptanwendung Wasser/Abwasser, Tiefbrunnen, Kläranlagen

Freigabe ATEX, CSA, FM
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LHC-M/PPC-M

FLÜSSIG

Drucktransmitter – äußerst vielseitig

Hydrostatische Druckaufnehmer zeichnen sich durch extrem 
hohe Messgenauigkeit aus und erfüllen alle Hygieneanforde-
rungen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Zuverlässig 
messen sie den Absolut- und Relativdruck in Gasen, Dämpfen 
und Flüssigkeiten. Dank der Auswahl an Elektronikeinsätzen, 
der passenden Anschlüsse für jede Steuerung und der Prozess-
anschlüsse nach EHEDG sind sie zudem universell einsetzbar.

Messverfahren Druckmessung

Hauptanwendung Tanks

Freigabe ATEX, CSA, FM, IECEx, SIL

Robuste und hochgenaue Messzelle 
(piezoresistiv oder keramisch-kapazitiv)

Messbereich bis 400 bar

Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl

Systemintegration über HART, PROFIBUS PA
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LUC

FEST FLÜSSIG

Kontinuierliche Messung bei Flüssigkeiten und Feststoffen 

Berührungslos genau. Hohe Vielseitigkeit 
für anspruchsvolle Aufgaben.

Die Sensortechnologien Ultraschall und Mikrowelle haben viele Vorteile. 
Medienunabhängigkeit ist einer davon. Denn ob grobkörnig oder fein, 
Schüttgut oder Flüssigkeit, die berührungslosen Methoden liefern stets 
präzise Messergebnisse.

Ultraschallsensoren – blenden alle Hindernisse aus

Ultraschallsensoren von Pepperl+Fuchs sind eine zuverlässige 
und preiswerte Lösung zur Füllstandsmessung in Flüssigkeiten 
und Schüttgütern. Sie sind besonders für den Einsatz in abrasiven  
und aggressiven Medien geeignet. Das Messergebnis ist 
unabhängig von Dichte, Leitfähigkeit und relativer Dielektrizitäts-
konstante des Materials. Alle Hindernisse, wie zum Beispiel 
Schweißnähte oder Streben, können mittels Software ausge-
blendet werden. Die Sensoren sind darüber hinaus mit  
Kompensationsschaltkreisen ausgestattet, um Temperatur-
auswirkungen auf den Sensorausgang zu verhindern. 

Einfache menügesteuerte Bedienung vor Ort

Schnelle und einfache Inbetriebnahme

Systemintegration über HART

Messbereich bis 7 m in Schüttgütern,  
bis 15 m in Flüssigkeiten

Messverfahren Ultraschall

Hauptanwendung Silos, Kläranlagen, Eindicker, Tanks, Biogasanlagen

Freigabe ATEX, CSA, FM
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FEST FLÜSSIG

Pulscon – jederzeit exakt

Pulscon-Transmitter sind die ideale Lösung zur kontinuierlichen 
Füllstandsmessung von pulverförmigen bis körnigen Schütt-
gütern und Flüssigkeiten. Auch unter schwierigsten Bedingungen 
liefern sie präzise Messergebnisse. Selbst Turbulenzen und 
Schaumbildung bei Flüssigkeiten, staubige Umgebung und 
Schüttkegel beeinträchtigen die Resultate nicht. Bei pulverförmigen  
Schüttgütern sind selbst während des Befüllens sichere  
Messungen möglich. Die Sonden sind in Stab-, Seil- und Koax-
Ausführung erhältlich und so optimal auf die Anforderung des 
jeweiligen Mediums zugeschnitten.

Messverfahren Geführte Mikrowelle

Hauptanwendung Tanks, Silos

Freigabe ATEX, CSA, FM, IECEx, SIL, WHG

Einfache menügesteuerte 
Bedienung vor Ort

Einfache Inbetriebnahme 
und einfacher Abgleich

Verschiedene  
Ausgangsoptionen
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FEST FLÜSSIG

Kontinuierliche Messung bei Flüssigkeiten und Feststoffen 

Kontinuierlich. Berührungslos. 
Perfekt für Ihre Anwendungen.

Die geführte Radarfüllstandsmessung ist ideal für eine Vielzahl von 
Anwendungen in allen Branchen geeignet, egal, ob für einfache 
Behälter, korrosive oder aggressive Substanzen oder Anwendungen 
unter rauen Umgebungsbedingungen.

HART-Füllstandsradar LCR – das Platzwunder

Der LCR ist für Ihre Anwendungen geeignet und bietet eine 
kontinuierliche, kontaktlose Füllstandsmessung. Darüber hin-
aus ist der LCR eines der ersten Radarmessgeräte, mit denen 
eine einfache Verbindung zu einer App für Inbetriebnahme, 
Betrieb und Wartung über Bluetooth® hergestellt werden kann. 
Dank der innovativen und kompakten Bauform passen die 
Geräte perfekt in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot.

Messverfahren Radar

Hauptanwendung Lagertanks, offene Becken, Pumpenschächte  
und Kanalsysteme

Freigabe ATEX, CSA C/US, IECEx

Radarmessgerät mit drahtloser Bluetooth®- 
Technologie und HART-Kommunikation

Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung 
über die Pepperl+Fuchs Level-App
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FEST FLÜSSIG
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