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/1 Chassisaufbau 
 

/2  Schutzart IP 54,  
 ohne Leuchtschalter 
 

/3  Stahlblechgehäuse 
 

/4  Schutzart IP 66,  
Stahlblechgehäuse ohne 
Netzschalter und Kontrollampe 

 

/5 Zeitgliedsteckleiste 
 

/6  Zeitgliedsteckleiste mit Brückenprint 
 

/7  Gleichspannungsbetrieb 
a) 12 V DC 
b) 24 V DC 
c) 10-30 V DC 
d) Sonderspannungen aller Art 
 

/8  Zeitglied ”Abfallverzögerung 
einstellbar  

a) 0,1-3 s 
b) 0,6-6 s 
c) 0,1-10 s 
d) 3-30 s 
 

/9  Impulsmäßiges Zeitglied  
”Abfallverzögerung” einstellbar 
a) 0,1-3 s 
b) 0,6-6 s 
c) 0,1-10 s 
d) 3-30 s 
 

/10 Zeitglied ”Anzugverzögerung”  
einstellbar 
a) 0,1-3 s 
b) 0,6-6 s 
c) 0,1-10 s 
d) 3-30 s 
 

/11  Doppelzeitglied, impulsmäßige 
”Anzug-Abfall-Verzögerung” einstellbar 
a) 0,1-3 s 
b) 0,6-6 s 
c) 0,1-10 s 
d) 3-30 s 
 

/12 Doppelzeitglied ”Anzug-Abfall- 
Verzögerung” einstellbar 
a) 0,1-3 s 
b) 0,6-6 s 
c) 0,1-10 s 
d) 3-30 s 
 

/13 Schaltgerät bzw. Signalumformer für 
2 LS-ODER-Funktion 
 

/14 Schaltgerät bzw. Signalumformer für 
2 LS-UND-Funktion 

 

/15 Lichtregler 
 

/16 Empfindlichkeitsregler 
 

/17 Glühlampenüberwachung 
 

/18 Selbsthalteschaltung 
a) mit Löschtaste 
b) für Fernlöschkontakt 
c) Löschtaste und Fernlöschkontakt 
 

/19 Maschinenschalteranschluß 
 

/20 2 PNP-Ausgänge, unabhängig 

/21 2 NPN-Ausgänge, unabhängig 
 

/23 Triac-Ausgang, 1 A / 24-240 V AC 
 

/24 Ein- und 
Ausschaltimpulsunterdrückung 
 

/25 Hellschaltung 
 

/26 2 PG 9 anstelle 1 PG 11 
 

/27 Schutzart IP 65 
 

/28 2 NPN-Ausgänge, nicht  
kurzschlußfest, antivalent, offene  
Kollektoren, 0,2 A / 30V DV 
a) 0,05 A/30 V DC 
 

/30 1 NPN-Ausgang, kurzschlußfest,  
offener Kollektor, 0,2 A / 30 V DC 
 

/31 Relais-Ausgang anstelle  
Transistor-Ausgang 
 

/32 1 PNP-Ausgang, kurzschlußfest,  
offener Kollektor, 0,2 A / 30 V DV 
 

/33 Von der Serienausführung  
abweichende Kabellängen,  
Vorzugslängen: 5 m und 10 m – 
(Klartextangabe K=...) 
 

/34  Lichtschrankenversorgungs- 

spannung 24 V DC 
 

/35 Von der Serie abweichende Reich-  
bzw. Tastweite (Klartextangabe R=...) 
 

/36 1 NPN-Ausgang, kurzschlußfest,  
offener Kollektor, 0,3 A / 30 V DC 
 

/37 1 PNP-Ausgang, kurzschlußfest,  
offener Kollektor, 0,3 A / 30 V DC 
 

/38 Schwachstromrelais, 1 U, anstelle  
des serienmäßigen Ausgangs,  
 IMAX: 1 A; UMAX: 60 V AC / 75 V DC; 

PMAX: 30 W/50 VA 

/38a Schwachstromrelais, 1 U, anstelle 
des serienmäßigen Ausgangs,  

 IMAX: 1 A; UMAX: 55 V AC / 24 V DC; 
PMAX: 24 W/55 VA 

 

/39 Reedrelais anstelle des  
serienmäßigen Ausgangs 
a) Schließer: UMAX:100 V DC;                           

IMAX: 0,5 A; PMAX: 10 W 
b) Wechsler: UMAX: 28 V DC;  
 IMAX: 0,25 A; PMAX: 3 W 
 

/40 Hell-Dunkel-Umschalter 
a) mechanisch 
b) elektrisch 

 

/41 Funktionsreserveanzeige 
 

/42 Tropenisoliert nach VBV 1005 
 

/43 2 PNP-Ausgänge, nicht  
kurzschlußfest, antivalent, offene  
Kollektoren 
a) 0.05A/30 V DC 
 

/44 Extra rüttelfeste Ausführung 
 

/45 1 NPN-Ausgang, nicht  
kurzschlußfest, offener Kollektor,  

0,2A / 30 V DC 
 

/46 1 PNP-Ausgang, nicht  
kurzschlußfest, offener Kollektor,  
0,2 A / 30 V DC 
 

/47 2 PNP-Ausgänge, kurzschlußfest,  
antivalent, offene Kollektoren,  
0,2A / 30V DC 
 

/48 2 NPN-Ausgänge, kurzschlußfest, 
 antivalent, offene Kollektoren,   
0,2 A / 30 V DC 

 

/49 1 PNP- und NPN-Ausgang,  
kurzschlußfest, offene Kollektoren,  
gleichschaltend, 0,2 A / 30 V DC 
 

/50 Gegentaktausgang, nicht kurzschlußfest,  
0,1 A / 30 V DC 
 

/51 1 PNP- und NPN-Ausgang, nich kurzschlußfest,  
offene Kollektoren, gleichschaltend,  
0,2A /30VDC 
 

/52 1 PNP- und NPN-Ausgang, kurzschlußfest, 
 offene Kollektoren, gleichschaltend,  
0,6 A / 30 V DC 
 

/53 1 PNP-Ausgang, nicht kurzschlußfest,  
offener Kollektor, 0,5 A / 30 V DC 
 

/56 Flanschstecker 3polig + Schutzleiter  
mit unverdrahteter Winkeldose  
 

/57 Flanschstecker 5polig mit unverdrahteter  
Winkeldose  
 

/58 NPN-Optokoppler-Ausgang, nicht  
kurzschlußfest, 0,02 A / 30 V DC 
 

/59 Dunkelschaltung 
 

/60 Kunststoffstecker 6polig + Schutzleiter  
mit unverdrahteter Winkeldose  
 

/61 Triac-Ausgang, 0,3 A / 24-240 V AC 
 

/62 1 NPN-Ausgang, nicht kurzschlußfest,  
offener Kollektor, 0,5 A / 30 V DC 
 

/63 1 PNP- und NPN-Ausgang, kurzschlußfest, 
 offene Kollektoren, gleichschaltend, 
PNP: 0,2 A / 24 V DC;  
NPN: 0,1 A / 150 V DC 
 

/64 Eingangschaltung für LS mit PNP-Ausgängen 
 

/65 Tastweitenverstellung bei Geräten mit  
Hintergrundausblendung 
a) mechanisch 
b) elektrisch 
 

/66 1 PNP-Ausgang, kurzschlußfest, offener  
Kollektor, 0,03 A / 30 V DC 
 

/67 Schutzart IP 67 
 

/69 Thermopen-Scheibe 

 

/70 Metallstecker Serie 712, 5polig 
a) mit Kupplungsdose und 2 m Anschlußkabel 
b) ohne Kupplungsdose und Kabel 
 

/71 Metallstecker Serie 711, 4polig 
a) mit Kupplungsdose und 2 m Anschlußkabel 
b) ohne Kupplungsdose und Kabel 
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/72 Metallstecker Serie 712, 4polig ,  
mit Kupplungsdose und 2 m Anschlußkabel 
 

/73 Kunststoffstecker M12, 4polig 
a) mit Winkeldose und 2 m 

Anschlußkabel 
b) mit Kupplungsdose und 2 m 

Anschlußkabel 
c) ohne Kupplungsdose und Kabel 
 

/74 Kunststoffstecker Serie 714, 4polig 
a) Anschluß nach EURO-Norm 
b) Anschluß nach VISOLUX-Norm 
 

/75 blaue und rote Senderlichtfarbe,  
umschaltbar 
 

/76 mit Anschluß für Senderabschaltung 
a) + 24 V DC 
b) 0 V DC 
c) + 24 V DC bzw. offener Eingang 
 

 

/77 1 PNP- und NPN-Ausgang,  
kurzschlußfest, offene Kollektoren, 
 gleichschaltend, 0,2 A / 50 V DC 
 

/78 Metallstecker Serie 712, 5polig  
mit Winkeldose und 2 m Anschlußkabel 
 

/79 Analogausgang ansteigend 
a) 0 –10 V 
b) 0,3 –10 mA (RL > 600 Ohm) 
c) 1 – 5V DC 
d) 0 – 5V DC 
 

/80 Analogausgang absteigend 
a) 10 –0 V 
b) 10 –0,3 mA (RL > 600 Ohm) 
 

/81 Kabelsignalumformer im MLV 40- 
Metallgehäuse 
 

/82  Funktionsreserveausgang PNP 
a) Ausgang aktiv bei Unterschreiten  
 der Funktionsreserve 
b) Ausgang inaktiv bei Unterschreiten 

der Funktionsreserve 
c) ohne Zeitverzögerung, Ausgang   

aktiv bei Unterschreiten der 
Funktionsreserve 

d) ohne Zeitverzögerung, Ausgang 
inaktiv bei Unterschreiten der 
Funktionsreserve 

e) Zeitverzögerung < 1,5 s, Ausgang 
inaktiv bei Unterschreiten der 
Funktionsreserve 

f) Dynamische Vorausfallanzeige 
g) Dynamischer Ausgang in 

Abhängigkeit des 
Verschmutzungsgrades 

 

/83 Flanschstecker Serie 680, 5polig mit  
 unverdrahteter Winkeldose Serie 

682,  
 

/84 SSI-Schnittstelle 
 

/85 Schnittstelle 20 mA Stromschleife 
 

/86 Schnittstelle RS 232 
 

/87 Schnittstelle RS 422 
a) RS 422/485 Schnittstelle; Vollduplex; 

ENABLE-Eingang; 0 V = 

hochohmiger Ausgang; Ein- und 
Ausgang benutzen verschiedene 
Leitungen 

b) RS 485 Normschnittstelle; 
Halbduplex; Richtungsumschaltung; 
High = Empfang; Ein- und Ausgang 
benutzen dieselben Leitungen 

c) RS 485 Normschnittstelle; 
Halbduplex; Richtungsumschaltung; 
Low =  Empfang; Ein- und Ausgang 
benutzen dieselben Leitungen 

 

/88 Schnittstelle RS 485 
 

/89 Baudrate 0-19.200 (/35 verringerte 
Reichweite) 

 

/90 25polige D-Sub-Miniatur-Steckerleiste 
a) ohne Kupplungsdose  
b) mit unverdrahteter Kupplungsdose 

 

/91 Ausgangrelais, 2 x U potentialfrei, 
anstelle des serienmäßigen Ausgangs 

/92 Metallstecker, M12; 4polig, Belegung 
nach EURO-Norm 
 

/93 Metallstecker, M12; 4polig, Belegung 
nach EURO-Norm mit Winkeldose RKWT4-
07/2m,mit 2 m Anschlußkabel,  
a) mit Winkeldose, 4polig RKCW4/7 frei 

konfektionierbar 
 

/94 Flanschstecker Serie 719, 4polig mit  
Kupplungsdose und 2 m Anschlußkabel 
 

/95 Metallstecker M8, 4polig  
 

/96 Metallstecker M8, 4polig,  
a) mit Kupplungsdose und 2,5m 

Anschlußkabel  
b) mit Winkeldose und 2,5m Anschlußkabel   
 

/97 Metallstecker Serie 719, 4polig, mit  
Kupplungsdose und 6 m Anschlußkabel 
 

/98 Metallstecker M8, 3polig 
a) ohne Kupplungsdose 
b)   mit Kupplungsdose und 2,5 m Kabel 
c)   mit Winkeldose und 2,5 m Kabel 
 

/99 Sende-Impulseingang für M2-16 

 

/100  7poliger Aufbaustecker (Kunststoff)  
Pin 1 -UB+,     Pin 2- UB-, Pin 4 -Ausgang 
hell, Pin 5 -Ausgang dunkel, mit 
unverdrahteter Leitungsdose für 
Betriebsspannungen bis 
a) 50 V AC/DC mit Leitungsdose 
b) 250 V AC/DC mit Leitungsdose 
c) 50 V AC/DC ohne Leitungsdose 
d) 250 V AC/DC ohne Leitungsdose 
 

/101  1 PNP- und NPN-Ausgang,  
kurzschlußfest, offene Kollektoren,  
gleischschaltend, 0,2 A / 48 V DC 
 

/102  1 NPN-Ausgang, kurzschlußfest,  
offener Kollektor, 0,1 A / 30 V DC 

a) 0.1A/12…24 V DC 
 

/103  1 PNP-Ausgang, kurzschlußfest,  
offener Kollektor, 0,1 A / 30 V DC 

a) 0.1A/12…24 V DC 
 

/104  Mehrfachanordnung, Geräte  
beeinflussen sich nicht gegenseitig 
 

/105  Kunststoffstecker, M12, 5polig,  
ohne Kabel 
 

/106  Scheibenheizung 
 

/107  Kabelanschluß,  2 m Festkabel, 4polig, 
 Anschluß nach EURO-Norm 
 

/108  Sondervariante Kunststofflinse 
 

/109 Einmalige Einlernphase 
 

/110 Gegentaktausgang, 
kurzschlussfest, 0,1 A / 30V DC 
 

111 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, 
0,2A/30 VDC 
 

/112 Kunststoffstecker M12,  
90° umsetzbar 
 

/113 Voreinstellung Erfassungsbreiche 
b) linkes Detektionsfeld 
c) rechtes Detektionsfeld 
d) Detektions-Feldmitte 
 

/114 zentrische Abstufung des 
Erfassungsbereiches 
a) alle 12 Strahlen 
b) 8 mittlere Strahlen 
c) 6 mittlere Strahlen 
d) 4 mittlere Strahlen 
 

/115    Festkabel  

a) Festkabel mit M8-Stecker 

b) Festkabel mit M12-Stecker 

c) Festkabel mit Mikro-Stecker AC 

d) Festkabel mit Ventilstecker, 7-pol. 

e) Festkabel mit Flachstecker 
 

/116 Klemmenraum 
 

/117 Q-Prüfung gemäß QS-VA-14.05 
zur Eliminierung der Frühausfälle 
 

/118 Stecker Vario Quick, 4-polig 
 

/119  1 PNP-Ausgang, kurzschlußfest, 
überspannungsgeschützt, offener Kollektor,  
 0,1 A/48V DC 

a)  0,2 A/48V DC 
 

/120  2 PNP-Ausgänge, kurzschlußfest, 
antivalent, offene Kollektoren,0,1A / 30V DC 

a) 0,2A / 48V DC 

b) 0,1A / 12 … 24 V DC 
 

/121 erhöhte Empfindlichkeit 
 

/122 Analogausgang, 4 ... 20mA 
 

/123 Externes TEACH 
 

/124 Metallstecker, M12; 5polig,  
 

/125 2 PNP-Transistoren antivalent;  
1 NPN Transistor, kurzschlußfest, offene 
Kollektoren, 0,2A/30V DC 
 

/126 Funktionsreserveausgang NPN 
a) Ausgang aktiv bei Unterschreiten  
 der Funktionsreserve 
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b) Ausgang inaktiv bei Unterschreiten der 
Funktionsreserve 

c) ohne Zeitverzögerung, Ausgang aktiv 
bei Unterschreiten der 
Funktionsreserve 

d) ohne Zeitverzögerung, Ausgang 
inaktiv bei Unterschreiten der 
Funktionsreserve 

e) Zeitverzögerung < 1,5 s, Ausgang 
inaktiv bei Unterschreiten der 
Funktionsreserve 

f) Dynamische Vorausfallanzeige 
g) Dynamischer Ausgang in 

Abhängigkeit des 
Verschmutzungsgrades 

 

/127 2 NPN-Ausgänge, kurzschlußfest, 
antivalent, offene Kollektoren,  
0,1A / 30V DC 

b) 0.1A / 12 … 24 V DC 
 

/128 Gegentaktausgang, 
kurzschlussfest, 0,2 A / 30V DC 
 

/129 mit Schützkontrolle  
 

/130 verringerte Reaktionszeit  
 

/131 Spezial-Option für USA:  
Mikro-Stecker AC,  
Durchmesser ½“ (Inch), 3-polig  
 

 

/132 Spezial-Option für USA:  
Statischer Ausgang (2-Draht), AC/DC,  
max. 0,2A 
 

/133 Ex-Zone 2 
 

/134  Kratzfeste Glasscheibe 

a) Kunststoffscheibe 
 

/135 Spezial-Option für USA:  
Miniaturstecker mit Metallgewinde, 7/8 
inch, 5-polig 

/a Pin 3 nicht belegt 
 

/136 2 Gegentaktausgänge, 
kurzschlußfest, verpolgeschützt, 0,1 A/ 
30V DC 
 

/137 Einstellpotentiometer gesichert 
(festgelegt mit Loctite) 
 

/138 2 Schaltzustandsanzeigen 
 

/139 Separate Ausgänge für 
Höhenkontrolle, PNP, 0,2mA; 
kurzschlussfest 
 

/140b manuelle Focuseinstellungen bei 
Laser Lichtschranken 
 

/141 Spezial-Option für USA:  
Miniaturstecker mit Metallgewinde                   
7/8 inch, 3-polig 

 

/142 AC Thyristor Ausgang 

a) 0,1 A 

b) 0,2 A 

 

/143 Kunststoffstecker M8, 4-polig 
 

/144  Umschaltbare Hintergrundaus- 
blendung /-auswertung 

 

/145 3 Gegentaktausgänge, 
kurzschlußfest, verpolgeschützt, 
 0,1 A/ 30V DC 

/146  erweiterter Temperaturbereich 

 

/147   1 NPN und PNP Ausgang, 
kurzschlußfest,  max. 0,15 A, 30V DC 
 

/148  1 NPN Ausgang, nicht 
kurzschlußfest, max. 0,8 A  
 

/149  1 PNP Ausgang, nicht 
kurzschlußfest, max. 0,8 A  
 
 

/150  1 PNP- und NPN-Ausgang,  
kurzschlußfest, offene Kollektoren,  
gleichschaltend, 0,1 A / 30 V DC 
 

/151  Gerätestecker M12,  8-polig 
 

/152 Mutinglampe LED, 24 ... 28 V DC 
 

/153  Spezial-Option für Singapur:   
1x NPN Fototransistor, nicht 
kurzschlussfest 
 

/154 Spezial-Option für USA: 
manipulationssicher - keine 
Bedienelemente 
 

/155 Flachstecker 4-polig  
 

/156 Kunststoffstecker M8, 3polig  
 

/157 Bidirektionaler Ein-/Ausgang 
 

/158 Schnittstelle CAN-Bus 
 

/159 Stecker, M12, 3-polig  
(steckkompatibel zu M12, 4-polig) 

 

/160 Stecker M16, 12-polig 
 

/161 NPN-FET-Ausgang 
(NPN-Feld-Effekt-Transistor) 
 

/162 Lichtfleck abweichend von der 
Serie 
 

/163 Spannungsausgang  
 

/164  Frequenzausgang PNP 
 

/165 Anschluss Federzugklemmen 
 

/166  Mikro-Stecker AC,  
Durchmesser ½“ (Inch), 4-polig  
 

/167 Funktionsreserveausgang Gegentakt 
 

/168 Spezial-Option für USA: 

Miniaturstecker mit Metallgewinde, 7/8 inch, 4-
polig 
 

/169 Spezialausführung für raue Arbeitsumgebungen 
 

/170 umschaltbare Ausgänge: PNP, NPN oder 
Gegentakt wählbar 
 

/171 Spezial-Option für USA:                                     
Zwei-Drahtschnittstelle 8-40 V DC,                         
Schaltstrom = 50 mA 
 


