
PROZESSAUTOMATION

PEGELSONDE –

STARK IN DER ANWENDUNG,

KLEIN IM PREIS



MESSPRINZIP

Hydrostatische Druckmessung. Der anstehende Druck einer
Flüssigkeitssäule wird über eine keramisch-kapazitive
Messzelle in ein höhenproportionales Füllstandssignal umge-
wandelt.

MERKMALE

■ Robuste und hochgenaue Messzelle
■ Messbereiche:

0 bar … 0,1 bar bis
0 bar … 20 bar

■ Genauigkeit besser 0,2 %
■ Vergossene Elektronik IP68
■ 22 mm Sondendurchmesser
■ Integrierter Überspannungsschutz
■ Elektrische Schnittstellen: 4 mA … 20 mA
■ Optionale Temperaturmessung über PT100
■ Zulassung ATEX (EExia); CSA; FM
■ Prozesstemperatur -10 °C … 70 °C

ZUBEHÖR

■ Abspannklemmen
■ Kabelverschraubung
■ Anschlussbox

SIGNALE FÜR DIE WELT DER AUTOMATION
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HYDROSTATISCHE FÜLLSTANDSMESSUNG 

VON FRISCH-, TRINK- UND ABWASSER

Membran-Schutzkappe

Keramik-Messzelle

Schutz gegen Feuchtigkeit
durch Teflonfilter

integrierter Überspannungsschutz

konische 
Kabeldichtung

vergossene Elektronik

EINE, DIE DICHT HÄLT, WENN ES NASS WIRD
Pegelsonden zeichnen sich durch hohe mechanische und elektrische Beständigkeit aus. Die vergossene Elektronik, eine
hoch belastbare konische Kabelabdichtung und ein 2-Filter-System garantieren absolute Dichtheit und Klimafestigkeit.
Hochgenaue und langzeitstabile keramische Drucksensoren garantieren eine zuverlässige und sichere Füllstands-
messung. Mit einem Außendurchmesser von 22 mm, integriertem Temperatursensor sowie zahlreichen Trinkwasser-
zertifikaten ist die Pegelsonde ideal geeignet für Frisch- und Trinkwasseranwendungen. Die frontbündige Keramik-
messzelle ermöglicht zusätzlich den sicheren Einsatz im Abwasserbereich. 
Mit umfangreichen Zubehör wie z. B. Anzeige-, Speise-, Auswerte- und 
Registrierungsgeräte ergeben sich Messstellenlösungen für alle typischen 
Anwendungen. 


