
PROZESSAUTOMATION

HOCHPRÄZISE MESSWERTE 

IN SCHÜTTGÜTERN –

FÜLLSTANDSMESSUNG

UND GRENZWERTERFASSUNG



VIBRATION 

Der robuste Füllstandgrenz-
schalter Vibracon S LVL-B wird 
durch einen piezoelektrischen 
Antrieb auf seine Resonanzfrequenz 
angeregt. Wird die Sonde von Schütt-
gut bedeckt, ändert sich dadurch die 
Schwingungsamplitude und die Elek-
tronik wertet diese aus. Das Messprinzip 
zeichnet sich durch die große Anwen-
dungsbreite und die wartungsfreie 
Messung aus.

MERKMALE 

■ Kein Abgleich, einfache Inbetriebnahme
■ Kein Verklemmen bei grobkörnigem Material 
■ Keine mechanisch bewegten Teile
■ Zulassungen nach ATEX, FM, CSA
■ 25 bar Prozeßdruck
■ Temperaturbereich -40 °C … 150 °C
■ Korngröße bis 25 mm
■ Schüttgewicht: ab 200 g/l

Bei der Rohstoffgewinnung, 

-verarbeitung und -veredlung 

sind einfach zu handhabende, 

robuste und zuverlässige Feld-

geräte zur Grenzwerterfassung 

und/oder zur kontinuierlichen

Füllstandmessung gefordert.

Die schüttgutverarbeitenden 

Industrien fordern den einge-

setzten Messgeräten alles ab. 

Die Bandbreite der Füllstand- 

und Grenzstandanwendungen 

reicht von A-Z.

■ Asphalt

■ Erz

■ Beton (Mörtel, Estriche)

■ Glas

■ Getreide, Mehl

■ Kies

■ Kunststoffpulver 

und -granulate

■ Kohle

■ Milchpulver

■ Perlite

■ Salz

■ Sand

■ Schotter

■ Zement, Kalk, Gips

■ Zucker

GRENZWERTERFASSUNG

KAPAZITIV 

Kapazitive Füllstandgrenzschalter
basieren auf dem Prinzip eines
Kondensators. Wenn Schüttgut die
Sonde bedeckt oder freigibt, ändert
sich die Kapazität und die Elektronik
schaltet. Der kompakte Grenzschalter
LCL besitzt eine integrierte Ansatz-
kompensation. 

MERKMALE 

■ Kompakt- und seilverlängerte
Versionen

■ Aktive Ansatzkompensation
■ Einsatz in Staub Ex-Bereichen
■ Verschiedene elektrische Ausgänge
■ Prozessdruck bis 25 bar
■ Temperaturbereich: 

-40 °C … 120 °C
■ Messbereich bis 6 m



GEFÜHRTE MIKROWELLE

Mit Hilfe von am Seil oder am Stab geführten Radar-
impulsen mißt Pulscon LTC den Füllstand in pulvrigen 
bis feinkörnigen Schüttgütern, und das unabhängig von
Änderungen der Produkteigenschaften wie Feuchte, 
Dichte und DK-Wert.

MERKMALE 

■ Messbereich bis 35 m (Seilvariante)
■ Stab-, Seil- und Koaxversion
■ Einfache Inbetriebnahme und Abgleich
■ Systemintegration über HART 4 mA … 20 mA, 

PROFIBUS PA und Foundation Fieldbus
■ Zulassungen nach ATEX, FM, CSA
■ Temperaturbereich: -40 °C … 150 °C
■ Prozessdruck bis 40 bar

KONTINUIERLICHE FÜLLSTANDMESSUNG

ULTRASCHALL

LUC-M ist ein kompaktes Ultraschallmessgerät zur berührungs-
losen kontinuierlichen Erfassung des Füllstands.
Der Sensor mißt die Laufzeit der ausgesendeten Ultraschall-
wellen vom Sensor bis zur Oberfläche des Schüttguts und
zurück. 

MERKMALE 

■ Messbereich bis 7 m in Schüttgüter 
(15 m in Flüssigkeitsapplikationen)

■ Einfache, menügeführte Vor-Ort-Bedienung 
über Klartext-Display

■ Hüllkurvendarstellung mittels Vor-Ort-Display
■ Systemintegration über HART 4 mA … 20 mA, 

PROFIBUS PA und Foundation Fieldbus
■ Zulassungen nach ATEX, FM, CSA
■ Temperaturbereich: -40 °C … 80 °C
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PROZESSAUTOMATION – CONNECTING YOUR PROCESS
Seit einem halben Jahrhundert gibt Pepperl+Fuchs kontinuierlich neue Impulse für die Welt der Automation und setzt 

Maßstäbe für Qualität und innovative Technologie. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit elektronische 

Sensoren und Interface-Bausteine. Durch unsere globale Präsenz und die hohe Flexibilität in Produktion und

Serviceleistung bieten wir Ihnen individuelle Komplett-Lösungen – dort, wo Sie uns brauchen. Wir wissen, wovon wir 

sprechen Pepperl+Fuchs gilt heute als das Unternehmen mit der weltweit größten Auswahl an industrieller Sensorik

für ein breites Anwendungsspektrum. Unsere Signale bewegen die Welt.
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