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Drehzahlwächter

Drehzahlwächter sind induktive Näherungsschalter, bei de-
nen sowohl der Bedämpfungszustand signalisiert als auch
die Über- oder Unterschreitung einer Sollfrequenz ange-
zeigt wird. Die Sollfrequenz wird durch ein eingebautes Po-
tentiometer eingestellt. Ist die vom Näherungsschalter
gemessene Istfrequenz fist  kleiner als fso ll, so ist der Ausgang
offen. Ist die vom Näherungsschalter gemessene Istfre-
quenz fis t größer als fso ll, so wird der Ausgang geschlossen (=
durchgeschaltet).

Der Vorteil dieser Arbeitsweise ist, dass die Reaktionszeit
auf das kleinstmögliche Maß, nämlich 1/f is t, reduziert wird.

Der Drehzahlwächter wird für folgende Frequenz- bzw.
Drehzahlbereiche geliefert:

 0,1 Hz ...    1 Hz, d. h. 6 min-1 ...60 min-1,
    1 Hz ...  10 Hz, d. h. 60 min-1 ...600 min-1,
  10 Hz ...100 Hz, d. h. 600 min-1 ...6000 min-1.

Die Drehzahlwächter sind mit einer Anlaufüberbrückung
ausgerüstet: Nach Einschalten der Betriebsspannung wird
der Ausgang für die Dauer der Anlaufüberbrückungszeit
durchgeschaltet.
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