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1 Die verwendeten Symbole

Dieses Zeichen warnt vor einer Gefahr. Bei Nichtbeachten drohen
@ Personenschaden bis hin zum Tod oder Sachschaden bis hin zur

Zerstoérung.

Warnung
Dieses Zeichen warnt vor einer méglichen Stérung. Bei Nichtbeach-
ten kann das Gerat oder daran angeschlossene Systeme und Anla-
gen bis hin zur volligen Fehlfunktion gestort sein.

Achtung

0) Dieses Zeichen macht auf eine wichtige Information aufmerksam.
Hinweis
1.1 Die verwendeten Abkurzungen
AS-i Aktuator-Sensor-Interface
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2 Sicherheit

2.1 BestimmungsgemaRe Verwendung

wenn die Baugruppe nicht entsprechend ihrer bestimmungsgema-
Ren Verwendung eingesetzt wird.

Das Gerat darf nur von eingewiesenem Fachpersonal entsprechend
der vorliegenden Betriebsanleitung betrieben werden.

@ Der Schutz von Betriebspersonal und Anlage ist nicht gewahrleistet,

Warnung

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

die Sicherheit und Funktion des Gerates und angeschlossener
Systeme in Frage.

Der Anschluss des Gerates und Wartungsarbeiten unter Spannung
darfen nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen.

Kdnnen Storungen nicht beseitigt werden, ist das Gerat aulBer
Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu
schitzen.

Reparaturen dirfen nur direkt beim Hersteller durchgefiihrt werden.
Eingriffe und Veranderungen im Gerat sind nicht zuléssig und
machen jeden Anspruch auf Garantie nichtig.

@ Ein anderer Betrieb als der in dieser Anleitung beschriebene stellt

Warnung

O Die Verantwortung fiir das Einhalten der ortlich geltenden Sicher-
H heitsbestimmungen liegt beim Betreiber.

Hinweis

2.3 Entsorgung

entsorgen!

Unbrauchbar gewordene Gerate als Sondermiill entsorgen!
Achtung  Die nationalen und drtlichen Richtlinien bei der Entsorgung einhal-

ten!

t Verwendete Gerate und Bauelemente sachgerecht handhaben und

Zumutbare A aufgrund
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3 Allgemeines

AS-i DeviceNet-Gateway
Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung gilt fir folgendes Gerat der Pepperl+Fuchs GmbH:

VBG-DN-K20-D
# 190324

AS-i 3.0 DeviceNet-Gateway in Edelstahl,
Singlemaster

VBG-DN-K20-DMD
# 190325

AS-i 3.0 DeviceNet-Gateway in Edelstahl,
Doppelmaster

Die AS-i/DeviceNet-Gateways dienen der Anbindung von AS-Interface-Systemen
an ein Ubergeordnetes DeviceNet. Sie verhalten sich als Master fiir das AS-Inter-
face und als Slave flr das DeviceNet.

Zumutbare A aufgrund
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4.1
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AS-Interface
AS-i-Spezifikation 3.0

AS-i-Spezifikation 3.0

Die AS-i 3.0 DeviceNet-GatewaysRS 232- sind bereits nach der AS-i-Spezifikati-
on 3.0 realisiert. Die friheren Spezifikationen (2.1 und 2.0) werden natrlich wei-
terhin voll unterstutzt.

Erweiterte Diagnosefunktionen

Diagnosefunktionen, die weit Uber die AS-i-Spezifikation hinausgehen, ermdgli-
chen es, sporadisch auftretende, auf die AS-i-Kommunikation einwirkenden Kon-
figurationsfehler und Stérquellen einfach zu lokalisieren. Damit lassen sich im
Fehlerfall die Stillstandszeiten von Anlagen minimieren bzw. vorbeugende War-
tungsmafnahmen einleiten.

Projektierung und Monitoring

Die AS-i 3.0 DeviceNet-Gateways kdnnen mit der Bediensoftware ,AS-i-Control-
Tools* zusammen mit dem DeviceNet-Mastersimulator oder tber die RS 232 Dia-
gnoseschnittstelle projektiert bzw. programmiert werden.Die Inbetriebnahme, Pro-
jektierung und Fehlersuche vom AS-i kann jedoch ohne Software nur unter
Zuhilfenahme der Taster sowie der Anzeige und LEDs erfolgen.

Zubehor (optional):

» PC-Software ,AS-i-Control-Tools* mit seriellem Kabel zum Anschluss der AS-i
Master in Edelstahl
* DeviceNet-Mastersimulator mit USB-Schnittstelle

» Datenkabel fir AS-i-Gateways mit DeviceNet-Schnittstelle
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AS-i DeviceNet-Gateway
Anschlisse, Anzeigen und Bedienelemente

5 Anschlusse, Anzeigen und Bedienelemente

Auf der Frontplatte des Gerates im Edelstahl-Gehause befinden sich:

* [1] RS 232 Service- und Diagnoseschnittstelle
(nur in Verbindung mit AS-i-Control-Tools)

* [2] Leuchtdioden

« [3] DeviceNet-Buchse als DeviceNet-Schnittstelle

+ [4] LC-Display zur Darstellung des jeweiligen Betriebszustandes des Gerates
+ [5] Taster zur Bedienung des Gerates

* [6] Anschlussklemmen fiir die Spannungsversorgung und fir den AS-i-Kreis.

Zumutbare aufgrund techni rbehalten Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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AS-Interface
Anschlusse, Anzeigen und Bedienelemente

5.1 Montagehinweise

5.1.1 Abmessungen der Gateways in Edelstahl

55

——\

76

7 N | G s— ——T T 01
120 85

5.1.2 Montage der Gateways in Edelstahl

d O )
030 .
o|

Fir die Montage der Gateways in Edelstahl sind Montageplatten mit 35-mm-Hut-
schienen vorgesehen.

Detaillierte Montageanweisungen finden Sie in der mitgelieferten
D Montageanleitung.

Hinweis

Ausgabedatum: 20.4.2007
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AS-i DeviceNet-Gateway
Anschlisse, Anzeigen und Bedienelemente

5.2 Singlemaster

Am schraffiert gezeichneten Kabel durfen keine Slaves oder

D Repeater angeschlossen werden.

Hinweis
e Am gelb gezeichneten Kabel dirfen keine AS-i-Netzteile oder
D weitere Master angeschlossen werden.

Hinweis

5.2.1 Anschlussbelegung des AS-i 3.0 DeviceNet-Gateways VBG-DN-K20-D

000000

sy
AS
ASH
b AS-i Netzteil max. 84
0) Am schraffiert gezeichneten Kabel durfen keine Slaves oder
D Repeater angeschlossen werden.
Hinweis

0) Am gelb gezeichneten Kabel durfen keine AS-i-Netzteile oder
D weitere Master angeschlossen werden.

Hinweis
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AS-Interface
Anschlisse, Anzeigen und Bedienelemente

5.2.1.1 Funktionserde

14

0000000

O X0

O
O

@ L A

'\/’

Funktionserde

O Die Funktionserde kann entweder an der Erdungsschraube oder der
Klemme angeschlossen werden.
H Die Funktionserdung soll mit einem mdglichst kurzen Kabel erfol-
Hinweis gen, um gute EMV-Eigensc_haften ZL.J sichern. _
Aus diesem Grund ist die Funktionserdung Uber die Erdungs-
schraube zu bevorzugen.
Zumutbare A aufgrund
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5.3

531

AS-i DeviceNet-Gateway
Anschlisse, Anzeigen und Bedienelemente

Doppelmaster

Anschlussbelegung des AS-i 3.0 DeviceNet-Gateways VBG-DN-K20-DMD

o0e0e000Q@O0

O

O
OO

d

\TATAY y
ASHi Kreis 1 T AsiNetztell Kreis 2, max, 8A
AS-i Netzteil Kreis 1, max. 88 i AS-i Kreis 2

0) AS-i-Kreis 1 und 2 werden aus separaten Netzteilen versorgt.
Hinweis

0) Am schraffiert gezeichneten Kabel durfen keine Slaves oder

D Repeater angeschlossen werden.
Hinweis

®) Am gelb gezeichneten Kabel dirfen keine AS-i-Netzteile oder
D weitere Master angeschlossen werden.

Hinweis

Zumutbare A

aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76 27-11 11 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com 15



AS-Interface

Anschlusse, Anzeigen und Bedienelemente

5.3.1.1 Funktionserde

000000

Funktionserde

Die Funktionserde kann entweder an der Erdungsschraube oder der

Die Funktionserdung soll mit einem mdglichst kurzen Kabel erfol-

gen, um gute EMV-Eigenschaften zu sichern.

Aus diesem Grund ist die Funktionserdung Uber die Erdungs-

DI Klemme angeschlossen werden.
Hinweis
schraube zu bevorzugen.
5.4 DeviceNet-Anschluss
Signal | Color

V+ red

CAN_H| white

Shield | n/a

(48 cAN_L| blue

V- black

[—1O

Hinweis

Die DeviceNet-Schnittstelle wird tiber einen CAN-Stecker mit Span-

nung versorgt (Siehe Kapitel 5).

Zumutbare A aufgrund
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AS-i DeviceNet-Gateway
Anschlisse, Anzeigen und Bedienelemente

5.5 Anzeige- und Bedienelemente

5.6 LED-Anzeigen

Die sieben Leuchtdioden auf der Frontplatte des Gerates signalisieren:

Power

Ser. active

Config err

U AS-i
AS-i active

prg enable

prj mode

5.6.1 Taster

Der Master ist ausreichend spannungsversorgt.

Modul-/Netzwerk-Status-LED (MNS)
blinkt rot:  Gerat in der Initialisierungsphase; keine anderen
CAN-Knoten erkannt

blinkt griin:  Gerat in der Initialisierungsphase; mindestens ein
CAN-Knoten erkannt

grun: CAN-Kommunikationsknoten im zyklischen Betrieb
Es liegt ein Konfigurationsfehler vor:

Es fehlt mindestens ein projektierter Slave, mindestens ein er-
kannter Slave ist nicht projektiert oder bei mindestens einem pro-
jektierten und erkannten Slave stimmen die Ist-Konfigurationsda-
ten nicht mit der Soll-Konfiguration tiberein oder der Master befin-
det sich im Anlaufbetrieb.

Blinkt die LED so liegt ein Peripheriefehler bei mindestens einem
AS-i-Slave vor. Liegen sowohl Konfigurationsfehler als auch Peri-
pheriefehler an, so wird lediglich der Konfigurationsfehler ange-
zeigt.

Der AS-i-Kreis ist ausreichend spannungsversorgt.
Der Normalbetrieb ist aktiv.

Automatische Adressenprogrammierung ist méglich.

Es fehlt im geschitzten Betriebsmodus genau ein Slave. Dieser
kann durch einen baugleichen Slave mit der Adresse Null ersetzt
werden. Der Master adressiert den neuen Slave automatisch auf
die fehlerhafte Adresse, der Konfigurationsfehler ist damit besei-
tigt.

Der AS-i-Master befindet sich im Projektierungsmodus.

Die vier Taster bewirken:

Mode/f!

Set/ll
OK, ESC

Umschaltung zwischen dem Projektierungsmodus und dem ge-
schiitzten Betriebsmodus. Abspeichern der aktuellen AS-i-Konfi-
guration als Soll-Konfiguration.

Auswahl und Setzen der Adresse eines AS-i-Slaves.

Wechsel in erweiterten Modus
(siehe Kapitel "Inbetriebnahme").
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6.1

6.2
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AS-Interface
Konfiguration des Gateways

Konfiguration des Gateways
Einstellen der DeviceNet-Adresse und der Baudrate

Zum Einstellen der DeviceNet-Adresse und der Baudrate missen die 2 Taster
,mode” und ,set” gleichzeitig fir ca. 5 s gedriickt werden. Danach wird die aktuelle
DeviceNet-Adresse im LCD-Display angezeigt. Um diese Adresse zu andern,
muss die Taste ,set” so oft gedriickt werden, bis die gewlinschte Adresse ange-
zeigt wird. Um die Adresse abzuspeichern, ist die Taste ,mode“ zu dricken. An-
schlieBend zeigt das LCD-Display 0, 1 oder 2. Die Bedeutung zeigt die
untenstehende Tabelle.

Code Baudrate

0 125 kBaud

1 250 kBaud

2 500 kBaud

Der ,set‘-Taster ist so oft zu driicken, bis der gewiinschte Code erscheint. Danach
ist wieder ,mode" zu driicken, um die Baudrate abzuspeichern. Damit ist die Kon-
figuration der DeviceNet-Adresse und der Baudrate komplett.

Im Auslieferungszustand ist die DeviceNet-Adresse 63 und die Baudrate betragt
125 kBaud.

Interpretation der Ein-/Ausgangsdaten

Die Eingangsdaten kommen von der Assembly Object-Instanz 100 (Einzelkanal)
oder 118 (Zweikanal).

Die Ausgangsdaten kommen von der Assembly Object-Instanz 118 (Einzelkanal)
oder 154 (Zweikanal).

Die Datenbytes sind wie folgt angeordnet:

Byte | o7 | 26 | 25 [ o¢ B [ 2 [ 2t | 20
0 Flags Slave 1/1A
F3 | F2 | F1 | FO D3 | b2 [ D1 [ DO
1 Slave 2/2A Slave 3/3A
2 Slave 4/4A Slave 5/5A
3 Slave 6/6A Slave 7/7A
4 Slave 8/8A Slave 9/9A
5 Slave 10/10A Slave 11/11A
6 Slave 12/12A Slave 13/13A
7 Slave 14/14A Slave 15/15A
8 Slave 16/16A Slave 17/17A
9 Slave 18/18A Slave 19/19A
10 Slave 20/20A Slave 21/21A
11 Slave 22/22A Slave 23/23A
12 Slave 24/24A Slave 25/25A
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AS-i DeviceNet-Gateway
Konfiguration des Gateways

Byte | o7 | 26 | 25 | o¢ B | 22 | 2t | 20
13 Slave 26/26A Slave 27/27A
14 Slave 28/28A Slave 29/29A
15 Slave 30/30A Slave 31/31A
16 reserviert Slave 1B
17 Slave 2B Slave 3B
18 Slave 4B Slave 5B
19 Slave 6B Slave 7B
20 Slave 8B Slave 9B
21 Slave 10B Slave 11B
22 Slave 12B Slave 13B
23 Slave 14B Slave 15B
24 Slave 16B Slave 17B
25 Slave 18B Slave 19B
26 Slave 20B Slave 21B
27 Slave 22B Slave 23B
28 Slave 24B Slave 25B
29 Slave 26B Slave 27B
30 Slave 28B Slave 29B
31 Slave 30B Slave 31B

Flags
Eingangsdaten Ausgangsdaten

FO | ConfigError Off-line

F1 | APF LOS-master-bit

F2 | PeripheryFault — ConfigurationMode

F3 | ConfigurationActive — ProtectedMode

ConfigError: 0 = ConfigOK, 1 = ConfigError
APF: 0 = AS-i-Power OK, 1 = AS-i-Power Fail
PeripheryFault: 0 = PeripheryOK, 1 = PeripheryFault
Off-Line: 0= OnLine, 1 = Off-Line
LOS-master-bit 0 = Off-Line bei ConfigError deaktiviert
1 = Off-Line bei ConfigError aktiviert

Eine ansteigende Flanke des ,LOS-master-bit“ bewirkt, dass alle Bits in der LOS
gesetzt werden. Bei fallender Flanke werden alle Bits geldscht.

Zumutbare A aufgrund
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AS-Interface

Inbetriebnahme der AS-i/DeviceNet-Gateways

7 Inbetriebnahme der AS-i/DeviceNet-Gateways
7.1 Singlemaster VBG-DN-K20-D
7.11 Wechsel in erweiterten Modus

erweiterter Anzeigenmodus
advanced display mode
modo di visualizzazione avanzata

modo de visualisacién avanzada

o=
Y\ 1x OK
LCD \ \ X v mode d‘affichage étendu
12A LCD
: DEVICENET
QUICK SETUP

SLAVE ADR. TOOL

SLAVE TEST TOOL

SETUP

10+PARAM TEST
1XESC

L,

l

A
klassische Anzeige siehe Zusatzblatt
classical display see additional page
affichage classique g page supplémentaire
display classico pagina supplementare
indicacién clasica ver pagina adicional
7.12 Einstellen der MAC-ID
LCD
0 1xOK | DEVICENET 1x OK '\oﬂﬁg I'DD 17
AS-I CONTROL L \LT NEW ID 25
QUICK SETUP AN
I 1x OK
v
o=y MAC ID
A\ 1x OK MAC ID OLD ID 25
DN BAUDRATE NEW ID 17
DN IO-PATH
DN STATUS
MAC ID
OLD ID 17
NEW ID 17 l
I
v
MAC ID o=y
— OLD ID 17 <\ 3xESC | DEVICENET
N l NEW ID 17 AS-I CONTROL
SO\ 2x
QUICK SETUP
Zumutbare A aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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AS-i DeviceNet-Gateway
Inbetriebnahme der AS-i/DeviceNet-Gateways

1x OK

—

1x OK

DN BAUDRATE
OLD RATE 125
NEW RATE 250

v

DN BAUDRATE
OLD RATE 250
NEW RATE 125

v

Qij\
A

3x ESC

DEVICENET
AS-I CONTROL
QUICK SETUP

Das Gerét ist werkseitig auf 125 kBaud eingestellt.
The device is set to 125 kBaud at the factory.

L'appareil est réglé en usine a 125 kBaud.
Il dispositivo viene de la fabrica con 125 kBaud.
El aparato viene ajustado de fabrica en la 125

-;:j— Power

O  Ser. active (MNS LED)
-;:} Config error
Xt UAsi

-ﬁ— AS-i active
QO prg enable

{:} prj mode

AS-Interface

AS-Interface

! LCD

Master

1

*O.Ss

AS-Interface
Slave 1

7.1.3 Einstellen der Baud-Rate
LCD
) 1XOK | DEVICENET
R AS-I CONTROL
QUICK SETUP
|
\]
Q\ 1xOK | MAC ID
DN BAUDRATE
DN 10-PATH
DN STATUS
|
v
R 1x¢ [DNBAUDRATE
OLD RATE 125
NEW RATE 125
V I
DN BAUDRATE
STy 2x d OLD RATE 125
\ 1XOK | NEW RATE 125
L
7.1.4 AS-i-Slave anschlielzen
-}:} Power
O Ser. active (MNS LED) o
-}:I— Config error Q
Lt unsi e 5
QO AS-iactive % ‘%
O prgenable (7) >
rj mode
AS-IniF;rJ‘face < L C D
i 41
AS-Interface -
Slave 1 SEARCHING SLAVES
I
AS-Interface
Slave 5
I
AS-Interface
Slave 24
O

/1

Hinweis

Zumutbare A

aufgrund

AS-Interface
Slave 5

AS-Interface
Slave 24

)

¢0.55

SEARCHING SLAVES

41

0.5s

Eine Beschreibung der einzelnen LEDs finden Sie im Kapitel 5.6
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7.15 Quick Setup

config error AKK—

AS-Interface

Inbetriebnahme der AS-i/DeviceNet-Gateways

LCD

. D

N

e

1x OK
LCD

x4

o
1x0;( —> @

LCD

STORE AS-I
CONFIGURATION
OK

STORE +PRJ MODE

DEVICENET
QUICK SETUP
SETUP

10 + PARAM. TEST

%\\\T\\\
2x ESC

3

| LCD

N\
1x OK

LCD

CONFIGURATION OK

WARNING:
OUTPUTS MAY BE
RESET

|
V LCD

k@\\\ o=y
IXOK — -

x4

LCD

DEVICENET ERROR
NO CONNECTION

STORE AS-I
CONFIGURATION
STORE +RUN
STORE +PRJ MODE

Zumutbare A aufgrund
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7.1.6 Fehlersuche

7.1.6.1 Fehlerhafte Slaves

-I:} Power
QO Ser. active (MNS LED)
Q
.ﬁ. Config error o
. T
-I:Z— U AS-i = O
-
Xt As-iactive Q9 %
O prgenable —? 2
O prj mode 2}
AS-Interface <
Ly
AS-Ipterface
Slave/1
AS-Interface
Slave 5
|
AS-Interface
Slavef24

7.1.6.2 Fehleranzeige (letzter Fehler)

AS-i DeviceNet-Gateway
Inbetriebnahme der AS-i/DeviceNet-Gateways

B

LCD

A

MISSING SLAVE

2.0s

LCD

24

MISSING SLAVE

| 2.0s

-Q— Power 'I:I- Power
QO Ser. active (MNS LED) o QO Ser. active (MNS LED)
{} Config error Q O  Config error E LCD
£+ UAS & | %+ uasi @
Lt As-iactive = T Asactive = | | DEVICENET ERROR
%t prg enable (/T) O prgenable Py NO CONNECTION
O prj mode < O prjmode 2
AS-Interface AS-Interface
1 1
AS-Interface AS-Interface l
Slave 1 Slave 1 o
i I S
se
AS-Interface AS-Interface
Slave 5 Slave 5
|- I
éls- tgz‘ace AS-Interface
ave Slave 24 24
0) Eine Beschreibung der einzelnen LEDs finden Sie im Kapitel 5.6
Hinweis
Zumutbare A aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

23

Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76 27-11 11 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com



AS-Interface

Inbetriebnahme der AS-i/DeviceNet-Gateways

7.1.7
7.17.1

Adressierung

LCD

SEARCHING SLAVE

PR

Y\ \ ‘LQ\
1XOK —» S
2x 4

LCD

DEVICENET
QUICK SETUP
SLAVE ADR TOOL
SLAVE TEST TOOL

(Q\\\
1x OK

LCD

SLAVE ADR TOOL
CONNECT NEW SLAVE
OLD ADDRESS

NEW ADDRESS

}

| Master <—| Slave

Modul anschlieBen/Connect modu-
le/Raccordez le module/Collegare il
modulo/Conecte modulo

{ LCD

SLAVE ADR TOOL
OLD ADDRESS 2

.41 i

Slave 0 adressieren auf Adresse 6

L
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

L

NEW ADDRESS 3
PRG

Zumutbare A aufgrund
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QQ\\\ 0=~
Ixi — N\

3x OK
LCD

SLAVE ADR TOOL
OLD ADDRESS 2
NEW ADDRESS 6
PRG

x4
LCD

SLAVE ADR TOOL
OLD ADDRESS 2
NEW ADDRESS 6

PRG

o=

1x 6K
LCD

SLAVE ADR TOOL
OK

LCD

UNKNOWN SLAVE
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AS-i DeviceNet-Gateway

Inbetriebnahme der AS-i/DeviceNet-Gateways

7.2 Doppelmaster VBG-DN-K20-DMD
7.2.1 Wechsel in erweiterten Modus
1x OK

N
LCD = Y

erweiterter Anzeigenmodus
advanced display mode

modo di visualizzazione avanzata
mode d‘affichage étendu

modo de visualisacion avanzada

1.12A LCD

DEVICENET
QUICK SETUP
SLAVE ADR. TOOL
SLAVE TEST TOOL

t SETUP
10+PARAM TEST
1xE §
sc N 4—]

N
klassische Anzeige
classical display
affichage classique
display classico
indicacion clasica

7.2.2 Einstellen der MAC-ID

LCD
)\ 1XOK | DEVICENET
2 AS-I CONTROL
QUICK SETUP >
i |
0 1XOK | MACID
DN BAUDRATE
DN I0-PATH
DN STATUS
MAC ID
OLD ID 17
NEW ID 17
; ]
MAC ID
= OLD ID 17
N 2xd NEW ID 17
Zumutbare A aufgrund

siehe Zusatzblatt

see additional page
page supplémentaire
pagina supplementare
ver pagina adicional

MAC ID
xOK | oLD ID 17
DT NEW ID 25

1x OK +

MAC ID
OLD ID 25
NEW ID 17

% 3xESC | DEVICENET
: AS-| CONTROL
QUICK SETUP
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AS-Interface

Inbetriebnahme der AS-i/DeviceNet-Gateways

7.2.3 Einstellen der Baud-Rate
LCD
[ DN BAUDRATE
<\ 1xOK | DEVICENET 1x OK
- S.1CO 0 ) OLD RATE 125
ASICONTROL 1\, 5\ T NEW RATE 250
QUICK SETUP N\
| 1x OK
v
(g\\ 1x OK MAC ID DN BAUDRATE
- DN BAUDRATE OLD RATE 250
DN 10-PATH NEW RATE 125
DN STATUS |
| \
v
A
Y 1x 4 DN BAUDRATE <\ 3xESC | DEVICENET
- XK S D RATE 125 \ AS-I CONTROL
NEW RATE 125 QUICK SETUP
I
v Das Gerat ist werkseitig auf 125 kBaud eingestellt.
DN BAUDRATE % The device is set to 125 kBaud at the factory.
=y 2x Y OLD RATE 125
\D\\\ 1X OK L'appareil est réglé en usine a 125 kBaud.
> % NEW RATE 125 I dispositivo viene de la fabrica con 125 kBaud.
El aparato viene ajustado de fabrica en la 125
7.2.4 AS-i-Slave anschliel3en
{} Power -ﬁ- Power + LCD
O Ser. activ (VNS LED) O Ser. active (MNS LED)
-f'} Config error _s]:) {:} Config error “(]:J 1 1
Lt UAsH 2 Lt UAS p .
O AS-iactive = Xt AS- active S
O prgenable T O prgenable T
) 0 ) o)
rj mode rj mod:
g-lnt’;:face < LCD Eg-lnt‘:zrlfacz ° < * 0.5s
[l 1 4 1 AS-Interface 1 . 5
AS-Interface - Slave 1
Slave 1 SEARCHING SLAVES| ]
L * AS-Interface * 0.5
AS-Interface v LCD | Slaves
Slave 5 2 4 1
2 - 4 1 SEARCHING SLAVES
SEARCHING SLAVES 0.5s
O Eine Beschreibung der einzelnen LEDs finden Sie im Kapitel 5.6
Hinweis
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7.25 Quick Setup

AS-i DeviceNet-Gateway

Inbetriebnahme der AS-i/DeviceNet-Gateways

o=

config error i?g N\
. -
l 1x OK
LCD LCD
1 5 STORE AS-I
. CONFIGURATION
OK
STORE +PRJ MODE
Q\\\ “3\\ (b\\\\\
1XOK —» . N\
x4 2x ESC
LCD
DEVICENET
QUICK SETUP %
SETUP l
IO + PARAM. TEST LCD
R\ CONFIGURATION OK
1x OK |
LCD '
v LCD
WARNING:
OUTPUTS MAY BE
RESET DEVICENET ERROR
NO CONNECTION
N —
1XxOK —» N\
1xd
LCD
STORE AS-I
CONFIGURATION
STORE +RUN
STORE +PRJ MODE
Zumutbare A aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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AS-Interface
Inbetriebnahme der AS-i/DeviceNet-Gateways

7.2.6 Fehlersuche
7.2.6.1 Fehlerhafte Slaves

-{:} Power
QO Ser. active (MNS LED) ; LCD
.Q. Config error !qh_)
Lt UASd 8
Xt As-iactive = .
QO prgenable T
O primode 2 MISSING SLAVE
AS-Interface
[ 4
AS-Ipterface 2.0s
Slavef1 LCD
AS-Interface 1 . 24
Slave 5
“ MISSING SLAVE
/
AS-Ifterface
Slavef24 2.0s

7.2.6.2 Fehleranzeige (letzter Fehler)

-;:‘1— Power -;:z- Power
Q Ser. active (MNS LED) Q Ser. active (MNS LED)
{:} Config error :‘]__-2 O Config error _:0__-2 LCD
Lt uasi & | Xt uasi @
Xt AS-iactive = Lt As-iactive = DEVICENET ERROR
{:} prg enable T O prg enable s NO CONNECTION

) ) ) (7))
O primode < O primode <
AS-Interface AS-Interface
I1
AS-Interface AS-Interface l
Slave 1 Slave 1 .

PR
I I il
AS-Interface AS-Interface >
Slave 5 Slave 5
I I
gl y tz:ace AS-Interface
ave) Slave 24 24
O Eine Beschreibung der einzelnen LEDs finden Sie im Kapitel 5.6
Hinweis
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AS-i DeviceNet-Gateway

Inbetriebnahme der AS-i/DeviceNet-Gateways

7.2.7
7.27.1

Adressierung

LCD

1. 41

SEARCHING SLAVE

B
1XOK —»

N

2x 4
LCD

DEVICENET
QUICK SETUP
SLAVE ADR TOOL
SLAVE TEST TOOL

=
S\
1x OK

LCD

SLAVE ADR TOOL
CONNECT NEW SLAVE
OLD ADDRESS

NEW ADDRESS

}

Master| «—— | Slave

Modul anschlieRen/Connect mo-
dule/Raccordez le module/Col-
legare il modulo/Conecte modulo

LCD

SLAVE ADR TOOL
OLD ADDRESS 2

Slave 2 adressieren auf Adresse 6

L
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

L

NEW ADDRESS 3
PRG

Zumutbare A aufgrund

—>

o=

\ o=

x4y —» )
3x OK

LCD

SLAVE ADR TOOL
OLD ADDRESS 2
NEW ADDRESS 6
PRG

x4

LCD

SLAVE ADR TOOL
OLD ADDRESS 2
NEW ADDRESS 6

PRG

N
1x OK

LCD

SLAVE ADR TOOL

OK

N
2x ESC
LCD

1.6

UNKNOWN SLAVE
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Bedienung im erweiterten Anzeigemodus

AS-Interface
Bedienung im erweiterten Anzeigemodus

Klassischer Modus / Classic Mode

griin markierte Werte sind editierbar

1.12A

green marked data can be edited X X X
Erweiterter Display Modus / Advanced Display Mode
[ASTCONTROL
[SLAVE ADR TOOL
DeviceNet SLAVE TEST TOOL :2': g::gﬁg;
IMAC ID 1 .
DN Baudrate MAC ID CONTROLRUN
DN 10-Path cEl® iy Y T CONTROL FLAGS
DN S new ID 25 ASICRCUIT T seTup
tatus AS-I CIRCUIT 2 [AS.| SAFETY
P ASTSLAVEADDR  |—{ASI SLAVE ADDR
FORCE OFFLINE JOLD ADDRESS 21A| CONTROL INFO
DN OPERATION MODE INEW ADDRESS 038 START BIT SET
old Rate 125 WARNING: STORE ACT CFG RUNNING
PAf CYCLE TIME
new Rate 500 OUTPUTS MAY BE AR, S
SETAND HOST MAY ADDR ASSISTANT [FORCE OFFLINE MS.
DN 1OFat LOOSE CONTROL. LO!
old P:118 C: 154 /AUTO ADDR ENABLE [CHANGE
oo TEST SUPPLY. CONTROL RUN
new P: C:118154 BINARY INPUTS, I [BINARY INPUTS FACTORY RESET RUN
BINARY OUTPUTS 1A-0101 [OPERATION MODE CHANGE
- 2A-0101 [CONFIG MODE
DN Status :mtgg ‘c’)‘:}rgj'rs [CHANGE oo e
CONTROL FLAGS
Expl State: 0 31A-1111 3
PARAMETER 0:2A472B2C
Poll State: 0 =01 10 4:83BD F258
COs_state:0 [STORE ACTUAL
31B-0101 ICONFIGURATION 124:4AC3 84 7TA
STORE
[ENARY ouTPUTS
1A- 0101 PARAM
5 2A- 0101 .
- AS- CIRCUIT 1 AS- CIRCUIT 1 o ANALOCINA a5 ¢
AS- CIRCUIT 2 AS- CIRCUIT 2 31A- 1111 m 4A-E | 5A- 3
1B- 0110 1417898 |
E— 30A-8 |31A- 9
31B- 0101 2+32767 OVERFL 1B- 0
O0TPUTS WaY BE FENES
3-20023 4B-E | 88- 0
SNz [SET AND HOST MAY o]/ | — be U
CONNECT LOOSE CONTROL. X 30B-8 |31B- 9
OLD ADDRESS 21A (EINEN=ELAE, R
NEW ADDRESS 038 2A (ASLAVE)
STORE + PRJ MODE SLAVE TEST TOOL. 3B (B-SLAVE) {PERMANENT CONFIG
SLAVEADR 21A 010 XiD1 XID2
TEST 31 1A- TF34
31A- 7F 34
[ANALOG OUTPUTS 18- TFs4
1X(SINGLE SLAVE)  [ANALOG OUT 1 318 -
SLAVE ADR 21A 2 A (A-SLAVE) ke 31B- 7F 34
3B (B-SLAVE) ) —
1 +17898 [ASTADDRESS _
BINARY INPUTS 31 e ON LOS LIsT OF
2 +32767 OVERFL NEXT ADDRESS TO| |OFFLINE SLAVES
BERARVOSIES PROGRAM: 1A (CLEARALL
ANALOG INPUTS PARAMETER 320023 parkL
0 +17: 1A 0 o ‘I :'A:-
2A-2 | 3A-F g
1 +32767 OVERFL e i e g - ARSI PRESS | an-X | 5A- X
CHANGE
ANALOG OUTPUTS A8 [31A | 30A- X ‘3'& B
=] 1= O SUPPLY 28- X | 38- X
1 +2500 B[ &0 A 4B- X | 5B- X
4B- E | 5B- 0 |cHANGE - X | 5B-
PARAM .
PERM PARAM  F 30B-8 |31B- 9 30B-X | 31B- X

TFFE
PERM CONF_7FFE

[FACTORY RESET
DO RESET

Grundsatzliche Bedienung
Das Gerét startet im traditionellen Modus. Mit ESC oder OK kann zwischen beiden Modi gewechselt werden. Im Erweiterten
Modus wird ein Cursor mit den beiden Pfeil-Tasten bewegt. OK bringt ins nachsthéhere Menti (in der Zeichnung weiter nach
rechts). ESC bringt zuriick ins vorherige Meniu. Wenn Werte editiert werden, werden sie zunéchst mit dem Cursor markiert,
dann mit OK ausgewabhit, mit den Pfeiltasten verandert und schlieBlich mit OK ibernommen. ESC bricht das Editieren ab.

Basic Operation
The device starts in the traditional mode. You can switch between the two modes with ESC or OK. In the advanced mode the
cursor is moved by both arrow buttons. Pushing OK puts you to the superior menue (in the drawing one step to the right side).
ESC puts you back to the previous menue. To edit data you first mark them with the cursor and then select them with OK,
change them with the arrow buttons and finally apply them with OK. Pushing ESC cancels the editing.
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AS-i DeviceNet-Gateway
Bedienung im erweiterten Anzeigemodus

Klassischer Modus / Classic Mode

1.12A

griin markierte Werte sind editierbar
green marked data can be edited

Erweiterter Display Modus / Advanced Display Mode

[SLAVE ADR TOOL
[SLAVE TEST TOOL
[SETUP

10 + PARAM.TEST

ADV. DIAGNOSIS

|As-I cIRCUIT 1
|AS-I CIRCUIT 2

ADV. DIAGNOSIS
[ERROR COUNTERS| [ERROR COUNTERS]
LCS [RESET

[FAULT DETECTOR 1A- 0

AS- SAFETY

31A- 65535
18- 34

308- 0

LGS LisT OF
[CORRUPTED SLAVES
ResET
2
4AX| BAX
30AX | 31A-
| 1B
2BX| 38X
4BX| 5BX
308X | 31BX

IFAULT DETECTOR
RES!

HISTORIC:

[EFLT OVRV NOIS

JACTUAL:

ELFT OVRV NOIS
[DUP ASI ADR:

[}

'SLAVE ADDRESS

Grundsatzliche Bedienung

Das Gerat startet im traditionellen Modus. Mit ESC oder OK kann zwischen beiden Modi gewechselt werden. Im Erweiterten
Modus wird ein Cursor mit den beiden Pfeil-Tasten bewegt. OK bringt ins n&chsthéhere Meni (in der Zeichnung weiter nach
rechts). ESC bringt zuriick ins vorherige Menii. Wenn Werte editiert werden, werden sie zunachst mit dem Cursor markiert,
dann mit OK ausgewahit, mit den Pfeiltasten verandert und schlieBlich mit OK tibernommen. ESC bricht das Editieren ab.

Basic Operation

The device starts in the traditional mode. You can switch between the two modes with ESC or OK. In the advanced mode the
cursor is moved by both arrow buttons. Pushing OK puts you to the superior menue (in the drawing one step to the right side).
ESC puts you back to the previous menue. To edit data you first mark them with the cursor and then select them with OK,
change them with the arrow buttons and finally apply them with OK. Pushing ESC cancels the editing.
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AS-Interface
Bedienung im erweiterten Anzeigemodus

Im klassischen Modus kdnnen wéhrend des Betriebs der Anlage Ein-
stellungen am Gerat verandert werden, die zum Ausfall der Anlage

fuhren kénnen (z. B. Umadressieren eines AS-i Slaves).

Warnung

Im erweiterten Modus hingegen sind die Einstellungen geschiitzt, solange eine -

Verbindung besteht.

AS-1 CONTROL
QUICK SETUP
1.12 A SLAVE ADR ToOL
SLAVE TEST TOOL
SETUP

10 + PARAM. TEST
DIAGNOSIS

ADV. DIAGNOSIS
A-1 SAFETY
LANGUAGE
DISPLAY CONTRAST

Das Gerat startet im klassischen Modus (siehe Kapitel 7). Aus dem erweiterten
Modus kommt man durch mehrmaliges Druicken der ESC-Taste wieder zurick in
den klassischen Modus.

Im erweiterten Modus kann man mit den beiden Pfeil-Tasten einen Auswahlbalken
nach oben oder unten bewegen. Die Taste OK wechselt in die ausgewahlte Funk-
tion bzw. in das angezeigte Menu. Die Taste ESC bringt den Anwender zuriick ins
vorherige Mend.

Wenn Werte editiert werden sollen, miissen sie zunachst mit dem Auswahlbalken
markiert werden, dann mit OK ausgewahlt, mit den Pfeiltasten verandert und
schlieBlich mit OK ibernommen werden. Die ESC-Taste bricht das Editieren ab.

Bei der Anzeige von Slaveadressen werden alle méglichen Slaves nacheinander
angezeigt: Von 1A - 31A und von 1B - 31B. Daten fir Single-Slaves werden bei
den Adressen 1A - 31A eingestellt.
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AS-i DeviceNet-Gateway
Bedienung im erweiterten Anzeigemodus

8.1 DeviceNet (Feldbus-Interface)

MAC ID

DN BAUDRATE
DN I0-PATH
DN STATUS

8.1.1 DeviceNet-MAC ID

MAC ID
OLD ID 17
NEW ID 25

Diese Funktion erméglicht das Einstellen bzw. Andern der DeviceNet-AdresseDie
Zahl hinter ,Old ID“ zeigt die aktuelle Stationsadresse an. Durch Auswahlen von
,New ID“ kann diese Stationsadresse geandert werden.

8.1.2 DeviceNet-Baudrate

DN BAUDRATE
OLD RATE 125
NEW RATE 500

Die Zahl hinter ,Old Rate® zeigt die aktuelle Baudrate an. Durch Auswahlen von
,New Rate“ kann diese Baudrate geandert werden.

Folgende Baudraten kdnnen eingestellt werden:
» 10 kBaud

+ 20 kBaud

+ 50 kBaud

+ 100 kBaud

+ 125 kBaud

+ 250 kBaud

» 500 kBaud

+ 800 kBaud

+ 1000 kBaud

Im Auslieferungszustand sind 125 kBaud eingestellt.

Zumutbare aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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AS-Interface
Bedienung im erweiterten Anzeigemodus

DeviceNet-Status

DN STATUS

EXPL STATE: 0
POLL STATE: 0
COS STATE: 0

Die Funktion DeviceNet-Status gibt an, ob und wieviele Verbindungen auf dem je-
weiligen Kanal aktiv sind.

» 0 = nonexistent

» 1 = configuring

» 2 = waiting for connection ID
» 3 = estabilshed

* 4 =timed out

« 5 =deferred delete
DeviceNet I/O Path

DN I0-PATH
OLD P: 118 C: 154
NEW P: C: 118154

Mit dieser Funktion kann der DeviceNet POLL Connection Production/Consume
Path und der Cyclic/COS Production Path einfach modifiziert werden. Die ange-
zeigten Werte die Assembly Instances des Production Path und des Consume
Path. Sind die angezeigten Path-Werte inkonsistent, werden die alten Werte mit
- angezeigt.

,P*“ madifiziert den Production Path der POLL und der Cyclic/COS Connection, ,C*
den Consume Path der POLL Connection.

Zumutbare A aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76 27-11 11 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Ausgabedatum: 20.4.2007



Ausgabedatum: 20.4.2007

AS-i DeviceNet-Gateway
Bedienung im erweiterten Anzeigemodus

8.2 Quick Setup

Dieses Menl ermdglicht eine schnelle Konfiguration des AS-i-Kreises.

WARNING:
OUTPUT MAY BE
RESET

@ Achtung: Ausgénge kdnnen zuriickgesetzt werden!

Warnung

Mit ,OK" gelangen Sie zum Untermeni ,Store AS-i Configuration".

STORE AS-I
CONFIGURATION
STORE + RUN
STORE + PRJ MODE

Store+Run

Mit ,OK® speichern Sie die aktuelle Konfiguration des AS-i-Kreises und der ange-
schlossenen Slaves als Soll-Konfiguration ab. Das Gateway wechselt dann in den
geschutzten Betriebsmodus.

Store + Prj Mode

Mit ,OK" speichern Sie die aktuelle Konfiguration des AS-i-Kreises und der ange-
schlossenen Slaves. Das Gateway bleibt im Projektierungsmodus.

Mit ,ESC* wechseln Sie ins Auswahlmeni zuriick.
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AS-Interface
Bedienung im erweiterten Anzeigemodus

Control Menis (optional)
AS-i Control

CONTROL INFO
CONTROL RUN
CONTROL FLAGS

AS-i Control Information

CONTROL INFO
START BIT SET
RUNNING

CYCLE TIME

ACT: 2MS
MAX: 5MS

Mit dieser Funktion kann der aktuelle Zustand des AS-i Control (Steuerprogramm)
eingesehen werden.

START BIT SET: Das Steuerprogramm wurde gestartet.
START BIT RESET: Das Steuerprogramm wurde gestoppt.
RUNNING: Das Steuerprogramm lauft.

STOPPED: Das Steuerprogramm ist angehalten. Wenn das Start Bit gesetzt ist,
kann trotzdem das Steuerprogramm angehalten sein, weil z.B. ein Konfigurations-
fehler vorliegt oder sich der Master im Konfigurationsmodus befindet.

CYCLE TIME ACT: Aktuelle Zykluszeit des Steuerprogramms.

CYCLE TIME MAX: Maximale Zykluszeit des Steuerprogramms seit dem letzten
Start des Steuerprogramms.

AS-i Control Run

CONTROL RUN
RUN
CHANGE

Mit dieser Funktion kann das Steuerprogramm gestartet oder gestoppt werden.
Damit wird das START BIT im Menu Control INFO verandert.

RUN: Das Steuerprogramm ist gestartet. Wenn das Start Bit gesetzt ist, kann
trotzdem das Steuerprogramm angehalten sein, weil z.B. ein Konfigurationsfehler
vorliegt oder sich der Master im Konfigurationsmodus befindet.

CHANGE: Das Steuerprogramm ist angehalten.
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AS-i DeviceNet-Gateway
Bedienung im erweiterten Anzeigemodus

8.2.1.4  AS-i Control Flags (Steuerprogramm Merkerspeicher)

CONTROL FLAGS
0:2A 47 2B 2C
4:83 BD F2 58

124: 4A C3 84 7A

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Steuerprogramm Merkerspeicher gelesen und
verandert werden. Zunachst kann mit Hilfe der Cursortasten eine Zeile ausgewahlt
werden. Um sich die Daten dieser Zeile ndher anzusehen muss die OK Taste ge-
driickt werden.

5:10111101

4:83 BB F2 58

Nach dem Driicken der OK Taste befindet man sich in einem neuen Darstellungs-
modus, in dem es mdglich ist, einzelne Merker mit Hilfe der Cursortasten anzu-
wahlen. Der ausgewahlte Merker wird in der oberen Zeile binar dargestellt. Mit
einem weiteren Druck auf OK kann der selektierte Merker binar in der oberen Zeile
editiert werden.

8.3 Slave Adr Tool (Slaveadressierungstool)

Mit dieser Funktion kdnnen die Adressen sowohl von neuen als auch projektierten
AS-i-Slaves eingestellt und geandert werden. Diese Funktion ersetzt das bisheri-
ge Handadressiergerat.

AS-1 CIRCUIT 2

Beachten Sie bitte, dass Sie bei Doppelmastern (AS-i-Master mit 2 AS-i-Kreisen)
den gewilinschten AS-i-Kreis mit Hilfe der Pfeil- und der OK-Taste zuvor ausge-
wabhlt haben (siehe Kapitel 8.5.1).

SLAVE ADR TOOL
CONNECT NEW SLV
OLD ADDRESS
NEW ADDRESS

Nun kann der zu adressierende Slave angeschlossen werden. Nach dem An-
schliessen wird dessen Adresse im Display bei ,OLD ADRESS* angezeigt, die An-
zeige ,CONNECT NEW SLV* verschwindet.
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AS-Interface
Bedienung im erweiterten Anzeigemodus

Um diesem Slave eine neue Adresse zu geben, ist der Menlpunkt ,NEW
ADDRESS* zu wahlen. Anschliefend kann die neue Adresse mit Hilfe der Pfeilta-
sten ausgewahlt werden. Die (Um-) Adressierung wird ausgefiihrt, in dem der Me-
nipunkt ,PRG* auswahlt und mit der OK-Taste bestatigt wird.

SLAVE ADR TOOL
OLD ADDRESS 21A
NEW ADDRESS 03B
PRG

Tritt beim Umadressieren ein Fehler auf, so wird eine der folgenden Fehlermel-
dungen fir circa zwei Sekunden angezeigt:

Failed: SND: Slave mit der alten Adresse nicht erkannt.

Failed: SDO: Ein Slave mit der Adresse 0 ist bereits vorhanden.

Failed: SD2: Gewahlte Slaveadresse ist bereits vorhanden.

Failed: DE: Adresse im AS-i-Slave kann nicht geldscht werden.

Failed: SE: Adresse im AS-i-Slave kann nicht gesetzt werden.

Failed: AT: Adresse konnte im AS-i-Slave nur temporar gespeichert

werden.
Failed: RE: Fehler beim Lesen des erweiterten ID-Codes 1.

Slave Test Tool

Mit Hilfe dieser Funktion kann ein einzelner AS-i-Slave getest werden.

Beachten Sie bitte, dass Sie bei Doppelmastern (AS-i-Master mit 2 AS-i-Kreisen)
den gewiinschten AS-i-Kreis mit Hilfe der Pfeil- und der OK-Taste zuvor ausge-
wahlt haben (siehe Kapitel 8.5.1)

AS-l1 CIRCUIT 2

Es wird nun eine Warnmeldung ausgegeben, dass bei diesem Test u. U. Ausgan-
ge gesetzt werden und der Host eventuell die Kontrolle Gber den Kreis verlieren
kann.

Um mit dem eigentlichen Test fortzufahren, driicken Sie die OK-Taste; um abzu-
brechen die ESC-Taste.

WARNING:
OUTPUTS MAY BE
SET AND HOST MAY
LOSE CONTROL

Im nachfolgenden Menl muss zuerst der zu testende Slave durch Eingabe der
Slaveadresse ausgewahlt werden.
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AS-i DeviceNet-Gateway
Bedienung im erweiterten Anzeigemodus

AnschlieBend wird durch Bestatigen des MenUpunktes ,Test* der Test des ge-
wahlten Slaves durchgefihrt.

SLAVE TEST TOOL
SLAVE ADR 21A
TEST

Nach durchlaufenen Test werden im Display alle relevanten Informationen zum
Slave angezeigt. Ein erfolgreicher Test wird mit einem ,OK* unter der Slaveadres-
se des getesten Slaves angezeigt.

Folgende Informationen werden angezeigt:
+ Adresse des getesteten Slaves
» Anzeige der Konfigurationsfehler (falls vorhanden)

« Binary Inputs (digitale Eingange), siehe auch ,Binary Inputs (Bindre Eingénge)“,
Kapitel 8.6.3

» Binary Outputs (digitale Ausgange), siehe auch ,Binary Outputs (Bindre Aus-
gange)*, Kapitel 8.6.4

» Analog Inputs (Analoge Eingange), siehe auch ,Analog Inputs (Analoge Eingén-
ge)“, Kapitel 8.6.5

» Analog Outputs (analoge Ausgange), siehe auch ,Analog Outputs (Analoge
Ausgange)“, Kapitel 8.6.6

» Param (aktuelle Parameter), siehe auch ,Parameter, Kapitel 8.6.7

* Perm Param (projektierte Parameter), siehe auch ,Permanent Param (Projek-
tierte Parameter)”, Kapitel 8.5.7

» Config (aktuelle Konfiguration), siehe auch ,Actual Config (Aktuelle Konfigurati-
on)“, Kapitel 8.7.4

» Perm Conf (projektierte Konfiguration), siehe auch ,Permanent Config (Projek-
tierte Konfigurationsdaten)®, Kapitel 8.5.8

Zumutbare A
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SLAVE 15 OK
BINARY INPUTS
01
BINARY OUTPUTS
01
ANALOG INPUTS
0 +17898

1 +32767 OVERFL

ANALOG OUTPUTS
0 +1789

Setup (Konfigurieren des AS-i-Kreises)

AS-i Circuit (AS-i-Kreis)

Bevor Sie in das Setup-Menu gelangen, missen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten und
der OK-Taste den gewiinschten AS-i-Kreis auswahlen.

AS-1 CIRCUIT 2

PARAM B
PERM PARAM F
CONFIG 7TFFE
PERM CONF 7FFE

Diese Funktion ist nur bei AS-i-Mastern mit 2 AS-i-Kreisen vorhanden.

Sie erméglicht das Andern des fiir die Bedienung gerade aktiven AS-i-Kreises.
Auf dem gewahlten (aktiven) AS-i-Kreis befindet sich der Cursor des Displays.
Setup (Konfigurieren des AS-i-Kreises)

AS-1 SLAVE ADDR
FORCE OFFLINE
OPERATION MODE
STORE ACT CFG
PERMANENT PARAM
PERMANENT CFG
ADDR. ASSISTANT
LOS

AUTO ADDR ENABLE
SUPPLY

FACTORY RESET

Unter dem Menu ,Setup” kénnen folgende Untermenis aufgerufen werden:

» AS-i Slave Addr (Slaveadresse einstellen/andern)

* Force Offline (AS-i-Master offline schalten)

Zumutbare A
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» Operation Mode (Betriebsmodus)

» Store Act Cfg (aktuelle erkannte Konfiguration speichern)

* Permanent Param (Projektierte Parameter)

» Permanent Cfg (Projektierte Konfigurationsdaten)

+ Addr. Assistant (AS-i-Adressierungsassistent)

» LOS (Liste der Offline-Slaves)

» Auto Adr Enable

» Supply (optional bei Singlemaster)

» Factory Reset (Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen)
8.5.3 AS-i Slave Addr (Slaveadresse einstellen/andern)

AS-1 SLAVE ADDR
OLD ADDRESS 21A
NEW ADDRESS 03B

Mit Hilfe dieser Funktion kann die Adresse eines Slaves geandert werden.

Um einem Slave eine neue Adresse zu vergeben, ist der Punkt ,OLD ADDRESS*
auszuwahlen und anschlieBend mit Hilfe der Pfeil- und der OK-Taste der ge-
winschte Slave, dessen Adresse geandert werden soll, zu wahlen.

Die neue Adresse des Slaves stellt man dann in ,NEW ADDRESS" ein. Das Driik-
ken der OK-Taste fiihrt die Adressanderung durch.

8.5.4 Force Offline (AS-i-Master offline schalten)

FORCE OFFLINE

NO
CHANGE

Diese Funktion gibt den jeweiligen Zustand des AS-i-Masters an:
Yes: AS-i-Master ist offline.
No: AS-i-Master ist online.

Mit ,Change” kann dieser Zustand verandert werden.

Das Umschalten in die Offline-Phase versetzt den AS-i-Kreis in den sicheren Zu-
stand. Der AS-i-Master muss offline geschaltet sein, wenn ein AS-i-Slave Uber die
IR-Schnittstelle umadressiert werden soll.

Zumutbare A aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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Operation Mode (Betriebsmodus)

OPERATION MODE

CHANGE

Diese Funktion zeigt den jeweiligen Betriebsmodus des AS-i-Masters an:
Protected Mode: geschitzter Betriebsmodus
Config Mode: Projektierungsmodus

Mit ,Change* kann in den jeweils anderen Modus gewechselt werden.

Nur im Projektierungsmodus kdnnen Parameter und Konfigurationsdaten projek-
tiert werden.

Store Act Cfg (aktuelle erkannte Konfiguration speichern)

STORE ACTUAL

CONFIGURATION

STORE

Diese Funktion kann nur im Projektierungsmodus ausgefiihrt werden.

Mit dieser Funktion kdnnen die am ausgewahlten AS-i-Kreis angeschlossenen
und erkannten AS-i-Slaves in die Konfiguration des AS-i-Masters Gbernommen
werden.

Ist das Ausfiihren von ,Store” (Speichern) erfolgreich, so erlischt die LED ,,config
error”. Die Konfiguration ist abgespeichert, es liegt kein Konfigurationsfehler mehr
vor.

Falls einer der angeschlossenen Slaves jedoch einen Peripheriefehler aufweist,
so wird dies durch Blinken der LED ,,config error” angezeigt.

Wenn sich der AS-i-Master im geschutzten Betriebsmodus befindet, wird die Feh-
lermeldung ,Failed No Config Mode" angezeigt.

Die Adresse Null ist keine gliltige Betriebsadresse, auf der man einen Slave pro-
jektieren kann. Wenn ein AS-i-Slave mit der Adresse 0 vorhanden ist, so wird das
Speichern der Konfiguration mit ,OK" zwar bestatigt, ein Konfigurationsfehler
bleibt allerdings bestehen.

Permanent Param (Projektierte Parameter)

PERAMNENT PARAM

[ 1A-0
2A-2 | 3A-F
4A-E | 5A-31

Mit dieser Funktion kénnen die projektierten Parameter eingestellt werden. Es
wird eine Liste aller moglichen Slaves angezeigt: von 1A - 31A und von 1B - 31B.
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Die projektierten Parameter fur Single-Slaves werden bei den Adressen 1A - 31A
eingestellt. Der eingestellte Parameterwert wird hinter der jeweiligen Adresse an-
gezeigt.

Permanent Config (Projektierte Konfigurationsdaten)

PERAMNENT CONFIG

10 ID xID1 xID2
1A - 7 F 3 4
2A - 7 F 3 41

Mit dieser Funktion kénnen die projektierten Konfigurationsdaten eingestellt wer-
den. Die eingestellten Werte fiir die Konfigurationsdaten werden hinter der jewei-
ligen Adresse in folgender Reihenfolge angezeigt:

10 (1/0-Konfiguration) ID (ID-Konfiguration) xID1 (extended ID1)

xID2 (extended 1D2).

AS-i Address Assistant (AS-i-Adressierungsassistent)

ADDRESS
ASSISTANT ON

NEXT ADDRESS TO

PROGRAM 1A

Der AS-i-Adressierungsassistent hilft dem Inbetriebnehmer beim schnellen Auf-
bau des AS-i-Kreises. Ist einmal eine AS-i-Konfiguration im Geréat gespeichert, so
kann anhand dieser Konfiguration den fabrikneuen AS-i-Slaves mit Adresse 0 die
richtige AS-i-Adresse zugewiesen werden.

Der AS-i-Adressierungsassistent wird durch Auswahlen von Assistant on oder As-
sistant off ein- oder ausgeschaltet. Es wird der jeweilige Zustand des AS-i-Adres-
sierungsassistenten anzeigt:

Assistant on:AS-i-Adressierungsassistent ist eingeschaltet.
Assistant off:AS-i-Adressierungsassistent ist ausgeschaltet.

Vorgehensweise:

1. Eine AS-i-Konfiguration im Geréat speichern. Dies kann sehr komfortabel mit der
Windows-Software AS-i-Control-Tools erfolgen (Master | Schreibe Konfigurati-
on zum AS-i-Master...), ist aber natirlich auch direkt mit Hilfe der vollgrafischen
Anzeige mdglich (siehe Kapitel 8.5.8).

2. Alle AS-i-Slaves mussen die Adresse 0 oder die gewlinschte Adresse haben.
Die Slaves mussen vom AS-i-Kreis getrennt sein.
3. AS-i-Adressierungsassistent starten.

4. Jetzt werden die AS-i-Slaves nacheinander in der Reihenfolge, in der es der
AS-i-Adressierungsassistent vorgibt, an den AS-i-Kreis angeschlossen. Die
letzte Display-Zeile des AS-i-Adressierungsassistenten zeigt hierfiir an, welcher
AS-i-Slave als nachstes angeschlossen werden muss.
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8.5.10 LOS (Liste der Offline-Slaves)

LOS LIST OF

SET ALL
CLEAR ALL

Siehe auch ,Erweiterte Diagnose des AS-i-Masters®, Kapitel 9.

Mit den Auswahlimdglichkeiten ,Clear all* und ,Set all* kdnnen alle Bits dieser Liste
auf einmal geldscht bzw. gesetzt werden. Darunter befindet sich die Liste der még-
lichen Slaves, bei denen man durch einzelnes Auswahlen das LOS-Bit setzen
oder l6schen kann.

leeres Feld: LOS-Bit gel6scht

X: LOS-Bit gesetzt

8.5.11 Auto Adr Enable (Automatisches Adressieren erméglichen)

AUTO ADDRESS
ENABLE
CHANGE

Mit Hilfe dieser Funktion kann das automatische Adressieren freigegeben oder ge-
sperrt werden.

Dabei bedeuten:

Enable: Automatisches Adressieren ist freigeben
Disable: Automatisches Adressieren ist gesperrt

Mit CHANGE kann das automatische Adressieren geandert werden.

8.5.12 Factory Reset (Zurlicksetzen des Masters auf Werkseinstellung)

44

FACTORY RESET
DO RESET

Mit dieser Funktion kann der Master auf die Werkseinstellungen zurlickgesetzt
werden. Der ,Reset" erfolgt durch Auswahl des Meniipunktes ,Do Reset".

Diese Funktion sollte nur im Notfall verwendet werden, da alle bisher
getétigten Einstellungen auf Werkseinstellung zuriickgesetzt werden
und dadurch eine einwandfreie Kommunikation und Funktionieren
des Masters mit dem AS-i-Kreis nicht mehr gewébhrleistet ist.

Der Master und der AS-i-Kreis missen nach erfolgtem ,Reset" wie-
der neu in Betrieb genommen und projektiert werden.

Beim Doppelmaster wirkt der Reset auf beide AS-i-Master!
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8.6 10 + Param. Test

8.6.1 AS-i Circuit (AS-i-Kreis)

AS-1 CIRCUIT 2

Bevor Sie in das |10 + Param. Test-Meni gelangen, miissen Sie mit Hilfe der Pfeil-
tasten und der OK-Taste den gewtinschten AS-i-Kreis auswahlen.

Diese Funktion ist nur bei AS-i-Mastern mit 2 AS-i-Kreisen vorhanden.

Sie erméglicht das Andern des fiir die Bedienung gerade aktiven AS-i-Kreises.

Auf dem gewahlten (aktiven) AS-i-Kreis befindet sich der Cursor des Displays.
8.6.2 10 + Param. Test

(Testen der AS-i-Ein- und Ausgange sowie Lesen und Schreiben von AS-i-Para-
metern)

WARNUNG
OUTPUTS MAY BE
SET AND HOST MAY
LOSE CONTROL.

Bevor in dieses Meni gewechselt wird, erscheint folgende Warnung:
,2Warning: Outputs may be set and Host may lose control.”

(Warnung: Ausgange kdnnen gesetzt werden und der Host kann die Kontrolle
Uber den AS-i-Master verlieren).

BINARY INPUTS

BINARY OUTPUTS
ANALOG INPUTS
ANALOG OUTPUTS

Unter dem Meni ,IO + Param. Test“ kénnen folgende Untermenis aufgerufen
werden:

» Binary Inputs (Binare Eingange)

+ Binary Outputs (Binare Ausgange)

» Analog Inputs (Analoge Eingange)

* Analog Outputs (Analoge Ausgange)

* Parameter
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Binary Inputs (Binare Eingange)

BINARY INPUTS

D3...DO
IA-0101
2A-0101

3A-0001 )

Diese Funktion zeigt fir alle AS-i-Slaves den Zustand der binaren Eingénge an.
0: Eingang geldscht
1: Eingang gesetzt

Binary Outputs (Bindre Ausgange)

BINARY OUTPUTS

D3...D0
1IA-0101
2A-0101

3A-0001 )

Diese Funktion zeigt firr alle AS-i-Slaves den Zustand der binaren Ausgénge an.
0: Ausgang geldscht
1: Ausgang gesetzt

Die bindren Ausgange kénnen nach Auswahl des gewiinschten AS-i-Slaves ver-
andert werden.

Analog Inputs (Analoge Eingénge)

ANALOG INPUTS

Die Slavetypen sind wie folgt gekennzeichnet:
X - Single Slave

A - A-Slave

B - B-Slave

AB - A+B-Slave

Die Daten der B-Slaves beginnen ab Kanal 2.

Die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge:
AS-i-Slaveadresse, dezimaler 16-Bit-Wert, Balkenanzeige.
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Ein eventueller Wertelberlauf wird zusatzlich durch ,Overfl* angezeigt.

ANALOG IN 1
0 +2500

L
1 +17898

2 +32767 OVERFL

3 -20023

8.6.6 Analog Outputs (Analoge Ausgénge)

ANALOG OUTPUTS

Diese Funktion zeigt fir alle AS-i-Slaves den Zustand der analogen Ausgange an.

Die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge:
AS-i-Slaveadresse, dezimaler 16-Bit-Wert, Balkenanzeige.

Ein eventueller Werteliberlauf wird zusatzlich durch ,Overfl* angezeigt.

ANALOG OUT 1
0 +2500

L

1 +17898

2 +32767 OVERFL

3 -20023

Die analogen Ausgéange kdnnen nach Auswahl des gewiinschten AS-i-Slaves ver-
andert werden.

8.6.7 Parameter

PARAMETER

| 1A -0
2A -2 1 3A - F
4A - E | 5A -3

Diese Funktion zeigt fur alle AS-i-Slaves den hexadezimalen Wert der aktuellen
AS-i-Parameter an.

Die aktuellen AS-i-Parameter kdnnen nach Auswahl der gewiinschten AS-i-Slave-
adresse verandert werden.
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Diagnosis (normale AS-i-Diagnose)

AS-i Circuit (AS-i-Kreis)

AS-1 CIRCUIT 2

Bevor Sie in das Diagnose-MenU gelangen, miissen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten
und der OK-Taste den gewlinschten AS-i-Kreis auswahlen.

Diese Funktion ist nur bei AS-i-Mastern mit 2 AS-i-Kreisen vorhanden.

Sie erméglicht das Andern des fiir die Bedienung gerade aktiven AS-i-Kreises.
Auf dem gewahlten (aktiven) AS-i-Kreis befindet sich der Cursor des Displays.
Diagnose-Meni

ACTUAL CONFIG
LPF
AS-I MASTER

Unter dem Meni ,Diagnosis” kénnen folgende Untermeniis aufgerufen werden:
» Flags (EC-Flags: Execution control flags)

» Actual Config (aktuelle Konfiguration)

* LPF (Liste der Peripheriefehler)

* AS-i-Master (Info)

Flags

FLAGS: 0131 05
0000 0001
0011 0001
0000 0101
PERIPHERY_OK
OFFLINE_READY
AS-I_PWR_FAIL
NORMAL_OP.
CONFIG_ACTIVE
AUTO_ADDR_AVL
AUTO_ADDR_ASN
LDS.O
CONFIG_OK

P OOORRFOOLRr

=

AUTO_ADDR_ENA

OFFLINE

DATA_EXCH_ACT
— —

= O

Diese Funktion zeigt die EC-Flags hexadezimal, binar und als einzelne Bits mit Er-
klarung, beginnend mit dem niederwertigsten Bit an.
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Die Abfolge der Bits im Byte ist wie folgt:

Byte
Bytewert: | 27 | 26 | 25| 24 [ 93 [ 92 [ o1 | 20
Bit: 7/6|5[4(3|2|1]0
Byte 1:
Bit 0: Periphery_OK

Byte 2:
Bit 7:

Bit 6:

Bit 5:

Bit 4:

Bit 3:

Bit 2:

Bit 1:

Bit 0:

Byte 3:
Bit 0:

Das Flag ist gesetzt, wenn kein AS-i-Slave einen Peripheriefehler si-
gnalisiert.

Offline_Ready
Das Flag ist gesetzt, wenn der AS-i-Master in der Offline-Phase ist.

AS-i Pwr Fail

Das Flag ist gesetzt, wenn die Spannung an der AS-i-Leitung zu nied-
rig ist.

Normal_Op.

Das Flag ist gesetzt, wenn sich der AS-i-Master im Normalbetrieb be-
findet.

Config_Active
Das Flag ist im Projektierungsmodus gesetzt und im geschitzten Be-
trieb zurtickgesetzt.

Auto_Addr_Avl
Das Flag wird gesetzt, wenn die automatische Adressierung durchge-
fuhrt werden kann, wenn genau ein AS-i-Slave zur Zeit ausgefallen ist.

Auto_Addr_Asn

Das Flag ist gesetzt, wenn die automatische Adressierung moglich ist
(AUTO_ADDR_ENABLE = 1; es ist kein ,falscher” AS-i-Slave am AS-
i angeschlossen).

LDS.0
Das Flag ist gesetzt, wenn ein AS-i-Slave mit Betriebsadresse 0 vor-
handen ist.

Config_OK
Das Flag ist gesetzt, wenn die Soll-Konfiguration (projektierte Konfigu-
ration) und die Ist-Konfiguration tbereinstimmen.

Data_Exch_Act

Ist das Flag ,Data Exchange Active” gesetzt, ist der Datenaustausch
mit den AS-i-Slaves in der Data Exchange Phase freigegeben. Ist das
Bit nicht gesetzt, wird der Datenaustausch mit den Slaves gesperrt.
Statt Datentelegrammen werden dann Read-ID-Telegramme ge-
schickt.

Das Bit wird beim Eintritt in die Offlinephase vom AS-i-Master gesetzt.
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Das Flag ist gesetzt, wenn der Betriebszustand Offline eingenommen
werden soll oder bereits eingenommen ist.

Bit 2: Auto_Addr_Ena
Das Flag zeigt an, ob das automatische Adressieren vom Anwender
gesperrt (Bit = 0) oder freigegeben (Bit = 1) ist.

(Siehe auch ,Flags lesen (GET_FLAGS)", Seite 95)

Actual Config (Aktuelle Konfiguration)

Mit dieser Funktion wird der Zustand der aktuellen Konfiguration der einzelnen
AS-i-Slaves angezeigt.

Am Ende der Liste erscheint eine Hilfe, die Abkirzungen erklart:

X (0.K.):

D (Detected Only):

P (Projected Only):

C (Type Conflict):

F (Periph. Fault):

Die Konfigurationsdaten des erkannten AS-i-Slaves stim-
men mit den projektierten Konfigurationsdaten tberein.

Es wird ein AS-i-Slave an dieser Adresse erkannt, er wur-
de aber nicht projektiert.

Ein AS-i-Slave an dieser Adresse wurde projektiert, jedoch
nicht erkannt.

Die Konfigurationsdaten des erkannten AS-i-Slaves stim-
men mit den projektierten Konfigurationsdaten nicht tber-
ein. Es wird die tatsachlich vorhandene Konfiguration des
angeschlossenen AS-i-Slaves angezeigt.

Der AS-i-Slave weist einen Peripheriefehler auf.

A (Duplicate Adr.): Zwei AS-i-Slaves auf der gekennzeichneten Adresse.

Nach Auswahl der gewlinschten AS-i-Slaveadresse werden die Werte fir die ak-
tuellen Konfigurationsdaten hinter der jeweiligen Adresse in folgender Reihenfolge
angezeigt:

10 (I/O-Konfiguration) ID (ID-Konfiguration) xID1 (extended ID1)

xID2 (extended 1D2)

0A - ... -

1A - 7A28 -C
TYPE CONFLICT

AuRerdem wird der Zustand der Konfiguration im Klartext angezeigt.

Ist an einer Adresse kein AS-i-Slave vorhanden und auch keiner projektiert, so
werden statt den Konfigurationsdaten vier Punkte angezeigt.
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LPF (Liste der Peripheriefehler)

LPF LIST OF

PERIPH. FAULTS

| 1A-x
2A- | 3A- l

Liste der Slaves, die Peripheriefehler ausgeltst haben.
leeres Feld: Peripherie O.K.
X: Peripheriefehler

AS-i-Master (Info)

VERSION
20000919

FEATURE STRING
ZEFO D1.AS.ER

Diese Funktion zeigt Informationen Uber die Version und die Eigenschaften des
AS-i-Masters an:

Version xxxxxxxx (Datum der Firmware)

Feature String xxxxxxxxxxxxxxx (Eigenschaftenstring des AS-i-Masters)

Adv. Diagnosis (erweiterte AS-i-Diagnose)

ERROR COUNTERS
LCS
FAULT DETECTOR

Siehe auch ,Erweiterte Diagnose des AS-i-Masters*®, Kapitel 9.

Unter dem Mend ,Adv. Diagnosis* kdnnen folgende Untermenis aufgerufen wer-
den:

« Error Counters (Fehlerzahler)
» LCS (Liste der Slaves, die einen Konfigurationsfehler ausgeldst haben)
» Fault Detector
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Error Counters (Fehlerzahler)
ERROR COUNTERS
1A -0
2A -0 1
Diese Liste zeigt die Fehlerzahler fir jeden einzelnen AS-i-Slave an.
Weiterhin wird die Anzahl der Spannungsausfélle/Unterspannung auf AS-i (APF)
angezeigt.
Durch Auswahl von ,Reset” werden die Fehlerzéhler auf 0 zurlickgesetzt.
LCS (Liste der Slaves, die einen Konfigurationsfehler ausgeldst haben)
APF- | 1A-x
2A- I 3A-
4A-x 1 B5A |
In dieser Liste sind die Slaves markiert, die seit dem Einschalten des Masters bzw.
seit dem letzten Auslesen der Liste mindestens einen kurzzeitigen Konfigurations-
fehler haben.
leeres Feld: kein Fehler
X: AS-i-Slave I6ste einen Konfigurationsfehler aus.
Fault Detector
FAULT DETECTOR
RESET
HISTORIC:
EFLT OVRV NOIS
ACTUAL:
EFLT OVRV NOIS
DUP ASI| ADR:
0 | 31B
HELP:
EFLT EARTH FAULT
OVRV OVERVOLATAGE
NOIS NOISE
DUP ASI ADR
DUPLICATE ASI
SLAVE ADDRESS
Das Menii ,Fault Detector” zeigt Informationen Gber den AS-i-Wéchter an und er-
moglicht das Léschen der Historie des AS-i-Wachters. Ferner sind im Abschnitt
.Help* die Abklirzungen im Klartext aufgefiihrt.
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Durch Auswahl von ,Reset” kann die Historie des AS-i-Wachters geldscht werden.

Im Abschnitt ,Historic® werden die aufgetretenen Fehlermeldungen des AS-i-
Wachters seit dem letzten ,Reset” aufgelistet.

Im Abschnitt ,Actual® werden die aktuell aufgetretenen Fehlermeldungen des
AS-i-Wachters angezeigt.

Folgende Fehlermeldungen werden angezeigt:

. Doppeladdressierung1 (Nur bei Mastern, welche diese Funktion unterstiitzen)
» Erdschluss

» Stdrspannung

+ Uberspannung

Optional kann noch das Fehlen der redundanten 24V bei manchen Einfachma-
stern angezeigt werden.

AS-i-Safety

SAFETY SLAVES

SAFETY MONITOR
SAFETY SUBST VAL

Unter dem Menu ,AS-i Safety” konnen folgende Untermenis aufgerufen werden:
+ Safety Slaves

» Safety Monitor

« Safety Substitute Value

Safety Slaves (Sicherheitsgerichtete Slaves)

SAFETY ORIENTED
SLAVES

In der Liste der ,sicherheitsgerichteten Eingangsslaves” ( ,,AS-i Safety at Work®)
werden die Slaves angezeigt, bei denen die Sicherheitsfunktion ausgeldst ist:

X: Der Kanal ist in Ordnung
R: Der Kanal hat ausgelost

Die erste Stelle korrespondiert mit Kanal 2, die zweite Stelle mit Kanal 1. So be-
deutet XR Kanal 2 ist in Ordnung und Kanal 1 hat ausgelost.

1. Anzeige der 2 niedrigsten Slaveadressen, bei denen eine Doppeladressierung vorliegt
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Die einzelnen Kanéle kdnnen nicht mehr ausgewertet werden, wenn:
* in der Kommandoschnittstelle unter Funktionale Profile

oder

* im Menu SLAVE VALUE SUBSTITUTE

das Ersetzen der Eingangsdaten der sicherheitsgerichteten Slaves abgeschaltet
wurde. In diesem Fall ist die Angabe nur korrekt, wenn beide Kanale den gleichen
Zustand haben.

Sicherheitsmonitor

SAFETY MONITOR
DIAGNOSIS
ADDR: 17

MODE: SORTED/V1]|
STATUS: O.K.

CH.1: OFF
CH.2: OFF
1-32: GREEN

Die AS-i-Sicherheitsmonitor-Diagnose liest die Diagnosedaten aus dem AS-i-Si-
cherheitsmonitor aus und stellt diese Diagnosedaten im Display dar. Die Bedeu-
tung der angezeigten Diagnose und der Einstellung SORTED/V1, UNSORTED
entnehmen Sie bitte der Beschreibung des Sicherheitsmonitors.

Safety Subst Val
(Ersatzwerte fur Eingangsdaten sicherheitsgerichteter Slaves)

SAFETY SUBST VAL
SUBSTITUTE
CHANGE

Diese Funktion ermdglicht das An- und Abschalten der Eingangsdatensubstitution
bei sicherheitsgerichteten Slaves.

SUBSTITUTE

Die Eingangsdaten werden mit folgenden Werten ersetzt:
Beide Kanale ausgeldst: 0000bin

Kanal 1 hat ausgeldst: 0011bin

Kanal 2 hat ausgeldst: 1100bin

Kein Kanal hat ausgel6st: 1111bin

NO SUBSTITUTE

Die Eingangsdaten der sicherheitsgerichteten Slaves werden unbehandelt ange-
zeigt.

Ausgabedatum: 20.4.2007
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Anzeigenkontrast

DISP CONTRAST

Mit Hilfe dieser Funktion stellen Sie den Anzeigenkontrast ein.

» Selektieren Sie dazu mit den Pfeiltasten die Zeile mit dem Balken
» Bestéatigen Sie die Auswahl mit OK (Balken blinkt)

« Stellen Sie den Anzeigenkontrast mit den Pfeiltasten ein

» Mit OK libernehmen Sie die Einstellung

Die Werkseinstellungen rufen Sie Uber das Feld DEFAULT auf.

Ist der Kontrast so verstellt, dass die Anzeige des Displays nicht mehr lesbar ist,
kann er wie folgt auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt werden:

» Schalten Sie den Master aus
+ Betétigen Sie die Tasten MODE und SET und halten Sie diese gedriickt
« Schalten Sie den Master ein.

Language (Auswahl der Bedienungssprache)

ENGLISH
DEUTSCH X
FRANCAIS
ITALIANO
ESPANOL

Mit Hilfe dieser Funktion kann die Sprache der im Display angezeigten Textmel-
dungen (wie z.B. ,Slave fehlt“, oder ,Slave nicht bekannt“) mit Hilfe der Pfeil- und
OK-Taste verandert werden. Die aktuelle Sprache ist mit einem X markiert.

Die MenUsprache ist Englisch.
D Diese Einstellung lasst sich nicht verandern!

Hinweis
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Erweiterte Diagnose des AS-i-Masters

Die erweiterte Diagnose dient der Lokalisierung sporadisch auftretender Konfigu-
rationsfehler sowie der Beurteilung der Qualitat der Datenlibertragung auf dem
AS-i ohne zusatzliche Diagnose-Tools.

Die Windows-Software AS-i-Control-Tools, die der einfachen Inbetriebnahme des
AS-i und der Programmierung von AS-i-Control dient, stellt die Bedienung der er-
weiterten Diagnose-Funktion (LCS, Error Counters, LOS) zur Verfugung.

Liste der AS-i-Slaves, die Konfigurationsfehler ausgeldst haben (LCS)

Die LCS sammelt die Informationen aus der Delta-Liste. Um die Ursachen, die fir
kurzzeitige Konfigurationsfehler am AS-i verantwortlich sind, zu diagnostizieren,
verwalten AS-i-Master mit erweiterter Diagnosefunktionalitdt neben der Liste der
projektierten Slaves (LPS), der Liste der erkannten Slaves (LDS) und der Liste der
aktiven Slaves (LAS) eine zusatzliche neue Liste mit Slaves, die einen Konfigura-
tionsfehler ausgelost haben (LCS, List of Corrupted Slaves). In dieser Liste ste-
hen alle AS-i-Slaves, die seit dem letzen Lesen dieser Liste bzw. seit dem
Einschalten des AS-i-Masters mindestens einen kurzzeitigen Konfigurationsfehler
verursacht haben. Ferner werden auch kurzfristige Spannungseinbriiche am
AS-Interface in der LCS an der Stelle von Slave 0 angezeigt.

O Mit jedem Lesevorgang wird die LCS gleichzeitig wieder gelscht.

11

Hinweis

O Der letzte kurzzeitige Konfigurationsfehler kann auch auf dem Dis-
play des AS-i-Masters angezeigt werden:

H Mit der Taste ,Set‘ am AS-i-Master kann der Slave auf dem Display
angezeigt werden, der fir den letzten kurzzeitigen Konfigurations-
fehler verantwortlich war. Ist kurzzeitig ein Spannungszusammen-
bruch des AS-i aufgetreten, so wird dies durch eine 39 auf dem
Display angezeigt, nachdem man die Set-Taste druickt.

Fir diese Funktion muss sich das Gerat im Normalbetrieb des ge-
schitzten Betriebsmodus befinden (leere Anzeige) oder in der Off-
line-Phase (Anzeige: 40).

Hinweis

Protokollanalyse: Zahler fur Ubertragungsfehler bei Datentelegrammen

Die AS-i-Master mit erweiterter Diagnose stellen fir jeden AS-i-Slave einen Zahler
fir Telegrammwiederholungen zur Verfiigung, der bei jedem Ubertragungsfehler
von Datentelegrammen erhéht wird. Dadurch kann die Qualitat der Ubertragung
bereits dann beurteilt werden, wenn nur einzelne Telegramme gestort werden, der
AS-i-Slave jedoch nie einen Konfigurationsfehler ausldst.
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0) Die Z&hlerstande werden uber die jeweilige Hostschnittstelle ausge-
lesen und mit jedem Lesezugriff zurlickgesetzt. Der hdchste gultige
D aktuelle Zahlerstand ist 254. 255 kennzeichnet einen Uberlauf des
. . Zahlers.
Hinweis

Das Anzeigen der Protokollanalyse und die LCS ist in den AS-i-Control-Tools (un-
ter Befehl Master | AS-i-Diagnose) implementiert.

Offline-Phase bei Konfigurationsfehlern

Die AS-i-Master mit erweiterter Diagnose bieten die Mdglichkeit, bei einem Konfi-
gurationsfehler sich selbst in die Offline-Phase zu versetzen und damit das AS-i-
Netzwerk in einen sicheren Betriebszustand zu versetzen. Somit kann schneller
auf Konfigurationsfehler reagiert werden, und der Host wird von dieser Aufgabe
entlastet. Treten am AS-i Probleme auf, so kdnnen die AS-i-Master das AS-i-Netz-
werk selbststandig in einen sicheren Zustand schalten.

Es bestehen zwei Mdglichkeiten, den AS-i-Master fiir diese Funktion zu parame-
trieren:

» Jeder am AS-i auftretende Konfigurationsfehler versetzt den AS-i-Master aus
dem Normalbetrieb im geschiitzten Betriebsmodus in die Offline-Phase.

» Es wird eine Liste mit den Slaveadressen festgelegt, die das Auslésen der Off-

line-Phase bei auftretendem Konfigurationsfehler verursachen kénnen (Liste
der Offline Slaves LOS).
Hierbei kann der Anwender selbst entscheiden, wie der AS-i-Master auf einen
Konfigurationsfehler am AS-i reagieren soll. So kann bei kritischen AS-i-Slaves
der Master direkt in die Offline-Phase versetzt werden, wahrend bei weniger kri-
tischen Slaves an den Host die Fehlermeldung Konfigurationsfehlergesendet
wird, AS-i aber nicht offline geschaltet wird.

Wie auch die erweiterte Diagnose, kann das Parametrieren der Funktionalitat Off-
line-Phase bei Konfigurationsfehlern mit den AS-i-Control Tools durchgefiihrt wer-
den (Befehl | Eigenschaften | Offline bei Konfigurationsfehler).

Um die Fehlermeldung ,OF FLINE BY LOS* zuriickzusetzen, gibt es folgende zwei
Méglichkeiten:

1. L8schen der gesamten LOS-Liste im betroffenen AS-i-Kreis (,CLEAR ALL").
2. Spannungsabfall am betroffenen AS-i-Kreis.

Bei einem Spannungsabfall am AS-i-Kreis 1 wird das gesamte
Doppelgateway abgeschaltet.

Achtung
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Funktionen des AS-i-Wachters

Doppeladresserkennung

Haben zwei Slaves in einem AS-i-Kreis die gleiche Adresse, liegt eine Doppel-
adresse vor. Diese ist ein Fehler, da beide betroffenen Slaves fiir den Master nicht
mehr einzeln ansprechbar sind. Da sich die beiden Antworten auf der Leitung
Uberlagern, kann der Master die Slaveantworten nicht sicher erkennen. Es liegt
ein extrem labiles Systemverhalten vor.

Die Doppeladresserkennung erlaubt es, eine Doppeladresse sicher zu erkennen
und im Display sowie den AS-i-Control-Tools anzuzeigen.

Eine Doppeladresse erzeugt einen Konfigurationsfehler und wird im Display ange-
zeigt.

O Doppeladressen kdnnen nur im AS-i-Segment am Master erkannt
werden. Sind beide an der Doppeladresse beteiligten Slaves hinter
H einem Repeater montiert, kann die Doppeladresse nicht erkannt

. . werden.
Hinweis

Erdschlusswachter

Ein Erdschluss liegt dann vor wenn die Spannung Ugynp (Nominalwert
Ugnp = 0,5 Upg.j) aulerhalb dieses Bereiches liegt:

10% UAS-i < UGND < 90% UAS-i
Dieser Fehler schrénkt die Stérsicherheit der AS-i-Ubertragung erheblich ein.
Erdschliisse werden im Display sowie tiber DeviceNet und AS-i-Control-Tools ge-
meldet.

Zur Erkennung von Erdschlissen muss der Master mit seiner Funk-
DI tionserde geerdet sein.

Hinweis

Stérspannungserkennung

Die Stérspannungserkennung detektiert Wechselspannungen auf AS-i, die nicht
von AS-i-Master oder AS-i-Slaves erzeugt werden. Diese Stérspannungen kon-
nen Telegrammstdrungen erzeugen.

Haufige Ursache sind ungeniigend abgeschirmte Frequenzumrichter oder unge-
schickt verlegte AS-i-Kabel.

Stérspannungen werden im grafischen Display und AS-i-Control-Tools gemeldet.
Uberspannungserkennung

Uberspannungen liegen vor, wenn die AS-i-Leitung, deren Adern normalerweise
elektrisch symmetrisch zur Anlagenerde liegen, stark elektrisch angehoben wer-
den. Ursache kdnnen z. B. Einschaltvorgénge groRRer Verbraucher sein.

Uberspannungen stéren die AS-i-Kommunikation in allgemeinen nicht, kénnen
aber unter Umsténden Fehlsignale von Sensoren ausldsen.

Uberspannungen werden im grafischen Display und AS-i-Control-Tools gemeldet.
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DeviceNet-Schnittstelle
Informationen zu DeviceNet

Das AS-i/DeviceNet-Gateway arbeitet als ,Group 2-Only Slave” im DeviceNet-

Kreis. Es wird Polled I/O und Explicit Messaging unterstitzt. Strobed I/O wird nicht

unterstitzt.

Dieses Kapitel erklart die bei den AS-i/DeviceNet-Gateway verwendeten Devic
Net Message Types, Class Services und Object Classes.

DeviceNet Message Types
Das Gateway unterstiitzt folgende Message Types:

e-

CAN Identifier Field Group 1 Message Type
01101XxXXXXX Slave’s /0 Change of State or Cyclic Message
01111 XXXXXX Slave’s I/0 Poll Response or Change of State/Cyclic

Acknowledge Message

CAN Identifier Field Group 2 Message Type
10xxxxxx111 Duplicate MAC ID Check Messages
10xxxxxx110 Unconnected Explicit Request Messages
10xxxxxx101 Master 1/0 Poll Command Message
10xxxxxx100 Master Explicit Request Message
10xxxxxx010 Master’s I/O Poll/Change of State/Cyclic Message

0) xxxxxx = Node Address des AS-i/DeviceNet-Gateways

/1

Hinweis

DeviceNet Class Services
Das Gateway unterstiitzt folgende Class Services und Instance Services:

Service Name Service Code
Reset 0x05
Delete 0x09
Get_Attribute_Single 0x0E
Set_Attribute_Single 0x10
Allocate Master/Slave_Connection_Set 0x4B
Release Master/Slave_Connection_Set 0x4C

Objekt-Modellierung

« E/A-Daten
» Erweiterte Diagnose

Zumutbare A
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Gemal der DeviceNet-Philosophie sollten die Eigenschaften eines physikalischen
Gerates in DeviceNet-Objekten abgebildet werden. Fir einen AS-i-Master kdnnen
dies folgende Objekte sein:

» Ein ,AS-i Master Object”, das die Eigenschaften des Masters selbst und des
ganzen AS-i-Kreises wie zum Beispiel EC-Flags, Listen und Funktionen zur Sla-
ve-Programmierung etc. enthalt.

» ,AS-i Slave Objects”, eines fir jeden AS-i-Slave, das die Eigenschaften des je-
weiligen AS-i-Slave wie zum Beispiel Parameter, Konfiguration etc. enthalt.

Daher existiert folgende Object-Liste (Uberblick):

Class Code |Objekt-Name Anzahl der Instanzen
0x01 Identity 1

0x03 DeviceNet 1

0x04 Assembly 72

0x05 Connections 4

0x15 Parameter Object 1

0x64 AS-i-Master 1 fir jeden AS-i-Kreis
0x65 AS-i-Slave 64 fur jeden AS-i-Kreis
0x66 E/A-Daten 1 fir jeden AS-i-Kreis
0x67 Erweiterte Diagnose 1 fiir jeden AS-i-Kreis
0x68 Kurze Kommandoschnittstelle 1

0x69 Lange Kommandoschnittstelle 1

10.2.1 Identity Object

Class Code: 1 (0x01)

Anzahl der Instanzen: 1

Instanz-Attribute

Attribute ID | Access Rule | Name Value

100 Get Vendor 645

101 Get Device Type 100

102 Get Product Code Einzelmaster: 1818

Doppelmaster: 1820

103 Get Revision 2.2

104 Get Status siehe Ubersicht unten

105 Get Serial Number einmalige Nummer, 32 Bit

106 Get Product Name AS-i 3.0 DeviceNet-Gateway

109 Get/Set Heartbeat Interval
Zumutbare A aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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Status
Bit 0 owned 0 = not owned
1 = owned (Group 2 an Master zugewiesen)
Bit 1 reserved immer O
Bit 2 configured immer 0
Bit 3 reserved immer 0

Bit 4-7 vendor specific alle 0

Bit 8 minor cfg. fault 0 = no error

1 = minor configuration fault
Bit 9 minor device fault | 0 = no error

1 = minor device fault
Bit 10 major cfg. fault 0 = no error

1 = major configuration fault
Bit 11 major device fault | 0 = no error

1 = major device fault
Bit 12,13 | reserved immer 0
Bit 14,15 | reserved immer 0

Common Services

Service Code | Class | Instance | Service Name

0x05 no yes Reset

0x10 yes yes Get_Attribute_Single
0x0E yes yes Get_Attribute_Single

10.2.2 DeviceNet Object

Class Code: 3
Anzahl der Instanzen: 1

Instanz-Attribute

Attribute ID Access Name DeviceNe Data Type Data Value
Rule
1 Get/Set MAC ID USINT Bereich 0-63
2 Get/Set Baud Rate USINT Bereich 0-2
3 Get/Set BOI BOOL Bereich 0-1
4 Get/Set Bus-off Counter USINT Bereich 0-255
5 Get Allocation Information: Structure of:
Allocation Choice Byte BYTE 0-63=Master-Adresse
Master’s Node Address USINT 255=nicht zugewiesen
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Common Services

Service Code | Class | Instance Service Name
0x0E yes yes Get_Attribute_Single
0x10 no yes Set_Attribute_Single
0x4B no yes Allocate_M/S_Connection_Set
0x4C no yes Release_M/S_Connection_Set

10.2.3  Assembly Object
Class Code 4 (0x04)
Anzahl der Instanzen: 72
Das Assembly Object biindelt die Daten aus den Anwendungsobjekten.

Die Assembly Object Instanzen bestehen (im Fall eines Doppelmasters) aus fol-
genden Elementen:

» A-Slaves bzw. Single-Slaves aus Kreis 1

» Single-, A- und B-Slaves (alle Slaves) aus Kreis 1

» A-Slaves bzw. Single-Slaves aus beiden Kreisen

» Single-, A- und B-Slaves (alle Slaves) aus beiden Kreisen
* keine 16 Bit Daten

» 16 Bit Daten der Slaves 29 ... 31 aus Kreis 1

» 16 Bit Daten der Slaves 29 ... 31 aus beiden Kreisen

» keine Kommandoschnittstelle

* kurze Kommandoschnittstelle

» lange Kommandoschnittstelle

Attribute ID | Access Rule | Name Datenwert
3 Data ltem(s)

Die Instanzen 100 (0x64) ... 135 (0x87) kdnnen nur gelesen werden, hingegen die
Instanzen 136 (0x88) ... 171 (0xAB) kénnen gelesen und geschrieben werden.

Kein ,Change of State" fir Assembly verwenden, wenn Slaves mit
schnellen Eingangsanderungen benutzt werden!

Warnung
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Assembly Instance Data Item
Size - Kommando

Input Output (Byte) Digital Analog schnittstelle

100 (0x64) | 136 (0x88) | 16 AS-i-Kreis 1,
Single- und A-Slaves

101 (0x65) | 137 (0x89) |28 AS-i-Kreis 1, kurz
Single- und A-Slaves

102 (0x66) | 138 (0x8A) | 52 AS-i-Kreis 1, lang
Single- und A-Slaves

103 (0x67) | 139 (0x8B) | 40 AS-i-Kreis 1, AS-i-Kreis 1,
Single- und A-Slaves | Analog Slaves 29 .. 31

104 (0x68) | 140 (0x8C) | 52 AS-i-Kreis 1, AS-i-Kreis 1, kurz
Single- und A-Slaves | Analog Slaves 29 .. 31

105 (0x69) | 141 (0x8D) | 76 AS-i-Kreis 1, AS-i-Kreis 1, lang
Single- und A-Slaves | Analog Slaves 29 .. 31

106 (0x6A) | 142 (Ox8E) | 64 AS-i-Kreis 1, AS-i-Kreise 1+2,
Single- und A-Slaves | Analog Slaves 29 .. 31

107 (0x6B) | 143 (Ox8F) | 76 AS-i-Kreis 1, AS-i-Kreise 1+2, kurz
Single- und A-Slaves | Analog Slaves 29 .. 31

108 (0x6C) | 144 (0x90) | 100 AS-i-Kreis 1, AS-i-Kreise 1+2, lang
Single- und A-Slaves | Analog Slaves 29 .. 31

109 (0x6D) | 145 (0x91) | 32 AS-i-Kreis 1,
Alle Slaves

110 (OX6E) | 146 (0x92) |44 AS-i-Kreis 1, kurz
Alle Slaves

111 (Ox6F) | 147 (0x93) |68 AS-i-Kreis 1, lang
Alle Slaves

112 (0x70) | 148 (0x94) | 56 AS-i-Kreis 1, AS-i-Kreis 1,
Alle Slaves Analog Slaves 29 .. 31

113 (0x71) | 149 (0x95) |68 AS-i-Kreis 1, AS-i-Kreis 1, kurz
Alle Slaves Analog Slaves 29 .. 31

114 (0x72) | 150 (0x96) |92 AS-i-Kreis 1, AS-i-Kreis 1, lang
Alle Slaves Analog Slaves 29 .. 31

115 (0x73) | 151 (0x97) | 80 AS-i-Kreis 1, AS-i-Kreise 1+2,
Alle Slaves Analog Slaves 29 .. 31

116 (0x74) | 152 (0x98) | 92 AS-i-Kreis 1, AS-i-Kreise 1+2, kurz
Alle Slaves Analog Slaves 29 .. 31

117 (0x75) | 153 (0x99) | 116 AS-i-Kreis 1, AS-i-Kreise 1+2, lang
Alle Slaves Analog Slaves 29 .. 31

118 (0x76) | 154 (0x9A) | 32 AS-i-Kreise 1+2,
Single- und A-Slaves

119 (0x77) | 155 (0x9B) | 44 AS-i-Kreise 1+2, kurz
Single- und A-Slaves

120 (0x78) | 156 (0x9C) | 68 AS-i-Kreise 1+2, lang
Single- und A-Slaves

121 (0x79) | 157 (0x9D) | 56 AS-i-Kreise 1+2, AS-i-Kreis 1,
Single- und A-Slaves | Analog Slaves 29 .. 31

122 (0x7A) | 158 (0x9E) | 68 AS-i-Kreise 1+2, AS-i-Kreis 1, kurz
Single- und A-Slaves | Analog Slaves 29 .. 31

123 (0x7B) | 159 (0x9F) |92 AS-i-Kreise 1+2, AS-i-Kreis 1, lang
Single- und A-Slaves | Analog Slaves 29 .. 31
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64

AS-Interface

DeviceNet-Schnittstelle

Assembly Instance Data Item
Size - Kommando

Input Qutput (Byte) Digital Analog .

124 (0x7C) | 160 (0xAOQ) | 80 AS-i-Kreise 1+2, AS-i-Kreise 1+2,
Single- und A-Slaves | Analog Slaves 29 .. 31

125 (0x7D) | 161 (OxA1) |92 AS-i-Kreise 1+2, AS-i-Kreise 1+2, kurz
Single- und A-Slaves | Analog Slaves 29 .. 31

126 (OX7E) | 162 (0xA2) | 116 AS-i-Kreise 1+2, AS-i-Kreise 1+2, lang
Single- und A-Slaves | Analog Slaves 29 .. 31

127 (Ox7F) | 163 (0xA3) | 64 AS-i-Kreise 1+2,
Alle Slaves

128 (0x80) | 164 (0xA4) | 76 AS-i-Kreise 1+2, kurz
Alle Slaves

129 (0x81) | 165 (0xA5) | 100 AS-i-Kreise 1+2, lang
Alle Slaves

130 (0x82) | 166 (OxA6) | 88 AS-i-Kreise 1+2, AS-i-Kreis 1,
Alle Slaves Analog Slaves 29 .. 31

131 (0x83) | 167 (0xA7) | 100 AS-i-Kreise 1+2, AS-i-Kreis 1, kurz
Alle Slaves Analog Slaves 29 .. 31

132 (0x84) | 168 (0xA8) | 124 AS-i-Kreise 1+2, AS-i-Kreis 1, lang
Alle Slaves Analog Slaves 29 .. 31

133 (0x85) | 169 (0xA9) | 112 AS-i-Kreise 1+2, AS-i-Kreise 1+2,
Alle Slaves Analog Slaves 29 .. 31

134 (0x86) | 170 (0xAA) | 124 AS-i-Kreise 1+2, AS-i-Kreise 1+2, kurz
Alle Slaves Analog Slaves 29 .. 31

135 (0x87) | 171 (OxAB) | 148 AS-i-Kreise 1+2, AS-i-Kreise 1+2, lang
Alle Slaves Analog Slaves 29 .. 31

Die Instanzen 136 ... 171 haben die selbe Struktur jedoch mit 16 Bit- und binaren
Ausgangen. Sie kdnnen gelesen und geschrieben werden.

Bei einem Singlemaster existieren nur die Instanzen 100 (0x64) ... 105 (0x69) and
109 (0x6D) ... 114 (0x72), wobei die Instance 100 ist der Default Connection Path
fur Produced und die In-stance 136 fir Consumed Data.

Bei einem Doppelmaster ist die Instance 118 der Default Connection Path fir Pro-

duced und die Instance 154 fir Consumed Data.
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10.2.4

Class Code: 5
Anzahl der Instanzen: 3

o
Ll

Hinweis

Connection Object

AS-i DeviceNet-Gateway
DeviceNet-Schnittstelle

Wenn die polled I/O Message Connection den etablished state (3)
verlaf3t, werden die AS-i-Ausgangsdaten geldscht.

1 Instanz-Attribute (Explicit Message Connection)

Attribute | Access Name DeviceNet- Data Value
ID Rule Data Type
1 Get | State USINT 1 = configuring
2 = waiting for connec-
tion ID
3 = estabilshed
4 = timed out
5 = deferred delete
2 Get Instance Type USINT 0 = explicit message
3 Get Transport Class Trigger USINT 83 (hex.)
4 Get Produced Connection ID UINT 10xxxxxx011 (binar)
xxxxxx=Node Address
5 Get Consumed Connection ID UINT 10xxxxxx100 (binar)
xxxxxx=Node Address
6 Get Initial Comm. Characteristics USINT 21 (hex.)
7 Get Produced Connection Size UINT 204 (dez.)
8 Get Consumed Connection Size UINT 204 (dez.)
9 Get/Set | Expected Packet Rate UINT 0 (ms)
12 Get | Watchdog Timeout Action USINT 0 = timeout
1 = auto delete
2 = auto reset
3 = deferred delete
13 Get | Produced Connection Path USINT 0
Length
14 Get | Produced Connection Path null (keine Daten)
15 Get | Consumed Connection Path USINT 0
Length
16 Get | Consumed Connection Path null (keine Daten)
17 Get Production Inhibit Time UINT
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Common Services

AS-Interface

DeviceNet-Schnittstelle

Service Code | Class | Instance Service Name
0x05 yes yes Reset
0x09 yes yes Delete
0x0E yes yes Get_Attribute_Single
0x10 no yes Set_Attribute_Single
2 Instanz-Attribute (Polled 1/0O Message Connection)
Attribute | Access Name DeviceNet Data Value
ID Rule Data Type
1 Get |State USINT 1 = configuring
2 = waiting for connec-
tion ID
3 = estabilshed
4 = timed out
5 = deferred delete
Get |Instance Type USINT 1 =1/0 message
Get |Transport Class Trigger USINT 83 (hex.)
Get |Produced Connection ID UINT 01111xxxxxx (binar)
xxxxxx=Node Address
5 Get |Consumed Connection ID UINT 10xxxxxx101 (binar)
xxxxxx=Node Address
6 Get |Initial Comm. Characteristics USINT 01 (hex.)
7 Get |Produced Connection Size UINT 20 (hex.)
8 Get |[Consumed Connection Size UINT 20 (hex.)
9 Get/Set | Expected Packet Rate UINT 0 (msec)
12 Get |Watchdog Timeout Action USINT 0 = timeout
1 = auto delete
2 = auto reset
3 = deferred delete
13 Get |Produced Connection Path USINT |6
Length
14 Get/Set [ Produced Connection Path Structure of: | Einzelmaster (default):
USINT |20 (hex.)
USINT |04 (hex.)
USINT |24 (hex.)
USINT |64 (hex.)
USINT |30 (hex.)
USINT |03 (hex.)
Structure of: | Doppelmaster (default):
USINT |20 (hex.)
USINT |04 (hex.)
USINT |24 (hex.)
USINT |76 (hex.)
USINT |30 (hex.)
USINT |03 (hex.)
15 Get |Consumed Connection Path USINT |6
Length
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AS-i DeviceNet-Gateway
DeviceNet-Schnittstelle

16 Get | Consumed Connection Path Structure of: | Einzelmaster (default):
USINT |20 (hex.)
USINT |04 (hex.)
USINT |24 (hex.)
USINT |88 (hex.)
USINT |30 (hex.)
USINT |03 (hex.)
Structure of: | Doppelmaster (default):
USINT |20 (hex.)
USINT |04 (hex.)
USINT |24 (hex.)
USINT | 9A (hex.)
USINT |30 (hex.)
USINT |03 (hex.)
17 Get/Set | Production Inhibit Time
Common Services
Service Code | Class | Instance Service Name
0x05 yes yes Reset
0x09 yes yes Delete
0x0E yes yes Get_Attribute_Single
0x10 no yes Set_Attribute_Single
4 Instanz-Attribute (Cyclic/Change of State)
Attribute | Access Name DeviceNet Data Value
ID Rule Data Type
1 Get |State USINT 1 = configuring
2 = waiting for connec-
tion ID
3 = estabilshed
4 = timed out
5 = deferred delete
2 Get |Instance Type USINT 1 =1/0 message
3 Get | Transport Class Trigger USINT 12 (hex.)
Get |Produced Connection ID UINT 01101xxxxxx (binar)
xxxxxx=Node Address
5 Get |Consumed Connection ID UINT 10xxxxxx010(binér)
xxxxxx=Node Address
6 Get |Initial Comm. Characteristics USINT 01 (hex.)
7 Get |Produced Connection Size UINT 20 (hex.)
8 Get |Consumed Connection Size UINT 20 (hex)
9 Get/Set | Expected Packet Rate UINT 0 (ms)
12 Get |Watchdog Timeout Action USINT 0 = timeout
1 = auto delete
2 = auto reset
3 = deferred delete
13 Get |Produced Connection Path USINT 6
Length
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AS-Interface
DeviceNet-Schnittstelle

14 Get/Set | Produced Connection Path Structure of: | Einzelmaster (default):
USINT |20 (hex.)

USINT |04 (hex.)
USINT |24 (hex.)
USINT |64 (hex.)
USINT |30 (hex.)
USINT |03 (hex.)

Structure of: | Doppelmaster (default):
USINT |20 (hex.)
USINT |04 (hex.)
USINT |24 (hex.)
USINT |76 (hex.)
USINT |30 (hex.)
USINT |03 (hex.)

15 Get |Consumed Connection Path USINT |4
Length
16 Get |Consumed Connection Path Structure: |Einzelmaster (default):

USINT {20 (hex)
USINT | 2B (hex)
USINT |24 (hex)
USINT |01 (hex)

17 Get/Set | Production Inhibit Time

Common Services

Service Code | Class | Instance Service Name
0x05 yes yes Reset
0x09 yes yes Delete
Ox0E yes yes Get_Attribute_Single
0x10 no yes Set_Attribute_Single

10.2.5 Parameter Object
Class Code: 15

1 Instanz: I/O Data

Attribute | Access Name DeviceNet Data Value

ID Rule Data Type

1 Get/Set | Parameter Value UINT Byte 1:
Production Instance,
Byte 2:
Consume Instance

2 Get Link Path Size 0x00

3 Get Link Path

4 Get | Descriptor UINT 0x20

5 Get | Data Type EPATH 0xC7

6 Get Data Size USINT 0x02

Mit diesem Parameter kann der DeviceNet POLL Connection Production/Consu-
me Path und der Cyclic/COS Production Path einfach modifiziert werden.
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AS-i DeviceNet-Gateway
DeviceNet-Schnittstelle

Die Werte sind die Assembly Instances des Production/Consume Path. Sind die

Werte des giiltigen Path inkonsistent fiir diesen Parameter, sind die eingelesenen
Werte 0.

Byte 1 modifiziert den Production Path der POLL und die Cyclic/COS Connection,
Byte 2 den Consume Path der POLL Connection.
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AS-Interface
DeviceNet-Schnittstelle

10.2.6 AS-i Master Object
Class Code: 100 (0x64)
1 Instanz fir jeden AS-i-Kreis

Attribute Access | Name DeviceNet Default
ID Rule Data Type Data Value
100 (0x64) Get ec-Flags UINT (16-Bit)

101 (0x65) Get/Set | hi-Flags USINT

102 (0x66) Get/Set | Betriebsmodus BOOL

103 (0x67) Get LDS ULINT

104 (0x68) Get/Set | LPS ULINT

105 (0x69) Get LAS ULINT

106 (Ox6A) Get LPF ULINT

107 (0x6B) Get/Set | Store_Actual_Configuration | BOOL

108 (0x6C) Get/Set | Store_Actual_Parameters | BOOL

109 (0x6D) Get/Set | Change_Slave_Adress UINT

110 (Ox6E) Get/Set | Tasten sperren BOOL

EC-Flags (16 Bit)

EC-Flags (16 Bit)
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 | 2f 20
Pok | OR | APF | NA | cA | AAv | AAs | SO | Cok

Pok  Periphery_Ok

SO LDS.0

AAs  Auto_Address_Assign
AAv  Auto_Address_Available
CA  Configuration_Active

NA Normal_Operation_Active
APF  APF

OR  Offline_Ready

Cok Config_Ok
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AS-i DeviceNet-Gateway
DeviceNet-Schnittstelle

Hi-Flags (8 Bit):

Hi-Flags
22 | 2t | 20
AAe | OL DX

AAe Auto_Address_Enable
oL Off-line
DX Data_Exchange_Active

Betriebsmodus (8 Bit):

1: Projektierungsmodus
0: geschutzter Modus

LDS, LAS, LPS, LPF (64 Bit):

LDS, LAS, LPS, LPF
byte | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 | 2! 20
0 7A | 6A | 5A | 4a [ 3A | 2a | 1A | oA

7 | 31B | 30B [ 298 | 2BB.i.27B | 26B | 25B | 24B |

Speichern der aktuellen Parameter/Speichern der aktuellen Konfiguration/
Sperren der Tasten:

True: Aktion ausfiihren

Slaveadresse &ndern (16 Bit):

Slaveadresse andern
Byte | 27 | 26 | 25 | 2% [ 28 | 22 | ot [ 20
0 - B Quelladresse
1 - B Zieladresse

Bedeutung des Bits B:

B = 0: Single-AS-i Slave oder A-Slave
B = 1: B-Slave
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AS-Interface
DeviceNet-Schnittstelle

10.2.7 AS-i Slave Object
Class Code: 101 (0x65)
64 Instanzen fir jeden AS-i-Kreis, 1 fir jeden AS-i-Slave

Instance ID | AS-i-Slave

1 Slave 0, Kreis 1

2 Slave 1A, Kreis 1

32 Slave 31A Kreis 1

33 leer, Kreis 1

34 Slave 1B, Kreis

64 Slave 31B, Kreis 1

65 Slave 0, Kreis 2

96 Slave 31A, Kreis 2

97 leer, Kreis 2

98 Slave 1B, Kreis 2

128 Slave 31B, Kreis 2

Attribute | Access | Name DeviceNet | Remark

ID Rule Data Type

100 Get Aktuelle Konfiguration UINT

101 Get/Set | Permanent Konfiguration | UINT Slave 0, 32:

102 Get/Set | Aktuelle Parameter USINT | nicht les-/schreibbar

103 Get/Set | Permanente Parameter | USINT

104 Get/Set | xID1 USINT Slave 0:
nur schreibbar,
Slave 0 - 32:
lesbar

Aktuelle/permanente Konfiguration (16 Bit):

Aktuelle/permanente Konfiguration
215‘214|213‘212 211‘210‘29‘28 27|26‘25|24 23‘22‘21‘20
ID 10 xID2 XID1
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AS-i DeviceNet-Gateway
DeviceNet-Schnittstelle

Parameter xID1 (8 Bit):

Parameter xID1

27 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2t | 2
- Daten
1.2.8 1/0 Data Object
Class Code: 102 (0x66)
Ein- und Ausgangsdaten
1 Instanz fiir jeden AS-i-Kreis
Attribute | Access | Name DeviceNet | Default
ID Rule Data Type | Data Value
100 Get Abbild der Eingansdaten, Single- und A- | ARRAY[16]
Slaves of USINT
101 Get Abbild der Eingansdaten, B-Slaves ARRAY[16]
of USINT
102 Get/Set | Abbild der Ausgansdaten Single- und A- | ARRAY[16]
Slaves of USINT
103 Get/Set | Abbild der Ausgansdaten, B-Slaves ARRAY[16]
of USINT
104 Get 16-Bit Eingangsdaten Slave 1 ARRAY[4]
of INT
134 Get 16-Bit Eingangsdaten Slave 31 ARRAY[4]
of INT
135 Get/Set | 16-Bit Ausgangsdaten Slave 1 ARRAY[4]
of INT
165 Get/Set | 16-Bit Ausgangsdaten Slave 31 ARRAY[4]
of INT
Abbild der Ein- und Ausgangsdaten:
Byte [ o7 26 25 | o B | 22 | ot [ 20
F3 F2 F1 FO
0 Flags Slave 1/1A
1 Slave 2/2A Slave 3/3A
2 Slave 4/4A Slave 5/5A
3 Slave 6/6A Slave 7/7A
4 Slave 8/8A Slave 9/9A
5 Slave 10/10A Slave 11/11A
6 Slave 12/12A Slave 13/13A
7 Slave 14/14A Slave 15/15A
8 Slave 16/16A Slave 17/17A
9 Slave 18/18A Slave 19/19A
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Byte | 27 [ 26 | 25 | o¢ 28 | 22 | 2t | 20
10 Slave 20/20A Slave 21/21A
11 Slave 22/22A Slave 23/23A
12 Slave 24/24A Slave 25/25A
13 Slave 26/26A Slave 27/27A
14 Slave 28/28A Slave 29/29A
15 Slave 30/30A Slave 31/31A
16 reserviert Slave 1B
17 Slave 2B Slave 3B
18 Slave 4B Slave 5B
19 Slave 6B Slave 7B
20 Slave 8B Slave 9B
21 Slave 10B Slave 11B
22 Slave 12B Slave 13B
23 Slave 14B Slave 15B
24 Slave 16B Slave 17B
25 Slave 18B Slave 19B
26 Slave 20B Slave 21B
27 Slave 22B Slave 23B
28 Slave 24B Slave 25B
29 Slave 26B Slave 27B
30 Slave 28B Slave 29B
31 Slave 30B Slave 31B

Flags
Eingangsdaten Ausgangsdaten

FO | ConfigError Off-line

F1 | APF LOS-master-bit

F2 | PeripheryFault — ConfigurationMode

F3 | ConfigurationActive — ProtectedMode

ConfigError: 0=ConfigOK, 1=ConfigError
APF: 0=AS-i-Power OK, 1=AS-i-Power Fail
PeripheryFault: 0=PeripheryOK, 1=PeripheryFault
ConfigurationActive: 0=ConfigurationActive, 1=Configurationlnactive
Off-Line: 0=On-Line, 1=0ff-Line
LOS-master-bit 0=0ff-Line bei ConfigError deaktiviert
1=0ff-Line bei ConfigError aktiviert.
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AS-i DeviceNet-Gateway
DeviceNet-Schnittstelle

16 Bit Werte:

16 Bit Werte
215 214 213 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
D15|D14 | D13 | D12 | D11 | D10 (D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | DO

16 Bit Daten:

®) A-Slaves bilden ihre Daten in den Kanalen 1 und 2 ab.
D B-Slaves bilden ihre Daten in den Kanéalen 3 und 4 ab.

Hinweis

Zuséatzlich zu dem Zugang uber die Kommandoschnittstellen kénnen die AS-i

16 Bit Daten fiir die bzw. von den Slaves mit 16 Bit Werten (Profile S-7.3, S-7.4,
S-6.0, S-7.5, S-7.A.8, S-7.A.9, S-7.A.A) zyklisch ausgetauscht werden. Dabei wer-
den konkurrierende Schreibzugriffe auf 16 Bit Ausgangsdaten nicht gegenseitig
verriegelt. Werden 16 Bit Ausgangsdaten flr einen bestimmten Slave sowohl zy-
klisch als auch azyklisch mit der Kommandoschnittstelle Gibertragen, so werden
die azyklisch Ubertragenen Werte von den zyklisch tbertragenen Werten lber-
schrieben.

AS-i 16 Bit Daten kdnnen in einem eigenen Datenbereich Ubertragen werden. Da-
mit ist der Zugriff auf die 16 Bit Daten ebenso wie der Zugriff auf die digitalen Da-
ten sehr einfach mdglich.

16 Bit Daten
Byte | 27 | 26 | 25 | ¢ | 28 | 22 [ ot [ 20
1 Slave 31-n/8, Kanal 1, high byte
2 Slave 31-n/8, Kanal 1, low byte
3 Slave 31-n/8, Kanal 2, high byte
4 Slave 31-n/8, Kanal 2, low byte
n-3 Slave 31, Kanal 3/Slave 31B, Kanal 1, high byte
n-2 Slave 31, Kanal 3/Slave 31B, Kanal 1, low byte
n-1 Slave 31, Kanal 4/Slave 31B, Kanal 2, high byte
n Slave 31, Kanal 4/Slave 31B, Kanal 2, low byte
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10.2.9

10.2.10

Zumutbare A
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Advanced Diagnostics Object
Class Code: 103 (0x67)
1 Instanz fir jeden AS-i-Kreis

AS-Interface
DeviceNet-Schnittstelle

Attribute | Access | Name DeviceNet | Default
ID Rule Data Type | Data Value
100 (0x64) | Get/Set | LOS (List of Offline Slaves) ULINT
101 (0x65) | Get Fehlerzahler A ARRAY[32]
of USINT
102 (0x66) | Get Fehlerzahler B ARRAY[32]
of USINT
Fehlerzahler:
Single- und A-Slaves
Index | Fehlerzahler
1 Slave 1/1A
2 Slave 2/2A
3 Slave 3/3A
31 |[Slave 31/31A
B-Slaves
Index | Fehlerzahler
1 Slave 1B
2 Slave 2B
3 |Slave 3B
31 |Slave 31B
Object ,Kurze Kommandoschnittstelle*
Class Code: 104 (0x68)
1 Instanz
Attribute | Access | Name DeviceNet Default
ID Rule Data Type Data Value
100 (0x64) | Get/Set | Inhalt ARRAY[12] of USINT
Befehl [0]
Toggle-Bit und AS-i-Kreis | [1]
Daten [2...11]

aufgrund
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10.2.11 Object ,Lange Kommandoschnittstelle*
Class Code: 105 (0x69)

AS-i DeviceNet-Gateway
DeviceNet-Schnittstelle

1 Instanz
Attribute | Access | Name DeviceNet Default
ID Rule Data Type Data Value
100 (0x64) | Get/Set | Inhalt ARRAY([36] of USINT
Befehl [0]
Toggle-Bit und AS-i-Kreis | [1]
Daten [2...35]

Fur detaillierte Einzelheiten zu den Kommandos der Kommandoschnittstelle siehe

Kapitel 11.
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11.1

78

AS-Interface
Kommandoschnittstelle
Kommandoschnittstelle
Aufbau

Die Kommandoschnittstellenaufrufe werden wie folgt beschrieben:

Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 Befehl
2 T | - ] Kreis
3 Anfrage Parameter-Byte 1
36 Anfrage Parameter-Byte 34
Antwort
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 Befehl (gespiegelt)
2 T | Ergebnis
3 Antwort Parameter-Byte 1
36 Antwort Parameter-Byte 32

Befehl und T-Bit sind immer ein Teil der Antwort. Das T-Bit ist notwendig, damit
man zwei Kommandoschnittstellenbefehle mit gleichem Befehl - eventuell aber
mit unterschiedlichen Parametern - direkt hintereinander ausfiihren kann.

Die Ausfiihrung eines Kommandoschnittstellenbefehls wird abgelehnt, wenn die
Kommandoschnittstelle zu kurz ist.

Kreis = 0 Wenn ein AS-i-Gateway mit einem AS-i-Master oder der Master 1 bei
AS-i-Gateways mit zwei Mastern ausgewahlt werden soll.

Kreis = 1 Wenn bei einem AS-i-Gateway mit zwei Mastern der Master 2 ausge-
wahlt werden soll.

Die Kommandos zum Lesen bzw. Schreiben von Slavelisten existieren in zwei
Varianten. Bei der ersten sind die Bits innerhalb der Slavelistenbytes wie bei
Pepperl+Fuchs (iblich angeordnet, so dass die Daten fiir die Slaves mit niedriger
Adresse in den niederwertigen Bits erscheinen. Die zweite Variante ist kompatibel
zu den Siemens-Mastern, bei denen die Reihenfolge der Bits innerhalb der
Slavelistenbytes umgekehrt ist.

Zwischen diesen Varianten wird mit dem Bit 28 im Byte 2 der Anfrage ausgewahlt.
Ist es geldscht, gilt die Pepperl+Fuchs-Aufteilung, ansonsten die zu Siemens kom-
patible.
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Die Codierung der Anfrage fur Kommandos zum Lesen bzw. Schreiben von Sla-
velisten ist also:

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 Befehl
2 T | 0o | Kreis
3 Anfrage Parameter-Byte 1
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11.2 Liste aller Befehle
Werte fur Befehl
siehe Befehl Wert | Bedeutung Req | Res
Seite Len | Len
Seite 82 AS-i 16-Bit-Daten
Seite 83 RD_7X_IN 5046 | Read 1 16-bit slave profile in.data 3 10
Seite 83 WR_7X_OUT 5146 | Write 1 16-bit slave profile out.data 1" 2
Seite 84 RD_7X_OUT 5246 | Read 1 16-bit slave profile out.data 3 10
Seite 84 RD_7X_IN_X 5345 | Read 4 16-bit slave profile in.data 3 34
Seite 85 WR_7X_OUT_X 5446 | Write 4 16-bit slave profile out.data 35 2
Seite 85 RD_7X_OUT_X 5546 | Read 4 16-bit slave profile out.data 3 34
Seite 86 OP_RD_16BIT_IN_CX 4C4¢ | Read 16 Kanale 16-Bit-Slave in.Data 3 34
Seite 86 OP_WR_16BIT_IN_CX 4D4¢ | Write 16 Kanale 16-Bit-Slave in.Data 36 2
Seite 87 Befehle nach dem Profil S-7.4/S-7.5
Seite 87 WR_74_75_PARAM 5A+g | Write S-7.4/S-7.5-slave parameter >6 2
Seite 88 RD_74_75_PARAM 5B4¢ | Read S-7.4/S-7.5-slave parameter 4 >3
Seite 88 RD_74_75_ID 5C4¢ | Read S-7.4/S-7.5-slave ID string 4 >3
Seite 89 RD_74_DIAG 5D4¢ | Read S-7.4/S-7.5-slave diagnosis 4 >3
string
Seite 90 Azyklische Befehle
Seite 90 WRITE_ACYC_TRANS 4E g | Azyklischen Transferbefehl schreiben | >7 2
Seite 91 READ_ACYC_TRANS 4F 46 | Azyklischen Transferbefehl lesen 5 22
Seite 93 AS-i-Diagnose
Seite 93 GET_LISTS 3046 | GetLDS, LAS, LPS, Flags 2 29
Seite 95 GET_FLAGS 474 | Get_Flags 2 5
Seite 96 GET_DELTA 5746 | Get list of config. diff. 2 10
Seite 97 GET_LCS 6045 | Get LCS 2 10
Seite 97 GET_LAS 45,6 | Get_LAS 2 10
Seite 98 GET_LDS 46,46 | Get_LDS 2 10
Seite 99 || GET_LPF 3Eqg | Get_LPF 2 | 10
Seite 99 GET_LOS 614 | GET_LOS 2 10
Seite 101 ||SET_LOS 6245 | SET_LOS 10 2
Seite 102 ||GET_TECA 631 | Get transm.err.counters 2 34
Seite 102 ||GET_TECB 644 | Get transm.err.counters 2 34
Seite 103 ||GET_TEC_X 6645 | Get transm.err.counters 4 >3
Seite 105 ||READ_FAULT_DETECTOR | 104¢ | Read Fault Detector 2 4
Seite 105 ||READ_DUPLICATE_ADDR 114¢ | Read list of duplicate addresses 2 10
Seite 106 ||Inbetriebnahme und Projektierung
Seite 107 || SET_OP_MODE 0C4g | Set_Operation_Mode 3 2
Seite 108 || STORE_CDI 0746 | Store_Actual_Configuration
Seite 108 (|READ_CDI 284 | Read_Actual_Configuration 4
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Werte fir Befehl

siehe Befehl Wert | Bedeutung Req | Res
Seite Len | Len
Seite 109 ||SET_PCD 2546 | Set_Permanent_Config 5 2
Seite 110 ||GET_PCD 264 | Get_Permanent_Config 3 4
Seite 110 ||SET_LPS 2946 | SET_LPS 11 2
Seite 111 ||GET_LPS 4446 | Get_LPS 2 | 10
Seite 112 || STORE_PI 044¢ | Store_Actual_Parameter 2 2
Seite 112 ||WRITE_P 0246 | Write_Parameter 4 3
Seite 113 ||READ_PI 034 | Read_Parameter 3 3
Seite 114 ||SET_PP 434 | Set_Permanent_Parameter 4 2
Seite 114 ||GET_PP 014 | Get_Permanent_Parameter 3 3
Seite 115 | SET_AAE 0B4¢ | Set_Auto_Adress_Enable 3 2
Seite 115 |[SLAVE_ADDR 0D4g | Change_Slave_Address 4 2
Seite 116 || WRITE_XID1 3F4¢ | Write_Extended_ID-Code_1 3 2
Seite 117 || Sonstige Befehle

Seite 117 |[IDLE 004¢ | Kein Auftrag 2 2
Seite 117 ||READ_IDI 4146 | Read IDI 2 36
Seite 118 || WRITE_ODI 4245 | Write ODI 34 2
Seite 119 ||READ_ODI 564 | Read ODI 2 34
Seite 119 || SET_OFFLINE 0A4g | Set_Off-Line_Mode 3 2
Seite 120 || SET_DATA_EX 4846 | Set_Data_Exchange_Active 3 2
Seite 120 |[BUTTONS 7546 | Disable Pushbuttons 3 2
Seite 121 ||FP_PARAM 7D4¢ | »Functional Profile” Param. >3 >2
Seite 122 ||FP_DATA 7E46 | »Functional Profile” Data >3 >2
Seite 122 |[INVERTER 7C46 | Configure Inverter Slaves 12 4
Seite 123 ||MB_OP_CTRL_WR_FLAGS | 0x85 | Merker schreiben >5 2
Seite 123 ||MB_OP_CTRL_RD_FLAGS 0x86 | Merker lesen 4 >3
Seite 124 ||RD_MFK_PARAM 0x59 | SEW MFK21 Parameter lesen 6 >3
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11.2.1 Werte fur Ergebnis
Werte fur Ergebnis
Wert Ort | Bedeutung
OK 004g — | fehlerfreie Ausfiihrung
HI_NG 1146 HI | allgemeiner Fehler
HI_OPCODE 1246 HI | ungliltiger Wert in Befehl
HI_LENGTH 1346 HI | Lange der Kommandoschnittstelle ist zu klein
HI_ACCESS 1446 HI | kein Zugriffsrecht
EC_NG 2146 EC | allgemeiner Fehler
EC_SND 2245 EC | ,Slave (source addr) not detected”
EC_SDO 2346 EC | ,Slave 0 detected”
EC_SD2 2446 EC | ,Slave (target addr) not decteced”
EC_DE 2546 EC | ,Delete error*
EC_SE 2646 EC | ,Set error”
EC_AT 2716 EC |,Address temporary*
EC_ET 2845 EC | ,Extended ID1 temporary”
EC_RE 2946 EC |,Read (extended ID1) error”
11.3 Beschreibung der Kommandoschnittstellenbefehle
11.3.1 AS-i 16-Bit-Daten
11.3.1.1 Ubersicht iiber die Befehle
Werte fur Befehl
siehe Befehl Wert | Bedeutung Req | Res
Seite Len | Len
Seite 83 RD_7X_IN 5046 | Read 1 16-bit slave profile in.data 3 10
Seite 83 WR_7X_OUT 514¢ | Write 1 16-bit slave profile out.data 1 2
Seite 84 RD_7X_OUT 5246 | Read 1 16-bit slave profile out.data 3 10
Seite 84 RD_7X_IN_X 5346 | Read 4 16-bit slave profile in.data 3 34
Seite 85 WR_7X_OUT_X 5445 | Write 4 16-bit slave profile out.data 35 2
Seite 85 RD_7X_OUT_X 5546 | Read 4 16-bit slave profile out.data 3 34
Seite 86 OP_RD_16BIT_IN_CX 4C4g | Read 16 Kanéle 16-Bit-Slave in.Data 3 34
Seite 86 OP_WR_16BIT_IN_CX 4D4g | Write 16 Kanale 16-Bit-Slave in.Data 36 2
Zumutbare A aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
82

Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76 27-11 11 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Ausgabedatum: 20.4.2007



Ausgabedatum: 20.4.2007

AS-i DeviceNet-Gateway
Kommandoschnittstelle

11.3.1.2 Read 1 16-Bit-Slave in Data (RD_7X_IN)

Mit diesem Kommando kdnnen die vier 16 Bit Kanale eines AS-i-Eingangsslaves,
der nach dem Slave Profil (S-7.3, S-7.4, S-7.5, S-7.A.8, S.A.9, S-7.A.A) aufgebaut
ist, gelesen werden.

e A-Slaves bilden ihre Daten in den Kanélen 1 und 2 ab.
B-Slaves bilden ihre Daten in den Kanalen 3 und 4 ab.
D Als Slave adresse kénnen nur Werte von 1 bis 31 gewahlt werden.

Hinweis
Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 5016
2 T | - | Kreis
3 - 0 Slaveadresse
Antwort
Byte | o7 [ 286 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 5016
2 T | Ergebnis
3 Kanal 1, High Byte
10 | Kanal 4,nL'ow Byte

11.3.1.3 Write 1 16-Bit-Slave out Data (WR_7X_OUT)

Mit diesem Kommando kénnen die vier 16 Bit Kanale eines AS-i-Ausgangsslaves,
der nach dem Slave-Profil (S-7.3, S-7.4, S-7.5, S-7.A.8, S.A.9, S-7.A.A) aufgebaut
ist, geschrieben werden.

Anfrage
Byte | o7 [ 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 5146
2 T | - | Kreis
3 - 0 | Slaveadresse
4 Kanal 1, High Byte
1| Kanal 4, Low Byte

Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 5146
2 T | Ergebnis
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11.3.1.4 Read 1 16-Bit-Slave out. Data (RD_7X_OUT)

Mit diesem Kommando kénnen die vier 16-Bit Kanale eines AS-i-Ausgangsslaves,
der nach dem Slave-Profil (S-7.3, S-7.4, S-7.5, S-7.A.8, S.A.9, S-7.A.A) aufgebaut
ist, aus dem AS-i/DeviceNet-Gatewaygelesen werden.

Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 23 | 22 [ ot | 20
5215
2 T | - | Kreis
3 - 0 I Slaveadresse
Antwort
Byte | o7 [ 26 | 25 | o4 | 23 | 22 [ ot | 20
1 5216
2 T | Ergebnis
3 Kanal 1, High Byte
10 | Kanal 4, Low Byte

11.3.1.5 Read 4 16-Bit-Slave in. Data (RD_7X_IN_X)

Mit diesem Kommando kdnnen die vier 16-Bit Kanale von 4 AS-i-Eingangsslaves
mit aufeinander folgenden Adressen, die nach dem Slave-Profil (S-7.3, S-7.4,
S-7.5, S-7.A.8, S.A.9, S-7.A.A) aufgebaut ist, gelesen werden.

84

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
5346
2 T | - | Kreis
3 - 0 | 1. Slaveadresse
Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 5346
2 T | Ergebnis
3 1. Slave, Kanal 1, High Byte
34 | 4. Slave, Kanal 4, Low Byte

Zumutbare A

aufgrund

Copyright Peppert+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76 27-11 11 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Ausgabedatum: 20.4.2007



Ausgabedatum: 20.4.2007

AS-i DeviceNet-Gateway
Kommandoschnittstelle

11.3.1.6 Write 4 16-Bit-Slave out. Data (WR_7X_OUT_X)

Mit diesem Kommando kénnen die vier 16-Bit Kanale von 4 AS-i-Ausgangsslaves
mit aufeinander folgenden Adressen, die nach dem Slave-Profil (S-7.3, S-7.4,
S-7.5, S-7.A.8, S.A.9, S-7.A.A) aufgebaut ist, geschrieben werden.

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 [ ot [ 20
1 5416
2 T | - | Kreis
3 - 0 | 1. Slaveadresse
4 1. Slave, Kanal 1, High Byte
35 | 4. Slave, Kanal 4, Low Byte

Antwort

Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
1 5416
2 T | Ergebnis

11.3.1.7 Read 4 16-Bit-Slave out. Data (RD_7X_OUT_X)

Mit diesem Kommando kénnen die vier 16-Bit Kanale von 4 AS-i-Ausgangsslaves
mit aufeinander folgenden Adressen, die nach dem Slave-Profil (S-7.3, S-7.4,
S-7.5, S-7.A.8, S.A.9, S-7.A.A) aufgebaut sind, gelesen werden.

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 5516
2 T | - | Kreis
3 - 0 | 1. Slaveadresse

Antwort

Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 5516
2 T I Ergebnis
3 1. Slave, Kanal 1, High Byte
34 | 4. Slave, Kanal 4, Low Byte
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11.3.1.8 Read 16 Kanéle 16-Bit-Slave in.Data (OP_RD_16BIT_IN_CX)

Mit diesem Kommando kénnen 16 Kanale von 16-Bit Eingangsdaten flr Slaves,
die nach dem Slave-Profil (S-7.3, S-7.4, S-7.5, S-7.A.8, S.A.9, S-7.A.A) aufgebaut
sind, gelesen werden.

Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 23 | 22 [ ot | 20
1 4C1e
2 T [ -] | Kreis
3 1. Slave
4 1. Kanal
Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 4C1e
2 T | Ergebnis
3 1. Slave, Kanal 1, High Byte
4 1. Slave, Kanal 1, Low Byte
33 16. Kanal, High Byte
34 16. Kanal, Low Byte

11.3.1.9 Write 16 Kanéle 16-Bit-Slave out.Data (OP_WR_16BIT_IN_CX)

Mit diesem Kommando kénnen 16 Kanale von 16-Bit Eingangsdaten flr Slaves,
die nach dem Slave-Profil (S-7.3, S-7.4, S-7.5, S-7.A.8, S.A.9, S-7.A.A) aufgebaut
sind, geschrieben werden.

86

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 4D4g
2 T | | Kreis
3 1. Slave
4 1. Kanal
5 1. Slave, 1. Kanal, High Byte
6 1. Slave, 1. Kanal, Low Byte
35 16. Kanal, High Byte
36 16. Kanal, Low Byte
Antwort
Byte o7 | 26 | 55 l o4 ‘ 93 ‘ 92 | o1 | 20
1 4D4g
2 T | Ergebnis
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11.3.2 Befehle nach dem Profil S-7.4/S-7.5
11.3.2.1 Ubersicht liber die Befehle
Werte fir Befehl
siehe Befehl Wert | Bedeutung Req | Res
Seite Len | Len
Seite 87 WR_74_75_PARAM 5A1g | Write S-7.4/S-7.5-slave parameter >6 2
Seite 88 RD_74_75_PARAM 5B | Read S-7.4/S-7.5-slave parameter 4 >3
Seite 88 RD_74_75_ID 5C4g | Read S-7.4/S-7.5-slave ID string 4 >3
Seite 89 RD_74_DIAG 5D, | Read S-7.4/S-7.5-slave diagnosis 4 >3
string

11.3.2.2 WR_74_75_PARAM

Mit dieser Funktion wird der Parameterstring eines Slaves nach Profil S-7.4 ge-
schrieben oder die Ubertragung mit einem Slave nach Profil S-7.5 gestartet. Han-
delt es sich um einen Slave nach dem Profil S-7.5, so missen Daten in dem
Sendepuffer in genau der gleichen Form eingetragen werden, wie sie Uber AS-i
gesendet werden sollen.

Da der String langer als die Kommandoschnittstelle sein kann, wird er zuerst in
Stiicken in einen Puffer geschrieben und dann erst zum Slave Ubertragen.

n sei die Lange des Teilstrings, der ab Index i in den Puffer geschrieben werden

soll.

Wenn i =0 ist, wird der String zum Slave Ubertragen.
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Anfrage
Byte | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 5A46
2 T | -] Kreis
3 Slaveadresse
4 i
5 n
6 Pufferbyte i
n+5 Pufferbyte i+n-1
Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 5A46
2 T I Ergebnis
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11.3.2.3 RD_74_75_PARAM

Mit dieser Funktion wird der Parameterstring eines Slaves nach Profil S-7.4 gele-
sen oder die Antwort eines Slaves nach Profil S-7.5 ausgelesen. Handelt es sich
um einen Slave nach dem Profil S-7.5 so haben die Daten im Antwortpuffer folgen-
de Bedeutung:

FFh 0044: Transfer ist noch aktiv
FFh xx46: Transfer mit Fehler beendet

Erstes Byte des Puffers ungleich FF4g: Slaveantwort. Diese wird in der gleichen
Form im Puffer abgelegt, wie sie tGber AS-i ibertragen wird.

Da der String langer als die Kommandoschnittstelle sein kann, wird er in einem
Puffer abgelegt, dessen Inhalt in Stiicken ab dem Index i gelesen werden kann.

Das erste Byte im Puffer gibt die Lange des gelesenen Strings an.

Wenn i = 0 ist, wird der String vom Slave gelesen, sonst antwortet die Funktion aus
dem Speicher, wodurch die Daten konsistent gelesen werden kénnen.

Anfrage
Byte | 27 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 5B1g
2 T | - ] Kreis
3 Slaveadresse
4 i
Antwort
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 5B1g
2 T | Ergebnis
Pufferbyte i
n+2 Pufferbyte i+n-1

11.3.2.4 RD_74_75_ID

88

Mit dieser Funktion wird der ID-String eines Slaves nach Profil S-7.4 oder die 16-
Bit Konfiguration eines Slaves nach Profil S-7.5 gelesen.

Da der String langer als die Kommandoschnittstelle sein kann, wird er in einem
Puffer abgelegt, dessen Inhalt in Stiicken ab dem Index i gelesen werden kann.

Das erste Byte im Puffer gibt die Ldnge des gelesenen Strings an.
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Wenn i =0 ist, wird der String vom Slave gelesen, ansonsten antwortet die Funk-
tion aus dem Speicher, wodurch die Daten konsistent gelesen werden kénnen.

Anfrage
Byte | o7 | 56 | 55 | o4 | 23 | 52 | o1 | 20
1 5C1g
2 T | - ] Kreis
3 Slaveadresse
4 i
Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 5C1g
2 T I Ergebnis
Pufferbyte i
n+2 Pufferbyte i+n-1

Handelt es sich bei der Slaveadresse um einen S-7.5 Slave, hat die Antwortimmer
die Lange 1. Das Antwort-Byte enthalt die zyklische 16-Bit Konfiguration des Sla-
ves laut S-7.5 Profil, wobei die analog/transparent Bits geléscht sind. Ist die Ant-
wort 0846, so konnte die zyklische 16-Bit Konfiguration nicht ermittelt werden.

RD_74_DIAG

Mit dieser Funktion wird der Diagnosestring eines Slaves nach Profil S-7.4 gele-
sen. Weil der String langer als die Kommandoschnittstelle sein kann, wird er in ei-
nen Puffer abgelegt, dessen Inhalt in Stiicken ab dem Index i gelesen werden
kann.

Das erste Byte im Puffer gibt die Lange des gelesenen Strings an.

Wenn i =0 ist, wird der String vom Slave gelesen, ansonsten antwortet die Funk-
tion aus dem Speicher, wodurch die Daten konsistent gelesen werden kénnen.

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
1 5D1g
2 T | - ] Kreis
3 Slaveadresse
4 i
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Antwort
Byte27|26|25|24|23|22|21|20
5D4¢
2 T | Ergebnis
3 Pufferbyte i
n+2 Pufferbyte i+n-1
11.3.3 Azyklische Befehle
11.3.3.1 Ubersicht iiber die Befehle
Werte fur Befehl
siehe Befehl Wert | Bedeutung Req | Res
Seite Len | Len
Seite 90 WRITE_ACYC_TRANS 4E4¢ | Azyklischen Transferbefehl schreiben | >7 2
Seite 91 READ_ACYC_TRANS 4F4¢ | Azyklischen Transferbefehl lesen 5 >2
11.3.3.2 WRITE_ACYC_TRANS
Diese Funktion startet verschiedene Arten von azyklischem Transfer (S-7.4, S-7.5
und Safety Monitor). Der Transfer wird im Hintergrund ausgefihrt. Das Ergebnis
muss mit READ_ACYC_TRANS ausgelesen werden. Die Funktion ist als Ersatz
fur die Funktionen (RD_74_75_PARAM, WR_74_75_PARAM, RD_74_75_ID,
RD_74_DIAG und ,Safety at Work“-Monitordiagnose) gedacht, da sie im Hinter-
grund arbeitet und den AS-i Master wahrend des Transfers nicht anhalt.
Da die zu Ubertragenden Daten langer als die Kommandoschnittstelle sein kon-
nen, werden diese zuerst in Stiicken in einen Puffer geschrieben bevor der Trans-
fer begonnen wird.
n ist die Lange des Teilstrings, der ab Index (i) in den Puffer geschrieben werden
soll. Wenn i= 0 ist, wird der Transfer gestartet.
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Anfrage

Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20

1 4E46

Kreis

Slave

Puffer Index (i) high

Puffer Index (i) low

Command’

Anzahl (n)

| N| oo~ lwN

Data

X Data+n

1. Folgende Kommandos werden unterstitzt:

1: S-7.4 ID String lesen (keine Sendedaten bendtigt).

2: S-7.4 Diag String lesen (keine Sendedaten bendétigt).

3: S-7.4 Param String lesen (keine Sendedaten bendétigt).

4: S-7.4 Param String schreiben (Puffer enthalt Sendestring).

5: S-7.5 Transfer (Puffer enthalt Sendestring in der gleichen Form, wie das
Telegramm Uber AS-i gesendet werden soll).

6: S-7.5 Zyklische 16-Bit Konfiguration des Slaves lesen, wobei in der Antwort
die analog/transparent Bits geldscht sind.

Ist die Antwort 08h, so konnte die zyklische 16-Bit Konfiguration nicht ermittelt
werden.

7: Safety Monitor sortiert lesen (keine Sendedaten benétigt).

8: Safety Monitor unsortiert (alle Devices) lesen (keine Sendedaten benétigt).

0 Die Einstellung der Diagnoseart ist im Kapitel 11.4.2 ,Safety at
D Work“-Monitordiagnose Monitordiagnose beschrieben.

Hinweis
Antwort
Byte | o7 [ 286 | 25 | ¢ | 8 | 22 [ ot [ 20
1 4E4g
2 Ergebnis

11.3.3.3 READ_ACYC_TRANS

Mit dieser Funktion wird die Antwort eines Transferbefehls gelesen, der mit
WRITE_ACYC_TRANS gestartet wurde.

Das erste Byte im Antwortpuffer gibt das aktuelle Kommando an. FFh bedeutet
Transfer noch aktiv, FEh bedeutet Transfer mit Fehler abgebrochen.

Die beiden folgenden Bytes (high,low) bestimmen die Lange des Antwortpuffers.
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Es ist zu empfehlen die Daten immer beginnend mit Index i = 0 zu lesen.

Anfrage
Byte | 27 [ 286 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 4F 46
2 Kreis
3 Slave
4 Puffer Index (i) high
5 Puffer Index (i) low
Antwort
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
4F 46
2 Ergebnis
3 Data
X Data+n

Die Antwortdaten haben das gleiche Format wie bei den Befehlen
RD_74_75_PARAM, RD_74_75_ID und ,Safety at Work“-Monitordiagnose.
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11.34 AS-i-Diagnose
11.3.4.1 Ubersicht Uiber die Befehle

Werte fur Befehl

siehe Befehl Wert | Bedeutung Req | Res
Seite Len | Len
Seite 93 ||GET_LISTS 3046 | GetLDS, LAS, LPS, Flags 2 | 29
Seite 95 GET_FLAGS 4746 | Get_Flags 2 5
Seite 96 GET_DELTA 5746 | Get list of config. diff. 2 10
Seite 97 GET_LCS 6045 | GetLCS 2 10
Seite 97 GET_LAS 4545 | Get_LAS 2 10
Seite 98 GET_LDS 4645 | Get_LDS 2 10
Seite 99 ||GET_LPF 3Eg | Get_LPF 2 | 10
Seite 99 GET_LOS 6146 | GET_LOS 2 10
Seite 101 [|SET_LOS 6245 | SET_LOS 10 2
Seite 102 ||GET_TECA 6316 | Get transm.err.counters 2 34
Seite 102 |(GET_TECB 6445 | Get transm.err.counters 2 34
Seite 103 |[GET_TEC_X 6645 | Get transm.err.counters 4 >3
Seite 105 ||READ_FAULT_DETECTOR 1046 | Read Fault Detector 2 4
Seite 105 ||READ_DUPLICATE_ADDR 1146 | Read list of duplicate addresses 2 10
11.3.4.2 Listen und Flags lesen (Get_LPS, Get_LAS, Get_LDS, Get_Flags,

GET_LISTS)

Mit diesem Aufruf werden folgende Eintrage aus dem AS-i/DeviceNet-Gateway

gelesen:

« die Liste der aktivierten AS-i-Slaves LAS;

+ die Liste der erkannten AS-i-Slaves LDS;

« die Liste der projektierten AS-i-Slaves LPS;

+ die Flags laut AS-i-Slave-Spezifikation.

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 3046
2 T | o | Kreis
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Antwort (bei O =0)

Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
3046
2 T Ergebnis
3 7A 6A | 5A [ 4A [ 3A | 2A | 1A | OA
LAS
10 | 31B | 30B | 29B | 28B | 27B | 26B | 25B | 24B
1 7A 6As 5A 4A 3A 2A 1A 0A
LDS
19 | 31B | 30B | 29B | 28B | 27B | 26B | 25B | 24B
20 7A B6As 5A 4A 3A 2A 1A 0A
LPS
26 | 31B | 30B | 29B | 28B | 27B | 26B [ 25B 24B
27 - Pok
28 | OR | APF | NA | CA | AAv | AAs | SO [ Cok
29 - AAe oL DX
Antwort (bei O=1)
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 3046
2 T Ergebnis
3 0A 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A
LAS
10 | 24B | 25B | 26B | 278 | 28B | 29B | 30B | 31B
1 0A 1As 2A 3A 4A 5A 6A 7A
LDS
19 | 24B | 25B | 26B | 278 | 28B | 29B | 30B | 31B
20 0A 1As 2A 3A 4A 5A 6A 7A
LPS
26 | 24B | 25B | 26B | 27B | 28B | 29B [ 30B 31B
27 - Pok
28 | OR | APF | NA | CA | AAv | AAs | SO [ Cok
29 - AAe oL DX
Pok Periphery_Ok
S0 LDS.0

AAs Auto_Address_Assign
AAv Auto_Address_Available
CA Configuration_Active

NA Normal_Operation_Active
APF APF

OR Offline_Ready
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Cok Config_Ok

AAe Auto_Address_Enable
OL Off-line

DX Data_Exchange_Active

Flags lesen (GET_FLAGS)

Mit diesem Aufruf werden die Flags laut AS-i-Slave-Spezifikation aus dem AS-i/
DeviceNet-Gateway gelesen.

Anfrage
Byte | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 4746
2 T | -] Kreis

Antwort
Byte | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 4716
2 T | Antwort
3 Pok
4 | oR [ APF | NA [ CA | AAv | AAs | SO | Cok
5 - AAe | OL DX

Pok Periphery_Ok:
Das Flag ist gesetzt, wenn kein AS-i-Slave einen Peripheriefehler signali-
siert.

SO0 LDS.0:
Das Flag ist gesetzt, wenn ein AS-i-Slave mit Betriebsadresse 0 vorhanden
ist.

AAs Auto_Address_Assign:
Das Flag ist gesetzt, wenn die automatische Adressierung moglich ist
(AUTO_ADDR_ENABLE = 1; es ist kein ,falscher” AS-i-Slave am AS-i ange-
schlossen).

AAv Auto_Address_Available:
Das Flag wird gesetzt, wenn die automatische Adressierung durchgefihrt
werden kann, d.h. wenn genau ein AS-i-Slave zur Zeit ausgefallen ist.

CA Configuration_Active:
Das Flag ist im Projektierungsmodus gesetzt und im geschutzten Betrieb zu-
ruckgesetzt.

NA Normal_Operation_Active:
Das Flag ist gesetzt, wenn sich der AS-i-Master im Normalbetrieb befindet.

APF APF:
Das Flag ist gesetzt, wenn die Spannung an der AS-i-Leitung zu niedrig ist.
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OR Offline_Ready:

Das Flag ist gesetzt, wenn sich der AS-i-Master in der Offline-Phase befin-
det.

Cok Config_Ok:
Das Flag ist gesetzt, wenn die Soll-Konfiguration (projektierte Konfiguration)
und die Ist-Konfiguration ibereinstimmen.

AAe Auto_Address_Enable:
Das Flag zeigt an, ob das automatische Adressieren vom Anwender ge-
sperrt (Bit = 0) oder freigegeben (Bit = 1) ist.

OL Offline:
Das Flag ist gesetzt, wenn der Betriebszustand Offline eingenommen wer-
den soll oder bereits eingenommen ist.

DX Data_Exchange_Active:
Ist das Flag ,Data Exchange Active” gesetzt, ist der Datenaustausch mit den
AS-i-Slaves in der Data Exchange Phase freigegeben. Ist das Bit nicht ge-
setzt, wird der Datenaustausch mit den Slaves gesperrt. Statt Datentele-
grammen werden dann Read-ID-Telegramme geschickt.
Das Bit wird beim Eintritt in die Offlinephase vom AS-i-Master gesetzt.

11.3.4.4 Delta-Liste lesen (GET_DELTA)
Die Delta-Liste enthalt die Liste der Slaveadressen mit Konfigurationsfehlern.
Anfrage

Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
1 5716

2 T [ o ] Kreis

Antwort (bei O=0)

Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
1 5716

2 T Ergebnis

3 7A 6A | 5A [ 4A [ 3A | 2a | 1A | -
0 | 31B [ 30B | 29B | 28B | 278 | 26B | 25B | 24B

Antwort (bei O=1)

Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
1 5716

2 T Ergebnis

3 0 1A [ 2a | 3A | 4A | 5A | 6A [ 7A
10 | 24B | 25B | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B | 31B
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11.3.4.5 LCS lesen (GET_LCS und GET_LCS_R6 (6CH))

Der Befehl GET_LCS_R6 (6CH) unterscheidet sich vom Befehl GET_LCS nur
durch die halb so lange LCS Liste.

Uber den Bit 2° wird gewahlt, ob der obere (=1) oder untere (=0) Teil der LOS ge-
lesen wird. Es muss immer zuerst mit Bit 25=0 gelesen werden, damit wird eine
lokale Kopie der LCS erstellt. Das Lesen mit Bit 25=1 Ubertragt dann den oberen
Teil der Kopie.

Mit dem Aufruf GET_LCS wird die Liste der AS-i-Slaves ausgelesen, die seit dem
Einschalten des AS-i-Masters bzw. seit dem letztem Auslesen dieser Liste min-
destens einen Konfigurationsfehler verursacht hatten (LCS).

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 [ ot [ 20
1 6016
2 T | o | Kreis

Antwort (bei O=0)

Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
1 6016
2 T Ergebnis

3 | 7A 6A|5A|4A|3A|2A|1A|0A

10 | 31B | 30B | 29B | 28B | 27B | 26B | 25B | 24B

Antwort (bei O=1)

Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
1 6046
2 T Ergebnis
3 0A 1As | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | T7A

10 | 24B | 25B | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B | 31B

11.3.4.6 LAS lesen (GET_LAS)

Mit diesem Aufruf wird die Liste der aktivierten AS-i-Slaves LAS aus dem AS-i/
DeviceNet-Gateway gelesen.

Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 4546
2 T | 0o | Kreis
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Antwort (bei O =0)
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 45,4
2 T Ergebnis
3 7A 6A | 5A [ 4A [ 3A | 2A | 1A | OA
10 | 31B | 30B | 29B | 28B | 27B | 26B | 25B [ 24B
Antwort (bei O=1)
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 45,4
2 T Ergebnis
3 0A 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 7TA | 7A
10 | 24B | 25B | 26B | 27B | 288 | 29B | 30B [ 31B

Mit diesem Aufruf wird die Liste der erkannten AS-i-Slaves LDS aus dem AS-i/

DeviceNet-Gateway gelesen.

Anfrage
Byte | 27 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 4615
2 T | o | Kreis
Antwort (bei O=0)
Byte | 27 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 4615
2 T Ergebnis
3 [ 7a [ eAa | 5A | 4n | 3A | 2A [ 1A [ 0A
10 | 31B | 30B | 29B | 28B | 27B | 26B | 25B | 24B
Antwort (bei O=1)
Byte | 27 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 4615
2 T Ergebnis
3 | oA 1A ] 2A | 3Aa | 4A | 5A | 6A | 7A
10 | 24B | 25B | 26B | 27B | 288 | 29B | 30B [ 31B
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11.3.4.8 Peripheriefehlerliste lesen (GET_LPF)

Mit diesem Aufruf wird die Liste der von den AS-i-Slaves signalisierten Peripherie-
fehler (LPF) aus dem AS-i-Master ausgelesen. Die LPF wird vom AS-i-Master zy-
klisch aktualisiert. Ob bzw. wann ein AS-i-Slave Fehler der angeschlossenen
Peripherie (z. B. Drahtbruch) signalisiert, ist aus der Beschreibung des
AS-i-Slaves zu entnehmen.

Anfrage
Byte | o7 | 286 [ 25 | 20 | 28 | 22 [ 2t | 20
1 3Eqs
2 T | 0o | Kreis

Antwort (bei O=0)

Byte | o7 [ 286 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 3Eqs
2 T Ergebnis

3 [ 7A 6A | 5A [ 4A [ 3A | 2A | 1A | oA

10 | 31B | 30B | 29B | 28B | 27B | 26B | 25B | 24B

Antwort (bei O=1)

Byte | o7 [ 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 3E16

2 T Ergebnis

3 [ oA 1A | 2a | 3a | 4a | 5A | BA [ T7A

10 | 24B | 25B | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B | 31B

11.3.4.9 Liste der Offline-Slaves lesen (GET_LOS)

Mit diesem Kommando wird die Liste den Slaveadressen ausgelesen, die das
Auslésen der Offline-Phase bei auftretendem Konfigurationsfehler verursachen
kénnen (Liste der Offline-Slaves LOS).

Hierbei kann der Anwender selbst entscheiden, wie der AS-i-Master auf einen
Konfigurationsfehler am AS-i reagieren soll. So kann bei kritischen AS-i-Slaves
der Master direkt in die Offline-Phase versetzt werden, wahrend bei weniger kriti-
schen Slaves die Fehlermeldung eines Konfigurationsfehlers an den Host gesen-
det wird, AS-i aber nicht offline geschaltet wird.

Anfrage
Byte | o7 [ 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 6116
2 T | 0o | Kreis
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Antwort (bei O =0)

Byte o7 | 26 | 55 | o4 | 93 | 92 | o1 | 20
6116

2 T Ergebnis

3 7A 6A | 5A [ 4A [ 3A | 2A | 1A | OA

10 | 31B | 30B | 29B | 28B | 27B | 268 | 25B | 24B

Antwort (bei O=1)

Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
6116

2 T Ergebnis

3 0A 1As | 2A | 3A | 4A | 5A | BA | T7A

10 | 24B | 25B | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B | 31B
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11.3.4.10 Befehle SET_LOS und SET_LOS_R6 (6Dh)

Der Befehl SET_LOS_R6 (6Dh) unterscheidet sich vom Befehl SET_LOS nur
durch die halb so lange LOS Liste.

Uber das Bit 25 wird gewabhlt, ob der obere (=1) oder untere (=0) Teil der LOS ge-
schrieben wird.

Es wird die Liste mit den Slaveadressen festgelegt, die das Ausldsen der Offline-
Phase bei auftretendem Konfigurationsfehler verursachen (Liste der Offline-Sla-
ves LOS).

Hierbei kann der Anwender selbst entscheiden, wie der AS-i-Master auf einen
Konfigurationsfehler am AS-i reagieren soll. So kann der Master bei kritischen
AS-i-Slaves direkt in die Offline-Phase versetzt werden, wahrend bei weniger kri-
tischen Slaves die Fehlermeldung eines Konfigurationsfehlers an den Host gesen-
det wird, AS-i aber nicht offline geschaltet wird.

Anfrage (bei O =0)

Byte | 27 [ 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 6216

2 T 0 Kreis

3 [ 7A BA 5A. | 4A [ 3A [ 2A | 1A | oA

10 | 31B | 30B | 29B | 28B | 27B | 26B | 25B | 24B

Anfrage (bei O=1)

Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 6216

2 T 1 Kreis

3 [ oA [ 1as | 2a | 3a | 4a | 5A | 6A [ 7A

10 | 24B | 25B | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B | 31B

Antwort
Byte | 27 [ 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 6215
2 T | Ergebnis
Zumutbare A aufgrund Copyright Pepperi+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76 27-11 11 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com 01



AS-Interface
Kommandoschnittstelle

11.3.4.11 Get transm.err.counters (GET_TECA)

O

11

Hinweis

Um die wirkliche Anzahl an Ubertragungsfehlern zu erhalten, muss
der Wert mit 2 multipliziert werden.

Mit diesem Kommando werden fiir die Single-Slaves bzw. A-Slaves die Zahler-

stande der Fehlerzahler ausgelesen (vgl. Kapitel 9 Erweiterte Diagnose des AS-i-
Masters).

Mit jedem Lesen der Zahlerstande werden die Fehlerzahler neu gestartet.

Die Zahlerstéande werden Uber die jeweilige Hostschnittstelle ausgelesen und mit
jedem Lesezugriff zurlickgesetzt. Der hdchste glltige aktuelle Zahlerstand ist 254.
255 kennzeichnet einen Uberlauf des Z&hlers.

Die Zahlerstande sind unabhangig von den Zahlerstanden, die gegebenenfalls
Uber das Display der Gateways ausgegeben werden.

Anfrage
Byte | 27 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 6316
2 T | -] Kreis
Antwort
Byte | 27 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 6316
2 T | Ergebnis
3 APF
4 Slave 1A
34 | Slave 31A

11.3.4.12 Get transm.err.counters (GET_TECB)

102

©)

11

Hinweis

Mit diesem Kommando werden fiir die B-Slaves die Zahlerstande der Fehlerzahler

ausgelesen (vgl. Kapitel 9 Erweiterte Diagnose des AS-i-Masters).
Mit jedem Lesen der Zahlerstande werden die Fehlerzéhler neu gestartet.

Um die wirkliche Anzahl an Ubertragungsfehlern zu erhalten, muss
der Wert mit 2 multipliziert werden.

Die Zahlerstande werden Uber die jeweilige Hostschnittstelle ausgelesen und mit §

jedem Lesezugriff zurlickgesetzt. Der hdchste glltige aktuelle Zahlerstand ist 254.

255 kennzeichnet einen Uberlauf des Zahlers.
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Die Zahlerstande sind unabhangig von den Zahlerstanden, die gegebenenfalls
Uber das Display der Gateways ausgegeben werden.

Anfrage
Byte | o7 | 56 | 55 | o4 | 23 | 52 | o1 | 20
1 6416
2 T | - ] Kreis
Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 6416
2 T I Ergebnis
3 APF
4 Slave 1B
34 | Slave 31B

11.3.4.13 Get transm.err.counters (GET_TEC_X)

©)

/1

Hinweis

Um die wirkliche Anzahl an Ubertragungsfehlern zu erhalten, muss
der Wert mit 2 multipliziert werden.

Mit diesem Kommando werden ab einer bestimmten AS-i-Slaveadresse die Zah-
lerstdnde der n Fehlerzahler ausgelesen (vgl. Kapitel 9 Erweiterte Diagnose des
AS-i-Masters).

Mit jedem Lesen der Zahlerstdnde werden die Fehlerzahler neu gestartet.

Die Zahlerstande werden Uber die jeweilige Hostschnittstelle ausgelesen und mit
jedem Lesezugriff zurlickgesetzt. Der hdchste giiltige aktuelle Zahlerstand ist 254.
255 kennzeichnet einen Uberlauf des Zahlers.

Die Zahlerstéande sind unabhangig von den Zahlerstanden, die gegebenenfalls
Uber das Display der Gateways ausgegeben werden.

Anfrage
Byte | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 6616
2 T | - ] Kreis
3 1. Slave-Adresse
4 Anzahl der Zahler
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Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
661g
2 T | Ergebnis
3 Zahler 1
n Zahlern -2
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11.3.4.14 Read Fault Detector (READ_FAULT_DETECTOR)

Mit diesem Kommando werden die Informationen des AS-i-Wéachters gelesen. Im
ersten Byte sind die momentan Ubertragenen Werte, im zweiten Byte sind die
Werte seit dem letzten Lesen gespeichert. Dadurch kénnen auch kurzfristige,
schon nicht mehr bestehende Meldungen erkannt werden. Das zweite Byte wird
durch das Lesen geldscht.

Anfrage
Byte | o7 [ 26 | 25 | ¢ | 28 | 22 [ ot [ 20
1 1046
2 T | -] Kreis
Antwort
Byte | o7 [ 26 | 25 | ¢ | 28 | 22 [ ot [ 20
1 1046
2 T Ergebnis
3 DA ST us ES 24V reserviert
4 DA ST us ES 24V reserviert

DA Doppeladresse

ST Stérspannung

US Uberspannung

ES Erdschluss

24V Ausfall der redundanten 24V

11.3.4.15 Read List of Duplicate Addresses (READ_DUPLICATE_ADDR)

Mit diesem Aufruf wird die Liste der Slaves mit Doppeladressen, also Adressen auf
denen mehr als ein Slave projektiert ist, ausgelesen.

Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | ¢ | 28 | 22 [ ot [ 20
1 6
2 T | 0o | Kreis

Antwort (bei O=0)

Byte | o7 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 | 2t [ 20
1 e

2 T Ergebnis

3 [ 7A 6A | 5A [ 4A [ 3A | 2A | 1A | oA

10 | 31B | 30B | 29B | 28B | 27B | 26B | 25B | 24B
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Antwort (bei O=1)

Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
16

2 T Ergebnis

3 0A 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | B6A | 7A

10 | 24B | 25B | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B | 31B

Weitere Diagnose-Funktionen zu ,Safety at Work® und zur Verfiig-
barkeit bzw. (iber Warnungen von integrierten Sensoren sind im
D Kapitel Kapitel 11.4 Funktionale Profile naher erlautert.
Hinweis

11.35 Inbetriebnahme und Projektierung
11.3.5.1 Ubersicht iiber die Befehle

Werte fur Befehl
siehe Befehl Wert | Bedeutung Req | Res
Seite Len | Len
Seite 107 ||SET_OP_MODE 0C4¢ | Set_Operation_Mode 3 2
Seite 108 ||STORE_CDI 074¢ | Store_Actual_Configuration 2 2
Seite 108 ||READ_CDI 284¢ | Read_Actual_Configuration 3 4
Seite 109 ||SET_PCD 2515 | Set_Permanent_Config 5 2
Seite 110 ||GET_PCD 2645 | Get_Permanent_Config 3 4
Seite 110 ||SET_LPS 2945 | SET_LPS 1| 2
Seite 111 ||GET_LPS 4445 | Get_LPS 2 | 10
Seite 112 ||STORE_PI 044¢ | Store_Actual_Parameter 2 2
Seite 112 ||WRITE_P 024 | Write_Parameter 4 3
Seite 113 ||READ_PI 034 | Read_Parameter 3 3
Seite 114 ||SET_PP 434 | Set_Permanent_Parameter 4 2
Seite 114 | |GET_PP 0146 | Get_Permanent_Parameter 3 3
Seite 115 || SET_AAE 0B4¢ | Set_Auto_Adress_Enable 3 2
Seite 115 || SLAVE_ADDR 0D4g | Change_Slave_Address 4 2
Seite 116 || WRITE_XID1 3F4¢ | Write_Extended_ID-Code_1 3 2
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11.3.5.2 Betriebsmodus setzen (SET_OP_MODE: Set_Operation_Mode)

Mit diesem Aufruf kann zwischen Projektierungsmodus und geschiitztem Betrieb
gewahlt werden.

Der AS-i-Master sollte nur bei der Inbetriebnahme (bei der Projektierung) im Pro-
jektierungsmodus betrieben werden. Der standardmaRige Einsatz erfolgt im ge-
schitzen Betriebsmodus.

Im geschiitzten Betriebsmodus werden nur AS-i-Slaves aktiviert, die in der LPS
vermerkt sind und deren Soll- und Ist-Konfiguration Gbereinstimmen, d. h. wenn
die E/A-Konfiguration und die ID-Codes der erkannten AS-i-Slaves mit den projek-
tierten Werten identisch sind.

Im Projektierungsmodus werden alle erkannten AS-i-Slaves (auf’er AS-i-Slave
,0“) aktiviert. Dies gilt auch flr AS-i-Slaves, bei denen Unterschiede in der Soll-
und Ist-Konfiguration bestehen.

Das Bit ,BETRIEBSMODUS" wird nichtfliichtig gespeichert, d. h. es bleibt auch
bei Anlauf/Wiederanlauf erhalten.

Beim Wechsel vom Projektierungsmodus in den geschitzten Betrieb erfolgt ein
Neustart des AS-i-Masters (Ubergang in die Offline-Phase und anschlieRendes
Umschalten in den Online-Betrieb).

Ist ein AS-i-Slave mit der Betriebsadresse 0 in die LDS eingetragen,
kann das AS-i/DeviceNet-Gatewaynicht vom Projektierungsmodus
D in den geschiitzten Betrieb umschalten.

Hinweis
Anfrage
Byte | o7 [ 286 | 25 | ¢ | 28 | 22 [ ot [ 20
1 0C4¢
2 T | -] Kreis
3 Betriebsmodus
Antwort
Byte | o7 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 0C4¢
2 T | Ergebnis

Das Bit Betriebsmodus hat folgende Bedeutung:
0 = Geschiitzter Betrieb
1 = Projektierungsmodus

Zumutbare A

aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76 27-11 11 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com 07



11.3.5.3

11.3.54

AS-Interface
Kommandoschnittstelle

Ist-Konfigurationsdaten projektieren (STORE_CDI:
Store_Actual_Configuration)

Mit diesem Aufruf werden die am AS-i ermittelten (Ist-)Konfigurationsdaten (EA-
Konfiguration, ID-Code, Extended ID1-Code und Extended ID2-Code) aller AS-i-
Slaves nichtflichtig im EEPROM als (Soll-)Konfigurationsdaten gespeichert.
Ebenso wird die Liste der aktivierten AS-i-Slaves (LAS) in die Liste der projektier-
ten AS-i-Slaves (LPS) ibernommen.

Bei der Durchfiihrung dieses Kommandos wechselt der AS-i-Master in die Off-
Line-Phase und geht anschlieBend wieder in den Normalbetrieb lber (Neustart
des AS-i-Masters).

Dieses Kommando wird nur im Projektierungsmodus ausgefiihrt.

Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 0716
2 T | - ] Kreis

Antwort
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 0716
2 T | Ergebnis

Ist-Konfigurationsdaten lesen (READ_CDI: Read_Actual_Configuration)

Mit diesem Aufruf werden folgende, vom AS-i-Master am AS-Interface ermittelten
Konfigurationsdaten eines adressierten AS-i-Slave gelesen:

» E/A-Konfiguration

» ID-Code

» Extended ID1-Code

» Extended ID2-Code

Die Konfigurationsdaten werden vom Hersteller des AS-i-Slaves festgelegt.

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
2816
2 T | - Kreis
3 - B | Slaveadresse
Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 2816
2 T | Ergebnis
3 xID2 xID1
4 ID 10
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11.3.5.5 Konfigurationsdaten projektieren (SET_PCD:

Set_Permanent_Configuration)

Mit diesem Kommando werden die folgenden Konfigurationsdaten des angegebe-
nen AS-i-Slaves projektiert:

+ E/A-Konfiguration

+ ID-Code

» Extended ID-Code 1

» Extended ID-Code 2

Die Konfigurationsdaten werden nichtfliichtig im EEPROM des AS-i-Masters ge-
speichert. Anhand dieser Konfigurationsdaten (und der LPS, siehe SET_LPS)
kann der AS-i-Master durch den Vergleich mit den Konfigurationsdaten der tat-
sachlich am AS-i angeschlossenen Slaves feststellen, ob ein Konfigurationsfehler
vorliegt.

Die Ausfiihrung dieses Kommandos ist mit einem Wechsel in die Off-Line-Phase
und dem nachfolgenden Neustart des AS-i-Masters verbunden, um wieder in den
Normalbetrieb zu gelangen. Dieses Kommando wird nur im Projektierungsmodus
ausgefihrt.

Falls der angegebene AS-i-Slave die Extended ID-Codes nicht unterstitzt, muss
fur xID1 und xID2 der Wert F},o, angegeben werden.

Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 2516
T | - Kreis
3 - B | Slaveadresse
4 xID2 xID1
5 ID 10
Antwort
Byte | 27 [ 26 | 25 | ¢ | 28 | 22 [ ot [ 20
1 2546
2 T | Ergebnis

Das Bit B hat folgende Bedeutung:
B = 0: Standard AS-i-Slave oder AS-i-Slave mit erweiterten Adressiermodus
im Adressbereich A
B = 1: AS-i-Slave mit erweiterten Adressiermodus im Adressbereich B

Zumutbare A
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11.3.5.6 Projektierte Konfigurationsdaten lesen (GET_PCD:

11.3.5.7

Get_Permanent_Configuration)

Dieses Kommando liefert die fir den angegebenen AS-i-Slave projektierten Kon-
figurationsdaten zurlick:

» E/A-Konfiguration

* ID-Code

» Extended ID-Code 1

» Extended ID-Code 2

Die Konfigurationsdaten sind vom Hersteller des AS-i-Slaves festgelegt.

Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
264g
2 T | - Kreis
3 - B I Slaveadresse
Antwort
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 26,5
2 T | Ergebnis
3 xID2 xID1
4 ID 10

LPS projektieren (SET_LPS und SET_LPS_R6 (6Bh))

Der Befehl SET_LPS_R6 (6Bh) unterscheidet sich vom Befehl SET_LPS nur
durch:

« das fehlende Leer-Byte (3)
« die halb so lange LPS Liste.

Uber das Bit 2° wird gewahlt, ob der obere (=1) oder untere (=0) Teil der LPS ge-
schrieben wird.

Mit diesen Aufrufen wird die Liste der projektierten AS-i-Slaves zur nichtfliichtigen
Speicherung im EEPROM des Masters Ubergeben.
Bei der Durchfiihrung dieser Kommandos wechselt der AS-i-Master in die Offline-

Phase und geht anschlieRend wieder in den Normalbetrieb tUber (Neustart des
AS-i-Masters).
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Dieses Kommando wird nur im Projektierungsmodus ausgefihrt.

Anfrage (bei O=0)

Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
! 2916

2 T | 0o | Kreis

3 0046

4 | 7a [ eA | 5A [ 4A [ 3A | 2a | 1A | -
11 | 31B | 30B | 29B | 28B | 27B | 26B | 25B | 24B

Anfrage (bei O=1)

Byte | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
! 2916

2 T [ 1] Kreis

3 001¢

4 - | A ] 2a [ 3A [ 4A | 5A | 6A | 7A

1 | 24B | 25B | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B | 31B

Antwort
Byte | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 2946
2 T | Ergebnis

11.35.8 LPSlesen (GET_LPS)

Mit diesem Aufruf wird die Liste der projektierten AS-i-Slaves LPS aus dem AS-i/
DeviceNet-Gateway gelesen.

Anfrage
Byte | o7 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 44,
2 T | o | Kreis

Antwort (bei O =0)

Byte | o7 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 4444

2 T Ergebnis

3 7A 6A | 5A | 4A [ 3A [ 2A [ 1A | ©

10 | 31B | 30B | 29B | 28B | 27B | 26B | 25B | 24B
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Antwort (bei O=1)

Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
4444

2 T Ergebnis

3 0 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | B6A | 7A

10 | 24B | 25B | 26B | 27B | 28B | 29B | 30B | 31B

Ist-Parameterwerte projektieren (STORE_PI: Store_Actual_Parameter)

Dieses Kommando Uberschreibt die im EEPROM gespeicherten projektierten Pa-
rameterwerte durch die aktuellen Ist-Parameterwerte. Damit werden die aktuellen
Parameter aller AS-i-Slaves projektiert.

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 [ 20 | 23 | 22 | 2t | 20
1 0416
2 T | -] Kreis

Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 0416
2 T | Ergebnis

Parameterwert schreiben (WRITE_P: Write_Parameter)

Mit diesem Kommando wird ein Parameterwert an den angegebenen AS-i-Slave
Ubertragen.

Dieser Parameterwert wird nicht im EEPROM des AS-i-Masters gespeichert.
Zum Projektieren eines Parameters muss das Kommando SET_PP verwendet
werden.

Nachdem der AS-i-Slave den Parameterwert empfangen hat, schickt er als ,Sla-

veantwort” die Daten des aktuellen Parameterwerts zurlick. Dieser Wert kann sich
von dem gesendeten Parameterwert unterscheiden.

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 0216
2 T | - Kreis
3 - B | Slaveadresse
4 - | Parameter
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Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
1 0246
2 T I Ergebnis
3 - | Slaveantwort

Das Bit B hat folgende Bedeutung:

B = 0: Standard AS-i-Slave oder AS-i-Slave mit erweiterten Adressiermodus
im Adressbereich A
B = 1: AS-i-Slave mit erweiterten Adressiermodus im Adressbereich B

11.3.5.11 Parameterwert lesen (READ_PI: Read_Parameter)

Dieses Kommando liefert den aktuellen, an den angegebenen AS-i-Slave gesen-
deten Parameterwert zuriick. Dieser Wert ist nicht zu verwechseln mit der Sla-
veantwort aus dem Kommando WRITE_P.

Dieser Befehl kann nicht zum direkten Lesen von einem AS-i-Parameter aus ei-
nem AS-i-Slave verwendet werden.

Anfrage
Byte | o7 [ 26 | 25 | ¢ | 28 | 22 [ ot [ 20
1 0316
2 T | - Kreis
3 - B | Slaveadresse
Antwort
Byte | o7 [ 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 0316
2 T | Ergebnis
3 - | PI

Das Bit B hat folgende Bedeutung:
B = 0: Standard AS-i-Slave oder AS-i-Slave mit erweiterten Adressiermodus
im Adressbereich A

=1: AS-i-Slave mit erweiterten Adressiermodus im Adressbereich B

B
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11.3.5.12 Parameterwert projektieren (SET_PP: Set_Permanent_Parameter)

Mit diesem Kommando wird ein Parameterwert fir den angegebenen AS-i-Slave
projektiert. Der AS-i-Slave-Parameter wird nichtflichtig im EEPROM des AS-i-
Masters gespeichert.

Der projektierte AS-i-Slave-Parameter wird erst beim Einschalten des AS-i-Mas-
ters an den AS-i-Slave gesendet. Zum vorlibergehenden Verandern des AS-i-Sla-
ve-Parameters muss das Kommando WRITE_P verwendet werden.

Anfrage
Byte | 27 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 4346
2 T | - Kreis
3 - B | Slaveadresse
4 - | PP
Antwort
Byte | 27 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 4315
2 T | Ergebnis

11.3.5.13 Projektierten Parameterwert lesen (GET_PP: Get_Permanent_Parameter)

Mit diesem Kommando wird der fiir den angegebenen Slave im EEPROM gespei-
cherte Parameterwert gelesen.

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
0116
2 T | - Kreis
3 - B | Slaveadresse
Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
0116
2 T | Ergebnis
3 - | PP

Das Bit B hat folgende Bedeutung:
B = 0: Standard AS-i-Slave oder AS-i-Slave mit erweiterten Adressiermodus
im Adressbereich A
B =1: AS-i-Slave mit erweiterten Adressiermodus im Adressbereich B
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11.3.5.14 Automatisches Adressieren wéhlen (SET_AAE)

Mit diesem Aufruf kann die Funktion ,Automatisches Adressieren“ freigegeben
oder gesperrt werden.

Das Bit AUTO_ADDR_ENABLE wird nichtfliichtig gespeichert, d. h. es bleibt auch
nach einem Anlauf/Wiederanlauf des AS-i-Masters erhalten.

Anfrage
Byte | o7 [ 286 | 25 | 24 | 8 | 22 [ ot [ 20
1 0B1g
2 T | - ] Kreis
3 Auto_Address_Enable
Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 0B1g
2 T I Ergebnis

11.3.5.15 AS-i-Slave-Adresse andern (SLAVE_ADDR: Change_Slave_Address)
Mit diesem Aufruf kann die Adresse eines AS-i-Slaves geéandert werden.

Dieser Aufruf wird vorwiegend verwendet, um einen neuen AS-i-Slave mit der De-
fault-Adresse ,0“ dem AS-Interface hinzuzufiigen. In diesem Fall erfolgt eine
Adressanderung von ,AS-i-Slave-Adresse-alt” = 0 auf ,AS-i-Slave-Adresse-neu*.

Die Anderung erfolgt nur, wenn folgende Bedingungen erfillt sind:
1. Es ist ein AS-i-Slave mit ,AS-i-Slave-Adresse-alt* vorhanden.

2. Ist die alte AS-i-Slave-Adresse ungleich 0, dann darf nicht gleichzeitig ein AS-i-
Slave mit Adresse ,,0“ angeschlossen sein.

3. Die ,AS-i-Slave-Adresse-neu“ muss einen gultigen Wert haben.
4. Ein AS-i-Slave mit ,AS-i-Slave-Adresse-neu” darf nicht vorhanden sein.
Beim Andern der AS-i-Slave-Adresse wird der AS-i-Slave nicht

zuruickgesetzt, sodass die Ausgangsdaten des AS-i-Slaves erhalten
D bleiben, bis auf der neuen Adresse neue Daten kommen.

Hinweis
Anfrage
Byte | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 0D+
2 T | - Kreis
3 - B Quelladresse
4 - B Zieladresse
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Antwort
Byte | o7 | 26 | 55 | o4 | 93 | 92 | o1 | 20
1 0D16
2 T | Ergebnis

Das Bit B hat folgende Bedeutung:
B = 0: Standard AS-i-Slave oder AS-i-Slave mit erweitertem Adressiermodus

im Adressbereich A

B = 1: AS-i-Slave mit erweitertem Adressiermodus im Adressbereich B

11.3.5.16 Extended_ID-Code_1 schreiben (WRITE_XID1:

116

Write_

Extended_ID-Code_1)

Mit diesem Aufruf kann der Extended ID1-Code eines AS-i-Slaves mit der Adresse
,0“ direkt Uber die AS-i-Leitung geschrieben werden. Der Aufruf ist fur Diagnose-
zwecke vorgesehen und wird im normalen Masterbetrieb nicht benétigt.

Der AS-i-Master leitet den Extended ID1-Code ohne Plausibilitétsprifung direkt an
den AS-i-Slave weiter.

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
3F16
2 T | -] Kreis
3 - | xID1
Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 3F16
2 T | Ergebnis
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11.3.6 Sonstige Befehle
11.3.6.1 Ubersicht Uiber die Befehle

Werte fir Befehl
siehe Befehl Wert | Bedeutung Req | Res
Seite Len | Len
Seite 117 ||IDLE 004¢ | Kein Auftrag 2 2
Seite 117 ||READ_IDI 41,5 | Read IDI 2 | 36
Seite 118 || WRITE_ODI 424 | Write ODI 34 2
Seite 119 ||[READ_ODI 564 | Read ODI 2 34
Seite 119 || SET_OFFLINE 0A4¢ | Set_Off-Line_Mode 3 2
Seite 120 |[SET_DATA_EX 484 | Set_Data_Exchange_Active 3 2
Seite 120 |[BUTTONS 7546 | Disable Pushbuttons 3 2
Seite 121 ||FP_PARAM 7D+ | ~Functional Profile“ Param. >3 | 22
Seite 122 ||[FP_DATA 7E4¢ | .Functional Profile” Data >3 | 22
Seite 122 |[INVERTER 7C4¢ | Configure Inverter Slaves 12 4
Seite 123 ||MB_OP_CTRL_WR_FLAGS | 0x85 | Merker schreiben >5 2
Seite 123 [[MB_OP_CTRL_RD_FLAGS 0x86 | Merker lesen 4 >3
Seite 124 ||RD_MFK_PARAM 0x59 | SEW MFK21 Parameter lesen 6 >3
11.3.6.2 IDLE

Ist der Wert fiir ,,Befehl” 0, so wird kein Auftrag ausgefiihrt.

Anfrage
Byte | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 [ ot [ 20
1 0016
2 T | - ] Kreis

Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
1 0016
2 T | Ergebnis

11.3.6.3 Lesen der Eingangsdaten (READ_IDI)

Mit diesem Kommando kdnnen zusatzlich zum zyklischen Datenaustausch die
Eingangsdaten gelesen werden. Beim Kommandoschnittstellenbefehl READ_IDI
werden jedoch alle Execution-Control-Flags tbertragen (Byte 3 und 4).

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 ZED
2 T | - ] Kreis
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Antwort
Byte o7 | 26 | 55 | o4 | 93 | 92 | o1 | 20
1 4146
2 T | Ergebnis
3 - Pok
4 OR | APF | NA [ cCA AAv | AAs | sO Cok
5 — Slave 1A
6 Slave 2A Slave 3A
36 Slave 30B Slave 31B
Pok Periphery_Ok
SO0 LDS.0
AAs  Auto_Address_Assign

AAv  Auto_Address_Available
CA Configuration_Active
NA Normal_Operation_Active
APF  APF
OR Offline_Ready
Cok  Config_Ok
11.3.6.4 Schreiben der Ausgangsdaten (WRITE_ODI)
Mit diesem Kommando kdnnen zusatzlich zum zyklischen Datenaustausch die
Ausgangsdaten geschrieben werden.
Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 4246
2 T | -] Kreis
3 - Slave 1A
4 Slave 2A Slave 3A
34 | Slave 30B | Slave 31B
Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 4246
2 T | Ergebnis
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11.3.6.5 Lesen der Ausgangsdaten (READ_ODI)

Mit diesem Kommando kdnnen die AS-i-Ausgangsdaten aller AS-i-Slaves aus
dem AS-i/DeviceNet-Gateway gelesen werden.

Anfrage
Byte | o7 | 286 [ 25 | 20 | 28 | 22 [ 2t | 20
1 566
2 T | - | Kreis | | | | |
Antwort
Byte | o7 [ 26 | 25 | ¢ | 28 | 22 [ ot [ 20
1 566
2 T | Ergebnis
3 - Slave 1A
Slave 2A Slave 3A
34 Slave 30B | Slave 31B

11.3.6.6 Offline-Modus setzen (SET_OFFLINE)
Dieser Aufruf schaltet zwischen dem Online- und dem Offline-Betrieb um.

Der Online-Betrieb stellt den normalen Betriebsfall des AS-i-Master dar. Hier wer-
den zyklisch die folgenden Auftrdge abgearbeitet:

+ In der sogenannten Datenaustauschphase werden fiir alle AS-i-Slaves der LAS
die Felder der Ausgangsdaten an die Slaveausgange Ubertragen. Die ange-
sprochenen AS-i-Slaves (ibermitteln bei fehlerfreier Ubertragung dem Master
die Werte der Slaveeingange.

» Daran schlieRt sich die Aufnahmephase an, in der nach den vorhandenen AS-i-
Slaves gesucht und neu hinzugekommene AS-i-Slaves in die LDS bzw. LAS
Ubernommen werden.

» In der Managementphase werden vom Anwender durchgereichte Auftrage wie
z.B. das Schreiben von Parametern ausgefiihrt.

Im Offline-Betrieb bearbeitet das AS-i/DeviceNet-Gateway lediglich Auftrage des
Anwenders (Auftrage, die ein sofortiges Ansprechen eines AS-i-Slaves bewirken,
werden mit einer Fehlermeldung abgewiesen). Es wird kein zyklischer Datenaus-
tausch mit den AS-i-Slaves durchgefihrt.

Offline befindet sich der AS-i-Kreis in einem sicheren Zustand.
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Das Bit OFFLINE = TRUE wird nicht dauerhaft gespeichert, d. h. nach einem An-
lauf/Wiederanlauf befindet sich das AS-i/DeviceNetDeviceNet-Gateway wieder im
Online-Betrieb.

Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
0A6
2 T [ -] Kreis
3 Off-Line
Antwort
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
! 0A1q
2 T | Ergebnis

Der Master wechselt in die Offline-Phase, wenn im Byte 3 ein Wert ungleich Null
eingetragen ist (z. B. 01y,¢y)-

Er verlasst die Offline-Phase, wenn im Byte 3 eine Null (00y,¢,) eingetragen ist.
11.3.6.7 SET_DATA_EX

Mit dem Aufruf wird der Datenaustausch zwischen AS-i-Master und AS-i-Slaves

freigegeben.
Anfrage
Byte | 27 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
4846
2 T | - [ Kreis | | | | |
3 Data_Exchange_Active
Antwort
Byte | 27 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 4846
2 T | Ergebnis

11.3.6.8 BUTTONS

Mit diesem Aufruf kann die Bedienung des Gerates Uber die Taster gesperrt wer-

den.
Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
7546
2 T [ -] Kreis g
3 ButtonsDisabled g
2
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Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 7516
2 T I Ergebnis

11.3.6.9 FP_PARAM
Dieses Kommando dient zum Parametrieren von ,Funktionalen Profilen*.
Der Inhalt der Anfrage- und Antwortbytes ist funktionsabhéangig.

Anfrage
Byte | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 7D1g
2 T | - ] Kreis
3 Funktion
4 Anfrage Byte 1
n Anfrage"éyte n-3

Antwort
Byte | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 7D1g
2 T I Ergebnis
3 Antwort Byte 1
n Antwort- -L;ayte n-2
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11.3.6.10 FP_DATA
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Dieses Kommando dient zum Datenaustausch mit ,Funktionalen Profilen*.

Der Inhalt der Anfrage- und Antwortbytes ist funktionsabhéangig.

Anfrage
Byte [ o7 26 | 25 [ 24 [ 23 | 22 | ot | 20
1 7E1g
2 T - ] Kreis
3 Funktion
4 Anfrage Byte 1
n Anfrage Byte n-3
Antwort
Byte [ o7 26 | 25 [ 24 [ 23 | 22 | ot | 20
7E16
2 T Ergebnis
3 Antwort Byte 1
n Antwort Byte n-2

11.3.6.11 INVERTER

Mit diesem Aufruf wird ein AS-i-Slave fiir Frequenzumrichter vom zyklischen Be-
trieb in den Modus zur Ubertragung von vier 16 Bit-Werten umgeschaltet, um an-
schlieBend wieder unter dem angewahlten AS-i-Zielparameter betrieben zu

werden.
Anfrage
Byte | 27 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 7C16
2 T -] Kreis
3 Slave-Adresse
4 Ziel Parameter
5 Wert 1, High Byte
6 Wert 1, Low Byte
7 Wert 2, High Byte
8 Wert 2, Low Byte
9 Wert 3, High Byte
10 Wert 3, Low Byte
1 Wert 4, High Byte
12 Wert 4, Low Byte
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Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 7Cts
2 T I Ergebnis

11.3.6.12 Merker schreiben
Dieser Befehl dient zum Schreiben der Merker eines Kontrollprogrammes.

So kénnen in Geratenmit Control Funktionalitat Daten von der Schnittstelle in das
Kontrollprogramm bernommen werden.

Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 0x85
2 T | - ] Kreis
3 Anfangsadresse
4 Anzahl n
5 Daten 1
n Daten n
Antwort
Byte | 27 [ 286 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 0x85
2 T | Ergebnis

11.3.6.13 Merker lesen

Dieser Befehl dient zum Auslesen der Merker eines Kontrollprogrammes.

So kénnen in Geraten mit Kontrol-Funktionalitdt Daten des Kontrollprogrammes
von der Schnittstelle ibernommen werden.

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 [ ot [ 20
1 0x86
2 T | -] Kreis
3 Anfangsadresse
4 Anzahl n
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Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 0x86
2 T | Ergebnis
3 Daten 1
n Daten n

11.3.6.14 READ_MFK_PARAM

Mit diesem Kommando kdnnen mehrere Parameter eines SEW MFK21 Slaves ge-
lesen werden.

124

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 0x59
2 T | -] Kreis
3 Slave
4 Index high
5 Index low
6 Anzahl (n)
Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 0x59
2 T | Ergebnis
3 prm byte (index)
4 prm byte (index+1)
n+2 prm byte (index+n-1)
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1141

AS-i DeviceNet-Gateway
Kommandoschnittstelle

Funktionale Profile

»Safety at Work“-Liste 1

e} Diese Funktion ist nur aus Abwartskompatibilititsgrinden imple-

mentiert.
D Der Zustand der ,sicherheitsgerichteten Eingangsslaves* wird bei
Hinweis den AS-i 3.0 Mastern im Abbild der Eingangsdaten angegeben
(0000 ausgeldst)

Funktion: 004¢

Liste der ,sicherheitsgerichteten Eingangsslaves” (,AS-i Safety at Work®), bei de-
nen die Sicherheitsfunktion ausgeldst ist.

Sicherheitsgerichtete Eingangsslaves haben das Profil S-7.B bzw. S-0.B. (I0 =0
oder 7, ID = B, siehe Abschnitt 11.3.5.4: Ist-Konfigurationsdaten lesen)

Die ,Safety at Work“-Liste 1 ist eine Bitliste, die fir jede mdgliche Slaveadresse
(1 - 31) ein Bit enthalt. Diese Liste steht in den Bytes 5 bis 8 in der Antwort des
Kommandoschnittstellenbefehls. Zusatzlich enthalt die Antwort in den Bytes 3 und
4 die EC-Flags des AS-i-Masters (siehe Abschnitt 11.3.4.3: Flags lesen).

Die Bits der ,Safety at Work“-Liste 1 werden gesetzt, wenn die Sicherheitsfunktion
der Slaves ausgelost ist (z. B. Not-Aus-Schalter gedriickt). Bei Sicherheitsslaves
mit 2 Kontakten wird das entsprechende Bit nur dann gesetzt, wenn beide Kontak-
te ausgeldst sind.

Ansonsten haben die Bits den Wert 0. Bei normalen, nicht sicherheitsgerichteten
Slaves haben die Bits ebenfalls den Wert 0.

Weil der Sicherheitsmonitor auch auslost, wenn ein Sicherheitsslave fehlt oder der
AS-i-Kreis abgeschaltet wurde (Offline active), werden die EC-Flags mitlibertra-
gen. Es ist jedoch ausreichend, die Sammelfehlermeldung Cok (Konfigurations-
fehler) zu Giberwachen. Solange kein Konfigurationsfehler anliegt, kann die Liste
der ,sicherheitsgerichteten Eingangsslaves® verwendet werden.

Sicherheitsgerichtete Slaves, die zwar projektiert, aber nicht vorhanden sind, und
Slaves, die zwar vorhanden sind, aber eine falsche Codefolge senden, werden
nicht in diese Liste eingetragen.

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
1 7Eqg
2 T | o | Kreis
3 0046
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Mit dem Bit ,O" kann man die Anordnung der Bits innerhalb der Bytes der ,Safety
at Work®“-Liste 1 auswahlen.

Antwort (bei O =0)

Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 7Ere
2 T | Ergebnis
3 - Pok
4 | OR | APF | NA | CA | AAv | AAs | SO | Cok
5 7 6 5 4 3 2 1 -
6 | 15 14 13 12 11 10 9 8
7 | 23 | 22 | 21 20 19 18 17 16
8 | 31 30 | 20 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24

Antwort (bei O=1)

Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20

1 7E1s
2 T | Ergebnis
3 - Pok
4 OR APF NA CA AAv AAs SO Cok
5 - 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14 15
7 16 17 18 19 20 21 22 23
8 24 25 26 27 28 29 30 31

Cok  Config_Ok

SO0 LDS.0

AAs  Auto_Address_Assign
AAv  Auto_Address_Available
CA Configuration_Active

NA Normal_Operation_Active
APF  APF

OR Offline_Ready

Pok  Periphery_Ok

Beispiel fur O =0:

Konfiguration OK,

Peripherie OK (kein Peripheriefehler),

2 Sicherheitsslaves mit ausgeldster Sicherheitsfunktion,
AS-Inferface-Adressen 4 und 10

1 Sicherheitsslave mit nicht ausgel6ster Sicherheitsfunktion,
AS-Inferface-Adresse 5.

Antwort: 7E 00 01 25 10 04 00 00
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Funktion: OD+g
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Zusétzlich zur Funktion 0044 gibt es noch die Funktion 0D4g. In diesem Fall fehlen
in der Antwort die EC Flags. Die Antwort ist dadurch 2 Byte kirzer.

Anfrage

Byte | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ 2 20
1 7Eq1q
2 T | 0o | Kreis
3 0Dh

Antwort (bei O =0)

Byte | 27 | 26 | 25 | 20 | 28 | 22 21 20
1 7E16
2 T Ergebnis
3 7 6 5 4 3 2 1 -
4 15 14 13 12 1 10 9 8
5 23 22 21 20 19 18 17 16
6 31 30 29 28 27 26 25 24

Antwort (bei O=1)

Byte | 27 | 26 | 25 | 20 | 8 | 22 21 20
1 7Eq1q
2 T Ergebnis
3 - 1 2 3 4 5 6 7
4 8 9 10 11 12 13 14 15
5 16 17 18 19 20 21 22 23
6 24 25 26 27 28 29 30 31

11.4.2

Funktion: 024¢

Da der ,Safety at Work“-Monitor mehr als 32 Byte Diagnosedaten erzeugen kann,
muss man diese mit mehreren Kommandoschnittstellenaufrufen lesen. Byte 5 gibt
dabei den Startindex im Diagnosedatenfeld an.

»Safety at Work“-Monitordiagnose

Wenn der Startindex 0 ist, werden neue Daten vom Monitor geholt, ansonsten ant-
wortet die Funktion aus dem Speicher, wodurch die Daten konsistent gelesen wer-
den koénnen.
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11.4.2.1 Diagnoseart einstellen

128

Die Funktion unsortierte Diagnose ist nur mit Monitoren in der Ver-
sion 2.0 und héher moglich.
D Die Funktion sortierte Diagnose ist bei allen Monitoren méglich.
Hinweis

Die Einstellung der Diagnoseart erfolgt im Fenster Monitor-/Businformation der
Konfigurationssoftware asimon fiir den AS-i-Sicherheitsmonitor.

« Rufen Sie das Men( Bearbeiten/Monitor-/Businformation auf

[# Konfigurator fiir Sicherheitsmonitor - [Monitortest 2] -

Catei | Bearbeiten Monitor  Extras  Hilfe

e Rickganaig CE+E v
— ‘Wiederhierstellen (i R —
@ ﬂ Deakbivieren Gt Vo
B Inwerkeren (7 0 LR
i Laschen Delc ]
Auswahlen GhrfEes ]
Eirfigen CEH Y
Yerschieben ShifEFCER+
ZUWEIEN G AR
Ersetzen iR
Korfiguration Cbetprifen |

Monitor-{Businformationen ...

Batisteinparameter o,

Bausteinindex-Zuordnung ...

@;ﬂ_“] Zweihandbedierung

] moau

Abb. 1.  Aufrufen der Monitor-/Businformationen
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« Stellen Sie im Fenster Monitor-/Businformation den Funktionsumfang ein

Monitor-/Businformation

Manitarinfarmation | Businfarmation I Diagnase / Service I

i~ Titel der Kanfiguratior
Monitartest 2

~Downloadzeit

17.Movember 2005 . 14:38

—Betiebsmodu

" ein Freigabekreis
¢ 2wei unabhanaige Freigabekreise

" 2wei abhingige Freigabekreise

J_ TE N N S EE e .
Furktionsurifang

I ™ Fiir Moritorversion < 2.0 I

(" Basis (* Enweitert

Abb. 2. Einstellen des Funktionsumfanges

» Wahlen Sie im Fenster Monitor-/Businformation den Karteireiter
Diagnose/Service aus

» Wahlen Sie im Bereich Datenauswahl sortiert (nach Freigabekreisen sortiert)
oder unsortiert (alle Devices) aus

Monitor-/Businformation x|

Monitorinformationl Businformation  Diagnese / Service | 0K |
Globale ...

2] Diagriosehalt @1 Fehlerentriegelung

[~ Aklivierer:

Slave-Tum: & Standard. €04 OB

Adresse I "I Bitadresse I "I

Flarike % positiy {= neqaty

A5 nterface Diaghoze

aonitor - B asisadresse: 25 =
- . m EE B o .
= Dratenad: wa'ru_ "

" nach Freigabekreisen sortiert
i alle Davices

Slaves simulirer: (eI e | 3
Abb. 3. Datenauswahl (sortiert/unsortiert)
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11.4.2.2 Erweiterte Diagnose
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Seit die ,Safety at Work“-Monitordiagnose langer als die maximale Grofie der
Kommandoschnittstelle ist, muss die Monitordiagnose in mehreren aufeinander-

AS-Interface
Kommandoschnittstelle

folgenden Anfragen ausgelesen werden.

Byte 5 (,Index”) gibt den Startindex im Feld mit den Diagnosedaten an. Wenn die-
ser Startindex ,0“ ist, wird die gesamte Diagnose aus dem Monitor ausgelesen und

in einem internen Puffer gespeichert und wirde so einen internen Pufferliberlauf

erzeugen. Da jedoch mehrere Anfragen zum vollstdndigen Auslesen notwendig
sind, wird der Uberlauf vermieden und dennoch die Datenintegritéat gewahrt.

Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
1 7E1g
2 T | Lt | U2 ’ Kreis
3 024¢
4 Slaveadresse
5 Index
1. L =1 lange Diagnose fiir erweiterte Monitore
2. U =1 unsortierte Diagnose (alle Devices)
Antwort
Byte | 27 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 TE 16
2 T | Ergebnis
3 Diagnosebyte #Index+0
4 Diagnosebyte #Index+1
n Diagnosebyte #Index+n-3
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Das Diagnosefeld des Sicherheitsmonitors ist folgendermaflien aufgebaut:

Sicherheitsmonitordiagnosefeld
,Basisfunktionsumfang® und ,sortiert nach OSSD"
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
0 0046
1 Zustand des Monitors
2 Zustand des OSSD1
3 Zustand des OSSD2
4 Anzahl der ,nicht griinen® Devices, OSSD1
5 Anzahl der ,nicht griinen® Devices, OSSD2
6 Device Index 32, OSSD1
7 Device Farbe 32, OSSD1
8 Device Index 33, OSSD1
9 Device Farbe 33, OSSD1
68 Device Index 63, OSSD1
69 Device Farbe 63, OSSD1
70 Device Index 32, OSSD2
7 Device Farbe 32, OSSD2
132 Device Index 63, OSSD2
133 Device Farbe 63, OSSD2
Sicherheitsmonitordiagnosefeld
Lerweiterter Funktionsumfang® und ,sortiert nach OSSD*
Byte | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
0 004¢
1 Zustand des Monitors
2 Zustand des OSSD1
3 Zustand des OSSD2
4 Anzahl der ,nicht griinen® Devices, OSSD1
5 Anzahl der ,nicht griinen® Devices, OSSD2
6 Device Index 32, OSSD1
7 Device Farbe 32, OSSD1
8 Device Index 33, OSSD1
133 Device Farbe 95, OSSD1
134 Device Index 32, OSSD2
261 Device Farbe 95, OSSD2
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Sicherheitsmonitordiagnosefeld
,Basisfunktionsumfang“ und ,alle Devices"

Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20

0 0046

1 Zustand des Monitors

2 Zustand des OSSD1

3 Zustand des OSSD2

4 Anzahl der ,nicht griinen® Devices

5 J—

6 Device Index 32

7 Device Farbe 32

8 Device Index 33

9 Device Farbe 33

68 Device Index 63

69 Device Farbe 63

70 Device Index 32

71 Zuordnung des Device 32 zum OSSD
132 Device Index 63

133 Zuordnung des Device 63 zum OSSD

Sicherheitsmonitordiagnosefeld
Lerweiterter Funktionsumfang® und ,alle Devices®

Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20

0 004g

1 Zustand des Monitors

2 Zustand des OSSD1

3 Zustand des OSSD2

4 Anzahl der ,nicht griinen® Devices

5 _

6 Device Index 32

7 Device Farbe 32

8 Device Index 33

133 Device Farbe 95

134 Device Index 32

135 Zuordnung des Device 32 zum OSSD2
261 Zuordnung des Device 95 zum OSSD
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Folgende Zuordnungen sind moglich:
0044: Vorverarbeitung

0146: OSSD 1

0244: OSSD 2

0315: OSSD 1+2

804¢: Device existiert nicht

Fir die Beschreibung der Codes, die fur den Zustand des Monitors, Zustand des
OSSD, Device Farbe und Zuordnung zu den OSSDs verwendet werden, siehe die
Dokumentation ,Safety-at-Work“-Monitor.

11.4.3 Integrierte AS-i-Sensoren: Warnungen
Funktion: 03¢
Liste der integrierten AS-i-Sensoren nach Profil S-1.1 (ohne erweiterte Adressie-
rung) bzw. S-3.A.1 (mit erweiterter Adressierung), bei denen das Eingangsdaten-
bit D1 (,Warnung*) geléscht ist.
Zum Erzeugen der Liste werden nur CDI und IDI ausgewertet. Integrierte AS-i-
Sensoren, die zwar projektiert, aber nicht vorhanden sind, werden daher nicht ein-

getragen.

Anfrage
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 7E1s
2 T | o | Kreis
3 0346

Antwort (bei O =0)

Byte | o7 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 7E1s
2 T Ergebnis
3 7A 6A | 5A | 4A [ 3A [ 2A [ 1A | ©

10 | 38 | 30B | 29B | 28B | 27B | 26B | 25B | 24B

Antwort (bei O=1)

Byte | o7 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 7E1

2 T Ergebnis

3 0 1A | 2a | 3a | 4a | 5A | BA [ T7A

10 | 24A | 25A | 26A | 27A | 28A | 29A [ 30A [ 31A
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11.4.4 Integrierte AS-i-Sensoren: Verfugbarkeit
Funktion: 044¢
Liste der integrierten AS-i-Sensoren nach Profil S-1.1, bei denen das Eingangsda-
tenbit D2 (,Verfugbarkeit®) geldéscht ist. Zum Erzeugen der Liste werden nur CDI
und IDI ausgewertet. Integrierte AS-i-Sensoren, die zwar projektiert, aber nicht
vorhanden sind, werden hier also nicht eingetragen.
Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
7E16
2 T | o] Kreis
3 0446
Antwort (bei O=0)
Byte | 27 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
7E16
2 T Ergebnis
3| 7 | e | 5 ] 4 ] 3 | 2 [ 1 ] o
6 | 31 | 30 [ 20 | 28 [ 27 [ 26 | 25 [ 24
Antwort (bei O=1)
Byte | o7 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot | 20
7E16
2 T Ergebnis
3 o | v+ ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 [ 6 [ 7
6 | 24 | 25 [ 26 | 27 | 28 [ 290 | 30 [ 3t
11.4.5 Sprachenauswahl
Funktion OE 15
Mit Hilfe dieser Funktion a3t sich die Sprache fir die traditionelle Anzeige und ei-
niger Warnmeldungen setzten.
Setzen:
Anfrage
Byte | 27 [ 28 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 7D1g
2 T | - ] Kreis
3 OE4g
4 Sprache1
1. Werte: 0= default (Keine Anderung), 1= englisch, 2= deutsch, 3= franzésisch, 4= italienisch, 5= spanisch.
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Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 | o4 | 28 | 22 | ot | 20
1 7D1s
2 T I Ergebnis
Lesen:
Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 U=
2 T | -] Kreis
3 OE16
Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 | 24 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 7E16
2 T | Ergebnis
3 Sprache1

1. Werte: 0= default (Keine Anderung), 1= englisch, 2= deutsch, 3= franzdsisch, 4= italienisch, 5= spanisch.

Ersatz der Eingangsdaten fir Safety Slaves
Funktion OF ¢

Mit Hilfe dieser Funktion kénnen Eingangsdaten bei Safety Slaves durch Interpre-
tationswerte ersetzt werden. Ist die Funktion aktiv, so haben die Eingangsdaten
der Safety Slaves folgende Bedeutung:

Bit 0,1: 00=Kanal 1 hat ausgeldst 11=Kanal 1 hat nicht ausgeldst.
Bit 2,3: 00=Kanal 2 hat ausgeldst, 11=Kanal 2 hat nicht ausgeldst.

®) Dieser Befehl ersetzt den alten Befehl MB_FP_LSS_ENABLE

/1

Hinweis
Setzen:
Anfrage
Byte | 27 [ 286 | 25 | ¢ | 28 | 22 [ ot [ 20
1 7D+
2 T | -] Kreis
3 OF 46
4 Safety Slaves'

1. Werte: 0= keine Ersatzwerte, 1=Ersatzwerte fir Safety Slaves
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Antwort
Byte | o7 | 26 | 25 [ 2¢ | 23 | 22 | 2t | 20
1 7D46
2 T | Ergebnis
Lesen:
Anfrage
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 7Eq1q
2 T | -] Kreis
3 OF ¢
Antwort
Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 7Eq1q
2 T | Ergebnis
4 Safety Slaves'

1. Werte: 0= keine Ersatzwerte, 1=Ersatzwerte fiir Safety Slaves

11.4.7 Liste der Sicherheitsslaves

136

Funktion 104

Mit dieser Funktion 143t sich auslesen, auf welchen Adressen sich Sicherheitssla-
ves befinden.

Lesen:
Anfrage
Byte | 27 [ 286 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
1 7D1e
2 T | o' | Kreis
3 1046

1. O = Orientierung

Antwort (bei O =0)

Byte | 27 [ 26 | 25 | o4 | 28 | 22 [ ot [ 20
7D1g
2 T Ergebnis
3 7 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 ] o
6 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24
Zumutbare A aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76 27-11 11 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Ausgabedatum: 20.4.2007



Ausgabedatum: 20.4.2007

11.5

11.51

AS-i DeviceNet-Gateway
Kommandoschnittstelle

Antwort (bei O=1)
Byte | o7 26 | 25 | 2 | 28 [ 22 | ot | 20
1 7D1g
2 T Ergebnis
3 0 1 | 2 [ 3 [ 4 | 5 | & | 7
6 [ 24 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 [ 31

Beispiele der Kommandoschnittstellenbedienung

Aktuelle Beispiele finden Sie im Download-Bereich auf der Homepage.
Einlesen von 16-Bit Eingangsdaten

Beispielhaft wird hier der Befehl zum Einlesen der vier 16 Bit-Kanéle eines AS-i-
Eingangsslaves, der nach dem Slave-Profil 16-Bit aufgebaut ist, dargestellt

(RD_7X_IN).
Bedeutung der Bytes:

Anfrage: RD_7X_IN
Byte 1 [ 50hex (RD_7X_IN)
Byte 2 | 00,4 (Master 1, Singlemastergerat)
Byte 3 | 1Dy (Slaveadresse 29)
Byte 4 | 00yex
Byte 12 | 00y

Antwort

Byte 1 OOheX
Byte 2 | 00hex
Byte 3 | 00hex
Byte 4 | 00pex
Byte 12 | 00pex

Der Kommandoschnittstellenaufruf wird nicht mit den aktuellen 16-Bit Werten be-
antwortet, da das Toggle-Bit nicht gesetzt wurde.
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Setzen des Toggle-Bits:

Anfrage

Byte 1 | 50pex

Byte 2 | 80nex (Toggle-Bit, Master 1, Singlemastergerat)
Byte 3 | 1Dpex (Slaveadresse 29)

Byte 4 | 00yex

Byte 12 | 00pex

Ergebnis: Siehe Kapitel 11.2.1 .Werte fiir Ergebnis®

Antwort

Byte 1 | 50pex

Byte 2 | 80y (Toggle-Bit, Master 1)
Byte 3 | 16-Bit-Kanal 1 High-Bytey,g,
Byte 4 | 16-Bit-Kanal 1 Low-Bytey e
Byte 5 | 16-Bit-Kanal 2 High-Bytey,g,
Byte 6 | 16-Bit-Kanal 2 Low-Byteyqy
Byte 7 | 16-Bit-Kanal 3 High-Byteex
Byte 8 | 16-Bit-Kanal 3 Low-Bytey oy
Byte 9 | 16-Bit-Kanal 4 High-Byteey
Byte 10 | 16-Bit-Kanal 4 Low-Byteyey
Byte 11 | 00y, nicht benutzt

Byte 12 | 00,4 nicht benutzt

Um die Daten erneut anzufordern, muss das Toggle-Bit wieder zurlickgesetzt wer-
den.

11.5.2 Speichern der aktuellen Konfiguration
Abfolge, um eine aktuelle Konfiguration abzuspeichern:
1.Master in den Projektierungsmodus versetzen
2.Ist-Konfigurationsdaten projektieren (siehe 11.3.5.3)
3.Master in den geschutzten Betriebsmodus versetzen

4. Warten, bis der Master sich im normalen (geschiitzten) Betriebsmodus
befindet.
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12 Byte Management

1. Master in Projektierungsmodus versetzen

Anfrage: SET_OP_MODE
Byte 1 | 0Cpex (SET_OP_MODE)

Byte 2 | 00y (T = 0, Master 1, Singlemaster)

Byte 3 | 01y (= Projektierungsmodus)
Byte 4 OOheX

Byte 12 | 00ex

Antwort

Byte 1 | 00pex
Byte 2 | 00pex

Byte 12 | 00p¢x

Kein Ergebnis, da Toggle-Bit = 0.
Setzen des Toggle-Bits:

Anfrage: SET_OP_MODE
Byte 1 | 0Cex (SET_OP_MODE)

Byte 2 |80y (T = 1, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 01yex (= Projektierungsmodus)
Byte 4 | 0064

Byte 12 | 00pex

Antwort

Byte 1 OCheX
Byte 2 |80y (T =1, Ergebnis = 0)
Byte 3 | 00hex

Byte 12 | 00pex

Der Master befindet sich nun im Projektierungsmodus

Ergebnis = 0 = Kein Fehler, fir weitere Ergebniscodes siehe Kapitel 11.2.1 ,Wer-
te fur Ergebnis*.
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Anfrage: STORE_CDI

Byte 1 | 070 (STORE_CDI)

Byte 2 | 00pex (T = 0, Master 1, Singlemaster)

Byte 3 | 00pey

Byte 12 | 00pex

Antwort

Byte 1 OOhex

Byte 2 | 00pex

Byte 12 | 00}y

Kein Ergebnis, da Toggle-Bit = 0.
Setzen des Toggle-Bits:

Anfrage: STORE_CDI

Byte 1 | 07pex (STORE_CDI)

Byte 2 | 80y (T =0, Master 1, Singlemaster)

Byte 3 | 00pex

Byte 12 | 00pex

Antwort

Byte 1 | 00pey

Byte 2 | 80y (T =1, Ergebnis = 0)

Byte 3 | 00y

Byte 12 | 00pex

Die aktuellen Konfigurationsdaten wurden projektiert.

Zumutbare A aufgrund
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3. Master in den geschitzten Betriebsmodus versetzen

Anfrage: SET_OP_MODE
Byte 1 | 0Cex (SET_OP_MODE)

Byte 2 | 00pex (T = 0, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 00}y (= geschiitzter Betriebsmodus)
Byte 4 OOheX

Byte 12 | 00pex

Antwort

Byte 1 | O00nex
Byte 2 | 00pex

Byte 12 | 00pex

Kein Ergebnis, da Toggle-Bit = 0.
Setzen des Toggle-Bits:

Anfrage: SET_OP_MODE
Byte 1 | 0Cpex (SET_OP_MODE)

Byte 2 |80y (T = 1, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 00y, (= geschiitzter Betriebsmodus)
Byte 4 | 00p6x

Byte 12 | 00pey

Antwort

Byte 1 OChex
Byte 2 |80y (T =1, Ergebnis = 0)
Byte 3 | 00ex

Byte 12 | 00ex

Der Master wurde nun veranlasst, in den geschutzten Betriebmodus zu wechseln.
Es muss nun gewartet werden, bis der Master in diesen Betriebsmodus ubergeht.
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Auslesen der Flags bis NA (Normal Operation Active) gesetzt ist.

Anfrage: GET_FLAGS

Byte 1 | 47ox (GET_FLAGS)

Byte 2 | 00y (T = 0, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 00yex

Byte 12 | 00y

Antwort

Byte 1 | 00ex

Byte 2 | 00y

Byte 12 | 00pex

Kein Ergebnis, da Toggle-Bit = 0.

Setzen des Toggle-Bits:

Anfrage: GET_FLAGS
Byte 1 | 47,ex (GET_FLAGS)
Byte 2 | 00,y (T =0, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 00pex
Byte 4 | 00yex
Byte 12 | 00yex

Antwort

Byte 1 | 47ex
Byte 2 |80y (T =1, Ergebnis = 0)
Byte 3 |- - - - - - - POK
Byte4 |[OR |APF [NA |CA |AAv [AAs |SO |COK
Byte 5 AAe |OL |DX
Byte 6 | 00ex
Byte 12 | 00y

Das Flag NA muss gesetzt sein, bevor die Anwendung gestartet wird. Sollte das
Flag nicht gesetzt sein, mussen die Flags solange ausgelesen werden, bis dieses
Flag den Wert 1 angenommen hat.

Das Flag NA zeigt an, dass sich der Master im normalen Betriebsmodus befindet.
Der normale Betriebsmodus ist notwendig, damit die Anwendung sicher ablauft.
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11.5.3 Abspeichern einer neuen Konfiguration fur alle Slaves
Abfolge, um eine neue Konfiguration fir alle Slaves abzuspeichern:
1.Master in den Projektierungsmodus versetzen
2.Schreiben der Slavekonfiguration
3.Schreiben der neuen Liste der projektierten Slaves (LPS)
4.Schreiben der permanenten Parameter (PP)
5.Master in den geschitzten Betriebsmodus versetzen

6.Warten, bis sich der Master im normalen (geschiitzten) Betriebsmodus be-
findet.

12 Byte Management

1. Master in den geschiitzten Betriebsmodus versetzen

Anfrage: SET_OP_MODE
Byte 1 | 0Cpex (SET_OP_MODE)

Byte 2 |00y (T = 0, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 01y (= Projektierungsmodus)
Byte 4 OOheX

Byte 12 | 00}ex

Antwort

Byte 1 | 00pey
Byte 2 | 00pex
Byte 3 | 00pex
Byte 4 | 00pey

Byte 12 | 00pey

Kein Ergebnis, da Toggle-Bit = 0.
Setzen des Toggle-Bits:

Anfrage: SET_OP_MODE
Byte 1 | 0Cpex (SET_OP_MODE)

Byte 2 |80y (T = 1, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 01y (= Projektierungsmodus)
Byte 4 OOheX

Byte 12 | 00ex
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Antwort

Byte 1 | 0Cpex
Byte 2 | 80y (T =1, Ergebnis = 0)
Byte 3 | 00pex
Byte 4 | 00pex

Byte 12 | 00pey

Der Master befindet sich nun im Projektierungsmodus.
Ergebnis: siehe Kapitel 11.2.1 Werte fur Ergebnis ,Werte fir Ergebnis®.

2. Schreiben einer einzelnen Konfiguration
Schreiben einer einzelnen AS-i-Slavekonfiguration.

Beispiel:
16-Bit Eingang 4 CH bei Adresse 4
ID:  0x3
ID2: OxE
10:  0x7
ID1:  OxF

Anfrage: SET_PCD
Byte 1 | 25,4 (SET_PCD)

Byte 2 | 00y (T = 0, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 04} (zu adressierende Slaveadresse)
Byte 4 | EFyex (zu konfigurierende xID2 + xID1)
Byte 5 |37 (zu konfigurierende ID + 10)
Byte 6 | 00pey

Byte 12 | 00pey

Antwort

Byte 1 | 00pey
Byte 2 | 00yex
Byte 3 | 00pex
Byte 4 | 00pex

Byte 12 | 00y

Kein Ergebnis, da Toggle-Bit = 0.
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Setzen des Toggle-Bits:

Anfrage: SET_PCD
Byte 1 | 0Cex (SET_PCD)
Byte 2 | 80pex (T =1, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 04y (zu konfigurierende xID2 + xID1)
Byte 4 | EFyex (zu adressierende Slaveadresse)
Byte 5 |37}y (zu konfigurierende ID + |0)
Byte 6 | 00ex
Byte 12 | 00ex

Antwort

Byte 1 | 25p¢x
Byte 2 |80y (T =1, Ergebnis = 0)
Byte 3 | 00pex
Byte 4 | 00p6x
Byte 12 | 00pey

Die Konfiguration des Single-Slaves wurde an das 16-Bit-Modul Ubertragen.

Dieser Befehl muss fiir alle 31 A-Slaves und 31 B-Slaves entsprechend wiederholt
werden. Befindet sich kein Slave an der entsprechenden Adresse, muss fir ID, 10,
ID1, ID2 der Wert Fy,o, eingetragen werden.

3. Schreiben der Liste der projektierten Slaves

Schreiben der kompletten Liste der projektierten Slaves (LPS) des AS-i-Kreises.
Jedes Bit der LPS entspricht einem einzelnem Slave gemal folgendem Schema:

ByteO/Bit 0:Slave 0/0A - nicht setzbar
Byte1/Bit 1:Slave 1/1A

Byte3/Bit 7:Slave 31/31A
Byte4/Bit 0:Slave 0B - nicht setzbar
Byte4/Bit 1:Slave 1B

Byte7/Bit 7:Slave 31B
Der Slave wird projektiert, wenn das Bit gesetzt wird.
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Beispiel wie zuvor: 16-Bit-Modul bei Adresse 4 = Setzen des Bits 4/Bytes 0:

Anfrage: SET_LPS

Byte 1 | 294 (SET_LPS)
Byte 2 | 80pex (T =1, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 00ex
Byte 4 |10y (LDS Byte 0)
Byte 5 |00y (LDS Byte 1)
Byte 11 | 00,4 (LDS Byte 7)
Byte 12 | 00}y

Antwort
Byte 1 | 00pex
Byte 2 | 00pex
Byte 12 | 00pex

Kein Ergebnis, da Toggle-Bit = 0.
Setzen des Toggle-Bits:

Anfrage: SET_LPS

Byte 1 | 29ex
Byte 2 | 80pex (T =1, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 00yex
Byte 4 | 10y (LDS Byte 0)
Byte 5 |00y (LDS Byte 1)
Byte 11 | 00,4 (LDS Byte 7)
Byte 12 | 00}y
Antwort
Byte 1 |29
Byte 2 |80y (T =1, Ergebnis =0)
Byte 3 | 00pex
Byte 12 | 00yex

Die neue Liste der projektierten Slaves wurde geschrieben.
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4. Schreiben des permanenten Parameters (Power on-Parameter)
Beispiel wie zuvor: 16-Bit-Modul bei Adresse 4 mit PP = 07},¢

Anfrage: SET_PP
Byte 1 |43)ex (SET_PP)

(
Byte 2 | 00y (T = 0, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 04}y (zu adressierende Slaveadresse)
(
(

Byte 4 |07,y (zu schreibender PP (Low Nibble))
Byte 5 |00y (LDS Byte 1)

Byte 12 | 00yex

Antwort

Byte 1 | 00pex
Byte 2 | 00pex

Byte 12 | 00pey

Kein Ergebnis, da Toggle-Bit = 0.
Setzen des Toggle-Bits:

Anfrage: SET_PP
Byte 1 | 43},0 (SET_PP)

Byte 2 | 80pex (T =0, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 04y (zu adressierende Slaveadresse)
Byte 4 |07,y (zu schreibender PP (Low Nibble))
Byte 5 | 00pex

Byte 12 | 00ex

Antwort

Byte 1 |43}
Byte 2 |80 (T =1, Ergebnis =0)
Byte 3 | 00nex

Byte 12 | 00pey

Der permanente Parameter flir das 16-Bit-Modul ist geschrieben.

Befindet sich kein Slave an der entsprechenden Adresse, muss als Default-Wert
Fhex als permanenter Parameter geschrieben werden.
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5. Master in den geschutzten Betriebsmodus versetzen

Anfrage: SET_OP_MODE

Byte 1 [ 0Cey (SET_OP_MODE)

Byte 2 | 00pex (T = 0, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 00y (= geschitzter Betriebsmodus)
Byte 4 OOhex

Byte 12 | 00yex

Antwort

Byte 1 | 00ex

Byte 2 | 00yex

Byte 12 | 00pex

Kein Ergebnis, da Toggle-Bit = 0.

Setzen des Toggle-Bits:

Anfrage: SET_OP_MODE
Byte 1 | 0Cpex (SET_OP_MODE)
Byte 2 |80y (T =1, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 00y (= geschiitzter Betriebsmodus)
Byte 4 | 00yex
Byte 12 | 00yex

Antwort

Byte 1 OChex
Byte 2 |80y (T =1, Ergebnis = 0)
Byte 3 | 00ex
Byte 12 | 00}y

Der Master wurde nun veranlasst, in den geschitzten Betriebmodus zu wechseln.
Es muss nun gewartet werden, bis der Master in diesen Betriebsmodus ubergeht.
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6. Warten, bis sich der Master im normalen (geschitzten) Betriebsmodus befindet

Auslesen der Flags bis NA (Normal Operation Active) gesetzt ist.

Anfrage: GET_FLAGS

Byte 1 |47 (GET_FLAGS)

Byte 2 | 00y (T = 0, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 00yex

Byte 12 | 00}y

Antwort

Byte 1 | 00hex

Byte 2 | 00ex

Byte 12 | 00pex

Kein Ergebnis, da Toggle-Bit = 0.

Setzen des Toggle-Bits:

Anfrage: GET_FLAGS
Byte 1 |47,ex (GET_FLAGS)
Byte 2 | 00,y (T = 0, Master 1, Singlemaster)
Byte 3 | 00pex
Byte 4 | 00yex
Byte 12 | 00}¢x

Antwort

Byte 1 | 471ex
Byte 2 |80y (T =1, Ergebnis = 0)
Byte 3 |- - - - - - - POK
Byte4 [OR |APF [NA |[CA |AAv [AAs |SO |COK
Byte 5 AAe |OL |DX
Byte 6 | 00hex
Byte 12 | 00yex

Das Flag NA muss gesetzt sein, bevor die Anwendung gestartet wird. Sollte die-
ses Flag nicht gesetzt sein, mussen die Flags solange ausgelesen werden, bis
dieses Flag den Wert 1 angenommen hat.

Das Flag NA zeigt an, dass sich der Master im normalen Betriebsmodus befindet.
Der normale Betriebsmodus ist notwendig, damit die Anwendung sicher ablauft.

Zumutbare A aufgrund
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Inbetriebnahmewerkzeuge und Zubehor

Die komfortable Inbetriebnahme des AS-i/DeviceNet-Gateways kann mit der Win-
dows-Software AS-i-Control-Tools mit seriellem Kabel fur AS-i-Master in Edel-
stahl erfolgen.

Die Software kommuniziert dariiberhinaus mit dem AS-i/DeviceNet-Gateway mit-
tels des DeviceNet-Mastersimulators mit USB-Schnittstelle oder Gber die RS 232
Diagnoseschnittstelle.

Windows-Software AS-i-Control-Tools

Mit der Windows-Software AS-i-Control-Tools kénnen Sie in sehr Gbersichtlicher
Weise ihren AS-i-Kreis konfigurieren.

1. Stecken Sie dazu einen DeviceNet-Mastersimulator auf die CAN-Buchse und
verbinden Sie das Gerat mit der USB Schnittstelle ihres PCs.
2. Starten Sie die AS-i-Control-Tools.

3. Rufen Sie den Befehl Master | Neu auf.
|

arammsteusrung a nsicht  Eenster  Hille

Feammunitation:..

Eigersehatien:
LGRanfiguration
A8 Dfagriose

LS AdiessAesistent

Lade Renfiaumatior:
Speichere Rantigunation...

0 Offline
LLeteterhiasten

4. Wabhlen Sie als Protokoll DeviceNet.

Protokoll-Einstellungen ) 5'
Frotokol: [k ]
Edelstahl 45-1/Modbus Gateway a
Edelstahl AS-/Ethemet Gateway :| Abbrechen |
Etheimet Modbus TCP: Lber Ethemnet
WWW|Allen Bradley AS-i Master/Scanner Hilfe
Je uber rulator
Zumutbare aufgrund i Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Ausgabedatum: 20.4.2007



Ausgabedatum: 20.4.2007

AS-i DeviceNet-Gateway
Inbetriebnahmewerkzeuge und Zubehor

5. Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.
(z. B.: USB Schnittstelle, Stationsadresse <auto>, Baudrate).

Protokoll-Einstellungen x|
Pratokall: IDeviceNet =l oK I

Busadresse: |<auto> vl Hilfe |

Braudrate:;

wwrw. bibl-wniedemann. de

6. Rufen Sie den Befehl Master | AS-i-Konfiguration auf.
Es wird der AS-i-Konfigurationseditor gestartet. Alle erkannten und projektierten
AS-i-Slaves werden hier angezeigt.

7. Klicken Sie auf einen Slaveeintrag, um die Dialogbox Slavekonfiguration zu &ff-
nen.

Slave Konfiguration Addresse 3

Adresse] Konfiguration  Daten und Parameter | Analoge Eingénge]

Far2rimn
I 3l R I

Aktuglle Parameter v 3 2 ¥ 1 W I
Einzchaltparameter v 3 2w 1 ¥ 0

Peripheriefehler [
Einzelbitmodus [ &usginge ] T
Ausadnae und Parameter einfrisren |

Ok | Abbrechen

Hier kdnnen Sie die Adresse des AS-i-Slaves andern oder auch AS-i-Parameter
oder AS-i-Konfigurationsdaten einstellen. Auerdem kénnen Ein- und Ausgan-
ge getestet werden.

Hilfe
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AS-Interface
Inbetriebnahmewerkzeuge und Zubehor

8. Betatigen Sie im Hauptmeni den zweiten Button von rechts, um eine graphi-
sche Darstellung der AS-i-Control-Tools zu erhalten.

Jumi bastetnn Foreerdwern hewm o Aract Fren Wi

[GLTE] B [T FISTeT=]]

H
L AMUHER sty

Y
A o fucun) et

[T
B

abuatest s
TS ity ereman yes
Fiary T
o
h L [T —
e Lw I IPuccmsiza] o
i th n 1
[ | mnwommer s rams 17 o
ERE Fo i B o 2l dree deldet 7 ela P ma 1
Tr13 ¢ lorieche JHE-Tealais i 5
it i i
aan ) E
617 Vi e Bcane wra |gf [ 3yl e fa e B =
T T I N
Fl dretmszrHiie Arvbbren: argehaban  LEED [TECH o

Eine sehr einfache Vorgehensweise, um den AS-i-Kreis zu konfigurieren ist es,
nacheinander die einzelnen AS-i-Slaves an die AS-i-Leitung anzuschlief3en, die
Adresse des neuen Slaves einzustellen und danach mit dem Button ,Konfiguration
speichern® den vorhandenen AS-i-Kreis im AS-i-Master als Projektierung zu tber-
nehmen.

Des Weiteren steht dem Anwender ein AS-i-Adressierungsassistent zur Verfi-
gung, mit dem es mdglich ist, die AS-i-Slaves eines aufzubauenden AS-i-Kreises
direkt beim Aufstecken der Slaves auf die gewlinschte Adresse umzuadressieren.
Die gewlinschte AS-i-Konfiguration kann dabei zuvor offline erstellt und gespei-
chert werden, so dass die AS-i-Slaves beim Aufbau der Anlage nur noch der Reihe
nach angeschlossen werden mussen.

Nahere Beschreibungen zu allen weiteren Funktionalitaten dieser Software ent-
nehmen Sie bitte in der im Programm integrierten Hilfe.

Zumutbare A aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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13 Anhang: Anzeigen der Ziffernanzeige

Im Grundzustand des Projektierungsmodus werden im Zwei-Sekunden-Takt
nacheinander die Adressen aller erkannten AS-i-Slaves angezeigt. Ein leeres Dis-
play deutet auf eine leere LDS (List of Detected Slaves) hin, d.h. es wurden keine
Slaves erkannt.

Im Grundzustand des geschiitzten Betriebsmodus ist die Anzeige leer oder zeigt
die Adresse einer Fehlbelegung an.

Wahrend einer manuellen Adressenprogrammierung hat die Anzeige einer Slave-
adresse naturlich eine andere Bedeutung.

Alle Anzeigen, die groRer als 31 sind, also nicht als Slaveadresse interpretiert wer-
den koénnen, sind Status- oder Fehlermeldungen des Gerates.

Sie haben folgende Bedeutung:

39 | Erweiterte AS-i-Diagnose: Nach dem Drucken der ,Set*-Taste ist ein kurz-
zeitiger Spannungszusammenbruch auf AS-i aufgetreten

40 | Der AS-i-Master befindet sich in der Offline-Phase.

41 | Der AS-i-Master befindet sich in der Erkennungsphase.

42 | Der AS-i-Master befindet sich in der Aktivierungsphase.

43 | Der AS-i-Master beginnt den Normalbetrieb.

70 | Hardwarefehler: Das EEPROM des AS-i-Masters kann nicht geschrieben
werden.

71 | Falscher PIC-Typ

72 | Hardwarefehler: Falscher PIC-Prozessor.

73 | Hardwarefehler: Falscher PIC-Prozessor.

74 | Prifsummenfehler im EEPROM.

75 | Fehler im internen RAM.

76 | Fehler im externen RAM.

77 | AS-i-Control-Softwarefehler: Stack overflow (AS-i-Control I1).

78 | AS-i-Control-Softwarefehler: Prifsummenfehler im Steuerprogramm.

80 | Fehler beim Verlassen des Projektierungsmodus: Es existiert ein Slave
mit Adresse Null.

81 | Aligemeiner Fehler beim Andern einer Slaveadresse.

82 | Die Tastenbedienung wurde gesperrt. Bis zum nédchsten Neustart des
AS-i-Masters sind Zugriffe auf das Gerat nur vom Host aus uUber die
Schnittstelle moglich.

Zumutbare A aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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83

Programm-Reset des AS-i-Control-Programms: Das AS-i-Kontrolpro-
gramm wird gerade aus dem EEPROM ausgelesen und ins RAM kopiert.

88

Anzeigentest beim Anlaufen des AS-i-Masters.

90

Fehler beim Andern einer Slaveadresse im geschiitzten Betriebsmodus:
Es existiert kein Slave mit der Adresse Null.

91

Fehler beim Andern einer Slaveadresse: Die Zieladresse ist bereits
belegt.

92

Fehler beim Andern einer Slaveadresse: Die neue Adresse konnte nicht
gesetzt werden.

93

Fehler beim Andern einer Slaveadresse: Die neue Adresse konnte im
Slave nur fllichtig gespeichert werden.

94

Fehler beim Andern einer Slaveadresse im geschiitzten Betriebsmodus:
Der Slave hat falsche Konfigurationsdaten.

95

Die 95 wird angezeigt, wenn der Fehler nicht ein fehlender Slave, sondern
ein Slave zu viel war. Dadurch ist die Zieladresse durch den uberzahligen
Slave belegt.

Im geschiitzten Betriebsmodus kann man durch Driicken der Set-Taste
alle Slaveadressen anzeigen, die fiir einen Konfigurationsfehler verant-
wortlich sind. AS-i Master ohne graphisches Display unterscheiden nicht
zwischen einem fehlenden Slave, einem falschen Slave oder einem Slave
zu viel. Alle fehlerhaften Adressen werden angezeigt.

Drickt man die Set Taste 5 Sek., fangt die Adresse an, zu blinken. Ein
erneuter Druck versucht, den Slave, der sich auf der Adresse 0 befindet,

auf die fehlerhafte Adresse zu programmieren.
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AS-i DeviceNet Gateway
Anhang: Montageanweisung

Anhang: Montageanweisung

14.1 1 Master

VBG-DN-K20-D
# 190324

AS-i 3.0 DeviceNet-Gateway in Edelstahl

AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel
Passerelle AS-i 3.0 DeviceNet en boftier inox
Gateway AS-i 3.0 DeviceNet d’acciaio inox
Pasarela AS-i 3.0 DeviceNet en acero inoxidable

Dokumentation AS-i 3.0 DeviceNet-Gateway (deutsch)
Documentation AS-i 3.0 DeviceNet Gateway (english)

Attention

Die Gerate dirfen nur von Fachpersonal aufgebaut, angeschlossen und in Betrieb
genommen werden! / Only qualified staff is allowed to mount, connect and set up the
modules! / Les modules ne doivent étre montés, raccordés et mis en service que par du
personnel qualifié! / Gli apparecchi possono essere montati, collegati e messi in funzione
soltanto da personale specializzato! / Los aparatos sélo pueden ser montados, conecta-
dos y puestos en servicio por personal técnico especializado!

14.1.1 Abmessungen

76

Subject to reasonable modifications due to technical advances.
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1.2 Frontansicht und Anschliisse
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@ AS-i-Netzteil/AS-i power supply/Alimentation AS-i/Ali-
mentatore AS-i/Alimentacion AS-i

AS-i-Kreis/AS-i circuit/Bus AS-i/Circuito AS-i /Circuito
AS-i
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RS 232-Anschluss
LED-Statusanzeige
LCD-Anzeige
CAN-Anschluss

Tasten fir Handbedienung
Erde

RS 232 connection

LED status display

LCD display

CAN connection

Buttons for hand operation
Ground

Raccordement RS 232

Affichage d’état DEL

Affichage LCD

Raccordement CAN

Boutons pour commande manuelle
Terre

AS-Interface
Anhang: Montageanweisung

| Signal | Color
t v
CAN_H

Shield

rot/ red/ rouge/ rosso/ rojo

weiss/ white/ blanc/ bianco/ blanco

n/a

CAN_L
V-

blau/ blue/ bleu/ blu/ azul
schwarz/ black/ noir/ nero/ negro

S:::IK:ZD Temperature rating for cable: 60/75°C
Use copper conductors only

1x 0.5 - 1.5 mm2(16AWG/kcmil: min. 24/max. 12)
Operating temperature: 0°C ... +55°C

Hinweis/Hint/Remarque/Indicazione/Nota

Am Kabel fir das Netzteil diirfen keine Slaves oder Repeater
angeschlossen werden.

Am Kabel fur den AS-i-Anschluss diirfen keine AS-i-Netzteile
oder weitere Master angeschlossen werden.

V+/V- muss an 24V angeschlossen werden.

At the cable for power supply no slaves or repeaters may be
attached.

At the cable for AS-i circuit no power supplies or further ma-
sters may be attached.

V+ / V- must be connected to 24V.

Au céable pour l'alimentation aucun esclave ou répéteur ne
peut étre raccordé.

Au cable pour le circuit AS-i aucune alimentation ou autre
maitre ne peut étre raccordé.

V+ / V- nécessite une alimentation de 24V.

Al cavo per I'alimentazione nessun slave o ripetitore puo es-
sere fissato.

Al cavo per il circuito AS-i nessun alimentatore o altro master
puo essere fissato.

V+ / V- deve essere collegato a 24V.

En el cable de la alimentacion AS-i no se deben conectar
esclavos o repetidores.

En el cable del circuito AS-i no se debe conectar ninguna fu-
ente de poder AS-i u otro master.

V+ [ V- se deben conectar a 24V.

Collegamento RS 232
Visualizzazione di stato LED
Visualizzazione LCD

Collegamento CAN

Pulsanti per le impostazioni manuali
Terra

Conexién RS 232

LED visualizacion

Display LCD

Conexién CAN

Teclas para accionamiento manual
Tierra

©®0®e 006

Subject to reasonable modifications due to technical advances.
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14.1.3 Inbetriebnahme

AS-i DeviceNet Gateway
Anhang: Montageanweisung

14.1.3.1 Wechsel in erweiterten Modus

erweiterter Anzeigenmodus
advanced display mode
modo di visualizzazione avanzata

modo de visualisacion avanzada

l

siehe Zusatzblatt

see additional page
page supplémentaire
pagina supplementare
ver pagina adicional

MAC ID
OLD ID 17
NEW ID 25

MAC ID
OLD ID 25
NEW ID 17

DEVICENET

Qi\\ TxOK mode d'‘affichage étendu
LCD v
12A LCD
’ DEVICENET
QUICK SETUP
SLAVE ADR. TOOL
x SLAVE TEST TOOL
SETUP
1x ESC 10+PARAM TEST
0 -
klassische Anzeige
classical display
affichage classique a
display classico
indicacion clasica
14.1.3.2 Einstellen der MAC-ID
LCD
% 1xOK | DEVICENET 1x OK
) AS-I CONTROL S ‘LT
QUICK SETUP Q\
| 1x OK
\]
) 1xOK  |MACID
b DN BAUDRATE
DN IO-PATH
DN STATUS
MAC ID
OLD ID 17
NEW ID 17 l
|
\]
MAC ID o
— OLD ID 17 \3\\ 3x ESC
N 2xd NEW ID 17

I

Subject to reasonable modifications due to technical advances.

AS-I CONTROL
QUICK SETUP
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14.1.3.3 Einstellen der Baud-Rate

AS-Interface

Anhang: Montageanweisung

LCD
o DN BAUDRATE
\\\\\ 1x OK DEVICENET 1x OK OLD RATE 125
AS-I CONTROL > S T NEW RATE 250
QUICK SETUP N
I 1x OK
v
o= DN BAUDRATE
N g OLD RATE 250
DN BAUDRATE NEW RATE 125
DN 10-PATH
DN STATUS |
| v
v
oy XY ") 3xESC | DEVICENET
N DN BAUDRATE N
A AS-I CONTROL
OLD RATE 125 UICK SETUP
NEW RATE 125 Q
J
v Das Gerat ist werkseitig auf 125 kBaud eingestellt.
- i DN BAUDRATE The device is set to 125 kBaud at the factory.
i\\ %X OK OLD RATE 125 L'appareil est réglé en usine a 125 kBaud.
1 NEW RATE 125 Il dispositivo viene de la fabrica con 125 kBaud.
El aparato viene ajustado de fabrica en la 125
14.1.4 AS-i-Slaves anschlieRen
-ﬁ- Power -ﬁ- Power + LCD
O Ser. active (MNS LED) O  Ser. active (VNS LED)
-ﬁ{- Config error () {:} Config error ) 1
2t uasi & Lt uasi @ .
O AS-iactive o Lt AS-iactive % =
QO prg enable E %‘: O prgenable E 8
rj mode (/I) © rj modk ]
g-lnt’;:face <= LCD glnt‘:}rlfacz ° (2 g * 0.5s
il 4 1 AS-Interface . 5
AS-Interface - Slave 1
Slave 1 SEARCHING SLAVES
T y 055
AS-Interface AS-Interface
Slave 5 Slave 5 4 1
I [l .
AS-Interface AS-Interface SEARCHING SLAVES
Slave 24 Slave 24 0.5s
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14.1.5 Quick-Setup

config error ‘}K’

—————» S\

LCD
PNA
A\ =
XOK —»
x4
LCD
DEVICENET
QUICK SETUP
SETUP
IO + PARAM. TEST
N\
1x OK
LCD
WARNING:
OUTPUTS MAY BE
RESET
IXOK —» -
1x 4
LCD
STORE AS-I
CONFIGURATION
STORE +RUN
STORE +PRJ MODE

Subject to reasonable modifications due to technical advances.

AS-i DeviceNet Gateway
Anhang: Montageanweisung

=S

N
1x OK
LCD

STORE AS-I
CONFIGURATION
OK

STORE +PRJ MODE

N

2x ESC

3

| LCD

CONFIGURATION OK
|
!
V LCD

DEVICENET ERROR
NO CONNECTION
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14.1.6  Fehlersuche
14.1.6.4 Fehlerhafte Slaves

Power

Ser. active (MNS LED)
Config error

U AS-i

AS-i active

prg enable

O O X LEHE O IY

prj mode
AS-Interface

AS-Interface

Master

[ 4
AS-Ipterface
Slavef1

AS-Interface
Slave 5

L,

AS-Ipterface
Slavef24

14.1.6.5 Fehleranzeige (letzter Fehler)

AS-Interface

Anhang: Montageanweisung

B

LCD

A

MISSING SLAVE

LCD

24

MISSING SLAVE

2.0s

Subject to reasonable modifications due to technical advances.

-;:1- Power -;’I} Power
QO Ser. active (MNS LED) QO Ser. active (MNS LED)
.m. Config error o O Config error o LCD
Xt UAsd aq—-uj L | Xt UAS %
Xt AS-iactive g Xt AS-iactive g DEVICENET ERROR
-}:} prg enable - O prgenable - NO CONNECTION
Ag_i prj mode 2 Aos_i prj mode 2
1 1
AS-i AS-i l
Slave 1 Slave 1 =
” I i
AS-i AS-i
Slave 5 Slave 5
I I
AS-i AS-i
Slavef24 Slave 24 24
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14.1.7 Adressierung

AS-i DeviceNet Gateway
Anhang: Montageanweisung

14.1.7.6 Slave 2 adressieren auf Adresse 6

LCD

SEARCHING SLAVE

a—=-
N

A O@\
1XxOK —» S
2x 4

LCD

DEVICENET
QUICK SETUP
SLAVE ADR TOOL
SLAVE TEST TOOL

N
1x OK

LCD

SLAVE ADR TOOL
CONNECT NEW SLAVE
OLD ADDRESS

NEW ADDRESS

}

Master| «—— | Slave

Modul anschlieRen/Con-
nect module/Raccordez le
module/Collegare il modu-

v LCD

SLAVE ADR TOOL
OLD ADDRESS 2

.41 i

(1,—\\\\

|
4

. ‘N
x4y —» N\
3x OK

LCD

SLAVE ADR TOOL
OLD ADDRESS 2
NEW ADDRESS 6
PRG

LCD

SLAVE ADR TOOL
OLD ADDRESS 2
NEW ADDRESS 6

PRG

%

=

\‘\

L - 1x OK
LCD

SLAVE ADR TOOL

OK

\

2X ESC
LCD

NEW ADDRESS 3
PRG

Subject to reasonable modifications due to technical advances.

.6

UNKNOWN SLAVE
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AS-Interface
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14.1.8 Montage

0000000

|

050

o|

auf Montageplatte mit 35-mm-Hutschiene ©

14.1.9 Zubehor

162

PC-Software "AS-i-Control-Tools" mit seriellem Kabel zum Anschluss der AS-i Ma-
ster in Edelstahl / Software "AS-i-Control-Tools" with serial cable for connection of
the AS-i Master in Stainless Steel / Logiciel "AS-i-Control-Tools" avec cable série
pour la connexion du maitre AS-i en acier inox / Software PC "AS-i-Control-Tools"
con cavo seriale per il collegamento del master AS-i d’acciaio inox / Software de
PC "AS-i-Control-Tools" con cable serial para la conexiéon del Maser AS-i en acero
inoxidable.

DeviceNet-Mastersimulator / DeviceNet-Master Simulator / Simulateur maitre De-
viceNet / Simulatore master DeviceNet / DeviceNet-Simulador principal.

Kabel fir AS-i-CAN-Gateways / Cable for AS-i Gateways with CAN interface / Ca-
ble pour passerelle AS-i/CAN / Cavo per gateway AS-i/ CAN / cable para AS-i CAN
interfaz.

AS-i Netzteil 4 A/ AS-i Power Supply 4 A / Alimentation AS-i 4 A / Alimentazione
AS-i 4 A/ Fuente de poder AS-i 4 A.
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14.2

2 Master
VBG-DN-K20-DM
D # 190325

AS-i DeviceNet Gateway
Anhang: Montageanweisung

AS-i 3.0 DeviceNet-Gateway in Edelstahl

AS-i 3.0 DeviceNet Gateway in Stainless Steel
Passerelle AS-i 3.0 DeviceNet en boitier inox
Gateway AS-i 3.0 DeviceNet d’acciaio inox
Pasarela AS-i 3.0 DeviceNet en acero inoxidable

Dokumentation AS-i 3.0 DeviceNet-Gateway (deutsch)
Documentation AS-i 3.0 DeviceNet Gateway (english)

Die Gerate durfen nur von Fachpersonal aufgebaut, angeschlossen und in Betrieb
genommen werden! / Only qualified staff is allowed to mount, connect and set up the
modules! / Les modules ne doivent étre montés, raccordés et mis en service que par du
personnel qualifié! / Gli apparecchi possono essere montati, collegati e messi in funzione

Attention | soltanto da personale specializzato! / Los aparatos sélo pueden ser montados, conecta-
dos y puestos en servicio por personal técnico especializado!
14.2.1 Abmessungen
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120 85

Subject to reasonable modifications due to technical advances.
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14.2.2  Frontansicht und Anschliisse
® L
o S S
"
& ®
® : I 0000000
— ®
® ®
®
A || 2 | oo
M4f.“4’® [ H#H IRININININ
g// é |_<_©
> 7 <o
>7///////7////7/4 - ®

@ AS-i-Kreis 1/AS-i circuit 1/Bus AS-i 1/AS-i Circuito 1/
AS-i Circuito 1

AS-i-Netzteil Kreis 1/AS-i power supply circuit 1/Alimen-
tation bus AS-i 1/Alimentazione AS-i circuito 1/Alimenta-
cién AS-i circuito 1

© AS-i-Netzteil Kreis 2/AS-i power supply circuit 2/Alimen-
tation bus AS-i 2/Alimentazione AS-i circuito 2/Alimenta-
cion AS-i circuito 1

® AS-i-Kreis 2/AS-i circuit 2/Bus AS-i 2/ Circuito AS-i2/

Circuito AS-i 2
Operating temperature: 0°C ... +55°C

RS 232-Anschluss
LED-Statusanzeige
LCD-Anzeige
CAN-Anschluss

Tasten fur Handbedienung
Erde

RS 232 connection

LED status display

LCD display

CAN connection

Buttons for hand operation
Ground

Raccordement RS 232

Affichage d’état DEL

Affichage LCD

Raccordement CAN

Boutons pour commande manuelle
Terre

AS-Interface
Anhang: Montageanweisung

Signal | Color
V+
CAN_H

Shield

rot/ red/ rouge/ rosso/ rojo

weiss/ white/ blanc/ bianco/ blanco

n/a

blau/ blue/ bleu/ blu/ azul
schwarz/ black/ noir/ nero/ negro

CAN_L
V-

(:_:1&::3 Temperature rating for cable: 60/75°C
Use copper conductors only

1x0.5-1.5 mm? (16AWG/kcmil: min. 24/max. 12)

Hinweis/Hint/Remarque/indicazione/Nota

AS-i-Kreis 1 und 2 werden aus AS-i-Netzteilen versorgt.

Am Kabel fiir das Netzteil diirfen keine Slaves oder Repeater
angeschlossen werden.

Am Kabel fiir den AS-i-Anschluss dirfen keine AS-i-Netzteile
oder weitere Master angeschlossen werden.

V+/V- muss an 24V angeschlossen werden.

AS i circle 1 and 2 are supplied fromAS-it power supplies.

At the cable for power supply no slaves or repeaters may be
attached.

At the cable for AS-i circuit no power supplies or further ma-
sters may be attached.

V+ [ V- must be connected to 24V.

Les bus AS-i 1 et 2 sont alimentés a partir de I'alimentation
AS-i.

Au cable pour l'alimentation aucun esclave ou répéteur ne
peut étre raccordé.

Au cable pour le circuit AS-i aucune alimentation ou autre
maitre ne peut étre raccordé.

V+ / V- nécessite une alimentation de 24V.

| circuiti AS-i 1 e 2 sono alimentati dall’alimentatore AS-i.

Al cavo per I'alimentazione nessun slave o ripetitore pud es-
sere fissato.

Al cavo per il circuito AS-i nessun alimentatore o altro master
puod essere fissato.

V+ / V- deve essere collegato a 24V.

Los circuitos AS-i 1y 2 son alimentados de la fuente de poder
AS-i.

En el cable de la alimentacion AS-i no se deben conectar
esclavos o repetidores.

En el cable del circuito AS-i no se debe conectar ninguna fu-
ente de poder AS-i u otro master.

V+ / V- se deben conectar a 24V.

Collegamento RS 232
Visualizzazione di stato LED
Visualizzazione LCD

Collegamento CAN

Pulsanti per le impostazioni manuali
Terra

OOOOOO POOOOO POOOOLE ©O0O®OOBO

Conexioén RS 232

LED visualizacién

Display LCD

Conexiéon CAN

Teclas para accionamiento manual
Tierra

[CRCNCHNCNC]

Subject to reasonable modifications due to technical advances.
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AS-i DeviceNet Gateway
Anhang: Montageanweisung

14.2.3 Inbetriebnahme

14.2.3.7 Wechsel in erweiterten Modus

erweiterter Anzeigenmodus
advanced display mode

modo di visualizzazione avanzata
mode d‘affichage étendu

modo de visualisacion avanzada

1x OK
O\_’7\’\N\
LCD - v
1.12A LCD
DEVICENET
QUICK SETUP

SLAVE ADR. TOOL

SLAVE TEST TOOL
SETUP
10+PARAM TEST
1x ESC
b’\\\ <—|

N
klassische Anzeige siehe Zusatzblatt
classical display see additional page
affichage classique z page supplémentaire
display classico pagina supplementare
indicacion clasica ver pagina adicional
14.2.3.8 Einstellen der MAC ID
LCD
"\ 1xOK | DEVICENET KOK | DS D17
\ AS-1 CONTROL ) NEW ID 25
QUICK SETUP A
| 1x OK
v
o= MAC ID
M
\Q\\ 1x OK MAC ID OLD ID 25
DN BAUDRATE NEW ID 17
DN IO-PATH
DN STATUS
MAC ID
OLD ID 17
NEW ID 17
|
\]
MAC ID
o OLD ID 17 tﬁ\ 3xESC | DEVICENET
{\\ 2x 4 NEW ID 17 AS-I CONTROL
QUICK SETUP

Subject to reasonable modifications due to technical advances.
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14.2.3.9 Einstellen der Baud-Rate

AS-Interface

Anhang: Montageanweisung

LCD
© wox [oevoeier
ey | e T NEW RATE 250
I 1x OK
v
o= DN BAUDRATE
R\ XK OLD RATE 250
DN I0-PATH NEW RATE 125
DN STATUS |
| v
v
=y x{ ) 3xESC | DEVICENET
N} DN BAUDRATE N\
S\ 1x OK OLD RATE 125 AS-I CONTROL
NEW RATE 125 QUICK SETUP
J
v Das Gerat ist werkseitig auf 125 kBaud eingestellt.
- 1 DN BAUDRATE The device is set to 125 kBaud at the factory.
i\x %X OK OLD RATE 125 L'appareil est réglé en usine a 125 kBaud.
1 NEW RATE 125 Il dispositivo viene de la fabrica con 125 kBaud.
El aparato viene ajustado de fabrica en la 125
14.2.4 AS-i-Slaves anschlieRen
-fr'z- Power -fl} Power + LCD
QO Ser. activ (MNS LED) O Ser. active (MNS LED)
-}:} Config error . -fl} Config error . 1 1
Lt UAS 2 Lt UASH i} .
O AS-iactive % -ﬁ- AS-i active 8
QO prg enable ET Q prg enable %
rj mode wn rj mode r
g-i ” < LCD -A}g-i " 2 *0'58
I 1 4 1 AS- 1 . 5
AS-i - Slave 1
Slave 1 SEARCHING SLAVES| ]
[ A AS-i ; 0.5s
AS-i v LCD | Slaves
Slave 5 2 4 1
2 - 4 1 SEARCHING SLAVES
SEARCHING SLAVES 0.5s
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14.2.5 Quick-Setup

config error ‘}K’

LCD
PNA
DG =
XOK —»
x4
LCD
DEVICENET
QUICK SETUP
SETUP
IO + PARAM. TEST
N\
1x OK
LCD
WARNING:
OUTPUTS MAY BE
RESET
IXOK —» -
1x 4
LCD
STORE AS-I
CONFIGURATION
STORE +RUN
STORE +PRJ MODE

Subject to reasonable modifications due to technical advances.

AS-i DeviceNet Gateway
Anhang: Montageanweisung

o=

I
> A

1x OK

LCD

STORE AS-I
CONFIGURATION
OK

STORE +PRJ MODE

N

2x ESC

oS

| LCD

1.

CONFIGURATION OK

V LCD

DEVICENET ERROR
NO CONNECTION
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14.2.6  Fehlersuche

14.2.6.10Fehlerhafte Slaves

Power

Ser. active (MNS LED)
Config error

U AS-i

AS-i active

prg enable

O O X LEHE O IY

prj mode

AS-i

AS-i Master

AS-i
Slavef1

I
AS-i
Slave 5

L,

AS-i
Slavef24

14.2.6.11 Fehleranzeige (letzter Fehler)

AS-Interface
Anhang: Montageanweisung

B

LCD
MISSING SLAVE
2.0s
LCD

1.24

MISSING SLAVE

2.0s

Subject to reasonable modifications due to technical advances.
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-;:1- Power -;’I} Power
QO Ser. active (MNS LED) QO Ser. active (MNS LED)
.m. Config error o O Config error o LCD
Xt UAsd aq—-uj L | Xt UAS %
Xt AS-iactive g Xt AS-iactive g DEVICENET ERROR
-}:} prg enable - O prgenable - NO CONNECTION
Ag_i prj mode 2 Aos_i prj mode 2
1 1
AS-i AS-i l
Slave 1 Slave 1 =
” I i
AS-i AS-i
Slave 5 Slave 5
I I
AS-i AS-i
Slavef24 Slave 24 24
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14.2.7 Adressierung

14.2.7.12Slave 2 adressieren auf Adresse 6

LCD

1. 41

SEARCHING SLAVE

N

A O@\
1XxOK —» S
2x 4

LCD

DEVICENET
QUICK SETUP
SLAVE ADR TOOL
SLAVE TEST TOOL

N
1x OK

LCD

SLAVE ADR TOOL
CONNECT NEW SLAVE
OLD ADDRESS

NEW ADDRESS

}

Master| «——

Slave

Modul anschlieRen/
Connect module/Rac-
cordez le module/Col-

LCD

SLAVE ADR TOOL
OLD ADDRESS 2

NEW ADDRESS 3

PRG

Subject to reasonable modifications due to technical advances.

AS-i DeviceNet Gateway
Anhang: Montageanweisung

o=~

— D N1
— 1 1xi — N\
| 3x OK
| LCD
| SLAVE ADR TOOL
OLD ADDRESS 2
| NEW ADDRESS 6
| PRG
| N\
| S
| 1x{
| LCD
SLAVE ADR TOOL
| OLD ADDRESS 2
| NEW ADDRESS 6
| PRG
| \:‘T\Q\\
L 1x OK
LCD
SLAVE ADR TOOL
OK
N
2x ESC
LCD

1.6

UNKNOWN SLAVE
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AS-Interface
Anhang: Montageanweisung

14.2.8 Montage
[
0000000
d o 5 1]
0x0
s |

14.2.9

Kk
@&\%CD
©)

auf Montageplatte mit 35-mm-Hutschiene ©

Zubehor

PC-Software "AS-i-Control-Tools" mit seriellem Kabel zum Anschluss der AS-i Ma-
ster in Edelstahl / Software "AS-i-Control-Tools" with serial cable for connection of
the AS-i Master in Stainless Steel / Logiciel "AS-i-Control-Tools" avec cable série
pour la connexion du maitre AS-i en acier inox / Software PC "AS-i-Control-Tools"
con cavo seriale per il collegamento del master AS-i d’acciaio inox / Software de
PC "AS-i-Control-Tools" con cable serial para la conexiéon del Maser AS-i en acero
inoxidable.

DeviceNet-Mastersimulator / DeviceNet-Master Simulator / Simulateur maitre De-
viceNet / Simulatore master DeviceNet / DeviceNet-Simulador principal.

Kabel fir AS-i-CAN-Gateways / Cable for AS-i Gateways with CAN interface / C&-
ble pour passerelle AS-i/CAN / Cavo per gateway AS-i/ CAN / cable para AS-i CAN
interfaz.

AS-i Netzteil 4 A/ AS-i Power Supply 4 A/ Alimentation AS-i 4 A / Alimentazione
AS-i 4 A/ Fuente de poder AS-i 4 A.

Subject to reasonable modifications due to technical advances Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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15

151

15.1.1

AS-i DeviceNet-Gateway
Anhang: Integration in eine Rockwell SPS

Anhang: Integration in eine Rockwell SPS

Dieses Kapitel zeigt beispielhaft die Einbindung eines AS-i/DeviceNet-Gateways
in eine Rockwell SPS.

Das Beispiel besteht aus einer Rockwell SPS, einer SDN 1756-Karte als Device-
Net-Scanner und einem AS-i/DeviceNet-Gateway mit angeschlossenen AS-i-
Kreis sowie dem Softwarepaket ,RSNetWorx for DeviceNet".

L1 sps| O

_IM—ID =R=g=y

JI_IJ L L

Gateway| | Safety Monitore [ AS-Interface-Slave 1 ... 28
Adr. 31, 30 (29)

Netzteil

Konfigurationsbeispiel (Schema)

Um das Gateway in eine Rockwell SPS einbinden zu kdnnen, muss zuerst das
AS-i/DeviceNet-Gateway konfiguriert werden (DeviceNet-Adresse einstellen,
Ubertragungsrate festlegen). Nach erfolgreicher Konfiguration kann das Gateway
in die SPS eingebunden werden.

Konfigurieren des AS-i/DeviceNet-Gateways

Einstellen der DeviceNet-Adresse (Node)
» Gateway an die AS-i-Spannungsversorgung anschlieen.

» AS-i-Netzwerkkabel an das Gateway anschlieBen, AS-i-Spannungsversorgung
anschlieRend einschalten.

» Aufruf des Projektierungsmenis durch Driicken der Taste ,OK".

DEVICENET

» Taste ,OK" driicken.

MAC ID

Zumutbare
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Anhang: Integration in eine Rockwell SPS

Taste ,OK" driicken.

MAC ID

Anwahl des Eintrags ,NEW ID* durch zweimaliges Driicken der Taste ,set/{".

NEW ID 63

Taste ,OK" driicken.

Die erste Ziffer kann durch Driicken der Tasten ,set/l} “ oder ,mode/1“ gedndert
werden.

Taste ,OK" driicken.

Die zweite Ziffer kann durch Driicken der Tasten ,set/l} “ oder ,mode/N1“ gean-
dert werden.

Taste ,OK" driicken.

'NEW ID 02

(Beispiel)
Um das Projektierungsmenues zu verlassen, dreimal die ,ESC“-Taste driicken.

Das Gateway arbeitet ab jetzt mit der neuen ID.

Einstellen der DeviceNet-Baudrate

» Aufruf des Projektierungsmenues durch Driicken der Taste ,OK*.

| DEVICENET

» Taste ,OK" driicken.

Zumutbare

MAC ID
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AS-i DeviceNet-Gateway
Anhang: Integration in eine Rockwell SPS

+ Anwahl des Eintrags ,DN BAUDRATE" durch Driicken der Taste ,set/U*.

DN BAUDRATE

* Taste ,OK" driicken.

DN BAUDRATE

» Anwahl des Eintrags ,NEW RATE" durch zweimaliges Driicken der Taste ,set/

U,

NEW RATE 125

» Taste ,OK" driicken.
+ Das Andern der Baudrate erfolgt durch Driicken der Tasten ,set/U“ oder ,mode/
.

» Zur Bestatigung der Auswahl Taste ,OK" driicken.

NEW RATE 500

(Beispiel)
» Um das Projektierungsmenus zu verlassen, dreimal die ,ESC“-Taste driicken.
Das Gateway arbeitet ab jetzt mit der neuen Baudrate.
15.1.3 Einstellen des DeviceNet I/O Path
» Aufruf des Projektierungsmenues durch Driicken der Taste ,OK".

DEVICENET

» Taste ,OK" driicken.

MAC ID

* Anwahl des Eintrags ,DN I0-PATH" durch zweimaliges Driicken der Taste ,set/

Zumutbare aufgrund techni rbehalten Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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AS-Interface
Anhang: Integration in eine Rockwell SPS

DN IO-PATH

Taste ,OK" driicken.

DN IO-PATH

Anwahl des Eintrags ,NEW* durch zweimaliges Driicken der Taste ,set/{“.

NEW P:100 C:136

Taste ,OK" driicken.

Das Andern der Instance ID (P) erfolgt durch Driicken der Tasten ,set/U* oder
,mode/f*.

Zur Bestatigung der Auswahl Taste ,OK* driicken.

Das Andern der ergénzenden ID (C) erfolgt durch Driicken der Tasten ,set/{"
oder ,mode/f*.

Zur Bestatigung der Auswahl Taste ,OK*" driicken.

NEW P:114 C:150

(Beispiel)

» Um das Projektierungsmends zu verlassen, dreimal die ,ESC*-Taste driicken.

Das Gateway arbeitet ab jetzt mit dem neuen DeviceNet I/O Path.

Gateway im DeviceNet-Scanner konfigurieren

Gateway im DeviceNet-Scanner mit Hilfe von RSLinx konfigurieren

* RSLinx 6ffnen.

Zumutbare

Fie ‘iew | Commurications Station DOEfOPC 5

& &

Corifigure Shorteuts....
Configure Client Applcations. .
Configure CIP Optiors...

Diiver Dlagnostics. ..
CIP Disgrostics. ..
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* — ,Communications” — ,Configure Drivers ...".

¢+ RSLInH Lite
Fle Visw Communicstions  Statian DOE/OPC  Security  Window Help

Configure Drivers

| =)
_m_

- QEthemetAP Divves
1T4ET K THDLPETHDIPCME for DH+/DH-435 devices
1784-KT O[] for Corlialet deviees

DF1 Puling taster Diver

1734-PLL for ComtralMat devices

1784-PLICIS] for ContraPlet devices

1TAT-PIC £ AIC+ Diiver

DF1 Slave Diiver

S-S SD/S02 for DH+ devices

Vinual Backplane [Solllogiiaid

DevicaNet Diivess (1784 PCD/PCIDS 1770EFD SONPT diivess]
PLE-S (DH+] Emudshar diives

SLLC SO0 (DHAGS) Emudstor dinves

SeftLogikd diver

lHemuB Davicas viaLing Gateway

+ Wahlen Sie den bendétigten Treiber aus und klicken Sie auf ,Add New ...".
+ Konfigurieren Sie den Treiber.

4 RSLinx Lite - RSWho - 1
Flle Wiew Communications  Station  DOEfOPC  Secwity  ‘Window  Help

EE | {E#|  Browsing - node 44 not found
1] workstation, FAERICIO
@) g Lint Gabeways, Ethemet g
=g AB_DFI-1, DFL o0
=[] 01, 1756-155)A LOGINSSSS, devicenet 1756-DMBJA
[= B Backplane, 1756-A4j4

00, 1756-155/8 LOGE55S

H 01, 1756-DRI5fA, 1755-DNBJA Devicaiat Scanner Q14

- #, Devicohict [
i ! 00, 1756-DNEJA Unrecognized Device

Fa
) oz, 1756 madude, AS-Tnterface Scanver

+ Uberpriifen in ,RS-Who*, ob der gewahlte Treiber bereits konfiguriert ist oder
nicht.
(Sollte ein nicht bekanntes Gerat angezeigt werden, steht die entsprechend be-
notigte EDS-Datei nicht zur Verfiigung. Dieses EDS-Datei kann im Download-
Bereich der Bihl+Wiedemann Homepage heruntergeladen werden:
http://www.bihl-wiedemann.de — ,Download-Bereich“— ,GSD- und EDS-Da-
teien”
a) EDS-Datei fir AS-Interface/DeviceNet-Gateway mit grafischen Display

(Singlemaster), Spezifikation 2.1, Art.-Nr. BW1334
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AS-Interface
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b) EDS-Datei fur AS-Interface/DeviceNet-Gateway mit grafischen Display
(Doppelmaster), Spezifikation 2.1, Art.-Nr. BW1335
Wie die heruntergeladene EDS-Datei eingebunden wird, zeigt der nachste Ab-
schnitt).
15.2.2 Gateway im DeviceNet-Scanner mit Hilfe von RSNetWorx konfigurieren
* RSNetWorx 6ffnen.

* F10 driicken.

. DeviceNet - RSNetWorx for DeviceNet

File Edit Wiew Mstwork Device Di Tools Help
B &-d|& s =RN
@ Qe E|WR &4 (]
Hard =
JER {6 owse for network Xl -
L ®
i Select a communications path to the desied network.
)
Y
] gg W fwncbrowse [ Reiesh |
= [E-E Werkstation, FABRICIO
L +-35 Linx Gabeways, Ethernet
L E @5 AB_DF1-1, DFL
R = ﬂ 01, 1756-L55/A LOGLXS55S, devicenat
R = B3 Backplane, 1756-A4A
Ch o] 00, 1756-L55)4 LOGIXESSS
P =) 01, 1756-DNBJA, 1755-DNE/A Devicehet Scan
@ EE
) | 00, 1756-DNEfA
) ! = Unrecognized Device
GE! "] 0z, 1756 modude, AS-Interface Scanner
2y
5]
3]
]
[
i3}
=
C -l s
& =
0K | Cancel | Hep | = | il <] b} Grap
= e
ol | Message Code | Date | Description

» Auswahlen des gewiinschten DeviceNet IO Path, anschliefend die Taste ,OK*
dricken.
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AS-i DeviceNet-Gateway
Anhang: Integration in eine Rockwell SPS

15.2.2.1 Konfigurieren der EDS-Datei

=, "DeviceMet - RSNelWork for DeviceMet

File Edit View Metwork Device Di Tocls Help
RDE-HE8 s eeN

= allE E-l=» =2

Hardwane —————x
B Communication Adapter

CPI to Devicelet

DevicaNet to SCANpot

General Purposs Discrete LG

Generic Device

Hurizn Machine Interface

Inductive Proximity Switch

1756-DHELA m

@ This device has nok besn registerad in the system,
Chck Yes ko run the EDS Wizard this device, Click Ieava this d

e ]

Unbmios
Uninown Devics Type SE27: I | |

E

E

P
o

» Doppelklick auf das nicht erkannte Gerat (,Unrecognized Device). Das sich 6ff-
nende Fenster mit ,Ja“ bestatigen.

Rockwell Sof 's EDS Wizard E x|

wWelcome to Rockwell Software's
-~ EDS Wizard

The EDS ‘Wizand alows pou bo:
- register EDS-based devices.
- undegisler a device.
- change the: graphic images associated with a desvice.
- create an EDS fle from an unknown device.
- upload EDS fe(s] stored in a device.

To continue click Next

Weiter > Abbrechen I
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* ,Weiter” driicken.

=l 1756-DINE/A

Rockwell Software’s EDS Wizard

Options
‘what tazk do you want to complete?

& Reqgister an EDS flefs). I
Thiz option will 2dd a device(s] to our database,

S © Unegister & device
F All remeve & device Hhat has Been registered by an ED'S file fom

€ Change s s graphic image.
Thiz opbicm alews pou tareplacs the graphee imase (izan fle] zssoeiated with &
device.

 Create an EDS fle.
Thiz option creates a new EDS file that allows our software to recognize your
davice.

Ep € Uptord EDS flefs) fem te devies:
Tikiz option uploads and registers the EDS filels] siored in the device.

<Zuiick [ Weters | Abbrechen |
M| 4| »| mf\ Graph [ fshest ) Master/Slave Configration 3§, Di ics_ |4

» Auf ,Register an EDS file(s)“ klicken.
* ,Weiter* driicken.

Rockwell Software’s EDS Wizard

Registration
Electronic Data Sheet file(z) will be 2dded to your spstem for uze in Rockwell
Software applications.

% Redgister & single file Download ED'S fle |

| Fleaister adractary of EDG fes I | Lok i subfolders
Named:

CAEDS hasidnet]. eds Browse..

» Auf ,Browse ...“ klicken und das Verzeichnis auswahlen, in dem sich die herun-
tergeladene EDS-Datei befindet.

* ,Weiter” driicken.
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» Die Warnung ignorieren und auf ,Weiter" driicken.

Rockwell Software’s EDS Wizard - x|
Change Graphic Image
“fou can change the griaphic image that is associated with a device
Praduct Types
B i ‘endor Specific Type
b i A5-i Devicset/Gateway 1334
<Zuiick [ weiter> Abbrechen |

» Zweimal ,Weiter" driicken und anschlieRend auf ,Beenden”.

| M Lot Yew Wetwork Devin Ougrostics Tooks Help

@ - @& % ek :

[2alr ElW-lala = & Seved | 10 ] ED i

W F 1756-DNBIA
i I[] Devecsbiet bo SCgart

Genera Fuposs Discrets [0
Desice:

vicetiet Gabrmy 1334

' A5 DavicebleUG ey 1334

_ Hame:
Generk:
Hurmen Machine Inkesface g Desrpin:
Inchtive Prcsity Sk
Link vty w
Hetor Cuerlosd
Helir Strter
Phetselectsic Senser
Roxhraal fudirttion miscelassnn HET 2 = |
At Adagba = N
Srrert MCE o]
Specisky 1/ [ Ty e— —1
_ U‘wxxzmg Tope: [k Devicn Trom 100 [100]
i) Unknosn Device Trps 56272 Dervice: Ew oty 1334 [1334]
venor Catsby 1330
= ) Bl s wecenzn
5 ) Urkrenan D Tyge: 100 Ao [0 4 -
] e DehoeetSatevary L3H
PegpshiFuchs
Rochresl Audisnation « A Exinfiy I e e |

P [ —————r—
4 0] Rockrsal futoeron - Rancs Elcir
4 ) Rnchral itrmatoniErtek inf 4. _

(Jetzt ist das Gateway bekannt. Durch ein Doppelklick auf das Gerat, kénnen
die dazugehdrigen Informationen angezeigt werden)
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15.2.2.2 Einstellen der Node-Adresse und der Datentibertragungsrate

180

* *DeviceNet - RSNetWorx for DeviceNet

Flle Edk Wiew Metwork Device Disgnostics |Iou|s Help

BEEEE R

[EXTER R =l
—_— Lot

DeviceNet to SCAMport
General Purpase Discrete 110
Generic Device

Human Machine Interface
nductive Proximity Switch
Limit Swiibch

Mokor Qverload

Mokor Starter

Fhotoelectric Sensor
Rockwel Automation miscellanecus
SCANRAF Adaniter

1334

* Auf — ,Tools*— ,Node Commissioning ...“ klicken.

-». Node Commissioning

E[ Select a device by using the browsing service Browse,.,
Cunent Setlings
Address:
Data Fate:
i~ New Setting

i recycled.

Adckess ID _IZI
Data rate i]EE kb Yl

Messages

The network data rate should not be changed on an aclive
/! 5 metwork, The new nefwork data rate wil not take effect until power

Apply

Closz I Help |

Zumutbare

aufgrund
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« Auf ,Browse ...“ klicken.

Device Selection

r | weant b input the addiess for the device on the selected
netvork.

Mdress:m

W Autobiowse | Hefiesh I

y}ﬁé Browsing - node 32 not found

51 =] Workstation, FRERICIO Address | Device T
Ho@s Linw Gabeways, Ethernst Joo  17sent
=25 #B_DF1-1, DF1 Wloz  As-iDes

El ﬂ 01, 1756-L55(A LOGIXSS555, 1756-L55/4 17!
=83 Backplane, 1755-84/4
1] 00, 1756-L55/A LOGLESSS
-8 01, 1756-DMB/A, 1756-DNBJA Devic
= &5 A, Devicellet
00, 17 1
02, AS-i DeviceMet iGateway
8 02, 1756 module, AS-Interface Scar
4 | M |
» Doppelklick auf das Icon des Scanners.
‘n. Node Commissioning i |

H Select a device by using the browsing service Browss...

r~ Cumert 1756-DNB/A Settings

Addess 0
Data Rate: 500 KB

Mew 1756-DNB /4 Settings

B recycled.

Addess i[l _I;
Data rate 1500 kb *
260 kb

Messages

Close | Help

The network data rate should not be changed on an active
' ! network. The new netwark data rate will not take effect unbl power

AR, I |

(Nun kann die (Node-) Adresse und die Datenubertragungsrate geandert wer-
den. Dabei muss die Datenlibertragungsrate des DeviceNet-Scanners den sel-
ben Wert haben wie die des AS-i-Scanners.)

aufgrund
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15.2.2.3 Konfigurieren der Scanlist
» Doppelklick auf das Icon des DeviceNet-Scanners.

[E General | podhle | Scaniit| Input | Output| AOF: | Sumnan |

”‘ g 1756-DNBAA
B asi
[ Name: |ﬁﬁ Devicelet/Gate
1334
Description: _

Address: 0 -

~ Device Identiy [ Primary |
| Vendor  [RockwellAtomation - Aler Biadey [1]
Type: |Comernication Adapter [12]

Device:  [1756:DNB/A [14]

« Auf ,Module” klicken.

g 1756-DNB /A

ASHi
Marme: Iﬁ-DNBa’A F D;;i:sNat{Gatu
1

Scanner Configuration Applet ] 5]

Do wou want to upload the configueation from the device, updating the
software's corfiguration; o dovrload the ‘s configuration bo 02
the device, updating the device?

For more infomation, press F1

Upkad | Dowroad | [ Cancel |

‘ Device:  [T7560NB/A 4] ‘H

Catsbg:  [1756-0NB/A

Zumutbare aufgrund i Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany
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« Auf ,Upload” klicken.

21|

Gereal Modide | Scanist | Ireut | Duput | ADR | Summan |

Interscan Delay: W mese | Upload from Scanner |
EZ’S&&TJ PolRsic | _.z.i Download to Scarnner |
Module Defaults |

Slave Mode. . |

Advanced... |

1756-DNE:

Slot 1 =

[ oK | Abbrechen | Ubemehmen|  Hife

+ Uberpriifen Sie die 1756-DNB Slotnummer*.
» Auf ,Scanlist” klicken.

2|
General | Moduls  Seanist | input | Outpet | ADR | Surrenany |
Aovailable Devices: Scanlist:
I Automap on Add " Hede
» Auswahl ,Automap on Add“ abwahlen.
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« Auf ,>>“klicken.

21x|
Gmrell Modide Scarlﬂllnwt | Eln.ip\.lIADF! | Summary |

Ayailable Devices: Scanlist:

™ futomap on Add ¥ Mode Active
- Electionic Key. —————
Upload from 5 canner.. | [¥ Device Type
v Wendar
Download ta Scanner... E P:-.n:luct Code
= Faper Resision
Edit |/0 Parameters. . I = Hinor T anbagner

ok | Abbrechen | Obemebmen |  Hite

« Auf Edit /0O Parameters ...“ klicken.

Edit [/0 Parameters : 02, AS-i DeviceNet/Gateway 1 3 21|
1 Stobed: —————— ¥ Changsof State / Cpche———————
nputSe: [0 = pyes & Changeof State " Cyche
W= Bupu Bit: =

Input Size: |15 _|; Bites

7 Pollet: - S Dutput Size: |‘t' _.:‘ Bytes
Input Sizer  [16 = pes Heartheat Rater |20 = feac
Dutput Size: |18 3 Butes Abvanced...

Poll Fiate:  |Every Scan "I

ok | Cancel | Restare /D Stzes |

Ausgabedatum: 20.4.2007
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» Auswahl ,Change of State / Cyclic* abwahlen.

Edit I/0 Parameters : 02, AS-i DeviceNet/Gatewa

I Shobed:

Iriput Size: I:I 3: Bytes

r

W Poled:

Input Sizez |16 = Bytes
Output Size: W Bytes
PollRate: [Every Scan 7]

— Change of State / Cycli
% Change ofState. € Cyelic

Inputt Size: |1 ] _Ij Bytes
Ouitput Size: | 16 _I:[ Byles

Heartbeat Rate: |50 = mzac

Advanced..

[ oc ]

Cancel |

Restore 1/0 Sizes

21

Anhang: Integration in eine Rockwell SPS

» Mit ,OK" bestatigen.

£ 1756-DNB/A

=

| x|

General | Moduls | Seanlist [nput | Qutpen | ADA | Surmnan |

1] |

Menman: IAsserrbLlDa‘la | StatDWword: I|J ___J?

] Options... I

* Auf ,Input® klicken.

+ Uberpriifen Sie, in welchem Bereich die Eingangsdaten gemappt werden.

» Auf ,Output” klicken.

« Uberpriifen Sie, in welchem Bereich die Ausgangsdaten gemappt werden.

« Mit ,Apply“ bestatigen.

+ Laden Sie die durchgefiihrten Anderungen in den Scanner.

Nun ist das AS-i-Gateway fertig konfiguriert.

aufgrund
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Einstellen des I/O-Pfads

Sollten weitere E/A-Daten in die SPS-Controller Tags eingeblendet werden, muss
das AS-i-Gateway entsprechend konfiguriert werden

Zum Beispiel:

Beispielsweise sollen die Daten aller bindren AS-i-Slaves, die 16-Bit Daten der
Slaves 29 ... 31 und die Daten der ,langen Mailbox" gemappt werden.

Wabhlen Sie die ,Instance ID* 114 und die ,Complementary ID* 150.

NEW P:114 C:150

(Siehe Kapitel 15.1.3 in dieser Dokumentation)
Stellen die Eingangs- und Ausgangsgréfe mit Hilfe von RSNetWorx ein.
(,Input Size: 92 Bytes"; ,Output Size: 92 Bytes").

Edit 1/0 Parameters ; 02, AS-i DeviceNet/Gateway 1334 21|

1 Stebed ——————— I Change of State / Cycli

Input Size: IJ _I: Byles %! Ohznge of State. € Cocliz

Use DutputBit: [T
| | [ InotSizs: 5 = epes
¥ Poled Ouput Size; |“‘ _I:[ Byles
IputSize [B = ytes Heattheat Rate: [0 = rooe
Oupui Siz= [ 2] gytes Aelvanced..

Fall Rate: IEvclyScan 'I
0K | Cancel | Fiestore 1/0 Sizes |

(Siehe Kapitel 15.2.2.3 in dieser Dokumentation)
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Uberpriifen Sie wohin die E/A-Daten durch RSNetWorx gemappt werden.

21|

General | Module | Scanlist| Input  Dutput IADFI | Summary |

ezl
1:0.Da1a24] 1=

0K | Abbrechen | Ubemehmen| — Hile |

(Siehe Kapitel 15.2.2.3 in dieser Dokumentation)

In diesem Beispiel wurden die Daten in die Controller Tags der RS Logix 5000 ein-

geblendet:

Local:1:1.Data[0] ... Local:1:I.Data[22]
Local:1:0.Data[0] ... Local:1:0.Data[22]

@ﬁe Edit Yiew Search Logic Communicabions Tooks ‘Window Help

| B[] 8] [me] -

| [Maiboon Requestia) -l Sl%lB| | M @l
I

Oifline f. 7 RUN — A patrc [4B_DF1I ~]:
------------------- _Z l- DK ': ) ) =
Mo Foices k| = gaT [
MoEst & - o .ﬂ ol = e B e R o e [
Fedurdancy I LE ] | \Favorites {BTJ TmeriCounter _J_npctiouiza_f_Compan
Scope: | devicenet{contilles) | Show [Show AT ] Sor [TagMame x|
Tza Name 7 |ForcaMask  *[ Stk Tyee
=l-Local:1:1.Data _ fueed[Hex DINT[124]
‘Q-Local:'l:l.Da\a[ﬁ] Hex DINT
@-Local:'l:l.Da\a[‘l] Hex DINT
H-Local1:1.Datal2] Hex DINT
T bt Pt [T AT
] sloeatlivasE) Hew CIL
H_im— |Hex DINT
S0 a1 ] Tiatal 231 Hey niNT
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Nachfolgend fir dieses Beispiel 3 Tabellen, die Bedeutung der Daten zeigen.

Digitale AS-i-Slaves
Tag Bit Nr. | AS-i-Adresse Tag Bit Nr. | AS-i-Adresse
0-3 1 0-3 1
4 ConfigError 4 Offline
5 APF 5 LOS-m-b
] 6 Pery.Fault ] 6 Conf.Mode
1A:| %Ig;/ae(%.) 7 Conf.Active 1A | %Z\t/:(%) 7 Prot.Mode
8-11 3 8-11 3
1B:| %th&') 1215 2 1E:;| .Sf)lg\t/ae(i') 1215 2
16-19 5 16-19 5
20-23 4 20-23 4
24-27 7 24-27 7
28-31 6 28-31 6
0-3 9 0-3 9
4-7 8 4-7 8
A Slaves: 8-11 1 A Slaves: 8-11 11
1:1.Data(1) [ 12-15 10 1:1.Data(1) [ 12-15 10
ControlLogix | B Slaves: 16-19 13 B Slaves: 16-19 13
1:1.Data(5) | 20-23 12 1:1.Data(5) | 20-23 12
Ceaniirel| Tzl 2427 15 24-27 15
28-31 14 28-31 14
0-3 17 0-3 17
4-7 16 4-7 16
A Slaves: 8-11 19 A Slaves: 8-11 19
1:1.Data(2) 12-15 18 1:1.Data(2) 12-15 18
B Slaves: 16-19 21 B Slaves: 16-19 21
1:1.Data(6) | 20-23 20 1:1.Data(6) | 20-23 20
24-27 23 24-27 23
28-31 22 28-31 22
0-3 25 0-3 25
4-7 24 4-7 24
A Slaves: 8-11 27 A Slaves: 8-11 27
1:1.Data(3) | 12-15 26 1:1.Data(3) [ 12-15 26
B Slaves: 16-19 29 B Slaves: 16-19 29
1:l.Data(7) | 20-23 28 1:1.Data(7) | 20-23 28
24-27 31 24-27 31
28-31 30 28-31 30
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16-Bit AS-i-Slaves

Tag Bit Nr. | AS-i-Adresse Tag Bit Nr. | AS-i-Adresse

0-7 31ch1LB 0-7 31ch1LB
8-15 31ch1HB 8-15 31ch1 HB

1:1.Data(8) 1:0.Data(8)
16-23 31ch2 LB 16-23 31ch2 LB
24-31 31 ch2 HB 24-31 31 ch2 HB
0-7 31ch3 LB 0-7 31 ch3 LB
8-15 31 ch3 HB 8-15 31 ch3 HB

1:1.Data(9) 1:0.Data(9)
16-23 31ch4 LB 16-23 31ch4 LB
24-31 31 ch4 HB 24-31 31ch4 HB
0-7 30 ch1LB 0-7 30 ch1LB
11Data(10) 815 | 30chtHB | (10) 8-15 | 30ch1HB

i | 1:1.Data :0.Data

ControlLogix 16-23 | 30ch2 LB 16-23 | 30ch2 LB
Control Tags 24-31 | 30ch2 HB 24-31 | 30 ch2 HB
0-7 30 ch3 LB 0-7 30 ch3 LB
8-15 | 30ch3HB 8-15 | 30ch3HB

1:1.Data(11) 14:0.Data(11)
16-23 30 ch4 LB 16-23 30 ch4 LB
24-31 30 ch4 HB 24-31 30 ch4 HB
0-7 29 ch1LB 0-7 29 ch1 LB
8-15 29 ch1 HB 8-15 29 ch1 HB

1:1.Data(12) 1:0.Data(12)
16-23 | 29ch2LB 16-23 29 ch2 LB
24-31 29 ch2 HB 24-31 29 ch2 HB
0-7 29 ch3 LB 0-7 29 ch3 LB
8-15 29 ch3 HB 8-15 29 ch3 HB

1:1.Data(13) 1:0.Data(13)
16-23 | 29ch4 LB 16-23 29 ch4 LB
24-31 29 ch4 HB 24-31 29 ch4 HB

chX = Kanal X; LB = Low Byte; HB = High Byte
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Kommandoschnittstelle
Tag Bit Nr. Antwort Tag Bit Nr. Anfrage
0-7 Befehl 0-7 Befehl
i 8-13 Kreis
8-14 Kreis 14
1:1.Data(14) - 1:0.Data(14) -
15 Toggle Bit 15 Toggle Bit
16-23 | resp.byte1 16-23 req.byte1
24-31 | resp.byte2 24-31 req.byte2
0-7 resp.byte3 0-7 req.byte3
8-15 resp.byte4 8-15 req.byte4
1:1.Data(15) 1:0.Data(15)
16-23 | resp.byteb 16-23 | req.byte5
24-31 | resp.byte6 24-31 req.byte6
0-7 resp.byte7 0-7 req.byte7
8-15 resp.byte8 8-15 req.byte8
1:1.Data(16) 1:0.Data(16)
16-23 | resp.byte9 16-23 | req.byte9
24-31 | resp.byte10 24-31 | req.byte10
0-7 resp.byte11 0-7 req.byte11
8-15 | resp.byte12 8-15 req.byte12
1:1.Data(17) 1:0.Data(17)
Control 16-23 | resp.byte13 16-23 | req.byte13
Logix 24-31 | resp.byte14 24-31 | req.byte14
Controller 0-7 | resp.byte15 0-7 req.byte15
Tags 8-15 | resp.byte16 8-15 | req.byte16
1:1.Data(18) 1:0.Data(18)
16-23 | resp.byte17 16-23 | req.byte17
24-31 | resp.byte18 24-31 | req.byte18
0-7 resp.byte19 0-7 req.byte19
8-15 | resp.byte20 8-15 req.byte20
1:1.Data(19) 1:0.Data(19)
16-23 | resp.byte21 16-23 | req.byte21
24-31 | resp.byte22 24-31 | req.byte22
0-7 | resp.byte23 0-7 req.byte23
8-15 | resp.byte24 8-15 req.byte24
1:1.Data(20) 1:0.Data(20)
16-23 | resp.byte25 16-23 | req.byte25
24-31 | resp.byte26 24-31 | req.byte26
0-7 resp.byte27 0-7 req.byte27
8-15 | resp.byte28 8-15 req.byte28
1:1.Data(21) 1:0.Data(21)
16-23 | resp.byte29 16-23 | req.byte29
24-31 | resp.byte30 24-31 | req.byte30
0-7 resp.byte31 0-7 req.byte31
8-15 | resp.byte32 8-15 req.byte32
1:1.Data(22) 1:0.Data(22)
16-23 | resp.byte33 16-23 | req.byte33
24-31 | resp.byte34 24-31 | req.byte34

resp.byteXX = Byte XX der Antwort; req.byteXX = Byte XX der Anfrage
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16 Anhang: Einbindung in eine Rockwell SPS PLC5

Dieses Kapitel zeigt beispielhaft die Einbindung eines AS-i/DeviceNet-Gateways
in eine Rockwell SPS PLC5.

Das Beispiel besteht aus einer Rockwell SPS PLCS5, einer SDN 1771-Karte als
DeviceNet-Scanner und einen AS-i/DeviceNet-Gateway mit angeschlossenen
AS-i-Kreis sowie dem Softwarepaket ,RSNetWorx for DeviceNet*

|
L sPs| O

L

10 0000

Netzteill | Gateway| [Safety Monitore| | AS-Interface-Slave 1 ... 28|
Adr. 31, 30 (29)

Konfigurationsbeispiel (Schema)

Um das Gateway in eine Rockwell SPS PLC5 einbinden zu kénnen, muss zuerst
das AS-i/DeviceNet-Gateway konfiguriert werden (DeviceNet-Adresse einstellen,
Ubertragungsrate festlegen). Nach erfolgreicher Konfiguration kann das Gateway
in die SPS eingebunden werden.

16.1 Konfiguration des AS-i/DeviceNet-Gateway

16.1.1 Einstellen der DeviceNet-Adresse (Node)
1. Gerat an Versorgungsspannung anschlieRen (AS-i-Bus anklemmen).
2. Mit Taste ,OK" Auswahlmeni zur ,Konfiguration/Diagnose* aufrufen.

3. Mit ,mode/>“ den Eintrag ,DeviceNet“ markieren und mit der Taste ,OK* wahlen.
Im Display den Eintrag ,MAC ID“ auswahlen und mit der Taste ,OK" bestatigen.

4. Im Display wird nun ,MAC ID* ,OLD ID* und ,NEW ID" der aktuellen Adresse im
DeviceNet angezeigt.

5. Durch Driicken der ,set/U“-Taste die Zeile ,NEW ID* anwahlen.
6. Mit ,OK"“-Taste in den Editiermodus wechseln.

7. Die blinkende 10er Stelle der Adresse kann nun mit ,mode/“ und ,set/U* geén-
dert werden. Nach Ubernahme mit ,OK* kann nun die 1er Stelle geéndert wer-
den.

8. Nach dem Einstellen der Adresse wird diese mit der ,OK"-Taste (bernommen.
9. Mit der ,ESC*"-Taste das Menl verlassen.

Nun ist die von Ihnen gewiinschte DeviceNet-Adresse eingestellt und abgespei-
chert.
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Einstellen der DeviceNet-Ubertragungsrate
1. In das Meni ,DEVICENET" wechseln.

2. Mit ,set/J auf den Meniipunkt ,DN BAUDRATE" wechseln, mit ,OK“-Taste be-
statigen.

3.Im Display wird nun die aktuelle Ubertragungsrate angezeigt (125, 250 oder
500).

4. Mit der Taste ,set/l}* auf den Eintrag ,NEW RATE" wechseln und mit ,OK* in den
Editiermodus wechseln.

5. Jetzt kann die gewiinschte Baudrate mit ,M1J“ ausgewahlt und mit ,OK* {iber-
nommen werden.

6. Menl ,Konfiguration/Diagnose® durch dreimaliges Driicken der ,ESC*-Taste
verlassen.

Damit ist auch die Ubertragungsrate eingestellt und die Konfiguration des AS-i/De-
viceNet-Gateways abgeschlossen.

Das Gateway geht hierauf in den Normalbetrieb tber.
Kommunikation mit der SPS

Grundsatzlich erfolgt der Datenaustausch mit der iibergeordneten SPS im Polling.
Hierbei werden jeweils 16 Byte Eingangs- und 16 Byte Ausgangsdaten ubertra-
gen. Fir einen SDN 1771 DeviceNet-Scanner zum Einsatz in einer PLC 5-Steue-
rung sind hierzu Blocktransfers fiir den Datenaustausch zu programmieren. Das
Gateway wird im DeviceNet-Scanner konfiguriert.

Durch die Lange der Blocktransfers wird deren Funktion als ,I/O Polling” definiert.
Der Scanner interpretiert Blocktransfers der Langen 62, 61, ... 57 Worte als ,I/O

Message Polling“. Ein 64 Wort-Transfer wird hingegen fiir das ,Explicit Messaging
I/0O* verwendet und in der Regel nicht benétigt:

:"‘"E LAD 3 - DEVICENET _[Olx

LAD 3 - DEVICENET -
Total Rungs in Current File = 26

DEYICENET SCANNER MODULE DATA BLOCKTRANSFERS - FOR DEYICENET 1/0 MESSAGING BETWEEN DEYICENET NODES AND TO
/ FROM PLC

BT316
BT316:0 —BTW —————————
0002 E 1 Block Transfer Write LN
EN EN Module Type Generic Block Transfer
Rack 000 |=CDN =

Group
Module —ER—
Control Block BT316:1
Data File N14:400
Length 62
Continuous No

Satup Screen

ao

BT316:1  BT316:0 —8mR ————————————————
E 1-£ Block Transfer Read e EN |

EN EN Module Type Generic Block Transfer
Rack 000 —CDN3—
Group 0
Module 0 —ERD—
Control Block BT316:0

0003

Data File NL4:0

Length 62

Continuous Mo
Setup Screen

Blocktransfer in der PLC
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Zumutbare

AS-i DeviceNet-Gateway
Anhang: Einbindung in eine Rockwell SPS PLC5

Im Beispiel wird ein 62 Wort Blocktransfer benutzt, um Daten des AS-Interface via
Gateway an die SPS und umgekehrt zu tibertragen. Die Konfiguration der Daten-
Ubertragung erfolgt in der Software ,RSNetworx for DeviceNet":

+ EDS-File des Gateways in ,RSNetworx for DeviceNet" importieren
+ SDN 1771-Karte und Gateway in die *.dnt - Datei eintragen
+ Scanlist der SDN 1771-Karte 6ffnen und Gateway in die Scanlist aufnehmen
» Mapping des Gateway in der SDN 1771-Karte kontrollieren:
*Gateway als ,polled I/0O* mit 16 Bytes RX und 16 Bytes TX eintragen
*Im 62er Blocktransfer Datentafelbereich auswahlen (hier: Start ab Wort 0)

Im Beispiel wird der Datentafelbereich fiir den 62 Wort langen Blocktransfer wie
folgt festgelegt:

BTR nach N14:0Inputs (Daten vom AS-i)
BTW nach N14:4000utputs (Daten zum AS-i)

Beginn des Datenbereiches fiir beide Transfers ist das Wort 0. Dieses Wort O ist
grundsatzlich intern vergeben, so dass ab Wort 1 die Daten des AS-i-Netzes ent-
halten sind. Das Gateway belegt je 16 Bytes Daten fiir Lesen/Schreiben, die fol-

gendermalen strukturiert sind:
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AS-Interface
Anhang: Einbindung in eine Rockwell SPS PLC5

Lesen (Inputs von den AS-i-Slaves) | Schreiben (Outputs der AS-i-Sla-
ves)
Wort Bit Nr. | AS-i-Adresse Wort Bit Nr. | AS-i-Adresse
0-3 1 0-3 1
4 ConfigError 4 Offline
5 APF 5 LOS-m-b
N14:1 6 Pery.Fault N14:401 6 Conf.Mode
7 Conf.Active 7 Prot.Mode
8-11 3 8-11 3
12-15 2 12-15 2
0-3 5 0-3 5
4-7 4 4-7 4
N14:2 N14:402
8-11 7 8-11 7
12-15 6 12-15 6
0-3 9 0-3 9
4-7 8 4-7 8
N14:3 N14:403
8-11 1 8-11 1
12-15 10 12-15 10
0-3 13 0-3 13
PLC-Datentafel 2.7 12 2.7 12
N14:4 N14:404
8-11 15 8-11 15
12-15 14 12-15 14
0-3 17 0-3 17
4-7 16 4-7 16
N14:5 N14:405
8-11 19 8-11 19
12-15 18 12-15 18
0-3 21 0-3 21
4-7 20 4-7 20
N14:6 N14:406
8-11 23 8-11 23
12-15 22 12-15 22
0-3 25 0-3 25
4-7 24 4-7 24
N14:7 N14:407
8-11 27 8-11 27
12-15 26 12-15 26
0-3 29 0-3 29
4-7 28 4-7 28
N14:8 N14:408
8-11 31 8-11 31
12-15 30 12-15 30
16.3 Gateway im DeviceNet-Scanner konfigurieren

Um das Gateway nun in DeviceNet-Struktur einbinden zu kdnnen, muss zuerst die
Hardwarebeschreibungsdatei in die Scannersoftware ,RSNetWorx for DeviceNet”
eingelsen werden und anschliBend adresssiert und konfiguriert werden.
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AS-i DeviceNet-Gateway
Anhang: Einbindung in eine Rockwell SPS PLC5

Das Gateway kann nun im DeviceNet-Scanner adressiert und konfiguriert werden.
Mit der rechten Maustaste oder mittels Doppelklick das Menu ,Eigenschaften” 6ff-

nen.

In der Registerkarte ,Module” werden die Adressbereiche fiir den Datenaustausch
mit der PLC definiert. Dazu werden die Platzierung des Scanners im Rack und der
Datenkanal Gberpriift und schlieRlich die Ein- und Ausgangsdatentafeln der Block-
transfers festgelegt. StandardmaRig sind diese mit der Adresse N9:0 vorbelegt.

! E1F3|PLC Interface Addresses x|
Gropral Modube | scanist| nput | Gupat| ADR | Suemmany | s Uy
Block Traser 2 e 1 |
Sheeret I:- :l' I | Block Tramtler 61 e —||| [woE =]
i [ e e e | renete e | s =
Beckgroand Bolieko: F_= B Biock Transior % IWJ IWJ
r* modtees | EE ||| fEE |
e g Black Trasshur 57 = ) (ZED = |
Densey
= i | o | cacel | RessewDeus | Hep |
s = PLC oadace Adcresses
e R N

Konfiguration PLC-Interface-Adressen

Im Ordner ,Scanlist* wird das Gateway in der Liste der erreichbaren Geréate (,Avai-
lable Devices*) markiert und durch Klick auf ,>* und ,Ubernehmen* in die Scanlist
aufgenommen. Das Feld ,Automap on Add"“ sollte dabei aktiviert sein:
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AS-Interface
Anhang: Einbindung in eine Rockwell SPS PLC5

* DeviceNet - RSNetWorx for DeviceNet =0 x|
‘:ﬂ- Elt Uiewn Netwoskh Device Djagnastics Toels Help
AE-d@rmumy [Tall Y%Az
Hardware L AS- 160-Prese 160-Prese 160-Prese B
© Devicelet DeviceNet Speed 5 Speed
= 10 Category
SE R RCR
0 Bl & Weidernan .
0 Communication Adapter °|2 03 04 05
= AS-i DeviceNet/Gateway V2.1
= 10 Danfoss. !
« 1 INDRAMAT GrbH
“ SW:;.w-mmm &, 1771-SDN Scanner Module l{ﬂ
= 1 Rockwell Automation - Dodge Gonaral| Modds Scankat | input | Ovpat| AD | Srmary |
+ 0 Rockwell Automation - Electro-Craft Motion|
# 0 Rockwell Automation - Reliance Electric Scaniat
+ 10 Reckwell Automation/'Sprecher+Schuh "ﬁ %-::::m-::
A4 TED-Prenet Spead v o —:—I
A V- reset Speed vl _'LI
E4|
:ﬂ
= Aatamap on Add. [ il
— L2 4 o (i G Baonc oy
I i
£ Message Code | Date. | Description | i
ST | I I it
©1771-SDN Scanner Module i |
Genaral| Modus Scankst |inpst. | Ostput| ADFR | Summary |
Scankst
AL A
.LI A3, VEO-Pras Spsed vd oo
A, 10 Prese Speed v
LI ADE, TEO-Fraam Spaed vl o
[+ Ausoman on Add [+ Hode Actvs
"—I [# Devica Typs
[+ Vandor
i i i = s
[7 Major Raymen
Edey0Paramesan | P bl 7 st
ok | msewschen | Coemetmen |t |

Gateway in die Scanlist des DeviceNet-Scanners aufnehmen

Das Feld ,Edit /O Parameters” erlaubt die Festlegung der Art der Datenlibertra-
gung: zyklisch (polled), bei Anderung des Zustandes (Change of State - COS)
oder auf Anforderung (strobed). Hier wird in der Regel ,Polled” gewahlt und der
Eintrag COS deaktiviert:
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AS-i DeviceNet-Gateway
Anhang: Einbindung in eine Rockwell SPS PLC5

£1771-SDN Scanner M 3
General | Module  Scanlist |Input | Output| ADR | Summary |

2]

Avsilabls Devices: Scanlist
AL AS- DeviceMetGatewa..

o gAﬂB.IG}Pmse[SpeedWm
s St :

LG E it 1/ O Parameters : A02, AS-i Dev 2| x|
o Swobed —————  { Change ol Siale { Cyche
= iz [ =] pyss @ CrongeafSie  C Dje
e= Ot B N mwm
o Poled ——————— Dusput Size: 1 3: Byl
[+ Automap on Add [+
—El Inpat Size: |32 3: Bvtes Heanbaat Rate:  |250 3: Tiee
=
P | omusie [? g
g Pollfiste  [FarySon =
Edit|/0 Paramaters_ =

ok | Abbruchen | Sk concel | Festore U0 Sizes |
Ubertragungsart festlegen

Durch die Aufnahme des Gateways in die Scanliste mit aktivierter ,Automap*-
Funktion wurden automatisch Adressbereiche fur die Eingangs- und Ausgangsda-
ten des Gateways reserviert. Welcher Datenbereich reserviert wurde, wird in den
Registerkarten ,Input” bzw. ,Output” dargestellt. Bei Bedarf kdnnen diese ange-
passt werden:

27 1771-SDN Scanner Module 2lx =" 1771-SDN Scanner Module 2%
Ganaral| Moduie | Searat ot | Oupue] ADR | Sememary | Taneead| Wodidle | Scamiat| ipus Ouoet |07 | Summary |

Poled 4
Polad 4
Poled 4

Chiel

OF | Abbeachan | Cosmateman | b 0% | Abbmchen | Obemetmen | rae |

Registerkarte ,Input* Registerkarte ,Output”

Die fertige DeviceNet-Struktur wird nun in der Software ,RSNetworx for Device-
Net“ abgespeichert und in das Netzwerk geladen. Damit ist das Gateway im De-
viceNet konfiguriert.
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17 Glossar: AS-i-Begriffe

A/B-Slave

AS-i-Slave mit erweiterbarer Adressierung. Der Adressbereich eines A/B-Slaves
erstreckt sich von 1A bis 31A und 1B bis 31B. Da der Master das vierte Ausgangs-
datenbit fiir die Umschaltung auf B-Slaves benutzt, sind bei A/B-Slaves héchstens
drei Ausgangsdatenbits verfligbar.

Aktivierungsphase

In der Aktivierungsphase werden die erkannten Slaves durch Senden des Para-
meters aktiviert. Diese wird durch den Code 42 im Display angezeigt. Diese Phase
ist mit maximal 10 ms zu kurz um sichtbar angezeigt zu werden.

AS-i Power Fail

Spannungsunterschreitung auf der AS-i-Leitung. Bei einem Spannungseinbruch
unter einen bestimmten Wert geht der Master in die = Offline-Phase.

Aufnahmephase

Nach dem Datenaustausch mit allen AS-i-Slaves sucht der Master nach neuen
Slaves. Es wird dazu ein Suchaufruf an eine AS-i-Adresse gesendet und bei Ant-
wort versucht, die = Ist-Konfiguration des Slaves zu lesen. Je nach Modus (= ge-
schiitzter Betriebsmodus oder = Projektierungsmodus) und Ist-Konfiguration wird
der gefundene Slave dann aktiviert.

Nach jedem Datenaustausch mit allen AS-i-Slaves wird nur genau ein Suchaufruf
an eine Slave-Adresse geschickt. Der AS-i-Zyklus ist dadurch immer um ein Tele-
gramm langer als sich durch die Anzahl der aktiven Slaves (= LAS) ergeben wir-
de.

Autoprog Flags

Automatische Adressierung sperren, Flag von der Steuerung zum AS-i-Master
(englischer Begriff: Auto Address Enable):
Damit kann das automatische Adressieren freigegeben und gesperrt werden.
Dieses Flag wird im AS-i-Master nichtfliichtig gespeichert.

Automatische Adressierung méglich, Flag vom AS-i-Master zur Steuerung (engli-
scher Begriff: Auto Address Assign, Auto Address Possible):
Das automatische Programmieren ist nicht gesperrt und es liegen keine Kon-
figurationsfehler vor. Wenn ein Slave ausfallen wiirde, kénnte er automatisch
adressiert werden.

Automatische Adressierung verfligbar, Flag vom AS-i-Master zur Steuerung (eng-
lischer Begriff: Auto Address Available):
Es fehlt genau ein AS-i-Slave und das automatische Programmieren ist nicht
gesperrt. Wird jetzt ein Slave mit Adresse 0 und dem Profil des fehlenden Sla-
ves angeschlossen, erhalt er automatisch die Adresse des fehlenden Slaves.
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E/A-Konfiguration

Die erste Ziffer des Slaveprofils, die angibt wie viele Ein- und Ausgange der Slave
hat. Ein 4E/4A-Slave hat z.B. eine , 7%, ein Slave mit 4 digitalen Eingangen eine ,,0“.

Englischer Begriff: 10-Code

Erkennungsphase

In der Erkennungsphase werden nach dem Einschalten des Masters die AS-i-Sla-
ves gesucht. Der Master bleibt in der Erkennungsphase, bis er mindestens einen
Slave gefunden hat. Bleibt der Master in der Erkennungsphase stehen, ist kein
einziger Slave erkannt worden. Dies liegt oft an einem falschen Netzteil oder Ver-
kabelungsfehlern.

Die Erkennungsphase wird durch den Code 41 im Display angezeigt.

Geschutzter Betriebsmodus

Im geschitzten Betriebsmodus werden nur diejenigen Slaves aktiviert, die in der
= LPS eingetragen sind und deren Ist-Konfiguration mit der Sollkonfiguration
Ubereinstimmen.

Siehe auch = Projektierungsmodus. Dieser Modus ist fiir den normalen Produk-
tivbetrieb vorgesehen, da hier alle SchutzmaRnahmen von AS-i aktiv sind.

Englischer Begriff: Protected Mode

ID-Code

Der ID-Code wird vom Slave-Hersteller unveranderbar eingestellt. Der AS-i-Ver-
ein legt die ID-Codes fest, die fiir eine bestimmte Klasse von Slaves vergeben
werden. So tragen zum Beispiel alle = A/B-Slaves den ID-Code ,A".

ID1-Code, erweiterter ID1-Code

Der ID1-Code wird vom Slave-Hersteller eingestellt. Im Gegensatz zu den ande-
ren Codes, die das Profil bestimmen, ist er Uber den Master oder ein Adressierge-
rat anderbar. Der Anwender sollte diese Mdglichkeit aber nur in begriindeten
Ausnahmefallen nutzen, da sonst = Konfigurationsfehler auftreten kdnnen.

Bei A/B-Slaves wird das héchstwertige Bit der ID1-Codes zur Unterscheidung der
A- und der B-Adresse verwendet. Daher sind fiir diese Slaves nur die untersten 3
Bit relevant.

Da dieser Code erst mit der AS-i-Spezifikation 2.1 eingefiihrt wurde, wird er auch
als erweiterter ID2-Code bezeichnet.

ID2-Code, erweiterter ID2-Code

Der ID2-Code wird vom Slave-Hersteller unveranderbar eingestellt. Der AS-i-Ver-
ein legt die ID2-Codes fest, die flr eine bestimmte Klasse von Slaves vergeben
werden. So tragen zum Beispiele alle zweikanaligen 16-Bit Eingangs-Slaves vom

Zumutbare A aufgrund Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

199

Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76 27-11 11 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com



200

AS-Interface
Glossar: AS-i-Begriffe

Profil S-16-Bit den ID2-Code ,D“. Da dieser Code erst mit der AS-i-Spezifikation
3.0 eingefiihrt wurde, wird er auch als erweiterte ID2-Code bezeichnet.

Ist-Konfiguration

Die Konfigurationsdaten aller vom Master erkannten Slaves. Die Konfigurations-
daten eines Slaves, das = Slaveprofil, besteht aus:

= E/A-Konfiguration, = ID-Code, = erweiterter ID-Code 1, = erweiterter
ID-Code 2.

Englischer Begriff: Actual Configuration

Ist-Parameter

Die AS-i-Parameter, die zuletzt an den AS-i-Slave gesendet wurden, im Gegen-
satz zu den = projektierten Parametern.

Englischer Begriff: Actual Parameter

Konfigurationsfehler

Ein Konfigurationsfehler wird angezeigt, wenn Soll- und Ist-Konfiguration der an-
geschlossen Slaves nicht Gibereinstimmen. Folgende Méglichkeiten kdnnen zu ei-
nem Konfigurationsfehler fiihren:

Fehlender Slave:Ein in der = LPS eingetragener Slave ist nicht vorhanden.

Falscher Slavetyp:Das = Slaveprofil des angeschlossenen Slaves stimmt nicht
mit der Projektierung Uberein.

Unbekannter Slave:Ein angeschlossener Slave ist nicht in der = LPS eingetra-
gen.

Englischer Begriff: Configuration Error, Config Error

LAS - Liste der aktivierten Slaves

Mit den in der LAS eingetragenen Slaves tauscht der Master E/A-Daten aus. Im
geschitzten Betriebsmodus werden nur diejenigen erkannten Slaves (= LDS) ak-
tiviert, die auch vom Master erwartet werden und in der = LPS eingetragen sind.
Im Projektierungsmodus werden alle in der = LDS eingetragenen Slaves aktiviert.

Englischer Begriff: List of Activated Slaves

LDS - Liste der erkannten Slaves

Alle Slaves von denen der Master das = Slaveprofil lesen konnte, werden in der
LDS eingetragen.

Englischer Begriff: List of Detected Slaves
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LPF - Liste der Peripheriefehler

Die Liste der Peripheriefehler gibt es erst seit der Spezifikation 2.1. Sie enthalt fur
jeden Slave einen Eintrag, der einen = Peripheriefehler meldet.

Englischer Begriff: List of Peripheral Faults
LPS - Liste der projektierten Slave

Liste der projektierten Slaves. Die Liste der projektierten Slaves enthalt alle Sla-
ves, die vom Master erwartet werden. Mit dem Speichern der aktuellen Konfigura-
tion werden alle Eintrédge der = LDS in die LPS ibernommen (auBer einem nicht
adressierten Slave mit der Adresse 0).

Englischer Begriff: List of Projected Slaves

Offline-Phase

In der Offline-Phase werden alle Ein- und Ausgangsdaten zuriickgesetzt. Die Off-
line-Phase wird durchlaufen nach dem Einschalten des Masters, nach einem =
AS-i Power Fail und wenn vom = Projektierungsmodus in den = geschiitzten Be-
triebsmodus umgeschaltet wird.

Daruber hinaus kann der Master auch aktiv mit Hilfe des Offline-Flags in die Off-
line-Phase versetzt werden.

Master mit einem Display zeigen wahrend der Offline-Phase eine 40 an.

Peripheriefehler

Ein Peripheriefehler wird am Master und am Slave durch eine rot blinkende LED
angezeigt.

Abhangig vom Slave kann damit ein Uberlauf, eine Uberlast der Sensorversor-
gung oder ein anderer, die Peripherie des Slaves betreffender Fehler angezeigt
werden.

Englischer Begriff: Peripheral Fault

Projektierte Konfiguration

Die im Master abgespeicherten Konfigurationsdaten (= Slaveprofil) aller am
AS-Interface erwarteten Slaves. Unterscheidet sich die = Projektierte Konfigura-
tion von der = Ist-Konfiguration, so liegt ein Konfigurationsfehler vor.

Englischer Begriff: Permanent Configuration

Projektierte Parameter

Die im Master abgespeicherten Parameter, die nach dem Einschalten des Ma-
sters in der = Aktivierungsphase an den Slave gesendet werden.

Englischer Begriff: Permanent Parameter

Zumutbare A
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Projektierungsmodus

Im Projektierungsmodus befindet sich der Master mit allen angeschlossenen Sla-
ves im Datenaustausch, unabhangig davon welche Slaves projektiert sind. In die-
ser Betriebsart kann somit ein System in Betrieb genommen werden, ohne vorher
projektieren zu missen.

Siehe auch = geschutzter Betriebsmodus.
Englischer Begriff: Configuration Mode

Single-Slave

Ein Single-Slave kann im Unterschied zu einem = A/B-Slave nur von der Adresse
1 bis 31 adressiert werden; das vierte Ausgangsdatenbit kann verwendet werden.
Alle Slaves nach der alteren AS-i-Spezifikation 2.0 sind Single-Slaves.

Es gibt aber auch Single-Slaves nach der Spezifikation 2.1, so z. B. die neueren
16-Bit-Slaves.

Slaveprofil
Konfigurationsdaten eines Slaves, bestehend aus:

= E/A-Konfiguration und = ID-Code, sowie = erweitertem |D1-Code und = er-
weitertem |ID2-Code.

Das Slaveprofil dient der Unterscheidung zwischen verschiedenen Slave-Klassen.
Es wird vom AS-i-Verein spezifiziert und vom Slave-Hersteller eingestellt.

AS-Interface 2.0 Slaves besitzen keine erweiterten ID1- und ID2-Codes. Ein
AS-Interface 2.1 oder 3.0 Master tragt in diesem Falle je ein ,F* fir die erweiterten
ID1- und ID2-Codes ein.
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