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ElEKTRONIsch sTATT MEchANIsch – ElEKTRONIschEs NOcKENschAlTwERK PAX

Nockenschaltwerke werden überall dort eingesetzt, wo abhängig von der Maschinenposition 
gesteuert wird. Bei mechanischen Nockenschaltwerken, speziell bei rotatorischen Bewe- 
gungen, werden auf einer Welle mechanische Nocken platziert. Diese müssen entsprechend 
ihrem Schaltverhalten aufwändig positioniert werden und betätigen bei einer Wellendrehung  
mecha nische Schalter.

viel einfacher geht dies mit dem elektronischen Nockenschaltwerk PAX. Die Position der welle wird mittels eines induktiven 
Drehwinkelsensors PMI verschleiß- und wartungsfrei erfasst und als Absolutwert an das feldtaugliche PAX übertragen. 
Mittels eines Pcs können über eine UsB-schnittstelle einzelne schaltfenster, schaltpunkte oder schaltrampen im Nocken-
schaltwerk parametriert werden. Die intuitiv bedienbare software ist in das PAX integriert und öffnet sich automatisch bei 
einer Pc-verbindung. Im PAX können bis zu 12 schaltausgänge mit je 250 mA,  
zwei Power-Ausgänge mit je 2,5 A und sechs Analogausgänge (strom) einzeln  
parametriert und aktiviert werden. 

AUFwäNDIgE MEchANIschE lösUNg
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ElEKTRONIsch sTATT MEchANIsch – ElEKTRONIschEs NOcKENschAlTwERK PAX

TEchNIschE DATEN    

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung PAX001-F160-6I14E2-B14

Schaltelementfunktion Ausgang

12 x DC, PNP, Schließer (je 250 mA)

2 x DC, PNP, Schließer (je 2,5 A)

6 x Analog Strom (4 mA … 20 mA)

Kenndaten

Betriebsspannung 15 V … 30 V

Kurzschlussschutz taktend

Betriebsstrom 0 mA … 150 mA

Zustandsanzeigen 9-fach LED-Anzeige

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25 °C … 70 °C (248 K … 343 K)

Mechanische Daten

Anschlussart

X1, M23-Gerätestecker

X2, Gerätebuchse M12x1

X3, Gerätebuchse M12x1

X4, Gerätestecker M12x1

Gehäusematerial PBT

Schutzart IP67

n  speicherung aller Daten auf integrierter Micro-sD-Karte
n  Micro-sD-Karte problemlos herausnehmbar und  

wieder einsetzbar 
n  Konfigurationssoftware  

direkt auf Micro-sD-Karte

MIcRO-sD-KARTE

serie PMI360D-F130-R2

Außerhalb des schaltschranks frei positionierbar

speicherung aller Daten auf  
integrierter Micro-sD-Karte

verschleißfrei, langlebig und  
wartungsfrei, da PMI360D die  
Position an das PAX sendet

Bis zu sechs frei wählbare Analogausgänge

Kostenersparnis 
durch einfache und 

schnelle Montage 

generierung von bis 
zu 16 schaltpunkten 

pro Ausgang

Abläufe in Echtzeit

leistungs- 
ausgänge

Ersetzt mechanische 
Nockenschaltwerke,  

Reihengrenztaster und  
getriebeendschalter
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