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Gültigkeit
Verschiedene Vorgänge und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung 
erfordern spezielle Vorkehrungen, um die Sicherheit der beteiligten Personen 
sicherzustellen.
Warnung: Die Geräte-Schaltkreise und die elektrischen Parameter wurden 
modifiziert und die Geräte wurden gemäß der aktuellen Normen neu bewertet. 
Daraus resultiert eine angepasste Kennzeichnung.

Zielgruppe/Personal
Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, 
Wartung und Demontage liegt beim Betreiber der Anlage.
Die Montage, Inbetriebnahme, der Betrieb, die Wartung und Demontage aller 
Geräte darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden. Die 
Betriebsanleitung sollte gelesen und verstanden worden sein.
Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden 
Gesetze, Normen bzw. Richtlinien sind zu beachten. In Verbindung mit 
explosionsgefährdeten Bereichen ist insbesondere die Richtlinie 1999/92/EG 
zu beachten.
Die entsprechenden Datenblätter, Konformitätserklärungen, EG-
Baumusterprüfbescheinigungen, Zertifikate und Control Drawings soweit 
zutreffend (siehe Datenblätter) sind integraler Bestandteil dieses Dokuments. 
Diese Dokumente finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Kennzeichnung
Die VisuNet-RM- und PC-Gerätevarianten sind wie folgt gekennzeichnet:

Alle VisuNet-RM/PC-Gerätevarianten für den Einsatz im explosionsgefährdeten 
Bereich gemäß ATEX sind zusätzlich wie folgt gekennzeichnet:

RM PC

Firmenname Pepperl+Fuchs GmbH

Adresse Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim, Germany

Website www.pepperl-fuchs.com

Typenbezeichnung RM5***-*-*X PC4***-*-*X

Umgebungstemperatur -20°C  Ta  +50°C

RM PC

Varianten RM5***-C-*X
RM5***-D-*X
RM5***-E-*X
RM5***-F-*X
RM5***-J-*X
RM5***-M-*X
RM5***-W-*X

PC4***-C-*X
PC4***-D-*X
PC4***-E-*X
PC4***-F-*X
PC4***-J-*X
PC4***-M-*X
PC4***-W-*X

Kennnummer gemäß
94/9/EG

0102

Konformitätszeichen CE

Zertifikatsnummer BVS 07 ATEX E 008 X

Alle VisuNet-RM/PC-Installationsvarianten für den Einsatz im 
explosionsgefährdeten Bereich gemäß IECEx sind zusätzlich wie folgt 
gekennzeichnet:

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der VisuNet RM/PC ist ein explosionsgeschütztes Gerät zur Überwachung, 
Bedienung und Visualisierung von Produktions- und Herstellungsprozessen in 
explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1 und 2, Explosionsgruppe IIC, Zone 
21 und Zone 22 für elektrisch leitfähigen Staub gemäß Typenbezeichnung und 
Typencode.
Die Geräte sind nur für eine sachgerechte und bestimmungsgemäße 
Verwendung zugelassen. Bei Zuwiderhandlung erlischt jegliche Garantie und 
Herstellerverantwortung.
Das Gerät darf nur im angegebenen Umgebungstemperaturbereich und bei der 
angegebenen relativen Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) betrieben 
werden. 
Ersetzt das Gerät ein Vorgängergerät, muss die Dokumentation für den 
Nachweis der Eigensicherheit angepasst werden.

Bestimmungswidrige Verwendung
Der Schutz von Betriebspersonal und Anlage ist nicht gewährleistet, wenn das 
Produkt nicht entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung 
eingesetzt wird.

Montage/Installation
Machen Sie sich vor der Montage, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes 
mit dem Gerät vertraut und lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig.
Keine beschädigten oder verschmutzten Geräte installieren.
Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller spezifiziertes Zubehör.
Montieren Sie das Gerät an einem witterungsgeschützten Ort.
Achten Sie auf eine ausreichende Bodenbelastbarkeit am Montageort.
Schützen Sie das Gerät vor lang andauernder oder starker Vibration.
Werden für die Installation Kabeldurchführungen benötigt, müssen die 
folgenden Punkte beachtet / bewertet werden:

■ Die Kabeldurchführungen müssen der Anwendung entsprechend 
zertifiziert sein.

■ Der Temperaturbereich der Kabeldurchführungen muss der Anwendung 
entsprechend gewählt sein.

■ Die IP-Schutzart darf durch die Kabeldurchführungen nicht reduziert 
werden.

Stromkreise der Zündschutzart "Ex i", die mit nicht eigensicheren Stromkreisen 
betrieben wurden, dürfen danach nicht mehr als Stromkreise der Zündschutzart 
"Ex i" betrieben werden.

Varianten Kennzeichnung Alternative Kennzeichnung

RM5***-(C,E,F,J,M)-*X
PC4***-(C,E,F,J,M)-*X

 II 2 G Ex e mb q [ib] IIC T4 
Gb

 II 2 G Ex eb mb qb [ib] IIC 
T4

RM5***-(F,J)-*X
PC4***-(F,J)-*X

 II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C 
Db

 II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C

RM5***-(W)-*X
PC4***-(W)-*X

 II 3 (2) G Ex e mc q [ib Gb] 
IIC T4 Gc

RM5***-(D,E,M,W)-*X
PC4***-(D,E,M,W)-*X

 II 3 (2) D Ex tc [ib Db] IIIC 
T85°C Dc

 II 3 (2) D Ex tc [ib] IIIC 
T85°C

RM PC

Varianten RM5***-J-*X
RM5***-K-*X
RM5***-M-*X
RM5***-P-*X
RM5***-W-*X

PC4***-J-*X
PC4***-K-*X
PC4***-M-*X
PC4***-P-*X
PC4***-W-*X

Zertifikatsnummer IECEx BVS 08.0030X

Varianten Kennzeichnung Alternative 
Kennzeichnung

RM5***-(J,M,P)-*X
PC4***-(J,M,P)-*X

Ex e mb q [ib] IIC T4 Gb Ex eb mb qb [ib] IIC T4

RM5***-(J)-*X
PC4***-(J)-*X

Ex tb [ib] IIIC T85°C Db Ex tb [ib] IIIC T85°C

RM5***-(W)-*X
PC4***-(W)-*X

Ex e mc q [ib Gb] IIC T4 
Gc

RM5***-(K,M,W)-*X
PC4***-(K,M,W)-*X

Ex tc [ib Db] IIIC T85°C Dc Ex tc [ib] IIIC T85°C

Die Installationsvorschriften gem. IEC/EN 60079-14 sind einzuhalten.
Am Gehäuse befindet sich eine Erdungsschraube, an der ein 
Potentialausgleichsleiter mit einem Mindestquerschnitt von 4 mm² 
angeschlossen werden muss.
Im gesamten Verlauf der eigensicheren Stromkreise muss Potenzialausgleich 
bestehen.
Für die Zusammenschaltung eigensicherer Feldgeräte mit den eigensicheren 
Stromkreisen der zugehörigen Betriebsmittel sind die jeweiligen Höchstwerte 
des Feldgerätes und des zugehörigen Betriebsmittels im Sinne des 
Explosionsschutzes zu beachten (Nachweis der Eigensicherheit). Hierzu sind 
die IEC/EN 60079-14 bzw. IEC/EN 60079-25 zu beachten.
Zwischen zwei benachbarten eigensicheren Stromkreisen müssen 
Trennabstände gemäß den Anforderungen der IEC/EN 60079-14 eingehalten 
werden.
Die Stromkreise der eigensicheren Betriebsmittel dürfen in 
explosionsgefährdete Bereiche geführt werden, hierbei ist insbesondere auf die 
Einhaltung der Trennabstände zu allen nicht eigensicheren Stromkreisen 
gemäß den Anforderungen der IEC/EN 60079-14 zu achten.
Um die IP-Schutzart zu gewährleisten:

■ müssen alle Dichtungen unbeschädigt und korrekt montiert sein
■ müssen alle Schrauben des Umgehäuses/Umgehäusedeckels mit dem 

entsprechenden Drehmoment festgezogen sein
■ dürfen in den Kabeldurchführungen nur Kabel der entsprechenden Größe 

verwendet werden
■ müssen alle Kabeldurchführungen mit dem entsprechenden Drehmoment 

festgezogen sein
■ müssen alle freien Kabeldurchführungen mit Dichtstopfen verschlossen 

sein
Das Gerät ist schwer. Um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, treffen 
Sie geeignete Vorkehrungen für die Montage.
Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Ex-e-Anschlussraum.
Installationshinweise zu Kabeln und Leitungen
Wenn für die Installation Kabel und Leitungen benötigt werden, müssen die 
folgenden Punkte beachtet/bewertet werden:

■ Schalten Sie das Gerät spannungsfrei, bevor Sie Klemmen stecken oder 
ziehen.

■ Der vorgegebene Querschnitt des Leiters muss beachtet werden.
■ Die Abisolierlänge muss beachtet werden.
■ Falls Sie Litzen verwenden, versehen Sie die Litzen mit Aderendhülsen.
■ Beachten Sie das Anzugsdrehmoment der Klemmschrauben.
■ Anschlüsse für nicht eigensichere Stromkreise müssen mechanisch 

gesichert sein.
Das Gerät muss bei Installation und Wartung spannungsfrei sein. Erst nach 
kompletter Montage und Anschluss aller für den Betrieb erforderlichen 
Stromkreise darf Spannung angelegt werden.
Schalten Sie das Gerät spannungsfrei, bevor Sie Klemmen stecken oder 
ziehen.
Schließen Sie nur Geräte an, die der IEC 60950-1 entsprechen und als SELV-
Schutzkleinspannung ausgeführt sind.
Die Geräte dürfen nicht repariert, verändert oder manipuliert werden.
Im Falle eines Defektes ist das Produkt immer durch ein Originalgerät zu 
ersetzen.
Das Verbinden und Trennen der Anschlüsse von nicht-eigensicheren 
Stromkreisen unter Spannung ist nur zulässig, wenn keine explosionsfähige 
Atmosphäre vorhanden ist.
Nachdem das Gerät spannungslos gesetzt wurde, ist ein festgelegter Zeitraum 
einzuhalten, bevor die Abdeckung geöffnet werden kann.

Lieferung, Transport, Entsorgung
Überprüfen Sie Verpackung und Inhalt auf Beschädigung.
Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Bewahren sie die Originalverpackung auf. Das Gerät sollte immer in der 
Originalverpackung eingelagert oder transportiert werden.
Lagern sie das Gerät immer in trockener und sauberer Umgebung. Beachten 
sie die zulässigen Umgebungsbedingungen (siehe Datenblatt).
Die Geräte, das Verpackungsmaterial sowie eventuell enthaltene Batterien 
müssen entsprechend den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften im 
jeweiligen Land entsorgt werden.

Technische Spezifikationen

Warnung: Die Geräte-Schaltkreise und die elektrischen Parameter wurden 
modifiziert und die Geräte wurden gemäß der aktuellen Normen neu bewertet. 
Daraus resultiert eine angepasste Kennzeichnung.
Dieses Dokument und die aufgeführten elektrischen Parameter sind NICHT 
gültig für Geräte mit einer der folgenden Artikelnummer UND eine der folgenden 
Seriennummern:

Wenn Ihr Gerät von diesem Ausschluss betroffen ist, finden Sie die gültigen 
elektrischen Parameter in den Sicherheitshinweisen. Falls Sie darüber hinaus 
weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an den technischen Support 
von Pepperl+Fuchs.

VisuNet RM515*
VisuNet PC415*

VisuNet RM519*
VisuNet PC419*

Versorgung

Nominale 
Eingangsspannung Ui

24V DC (20-30V DC)
SELV-Kreis gemäß EN60950

Max. Spannung Um 60 V DC

Nominale Stromstärke Ii 4.5 A

Leistungsaufnahme  Pi 75 W 85 W

Anschluss-Spezifikationen

Anschlusstyp Schraubklemme

Leitungsquerschnitt 
flexibles Kabel

0.2 – 2.5 mm2
AWG 24…13

Leitungsquerschnitt starr 
verlegtes Kabel

0.2 – 4 mm2
AWG 24…11

Querschnitt 
Kabelverschraubung für 
Anschluss 
Spannungsversorgung

10 … 14 mm

Querschnitt 
Kabelverschraubung für 
Anschlüsse Eingang/
Ausgang

6 … 10 mm

Anzugsdrehmoment 0.5 ... 0.6 Nm

Umgebungsbedingungen

Zulässiger 
Temperaturbereich beim 
Einschalten

-10°C … +50 °C

Zulässiger 
Temperaturbereich im 
Betrieb

-20°C … +50 °C

Zulässiger 
Temperaturbereich 
Lagerung

-20 °C … +60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit Max. 85 % nicht-kondensierend (48-h-Dauertest)

Max. 
Oberflächentemperatur

85 °C

Mechanische Spezifikationen

Schutzart IP64

Masse Ca. 33 kg Ca. 41 kg

Abmessungen (W x H x D) 503 x 423 x 142 mm 537 x 457 x 158 mm

Abmessungen Ausschnitt 
Vorderseite (W x H)

432 x 355 mm 466 x 389 mm

Artikelnummer Seriennummer

196567-*
196568-*
203467
203469
203470
220586
223661
234496
237509
242919
249763
249764

UND eine der folgenden 
Seriennummern: Seriennummer ist kleiner als

40000021015003

40000021015009

40000021015014

40000021015015



VisuNet RM5* / PC4*

Daten für den Einsatz in Verbindung mit Ex-Bereichen

EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 07 ATEX E 008 X

Gruppe, Kategorie, Zündschutzart  II 2 G Ex e mb q [ib] IIC T4 Gb
 II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
 II 3 (2) G Ex e mc q [ib Gb] IIC T4 Gc
 II 3 (2) D Ex tc [ib Db] IIIC T85°C Dc

Richtlinienkonformität 94/9/EC EN 60079-0:2012
EN 60079-5:2007
EN 60079-7:2007
EN 60079-11:2012
EN 60079-18:2009
EN 60079-31:2009

IECEx-Zulassung IECEx BVS 08.0030X

Zugelassen für Ex e mb q [ib] IIC T4 Gb
Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
Ex e mc q [ib Gb] IIC T4 Gc
Ex tc [ib Db] IIIC T85°C Dc

Ex-Eigenschaften Eingänge/Ausgänge

Nicht-eigensichere Stromkreise (Ex e)

Nominale Spannung Ui
(Klemmen X1-5 bis X1-26)

48 V DC

Versorgungsstromkreis (Ex e)

Anschluss Klemmen X1-1, X1-2

Nominale Spannung Ui 24 V DC

Stromstärke Ii 4.5 A

Ethernet-Stromkreis (Ex e)

Anschluss Klemmen X1-5 bis X1-10

Stromstärke Ii 400 mA

Leistung Pi 15 W

USB Stromkreis (Ex e)

Anschluss Klemmen X1-11 bis X1-14

Spannung U0 5 V DC

Stromstärke I0 500 mA

RS-422-Stromkreis (optional für VisuNet RM51*) (Ex e)

Anschluss Klemmen X1-15 bis X1-20

Spannung U0 5 V DC

Stromstärke I0 200 mA

RS-485-Stromkreis (optional for VisuNet RM51*) (Ex e)

Anschluss Klemmen  X1-21 bis X1-23

Spannung U0 5 V DC

Stromstärke I0 200 mA

RS-232-Stromkreis (optional für VisuNet RM51*) (Ex e)

Anschluss Klemmen X1-24 bis X1-26

Spannung U0 ± 9 V DC

Stromstärke I0 200 mA

Eigensichere Signalkreise (Ex i)

USB-Kreise (Ex i)

Anschluss USB-Kreis 1 Klemmen X2-1 bis X2-4

Anschluss USB-Kreis 2 Klemmen  X2-5 bis X2-8

Anschluss USB-Kreis 3 Klemmen  X2-9 bis X2-12
(optional für VisuNet RM51*)

Spannung U0 4,94 V DC

Stromstärke I0 238 mA

Leistung P0 595 mW

Innenwiderstand Ri 41,6 

Kennlinie trapezförmig

Bei konzentrierter Induktivität und Kapazität gelten die folgende Werte:

Gruppe IIC

Äußere Kapazität C0 [µF] 1,2 3 6,5 10 23 60

bei äußerer Induktivität L0 [mH] 0,5 0,2 0,05 0,02 0,005 0,002

Anschlüsse
o

Bild 1 Rückseite des VisuNet PC41* und RM51* mit Anschlussraum

Gruppe IIB und IIIC

Äußere Kapazität  C0 [µF] 3,5 8,2 12,9 18 50 530

bei äußerer Induktivität L0 [mH] 3,9 2 1 0,5 0,05 0,005

TTY-Kreise (Ex i)

Spannung U0 9 V DC

Für Varianten RM5***-*-AX / PC4***-*-AX

Stromstärke I0 133 mA

Leistung P0 1,2 W

Für Varianten RM5***-*-SX / PC4***-*-SX

Stromstärke I0 156 mA

Leistung P0 1,4 W

Bei konzentrierter Induktivität und Kapazität gelten die folgende Werte:

Gruppe IIC

Äußere Kapazität C0 [µF] 0,17 0,67 2,2 3,3

bei äußerer Induktivität L0 [mH] 0,2 0,1 0,02 0,01

Gruppe IIB und IIIC

Äußere Kapazität C0 [µF] 0,27 1,6 4,7 10

bei äußerer Induktivität L0 [mH] 4,2 2 0,5 0,1

VisuNet RM5* / PC4*

Bild 2 Klemmen des Ex-e-Anschlussraums

Bild 3 Klemmen des Ex-i-Anschlussraums


