Manual
1. Mérkning

Induktiv givare
PL3-F25-N4-K

ATEX mérkning

&Il 1G ExiallCT6...T1 Ga
&Il 1G ExiallCT6...T1 Ga

IECEX markning

Pepperl+Fuchs Group
LilienthalstraBe 200, 68307 Mannheim, Germany

Internet: www.pepperl-fuchs.com

Certifikatet kan innehalla flera Ex-markeringar. Beroende pa respektive
enhet kan Ex-markeringarna som anges i certifikatet endast vara delvis
giltiga. Ex-markeringarna som galler fér enheten finns pa respektive
markskylt eller i det har dokumentet.

2. Giltighet

Vid specifika processer och instruktioner som anges i den har manualen
kravs speciell utrustning fér att driftspersonalens sékerhet ska kunna
garanteras.

3. Malgrupp, personal

Driftspersonalen ansvarar for planering, montering, idrifttagning, drift,
underhall och demontering.

Endast utbildad och kvalificerad personal far montera, installera, idriftta,
kora, underhalla och demontera enheten. Den utbildade och kvalificerade
personalen méaste ha last och forstatt manualen.

4. Hanvisning till ytterligare dokumentation

Folj lagar, standarder och direktiv som galler avsedd anvandning och pa
driftsplatsen. Folj direktiv 1999/92/EC gallande riskomraden.

Aktuella datablad, manualer, deklarationer om éverensstdmmelse, intyg
om EU-typkontroll, certifikat och kontrollritningar, i férekommande fall, (se
databladen) ingar i det hdr dokumentet. Den har informationen finns pa
www.pepperl-fuchs.com.

P& grund av standiga omarbetningar &ndras dokumentationen
fortlopande. Las endast den senaste versionen, som finns pa
www.pepperl-fuchs.com.

5. Avsedd anvéandning

Enheten ar godkand endast for korrekt och avsedd anvandning. Om
dessa instruktioner ignoreras upphdr garantin att galla och tillverkaren
befrias fran allt ansvar.

Tekniska data som framgér av databladet kan delvis begransas av den
information som ges i den har manualen.

Enheten far anvandas endast inom angivna omgivnings- och
driftsférhallanden.

Enheten &r en elektrisk apparat avsedd for anvandning inom riskomraden.
Certifikatet galler endast fér anvéndning av apparaten under atmosfériska
forhallanden.

Om man anvander enheten utanfér atmosfariska férhallanden maste man
tanka pa att tillatna sékerhetsparametrar maste reduceras.

Enheten kan anvandas inom riskomraden dar det forkommer gas, anga
och imma.

5.1. Krav for utrustning med skyddsniva (EPL) Ga

Las relevant certifikat for att se sambandet mellan typen av ansluten krets,
maximalt tillaten omgivningstemperatur, effektiva inre reaktanser och, i
férekommande fall, yttemperatur eller temperaturklass.

Enhetens lamplighet fér anvandning vid omgivningstemperaturer pa >60
°C i kombination med heta ytor har kontrollerats av det anméalda organet.
Fér anvdndning som apparat i enlighet med ATEX-direktivet togs
temperaturreduktionen pa 20 % enligt EN 1127-1 med i berékningen i
temperaturtabellen fér motsvarande utrustning med skyddsniva (EPL).

5.2. Krav for utrustning med skyddsniva (EPL) Gb

Las relevant certifikat fér att se sambandet mellan typen av ansluten krets,
maximalt tillaten omgivningstemperatur, effektiva inre reaktanser och, i
férekommande fall, yttemperatur eller temperaturklass.

Enhetens lamplighet fér anvéndning vid omgivningstemperaturer pa >60
°C i kombination med heta ytor har kontrollerats av det anméalda organet.
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6. Felaktig anvéndning

Personalens och anlaggningens sakerhet kan inte garanteras om enheten
anvands pa annat séatt an enligt avsedd anvandning.

7. Montering och installation

Folj installationsanvisningarna enligt IEC/EN 60079-14.
Séakerhetsangivelser finns pa enhetens mérkskylt eller pa den medféljande
markskylten.

Sétt fast den medféljande markskylten i omedelbar narhet av enheten.
Satt fast markskylten sa att den ar latt att Iasa men inte kan forstéras. Ta
hansyn till omgivningsférhallandena.

Montera inte en skadad eller férorenad enhet.

Montera enheten pa ett sddant satt att den uppfyller den angivna
skyddsklassen enligt IEC/EN 60529.

Om du anvander enheten i miljder dar férhallandena kan vara pafrestande
maste du skydda enheten pa lampligt satt.

Ta inte bort varningsmaérkningarna.

Du kan ta bort bygeln. Ta bort bygeln helt s& att bygeln inte kan komma i
kontakt med néarliggande komponenter.

7.1. Krav for anvandning som egenséaker apparat

Nar egensékra enheter ansluts till apparater med egenséakra kretsar maste
maximala toppvarden respekteras avseende explosionsskyddet (verifiera
egensakerheten). Folj standarden IEC/EN 60079-14 eller IEC/EN
60079-25.

Vilket skyddssétt som kréavs beror pa den anslutna egensékra kretsen.
Montera enheten med en skyddsklass pa minst IP20 enligt IEC/EN 60529.

7.2. Specifika anvéandningsvillkor

Om du anvander enheten i miljder dar férhallandena kan vara pafrestande
maste du skydda enheten pa lampligt satt.

Montera enheten i ett omslutande hélje.

7.2.1. Krav i forhallande till statisk elektricitet

Information om elektrostatisk fara finns i den tekniska specifikationen
IEC/TS 60079-32-1.

Montera inte den medféljande markskylten inom omradden som kan vara
elektrostatiskt laddade.

Du kan minska risken for elektrostatisk fara genom att minimera
genereringen av statisk elektricitet. Du kan till exempel anvanda féljande
alternativ till att minimera genereringen av statisk elektricitet:

e kontrollera luftfuktigheten i miljén

« skydda enheten fran direkt luftflode

* se till att den elektrostatiska laddningen laddas ur kontinuerligt.
7.2.1.1. Krav for utrustning med skyddsniva (EPL) Ga

Anvandning i gasgrupp IIB/IIC:

Undvik elektrostatiska laddningar som kan orsaka elektrostatiska
urladdningar vid installation, drift eller underhall av enheten.
7.2.1.2. Krav fér utrustning med skyddsniva (EPL) Gb
Anvéndning i gasgrupp IIC:

Undvik elektrostatiska laddningar som kan orsaka elektrostatiska
urladdningar vid installation, drift eller underhall av enheten.

7.2.2. Krav avseende mekanik

7.2.2.1. Krav for anvdndning som egenséaker apparat

Skydda enheten fran mekanisk paverkan om den anvands i
temperaturomradet mellan lagsta tillatna omgivningstemperatur och -20
°C

Montera enheten med en skyddsklass pa minst IP20 enligt IEC/EN 60529.

Skydda kablar och kabelférskruvningar fran drag- och vridbelastning, eller
anvand certifierade kabelférskruvningar.

8. Anvandning, underhall, reparation

Observera de specifika anvandningsvillkoren.

Séakerhetsangivelser finns pa enhetens méarkskylt eller pa den medféljande
markskylten.

Anvand inte skadade eller férorenade enheter.

Enheten far inte repareras, andras eller byggas om.

Andringar far utféras endast om de ar godkanda enligt den har manualen
och i enhetsrelaterad dokumentation.

Om néagot &r fel ska enheten alltid bytas mot en originalenhet.
Ta inte bort varningsmaérkningarna.

8.1. Krav for anvandning som egenséaker apparat

Enheten far anvandas endast med egensékra kretsar i enlighet
med IEC/EN 60079-11.

Vilket skyddssétt som krévs beror pa den anslutna egensékra kretsen.

8.2. Krav for utrustning med skyddsniva (EPL) Ga

laktta temperaturtabellen fér motsvarande utrustning med skyddsniva i
certifikatet.

Ta aven hansyn till hdgsta tilldtna omgivningstemperatur enligt angivna
tekniska data. Anvand det lagre av de tva vardena.
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8.3. Krav for utrustning med skyddsniva (EPL) Gb
laktta temperaturtabellen f6r motsvarande utrustning med skyddsniva i
certifikatet.

Ta aven hansyn till hogsta tillatna omgivningstemperatur enligt angivna
tekniska data. Anvand det lagre av de tva vardena.

9. Leverans, transport, avfallshantering

Kontrollera att férpackningen och innehallet ar utan skador.

Kontrollera att alla delar foljer med i leveransen och att du har fatt de delar
som du har bestallt.

Behall originalférpackningen. Forvara och transportera alltid enheten i
originalférpackningen.

Forvara enheten i en ren och torr miljé. Ta hansyn till tillatna
omgivningsforhallanden, se databladet.

Enheten, de inbyggda komponenterna, férpackningen och eventuella
batterier ska kasseras i enlighet med de lagar och riktlinjer som ar
tillampliga i det aktuella landet.

10. Sakerhetsrelaterade tekniska data

10.1. Utrustning med skyddsniva Ga

ATEX standarder

EN 60079-0:2012-08, EN
60079-0/A11:2013-11, EN
60079-11:2012-01

Effektiv intern kapacitans

max. 100 nF
Vérdet géller fér en sensorkrets.
En kabellangd pa 10 m avses.

Effektiv intern induktans L;

max. 100 uH
Vérdet géller for en sensorkrets.
En kabellangd pa 10 m avses.

Skyddssatt Egenséakerhet

CE mérkning C€-0102

Certifikat
Lamplig typ PL.-F25.-.N4...
ATEX certifikat TUV 99 ATEX 1479 X
ATEX markning ®I1G ExiallCT6...T1 Ga
ATEX standarder EN 60079-0:2012-08, EN

60079-0/A11:2013-11, EN
60079-11:2012-01

Effektiv intern kapacitans [ max. 100 nF
i Vardet géller for en sensorkrets.
En kabellangd p& 10 m avses.

Effektiv intern induktans L; [ max. 100 pH
Vardet géller for en sensorkrets.

En kabellangd pa 10 m avses.

Hogsta tillatna Ta &ven hansyn till hogsta tillatna
omgivningstemperatur i °C | omgivningstemperatur enligt allmanna
tekniska data. Anvand det lagre av de tva
vardena.

Hogsta tillatna
omgivningstemperatur i °C

Ta aven hansyn till hdgsta tillatna
omgivningstemperatur enligt allménna
tekniska data. Anvand det lagre av de tva
vardena.

Ui=15V, ;=25 mA, Pi=34 mW
T6:62 °C

T5:77 °C

T4:95°C

T3:95°C

T2:95°C

T1:95°C

Ui=15V, ;=25 mA, Pi=64 mW
T6:62 °C

T5:77 °C

T4:95°C

T3:95°C

T2:95°C

T1:95°C

Ui=15V, ;=52 mA, P;= 169 mW
T6:51°C

T5: 66 °C

T4:91°C

T3:91°C

T2:91°C

T1:91°C

Ui=15V, ;=76 mA, P, =242 mW

for ATEX Ui=15V, ;=25 mA, P;=34 mW
T6:45°C

T5:57 °C

T4:85°C

T3:85°C

T2:85°C

T1:85°C

Ui=15V, ;=25 mA, P;=64 mW
T6:45°C

T5:57 °C

T4:85°C

T3:85°C

T2:85°C

T1:85°C

Ui=15V, ;=52 mA, P;= 169 mW
T6:34 °C

T5:46 °C

T4:74°C

T3:74°C

T2:74°C

T1:74°C

Ui=15V, ;=76 mA, P; =242 mW

10.2. Utrustning med skyddsniva Gb

Skyddssatt Egensakerhet
CE mérkning C€-0102
Certifikat
Lamplig typ PL.-F25.-.N4...
ATEX certifikat TUV 99 ATEX 1479 X
ATEX markning &I 1GExiallCT6...T1 Ga
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