Manual
1. Mérkning

Digital utgang
LB2102A

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraf3e 200, 68307 Mannheim, Tyskland

Intyg om EU-typkontroll: PTB 03 ATEX 2042

Grupp, kategori, skyddssatt: € Il (1) G [Ex ia] IIB
& 1l (1) D [Exia] IC

Foérsékran om dverensstammelse: PF 08 CERT 1234 X
Grupp, kategori, skyddssatt, temperaturklass: ¢ Il 3 G Ex nA 1IB T4 Gc

2. Giltighet

Vid specifika processer och instruktioner som anges i den har manualen
kréavs speciell utrustning fér att driftspersonalens sékerhet ska kunna
garanteras.

Folj lagar, standarder och direktiv som géller avsedd anvéndning och pa
driftsplatsen. Beakta direktiv 1999/92/EG gallande riskomraden.

Folj lagar, standarder och direktiv som géller avsedd anvéndning och pa
driftsplatsen.

Aktuella datablad, konformitet enligt EU-deklarationer,
godkannandecertifikat enligt EU-standard, certifikat och kontrollritningar, i
férekommande fall, (se databladen) ingar i det har dokumentet. Den héar
informationen finns pa www.pepperl-fuchs.com.

Pa grund av sténdiga omarbetningar &ndras dokumentationen
fortlopande. Las endast den senaste versionen, som finns pa
www.pepperl-fuchs.com.

3. Malgrupp, personal

Driftspersonalen ansvarar for planering, montering, idrifttagning, drift,
underhall och demontering.

Montering, installation, idrifttagning, anvéndning, underhall och
demontering av enheten far endast utféras av utbildad och kvalificerad
personal. Personalen maste ha last och forstatt manualen.

4. Avsedd anvéandning

Enheten &r godkand endast for korrekt och avsedd anvandning. Om
dessa instruktioner ignoreras upphdr garantin att galla och tillverkaren
befrias fran allt ansvar.

Enheten far anvandas endast inom angivna omgivningsférhallanden.
Anvand enheten endast nar den ar stillastaende.

Enheten &r en elektrisk apparat avsedd fér anvandning inom riskomraden
klassade som Zon 2.

Enheten ar en tillhérande apparat som dverensstdmmer med
IEC/EN 60079-11.

I/0O-moduler, kommunikationsenheter och stromférsérjningsenheter i fjarr-
I/O-system far endast anvandas med tillhérande bakplan.

Bakplansanslutningarna ar ej egensékra.

I/0O-modulerna i fjarr-I/O-systemet fungerar som granssnitt mellan signaler
fran riskomradet och den sakra zonen.

5. Felaktig anvandning

Personalens och anlaggningens sakerhet kan inte garanteras om enheten
anvands pa annat satt an enligt avsedd anvandning.

Enheten &r inte 1amplig for isolering av signaler i kraftanlaggningar savida
det inte anges separat i aktuellt datablad.

6. Montering och installation

Fore montering, installation och idrifttagning av enheten maste du bekanta
dig med enheten och noga l&dsa manualen.

Félj manualerna for tillhérande bakplan.

Enheten far anvandas endast inom angivet omgivningstemperaturomrade
och vid angiven relativ luftfuktighet utan kondens.

Montera inte enheten pa platser dar det kan férekomma aggressiv
atmosfar.

Enheten far endast installeras och anvandas i miljder med féroreningsgrad
2 (eller battre) i enlighet med IEC/EN 60664-1.

Om den anvands i miljéer med hogre féroreningsgrad méaste enheten
férses med skydd som é&r lampligt fér den aktuella féroreningsgraden.
Alla kretsar som ansluts till enheten maste éverensstimma med
Overspanningsklassning Il (eller battre) i enlighet med IEC/EN 60664-1.
Montera inte en skadad eller férorenad enhet.

Anvand endast de tillbehdr som anges av tillverkaren.

Tryck inte in modulerna alltfor hart pa anslutningsplatsen. De bakre
anslutningarna kan skadas om man tar i fér mycket.

Spanningssatta moduler far anslutas eller tas bort endast i icke potentiellt
explosiv miljé.
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Beakta monteringsanvisningarna enligt IEC/EN 60079-14.

Anslutning eller frankoppling av spanningssatta icke egensékra kretsar &ar
tillatet endast i icke potentiellt explosiv milj6.

Innan kretsar ansluts eller kopplas bort i potentiellt explosiv miljé maste
man se till att alla icke egensakra kretsar ar spanningsfria och stromlésa.

Krav for utrustning med skyddsniva Gc

Enheten far installeras och anvandas endast i apparatskap som

« uppfyller kraven for apparatskap enligt IEC/EN 60079-0,

« och uppfyller kraven for skyddsklass IP54 enligt IEC/EN 60529.
Krav pa kablar och anslutningsledare

Félj nedanstdende punkter nar kablar och anslutningsledare installeras:
Anvand ledare med korrekt tvarsnittsarea.

Avisoleringslangden maste vara korrekt.

Nér ledarna installeras ska isoleringen na upp till kopplingsplinten.

Om du anvander fatradiga ledare ska ledaréandarna férses med andhylsor.
Dra aldrig i kabeln. En ledare kan lossna fran kopplingsplinten och skyddet
mot elchock ar da inte langre sékert. Dra alltid i kontakten.

Oanvénda kablar och anslutningsledare ska antingen ledas till
kopplingsplintar eller bindas ner och isoleras.

Krav fér anvandning som tillhérande apparat

Om kretsar med skyddssatt Ex i anvands tillsammans med icke egensakra
kretsar far de inte langre anvandas som kretsar med skyddssatt Ex i.

Den tillhérande apparatens egensakra kretsar (installerade inom en saker
zon) kan dras in till riskomraden. Beakta separationsavstandet till alla icke
egensékra kretsar i enlighet med IEC/EN 60079-14.

Beakta separationsavstanden mellan tva narliggande egensékra kretsar i
enlighet med IEC/EN 60079-14.

Beakta maxvéardena fér enheten nar den ansiuts till en egensaker apparat.

Faltenhetens och den tillhérande apparatens respektive toppvéarden for
explosionsskyddet maste beaktas nar egensakra faltenheter ansluts till en
tillhérande apparats egensakra kretsar (verifiera egensakerheten). Beakta
aven IEC/EN 60079-14 och IEC/EN 60079-25.

Om flera av en enhets kanaler ar parallellanslutna maste man kontrollera
att parallellanslutningen har utforts direkt pa enhetens kopplingsplint. Nar
egensakerheten kontrolleras maste man beakta maxvardena for
parallellanslutningen.

Om inga L,- och C,-varden finns angivna fér samtidiga punktvisa
induktanser och kapacitanser géller fljande regel.

» Det angivna vardet for L, och C, anvands om nagot av féljande
forhallanden galler:

« Kretsen har endast distribuerade induktanser och kapacitanser, till
exempel i kablar och anslutningsledare.

« Totalvardet for L; (férutom kabeln) for kretsen ar <1 % av det
angivna L,-véardet.

o Totalvardet for C; (forutom kabeln) for kretsen ar < 1 % av det
angivna C,-véardet.

» Ett maxvarde pa 50 % av det angivna vardet for L, och C, anvands om
féljande férhallande géller:

Totalvardet for L; (férutom kabeln) for kretsen ar > 1 % av det angivna
Lo-vardet.

Totalvardet for C; (forutom kabeln) fér kretsen &r = 1 % av det angivna
Co-vérdet.

« Den reducerade kapacitansen fér gasgrupperna I, llA och IIB far inte
6verskrida vardet 1 uF (inklusive kabel). Den reducerade kapacitansen
for gasgrupp IIC far inte 6verskrida ett varde pa 600 WF (inklusive
kabel).

Krav for sdkra zoner

Enheten far installeras och anvandas endast i apparatskap som
« uppfyller kraven for apparatskap enligt IEC/EN 60079-0,

« och uppfyller kraven for skyddsklass IP54 enligt IEC/EN 60529.

Alternativt far enheten installeras och anvandas i en kontrollerad miljé som
motsvarar féroreningsgrad 2 enligt IEC/EN 60664-1.

7. Anvandning, underhall, reparation

Fore anvéndning av enheten méste du bekanta dig med enheten och
noga lasa manualen.

Om komponenter har ersatts kan det handa att enheten inte langre ar
egensaker.

Om komponenter ersétts kan det handa att enheten inte langre far
anvéndas i Zon 2.

Anvand inte skadade eller férorenade enheter.

Anvand endast de tillbehdr som anges av tillverkaren.

Enheten far inte repareras, andras eller byggas om.

Om négot &r fel ska enheten alltid bytas mot en originalenhet fran
Pepperl+Fuchs.

Tryck inte in modulerna alltfor hart pa anslutningsplatsen. De bakre
anslutningarna kan skadas om man tar i fér mycket.

Spanningssatta moduler far anslutas eller tas bort endast i icke potentiellt
explosiv miljé.
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Beakta IEC/EN 60079-17 for underhall och inspektion av tillhérande
apparat.

Anslutning eller frankoppling av spanningssatta icke egensakra kretsar ar
tillatet endast i icke potentiellt explosiv miljo.

Innan kretsar ansluts eller kopplas bort i potentiellt explosiv miljé maste
man se till att alla icke egensakra kretsar ar spanningsfria och strémlésa.

Krav pa kablar och anslutningsledare

Fo6lj nedanstaende punkter nér kablar och anslutningsledare installeras:
Anvéand ledare med korrekt tvarsnittsarea.

Avisoleringslangden maste vara korrekt.

Nar ledarna installeras ska isoleringen na upp till kopplingsplinten.

Om du anvander fatradiga ledare ska ledarandarna férses med andhylsor.
Dra aldrig i kabeln. En ledare kan lossna fran kopplingsplinten och skyddet
mot elchock ar da inte langre sékert. Dra alltid i kontakten.

Oanvanda kablar och anslutningsledare ska antingen ledas till
kopplingsplintar eller bindas ner och isoleras.

8. Leverans, transport, avfallshantering

Kontrollera att férpackningen och innehallet &r utan skador.

Kontrollera att alla delar foljer med i leveransen och att du har fatt de delar
som du har bestallt.

Behall originalférpackningen. Forvara och transportera alltid enheten i
originalférpackningen.

Foérvara enheten i ren och torr miljé. Ta hansyn till tillatna
omgivningsforhallanden (se databladet).

Enheten, férpackningen och eventuella batterier ska kasseras i enlighet
med de lagar och riktlinjer som ar tillampliga i det aktuella landet.
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