
Entwickelt für die hohen 
Anforderungen der Life-Science-
Industrie.

Modulares
Leichtgewicht.  

VisuNet GXP – 
für Anwendungen bis zu 
Zone 1/21



VisuNet GXP 
Kompakt, modular und wartungsfreundlich – 
der modulare Thin Client für 
explosionsgefährdete Bereiche

Der Remote Monitor VisuNet GXP von Pepperl+Fuchs bietet innovative Funktionen für 
explosionsgefährdete Bereiche in einem kompakten, modularen Design, das eine einfache Einrichtung 
und Instandhaltung ermöglicht. Das ist aber noch nicht alles: Der VisuNet GXP ist außerdem wegweisend 
im Bereich Mensch-Maschine-Schnittstellen und nutzt die Möglichkeiten der Industrie 4.0 optimal aus. 

Kompaktes, modulares Design für eine einfache  
Wartung vor Ort

Ein entscheidender Vorteil des VisuNet GXP ist sein modularer 
Aufbau. Seine drei Hauptkomponenten: Display, Netzteil 
und Computer. Der Computer ist sowohl als Thin Client 
als auch als PC-Version erhältlich: Die Thin Client-Version 
ist ein geschlossenes System, das mit der RM Shell-
Firmware bereitgestellt wird. Sie ermöglicht den Fernzugriff 
auf Remotecomputer. Die Bildübertragung erfolgt über 
Netzwerktechnologie. Die PC-Version bietet ein offenes 
Windows-Betriebssystem, auf dem Kunden ihre eigenen 
Anwendungen installieren können.

Die Modularität des VisuNet GXP ermöglicht eine schnelle 
Montage sowie den Austausch zentraler Bestandteile im Feld. 
Die Display-Einheit in zwei Größen, die Rechnereinheit und das 
Netzteil sind einfach zu installieren oder zu ersetzen. 

Das vereinfacht die Instandhaltung und verbessert die 
Verfügbarkeit des HMI-Systems und des Produktionsprozesses 
und macht den VisuNet GXP zukunftssicher und langlebig.

Optimiert für den Life Science-Sektor

Der VisuNet GXP wurde speziell für die hohen Anforderungen 
der Life-Science-Industrie und die strengen Anforderungen der 
GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practices) entwickelt. Mit 
ihrem Edelstahlgehäuse ist die Thin Client-Lösung beständig 
gegen alle branchenüblichen Chemikalien und Reinigungsmittel. 
Es gibt keine Zwischenräume, in denen sich Flüssigkeit, Schmutz 
oder Bakterien ansammeln können und das Frontglas der 
Displays ermöglicht eine gründliche Reinigung. 

Weitere Informationen finden Sie unter
pepperl-fuchs.com/pf-VisuNet-GXP
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Display-Einheit – Extragroß und touch-optimiert

Das 21,5-Zoll-Display mit Full HD im 16:9-Breitbildformat 
ermöglicht die Darstellung der Prozessleitsoftware in ihrer 
nativen Auflösung. Um Reflexionen zu minimieren und 
die Bildqualität zu verbessern, ist der Bildschirm optisch 
gebondet. Hinter dem extrem widerstandsfähigen, kratzfesten 
Sicherheitsglas befindet sich ein kapazitiver Multitouch-
Sensor, der ähnlich wie bei Smartphones oder Tablets 
berührungsoptimierte Benutzeroberflächen bietet. Der Zehn-
Punkt-Multitouch-Bildschirm wurde für die Bedienung mit 
Handschuhen optimiert. Zudem sorgt die lückenlose Glasfront 
dafür, dass der Monitor den Reinigungsanforderungen in der 
Life-Science-Industrie standhält. 

19-Zoll-Display – Kompakt und kompatibel 

Neben der 21,5-Zoll-Bildschirmdiagonale bietet Pepperl+Fuchs 
zusätzlich eine kompakte 19-Zoll-Version. Die Display-Einheit im 
5:4-Format zeichnet sich durch ein platzsparendes Design aus.

Rechnereinheit – Innovative Lösung 

Beim VisuNet GXP, Generation 2020, sind die Rechnereinheiten 
mit einem leistungsstarken Intel® Apollo Lake-Prozessor ausge-

stattet. Die PC-Versionen basieren auf einem Microsoft®  
Windows®-Betriebssystem. So können Anwender benutzerdefi-

nierte Softwarepakete wie SCADA hinzufügen, um Anwendungen 
in explosionsgefährdeten Bereichen zu visualisieren. Eine Vielzahl 

serieller Schnittstellenoptionen, einschließlich RS-232, RS-485 und 
Ethernet, ermöglichen die direkte Kommunikation mit der  

Steuerung aus dem explosionsgefährdeten Bereich. 

Schnittstellen – Große Auswahl, optimale Kommunikation 

Ergänzend zu RS-232- und RS-485-Schnittstellen, ist eine red-
undante Ethernet-Option verfügbar. Sie ermöglicht den Aufbau 

redundanter Netzwerkstrukturen und erhöht die Verfügbarkeit der 
Monitore nachhaltig. Das Highlight sind die Glasfaserschnittstellen 

für Single- oder Multimode, die gemäß neuester Richtlinien für opti-
sche Eigensicherheit zertifiziert sind. Sie ermöglichen den Anschluss 

des Monitors an einen Standard-Glasfaser-Switch, der lediglich die 
Anforderungen der Laserklasse 1 erfüllen muss. Eine Zulassung für 

eigensichere optische Strahlung ist nicht mehr erforderlich.

VisuNet GXP 
Ausgelegt für Zone 1/21, Zone 2/22 
und Class I, II, Division 2
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Stromversorgung – Ein Plus an Leistung und Flexibilität

Die Stromversorgung ist eines der Hauptmerkmale des 
modularen VisuNet GXP. Dieses leistungsstarke Gerät bietet 

zusätzliche Flexibilität mit AC- und DC-Optionen für eine 
Vielzahl von Anwendungsanforderungen. Das anpassbare 

Netzteil ist für die Wandmontage geeignet, kann aber auch direkt 
im Gehäuse oder auf der Recheneinheit angebracht werden.

Flush-Mount – Flexible, platzsparende Montage

	■ Das VisuNet GXP ist die perfekte Lösung für OEMs. 
	■ Der Remote Monitor kann direkt in die Maschine oder in 

Schaltschranktüren eingebaut werden. 
	■ Der bündige, fugenlose Einbau ermöglicht eine Reinigung 

der Oberfläche nach den entsprechenden Richtlinien.
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VisuNet RM Shell 5 
VisuNet RM Shell 5 – 
Firmware der nächsten Generation

Jeder Remote Monitor VisuNet GXP ist mit RM Shell 5, der neuesten 
Firmware-Generation für unsere Thin Client-Lösungen, ausgestattet. 
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit standen bei 
der Entwicklung im Mittelpunkt. Das neueste Update verfügt über ein 
modernes Windows® 10 IoT-Betriebssystem und unterstützt alle gängigen 
Remote-Protokolle, einschließlich Microsoft® RDP10, VNC und NetC@P. 
Dadurch sind die RMs sowohl mit virtualisierten als auch mit traditionellen 
Workstation-basierten Prozessleitsystemen vollständig kompatibel. 

VisuNet Control Center – Einzigartige Effizienz 

Mit der RM Shell 5 bietet Pepperl+Fuchs ein noch breiteres 
Spektrum innovativer Funktionen. Eine Besonderheit 
der aktuellen Version ist das VisuNet Control Center. Mit 
dieser zusätzlichen Software ist es erstmals möglich, RMs 
intelligent aus der Ferne zu verwalten. Das Einrichten und 
Verwalten von Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen 
ist damit einfacher denn je. Die Firmware wird von einem 

zentralen Arbeitsplatz aus über einen bequemen Fernzugriff 
konfiguriert, gewartet, überwacht, unterstützt und aktualisiert. 
Techniker müssen keine explosionsgefährdeten Bereiche 
oder Reinräume mehr betreten. Intuitives Softwaredesign und 
die Fokussierung auf die für die Prozessindustrie relevanten 
Funktionen vereinfachen die Bedienung. All dies führt zu 
Zeitersparnis und Kostenreduzierung.

Geringes Gewicht – Einfache Montage

Im Gegensatz zu anderen sperrigen und schweren Lösungen 
der Zone 1/21 ist der GXP mit weniger als 25 kg die leichteste 
Ausführung in der Branche. Dies ermöglicht eine einfachere 
Montage in einer Vielzahl von Anwendungen, ohne dass ein 
teurer, schwerer Standfuß erforderlich ist. Die Montage kann 
dementsprechend von nur einer Person durchgeführt werden, 
was eine schnellere und wirtschaftlichere Inbetriebnahme 
ermöglicht.
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Der VisuNet GXP mit Shell 5 und das innovative 
Control Center sind Beispiele dafür, was mit dem 
Internet der Dinge möglich ist: Die Thin Client-Lösung 
ermöglicht den Zugang zu Prozessleitsystemen 
oder zum MES über Ethernet und gewährleistet so 
eine zuverlässige Steuerung und Überwachung der 
Automatisierungsanlage.

Modulares Design:  
Schnelle und einfache 
Montage und Demontage 
von Computer, Display und 
Stromversorgung im Feld

Smarte Lösung:  
Nutzt die Möglichkeiten 
der Industrie 4.0 für 
die Prozessindustrie in 
Zone 1/21

Absolutes Leichtgewicht:  
Innovatives Design ermög-
licht den Einsatz des 
leichtesten RM der Welt in 
Life-Science-Anwendungen 
der Zone 1/21

Einfache Reinigung:  
Abgestimmt auf die GMP-
Anforderungen in explosions-
gefährdeten Bereichen; 
besonders vorteilhaft für 
pharmazeutische und fein-
chemische Anwendungen 

Einzigartiges Display:  
Full HD, 16:9, optisch 
gebondetes Zehn-Punkt-
Multitouch-Display für bes-
sere Bildqualität, Sicherheit 
und Benutzerfreundlichkeit

Innovative Firmware:  
Mit RM Shell 5 in einer 
kosteneffizienten Thin 
Client-Lösung für die Life-
Science-Industrie

	■ Für die Inbetriebnahme, Konfiguration oder Wartung können 
die RMs auch auf den integrierten Webbrowser zugreifen. 

	■ Das intelligente HMI-System ist somit die perfekte Lösung, 
um die Vorteile der Industrie 4.0 für die Prozessindustrie 
nutzbar zu machen.

VisuNet GXP 
Das Potential der Industrie 4.0  
voll nutzen
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