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Special Documentation

Pegelsonde LGC/LGC2
Level Probe LGC/LGC2
Sonde de Niveau LGC/LGC2
Einsatz im Trinkwasserbereich (NSF)
Use in the drinking water sector (NSF)
Utilisation dans le domaine de l’eau potable (NSF)

SD00289O

DE – Pepperl+Fuchs bestätigt, dass alle medienberührten Materialien 
der im folgenden aufgeführten Geräte hinsichtlich ihres Einsatzes 
in Trinkwasser geprüft wurden, siehe Seite 2.

EN – Pepperl+Fuchs confirms that all wetted materials of the devices 
listed below have been tested with regard to their use in drinking 
water, see page 2.

FR – Pepperl+Fuchs confirme que tous les matériaux en contact avec 
le produit des transmetteurs de mesure cités ci-dessous sont 
contrôlés eu égard à leur utilisation en eau potable, regardez à 
la page 2.
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Die genannten Materialien wurden von NSF untersucht und für den Einsatz in Trinkwasser als unbedenklich eingestuft, 
siehe Seite 3.
The specified materials have been examined by the NSF and categorized as safe for use in drinking water, see page 3.
Les materiaux cites ont ete analyses par NSF et classes sans risque pour l'utilisation en eau potable, regardez à la page 3.

Medienberührte Materialien
Wetted materials
Matériaux en contact avec le produit

Werkstoff
Material
Matériau

Pegelsonde LGC/LGC2
Level Probe LGC/LGC2
Sonde de Niveau LGC/LGC2

Dichtungen
Seals
Joints

EPDM X

Kabelmantel
Cable sheath
Gaine de câble

PE X

Schutzkappe
Protection cap
Capuchon de protection

POM X

Prozessmembrane/Messzelle
Process isolating diaphragm/Measuring cell
Membrane de process/Cellule de mesure

Keramik/Ceramic/Céramique Al2O3 X

Gehäuse (Sonde)
Housing (probe)
Boîtier (sonde)

AISI 316L (1.4404/1.4435) X
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Zertifikat
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