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Équipements de protection 
contre le risque d'explosion  
de Pepperl+Fuchs

Protection et  
efficacité maximales

Le service à l'international est une priorité absolue : grâce à nos six 
centres d'ingénierie de solutions (SEC) répartis dans le monde 
entier, nos experts sont en permanence prêts à fournir une 
assistance optimale aux clients. Plus de 300 représentants 
commerciaux locaux mettent leur expertise à leur disposition. 
Ainsi, les clients sont sûrs de trouver l'assistance dont ils ont besoin.

Plus d'informations : www.explosionprotection.com

Partenaire de confiance de l'industrie de l'automatisation, 
Pepper+Fuchs s'appuie sur des décennies d'expérience 
et de savoir-faire dans le domaine de la protection contre 
le risque d'explosion. Notre vaste gamme couvre 
toutes les méthodes de protection standards ainsi que 
l'ensemble des exigences des zones, des divisions 
et des certifications internationales, y compris les 
homologations pour gaz et poussières.

Boîtiers à bornes et de jonction
 ■ Des petites boîtes de jonction aux boîtes à 

bornes complexes et configurables
 ■ Configuration personnalisée des bornes,  

des entrées de câble et des types de  
presse-étoupes

 ■ GRP—Acier inoxydable—Aluminium
 ■ Large éventail de tailles de coffrets disponibles
 ■ Série flexible et modulaire
 ■ Design moderne et haute résistance aux 

chocs

 ■ Sélection complète de coffrets pour 
panneaux de contrôle en combinaison avec 
des dispositifs non-Ex

 ■ Intégration des composants électriques et 
des éléments de commande

 ■ Acier inoxydable—Aluminium 
 ■ Panneaux Ex d ou Ex de combinés pour le 

groupe de gaz IIB ou IIC
 ■ Intégration possible de Windows

Stations de contrôle et unités de contrôle

Panneaux de commande et de répartition

 ■ Différentes tailles prêtes à être équipées d'un 
large éventail de fonctions de surveillance et 
de contrôle

 ■ Configuration personnalisée des opérateurs, 
des quantités d'entrées de câbles et des 
types de presse-étoupes

 ■ GRP—Acier inoxydable—Aluminium 
 ■ Installations peu encombrantes
 ■ Montage des blocs de contact sur le rail DIN 

intégré ou sur le couvercle

http://www.explosionprotection.com
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Interrupteurs sectionneurs et commutateurs de sécurité

Prises et fiches

Dispositifs de signalisation

Presse-étoupes et accessoires

Systèmes de purge et de pressurisation

 ■ De nombreuses configurations de contact 
principal et auxiliaire répondent à plusieurs 
exigences en matière de commutation

 ■ GRP—Acier inoxydable—Aluminium 
 ■ Étiquetage « 0 – I »
 ■ Commutateurs verrouillables
 ■ Versions 16 A, 25 A, 40 A Ex e
 ■ Versions 25 A, 63 A ou 100 A Ex d

 ■ Connexions d'énergie électrique mobiles 
dans les atmosphères gazeuses et 
poussiéreuses

 ■ Les appareils peuvent être sélectionnés pour 
les applications 16 A, 32 A, 63 A et 125 A

 ■ Boîtiers GRP
 ■ Contacts à lamelles autonettoyants
 ■ Peuvent être verrouillées en position OFF

 ■ Balises au xénon 5 et 15 J ou balises à LED 
160 cd

 ■ De nombreuses tonalités, étapes et plages 
de sortie pour les appareils audibles sont 
disponibles

 ■ Large plage de sortie dB
 ■ Disponibles avec boîtiers en aluminium (LM6) 

ou GRP
 ■ Conviennent pour le montage mural, au 

plafond et au sol

 ■ Presse-étoupes en plastique, laiton nickelé 
ou acier inoxydable

 ■ Presse-étoupes pour câbles blindés, non 
blindés

 ■ Bouchons d'arrêt, adaptateurs, reniflards en 
polyamide ou laiton nickelé

 ■ Large plage de serrage pour presse-étoupes 
grâce aux doubles joints standards

 ■ Versions métriques et NPT disponibles

 ■ Gamme complète d'équipements de purge 
et de pressurisation

 ■ Divers contrôleurs et équipements 
complémentaires

 ■ Panneaux de coffrets pressurisés Ex pxb, 
Ex pyb ou Ex pzb et Type X, Y ou Z

 ■ Contrôle et alarmes automatiques pour la 
température et les fuites

http://www.pepperl-fuchs.com

