
Mastering challenges. 
Opening communication channels. 
Redefining flexibility.

R10x / R20x 系列 
标准型光电传感器



超前的设计理念
预见未来的无限可能

齐全的检测模式集成于五种标准外形，直观的操作界面和先进的IO-Link技术内置于每一个产品。

倍加福超前的设计理念产品R100、R101、R103、R200和R201系列帮您简化安装，优化成本，连接未来。

功能多样化 操作简单化

创新的R10X和R20X系列涵盖了所有的光电检测模式：一般漫反

射型和背景抑制型，距离检测型和距离测量型，偏振滤波反射板型

和透明物体检测型，对射型。R100、R101和R103系列是短距离应

用的理想选择；新型R200和R201系列完美契合长距离的市场需

求。

全系列集成相同的用户界面保证了操作简单高效，标准化的

IO-Link接口和智能参数配置为您提供一个面向未来的解决方案。
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亮点一览

�� 最大的灵活性和更多的集成选择：所有不同的检测模式设计在统一的标准外形中 
 
�� 简单的安装和设置方式：不同的外形和检测模式使用统一的用户操作界面  

�� IO-Link通讯和智能参数配置：传感器层的标准通讯接口，助力工业4.0 

�� 强大的测量功能：MPT列阵检测技术确保精确可靠的测量  

�� 创新DuraBeam Laser激光技术：超长寿命和更高的工作温度

更多相关资讯请访问
www.pepperl-fuchs.com/pf-rx
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五种外形
一个对策

简单直观的设定 

新一代智能传感器R10X和R20X从最大程度上降低了复杂性。反

射板型、漫反射型和测距型都有相同的操作界面和相同的设定

方式。除操作界面外，所有产品也可以使用IO-Link进行参数设

置。IO-Link和智能参数配置提高了传感器集成的效率，降低了系

统集成的复杂性。

不受限定的安装

在统一的标准外形下，每个R10X和R20X都提供几种不同的安装

方式。这些安装方式涵盖了市场上各种通用解决方案，保证客户任

何一种需求都得以自由实现。新型R20X系列，主要服务于长距离

检测应用，具有连接头可旋转功能，即使在安装空间受限的设备上

也可灵活安装。

R10X和R20X对应所有的检测模式都是统一的操作界面。多圈电位计旋钮和Teach按钮
的智能组合，可轻松地实现各种功能的调节和设置。
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Sensorik4.0®:  
面向未来的
自动化技术 IO-Link

工业 4.0:  
自动化发展的新挑战

为了应对未来工厂的需求，传感器需要做更多，而不是仅仅将过程

数据发送给设备控制器。新一代传感器必须能够和各种不同的终

端进行通讯，从更高层的信息系统发送或接受传感器数据。实现这

一目标的关键是传感器本身具有通讯功能，这也是Sensorik4.0®的

特性及定义—倍加福正在开发的未来传感器技术，满足工业4.0数
字网络的需求。

最前沿的IO-Link技术作为一个接口，打开了传感器畅通连接的通

讯能力。

更多相关资讯请访问
www.pepperl-fuchs.com/pf-sensorik40

智能传感器:   
开创IO-Link标准化

智能传感器配置文件是一种标准，旨在确保所有IO-Link传感器具

有相同的基本功能，包括基本设置，参数配置，过程数据和诊断信

息。 

所有的传感器遵循特定的智能配置文件，都以相同的方式显示和

处理过程数据。用功能块可实现简单的控制集成，已有的用户程序

可重复使用，简化了编程的步骤。 

倍加福是最早实施智能传感器配置文件第2版的制造商之一，第2
版也是IO-Link协会发布的最新版本。该标准将实施在倍加福未来

的产品中。

 5



独特领先的技术
稳定可靠的检测

两种独特的技术使得R10X和R20X传感器脱颖而出：DuraBeam激光技术和MPT列阵检测技术。
这些创新技术使得传感器精度更高、能量更强、检测更加稳定可靠。 

DuraBeam Laser: 高性能的激光技术  

倍加福基于人眼安全的DuraBeam激光技术结合了两种优势：LED发射器的

超长使用寿命和更宽的温度范围；传统激光二极管的长距离检测和极佳的

光束质量。因此，即使在极端的工作温度下，R10X和R20X激光传感器能耗

相对较低，使用寿命更长，同时不会影响产品性能。DuraBeam激光另外一

个好处是它特殊的光束点，可在物体上投射出清晰的圆形光斑。这样使得激

光产品成为小物体精确定位和距离测量的理想之选。

超长的使用寿命

圆形高亮的光斑

更宽的温差范围
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MPT: 最先进的测距技术

倍加福列阵检测技术利用几何三角测量的优势进行距离测量，即使在近距

离范围内也能实现高精度，可靠的测量。传感器光源在目标物上产生极亮的

光斑，通过反射光斑再现于多像素列阵接收器上。通过反射光斑在列阵上的

中心位置，智能软件算法可精确的推算出目标物的距离值。这使得R10X和
R20X测量型和检测型能够精确计算目标物的位置，并清楚地将目标物与背

景区分开。

抗干扰能力强的测距技术

经过市场验证的成熟技术

高精度的测量
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一般漫反射 背景抑制型/背景分析型 距离检测型

R100/R101
红光 红光 激光 红光 激光

OBD1000-R100/R101 OBT350-R100/R101 OBT300-R100/101 OBT100-R100/R101 OQT150-R100/R101 OQT150-R100/R101…-L

有效检测距离 2…1000 mm 5…350 mm 7…300 mm 7…100 mm 5…150 mm 8…150 mm

光斑尺寸 65 mm at 1000 mm 20 mm at 350 mm 1 mm at 200 mm 1 mm at 60 mm 10 mm at 150 mm 2 mm at 150 mm

黑白色差 - < 15% at 350 mm < 5% at 150 mm < 5% at 80 mm < 5% at 150 mm < 3% at 150 mm

开关输出 1路双推挽 1路双推挽 2路双推挽

响应时间 0.5 ms 1 ms 0.3 ms 0.3 ms 2.3 ms 2.3 ms

距离测量型 距离测量型 距离测量型

R100/R101
红光 激光 红光 激光 红光 激光

OMT50-R100/R101 OMT50-R100/R101…-L OMT100/R100/R101 OMT100/R100/R101…-L OMT150-R100/R101…-L

有效检测距离 20…50 mm 20…50 mm 40…100 mm 40…100 mm 60…200 mm 60…150 mm

光斑尺寸 4 mm at 50 mm 0.5 mm at 50 mm 8 mm at 100 mm 3 mm at 100 mm 12 mm at 200 mm 2 mm at 150 mm

分辨率 0.01 mm 0.01 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm

重复精度 ≤ 0.15 mm ≤ 0.1 mm ≤ 0.5% ≤ 0.5% ≤ 1% ≤ 1%

开关输出 2路推挽输出 2路推挽输出 2路推挽输出

响应时间 2 ms 2 ms 2 ms

偏振滤波反射板型 透明物体检测反射板型 对射型

R100/R101
红光 激光 红光 激光 红光 激光

OBR7500-R100/R101 OBR12M-R100/R101…-L OBG5000-R100/R101 - OBE12M-R100/R101 OBE20M-R100/R101…-L

有效检测距离 0…7.5 m 0…12 m 透明模式: 0…3.5 m - 0...12 m 0...20 m

参考目标 反射板REF-H85-2 REF-MH50 反射板REF-H85-2 - - -

光斑尺寸 65 mm at 1 m 30 mm at 12 m 300 mm at 3.5 m - 65 mm at 1 m 30 mm at 12 m

开关输出 1路推挽输出 1路推挽输出 - 1路推挽输出

响应时间 0.5 ms 0.25 ms 1 ms - 0.5 ms 0.4 ms

R10x 系列 总览 
紧凑型

备注：

■ 直接出线完整型号示例：OBD1000-R100-2EP-IO

■ 接插件完整型号示例：OBT300-R100-2EP-IO-V31-L

■ R103和红外光产品选型请联系技术部
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技术产品信息请访问
www.pepperl-fuchs.com/pf-r100

技术产品信息请访问
www.pepperl-fuchs.com/pf-r101

技术产品信息请访问
www.pepperl-fuchs.com/pf-r103
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R10x 系列 应用 
服务于小空间 

标准化设计，易于安装的外形，DuraBeam激光和MPT技术，使得R10X成为符合各种应
用的理想之选，R10X具备多功能性、可靠检测和精确测量。

应用1: 两路独立输出,一个传感器实现物流输送

R10X基于MPT列阵检测技术的测量核心，一路检测堆叠高度，另

一路根据高度判断容器空，同时触发下一个容器的动作，一个传感

器即可同时触发两个过程。这提高了许多生产流程的效率，同时将

硬件、电缆、设置成本降低了一半。

MPT测距原理的紧凑型光电可实现双重检测。它可设定两个独立

的距离范围，通过分析测量值实现两个独立的开关点输出。IO-
Link接口和多种操作模式增加了传感器的灵活性，中型R20X系列

也具备相同功能。

应用2: 小目标物的高精度检测和测量

在很多应用中，自动化过程的质量取决于小目标物或目标物特征的

可靠检测。零部件的缺失会中断装配或包装过程，而错误的位置

反馈会扰乱下一步的自动化处理步骤。R10X系列测距型传感器以

最大的可靠性解决了这些挑战。DuraBeam激光技术发出高亮的

圆形光斑，能稳定地探测到极小的目标物。MPT测距技术可以精确

到微米级的测量，即使是微小目标物的特征和极小的位置偏差也

能被识别。
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更多相关资讯请访问
www.pepperl-fuchs.com/pf-rx
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R20x 系列 总览 
中型尺寸

偏振滤波反射板型 透明物体检测型 对射型

R200/R201
红光 激光 红光 红光 激光

OBR15M-R200/R201 OBR25M-R200/R201…-L OBG8000-R200/R201 OBE25M-R200/R201 OBE40M-R200/R201…-L

有效检测距离 0…15 m 0…25 m 透明模式: 0…5.6 m 0…25 m 0…40 m

参考目标 反射板REF-H85-2 反射板REF-MH82 反射板REF-H85-2 - -

光斑尺寸 520 mm at 15 m 50 mm at 25 m 170 mm at 3.5 m 850 mm at 25 m 80 mm at 40 m

开关输出 1路推挽输出 1路推挽输出 1路推挽输出

响应时间 0.5 ms 0.25 ms 1 ms 0.5 ms 0.4 ms

一般漫反射 背景抑制型/背景分析型

R200/R201
红光 红光 激光

OBD1400-R200/R201 OBT650-R200/201 OBT600-R200/R201…-L

有效检测距离 2…1400 mm 10…650 mm 40…600 mm

光斑尺寸 50 mm at 1400 mm 20 mm at 650 mm 2.5 mm at 600 mm

黑白色差 - <6% at 650 mm <5% at 300 mm

开关输出 1路双推挽 1路双推挽

响应时间 0.5 ms 1 ms 0.3 ms

一般特性

光源 调制红光或激光

电气特性

工作电压 10 … 30 V DC

纹波 最大 10 %

空载电流 25 mA (24 V DC)

输出

输出类型 1路或2路推挽,测距型模拟量输出

电路保护 短路保护和反极性保护

负载电压 最大 30 V DC

负载电流 最大 100 mA，阻性负载

电压降 ≤ 1.5 V DC

接口

接口类型 IO-Link

传输速率 COM2 (38.4 Kbaud)

IO-Link 版本 1.1

最小循环时间 3 ms

数据格式 过程数据输入+输出

SIO 模式支持 是

兼容主站端口 A 类型

机械特性

外壳材质 PC

透明材质 PMMA

防护等级 IP67 / IP69 / IP69K

环境温度

工作温度 -40 ... 60°C (OMT:10 … 60°C )

储藏温度 -40 ... 70°C

认证

认证 CE, cULus

距离检测型 距离测量型

R200/R201
红光 红光

OQT400-R200/R201 OMT300-R200/R201 OMT550-R200/R201

有效检测距离 40…400 mm 100…300 mm 100…550 mm

光斑尺寸 15 mm at 400 mm 8 mm at 300 mm 20 mm at 550 mm

黑白色差 <5% - -

分辨率 - 0.1 mm

重复精度 - <0.5% ≤1%

开关输出 2路双推挽 2路推挽输出: -2EP

模拟量输出V1型 - 电流 4...20 mA: -IEP; 电压 0...10 V: -UEP

响应时间 2.3 ms 2 ms

备注：

■ 直接出线完整型号示例：OBE25M-R200-S2EP-IO

■ 接插件完整型号示例：OMT550-R201-IEP-IO-V1
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技术产品信息请访问
www.pepperl-fuchs.com/pf-r200

技术产品信息请访问
www.pepperl-fuchs.com/pf-r201
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R200 系列

R201 系列
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1

R200和R201系列是倍加福前瞻性光电传感器的最新成员。这些中型传感器在技术和检
测模式方面与R10X系列相同，R20X专为长距离的应用而设计。

应用1: 汽车组装

在汽车工厂中，机器人将侧板装配在车身上，车身通过滑橇输送到

生产区域。每次在生产区域只允许有一个滑橇，下一个滑橇停在入

口处。侧板从机架上供应，由搬运机器人来取料。

应用2: 可靠的滑橇控制

滑橇的输送过程由R20X反射板型传感器进行控制。带偏振滤波功

能的反射板型光电开关确保高亮表面和强外界光干扰下的稳定检

测。当滑橇通过一个传感器，开始减速。当到达第二个传感器，滑

橇停止。

应用3: 定位取料

为了使生产单元中的搬运机器人能够正确地抓住侧板并将其从机

架上卸下，R20X系列距离传感器会首先测量侧板的距离并调整抓

臂—得益于MPT列阵检测技术，R20X可以轻松地完成这一任务。

应用4: 微小零件的检测

在机器人抓臂调整位置后，具有背景抑制功能的R20X漫反射传感

器可验证螺钉是否存在并正确连接到B柱和C柱。DuraBeam激光

产生小而亮的光点，即使是侧面板上极小的零部件也能可靠地检

测到。

R20x 系列 应用 
中型尺寸  性能极佳
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更多相关资讯请访问
www.pepperl-fuchs.com/pf-rx
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在高容量装瓶厂每小时装数万只瓶子。任何错误的或丢失的信号都会严重扰乱灌装
和包装过程，因此可靠检测是一个必要的环节。

R20x 系列 应用 
服务于装瓶的每个阶段 

应用1: 透明瓶检测

检测PET和透明玻璃瓶时，高亮曲面产生的反射和其他效果对光

电检测来说是一个重大挑战。R20X系列传感器可以极其可靠地实

现透明玻璃瓶的检测和计数，以防止灌装线上的误操作和错误计

数，瓶体之间的间隙也能稳定地识别。

检测透明物体的传感器在成品瓶的后端缠绕包装时使用。它由一

个反射板型传感器和一个带有圆偏振功能的反射板组成，使用去

极化来增加检测的可靠性。这个传感器能稳定感应透明拉伸膜的

存在。

应用2: 瓶盖进料监控 

灌装后进行密封，R20X系列测距型传感器监控瓶盖自动进料过

程。基于列阵检测技术(MPT)的一个传感器可同时监控多个状态：

正确的瓶盖给料，错误的瓶盖位置，瓶盖破损等。这保证了封盖过

程的准确性和可靠性。

灵活安装 最大化满足安装需求

中型尺寸的R20X系列传感器非常适用于瓶装厂或汽车装配，在空

间受限的应用中，R10X系列微型传感器也能提供相同的功能和解

决方案。

更多相关资讯请访问
www.pepperl-fuchs.com/pf-rx

16 



1

1

2

2 2

 17







防爆产品 工业传感器

■ 安全栅

■ 信号调节器

■ 远程I/O系统

■ FieldConnex®现场总线

■ 电气防爆设备

■ 正压通风

■ 工业HMI

■ 移动计算和通讯

■ HART接口解决方案

■ 浪涌保护

■ 无线通讯解决方案

■ 液位测量

■ 接近传感器

■ 光电传感器

■ 工业视觉

■ 超声波传感器

■ 旋转编码器

■ 定位系统

■ 倾角与加速度传感器

■ 现场总线模块

■ AS-I总线

■ 识别系统

■ 显示器和信号处理装置

■ 连接器

www.pepperl-fuchs.com
上 海 倍 加 福 工 业 自 动 化 贸 易 有 限 公 司

地址：上海市静安区市北工业园区江场三路 219 号 4 楼

邮编：200436

电话：021-6630-3939

传真：021-6630-0883

邮箱：fa-info@cn.pepperl-fuchs.com
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Pepperl+Fuchs Quality
Download our latest policy here:
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