
Diagnose ermöglichen. 
Zuverlässig detektieren. 
Daten visualisieren.

LC20 Schleifendetektor



Erhöhte Funktionssicherheit durch schnelle 
Detektion und Diagnose

Zuverlässige Erkennung vielfältiger Fahrzeugkombinationen und 
eine schnelle Echtzeitdiagnostik der Daten – unverzichtbar für 
moderne Schrankenanlagen, Ampelsteuerungen und Toranlagen. 

Sichere Fahrzeugerfassung dank intelligenter Features

Schleifendetektoren bilden zusammen mit im Boden verlegten 
Induktionsschleifen ein universelles Sensorsystem zum Erfassen  
von Fahrzeugen. Die Inbetriebnahme des Pepperl+Fuchs 
Schleifendetektors LC20 funktioniert darüber hinaus unkompli-
ziert und schnell – dank automatischer Frequenzwahl gelingt 
selbst die Installation mehrspuriger Zufahrtskontrollanlagen.  
Hierbei wird die Detektorumgebung automatisch geprüft und 
die optimale Betriebsfrequenz gewählt. Das minimiert Rüst-
zeiten und Betriebskosten. Auch in Einsatzbereichen, in denen 
Fahrzeuge beschädigt werden können, eignet sich der LC20 
optimal. Dank Power Fail Memory detektiert er nach einem 
Stromausfall nahtlos mit den gespeicherten Parametern weiter.  
Durch die Richtungslogik wird zudem die Fahrtrichtung 
erkannt. 

Auszug technischer 
Daten

LC20-1 LC20-2

Anzahl der Kanäle 1 2

Selbstabgleich 20 μH ... 1500 μH

Betriebsspannung 12 ... 24 V AC/DC ±15 %
230 V AC ±15 %

Anschluss Stecksockel
11-poliger Klemmanschluss

Temperatureinsatz-
bereich

–40° C … +70° C

Ansprechzeit 200 ms ... 300 ms

Highlights

�� Robuster und langlebiger Schleifendetektor zur  
zuverlässigen Detektion aller Fahrzeugkombinationen 

�� Diagnose-Tool und Diagnose-App: Intuitive Hand-
habung und vereinfachte Inbetriebnahme dank  
visueller Darstellung per Smartphone 

�� Vereinfachte Inbetriebnahme auch bei ungünstigen 
Verhältnissen dank automatischer Frequenzwahl  
und automatischer Empfindlichkeitserhöhung 

�� Visualisierung von Veränderungen für einfache  
Diagnose und Fehlerbehebung  

�� Zuverlässiger Betrieb dank Power Fail Memory und 
Definition des Verhaltens bei Spannungsausfall



Effiziente Kontrolle von Schrankenanlagen

Mit dem Schleifendetektor LC20 und dem Diagnose-Tool wird  
das System zügig installiert. Der in die Schrankenanlage ver-
baute LC20 erkennt unterschiedlichste Fahrzeugtypen störungs-
frei. Ermöglicht wird das durch die automatische Empfindlich-
keitserhöhung bei hohen oder überlangen Fahrzeugen und bei  
sich ändernder Fahrbahnbeschaffenheit. Hier regelt der LC20 
die Empfindlichkeit auf ein Maximum und gleicht so schwache 
Signale aus. 

Darüber hinaus schließt die automatische Frequenzwahl bereits 
belegte, gleiche oder ähnliche Sendefrequenzen zuverlässig 
aus. Diese Funktion verhindert zuverlässig eine Beeinflussung 
der Schleifen untereinander. Beste Voraussetzung für klas sisches 
Parken, Fahrzeugzählungen vor Ampeln oder Toren und die 
Belegung von Parkhäusern – Richtungserkennung inklusive.

Das Plus an Freiheit in  
Zufahrtsbereichen

Ob Schranke, Ampel oder Tor: Die frei  
im Boden verlegbaren Induktions-
schleifen garantieren Langlebigkeit und 
Störsicherheit. Die Drahtschleifen bilden 
einen hochfrequenten Schwingkreis, 
dessen Frequenz sich ändert, wenn sich 
ein Fahrzeug mit metallischen Teilen 
nähert oder sich innerhalb der Draht-
schleifen befindet. Der Schleifendetektor 
LC20 von Pepperl+Fuchs wertet diese 
Frequenzänderung aus und erzeugt ein  
entsprechendes Schaltsignal. Die flexible 
Kombination aus Größe und Form der 
Induktionsschleife ermöglicht eine indivi-
duelle Anpassung kundenspezifischer 
Erfassungsbereiche.



Schnelle Inbetriebnahme durch  
intuitive Handhabung

Das leistungsstarke kleine Diagnose- 
Tool und der Schleifendetektor LC20 
lassen sich dank Magnetismus einfach 
und zügig miteinander verbinden. Die 
Kommunikation zwischen Diagnose-Tool 
und Detektor erfolgt kontaktlos über 
eine Infrarotschnittstelle. 

Über die dazugehörige App (iOS und 
Android) lassen sich aktivierte Funktionen 
und die durch ein Fahrzeug verursachten 
Frequenzänderungen darstellen. Die 
sichere Datenübermittlung vom Diagnose- 
Tool zur Diagnose-App erfolgt über 
Bluetooth. Neben einer detaillierten 
Fehlerdiagnostik kann die App kurzzei-
tige Veränderungen, aber auch Trends 
visualisieren.



Visualisierung der Daten erleichtert  
Inbetriebnahme und Diagnose

Diagnose-Tool und -App ergänzen den zuver-
lässigen Schleifendetektor LC20 optimal. 
Sämtliche Parameter werden bereits während 
der Installation in der App angezeigt. Dies 
schließt eine Veränderung durch die automati-
sche Empfindlichkeitserhöhung und automati-
sche Frequenzwahl mit ein.

Die übersichtliche Navigation innerhalb der 
App ermöglicht den intuitiven Einsatz als 
Diagnose-Tool und damit die zeitnahe Fehler-
behebung an Schrankenanlagen, Ampeln oder 
Toren aller Art. Zudem lassen sich Parameter 
wie Frequenzverhalten oder Empfindlichkeit 
als PDF speichern – optimal beispielsweise für 
Endabnahmen oder jährliche Sicherheitsüber-
prüfungen. Des Weiteren können Anwender 
auf Veränderungen und Trends zurückgreifen, 
die über die App visualisiert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com/pf-lc20
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