
Optoelektronische zylindrische 
Sensoren der Serie M18

Fünf Funktionsprinzipien in drei Bau-
formen mit einem Bedienkonzept – 
Effizienz in Sensorform.

Flexibel.  
Funktional.



40 mm

Optoelektronische zylindrische Sensoren der Serie M18 

Optimiertes Portfolio für Standard­
anwendungen

Weitere Informationen unter 
pepperl-fuchs.com/pf-M18

Optimiertes Portfolio für einfache 
Produktauswahl: Fünf Funktions-
prinzipien in drei Bauformen

Robustes Metallgehäuse und ver-
kürzte Bauform für anspruchs-
volle Anwendungen und beengte 
Einbausituationen

Einfache Installation und Inbetrieb-
nahme durch einheitliches  
Bedienkonzept – in jeder Bauform 
mit jedem Funktionsprinzip
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Einfache Produktauswahl – optimale Sensorlösung

	■ Kunststoff- und Metallgehäuse
	■ Side-Looker- oder Front-Looker-Bauform
	■ 40 mm und 60 mm Gehäuselänge 
	■ Stecker- oder Festkabel-Anschluss
	■ Fünf Funktionsprinzipien: Einweg-Lichtschranke, Reflexions-

lichtschranke, Reflexionslichtschranke zur Transparent-
erkennung, Reflexionslichttaster, Reflexionslichttaster mit 
Hintergrundausblendung

Besonders robust und platzsparend bei beengter  
Einbausituation

	■ Variante Side-Looker ermöglicht den Einbau von unten  
und den Blick um die Ecke 

	■ Verkürzte Bauform von nur 40 mm für platzsparenden Einbau
	■ Metallgehäuse und Metallgewinde bieten hohe mechanische 

Stabilität für den Einsatz in der Lager- und Fördertechnik

Funktional und gleichzeitig flexibel einsetzbar – das Portfolio optoelektronischer, zylindrischer 
Sensoren der Serie M18 ist auf die Lösung von Standardanwendungen zugeschnitten. Die 
Sensor-Serie bietet für alle Bauformen fünf Funktionsprinzipien mit einem einheitlichen und 
bewährten Bedienkonzept. Das bedeutet eine einfache und unkomplizierte Produktauswahl, 
beginnend bei der Bauform und Montagesituation.
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