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Kurzanleitung

Halteklemmen 1

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen

Pepperl+Fuchs-Gruppe Telefon: +49 621 776-0

www.pepperl-fuchs.com E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Halteklemmen

Beschreibung

Die Federklemme für das E/A-Modul wird ausschließlich auf die Frontbuchse gesteckt und nicht verschraubt, daher kann es vorkommen, 
dass sich die Federklemme aus der Frontbuchse löst. Um zu verhindern, dass die Federklemme sich aus der Frontbuchse des E/A-
Moduls löst, bringen Sie die Halteklemmen an die Federklemme an.
Die Halteklemmen erhalten Sie als Zubehör.

1 E/A-Modul (FB1209)

2 Federklemmen (LB9130A)

3 Halteklemmen (LB9230B)

4 Schnapphaken
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Kurzanleitung

Halteklemmen 2

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen

Pepperl+Fuchs-Gruppe Telefon: +49 621 776-0

www.pepperl-fuchs.com E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Montieren

 Halteklemmen einstecken

Führen Sie die Halteklemmen (1) vorsichtig über die Federklemmen (2) bis die Schnapphaken (3) hörbar am E/A-Modul einrasten.

Vorsicht!

Beschädigte bzw. getrennte Kabel
Währen des Anbringens der Halteklemmen können unbeabsichtigt Kabel von der Federklemme getrennt oder 
beschädigt werden.
Wenn Sie die Halteklemmen installieren, vergewissern Sie sich, dass alle Kabel an der Federklemme sachgemäß 
befestigt sind.

Hinweis!

Wenn das Einrasten nicht möglich ist, dann sitzen die Halteklemmen nicht richtig auf den Federklemmen. 
Wiederholen Sie den ersten Schritt.

click

click
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Kurzanleitung

Halteklemmen 3

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen

Pepperl+Fuchs-Gruppe Telefon: +49 621 776-0

www.pepperl-fuchs.com E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Demontieren

 Halteklemmen entfernen

Zum Lösen der Halteklemmen (1) von den Federklemmen (2), halten Sie jeweils die drei Bügel (3 und 4) gedrückt und ziehen Sie vorsich-
tig die Halteklemmen (1) heraus.

Vorsicht!

Beschädigte bzw. getrennte Kabel
Währen des Lösens der Halteklemmen können unbeabsichtigt Kabel von der Federklemme getrennt oder beschä-
digt werden.
Wenn Sie die Halteklemmen entfernen, vergewissern Sie sich, dass alle Kabel an der Federklemme sachgemäß 
befestigt sind.

Hinweis!

Meistens rastet zuerst eine Seite aus und die andere Seite bleibt eingerastet. In diesem Fall können Sie durch eine 
vorsichtige Drehbewegung die eingerastete Seite lösen.

Tipp

Lösen Sie zuerst die durchgehende lange Seite (3) und dann die beiden kurzen Schnapphaken (4). Diese 
Reihenfolge hat sich als die etwas leichtere erwiesen.
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